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PROJEKT WYKONAWCZY

Remont klatek schodowych oraz naprawa posadzek na ciągach
komunikacyjnych przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1

w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w
Koninie ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1

działka nr ewid. 8/48, Obręb: Glinka, Jedn. ewid.: Miasto Konin
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projektowany montaż: odbojoporęczy + pas odbojowy
demontaż ist. odbojnic drewnianych lub poręczy rurowych, projektowany
montaż: odbojoporęczy + pas odbojowy
demontaż ist. odbojoporęczy, ponowny montaż po pracach malarskich
projektowany montaż pasa odbojowego
projektowany montaż odbojnic narożnych
wymiana zabudowy kanałow technicznych pod sufitem
remont kanałow technicznych pod sufitem w zakresie wskazanym przez
inwestora
Uwagi:
1. Wymiary otworów podano w świetle otworów w ścianie
2. Rozpatrywać łacznie z częsią opisową opracowania
3. Przed przystąpieniem do robót, szczegółowy zakres prac uzgodnić z
Inwestorem, odpowiednio do stanu technicznego pomieszczenia
4. W otworach drzwionych, w których po montażu odbojoporączy  pozostają
krawędzie ościeży należy stosować odbojnice narożne
5. W zakres opracowania wchodzi malowanie poręczy klatek schodowych oraz
naprawa lub wymiana poręczy PVC
6. W zakres opracowania wchodzi malowanie sufitów tynkowanych, zakres
remontów w zakresie sufitów podwiedzanych uzgodnić z Inwestorem

Wykładziny PVC - miejscowe naprawy i uzupełnianie ubytów, w zakresie
uzgodnionym z inwestorem
Wykładziny PVC - rozbiórka istnejacej posadzki, wykonanie nowych posadzek
PVC
Lasrtyko - renowacja metodą szlifowania
Płytki ceramiczne/gressowe - naprawy i uzupełnianie ubytków
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SUFIT PODWIESZANY SUFIT PODWIESZANY SUFIT PODWIESZANY
SUFIT PODWIESZANY

INWENTARYZACJA - BUDYNEK C - RZUT III PIĘTRA
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POMIESZCZENIA OBJĘTE REMONTEM W RAMACH ETAPU I

C4.01 Klatka schodowa K3
A: 26,3 m2

H: 250 cm
lastryko

C4.02 Komunikacja
A: 26,89 m2

H: 222 cm
PVC

C4.03 Komunikacja
A: 6,92 m2

H: 222 cm
PVC

C4.04 Komunikacja
A: 4,95 m2

H: 222 cm
PVC

C4.05 Komunikacja
A: 84,05 m2

H: 222 cm
PVC

C4.06 Komunikacja
A: 11,2 m2

H: 289 cm
PVC

B4.04 Klatka schodowa K1
A: 70,04 m2

H: 291 cm
lastyko


