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Kutno, czerwiec 2024 r.

OSWIADCZENIE

W s$wietle art.34 ust.3D pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz.

1333 z p.zm.), sktadam niniejsze oswiadczenie, jako projektant projektu technicznego pod nazwa:

Projekt techniczny modernizacji sali gimnastycznej wraz z jej zapleczem w budynku
Szkoty Podstawowej

Strzegocin 4, obreb ewidencyjny 0027 Strzegocin, dziatka nr ew. 11/3

0 sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Projekt techniczny zostat opracowany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych
w specjalnosci: INSTALACYJNO-INZYNIERYJNEJ, nr: 69/94/Wt

Jednoczesnie oswiadczam ze jestem cztonkiem tdédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i

posiadam wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

(pieczec i podpis)
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOQWLG(

do pclnieuia samodziclnych funhcjl techniczonych w budownictuie

Na podstawie § 1 uste5; § 5 ustel Pe2 1§13 st tpkt . 4 e 4

rozporzadzenia Ministra Conpodarki Tereuowe’l Ochruny_ Srodowiska z dnlu 20 luteyo 1975,

w sprawle samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr ¥, poz. 46) stwierdza ale:
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1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych
elementdw sieci i 1nstalacjl oraz oceniania i badania stanu

“technicznego, obejmujgcych instalacje elektryczne, napowie-
trzne i kablowe linie energetyczne =~ ‘ '
- o powszechnie znanych rozwigzaniach kenstrukcyjnych,

2/ sporzadzania projektéw obejmujgoych instalacje elektryczne,
w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budyn-
kéw o kubaturze do 1000 m3 - o powszechnie znanych rozwig-

zaniach konstrukcyjnych irschematach technicznych.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-259-1JZ-S5M *

Pan Grzegorz LESZCZYNSKI o numerze ewidencyjnym £tOD/IE/2938/03

adres zamieszkania al. ZHP 2 m. 26, 99-300 Kutno

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-28 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie:

*  Wytycznych Inwestora,

*  Wytycznych branzowych,

* Prawo budowlane - ustawa z dnia 7.07.1994 z p6Zniejszymi zmianami,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2003 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz.719)

* BranzZowe normy i przepisy do projektowania tego typu budynkéw.

2. Zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze zawiera w swym zakresie:

* Rozbudowe istniejacej rozdzielnicy T1 nN 0,4kV

* Instalacje o$wietlenia podstawowego

* Instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
* Instalacje sity i gniazd wtykowych,

* Instalacje zasilania wentylacji i rekuperacji

3. Opis techniczny.

Podstawowe dane techniczne:

- Napiecie zasilania U = 04/0,23kV
- Moc szczytowa rozdzielni TG Psz= 40,00kW

- Prad szczytowy rozdzielni TG Isz = 62,21A

- Prad zabezpieczenia gtéwnego Ir = 63A

4. Stan istniejacy.

Istniejacy budynek Szkoty Podstawowej w Strzegocinie nr 4, zasilany jest z sieci n.N.
Energa Operator S.A.. Budynek wyposazono jest w rozdzielnice gtéwna TG
zlokalizowang w przedsionku przy wejsciu gtdwnym do budynku na parterze.
Modernizowana Sala gimnastyczna wraz z zapleczem przeznaczona do modernizacji
znajduje sie na kondygnacji parteru.

5. 6. Rozdzielnice.

Instalacje o$wietlenia, sity i gniazd wtyczkowych parteru, zasilane sg obecnie z
istniejacej rozdzielnicy T1 zlokalizowanej obok rozdzielnicy gtéwnej TG w
przedsionku przy wejsciu gtbwnym do budynku. Przyjeto, ze modernizacja sali
gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym nie powoduje zwiekszenia mocy.
Istniejace obwody oSwietleniowe i gniazd wtyczkowych w cze$ci modernizowanej



nalezy wypiac z istniejacych instalacji i pozbawi¢ je napiecia. Nowoprojektowane
obwody o$wietlenia, sity i gniazd wtyczkowych zasilane bedg z rozdzielnicy T1. W
tym celu nalezy istniejaca rozdzielnice T1 rozbudowac zgodnie ze schematem rys. nr
E-4.7Z przebudowywanej rozdzielnicy T1 zasilane beda nastepujace obwody
instalacyjne:

* obwdd o$wietlenia podstawowego

e obwdd awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

¢ obwody ogélnych gniazd wtyczkowych

* obwdd zasilania rekuperacji i wentylacji

Typy i przekroje kabli pokazano na rys. nr E-4.

6. Instalacje oSwietlenia podstawowego.

W modernizowanej sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym, zaprojektowano
oS$wietlenie oprawami z Zr6dtem Swiatta LED. Oprawy o$wietleniowe zasilane beda
z istniejacej rozdzielnicy T1. Oprawy o$wietleniowe w Sali gimnastycznej
zabezpieczy¢ siatkami ochronnymi.

Przewody zasilajace prowadzi¢ w przygotowanych bruzdach na uchwytach
klamerkowych. ZejsScia w dét do osprzetu oswietleniowego wykonac p/t pod
warstwa tynku min. 5mm. Do wykonywania odgatezien, stosowac puszki z
zaciskami samozaciskajace przeznaczone do instalacji oSwietleniowej typu WAGO
lub inne réwnowazne. Wszystkie przewody prowadzi¢ wytacznie w liniach
réwnolegtych i prostopadlych w stosunku do krawedzi sufitow, $cian i podtdg.
Laczniki p/t montowac nie dalej niz 10 cm od oScieznicy drzwi, na wysokosci 1,2m
nad posadzka. Typ osprzetu biaty. W Sali gimnastycznej taczniki montowac¢ w
przygotowanych wnekach.

Parametry o$wietlenia Swiattem sztucznym poszczegélnych pomieszczen

zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-EN 12464-1 wynosi¢ beda

odpowiednio:

min. 300 Ix - sala gimnastyczna

min. 200 Ix - szatnie

min. 100 Ix - komunikacja

Instalacje o$wietlenia podstawowego pokazano na rys. nr E-1.

7. Instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

7.1. Podstawa prawna.

7.1.1. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dziennik Ustaw Nr 56 Poz. 461)

§ 181.3. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne nalezy stosowac:

1) w pomieszczeniach:

a) widowni kin, teatrow i filharmonii oraz innych sal widowiskowych,

b) audytoriéw, sal konferencyjnych, czytelni, lokali rozrywkowych oraz sal

sportowych,

przeznaczonych dla ponad 200 osob,

c) wystawowych w muzeach,




d) o powierzchni netto ponad 1000 m2 w garazach o$wietlonych wytacznie Swiattem
sztucznym,
e) o powierzchni netto ponad 2000 m2 w budynkach uzytecznosci publicznej,
budynkach zamieszkania zbiorowego oraz w budynkach produkcyjnych i
magazynowych,

2) na drogach ewakuacyjnych:
a) z pomieszczen wymienionych w pkt 1,
b) oswietlonych wytacznie Swiattem sztucznym,
c) w szpitalach i innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do uzytku
0s6b o ograniczonej zdolnos$ci poruszania sie,
d) w wysokich i wysokos$ciowych budynkach uzytecznosci publicznej i zamieszkania
zbiorowego, awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej
1 godzine

7.1.2. PN-EN 1838:2005. Zastosowanie osSwietlenia. OsSwietlenie awaryjne.
Wedtug normy oSwietlenie ewakuacyjne musi speinia¢ nastepujace warunki:
a) w osi drogi ewakuacyjnej natezenie o$wietlenia E musi wynosi¢ min. 1 Ix
(o$wietlenie drogi ewakuacyjnej 4.2.1).
b) wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej stosunek Emaks.//Emin. 40:1
(o$wietlenie drogi ewakuacyjnej 4.2.2).
) na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natezenie
oSwietlenia E musi wynosi¢ min. 0,5 Ix (OSwietlenie strefy otwartej 4.3.1).
d) w strefie otwartej stosunek Emaks./Emin. <40 (O$wietlenie strefy otwartej
4.3.2). Uwaga: wymogi te musza by¢ spetnione réwniez pod koniec ustalonego czasu
dziatania oSwietlenia ewakuacyjnego.
e) w strefie wysokiego ryzyka eksploatacyjne natezenie oswietlenia ewakuacyjnego
na ptaszczyznie odniesienia nie powinno by¢ mniejsze niz 10% eksploatacyjnego
natezenia podstawowego, wymaganego dla danych czynnosci, i musi wynosi¢ min.
15 Ix (o$wietlenie strefy wysokiego ryzyka 4.4.1).
f) w strefie wysokiego ryzyka réwnomiernos$¢ natezenia E srednie/Emaks. < 0,1
(oSwietlenie strefy wysokiego ryzyka 4.4.2).
g) W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oSwietlenia oprawy do
o$wietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ umieszczane co najmniej 2 m nad podtoga i
by¢ umieszczone:
- przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia

ewakuacyjnego,
- w poblizu schod6w, tak aby kazdy stopien byt o§wietlony bezposrednio,
- w poblizu kazdej zmiany poziomu,
- obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,
- przy kazdej zmianie kierunku,
- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,
- nazewnatrz i w poblizu kazdego wyj$cia koncowego,
- w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,
- w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.
Znaki przy wszystkich wyjSciach awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych powinny
by¢ tak podswietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do
bezpiecznego miejsca.
Uwaga: jezeli punkty pierwszej pomocy oraz urzadzenia przeciwpozarowe i
przyciski alarmowe nie znajduja sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej,




to powinny one by¢ oSwietlone w taki sposdb, aby natezenie o$§wietlenia na podtodze
w ich poblizu wynosito minimum 5 Ix (,w poblizu" oznacza w obrebie 2 m,
mierzonych w poziomie).

7.1.3 PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
Wedtug normy obowiazujacej w Polsce od dnia 15 marca 2005 r.) powinny
gwarantowac, aby o$wietlenie ewakuacyjne spetniato nastepujace wymagania:

a) o$wietlato znaki ewakuacyjne.

b) zapewniato o$wietlenie drog umozliwiajacych bezpieczng ewakuacje do miejsc
bezpiecznych (stref bezpieczenistwa).

c) zabezpieczato czytelne zlokalizowanie miejsc sygnalizacji pozaru, a takze
rozmieszczenia i uzycia sprzetu przeciwpozarowego.

d) posiadato mozliwo$¢ testowania poprzez symulacje zaniku zasilania
oSwietlenia podstawowego.

e) wiaczato sie w przypadku awarii dowolnej czesci zasilania podstawowego.
Gwarantowato, ze lokalne (miejscowe) o$wietlenie ewakuacyjne bedzie pracowac
w przypadku awarii zasilania podstawowego w danym miejscu.

f) zabezpieczato przed ciemnos$cig na drodze ewakuacyjnej w razie awarii jednej
oprawy awaryjnej.

7.2. Definicja urzadzenia przeciwpozarowego i cel jego stosowania.
W § 2 ust. 1 pkt 9 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) wskazano definicje
urzadzen przeciwpozarowych, poprzez ktore nalezy rozumiec¢ urzadzenia (state lub
potstate, uruchamiane recznie lub samoczynnie) stuzace do zapobiegania
powstaniu, wykrywania, zwalczania pozaru lub ograniczania jego skutkdéw, a w
szczegblnosci state i potstate urzadzenia gasnicze i zabezpieczajace, urzadzenia
inertyzujace, urzadzenia wchodzace w sktad dzwiekowego sytemu ostrzegawczego i
systemu sygnalizacji pozarowej, w tym urzgdzenia sygnalizacyjno-alarmowe,
urzadzenia odbiorcze alarméw pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnatéw
uszkodzeniowych, instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego, hydranty wewnetrzne i
zawory hydrantowe, hydranty zewnetrzne, pompy w pompowniach
przeciwpozarowych, przeciwpozarowe klapy odcinajace, urzadzenia oddymiajace,
urzadzenia zabezpieczajace przed powstaniem wybuchu i ograniczajace jego skutki,
kurtyny dymowe oraz drzwi, bramy przeciwpozarowe i inne zamkniecia
przeciwpozarowe, jezeli sg wyposazone w systemy sterowania, przeciwpozarowe
wytaczniki pradu oraz dzwigi dla ekip ratowniczych.
Zadaniem o$wietlenia stosowanego na drogach ewakuacyjnych jest umozliwienie
rozpoznania Sciezki oraz kierunku ewakuacji, a takze zapewnienie bezpiecznego
korzystania z nich przez osoby opuszczajgce zagrozone miejsce.
Oswietlenie ewakuacyjne i jego cele dzieli sie na niZej wymienione podgrupy:
- celem o$wietlenia drogi ewakuacyjnej jest zapewnienie odpowiednich
warunkow widzenia dla rozpoznania drogi ewakuacyjnej i bezpiecznego
opuszczenia strefy zagrozenia, a takze tatwego zlokalizowania i uzycia sprzetu
pozarowego i sprzetu bezpieczenstwa.
- celem awaryjnego o$wietlenia znakéw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych jest zapewnienie odpowiednich warunkéw widzenia i tatwego
zlokalizowania oraz uzycia drég ewakuacyjnych.




- celem oSwietlenia strefy otwartej jest zapobieZenie panice oraz umozliwienie
dotarcia do drogi ewakuacyjnej (strumien $wiatta na przestrzeni otwartej i na
drogach ewakuacyjnych powinien by¢ skierowany ku dotowi, ponadto
oSwietlone powinny by¢ wszystkie przeszkody).

- celem o$wietlenia strefy wysokiego ryzyka jest zapewnienie bezpieczenstwa
osobom bioracych udziat w potencjalnie niebezpiecznym procesie lub
znajdujacych sie w niebezpiecznej sytuacji, a takze umozliwienie bezpiecznego
zakonczenia prowadzonych w tej strefie dziatan.

Podziat oSwietlenia awaryjnego pokazano na schemacie blokowym.
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Schemat blokowy

7.3. Oprawy.
7.3.1. Oprawy drég ewakuacyjnych.

Oswietlenie drég ewakuacyjnych realizowane bedzie za pomocg opraw AWEX typu
LED o nastepujacych parametrach i funkcjach:
- oprawa EXIT S z podtrzymaniem 1 godziny, posiadajgca automatyczng

funkcje samotestowania, montaz podtynkowo-natynkowy IP65, 335Im, praca

na ciemno

Projektowane w/w oprawy oSwietlenia ewakuacyjnego zatacza sie automatycznie po
zaniku o$wietlenia podstawowego w przypadku braku napiecia. Praca opraw w
normalnych warunkach eksploatacji na ciemno. Projektowane oprawy ewakuacyjne
zasilane beda z miejscowych rozdzielnic obwodowych z wydzielonych obwodéw

odptywowych.



Wszystkie projektowane oprawy musza posiadac¢ aktualne Sswiadectwo dopuszczenia
CNBOP.

7.3.2. Oprawy ewakuacyjne kierunkowe.
Oprawy ewakuacyjne wskazujgce kierunek ewakuacji realizowane bedg za pomoca

opraw AWEX typu LED o nastepujacych parametrach i funkcjach:

- oprawa EXIT S z podtrzymaniem 1 godziny, posiadajgca automatyczng funkcje
samotestowania, montaz nascienny, [P65, o mocy 1W, odlegtos$¢ rozpoznawania
20m, praca na jasno, z piktogramem wskazujagcym wtasciwy kierunek
ewakuacji

7.4. Instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
Instalacje awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego wykonane beda przewodami
kabelkowymi typu N2XH o przekroju 1,5 mm?2. Cato$¢ instalacji w czes$ci istniejgcej
budynku szkoty prowadzi¢ w elektroinstalacyjnych korytach kablowych 60x40, a w
cze$ci modernizowanej pod tynkiem w przygotowanych bruzdach kablowych. Cato$¢
instalacji zasilana bedzie z istniejgcej rozdzielni T1 z wydzielonego obwodu nr 25A.
Plan instalacji awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego pokazano na rys. nr E-1.

7.5 Przeglady techniczne i czvnnosci konserwacyjne dla oswietlenia ewakuacyjnego.
Zgodnie z § 3 ust. 1i 2 r.o.p. urzadzenia przeciwpozarowe, do ktérych mozna zaliczy¢
o$wietlenie awaryjne, w tym o$wietlenie ewakuacyjne, w obiekcie powinny by¢
wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan,
potwierdzajacych prawidtowos¢ ich dziatania.

Przeglady techniczne i czynnos$ci konserwacyjne urzadzen przeciwpozarowych, do
ktoérych zalicza sie o§wietlenie awaryjne, w tym oswietlenie ewakuacyjne, powinny by¢
przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz
w roku.

Konserwacja, nadzoér i kontrola oswietlenia ewakuacyjnego jest obowigzkowa.
Wymagania co do serwisu i testowania oSwietlenia ewakuacyjnego w obiektach
wedtug PN-EN 50172:2005):




W przypadku zaprojektowanego systemu awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, testy
wraz z zarejestrowaniem ich wynikéw powinny by¢ wykonywane w nastgpujacy
sposéb:

o Comiesiecznie — wtaczy¢ w trybie pracy awaryjnej kazda oprawe i kazdy
wewnetrznie oswietlany znak ewakuacyjny, poprzez symulacje awarii
zasilania o$wietlenia podstawowego, na okres wystarczajacy do sprawdzenia,
czy kazda oprawa $wieci. W tym czasie nalezy sprawdzi¢ prawidlowe
funkcjonowanie wszystkich opraw o§wietlenia awaryjnego i podswietlanych
znakéw

o Corocznie — wykona¢ ten sam test co comiesi¢cznie, a takze test
petnookresowy, potagczony z pomiarem czasu pracy awaryjnej z
zarejestrowaniem jego wynikow

o Corocznie — wykona¢ pelne pomiary nat¢zenia awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego i porowna¢ wyniki z aktualnymi wymogami. Z w/w czynnosci
sporzadzi¢ stosowne protokoly pomiarowe.

o Wszelkie prace kontrolne i konserwacyjne winien wykonywac przeszkolony
personel, posiadajacy stosowne uprawnienia do podjecia w/w czynnosci.

o Wszystkie wykonywane przeglady i kontrole miesi¢czne i roczne, nalezy
odnotowac¢ w ksigzce przegladéw urzadzen przeciwpozarowych (awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego). W tym celu uzytkownik obiektu (fabryki)
zobowiazany jest do zatozenia ksigzki kontroli 1 przegladow dla
zaprojektowanego i wykonanego awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

8. Instalacje sily i gniazd wtyczkowych.

Dla modernizowanej sali gimnastycznej z pomieszczeniami socjalnymi, projektuje sie
instalacje gniazd wtyczkowych ogo6lnego przeznaczenia, zasilanych z istniejacej
rozdzielnicy T1. Instalacje wykona¢ przewodami kabelkowymi typu N2XH o
przekroju 2,5mm?2. Cato$¢ instalacji w czeSci istniejacej budynku szkoty prowadzi¢ w
elektroinstalacyjnych korytach kablowych 60x40, a w czeSci modernizowanej pod
tynkiem w przygotowanych bruzdach kablowych na uchwytach klamerkowych.
Zejscia pionowe do gniazd wtyczkowych wykona¢ p/t pod warstwg tynku min. 5mm.
Wszystkie przewody prowadzi¢ wytgcznie w liniach rownolegtych i prostopadtych
w stosunku do krawedzi sufitéw $cian i podtég. Do wykonywania odgatezien,
stosowac puszki z zaciskami samozaciskajacymi typu WAGO lub inne réwnowazne,
przeznaczone do projektowanych instalacji.
Gniazda wtyczkowe ogo6lnego przeznaczenia 230V montowac w nastepujacy sposob:
- w pomieszczeniach ogdélnego przeznaczenia szatnie, komunikacja i magazyn
sprzetu gniazda montowac na wys. 0,3m od posadzki i o stopniu ochrony IP20.
- w sali gimnastycznej gniazda montowac na wys. 1,1m od posadzki i o stopniu
ochrony IP20 w przygotowanych wnekach.
Osprzet instalacyjny w kolorze biatym.
Instalacje pokazano na rysunku nr E-2.

9. Instalacje zasilania wentylacji i rekuperacji.

Projektowany wentylator wyciggowy oraz rekuperatory, zasili¢ z obwodéw
gniazdowych nr 21A i 21B. Ze wzgledu na mate zaciski przytaczeniowe oraz matg moc
projektowanych urzadzen, instalacje wykonac¢ przewodami kabelkowymi typu JZ-500
3G1,0mm?. Catos¢ instalacji uktadac pod tynkiem na zamontowanych uchwytach
klamerkowych w przygotowanych bruzdach kablowych. Do wykonywania odgatezien,



stosowac puszki z zaciskami samozaciskajacymi typu WAGO lub inne réwnowazne,
przeznaczone do projektowanej instalacji.

Instalacje oraz moce projektowanych wentylatora i rekuperatoréw pokazano na
rysunku nr E-3.

10. Instalacje dzwonka szkolnego.

Na Sali gimnastycznej zaprojektowano dzwonek szkolny, ktéry nalezy wpig¢ w
istniejaca magistrale dzwonkéw obw. nr 28 w rozdzielnicy T1. Instalacje wykona¢
przewodami kabelkowymi typu N2XH o przekroju 1,5mm?. Cato$¢ instalacji w czesci
istniejacej budynku szkoty prowadzi¢ w elektroinstalacyjnych korytach kablowych
60x40, a w cze$ci modernizowanej pod tynkiem w przygotowanych bruzdach
kablowych na uchwytach klamerkowych.

Instalacje pokazano na rysunku nr E-1.

11. Instalacje przeciwpozarowego wytacznika pradu (PWP).

Istniejacy budynek Szkoty podstawowej, posiada przeciwpozarowy wytacznik
pradu PWP

12. Zagadnienia BHP i ochrony przeciwporazeniowej.

Ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym przed dotykiem bezposrednim
Bedzie stanowita izolacja czes$ci czynnych (izolacja podstawowa) i obudowy
(ostony) czesci czynnych o stopniu ochrony nie nizszym niz IP2X. Jako ochrone
przed porazeniem pradem elektrycznym przed dotykiem posrednim zastosowano
samoczynne szybkie wylgczenie zasilania w uktadzie sieci TN-S przy pomocy
urzadzen ochronnych nadmiarowo pradowych. Dodatkowo wszystkie obwody
odbiorcze chronione beda wytacznikami réznicowo-pradowymi o pradzie
réznicowym 0,03A.

13. Uwagi koncowe.

1. Zgodnie z ustawa z dn.30.08.2003r oraz rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 12.05.2003r wszystkie
aparaty, urzadzenia, kable i przewody elektryczne wprowadzone do obrotu
po 01.05.2004r powinny mie¢ oznaczenie CE (znak B moze by¢ znakiem
dodatkowym).

2. Catos¢ robét wykona¢ w oparciu o projekt zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. V -
roboty elektroenergetyczne" oraz z zachowaniem postanowien polskich norm
i przepisow BHP i PBUE.

3. Dopuszcza sie inne usytuowanie gniazd wtyczkowych po uzgodnieniu z
Inwestorem.

4. Dopuszcza sie zastosowanie innych materialéw r6wnowaznych pod
warunkiem, ze zamienniki beda mialy takie same parametry techniczne.



14. Normy i przepisy.
14.1. Normy

PN-HD/60364-1:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia-cze$¢:1 Wymagania podstawowe.
PN-HD 60364-6:2008 (PN-HD 60364-6:2016-07 wersja angielska)

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - cze$¢ 6: sprawdzenie.

PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-4-42:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:2012

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-443:1999

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
PN-IEC 60364-4-444:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia-Cze$¢ 4-444: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa-Ochrona przed zaktéceniami napieciowymi i zanurzeniowymi.
PN-IEC 60364-4-482:1999

Instalacje w obiektach budowlanych: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa-
Dob6r srodkéw ochrony w zaleznos$ci od wptywéw zewnetrznych-Ochrona
przeciwpozarowa.

PN-HD 60364-5-51:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - cze$¢ 5-51: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego.

PN-HD 60364-5-52:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - cze$¢ 5-52: Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata

przewodow.

PN-HD 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza.

PN-HD 60364-5-534:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia-Czes¢ 5-53 - Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Odtaczenie izolacyjne, taczenie i sterowanie-Sekcja
534: Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-HD 60364-5-537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-HD 60364-5-54:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia-Cze$¢ 5-54 - Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potaczen ochronnych.

PN-HD 60364-5-56:2010
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Instalacje elektryczne niskiego napiecia-Cze$¢ 5-56 - Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czes¢ 5-55:Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy
oSwietleniowe i instalacje o$wietleniowe.

PN-HD 60364-6:2008

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6. Sprawdzanie.

PN-IEC 60364-7-701:2010

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czes¢ 7-701: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone
w wanne lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap 1:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-HD 60364-7-704:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia-Cze$¢ 7-704 - Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.
PN-IEC 60364-7-705:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w
gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-HD 60364-7-706:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Przestrzenie ograniczone powierzchniami
przewodzacymi.

PN-HD 60364-7-707:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Wymagania dotyczace uziemien instalacji
urzadzen przetwarzania danych.

PN-IEC 60364-7-714:2003

Instalacje w obiektach budowlanych - Instalacje o§wietlenia zewnetrznego
PN-EN 12464-1:2012

Swiatto i oéwietlenie miejsc pracy.

PN-EN 1838:2005

Zastosowanie oSwietlenia - O$wietlenie awaryjne.

PN-EN 50172:2005

Systemy awaryjnego o$wietlenie ewakuacyjnego.
PN-EN-50174-2:2010/A1:2011

Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Cze$¢ 2: Planowanie i
wykonywanie instalacji wewnatrz budynkdow.

PN-EN 62305-1:2011

Ochrona odgromowa. Cze$¢ 1.

PN-EN 62305-2:2008

Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2.

10
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PN-EN 62305-3:2011

Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3.

PN-EN 62305-4:2011

Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4.

PN-EN 60445:2010

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z
maszyng oznaczanie i identyfikacja. [dentyfikacja zaciskow urzadzen i
zakonczenia przewodow.

PN-EN 60446-2010

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z maszynag
oznaczanie i identyfikacja. Identyfikacja przewodow kolorami albo znakami
alfanumerycznymi.

PN-EN 60529-2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 50146:2002 (U)

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60670-1:2005 (U)

Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i
podobnego. Czes¢ 1: Wymagania ogdélne

PN-EN 60898-1:2003 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytaczniki do obwodoéw pradu
przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytaczniki do obwodoéw pradu
przemiennego (Zmiana A1l).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytaczniki do obwodoéw pradu
przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki r6znicowopradowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadpragdowego do uzytku domowego i
podobnego (RCCB). Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 61009-1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki ré6znicowopradowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku domowego i podobnego
(RCBO). Czes¢ 1: Postanowienia ogolne.

N SEP-E-001 wyd. 2013

Sieci energetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

N SEP-E-002 wyd. 2009

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w
obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania

N SEP-E-003 wyd. 2006

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami
niepetnoizolowanymi.

N SEP-E-004 wyd. 2014
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Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
N SEP-E-005 wyd. 2013

Dobor przewodow elektrycznych do zasilania urzadzen przeciwpozarowych,
ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru.

14.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004
r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pézn. zmianami).

14.3.Rozporzqdzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegbdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U.

z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbioérki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U.z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6Zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w

sprawie sposobdw deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.z 2004 r. Nr 198,

poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemdéw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny speinia¢

notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz.
2011).

Zarzadzenie Ministra Gérnictwa i Energetyki z dn. 17 lipca 1974 r. w sprawie
doboru przewodow i kabli energetycznych do obcigzen pradem elektrycznym.

14.4. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
(tom I, cze$¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ D:
Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w
budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ D:
Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w
budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004r.
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INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA zawiera podstawowe procedury
sporzadzone w oparciu o obowigzujace przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy, normy
panstwowe.

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowano w oparciu o:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 106, poz. 1126).

1. Podstawa opracowania
- Obowiazujace przepisy, normy i prawo budowlane
- Projekt budowlany: Rozbudowa budynku przedszkola w Gérze Sw. Matgorzaty

2. Przedmiot opracowania
Inwestycja obejmuje wykonanie instalacji oswietleniowych, sity i gniazd wtyczkowych w
modernizowanej sali gimnastycznej wraz z zapleczem Strzegocin nr 4.

3. Ogodlne zalozenia organizacyjne

Prawo Budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186) przepisami wykonawczymi do tej ustawy i
innymi przepisami dotyczacymi realizacji rob6t budowlanych oraz z polskimi normami,
certyfikatami i aprobatami technicznymi, a takze ogdlnie uznanymi zasadami sztuki
budowlane;j.

Zakres robot zamierzenia budowlanego:

- Rozbudowa rozdzielnicy obwodowej

- montaz okablowania zasilajgcego

- montaz osprzetu instalacyjnego

- montaz opraw oSwietleniowych

- podiaczenie urzadzen zasilajagcych

- wykonanie préb funkcjonalnych

- wykonanie pomiaréw instalacji zasilajacych i odbiorczych

4. Dobor sprzetu montazowego:
- Sprzet dielektryczny do montazu instalacji elektrycznej,
- Rusztowania wykorzystywane do prac na wysoko$ciach,
- Wiertarki,
- Sprzet osobisty,
- Szelki bezpieczenstwa,
- Drabiny stalowe,
- Tasma biato-czerwona.

5. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Obiekt modernizowany.

13
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6. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zakres rob6t obejmuje prace wewnatrz budynku (montaz okablowania wraz z

okablowaniem i montazem opraw i osprzetu instalacyjnego).

7. Przewidywane zagrozenia wystepujacego podczas realizacji zagrozenia:
praca na wysokosci, stosowanie elektronarzedzi i narzedzi pomocniczych (mtotek,
przecinak)
Srodki: stosowanie odpowiedniego ubrania roboczego, rekawic ochronnych, sprzetu
dielektrycznego. Wyznaczenie strefy niebezpiecznej, odpowiednie jej oznakowanie,
stosowanie indywidualnych srodkéw ochrony osobistej przy pracy na wysokosci.
Uwaga:
Na wszystkich stanowiskach pracy, podczas catego cyklu prac budowlanych
pracownicy zobowigzani sg do stosowania kaskdw ochronnych,
przydzielonej odziezy roboczej, odpowiedniego obuwia roboczego, oraz
sprzetu ochrony indywidualnej stosownie do wykonywanej pracy.

8. Informacje o sposobie wydzielenia i oznakowania miejsc prowadzenia rob6t
stosownie do rodzaju zagrozen
- ogrodzenie i oznakowanie rejonu prac budowlanych,
- oznakowanie miejsc o szczeg6lnym zagrozeniu tablicami ostrzegawczymi
i informacyjnymi o charakterze zagrozenia,
- oznakowanie sprzetu technicznego i zmechanizowanego informacjami o jego
podstawowych parametrach.

9. Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikow
Instruktazu nalezy dokonywac:

- przed przystapieniem do rob6t budowlanych,

- przy zmianie stanowiska pracy,

- przed przystapieniem do robot szczeg6lnie niebezpiecznych.
Przeprowadzenie szkolenia nalezy odnotowa¢ w ,Zeszycie szkolenia BHP na
Stanowisku roboczym” z pisemnym potwierdzeniem prowadzacego szkolenie i
szkolonego.

10.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom

wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegoélnego

zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia

- wszystkie roboty budowlano - montazowe winny by¢ prowadzone w oparciu o
przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U.
Nr 47 poz. 401),

- pracownicy zatrudnieni przy realizacji zadania winni posiada¢ aktualne
badania karskie i przeszkolenie w zakresie BHP i ochrony przeciwpozarowej,

- stanowiska robocze winny by¢ wyposazone w odpowiednie instrukcje obstugi
oraz zbiorowe $rodki ochrony,

- do produkgcji nalezy uzywac¢ materiatow i urzadzen posiadajacych stosowne
certyfikaty i dopuszczenia,

- budowa winna by¢ wyposazona w kompletng apteczke pierwszej pomocy
z podstawowymi instrukcjami udzielania pomocy przedlekarskiej oraz
numerami alarmowymi, a ponadto w telefon w celu powiadomienia stuzb
ratowniczych.
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SALA GIMNASTYCZNA WRAZ Z POMIESZCZENIAMI SOCJALNYMI
STRZEGOCIN 4 99-300 STRZEGOCIN OA

Producent (Dostawca) oswiadcza, ze nie wyraza zgody na udostepnienie niniejszych obliczen/ plikdw
fotometrycznych zaréwno w czesci jak i w catosci w szczegolnosci do producentéw i importerow oswietlenia
podstawowego jak i awaryjnego.:

Réwnoczesnie kazdorazowa potrzeba wystania plikéw poza komunikacje miedzy Stronami (Producentem, a
Odbiorca niniejszych materiatéw) wymaga zgody Wtasciciela plikbw obliczeniowych.:

Ztamanie niniejszej klauzuli poufnosci powoduje mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania przez Producenta
(Dostawce):

Do odbiorow koncowych budynku i do wglgdu dla odbierajgcego obiekt strazaka, nalezy przedstawic obliczenia:
oswietlenia podstawowego oraz awaryjnego wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W przypadku
zmiany typow opraw, nalezy wykonac i przedstawi¢ kompletne nowe obliczenia.:

Data: 18.06.2024
Edytor:
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SALA GIMNASTYCZNA WRAZ z pomiEszczeNIAMI S|

DIALuUx

18.06.2024

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

SALA GIMNASTYCZNA WRAZ Z POMIESZCZENIAMI SOCJALNYMI STRZEGOCIN 4 99-

4 llos¢

9 llos¢

AWEX BL1/1196/3500/840/OP/ED/WH/RM/ST/4
Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 3564 Im

Strumien swietlny (Lampy): 3565 Im

Moc opraw: 26.7 W

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 46 78 95 100 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

AWEX BL1/1196/5000/840/OP/ED/WH/RM/ST/4
Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 5029 Im

Strumien swietlny (Lampy): 5030 Im

Moc opraw: 39.2 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 46 78 95 100 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

300 STRZEGOCIN OA / Lista opraw

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu o$wietleh.

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu o$wietleh.
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SALA GIMNASTYCZNA WRAZ z pomiEszczeNIAMI S|

DIALuUx

18.06.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.1 KOMUNIKACJA /| Podsumowanie

T257m
/ AN \ T2.37
/ _— /140‘\140\ \ \
140
{ 140 120
1‘\‘ 40 \
120 |
140
\ 140 120
140 1 40/
120 140—
\ 120
To.20
, . 0.00
0.00 3.98m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos$¢ montazu: 3.000 m,

Wspotczynnik konserwacii: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:33

Powierzchnia o [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 123 90 149 0.733
Podtoga 20 117 79 150 0.678
Sufit 70 40 26 47 0.659
Sciany (4) 50 89 33 200 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 GV\SEE)()BUM 196/3500/840/OP/ED/WH/RM/ST/4 3564 3565 26.7

W sumie: 3564 W sumie: 3565 26.7

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.61 W/m? = 2.12 W/m#*/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.23 m?)

.
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SALA GIMNASTYCZNA WRAZ z pomiEszczeNIAMI S|

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

18.06.2024

0.3 SALA GIMNASTYCZNA / Podsumowanie

320 320 F11.98 m
3 \
400‘400 36
360
360
400
60
3
\ 400—400 /
0
\ 320 T— 360
|\ >—320 /
, . 0.00
0.00 577m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.500 m, Wysokos$¢ montazu: 3.500 m,

Wspotczynnik konserwacii: 0.80

Powierzchnia p [%] E., [IX]
Ptaszczyzna pracy / 367
Podtoga 20 314
Sufit 70 85
Sciany (4) 50 208
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.800m

Siatka: 32 x 64 Punkty

Margines: 0.200 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

AWEX BL1/1196/5000/840/OP/ED/WH/RM/ST/4

1 8 (1.000)

E min [IX]

238
191
71
78

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:154

E max [X]

426
377
100
313

@ (Lampy) [Im]

40234 W sumie:

Emin / Em

0.648
0.608
0.833

/

P W]
39.2
313.6

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.54 W/m? = 1.24 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 69.12 m?)

.
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

18.06.2024

0.4 PRZEBIERALNIA / Podsumowanie

T156m
| 1
ST S
240 180
Y 150
150 \ 210
240
180 ‘\
To-20
L i { -_O'OO
0.00 3.71391m
Wysokos¢é pomieszczenia: 3.100 m, Wysokosé montazu: 3.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:28
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 202 146 247 0.722
Podtoga 20 127 91 155 0.717
Sufit 70 66 35 93 0.538
Sciany (4) 50 124 44 477 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.800 m
Siatka: 6 x 2 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llosé Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 y (A1V\(/J%é()BL1/1 196/3500/840/0OP/ED/WH/RM/ST/4 3564 3565 26.7
W sumie: 3564 W sumie: 3565 26.7

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 4.37 W/m? = 2.17 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.10 m?)

.
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SALA GIMNASTYCZNA WRAZ z PomieszczeNIAMI S|EGE D | A I_ UX

18.06.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
0.5 SZATNIA / Podsumowanie
T411m
3.91
200
240~ '240\
/—280\
\——280 /
’\——240/
~——200—"
To.20
, .~ 0.00
0.00 191 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysoko$¢ montazu: 3.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:53
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 252 183 339 0.725
Podtoga 20 169 117 211 0.693
Sufit 70 73 46 97 0.636
Sciany (4) 50 148 55 472 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.800m
Siatka: 3 X 7 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ,(B;V\é%i)()BUM 196/5000/840/OP/ED/WH/RM/ST/4 5029 5030 39.2

W sumie: 5029 W sumie: 5030 39.2

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.00 W/m? = 1.98 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.84 m?)

.
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SALA GIMNASTYCZNA WRAZ z pomiEszczeNIAMI S|

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

18.06.2024

0.2 MAGAZYN SPRZETU / Podsumowanie

T3.06m
240 / \ 1286
280 280
3207~
/ 0 2oo
255 240
P4
240 580 / 320 280
320 7360 \
/ 360 ) 320
360 360 280 240
240 280 v
320 360 320 /
\
ogo |320 /320 280 240
240 \ N~320~"
\ 1
0.20
, . 0.00
0.00 3.97m
Wysokosé pomieszczenia: 3.100 m, Wysokos¢é montazu: 3.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:40
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 278 174 364 0.627
Podtoga 20 199 135 249 0.677
Sufit 70 73 44 105 0.595
Sciany (4) 50 158 53 577 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.800 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llo$é¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 > (A1V\(/JEE)()BL1/1 196/3500/840/OP/ED/WH/RM/ST/4 3564 3565 26.7

W sumie: 7129

W sumie: 7130 534

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.38 W/m? = 1.58 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.18 m?)

.
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SALA GIMNASTYCZNA WRAZ Z POMIESZCZENIAMI SOCJALNYMI
STRZEGOCIN 4 99-300 STRZEGOCIN OA

Producent (Dostawca) oswiadcza, ze nie wyraza zgody na udostepnienie niniejszych obliczen/ plikdw
fotometrycznych zaréwno w czesci jak i w catosci w szczegolnosci do producentéw i importerow oswietlenia
podstawowego jak i awaryjnego.:

Réwnoczesnie kazdorazowa potrzeba wystania plikéw poza komunikacje miedzy Stronami (Producentem, a
Odbiorca niniejszych materiatéw) wymaga zgody Wtasciciela plikbw obliczeniowych.:

Ztamanie niniejszej klauzuli poufnosci powoduje mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania przez Producenta
(Dostawce):

Do odbiorow koncowych budynku i do wglgdu dla odbierajgcego obiekt strazaka, nalezy przedstawic obliczenia:
oswietlenia podstawowego oraz awaryjnego wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W przypadku
zmiany typow opraw, nalezy wykonac i przedstawi¢ kompletne nowe obliczenia.:

Data: 17.06.2024
Edytor:
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Edytor
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Spis tresci
SALA GIMNASTYCZNA WRAZ Z POMIESZCZENIAMI SOCJALNYMI STRZEGOCIN 4 99...
Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Lista opraw 3
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Podsumowanie 4
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Podsumowanie 5
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Podsumowanie 6
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

17.06.2024

SALA GIMNASTYCZNA WRAZ Z POMIESZCZENIAMI SOCJALNYMI STRZEGOCIN 4 99-
300 STRZEGOCIN OA / Lista opraw

4 llos¢

AWEX ETS_B_2W - 335Im.Idt
Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 335 Im
Strumien swietlny (Lampy): 335 Im
Moc opraw: 2.2 W

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 48 81 97 100 100
Wyposazenie: 1 x Definiowany przez

Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu o$wietleh.

.
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17.06.2024

SALA GIMNASTYCZNA WRAZ z pomiEszczeNIAMI S|

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.1 KOMUNIKACJA /| Podsumowanie

T257m

~ \ 1237

ey :
8/ i
\

(e}

S
[0}

4 6 \\ /
\ \ 1
0.20
, . 0.00
0.00 3.98 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos$¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:33
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 7.42 2.93 11 0.395
Podtoga 0 6.96 2.43 10 0.349
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 5.00 0.04 23 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.020 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1 AWEXETS_B_2W - 335Im.Idt (1.000) 335 335 2.2
W sumie: 335 W sumie: 335 2.2

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.22 W/m? = 2.90 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.23 m?)

.
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SALA GIMNASTYCZNA WRAZ z pomiEszczeNIAMI S|

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

17.06.2024

0.3 SALA GIMNASTYCZNA / Podsumowanie

T11.98m
3 57
76
4,76 7 14 4 76
4. 7\6 4, 76
AT 14
N \4 76 3 57 /

g . 0.00
0.00 577 m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.500 m, Wysokos$¢ montazu: 3.500 m,

Wspotczynnik konserwacii: 0.80

Powierzchnia p [%] E., [IX]
Ptaszczyzna pracy / 4.61
Podtoga 0 4.40
Sufit 0 0.00
Sciany (4) 0 1.86
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.020 m

Siatka: 64 x 128 Punkty

Margines: 0.200 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)
1 2 AWEXETS_B_2W - 335Im.Idt (1.000)

E min [IX]

2.04
1.73
0.00
0.05

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:154

E max [X]

7.97
7.89
0.00
5.15

@ (Lampy) [Im]

W sumie:

Emin / Em

0.442
0.392
0.029

/

P W]
22
4.4

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.06 W/m? = 1.38 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 69.12 m?)

.
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SALA GIMNASTYCZNA WRAZ z pomiEszczeNIAMI S|

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

17.06.2024

0.4 PRZEBIERALNIA / Podsumowanie

T156m
T T1.36
4 1/4 s 6 9/0 /
: .9.66.
8.28 966 0.66
( 9.66 9.66
1 y
5.52 6.90 8.28 9.66 |:| 268
414 9.66 9.66
—_066
8.28
LY -
0.20
[l 1 i -_O'OO
0.00 3.713.91m

Wysokos¢é pomieszczenia: 3.100 m, Wysokosé montazu: 3.100 m,
Wspotczynnik konserwacii: 0.80

Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX]
Ptaszczyzna pracy / 7.21 2.98
Podtoga 0 6.87 2.48
Sufit 0 0.00 0.00
Sciany (4) 0 6.67 0.03
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.020 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im]
1 1  AWEXETS_B_2W - 335Im.Idt (1.000) 335

W sumie: 335

Wartosci Lux, Skala 1:28

Emax [IX] Emin / Em
9.88 0.414
9.75 0.361
0.00 0.000

48 /

® (Lampy) [Im] P [W]
335 2.2
W sumie: 335 2.2

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.36 W/m?2 = 5.00 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.10 m?)
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