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OPIS PLANU SYTUACYJNEGO

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest:

Przebudowa sali gimnastycznej wraz z jej zapleczem w budynku uzytecznosci publicznej — mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym w
Strzegocinie, gm. Kutno w ramach zadania: ,Modernizagcja sali gimnastycznej wraz z jej zapleczem w Szkole Podstawowej w Strzegocinie”,
Strzegocin 4 dz. nr 11/3 ob. ew. 0027 Strzegocin.

2.  Opisistniejacego stanu zagospodarowania terenu

Dziatka nr 11/3, na ktérej znajduje sie budynek szkoly ma ksztatt zblizony do prostokata. Budynek szkoty w czesci wschodniej jest IlI-
kondygnacyjny, na dwéch ostatnich kondygnacjach znajdujg sie mieszkania. W czeéci zachodniej budynek jest ll-kondygnacyjny. Obie
czesci budynku polaczone sg funkcjonalnie tgcznikiem w czedci parteru. Pomieszczenia objete opracowaniem znajdujg sie na parterze w
czesci zachodniej budynku. Budynek ma prosta forme, jest czesciowo podpiwniczony (brak podpiwniczenia pod salg gimnastyczna), dach
ptaski. Budynek jest ocieplony, stolarka okienna wymieniona zostata na nowg PCV w kolorze biatym.

Budynek szkoly znajduije sig w centralno-wschodniej czesci dziatki. Oprocz budynku szkoly na dziatce znajdujg sie dwa jednokondygnacyjne
budynku w potudniowo zachodniej czesci dziatki, boiska sportowe zewnetrzne do siatkowki, koszykowki i pitki noznej oraz budynek garazowy
w poinocnej czesei dziatki — budynki te nie sg objete opracowaniem projektowym.

2.1. Uzbrojenie terenu - stan istniejacy
Dziatka jest uzbrojona w przytacza:
- wodne z sieci wodociggowsj,
- odprowadzenie $ciekdw gospodarczo - bytowych do sieci lokalnej,
- ¢.0. Z kottowni wiasnej,
- zaopatrzenie w energie elekiryczng z sieci elekiroenergetycznej,
- przytacze telekomunikacyjne.

2.2. Istniejacy uktad komunikacyjny
Obstuga komunikacyjna pieszo-jezdna dziatki odbywa sie poprzez zjazd o parametrach zjazdu indywidualnego z drogi dojazdowej. Zjazd
znajduje sig w potudniowej granicy dziatki.

2.3. Zielen istniejaca
Na dziafce znajduje sie zielen niska i wysoka.

2.4, Rozbidrki
Brak.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu
Projekt zachowuje obecng funkcje i nie ingeruie w bryle budynku. W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji nie zmieni sie
zagospodarowanie terenu.

3.a Uklad komunikacyjny
Bez zmian.

3.b Sposob dostepu do drogi publicznej
Obstuga komunikacyjna pieszo-jezdna dziatki odbywac sie bedzie zgodnie ze stanem istnigjacym, poprzez zjazd o parametrach zjazdu
indywidualnego z drogi dojazdowej potozonej wzdtuz potudniowej granicy dziatki.

4. Zestawienie powierzchni - bilans terenu

- Powierzchnia dziatki 9551m?
- Powierzchnia zabudowy budynku szkoty 716,5m?
- Powierzchnia zabudowy pozostalych budynkow 151,15m?
- Powierzchnia zabudowy istniejacej razem 867,65m?

5. Informacje i dane
Zgodnie z §14 pkt 5 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dn. 11 wrzeénia 2022r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) przedstawia sie nastepujace informacje:
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5.a. Ograniczenia, zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajace z decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
Nie dotyczy.

5.b. Ochrona konserwatorska
Teren inwestygji nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej. Budynek objety opracowaniem nie jest wpisany do gminnej ewidencji

zabytkdw ani rejestru zabytkow.

5.c. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatki
Nie dotyczy.

5.d. Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Inwestycja na etapie przygotowania i realizacji winha by¢ prowadzona z zachowaniem przepisow ustawy z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony $rodowiska (Dz.U. 2021r. poz. 1973 ze zm.).

Inwestycja nie zalicza sie do przedsigwzieé mogacych pogorszyé stan rodowiska w rozumieniu przepisdw Rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 10 wrzesnia 2019r. (Dz. U. 2019 poz. 1839). Inwestycja nie lezy na terenie objetym ochrong przyrody — powierzchnia terenu
przeksztatconego nie przekracza 2ha.

Realizacja przedmiotowej inwestycji hie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizagji,
energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkow tgcznosei przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie
wplywa negatywnie na dostep $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie
budynku oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi
i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Na terenie inwestycji nie wystepujg czynniki zagrazajace srodowisku. Budynek objety opracowaniem nie bedzie oddzialywat negatywnie na
srodowisko i nie bedzie zagrazat higienie i zdrowiu jego uzytkownikow oraz uzytkownikow otoczenia tego budynku.

Emisja hatasu i wynikajace z niej uciazliwosci

Brak

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Projektowane roboty budowlane nie wplywajg na zmiang warunkéw przeciwpozarowych dla obiektu.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych
Nie dotyczy.

8. Informacja o obszarze oddzialywania
Zgodnie z definicjg zawartg wart. 3 pkt.20 Prawa Budowlanego okreslono obszar oddzialywania obiektu budowlanego i catego zamierzenia

budowlanego.

Na podstawie przeprowadzonej analizy dia budynku objetego opracowaniem znajdujacego sie na dziatce nr 11/3 w Strzegocinie pod nr 4
ob. ew. 0027 Strzegocin, ktéra dotyczyla potencjalnego oddziatywania zwigzanego z funkcjg obiektu, przestanianiem lub zacienianiem przez
obiekt budynkow/terendw sgsiednich, zgodnie z zakresem planowanego zamierzenia inwestycyjnego nalezy stwierdzic, iz planowany remont
nie ma wptywu na dzialki sgsiednie.

Obiekt objety opracowaniem nie bedzie powodowat ucigzliwosci, o ktérych mowa w §11 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Usytuowanie i odlegtoé¢ budynku wzgledem budynkéw istniejgcych na dziatkach sasiednich nie ogranicza naturainego oswietlenia oraz
nastonecznienia pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi znajdujaeych sie w tych budynkach.

8.1. Poszanowanie wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb trzecich

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzieé mogacych pogorszy¢ stan srodowiska w rozumieniu przepisow Rozporzgdzenia Rady Ministrow
z dnia 10 wrzeénia 2019r. (Dz. U. 2019 poz. 1839).

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwoséci korzystania z wody, kanalizagji,
energii elekirycznej i cieplnej oraz $rodkéw tgcznodei przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie
wplywa negatywnie na dostep $wiatta dziennego do pomieszczenh przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie
budynku oraz sposob zagospodarowania terenu nie powodujg uciazliwosci zwigzanych z halasem, wibracjami, zakidceniami elektrycznymi
i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.



8.2. Warunki gruntowo-wodne

Teren inwestycji nie lezy na obszarze eksploatacji gorniczej.

Zgodnie z § 4 pkt. 2 Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 1. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych stwierdzone warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do prostych.

9.  Postanowienia koficowe

Teren inwestycji nie lezy na obszarze eksploatacji gorniczej.

Przedmiotowa dziatka nie znajduje si¢ w strefie archeologicznej i nie podiega koniecznosci przeprowadzenia badan archeologicznych w
postaci nadzoru nad pracami ziemnymi.

Nie istnieje zagrozenie dia srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw podczas przysztej eksploatacji budynku.
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l. PROJEKT BUDOWLANY, CZESC ARCHITEKTONICZNA

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Budynek szkoly podstawowej uzytecznosci publicznej — mieszkalny wielorodzinny, Il i Ill- kondygnacyjny, czesciowo
podpiwniczony. Kategoria obiektu IX ~ budynki kultury, nauki i odwiaty, XIIl - pozostate budynki mieszkalne.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projektuje sie remont istniejgcej sali gimnastycznej wraz z jej zapleczem (magazyn sportowy, komunikacja, natryski, przebieralnia,
WC). Sposob uzytkowania istniejacego budynku nie ulegnie zmianie. Projekt nie ingeruje w bryte i funkcje budynku. W wyniku
realizacji przedmiotowej inwestycji nie zmieni sie zagospodarowanie terenu.

Program uzytkowy - zestawienie projektowanych powierzchni.

LP POMIESZCZENIA PROJEKTOWANE [m?]
0.1 KOMUNIKACJA 10,20
0.2 MAGAZYNEK SPRZETU 12,20
0.3 SALA GIMNASTYCZNA 69,18
0.4 PRZEDSIONEK 5,88
05 SZATNIA DZIEWCZAT 7,60
0.6 SZATNIA CHLOPCOW 7,60
SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ POMIESZCZEN 112,66

3.  OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU - STAN ISTNIEJACY

Pomieszczenia objete opracowaniem znajdujg w budynku Szkoly Podstawowej im. Kornela Makuszynskiego wybudowanej w 1965
roku. Szkola zlokalizowana jest w Strzegocinie pod nr 4, na dziatce o nr 11/3.

Dziatka nr 11/3, na ktorej znajduje sie budynek szkoty ma ksztalt zblizony do prostokata. Budynek szkoly w czeéci wschodniej jest
lll-kondygnacyjny, na dwéch ostatnich kondygnacjach znajdujg sie mieszkania. W czesci zachodniej budynek jest I1-kondygnacyjny.
Obie czesci budynku potaczone sg tacznikiem. Pomieszczenia objete opracowaniem znajdujg sie na parterze w czesci zachodniej
budynku [l-kondygnacyjnego, Budynek ma prostg forme, jest czesciowo podpiwniczony (brak podpiwniczenia pod salg
gimnastycznag), dach ptaski. Budynek jest ocieplony, stolarka okienna wymieniona zostata ha nowg PCV w kolorze bialym.

Wykaz pomieszczen isthiejacych objetych opracowaniem:

0.1 KOMUNIKACJA 10,20m?
0.2 MAGAZYNEK SPRZETU 12,20m?
0.3 SALA GIMNASTYCZNA 69,18m?
0.4 PRZEBIERALNIA 11,62m?
0.5 NATRYSKI 8,42m?

06 WC 1,35m?

POWIERZCHNIA RAZEM: 112,97m?

Komunikacja jest pomieszczeniem o wymiarach 398 x 2555 cm. Jest tgcznikiem pomiedzy salg gimnastyczng i pozostatymi
pomieszczeniami objetymi opracowaniem a pozostatg czescig parteru szkoly. Posadzka w pomieszczeniu to wylewane lastryko.
Pomieszczenie doswietla okno w $cianie dziatowej pomiedzy komunikacjg a magazynkiem sprzetu.

Magazynek sprzetu jest pomieszczeniem o wymiarach 397,5 x 307,5 cm. Posadzka w pomieszczeniu to klepka debowa na lepiku,
poziom posadowienia posadzki jest 0 1,2cm nizszy niz w pozostalych pomieszczeniach objetych opracowaniem. W magazynku
sprzetu znajduje sie bezposrednie wejécie do sali gimnastycznej. Pomieszczenie posiada 2 okna od strony poinocne;.

Sala gimnastyczna jest pomieszczeniem o wymiarach 578 x 1198 cm posiada powierzehnig uzytkowag 69,18mz2. Wysokoéé
pomieszczenia wynosi 305¢cm, a poziom posadowienia posadzki jest o 1,2cm nizszy niz w pozostalych pomieszczeniach. Sala
gimnastyczna posiada 5 okien od strony zachodniej. W pomieszezeniu znajdujg sie 4 grzejniki obudowane drewnianymi ostonami.
Na $cianach pomierzenia znajdujg sig rury instalacji ¢.0. Posadzka w pomieszczeniu to klepka debowa na $lepej podtodze, w
posadzee znajdujg 4 wytazy. Do Sali gimnastycznej prowadzg dwa wejscia z pomieszczen objetych opracowaniem - jedno z
magazynu sprzetu, drugie z komunikacji. Sala posiada dwa kosze do koszykowki oraz cztery drabinki przymocowane do ciany.

Przebieralnia jest pomieszczeniem o wymiarach 397 x 293 cm. Posadzka w pomieszczeniu to wylewane lastryko. Pomieszczenie
nie posiada bezposredniego dostgpu do okna, dodwietlone jest za pomocg okna w $cianie wewnetrznej dzistowe] pomiedzy
przebieralnig a pomieszczeniem z natryskami.




Natryski to pomieszczenie o wymiarach 391 x 263 cm z wydzielonym WC o wym. zew. 168 x 100 cm. W pomieszczeniach znajdujg
sie dwa natryski, dwie umywalki oraz toaleta. Posadzka i $ciany wylozone sg plytkami na wysokosci 227cm. Sciany WC maja
wysoko§¢ 227cm. Pomieszczenie posiada dwa okna od strony potudniows;.

4. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU.

Planowane zamierzenie budowlane obejmuje modernizacje sali gimnastycznej oraz przebudowe i remont pomieszczen
towarzyszacych {magazyn sportowy, komunikacja, natryski, przebieralnia, WC). W obrebie istniejacych pomieszczerh higieniczno-
sanitarnych (0.5 natryski i 0.4 WC) zostang wydzielone szatnie dia chiopcow i dziewczat wraz z przedsionkiem.

W ramach calego zaloZenia zostana wykonane poniZsze prace:

e  wyburzenia i demontaze:
- demontaz drzwi wewnetrznych we wszystkich pomieszczeniach z zakresu opracowania (6 szt.), skucie tynkéw w otworach
drzwiowych,
- demontaz okna w $cianie dziatowsj pomiedzy pomieszczeniami 0.4 przebieralnia i 0.5 natryski,
- demontaz istniejacej armatury tazienkowej — 2 umywalki, toaleta, 2 brodziki z natryskiem (pom. 0.5 natryski, pom. 0.6 WC),
- skucie / naprawa tynkow we wszystkich pomieszczeniach z zakresu opracowania,
- skucie glazury na $cianach w pomieszczeniach mokrych (pom. 0.5 natryski i pom. 0.6 WC),
- wyburzenie $cian dziatowych (pomieszczenia 0.4 przebieralnia, 0.5 natryski, 0.6 WC) zgodnie z rysunkiem architektury,
- demontaz oston grzejnikowych oraz grzejnikéw w pom. 0.3 sala gimnastyczna,
- demontaz wyposazenia sali gimnastycznej (drabinki sportowe, kosze do koszykéwki, rama z siatkg chronigca oknay),
- demontaz i skucie istnigjacych posadzek i listew we wszystkich pomieszczeniach; w sali gimnastycznej demontaz posadzki do
wylewki,
- wykonanie bruzd w cianie pod instalacje c.o. i wnek na grzejniki w $cianach i pod oknami w pom. 0.3 sala gimnastyczna zgodnie z
rysunkiem architektury,

e  prace remontowe:
- wykonanie nowych $cian dziatowych wydzielajacych przedsionek i szatnie dla chtopcow i dziewczat,

- Zlikwidowanie kanatow (wytazow w posadzce sali gimnastycznej) oraz wykonanie w ich miejscu podkonstrukcji do nowej podtogi
sportowej,

- wykonanie nowych posadzek z gresu w pomieszczeniach — pom. 0.1 komunikacja, pom. 0.4 przedsionek, pom. 0.5 szatnia dla
dziewczat, pom. 06. szatnia dla chiopcow,

- wykonanie nowej wyktadziny sportowej — posadzki poliuretanowej na podktadzie gumowym gr. 14mm (np. Eltan W lub
réwnowazna) w pomieszczeniach 0.2 magazynek sprzetu oraz 0.3 sala gimnastyczna; posadzke w magazynie sprzetu wyréwnaé do
poziomu posadzek pozostatych pomieszczen),

- wymalowanie linii wyznaczajgcych boiska na posadzce sali gimnastycznej,

- wymiana wszystkich drzwi wewnetrznych na nowe, w razie koniecznosci wstawi¢ drzwi na indywidualne zaméwieniem,

- $ciany projektowane otynkowaé tynkiem gipsowym, istnigjace $ciany wewnetrzne wykonfczy¢ gtadzig gipsowa,

- malowanie wszystkich $cian i sufitw, na $cianach utoZenie glazury / wykonanie oktadziny $ciennej PVC w projektowanym
przedsionku (pom. 0.4) na wysoko$¢ 205cm o poziomu posadzki oraz wymalowanie lamperii do wysokosci 180cm od poziomu
posadzki w pozostalych pomieszczeniach,

- wykonanie nowych parapetow w pom. 0.2 magazynek sprzetu, 0.5 szatnia dla dziewczat oraz 0.6 szatnia dla chiopcow,

- wyposazenie szatni, przedsionka szatni, nowe drabinki sportowe, kosze do koszykowki, montaz ramy i siatki do ochrony okien w
sali gimnastycznej, montaz zestawu szyn §ciennych wraz z naciggiem do siatki (siatkowka) oraz oston grzejnikowych do wnek w sali
gimnastycznej.

o roboty elektryczne (wg odrebnego opracowania):

- przebudowa catej instalacii elekirycznej z montazem oéwietlenia ledowego we wszystkich pomieszczeniach objetych
opracowaniem,

- oprawy o$wietleniowe na sali gimnastycznej wyposazy¢ w ostony zabezpieczajgce przed uszkodzeniem,

- gniazdka na sali gimnastycznej wykonaé we wnekach $ciennych,

- wrazie potrzeby montaz instalacji oéwietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego),

e roboty sanitarne (wg odrebnego opracowania):
- wykona¢ nowg instalacje wod.-kan. Instalacja wodociggowa z rur PP-R. Instalacja kanalizacyjna z rur PCV. Instalacje wigczyé do
istniejacej instalacji w piwnicy budynku,
- wymiana instalacji ¢.o. Rozprowadzenie instalacji (poziomy i piony instalacji) utozyé w bruzdach $ciennych i zamurowac,
- wymiana grzejnikow | zawordw termostatycznych na grzejniki ptytowe (moc grzejnikow taka sama jak obecnych),
- wykona¢ wentylacje mechaniczng sali gimnastycznej (pom. 0.3) ~ montaz elektrycznych rekuperatoréw Sciennych,
- w szatniach (pom. 0.5, pom. 0.6) / przedsionku szatni (pom. 0.4) — wentylacja mechaniczna — wentylator $cienny.

1R




5.  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

- Powierzchnia zabudowy budynku 716,5m?
- Liczba kondygnaciji nadziemnych /10

- Powierzchnia uzytkowa budynku objeta opracowaniem 112,97m2
- Projektowana powierzchnia uzytkowa 112,66m?2

6. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA  BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM;
Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:
- instalacje wodno-kanalizacyjng,
- instalacje centralnego ogrzewania z kottownig wiasna,
- instalacje elektryczng i oswistleniowa,
- instalacje uziemieniowa, odgromowa,

Projektuje sie instalacje wentylacji mechanicznej dia pomieszczen 0.3 sala gimnastyczna (elekiryczne rekuperatory cienne),
0.4 przedsionek, 0.5 szatnia dla dziewczat i 0.6 szatnia dia chiopcdw (wentylatory $cienne).

7.  DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J.
Projektowane roboty budowlane nie wplywajg ha zmiang warunkdw przeciwpozarowych dla obiektu.

8.  UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU
Konstrukcja budynku tradycyjna. Uktad $cian nosnych podiuzny. Sciany murowane z cegly.

DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

Stropy
Stropy istniejace prefabrykowane, Zelbetowe plyty kanatowe.

Sciany zewnetrzne
Istniejace - murowane z ceramiki (cegta petna) na zaprawie wapiennej docieplone styropianem gr. 15cm, Sciany o gr. 53
cm. :

Sciany wewnetrzne
Istniejace - murowane z ceramiki (cegta dziurawka) .

Posadzki

Istniejace - sala gimnastyczna — klepka dgbowa na $lepej podiodze, magazynek sprzetu — klepka debowa na lepiku, komunikacja i
przebieralnia — lastryko wylewane, natryski, WC - plytki.

Poziom posadowienia podtogi w sali gimnastycznej i magazynku sprzetu jest o 1,2cm nizszy niz w pozostatych pomieszczeniach
objetych opracowaniem.

9.  ROZWIAZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

Sciany wewnetrzne
Projektowane $ciany dziatowe wykonaé z bloczkdw z betonu komérkowego gr. 10cm.

Posadzki

¢ POM. 0.3 - SALA GIMNASTYCZNA
Przed przystgpieniem do wykonania nowej podtogi sportowsj na sali gimnastycznej nalezy wykonaé odkrywke istniejgcej podtogi i jej
warstw oraz ustalic jej wysokos¢. Istniejgca podioge w sali gimnastycznej zdemontowaé do wierzchniej warstwy betonu, wytazy w
posadzce zasypat i wykonaé w ich miejscu podkonstrukeje do nowej podiogi sportowe;.

Projektowana podioga sportowa:

Projektuje sie wymiane istniejacej podtogi drewnianej (klepka debowa na $lepej podiodze) w sali gimnastycznej na dwulegraowg
systemowg podioge sportowg wykoficzong nawierzchnig poliuretanowg, na podktadzie gumowym gr. 14mm (np. Eltan W lub
rownowazna). System utozy¢ na istniejacej wylewce betonowe;,

Elementy systemowej podiogi sportowej od warstwy wierzchniej betonu:
e FoliaPE 0,15 mm
o  Podktadki dystansowe lub Kliny poziomujgce z twardego PCV




Modernizacja sali gimnast s wraz z e zapleczem w Szkole Podst

Legar dolny z drewna iglastego klasy I1/Ill 22 mm x 80 mm w rozstawie co 500mm

Legar géry ($lepa podioga) z drewna iglastego klasy I1/ll, 22 mm x 80 mm w rozstawie co 250mm
Folia PE 0,15 mm

2x plyta widrowa odporna na wilgo¢ typu MFP/P5 gr. 12mm

Mata gumowa prefabrykowana gr. 14mm

Masa szpachlowa

Wylewka poliuretanowa (warstwa nosna)

Lakier

t aczna wysokosé podiogi sportowej ok. 100mm.

Wymagania_techniczne, ktore musi spefnia¢ podioga sportowa niezaleznie od konstrukeii i rozwigzah materialowych zgodnie
z normag EN 14904:2009:

o Amortyzacja uderzen (PN-EN 14808); érednia wartos¢ powinna oscylowaé w granicach 25-75%, przy czym zaden

indywidualny wynik nie moze odbiegac od wartosci $redniej o wigcej niz pigé jednostek.

e  Odksztatcenia pionowe (PN-EN 14809): nie powinny przekraczac wielkosci 5 mm.

o Wspolczynnik tarcia (PN-EN 13036-4): zgodnie z metodg PTV, wykonywang przy uzyciu tzw. wahadta angielskiego, musi
zawieraé sig W przedziale 80-110. Podobnie jak w przypadku amortyzagji — zaden indywidualny wynik nie moze odbiegaé
od wartosci $redniej o wigcej niz cztery jednostki.

Odbicie pitki (PN-EN 12235); minimaina wartos¢ to 90% przy dopuszczalnym odchyleniu od $redniej o trzy jednostki.
Wytrzymatosé na obcigzenie toczne (PN-EN 1569): opér co najmniej 1500 N, przy granicy wgniecenia najwyzej 0,5 mm.
Odporno$¢ na Scieranie (PN-EN 18O 5470-1): do 1000 mg.

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien (PN-EN 13501-1): klasa Bfl-s1, Bfl-s2, Cfl-s1, Bfl-s2 |, A1fl, A2fl-s1, A2fl-s2.
Emisja formaldehydu (PN-EN 717-1): klasa E1 (emisja nieprzekraczajaca 0,124 mg/m3).

Zawartos¢ pentachlorofenolu (PN-EN 14904): emisja maksymalnie 5 ppm.

Potysk (PN-EN SO 2813): powierzchnie matowe - ponizej 30%, powierzchnie lakierowane — ponizej 45%.

Odpornosé na wgniecenia (PN-EN 1516): ponizej 0,5 mm.

Odporno$c na uderzenia (PN-EN 1517): powierzchnie drewniane — ponizej 0,5 mm; inne powierzchnie -- brak pekniec,
rozwarstwien, trwalych wgniecen.

System podtogi sportowej musi posiadac:
o certyfikat lub inny dokukment potwierdzajacy zgodnosé - oferowanego systemu z normg EN 14904:20009,
e deklaracja zgodnosci wystawiona przez producenta na wykonang podioge sportowa,
e system podtogi sportowej musi posiada¢ klasyfikacje (ocene) potwierdzajaca, ze materiat jest trudno zapalny albo posiada¢
raport z badan potwierdzajgcy, ze materiat ma klase palnosci Cfl-S1,
e  deklaracja zgodnosci, ze wyréb posiada znak CE.

W zakresie przewidzianej realizacji nalezy wykonaé réwniez ewentuaing dylatacje jeseli takowg zaleca wykonaé producent danego
systemu podtogi.

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ podioge zgodnie z instrukejg wykonania danego systemu podtogi sportowej.

Wykonawca jest zobowigzany poinformowaé Uzytkownika o warunkach uzytkowania podiogi w celu zachowania gwarancji na
podioge drewniang.

e POM. 0.2 - MAGAZYNEK SPRZETU
Przed przystapieniem do prac skué istniejacg posadzke (klepka drewniana), wyrowna¢ poziom posadzki do poziomu w
pozostatych pomieszczeniach. Nawierzchnie z poliuretanu na podkiadzie gumowym wykonaé na istniejacym podtozu.fo

o POM. 01. - KOMUNIKACJA, POM. 0.4 - PRZEDSIONEK, POM. 0.5 — SZATNIA DLA DZIEWCZAT, POM, 0.6 - SZATNIA
DLA CHLOPCOW
Przed przystapieniem do prac skué istniejace posadzki (ptytki oraz wylewane lastryko), posadzki w ww pomieszczeniach wykonaé
na jednym poziomie, tak aby pomigdzy pomieszczeniem komunikagji a pozostatg czescig szkoly (nie objetg opracowaniem) nie byto
rbznic w poziomie posadzki.
W zalezno$ci od potrzeb wykonaé wylewke betonowa gr. 4 cm lub plytki ktasé na plycie OSB o gruboéci min. 2,5¢cm.

Kolorystyka plytek gresowych — lastryko w odcieniach pastelowych, kolor bazowy plytek — bezowy.
Kolorystyka wyktadziny linoleum/PCV - bezowy i jasnozielony.



Wentylacja grawitacyjna

Przewidziano wentylacje mechaniczng dia sali gimnastycznej oraz projektowanych przedsionka i szatni dia dziewczat i chtopcow.
Nalezy udrozni¢ kazdy z istnigjgcych kanatéw wentylacyjnych i zamontowaé wentylacie mechaniczng dla ww pomieszczen wg.
odrebnego opracowania.

10. WYKONCZENIE WEWNETRZNE.

Tynki wewnetrzne
Sciany projektowane otynkowaé tynkiem gipsowym. Istnigjgce Sciany wewnetrzne wykoficzyé gladzig gipsowa. Przed malowaniem
$cian oczysci¢ powierzchnie, uzupetnic ubytki tynku oraz zagruntowaé wszystkie powierzchnie.

Okladziny $cienne

W pomieszczeniu 0.4 przedsionek nalezy wykona¢ oktadzine $cienng z plytek lub wykladziny PVC do wysokosci 205 c¢m (do
wysokosci otworéw drzwiowych). Na sali gimnastycznej przewidziano tapete z motywem sportowym na $cianach z koszami do
koszykowki.

Malowanie
Sciany wewnetrzne oraz sufity malowaé farbami lateksowymi potmatowymi w kolorach pastelowych. Na écianach wymalowaé
lamperie do wysokosci 180 cm od poziomu posadzki. Kolor cian wg projektu indywidualnego wnetrz.

Posadzki

W pomieszczeniach: 0.1 komunkiacja, 0.4 przedsionek, 0.5 szatnia dziewczat, 0.6 szatnia chlopcow — plytki gresowe z cokotem
z ptytek h=10cm.

W pomieszczeniu 0.2 magazynek sprzgtu i 0.3 sala gimnastyczna — nawierzchnia poliuretanowa na podktadzie gumowym, cokoty
z listew ze styroduru h=10cm, mozliwos¢ wymalowania listew w dowolnym kolorze,

Na posadzce sali gimnastycznej wykonaé linie wyznaczajgce boiska zgodnie zindywidualnymi potrzebami placowki. Linie
wymalowag farbami przeznaczonymi do malowania linii na posadzkach w obiektach sportowych.

Parapety
W pomieszczeniach 0.2 magazynek sprzetu, 0.5 i 0.6 szatnie dla dziewczat i chiopcow wykonaé nowe parapety komorowe PCV w

kolorze biatym.

11. STOLARKA DRZWIOWA

Przed zamowieniem drzwi wewnetrznych wykona¢ doktadne wymiary otworow drzwiowych przez przedstawiciela firmy, w ktorej
zamawiana begdzie stolarka drzwiowa. W razie koniecznoéci drzwi wykona¢ na zamowienie.

Drzwi wewnetrzne do pomieszczef objetych opracowaniem plytowe peine gladkie z oscieznicg stata, 3 szt. z podcigciem
wentylacyjnym do pomieszczen 0.4 przedsionek oraz 0.5 0.6 szatnie. Izolacyjnosc akustyczna 35dB.

12. WYPOSAZENIE STALE SALI GIMNASTYCZNEJ

Wszystkie elementy wyposazenia muszg posiadaé certyfikaty uprawniajace do oznakowania wyrobéw znakiem bezpieczenstwa B oraz
spetnia¢ obowiazujgce normy.

A) DRABINKI GIMNASTYCZNE
Drabinki montowane do $ciany, 6 szt. drabinek o wymiarach 90x300cm.

=%
B) KOSZE DO KOSZYKOWKI

Kosze typu obrecz stata ze wzmocnieniem malowana lub cynkowana, wzmocnienie
wykonane z blachy o gruboéci 5 mm, obrecz z hakowym systemem mocowania siatki.
Obrecz wykonana z rurki stalowej o $rednicy 20 mm. Montaz na przeciwlegtych
$cianach. Srednice obreczy dopasowaé do rozmiaru pitek do koszykéwki posiadanych

przez placowke. Siatka o grubosci sznurka 5mm.




C) ZESTAW DO SIATKOWKI
[
1
I
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|

D) SIATKA NA SALE GIMNASTYCZNA
(OCHRONNA)

13. WYPOSAZENIE PRZEDSIONKA | SZATNI

A) UMYWALKA

“ i

| H

B) SZAFA | MAGAZYNEK SPORTOWY

C) LAWKA SZATNIOWA

Przedsionek wyposazyé rowniez w |ustro had umywalkami, podajnik mydta - 2 szt., podajnik recznika papierowego. Przedsionek oraz
szatnie doposazy¢ rowniez w kosze na $mieci, po jednym do kazdego z pomieszczen.

lynku Lzytecznosel publiczng

n. Kutno w r

Zestaw stalowych szyn $ciennych z mechanizmem naciggowym typu slim wraz z siatkg
do siatkowki do naciggania. Szyny zamontowaé w $rodkowej osi boiska. Montaz szyny
na $cianie z drzwiami bezposrednio do ciany, dia bezpieczenstwa zamontowaé ostony
szyn Sciennych do siatkowki z pianki poliuretanowej powtdrnie spienionej pokryte
odpornym na rozerwanie materiatem PVC. Montaz na $cianie z oknami do belki pionowej
zamontowanej ha ramie wokot okien.

Siatka do naciggania diugosci ok. 5m mocowana w 4 punktach o gruboéci splotu 3mm.

Siatka polipropylenowa, oko 45mm x 45mm. Grubosé splotki @3mm. Siatka w kolorze
biatym, wykonana w technologii bezweziowej o duzej wytrzymatosci mechanicznej na
uszkodzenia spowodowane rozcigganiem, szarpaniem czy zrywaniem.

Montaz siatki do ramy drewnianej o wymiarach ........ , przymocowanej do $ciany wokét
okien.

Umywalka $cienna podwdjna z dwoma otworami na baterig, z przelewem. Baterie
chromowane. 1 szt do przedsionka.

Szafa metalowa na sprzet sportowy z drzwiami perforowanymi 140 x 80 x 200 cm.
Sugerowany kolor RAL 7035. Drzwi zamywakne na klucz.
1 szt. do przedsionka,

tawka szatniowa 120 x 40 x 160 cm z potkg na buty i wieszakami na ciuchy. Kolor
stelaza metalowego RAL 7035. 10 szt. — po 5 szt. w kazdej z szatni

Projektant:

mgr inz. arch. w spec. arch. b.o.
Mikotaj Rudenko

upr. nr 168/99/WL LO-0607




Oswiadczenia projektanta

OSWIADCZENIE czerwiec 2024r.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, sktadam niniejsze o$wiadczenie jako
projektant /sprawdzajacy projektu budowlanego zamierzenia budowlanego pod nazws;

,PRZEBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z JEJ ZAPLECZEM W BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ -
MIESZKALNYM WIELORODZINNYM”
Zlokalizowanym w Strzegocinie, gm. Kutno
w ramach zadania: ,Modernizacja Sali gimnastycznej wraz z jej zapleczem w Szkole Podstawowej w Strzegocinie, gm. Kutno”
Strzegocin 4, dz. nr 11/3 (ID 100206_2.0027.11/3) ob. ew. 0027 Strzegocin

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki
lub terenu oraz rozstrzygnigciami dotyczacymi ww. zamierzenia budowlanego.

PROJEKTANT - br. architektoniczna

mgr inz. arch.
Mikola) RUDENKO s
upr. nr 168/99ML., LO 0607 Lo~

upr. do proj. w specjalnoéci architektonicznej
bez ograniczen




1.6d%, drde 25.11.1999y,

LODZKI URZAD WOIEWODZKI
W LODZI

GPI/T342/168/99/WL,

DECYZJA

Na podstawie art.13 ustl, art.14 ust.! usiawy z dnie 7 hipca 1994r. Prawo
budowlane !D"f UNr 8%, poz.d14 z poinzm.) oraz & 9 ust.] ruzwm;dm;ug Mumagtra
Gospodarki Przestizennej 1 Budownictwa z dmia 30 grudnia 19%4r. w g;:rame
samodzielnyveh funkey techmeznych w budownictwic (Dz. U Nr8 z WQ"r poz.38), po
rc‘zpam.mu wriogkn

Pana Mikolaja Rudenia

1 uvstaleniu na podstawie ziozonych dokumentéw, ze spelnione zostaly warunki
w zakvesie przygotowania zawodowego me?badnegn do urzvskania aprdwmerz
budowlanveh

oraz po zozeniu w dniu 25.11.1999r. egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikies
pozviywnym.

nadaje
Panu Mikolajowi Rudence - mgr iz, architekiowi
ur. 21.07.1956r. w Misisku

UPRAWNIENIA BUDOWL

Nr evad. 168/00/WEL
w specjalnodei | architektoniczne;
w zakresie : projeldowania bez ograniczen

Od niniejszej decyziji shuzy odwolanie do Gldwnego Inspektora Nadzorn Budowlanego,
za posredmictwemn Wojewody Lodzkiego, w terminie czternastu dni od dma jej
doreczenia.
Otrzymuje: /
1. Pan Mikolaj Rudenko Zup WOhEWO LY
ul.Kurasia Ognia § m.12 :
91-836 Lodz
2. Gléwany Inspelior Nadzoro Budowlanego
w Warszawie
. ala.
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

tddzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lodzka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Mikotaj Rudenko
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 168/99/ WL,

jest wpisany na liste cztonkéw tdédzkiej Okregowej I1zby Architektéw RP
pod numerem: LO-0607.

Cztonek czynny od: 25-03-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-05-2024 r. Lodz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Renata Kula, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0607-FC74-9Y66-DEB3-DY28

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
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INWENTARYZACJA - PRZEKROJE

Projekt jest wiasnoscig autora i jest chroniony przez Ustawe o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Wprowadzanie zmian do projektu lub kopiowanie oraz uzywanie rysunkéw do
jakichkolwiek innych celow bez wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody autora jest
zabronione,

DYREKC]JA INWESTYCJI W KUTNIE Sp. z o.0.
99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

tel/fax: (24) 355 23 55 email: biuro@dikutno.pl

NAZWA ZADANIA:

Przebudowa sali gimnastycziej wraz z jej zapleczem w budynku
uzytecznosci publicznej - mieszkalnym wielorodzinnym”
zlokalizowanym w Strzegoinie, gm. Kutnow ramach zadania:
»Modernizacja sali gimnastyznej wraz z jej zapleczem w Szkole
Podstawowej w Strzegocinie, gm. Kutno”

Strzegocin 4, 99-300 dz.nr11/3 ob.ew. 0027 STRZEGOCIN
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UZYTKOWEJ ISTNIEJACEJ RODZAJ POSADZKI
NR POM. m2
0.1 KOMUNIKACJA 10,20 PLYTKI
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Projekt jest wiasnoscig autora i jest chroniony przez Ustawe o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Wprowadzanie zmian do projektu lub kopiowanie oraz uzywanie rysunkéw do
jakichkolwiek innych celéw bez wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody autora jest

zabronione.
= 3 DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE Sp. z o.o.
%&{« g 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a
."}y tel/fax: (24) 35523 55 email: biuro@dikutno.pl
INAZWA ZADANIA:

Przebudowa sali gimnastycziej wraz z jej zapleczem w budynku
uzytecznos$ci publicznej -mieszkalnym wielorodzinnym”
zlokalizowanym w Strzego:inie, gm. Kutnow ramach zadania:
»Modernizacja sali gimnastyznej wraz z jej zapleczem w Szkole
Podstawowej w Strzegocinie, gm. Kutno”

Strzegocin 4, 99-300 dz.nr 11/3 ob.ew. 0027 STRZEGOCIN

INWESTOR: DATA:
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
UZYTKOWEJ PROJEKTOWANE.J RODZAJ POSADZKI
PROJEKTOWANEJ
NR POM, m?
0.1 KOMUNIKACJA 10,20 GRES
0.2 MAGAZYN SPRZETU 12,20 | WYKLADZINA POLIURETANOWA
0.3 SALA GIMNASTYCZNA 69,18 | WYKLADZINA POLIURETANOWA
0.4 PRZEDSIONEK 5,88 GRES
0.5 SZATNIA DZIEWCZAT 7,60 GRES
0.6 SZATNIA CHLOPCOW 7,60 GRES
POWIERZCHNIA RAZEM 112,66

WARSTWY PROJEKTOWANEJ PODLOGI
SPORTOWEJ NA SALI GIMNASTYCZNEJ

L ==
|/II'I/1f//lt//t/f/lll/t/llll/l///i/l//////l//l]

PROJEKTOWANA PODIOGA SPORTOWA Z NAWIERZCHNIA
P1) z POLIURETANU

OZNACZENIA:

NAWIERZCHNIA Z POLIURETANU
KOLOR BEZOWY

NAWIERZCHNIA Z POLIURETANU
KOLOR JASNY ZIELONY

PLYTKA POCZATKOWA

” PLYTKA GRESOWA 60x60cm

lakier

L wylewka poliuretanowa (wa'stwa nosna) 2mm
masa szpachlowa
mata gumowa prefabrykowana 14mm
2x plyta wiérowa odporna na wilgot 12mm
folia PE 0,15mm|
legar gorny ($lepa podtoga) w rozstawle co 25cm 22mm
legar dolny w rozstawie co £0cm 22mm
podktadki dystansowe [ub kiny poziomujace z twardego PCV
folla PE 0,15mm

Catkowita wysokosc projektowens] podtogi sportowej ok. 10cm.

LISTWY PRZYPODLOGOWE ZE STYRODURU
——————— H=10CM W KOLORZE JASNO ZIELONYM
DOPASOWANYM DO KOLORU WYKLADZINY

e e = COKOL Z PLYTEK H=10CM

UWAGAI
LINIE NA BOISKU MALOWANE FARBAMI DO TEGO
PRZEZNACZONYMI.

zabronione.

Projekt jest wiasnoscig autora i jest chroniony przez Ustawe o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Wprowadzanie zmian do projektu lub kopiowanie oraz uzywanie rysunkow do
jakichkolwiek innych celéw bez wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody autora jest
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uzyteczno$ci publicznej -mieszkalnym wielorodzinnym”
zlokalizowanym w Strzego:inie, gm. Kutnow ramach zadania:
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Strzegocin 4, 99-300 dz.nr 11/3 ob.ew. 0027 STRZEGOCIN
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PRZEKROJ A-A

@1 PROJEKTOWANA SCIANA DZIALOWA

P1) z POLIURETANU

PROJEKTOWANA PODLOGA SPORTOWA Z NAWIERZCHNIA

. tynk gipsowy 1,5cm lakier
" bloczki z betonu komérkowego 10cm wylewka poliuretanowa (warstwa no$ha) 2mm
o 9 tynk gipsowy 1,5cm masa szpachlowa
= - mata gumowa prefabrykowana 14mm
2X plyta wibrowa odporna na wilgoé 12mm
3 LISTWY PRZYPODLOGOWE ZE m folia PE 1o
Nl / : ; -
STYRODURU H=10CM W KOLORZE — e legar gorny (Slepa poq#oga) w rozstawie co 25cm 22mm
o JASNO ZIELONYM DOPASOWANYM = Y legar dolny w rozstawie co 50cm 22mm
™ e # - - —
DO KOLORU WYKLADZINY S/ ;thalqkilaagkl dystansowe lub kliny poziomujace z twardego PCV e
e {. 0 olia ,15mm
N . & Calkowita wysoko$¢ projektowanej podiogi sportowej ok. 10cm.
AN
N
®) P3 \
~0.012 \ . 10,00 P2) PROJEKTOWANA POSADZKA
B R R ™ Ty B cokdt z plytek I =
1 lakier
} wylewka poliuretanowa (warstwa nosna) 2mm
| | masa szpachlowa
_ P RZ E KR O J B B NE— mata gumowa prefabrykowana 14mm
- wylewka betonowa lub plyta OSB 2,5-4cm
folia PE 0,2cm
istniejaca warstwa stropu
= P2) PROJEKTOWANA POSADZKA
plytki gresowe 2cm
wylewka betonowa lub plyta OSB 2,5-4cm
pd N folia PE 0,2cm
i s \\ istniejaca warstwa stropu
& / N
o / \
&It y:
\\ // Projekt jest wilasnoscig autora i jest chroniony przez Ustawe o prawie autorskim i prawach
\\ // pokrewnych. Wprowadzanie zmian do projektu lub kopiowanie oraz uzywanie rysunkéw do
0.012 N / jakichkolwiek innych celéw bez wczesdniejszego uzyskania pisemnej zgody autora jest
— s \\ // zabronione.
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KLADY SCIAN - POMIESZCZENIE 0.1 KO

B

MUNIKACJA

N

[
drzwi z -
podcieciem
wentylacyjnym
lamperia lamperia
malowana na malowana na
;’Vg’g:kosg wysokogé 180cm
] o 9 od poziomu 2
paaioiu % ~  posadzki =
posadzki I
cokét z plytek cokét z piytek
gresowych gresowych
h=1ocm nacaadasniusrasaninansisncasy ;:::::::::::::: 9 h=100m ---:-\l -------------
KLADY SCIAN - POMIESZCZENIE 0.2 MAGAZYN SPRZETU
F F C
3 &
lamperia
malowana na \
wysokos¢é 180cm
o o od poziomu o o
s = posadzki = =
listwa
przypodtogowa
peamnsasgeasangoanasnnnoraanaf| 0000 \|pewmssswssawass fansnnsrn h=1ocm

“TTT

502
06
oo

2555

4
06

o

=

5@
205

3 3 3
. \\ . \\ T
lamperia AN lamperia LY
malowana na \ \\ malowana na \ \\
wysoko$¢ 180cm N\ wysoko$¢ 180cm N\ ?
©  od poziomu -ﬁ; a Q@  od poziomu -B) O' 9
~  posadzki Y = —  posadzki Pl ~
/ |
y ‘
cokét z pytek yd cokét z plytek |
gresowych \ 7/ gresowych
2 h=10cm T M T T A | 07 S h=10em = Emmmml s =
H H
(o) o
" 32/ ™)
lamperia -~ =
malowana na
wysokos¢ 180cm /
| od poziomu ] . ; /
. \ lamperia /
posadzki /
, malowana na \ 4
parapety biate wysokosé 180cm /
PCV o \ < od poziomu o (&- 9
. % . | —| posadzki o \ |
AN
\
listwa GRZEJNIK listwa \\
przypodtogowa przypodtogowa \\ o
h=10cm < h=10cm [ =

Tt

137 84 7 134 Hrqlékt’j jest wiasnoscig autora i jest chroniony przez Ustawe o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Wprowadzanie zmian do projektu lub kopiowanie oraz uzywanie rysunkéw do
jakichkolwiek innych celéow bez wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody autora jest
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r
RZUT POMIESZCZENIA 0.2 MAGAZYN SPRZETU ” DYRERCIA NWESTIC] Y RULNIE 3p. zog.
W 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a
Bl o :“"a 3 tel/fax: (24) 355 23 55 email: biuro@dikutno.pl
= “ E UWAGA! NAZWA ZADANE:
P Przebudowa sali gimnastycziej wraz z jej zapleczem w budynku
% SCIany,p onad . uzytecznos$ci publicznej - nieszkalnym wielorodzinnym”
lampenaml | SUﬂty zlokalizowanym w Strzegocnie, gm. Kutnow ramach zadania:

1 malowane fa rba W ~Modernizacja sali gimnastycnej wraz z jej zapleczem w Szkole
hp=290cm | « s : Podstawowej w Strzegocinie, gm. Kutno”
———————— - odcieniu Jasnego bezu / Strzegocin 4, 99-300 dz.nr11/3 ob.ew. 0027 STRZEGOCIN

ztamanej bieli. Lamperie
) . INWESTOR: DATA:
wykonac¢ farbami GMINA KUTNO
so7 e w kolorach pastelowych. 99-300 Kutno, ul Witosa 1 caerwiec 2024
’ Wnekl pO(jIOklenn? NAZWA RYSUNKU: SKALA:
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KLADY SCIAN

KLADY SCIAN - POMIESZCZENIE 0.3 SALA GIMNASTYCZNA

A
AN
A

B

wyposazenie sali gimnastycznej

kosze do koszykowki
montowane na $cianie

tapeta na calg Sciane

ostony drewniane do wnek na

grzejniki (ramy ze szczebelkami)
rozrmiary dopasowac do wnek

listwa przypodtogowa h=10cm

o 295

\
I
f
\

O

wyposazenie sali gimnastycznej

kosze do koszykéwki
montowane na $cianie

tapeta na catg $ciane

listwa przypodtogowa h=10cm

0. ... 295

RZUT POMIESZCZENIA 0.3 SALA GIMNASTYCZNA

wyposazenie sali gimnastyczne

drabinki 90x300cm
wyposazenie sali gimnastycznej -

zestaw stalowych szyn §ciennych
w ostonach z naciggiem do siatki

lamperia malowana na wysokosé

180cm od poziomu posadzki

ostony drewniane do wnek na

grzejniki (ramy ze szczebelkami)
rozmiary dopasowac do wnek

listwa przypodtogowa h=10cm

rama drewniana wokét okien z

1198

siatkg chronigcq okna, w ramie
belka szeokosci 20cm na montaz
szyny do naciggu siatki
Wyposazenie sali gimnastyczne; -

zestaw stalowych szyn &ciennych

w ostonach z naciggiem do siatki
lamperia malowana na wysokogé

180cm od poziomu posadzki
ostony drewniane do wnek na

grzejniki (ramy ze szczebelkami)
rozmiary dopasowaé do wnek

listwa przypodiogowa h=10cm

125

170

E‘ . | | — I 1] 1
drabinki gimnastyczne drabinki gimnastyczne drabinki gimnastyczne
90x3D;cm (2 szt.) 90x300em (2 szt.) 90x300cm (2 szt.)
1 599 /F /]\
! 11bs gry w siatkowke
g
N
N
-
(=
QL
T
kosz do \
koszykowki koszykéwki
|
|
&
I Szyna $clenna do montazu siatki do.
| gry w siatkowke - montaz szyny do
| ramy drewnianej woket okien, na ktorg
| naciggnigta jest siatka chronigca ckna
i
/33“ | tawka gimnastyczna 3ﬂ Gwka gimnastyczna m | tawka gimnastyczna 3m D
WogDL="1 WoE0L="1 lw[ woem?ul =
3% Q5 3|z 8> )
gl gil Bt g el

|

ARG

UWAGA!

Sciany ponad lamperiami i sufity
malowane farbg w odcieniu jasnego
bezu / ztamane; bieli.

Lamperie wykona¢ farbami w
kolorach pastelowych.

Whneki podokienne wykoriczy¢
zgodnie z rysunkami (malowanie /
cokoty).

10

Projekt jest wiasnoscig autora i jest chroniony przez Ustawe o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Wprowadzanie zmian do projektu Iub kopiowanie oraz uzywanie rysunkéw. do
jakichkolwiek innych celéw bez wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody autora jest
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0.4 PRZEDSIONEK 17| €8¢
=1
»w E o lo)
POSADZKA - ptytki gresowe 7 A0 1))
zgodnie z rzutem posadzek. S 2 -2
W S g ik
KLADY SCIAN - POMIESZCZENIE 0.4 PRZEDSIONEK
A B B C
0 ol 2 & ;
= wyposazenie fazienki - = UWAGA! Sciany powyzej wyktadziny
podajnik mydia sciennej oraz sufit malowane farbg
wodoodporna wyktadzina F\‘“"“"E"""‘_;i wodoodporna wyktadzina = p; wodoodporng w odcieniu jasnego
scienna PVC kolor pastelowy \\ I // $cienna PVC kolor pastelowy /// bezu / z%amanej bieli.
\\ ; / drzwi z podcigciem /
N\ |/ wentylacyjnym / Projekt jest wiasnoscig autora i jest chroniony przez Ustawe o prawie autorskim i prawach
\|/ © 8 o o 0 4 g pokrewnych. Wprowadzanie zmian do projektu lub kopiowanie oraz uzywanie rysunkéw do
* 8 = umywa!ka scienna podwéjna & b jakichkolwiek innych celéw bez wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody autora jest
// | \\ z baterig chromowang N zabronione.
/1 N\ N
N £ . 0.
cokét z plytek gresowych / g \ cokot z plytek gresowych N | A DYR?;EIOAO i{NtW ESIT xcl IkV\; ITIIJ{"TNIE]OSp 0.0
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‘5.1 tel/fax: (24) 355 23 55 email: biuro @dikutno.pl
NAZWA ZADANIA:
{, D D A Przebudowa sali gimnastycziej wraz z jej zapleczem w budynku
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o i .
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| . 3 , g 3 =
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ZESTAWIENIE DRZWI

OZNACZENIE

D1

D2

SCHEMAT

WYM. W SWIETLE
OSCIEZNICY

900x2000 mm

900x2000 mm

WYM. W SWIETLE

Projekt jest wiasnoscig autora i jest chroniony przez Ustawe o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Wprowadzanie zmian do projektu lub kopiowanie oraz uzywanie rysunkéw do
jakichkolwiek innych celéw bez wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody autora jest
zabronione.

ol DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE Sp. z o.o0.
\%\*’K e 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

\ tel/fax: (24) 355 23 55 email: biuro@dikutno.pl
NAZWA ZADANIA:

pltytowe petne,
gtadkie z oscieznicg
statg. 1zolacyjnos¢
akustyczna min.
35dB.

MURU 1000x2060 mm 1040x2060 mm
KIERUNEK
OTWIERANIA L P L P
ILOSC SZTUK

2 2 1 1
UWAGI Drzwi wewnetrzne, | Drzwi wewnetrzne,

ptytowe petne,
gtadkie z podcieciem
wentylacyjnym i z
oscieznicg statg.
|zolacyjnosé
akustyczna min.
35dB.

Przebudowa sali gimnastycziej wraz z jej zapleczem w budynku
uzyteczno$ci publicznej - nieszkalnym wielorodzinnym”
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Strzegocin 4, 99-300 dz. nr 11/3 ob.ew. 0027 STRZEGOCIN
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ZAMOWIENIE POD WYMIARY ISTNIEJACYCH OTWOROW
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DYREKCJA INWESTYCJI

w KUTNIE Sp. z o.0.
99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a
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INWESTOR

GMINA KUTNO
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BUDOWLANEGO
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1. Informacje ogélne

METRYKA PROJEKTU

Jednostka projektowa.

Pracownia Projektowa 2A STUDIO Anita Andrysiewicz

ul. Romanowska 55f/20, 91 174 Lodz

NIP 775 199 39 91, REGON:47 322 77 70

Sktad zespofu autorskiego.

Architektura, projektant:

mgr inz. arch. w spec. arch. b.o. Mikotaj RUDENKO upr. nr 168/99MWWL, LO 0607
Adres

Strzegocin 4 dz. nr 11/3 ob. ew. 0027 Strzegocin

Inwestor

GMINA KUTNO

99-300 Kutno, ul. Witosa 1

Wykonawca.

Zostat wyznaczony przez Inwestora.

Okres realizacii.

Rozpoczecie i zakonczenie prac planowane jest na 2024 rok.
Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa sali gimnastycznej wraz z jej zapleczem w budynku uzytecznosci publicznej - mieszkalnym
wielorodzinnym zlokalizowanym w Strzegocinie, gm. Kutno w ramach zadania: ,Modernizacja sali gimnastycznej wraz z jej zapleczem w

Szkole Podstawowej w Strzegocinie, gm. Kutno”
Kategoria obiektu budowlanego.

Obiekt zaliczany jest do: Kategorii Il — budynki kultury, nauki i owiaty; XIIl - pozostate budynki mieszkalne.

2. Podstawa opracowania
*  Umowa i wytyczne Inwestora.

+  Obowigzujace przepisy prawa budowlanego oraz warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

3. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

a. Wykonanie robdt przygotowawczych: wydzielenie i ogrodzenie placu budowy oraz terendw sktadowych materiatow
budowlanych, oznakowanie terenu, wykonanie prac zabezpieczajgcych, zapewnienie organizacji transportu
materiatow budowlanych i dojazdu do realizowanego budynku w sposéb bezszkodowy dla zrealizowanych wezesniej prac.

b. Demontaz drzwi wewnetrznych we wszystkich pomieszczeniach i okna w $cianie dziatowej.

c. Demontaz istniejgcej armatury tazienkowe;.

d. Wyburzenie $cian dziatowych, skucie istniejgcych tynkow i glazury.

e. Demontaz oston grzejnikowych, grzejnikow i wyposazenia w sali gimnastycznej.

f. Demontaz i skucie istnigjacych posadzek.

g. Likwidacja kanatéw w posadzce sali gimnastycznej i wykonanie w ich migjscu podkonstrukeji nowej podtogi.

h. Wykonanie bruzd w $cianie pod instalacje ¢.o. i wnek na grzejniki w pomieszczeniu sali gimnastycznej.

i Wykonanie nowych $cian dziatowych.

J Wykonanie nowych posadzek we wszystkich pomieszczeniach i wymalowanie linii wydzielajgoych boiska na posadzce Sali
gimnastycznej.

k. Wymiana wszystkich drzwi wewnetrznych na nowe.

l Wykonanie tynkéw i gladzi gipsowych.

m. Malowanie $cian i sufitow, utoZenie glazury / oktadziny $ciennej PVC, wykonanie lamperii.

n. Wykonanie nowych parapetow.

0. Wyposazenie projektowanych pomieszczen.

4, Wykaz istniejacych obiektow budowlanych - stan istniejacy

Na terenie objetym opracowaniem — dz. nr 11/3 - znajduje sie budynek szkoly podstawowej oraz dwa budynki w potudniowo-zachodnie;
czesci dziatki i budynek garazowy w pétnocnej czesci dziatki nieobjety opracowaniem.

Dziatka jest uzbrojona w przytgeza:
- wodne z sieci wodociggowej,
- odprowadzenie $ciekow gospodarczo - bytowych do sieci lokalnej,
- ¢.0. Z kottowni wiasnej,
- zaopatrzenie w energie elekiryczng z sieci elekiroenergetycznej,
- przytacze telekomunikacyjne.
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6.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé zagroZenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi
Nalezy zabezpieczy¢ teren budowy tak by umozliwi¢ funkcjonowanie sasiednich budynkéw istniejgeych.

Klasyfikacja zagrozen ze wzgledu na rodzaj wykonywanych robot i czynnosci na placu budowy.
Czynnosci i roboty o wysokim stopniu zagrozenia:

prace w sgsiedztwie betoniarek i koparek,

prace na wysokosci — prace na rusztowaniach,

prace zwigzane z montazem elementow Zzelbetowych

prace na wysoko$ci — prace murarskie oraz zwigzane z montazem konstrukcji stropow,

prace wykonczeniowe elewacji | dachéw

prace zwigzane z wykopami ponizej 1,5m w szczegolnosci niebezpieczenstwo upadku ze skarpy
niebezpieczenstwo przysypania ziemig podczas wykonywania fundamentow i $cian piwnic
nisbezpieczenstwo zwigzane z drzewami na skarpie od strony poludniowej grozacymi przywaleniem
niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem si¢ materiatu transportowego i uszkodzeniem dzwigu
Czynnosci i roboty o $rednim stopniu zagrozenia:

prace instalacyjne (oprocz elektrycznosci),

prace zwigzane z montazem stolarki okiennej,

Czynnosci i roboty o niskim stopniu zagrozenia:

roboty posadzkowe i podtogowe,

roboty tynkarskie,

montaz écianek dziatowych do 3m ponad ziemig,

roboty malarskie,

prace zwigzane z urzadzeniem terendw zielonych i matg architektura,

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych, okre$lajacych skale i -

rodzaje zagroZefi oraz miejsce i czas ich wystapienia:

miejsca zagrozone spadaniem narzedzi i materiatow budowlanych,
wtargniecie na plac budowy 0séb nieupowaznionych,

porazenie cztowieka pradem,

upadek z wysokosci,

przygniecenie przez pracujacy sprzet mechaniczny.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania

robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Organizacja bezpieczenstwa pracy na placu budowy lezy w gestii kierownika budowy. Stosowanie si¢ do zasad bezpieczenstwa
podczas prac prowadzonych na budowie posiada najwyzszy priorytet:

w przypadku wykroczen wzgledem zasad bezpieczenstwa Inwestor zastrzega sobie prawo do przerywania prac Podwykonawcy, a w
przypadku powtdrzenia sie sytuacji rowniez do wypowiedzenia umowy,

przed podjgciem kazdego zadania pracownicy podwykonawecy omawigjg zakres prac oraz odpowiednie dziatania dotyczace
bezpieczenstwa pracy z kierownikiem budowy,

kierownictwo budowy zwraca uwage Inwestorowi na ewentualne zagrozenia zwigzane z prowadzonymi pracami,

kierownictwo budowy wraz z Inwestorem przeprowadza wizje lokalne pod katem zagadnien bezpieczerstwa,

sytuacje niebezpieczne na budowie sg natychmiast zazegnywane. Odpowiedzialnoé ponosi kazdy za swéj zakres zadan.

wszelkie prace w sgsiedztwie podziemnych i kablowych linii elektroenergetycznych

moga by¢ prowadzone wytgcznie na podstawie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robot (IBWR),

wszyscy pracownicy zatrudnieni do tego rodzaju prac powinni posiada¢ potwierdzone predyspozycje zdrowotne, byé przeszkoleni w
zakresie BHP stosownie do zakresu prowadzonych prac i zapoznani z ryzykiem zawodowym dla zadania.

na trasach zidentyfikowanych, podziemnych linii elektroenergetycznych nalezy umiescic tablice informujgee o niebezpieczenstwie
porazenia pradem. Tablice nalezy umiescic tak, by co najmniej jedna z nich byta widoczna z kazdej odlegtosci roboczej,

przy urzadzeniu odcinajgcym nalezy umiescic informacje o tresci ,Nie zatacza¢” oraz dokonaé uziemienia wytgczonej linii,

wszelkie prace zaliczane do szezegolnie niebezpiecznych nalezy prowadzic w minimum dwuosobowej obsadzie, zapewniajgc roaki
techniczne dla bezpiecznego jej wykonania oraz asekuracje i ewentualng pierwsza pomoc w razie potrzeby,

w trakcie ustalania lokalizacji placow skladowych nalezy przestrzega¢ zakazu sktadowania materiatow bezpoérednio pod liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci nie mniejszej niz:

+ 3m - od linii niskiego napiecia

+ 5m - od linii wysokiego napiecia do 15 kV

+ 10 m - od linii wysokiego napiecia do 30 kV

+ 15 m - od linii wysokiego napiecia pow. 30 kV,
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powinno to znalez¢ odzwierciedlenie w planie zagospodarowania placu budowy,
nalezy zapewnic i sprawdzi¢, by wszelki sprzet i srodki transportu mogage zblizyé sie do strefy niebezpiecznej linii
elektroenergetycznych zostaly wyposazone w syghalizatory napiecia, tyczy sie to rowniez w przypadku prowadzenia robét ziemnych
(wykopow wasko- i szerokoprzestrzennych) w poblizu podziemnych linii elektroenergetycznych,

m. w przypadku wykonywania w poblizu linii elektroenergetycznych prac na wysokosci nalezy postepowaé zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki (Dz. U. z 2013 . poz. 492),

6.1  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzy pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie

niebezpiecznych: przed podjeciem kazdego zadania pracownicy, podwykonawcy omawiajg zakres prac oraz odpowiednie dziafania

dotyczace bezpieczenstwa pracy z odpowiedzialnym kierownikiem budowy

- konieczno$¢ stosowania przez pracownika §rodkow ochrony osobistej (kaski, okulary ochronne, ubrania ochronne),

- podwykonawca wskazuje kierownictwu budowy koordynatora do spraw bezpieczenstwa wzglednie osobe odpowiedzialng, w
przypadku monterow $wiadczacych ustuge osobng ta jest monter kierujacy pracami,

- koniecznos¢ przeprowadzania aktualnych szkolen z zakresu BHiP,

- konieczno$¢ aktualizowania badan okresowych pracownikédw,

7. Bezpieczenstwo na placu budowy

71 Wyposazenie placu budowy w srodki bezpieczefistwa, ochrony zdrowia ludzi i sprzet przeciwpozarowy oraz $rodki do
udzielania pierwszej pomocy

Sprzet ochrony osobistej:

- generalnie wymagane jest obuwie robocze,

- okulary ochronne do prac z zagrozeniem przez odtamki,

- rekawice ochronne,

- kaski ochronne

- ochraniacze uszu do prac o silnym natezeniu dzwieku lub w diugotrwalym halasie,

- praca w krétkich spodniach, bez koszuli lub podkoszulka jest zabroniona,

- podwykonaweca jest odpowiedzialny za to, aby jego pracownicy nosili wymagang odziez,

- sprzet przeciwpozarowy Warunkdw Ochrony Pozarowsj,

- podreczne apteczki do udzielania pierwszej pomocy (wykonawca jest odpowiedzialny za wyposazenie sluzgce do udzielenia
pierwszej pomocy jak rowniez za osoby przeszkolone w jej udzielaniu), '

- wyposazenie placu budowy w niezawodnie dziatajacy sprzet,

Ciezki sprzet budowlany:

- na budowie mozna uzywaé takiego sprzetu budowlanego ktérego stan techniczny jest regularnie sprawdzany przez rzeczoznawce.
Stan ten musi by¢ udokumentowany w ksigzce kontroli i zatwierdzony stemplem warsztatu specjalistycznego  lub  instalaci
nadzoru technicznego,

- osprzet dodatkowy cigzkiego sprzetu budowlanego, elementy chwytajace typu: liny, tancuchy musza byé poddawane rocznej kontroli,

- nalezy przestrzegaé termindw przegladow.

Urzgdzenia do pracy na wysokosciach:

- drabiny i rusztowania muszg posiadaé atest bezpieczenstwa,

- urzadzenia wykorzystywane do pracy na wysokosci powinny mie¢ mozliwo$¢ mocowania,

- przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ czy drabina nie jest uszkodzona,

- drabina przewidziana jest jedynie do krétkotrwatych, drobnych prac o niewielkim zasiegu,

- podstawa drabiny musi by¢ zabezpieczona przed odsunigciem,

drabiny muszg siega¢ najmniej 1.00m powyzej obiektu, do ktérego sg przystawiane, gdy koniecznie jest przyktadowo wejscie na dach,

Prace przy wysokoéci powyzej 3 m:

- dla zapewnienia bezpieczenstwa nalezy wyposazyé pracownikow w srodki ochrony osobistej w postaci pasow asekuracyjnych.

Elektronarzedzia i drobne narzedzia:

- do wszelkich prac nalezy stosowaé wytacznie odpowiednie narzedzia. Elektronarzedzia powinny posiadaé atesty bezpieczefistwa.
Zalecane stosowanie elektronarzedzi z akumulatorami.

Butle spawalnicze:

- nigdy nie stawia¢ butli w przej$ciach, na korytarzach, drodze ewakuacyjnej itp.

- butle powinny mie¢ spawane zawory redukcyjne, weze z zaworami przeciw-zwrotnymi, sprawny system zabezpieczenia przed
cofnigciem sie ptomienia i wydostaniem sie gazu,

Sprzet wykorzystywany na budowie powinien byé sprawdzany kazdorazowo przed i po wykonywaniu prac budowlanych.
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Przechowywanie materialow niebezpiecznych na budowie
Materialy niebezpieczne nalezy sktadowaé w spegjalnie wyizolowanym pomieszczeniu odpowiednio opisanym a dostep do niego
ograniczyé do osob bezposrednio zwigzanych z kierownikiem budowy oraz posiadajgcych niezbedne uprawnienia. Wstgp do
pomieszczenia powinien byé ograniczony dla osob postronnych, a uzywanie materiatow powinny by¢ odnotowane.

Utrzymanie porzadku w miejscu wykonywanej pracy i na terenie calego placu budowy
Nalezy bezwglednie przestrzega¢ zasady czystosé w miejscu wykonywanej pracy. Rejon pracy Podwykonawcy winien byé
utrzymywany w czystosci, wolny od odpadow.
Odpady powinny by¢ usuwane przez uprawnione jednostki.
Wszystkie materiaty budowlane powinny posiadaé atesty Instytutu Techniki Budowlanej.
Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ atesty Instytutu Techniki Budowlane;.
Posiadanie oraz spozywanie napojow alkoholowych jak i narkotykéw w godzinach pracy jest zabronione., Réwniez zabronione jest
przystepienie do pracy po przyjeciu narkotykow lub alkoholu.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu
nalezy oznaczy¢ miejsce robot stosowna tabliczka informacyjng oraz oznaczyé drogi ewakuacyjne,
kierownik powinien na terenie budowy umiescic¢ wykaz zawierajacy adresy i numery najblizszego punktu lekarskiego, starzy pozarne,
posterunku policji,
nalezy oznaczyé w pomieszezeniu socjalnym punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow,
lokal i plac budowy nalezy trwale zabezpieczy przed dostepem oséb postronnych i nieupowaznionych,
odpowiednio zabezpieczyé i 0znaczyé przejécia i dojécia do placu budowy i lokalu,
przed przystapieniem do robét kierownik budowy obowigzany jest doktadnie poinformowaé o kolejnoéci i sposobie wykonania robét
oraz pouczy o obowigzujacych przepisach BhiP,
podczas realizagji robot budowlano instalacyjnych nalezy cisle przestrzega¢ przepisow BhiP oraz przepisow p. pozarowych,
roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z przedmiotowym projektem,
nalezy zabezpieczy¢ kaski ochronne, szelki i linki w pomieszczeniu socjalnym,
zabrania sie:
skladowania materiatow bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtoéci mniejszej niz to okreslajg
przepisy szczegoiowe,
sytuowania stanowisk pracy lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub
w odlegtoéci mniejszej niz to okreslajg przepisy szczegolowe,
wykonywania prac bez opracowanej wczesniej IBWR,
wykonywania pracy w obsadzie jednoosobowe.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy
Sktadowanie dokumentacji powinno by¢ w specjalnie wyizolowanym pomieszczeniu odpowiednio opisanym a dostep do niego
ograniczy¢ do osdb bezposrednio zwigzanych z kierownikiem budowy oraz posiadajgcych niezbedne uprawnienia. Wstep do
pomieszczenia powinien byé ograniczony dla oséb postronnych, a uzywanie materiatow powinny by¢ cdnotowane.
Niezaleznie od powyzszych wskazan kierownik budowy (robdt) opracowujgcy plan BiOZ zobowigzany jest uwzglednié wymogi
przepisow:
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 marca 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 43 poz. 401 z 2003 roku)
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. nr 47 poz.
401 z 2003 roku)
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 paZzdziernika 2002 roku w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podezas pracy. (Dz. U. Nr 191 poz. 1596 z 2002
roku)
* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2003 zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.
(Dz. U. Nr 26 poz. 313 z 2003 roku wraz z pdzniejszymi zmianami Nr 56 poz. 462 z 2009 roku)
Pracownicy réznych pracodawcow powinni zapewni¢ nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy wg zasad art 208 Kodeksu Pracy.
* Obwieszczenie Ministra infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422 z
pdzniejszymi zmianami).

Uwagi kohcowe
Na podstawie tej informacji sporzadzonej przez projektanta, kierownik budowy sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Jezeli w trakcie budowy kierownik budowy uzna, ze dla zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych nalezy dokonaé
zmian w rozwigzaniach projektowych, moze wystapi¢ do inwestora o ich dokonanie.
W trakcie budowy kierownik budowy ma obowigzek wprowadzaé niezbedne zmiany w informacji, wynikajace z postepu wykonywanych
rob6t budowlanych.



Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy, biorac pod uwage przewidywany okres uzytkowania,
projektowac i budowa¢ w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, zapewniajac m.in. warunki bezpieczehstwa i higieny pracy. Kazdy, kto przy projektowaniu lub wykonywaniu robét
budowlanych w sposéb razacy nie przestrzega warunkdw bezpieczenstwa i higieny pracy, podlega karze grzywny.

Jezeli w projektowanych obiektach majg znajdowaé sie pomieszczenia pracy, to projekty powinny posiadaé opinie pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, wystawiona przez uprawnionych rzeczoznawcow. Jezeli jednostka
projektowa uprawniona do wykonywania prac projektowych, projektant lub inwestor nie zgadzajg si¢ z opinig wydang przez
rzeczoznawce, mogg W terminie 14 dni od dnia ofrzymania opinii odwota¢ sie do okregowego inspektora pracy, wiasciwego ze
wzgledu na lokalizacje projektowanego obiektu budowlanego. Decyzja okregowego inspektora pracy jest ostateczna i nalezy jg
wykona¢. Jednakze stuzy od niej skarga do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego.

Projektant:
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