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I. DANE OGOLNE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
— mapa pogladowa w skali 1:500;
— wizja lokalna w terenie;
— uzgodnienia mi¢dzybranzowe;
— obowiazujgce normy i przepisy branzowe.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje projekt techniczny branzy sanitarnej budowy pn.:
,Przebudowa Sali gimnastycznej wraz z jej zapleczem w budynku uzytecznosci publicznej — mieszkalnym
wielorodzinnym” zlokalizowanym w Strzegocinie, gm. Kutno
w ramach zadania: ,,Modernizacja Sali gimnastycznej wraz z jej zapleczem w Szkole Podstawowej w
Strzegocinie, gm. Kutno”
Zakres opracowania stanowig instalacja wody zimnej, cieplej wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej,
instalacji centralnego ogrzewania oraz wentylacji dla potrzeb przebudowy Sali gimnastycznej z zapleczem.
Obiekt zlokalizowany jest na dziatce nr ewid. 11/3 w miejscowosci Strzegocin, gm. Kutno.

II. INSTALACJA WODY ZIMNEIJ I CIEPLEJ

Projektowana wewnetrzna instalacja wodociaggowa obejmuje doprowadzenie wody do odbiornikéw
znajdujacych si¢ w pomieszczeniu przedsionka szatni:

- bateria umywalka - szt. 2
Instalacje wiaczy¢ do istniejacej instalacji wodociggowej w piwnicy budynku (poziomu).
Istniejaca instalacje w WC i natryskach zdemontowac.
Na rurach wodociggowych nalezy zamontowa¢ zawory kulowe odcinajagce umozliwiajace odcigcie
zasilania nowej instalacji.
Instalacje wodociagowa wykona¢ z rur PP ULTRA BOR Plus.
Rurociagi uktada¢ na $cianach w piwnicy (pod stropem) a w czesci podlegajacej przebudowie w bruzdach
$ciennych.
Przewody wody zimnej, cieptej nalezy zaizolowac cieplnie.
Rury uktadane podtynkowo zabezpieczy¢ izolacja cieplng THERMACOMPACT S o grubosci 6mm
natomiast rurociggi wody zimnej i cieptej prowadzonej na Scianach izolowaé otulinami THERMAFLEX
FRZ o grubos$ci 20mm.
Potaczenia rur ULTRA BOR Plus wykona¢ jako zgrzewane. Armature przytacza¢ za pomoca ksztattek
przej$ciowych typowych dla systemu.
Przej$cia rurociagdédw przez przeszkody budowlane wykona¢ w tulei z tworzywa sztucznego o 1cm dluzsze;j
niz grubo$¢ S$ciany lub stropu. Przestrzen pomie¢dzy rurg a tuleja ochronng wypelni¢ materialem
elastycznym.
Instalacje wodociagowa po zmontowaniu poddaé prdbie szczelnosci na ci$nienie 1,0MPa lub 1,5 krotnej
wielkosci ci$nienia roboczego i przez okres 20 minut podda¢ obserwacji rurociagi i armatur¢. Probe uznaje
si¢ za pozytywna gdy na manometrze kontrolnym spadek ci$nienia nie bedzie mniejszy o wiecej niz 2%.
Po wykonaniu préby szczelno$ci instalacje wodociagowa poddaé ptukaniu woda zimng do uzyskania
czystego wyptywu oraz dezynfekcji. Instalacje przekaza¢ do eksploatacji po wykonaniu badan prébek
wody celem stwierdzenia czy woda nadaje si¢ do spozycia.
Instalacje wodociggowa wykona¢ zgodnie z postanowieniami polskich norm PN-81/B-10700/1 i PN-81/B-
10700/2 oraz ,,Warunkami technicznymi montazu i odbioru robot budowlano montazowych” tom II —
instalacje sanitarne przy uwzglednieniu przepisOw prawa budowlanego a w szczegdlno$ci warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie i informacja techniczng producenta
systemu.

1. INSTALACJA KANALIZACIJI SANITARNEJ
Kanalizacja bedzie podtaczona do istniejagcych piondéw kanalizacyjnych w szkole.
Instalacje zaprojektowano z rur i ksztaltek z PCV wg. PN — 74/C- 89200, PN — 80/C — 89205, PN - 81/C -
89203, taczonych za pomoca kielichdw z uszczelkami.
Instalacja kanalizacji sanitarnej obejmuje odprowadzenie $ciekdw z nastgpujacych urzadzen:
- umywalka - szt. 2



Wysokos¢ montazu przyboréw sanitarnych wykona¢ wg ponizszych wymagan
Rodzaj przyboru sanitarnego - wysoko$¢ montazu [m]

— umywalka 0,75-0,80m

— umywalka dla dzieci 0,50m
Srednice przewodéw dobrano zgodnie z PN — EN 12056-2.
Instalacje kanalizacyjng zaprojektowano z rur PCW uszczelnionych na uszczelke gumowa.
Poziomy w podtodze i po i w $cianach ze spadkiem 2% w kierunku odptywu.
Podejscia odptywowe z urzadzen wykona¢ z rur i ksztattek PCW. Przewody odptywowe od umywalek
prowadzi¢ w bruzdach Sciennych. Obok umywalek zamontowaé zawdr napowietrzajacy DN75. Zawor
zamontowa¢ we wnece $ciennej i zabudowaé drzwiczkami z tworzywa sztucznego.
Przewody mocowac¢ do $cian budynku za pomocg uchwytéw i wspornikow.
Pomiedzy przewodem a obejmag nalezy zastosowac podktadki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny
mocowac rur¢ pod kielichem.
Maksymalny rozstaw uchwytéw dla przewodéw poziomych o $rednicy od 50 do 110mm wynosi 1,0m.
Spadki podejs¢ kanalizacyjnych beda wynikaly z zastosowanych trojnikéw taczacych podejscia
kanalizacyjne z pionem.
Wszystkie przybory powinny posiada¢ zamknigcia wodne ( syfony).
Podej$cia i piony kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu
przez nie wody.

IV. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1. Instalacja centralnego ogrzewania.

Projektuje si¢ instalacje centralnego ogrzewania z rur PE-X/Al/PE wyposazong w:
— grzejniki stalowe ptytowe typu firmy VNH Cosmo kompaktowe oraz zaworowe VK z zaworem
termostatycznym;
— glowice termostatyczne Danfoss;
— odpowietrzniki automatyczne z zaworami odcinajgcymi zamontowane w najwyzszych punktach
instalacji;
— zawory odcinajace kulowe PN16 o potaczeniach gwintowanych.

2. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.

Rurociagi.
Instalacje centralnego ogrzewania wykonac:

— rury stalowe tgczone przez spawanie (podiaczenie do istniejacych pozioméw w piwnicy i piondw

prowadzacych na I pigtro);
- rury PE-X/AI/PE - 1gczone sg poprzez ztgcza mosiezne zaciskowe, T,u=95°C, Tpmax=110°C, Ppax
0,6 Mpa.

Podejscia do grzejnikoéw zaworowych za pomocg podwdjnych zaworéw odcinajacych katowych.
PrzejScia rurociagéw przez stropy 1 Sciany budynku wykona¢ w tulejach ochronnych z tworzywa
sztucznego uszczelnionych materiatem elastycznym.
Rurociagi c.o0. (poziomy i piony) prowadzi¢ w bruzdach §ciennych w izolacji termiczne;j.
W najwyzszych punktach instalacji zamontowaé odpowietrzniki automatyczne Dn=15mm. Trasy
rurociaggéw przedstawiono na rysunkach.
Grzejniki.
W instalacji centralnego ogrzewania zastosowano stalowe grzejniki ptytowe. Grzejniki zostaly
rozmieszczone we wnekach $ciennych. Odleglos¢ grzejnika od $ciany powinna wynosi¢ minimum 30 mm.
Przy montazu grzejnikéw zachowa¢ minimalng odlegto$¢ nad i pod grzejnikiem wynoszaca 70 mm.
Grzejniki mocowa¢ do $cian za pomoca zestawdw wspornikowych do grzejnikdw. Rozmieszczenie
grzejnikOw przedstawiono na rzucie przyziemia.
Podtaczenie grzejnikéw wykonac ze §cian.
Na Sali gimnastycznej na grzejnikach centralnego ogrzewania zamontowaé ostony ochraniajace
przed uszkodzeniem.
Istniejacg instalacje c.o. w pomieszczeniach podlegajacych przebudowie zdemontowad.



Izolacja termiczna.
Wartos¢ izolacji cieplnej przewodow 1 komponentoéw dla instalacji c.0. oraz c.w.u.:

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(m*K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30mm
3 Przewody i armatura wg. poz. 1-3 przechodzace przez

1 A -
$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow /2 wymagah z poz. 1-3

4 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-3, utozone
w komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi Y2 wymagan z poz. 1-3
pomieszczeniami réznych uzytkownikow
5 Przewody wg poz. 5 utozone w podtodze 6 mm

Rurociagi utozone w bruzdach $ciennych budynku izolowa¢ otulinami THERMAFLEX FRZ.
3. Préby i uruchomienia.

Po zmontowaniu instalacji centralnego ogrzewania przeprowadzi¢ prébe szczelnosci przy pomocy wody
zimnej. Probe ci$nieniowa nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano — montazowych” na ci$nienie robocze plus 0,2 MPa lecz co najmniej na 0,4MPa oraz
czasie trwania 1 godzina. Wynik préby uwaza si¢ za pozytywny jezeli nie nastgpi spadek cisnienia. Po
sprawdzeniu kompletno$ci instalacji i pozytywnym odbiorze préby ci$nieniowej mozemy przystapi¢ do
rozruchu instalacji.

Rozruch instalacji prowadzi¢ stosujac podwyzszanie temperatury wody zasilajacej 5°C na godzine. Po 3
dobowym okresie dziatania mozna przystagpi¢ do regulacji instalacji. Nalezy dokonaé¢ pomiaréw
temperatury w poszczegllnych pomieszczeniach przy zachowaniu temperatury wody zasilajacej i
powrotnej przewidzianych dla danej temperatury zewnetrznej. Pomiar nalezy przeprowadzi¢ po 3 dobach
dziatania ogrzewania w ustalonych warunkach. Pomiar6w nie nalezy przeprowadza¢ przy temperaturach
zewnetrznych wyzszych od +5°C. Regulacje mozna uzna¢ za przeprowadzong prawidtowo, jesli odstepstwa
temperatury w pomieszczeniach mieszczg si¢ w granicy —1°C +2°C od temperatur zaktadanych w projekcie.

4. Postanowienia koncowe.
Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w nizej przedstawionych dokumentach:
— Dokumentacja techniczno — ruchowg urzadzen;
— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;
— Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych - tom II —
instalacje sanitarne i przemystowe, tom I — budownictwo
— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywaniu rob6t budowlanych;
— Polskimi Normami.
Do montazu uzywac¢ urzadzen posiadajacych aktualne $wiadectwa zatwierdzenia typu oraz dopuszczenia
do stosowania wydane przez UDT. Pozostale materialty powinny mie¢ aktualne certyfikaty i aprobaty
techniczne.

V. INSTALACJA WENTYLACIJI

Przewidziano wentylacje mechaniczng dla sali gimnastycznej oraz projektowanych przebieralni i szatni dla
dziewczat i chtopcow.

Istniejace kanaty w kominach nalezy udroznic.

Dla zapewnienia wentylacji szatniach i przedsionku przewidziano zamontowanie wentylatora kanatowego.
W pozostatych pomieszczeniach przewidziano wentylacje grawitacyjna.

Iloéci powietrza wentylacyjnego ustalono na podstawie krotnosci wymian w pomieszczeniu oraz ilo$ci
powietrza §wiezego na osobg.
Wynosza one nastepujaco:



- sali gimnastyczna - przyjeto po 20m*/h/dziecko i 20m*/h/personel 15x20+ 2x20 m*/h = 340 m*/h
— szatnie - 4 wymiany/godzing;

- przedsionek - 50 m*/h;

— pomieszczenia 01 1 02 -1,0 w/h wentylacji grawitacyjne;j

We wszystkich istniejacych oknach zamontowa¢ nawiewniki wentylacje higrosterowane wraz z okapem o
wydajno$ci min 25 m*/h kazdy.

W szatniach i1 przedsionku projektuje si¢ wentylacja mechaniczng wywiewna. Wydajno$¢ wentylatora
240m?3/h. Projektuje si¢ wentylatory kanatowy TURBO DN125.

Parametry wentylatora: dwa biegi high speed: 240 m*/h, low speed: 195 m?/h, pob6r mocy high speed:
49W, low speed: 37.5W.

Wentylator potaczy¢ z pomieszczeniami kanatem typ Spiro. Kanal obudowa¢ ptytami GK.

W pomieszczeniach zamontowaé anemostaty wywiewne DN125 (wkrgcane).

Niedobor powietrza w pomieszczeniu przedsionka uzupetniany bedzie powietrzem kompensacyjnym
wprowadzanym przez kratki kontaktowe w drzwiach pomigdzy tymi pomieszczeniami.

Wentylator kanalowy zataczany wylacznikiem czasowym (zaprogramowanym zgodnie z godzinami pracy
szkoty). Dodatkowo zamontowac regulator predko$ci obrotowe;.

W pomieszczeniach Nr 01 i1 02, bedzie wykonana wentylacja ogdlna grawitacyjna.

W pomieszczeniu Sali dla dzieci zaprojektowano dwa rekuperatory Scienne nawiewno-wywiewne z
odzyskiem ciepta typu PRANA 200C (o wydajnos$ci 220 m*/h kazda), montowane na wysokosci ~2,8m nad
posadzka.

Ciepte powietrze wylotowe, ktdre jest usuwane z pomieszczenia, przechodzac przez miedziany wymiennik
ciepla, przekazuje swoje ciepto do naptywajacego strumienia §wiezego powietrza z zewnatrz.

System umozliwia utylizacj¢ ciepta, ktére przyczynia si¢ do wzrostu ogdlnego wspodiczynnika
rekuperacji 1 umozliwia utrzymanie trybu optymalnej wilgotnosci w pomieszczeniu. Biorgc pod uwage,
ze przeplywy powietrza sg podzielone i regulowane na poziomie «nawiew» — «wywiew», nie wystgpuje
mieszanie réznokierunkowych przeptywoéw powietrza.

Wysokie natgzenie przeptywu przy wystarczajacej wydajnosci wymiany ciepta zapewnia usunigcie do 90%
wilgoci w stanie rozproszonym, zapobiegajac procesowi jej kondensacji i zamarzania wymiennika ciepta
w niskich temperaturach otoczenia.

Dane techniczne

Zasilanie. AC: 230£10% V. Klasa izolacji II. Stopien ochrony IP 24.

Sterowanie: pilot zdalnego sterowania, aplikacja mobilna.

Obudowa systemu jest izolowana termicznie. Podwéjna ochrona przed przednim przewiewem.
Funkcja «mini dogrzewania», «rozmrazania».

Uzytkowanie systemu przewiduje dlugotrwatg eksploatacje w temperaturach powietrza w zakresie od -
30°C do +50°C.

Montaz

System wentylacyjny nawiewno-wywiewny z rekuperacja ciepta jest monoblokiem gotowym do uzycia.
System jest montowany w otworze o odpowiedniej srednicy w gdrnej czesci Sciany, w odlegltosci co
najmniej 100-150 mm od sufitu lub $Sciany. Otwor przelotowy powinien mie¢ nachylenie 3-5 stopni w
kierunku ulicy. Modut roboczy systemu wentylacyjnego jest montowany w otworze na uszczelniaczu.
Dtugos¢ modutu roboczego powinna odpowiada¢ grubos$ci Sciany, w ktdrej zostanie przeprowadzona
instalacja. Aby zapewni¢ normalne dziatanie systemu, konieczne jest, aby jego obudowa, ktéra wychodzi
na zewnatrz, wykraczata 1-2 cm poza granice $ciany przed rozpocze¢ciem wlotu powietrza.

UWAGA:
Wszelkie przejscia instalacyjne przez przegrody p/poz wykona¢ o odpornosci ogniowej EI danej przegrody.

Projektowat:
mgr inz. Maciej Dzikowski



Oswiadczenie projektanta branzy sanitarnej
Kutno dn. 21 czerwiec 2024r.
Maciej Dzikowski
ul. Lubinowa 16
99-300 Kutno

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo, sktadam niniejsze o§wiadczenie,
jako projektant dla zamierzenia budowlanego pod nazwa:

,Przebudowa Sali gimnastycznej wraz z jej zapleczem w budynku uzytecznosci
publicznej — mieszkalnym wielorodzinnym” zlokalizowanym w Strzegocinie, gm. Kutno
w ramach zadania: ,,Modernizacja Sali gimnastycznej wraz z jej zapleczem w Szkole
Podstawowej w Strzegocinie, gm. Kutno”

zlokalizowang w miejscowosci: Strzegocin, gm. Kutno
na dz. o nr ew. gruntu: 11/3
obreb 0027 Strzegocin

o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zostat sporzadzony na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w
specjalno$ci: sanitarne;j.

(Podpis projektanta)



tédzka Okrggewa

Izba In2ynierdw Budownictwa
91-425 Lodz, ul. Pélnocna 39
tel. (042) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39 L6dz, dnia 16 grudnia 20107,
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690
Loédzka Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/7236/1990/10
sygn. akt. KK/D/7131/1487/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt | i 5,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (rekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
nadaje

Panu Maciejowi Dzikowskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska

urodzonemu dnia 24 grudnia 1972 r. w Kozminku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1487/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

szczegGtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 18 sierpnia 2010 r. stwierdzita, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Maciej Dzikowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna bodzkiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem FEddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB /) - g
mer inz. Zbigniew Cichoriski éJ@W

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB 7 E/_/ s
mgr inz. Jan Gatazka
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LO W

mgr inz. Tomasz Kluska
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Pan Maciej Dzikowski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego
i § 23 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania Kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB 7 , .
mer inz. Zbigniew Cichorski é&éﬂé{ﬁ
Czionek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB —
mgr inz. Jan Gatazka / G
Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB _/

mgr inz. Tomasz Kluska M/&if—

Otrzymuja:
1. Maciej Dzikowski
ul. Eubinowa 16
99-300 Kutno;
2. Rada Lédzkiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa;
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-7EY-NU1-CE1 *

Pan Maciej DZIKOWSKI o numerze ewidencyjnym £OD/IS/2271/02

adres zamieszkania ul. tubinowa 16, 99-300 Kutno

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-20 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

& 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig¢ z biurem wtasciwe] Okrggowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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