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Uwaga:
Instalacje elektryczne prowadzic pod tynkiem w przygotowanych bruzdach
Wysokos¢ montazu 1gcznikow h=1,2m od posadzki.

1.

2.

3. Typ osprzetu podtynkowy, biafy.

4. Miejsce montazu czujnikéw ruchu zweryfikowat¢ na roboczo w czasie wykonywania robot.
m.

Oprawy BL1.2 montowa¢ w komplecie z siatkami ochonnymi.

UWAGI DO OPRAW AWARYINYCO-EWAKUACYJNYCH:

Legenda:

¢ - proj
Sw — proj
k@><< - proj
TE o~ proj

O — proj. dzwonek szkolny DNS—212M-230V

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
UZYTKOWEJ PROJEKTOWANEJ RODZAJ POSADZKI
PROJEKTOWANEJ
NR POM. m,
0.1 KOMUNIKACJA 10,20 GRES
0.2 MAGAZYN SPRZETU 12,20 |WYKEADZINA POLIURETANOWA
0.3 SALA GIMNASTYCZNA 69,18 [WYKLADZINA POLIURETANOWA
0.4 PRZEDSIONEK 5,88 GRES
0.5 SZATNIA DZIEWCZAT 7,60 GRES
0.6 SZATNIA CHrOPCOW 7,60 GRES
POWIERZCHNIA RAZEM 112,66

wyfqeznik pojednynczy, p/t, 1P20

wyfqcznik pojednynczy, p/t, P20 we wnece
wyfqcznik schodowy, p/t, IP20 we wnece

czujnik ruchu i obecnosci zafgezajgey oprawy o$wietleniowe, n/t, P20

T1/21a — adres obwodu: rozdzielnica/numer obwodu

LEGENDA OPRAW OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO N alNEXK
SYMBOL GRAFICZNY | OPIS PRODUKTU STRUMIEN | MOC | STOPIEN IP | KOLOR KOD
[ BL1.1] BL1 1200x300 840 ED 3564 26,7 IP40/44 WH | BL1/1196/3500/840/OP/ED/WH/RM/ST/4
[ BL1.2 ] BL1 1200x300 840 ED 5029 39,2 1P40/44 WH | BL1/1196/5000/840/OP/ED/WH/RM/ST/4
LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH:
Lp.| Ozn. | Symbol | Nazwa | Elektronika / modut | Strumier| System | Tryb pracy mﬁo_wmms Montaz Uwagi
1 (<] PREMIUM 335Im AT SE IP65 |nastropowy/dostropowy
2 PREMIUM AT SA | IP65 nascienny a%omm__wmwmw 20m

1. Nalezy zweryfikowaé typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jezeli to konieczne zmienié¢ oprawy

w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.
2. Hydranty oraz inne elementy ppoz nieuwzglednione w projekcie nalezy doswietli¢ oprawa:

( EXIT 2W dla pomieszczen technicznych, AX3PU 2W w pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi, AX3NU 2W w

pomieszczeniach w ktérych brak sufitow podwieszanych).
3. Obliczenia natezenia wykonano zgodnie z aktualng norma PN-EN 1838:2013.
4. Oprawy z oznaczeniem "K" z dodatkowg siatkg ochronna.

5. W legendzie zastosowano nastepujgce oznaczenia: ( - oprawa jednostronna).

6. Opracowana koncepcja oswietlenia awaryjnego wymaga koordynacji miedzybranzowej i uszczegétowienia na etapie projektu

wykonawczego.

7. Do odbioréw konrncowych budynku i do wgladu dla odbierajgcego obiekt strazaka nalezy przedstawi¢ obliczenia o$wietlenia
awaryjnego wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W przypadku zmiany typdw opraw, nalezy wykonaé i przedstawié

kompletne nowe obliczenia.

8. Oprawy o$wietlenia awaryjnego musza posiada¢ aktualne Swiadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut CNBOP.

Projekt jest wlasnoscig autora i jest chroniony przez Ustawe o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Wprowadzanie zmian do projektu lub kopiowanie oraz uzywanie rysunkéw do
jakichkolwiek innych celéw bez wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody autora jest
zabronione.
DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE Sp. z 0.0.
togo d 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a
\logo di.bmp
tel/fax: (24) 355 23 55 email: biuro@dikutno.pl
NAZWA ZADANIA: Przebudowa sali gimnastycznej wraz z jej
zapleczem w budynku uzyteczno$ci publicznej -
mieszkalnym wielorodzinnym”
zlokalizowanym w Strzegocinie, gm. Kutnow ramach zadania:
»Modernizacja sali gimnastycznej wraz z jej
zapleczem w Szkole Podstawowej w Strzegocinie,
gm. Kutno”
Strzegocin 4, 99-300 dz. nr 11/3 ob.ew. 0027 STRZEGOCIN
INWESTOR: g—z> —A .H.z DATA:
G u . 0 06.2024r.
99-300 Kutno, ul. Witosa 1
NAZWA RYSUNKU: SKALA:
PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA 1:100
PODSTAWOWEGO | AWARYJNEGO )
PROJEKTANT: IMIE 1 NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS: NR. RYSUNKU:
tech. elek. Grzegorz 69/94/WkL,
Leszczynski +tOD/IE/2938/03 m \_




