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PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112210-0  Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45240000-1 Budowa obiektéw inzynierii wodnej
45246000-3 Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego

NAZWA INWESTYCJI  :  "Jezioro Dziewicze nr zadania 13-20-1.1-01"- wykonanie urzadzeri wodnych w zakresie przebudowy rowéw A,
B i C wraz z obiektami funkcjonalnie zwiazanymi - wykonanie urzadzenia wodnego w zakresie przebudowy 180
m fragmentu istniejacej grobli Jeziora Dziewiczego.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ogdlna charakterystyka obiektdw [ub robdt:

Przedmiotem inwestycji jest realizacja zadania; "Jezioro Dziewicze nr zadania 13-20-1.1-01" -wykonanie urzadzer wodnych w zakresie prze-
budowy rowéw A, B i C wraz z obiektami funkcjonalnie zwigzanymi - wykonanie urzagdzenia wodnego w zakresie przebudowy 180 m fragmentu
istniejgcej grobli Jeziora Dziewiczego, wykonywanego w ramach przedsigwzigcia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla re-
alizacji zadan pn.: "Jezioro Dziewicze nr zadania 13-20-1.1-01", "Row Olesnicki nr zadania 13-20-1.2-05", "Mokradta Laziszki nr zadania 13-
20-1.2-02".

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie:

Ukdad | (doprowadzenie wody do Jezicra Dziewiczego)

" Przepust P2 - Oczyszczanie przepustu z namutu i zalegajacych w nim zanieczyszczen oraz usuniecie na wlocie i wylocie roslinnosci ograni-
czajgcej jego $wiatio

" Przepust P3 - Budowa umacnienia stref wiotu i wylotu istniejacego przepustu P3 w postaci narzutu kamiennego zakoriczonego palisada (2,5-
3 m). Montaz kraty - wylapywacza zanieczyszczern w postaci drewnianego rusztu

" Przepust P4 wraz 2 odcinkami rowdw kierujacych wode do Jeziora Dziewiczego i katuzy ekologicznej - Budowa nowej éciany oporowej na
wlocie do przepustu, wraz z umocnieniem dna i skarp (z materiatow takich jak: kamieri i drewno) poprzedzajgcych $ciang oporowa na diugosci
2,5m. Budowa klapy zwrotnej na wylocie z przepustu wraz z komora ochronna, wymiary komory/studni fi 1,85 m, H= ok 2.60 m Budowa otoku
ziemnego komary ochrannej klapy zwrotnej, Wymiary rur przystudziennych: srednica 0.6 m diugosc faczna ok. 4 m.

" Kaduza ekologiczna wraz z odcinkiem rowu kierujacega wode do Jeziora Dziewiczego - Budowa kaluzy ekologicznej o powierzchni 285 m2 (w
dnie) 640 m2 (po obrysie) i glebokosci 0,8 m ponizej dna rowu. Budowa nowych odcinkow rowow wyprowadzajacych wodeg z komory achronnej
Klapy zwrotnej do katuzy ekologicznej i Jeziora Dziewiczego, o tacznej dtugosci 40 m.

" Przepust P5 - Budowa nowej $ciany oporowej na wlocie do przepustu, wraz z umochieniem dna i skarp (z materiatow takich jak: kamier i
drewno) poprzedzajgcych $ciane oporowg na diugosci 2,5 m. Budowa klapy zwrotnej na wylocie z przepustu wraz z komorg ochronng. Wymia-
ry komory/studni: fi 1,85 m, H = ok. 2.60 m. Budowa otoku ziemnego komory ochronnej klapy zwrotnej. Wymiary rur przystudziennych: sredni-
ca 0.6 m dtugosc¢ taczna ok. 4 m.

" Przepust P6 - Remont / Oczyszczanie przepustu na diugosci ok. 3,5 m z namutu i zalegajgcych w nim zanieczyszczen.

Uktad Il (edprowadzenie wody z Jeziora Dziewiczego/doprowadzenie wdd powodziowych rzeki Otawy do Jeziora Dziewiczego)

" Przepust P7/8 - Budowa przepustu 7/8 typu tukowo-kotowego o wymiarach: 1,34/1,05 m i diugosci 13 m w miejscu dotychczasowych dwéch
przepustow P7 i P8 oraz przebudowa ok. 22 m odcinka rowu odprowadzajacego wode z Jeziora Dziewiczego do przepustu P7/8

" Grobla péinocno-zachodnia - Przebudowa korony grobli na diugoéci ok. 180 m

" Przepust P9 - Budowa mnicha/ komory doptywowo-odplywowej o wymiarach ok. 2,20 x 2,20 x 2,70 m z przepustem P9 o $rednicy 1 m i diu-

gosci ok. 10 m. Srednica rury doprowadzajacej wode do kamary wynosi 1 m, diugo$¢ ok 5.4 m. ze §ciang oporowa na wylocie wraz z umocnie-
niem dna i skarp ponizej Sciany oporowej na diugosci ok. 3 m.

ZALOZENIE WYJSCIOWE

1. Podstawa opracowania

Projekt Budowiany-wykonawczy pn: "Jezioro Dziewicze nr zadania 13-20-1.1-01" -wykonanie urzadzert wodnych w zakresie przebudowy ro-
wow A, B i C wraz z obiektami funkcjonalnie zwigzanymi - wykonanie urzadzenia wodnego w zakresie przebudowy 180 m fragmentu istnigjgcej
grobli Jeziora Dziewiczego

2. Metoda sporzadzenia kosztorysu

Uproszczona UPZP

3. Dane dotyczace robot przygotowawczych

Whytyczenie punktdw okreslajgcych usytuowanie przyczotkow przepustdw, lokalizacji umocnien, wytyczenie trasy palisad, niwelacji terenu wg

projektu.
4. Dane dotyczace robat ziemnych
Wykopy w gruncie kat. [ - 1l zgodnie z dokumentacja projektowa.

5. Dane dotyczace zagospodarowania placu budowy
Po wykonaniu inwestycji teren znajdujacy sig w bezposrednim sasiedztwie obiektow zostanie wyrdwnany ziemig z wykopow, gorna warstwa wy-
réwnana oraz obsiana trawa - zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Uwagi do przedmiaru :

1. Przedmiar nalezy odczytywac w powigzaniu ze Specyfikacjami technicznymi,
Daokumentacja projektowa oraz Warunkami kontraktowymi.

2. liosci podane w Przedmiarze robét sa wynikiem kalkulacji i podaje sig je w celu
zapewnienia wspdlngj podstawy dla sktadania ofert.

3. Opisy pozycji w przedmiarze robdt przedstawione sa tylko dla celdw identyfikacyjnych

i nie powinny w zaden sposoéb modyfikowaé bgdz anulowac szczegdiowego

opisu zawartego w Specyfikacji technicznej i Dokumentacji projektowej.

Wyceniajac poszczegoine pozycje przedmiaru, nalezy odnosi¢ sie do wyszczegolnienia robat,
Specyfikacji technicznych i Dokumentacji projektowej w celu uzyskania petnych wskazdwek,
informacii, instrukciji [ub opisow robdt | zastosowanych materiatow.
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
=1l —PRACE PRZYGOTOWAWCZE (poz.1-10) S — = i
1 Przystosowanie do wymogow i warunkow Specyfikaciji technicznej, organi-'kpl.
d.1 kalk. wlasna | zacja placu manewrowego.
jL 1 kpl. 1
. ! RAZEM 1
2 Wykonanie organizacji ruchu na czas trwania budowy, ogrodzenie, ozna- kpl.
d.1 kalk. wlasna  kowanie, zabezpieczenie placu budowy, wykonanie odpowiednich zabez-
pieczen.
1 kpl. 1
RAZEM 1
3 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, wytyczenie kpl.
d.1 kalk. wlasna | konstrukcji przepustu oraz umocnien.
7 | kpl. 7.00
| RAZEM 7.00
4 Roboty pomiarowe, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza przepustu | kpl.
d.1/kalk. wlasna  oraz umacnien.
7 kpl. 7
RAZEM 7
5 KNR 2-01 Wykananie koryta pod czasowe drogi kotowe i place z plyt zelbetowych mZ
d.1 0129-01
3150 m?2 450.000
RAZEM 450.000
6 KNR 2-01 Uktadanie czasowych drag kotowych i placow z phyt zelbetowych petnych | 'm?2
d.1/0129-05 0 powierzchni 1 szt.do 3 m2. Phty do odzysku. Droga o dtugosci 150 m.
3150 m? 450.000
RAZEM 450.000
7/ TZKNBK 1i -  Odwodnienie wykopu - pompowanie wody. m-g
d.1 52 - Pompowanie wody naplywajacej (wydajnosc 0,1 m3/s)
100 m-g 100.000
RAZEM | 100.000
8 KNR-W 2-01 |Igtostudnie o ér. 75 mm wptukiwane na gtebokosé do 6 m szt.
d.1 0607-07
analogia
3 szt. 3.000 ]
RAZEM 3.000
9 KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokasci do 1,5 m, md
d.1 0419-01 - Tymczasowe przegrody ziemne utworzone z big bagow, 4 m3 (objetosc
analogia przegrody) x 2 szt. (przegréd) - wraz z demontazem
2*4 m3 8.000
RAZEM 8.000
10 KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m. m3
d.1/0419-01 - Ulozenie tymczasowych przegrod ziemnych utworzonych z big bagéw (z
analogia odzysku), 4 m3 (objetosé przegrody) x 7 szt. {przegréd) wraz z demonta-
zem
374 m3 12.000
RAZEM 12.000
2 PRZEPUST P3 - budowa umocnienia (poz. 11-21)
2.1 PRZEPUST
11 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o glebokaesci do 3.0 m wykonywane na odkiad ko- | m?3
d.2.1/0210-02 parkami podsigbiernymi o pojemnosci lyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II.
- Wykop pod przyczdtek
1.5%0.25 m3 0.375
RAZEM 0.375
12 KNNR-W 10 Profilowanie koryta i zageszczanie podioza na gruntach mineralnych - ko- | m2
d.2.1 2405-01 ryto wykonywane recznie na gi. 15 cm, grunty spoiste kat. |I-fif
1 &% m?2 1.500
= RAZEM 1.500
13 KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grubosci 20 cm. m3
d.2.1 1411-03 - Wykonanie podsypki i obsypki pod przyczotek zageszczany warstwowo
co 20 cm.
0.75 m3 0.750
RAZEM 0.750
14 KNR 2-22 Izolacja pionowa lub na skarpie przeciwwilgociowa z gliny o grubosci 15 m2
d.2.1 0803-02 cm.
- Warstwa gliny o grubosci 20 ¢m.
Krotnosé = 1.333
| 0.2/0.2 m? 1.000 _
RAZEM 1.000}
15 Scianka oporowa przepustu Dn 600 - typ skrzydiowy (przyczolek betono- szt
d.2.1 kalk. wlasna  wy przepustu).
e 2 182t 2.000 _
L | RAZEM 2.000
16 KNNR 10 Konstrukcje drewniane z drewna okragtego bez wyrebow. m? drew.
d.2.1 0301-04 iWykonanie kraty zabezpieczajacej wiot do przepustu. Drewno impregno-

{analogia

fwane cignieniowo (klasa IV impregnacji). |

.3
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
[(0.06*0.06*3.14*1.5*2)+(0.04*0.04*3.14*3.69"5) |m? drew. | 0.127
| | RAZEM | 0.127
2.2 UMOCNIENIE il
17 KNNR 1 Wykopy oraz przekapy o glebokosci do 3.0 m wykonywane na odkiad ko- [m3
d.2.2 0210-02 parkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-11.
' - Wykop pod umocnienie.
4670.25 m3 ! 11500,
RAZEM | 11.500

|
18/ KNNR 10 Wykananie bruku o gruboéci 20 cm z kamienia naturalnego, $redniego na |m? |
d.2.2 0404-02 |skarpach (wysokos¢ do4 m) o powierzchniach ptaskich i sferycznych.
- Wykonanie umocnienie z kamienia ukiadanego ptasko o wymiarach
30x30x20cm wzajemnie klinowanego na skarpie w rejonie przepustu. | |
7.35/0.2 m2 36.750
RAZEM 36.750

19/ KNNR 10 | Wykonanie bruku o grubosci 20 cm z kamienia naturalnego, sredniego na 'm?
d.2.2 0404-02 skarpach (wysokos¢ do 4 m) o powierzchniach plaskich i sferycznych
- Wykonanie umochienie z kamienia uktadanego ptaska o wymiarach
| 10x20x20cm wzajemnie klinowanego na skarpie w rejonie przepustu.

1.85/0.2 m? 9.250
| | RAZEM 9.250
20 KNNR 6 |Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 10 cm pielegnowane m?2 '
d.2.2|0109-01 piaskiem i woda.

- Wykonanie podbudowy o grubosci 5 cm pod umocnienie kamienne z be- |
tonu hydrotechnicznego C16/20.
| Krotno$¢ = 0.5

2.3/0.05 m? T 46.000/
i RAZEM 46.000
21 KNR 2-11 Whijanie palisady miotem pneumatycznym przy &r. 10-12 cm i diug. 1.5 m|m |
d.2.2/0523-01 |kotkow i stupkéw w grunt kat. I-Il.
analogia - Palisada przy zakoriczeniach umocnien kamiennych z drewnianych pali
| o $rednicy 12 cm i diugosci 1,2 m. Drewno impregnowane cignieniowo |
(klasa IV impregnacji).
16.3 m | 6.300
| | RAZEM | 6.300
3 |PRZEPUST P4 - budowa obiektéw powiazanych (poz. 22-63)
3.1 'PRZEPUST
22|KNP 18 Rozbiorka scian lub taw gruzobetonowych o grubosci do 30 cm miotem  |m3
d.3.1 0418-02.07 |mechanicznym.
analogia - Czesciowa rozbidrka $cian czotowych przepustu.
0.76 |m3 0.760
| RAZEM ' 0.760
23 KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych m3
d.3.1/0109-19 |konstrukcji 2wirobetonowych i zelbetowych na adlegios¢ 5 km. |
010g-20 - Wywiezie odpadow betonawanych z rozebranej sciany czolowe] - wy-
| wiezé | utylizowaé zgodnie 2 obowiazujacymi przepisami o gospodarce od-
padami.
0.76 m3 0.760
| RAZEM 0.760
24 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o glebokosci do 3.0 m wykonywane na odkiad ko- m3
d.3.1 0210-02 parkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.80 m3 w gruncie kat. I-Il.
| - Wykop pod przepust. |
4.4*1.2°0.4 m3 2.112
RAZEM 2112
265 KNNR-W 10 | Profilowanie koryta i zageszczanie podioza na gruntach mineralnych - ko- mZ2 |
d.3.1 2405-01 ryto wykanywane recznie na gt. 15 cm, grunty spoiste kat. [I-H
4.41.2 m? 5.280 N
RAZEM 5.280
26 KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowlokninami m?2
d.3.1/0202-01 uktadanymi sposobem recznym.
- Utozenie geotkaniny o wytrzymatosci 40 kN/m pod przepust.
4.4%6 m2 25.400
RAZEM 26.400
27 KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiaiow sypkich grubosci 20 cm. m3
d.3.1 1411-03 - Wykonanie podsypki i obsypki przepustu, zaggszczany warstwowo co
20 em.
5.38 m3 5.380
RAZEM 5.380
28 KNR 2-11 Rurociagi z rur betonowych o §r. 60 cm z zabezpieczeniem stykow papa. m
d.3.10146-04 - Przepust z rury betonowej o srednicy fi 0.6 m (faczna diugosé 3,8 m).
4.4 m 4.400 ]
RAZEM 4.400
_4-
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis | wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
29 KNR 0-36 Instalacja Bentomatu na powierzchniach skarp o wysokoscido3.0mo |m?
d.3.1 1105-01 ksztalcie kolistym, owalnym lub nieregularnym o promieniu krzywizny do
analogia 15,0 m, nachylenie zboczy 1:2 - 1:2,5 metadg "C" (z przesypywaniem za-

ktadéw bentonitem)
- Lata z bentomaty na wiot i wylot rurociagu.

3.68 m? 3.680
| RAZEM 3.680
30/KNR K-05 Montaz rur spustowych - klapa burzowa. szt
d.3.1 0502-06 - Montaz kiapy zwrotnej na rurociagu fi 600 mm.
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31 Scianka oporowa przepustu Dn 600 - typ skrzydiowy (przyczolek betono- |szt
d.3.1 kalk. wlasna  |wy przepustu).
| 1 szt 1.000
| RAZEM 1.000
3.2 STUDNIA
32/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o giebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad ko- |m3
d.3.2/0210-02 parkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-IJ.
- Wykop pod studnie.
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
33 KNNR-W 10 | Profilowanie koryta i zageszczanie podioza na gruntach mineralnych - ko- |m2
d.3.2/2405-01 ryto wykonywane recznie na gt. 15 cm, grunty spoiste kat. 1I-[1I
2.572.5 m2 6.250
RAZEM 6.250
34 KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowldkninami | m?
d.3.2 0202-01 ukiadanymi sposobem recznym.
- Utazenie geotkaniny o wytrzymatosei 40 kN/m pod studnie.
22.72 m? 22.720
RAZEM 22.720
35 KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 20 cm. m3
d.3.2 1411-03 - Wykonanie zageszczonej podbudowy pod studnie z pospétki o grubosci
0,3 m owinigta w geotkaning.
1.9 m3 1.900
RAZEM 1.900
36 KNR 2-09 Wykonanie pedbudowy betonowesj z gotowej masy z zageszczeniem me- m2
d.3.2 0103-01 chanicznym gr. warstwy 10 cm.
- Wykonanie podbudowy pod studnie o grubosci 10 cm pod umocnienie
kamienne z betonu C12/15.
0.225*0.225 m2 0.051
RAZEM 0.051
37 KNR 8-22 Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $redni- | szt.
d.3.2 0301-09 cy 1800 mm i gtebokosci 2.5 m.
0301-10 - Studnia z prefabrykatow o wysokosci calkowitej 2,5 m. Studnia o $redni-
analogia cy Dn1600mm, grubosci Scianki 12,5 cm, grubosci dna 12,5 cm. Krag z
dnem o wys. 1,50 m.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38 KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokoéci do 3 m - z zastosowa- m?2
d.3.2/0206-01 niem pompy do betonu.
analogia - Wykonanie stanowiska pod przeno$nego zurawia o wymierach 0,3 x 0,3
m i wysokosci 0,7 m.
0.30.3*0.7 m2 0.063
— RAZEM 0.063]
39 KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe - wykonywane | m?2
d.3.2 0603-07 na zimno z lepiku asfaltowego
analogia
5.81*2.5+0.3*0.7*3 m?2 15.156 ___
- RAZEM 15.155
40 KNR-W 2-02  Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe - wykonywane  m?2
d.3.2 0603-08 na zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
analogia
| 5.81*2.5+0.3*0.7*3 m2 15.155
- RAZEM 15.155
41 KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grubosci 20 cm. m3
d.3.2 1411-03 - Wypetnienie dna studni warstwa zwiru o grubosci 0,2 m.
analogia
3.14*0.8*0.8"0.2 m? 0.402
E RAZEM 0.402
42 Stopnie zlazowe U327, rdzen stalowy, otulina tworzywowa wraz z monta- szt
d.3.2 kalk. wlasna  zem
. 6 . szt ! 6.000
__ L — _ | RAZEM ! 6.000
-5-
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
43 KNNR 7 Konstrukcje podparé, zawieszeri i oston o masie do 100 kg. Wykonanie |t
d.3.2/0206-04 podpory pod kraty TWS przez érodek komory, prowadnic, zespawanie |
analogia elementow. |
- prowadnice na zamknigcia szandorowe:
ptaskowniki 8 mm x 50 mm x 2,35 m, 2 x 3,14 kg/m
ptaskowniki 8 mm x 120 mm x 2,35 m, 2 x7,54 kg/m |
|plaskowniki 8 mm x 230 mm x 2,35 m, 2 x 14,44 kg/m
- belka HEA100, dtugosc 1.7 m 16,7kg/m
|(2.35*3.14%2+2.35"7.54*242.35*14.44*2+1.7"1 6.7)/1000 t 0.146|
' | RAZEM 0.146
44/ KNNR 7 IKonstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie do 100 kg. t |
d.3.2 0206-04
analogia 1 uchwyty do wyciagania szandoréw.
| - plaskownik 60 x 5 mm, diugos¢ 2,1 m, 1x 2,36 kg/m | |
- ceownik 70 x 80 x 4 mm, diugosé 0,6 m, 1 x 6,39 kg/m
| (((2.36"2.1%1)+(6.39*0.6*1))/1000) t 0.008
' | RAZEM | 0.009
45 KNR 7-12 | Malowanie pedziem emaliami chlorokauczukowymi kanstrukeji peinos- |m2
d.3.2/0213-0102  |ciennych.
analogia |- Malowanie pedzlem - emalie alkidowe, konstrukcje petnoscienne, syste-
| mu malarskiego A2.03, kenstrukcji stalowych prowadnic, tacznikéw. Far- |
ba w kolorze RAL 5005, malowanie koputy w kolorze RAL 7035
12 |m? 12.00
| RAZEM 12.00
46/KNNR 10 |Zasuwy drewniane z desek i bali o grubosci 59 mm po ostruganiu. m?2
d.3.2/0304-04 - Sznadory drewniane do studni dla 1 rzedu zamknigcia. |
analogia Deski o grubosci 60 mm, szerokosé 110 cm i wysoko$é catkowitej 2,1
cm.
Drewno impregnowane cisnieniowo (klasa IV impregnacii).
2.1*1.1 m?2 2.310
| RAZEM 2.310
47 KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odlegtos¢ 6 m z za- m3
d.3.2/0317-01 geszczeniem ; kat. gruntu |-l - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98).
z.0.2.11.4. IC Warstwowe zasypanie z zageszczeniem wypokéw oraz niwelacja terenu |
9911-02 dao 1s=98 - projektowanych rzednych.
10317-05 | |
analogia
260 m3 260.000
RAZEM | 260.000
48 Krata TWS wys. 51 mm, oczko 51 x 51 mm. Krata do przykrycia otworu  |kpl.
d.3.2|kalk. wtasna  ztazowego studni fi 1,6 m. Mozliwosé demontazu. Montaz kraty fi 1,7 m do
teownika za pomoca Klipséw M-clips |
| 1 kpl. 1.000
' | RAZEM 1.000
49 KNR 915 | Izolacje cieplne z ptyt TERMO PIR, styropianu EPS Iub XPS - poziome. | m? '
d.3.2|0401-02 - Plyta warstwowa XPS o grubosci 24mm z pianka poliuretanowa. Plyta do
analogia przykrycia i docieplenia na kratg TWS. Nalezy wykona¢ (dospawac)
uchwyt z PVC lub PE. |
0.845*0.845*3.14 m?2 2.242
RAZEM 2.242
50 KNNR 10 Wykonanie bruku o grubosci 20 cm z kamienia naturalnego, éredniego na |m?
d.3.2/0404-02 skarpach (wysokos¢ do 4 m) o powierzchniach ptaskich i sferycznych.
- Wykonanie zabezpieczenia z kamienia ukiadanege plasko o wymiarach
30x30x20cm wzajemnie klinowanego na zwienczniu studni - ptycie.
10.6/0.2 m2 3.000 N
RAZEM 3.000
51 Zuraw przenoény, do udzwigu ok. 150 kg np. ZPR lub ZPP wraz z monta- szt
d.3.2 kalk. wlasna | zem dia pawierzchni poziomej. Zuraw z uchwytem (stojakiem, gniazdem)
do powierzchni poziamej. Stal AlISI 304 i AlSI 316
B 1 szt 1.000
RAZEM 1.000
B 3.3 UMOCNIENIE Il |
52 KNNR 10 Wykonanie bruku o grubaéci 20 cm z kamienia naturalnego, $redniego na m?2
d.3.3 0404-02 skarpach (wysckasc do4 m) o powierzchniach plaskich i sferycznych.
- Wykananie umacnienie z kamienia uktadanego ptasko o wymiarach
30x30x20cm wzajemnie klinowanego na skarpie w rejonie przepustu.
5.19/0.2 m? 30.950 ]
| RAZEM 30.950
53 KNNR 10 Wykonanie bruku o grubosci 20 cm z kamienia naturalnego, $redniego na m?
d.3.3/0404-02 skarpach (wysokosc¢ do4 m) o powierzchniach ptaskich i sferycznych
- Wykonanie umocnienie z kamienia uktadanego pltasko o wymiarach
10x20x20cm wzajemnie klinowanego na skarpie w rejonie przepustu.
L 1.57/0.2 m? 7.850
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PRZEDMIAR

Norma PRQ

4 3% Nr 5

aryiny 30054 Uzyvikownik Srodowisko

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | Poszcz. Razem
| | | RAZEM 7.850
54 KNNR 2 Zbrojenie konstrukciji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadki- 't
d.3.3/0104-01 z.sz. |mi 0 §r. do 14 mm - konstrukcje o pochyleniu 30-60 st.
5.7. |- Wykonanie zbrojenia podbudowy betonowej umocnienia kamiennego z |
| siatki modutowej 2m*2, oczko 15x15cm, 38,8m2 x1,554kg modut: |
1.554*38.8/1000 t 0.060
Q | RAZEM 0.060
55 KNNR 6 |Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 10 cm pielegnowane |m?2
d.3.3/0109-01 piaskiem | woda. |
- Wykonanie podbudowy o grubosci 5 cm pod umacnienie kamienne z be-
tonu hydrotechnicznego C16/20.
Krotnosé = 0.5
1.94/0.05 m?2 38.800
RAZEM 38.800
3.4 UMOCNIENIE il
56| KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy o gebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad ko- |m?3
d.3.4/0210-02 parkami podsigbiernymi o pojemnosci fyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-I1. |
- Wykop pod umocnienie.
! 5.20.25 Im? 1.300
| ' RAZEM 1.300
57|KNNR 10 Wykonanie bruku o grubosci 20 ¢m z kamienia naturainego, $redniego na m?
d.3.4 0404-02 skarpach (wysokos¢ do 4 m) o powierzchniach ptaskich i sferycznych. ‘
- Wykonanie umocnienie z kamienia ukladanego ptasko o wymiarach
‘ |30x30x200m wzajemnie klinowanego na skarpie w rejonie przepustu.
18.55/0.2 m2 92.750
| RAZEM | 92.750
58 KNNR 10 Whykonanie bruku o grubosci 20 cm z kamienia naturalnego, $redniego na 'm?
d.3.4|0404-02 ‘skarpach (wysoko$¢ do 4 m) o powierzchniach plaskich i sferycznych
- Wykonanie umacnienie z kamienia ukladanego ptasko o wymiarach
10x20x20cm wzajemnie klinowanege na skarpie w rejonie przepustu. ‘
| 4.64/0.2 m?2 23.200‘
| | RAZEM 23.200
59/KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 10 cm pielegnowane |m2
d.3.4 0109-01 piaskiem i woda,
- Wykonanie podbudowy o grubosci 5 cm pod umocnienie kamienne z be-
tonu hydratechnicznege C16/20.
[Krotnosé = 0.5 I
5.7975/0.05 m?2 115.950]
RAZEM | 115.950
60/KNR 2-11 Whijanie palisady mtotem pneumatycznym przy $r. 10-12 cm i diug. 1.5 m m
d.3.4/0523-01 [kotkéw i stupkow w grunt kat. I-I1.
analogia - Palisada przy zakoriczeniach umacnieri kamiennych z drewnianych pali
o srednicy 12 cm i dlugosci 1,2 m. Drewno impregnowane ciénieniowo |
{Klasa IV impregnacji).
| 117.71 m 17.710
RAZEM 17.710
61 KNR 2-11 Whijanie palisady mtotem pneumatycznym przy $r. 12-14 cmidiug. 2.0 m m
d.3.4/0523-04 kotkaw i stupkow w grunt kat. I-l. |
analogia - Palisada do utworzenia sciany nakierowujacej przeplyw wody wykonana
z drewnianych pali o $rednicy 25 cm i diugosci 1,2 m. Drewna impregno-
wane cisnieniowao (klasa IV impregnacii).
24 m 2.400
RAZEM 2.400
62 KNR 2-11 Whijanie palisady miotem pneumatycznym przy $r. 12-14 cm i diug. 2.0 m m
d.3.4 0523-04 kotkow i stupkow w grunt kat. 111
analogia - Palisada do utworzenia $ciany nakierowujgcej przeplyw wody wykonana
z drewnianych pali o $rednicy 25 cm i diugosci 1,8 m. Drewno impregno-
wane cisnieniowo (klasa 1V impregnaciji).
Krotnosc¢ = 1.78
3 m 3.000 —
RAZEM 3.000
63 KNR 2-11 Whijanie palisady miotem pneumatycznym przy §r. 12-14 cmidiug. 2.0 m m
d.3.4/0523-04 kolkow i stupkow w grunt kat. I-I1.
analogia - Palisada do utworzenia $ciany nakierowujacej przeptyw wody wykonana
z drewnianych pali 0 $rednicy 25 c¢m i diugosci 2,5 m. Drewno impregno-
wane ci$nieniowo (klasa IV impregnacji).
Krotno$é¢ = 2.08
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
4 PRZEPUST PS5 - budowa obiektéw powiazanych (poz. §4-103)
4.1 PRZEPUST
64 KNP 18 Rozbidrka $cian lub faw gruzobetonowych o grubosci do 30 cm miotem  m?
d.4.1 0418-02.07 |mechanicznym.
analogia J- Czesciowa rozbidrka $cian czolowych przepustu.
:0.78 m?3 0.760:
-7-



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. Poszcz. | Razem
| ' RAZEM | 0.760
65 KNR-W 4-01 'Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych m3
d.4.1 0109-19 |konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ 5 km.
0109-20 |- Wywiezie odpadow betonowanych z rozebranego przepustu oraz $ciany

czotowej - wywiez¢ i utylizowaé zgodnie z ochowigzujacymi przepisami o
gospodarce odpadami. |

0.76 m3 0.760/
| ' RAZEM | 0.760
66 KNNR 1 Wykopy oraz przekapy o glebokosci do 3.0 m wykonywane na odkiad ko- 'm3
d.4.1/0210-02 parkami podsiebiernymi o pojemnoéci fyzki 0.60 m3 w gruncie Kkat. I-1l.
I Wykap pod przepust. | |
|2.941.2*0.4 [m?3 1.392
| | | RAZEM 1.392
67 KNNR-W 10 | Profilowanie koryta i zageszczanie podioza na gruntach mineralnych - ko- |m2 |
d.4.1/2405-01 |ryto wykanywane recznie na gh. 15 cm, grunty spoiste kat. H-ill
3.8*1.2 m?2 4.560
| RAZEM 4.560
68/KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmachieniem geowidkninami |m?
d.4.1 0202-01 ukfadanymi sposcbem recznym.
- Utozenie geotkaniny o wytrzymatosci 40 kN/m pod przepust. |
3.86 m? 22.800
I RAZEM | 22.800
69 KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 20 cm. m3 |
d.4.1/1411-03 - Wykonanie podsypki i obsypki przepustu, zaggszczany warstwowo co |
| 20 cm.
3.92 m3 3.920
| RAZEM 3.920
70/ KNR 2-11 Rurociagi z rur betonowych o $r. 60 cm z zabezpieczeniem stykow papg. |m '
d.4.1/0146-04 - Przepust z rury betonowej o $rednicy fi 0,6 m (faczna diugos¢ 3,8 m).
3.8 m | 3.800 ]
' RAZEM 3.800]
71 KNR 0-36 Instalacja Bentomatu na powierzchniach skarp o wysokoscido 3,0 m o |m2
d.4.1/1105-01 ksztatcie kalistym, owalnym lub nieregularnym o promieniu krzywizny do
analogia |15,0 m, nachylenie zboczy 1:2 - 1:2,5 metedg “C" (z przesypywaniem za-
kiadéw bentonitem)
- kata z bentomaty na wylot rurociagu.
1.6%2.3*1 |m2 3.680
| RAZEM 3.680
72 KNR K-05  |Montaz rur spustowych - klapa burzowa. szt. |
d.4.1/0502-06 - Montaz klapy zwrotnej na rurociggu fi 600 mm.
analogia |
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
73| Scianka oporowa przepustu Dn 600 - typ skrzydiowy (przyczotek betono- szt
d.4.1 kalk. wiasna |wy przepustu).
1 szt | 1.000
| RAZEM 1.000
4.2 |STUDNIA
74 KNNR 1 Wykapy oraz przekopy o glebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad ko- m3
d.4.2/0210-02 parkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-l.
- Wykop pod studnie. | |
2.5*2.5*0.75 m3 4.688
RAZEM 4&
75 KNNR-W 10  Profilowanie koryta i zageszczanie podtoza na gruntach mineralnych - ko- m?
d.4.2/2405-01 ryto wykonywane recznie na gt. 15 cm, grunty spoiste kat. -1l |
2.5*2.5 m?2 6.250
RAZEM 6.250
76 KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowtokninami | m?2
d.4.2 0202-01 uktadanymi sposobem recznym.
- Ulozenie geotkaniny o wytrzymato$ci 40 kN/m pod studnie.
22.72 m? 22.720
RAZEM 22.720
77 KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 20 cm. m3
d.4.2/1411-03 - Wykonanie zaggszczonej podbudowy pod studnie z pospatki o grubosci
0.3 m owinieta w geotkanina.
1.9 m3 1.900
RAZEM 1.900]
78 KNR 2-09 Wykonanie podbudowy betonowej z gotowej masy z zageszczeniem me-  m?
d.4.2 0103-01 chanicznym gr. warstwy 10 cm.
- Wykonanie pedbudowy pod studnie o grubosci 10 cm pod umochienie
kamienne z betonu C12/15.
- 0.225*0.225 m? 0.051 _
RAZEM 0.051|

Norma PRO Wersia 4.85 Nr seryiny: 30054 Uzytkowrk. Sradowisko



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
79 KNR 9-22 | Studnie z kregow betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o §redni- szt.
d.4.2|0301-09 cy 1800 mm i gtebokosci 2.5 m. |
0301-10 |- Studnia z prefabrykatow o wysokosci catikowitej 2,5 m. Studnia o $redni- |
analogia ¢y Dn1600mm, gruboéci $cianki 12,5 cm, grubosci dna 12,5 cm. Krag z |
| dnem o wys. 1,50 m. |
1 szt, 1.000]
| | RAZEM | 1.000
80 KNR 2-02 iSciany betonowe proste grubosci 20 em wysokosci da 3 m - z zastosowa- m?2 |
d.4.2/0206-01 niem pompy do betonu, |
analogia |- Wykananie stanowiska pod przenosnego zurawia o wymierach 0,3 x 0,3 |
| m i wysokosci 0,7 m. | |
10.3*0.3*0.7 m? | 0.063
| RAZEM 0.063
81/KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane im2
d.4.2 0603-07 na zimno z lepiku asfaltowego
|analogia
5.81*2.5+0.3*0.7*3 m? | 15.155
. | RAZEM 15.155
82/ KNR-W 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykanywane |m2 |
d.4.2 0603-08 |na zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa '
|analogia | |
15.81*2.5+0.3*0.7*3 m? | 15.155]
| ! | _RAZEM 15.155
83 KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 20 cm. [m?3
d.4.2/ 1411-03 |- Wypenienie dna studni warstwg zwiru o grubosci 0,2 m.
|analogia |
13.14*0.8*0.8*0.2 m3 | 0.402|
| | RAZEM 0.402
84 Stopnie ztazowe U327, rdzen stalowy, otulina tworzywowa wraz z monta- | szt
d.4.2 kalk. wlasna |zem |
6 szt 6.000
| RAZEM | 6.000
85/KNNR 7 Konstrukcje podparé, zawieszeri i oston o masie do 100 kg. Wykonanie |t
d.4.2/0206-04 podpory pad kraty TWS przez érodek komory, prowadnic, zespawanie
| analogia | elementow, | |
- prowadnice na zamkniecia szandorowe:
| ptaskowniki 8 mm x 50 mm x 2,35 m, 2 x 3.14 kg/m |
ptaskowniki 8 mm x 120 mm x 2,35 m, 2 x 7,54 kg/m
|ptaskowniki 8 mm x 230 mm x 2,35 m, 2 x 14,44 kg/m |
- belka HEA100, diugosé 1.7 m 16,7kg/m |
fg2.35*3.14*2+2.35*7.54*2+2.35*14.44*2+1.7*16.73/1 000 |t 0.146|
RAZEM 0.146
86 KNNR 7 |Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie do 100 kg. |t
d.4.2/0206-04
analogia 1 uchwyty do wyciagania szandoréw:
- ptaskownik 60 x 5 mm, diugosc 2,1 m, 1 x 2,36 kg/m
- ceownik 70 x 80 x 4 mm, diugosé 0,6 m, 1 x 6,39 kg/m
[{1(2.362.1*1)+(6.39*0.6™11/1000) t 0.009
| RAZEM 0.009
87 KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji petnos- m2
d.4.2/0213-0102 ciennych.
analegia - Malowanie pedzlem - emalis alkidowe, konstrukcje petnoscienne, syste-
mu malarskiego A2.03, konstrukgji stalowych prowadnic, tacznikéw. Far-
ba w kolorze RAL 5005, malowanie koputy w kolorze RAL 7035
12 m2 12.00
RAZEM 12.00
88 KNNR 10 Zasuwy drewniane z desek i bali o grubosci 59 mm po ostruganiu. m?
d.4.2 0304-04 - Sznadory drewniane do studni dla 1 rzedu zamkniecia.
analogia Deski o grubosci 60 mm, szerokosé 110 cm i wysokosé catkowite] 2,1
cm.
Drewno impregnowane cignieniowo (klasa IV impregnac;j).
2.1*1.1 m2 2.310
RAZEM 2.310
89 KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odieglosé¢ 6 mz za- m3
d.4.2 0317-01 geszczeniem ; kat. gruntu I-Ill - wspéiczynnik zagegszczenia Js=0.98).
z.0.2.11.4 - Warstwowe zasypanie z zageszczeniem wypokow oraz niwelacja terenu
9911-02 do Is=98 - projektowanych rzednych.
0317-05
analogia
76.8 m3 76.800
RAZEM 76.800|
-g-
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

90|
d.4.2 kalk. wiasna

Krata TWS wys. 51 mm, oczko 51 x 51 mm. Krata do przykrycia otwaru  |Kkpl.
ztazowego studni fi 1,6 m. Mozliwoscé demontazu. Montaz kraty fi 1,7 m do
teownika za pamoca klipsow M-clips

1 |kpl.

1,000

RAZEM

1.000

91 |KNR g-15
d.4.2/0401-02
analogia

[izolacje ciepine z plyt TERMO PIR, styropianu EPS iub XPS - poziome. |m2
- Piyta warstwowa XPS o gruboéci 24mm z pianka poliuretanowa. Plyta do
|przykrycia i docieplenia na krate TWS. Nalezy wykonaé (dospawac)

uchwyt z PVC lub PE. |
0.845*0.845*3.14 m?2

|
2.242

RAZEM

2.242

92|KNNR 10
d.4.2 0404-02

Wykonanie bruku o grubosci 20 cm z kamienia naturalnego, $redniego na [m2
|skarpach (wysokos¢ do 4 m) o powierzchniach ptaskich i sferycznych.

- Wykonanie zabezpieczenia z kamienia ukiadanego ptasko o wymiarach |
30x30x20cm wzajemnie klinowanego na zwienczniu studni - plycie.

10.6/0.2 |m?2

3.000,

RAZEM

3.000

93
d.4.2|kalk. wtasna

|Zuraw przeno$ny, do udzwigu ok. 150 kg np. ZPR lub ZPP wraz z monta- | szt
zem dia powierzchni poziomej. Zuraw 2 uchwytem (stojakiem, gniazdem)
do powierzchni poziomej. Stal AIS] 304 i AlSI 316

11 |szt

1.000]

RAZEM

1.000

4.3

UMOCNIENIE 1

94 KNNR 10
d.4.3 0404-02
|

Wykonanie bruku o grubosci 20 cm z kamienia naturalnego, $redniego na Im?2
skarpach (wysokosé do4 m) o powierzchniach ptaskich i sferycznych.

- Wykonanie umocnienie 2 kamienia ukladanego ptasko o wymiarach
30x30x20cm wzajemnie klinowanego na skarpie w rejonie przepustu.

10.450|

12.09/0.2 m?2
I |

RAZEM

10.450

95/KNNR 10
d.4.3 0404-02

Wykonanie bruku o grubosci 20 cm z kamienia naturainego, $redniego na | m?
|skarpach (wysokosé do 4 m) o powierzchniach ptaskich i sferycznych

- Wykonanie umocnienie z kamienia uktadanego ptasko o wymiarach
10x20x20cm wzajemnie Klinowanego na skarpie w rejonie przepustu.
10.67/0.2 m?2

3.350

RAZEM

3.350

96 KNNR 2

d.4.3/0104-01 z.sz.

5.7.
|

|Zbrc»jenie konstrukcji menolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadki- |t
mi o &r. do 14 mm - konstrukcje o pochyleniu 30-60 st.

- Wykonanie zbrojenia podbudowy betonowej umocnienia kamiennego z
siatki modutowej 2m*2, oczko 15x15cm, 16,80m2/2m2 x1,554kg modut: |
14*0.0555*16.80/1000 t

0.013

RAZEM

0.013

97 KNNR 6
d.4.3 0109-01

Podbudowy betanowe o grubosci po zageszczeniu 10 cm pielegnowane Im2
piaskiem i woda.

- Wykananie podbudowy o grubosci 5 cm pod umocnienie kamienne z be-
tonu hydrotechnicznega C16/20.

Krotnos¢ = 0.5

0.84/0.05 |m?2

16.800

RAZEM

16.800

4.4

[UMOCNIENIE Wl

98/ KNNR 1
d.4.40210-02

Wykopy oraz przekopy o glebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad ko- |m?3
parkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II.

- Wykap pod umocnienie.

12*0.25 m3

3.000

RAZEM

3.000

99 KNNR 10
d.4.4)0404-02

Wykonanie bruku o grubosci 20 cm z kamienia naturalnego, $redniego na ' m?
skarpach (wysoko$¢ do 4 m) o powierzchniach ptaskich i sferycznych.

- Wykonanie umocnienie z kamienia ukladanego ptasko o wymiarach
30x30x20cm wzajemnie klinowanego na skarpie w rejonie przepustu.

2/0.2 m?2

10.000,
RAZEM

10.000

100 KNNR 10
d.4.4 0404-02

Wykonanie bruku o grubosci 20 cm z kamienia naturainego, $redniego na m?
skarpach (wysoko$¢ do 4 m) o powierzchniach ptaskich i sferycznych

- Wykonanie umocnienie z kamienia uktadanego plasko o wymiarach
10x20x20cm wzajemnie klinowanego na skarpie w rejonie przepustu.

0.4/0.2 m?2

2.000

RAZEM

2.000

101 KNNR 6
d.4.4 0109-01

Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 10 cm pielegnowane m?2
piaskiem i woda.

- Wykonanie podbudowy o grubosci 5 cm pod umocnienie kamienne z be-
tonu hydrotechnicznego C16/20.

Krotnos¢ = 0.5

0.6/0.05 m?2

12.000

RAZEM

12.000
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
102 KNR 2-11 Whijanie palisady mtotem pneumatycznym przy sr. 10-12 cm | diug. 1.5 m m
d.4.4/0523-01 kotkéw i stupkéw w grunt kat, [-I1.
analogia - Palisada przy zakonczeniach umocnien kamiennych z drewnianych pali

o $rednicy 12 cm i diugosci 1,2 m. Drewno impregnowane ci$nieniowo
(klasa IV impregnacji).

6.6 m 6.600
RAZEM 6.600
103 KNNR 10 Konstrukcje drewniane z drewna okragtego bez wyrebow. m?2 drew.
d.4.4/0301-04 Wykonanie kraty zabezpieczajacsj wlot do przepustu. Drewno impregno-
analogia wane cisnieniowo (klasa IV impregnacji).
|(0.0670.06"3.14*1.5*2)+(0.04*0.04*3.14*3.69*5) m? drew. 0.127
RAZEM 0.127
5 KALUZA EKOLOGICZNA - budowa {poz. 104-105)
104'KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokodci do 3.0 m wykonywane na odkiad ko- m?3
d.50210-02 parkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. {-II.

- Wykonanie nowych odcinkdw rowow doprowadzajgcych i odprowadzaja-
cych wode z katuzy ekologicznej. Rowy o taeznej diugosci 16,5 + 6,8 m.
48

m3 46.000
RAZEM 46.000
105 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o glebokosci do 3.0 m wykonywane na odklad ko- | m3
d.5 0210-02 parkami podsiebiernymi o pojemnaosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. 1-11.
- Wykopanie katuzy ekalogicznej o maksymalnych wymiarach 27 x 32 m
do glebokosci maksymainie 2,2 m.
680 m3 680.000
RAZEM 680.000
6 ROW ODPROWADZAJACY WODE Z JEZIORA DZIEWICZEGO DO PRZEPUSTU P7/8 - przebudowa (poz.
106)
106 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odkiad ko- m?3
d.6 0210-02 parkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. 1.
- Oczyszczenie odcinka rowu na dtugosci 22 m.
0.055*22 m3 1.210
RAZEM 1.210
7 PRZEPUST P7/8 - budowa (poz. 107-129)
7.1 PRZEPUST
107 KNR 4-05| Demontaz rurociagu betonowego kiefichowego o $rednicy nominalnej 500 m
d.7.1 0315-05 mm uszczelnionego zaprawa cementows,
analogia - Rozbiérka 2 istniejgcych przepustéw fi 500 mm o dtugosci 11,51 12,2
mb.
11.5+12.2 m 23.700
RAZEM 23.700
108 KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych m3
d.7.1 0109-19 konstrukcji zwirabetonowych i zelbetowych na odleglos$é 5 km.
0108-20 - Wywiezie odpadéw betonowanych z rozebranego przepustu oraz Sciany

czotowej - wywiezé i utylizowad zgadnie z obowiazujacymi przepisami o
gospodarce odpadami.

| (3.14*0.3%0.3-3.14*0.25*0.25)*(11.5+12.2) m3 2.046
| RAZEM 2.046
109 KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni (r. 36-45 cm). szt.
d.7.1 0105-04
3 szt. 3.000 ]
B RAZEM 3.000
110 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o glebokosci do 3.0 m wykonywane na odkiad ko- | m3
d.7.1 0210-02 parkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-I{.
- Wykop pod przepust.
= 11.77*9.17 m?3 107.931 |
__ . RAZEM 107.931
111 KNNR-W 10 | Profilowanie koryta i zageszczanie podioza na gruntach minerainych - ko- 'm2
d.7.1/2405-01 ryto wykonywane recznie na gt. 15 cm, grunty spoiste kat. iI-{1i
13*2.3 m2 __29.900
RAZEM 29.900
112 KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmacnieniem geowddkninami m?2
d.7.1,.0202-01 uktadanymi sposobem recznym.
- Utozenie geotkaniny o wytrzymatosci 40 kN/m pod przepust.
84.5 P - m? 84.500
e | — ) - RAZEM 84.500
113 KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 20 cm. m?3
d.7.1 1411-03 - Wykonanie podsypki i obsypki przepustu, Zageszcezany warstwowo co |
20 cm.
______,EL__________ m?> 52.000 |
| | ———— | o - RAZEM __52.000
114 IPrzepust z rur spiralnie karbowanych o przekroju tukowo-kotowym o szt
d.7.1ikalk. wiasna ’wym.1,34 /1,056 m diugosci 13 m, zabezpieczony antykorozyjnie - powlo-
ka cynkowa oraz polimerowa - dwustronnie.,
S S . - - szt 1.000 I
[ _f______________L RAZEM __1.000]

Nerma PRO Warsia 485 Nr sarany 30054 Uzvtkowrik Srodowisko



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia " im. | Poszcz. | Razem
115/ KNNR 1 | Zasypywanie wykopow z& skarpami z przerzutem na odleglo§¢ 6 m z za- m?3
d.7.1/0317-01 geszczeniem ; kat. gruntu -t - wspotezynnik zaggszczenia Js=0.98).
z.0.2.11.4. ~ Warstwowe zasypanie z zaggszczeniem wypokow oraz niwelacja terenu
9911-02 do 1s=98 - projektowanych rzednych.
0317-05
analogia | |
| 25.57 m3 25.570
; | RAZEM | 25.570
7.2 UMOCNIENIE 1
116 KNNR 10 Wykonanie bruku o grubosci 20 cm z kamienia naturalnego, redniego na |m2 : |
d‘7‘2|0404-02 skarpach (wyscko$¢ do 4 m) o powierzchniach ptaskich i sferycznych.
- Wykonanie umaocnienie z kamienia ukladanego ptasko o wymiarach | |
30x30x20cm wzajemnie klinowanego na skarpie w rejonie przepustu.
4.55/0.2 m? | 22.750
: i ' RAZEM 22,750
117/KNNR 10 Wykonanie bruku o grubosci 20 cm z kamienia naturalnego, $redniego na Im2
d.7.2 0404-02 |skarpach (wysokos¢ do4 m) o powierzchniach plaskich i sferycznych
- Wykonanie umochienie Z kamienia ukladanego ptasko o wymiarach |
10x20x20cm wzajemnie klinowanego na skarpie w rejonie przepustu.
1.1/0.2 m?2 5.500
_ ' RAZEM | 5.500
118|KNNR 2 Zbrojenie konstrukeji monolitycznych pretami stalowymi okraglymi gladki- |t
d.7.2'0104-01 z.sz. |mi o §r. do 14 mm - konstrukcie o pochyleniu 30-60 st.
|5.7. - Wykonanie zbrojenia pedbudowy betonowej umacnienia kamiennego z |
siatki modutowej 2m*2, oczko 15x15cm, 28,5m2/2m2 x1,554kg modut: |
14*0.0555*28.5/1000 t 0.022
| | RAZEM | 0.022]
119 KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 10 cm pielegnowane m2
d.7.2/0100-01 piaskiem i woda. | ' |
- Wykonanie podbudowy 0 grubosci 5 cm pod umochienie kamienne z be-
| tonu hydrotechnicznego C16/20.
Krotnos¢ = 0.5
| 1.425/0.05 m? | 28.500,
: I RAZEM 28.500
120 KNNR 1 | Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na adlegtosé 6 m z za- |m3
d.7.2/0317-01 geszczeniem ; kat. gruntu -1l - wspotczynnik zaggszczenia Js=0.98).
z.0.2.11.4. - Wykonanie podbudowy o grubosci 0,3 m z gruntu pod warstwe hetonu -
9911-02 grunt bez czesci organiczych oraz czesci skalnych. |
0317-05
analogia |
128.5*0.3 m3 8.550
| | RAZEM 8.550
121 KNR 9-11 Hydroizolacja gruntu geomembranami za pomoca kigjenia. m2 |
d.7.2/0501-01 - Izolacja folia HDPE o grubosci 1,0 mm. |
28.5*1.12 m? 31.920
RAZEM 31.920
122/ KNR 0-36 Instalacja Bentomatu na powierzchniach skarp o wysokoscido 3,0 m o m?2 !
d.7.2|11 05-01 ksztatcie kolistym, owalnym lub nieregularnym o promieniu krzywizny do
analogia 15,0 m, nachylenie zboczy 1:2 - 1:2,5 metoda "C" (z przesypywaniem za-
ktadéw bentonitem)
- t ata z bentomaty na wlot i wylot ruraciagu.
10.1*2 m? 20.200
RAZEM 20.200
123 KNR 2-22 Jzolacja pionowa lub na skarpie przeciwwilgociowa z gliny 0 grubosci 15 | m?
d.7.2/0803-02 cm.
- Warstwa gliny o grubosci 10 cm.
Krotno$¢ = 0.666
2.85/0.1 m2 28.500
RAZEM 28.500
7.3 UMOCNIENIE IV
124 KNNR 1 Wykopy oraz przekapy o glebokosci do 3.0 m wykonywane na odkiad ko- 'm3
d.7.3 0210-02 parkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-Il.
- Wykop pod umacnienie.
| 6*0.5 m3 3.000
RAZEM 3.000
125 KNNR 10 Whykonanie bruku o grubosci 20 cm z kamienia naturainego, $redniego na m?
d.7.3/0404-02 skarpach (wysokos¢ do4 m) o powierzchniach ptaskich i sferycznych.
- Wykonanie umochienie z kamienia ukladanego ptasko o wymiarach
30x30x20cm wzajemnie klinowanego na skarpie w rejonie przepustu.
| 1.6/0.2 m? 8.000
= = RAZEM  8.000]
126 KNNR 10 \Wykonanie bruku o grubesci 20 cm z kamienia naturainego, $redniego na m?2
d.7.3 0404-02 skarpach (wysokos¢ do 4 m) o powierzchniach ptaskich i sferycznych
- Wykonanie umacnienie z kamienia uktadanego ptasko o wymiarach

10x20x20cm wzajgmnie klinowanego na skarpie w rejonie przepustu.

_12-

Norma PRO Wersja 485 Nr seryiny: 30054 Uzytkownik Srodowicko




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. | Razem
0.4/0.2 m? | 2,000
[ RAZEM | 2.000
127|KNNR 10 Wykonanie narzutu kamiennego w piotkach plecionych na podktadzie z ‘mz | |
d.7.3/0402-03 faszyny - krata ptotka 1.0x1.0 m.
lanalogia - Wykonanie materacy faszynowo-kamiennych.
| 10 m2 | 10.000|
! RAZEM 10.000
128 KNR 2-11 | Whijanie palisady miotem pneumatycznym przy §r. 10-12 cm i diug. 1.5 m|m | |
d.7.3 0523-01 kotkdw i stupkdw w grunt kat. I-1.
analogia - Palisada przy zakonczeniu umocnienia kamiennego z drewnianych pali o | |
$rednicy 12 cm i diugosci 1,5 m. Drewno impregnowane ci$nieniowo (kla-
I;alglv impregnacii). | . | 3.900
' RAZEM 3.900
129 KNR 2-11 Whijanie palisady mtotem pneumatycznym przy sr. 12-14 cmidiug. 2.0 m m |
d.7.3/0523-04 kotkdw i stupkéw w grunt kat. -l ‘ |
analogia - Palisada przy zakoriczeniu umocnienia kamiennego z drewnianych pali o
Srednicy 15 cm i diugosci 2,0 m. Drewno impregnowane ci$nieniowo (kla- |
saGIV impregnaciji). » | 3.600
' i RAZEM | 3.600
8 PRZEPUST P9 - budowa (poz. 130-195)
8.1 PRZEPUST
130|KNP 18 Rozbidrka écian lub law gruzobetonowych o grubosci da 30 cm miotem m? ' |
d.8.1/0418-02.07 |mechanicznym.
analogia - Rozbiorka sciany czolowej przepustu owym. 0,3 x24x 2m | |
T RAZEM | 1.440
131/ KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wy- |m? '
d.8.1,0322-01 praskami w gruntach suchych kat. I-Il wraz z rozbiorka (szer. 1.8 m) -
0322-08 Montaz i rozbidrka umacnienia wykopéw wykonanego z $cianek rozporo-
wych dla wykopu o diugosci 15 m, gtebokosci wykopéw 3,0 m oraz szero-
:gﬁgig,s m (Scianki rozporowe do odzysku). - | 90.000|
RAZEM | 90.000
132 KNR 4-05| Demontaz rurociaggu betonowego kielichowego o $rednicy nominalnej 500 im
d.8.1/0315-05 mm uszczelnionego zaprawg cementowa. |
analogia - Rozbidrka istniejgcego przepustu fi 800 mm o dtugosci © mb. |
grotnosc =16 | _H_____EQO_O_'______.q
- | RAZEM 9.000
133 KNR-W 4-01  Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych :m3
d.8.1 0109-19 konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegiose 5 km. |
0109-20 - Wywiezie odpadow betonowanych z rozebranego grzepustu oraz Sciany
czotowej - wywiez¢ i utylizowaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami o
gospodarce odpadami. |3 2 641
3.14*0.45*0.45-3.14*0.470.4)*9+0.3*2.4*2 m -
L 5*0.45-3.14*0.4*0.4)*9+0.3 | RAZEM 2641
134/ KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm). szt
d.8.1 0105-04
3 szt 3.000
_ i RAZEM 3.000
135/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o glebokoéci do 3.0 m wykonywane na odktad ko- m3
d.8.1 0210-02 parkami podsigbiernymi o pojemnosci fyzki 0.60 m3 w gruncie kat. |-Il.
;;Nykop pod przepust. e 43.000
s RAZEM 43.000
136 KNNR-W 10 | Profilawanie koryta i zageszczanie podioza na gruntach mineralnych - ko- ' m?
d.8.12405-01 ryto wykonywane recznie na gt. 15 cm, grunty spoiste kat. H-1ll
RAZEM 30.000
137 KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowiokninami m?
d.8.10202-01 uktadanymi sposobem recznym.
- Utozenie geotkaniny o wytrzymatasci 40 kN/m pod przepust. 0
62.68 I m2 62.68 |
RAZEM 62.680
138 KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 20 cm. ,m3
d.8.1 1411-03 - Wykonanie podsypki | obsypki przepustu, zageszczany warstwowo co
20 cm.
3118 md 31.180
: RAZEM 31.180
139 KNR 8-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur ze §cianka profilowana PVC-U, m

d.8.1|0103-09

PP i PE. faczonych kielichowo. Rury dlugosci 3 m o $r. 1000 mm.
|- Przepust z rury karbowanej PP lub PEHD o srednicy fi 1,0 m (taczna
idiugose 15 m;.
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PRZEDMIAR

——-'_'_-_-_—
Lp. | Podstawa | Obpis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem |
| |15 m 15.000!
140/ KNNR 1 |Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odlegtos¢ 6 mz za- 'm3 '
d.8.1/0317-01 geszczeniem ; kat. gruntu I-1)j - wspdlczynnik zageszezenia Js=0.98). | | |
|z.o.2. 11.4. - Warstwowe zasypanie z Zageszczeniem wypokéw oraz niwelacja terenu |
9911-02 do 1s=98 - projektowanych rzednych. | |
|0317—05 | |
analogia |
| 118 m3 | 18.000|
.| { | .' RAZEM :' 18.000
141|KNR 2-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych szer. do 1 m i gt do3m [m? | |
d.8.1 0325-02 W gruntach nawodnionych kat, |1} grodzicami whbijanymi pionowo wraz z | |
|analogia | wycigganiem grodzic. |

- Whicie oraz wyciagniecie grodzic z gtebokasé 3,0 m o tacznej dlugosci |
[12 m. (materiat Wykonawey robot) |
12*3

2 | __J______________._-
| |m | 36.0:;—/36-0—00.

[

| | RAZEM

142/ 'Scianka oporowa przepustu Dn1000 - typ skrzydiowy (przyczeélek betono- |szt

d.8.1 | kalk. wtasna |Wwy przepustu). |
1

szt | 1.000,
| i | RAZEM 41.000

143i | Adapter - rura tworzywowa / beton. Srednica Dn 1000 mm. |szt
d.8.1 kalk. wiasna |

| |
3 szt . 3.000,

_ . | RAZEM 3.000
144/KNNR 10 Konstrukcje drewniane z drewna okraglego bez wyrabow. m3 drew. | |
d.8.1/0301-04 Wykonanie kraty zabezpieczajgcej wlot do przepustu. Drewno impregno- |
analogia |wane cisnieniowo (klasa 1V impregnacii). | |
| ;[0.06*0.06*3.14*1.5*2)+('0.04*0.04*3.14*3.69*5) |m3 drew. 0.127, 27
| | | _RAZEM | 0.1
8.2 |STUDNIA ]
145/ KNNR 1 [Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odkiad ko- |m3 | '
d.8.2/0210-02 parkami podsiebiernymi o pojemnosci fyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-Il. | |
| - Wykop pod studnie. | | |
| |8 m3 | 8.000
| | RAZEM 8.000
148 KNNR-W 10 |Profilowanie koryta i zageszczanie podtoza na gruntach mineralnych - ko- |m2 '
d.8.2/2405-01 ryto wykonywane recznie na gt 15 em, grunty spoiste kat. li-II |
| 3.2*3.2 m2 , 10.240
I ' RAZEM | 10.240

147 KNR 9-11 |Separacja warstw gruntu z fednoczesnym wzmocnieniem geowtdkninami |m2 |

d.8.2|0202-01 uktadanymi sposchem recznym.
|- Utozenie geotkaniny o wytrzymalosci 40 kN/m pod studnie. '
| 3.2*3.2*243.2*0.6%4 .m2 0
| _ RAZEM | 28.160]
148|KNNR 4 IPodtoza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grubosci 20 cm. m3 '

d.8.2/1411-03 |- Wykonanie Zageszczonej podbudowy pod studnie z pospdtki o grubosci | | |

| 0.6 m owinietg w geotkanine. I |

10.84*2.8*2 b | 4.704

I0 84*2.8 m e ] 2,704

|
149 KNR 2-09 Wykonanie podbudowy betonowej z gotowej masy z zageszczeniem me- |m?2 |
d.8.2/0103-01 chanicznym gr. warstwy 10 cm. | |
- Wykonanie podbudowy pod studnie o grubosci 10 cm pad umocnienie |
| |kamiennez betonu C12/15. |, |
2.8"2.8 m 7.840
| | ; _RAZEM 7.840
150 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowl - prety |t i
d.8.2/0290-02 zebrowane o §r. 8-14 mm, | |
- Wykonanie zbrojenia studni (Scian oraz dna). A-lIN: 08 - 16,18 kg,010 -
|35,93 kg, 012 - 931,26 kg. | |
(16.18+35.93+931.26)/1000 t 0.983
RAZEM | 0.983

151/KNR 2-09 Wykonanie podbudowy betonowej z gotowej masy z zageszczeniem me- | m2
d.8.2 0103-01 chanicznym gr. warstwy 10 cm.
- Wykonanie dna studni wymiarach 2,6 x 2.6 m oraz o grubosci 0,25 m.
Krotnosé = 2.5 |
2.6*2.6 'm? 6.760
__RAZEM 6.7€

152 KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zastosowa- m?2
d.8.2 0206-01 niem pompy do betonu.
- Wykonanie $cian studni wysokosci 2,46, szeroko§ci 2,2'm oraz o gru-
bosci 0.2 m. Wykananie dwdch stanowisk na przenosnego zurawia.
2.46*2.2*4 m? 21.648 e
RAZEM T
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia Poszcz. Razem
153 KNR-W 2-02 |zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane 'm?2
d.8.2/0603-07 na zimno z lepiku asfaltowego
analogia
3*2.6%4 m? 31.200
N ! RAZEM 31.200
154 KNR-W 2-02 |zolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m?2
d.8.2 0603-08 na zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
analogia
3*2.674 m?2 31.200
RAZEM 31.200
155 KNR 2-09 Wykonanie podbudowy betonowej z gotowej masy z zageszczeniem me-  m?2
d.8.2 0103-01 chanicznym gr. warstwy 10 cm.
- Wykonanie wylewki w dnie studni o wymiarach 1,8 x 1,8 m oraz o gru-
bosci 12 cm.
Krotnosé = 1.2
1.81.8 m2 3.240
RAZEM 3.240
156 Stopnie ztazowe U327, rdzen stalowy, otulina tworzywowa wraz z monta- | szt
d.8.2 kalk. wlasna  zem.
— 6 szt 6.000
RAZEM 6.000
157 \Wykonanie 2 ramek stalowych o wymiarach 88 x 25 mm pod rzad szan- szt
d.8.2 kalk. wlasna  dorow w studni z ptaskownika 25 x 60 mm.
2 - szt 2.000
RAZEM 2.000
158 KNNR 7 Konstrukcje podpar¢, zawieszer i oston o masie do 100 kg. Wykonhanie |t
d.8.2 0206-04 pedpory pod kraty TWS, przez srodek komory, prowadnic, filara $rodko-
analogia wego, zespawanie elementow.
- prowadnice na zamkniecia szandorowe: ceownik 80x60x4mm
diugosc 2,34m x 8sztuk, 5,75 kg/m
- blachownica $rodkowa 120x240x10mm:
diugosc 2,34m x 2 szt, 53,38kg/m
- marki stalowe: blacha 100x300x10mm,
24 szt, 23,6kg/m
- blacha czotowa pod $rodkowy filar: 140x240x10mm
2 szt, 11kg/m
- belka HEA100, dlugosc 2,1m 16,7kg/m
((2.34*8"5.75)+(2.34*2*53.38)+(0.1*24*23.6)+(0.24*2*11)+(16.7*2. 1))/ |t 0.454
1000
L RAZEM 0.454
159 KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji petnos- m?
d.8.2 0213-0102 ciennych.
analogia - Malowanie pedzlem - emalie alkidowe, konstrukcje pelnoscienne, syste-
mu malarskiege A2.03, konstrukeji stalowych prowadnic, filaréw $rodko-
wych, facznikéw. Farba w kolorze RAL 5005, malowanie kopuly w kolorze
RAL 7035
20 m? 20.00
RAZEM 20.00
160 KNNR 10 Zasuwy drewniane z desek i bali o gruboéci 59 mm po ostruganiu. - Szna- m?
d.8.2/0304-04 dory drewniane do studni dla dwaéch rzedéw zamkniec.
analogia Deski o grubosci 80 mm, szerokosci 88 cm i wysokos¢ catkowitej (79+94)
*2cm.
Drewno impregnowane ci$nieniowo (klasa IV impregnacji).
(0.79+0.94*2 B m? 3.460
RAZEM 3.460
161 KNNR 7 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie do 100 kg. t
d.8.2 0206-04
analogia 4 uchwyty do wyciagania szandoréow:
- ptaskownik 60x1850x5mm, dtugos¢ 1,85m, 4 x 2,36kg/m
- ceownik 70x80x4mm, dtugos$¢ 0,6m, 4 x 6,39kg/m
2.36%1.85*4 1+ 6.3970.6"4))/1000 t 0.033
RAZEM  0.033
162 KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odleglo$é 6 mzza- m3
d.8.2 0317-01 geszczeniem ; kat. gruntu |-l - wspdtczynnik zageszczenia Js=0.98).
z.0.2.11.4. - Warstwowe zasypanie z zageszczeniem wypokdw araz niwelacja terenu
9911-02 do 1s=98 - projektowanych rzednych.
0317-05
analogia
65 m3 1 65.000
RAZEM 65.000
183| kpl.

d_a.z[kalk. wlasna

{
|

i

]Krata TWS wys. 51 mm, oczko 51 x 51 mm, szeroko$é max 2000 mm,
{dt.max 2000mm. Krata do przykrycia otworu ztazowego studni. Mozliwosé
EdemontaZu. Kraty o powierzchni 1,98 m x 0,99 m x 2. Montaz kraty do te-
iownika za pomoca klipsow M-clips
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Nerma PRO Wersja 4.55 Nr seryiny: 30054 Uzytkownik. Srodowisko

Lp. Podstawa ] Opis i wyliczenia Poszcz. Razem
1 kpl. 1.000
| RAZEM | 1.000
164 KNR 9-15 Izolacje cieplne z ptyt TERMO PIR, styropianu EPS lub XPS - poziome. |m?2
d.8.2|0401-02 - Piyta warstwowa XPS o grubosci 24mm z piankg poliuretanowa. Piyta do
analogia Iprzykry(:ia i docieplenia na krate TWS. Nalezy wykonac (dospawac)
|uchwyt z PVC lub PE.
Wymiar catkowity 2,08 mx 2,08 m
|2.08*2.08 m?2 4.326
| | RAZEM 4.326
165 KNNR 10 Wykonanie bruku o gruboéci 20 cm z kamienia naturalnego, $redniego na |m?
d.8.2|0404-02 skarpach (wysoko$¢ do 4 m) o powierzchniach plaskich i sferycznych. |
- Wykonanie zabezpieczenia z kamienia ukladanego ptasko o wymiarach
| 30x30x20cm wzajemnie klinowanego na zwiericzniu studni - plycie.
| 0.968/0.2 m? 4.840
' RAZEM 4.840
166 Zuraw przeno$ny, do udzwigu ok. 150 kg np. ZPR lub ZPP wraz z monta- |szt |
d.8.2|kalk. wlasna  zem dla powierzchni poziomej. Zuraw z uchwytem (stojakiem, gniazdem) |
do powierzchni poziomej. Stal AISI 304 i AISI 316
1 szt 1.000|
| RAZEM ' 1.000
167 KNR 2-11 Konstrukcje drewniane bez wyrehow z krawedziakow. Wykonanie plotka | 'm? |
d.8.2 0301-02 wokot studni o diugosci 13,5 m. Stupki kotwione na kotwy stalowe, ocynk.
analogia Stupki 9 x 9 em L = 1,1 m szt 22. Deski poprzeczne: 66 szt. 9 x 9 cm, L=
1,0 - 1,4 m. Drewno impregnowane cisnieniowo (klasa IV impregnacji).
Plotek z furtkg z zamknieciami ryglowymi.
22*1,1*0.09*0.09+1*0.09*0.09*22+44*1.4*0.09*0.09 m3 0.873
RAZEM 0.873
168 Kotwa do kantéwek typu szpica L = 90 cm, gniazdo 9 x 9 cm, ocynk szt
d.8.2 kalk. wlasna | agniowy
22 szt 22.000
| | RAZEM 22.000
169 Katownik montazowy do drewna 60 x 60 x4 mm, L =8 cm szt
d.8.2 kalk. wiasna
|88 szt 88.000
| | RAZEM 88.000
8.3 |[UMOCNIENIE |
170/ KNNR 10 |Wykonanie bruku o grubo$ci 20 cm z kamienia naturalnego, Sredniego na | m?
d.8.3/0404-02 skarpach (wysoko$¢ do 4 m) o powierzchniach plaskich i sferycznych.
- Wykonanie umocnienie z kamienia uktadanego ptasko o wymiarach
| 30x30x20cm wzajemnie klinowanego na skarpie w regjonie przepustu.
10.55/0.2 m?2 52.750
RAZEM 52.750
171/ KNNR 10 |Wykonanie bruku ¢ grubosci 20 cm z kamienia naturalnego, $redniego na m? |
d.8.3/0404-02 skarpach (wysokos¢ do 4 m) o powierzchniach plaskich i sferycznych |
- Wykonanie umacnienie z kamienia ukladanego ptasko o wymiarach
10x20x20cm wzajemnie klinowanego na skarpie w rejonie przepustu.
2.65/0.2 m? ~13.250
RAZEM 13.250
172/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadki- |t
d.8.3 0104-01 z.sz. mi o $r. do 14 mm - konstrukcje o pochyleniu 30-60 st.
5.7. - Wykonanie zbrgjenia podbudowy betonowej umocnienia kamiennego z
siatki modutowej 2m*2, oczko 15x15cm, 66m2/2m2 x1,554kg modut:
14*0.0555*66/1000 it 0.051
| RAZEM 0.051
173 KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 10 cm pielegnowane  'm?
d.8.3 0109-01 piaskiem i woda.
- Wykonanie podbudowy o grubo$ci 5 cm pod umocnienie kamienne z be-
tonu hydrotechnicznego C16/20.
Krotnosé = 0.5
3.3/0.05 m? 66.000
RAZEM 66.000
174 KNNR 1 Zasypywanie wykapow ze skarpami z przerzutem na odleglos¢ 6 m z za- md
d.8.3 0317-01 geszczeniem ; kat. gruntu -l - wspdiczynnik zaggszczenia Js=0.98).
z.0.2.11.4. - Wykonanie podbudowy o gruboéci 0,3 m z gruntu pod warstwe betonu -
9911-02 grunt bez czesci organiczych oraz czesci skalnych.
0317-05
analogia
86*0.3 m3 19.800
RAZEM 19.800
175 KNR 9-11 Hydroizolacja gruntu geomembranami za pomoca klejenia. m?
d.8.3 0501-01 - |zolacja folia HDPE o grubosei 1.0 mm.
66*1.12 m? 73.920
RAZEM 73.920
-16-
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