PBO Przemystéwka 03 Elblag ul. Zytnia 1

KOSZTORYS OFERTOWY
NAZWA INWESTYCJI : Budowa podjazdu dla karetek z zadaszeniem
ADRES INWESTYCJI : Elblag ul. Zeromskiego 22
INWESTOR :  Szpital Miejski $w. Jana Pawta Il w Elblagu
ADRES INWESTORA  :  ul. Komenskiego 35, 82-300 Elblag

WYKONAWCA ROBOT :  PBO Przemystowka 03
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Stawka roboczogodziny : 21,00 zt

NARZUTY
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Podatek VAT : 70 171,60 zt
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét : 375 265,50 zt

Stownie: trzysta siedemdziesiat piec¢ tysiecy dwiescie szesédziesiat piec¢ i 50/100 zt
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Szpital podjazd

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp V4 Kz RAZEM
1|ROBOTY PRZYGOTOWAW- 1277,32 731,52 2 675,89 2 964,87 1 037,71 43,89 8 731,20
CZE | ROZBIORKOWE
1.1[Rozbidrki nawierzchni 509,71 364,39 655,69 229,50 0,00 1759,29
1.2|Wywoz elementéw z rozbidrki 601,87 731,52 1255,85 1.393,38 487,69 43,89 4 514,20
1.3|Roboty ziemne 165,74 1055,65 915,80 320,52 0,00 2457,71
2|ROBOTY BUDOWLANE 1577,75 28 596,00 82,79 1245,39 435,87 1715,76| 33 653,56
ADAPTACYJNE
3|NADPROZE DRZWIOWE 387,64 123,78 22,16 307,35 107,56 7,43 955,92
4|ROBOTY BUDOWLANE WY- 1298,32 222554 54,07 1014,20 354,98 133,52 5 080,63
KONCZENIOWE
5|WIATA STALOWA NAD 11 398,12 98 001,24 6 407,52| 13 354,68 4 674,10 5880,20| 139 715,86
PODJAZDEM
5.1|Fundamenty 1076,87 3749,94 288,20 1023,76 358,30 224,96 6 722,03
5.2|Belki podwalinowe 1417,13 3 137,42 248,24 1.249,06 437,14 188,24 6 677,23
5.3|Konstrukcja stalowa 806,59 47 023,67 2 300,00 2 329,91 815,47 2821,42| 56 097,06
5.4|Pokrycie dachu 6 122,86 31 309,01 2 659,49 6 587,11 2 305,49 1878,64| 50 862,60
5.5|Sciany zewnetrzne 1974,67 12 781,20 911,59 2 164,84 757,70 766,94 19 356,94
6/ODPROWADZENIE WODY 3 547,84 11 969,66 1253,62 3601,18 1260,41 718,18/ 22 350,89
DESZCZOWEJ
6.1|Roboty ziemne 1404,68 1053,53 368,74 0,00 2 826,95
6.2|Odwodnienie liniowe 455,10 7 629,31 43,69 374,10 130,94 457,75 9 090,89
6.3|Kanalizacja deszczowa 1688,06 4 340,35 1209,93 2 173,55 760,73 260,43| 10433,05
7|PODJAZD 15 637,89 25972,10 7979,65 17713,14 6 199,62 1558,71] 75061,11
8/UPORZADKOWANIE TERE- 375711 11 305,00 2 818,06 986,31 678,25 1954473
NU
RAZEM netto 38 881,99| 178 924,84 18 475,70/ 43 018,87| 15056,56| 10 735,94| 305 093,90
VAT 70 171,60
Razem brutto 375 265,50
Stownie: trzysta siedemdziesiat pie¢ tysiecy dwiescie szesc¢dziesiat pie¢ i 50/100 zt
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Szpital podjazd

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
Przedmiar z pliku PDF
Plik w formacie Import z pliku PDF
1/45110000-1 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1.1/45111300-1 |Rozbiérki nawierzchni
1|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni z ptyt dro- | m2
d.1.1{0106-01 gowych betonowych szesciokatnych lub kwa-
dratowych gr. 12 i 15 cm bez wzgl. na rodzaj
spoinowania i podsypki z wywozem na odl. do
1 km
obmiar =32,175 m2
~R-
1* robocizna r-g 2,8958| 1,8900 60,81
0,09 r-g/m2 * 21,00 zi/r-g
~S--
2 koparka jednonaczyniowa kotowa podsigbierna | m-g 0,9653| 3,3000 106,18
0,9-1,2 m3
0,03 m-g/m2 * 110,00 zt/m-g
3* samochdd skrzyniowy z zamontowanym zura- |m-g 1,9305| 5,1000 164,09
wikiem 10-15't
0,06 m-g/m2 * 85,00 zi/m-g
Razem z narzutami: 666,34 20,7100 122,39 543,95
Cena jednostkowa: 20,71 3,8036 0,0000 16,9050
2|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o m?2
d.1.1|0407-05 powierzchni do 1 m2) - rozebranie
obmiar =9,750 m2
R -
1* robocizna r-g 3,0927| 6,6612 64,95
0,3172 r-g/m2 * 21,00 zi/r-g
Razem z narzutami: 130,75 13,4100 130,75
Cena jednostkowa: 13,41 13,4057 0,0000 0,0000
3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw wtopionych na pod- m
d.1.1/0814-05 sypce cementowo-pias- kowej
obmiar =4,300 m
~R-
1* robocizna r-g 1,4242| 6,9552 29,91
0,3312 r-g/m * 21,00 zt/r-g
Razem z narzutami: 60,20 14,0000 60,20
Cena jednostkowa: 14,00 13,9973 0,0000 0,0000
4/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 m
d.1.1/0813-03 cm na podsypce cemen- towo-piaskowej
obmiar =19,500 m
R -
1* robocizna r-g 4,5221| 4,8699 94,96
0,2319 r-g/m * 21,00 zl/r-g
Razem z narzutami: 191,10 9,8000 191,10
Cena jednostkowa: 9,80 9,8006 0,0000 0,0000
5|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych (ptyty | m2
d.1.1|0408-06 o powierzchni ponad 3 m2) - rozebranie
obmiar = 54,000 m2
~R-
1* robocizna r-g 5,6484| 2,1966 118,62
0,1046 r-g/m2 * 21,00 zt/r-g
~S--
2 zuraw do 5t m-g 1,3446| 1,7430 94,12
0,0249 m-g/m2 * 70,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 428,22 7,9300 238,77 189,45
Cena jednostkowa: 7,93 4,4207 0,0000 3,5078
6/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wy-| m2
d.1.1/0805-08 miarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
obmiar = 12,460 m2
~R-
1* robocizna r-g 2,4671| 4,1580 51,81
0,198 r-g/m2 * 21,00 zi/r-g
Razem z narzutami: 104,29 8,3700 104,29
Cena jednostkowa: 8,37 8,3680 0,0000 0,0000
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Szpital podjazd

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
7|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na | m2
d.1.1/0807-03 podsypce cementowo- piaskowej z wypetnie-
niem spoin zaprawg cementowg
obmiar =2,100 m2
~R-
1* robocizna r-g 2,8774| 28,7742 60,43
1,3702 r-g/m2 * 21,00 zt/r-g
Razem z narzutami: 121,61 57,9100 121,61
Cena jednostkowa: 57,91 57,9081 0,0000 0,0000
8/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach| m
d.1.1|0806-08 8x30 cm na podsypce piaskowej
obmiar =17,800 m
R -
1* robocizna r-g 1,3439| 1,5855 28,22
0,0755 r-g/m * 21,00 zl/r-g
Razem z narzutami: 56,78 3,1900 56,78
Cena jednostkowa: 3,19 3,1908 0,0000 0,0000
PODSUMOWANIE
Rozbiérki nawierzchni
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM 874,10 509,71 364,39
Koszty posrednie [Kp] 75% od (R+S) 655,69 382,36 273,33
RAZEM 1529,79 892,07 637,72
Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S)) 229,50 133,82 95,68
RAZEM 1759,29 1025,89 733,40
Koszty zakupu [Kz] 6% od (M)
RAZEM 1759,29 1.025,89 733,40
OGOLEM 1759,29

Stownie:

jeden tysigc siedemset piecdziesigt dziewig¢ i 29/100 zt

-4-

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 40695 Uzytkownik: Zaktad Ogélnobudowlany Tomasz Klecha




Szpital podjazd

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1.2/45450000-6 |Wywo6z elementéw z rozbiérki
9|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gru- | m3
d.1.2|0108-15 zu z rozbieranych kons- trukcji zwirobetono-
analogia wych i zelbetowych na odlegtos$¢ 8.5 km
obmiar =7,620 m3
~R-
1* robocizna r-g 24,3840| 67,2000 512,06
3,2 r-g/m3 * 21,00 zl/r-g
~S -
2 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 12,4968|121,3600 924,76
1,64 m-g/m3 * 74,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 2 891,64 379,4800 1 030,54 1861,10
Cena jednostkowa: 379,48 135,2400 0,0000| 244,2370
10 Utylizacja odpadéw t
d.1.2|wycena indy- [obmiar = 18,288 t
widualna
M-
1* Utylizacja t 18,2880 40,0000 731,52
1 t/t * 40,00 zt/t
Razem z narzutami: 775,41 42,4000 775,41
Cena jednostkowa: 42,40 0,0000 42,4000 0,0000
11|KNR AT-06 |Zatadunek i wytadunek materiatéw budowla- t
d.1.2|/0106-03 nych za pomocg zurawia kotowego; masa jed-
nego tadunku do 1,50 t - ptyty drogowe
obmiar =15,840t
R -
1* robocizna r-g 4,2768| 5,6700 89,81
0,27 r-g/t * 21,00 zt/r-g
~S--
2* zuraw kotowy do 4,0 t m-g 2,0592| 19,3600 148,26
0,13 m-g/t * 72,00 zt/m-g
3* samochdéd skrzyniowy m-g 2,0592| 7,8000 123,55
0,13 m-g/t * 60,00 z}/m-g
Razem z narzutami: 727,85 45,9500 180,76 547,09
Cena jednostkowa: 45,95 11,4109 0,0000 34,5345
12|KNR AT-06 |Przewo6z materiatéw budowlanych na odlegtos¢ |kurs
d.1.2|0108-01 do 1 km po drodze o nawierzchni k. |
analogia obmiar = 2,000 kurs
~S--
1* samochdd o tadownosci do 12 t m-g 0,1500| 5,7000 11,40
0,075 m-g/kurs * 76,00 zi/m-g
Razem z narzutami: 22,94 11,4700 22,94
Cena jednostkowa: 11,47 0,0000 0,0000 11,4713
13|KNR AT-06 |Przewo6z materiatéw budowlanych po drodze o |kurs
d.1.2|0108-04 nawierzchni kl. |; doda- tek za kazdy dalszy 1
analogia km
Krotnos¢ = 7,5
obmiar =2,000 kurs
~S--
1* samochdd o fadownosci do 12 t m-g 0,6300| 23,9400 47,88
0,042*7,5=0,315 m-g/kurs * 76,00 z{/m-g
Razem z narzutami: 96,36 48,1800 96,36
Cena jednostkowa: 48,18 0,0000 0,0000 48,1793
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Szpital podjazd PODSUMOWANIE

Wywdéz elementdw z rozbidrki

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 2 589,24 601,87 731,52 1 255,85
Koszty posrednie [Kp] 75% od (R+S) 1 393,38 451,43 941,95
RAZEM 3982,62 1 053,30 731,52 2197,80
Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S)) 487,69 158,00 329,69
RAZEM 4 470,31 1211,30 731,52 2 527,49
Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 43,89 43,89
RAZEM 4 514,20 1211,30 775,41 2 527,49
OGOLEM 4 514,20
Stownie: cztery tysigce piecset czternascie i 20/100 zt
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Szpital podjazd

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1.3 Roboty ziemne
14|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych | m3
d.1.3|0229-02 na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. Il
obmiar =72,000 m3
~S--
1* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,8424| 1,1700 84,24
0,0117 m-g/m3 * 100,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 169,20 2,3500 169,20
Cena jednostkowa: 2,35 0,0000 0,0000 2,3546
15|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.1.3/0205-02 siebiernymi o poj. tyzki 0. 15 m3 w gruncie kat.
Il z transportem urobku samochodami samo-
wy- tadowczymi na odlegto$é 8.5 km - wykopy
pod fundamenty
obmiar = 31,570 m3
R -
1* robocizna r-g 7,8925| 5,2500 165,74
0,25 r-g/m3 * 21,00 zi/r-g
~S--
2* koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 3,7442| 10,6740 336,98
0,1186 m-g/m3 * 90,00 zt/m-g
3* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 7,9304| 20,0960 634,43
0,2512 m-g/m3 * 80,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 2 288,51 72,4900 333,56 1 954,95
Cena jednostkowa: 72,49 10,5656 0,0000 61,9246
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM 1221,39 165,74 1 055,65
Koszty posrednie [Kp] 75% od (R+S) 915,80 124,31 791,49
RAZEM 2137,19 290,05 1847,14
Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S)) 320,52 43,51 277,01
RAZEM 2 457,71 333,56 2124,15
Koszty zakupu [Kz] 6% od (M)
RAZEM 2457,71 333,56 2124,15
OGOLEM 2 457,71

Stownie: dwa tysigce czterysta piecdziesiat siedem i 71/100 zt

PODSUMOWANIE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM 4 684,73 1277,32 731,52 2 675,89
Koszty posrednie [Kp] 75% od (R+S) 2 964,87 958,10 2 006,77
RAZEM 7 649,60 2 235,42 731,52 4 682,66
Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S)) 1 037,71 335,33 702,38
RAZEM 8 687,31 2 570,75 731,52 5 385,04

Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 43,89 43,89

RAZEM 8 731,20 2 570,75 775,41 5 385,04
OGOLEM 8 731,20

Stownie: osiem tysiecy siedemset trzydziesci jeden i 20/100 zt
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Szpital podjazd

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
2|45453000-7 |ROBOTY BUDOWLANE ADAPTACYJNE
16|KNR 4-01 Demontaz daszka systemowego nad wejsciem | szt.
d.2|0354-09 obmiar = 1,000 szt.
analogia
R -
1* robocizna r-g 1,3100| 27,5100 27,51
1,31 r-g/szt. * 21,00 zt/r-g
Razem z narzutami: 55,36 55,3600 55,36
Cena jednostkowa: 55,36 55,3639 0,0000 0,0000
17|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o po- | m2
d.2|0354-05 wierzchni ponad 2 m2 - okno
analogia obmiar =2,404 m2
~R-
1* robocizna r-g 1,2501| 10,9200 26,25
0,52 r-g/m2 * 21,00 zl/r-g
Razem z narzutami: 52,84 21,9800 52,84
Cena jednostkowa: 21,98 21,9765 0,0000 0,0000
18/KNR 4-01 Ostrozne wykucie z muru drzwi dwuskrzydto- | m2
d.2|0354-10 wych o powierzchni po- nad 2 m2 - drzwi ze-
analogia wnetrzne do ponownego wykorzystania
Uwaga: R=1,5
obmiar = 3,402 m2
R -
1* robocizna r-g 2,1433| 13,2300 45,01
0,63 r-g/m2 * 21,00 zi/r-g
Razem z narzutami: 90,60 26,6300 90,60
Cena jednostkowa: 26,63 26,6254 0,0000 0,0000
19|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o gru- m3
d.2|0329-05 bosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej
dla otworéw drzwiowych i okiennych - powigk-
szenie otworu drzwiowego
obmiar =0,277 m3
~R-
1* robocizna r-g 2,6980|204,5400 56,66
9,74 r-g/m3 * 21,00 zl/r-g
Razem z narzutami: 114,02 411,6400 114,02
Cena jednostkowa: 411,64 411,6368 0,0000 0,0000
20|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m
d.2|0354-11 obmiar =6,600 m
~R-
1* robocizna r-g 4,4880| 14,2800 94,25
0,68 r-g/m * 21,00 zl/r-g
Razem z narzutami: 189,68 28,7400 189,68
Cena jednostkowa: 28,74 28,7385 0,0000 0,0000
21|KNR 4-01 Rozebranie podokiennikdéw zewnetrznych z m?2
d.2|0535-08 blachy nie nadajgcej sie do uzytku
obmiar = 1,320 m2
R -
1* robocizna r-g 0,3960| 6,3000 8,32
0,3 r-g/m2 * 21,00 zt/r-g
Razem z narzutami: 16,74 12,6800 16,74
Cena jednostkowa: 12,68 12,6788 0,0000 0,0000
22|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw | m3
d.2|0304-01 w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
cegtami
obmiar =0,152 m3
R -
1* robocizna r-g 2,3362|322,7700 49,06
15,37 r-g/m3 * 21,00 zi/r-g
M-
2* cegta budowlana petna szt. 56,5440|427,8000 65,03
372 szt./m3 * 1,15 zi/szt.
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 9,3936| 27,8100 4,23
61,8 kg/m3 * 0,45 zt/kg
4* wapno suchogaszone kg 5,2440| 22,4250 3,41
34,5 kg/m3 * 0,65 zt/kg
5* piasek do zapraw m3 0,0489| 20,2860 3,08

0,322 m3/m3 * 63,00 z{/m3
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Szpital podjazd

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
6* woda z rurociggu m3 0,0231| 0,7296 0,11
0,152 m3/m3 * 4,80 zt/m3
7 materiaty pomocnicze % 1,5000( 7,4858 1,14
1,5 %(od M)
~S -
8 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,0684| 7,2000 1,09
0,45 m-g/m3 * 16,00 zt/m-g
9* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0,3207| 18,9900 2,89
nym 0,5t
2,11 m-g/m3 * 9,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 188,36 1239,21 98,73 81,62 8,01
00
Cena jednostkowa: 1239,21 649,5746| 536,9286 52,7074
23|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych m?2
d.2|0726-02 obmiar = 0,828 m2
~R-
1* robocizna r-g 1,0681| 27,0900 22,43
1,29 r-g/m2 * 21,00 zl/r-g
M-
2* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,0035| 1,7640 1,46
0,0042 t/m2 * 420,00 zt/t
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0036| 2,8600 2,37
0,0044 m3/m2 * 650,00 zt/m3
4* piasek do zapraw m3 0,0190| 1,4427 1,19
0,0229 m3/m2 * 63,00 zt/m3
5* woda z rurociggu m3 0,0044| 0,0254 0,02
0,0053 m3/m2 * 4,80 zt/m3
6* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0914 0,08
1,5 %(od M)
~S--
7 wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0,0248| 0,2700 0,22
nym 0,5t
0,03 m-g/m2 * 9,00 zt/m-g
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,0331 0,6400 0,53
0,04 m-g/m2 * 16,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 52,08 62,9000 45,13 5,43 1,52
Cena jednostkowa: 62,90 54,5186 6,5545 1,8314
24|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych | m2
d.2|0711-02 kat. Il z zaprawy ce- mentowo-wapiennej na
$cianach - w miejscach zamurowan
obmiar = 0,506 m2
R -
1* robocizna r-g 0,6527| 27,0900 13,71
1,29 r-g/m2 * 21,00 zi/r-g
M-
2* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,0026| 2,1840 1,11
0,0052 t/m2 * 420,00 zi/t
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0024| 3,1200 1,58
0,0048 m3/m2 * 650,00 zt/m3
4* piasek do zapraw m3 0,0135| 1,6758 0,85
0,0266 m3/m2 * 63,00 zt/m3
5* woda z rurociggu m3 0,0034| 0,0322 0,02
0,0067 m3/m2 * 4,80 zt/m3
6* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,1052 0,05
1,5 %(od M)
~S--
7 wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0,0253| 0,4500 0,23
nym 0,5 t
0,05 m-g/m2 * 9,00 zt/m-g
8 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,0202| 0,6400 0,32
0,04 m-g/m2 * 16,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 32,52 64,2600 27,59 3,83 1,10
Cena jednostkowa: 64,26 54,5186 7,5442 2,1936
25|NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwo- | m2
d.2|2014-01 we na stropach na pod- fozu z tynku o pow. do

5 m2
obmiar =0,828 m2

~R-
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Szpital podjazd

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 0,3478| 8,8200 7,30
0,42 r-g/m2 * 21,00 zi/r-g
M-
2 gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka| kg 3,9992| 4,5885 3,80
4,83 kg/m2 * 0,95 zi/kg
3* materiaty pomocnicze % 1,5000f 0,0688 0,06
1,5 %(od M)
~S -
4 wyciag m-g 0,0033| 0,0360 0,03
0,004 m-g/m2 * 9,00 zt/m-g
5* Srodek transportowy m-g 0,0041| 0,4050 0,34
0,005 m-g/m2 * 81,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 19,52 23,5700 14,69 4,09 0,74
Cena jednostkowa: 23,57 17,7503 4,9367 0,8876
26|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- | m2
d.2|1023-09 nych dwudzielnych z PCV z obrébkg obsadze-
nia o pow. do 2.0 m2
obmiar = 1,955 m2
~R-
1* robocizna r-g 6,8816| 73,9200 144,51
3,52 r-g/m2 * 21,00 zi/r-g
M-
2 kotwy stalowe szt. 11,7300| 48,0000 93,84
6 szt./m2 * 8,00 zl/szt.
3* pianka poliuretanowa dm3 0,6452| 7,2600 14,19
0,33 dm3/m2 * 22,00 zt/dm3
4 silikon dm3 0,1173| 1,2600 2,46
0,06 dm3/m2 * 21,00 zt/dm3
5* gips szpachlowy kg 4,5943| 13,9480 7,72
2,35 kg/m2 * 1,68 zt/kg
6 mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 8,2501| 7,5960 14,85
nych
4,22 kg/m2 * 1,80 zi’kg
7 materiaty pomocnicze % 1,5000| 1,0210 2,00
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 1,9550(680,0000 1 329,40
1 m2/m2 * 680,00 zt/m?2
~S--
9* wyciag m-g 0,0978| 0,4500 0,88
0,05 m-g/m2 * 9,00 zt/m-g
10* Srodek transportowy m-g 0,1173| 4,8600 9,50
0,06 m-g/m2 * 81,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 1 864,05 953,4800 290,82 15652,33 20,90
Cena jednostkowa: 953,48 148,7640| 794,0301 10,6864
27|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwiera-| m2
d.2|0929-10 ne i uchylno-rozwiera- ne 3-dzielne z PCV o
pow. do 2.5 m2, U<0,9W/m2*K
Krotnos¢ = 2
obmiar =2,404 m2
~R-
1* robocizna r-g 19,8090|173,0400 415,99
4,12*2=8,24 r-g/m2 * 21,00 zt/r-g
M-
2 kotwy stalowe szt. 23,7996| 79,2000 190,40
4,95*2=9,9 szt./m2 * 8,00 zl/szt.
3* pianka poliuretanowa dm3 1,3462| 12,3200 29,62
0,28*2=0,56 dm3/m2 * 22,00 zt/dm3
4 silikon dm3 0,2404| 2,1000 5,05
0,05*2=0,1 dm3/m2 * 21,00 zt/dm3
5* gips szpachlowy kg 10,0968| 7,0560 16,96
2,1*2=4,2 kg/m2 * 1,68 zi’kg
6 mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 18,1742 13,6080 32,71
nych
3,78*2=7,56 kg/m2 * 1,80 zi’kg
7* materiaty pomocnicze % 1,5000| 1,7143 4,12
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 4,8080(1 360,00 3 269,44
1*2=2 m2/m2 * 680,00 zt/m2 00
~S--
-10 -
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Szpital podjazd

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
9* wyciag m-g 0,1923| 0,7200 1,73
0,04*2=0,08 m-g/m2 * 9,00 zt/m-g
10* Srodek transportowy m-g 0,2885| 19,7200 23,37
0,06*2=0,12 m-g/m2 * 81,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 4 648,88 1933,81 837,17| 3761,20 50,51
00
Cena jednostkowa: 1933,81 348,2430| 1 564,5582 21,0105
28|KNR-W 2-02 |Podokienniki - parapety wewnetrzne z konglo- | szt.
d.2{1218-04 meratu
obmiar = 3,000 szt.
~R-
1* robocizna r-g 3,9000| 27,3000 81,90
1,3 r-g/szt. * 21,00 zi/r-g
M-
2* podokienniki i potki stalowe szt. 3,0000{410,0000 1 230,00
1 szt./szt. * 410,00 zl/szt.
3* zaprawa cementowa M 12 m3 0,0105| 0,6615 1,98
0,0035 m3/szt. * 189,00 zt/m3
4* farba olejna do gruntowania dm3 0,1410| 10,9870 2,96
0,047 dm3/szt. * 21,00 zt/dm3
5* farba olejna nawierzchniowa dm3 0,1320| 10,9240 2,77
0,044 dm3/szt. * 21,00 zt/dm3
6 materiaty pomocnicze % 1,5000, 6,1886 18,57
1,5 %(od M)
~S -
7 Srodek transportowy m-g 0,0060| 0,1620 0,49
0,002 m-g/szt. * 81,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 1497,45 499,1500 164,82 1331,65 0,98
Cena jednostkowa: 499,15 54,9413| 443,8868 0,3260
29|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej | m2
d.2|0541-01 0 szer.w rozwinigciu do 25 cm
obmiar = 1,250 m2
R -
1* robocizna r-g 2,6875| 45,1500 56,44
2,15 r-g/m2 * 21,00 zt/r-g
M-
2* blacha powlekana ptaska m2 1,56375| 51,6600 64,58
1,23 m2/m2 * 42,00 zt/m?2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 34,3750| 6,8750 8,59
27,5 szt./m2 * 0,25 zt/szt.
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0,0025| 0,4200 0,53
0,002 m3/m2 * 210,00 zt/m3
5* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,8843 1,11
1,5 %(od M)
~S--
6* Srodek transportowy m-g 0,0100| 0,6480 0,81
0,008 m-g/m2 * 81,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 194,50 155,6000 113,57 79,30 1,63
Cena jednostkowa: 155,60 90,8644 63,4297 1,3041
30|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - montaz m2
d.2{1040-02 drzwi wewnetrznych; drzwi z demontazu
obmiar = 3,402 m2
~R-
1* robocizna r-g 11,2606 69,5100 236,47
3,31 r-g/m2 * 21,00 zi/r-g
M-
2" silikon kg 0,3402| 2,1000 7,14
0,1 kg/m2 * 21,00 zt/kg
3* pianka poliuretanowa kg 1,0886| 7,0400 23,95
0,32 kg/m2 * 22,00 ztkg
4* kotki rozporowe szt. 14,6286 10,7500 36,57
4,3 szt./m2 * 2,50 zi/szt.
5* listwy maskujace m 6,2597| 14,7200 50,08
1,84 m/m2 * 8,00 zi/m
6* materiaty pomocnicze % 15,0000| 5,1915 17,66

15 %(od M)

~-S-—

11 -

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 40695 Uzytkownik: Zaktad Ogélnobudowlany Tomasz Klecha




Szpital podjazd

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt M S
jedn.
7 wyciag m-g 0,1701| 0,4500 1,53
0,05 m-g/m2 * 9,00 zt/m-g
8 Srodek transportowy m-g 0,2041| 4,8600 16,53
0,06 m-g/m2 * 81,00 zi/m-g
Razem z narzutami: 655,77 192,7600 475,90 143,52 36,35
Cena jednostkowa: 192,76 139,8889 42,1896 10,6864
31|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe, cze$ciowo | m?2
d.2|1040-02 przeszklone - dostawa i montaz drzwi ze-
wnetrznych
obmiar =4,200 m2
~R-
1* robocizna r-g 13,9020 69,5100 291,94
3,31 r-g/m2 * 21,00 zi/r-g
M-
2" silikon kg 0,4200{ 2,1000 8,82
0,1 kg/m2 * 21,00 zt/kg
3* pianka poliuretanowa kg 1,3440| 7,0400 29,57
0,32 kg/m2 * 22,00 zt/kg
4* kotki rozporowe szt. 18,0600/ 10,7500 45,15
4,3 szt./m2 * 2,50 zi/szt.
5* listwy maskujace m 7,7280| 14,7200 61,82
1,84 m/m2 * 8,00 zi/m
6 materiaty pomocnicze % 15,0000| 5,1915 21,80
15 %(od M2+M3+M4+M5)
7 drzwi aluminiowe m?2 4,2000(3 300,00 13 860,00
1 m2/m2* 3300,00 z#/m?2 00
~S -
8 wyciag m-g 0,2100| 0,4500 1,89
0,05 m-g/m2 * 9,00 zt/m-g
9* Srodek transportowy m-g 0,2520| 4,8600 20,41
0,06 m-g/m2 * 81,00 zi/m-g
Razem z narzutami: 15 501,19 3 690,76 587,52| 14 868,79 44,88
00
Cena jednostkowa: 3 690,76 139,8889| 3 540,1896 10,6864
32 Dostawa i montaz napedu do automatycznego | kpl.
d.2|wycena indy- |otwierania drzwi dwu- skrzydfowych
widualna obmiar = 1,000 kpl.
M-
1* Dostawa napedu automatycznego do drzwi kpl 1,0000(8 000,00 8 000,00
1 kpl/kpl. * 8000,00 zt/kpl 00
Razem z narzutami: 8 480,00 8 480,00 8 480,00
00
Cena jednostkowa: 8 480,00 0,0000] 8 480,0000 0,0000

Stownie:

PODSUMOWANIE

ROBOTY BUDOWLANE ADAPTACYJNE

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM 30 256,54 1577,75 28 596,00 82,79
Koszty posrednie [Kp] 75% od (R+S) 1245,39 1 183,29 62,10
RAZEM 31 501,93 2761,04 28 596,00 144,89
Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S)) 435,87 414,14 21,73
RAZEM 31 937,80 3175,18 28 596,00 166,62

Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 1715,76 1715,76

RAZEM 33 653,56 3175,18 30 311,76 166,62
OGOLEM 33 653,56

trzydziesci trzy tysigce szescset pieédziesiat trzy i 56/100 zt
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Szpital podjazd

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
3/45223000-6 |NADPROZE DRZWIOWE
33|KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1/2 ceg. w $cia-| m2
d.3/0330-06 nach z cegiet na zapra- wie cementowo-wa-
piennej
obmiar =1,020 m2
~R-
1* robocizna r-g 5,5692|114,6600 116,95
5,46 r-g/m2 * 21,00 zi/r-g
Razem z narzutami: 235,37 230,7500 235,37
Cena jednostkowa: 230,75 230,7533 0,0000 0,0000
34|KNR 4-01 Wykonanie podlewki betonowej gr.10cm z be- | szt.
d.3|0206-02 tonu B20
obmiar = 4,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 7,2800| 38,2200 152,88
1,82 r-g/szt. * 21,00 zl/r-g
M-
2* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 0,0240| 2,5200 10,08
0,006 t/szt. * 420,00 zH/t
3* piasek do betonéw zwyktych m3 0,0360| 0,5670 2,27
0,009 m3/szt. * 63,00 zt/m3
4* zwir do betonéw zwykiych wielofrakcyjny m3 0,0640| 1,2800 5,12
0,016 m3/szt. * 80,00 zt/m3
5* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0108| 0,7830 3,13
0,0027 m3/szt. * 290,00 zt/m3
6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLI m3 0,0072| 1,5120 6,05
0,0018 m3/szt. * 840,00 zt/m3
7 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0800| 0,1360 0,54
0,02 kg/szt. * 6,80 zi/kg
8* woda z rurociggu m3 0,2000| 0,2400 0,96
0,05 m3/szt. * 4,80 zt/m3
9* materiaty pomocnicze % 2,0000| 0,1408 0,56
2 %(od M)
~S--
10* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,1200| 0,4800 1,92
0,03 m-g/szt. * 16,00 zt/m-g
11* zuraw okienny przenosny m-g 0,4400| 1,3200 5,28
0,11 m-g/szt. * 12,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 352,60 88,1500 307,68 30,43 14,49
Cena jednostkowa: 88,15 76,9178 7,6095 3,6225
35|KNR-W 2-02 |Osadzenie nadproza z katownikéw stalowych | szt
d.3|0147-01 obmiar = 1,000 szt
analiza indy-
widualna
R -
1* robocizna r-g 0,2500| 5,2500 5,25
0,25 r-g/szt * 21,00 zi/r-g
M-
2* nadproza prefabrykowane YTONG m 1,0200| 42,8400 42,84
1,02 m/szt * 42,00 zt/m
~S--
3* wyciag m-g 0,0200{ 0,1800 0,18
0,02 m-g/szt * 9,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 56,34 56,3400 10,56 45,41 0,37
Cena jednostkowa: 56,34 10,5656 45,4104 0,3623
36|KNR 4-01 Wypetnienie przestrzeni zaprawg montazowg m
d.3/0207-02 obmiar =4,600 m
wycena indy-
widualna
R -
1* robocizna r-g 1,4720| 6,7200 30,91
0,32 r-g/m * 21,00 zt/r-g
M-
2* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 0,0368| 3,3600 15,46
0,008 t/m * 420,00 zi/t
3* piasek do betonéw zwyktych m3 0,0644| 0,8820 4,06

0,014 m3/m * 63,00 zt/m3
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Szpital podjazd

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
4* zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny m3 0,1104| 1,9200 8,83
0,024 m3/m * 80,00 zt/m3
5* woda z rurociggu m3 0,0368| 0,0384 0,18
0,008 m3/m * 4,80 zt/m3
6 materiaty pomocnicze % 2,0000f 0,1240 0,57
2 %(od M)
~S -
7 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,1840| 0,6400 2,94
0,04 m-g/m * 16,00 zt/m-g
8 zuraw okienny przenosny m-g 0,7360| 1,9200 8,83
0,16 m-g/m * 12,00 z{/m-g
Razem z narzutami: 116,75 25,3800 62,21 30,85 23,69
Cena jednostkowa: 25,38 13,5240 6,7039 5,1520
37|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych m?2
d.3|0726-02 obmiar =1,780 m2
~R-
1* robocizna r-g 2,2962| 27,0900 48,22
1,29 r-g/m2 * 21,00 zl/r-g
M-
2* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,0075| 1,7640 3,14
0,0042 t/m2 * 420,00 zt/t
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0078| 2,8600 5,09
0,0044 m3/m2 * 650,00 zt/m3
4* piasek do zapraw m3 0,0408| 1,4427 2,57
0,0229 m3/m2 * 63,00 zt/m3
5* woda z rurociggu m3 0,0094| 0,0254 0,05
0,0053 m3/m2 * 4,80 zt/m3
6* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0914 0,16
1,5 %(od M)
~S--
7 wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0,0534| 0,2700 0,48
nym 0,5t
0,03 m-g/m2 * 9,00 zt/m-g
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,0712| 0,6400 1,14
0,04 m-g/m2 * 16,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 111,96 62,9000 97,03 11,67 3,26
Cena jednostkowa: 62,90 54,5186 6,5545 1,8314
38|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych | m2
d.3|0711-01 kat. Il z zaprawy ce- mentowo-wapiennej na
Scianach i stupach prostokgtnych na podtozu z
cegtly, pustakéw ceramicznych, gazo- i piano-
betonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
obmiar =0,575 m2
R -
1* robocizna r-g 0,8683| 31,7100 18,23
1,51 r-g/m2 * 21,00 zi/r-g
M-
2* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,0030| 2,1840 1,26
0,0052 t/m2 * 420,00 zi/t
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0028| 3,1200 1,79
0,0048 m3/m2 * 650,00 zt/m3
4* piasek do zapraw m3 0,0153| 1,6758 0,96
0,0266 m3/m2 * 63,00 zt/m3
5* woda z rurociggu m3 0,0039| 0,0322 0,02
0,0067 m3/m2 * 4,80 zt/m3
6* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,1052 0,06
1,5 %(od M)
~S--
7 wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0,0288| 0,4500 0,26
nym 0,5 t
0,05 m-g/m2 * 9,00 zt/m-g
8 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,0230| 0,6400 0,37
0,04 m-g/m2 * 16,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 42,29 73,5500 36,69 4,34 1,26
Cena jednostkowa: 73,55 63,8164 7,5442 2,1936
39|NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwo- | m2
d.3/2014-01 we na stropach na pod- fozu z tynku o pow. do

5 m2
obmiar =1,723 m2
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Szpital podjazd

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
~R-
1* robocizna r-g 0,7237| 8,8200 15,20
0,42 r-g/m2 * 21,00 zi/r-g
M-
2 gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka| kg 8,3221| 4,5885 7,91
4,83 kg/m2 * 0,95 zi/kg
3* materiaty pomocnicze % 1,5000f 0,0688 0,12
1,5 %(od M)
~S -
4 wyciag m-g 0,0069| 0,0360 0,06
0,004 m-g/m2 * 9,00 zt/m-g
5* Srodek transportowy m-g 0,0086| 0,4050 0,70
0,005 m-g/m2 * 81,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 40,61 23,5700 30,57 8,51 1,53
Cena jednostkowa: 23,57 17,7503 4,9367 0,8876
PODSUMOWANIE
NADPROZE DRZWIOWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 533,58 387,64 123,78 22,16
Koszty posrednie [Kp] 75% od (R+S) 307,35 290,73 16,62
RAZEM 840,93 678,37 123,78 38,78
Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S)) 107,56 101,74 5,82
RAZEM 948,49 780,11 123,78 44,60
Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 7,43 7,43
RAZEM 955,92 780,11 131,21 44,60
OGOLEM 955,92
Stownie: dziewiecset piecdziesiat pie¢ i 92/100 zt
-15-
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Szpital podjazd

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
4/45400000-1 |ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE
40|KNR-W 4-01 |Rozebranie listew przysciennych z drewna lis- | m
d.4/0815-05 ciastego w odcinkach prostych Uwaga: R=0,5
analiza indy- |M=0
widualna obmiar =10,400 m
~R-
1* robocizna r-g 1,1440| 2,3100 24,02
0,11 r-g/m * 21,00 zl/r-g
M-
2 listwy i taty z drewna debowego m3 0,0104| 1,5000 15,60
0,001 m3/m * 1500,00 zt/m3
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,1040| 0,0680 0,71
0,01 kg/m * 6,80 zt/kg
4* pasta podtogowa bezbarwna kg 0,1040| 0,0900 0,94
0,01 kg/m * 9,00 zt/kg
5* materiaty pomocnicze % 2,0000f 0,0332 0,35
2 %(od M)
Razem z narzutami: 66,98 6,4400 48,32 18,66
Cena jednostkowa: 6,44 4,6489 1,7927 0,0000
41|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cemento- m?2
d.4/0504-01 wych, lastrykowych
obmiar =10,750 m2
R -
1* robocizna r-g 5,2675| 10,2900 110,62
0,49 r-g/m2 * 21,00 zi/r-g
Razem z narzutami: 222,63 20,7100 222,63
Cena jednostkowa: 20,71 20,7086 0,0000 0,0000
42|ZKNR C-2 Wyréwnanie podtoza na posadzkach; uzupet- | m2
d.4/0501-06 nienie ubytkéw o gt. do 1,5 cm
obmiar = 10,750 m2
~R-
1* robocizna r-g 11,7175 22,8900 246,07
1,09 r-g/m2 * 21,00 zl/r-g
M-
2 zaprawa szybko twardniejgca Ceresit CN 83 t 0,3322| 72,9240 783,93
0,0309 t/m2 * 2360,00 zH/t
3* materiaty pomocnicze % 1,5000f 1,0939 11,76
1,5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0,2526| 0,2115 2,27
0,0235 m-g/m2 * 9,00 zt/m-g
5* Srodek transportowy m-g 0,0570| 0,4293 4,61
0,0053 m-g/m2 * 81,00 zt/m-g
6* betoniarka m-g 0,1795| 10,2672 2,87
0,0167 m-g/m2 * 16,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 1 358,26 126,3500 495,20 843,43 19,63
Cena jednostkowa: 126,35 46,0661 78,4590 1,8274
43|KNR W-01 Podktad zespolony, szybkowigzgcy na podtozu | m2
d.4/0203-04 cementowym, ukfada- ny recznie o grubosci 1
cm
obmiar = 10,750 m2
~R-
1* robocizna r-g 3,8700| 7,5600 81,27
0,36 r-g/m2 * 21,00 zi/r-g
M-
2 zaprawa cementowa szybkowigzaca weber.flo- | kg 221,4500( 23,6900 254,67
or RAPID
20,6 kg/m2 * 1,15 zt/kg
3* materiaty pomocnicze % 2,0000| 0,4738 5,09
2 %(od M)
Razem z narzutami: 438,92 40,8300 163,57 275,35
Cena jednostkowa: 40,83 15,2145 25,6136 0,0000
44 KNR W-01 Podkfad zespolony, na podtozu cementowym, | m2
d.4]0203-02 uktadany recznie - za- gruntowanie podtoza
obmiar = 10,750 m2
~R-
1* robocizna r-g 0,6450| 1,2600 13,55
0,06 r-g/m2 * 21,00 zi/r-g
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Szpital podjazd

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
M-
2 preparat gruntujgcy weber.floor 4716 kg 1,1825| 2,4200 26,02
0,11 kg/m2 * 22,00 zt/kg
3* materiaty pomocnicze % 2,0000| 0,0484 0,52
2 %(od M)
Razem z narzutami: 55,36 5,1500 27,23 28,13
Cena jednostkowa: 5,15 2,5358 2,6165 0,0000
45/NNRNKB 202 | (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamion- | m2
d.4|2806-05 kowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie
klejowej
obmiar = 10,750 m2
~R-
1* robocizna r-g 18,3825| 35,9100 386,03
1,71 r-g/m2 * 21,00 zl/r-g
M-
2" ptytki kamionkowe GRES m?2 10,9650 49,9800 537,29
1,02 m2/m2 * 49,00 zt/m?2
3* zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka | kg 77,6150 8,6640 93,14
7,22 kg/m2 * 1,20 zt/kg
4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 2,9025| 3,7800 40,64
0,27 kg/m2 * 14,00 zt/kg
5* materiaty pomocnicze % 1,5000f 0,9364 10,07
1,5 %(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0,3225| 10,2700 2,90
0,03 m-g/m2 * 9,00 zt/m-g
7 Srodek transportowy m-g 0,4300| 3,2400 34,83
0,04 m-g/m2 * 81,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 157477 146,4900 776,83 722,00 75,94
Cena jednostkowa: 146,49 72,2689 67,1620 7,0639
46|NNRNKB 202 | (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o | m
d.4/2809-01 wym. 15x30 cm na za- prawie klejowej
obmiar =10,400 m
R -
1* robocizna r-g 5,9280| 11,9700 124,49
0,57 r-g/m * 21,00 zt/r-g
M-
2* ptytki kamionkowe GRES m?2 1,6848| 7,9380 82,56
0,162 m2/m * 49,00 zt/m2
3* zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka | kg 6,7600| 0,7800 8,11
0,65 kg/m * 1,20 zt/kg
4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 0,8320| 1,1200 11,65
0,08 kg/m * 14,00 ztkg
5* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,1476 1,54
1,5 %(od M)
~S--
6* wyciag m-g 0,0416| 0,0360 0,37
0,004 m-g/m * 9,00 zt/m-g
7* Srodek transportowy m-g 0,0624| 0,4860 5,05
0,006 m-g/m * 81,00 zi/m-g
Razem z narzutami: 371,49 35,7200 250,49 110,09 10,91
Cena jednostkowa: 35,72 24,0896 10,5847 1,0505
47 |KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.4/1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
obmiar = 28,810 m2
~R-
1* robocizna r-g 2,6505| 1,9320 55,66
0,092 r-g/m2 * 21,00 zi/r-g
M-
2 mydio techniczne maziste (szare) 65% kg 0,6338| 0,1320 3,80
0,022 kg/m2 * 6,00 zt/kg
3* wapno suchogaszone t 0,0254| 0,5720 16,48
0,00088 t/m2 * 650,00 zH/t
4* piasek do zapraw m3 0,0288| 0,0630 1,82
0,001 m3/m2 * 63,00 zt/m3
5* materiaty pomocnicze % 2,0000f 0,0153 0,44
2 %(od M)
Razem z narzutami: 135,98 4,7200 112,09 23,89
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Szpital podjazd

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 4,72 3,8882 0,8292 0,0000
48|KNR 4-01 Skasowanie wykwitéw (zaciekdw) m?2
d.4(1202-07 obmiar =2,000 m2
~R-
1* robocizna r-g 0,7620| 8,0010 16,00
0,381 r-g/m2 * 21,00 zl/r-g
M-
2 wapno suchogaszone t 0,0070| 2,2750 4,55
0,0035 t/m2 * 650,00 zt/t
3* piasek do zapraw m3 0,0120| 0,3780 0,76
0,006 m3/m2 * 63,00 zt/m3
4* wapno hydrauliczne t 0,0040| 1,3000 2,60
0,002 t/m2 * 650,00 zt/t
5* atun techniczny glinowo-potasowy gat.l/Il (10. | kg 0,2000 2,0000 4,00
5%)
0,1 kg/m2 * 20,00 zt/kg
6* materiaty pomocnicze % 2,0000| 0,191 0,24
2 %(od M)
Razem z narzutami: 45,08 22,5400 32,20 12,88
Cena jednostkowa: 22,54 16,1021 6,4364 0,0000
49|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.4]1204-02 starych tynkéw wewnetrz- nych $cian
obmiar = 17,220 m2
~R-
1* robocizna r-g 2,0492| 2,4990 43,03
0,119 r-g/m2 * 21,00 zt/r-g
M-
2 farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 4,9249| 7,1500 123,12
0,286 dm3/m2 * 25,00 z{/dm3
3* materiaty pomocnicze % 2,0000f 0,1430 2,46
2 %(od M)
Razem z narzutami: 219,73 12,7600 86,61 133,12
Cena jednostkowa: 12,76 5,0293 7,7306 0,0000
50|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie far- | m2
d.4/1204-08 bami emulsyjnymi sta- rych tynkéw z po-
szpachlowaniem nieréwnosci
obmiar =28,810 m2
~R-
1* robocizna r-g 2,7370| 1,9950 57,48
0,095 r-g/m2 * 21,00 zl/r-g
M-
2 gips szpachlowy kg 8,6430| 0,5040 14,52
0,3 kg/m2 * 1,68 zt/kg
3* materiaty pomocnicze % 2,0000, 0,0101 0,29
2 %(od M)
Razem z narzutami: 131,37 4,5600 115,67 15,70
Cena jednostkowa: 4,56 4,0150 0,5449 0,0000
51|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m?2
d.4/1204-01 starych tynkéw wewnetrz- nych sufitow
obmiar = 11,590 m2
R -
1* robocizna r-g 1,3792| 2,4990 28,96
0,119 r-g/m2 * 21,00 zt/r-g
M-
2* farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 3,4538| 7,4500 86,35
0,298 dm3/m2 * 25,00 zt/dm3
3* materiaty pomocnicze % 2,0000| 0,1490 1,73
2 %(od M)
Razem z narzutami: 151,60 13,0800 58,25 93,35
Cena jednostkowa: 13,08 5,0293 8,0549 0,0000
52|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nada- | m
d.4|0535-06 jacej sie do uzytku
obmiar =6,000 m
~R-
1* robocizna r-g 0,6600| 2,3100 13,86
0,11 r-g/m * 21,00 zl/r-g
Razem z narzutami: 27,90 4,6500 27,90
Cena jednostkowa: 4,65 4,6489 0,0000 0,0000
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Szpital podjazd

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
53|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm z blachy m
d.4/0510-02 ocynkowanej

obmiar =6,000 m
R -

1* robocizna r-g 4,6326| 16,2141 97,28
0,7721 r-g/m * 21,00 zi/r-g
M-

2* blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50 mm kg 9,4200| 10,2050 61,23
1,57 kg/m * 6,50 zi/kg

3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,1260| 0,5880 3,53
0,021 kg/m * 28,00 zi/kg

4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt. 1,9800| 1,9800 11,88
0,33 szt./m * 6,00 zt/szt.

5* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,1916 1,15
1,5 %(od M)
~S--

6* Srodek transportowy m-g 0,0144| 0,1944 1,17
0,0024 m-g/m * 81,00 zt/m-g

Razem z narzutami: 280,56 46,7600 195,75 82,46 2,35
Cena jednostkowa: 46,76 32,6309 13,7425 0,3912

Stownie:

PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 75% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
Koszty zakupu [Kz] 6% od (M)
RAZEM
pie¢ tysiecy osiemdziesiat i 63/100 zt

ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE

-19 -

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

3577,93 1298,32 2 225,54 54,07

1 014,20 973,64 40,56

4 592,13 2 271,96 2 225,54 94,63

354,98 340,78 14,20

4947 11 2612,74 2 225,54 108,83
133,52 133,52

5 080,63 2612,74 2 359,06 108,83

OGOLEM 5 080,63

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 40695 Uzytkownik: Zaktad Ogélnobudowlany Tomasz Klecha




Szpital podjazd

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
5/45223000-6 |WIATA STALOWA NAD PODJAZDEM
5.1|45223000-6 |Fundamenty
54|KNKRB 1 Podsypka piaskowa pod stopy fundamentowe | m3
d.5.1/0213-07 z zageszczeniem do 1s>0,98, gr. 30 cm ubija-
analogia kami mechanicznymi Uwaga: w pozycji
uwzgledni¢ materiat
Krotnos¢ = 5
obmiar =1,020 m3
R -
1* robocizna r-g 1,1592| 23,8665 24,34
0,2273*5=1,1365 r-g/m3 * 21,00 zl/r-g
~S--
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,7038| 5,5200 5,63
0,138*5=0,69 m-g/m3 * 8,00 zt/m-g
3* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,0816| 8,0000 8,16
0,016*5=0,08 m-g/m3 * 100,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 76,74 75,2400 48,99 27,75
Cena jednostkowa: 75,24 48,0314 0,0000 27,2090
55|KNR-W 2-02 |Podktad z chudego betonu z transportem i m3
d.5.1|1101-01 uktadaniem recznym na podfozu gruntowym
obmiar =1,700 m3
~R-
1* robocizna r-g 8,9420/110,4600 187,78
5,26 r-g/m3 * 21,00 zi/r-g
M-
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1,7510(231,7500 393,98
1,03 m3/m3 * 225,00 z{/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000f 3,4763 5,91
1,5 %(od M)
Razem z narzutami: 801,79 471,6400 377,91 423,88
Cena jednostkowa: 471,64 222,3008| 249,3399 0,0000
56|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, o | m3
d.5.1|0204-01 objetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy
do betonu
Krotnos¢ = 5
obmiar =0,362 m3
R -
1* robocizna r-g 9,8967(574,1190 207,83
5,4678*5=27,339 r-g/m3 * 21,00 zl/r-g
M-
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1,8372|1 141,87 413,36
1,015*5=5,075 m3/m3 * 225,00 zt/m3 50
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0072| 5,8000 2,10
0,004*5=0,02 m3/m3 * 290,00 zt/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm kL.111 m3 0,0091| 21,0000 7,60
0,005*5=0,025 m3/m3 * 840,00 z{/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm kL 111 m3 0,0091| 23,0000 8,33
0,005*5=0,025 m3/m3 * 920,00 z{/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,4887| 9,1800 3,32
0,27*5=1,35 kg/m3 * 6,80 zt/kg
7 materiaty pomocnicze % 1,5000| 18,0128 6,52
1,5 %(od M)
~S--
8* Srodek transportowy m-g 0,0724| 16,2000 5,86
0,04*5=0,2 m-g/m3 * 81,00 zt/m-g
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,1267|112,0000 40,54
0,07*5=0,35 m-g/m3 * 320,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 979,36 2 705,42 418,27 467,70 93,39
00
Cena jednostkowa: 2705,42 1155,4145| 1 291,9999| 258,0025
57|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, o | m3
d.5.1|0204-02 objetosci do 1,5 m3 - z zastosowaniem pompy
do betonu
Krotnos¢ = 5
obmiar = 0,504 m3
R -
1* robocizna r-g 9,5453(397,7190 200,45
3,7878*5=18,939 r-g/m3 * 21,00 zl/r-g
-20 -
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Szpital podjazd

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
M-
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 2,5578|1 141,87 575,51
1,015*5=5,075 m3/m3 * 225,00 z{/m3 50
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0076| 4,3500 2,19
0,003*5=0,015 m3/m3 * 290,00 zt/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0,0101| 16,8000 8,47
0,004*5=0,02 m3/m3 * 840,00 zt/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl 111 m3 0,0101| 18,4000 9,27
0,004*5=0,02 m3/m3 * 920,00 zt/m3
6 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,4032| 5,4400 2,74
0,16*5=0,8 kg/m3 * 6,80 zl/kg
7 materiaty pomocnicze % 1,5000( 17,8030 8,97
1,5 %(od M)
~S -
8 Srodek transportowy m-g 0,0756| 12,1500 6,12
0,03*5=0,15 m-g/m3 * 81,00 zt/m-g
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,1764|112,0000 56,45
0,07*5=0,35 m-g/m3 * 320,00 z¥/m-g
Razem z narzutami: 1172,91 2 327,21 403,40 643,58 125,93
00
Cena jednostkowa: 2 327,21 800,4095| 1 276,9481| 249,8519
58| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia stop funda- t
d.5.1/0290-06 mentowych - prety ze- browane o $r. 8-14 mm
obmiar =0,198 t
~R-
1* robocizna r-g 12,1018|1 283,52 254,14
61,12 r-g/t * 21,00 zi/r-g 00
M-
2 prety zebrowane do 7 mm t 0,1984|4 509,00 892,78
1,002 t/t * 4500,00 zt/t 00
3* materiaty pomocnicze % 1,5000( 67,6350 13,39
1,5 %(od M)
~S--
4* prosciarka do pretow m-g 1,2276| 55,8000 11,05
6,2 m-g/t * 9,00 zt/m-g
5* nozyce do pretéw m-g 1,6236| 73,8000 14,61
8,2 m-g/t * 9,00 zt/m-g
6 gietarka do pretow m-g 1,3860( 98,0000 19,40
7 m-g/t * 14,00 zt/m-g
7 wyciag m-g 0,2376| 10,8000 2,14
1,2 m-g/t * 9,00 zt/m-g
8 Srodek transportowy m-g 0,4356|178,2000 35,28
2,2 m-g/t * 81,00 zi/m-g
Razem z narzutami: 1 638,00 8 272,72 511,46 960,54 166,00
00
Cena jednostkowa: 8 272,72 2 583,0840| 4 851,2331| 838,4075
59|KNR 2-03 Osadzenie w betonie pretéw kotwigcych M16 | szt.
d.5.1/0209-01 kl.8.8 ocynkowanych gwintowanych na catej
diugosci
obmiar =40,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 6,3412| 3,3291 133,16
0,166*0,955=0,15853 r-g/szt. * 21,00 zl/r-g
M-
2* akcesoria z ksztattownikow i blachy do monta- | kg 20,0000| 12,5000 500,00
zu prefabrykatow
0,5 kg/szt. * 25,00 zt/kg
3* elektrody stalowe do spawania stali weglowych | kg 0,1600| 0,0480 1,92
i niskostopowych ER 1.46 $r. 4.0 mm dtug. 450
mm
0,004 kg/szt. * 12,00 zt/kg
4* Prety kotwigce szt 40,0000| 13,0000 520,00
1 szt/szt. * 13,00 zt/szt
5* materiaty pomocnicze % 2,4000, 0,6132 24,53
2,4 %(od M)
~S -
6 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,0400| 0,0700 2,80

0,001 m-g/szt. * 70,00 zt/m-g
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
7 spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 6,6800| 2,0040 80,16
0,167 m-g/szt. * 12,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 1 544,00 38,6000 267,90 1109,20 166,90
Cena jednostkowa: 38,60 6,6998 27,7309 4,1739
60(KNR-W 4-01 |lIzolacje poziome na tawach fundamentowych | m2
d.5.1|0602-02 dwuwarstwowe z papy termozgrzewalnej
obmiar = 12,200 m2
R -
1* robocizna r-g 3,2940| 5,6700 69,17
0,27 r-g/m2 * 21,00 zt/r-g
M-
2* papa polimerowo asfaltowa zgrzewalna m2 28,0600 27,6000 336,72
2,3 m2/m2 * 12,00 zt/m2
3* gaz propanowo-butanowy kg 2,4400| 0,4500 5,49
0,2 kg/m2 * 2,25 zt/kg
4* materiaty pomocnicze % 2,0000| 0,5610 6,84
2 %(od M)
Razem z narzutami: 509,23 41,7400 139,23 370,00
Cena jednostkowa: 41,74 11,4109 30,3277 0,0000
PODSUMOWANIE
Fundamenty
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM 5115,01 1076,87 3 749,94 288,20
Koszty posrednie [Kp] 75% od (R+S) 1 023,76 807,63 216,13
RAZEM 6 138,77 1884,50 3 749,94 504,33
Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S)) 358,30 282,66 75,64
RAZEM 6 497,07 2167,16 3 749,94 579,97
Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 224,96 224,96
RAZEM 6 722,03 2 167,16 3974,90 579,97
OGOLEM 6 722,03

Stownie:

szes$¢ tysiecy siedemset dwadziescia dwa i 03/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
5.2 Belki podwalinowe
61|KNR-W 2-02 |Podktad z chudego betonu z transportem i m3
d.5.2{1101-01 ukfadaniem recznym na podtozu gruntowym
obmiar =1,516 m3
R -
1* robocizna r-g 7,9742|110,4600 167,46
5,26 r-g/m3 * 21,00 zi/r-g
M-
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1,5615|231,7500 351,33
1,03 m3/m3 * 225,00 zt/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000| 3,4763 5,27
1,5 %(od M)
Razem z narzutami: 715,01 471,6400 337,01 378,00
Cena jednostkowa: 471,64 222,3008| 249,3399 0,0000
62|KNR-W 2-02 |Belki podwalinowe o stosunku deskowanego m3
d.5.2|0210-01 obwodu do przekroju do 8 - z zastosowaniem
pompy do betonu
obmiar = 3,288 m3
R -
1* robocizna r-g 40,1794|256,6200 843,77
12,22 r-g/m3 * 21,00 zi/r-g
M-
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 3,3538|229,5000 754,60
1,02 m3/m3 * 225,00 zt/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0395| 3,4800 11,44
0,012 m3/m3 * 290,00 zt/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLI m3 0,1512| 38,6400 127,05
0,046 m3/m3 * 840,00 zt/m3
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL. m3 0,1808| 50,6000 166,37
0,055 m3/m3 * 920,00 zt/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 8,8776| 18,3600 60,37
2,7 kg/m3 * 6,80 zt/kg
7* materiaty pomocnicze % 1,5000| 5,1087 16,80
1,5 %(od M)
~S--
8* wyciag m-g 3,9785| 10,8900 35,81
1,21 m-g/m3 * 9,00 zt/m-g
9* Srodek transportowy m-g 0,3946| 9,7200 31,96
0,12 m-g/m3 * 81,00 zt/m-g
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,2630| 25,6000 84,17
0,08 m-g/m3 * 320,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 3 208,69 975,8800 1698,09 1204,83 305,77
Cena jednostkowa: 975,88 516,4478| 366,4300 92,9976
63|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.5.2|/0290-02 budynkoéw i budowli - prety zebrowane o $r. 8-
14 mm
obmiar =0,320t
R -
1* robocizna r-g 13,7216/900,4800 288,15
42,88 r-g/t * 21,00 zt/r-g
M-
2* prety zebrowane do 7 mm t 0,3206|4 509,00 1442,88
1,002 t/t * 4500,00 zt/t 00
3* materiaty pomocnicze % 1,5000| 67,6350 21,64
1,5 %(od M)
~S--
4* prosciarka do pretéw m-g 1,3760| 38,7000 12,38
4,3 m-g/t * 9,00 zt/m-g
5* nozyce do pretow m-g 1,8560| 52,2000 16,70
5,8 m-g/t * 9,00 zt/m-g
6* gietarka do pretow m-g 1,5360| 67,2000 21,50
4,8 m-g/t * 14,00 zt/m-g
7 wyciag m-g 0,2560( 7,2000 2,30
0,8 m-g/t * 9,00 zt/m-g
8* Srodek transportowy m-g 0,5120(129,6000 41,47
1,6 m-g/t * 81,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 2 322,22 7 256,94 579,93 15652,39 189,90
00
Cena jednostkowa: 7 256,94 1812,2160| 4 851,2331| 593,4863
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
64|KNR-W 4-01 |lzolacje poziome dwuwarstwowe z papy ter- m2
d.5.2|0602-02 mozgrzewalnej
obmiar = 3,072 m2
R -
1* robocizna r-g 0,8294| 5,6700 17,42
0,27 r-g/m2 * 21,00 zt/r-g
M-
2* papa polimerowo asfaltowa zgrzewalna m2 7,0656| 27,6000 84,79
2,3 m2/m2 * 12,00 zt/m2
3* gaz propanowo-butanowy kg 0,6144| 0,4500 1,38
0,2 kg/m2 * 2,25 zt/kg
4* materiaty pomocnicze % 2,0000| 0,5610 1,72
2 %(od M)
Razem z narzutami: 128,23 41,7400 35,07 93,16
Cena jednostkowa: 41,74 11,4109 30,3277 0,0000
65/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.5.2|0603-01 miczne pionowe - wykony- wane na zimno z
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa podwali-
ny
obmiar = 26,750 m2
~R-
1* robocizna r-g 2,5841| 2,0286 54,27
0,0966 r-g/m2 * 21,00 zt/r-g
M-
2 emulsja asfaltowa izolacyjna kg 9,3625| 1,8200 48,69
0,35 kg/m2 * 5,20 zt/kg
3* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0273 0,73
1,5 %(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0,0134| 0,0405 1,08
0,0005 m-g/m2 * 81,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 163,71 6,1200 109,16 52,38 2,17
Cena jednostkowa: 6,12 4,0826 1,9581 0,0815
66|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m?2
d.5.2|0603-02 miczne pionowe - wykony- wane na zimno z

emulsji asfaltowej - druga warstwa
obmiar = 26,750 m2

~-R--
1* robocizna r-g 2,1935| 1,7220 46,06
0,082 r-g/m2 * 21,00 zi/r-g
M -
2 emulsja asfaltowa izolacyjna kg 8,0250| 1,5600 41,73
0,3 kg/m2 * 5,20 zl/kg
3* materiaty pomocnicze % 1,5000f 0,0234 0,63
1,5 %(od M)
~S-
4* Srodek transportowy m-g 0,0107| 0,0324 0,87
0,0004 m-g/m2 * 81,00 z¥/m-g
Razem z narzutami: 139,37 5,2100 92,72 44,90 1,75
Cena jednostkowa: 5,21 3,4655 1,6784 0,0652
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Szpital podjazd PODSUMOWANIE

Belki podwalinowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 4 802,79 1417,13 3137,42 248,24
Koszty posrednie [Kp] 75% od (R+S) 1 249,06 1 062,87 186,19
RAZEM 6 051,85 2 480,00 3137,42 434,43
Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S)) 437,14 371,98 65,16
RAZEM 6 488,99 2 851,98 3137,42 499,59

Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 188,24 188,24

RAZEM 6 677,23 2 851,98 3 325,66 499,59
OGOLEM 6 677,23

Stownie: sze$c¢ tysiecy szesScset siedemdziesigt siedem i 23/100 zt
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Szpital podjazd

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt M S
jedn.
5.3 Konstrukcja stalowa
67|KSNR 7 Hale lekkie t
d.5.3/0101-01 obmiar = 3,868 t
~R-
1* robocizna r-g 38,4092/ 208,5300 806,59
33,1*0,3=9,93 r-g/t * 21,00 zi/r-g
M-
2 deski iglaste obrzynane kl. | o grubosci 28-45 | m3 0,0155| 3,4400 13,31
mm
0,004 m3/t * 860,00 zt/m3
3* krawedziaki iglaste kl. | o dtugosci 2,4-3,6 m m3 0,0116| 3,4800 13,46
0,003 m3/t * 1160,00 zt/m3
4* drabiny stalowe kg 2,8236| 13,1400 50,83
0,73 kg/t * 18,00 zt/kg
5* Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podkiad- | kg 3,1331| 7,2900 28,20
kami
0,81 kg/t * 9,00 zi’kg
6 blachy stalowe czarne grube kg 17,6768| 26,5060 102,53
4,57 kglt * 5,80 zi/kg
7 elektrody do spawania stali niskoweglowych o | szt. 96,7000| 30,0000 116,04
Srednicy $r. 3,25 mm
25 szt./t * 1,20 zi/szt.
8* tlen techniczny sprezony m3 6,9624| 50,4000 194,95
1,8 m3/t * 28,00 zt/m3
9* acetylen techniczny rozpuszczony kg 2,3208| 16,8000 64,98
0,6 kg/t * 28,00 zt/kg
10* materiaty pomocnicze % 4,0000f 6,0422 23,37
4 %(od M)
~S--
11* zuraw samochodowy m-g 17,1739| 399,6000 1 545,65
4,44 m-g/t * 90,00 zt/m-g
12* ciggnik kotowy m-g 4,1001| 79,5000 307,51
1,06 m-g/t * 75,00 zt/m-g
13* przyczepa dtuzycowa m-g 4,1001| 72,0800 278,81
1,06 m-g/t * 68,00 zt/m-g
14* spawarka m-g 14,0022| 43,4400 168,03
3,62 m-g/t * 12,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 6 896,10 1782,86 1623,26 644,13| 4628,71
00
Cena jednostkowa: 1782,86 419,6666| 166,5241| 1 196,6728
68 Wykonanie i dostawa konstrukcji stalowej za- | kg
d.5.3|wycena indy- |bezpieczonej antykoroz- yjnie 2 warstwami far-
widualna by miniowej i 3 warstwami farby chlorokauczu-
ko- wej
obmiar =3 868,000 kg
M-
1* Konstrukcja stalowa kg | 3868,0000{ 12,0000 46 416,00
1 ka/kg * 12,00 zi/kg
Razem z narzutami: 49 200,96 12,7200 49 200,96
Cena jednostkowa: 12,72 0,0000 12,7200 0,0000
PODSUMOWANIE
Konstrukcja stalowa
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 50 130,26 806,59 47 023,67 2 300,00
Koszty posrednie [Kp] 75% od (R+S) 2 329,91 604,94 172497
RAZEM 52 460,17 1411,53 47 023,67 4 024,97
Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S)) 815,47 211,73 603,74
RAZEM 53 275,64 1623,26 47 023,67 4 628,71
Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 2 821,42 2 821,42
RAZEM 56 097,06 1623,26 49 845,09 4 628,71
OGOLEM 56 097,06

Stownie: piecdziesiagt szes¢ tysiecy dziewigcdziesiat siedem i 06/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
5.4 Pokrycie dachu
69|KNR 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego z ptyty warst- | m2
d.5.4/1001-01 wowej
wycena indy- |obmiar = 142,750 m2
widualna
~R-
1* robocizna r-g 240,6431| 35,4011 5 053,51
1,7652*0,955=1,685766 r-g/m2 * 21,00 zl/r-g
M-
2 deski iglaste obrzynane o diug. 2.5-6m wymia- | m3 0,0029| 0,0210 3,00
rowe nasycone
0,00002 m3/m2 * 1050,00 zt/m3
3* tlen techniczny m3 0,4283| 0,0840 11,99
0,003 m3/m2 * 28,00 zt/m3
4* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,1428| 0,0280 4,00
0,001 kg/m2 * 28,00 zt/kg
5* blachy stalowe $rednie walcowane na gorgco | kg 7,1375| 10,2750 39,26
0,05 kg/m2 * 5,50 zt/kg
6* elektrody stalowe do spawania stali weglowych | szt. 39,9700/ 0,3360 47,96
0,28 szt./m2 * 1,20 zl/szt.
7* Ptyty warstwowe m?2 142,7500(198,0000 28 264,50
1 m2/m2* 198,00 zt/m?2
~S--
8* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 4,8535| 2,3460 334,89
0,034 m-g/m2 * 69,00 zt/m-g
9* zuraw samochodowy 12-16 t m-g 11,5628 7,2900 1 040,65
0,081 m-g/m2 * 90,00 zt/m-g
10* ciggnik kotowy 75-85 KM m-g 8,2795| 14,3500 620,96
0,058 m-g/m2 * 75,00 zt/m-g
11* przyczepa dtuzycowa 10 t m-g 8,2795| 4,0600 579,57
0,058 m-g/m2 * 70,00 zt/m-g
12* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 4,9963| 0,4200 59,96
0,035 m-g/m2 * 12,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 45 548,67 319,0800f 10170,47| 30073,05| 5305,15
Cena jednostkowa: 319,08 71,2447| 210,6686 37,1628
70|{NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej | m2
d.5.4/0541-02 0 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
obmiar =24,335 m2
~R-
1* robocizna r-g 32,8523| 28,3500 689,90
1,35 r-g/m2 * 21,00 zl/r-g
M-
2* blacha powlekana ptaska m2 29,9321 51,6600 1 257,15
1,23 m2/m2 * 42,00 zt/m?2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 418,5620| 4,3000 104,64
17,2 szt./m2 * 0,25 zl/szt.
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0,0243| 0,2100 5,11
0,001 m3/m2 * 210,00 zt/m3
5* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,8426 20,50
1,5 %(od M)
~S -
6* Srodek transportowy m-g 0,1947| 0,6480 15,77
0,008 m-g/m2 * 81,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 2 890,75 118,7900| 1388,38| 1470,63 31,74
Cena jednostkowa: 118,79 57,0544 60,4334 1,3041
71|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm z bla- m
d.5.4|0508-04 chy ocynkowanej powle- kanej
obmiar =22,250 m
R -
1* robocizna r-g 14,4781| 13,6647 304,04
0,6507 r-g/m * 21,00 zt/r-g
M-
2* Rynny z blachy powlekanej sr 15 cm m 24,4750| 38,5000 856,63
1,1 m/m * 35,00 z{/m
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,4673| 0,5880 13,08
0,021 kg/m * 28,00 zt/kg
4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt. 44,5000 21,0000 467,25

2 szt./m * 10,50 zi/szt.
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Szpital podjazd

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
5* materiaty pomocnicze % 1,5000f 0,9013 20,05
1,5 %(od M)
~S -
6 Srodek transportowy m-g 0,0779| 0,2835 6,31
0,0035 m-g/m * 81,00 zt/m-g
7 wyciag m-g 0,0445| 0,0180 0,40
0,002 m-g/m * 9,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 2 063,91 92,7600 611,96| 1438,45 13,50
Cena jednostkowa: 92,76 27,5002 64,6487 0,6067
72|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy m
d.5.4/0510-03 ocynkowanej powlekanej
obmiar =4,300 m
R -
1* robocizna r-g 3,5909| 17,5371 75,41
0,8351 r-g/m * 21,00 zi/r-g
M-
2* Rury spustowe z blachy powlekane;j fi 12 m 4,7300( 41,8000 179,74
1,1 m/m * 38,00 zi/m
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,0989| 0,6440 2,77
0,023 kg/m * 28,00 zt/kg
4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt. 1,4190| 1,9800 8,51
0,33 szt./m * 6,00 zi/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,6664 2,87
1,5 %(od M)
~S--
6* Srodek transportowy m-g 0,0120| 0,2268 0,98
0,0028 m-g/m * 81,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 359,27 83,5500 151,78 205,52 1,97
Cena jednostkowa: 83,55 35,2934 47,7958 0,4564
PODSUMOWANIE
Pokrycie dachu
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM 40 091,36 6 122,86 31 309,01 2 659,49
Koszty posrednie [Kp] 75% od (R+S) 6 587,11 4 592,39 1994,72
RAZEM 46 678,47 10 715,25 31 309,01 4 654,21
Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S)) 2 305,49 1 607,34 698,15
RAZEM 48 983,96 12 322,59 31 309,01 5 352,36
Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 1878,64 1878,64
RAZEM 50 862,60 12 322,59 33 187,65 5 352,36
OGOLEM 50 862,60

Stownie:

piecdziesiat tysiecy osiemset szes¢dziesiat dwa i 60/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
5.5 Sciany zewnetrzne
73|KNR 2-05 Lekka obudowa $cian ostonowych z ptyt warst- | m2
d.5.5/1002-01 wowych
wycena indy- |obmiar = 60,036 m2
widualna
~R-
1* robocizna r-g 63,9107| 22,3553 1342,12
1,1147*0,955=1,064539 r-g/m2 * 21,00 z/r-g
M-
2 tlen techniczny m3 0,1801| 0,0840 5,04
0,003 m3/m2 * 28,00 zt/m3
3* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,0600| 0,0280 1,68
0,001 kg/m2 * 28,00 zt/kg
4* blachy stalowe $rednie walcowane na gorgco | kg 3,0018| 10,2750 16,51
0,05 kg/m2 * 5,50 zt/kg
5* elektrody stalowe do spawania stali weglowych | szt. 16,8101| 0,3360 20,17
0,28 szt./m2 * 1,20 zt/szt.
6 Ptyty warstwowe $cienne m?2 60,0360| 192,0000 11 526,91
1 m2/m2* 192,00 zt/m?2
~S -
7 zuraw samochodowy 5-6 t m-g 5,1451| 5,9133 355,01
0,0857 m-g/m2 * 69,00 zt/m-g
8* ciggnik kotowy 75-85 KM m-g 2,4134| 13,0150 181,01
0,0402 m-g/m2 * 75,00 zt/m-g
9* przyczepa dtuzycowa 10 t m-g 2,4134| 2,8140 168,94
0,0402 m-g/m2 * 70,00 zt/m-g
10* mechaniczny pomost roboczy 600/35 m-g 16,0776| 3,2136 192,93
0,2678 m-g/m2 * 12,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 16 772,86 279,3800f 2701,16| 12264,60 1807,10
Cena jednostkowa: 279,38 44,9901| 204,2864 30,0987
74NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej | m2
d.5.5|0541-01 0 szer.w rozwinigciu do 25 cm
obmiar = 1,976 m2
R -
1* robocizna r-g 4,2484| 45,1500 89,22
2,15 r-g/m2 * 21,00 zt/r-g
M-
2* blacha powlekana ptaska m2 2,4305| 51,6600 102,08
1,23 m2/m2 * 42,00 zt/m?2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 54,3400/ 6,8750 13,59
27,5 szt./m2 * 0,25 zl/szt.
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0,0040| 0,4200 0,83
0,002 m3/m2 * 210,00 zt/m3
5* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,8843 1,75
1,5 %(od M)
~S--
6* Srodek transportowy m-g 0,0158| 0,6480 1,28
0,008 m-g/m2 * 81,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 307,47 155,6000 179,55 125,34 2,58
Cena jednostkowa: 155,60 90,8644 63,4297 1,3041
75|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej | m2
d.5.5/0541-02 0 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
obmiar =19,165 m2
~R-
1* robocizna r-g 25,8728| 28,3500 543,33
1,35 r-g/m2 * 21,00 zl/r-g
M-
2* blacha powlekana ptaska m2 23,5730 51,6600 990,06
1,23 m2/m2 * 42,00 zt/m?2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 329,6380| 4,3000 82,41
17,2 szt./m2 * 0,25 zl/szt.
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0,0192| 0,2100 4,02
0,001 m3/m2 * 210,00 zt/m3
5* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,8426 16,15
1,5 %(od M)
~S--
6* Srodek transportowy m-g 0,1533| 0,6480 12,42

0,008 m-g/m2 * 81,00 zt/m-g
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt M S
Razem z narzutami: 2 276,61 1112,(’7%'00 1 093,42 1 158,20 24,99
Cena jednostkowa: 118,79 57,0544 60,4334 1,3041

PODSUMOWANIE
Sciany zewnetrzne
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM 15 667,46 1974,67 12 781,20 911,59
Koszty posrednie [Kp] 75% od (R+S) 2 164,84 1481,08 683,76
RAZEM 17 832,30 3 455,75 12 781,20 1 595,35
Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S)) 757,70 518,38 239,32
RAZEM 18 590,00 3974,13 12 781,20 1834,67
Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 766,94 766,94
RAZEM 19 356,94 3974,13 13 548,14 1834,67
OGOLEM 19 356,94
Stownie: dziewietnascie tysiecy trzysta piecdziesigt szesé i 94/100 zt
PODSUMOWANIE
WIATA STALOWA NAD PODJAZDEM
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM 115 806,88 11 398,12 98 001,24 6 407,52
Koszty posrednie [Kp] 75% od (R+S) 13 354,68 8 548,91 4 805,77
RAZEM 129 161,56 19 947,03 98 001,24 11 213,29
Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S)) 4 674,10 2 992,09 1682,01
RAZEM 133 835,66 22 939,12 98 001,24 12 895,30
Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 5 880,20 5 880,20
RAZEM 139 715,86 22 939,12 103 881,44 12 895,30
OGOLEM 139 715,86

Stownie: sto trzydziesci dziewieé tysiecy siedemset pigtnascie i 86/100 zt
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Szpital podjazd

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
6/45232130-2 |ODPROWADZENIE WODY DESZCZOWEJ
6.1 Roboty ziemne
76|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o | m3
d.6.1/0102-02 szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m
w gruncie kat. 11l
obmiar =23,007 m3
R -
1* robocizna r-g 40,0322| 36,5400 840,68
1,74 r-g/m3 * 21,00 zt/r-g
Razem z narzutami: 1691,93 73,5400 1691,93
Cena jednostkowa: 73,54 73,5368 0,0000 0,0000
77|/KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 | m3
d.6.1/0103-02 i gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il - stu-
dzienki
obmiar =5,436 m3
R -
1* robocizna r-g 12,7202| 49,1400 267,13
2,34 r-g/m3 * 21,00 zl/r-g
Razem z narzutami: 537,57 98,8900 537,57
Cena jednostkowa: 98,89 98,8943 0,0000 0,0000
78|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z prze- | m3
d.6.1/0105-02 rzutem ziemi na odleg- to$¢ do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
obmiar =10,026 m3
R -
1* robocizna r-g 14,1367| 29,6100 296,87
1,41 r-g/m3 * 21,00 zt/r-g
Razem z narzutami: 597,45 59,5900 597,45
Cena jednostkowa: 59,59 59,5901 0,0000 0,0000
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM 1404,68 1404,68
Koszty posrednie [Kp] 75% od (R+S) 1 053,53 1 053,53
RAZEM 2 458,21 2 458,21
Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S)) 368,74 368,74
RAZEM 2 826,95 2 826,95
Koszty zakupu [Kz] 6% od (M)
RAZEM 2 826,95 2 826,95
OGOLEM 2 826,95

Stownie:

dwa tysigce osiemset dwadziescia szes¢ i 95/100 zt
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Szpital podjazd

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

6.2

Odwodnienie liniowe

79
d.6.2

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR 9-26
0110-02

Odwaodnienia liniowe z polimerobetonu lub two-
rzywa sztucznego o szerokos$ci w Swietle 200
mm i wysokosci ponad 150 do 200 mm; kla- sa
obcigzenia B125

obmiar =4,340 m

R -
robocizna
1,314 r-g/m * 21,00 zt/r-g

M-
koryto odwodnienia szer. 200 mm i wysokosci
ponad 150 do 200 mm z polimerobetonu; klasa
obcigzenia B125

1,05 m/m * 195,00 zi/m

ruszt koryta odwodnienia szer. 200 mm z zeli-
wa; klasa obcigzenia B125

1,04 m/m * 120,00 z{/m

betony zwykte z kruszywa naturalnego

0,082 m3/m * 225,00 zt/m3

materiaty pomocnicze

4 %(od M)

~S -
Srodek transportowy
0,034 m-g/m * 81,00 zt/m-g

r-g

m3

%

m-g

5,7028

4,5570

4,5136

0,3559

4,0000

0,1476

27,5940

204,7500

124,8000

18,4500

13,9200

2,7540

119,76

888,62

541,63

80,07

60,41

11,95

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

1 930,04
444,71

444,7100

241,02
55,5329

1664,97
383,6352

24,05
5,5424

80
d.6.2

1*

2%

3*

4*

KNR 9-26
0205-02

Studzienki odptywowe odwodnienia liniowego z
polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o
szerokosci w Swietle 200 mm i wysokosci do
300 mm; klasa obcigzenia B125

obmiar = 1,000 kpl.

R -
robocizna
0,368 r-g/kpl. * 21,00 zi/r-g

M-
studzienka odptywowa szer. 200 mm i wyso-
kosci do 300 mm z polimerobetonu; klasa ob-
cigzenia B125

1 kpl./kpl. * 800,00 zt/kpl.

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

~S--
Srodek transportowy
0,007 m-g/kpl. * 81,00 zt/m-g

kpl.

r-g

kpl.

%

0,3680

1,0000

0,5000

0,0070

7,7280

800,0000

4,0000

0,5670

7,73

800,00

4,00

0,57

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

868,93
868,93

868,9300

15,56
15,5526

852,22
852,2400

1,15
1,1411

81
d.6.2

1*

2%

3*

4*

5*

KNR 9-26
0110-03

Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub two-
rzywa sztucznego o szerokosci w Swietle 200
mm i wysokos$ci ponad 150 do 200 mm; kla- sa
obcigzenia C250

obmiar =9,1770 m

~-R--
robocizna
1,604 r-g/m * 21,00 zi/r-g

M-
koryto odwodnienia szer. 200 mm i wysokosci
ponad 150 do 200 mm z polimerobetonu; klasa
obcigzenia C250

1,05 m/m * 185,00 zi/m

ruszt koryta odwodnienia szer. 200 mm z zeli-
wa; klasa obcigzenia C250

1,04 m/m * 135,00 zi/m

betony zwykte z kruszywa naturalnego

0,134 m3/m * 225,00 zt/m3

materiaty pomocnicze

3 %(od M)

~-S--

r-g

m3

%
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14,7087

9,6285

9,5368

1,2288

3,0000

33,6840

194,2500

140,4000

30,1500

10,9440

308,88

1781,27

1287,47

276,48

100,36




Szpital podjazd

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
6* Srodek transportowy m-g 0,3668| 3,2400 29,71
0,04 m-g/m * 81,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 4 333,74 472,6000 621,63| 3652,32 59,79
Cena jednostkowa: 472,60 67,7891| 398,2886 6,5205
82|KNR 9-26 Studzienki odptywowe odwodnienia liniowego z | kpl.
d.6.2|0205-03 polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o
szerokosci w swietle 200 mm i wysokosci do
300 mm; klasa obcigzenia C250
obmiar = 2,000 kpl.
R -
1* robocizna r-g 0,8920| 9,3660 18,73
0,446 r-g/kpl. * 21,00 zi/rg
M-
2* studzienka odptywowa szer. 200 mm i wyso- kpl. 2,0000(900,0000 1 800,00
kosci do 300 mm z polimerobetonu; klasa ob-
cigzenia C250
1 kpl./kpl. * 900,00 zt/kpl.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000| 4,5000 9,00
0,5 %(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0,0180| 0,7290 1,46
0,009 m-g/kpl. * 81,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 1 958,18 979,0900 37,70 1917,55 2,93
Cena jednostkowa: 979,09 18,8491| 958,7700 1,4672
PODSUMOWANIE
Odwodnienie liniowe
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM 8 128,10 455,10 7 629,31 43,69
Koszty posrednie [Kp] 75% od (R+S) 374,10 341,34 32,76
RAZEM 8 502,20 796,44 7 629,31 76,45
Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S)) 130,94 119,47 11,47
RAZEM 8 633,14 915,91 7 629,31 87,92
Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 457,75 457,75
RAZEM 9 090,89 915,91 8 087,06 87,92
OGOLEM 9 090,89
Stownie: dziewiec tysiecy dziewigédziesigt i 89/100 zt
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Szpital podjazd

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
6.3 Kanalizacja deszczowa
83|KNNR 6 Podsypka piaskowa pod rury kanalizacyjne za- | m2
d.6.3|0105-02 geszczana recznie, gru- bos¢ warstwy 5cm
Krotnos¢ = 2
obmiar = 16,048 m2
~R-
1* robocizna r-g 3,5948| 4,7040 75,49
0,112*2=0,224 r-g/m2 * 21,00 zi/r-g
M-
2" piasek m3 1,9771| 7,7616 124,56
0,0616*2=0,1232 m3/m2 * 63,00 zt/m3
3* woda m3 0,0963| 0,0288 0,46
0,003*2=0,006 m3/m2 * 4,80 zt/m3
4* materiaty pomocnicze % 0,2000| 0,0156 0,25
0,2 %(od M)
Razem z narzutami: 284,69 17,7400 151,90 132,79
Cena jednostkowa: 17,74 9,4668 8,2744 0,0000
84|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na weisk o $r. m
d.6.3/1308-02 zewn. 160 mm
obmiar =45,850 m
R -
1* robocizna r-g 15,8183 7,2450 332,18
0,345 r-g/m * 21,00 zi/r-g
M-
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m 46,7670 31,6200 1449,78
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
1,02 m/m * 31,00 zt/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000| 0,7905 36,24
2,5 %(od M)
~S -
4* samochdd skrzyniowy m-g 0,3806| 0,4980 22,83
0,0083 m-g/m * 60,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 2 289,75 49,9400 668,61 1575,20 45,94
Cena jednostkowa: 49,94 14,5806 34,3551 1,0022
85|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe szt
d.6.3|1321-02 taczone na wecisk o $r. zewn. 160 mm
obmiar =9,000 szt
R -
1* robocizna r-g 2,5200| 5,8800 52,92
0,28 r-g/szt * 21,00 zi/r-g
M-
2* ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z | szt. 9,0000| 14,0000 126,00
uszczelkg o $r. zewn. 160 mm
1 szt./szt * 14,00 zi/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000| 0,3500 3,15
2,5 %(od M)
~S -
4* samochdd skrzyniowy m-g 0,7200| 4,8000 43,20
0,08 m-g/szt * 60,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 330,30 36,7000 106,47 136,90 86,93
Cena jednostkowa: 36,70 11,8335 15,2110 9,6600
86|KNKRB 4-I |Czyszczaki z PCW taczone metoda wciskowg | szt.
d.6.3{0113-10 obmiar = 3,000 szt.
~R-
1* robocizna r-g 1,5000( 10,5000 31,50
0,5 r-g/szt. * 21,00 zt/r-g
M-
2 czyszczak kanalizacyjny z PCW szt. 3,0000| 88,0000 264,00
1 szt./szt. * 88,00 zt/szt.
3* uszczelki gumowe pierscieniowe do rur z PCW | szt. 6,0000| 44,0000 132,00
o $rednicy 160 mm
2 szt./szt. * 22,00 zi/szt.
4* materiaty pomocnicze % 3,5000| 4,6200 13,86
3,5 %(od M)
~S--
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Szpital podjazd

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
5* samochdd dostawczy do 0.9 t m-g 0,0300| 0,7000 2,10
0,01 m-g/szt. * 70,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 502,08 167,3600 63,40 434,45 4,23
Cena jednostkowa: 167,36 21,1313| 144,8172 1,4088
87|KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.6.3{0501-09 obmiar =6,098 m3
~R-
1* robocizna r-g 13,4156| 46,2000 281,73
2,2 r-g/m3 * 21,00 zl/r-g
M-
2 piasek do nawierzchni drogowych m3 7,4396| 76,8600 468,69
1,22 m3/m3 * 63,00 zt/m3
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 1,9215 11,72
2,5 %(od M)
Razem z narzutami: 1076,24 176,4900 567,01 509,23
Cena jednostkowa: 176,49 92,9775 83,5084 0,0000
88|KNNR 4 Studzienka kanalizacyjna systemowa DN 1000 | szt.
d.6.3|1417-02 monolityczna z PE
obmiar = 1,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 2,4200| 50,8200 50,82
2,42 r-g/szt. * 21,00 zi/r-g
M-
2* kineta studzienki z PE szt. 1,0000( 150,0000 150,00
1 szt./szt. * 150,00 zt/szt.
3* uszczelka szt. 2,0000{ 6,0000 6,00
2 szt./szt. * 3,00 zi/szt.
4* trzon studzienki rura karbowana m 1,0500(189,0000 189,00
1,05 m/szt. * 180,00 zt/m
5* rura teleskopowa szt. 1,0000{200,0000 200,00
1 szt./szt. * 200,00 zt/szt.
6* zwezka 425/315 szt. 1,0000( 105,0000 105,00
1 szt./szt. * 105,00 zt/szt.
7* pokrywa zeliwna szt. 1,0000| 80,0000 80,00
1 szt./szt. * 80,00 zl/szt.
8* pospotka - kruszywo nienormowane m3 0,2000| 12,6000 12,60
0,2 m3/szt. * 63,00 zt/m3
9* materiaty pomocnicze % 2,5000| 18,5650 18,57
2,5 %(od M)
~S--
10* samochdéd skrzyniowy m-g 0,0700| 4,2000 4,20
0,07 m-g/szt. * 60,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 917,56 917,5600 102,28 806,83 8,45
Cena jednostkowa: 917,56 102,2753| 806,8349 8,4525
89|KNR 4-02 Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - szt.
d.6.3/0234-01 wpust zeliwny podwérzo- wy
obmiar = 3,000 szt.
~R-
1* robocizna r-g 11,5800| 81,0600 243,18
3,86 r-g/szt. * 21,00 zi/r-g
M-
2 materiaty pomocnicze % 10,0000| 8,1060 24,32
10 %(od R)
Razem z narzutami: 515,19 171,7300 489,41 25,78
Cena jednostkowa: 171,73 163,1333 8,5924 0,0000
90|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienki kanalizacji de- | szt.
d.6.3{1406-03 szczowej
obmiar = 1,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 10,2750|215,7750 215,78
10,275 r-g/szt. * 21,00 zt/r-g
M-
2* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 0,0123| 5,1660 517
0,0123 t/szt. * 420,00 zt/t
3* piasek m3 0,0215| 11,3545 1,35
0,0215 m3/szt. * 63,00 zt/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLI m3 0,0234| 19,6560 19,66

0,0234 m3/szt. * 840,00 zt/m3
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Szpital podjazd

Stownie:

dziesiec¢ tysiecy czterysta trzydziesci trzy i 05/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt M S
jedn.
5* gwozdzie budowlane kg 0,1240| 10,8432 0,84
0,124 kg/szt. * 6,80 zlkg
6* woda m3 0,0091| 0,0437 0,04
0,0091 m3/szt. * 4,80 zt/m3
7 materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,1353 0,14
0,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8 mieszanka betonowa m3 0,2130| 50,0550 50,06
0,213 m3/szt. * 235,00 zi/m3
Razem z narzutami: 516,14 516,1400 434,24 81,90
Cena jednostkowa: 516,14 434,2472 81,8889 0,0000
91|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o |odc.
d.6.3|1610-02 $r.nominalnej 200 mm -1
wycena indy- |obmiar = 6,000 odc. -1 préb. pré
widualna b.
~R-
1* robocizna r-g 19,2600 67,4100 404,46
3,21 r-g/odc. -1 prob. * 21,00 zi/r-g
M-
2 deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm m3 0,1800| 27,6000 165,60
kL1
0,03 m3/odc. -1 préb. * 920,00 zt/m3
3* drewno na stemple budowlane $r.12-14cm m3 0,3600| 27,0000 162,00
0,06 m3/odc. -1 préb. * 450,00 zt/m3
4* uszczelki gumowe ptaskie szt. 6,0000| 9,5000 57,00
1 szt./odc. -1 prob. * 9,50 zi/szt.
5* woda z rurociggu m3 12,4200 9,9360 59,62
2,07 m3/odc. -1 préb. * 4,80 zt/m3
6* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 m 9,0000| 63,0000 378,00
mm
1,5 m/odc. -1 prob. * 42,00 zt/m
7 materiaty pomocnicze % 3,0000| 4,1111 24,67
3 %(od M)
~S--
8 samochdd skrzyniowy m-g 18,9600| 189,6000 1 137,60
3,16 m-g/odc. -1 préb. * 60,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 4 001,10 666,8500 813,98 897,70| 2289,42
Cena jednostkowa: 666,85 135,6626] 149,6159| 381,5700
PODSUMOWANIE
Kanalizacja deszczowa
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 7 238,34 1 688,06 4 340,35 1209,93
Koszty posrednie [Kp] 75% od (R+S) 2 173,55 1 266,11 907,44
RAZEM 9411,89 2 954,17 4 340,35 2 117,37
Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S)) 760,73 443,13 317,60
RAZEM 10 172,62 3 397,30 4 340,35 2 434,97
Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 260,43 260,43
RAZEM 10 433,05 3 397,30 4 600,78 2 434,97
OGOLEM 10 433,05




Szpital podjazd PODSUMOWANIE

ODPROWADZENIE WODY DESZCZOWEJ

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 16 771,12 3 547,84 11 969,66 1253,62
Koszty posrednie [Kp] 75% od (R+S) 3601,18 2 660,98 940,20
RAZEM 20 372,30 6 208,82 11 969,66 2 193,82
Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S)) 1260,41 931,34 329,07
RAZEM 21632,71 7 140,16 11 969,66 2 522,89

Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 718,18 718,18

RAZEM 22 350,89 7 140,16 12 687,84 2 522,89
OGOLEM 22 350,89

Stownie: dwadziescia dwa tysigce trzysta piecdziesiat i 89/100 zt
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Szpital podjazd

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
7 PODJAZD
92|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- | m2
d.7/0101-01 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gte-

bokosci 47 cm
obmiar = 326,270 m2

~R-
1* robocizna r-g 12,2678| 0,7896 257,62
0,0376 r-g/m2 * 21,00 zt/r-g
~S -
2 spycharka gagsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1,1419| 0,3675 119,90
0,0035 m-g/m2 * 105,00 zt/m-g
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 2,8059| 0,1806 58,92
0,0086 m-g/m2 * 21,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 877,67 2,6900 518,06 359,61
Cena jednostkowa: 2,69 1,5891 0,0000 1,1031
93|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczy- | m3
d.7/0108-06 mi na odlegtos¢ 8.5 km grunt.kat. 111
obmiar =171,764 m3
R -
1* robocizna r-g 175,1993| 21,4200 3679,18
1,02 r-g/m3 * 21,00 zl/r-g
~S--
2* samochdéd samowytadowczy do 5 t m-g 108,2113| 34,6500 5 951,62
0,63 m-g/m3 * 55,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 19 381,85 112,8400| 7 404,30 11 977,55
Cena jednostkowa: 112,84 43,1078 0,0000 69,7331
94|KNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszczane mecha- m2
d.7|0104-01 nicznie o gr.10 cm
obmiar = 326,270 m2
~R-
1* robocizna r-g 25,1880| 1,6212 528,95
0,0772 r-g/m2 * 21,00 zt/r-g
M-
2x piasek m3 40,1312| 7,7490 2 528,27
0,123 m3/m2 * 63,00 zt/m3
3* woda m3 1,6314| 0,0240 7,83
0,005 m3/m2 * 4,80 zt/m3
4* materiaty pomocnicze % 0,2000| 0,0155 5,06
0,2 %(od M)
~S -
5* walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 4,3394| 0,4655 151,88
0,0133 m-g/m2 * 35,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 4 065,32 12,4600, 106549 2693,90 305,93
Cena jednostkowa: 12,46 3,2627 8,2558 0,9368
95|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.7|0402-04 obmiar =6,614 m3
~R-
1* robocizna r-g 59,6583 189,4200 1252,82
9,02 r-g/m3 * 21,00 z¥/r-g
M-
2 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0,2646| 33,6000 222,23
0,04 m3/m3 * 840,00 zt/m3
3* piasek m3 1,7858| 17,0100 112,50
0,27 m3/m3 * 63,00 zt/m3
4 woda m3 3,1086| 2,2560 14,92
0,47 m3/m3 * 4,80 zt/m3
5* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,2643 1,75
0,5 %(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa m3 6,8786(244,4000 1616,46
1,04 m3/m3 * 235,00 zi/m3
Razem z narzutami: 4 607,25 696,5900| 2521,32| 2085,93
Cena jednostkowa: 696,59 381,2078| 315,3821 0,0000
96|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.7/0403-04 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia obmiar =94,480 m
R -
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Szpital podjazd

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 43,3569| 9,6369 910,49
0,4589 r-g/m * 21,00 zt/r-g
M-
2 krawezniki drogowe betonowe 20x30 cm m 96,3696| 28,5600 2 698,35
1,02 m/m * 28,00 zt/m
3* piasek m3 1,2471| 0,8316 78,57
0,0132 m3/m * 63,00 zt/m3
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,4630| 2,0580 194,44
0,0049 t/m * 420,00 zt/t
5* woda m3 0,4063| 0,0206 1,95
0,0043 m3/m * 4,80 zt/m3
6 materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,1574 14,87
0,5 %(od M)
Razem z narzutami: 4 999,88 52,9200 1832,40| 3167,48
Cena jednostkowa: 52,92 19,3943 33,5253 0,0000
97|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie | m
d.7|0403-07 na tukach o promieniu do 10 m
obmiar = 36,850 m
R -
1* robocizna r-g 13,1555 7,4970 276,26
0,357 r-g/m * 21,00 zt/r-g
Razem z narzutami: 556,07 15,0900 556,07
Cena jednostkowa: 15,09 15,0878 0,0000 0,0000
98|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.7|0114-07 goérna o grubosci po za- geszczeniu 25 cm
obmiar = 326,270 m2
~R-
1* robocizna r-g 9,9186| 0,6384 208,29
0,0304 r-g/m2 * 21,00 zt/r-g
M-
2 ttuczen kamienny niesortowany t 55,3680| 13,5760 4 429,44
0,1697 t/m2 * 80,00 zi/t
3* miat kamienny t 4,6657| 1,3585 443,24
0,0143 t/m2 * 95,00 zi/t
4 woda m3 2,6102| 0,0384 12,53
0,008 m3/m2 * 4,80 zt/m3
5* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,0749 24,44
0,5 %(od M)
~S -
6* rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,8157| 0,2000 65,25
0,0025 m-g/m2 * 80,00 zt/m-g
7 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 8,3525| 2,1760 709,96
0,0256 m-g/m2 * 85,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 7 184,47 22,0200 419,34 5204,45| 1560,68
Cena jednostkowa: 22,02 1,2848 15,9507 4,7817
99|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m?2
d.7/0511-03 grubosci 8 cm na pod- sypce cementowo-pias-
analiza indy- |kowej gr.4cm - pasy szer. 20cm przy krawezni-
widualna kach z kostki w kolorze czerwonym
obmiar = 18,896 m2
R -
1* robocizna r-g 24,6253| 27,3672 517,13
1,3032 r-g/m2 * 21,00 zt/r-g
M-
2* kostka brukowa 8 cm szara m2 19,3684| 33,3125 629,47
1,025 m2/m2 * 32,50 z{/m?2
3* piasek m3 1,5457| 5,1534 97,38
0,0818 m3/m2 * 63,00 zt/m3
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 0,2211| 4,9140 92,85
0,0117 t/m2 * 420,00 zHt
5* woda m3 0,5102| 0,1296 2,45
0,027 m3/m2 * 4,80 zt/m3
6* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,2175 4,11
0,5 %(od M)
~S--
7* wibrator powierzchniowy m-g 2,4565| 2,6000 49,13
0,13 m-g/m2 * 20,00 z¥/m-g
8* pita do ciecia kostki m-g 0,4724| 0,4000 7,56
0,025 m-g/m2 * 16,00 zt/m-g
-30-
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Szpital podjazd

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt M S
jedn.
Razem z narzutami: 2 030,56 107,4600 1 040,65 875,83 114,08
Cena jednostkowa: 107,46 55,0765 46,3506 6,0375
100|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej sza- | m2
d.7/0511-03 rej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr.4cm
obmiar = 288,478 m2
R -
1* robocizna r-g 375,9445| 27,3672| 7 894,84
1,3032 r-g/m2 * 21,00 zt/r-g
M-
2* kostka brukowa 8 cm szara m2 295,6900| 33,3125 9 609,92
1,025 m2/m2 * 32,50 z{/m?2
3* piasek m3 23,5975| 5,1534 1486,64
0,0818 m3/m2 * 63,00 zt/m3
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 3,3752| 14,9140 1417,58
0,0117 t/m2 * 420,00 zHt
5* woda m3 7,7889| 0,1296 37,39
0,027 m3/m2 * 4,80 zt/m3
6* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,2175 62,74
0,5 %(od M)
~S--
7 wibrator powierzchniowy m-g 37,5021| 2,6000 750,04
0,13 m-g/m2 * 20,00 z¥/m-g
8* pita do ciecia kostki m-g 7,2120| 0,4000 115,39
0,025 m-g/m2 * 16,00 z{/m-g
Razem z narzutami: 30 999,85 107,4600| 15887,26| 13 371,02 1741,57
Cena jednostkowa: 107,46 55,0765 46,3506 6,0375
101|KNR 2-31 Reczne malowanie linii segregacyjnych i kra- m2
d.7|0706-01 wedziowych ciggtych na jezdni farbg chloro-
kauczukowa
obmiar =9,800 m2
R -
1* robocizna r-g 5,3479| 11,4597 112,31
0,5457 r-g/m2 * 21,00 zt/r-g
M-
2* farba chlorokauczukowa dm3 4,7334| 12,0750 118,34
0,483 dm3/m2 * 25,00 zt/dm3
3* rozcienczalnik do wyrobow chlorokauczuko- dm3 0,7203| 0,5880 5,76
wych
0,0735 dm3/m2 * 8,00 z{/dm3
4* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,0633 0,62
0,5 %(od M)
Razem z narzutami: 358,19 36,5500 225,99 132,20
Cena jednostkowa: 36,55 23,0627 13,4899 0,0000
PODSUMOWANIE
PODJAZD
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 49 589,64 15 637,89 25972,10 7 979,65
Koszty posrednie [Kp] 75% od (R+S) 17 713,14 11 728,13 5 985,01
RAZEM 67 302,78 27 366,02 25972,10 13 964,66
Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S)) 6 199,62 4 104,86 2 094,76
RAZEM 73 502,40 31470,88 25972,10 16 059,42
Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 1 558,71 1 558,71
RAZEM 75 061,11 31470,88 27 530,81 16 059,42
OGOLEM 75 061,11

Stownie:

siedemdziesiat pie¢ tysiecy szescdziesiat jeden i 11/100 zt
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Szpital podjazd

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt M S
jedn.
8/45450000-6 |UPORZADKOWANIE TERENU
102|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi- | m2
d.8/0505-01 mego kat. |-l
obmiar = 161,500 m2
R -
1* robocizna r-g 15,4233 2,0055 323,89
0,1*0,955=0,0955 r-g/m2 * 21,00 zt/r-g
Razem z narzutami: 652,46 4,0400 652,46
Cena jednostkowa: 4,04 4,0360 0,0000 0,0000
103|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z prze- m3
d.8/0218-01 rzutem na terenie ptaskim
obmiar = 161,500 m3
~R-
1* robocizna r-g 163,4865| 21,2583| 3433,22
1,06%0,955=1,0123 r-g/m3 * 21,00 zt/r-g
M-
2 Ziemia urodzajna m3 161,5000{ 60,0000 9 690,00
1 m3/m3 * 60,00 z{/m3
Razem z narzutami: 17 180,37 106,3800| 6 909,02/ 10 271,35
Cena jednostkowa: 106,38 42,7823 63,6000 0,0000
104|KNP 11239- |Reczny siew trawy w terenie ptaskim na po- m?2
d.8|01 1239-01. |wierzchni do 250 m2
01 obmiar = 161,500 m2
M-
1* Sianie trawy m?2 161,5000 10,0000 1615,00
1 m2/m2* 10,00 z{/m?2
Razem z narzutami: 1711,90 10,6000 1711,90
Cena jednostkowa: 10,60 0,0000 10,6000 0,0000
PODSUMOWANIE
UPORZADKOWANIE TERENU
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM 15 062,11 3757,11 11 305,00
Koszty posrednie [Kp] 75% od (R+S) 2 818,06 2 818,06
RAZEM 17 880,17 6 575,17 11 305,00
Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S)) 986,31 986,31
RAZEM 18 866,48 7 561,48 11 305,00
Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 678,25 678,25
RAZEM 19 544,73 7 561,48 11 983,25
OGOLEM 19 544,73
Stownie: dziewietnascie tysiecy pigeéset czterdziesci cztery i 73/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM 236 282,53 38 881,99 178 924,84 18 475,70
Koszty posrednie [Kp] 75% od (R+S) 43 018,87 29 161,84 13 857,03
RAZEM 279 301,40 68 043,83 178 924,84 32 332,73
Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S)) 15 056,56 10 206,59 4 849,97
RAZEM 294 357,96 78 250,42 178 924,84 37 182,70
Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 10 735,94 10 735,94
RAZEM 305 093,90 78 250,42 189 660,78 37 182,70
VAT [V] 23% od E(R+M+Kz(M)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))) 70 171,60 17 997,60 43 621,98 8 552,02
RAZEM 375 265,50 96 248,02 233 282,76 45 734,72
OGOLEM 375 265,50

Stownie:

trzysta siedemdziesiat pigé tysiecy dwiescie szesc¢dziesiat pie¢ i 50/100 zt
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Szpital podjazd

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 1851,5233 21,00 38 881,99
RAZEM 38 881,99
Stownie: trzydziesci osiem tysiecy osiemset osiemdziesigt jeden i 99/100 zt
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Szpital podjazd ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé 1. inw. 1. wyk. Cena jedn.| Wartos¢
1.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 2,3208 2,3208 28,00 64,98
2.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,2028 0,2028 28,00 5,68
3.|akcesoria z ksztattownikéw i blachy do montazu pre- |kg 20,0000 20,0000 25,00 500,00

fabrykatéw
4.|atun techniczny glinowo-potasowy gat.l/ll (10.5%) kg 0,2000 0,2000 20,00 4,00
5.|beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 6,6662 6,6662 225,00 1499,91
6.|beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 4,3950 4,3950 225,00 988,87
7.|betony zwykite z kruszywa naturalnego m3 1,5847 1,5847 225,00 356,55
8.|blacha powlekana ptaska m2 57,4730 57,4730 42,00 2413,87
9. |blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50 mm kg 9,4200 9,4200 6,50 61,23
10. |blachy stalowe czarne grube kg 17,6768 17,6768 5,80 102,53
11.|blachy stalowe $rednie walcowane na gorgco kg 10,1393 10,1393 5,50 55,77
12.|cegta budowlana petna szt. 56,5440 56,5440 1,15 65,03
13.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 9,3936 9,3936 0,45 4,23
14.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,0166 0,0166 420,00 6,97
15.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 3,5963 3,5963 420,00 1510,43
16.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,5361 0,5361 420,00 225,15
17.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0167 0,0167 650,00 10,83
18.|czyszczak kanalizacyjny z PCW szt. 3,0000 3,0000 88,00 264,00
19.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.1II m3 0,0306 0,0306 840,00 25,71
20.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL.11I m3 0,1512 0,1512 840,00 127,05
21.|deski iglaste obrzynane 25 mm KL.1II m3 0,0191 0,0191 840,00 16,07
22.|deski iglaste obrzynane 25 mm KL 111 m3 0,2646 0,2646 840,00 222,23
23.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL.11I m3 0,1808 0,1808 920,00 166,37
24.|deski iglaste obrzynane 38 mm KL.1II m3 0,0191 0,0191 920,00 17,60
25.|deski iglaste obrzynane Kl. | o grubosci 28-45 mm m3 0,0155 0,0155 860,00 13,31
26.|deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm KL.11I m3 0,1800 0,1800 920,00 165,60
27.|deski iglaste obrzynane o diug. 2.5-6m wymiarowe |m3 0,0029 0,0029, 1 050,00 3,00
nasycone
28.|Dostawa napedu automatycznego do drzwi kpl 1,0000 1,0000 8 000,00 8 000,00
29.|drabiny stalowe kg 2,8236 2,8236 18,00 50,83
30.|drewno na stemple budowlane $r.12-14cm m3 0,3600 0,3600 450,00 162,00
31.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0256 0,0256 290,00 7,42
32.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0395 0,0395 290,00 11,44
33.|drzwi aluminiowe m2 4,2000 4,2000] 3 300,00/ 13860,00
34.|elektrody do spawania stali niskoweglowych o $redni- |szt. 96,7000 96,7000 1,20 116,04
cy $r. 3,25 mm
35.|elektrody stalowe do spawania stali weglowych szt. 56,7801 56,7801 1,20 68,13
36. |elektrody stalowe do spawania stali weglowych i nis- |kg 0,1600 0,1600 12,00 1,92
kostopowych ER 1.46 $r. 4.0 mm diug. 450 mm
37.|emulsja asfaltowa izolacyjna kg 17,3875 17,3875 5,20 90,42
38.|farba chlorokauczukowa dm3 4,7334 4,7334 25,00 118,34
39.|farba olejna do gruntowania dm3 0,1410 0,1410 21,00 2,96
40.|farba olejna nawierzchniowa dm3 0,1320 0,1320 21,00 2,77
41.|farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 8,3787 8,3787 25,00 209,47
42.|gaz propanowo-butanowy kg 3,0544 3,0544 2,25 6,87
43.|gips szpachlowy kg 14,6911 14,6911 1,68 24,68
44.|gips szpachlowy kg 8,6430 8,6430 1,68 14,52
45.|gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka kg 12,3213 12,3213 0,95 11,71
46.|gwozdzie budowlane kg 0,1240 0,1240 6,80 0,84
47.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,9719 0,9719 6,80 6,60
48.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,1040 0,1040 6,80 0,71
49.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 8,8776 8,8776 6,80 60,37
50. |kineta studzienki z PE szt. 1,0000 1,0000 150,00 150,00
51. | kotki rozporowe szt. 32,6886 32,6886 2,50 81,72
52.|Konstrukcja stalowa kg 3 868,0000 3 868,0000 12,00| 46 416,00
53.|koryto odwodnienia szer. 200 mm i wysokosci ponad |m 4,5570 4,5570 195,00 888,62
150 do 200 mm z polimerobetonu; klasa obcigzenia
B125
54.|koryto odwodnienia szer. 200 mm i wysokosci ponad |m 9,6285 9,6285 185,00 1781,27
150 do 200 mm z polimerobetonu; klasa obciazenia
C250
55.|kostka brukowa 8 cm szara m2 315,0584 315,0584 32,50 10 239,39
56. |kotwy stalowe szt. 35,5296 35,5296 8,00 284,24
57.|krawedziaki iglaste kl. | o diugosci 2,4-3,6 m m3 0,0116 0,0116/ 1 160,00 13,46
58. |krawezniki drogowe betonowe 20x30 cm m 96,3696 96,3696 28,00 2 698,35
59.|ksztaltki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z szt. 9,0000 9,0000 14,00 126,00
uszczelkg o $r. zewn. 160 mm
60. |listwy i faty z drewna debowego m3 0,0104 0,0104 1 500,00 15,60
61.|listwy maskujgce m 13,9877 13,9877 8,00 111,90
62.|miat kamienny t 4,6657 4,6657 95,00 443,24
63.|mieszanka betonowa m3 7,0916 7,0916 235,00 1 666,52
64.|/mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych kg 26,4243 26,4243 1,80 47,56
65.|mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0,6338 0,6338 6,00 3,80
66.|nadproza prefabrykowane YTONG m 1,0200 1,0200 42,00 42,84
67.|okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 6,7630 6,7630 680,00 4 598,84
68.|papa polimerowo asfaltowa zgrzewalna m2 35,1256 35,1256 12,00 421,51
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Szpital podjazd

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé 1. inw. 1. wyk. Cena jedn.| Wartos¢
69. |pasta podtogowa bezbarwna kg 0,1040 0,1040 9,00 0,94
70.|pianka poliuretanowa dm3 1,9914 1,9914 22,00 43,81
71.|pianka poliuretanowa kg 2,4326 2,4326 22,00 53,52
72.|piasek m3 42,1083 42,1083 63,00 2 652,83
73.|piasek m3 28,1976 28,1976 63,00 1776,44
74.|piasek do betonéw zwyktych m3 0,1004 0,1004 63,00 6,33
75.|piasek do nawierzchni drogowych m3 7,4396 7,4396 63,00 468,69
76.|piasek do zapraw m3 0,1782 0,1782 63,00 11,23
77.|ptytki kamionkowe GRES m2 12,6498 12,6498 49,00 619,85
78.|Plyty warstwowe m2 142,7500 142,7500 198,00/ 28 264,50
79.|Ptyty warstwowe $cienne m2 60,0360 60,0360 192,00] 11 526,91
80. |podokienniki i pétki stalowe szt. 3,0000 3,0000 410,00 1 230,00
81.|pokrywa Zeliwna szt. 1,0000 1,0000 80,00 80,00
82.|pospdtka - kruszywo nienormowane m3 0,2000 0,2000 63,00 12,60
83. |preparat gruntujacy weber.floor 4716 kg 1,1825 1,1825 22,00 26,02
84.|Prety kotwigce szt 40,0000 40,0000 13,00 520,00
85. |prety zebrowane do 7 mm t 0,5190 0,5190| 4 500,00 2 335,66
86. |rozcienczalnik do wyrobdéw chlorokauczukowych dm3 0,7203 0,7203 8,00 5,76
87.|rura teleskopowa szt. 1,0000 1,0000 200,00 200,00
88.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 46,7670 46,7670 31,00 1449,78

uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
89.|Rury spustowe z blachy powlekanej fi 12 m 4,7300 4,7300 38,00 179,74
90. |rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm m 9,0000 9,0000 42,00 378,00
91.|ruszt koryta odwodnienia szer. 200 mm z zeliwa; kla- |m 4,5136 4,5136 120,00 541,63
sa obcigzenia B125
92.|ruszt koryta odwodnienia szer. 200 mm z zeliwa; kla- |m 9,5368 9,5368 135,00 1287,47
sa obcigzenia C250
93.|Rynny z blachy powlekanej $r 15 cm m 24,4750 24,4750 35,00 856,63
94.|Sianie trawy m2 161,5000 161,5000 10,00 1 615,00
95. |silikon dm3 0,3577 0,3577 21,00 7,51
96. |silikon kg 0,7602 0,7602 21,00 15,96
97.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,6922 0,6922 28,00 19,38
98. |studzienka odptywowa szer. 200 mm i wysokosci do |kpl. 1,0000 1,0000 800,00 800,00
300 mm z polimerobetonu; klasa obcigzenia B125
99.|studzienka odptywowa szer. 200 mm i wysokosci do  |kpl. 2,0000 2,0000 900,00 1 800,00
300 mm z polimerobetonu; klasa obcigzenia C250

100.|$ruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami kg 3,1331 3,1331 9,00 28,20

101. tlen techniczny m3 0,6084 0,6084 28,00 17,03

102. tlen techniczny sprezony m3 6,9624 6,9624 28,00 194,95

103. |thuczen kamienny niesortowany t 55,3680 55,3680 80,00 4 429,44

104.|trzon studzienki rura karbowana m 1,0500 1,0500 180,00 189,00

105. |uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt. 3,3990 3,3990 6,00 20,39

106.|uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt. 44,5000 44,5000 10,50 467,25

107.|uszczelka szt. 2,0000 2,0000 3,00 6,00

108.|uszczelki gumowe pierscieniowe do rur z PCW o szt. 6,0000 6,0000 22,00 132,00

$rednicy 160 mm

109.|uszczelki gumowe ptaskie szt. 6,0000 6,0000 9,50 57,00

110. | Utylizacja t 18,2880 18,2880 40,00 731,52

111.|wapno hydrauliczne t 0,0040 0,0040 650,00 2,60

112.|wapno suchogaszone kg 5,2440 5,2440 0,65 3,41

113.|wapno suchogaszone t 0,0324 0,0324 650,00 21,03

114.|wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 836,9150 836,9150 0,25 209,23

115.|woda m3 1,7276 1,7276 4,80 8,29

116.|woda m3 14,4332 14,4332 4,80 69,28

117.|woda z rurociggu m3 0,2810 0,2810 4,80 1,36

118.|woda z rurociggu m3 12,4200 12,4200 4,80 59,62

119.|zaprawa cementowa M 12 m3 0,0105 0,0105 189,00 1,98

120.|zaprawa cementowa M 80 m3 0,0500 0,0500 210,00 10,49

121.|zaprawa cementowa szybkowigzgca weber.floor RA- (kg 221,4500 221,4500 1,15 254,67

PID

122.|zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 3,7345 3,7345 14,00 52,29

123.|zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka kg 84,3750 84,3750 1,20 101,25

124.|zaprawa szybko twardniejgca Ceresit CN 83 t 0,3322 0,3322 2 360,00 783,93

125.|Ziemia urodzajna m3 161,5000 161,5000 60,00 9 690,00

126.|zwezka 425/315 szt. 1,0000 1,0000 105,00 105,00

127.|zwir do betondw zwyktych wielofrakcyjny m3 0,1744 0,1744 80,00 13,95

128.|materiaty pomocnicze zt 721,62

RAZEM| 178 924,84

Stownie: sto siedemdziesiat osiem tysiecy dziewie¢set dwadziescia cztery i 84/100 zt
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Szpital podjazd

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|betoniarka m-g 0,1795 16,00 2,87
2.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,5200 16,00 8,31
3.|ciggnik kotowy m-g 4,1001 75,00 307,51
4.|ciggnik kotowy 75-85 KM m-g 10,6929 75,00 801,97
5.|gietarka do pretow m-g 2,9220 14,00 40,90
6.|koparka jednonaczyniowa kotowa podsiebierna 0,9-1,2 m3 m-g 0,9653 110,00 106,18
7.|koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 3,7442 90,00 336,98
8./mechaniczny pomost roboczy 600/35 m-g 16,0776 12,00 192,93
9.|nozyce do pretéw m-g 3,4796 9,00 31,31

10.|pita do ciecia kostki m-g 7,6844 16,00 122,95
11.|pompa do betonu na samochodzie m-g 0,5661 320,00 181,16
12.|prosciarka do pretéw m-g 2,6036 9,00 23,43
13.|przyczepa diuzycowa m-g 4,1001 68,00 278,81
14.|przyczepa diuzycowa 10 t m-g 10,6929 70,00 748,51
15.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,8157 80,00 65,25
16.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,0400 70,00 2,80
17.|samochdd dostawczy do 0.9 t m-g 0,0300 70,00 2,10
18.|samochdd o tadownosci do 12 t m-g 0,7800 76,00 59,28
19.|samochdd samowytadowczy 5 t m-g 7,9304 80,00 634,43
20.|samochdéd samowytadowczy do 5 t m-g 108,2113 55,00 5 951,62
21.|samochdéd skrzyniowy m-g 22,1898 60,00 1331,38
22.|samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 12,4968 74,00 924,76
23.|samochdéd skrzyniowy z zamontowanym zurawikiem 10-15 t m-g 1,9305 85,00 164,09
24.|spawarka m-g 14,0022 12,00 168,03
25.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 6,6800 12,00 80,16
26.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 4,9963 12,00 59,96
27.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,9240 100,00 92,40
28.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1,1419 105,00 119,90
29.|$rodek transportowy m-g 2,1030 81,00 170,34
30.|$rodek transportowy m-g 1,8018 81,00 145,95
31.|8rodek transportowy m-g 0,0570 81,00 4,61
32.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,7038 8,00 5,63
33.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 2,8059 21,00 58,92
34.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 8,3525 85,00 709,96
35.|walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 4,3394 35,00 151,88
36.|wibrator powierzchniowy m-g 39,9586 20,00 799,17
37.|wyciag m-g 5,5811 9,00 50,22
38.|wyciag m-g 0,2526 9,00 2,27
39.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0,4530 9,00 4,08
40.|zuraw do 5t m-g 1,3446 70,00 94,12
41.|zuraw kotowy do 4,0 t m-g 2,0592 72,00 148,26
42.|zuraw okienny przenosny m-g 1,1760 12,00 14,11
43.|zuraw samochodowy m-g 17,1739 90,00 1 545,65
44.|zuraw samochodowy 12-16 t m-g 11,5628 90,00 1 040,65
45.|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 9,9986 69,00 689,90

RAZEM 18 475,70

Stownie: osiemnascie tysiecy czterysta siedemdziesiat pie¢ i 70/100 zt
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