Badania
Gruntéw i
Nawierzchni

Jarostaw Bartosiewicz
ul. Rubiez 14A/22
61-612 Poznari

OTWOR BADAWCZY NR OB./P[39+925/WS
Ocena makroskopowa i badania prébek gruntu wg PN-88/B-04481, sondowanie wg PN-EN 22476-2

Data pobrania:

14.11.2022

Budowa:

DW305 Wroniawy - Solec, rozpoznanie konstrukcji nawierzchni i podtoza gruntowego

Odcinek:

km 39+060 - 414300

Lokalizacja pobrania:

km 39+925 strona PRAWA

Poziom odniesienia:

0,0m - poziom istniejacej nawierzchni asfaltowej, droga w nasypie o wysokosci ok. 2m

Sonda penetracyjna - ocena makroskopowa Laboratoryjne badania prébek gruntu Badanie sonda dynamiczng SD-10
©
9 _ 5 o 2 Ele|E
3 - £ : g gl - = 2l 55| €
2 8 E z o o | o z Ss1=1g n| o £ £ i
2 4 o & o A I - I R I e (- (S B 3 s | &
E = £ s £ - |2 E[g] =83 ol 8 g8
o c @ 2 © gl X glsl el Nl21212])] 28 2 © g | 2
w | & 3 =g = NIl @|G|@F]| @ = y 13
<] 3 s i ] 2 la=2l 9 2l ol 813812t 9 = R
2 il a of ~ B |'o = ® < 2 o o 2 18 N N N N 5 N I
i j 2 z b} c [N £l & alNslzlelglzlaglelel e - b5
S [l c k] sle |09 = Slelsls|lalg| |y N o o
s 3% 2 sol EIBIRE X |l RIEl2)2]l2]2]e] 2 3 g g |3
@ TR L e = sl elel £ ElE| el el|lZlc|3]3]3 H 3 3 c | £
o ol 51 & e & S Sl S Q1 e | o £ o 3
£ 3 9 o [ SRl @) o e sl 2| 2|1R|L]la|w® A @ a9 L1
$lels| % g sels|2(s0 2 |Z|E|E|E|2(5| 8|8 ¢ S gz
el |51 & il B I LN 2l2l6]lolzl@lalalala -3 n O
m can | m - - % % |mjdobe| - % % % - % % % % N10 m
-0,09 9 Beton asfaltowy - dcm Jcw on
+4 4 Podbudowa makadamowa - 0,2
+44 16 . .
0,25k 2wir kruszony o/32mm na warstwie duzych kamieni polnych 0,3
3.
0,4
Piasek drobny szg 2 0,5
65 ciem.braz. (0,96 0 0:5910,6]
suchy 18 0,7
szg 13 0,8
0,44
-0,90 (0,95) 2 0,9
9 1,0
Piasek drobny 8 1,1
26tto-szary In 8 1,2
70 suchy (0,93) 7 0,371 1,3
J 1,
5 1,
1,60 6 1,6
6 1,7
Torf 7 1,8
braz.czarmy - 5 1,
70 mato-wilgotny 3 2,0
5 2,1
12 2,2
e
2,30 12 2,3
16 2,4
\V Piasek drobny sz 18 2
\AY . g 0,48 p—22
26ty (0,98) 2 2,6
2,70 nawodniony 22 2,7
2,8
* -w nawiasach podano szacowany wskaZnik zageszczenia gruntu (Is) 2,9
3!0
Uszkodzenia w miejscu badania: 3,1
Gteboka koleina ze spekaniami siatkowymi i podtuznymi, 3,2
Przetamanie konstrukcji jezdni w przekroju poprzecznym, z zapadnieciem 3,3
konstrukcji w koleinie zewnetrznej. 10 20 30
—
‘ i ) - )
NIP: 972-085-97-90 tel: 505 04 08 33 strona 1/1

REGON: 302324677

badania.nawierzchni@wp.pl



Badania
Gruntéw i
Nawierzchni

Jarostaw Bartosiewicz
ul. Rubiez 14A/22
61-612 Poznan

OTWOR BADAWCZY NR OB./P/39+300/WS

Ocena makroskopowa i badania prébek gruntu wg PN-88/B-04481, sondowanie wg PN-EN 22476-2

Data pobrania: 14.11.2022

Budowa: DW305 Wroniawy - Solec, rozpoznanie konstrukgji nawierzchni i podtoza gruntowego

Odcinek: km 39+060 - 414300

Lokalizacja pobrania: km 39+300 strona PRAWA

Poziom odniesienia: 0,0m - poziom istniejgcej nawierzchni asfaltowej

Sonda penetracyjna - ocena makroskopowa Laboratoryjne badania prébek gruntu

Badanie sondg dynamiczng SD-10

mm
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NIP: 972-085-97-90 tel: 505 04 08 33
REGON: 302324677 badania.nawierzchni@wp.pl
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Badania
Gruntéw i
Nawierzchni

Jarostaw Bartosiewicz
ul. Rubiez 14A/22
61-612 Poznan

OTWOR BADAWCZY NR OB./L/39+620/WS
Ocena makroskopowa i badania prébek gruntu wg PN-88/B-04481, sondowanie wg PN-EN 22476-2

Data pobrania:

14.11.2022

Budowa:

DW305 Wroniawy - Solec, rozpoznanie konstrukgji nawierzchni i podtoza gruntowego

Odcinek:

km 39+060 - 414300

Lokalizacja pobrania:

km 39+620 strona LEWA

Poziom odniesienia:

0,0m - poziom istniejacej nawierzchni asfaltowej, droga na poziomie terenu

Sonda penetracyjna - ocena makroskopowa Laboratoryjne badania prébek gruntu Badanie sondg dynamiczng SD-10
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REGON: 302324677

badania.nawierzchni@wp.pl



