OPIS PRAC REMONTOWYCH

Obiekt: Budynek Szkoty Podstawowej nr 5 w,S'wieciu im. Polskich Olimpijczykow
Lokalizacja: ul. Wojska Polskiego 3; 86-105 Swiecie

1. Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie Inwestora.

1.3 Ogledziny i pomiary obiektu.

1.3 Archiwalna dokumentacja techniczna budynku.

2. Przedmiot i cel opracowania

2.1 Przedmiotem opracowania sa pokrycia dachowe budynku Szkoty Podstawowej nr 5 w Swieciu. W
zwiagzku z wystepujacymi nieszczelnosciami pokry¢ dachowych przewiduje sie ich remont i wymiane,
na czesci budynku takze wymiane izolacji termicznej stropodachu.
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Rys. 1 Lokalizacja budynku ze skazaiem czesci remontowanych\dacﬁéw.




3. Wykaz prac remontowych.

3.1 Budynek Sali gimnastycznej z zapleczem.
Prace demontazowe:
- demontaz instalacji odgromowej z kominéw i dachu zaplecza,
- demontaz rynien,
- demontaz obrébek - pas nadrynnowy i podrynnowy oraz kominy sala gimnastyczna,
- demontaz rur wentylujacych dach,
- demontaz obrobek blacharskich z attyk i kominow budynku zaplecza,
- demontaz pokrycia papowego z budynku zaplecza,
- rozbidrka szlichty,
- rozbiorka warstwy keramzytu,
- rozbiorka warstwy izolacji termicznej (styropian)
Prace remontowe:
- izolacja stropodachu zaplecza,
- wykonanie izolacji termicznej z ptyt styropapy na dachu zaplecza z kominkami wentylacyjnymi
odpowietrzajacymi,
- wykonanie pokrycia dachowego z papy asfaltowej NRO,
- wykonanie obrobek blacharskich attyk, kominow, pionow kanalizacyjnych
- rynny i obrébki rynnowe budynek zaplecza.
- montaz instalacji odgromowej na budynku zaplecza,
- oczyszczenia dachu sali gimnastycznej,
- wykonanie powtoki izolacyjnej na dachu sali gimnastycznej oraz nowych obrébek pas podrynnowy i
nadrynnowy,
- obrobienie kominéw sali gimnastycznej,
- remont kominow i czapek kominowych na budynkach (wykonanie powtoki grubowarstwowej z
elastycznej masy polimerowej),
- wykonanie i montaz rynien,
- montaz instalacji odgromowej na sali gimnastycznej.

3.2 Budynek przy zapleczu sali gimnastycznej - stropodach.
Prace demontazowe:
- demontaz instalacji odgromowej z kominéw i dachu,
- demontaz rynien,
- demontaz obrobek - pas nadrynnowy i podrynnowy oraz komin,
- demontaz pokrycia papowego z budynku,
- rozbidrka szlichty,
- rozbiorka warstwy keramzytu,
- rozbiorka warstwy izolacji termicznej (styropian)
Prace remontowe:
- izolacja stropodachu zaplecza,
- wykonanie izolacji termicznej z ptyt styropapy na dachu z kominkami wentylacyjnymi,
- wykonanie pokrycia dachowego z papy asfaltowej NRO,
- wykonanie obrébek blacharskich attyk, kominow,
- montaz rynien i obrobek rynnowych.
- montaz instalacji odgromowej,
- remont kominow i czapek kominowych (wykonanie powtoki grubowarstwowej z elastycznej masy
polimerowej),
- wykonanie i montaz rynien.

3.3 Kottownia.

Prace demontazowe:

- demontaz obrobek - attyki,

- demontaz pokrycia papowego z budynku,

Prace remontowe:

- wykonanie pokrycia dachowego z papy asfaltowej NRO,
- wykonanie obrébek blacharskich attyk.

3.4 Budynek szkoty - dach skosny.

Prace demontazowe:

- demontaz instalacji odgromowej z kominow i dachu,

- demontaz rynien,

- demontaz obrobek - pas nadrynnowy i podrynnowy oraz kominy,
- demontaz pokrycia papowego z budynku,

- demontaz 2 wytazéw dachowych.



Prace remontowe:

- czesciowa wymiana deskowania,

- montaz 2 wytazow dachowych,

- wykonanie pokrycia dachowego z papy asfaltowej NRO,

- wykonanie obrébek blacharskich attyk, kominow,

- montaz instalacji odgromowej,

- remont kominow i czapek kominowych (wykonanie powtoki grubowarstwowej z elastycznej masy
polimerowej),

- wykonanie i montaz rynien oraz obrébek rynnowych.

Pracami remontowymi nie beda objete dachy i daszki z pokryciem z dachoéwki bitumicznej.

4, Technologia wykonania pokrycia powtokowego na dachu sali gimnastycznej.

Proponowana metoda uszczelnienia dachu z ptyt warstwowych oparta jest na produkcie RD-
Elastometal. Dokumentacja nie wyklucza zastosowania innego produktu o podobnej charakterystyce
i zblizonych parametrach technicznych.

4.1 Przygotowanie powierzchni.

Piaskowanie nie jest wymagane. Konstrukcje stalowa nalezy przygotowac do stopnia St2. Podtoze musi
by¢ czyste, suche, odttuszczone i wolne od pytu. Na powierzchni nie moze byc¢ oleju, smaru, pytu, stabo
przylegajacej rdzy lub zendry, luznych powtok malarskich i obcych zanieczyszczen. Najefektywniejsza
metoda jest zmycie podtoza za pomoca myjki cisSnieniowej z rotacyjna dysza pod cisnieniem min. 300
barow. Uzycie tego sposobu umozliwia usuniecie luznej rdzy oraz luznych powtok malarskich. Pozostawia
podtoze czyste, stabilne, gotowe do malowania. Podtoze mozna przygotowac takze z uzyciem narzedzi
recznych (skrobanie, szczotkowanie, szlifowanie), a nastepnie odttusci¢, tj. zmy¢ woda z neutralnym
detergentem i obficie sptukac woda. Pozwoli¢ powierzchni wyschnaé. Po wyschnieciu od razu natozyc
powtoke RD-Elastometal.

4.2 Aplikacja.

Mieszanie i rozcienczanie

Produkt nalezy dobrze wymieszac przed uzyciem. W przypadku wysokich temperatur produkt mozna
rozcienczy¢ maks. do 3% woda. Rozcienczanie powyzej 3% ostabia wtasciwosci antykorozyjne powtoki.
Zalecenia dotyczace ilosci warstw

Dla dtugotrwatej ochrony zaleca sie aplikacje min. 2 warstw RD-Elastometal. Nie zaleca sie aplikacji
jednej grubej warstwy zamiast dwodch cienszych. Skutecznos¢ tylko jednej grubej warstwy jest
nieporéownywalnie mniejsza niz skutecznos¢ dwoch cienszych.

Narzedzia do aplikacji

Dla najlepszych efektow zaleca sie aplikacje natryskiem hydrodynamicznym przy duzych pracach lub
pedzlem przy mniejszych. Natrysk hydrodynamiczny i pedzel umozliwiaja aplikacje grubych warstw
niezbednych do trwatego zabezpieczenia antykorozyjnego. Tylko aplikacja natryskiem
hydrodynamicznym umozliwia uzyskanie estetycznego wykonczenia. Z uwagi na duza gestos¢ farby RD-
Elastometal, w przypadku aplikacji pedzlem uzyskana powtoka moze posiadac slady zaciagniec pedzla.
W przypadku aplikacji watkiem istnieje ryzyko aplikacji zbyt cienkich warstw farby dla stworzenia
dtugotrwatego zabezpieczenia. Nie zaleca sie aplikacji natryskiem powietrznym. Ze wzgledu na gestos¢
RD-Elastometal pistolet powietrzny z reguty nie umozliwia aplikacji odpowiednio grubych warstw. Nalezy
sprawdzi¢ dane techniczne natrysku hydrodynamicznego w karcie technicznej RD-Elastometal.

Zalecana grubo$¢ powtoki dla warunkoéw korozyjnosci zgodnei z norma ISO 12944

$ Grubosé Grubosé Zalecane zuzycie
Howiska mokrej warstwy suchej powtoki na warstwe
C5
o 640 um 350+ pm 800 g/m? 2 warstwy x 400 g/m?
przemystowe ciezkie i morskie
Dtugi C4 . .
(H — ponad 15 lat) przemystowe i nadmorskie 460 2am SDR gim ZWBISIY X005/
C3 -
o ) 400 pm 220 ym 500 g/m? 2 warstwy x 250 g/m?
miejskie i przemystowe |ekkie

Malowanie: warstwa podktadowa

Nalezy natozy¢ gruba warstwe farby (patrz tabela powyzej). Bardzo wazne jest, aby farby nie rozciagac
(nie malowac zbyt cienkiej warstwy). Powtoka musi by¢ gruba, aby odcia¢ doptyw tlenu i odpowiednio
zabezpieczy¢ antykorozyjnie podtoze. Zalecana praktyka jest malowanie warstwy podktadowej w
kontrastowym kolorze. Uzycie dwoch réznych kolorow dla podktadu i nawierzchni pomaga zapewnic
uzyskanie odpowiedniej, tacznej grubosci powtoki zabezpieczajacej. Przed aplikacja nastepnej warstwy
nalezy pozwoli¢ farbie wyschnac.




4.3 Malowanie: warstwy nawierzchniowe

Zalecane jest odczekanie 6-24 godz. pomiedzy aplikacja kolejnych warstw w zaleznosci od temperatury
i wilgotnosci. Gruba powtoka nawierzchniowa (min. 175 pm) z reguty w petni pokrywa kolor warstwy
podktadowej. W przypadku naktadania cienszych warstw, moze by¢ wymagana aplikacja wiekszej ilosci
warstw dla petnego pokrycia kolorem.

Bardzo wazne jest, aby osiaggna¢ odpowiednig grubos¢ powtoki zgodna z rodzajem zabezpieczenia w
danym srodowisku (patrz tabela powyzej). Mozna to uzyskaé poprzez zuzycie catej wyliczonej ilosci farby
na dany metraz lub poprzez pomiary grubosci warstwy przy pomocy miernika.

4.4 Czas schniecia kolejnej warstwy

Temperatura, wilgotnosc i wiatr maja duzy wptyw na czas schniecia.

Przyktadowe, przyblizone czasy schniecia do ponownego malowania warstwy mokrej 320 pm / suchej
powtoki 175 pm, tj. 400 g/m2; z uwzglednieniem temp. i wilgotnosci:

9 godz. temp. 8°C; wilg. 80%

7 godz. temp. 15°C; wilg. 80%

5 godz. temp. 25°C; wilg. 80%

3 godz. temp. 35°C; wilg. 80%

4.5 Warunki aplikacji i wysychania

Temperatura otoczenia: minimalna 8°C | optymalna 12-25°C. Wilgotnos¢: maksymalna 80% | optymalna
50-70%.

Maksymalna temperatura podtoza 55°C.

Nalezy unika¢ malowania w petnym stoncu.

Temp. musi by¢ przynajmniej o 3°C wyzsza od punktu rosy.

Nie stosowac na zewnatrz gdy pada deszcz lub gdy istnieje ryzyko opadéw deszczu w przeciagu 3 godzin
po malowaniu.

Nie naktada¢ gdy w przeciagu 3-7 dni po aplikacji temperatura moze spasc ponizej 0°C.

Czas schniecia i ostateczne uzytkowanie

Produkt przy dobrych warunkach wysychania jest suchy do dotyku po 1-2 godz.

Polimeryzacja RD-Elastometal nastepuje przez 3-7 dni po wyschnieciu w zaleznosci od temperatury
i wilgotnosci. Nalezy unika¢ ujemnych temperatur w tym czasie. Po tym okresie farba jest w petni
utwardzona, tj. farba uzyskuje petna przyczepnos¢ i odpornos¢ mechaniczna.

5. Dokumentacja zdjeciowa.

Zdj. nr 1 Widok dachu sali gimnastycznej i zaplecza.



Zdj. nr 2 Widok dachu sali gimnastycznej i zaplecza.

Zdj. nr 3 Widok dachu zaplecza i sali gimnastycznej.



Zdj. nr 4 Widok dachu zaplecza i sali gimnastycznej.

Zdj. nr 5 Widok dachu zaplecza. Opracowanie nie uwzglednia remontu dachéw z pokryciem z dachéwki
bitumicznej.
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Zj. nr 6 Widok dachu budynku przy zapleczu.

Zdj. nr 7 Widok dachu budynku szkoty - dach skosny oraz kottowni.



