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A.CZESC OPISOWA
OPIS TECHNICZNY

INFORMACJE OGOLNE

Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Inwestora — Gmina Kosakowo, ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo,
na podstawie umowy zawartej pomiedzy Gming Kosakowo, a Wykonawca - biurem projektowym ROADI
Sp. z 0.0., ul. Kartuska 385B, 80-125 Gdansk.

Przedmiot opracowania

Przedmiotowe zamierzenie budowlane jest inwestycjg celu publicznego polegajacq na budowie kanatu
technologicznego w ramach przebudowy drogi ul. Pétnocnej w Pierwoszynie.

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje Projekt Architektoniczno — Budowlany Kanatu Technologicznego przedmiotowe;
inwestycji.
W zakresie budowy kanatu technologicznego jest:

= budowa studni kablowych SKR-1 - 6 szt.;

= budowa kanatu technologicznego ulicznego KTu —226,0 m.

= budowa kanatu technologicznego przepustowego KTp — 8,0 m.

Lokalizacja inwestycji

Powyzsza inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie pomorskim, powiecie puckim, gminie Kosakowo.
Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana na nastepujgcych nieruchomosciach:

Jednostka ewidencyjna: 221105_2

Obreb: 0001 Pierwoszyno

Dziatki: 89/24, 88/16

Cel inwestyciji

Przedmiotowa inwestycja jest podyktowana wzgledami spotecznymi i gospodarczymi.
Gtéwnym, bezposrednim celem inwestycji polegajacej na budowie kanatu technologicznego jest zapewnienie
mozliwo$ci dostepu do Internetu szerokopasmowego o duzej przepustowosci.

Etapy realizacji inwestycji

Inwestycja bedzie realizowana w jednym etapie.

ROADI Sp. z 0. o.

ul. Kartuska 385b, 80-125 Gdansk
NIP: 5833400329 REGON: 386382324 KRS: 0000847718
e-mail: biuro@roadi.pl www: roadi.pl
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2. STANISTNIEJACY

2.1. Uktad komunikacyjny oraz charakterystyka ruchu

= yl. Péinocna

Poczatek ul. Pétnocnej znajduje sie w miejscu skrzyzowania ww. ulicy z ulicg Jabtoniowg — skrzyzowanie
zwykle typu ,T", na wysoko$ci taczenia sie dziatki drogowej nr 85/2, obreb 0001 Pierwoszyno z dziatkg
drogowa nr 89/24, obreb 0001 Pierwoszyno.
Koniec ul. Pdtnocnej stanowi skrzyzowanie ww. ulicy z ulicg Truskawka — skrzyzowanie zwykte typu ,T”, na
wysokosci taczenia sie dziatki drogowej nr 89/24, obreb 0001 Pierwoszyno z dziatkg nr 100/6, obreb 0001
Pierwoszyno.
Wzdtuz ul. Pétnocnej ze wzgledu na jej przeznaczenie znajdujq sie 4 siegacze, ktdre krzyzujq sie z ww. ulicg
za pomoca skrzyzowan zwyktych typu ,T”, tj.:
* ul. Wschodnia na wysokosci taczenia si¢ dziatki drogowej nr 88/16 obreb 0001 Pierwoszyno z
dziatkg nr 88/13, obreb 0001 Pierwoszyno
* ul. Pétnocna (odnoga nr 1) na wysokosci taczenia sie dziatki drogowej nr 89/24 obreb 0001
Pierwoszyno z dziatkg nr 89/20, obreb 0001 Pierwoszyno
* ul. Zachodnia na wysokosci taczenia sie dziatki drogowej nr 88/16 obreb 0001 Pierwoszyno z dziatkg
nr 88/14, obreb 0001 Pierwoszyno
* ul. Pétnocna (odnoga nr 2) na wysokosci taczenia sie dziatki drogowej nr 89/24 obreb 0001
Pierwoszyno z dziatkg nr 89/21, obreb 0001 Pierwoszyno

Przedmiotowa droga stanowi dojazd do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;.
Na ww. drodze odbywa sie ruch pojazdéw osobowych i ruch pieszych, a takze pojazdéw uzytecznosci
publicznej — $mieciarek.
. Ustalono nastepujaca kategorie ruchu:
* KR2

2.2, Istniejacy stan zagospodarowania terenu

= yl. Péinocna

Na przedmiotowym odcinku posiada obecnie przekroj jednojezdniowy, dwukierunkowy, szeroko$¢ jezdni jest
zmienna od ok. 3,50 m do 4,50 m. Nawierzchnia ulicy sktada sie gtéwnie z gruntu oraz kruszywa, miejscami
spotka¢ mozna wypetnienia gruzem ceglanym. Pobocza gruntowe.

Przylegty obszar do ww. ulic stanowi teren zabudowany. Przy ww. ulicach znajduije sie gtéwnie zabudowa
mieszkalna, jedno i wielorodzinna.

W granicach pasa drogowego znajduije sie:
= gje¢ teletechniczna;

sie¢ elektroenergetyczna;

sie¢ kanalizacji sanitarnej;

sie¢ gazowa;

sie¢ wodociggowa;

o$wietlenie drogowe;

drzewa oraz krzewy.
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2.3. Stan techniczny obiektu budowlanego

24,

Na podstawie wizji w terenie ustalono, ze nawierzchnia jezdni oraz zjazdow jest w ztym stanie technicznym.
W okresach jesienno-zimowo-wiosennych, a takze letnim, gdy wystepuje duza wilgotnos¢ podtoza
gruntowego (w czasie i po opadach atmosferycznych) i gruntow przylegtych do drég, na drodze tworzg sie
zastoiska wody.

Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie wynikéw wykonanych badan geotechnicznych (odrebne opracowanie) budowe geologiczng
uznano za prostg. Zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych
GDDKIA istniejace podioze gruntowe pod przedmiotowg inwestycje w obrebie otworéw zakwalifikowano do
grupy nosnosci G1.

Podtoze przedmiotowej drogi w obrebie otworéw stanowig srednio zageszczone piaski drobne, piaski gliniaste
oraz piaski gliniaste z domieszka piasku drobnego. Wierzchnig warstwe gruntu stanowig nasypy skfadajace
sie z piaskdw préchnicznych oraz kamieni. Grunty te nie nadajq sie do bezposredniego posadowienia. Zaleca
sie ich wymiane.

Wedtug klasyfikacji z Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych GDDKIA
warunki wodne sg dobre. W zbadanym podtozu gruntowym nie stwierdzono wystepowania swobodnego
zwierciadta wody. Gteboko$¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,00 m p.p.t.

Analizujac przedstawione warunki gruntowe, podioze gruntowe zakwalifikowano do pierwszej
kategorii geotechniczne;.

3. MATERIALY WYJSCIOWE

4,

41.

[1. Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem — Gming Kosakowo, a firmg ROADI Sp. z 0.0.

[2]. ,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430).”

[3].  ,Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych”. Czes¢ | - GDPP, Warszawa 2001r.

[4].  Wizjalokalna.

[6]. Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa w skali 1:500.

[6]. Ustalenia z Inwestorem, uzgodnione podczas spotkan koordynacyjnych i rozméw telefonicznych.

[7.  UCHWALA nr LIII/384/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci obrebu Pierwoszyno, gmina
Kosakowo.

OPIS PROJEKTOWANEGO KANALU TECHNOLOGICZNEGO

Uktad drogowy

W zwigzku z przebudowg drogi ul. Poétnocnej w Pierwoszynie zachodzi konieczno$¢ budowy kanatu
technologicznego.

Projektowany kanat technologiczny wybudowac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacii
z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty
technologiczne. Kanat technologiczny bedzie wybudowany w postaci studni kablowych typu SKR-1. Studnie
potaczone bedg kanalizacjg kablowg wykonang z rur HDPE o profilu zgodnie z projektem. Studnie
zabezpieczone bedg systemem zasuwowo-ryglowym w celu uniemozliwienia dostepu osobom postronnym.

ROADI Sp. z 0. o.

ul. Kartuska 385b, 80-125 Gdansk
NIP: 5833400329 REGON: 386382324 KRS: 0000847718
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4.2,

Kanat technologiczny - studnie kablowe

Na ciggach gtéwnych kanalizacji kablowej zaprojektowano studnie kablowe typu SKR-1. Wytyczenie miejsc
posadowienia studni winien wykona¢ uprawniony geodeta. Lokalizacja studni zostata dobrana z
uwzglednieniem i analizg ryzyka zalania wodami opadowymi i gruntowymi.

Wymiary studni winny by¢ zgodne z normami operatoréw. Wykonywanie studni kablowych z prefabrykatow,
bloczkéw betonowych i betonu lanego powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w typowe;
dokumentacji na te studnie (katalog).

Klasa obcigzenia studni kablowych - B125 — $ciezki rowerowe, strefy ruchu pieszego, parkingi, trawniki
obcigzenie statyczne 125 kN/cm2 (12,5t).

Odporno$¢ korpusu studni na zgniatanie - korpus studni kablowej zamontowanej zgodnie z instrukcja, bez
wprowadzen rur kanalizacji i bez zakopywania w gruncie powinien wytrzyma¢ przez 5 minut bez uszkodzen
nacisk 85kN.

Studnie kablowe wraz z osprzetem powinny by¢ lokalizowane w $rodowisku nieagresywnym. Przed
umieszczeniem studni w ziemi nalezy wykonac niwelacje dna wykopu, wykona¢ podsypke grubosci 10cm z
piasku grubego, a nastepnie po zageszczeniu dna mozna przystapi¢ do posadowienia studni oraz catego
osprzetu z nig zwigzanego.

Wszystkie studnie kablowe nalezy wyregulowaé dostosowujac poziom pokryw do projektowanych rzednych
terenu. Uszkodzone, podczas budowy, ramy i pokrywy studni kablowych nalezy wymienic.

Studnie powinny posiada¢ pokrywy zabezpieczajace przed wiamaniem trwale potgczone z korpusem studni.
Na pokrywie studni nalezy umiesci¢ na trwale logo wtasciciela kanatu technologicznego. Wzér logo znajduje
sie na stronie Inwestora.

Wprowadzenia w otwory w $cianach studni powinny by¢ wykonane przy uzyciu takich srodkow, jakie zostaty
okreslone w dokumentacji studni ilub w instrukcji montazowej.

W studniach betonowych rury kanalizacji powinny by¢ wmurowane przy uzyciu zaprawy cementowej.

Sciana z osadzonymi rurami powinna tworzy¢ ptaszczyzne, bez wystajacych koricow rur, a otwory rur
powinny tworzyé regularne, poziome warstwy. Nie wykorzystane otwory lub czesci otwordw w $cianach studni
powinny by¢ zamurowane lub za$lepione w taki sposéb, aby bylo moZliwe ewentualne pdzniejsze
wprowadzenie dodatkowych rur, bez zagrozenia dla rur istniejgcych.

Sciany i strop catkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciagami rur kanalizacji, powinny
by¢ szczelne w takim stopniu, aby nie wystepowaty przecieki wody powierzchniowej ani zamulanie komory
studni.

Zewnetrzne powierzchnie studni powinny mie¢ uszczelniajgce i ochronne pokrycie bitumiczne wykonane
zgodnie z wiasciwg dokumentacja.

Otwory rur wprowadzonych do studni powinny by¢ za$lepione (uszczelnione) w taki sposdb, aby nie mogto
nastapi¢ zamulenie rur ani falowe (swobodne) przenikanie gazu z kanalizacji do komory studni lub odwrotnie.

Rama wiazu powinna by¢ silnie potaczona z korpusem wiazu i otoczona betonowym obramowaniem.
Pokrywa powinna mie¢ oprawe wyposazong w prety zbrojenia i wypetniong betonem. Goérna i dolna
powierzchnia betonu powinna by¢ gtadka i rdwna z krawedziami oprawy. Prety zbrojenia powinny by¢
catkowicie ukryte w betonie.

W pokrywie z oddzielnym wietrznikiem, wietrznik powinien by¢ - przed zabetonowaniem - przywigzany
drutem do zbrojenia lub Zebrowania oprawy.

Dodatkowe pokrywy wewnetrzne powinny stanowi¢ dodatkowe (wewnetrzne) zabezpieczenie studni przed
ingerencjg 0séb nieuprawnionych. Pokrywa powinna by¢ wyposazona w ukiad zasuwowo-ryglowy

ROADI Sp. z 0. o.

ul. Kartuska 385b, 80-125 Gdansk
NIP: 5833400329 REGON: 386382324 KRS: 0000847718
e-mail: biuro@roadi.pl www: roadi.pl
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4.3.

przystosowany do blokowania zamkiem przemystowym. Zastosowanie pokryw i rodzaju zamkéw nalezy
kazdorazowo uzgadnia¢ z Inwestorem.

Kanat technologiczny - kanalizacja kablowa

Nalezy wykona¢ kanat technologiczny KTu, KTp ( wersja minimalna ) w pasie drogowym drogi gminne;.
Nalezy wybudowa¢ kanalizacje z rur fi 110mm, rurociagow kablowych fi 40 oraz z wigzki mikrorur fi 40.
Kanaly technologiczne nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Administracji i
Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty
technologiczne.

Przekroj kanatu technologicznego dla klasy drég objetej w/w opracowaniem to profil KTu, KTp w wersji
minimalnej wg w/w rozporzadzenia:

- RO (rury ostonowe) -fi110 - 1szt.
- RS (rury $wiattowodowe) - fi 40 - 1szt.
- WMR (wigzki mikrorur) - fi 40 — 1szt.

Kanat technologiczny uliczny (KTu - minimalny)

RO (HDPEJ110/6.3)

WMR ( 7x10x1 mm)

RS (HDPE@40/3.7
z wyroznikiem: niebieskim)

Rys 1. Kanat technologiczny uliczny KTu ( wersja minimalna )

Rury wykonane z polietylenu wysokiej gestosci nie mniejszej niz 940kg/m3, sztywnosci obwodowej nie
mniejszej niz 8 kN/m2 oraz szczelnosci potaczen IP54.

Odcinek kanalizacji wtornej i rurociggu kablowego nalezy uszczelni¢é na jego koncach kapturkami
termokurczliwymi. Na jednym z jego koncéw zainstalowaé zawor wpustowo- kontrolny (wentyl). Poprzez
wentyl nalezy odcinek ten napetni¢ stopniowo sprezonym powietrzem do nadci$nienia

ok. 100 kPa i zanotowa¢ warto$¢ nadci$nienia. Po uptywie co najmniej 24 godzin nalezy ponownie zmierzy¢
nadci$nienie i zanotowaé jego warto$¢. Odcinek kanalizacji wtdrnej lub rurociggu kablowego nalezy uzna¢ za
szczelny, jesli pordwnanie wynikéw pomiaréw nie wykazuje ubytku nadcisnienia o wigcej, niz 10 kPa.

ROADI Sp. z 0. o.
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Kanalizacje z rur fi 110mm nalezy wprowadzi¢ do studni kablowej w miejscach do tego przeznaczonych ( nad
rurociggiem kablowym ), a ich korice obcig¢ i zlicowa¢ ze $ciang studni. Rurociag kablowych fi 40 oraz z
wigzki mikrorur wyktadac¢ na dtuzszym boku w studniach SKR-1 nalezy rurociag kablowych fi 40 wyktada¢ na
boku w studni i mocowaé za pomocg uchwytéw, a wigzki mikrorur uktada¢ na dnie studni w bocznej jej czesci
i mocowac za pomocg uchwytéw do dna studni.

Laczenie rur $wiattowodowych fi 40 moze odbywaé sie bezposredni w ziemi z zastosowaniem zigczek
skrecanych ZRs 40, natomiast mikrorurki fi 10 ( z pakietu ) nalezy taczy¢ wytacznie w studniach kablowych za
pomoca ztaczek prostych MR 10/8.

Rury kanalizacji powinny by¢ uktadane na gteboko$ci 0,8m ponizej poziomu gruntu. W sytuacji przejscia
kanatem technologicznym (przepustami kablowymi - rurami ochronnymi) pod drogami wymagana jest taka
minimalna gtebokos$¢ ich posadowienia, aby gorna powierzchnia rury ochronnej znajdowata sie¢ minimum 0,50
m pod warstwg konstrukcyjng drogi, lecz jednoczesnie nie mniej niz:

- 1,2 m ponizej projektowanej docelowej niwelety jezdni drogi klasy Ai S,

- 1,0 m ponizej projektowanej docelowej niwelety jezdni innych drég nizszych klas.

Na pozostatym terenie wymagana gteboko$¢ utozenia/posadowienia projektowanych przepustéw ochronnych
oraz linii kablowych nie moze by¢ mniejsza niz:

- na terenach zielonych i polach uprawnych - 1,0 m,

- w poboczu drég - 1,0 m,

- na pozostatym terenie pasa drogowego - 1,0 m,

- pod dnem rowu - 0,8 m,

mierzona jako odlegto$¢ pomiedzy odpowiednio gérna powierzchnia: rur ochronnych rurociggu lub rur kanatu
technologicznego, a odpowiednio: istniejacq lub docelowg rzedng terendw zielonych i pol uprawnych,
projektowang docelowg lub istniejaca rzedng pobocza drég i pozostatego terenu objetego pasem drogowym
oraz projektowang rzedng docelowg dna rowu lub istniejaca rzedna.

Pod istniejacymi rowami i drogami przejscia nalezy wykona¢ metodami bezwykopowymi (przecisk, przewiert
sterowany).

Rury kanalizacji kablowej na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm. Utozone warstwy rur nalezy przysypac
warstwg piasku lub przesianej ziemi 5 cm ponad poziom rury, a nastepnie dopiero zasypywaé warstwg
rodzimego gruntu.

Nad kanatem technologicznym w potowie gtebokosci posadowienia utozy¢ tasme ostrzegawczg o szerokosci
200mm i grubosci 0,3mm w kolorze pomaraficzowym z perforowanymi otworami o $rednicy 10mm i z trwatym
napisem: ,Uwaga Kanat Technologiczny”.

Bezposrednio nad kanatem technologicznym utozyé tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng o szerokosci 200mm i
grubosci 0,5mm w kolorze pomararczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasSmy kwasoodpornej o
szeroko$ci 25mm i grubosci 0,1mm z perforowanymi otworami o $rednicy 10mm i z trwatym napisem: ,Uwaga
Kanat Technologiczny” .

W przypadku prowadzenia ciggéw kanatow technologicznych pod przeszkodami terenowymi (np. w poprzek
jezdni, torowisk, ciekdw), rury Swiattowodowe oraz wigzke mikrorur nalezy umiesci¢ w rurze ostonowej fi 110.
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ul. Kartuska 385b, 80-125 Gdansk
NIP: 5833400329 REGON: 386382324 KRS: 0000847718
e-mail: biuro@roadi.pl www: roadi.pl

Strona9



i ROADI

Road Infrastructure

Kanat technologiczny przepustowy (KTp - minimalny)

RO (HDPEJ110/6.3)

WMR ( 7x10x1 mm)

RO (HDPEZ110/6.3)

RS (HDPEQ40/3.7
z wyrdznikiem: niebieskim)

Rys 2. Kanat technologiczny przepustowy KTp ( wersja minimalna )

Rury przed montazem powinny by¢é sktadowane na polu sktadowym zadaszonym, w miejscach nie
narazonych na dziatanie mechaniczne, zabezpieczajacym je przed dziataniem promieni stonecznych i
opadami atmosferycznymi.

Nalezy zapewni¢ minimalne otulenie rur obsypkg — min. 10cm z kazdej strony. Zasypka (wypetienie do
poziomu gruntu) powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,5m, a dla rur dwudzielnych 0,7m. Zageszczenie gruntu
powinno by¢ w granicach 95%-97% wedtug normalnej préby Proctor'a. Ubijanie przy pomocy urzadzen
mechanicznych mozna prowadzi¢ gdy przykrycie rur wynosi min. 25cm. Ubija¢ nalezy kolejne warstwy co
20cm.

Prace w poblizu urzadzen inzynieryjnych wykonywaé recznie. Zblizenia i skrzyzowania kanalizacji wykonaé
zgodnie z normg ZN-OPL-004/15. Dokumentem nadrzednym dla tej normy jest Rozporzadzenie Ministra.
Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 roku w sprawie warunkoéw technicznych, jakimi powinny
odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna znajdowac si¢ nad
tymi urzadzeniami, za wyjatkiem gazociggdw.

Kanalizacja w przypadku zblizen i skrzyzowan z gazociggami powinna by¢ wykonana zgodnie z
postanowieniami normy ZN-OPL-004/15 oraz normg PN-91/M-34501.W rejonie zblizen i skrzyzowan studnie
kablowe powinny mie¢ budowe monolityczng. Dopuszcza sie budowe studni z matej liczby elementow przy
zachowaniu szczegélnej uwagi podczas uszczelniania miejsc potgczen. Studnie wewnatrz i zewnatrz powinny
by¢ pokryte warstwg cementowg, a $ciany zewnetrzne od strony gazociagu dodatkowo pokry¢ dwukrotnie
warstwg asfaltu. Wszystkie otwory w studniach oraz koAcdwki rur ochronnych powinny by¢ uszczelnione
uszczelkami koncow rur. W pokrywach wtazéw studni umiesci¢ wietrzniki. Jezeli na istniejacy gazociag nie
mozna natozy¢ rury ochronnej, nalezy jg natozyC na rury kanalizacji kablowej uszczelniajac koncowki rur.
Ciagi kanalizacji kablowej nalezy uktada¢ po wykonaniu drogowych robét ziemnych przed przystapieniem do
robdt zwigzanych z budowg konstrukcji jezdni oraz po utozeniu kanalizacji deszczowej, melioracyjnej i
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4.4,

4.5.

4.6.

przebudowie wszelkich instalacji nie zwigzanych z funkcjonowaniem drogi.

Kanat technologiczny - rury ochronne

Przeciski hydrauliczne

Przepusty wykonywane metodg wypierania gruntu za pomocg miota pneumatycznego powinny byé
wykonywane jedynie dla krotkich odcinkéw nie przekraczajacych 20m (zalecane do 10m). Przepusty tego
typu nalezy wykona¢ na odcinkach zgodnie z tabelg zestawieniowg. Nalezy Stosowaé rury polietylenowe
gtadkoscienne o odpowiedniej wytrzymatosci (np. rury HDPE, SRS). Rury przepustowe zamawia¢
indywidualnie o odpowiedniej dtugosci dla kazdego przewiertu (zaleznej od ditugosci przewiertu) lub taczyé
normowane odcinki rur (z reguty sg to 6-metrowe odcinki) za pomocg zgrzewania doczotowego. Podczas
prowadzenia prac nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na mozliwos$¢ wystapienia skutkdw ubocznych takich jak,
naruszenie struktury gruntu, wystepowanie wibracji i zageszczen gruntu prowadzacych do niszczenia
struktury gruntu i nawierzchni (np. zapadanie sie lub osuwanie korony nasypu, pekanie nawierzchni
bitumicznych, nasypéw).

W przypadku wystapienia uszkodzen gruntu lub nawierzchni nalezy wykona¢ niezbedne naprawy. Nie
dopuszcza sie wykonywania tg metodg przepustéw pod torami kolejowymi i watami powodziowymi. Rury
przepustowe powinny odznaczac sie odpornoscig na sciskanie nie nizsza niz 750 Niutonow.

Przewierty sterowane

W miejscu przejécia sieci pod nawierzchnig drogi oraz kanatem wodnym nalezy zastosowaC przewierty
sterowane. Przewiert horyzontalny nalezy rozpocza¢ z powierzchni gruntu w miejscu, gdzie projektowany jest
przepust. Przewiert nalezy wykona¢ dobierajac odpowiednig niwelete, dtugo$¢ i Srednice rury przepustowe;,
odpowiednig lokalizacje punktow wejscia i wyjcia (przyczotkdw), odpowiedni kat wprowadzenia gtowicy
wiercacej do gruntu, dopuszczalne promienie krzywizny, oraz dobra¢ odpowiednie urzadzenie wiercace.
Odwiert pilotazowy nalezy wykonaé po dokfadnie zaplanowanej trasie. Zaleca sie wykonywanie przewiertow
po trajektorii jak najbardziej zblizonej do linii prostej. Ze wzgledu na niedoktadno$¢ danych dotyczacych
gtebokosci utozenia juz istniejacego uzbrojenia, dopuszcza sie odstepstwa w przebiegu trasowym przepustu
w pfaszczyznie pionowej. Zmiany te powinny by¢ przedstawione w dokumentacji powykonawczej. Sktad
ptuczki wiertniczej (odp. proporcja wody i bentonitu) powinien by¢ dobierany indywidualnie do kazdego
rodzaju gruntu.

Rury przepustowe powinny odznaczac sie odporno$cig na sciskanie nie nizszg niz 750 Niutondw.

Zakres robot podstawowych
KANAt. TECHNOLOGICZNY

. Budowa studni kablowej SKR-1 -6 szt.
. Kanat technologiczny KTu ( wersja minimalna ) -226,0 m.
. Kanat technologiczny KTp ( wersja minimalna ) -8,0m.

Zestawienie materiatow

L.P.

NAZWA JM. ILOSC

Studnia kablowa SKR-1 kpl. 6

Pokrywy zabezpieczajace studnie przed niepowotanym dostepem szt. 6

ROADI Sp. z 0. o.

ul. Kartuska 385b, 80-125 Gdansk
NIP: 5833400329 REGON: 386382324 KRS: 0000847718
e-mail: biuro@roadi.pl www: roadi.pl

Stronall



i ROADI

Road Infrastructure

3 | Rura RHDPEp®110/6.3 m. 264
4 | Rura HDPE®40/3.7 z wyréznikiem niebieskim m. 250
5 | Prefabrykowana wiazka mikrorur grubo$ciennych DB 40x7x10x1,0 UD m. 250
6 | Ztaczka do rur ZR 110 szt. 35
7 | Ztgczka do rur ZRs 40 szt. 1
8 | Zaslepka cisnieniowa do mikrorurki 10 mm szt. 14
9 | Zatyczka pustych rur kablowych fi40 ( Jackmoon Blank ) szt. 2

10 | Tadma ostrzegawcza pomaranczowa lokalizacyjna z wktadkg stalowg m. 250

11 | Tadma ostrzegawcza pomaraficzowa z napisem ,UWAGA KANAL m. 250

TECHNOLOGICZNY”

UWAGA: Wszystkie materialy konieczne do wybudowania kanatu technologicznego musza spetnia¢ wymagania
opisane w Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.

4.7. Uwagi koncowe

v Przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy przekaza¢ plac budowy z udziatem przedstawicieli
Inwestora i Wykonawcy. Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

v' Trase wykopu winien wytyczyé uprawniony geodeta na podstawie niniejszego projektu budowlanego.
Wszelkie problemy zwigzane z przesunieciem pierwotnej trasy (odstapienie od umowy wiasciciela gruntu,
nieinwentaryzowane uzbrojenie oraz obiekty podziemne) nalezy odnotowywaé w dzienniku budowy. Zmiany
powinien zatwierdzi¢ projektant przez wpis do dziennika budowy oraz oznaczenie zmiany w projekcie
budowlanym.

v"Na skrzyzowaniach sieci kablowej z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, sie¢ zostanie zabezpieczona
wiasciwie do krzyzowanego obiektu, zgodnie z obowigzujacymi normami polskimi i branzowymi oraz
przepisami 0goéinymi z zakresu ochrony $rodowiska (nienaruszanie korzeni drzew i krzewéw). Nadrzednymi
do nich sg warunki uzgodnien branzowych dokonane z gestorami sieci.

v Do odbioru technicznego nalezy przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg

- inwentaryzacje geodezyjng

- protokoty pomiardw rezystancii izolacji kabli
- protokdt pomiaru rezystancji uziemienia.

v' Przedstawione rozwigzanie jest rozwigzaniem przyktadowym. Dopuszcza si¢ zabudowanie urzadzen i
materiatow innych producentéow z zachowaniem parametréw technicznych nie gorszych niz ujetych w
niniejszym opracowaniu.

5. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 ust. 20 ustawy Prawo Budowlane, nalezy przez to
rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.
Stwierdza sie, iz obszar oddziatywania obiektu przedmiotowej inwestycji zamyka sie w dziatkach, na ktorych
prowadzona bedzie inwestycja.

Obszar oddziatywania obiektu ustalono na podstawie:
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Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja
1999r.);
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63
poz. 735);
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z
pdzniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80
poz. 717)
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie:
Przedmiotowa inwestycja dotyczy budowy obiektu drogowego — drogi publicznej, w jej liniach
rozgraniczajacych, zatem

§ 13.1 — naturalne o$wietlenie — nie dotyczy

§18.1, 19.1 — miejsca postojowe — nie dotyczy

§ 60 — o$wietlenie i zacienienie — nie dotyczy

§ 271 - bezpieczenstwo pozarowe — nie dotyczy
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1.

IIl. OSWIADCZENIA, UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA

OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,
2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM, ze projekt

pt. ,,Przebudowa drogi ul. Péinocnej w Pierwoszynie”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzy¢.

ZESPOL PROJEKTOWY

Funkcja:

Branza:

Imie i nazwisko:

Specjalnosé i nr uprawnien:

Projektant

Sprawdzajacy

Teletechniczna | inz. Jarostaw Szczodrowski

teletechniczne
DT-WBT/02354/02/U

Podpis:

mgr inz. Zbigniew Kowalski

DATA OPRACOWANIA
09/2021

teletechniczne
POM/0231/PWBT/15
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2. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH ORAZ KOPIE ZASWIADCZEN Z I1ZB

BUDOWLANYCH
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PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02354/02/U
zdnia J lipea 2002 r.

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 <zerwea 1960r- Kodeks postgposwania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci
# dnia 10 pazdziemika 1995 r. w sprawic samodziclnych funkcji technicznych w budownictwic
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r, Nrl20, poz 581z péin. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Jaroslawa Szczodrowskiego z dnia 19.12.2000 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacii

Nadajg Panu Jaroslawowi Szczod rowskiemu
uredzonemu 18.02.1969 r. w Tezewie

uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do Projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturs towarzyszicy

w zakresie linik, instalacii i urzgdzen liniowych

UZASADNIENIE

Na pos whodonych dok oo, praez ub sig 0 budowlane w tchek kacii kmmqn Egramimcyjng w
mﬂ:pumn Imﬂrllkx))nym l'mndnu. 2: w:hui an warunki w zakresic p go do wryskaniy
uprawmich we ym imkresie. ublegajacy sig dozyl m.nm praed Komisa Imlcvuu 1 poryiywnym

wynikicm Wobee powyzszego nalezalo ozec jak na wsispic.

Decyzja jest ostateczna w admin istracy jnym toks instancji.

Pouczenie

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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POLSKA A
I 2 B A

p INZYNIEROW
f"F”JT( BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-MQR-TRN-NE1 *

Pan Jarostaw Piotr Szczodrowski o numerze ewidencyjnym POM/BT/0245/06

adres zamieszkania ul. Mita 25, 83-110 Tczew Batdowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-11 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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POMORSKA OKREGOWA
12BA INZYNIEROW II!,L‘ri}".ﬁ'X\ICi\.%
-369 Gdaiick, al. Raeczypospalilej 4/18 . X .
?Ela Zgurh}jrr-éo-n, {u}psap-sow-a«-os Gdanisk, dnia 28 grudnia 2015 r.

sygn. akt. 261/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 5 ust. 5 § 10 i § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okre¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ZBIGNIEW BOGUSEAW KOWALSKI
magister inzynier elektroniki
urodzony dnia 12.05.1954 r. w Tczewie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0231/PWBT/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na edwrocie decyzji.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Pan Zbigniew Boguslaw Kowalski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

1I. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, w zakresie telekomunikacji przewodowej
wraz z infrastruktura telekomunikacyjna oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz
z infrastrukturg towarzyszgca.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

(E inz Leszek Niedostatkiewicz

Otrzymuja:
1.Pan Zbigniew Boguslaw Kowalski
83-110 Tezew, ul. Iwaszkiewicza 20

2.0krggowa Rada Izby

3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.aa P
ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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POLSKA
I 2 B A

INZYMIEROW
"f”fTrr BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-SFU-QJ2-JHG *

Pan Zbigniew Bogustaw Kowalski o numerze ewidencyjnym POM/BT/0022/16

adres zamieszkania ul.lwaszkiewicza 20, 83-110 Tczew

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-26 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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