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TEMAT INWESTYCJI

REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO I
PRZYLEGAJACEJ WERANDY W KONSTRUKCJI MURU PRUSKIEGO.

ADRES INWESTYCJI

70-48S Szczecin ul. Krélowej Korony Polskiej 20
DZ. NR 2 OBREB 1023

OSWIADCZENIE

w trybie art. 34 pkt.3d 1 3e Ustawy ,,Prawo budowlane”

Niniejszym, wlasnor¢cznym podpisem potwierdzam, ze opracowana
przeze mnie dokumentacja projektowa, wchodzaca w sklad
niniejszego projektu budowlanego jest opracowana zgodnie z
obowiazujacymi na dzien jej wykonania przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

PROJEKTANT :
MGR INZ. ARCH. WOJCIECH KUBIAK /
UPR. NR 9/ZPOIA/OKK/2018 /)/\

U
SPRAWDZAJACY:
MGR INZ. ARCH. PAULINA KATARZYNA PUZOW -
MOZEL

UPR. NR 10/ZPOIA/OKK/2008
SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZNA

KONSTRUKCJA PROJEKTANT : /)/’)

DR INZ. RAFAL NOWAK L
UPR. ZAP/0184/PWBKb/15
SPECJALNOSC KONSTRUKCYJINO-BUDOWLANA
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1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

1.1. Lokalizacja
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Szczecin ul. Krolowej Korony Polskiej 20 dz. nr 2, obreb 1023.
1.2. Inwestor

Zarzad Budynkoéw 1 Lokali Komunalnych
70-546 Szczecin ul. Mariacka 25

1.3. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem
- uzgodnienia z Inwestorem

- obowiazujgce normy i przepisy
- dokumentacja konserwatorska

1.4. Stan istniejacy

Willa z konca XIX wieku. Budynek o trzech kondygnacjach z cze$ciowym
podpiwniczeniem. Z dachem stromym, pokrytym dachowka zaktadkowa.

Obiekt wpisany do Wojewddzkiego Rejestru Zabytkéw pod numerem 1375 (decyzja DZ
42-00/3/0/98 z dnia 30.czerwca 1998).
1.5. Stan projektowany

Projektowany zakres obejmuje wykonanie napraw - remontu elewacji i werandy
budynku. Prace naprawcze wykonywane bedg w czgsci (poza rekonstrukcja elementow
utraconych, remontu ogrodzenia) w oparciu o zataczong opini¢ konserwatorskg mgr
Matgorzaty Zyzik 2022r.
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2. FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU ORAZ SPOSOB
DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTOCZENIA

2.1. Forma budynku

Obiekt jest 3-kondygnacyjny kryty dachem stromym, pokrytym dachowka zaktadkows.
W ramach prac nie przewiduje si¢ zmian formy obiektu.

2.2. Zagospodarowanie terenu

W ramach inwestycji nie przewiduje si¢ zmiany istniejgcego zagospodarowania terenu

2.3. Funkcja obiektu — budynek mieszkalny

Projektowana inwestycja nie przewiduje zmiany funkcji obiektu.

2.4. Ochrona przeciwpozarowa

Budynek zalicza si¢ ze wzgledu na wysokos¢ 12,49m do budynkéw sredniowysokich
(SW).

Zagrozenie ludzi: do kategorii ZL IV.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

5|Strona



WYKONANIE REMONTU Z EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO I BEZPIECZENSTWA KONSTRUKCJI MURU PRUSKIEGO
ORAZ BUDYNKU PRZY UL. KROLOWEJ KORONY POLSKIEJ 20 W SZCZECINIE

3. TECHNOLOGIA PRAC I ROZWIAZANIA MATERIALOWE
3.1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Zabezpieczenie miejsca prowadzonych robét.

- stolarke okienng i drzwiowg zabezpieczy¢ folig ochronng stosujgc tasme systemowa
nie reagujacg z podlozem,

- teren robot oznakowaé, wygrodzi¢ miejsca prac,

- umozliwi¢ komunikacje mieszkancom willi wraz z dost¢pem do pomieszczen.

3.2.ROBOTY ZASADNICZE

3.2.1. DREWNIANA WERANDA (prace pod nadzorem konserwatorskim)

5] 8 ‘LQX& x Y
Zdemontowaé zewnetrzne docieplenie (ze Sciany potnocne;j).

Usung¢ wtorny strop z ptyt GK we wngetrzu,
- rozebra¢ obudowe z plyt GK wraz ze stelazem metalowym,
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Wykona¢ naprawe konstrukeji dachu i muru pruskiego:

- wykona¢ stemplowanie konstrukcji dachu (stemple - stupy 14x14cm),

- wyznaczy¢ miejsca do podparcia (w strefie wybranej do wymiany lub naprawy uszkodzonej krokwi),
- ustawi¢ slupki z drewna 14x14 cm na podwalinie 14x14 cm poﬂ&czne W miejscu wsparcia,

S £l

- wymieni¢ uszkodzony odcinek krokwi stosy,
klasy min. C 24 (w czesci niewidocznej),
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- pozostawi¢ stemplowanie i usungé ostroznie ustkodzony wskazany stup w murze pruskim w

przypadku konieczny wyjgc blokujgce cegly,

- zamontowac nowy 7 drewna sosnowego w klasie min. C24 zaimpregnowany preparatem do drewna

zabytkowego (przeciw grzybicznym, szkodnikom drewna, p.ogniowo)

- przejrzec pozostalq konstrukcje 7 drewna, miejsca chore wydtutowaé (ostrugac z odcigciem chorego

miejsca od zdrowego) zaimpregnowal fragment uszkodzonej belki stropowej nosnej (podwalinowej)

stosujgc srodek grzybobdjczy np. Boramon.

- uzupelnic strukture muru ceglanego z cegly pelnej (w przypadku takiej koniecznosci- = demontazu lub
nowej klasy min. 20 MPa) stosujgc przemurowania,

Wymienié uszkodzone elementy posadzki:

- zdjg¢ warstwy wierzchnie nadlewki cementowej. Przejrzeé odslonigtq posadzke = desek, zdemontowaé

w miejscu uszkodzen,

- naprawic uszkodzong belke podwaliny posadzki (uszkodzenia powierzchowne, ubytki naprawic poprzez

usuniecie -wydfutowanie uszkodzonych chorych miejsc) i po zagruntowaniu Srodkami przeciw

szkodnikom drewna i zagrzybieniu oraz ognioodpornych, wstawienie, uzupelnienie przekroju,

- wigksze uszkodzone odcinki wymieni¢ na nowe po zaimpregnowaniu Systemowym.

- elementy uszkodzone w calo$ci wymienic na nowe.

Uwaga: nie wymienia¢ rownoczesnie kilku belek.
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Z partii gzymsu nad cokotem usungé betonowg czapke (skuwajac).

- prace wykona¢ ostroznie bez naruszenia belki drewnianej cokotu.

Oczysci¢ odstonietg konstrukcje drewniang ze starej zwietrzatej farby olejnej (szczotkami
zgrubnie, nastgpnie piaskowaniem drobnym pytem szklanym,).

Odnowi¢ pokrycie dachu.

- usungc¢ stare pokrycie dachu. Materiat z demontazu wywiez¢ do utylizacyi,

- oczysSci¢, naprawi¢ podioze — elementy uszkodzone (uzupeini¢ lub w przypadku
koniecznosci deskowanie wymieni¢) — z zachowaniem spadku,

- wykonac nowe pokrycie = papy termozgrzewalnej dwuwarstwowo (papami zbrojonymi
na osnowie gr min. 5,2 mm).

T iz b { = £ ; = e = A
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Wykona¢ renowacj¢ oryginalnych drzwi i okien (wyjgc szyby, uzupetnic ubytki, braki
np. Szprosy), oczysci¢ powierzchnig drewna ze starej farby przez szlifowanie,
zabezpieczy¢ poprzez smarownie preparatem przeciw grzybom, szkodnikom drewna i
ppoz., pomalowac farbg olejng kryjgcq pétmatowq w kolorze ciemnego ugru, wg NCS nr
83040-Y20R /specjalne farby do drewna zabytkowego/.

Oszkli¢ okna, naswietla i drzwi na kit okienny z uzyciem oryginalnych szybek, brakujace
uzupetni¢ szktem matowym.

Osadzi¢ nowy zamek w drzwiach z wykorzystaniem starego szyldu.
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AL o D b

V:/i)rze%oZyé tak éby uszczelni¢ prog przed ponownym
osadzeniem drzwi, wymieni¢ uszkodzone stopnie na nowe o podobnej formie/.

by

czong z brudu i nawarstwien cegle.

Przemurowa¢ murki boczne schodéw oczysz
Zastosowac zapraw¢ wapienno-trasowg.
Oczysci¢ cegly w partii fachow z zabielen - delikatnie mechanicznie (piaskowanie
Scierniwem roslinnym lub pytem szklanym), piaskowac w partii cokotu pytem szklanym
w celu usunigcia resztek zaprawy cementowej 1 substancji smolistych.
Usung¢ przemurowania zaprawg cementowg w narozniku ptd. wsch.,
Uzupeli¢ spoiny zaprawg wapienno-trasowg do murowania wraz z wymiang
zniszczonych cegietl.
Wykona¢ rekonstrukcje gzymsu nad cokotem w zaprawie wapienno-trasowej w
naturalnym kolorze, /barwic¢ na lekko zotty kolor, jak oryginalna zaprawa na reszcie
detalu/ (do zatwierdzenia przez nadzor konserwatorski po przedstawieniu prob) wg
formy jak na reszcie budynku).
Odtworzy¢ oryginalny kolor fugi (jasno czerwona) - pomalowac z zastosowaniem farby
mineralnej, w kolorze wg NCS S2030-YSOR.
Ponownie osadzi¢ okna i drzwi wraz z uszczelnieniem polaczen, renowacja zawiaséw w
drzwiach /w przypadku koniecznym wymienié/.
Ociepli¢ wngtrze pomieszczenia do catorocznego uzytkowania Sciane wschodnig i
potudniowg z zastosowaniem $cianki w na stelazu GK z welng mineralng gr 10 cm, z
wykonaniem wentylacji gorg i dotem (w listwach przypodtogowych).
Sciane pénocng od wnetrza poprzez pogrubienie wypehien o ocieplenie welng gr 10 cm
wraz z nabiciem na ocieplenie drewnianych naktadek o formie jak oryginalna
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konstrukcja. Podobnie ociepli¢ drewniany strop.
Dopuszcza si¢ (w przypadku koniecznym) wykonanie nowych drewnianych okien, z
powtdrzeniem ksztattu, proporcji 1 podziatéw cienkimi szprosami, z wykorzystaniem
oryginalnego szklenia.
W nowych oknach wprowadzi¢ mozliwo$¢ otwierania /przynajmniej jednej czgsci/.
Oczysci€ przez piaskowanie kamienne siedzisko taweczki przy wejsciu.
Zabezpieczy¢ cegly i zaprawe przez hydrofobizacj¢ natryskowa lub przez smarowanie
- preparatem krzemianowym do budownictwa zabytkowego.
Odtworzy¢ z zachowanych plytek ceramicznych (czarne szkliwione z rytem) czgsci
sciezki ogrodowej przed wejsciem, pozostatos¢ sciezki wykonczy¢ drobnym zwirem
migdzy kraweznikami zlicowanymi z gruntem.

3.2.2. ELEWACJE WSCH., PLD. I ZACH. W CZESCI BUDYNKU
GLOWNEGO

Zdemontowaé elementy metalowe, (zachowal giety element z naroznika do
zabiegow jak przy metalowym ogrodzeniu i do ponownego montazu w pierwotnym
miejscu).

OczySci¢ mur ceglany i detal z nawarstwien wtérnych farb przez piaskowanie
delikatnym Scierliwem (pylem szklanym).

Zdezynfekowaé parti¢ cokolowg 1 pozostate elementy porazone glonami (narozniki
przy rurach spustowych) preparatem systemowym do budynkéw zabytkowych.

Oczysci¢  detale malowane farbami olejnymi pasta do usuwania farb olejnych.
Usung¢ mechanicznie bez uszkodzenia powierzchni i zmy¢ cieplq wodg.
Wyku¢ wtérne cementowe fugi i uzupetnienia cegiet i detali.

Odtworzy¢ zamurowany otwor okienny parteru.
Wzmocni¢ zachowane lecz oslabione fragmenty detali z zaprawy preparatem
krzemianowym przez nasgczenie.
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Naprawi¢ uszkodzenia muru ceglanego w calym obiekcie
(peknigcia, zarysowania) poprzez:

P
= I

B ;
i ? : ) {

N

- usungc¢ zaprawe ze spoiny ceglanej (na glebokos¢ min. 40 mmy),

- oczyscic spoing z luznych frakcji (np. odkurzaczem przemystowym),

- wprowadzi¢ zapraweg naprawczqg w szczeling na gruboS¢ min 20 mm,

- weisng¢ w szczeling z zaprawq pret zszywajgcy (systemowy ze stali nierdzewnej do
budynkow zabytkowych),

- wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy naprawczej pozostawiajgc ok. 15 mm do
wypelinienia zaprawq odpowiadajgca zaprawie stosowanej w pozostatych spoinach
muru,

- zwilzy¢ spoine,

- uzupetnic¢ spoing,

- uzupeinic¢ wypetnienie wprowadzi¢ do petnej spoiny pozostatlq zaprawe naprawczg,
z pozostawieniem ok. 5 mm na wykoriczenie spoiny w kolorystyce jak pozostata Sciana.

Uzupeic ubytki uszkodzonych cegiel kitem mineralnym podbarwionym w kolorze
oryginalnej cegly.
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Wymienié cegly zniszczone powyzej 30% na nowe z wmurowaniem na zaprawe trasowsg , stosowac
fuge jak oryginalna - zlicowana, ptaska.

Pomalowac fuge w kolorze rozowym wg badan - NCS nr S2030-YSOR.

Przejrzeé elementy drewniane wieszaréw dachu, uszkodzenia (&

(w przypadku koniecznym po akceptacji nadzoru konserwatorskiego wymieni¢ (zastgpi¢) nowym

drewnem).
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(nalezy przyjgé ze okolo 5% drewna na/ezy zas l‘qplc nowym po ocenie stanu i weryfikacji kolorystyki
i dekoracji malarskiej), oczysci¢ z nawarstwien zdegradowanej starej farby przez piaskowanie).
Zdemontowa¢ czesci do wymiany i wykonac¢ rekonstrukcje¢ z drewna konstrukcyjnego sosnowego
klasy min. C 24.

Wykona¢ flekowanie uszkodzonych fragmentéw drewnem sosnowym (min. C 24) — mocowaé na
kolki drewniane jak w oryginalnej konstrukcyi.

Wzmocnié przez impregnacje drewniane nakladki i obudowy skrzynek preparatem do drewna
na bazie zywicy epoksydowe;j.

Usung¢ tynk w dolnej cze$ci fachu w wykuszu od strony pld. przez wykucie i zstgpienie go
szkliwionymi plytkami w kolorze kremowym - osadzi¢ plytki na zaprawie wapienno-trasowe;j.
Przemurowac¢ uszkodzone partie cokolu z wymiang uszkodzonych cegiel na zaprawie trasowe;j.
Uporzadkowa¢ opaske wokét elewacji, naprawic¢ rury spustowe, zamontowac zbiornik na
deszczowke do podlewania ogrodu z wkopaniem w ziemie.

(L

A%,

N aprawi¢ , wymieni¢ uszkodzonq blacharke w calvm oblekcle,
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- wykonac pomiar z natury,

- ostroznie zdemontowac nie naruszajgc podfoza,

- sporzqdzi¢ szablon,

- naprawi¢ podioze masq systemowq trasowq,

- uzupetnic¢ ubytki uszkodzonych cegiet kitem mineralnym podbarwionym w kolorze

oryginalnej cegly,

- zamontowac¢ nowq blacharke z cynku (z dodatkiem tytanu) w systemie.

Przebudowa¢ (usung¢ z dachu werandy) odplyw z dachu giéwnego poprzez
wprowadzenie rury spustowej bezposrednio do odplywu gléwnego.

Wykona¢ renowacje¢ naswietla drzwi wejSciowych — oczysci¢ ze starej farby —
metodg termiczng , ponownie pomalowacé w kolorze ugrowym wg NCS nr $3040-
Y20R.

4 Krélowe] Korony Pols;:i?j ,~

e O i g l ; Woniv e PRI
Wykona¢ renowacje skrzydla drzwi lub wymiang na drewniane z malowaniem w
kolorze jak naswietle.

b
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Naprawic€ schody wejSciowe - usungc zniszczone elementy, uzupetnic,
wyprowadzi¢ narozniki, wykona¢ nowy betonowy cokot i prég ( obecny odspojony
i spekany) w zaprawie cementowej z grubym kruszywem, wykona¢ Sciezke dojscia
do schodow od furtki z drobnego Zwirku.

Wykona¢ impregnacje drewna 3 fazowym preparatem p. grzybom, owadom i
Dppo:z. przez smarowanie (preparat bezbarwny), rekonstrukcje malatury wieszaréw
dachu wg oryginatu - na ugrowym tle elementy biale i ciemno czerwone wg NCS nr

82070- Y90R — przy pomocy farb do drewna zabytkowego — pétmatowych,

kryjgcych.

{
|
§
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Wykona¢ renowacj¢ szkliwionych dachowek z nad kominow - po oczyszczeniu
myjkg parowqg. Wzmocnic¢ ostabiong powierzchnig przez impregnacje preparatem
gleboko penetrujgcym akrylowym lub epoksydowym o malej lepkosci przez spryskanie
lub malowanie pedzlem, rekonstrukcje zniszczonej glazury lakierem epoksydowym
zabarwionym w kolorze oryginatu (ciemna zielen), laserunkowym - nakiadanie
pedzlem.

Wykona¢ rekonstrukeje oryginalnych okien parteru we wspéiczesnej technologii
okien zespolonych z zachowaniem formy, podziaiow i dekoracji (do rekonstrukcji
stupkow zamontowaé oryginalne metalowe zamknigcia po ich oczyszczeniu), okna w
kolorze ciemno- ugrowym (jak pozostata stolarka).

Wykona¢ hydrofobizacje elewacji preparatem systemowym przez spryskanie.
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3.2.3. ELEWACJA PLN. PRZYBUDOWKI EL. ZACH., ELEWACJI PEN.
I CZESCI EL. WSCH. ZA WERANDA OD PLN.

Usuna¢ roslinno$¢ (pngcza) ze struktury muru, wraz z usuni¢ciem systemu
korzeniowego.

Oczysci¢ elewacje z odparzonego, zniszczonego tynku poprzez delikatne skucie z
pozostawieniem widocznych sgraffow (na szczycie od strony zachodniej).

Wykona¢ konserwacj¢ elementow sztukaterii - (delfiny) oraz wspornikéw gzymsu
- oczysci¢ delikatne powierzchni¢ z brudu i resztek roslinnosci.

Zdemontowa¢ zachowany fragment wspornika — oczysci¢ mechanicznie

recznie, umy¢ wodg, uzupetnic¢ ubytki gipsem ceramicznym, zamontowaé na bolce
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ze stali nierdzewnej.

Wykona¢ impregnacje wzmacniajgcq preparatem krzemianowym
przez nasqczenie fragmentu tynku ze sgraffitem.

Wykona¢ rekonstrukej¢ wprawy tynkowej wg oryginalu wraz z elementami detalu,

dobrac¢ kruszywo i kolor ( do zatwierdzenia po wykonaniu préby) - zaprawa wapienno
trasowa dobarwiana.

Wykona¢ konserwacj¢ pozostalej dekoracji zegara slonecznego ze smokiem -

Delikatnie oczysci¢ mechaniczne powierzchnig, zaimpregnowaé wzmacniajgc
preparatem krzemianowym przez nasgczenie.

Usungé zniszczony tynk na elewacji polnocnej - czynno$ci poprzedzié zdjeciem
szablonu z rytej dekoracji.
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Uzupeki¢ ubytki uszkodzonych cegiel kitem mineralnym podbarwionym w kolorze
oryginalnej cegly.

Wymieni¢ cegly zniszezone powyzej 30% na nowe z wmurowaniem na zaprawe
trasowg , stosowac fuge jak oryginalna - zlicowana, ptaska.

Do wymiany cegly uzy¢ cegly rozbiorkowej (lub nowych cegiet recznie formowanych
dobranych kolorystykqg do naprawianego muru) wbudowywal, metodg strzepi
murowych. Spowoduje to zazebianie sie nowego muru ze starym i zapobiegnie pekaniu
pozostatej czegsci konstrukcji.

Wzmocni¢ zarysowane nadproza okienne (calego budynku) poprzez —
wprowadzenie pretéw zszywajgcych (systemowych ze stali nierdzewnej do budynkéw
zabytkowych)- wg instrukcji wybranego systemu.

Naprawi¢ studzienki — odiworzy¢ mur powyzej terenu z kotnierzem, zabezpieczyé
gorq, wg wytycznych konserwatorskich.

Pomalowa¢ fuge w kolorze r6zowym wg badan - NCS nr S2030-Y50R.

Wykona¢ rekonstrukeje wyprawy jak na elewacji zachodniej wraz z rytg dekoracja.
Uporzadkowac elewacje¢ wschodnig - usung¢ wtérne szpatdowania.
Uporzadkowa¢ teren pomi¢dzy werandg a przybudowka poprzez likwidacje

zbednych pozostawionych materiatéw i przedmiotéw nieuzytkowych.
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Wykona¢ tynkowanie wyprawg (jak od phn. i zach.)
Prace poprzedzi¢ usunigciem warstw wtornych, odparzonych wraz = zabezpieczeniem
odslonigtego Sciggu.
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Distance = 3.0. m
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4. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
I OBIEKTY SASIEDNIE

Projektowane prace nie bgdg mialy wptywu na $rodowisko, zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie.

5. OBSZAR ODDZIALYWANA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje dziatke nr 2 oraz 135/2 obreb 1023,

6. UWAGI:

Przedmiotowe prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w
opracowanym programem prac konserwatorskich Szczecin 2022 autor: mgr
Malgorzata Zyzik, zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
Jjakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej
Polskiej Nr 75 Poz. 690 z pézniejszymi zmianami - Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej
Polskiej Nr 109 z 2004 r. Poz. 1156), z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej
Polskiej Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 1. - poz. 189).

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych pod nadzorem 0s6b uprawnionych.

Wszystkie zastosowane materialy i systemy powinny posiada¢ odpowiednie atesty
oraz certyfikaty i aprobaty dopuszczajgce do stosowania w obiektach zabytkowych.

Po wykonaniu catoSci prac nalezy opracowaé powykonawcza dokumentacje
konserwatorska.

mgr inz. arch. Wojciech Kubiak

mgr inz. arch. Paulina Katarzyna Puzowska-Mozel
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B

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

L.dz. 47/2008 Szczecin, dnia 27.06.2008 r.
sygnatura akt: 18/OKK/UpB/2008

DECYZJA nr 10/ZPOIA/OKK/2008

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iust 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118; dalsze zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 170,
poz. 1217, Dz. U. z 2007 r.: Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 247, poz. 1844, Nr 191, poz.
1373), art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architekiow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, dalsze zmiany: Dz. U. z 2002 r.: Nr 23,
poz. 221, Nr 153, poz. 1271, Nr 240, poz. 2052, z 2003 r.: Nr 124, poz. 1152, Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr
141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -
Kodeks pastepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz.
U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r:: Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r.: Nr

130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r.: Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682,
Nr 181, poz. 1524)

stwierdza sie, ze

Pani
mgr inz. arch. PAULINA KATARZYNA PUZOWSKA-MOZEL

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczer
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Kamisji Kwalifikacyjnej Izby Architekiéw. Odwofanie wnosi
sie za postedniciwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachadniopomorskiej
Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA:
Tadeusz Andrzejewski  Michal Bay Ra,mmdBomwsld Maciej Furmaficzyk ~ Slanisfaw Kondarewicz ~ Marek Kosy Andrzej Popiel

Otrzymuja:

1. Pani Paulina Katarzyna Puzowska-Mozel
ul. Stanistawa Leszczynskiego 23
70-394 Szczecin

2. Giéwny Inspeklor Nadzoru Budowlanego

4.aa

70-561 Szezecin, ul. Staromlyiska 19. Tel/fax: (0-91) 434 74 64 NIE" 851:27-70-194 E-mail: zachodnio. pomorska@izimarchitektow.pl
Regon: Q17466395-00042 Konto: PKO BP [ O/Szezeein Nr 102047954 133713-270-1 Http://zachodniopomorska.iarp.pl
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Paulina Katarzyna Puzowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 10/ZPOIA/OKK/2008,

jest wpisana na liste czlonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej I1zby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0588.

Czlonek czynny od: 25-03-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-08-2022 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0588-116D-YYB2-FE95-2AC2

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.
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o

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO Warszawa, 2016-01-25

DSW.600.330.2016
ADR

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88a ust. I pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pozn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. 2 2016 r. poz. 23),

RAFAL PRZEMYSLAW NOWAK
doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budownictwo
magister inZzynier budownictwa
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
z dnia 14.12.2015 r., Sygn. akt: OKK-0054-0055-0058(4)/15
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny ZAP/0184/PWBKb/15
do wykonywania samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
obejmujacej projektowanie i kicrowanie robotami budowlanymi
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycjg 383/16/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloici zadanie strony, zgodnic z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktérym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 Iit. a
Prawa budowlanego. stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji  technicznych
w budownictwie. Ponadto z uwagi, iz niniejsza decyzja uwzglednia w caloéci zadanie strony, na podstawie
art. 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy.

Otrzvmuja:

/i Pan Rafal Nowak

ul. Kopernika 14/9

70-241 Szczecin

Okregowa [zba Inzynieréw Budownictwa
a/a

w9
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-N2H-QMW-5LP *

Pan Rafat Przemystaw NOWAK o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0052/16

adres zamieszkania ul. Kopernika 14/9, 70-241 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-14 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej
opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa réwnowazne pod wzgledem
skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskie]
Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.
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NAZWA OPRACOWANIA:

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
WYKONANIE REMONTU ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO I
PRZYLEGAJACEJ WERANDY W KONSTRUKCJI MURU PRUSKIEGO
USYTUOWANEGO PRZY UL. KROLOWEJ KORONY POLSKIEJ 20 W
SZCZECINIE

NAZWA OBIEKTU:
BUDYNEK MIESZKALNY

ADRES:

70-48S Szczecin
ul. Krolowej Korony Polskiej 20 dzialka nr 2 , obreb 1023

INWESTOR:

Zarzad Budynkow i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25 70-546 Szczecin

1. PROJEKTANT : mgr inz. Wojciech Kubiak

Szczecin sierpien 2022
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1.Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji:

ZAKRES ROBOT:

Wykonanie odnowienia muru pruskiego Werandy oraz pozostalej elewacji
budynku.

- oznakowanie miejsca prac,

- ustawienie rusztowania,

- zabezpieczenie stolarki okiennej 1 drzwiowej,

- wydzielenie stref do komunikacji zastepczej (w trakcie prowadzenia prac),

- wykonanie remontu werandy,

- wykonanie robot konserwatorskich scian,

- wykonanie remontu konstrukcji dachu

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA NA
TERENIE BUDOWY

1. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU MOGACE
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZL.

1.1.wykaz istniejgcych obiektow budowlanych: garaz, budynek w sgsiedztwie

1.2 wskazanie istn. elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — sgsiadujgca ulica wewnetrzna.

Zagospodarowanie placu budowy

Teren budowy lub rob6t powinien by¢, w miar¢ potrzeby i koniecznos$ci, ogrodzony.
Ogrodzenie powinno by¢ wykonane tak, aby nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi.
Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50 m. Sktadowanie materialéw
budowlanych powinno odbywa¢ si¢ tylko w wyznaczonych miejscach, w sposob
zabezpieczajacy przed przewrdceniem, zsunigciem ,rozsuni¢ciem si¢ stosow materiatow
oraz w sposob zgodny z instrukcjg producenta . Drogi kotowe, dojazdy, jak réwniez
przejscia dla pracownikow nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami. Skrzynki rozdzielcze pradu i kable zasilajace urzadzenia winny by¢
zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca powinien zapewnié
pracownikom warunki socjalne pracy i higieny zgodne ze szczegétowymi aktualnymi
przepisami.

2. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
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Glownym zagrozeniem jest istniejgca infrastruktura terenu w postaci sgsiadujgcej dziatki
z usytuowanym parkingiem i drogg wewngtrzna, wszelkie maszyny budowlane uzyte na
budowie, szalunki oraz droga o lokalnym natezeniu ruchu, w ktérej bedg prowadzone
roboty zwigzane z realizacjg inwestycji.

Uzytkowanie maszyn i urzadzen

Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urzadzen, ktdre:

- podlegajac obowigzkowi certyfikacji nie uzyskaty wymaganego certyfikatu na znak
bezpieczenstwa 1 nie zostaly oznaczone tym znakiem

- nie majg wystawionej przez producenta lub dostawce deklaracji zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi wlasciwymi przepisami.

Urzadzenia elektroenergetyczne powinny mie¢ skuteczng ochrong przeciwporazeniows,
a urzadzenia technologiczne, dodatkowo powinny by¢ wyposazone w wyraznie
oznaczony wylgcznik awaryjny.

3 INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW I OBOWIAZKI UCZESTNIKOW PROCESU
BUDOWLANEGO

Pracodawca jest zobowigzany:

- organizowac pracg w sposob zapewniajacy bezpieczne 1 higieniczne warunki pracy

- informowac¢ pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez nich
pracg oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami

Osoby sprawujace funkcje kierownika budowy lub robdt, posiadajgce uprawnienia
budowlane, maja ponadto obowigzki wynikajace z przepisdw prawa budowlanego, takie
jak:

kierowanie budowga obiektu budowlanego w sposdb zgodny z projektami, pozwoleniem
na budowe, przepisami i obowigzujagcymi polskimi normami oraz przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Osoby te sa obowigzane wstrzyma¢ roboty budowlane w przypadku stwierdzenia
mozliwosci powstania zagrozenia oraz bezzwlocznie zawiadomié¢ o tym wiasciwy organ.
Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa budowlanego i przepisami
szczegOtowymi, ktdry jest umieszczony w widocznym charakterystycznym miejscu i jest
dostepny dla wszystkich 0sdb przebywajgcych na placu budowy.

Pracownik jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy, w tym, w szczegdlnosci, planu bioz i instrukcji uzytkowania maszyn, urzadzen i
materialow.

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego odpowiednich
kwalifikacji lub potrzebnych umiej¢tnosci do jej wykonania, a takze znajomosci
przepisow 1 zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie
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bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzi¢
okresowe szkolenia w tym zakresie.

STOSOWANIE SRODKOW OCHRONY INDYWIDUALNEJ Do ochrony oczu
stosowac okulary ochronne. Z odziezy ochronnej stosowa¢ kurtki przeciwdeszczowe i
rekawice ochronne. Przy pracy w glebokim wykopie i zagrozeniu spadajgcymi z gory
elementami, koniecznie stosowa¢ kaski ochronne.

NADZOR NAD PRACAMI SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYMI Do wykonywania
prac szczegollnie niebezpiecznych kierownik wyznaczy osoby kierujgce tymi robotami.
Ustali zakres robdt, kolejnos$¢ ich wykonywania oraz szczegotowe warunki BHP.

4. ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZENSTWOM I DZIALANIA INTERWENCYJNE

W przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy natychmiast przerwac prace, odsungé sie z
zagrozonego miejsca 1 poinformowaé osoby znajdujgce si¢ w rejonie zagrozenia.
Powiadomi¢ kierownika o zaistniatym zdarzeniu. W sytuacji zaistnienia wypadku nalezy
udzieli¢ poszkodowanym pierwszej pomocy, zabezpieczy¢ miejsce wypadku.

W przypadku pozaru powiadomi¢ Straz Pozarng, przystapi¢ do akcji gaszenia przy
uzyciu podrecznego sprzgtu gasniczego, a po przyjezdzie jednostki — podporzadkowaé
si¢ kierujgcemu akcja. Istniejace drogi w tym rejonie zapewniajg dojazd strazy pozarnej
W razie zagrozenia.

Prace zwigzane z ukladaniem sieci nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP,
odpowiednimi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.

Roboty ziemne i budowlane prowadzone bedg czesciowo przy czynnym ruchu. Dlatego
tez, miejsca prowadzenia robot winny by¢ zabezpieczone barierami ochronnymi oraz od
zmierzchu do $witu i przy zlej widocznosci — odpowiednio os$wietlone — $wiatlo
ostrzegawcze koloru czerwonego.

Na terenie budowy inwestycji wystepuje podziemne uzbrojenie, w zwigzku z czym,
zachodzi obawa naruszenia istniejgcych przewodow przy pracach ziemnych. Budowa
kanalizacji realizowana be¢dzie wg projektu branzowego.

Nie wolno sytuowaé stanowisk pracy, sktadowisk materiatow lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odleglosci mniejszej niz:

* 3 m — dla linii o napig¢ciu znamionowym <1kV,

* 5 m — dla linii o napig¢ciu znamionowym 1kV> x <15kV,

W przypadku wykonywania robot przy wuzyciu zurawi lub  urzadzen
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zatadowczowytadowczych zachowaé nalezy ww. odleglo$ci mierzone od najbardziej
zewnetrznej linii napowietrzne] do najdalej wysunigetego punktu urzgdzenia wraz z
tadunkiem.

Zabrania si¢ tez podchodzenia do transportowanego zbrojenia znajdujacego sie w
potozeniu wyzszym niz 0,5 m ponad miejscem ulozenia. Nie wolno rzucac¢ elementéw
zbrojenia, a w czasie transportu nalezy je zabezpieczy¢ przed przesuni¢ciem.

Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obslugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

Na widocznym miejscu powinien by¢ umieszczony wykaz zawierajgcy adresy i numery
telefonow:

- ngjblizszego punktu lekarskiego

- najblizszej jednostki strazy pozarnej

- posterunku policji

- najblizszego punktu telefonicznego (urzad pocztowy, budka telefoniczna, itp)

W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowigzany:
- podjac niezbgdne dziatania eliminujgce lub ograniczajace zagrozenie
- zapewniC udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym

- ustali¢ w przewidzianym trybie okoliczno$ci i przyczyny wypadku
- zastosowa¢ odpowiednie $rodki zapobiegajace podobnym wypadkom.

PROJEKTOWAL:
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