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| Krétki opis obiektu

Wejscie do budynku znajduje si¢ od frontu , od strony ul. Wawrzyniaka. Po trzech
stopniach kamiennych prowadzi przez jednoskrzydtowe drzwi z naswietlem do waskiego
wiatrolapu zamknigtego od strony wngtrza dwuskrzydtowymi, prostokatnymi drzwiami
wahadlowymi - drzwi ramowo-plycinowe; u gory naswietle jak w drzwiach wejsciowych.
Przestrzen prostokatnego hallu w czesci srodkowej zamknieta zdwojong arkadg na
filarach. Narozniki stupé6w arkady obite metalowym profilem. Od lewej przejécie do
korytarzyka prowadzgcego do przybudéwki ( na wprost) i do zejscia do piwnicy po
prawej. Z prawej strony znajduje si¢ szeroki podest, na ktory prowadzg cztery drewniane
stopnie, ograniczony z tyu filara drewniang balustradg ze skrzyzowanych kantowek; przy
Scianie po prawej owalny pochwyt z surowego drewna. Przestrzen hallu w czgsci przedniej
doswietlona dwoma oknami po prawej stronie oraz okienkami nad schodami - jedno
waskie prostokatne , nastepne szerokie - jest czgscig zamurowanego duzego okna. Na
prawo od drzwi wejsciowych znajduje si¢ wneka, w ktorej pierwotnie znajdowaty si¢
wieszaki na odziez ( pozostaly zelazne zawiasy osadzone w $cianie). Po stronie lewe;j
Sciana z dwoma wejsciami do mieszkan - jedno od strony wejscia zastonigte plyta -
nieczynne. Sufit ptaski, bez fasety. Z podestu na pigtro prowadzg przystawione do $ciany
zewnetrznej zabiegowe schody drewniane , z drewniang balustradg, doswietlone trzema
oknami - dwa prostokatne i jedno na gorze owalne. Na pigtrze podest z drzwiami
prowadzacymi do mieszkan i na strych - po lewej stronie drzwi do mieszkania i na strych,
po prawej do mieszkania i na wprost do mieszkania. Balustrada schodéw w formie
prostych stupkéw z kantdwki , w partii zabiegu skrzyzowanymi w X. Pochwyt drewniany,
po lewej stronie z profilem, po prawej osadzony odcinkami w $cianie, bez profilu.
Fragment $ciany czolowej przy wejsciu na podest pietra oblozony plyta ozdobnie
ryflowang, pomalowany na jasno zielony kolor olejno. Przy $cianie zewngtrznej szeroka
listwa policzkowa zakonczona waskim profilem. Stopnie zakonczone owalnymi noskami ,
pola podstopni obramione waskimi profilami.

Sciany hallu , klatki schodowej i podestu pietra w partii cokotowej malowane olejno na
jasno zielono z ciemno zielonym szablonem , powyzej biale, malowane klejowo .Drzwi do
mieszkan drewniane, malowane olejno na brgzowo. Drzwi jednoskrzydtowe, ramowo-
plycinowe, o rdznej formie; o$cieznice proste lub oprofilowane .Posadzka z ceramicznych
ptytek prostokatnych utozonych na mijanke , z odciskanym wzorem - w czesci Srodkowe;
czerwonych , przy $cianach jasno ugrowych gtadkich.

Do zejscia do piwnicy prowadzg proste drzwi zbite z desek , w d6t zabiegowe, drewniane
schody bez podstopni, oparte na prostym stupku z prostym pochwytem; pierwszy stopien
na dole wymurowany z czerwonej cegly. W piwnicy drzwi historyczne jednoskrzydiowe



ramowo-plycinowe ( uzyte zapewne wtornie) , biate, wzmocnione zelaznymi zawiasami,
prowadza do innych pomieszczen piwnicznych.
IL Material i technika wykonania

Sciany hallu i klatki schodowej z muru ceglanego, pokrytego warstwa tynku wapiennego ,
ostro zatartego, z dos$¢ grubym kruszywem. W partii cokotowej pomalowany jest farbami
olejnymi w kilku warstwach, pierwotnie klejowo. Sciany powyzej malowane klejowo w
kilku warstwach, gladkie. Narozniki filarow arkady obite Zzelaznym profilem. Sufit na
podbitce trzcinowej tynkowany , malowany klejowo na gladko, na bialo. Elementy
drewniane - drzwi , stopnie i balustrada z drewna sosnowego , malowane olejno
kilkakrotnie, pierwotnie lakierowane bezbarwnie. W hallu posadzka wytozona
ceramicznymi ptytkami w dwoch kolorach. Stopnie obite w partii srodkowej linoleum.
Fragment $ciany na pi¢trze przy schodach obtozony ptyta kartonows , ryflowang pionowo
i pasem poziomym, malowany olejno. Sciana wejscia do piwnicy obita pionowymi
deskami sosnowymi, malowanymi olejno na brgzowo; takie same deski pod ryflowang
plyta przy schodach na pi¢trze.

II1. Stan zachowania

Drewniane schody wraz z balustradg - mato warstw - 2-4 , prawdopodobnie drewno
zostato oczyszczone podczas remontu lub pochodzi z okresu powojennego - warstwy
olejne kryjace , jako pierwsza zapewne woskowanie lub lakierowanie bezbarwne.
Widocznych jest wiele przerobek szczegolnie w partii profilowanego pochwytu ( wtérne
mocowanie na $rube) .
Historyczne drzwi, naswietle od wnetrza - pierwsza warstwa jak na innych elementach
drewnianych, warstwy nieliczne - 3-4. Na $cianach tynk grubo zatarty wapienny
malowany w pierwszej warstwie klejowo na jasny zolty cytrynowy kolor w partiach
wyzszych i na suficie oraz nizej na cieplejszy i ciemniejszy odcien zélcieni ugrowej -
odcigcie u podstaw arkady. Okno doswietlajgce schody w dolnym biegu wtérne - zostalo
w dolnej czgéci zamurowane, gdyz w jego $wiatlo wchodzil wykonany p6zniej bieg
schodowy.
Ozdobna ptyta ryflowana na pigtrze przy schodach ( obecnie zielona) z plyty kartonowo
wiérowej malowana na olejno - 4 warstwy, pod nig deski szalunku Sciany w kolorze
ciemno bragzowym, lakierowane.
Tynki w zlym stanie - zar6wno na $cianach jak i na suficie - spgkane i zawilgocone
szczegllnie w gornych partiach , gdzie z powodu zewnetrznych nieszczelnych instalacji
odprowadzajacych wode i wewngtrznych rur kanalizacyjnych doszto wielokrotnie do
zalania sufitu . Drewniane schody z uszkodzonymi krawedziami, wielokrotnie
naprawianymi réznego ksztattu listewkami. Pochwyty po prawej stronie wspodtczesne,
dorobione. Obecna balustrada pochodzi zapewne z okresu ostatniej przebudowy -
widoczne sg w wielu miejscach uszkodzenia drewna na powierzchni $wiadczace
o ponownym montazu niektdérych czesci ( pochwyt i stupek gorny).
Pierwotne deskowanie $ciany od strony strychu zastonigte wtérng ptyta. Warstwy farb
zhuszczone , wytarte, w wielu miejscach do drewna . Braki w shupkach balustrady.
Stolarka drzwiowa wielokrotnie naprawiana i przerabiana. Zachowaly si¢ cz¢sciowo
historyczne oscieznice i tafle drzwi - w hallu na parterze oscieznica drzwi nieczynnych
i tafla drzwi za arkadg oraz drzwi wraz z deskowaniem wejscia do piwnicy.
Na pietrze tafle drzwi po lewej oraz oscieznice; drzwi po prawej wspolczesne.
Powierzchnia drewna pokryta grubg warstwa farb olejnych w r6znych kolorach brazu,
uszkodzone krawedzie, szyldy i klamki wtérne .
Drzwi do wiatrotapu oryginalne, poobijane, warstwa farby zniszczona, czgsciowo
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zhuszczona, wytarta, brak oryginalnego uchwytu .

Reasumujgc cala stolarka w hallu i klatce schodowej nie jest zwigzana z pierwotng formg
budynku, zapewne pochodzi z okresu ostatniej przebudowy lub jest powojenna, jednak
cz¢s¢ elementéw by¢ moze zostala wtérnie wykorzystana w nowo powstatej klatce
schodowe;j .

Schody do piwnicy uszkodzone - brak balustrady, wytarta i wykruszona powierzchnia
stopni, wtorne nakfadki, uszkodzony murowany 1 stopien.

IV.  Opis przeprowadzonych badan

W celu okreslenia pierwotnej kolorystyki $cian i elementéw drewnianych hallu i klatki
schodowej wykonano odkrywki sondazowe .

Odkr. 1 - listwa naswietla wiatrotapu - pod 3 warstwami biatych farb olejnych pierwotna
warstwa lakieru w bragzowym kolorze

Odkr. 2 - ciana hallu w czgéci przedniej, w czesci cokotowej - pod dwoma warstwami
olejnicy 3 kolejne jasne warstwy klejowe, pierwotna jasno kremowa przebarwiona na
r6zowo, tynk wapienny ostro zatarty

Odkr. 3 - $ciana hallu przy arkadzie powyzej cokotu - pod jasnymi klejéwkami pierwotna
warstwa w kolorze jasno kremowym o chlodnym odcieniu

Odkr. 4 - wnetrze arkady u podstawy tuku - w warstwie pierwotnej widoczne odciecie
czesci dolnej w ciemnym kremowym kolorze od czesci gornej w kolorze jasno kremowym
Odkr. 5 - stupek balustrady na pigtrze - pod 3 warstwami brgzowych farb olejnych
warstwa pierwotna - lakier lub podbarwiony na brgzowo wosk

Odkr. 6 - ryflowana plyta przy balustradzie na pigtrze - 3 warstwy farb olejnych na ptycie
kartonowej, pod nig pustka i deskowanie w kolorze jak pierwotna warstwa na stupku
balustrady

Odkr. 7 - listwa podstopnia - warstwy jak w odkr. 5

Odkr. 8 - tafla drzwi na pigtrze - na wprost schodéw - pod warstwg olejnych bragzow -
pierwotna warstwa biala olejna

Odkr. 9 - odcieznica drzwi w przedniej czgsci hallu - pierwotna warstwa lakier lub wosk
brazowy , na nim warstwy biate i bragzowe olejne

Odkr. 10 - tafla drzwi na pietrze na wprost schodéw - pod dwoma warstwami brgzowe;j
olejnej lakier lub wosk podbarwiony na brgzowo

Analiza wynikéw badan

Korelacja wynikéw badan stolarki z analizg zmian wewnagtrz i na zewnatrz budynku w
obrebie klatki schodowej wskazuje na zmiany jakie zaszly w tej czgsci budowli. Zapewne
podczas ostatniej przebudowy wprowadzono obecne schody zabiegowe i czesciowo
zamurowano okno w elewacji ptd. Podczas powojennych remontow kilkakrotnie
przemalowano wszystkie elementy hallu i klatki schodowej. Niektore drzwi zapewne
zostaly przeniesione w inne miejsca ( pierwotnie biale), np. drzwi w piwnicy czy tafla
drzwi na pigtrze. Pierwotnie klatka schodowa na pigtro byta umiejscowiona w innej czesci
hallu, zapewne tez dokonano nowego podziatu przestrzeni wydzielajgc osobne mieszkania
na parterze i na pigtrze. Zmiany te zaszly tak daleko, ze nie jest mozliwy powr6t do
pierwotnego ukladu. Na $cianach i arkadzie nie odkryto zadnych reliktéw dekoracji -
wymalowania byly gladkie jasne w dwoch odcieniach kremowych; podkreslaty dominante
architektoniczng hallu - podwdjng arkade.



V. Whioski i zalozenia konserwatorskie

Ze wzgledu na daleko idgce zmiany w przestrzeni klatki schodowej nie mozna powrdcic
do wersji pierwotnej, ktora zresztg nie jest znana. W tej sytuacji nalezy podda¢ renowacji
istniejacy klatke 1 hall wykorzystujgc ich historyczne elementy. Przede wszystkim trzeba
uporzadkowac stare instalacje elektryczng i gazowg rozprowadzong na powierzchni $cian
W sposob chaotyczny oraz wykonaé nowe instalacje wod.-kan. - obecne stwarzaja
zagrozenie zalania wnetrza. Wydaje sie, ze ze wzgledu na uporzadkowanie elewacji ptd.
czgéciowo zamurowane okno(obecnie doswietlajace schody) mozna catkowicie
zamurowa¢ wprowadzajac wykonczenie blendy na wzér gérnych okien w tej elewacji -
imitacja rolety wykonang w tynku. Istniejace okna wystraczajgco doswietlajg schody.
Nalezy takze uporzadkowac forme¢ stolarki drzwiowej - zamiast gtadkich wprowadzi¢
profilowane oscieznice do wszystkich drzwi oraz drzwi zastoniete ptytg wypetni¢ taflg na
wzo6r historycznych . Klatka schodowa powinna by¢ poddana renowacji w obecnej formie,
natomiast pierwotna $ciana odeskowana na pigtrze ( obecnie zastonieta ryflowang ptyta )
powinna by¢ odstoni¢ta i pokazana w pierwotnej formie.

VI.  Program prac konserwatorskich

- zabezpieczenie posadzki hallu przed uszkodzeniem na czas remontu

- usunigcie starych instalacji elektrycznych, gazowych i wod.-kan.

- usunigcie spekanych tynkéw wraz z podbitka na suficie , oczyszczenie $cian z
nawarstwien farb olejnych i klejowych mechanicznie oraz fragmentéw zdegradowanych
przez wykucie

- rozprowadzenie nowych instalacji wg projektu budowlanego - mozna na szafki zbiorcze
wykorzysta¢ wneke obok wiatrotapu

- uzupelnienie ubytkéw tynkiem wapienno-trasowym z gruboziarnistym kruszywem na
wz0r istniejacego, ostro zatartym, wykonanie nowej nawierzchni sufitu

- malowanie Scian w jasnych kolorach wg badan lub wg projektu farbami mineralnymi z
zaznaczeniem partii lamperii i dolnej czesci arkad ciemniejszym kolorem

- renowacja drewna - usuni¢cie wtérnych uzupehien ( dorobione listewki, pochwyty,
ryflowana ptyta, ptyta drzwi parteru ), wykonanie zniszczonych lub brakujacych czesci z
drewna sosnowego wg historycznego wzoru ( profile), oczyszczenie istniejgcych czesci
oryginalnych z nawarstwien farb metoda termiczng , uzupelnianie ubytkow ( fleki,
rekonstrukcje - drewno sosnowe, kity akrylowe), malowanie podbarwionym lakierem w
kolorze sredniego debu,

- renowacja schodéw do piwnicy - wymiana zniszczonych stopni na nowe, wykonanie
nowej balustrady i pochwytow wg wzoru z klatki gérnej, przemurowanie pierwszego
stopnia z cegly, impregnacja fragment6w oryginalnych preparatem skojarzonym p.
grzybom, owadom i ppoz.

- wymiana tynku na $cianie piwnicy na tynk szerokoporowy wapienno-trasowy,
magazynujacy szkodliwe sole, uporzagdkowanie posadzki, wykonanie nowej posadzki z
cegly ukladanej na plasko wg wzoru w partii pod schodami

VII. Spis fotografii

Fot. 1 - drzwi wahadtowe wiatrotapu widoczne od strony zewnetrznej

Fot. 2 - widok ogolny hallu od strony wejscia z widokiem na schody i arkade
Fot. 3 - widok ogdlny na schody zabiegowe

Fot. 4 - wneka na wieszaki przy wiatrotapie

Fot. 5 - zasltonigte plyta drzwi w przedniej czesci hallu - profilowana o$cieznica
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Fot. 6 - drzwi w tylnej czgsci hallu - ramowo-plycinowe z gladka oscieznica

Fot. 7 - podest parteru klatki schodowej - balustrada ze skrzyzowanych stupkow
Fot. 8 - widok na podest pietra klatki schodowej od strony zabiegu- widoczna przerobiona
gorna czes$¢ pochwytu

Fot. 9 - dolna czesci biegu schodowego - widoczne wtorne okno w czesciowo
zamurowanym pierwotnym duzym oknie

Fot. 10 -owalne okienko doswietlajace gorna cz¢s¢ biegu schodow

Fot. 11 - fragment $ciany nad schodami na pigtrze oblozony wtdrnie ryflowang ptyta
kartonowa

Fot. 12 - podest I pietra z drzwiami do mieszkan i na strych

Fot. 13 - fragment podestu I pigtra przy schodach - brak stupka balustrady

Fot. 14 - géry shupek balustrady schodéw - widoczne uszkodzenia powierzchni bocznej
powstate podczas przerdbki

Fot. 15 - gérny fragment pochwytu z widocznym wtérnym mocowaniem na Srube
Fot. 16 - stan wyprawy tynkowej sufitu w hallu - widoczne $lady zalania

Fot. 17 - stan tynku w gornej czesci Sciany hallu

Fot. 18 - odkrywka nr 1

Fot. 19 - odkrywka nr 4

Fot. 20 - odkrywka nr 3

Fot. 21 - naroznik shupa arkady - zelazna listwa wzmacniajgca

Fot. 22 - odkrywka nr 9

Fot. 23 - odkrywka nr 5

Fot. 24 - odkrywka nr 6

Fot. 25 - fragment zabiegu w gornej czgsci schodow - widoczna zachowana
fragmentarycznie profilowana listwa przypodtogowa

Fot. 26 - odkrywka nr 10

Fot. 27 - odkrywka nr 8

Fot. 28 - ptytki posadzkowe w hallu na parterze

Fot. 29 - schody do piwnicy

Fot. 30 - wtérnie uzyte drzwi w piwnicy
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