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L Krotki opis obiektu

Willa wolno stojaca na dzialce przy zbiegu ulic Krolowej Korony Polskiej i
Wawrzyniaka. Budynek o bardzo zréznicowanej formie , dwupoziomowy z mieszkalnym
poddaszem i piwnicami, z wysokim dachem, przykrywajacym osobno poszczegolne bryly
sktadowe budynku. Elewacja ceglana z detalem z réznych materiatoéw - drewna, zaprawy,
betonu i gipsu. Bryta gldwna zwrdcona na potudnie frontem do naroznika

ul. Krolowej Korony Polskiej. Dwuosiowa, z wejsciem do klatki schodowej przy
wschodniej krawedzi i pétokraggtym wykuszem na parterze od zachodu. Na pigtrze w obu
osiach zdwojone prostokgtne okienka z okapowymi daszkami krytymi dachéwka. W
szczycie potréjne okno prostokatne (Srodkowe wigksze). Powierzchnia elewacji z
czerwonej cegly ze starannie ksztaltowana, potokragla fuga; cegla i fugi malowane na
biato. Szczyt ocieniony glebokim okapem wspartym na ozdobnych drewnianych
wieszakach i luku. W przyziemiu odsadzony cokoét zakonczony profilowanym gzymsem ,
miedzy poziomami profilowany gzyms nizej i tynkowany prosty fryz wyzej. Nad
drzwiami waski gierowany profilowany gzyms, wokot okien w szczycie profilowane
opaski w osciezu, zakonczone sptywami ku parapetowi. Wykusz parteru w konstrukcji
ryglowej z dekoracyjnie uksztattowanymi koncowkami krokwi i krawedziami belek
nakryty jest trojspadowym daszkiem krytym dachowka, fachy dolnej czgsci licowane
szkliwionymi kremowymi plytkami . Pod oknami pi¢tra ozdobne waskie naktadki z
drewna potaczone ze skrzynkami na kwiaty.

Elewacja zachodnia od strony ul. Wawrzyniaka sklada si¢ z dwdch czegsci - gléwnego
budynku od pld. i dobudowanej w 1898 r, czesci potnocnej. Czgsé pld. dwupoziomowa
tréjosiowa - od pld. 2 osie , od pin. jedna szersza z dodatkowym poziomem poddasza w
szczycie. W parterze okna prostokatne z gierowanym , profilowanym gzymsem, na 2
poziomie okna zamknigte tukiem, podkreslonym ulozeniem cegiel. W szczycie od pin.
ocienionym szerokim okapem, zawieszonym na ozdobnych jak od potudnia drewnianych
wspornikach i fuku, takie samo pojedyncze okno.

W czesci pin. elewacja dwupoziomowa, tynkowana z ozdobnym detalem. Na parterze 3
osie, w srodkowej drzwi balkonowe z wyjsciem do ogrodu po zeliwnych schodkach,
powyzej nad profilowanym ,gierowanym gzymsem na ozdobnych wspornikach w formie
lisci, prosty fryz jak od potudnia. Powyzej dwa zamknigte tukiem okna i dekoracja
przedstawieniowa w szczycie - zegar stoneczny na wstgdze podtrzymywanej przez smoka
( salamandre), nad ktorym dwa ustawione przy kolumnie antytetycznie delfiny, wplecione
w wic roslinng.

Elewacja p6inocna od strony dziedzinca budynku sgsiedniego dwupoziomowa,
niesymetryczna, z pojedynczymi, prostokatnymi oknami na obu poziomach, tynkowana,
ze $ladami rytej dekoracji w postaci obwiedzionego klincami tuku.



Elewacja wschodnia od strony ul. Krolowej Korony Polskiej trzyczesciowa - od pid.
dwuosiowa, dwupoziomowa z dwoma prostokatnymi oknami w parterze i dwoma
zdwojonymi na pigtrze, zamknigtymi od géry tukiem. Pomiedzy poziomami profilowany
gzyms. Nad oknami parteru gierowane waskie profilowane gzymsy. Wokét wszystkich
okien profilowane opaski w osciezach. W czgsci srodkowej, 3 poziomowej taki jak od
potudnia szczyt wsparty na ozdobnych belkach i tuku. Uklad otworéw nieuporzadkowany.
Na parterze male waskie prostokatne okienko i duze zamurowane w dolnej czesci .Od
pin. dostawiona prostopadle ryglowa weranda, nakryta plaskim dachem pulpitowym.
Ponad profilowanym gzymsem , na pigtrze w czesci srodkowej dwa zamurowane okna z
imitacjg drewnianej rolety i 3 mniejsze otwory - dwa okna zamkniete tukiem i jedno
okragte, w szczycie 1 okno zamknigte tukiem. Wokaot wszystkich otworow w oéciezach
profilowania. W czesci pétnocnej dwupoziomowej i dwuosiowej w parterze po lewej
wejscie do piwnicy pod oknem i wejscie do budynku - oba otwory prostokatne. Na 2
poziomie dwa prostokatne okna. W $cianie pld. tworzacej ryzalit pojedyncze prostokgtne
okno ponad dachem werandy. Na elewacji wsch. tej czesci widoczne wypusty pod detal -
tynkéw brak.

Drewniana weranda o konstrukeji ryglowej w gornej czgsci i w Scianie poinocnej.
Posadowiona na wysokiej ceglanej podmurdwce, zakonczonej gzymsem ( obecnie
zabetonowany). Wejscie w Scianie pid. po schodkach, przez dwuskrzydlowe prostokgtne
drzwi z przeszklong czgscia gorna i trojkatnym naswietlem. Obok drzwi dwa pola
wypelnione oknami o ozdobnym ukladzie szproséw - okna prostokgtne, zamkniete
tréjkatnie. W $cianie wsch. dwa takie same okna. Pod oknami prostokatne fachy
wypetnione czerwonymi ceglami. pomi¢dzy dachem a oknami fachy wypeinione
deskowaniem. Dach jednospadowy, z lekkim spadkiem ku pin., kryty papa, z dos¢
szerokim okapem wspartym na ozdobnych wspornikach. W oknach przeszklenia
przezroczyste i trawione we wzor roslinny i geometryczny.

Dachy budynkéw gléwnego i od zach. kryte czerwong dachdwkg ceramiczng eséwka,
wspolczesng . Dach czgsci phn. kryty ptaska blacha. Spadki szczytu czesci zach. kryte
dachowka ceramiczna, rowkowang karpiowka, szkliwiong, w ciemno brunatnym kolorze.
Takimi samymi dachéwkami w kolorze ciemno zielonym kryte zadaszenia ozdobnych
kominéw.

Stolarka okienna prawie w calosci nowa, wspélczesna lub wymieniona po wojnie.
Oryginalna skrzynkowa zachowana w narozniku pid. -wsch. ze stupkiem w formie
waskiej potkolumienki zakonczonej koryncka glowiczka. Drzwi wejsciowe z oryginalnym
potkolistym naswietlem z wachlarzowo utozonymi szprosami, cz¢$¢ dolna wtérna,
ramowo-plycinowa, metalowa, malowana na niebiesko.

Wokot dziatki metalowe ogrodzenia z ozdobnych paneli z pretéw zwienczonych
spiralami. Furta i brama wjazdowa dwuskrzydlowe, zakonczone w szczytach kutymi
lisémi, zawieszone miedzy betonowymi shupami z czapkami w formie daszkéw.

II . Historia budynku ( na podstawie bialej karty z zasobéw ZWKZ)

1872 r - 1 projekt budynku z dwuspadowym dachem o matym spadku ukrytym za attyka
- budynek nie zachowany

1892 - projekt rozbudowy i przebudowy - nie zrealizowany , z tego czasu zachowala si¢
drewniana weranda

1895 - przebudowa wg projektu Friedricha Mentza - wprowadzono wysokie dachy z
ozdobnymi szczytami

1897 - dobudowa skrzydta parterowego od pin.-zach.

1898 - projekt szczytu dobudéwki od pin. - nie zrealizowany

1898 - nowy szczyt dobudowanej cz¢sci od pin.-zach.
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1907 - wprowadzono lazienk¢ na parterze w budynku gléwnym

1908 - przebudowa wnetrz wg projektu Reicha

1910 - podniesiono dach w czgsci dobudowanej od pin., w pid. -wsch. narozniku parteru
dodano zaokraglony ryzalit oraz balkon - taras

1913 - zablendowano okna na pigtrze w elewacji wsch. wg projektu braci Reich

1916 - adaptacja poddasza od zach.

1925 - zabudowano taras w dobudowanej czeéci wsch. na I pietrze

1927 - budowa garazu i bramy wjazdowej w ogrodzeniu

Jak wida¢ obecny ksztalt budynku jest wynikiem wielu przebudéw i rozbudéw. Kolejni
projektanci zadbali, aby calos¢ prezentowata si¢ spojnie przy zachowaniu wezesniejszych
elementéw. Jedynie w czgsci pin., za drewniang weranda brak jest pomystu w polaczeniu
wszystkich dodawanych z czasem i przerabianych czg¢sci , lecz jest to niewielka czesé
calosci, obecnie zaslonigta czgsciowo garazem i zielenig ogrodu. Reasumujac obecny
ksztalt calosci posesji jest dobrym przyktadem budownictwa z przelomu wiekéw o
charakterze romantycznym z nawigzaniem do architektury wiejskiej, co szczegélnie
podkresla zastosowanie wielu elementow drewnianych opracowanych ciesielsko.
Widoczne na réznych elementach catosci sladowo zachowane warstwy barwne sg zgodne
z kolejnymi fazami przebudéw catego kompleksu. Ich pozostatosci widoczne sa
szczegolnie na czgsciach drewnianych - na wieszakach i tukach szczytéw oraz na
konicéwkach krokwi. W szczycie budynku pin. -zach. zachowaly sie $lady dekoracji
sgraffitowe]j, nawiazujacej motywami roslinnymi do dekoracji sztukatorskiej w jego
szczycie.

IIl. Material i technika wykonania

Ze wzgledu na etapowo$é powstawania budynku stosowano w nim bardzo réznorodne
materialy. Elewacja pierwszego zachowanego do dzi$ fragmentu - budynek gléwny
wymurowana jest z cegly ceramicznej czerwonej o wspélczesnych wymiarach, dobrze
wypalonej o jednorodnej kolorystyce. Cegly potaczone s3 jasng zaprawa wapienng o
zréznicowanej wielkosci kruszywa, ze starannie wyprowadzong fuga w formie pétokraglo
uformowanego wateczka podkreslonego rytem u gory i u dohu. Jednak taka fuga pochodzi
z drugiej lub trzeciej fazy przebudowy, pierwotna , zapewne zlicowana zachowala sie¢ w
nielicznych miejscach pod obecna, ze sladami warstwy czerwonej. Obecnie elewacja jest
pomalowana grubo farbg w kolorze starej bieli. W partii cokolu i detali - gzymsy i o$cieza
okien i drzwi zastosowano profile ciaggnione w twardym tynku wapiennym, zapewne z
niewielkim dodatkiem cementu, w kolorze szaro-bezowego piaskowca. Obecnie czesé z
nich pomalowana jest jak cata elewacja na biato farbg temperowg lub na brgzowo i szaro
olejna. Solidne konsole pod wieszakami konstrukcji podtrzymujacej okapy dachu
wykonano z zaprawy betonowej, jako odlewy w formach; z szarego piaskowca jest
parapet schodkéw prowadzacych do drzwi drewnianej werandy od strony wsch. Elementy
drewniane - gzyms pod dachem, wieszaki w szczytach, podbitki a takze konstrukcja
ryglowa wykusza w el. pld. z drewna sosnowego, niezywicowanego, pomalowane cienko
matowg farbg olejng w kolorze czerwonego brazu. Czes¢ elementéw drewnianych jak
plakietki i skrzynki na kwiaty pod oknami I pigtra od poludnia z widoczna silnie sptowiala
warstwg farby w kolorze bigkitnym. Na fragmentach ozdobnych wieszakéw widoczne sg
slady dekoracji barwnej w kolorze czerwonym i biatym, a na plakietce i skrzynkach w
kolorze pierwotnym ciemnego ugru. Cz¢s¢ okien ( parter) oryginalna drewniana ,
skrzynkowa z drewna sosnowego, glowice kolumienek stupkéw odlane z cyny,
malowana w kolorze czerwono-bragzowym; pierwotnie ciemno ugrowa. Reszta okien
wspolczesna - czgs¢ starsza drewniana ( lata 60-7- XX w. ) , nowsze plastikowe, biale.
Fachy ryglowego wykusza od pld. wypelnione licowka ze szkliwionych prostokatnych
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plytek w kolorze kremowym, fragment uzupelniony zaprawa wapienno-cementowa.
Zamurowane okna w elewacji wsch. na pigtrze z imitacja drewnianej zaluzji wykonanej z
szarego tynku, nie malowane. Daszek nad wykuszem w elewacji pid. pokryty ceramiczna
czerwong dach6wka tuskowa zakladkowa z prostymi gasiorami na krawedziach, daszki
nad oknami I pigtra od pld. dachéwka karpiéwka z ozdobnymi ggsiorami naroznymi. Na
dachu budynku zastosowano takze dachéwkg czerwong mnich- mniszka - wspélczesna.
Na kalenicy ozdobne sterczyny w formie profilowanych baczkéw. Na zadaszeniu
kominéw zachowaly si¢ ozdobne szkliwione na zielono dachéwki karpiéwki z
rowkowaniem i ozdobne gasiory. Zachowane oblachowania gzymséw i parapetow z
blachy cynkowej. W partii elewacji wsch. od pin. - nad werandg i za nig w partii
przybud6wki watek ceglany przeznaczony pod tynk, ze zwyklej cegly w r6znym stopniu
wypalenia z plaskg nieformowang fuga, obecnie pozbawiony warstwy wykonczeniowej
tynku; widoczne sa wypusty ceglane pod gzyms i fryz.

Drzwi wejsciowe od pid. jednoskrzydlowe z oryginalnym drewnianym naswietlem i
wtornym skrzydlem o konstrukcji metalowej, pierwotnie malowane w kolorze ztocisto
ugrowym, obecnie bigkitne.

Ryglowa weranda wykonana w technice konstrukcji drewnianej z drewna sosnowego .
Podmuréwka i wypelnienia fachow z cegly czerwonej ceramicznej nie przeznaczonej pod
tynk, z plaska starannie uformowana fuga wapienna, ze §ladami czerwonego koloru.
Cokét obecnie pokryty w partii dawnego gzymsu czapka betonowa. Drewno malowane
olejno w kolorze czerwonego brazu - warstwa cienka na silnie Zzywicznym drewnie;
oryginalnie prawdopodobnie w kolorze ciemno ugrowym ( bardzo stabo zachowane $lady
farby). Drzwi wejsciowe dwuskrzydlowe, ramowo-plycinowe z naswietlem, w gérnej
czgsci przeszklone. Okna drewniane nie otwierane , wyjmowane, podzielone na kwatery
cienkimi szprosami. Szyby osadzone na kit okienny. W czesci srodkowej szyby
przezroczyste, czg¢Sciowo pierwotne ,nieréwne, wzdluz krawedzi zachowaly si¢
cze¢sciowo, trawione we wzor z drobnych kwiatkdw, w naroznikach gwiazda. Miedzy
oknami w belce srodkowej w Scianie wsch. okragte i prostokatny otwory niewiadomego
pochodzenia i przeznaczenia. Z relacji mieszkancéw wynika, ze byt tam pierwotnie
zamontowany golebnik. Sciana pin. werandy konstrukcji ryglowej obecnie zakryta
ociepleniem pokrytym tynkiem. Od wewnatrz fachy sciany pin. tynkowane , belki
widoczne malowane pierwotnie na ciemno brazowo, obecnie olejno na szaro. Dach kryty
papa.

W dobudowane;j partii elewacji zachodniej, od pin. elewacja pierwotnie zostata
otynkowana wapiennym tynkiem gladkim z gruboziarnistym zwirkiem jako kruszywem i
udekorowana podobnymi jak na reszcie elewacji gzymsami i fryzem. Natomiast w partii
szczytu wprowadzono plastyczng dekoracj¢ przedstawieniowa w formie zegara
stonecznego ze smokiem, wykonanym w zaprawie wapiennej. W samym szczycie
skomplikowany ornament w postaci dwoch delfindéw przy kolumnie - odlew z gipsu.
Podobnie gipsowe elementy wystepujg jako wsporniki pod gierowanym gzymsem migdzy
poziomowym (zachowat si¢ jeden niekompletny). Przy wsch. krawedzi szczytu stabo
widoczny $lad dekoracji sgraffitowej w kolorze bialtym na pierwotnym tynku. Daszek
szczytu nakryty jest szkliwiong dachéwka ceramiczng karpioéwka z rowkami, w kolorze
brunatnym. W partii pod drzwiami balkonowymi parteru wystepuja zeliwne schodki
prowadzace do ogrodu.

Elewacja pln. od strony sgsiedniej posesji tynkowana kilkakrotnie réznymi rodzajami
tynku. Pierwotny z gruboziarnistym wypelniaczem ze zwirku rzecznego, wapienny, o
barwie lekko zo6ttawej( taki sam jak na el. zach.)., z dekoracyjnym rytem w formie tuku
Na nim tynk gladki z cementem, szary i ostatni cementowy fakturalny.



Shapki ogrodzenia odlane z betonu z grubym kruszywem. Metalowe przgsta z okraglych
pretow uksztaltowanych w gémej czesci w ozdobne spirale, potaczone poziomymi
zaglebionymi listwami, miedzy ktérymi w gérnej czesci ozdobny fryz z gietych
elementow z okraglego preta. W dolnej czgsci prety zakoniczone kulistymi gtéwkami.
Poziome listwy laczone nitami. W gérnych czesciach furty i bramy wjazdowej
zwienczenia z kutych plastycznie uksztattowanych lisci. Metal wielokrotnie malowany
olejno, obecnie ciemno brgzowy.

I A'A Stan zachowania

Watek ceglany budynku gléwnego zachowany w do$¢ dobrym stanie poza niezbyt
licznymi punktowymi uszkodzeniami, uzupeinianymi podczas kolejnej przebudowy. Cala
powierzchnia pokryta jest warstwa réznej grubosci farby kazeinowo -wapiennej bialej, a
w pierwszej warstwie jasno kremowej. Detal wykonany w tynku pokryty czesciowo ta
samg farba . W miejscach silnie uszkodzonych cegiet z duzymi ubytkami uzupetniono je
zaprawg cementowga imitujacg watek i ksztattowane fugi . W tym samym okresie
zapewne wprowadzono ksztaltowane cementowe fugi. Najwigcej jest uszkodzen w partii
przyziemia ( cokét) pozbawionej warstwy ochronnej tynku, ktory odspoit si¢ od muru,
skruszal i osypat si¢ . Powodem takiego stanu watku byly ubytki mechaniczne z czas6w
wojny, a takze zmurszenie i osypanie cegiel narazonych na stale oddziatywanie wody
opadowej z nieszczelnych rynien i rur spustowych oraz roslinnosci ogrodowej. Pierwotne
fugi w naturalnym kolorze zaprawy wapiennej, oryginalnie malowane na rézowo pokryte
zostaly wtérnie mleczkiem cementowym w ciemno szarym kolorze lub uzupelnione w
miejscach ubytkéw zaprawg cementows, a nast¢pnie pomalowane bialg farbg razem z
ceglami. Pod cementem zaprawa wapienna ostabiona , czeSciowo zmurszala i
wykruszona, kolor zachowany §ladowo. Tu rowniez powodem jest dziatanie wody w
polaczeniu ze szczelna powloka cementu. Na elewacji wschodniej na parterze
zamurowano w dolnej czgsci jeden otwor zmieniajac drzwi balkonowe w zwykle okno,
drugie okno zostalo zamurowane w dolnej czgsci. Na pietrze wprowadzono dodatkowo
male okragle okienko w miejscu nowo powstatej tazienki ( 1907 r. ). W najgorszym stanie
jest detal ciggniony z tynku - gzymsy nad oknami, opaski , fryz. Widocznych jest wiele
uszkodzen mechanicznych, wykruszenie niektorych czesci, odspojenie od podloza. Jednak
najgorszy jest stan wyprawy w partii cokotowej - widocznych jest wiele napraw zaprawa
cementowg, liczne spgkania , zniszczenie warstwy powierzchniowej, wykruszenia; w
naroznikach przy rurach spustowych woda spowodowata wyplukanie zaprawy wraz z
wierzchnig warstwg cegiel i zawilgocenie - tu widoczny porody glonéw. Najgorzej
zachowana jest partia w cz¢sci wsch. elewacji pld. i na catej dhugosci elewacji zach. - tu
widoczne jest podmycie w dolnej czgéci i naprawy zapraws cementows nalozone bez
odtworzenia formy profilowania; wprowadzono tez powigkszony otwér okienka
piwnicznego z kratg.

Zly jest stan czgsci elewacji wsch. od strony pin. za drewniang werandg. Panujgca tu
wilgo€ i og6lne zaniedbanie ( sktad nagromadzonych réznych sprzetéw i $mieci)
powoduje dalsze zniszczenia. Ta czg$¢ elewacji pierwotnie pokryta zapewne gladkim
tynkiem ( nie zachowat si¢) najbardziej narazona jest na dziatanie wody. Spowodowato to
osypanie si¢ tynku, wyplukanie i zniszczenia powierzchni cegiel i fug. Pozostale resztki
wyprawy sg sp¢kane i odspojone od podioza. W czgsci pierwotnie dekorowanej gzymsem
i fryzem zachowaly si¢ tylko wypusty z cegiet, z ktorych czesé zostala zaszpaldowana.

W parterze obecne okno zostato zwezone , prawdopodobnie réwniez drzwi balkonowe.
W partii wykusza w el. pid. w jednym fachu w dolnej czesci oryginalne szkliwione plytki
zastagpiono zaprawg cem. -wap.



Najbardziej zniszczone sg warstwy wierzchnie na elewacji czgsci dobudowanej przy

el. zach. Tynk i $ciana s zawilgocone i przerosnigte pngczami , co doprowadzilo do
prawie calkowitego zniszczenia i osypania si¢ jeszcze dos¢ dobrze zachowanego w latach
90-tych zegara stonecznego o dekoracji gipsowej w partii szczytu. W podobnie ztym
stanie s3 tynki na elewacji pin. Tu przyczyna sg oprocz zawilgocenia uszkodzenia
mechaniczne powstate zapewne podczas wprowadzenia okien , a takze nawarstwienia
wtormnych wypraw cementowych pokrywajacych pierwotny tynk wapienny, oryginalnie
dos¢ staby i kruchy.

Widoczne s3 takze uszkodzenia nadprozy okiennych , zwlaszcza na el. zach. - widoczne
s3 spekania, ugigcie i zniszczone , wykruszone cegly.

Kamienne siedzisko tfaweczki przy schodach na werandg silnie zabrudzone i uszkodzone
powierzchniowo - widoczne uszkodzenia mechaniczne - ryty i wykruszenia.

Stan elementéw drewnianych jest zroznicowany. Cze¢s$é elementéw konstrukeji
wieszakow i okapow jest w do$¢ dobrym stanie. Inne , narazone na zawilgocenie

z powodu niesprawnego systemu odprowadzania wody opadowej ulegly zmurszeniu -
widoczne s3 oznaki plesni i zgnilizny brunatnej, co poskutkowato w niektérych partiach
ostabieniem i wykruszeniem czg¢sci substancji. Szczegdlnie widaé to od strony zach.

na elewacji wsch. i ptd.

Dekoracje barwne widoczne sladowo na belkach i wieszakach okapu ztuszczyly sie ,

a kolory splowialy, niektore sa stabo czytelne. Powierzchnia drewna zostata
prawdopodobnie przed ponownym malowaniem oczyszczona z wczesniejszych warstw,
dlatego miejscami widoczne s3 jedynie $lady ornamentu pozostate przez przeolejenie
powierzchni . Obecna warstwa jest bardzo cienka i na wszystkich powierzchniach tuszczy
sie 1 osypuje.

Stan ryglowych elementéw werandy od wsch. jest zroznicowany. Partie gore s3

w dobrym stanie , poza konstrukcja Sciany pin. Obecnie od zewnatrz jest ona zastoni¢ta
ociepleniem trudno wiec ocenié jej stan, od wewngtrz pomalowana wielokrotnie farbami
olejnymi.

W najgorszym stanie jest belka podwaliny od strony el. wsch. - widoczne jest
zmurszenie i wykruszenie czgsci dolnej, uzupetnionej zaprawa cementowa. Oryginalny
profilowany gzyms nad cokolem zastgpiono prostg czapka betonows. Drewniane okna
wykonane z cienkich listew sg zdeformowane i nieszczelne, nie zachowaty si¢

w wiekszosci oryginalne szklenia i czg$ciowo cienkie szprosy. Podobnie drzwi wejsciowe
sa zwichrowane, listwa przymykowa i cokolowa sg zniszczone , a przez to drzwi
nieszczelne. Rowniez zapadniecie si¢ konstrukcji i spekania odlanych z betonu schodéw
powoduje brak szczelnosci wngtrza .

Trudno takze oceni¢ stan dachu i drewnianego stropu werandy ,

gdyz obecnie przykryty jest podbitka z plyty wiérowej. Trzeba si¢ liczy¢ z brakiem
szczelnosci 1 zawilgoceniem z powodu uszkodzenia pokrycia dachu.

Inne elementy drewniane znajdujace si¢ na elewacji - pozostate skrzynkowe oryginalne
okna i ozdobne nak}adki ze skrzynkami na pietrze el. pld. sg w r6znym stanie.

Okna bardzo zniszczone , nieszczelne, a elementy ozdobne uszkodzone mechanicznie

i wyplukane powierzchniowo, pokryte grubymi nawarstwieniami farb olejnych.
Naktadki ze skrzynkami zachowaty swoja pierwotna form¢ w dobrym stanie , lecz ich
powierzchnia jest takze uszkodzona pod warstwami zniszczonych farb, a cienkie

deski zdeformowane . Podobny jest stan drewnianego naswietla drzwi wejsciowych .
Czgs$¢ dolna - skrzydto jest wtorna, chociaz mozliwe, ze pierwotna forma zostata
powtorzona wg oryginalnego wzoru.

Elementy ogrodu jak pierwotna $ciezka z oryginalnych czarnych ptytek ceramicznych
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szkliwionych zachowala si¢ fragmentarycznie, podobnie jak inna, p6Zniejsza

z kwadratowych czarnych i czerwonych - te s3 w zlym stanie , poprzektadane i spekane.
Schody wejsciowe gtowne, betonowe wielokrotnie naprawiane - widoczne s3
uzupelnienia cementowe i uszkodzenia krawedzi. Pod sSciang werandy lezg dwa elementy
z szarego granitu - prostokatna plyta i okragly element z otworem niewiadomego
przeznaczenia - sg lekko uszkodzone na krawedziach.

Oryginalne ogrodzenie z pretow metalowych zelaznych gietych i formowanych
zachowane z uszkodzeniami - braki koncowek. Metal pokryty jest grubg warstwg farb
olejnych i produktami korozji. Betonowe stupy z uszkodzong , wyptukang powierzchnia ,
czgsciowo porosni¢te mchem i porostami.

Na catej elewacji pozostatosci elementow zelaznych najprawdopodobniej stuzacych do
podtrzymania pnaczy lub innej roslinnosci, obecnie nie uzywane i czesciowo
zdemontowane, skorodowane. Na narozniku pid.-wsch. element ozdobny skorodowany
powierzchniowo, bez warstwy farby, bez elementu wiszgcego.

V. Opis przeprowadzonych badan

W celu okreslenia pierwotnej kolorystyki elewacji, fugowania i elementéw drewnianych
dokonano ogladu makroskopowego i wykonano odkrywki sondazowe na dostepnych
elementach.

Odkr. 1 - cegla elewacji wsch. - pod dwoma warstwami farb temperowych , wierzchnia
biata i spodnia ciemno kremowa czerwona cegla licowa o dobrze wypalonej powierzchni
Odkr. 2 - fuga formowana na el. wsch. - pod dwoma warstwami farb temperowych
dobrze zachowana powierzchnia pokryta mleczkiem cementowym , pod nim zaprawa
wapienna jasno kremowa

Odkr. 3 - fuga na elewacji pld. przy drzwiach wejsciowych - pod formowana fuga z
zaprawy cementowej ciemno szarej uszkodzona fuga plaska z zaprawy wapiennej pokryta
warstwg farby wapiennej jasno czerwonego koloru

Odkr. 4 - fuga w dolnych wypelnieniach ryglowki drewnianej werandy - pod warstwa
kurzu fuga ptaska wapienna pokryta jasno czerwong farba wapienna

Odkr. 5 - drewniana rama naswietla drzwi wejsciowych - na drewnie sosnowym dosé
gruba warstwa olejna ciemno ugrowa, kolejna jasniejsza ugrowai dwie warstwy blekitne
olejne, po wierzchu gruba warstwa biala olejna

Odkr. 6 - shupek oryginalnego okna parteru w el. zach. - na drewnie sosnowym resztki
ciemno ugrowej olejnej, gruba olejna biata , ciemno brgzowa, biala , ciemno bragzowa
Odkr. 7 - belka ryglowki werandy od strony wsch.- pod cienka zmurszata warstwg
czerwonobrazowa olejna , $lady cienkiej warstwy ciemno ugrowej olejnej

Odkr. 8 - ramiak drzwi wejsciowych werandy - warstwy jak w odkr. 7

Odkr. 9 - listwa pozioma metalowego ogrodzenia - furtka - na powierzchni zelaza gruba
warstwa pomaranczowej minii, na niej cienka warstwa ugrowo-czerwona olejna, zielona
ciemna olejna, dwie czerwono brazowe olejne

Odkr. 10 - profil opaski wokét drzwi wejsciowych - na zaprawie wapienno-cementowej w
kolorze szaro-bezowym - gruba warstwa bialej farby temperowej w cieplym odcieniu ,
dwie warstwy biale

11. Belka wieszaka w szczycie wsch. - faza - widoczne zbrylone resztki farby olejnej w
kolorze ciemnej czerwieni

12. Czolo belki wieszaka w szczycie wsch. - ramka przy krawedziach w odcieniu ciemno
czerwonym - zarys formy i resztki farby

13. Czolo wieszakéw okapu na elewacji wsch. - nikle pozostalosci malowanego bielg
ryflowania poziomego



14. Boczna powierzchnia koncowki wieszaka - el. wsch. - nikle slady woluty w kolorze
bialym

15. Meander i podniebie plakietki pod skrzynka okienng na el. pid. - pod ztuszczong
warstwg brunatno czerwong cienka warstwa olejna ciemno ugrowa

16. Belka ryglowki wykusza w el. pld. - jak w pkt. 15

17. Pole szczytu dobudowki pin. na el. zach.- na pierwotnym tynku w kolorze cieptym
szaro bezowym widoczna wymalowana forma liscia w kolorze bialym.

Analiza wynikéw badan
Obserwacje makroskopowe i badania stratygraficzne potwierdzajg uj¢te w archiwaliach
zmiany wygladu budynku. Pierwotna elewacja wykoriczona byla licowa czerwong cegla z
jasno czerwonymi fugami ptaskimi. Dobudowana weranda otrzymata takie same
wykonczenie w partii wypelnien fachow. W nastgpujacej zaraz potem przebudowie catosci
wprowadzono ciemno ugrowe partie drewna z elementami dekoracji ciemng czerwienia, i
bielg . Trudno powiedzie¢ czy elewacja dalej byla czerwona ceglana czy wlasnie wtedy
pomalowano jg pierwszy raz na jasno kremowy kolor, a nast¢pnie od$wiezono malujgc na
bialo. Sadzg jednak, ze pozostawiono na elewacji jasno czerwong cegle , ktéra w polaczeniu
z barwnym wykonczeniem elementéw drewnianych ( ciemno ugrowe z akcentami czerwieni i
bieli ), detalu w postaci gzymsow i opasek z naturalnego cieptego w odcieniu tynku oraz z
brunatnymi i zielonymi szkliwionymi dachéwkami bardzo wzbogacita efekt calosci, otoczony
zielonym ogrodem. Przypuszczalnie projekt ten nawigzywat do 6wczesnej mody miasta -
ogrodu. Przyklady takiego ksztaltowania nowo powstajgcej na przelomie wiekow zabudowy
Jednorodzinnej zachowaly si¢ w innych miejscach Szczecina (np. willa Griinebergéw w
Zdrojach). W kolejnej fazie rozbudowy w r. 1897 dodano ozdobny szczyt czesci phn.-zach. z
bogatym detalem rzezbiarskim ( zegar sloneczny i szczyt) dodatkowo ozdobiony biatym
ornamentem sgraffitowym na zoltawym tynku. Kolejne etapy przeksztalcenia elewacji
zatracily bogactwo barwne i dekoracyjnos¢ calosci. Przepuszczalnie podczas zamurowania
okien w czesci wsch. lub dopiero po I wojnie (1925 - 27) brudng i juz nieco podniszczong
elewacj¢ odswiezono i pomalowano w calosci na biato, naprawiajac uszkodzenia cegiet i
fugowania cementem. By¢ moze wtedy takze czg$¢ konstrukeji drewnianych pomalowano w
ciemno brgzowym kolorze, uproszczono w ten sposéb wyglad domu dostosowujac go do
nowej modernistycznej mody.

VL Whioski i zaloZzenia konserwatorskie

Podczas planowanego remontu elewacji nalezy przede wszystkim poddaé¢ renowacji
zniszczone elementy , odtworzy¢ zniszczone i brakujace czesci, a takze poprawié stan
techniczny budynku - zmodernizowa¢ system odprowadzenia wody i wzmocnié uszkodzone i
sp¢kane nadproza okien. Podstawowym jednak problemem jest obecnosé dzikiej roslinnosei -
pnaczy, krzewow i wysokich drzew lisciastych, ktére obecnie sg powodem zacienienia i
zawilgocenia muréw szczegélnie od zach. i pin. a takze przy fundamencie werandy. Ich
korony nalezy skorygowa¢, a cz¢s¢ usunac ( orzech od strony zach. i krzew bzu przy
werandzie). Osobng uwagg nalezy zwroci¢ na uszkodzone lub osltabione elementy konstrukcji
wieszarowej dachow - elementy uszkodzone naprawi¢ przez flekowanie lub kitowanie , a
calkowicie zniszczone wymieni¢ na nowe o takiej samej formie. Nalezy zwrdcié szczegolng
uwagg na opracowanie drewnianej werandy uwzgledniajac planowang funkcjg tej przestrzeni.
Nalezy jednak tak zaprojektowaé wszystkie zabiegi, aby nie wprowadza¢ na jej elewacji
nowych wspolczesnych elementéw jak obecnie zrealizowane ocieplenie $ciany pin.

Osobnym zagadnieniem jest przywrocenie elewacji jej bogatej kolorystyki z okresu
swietnosci. Ze wzgledu na brak dost¢pu do najwyzszych partii budynku przedstawione wyzej
badania i wnioski nalezy skorygowa¢ podczas prac przy czesciach drewnianych. Tak wiec
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elewacje budynku gléwnego powinny mie¢ wyeksponowany czerwony watek ceglany wraz z
r6zowa oryginalng fuga. Wszystkie elementy drewniane facznie ze stolarka okienng powinny
by¢ w podstawowym kolorze ciemnego ugru. Nalezy odtworzy¢ wszystkie dekoracje
malarskie w kolorze czerwonym i biatym, ktorych $lady widoczne sg na wszystkich
oryginalnych elementach. Podobnie elewacja werandy powinna by¢ w tym samym kolorze.
Cz¢$¢ pin. elewacji zach., elewacja pin. oraz pin. czg$¢ elewacji wsch. ( za weranda) powinna
by¢ pokryta tynkiem z grubo ziarnistym wypelniaczem w jasnym cieptym kolorze piaskowym
wraz z odtworzeniem calego zniszczonego detalu, 1acznie z rekonstrukcjg osypanej czgsci
zegara stonecznego wg archiwalne) fotografii. Nalezy takze poddac renowac;ji silnie
skorodowane metalowe ogrodzenie wraz ze stupami, przywracajac mu pierwotny kolor -
ciemnego ugru. Nalezy takze zwrdci¢ uwage, aby uzytkownicy ogrodu dbali o zielen niska, a
do podlewania roslin uzywali wody deszczowej odzyskanej do specjalnego zbiornika na
deszczowke ( obecnie koncoéwki rur spustowych zostaty zdemontowane i woda sptywa do
podstawionych pojemnikéw, ale jej nadmiar wsiaka w gleb¢ przy $cianie budynku stwarzajgc
zagrozenie zawilgocenia fundamentow i piwnicy).

VII. Program prac konserwatorskich
A. drewniana weranda

- usunigcie z pod fundamentu krzewu bzu

- demontaz zewnetrznego ocieplenia ze sciany poinocnej

- usuni¢cie wtérnego stropu z plyt we wnetrzu

- wymiana lub flekowanie zniszczonych elementow drewnianych - belka podwaliny od
wsch., ewentualnie koficéwki krokwi od pin. do oceny po usunieciu ocieplenia

- usunigcie betonowej czapki z partii gzymsu nad cokolem przez skucie

- oczyszczenie powierzchni drewna konstrukeji ze zwietrzatej farby olejnej przez
delikatne piaskowanie - stosowac pyt szklany lub scierliwo roslinne

- wykonanie nowego pokrycia dachu z zachowaniem obecnego spadku i wymiaréw;
mozna zastosowac papg lub plaska blache w kolorze ciemno szarym lub czarnym

- renowacja oryginalnych drzwi i okien - wyjecie oryginalnych szyb, uzupelnienie
ubytkow brakujgcych elementow ( drzwi, szprosy), oczyszczenie powierzchni drewna ze
starej farby przez szlifowanie, zabezpieczenie drewna przed grzybami, owadami i ppoz.
preparatem skojarzonym o potrdjnym dzialaniu przez smarowanie, malowanie drewna
farbg olejng kryjacg pétmatowa w kolorze ciemnego ugru, wg NCS nr S3040-Y20R np.
specjalne farby do drewna zabytkowego Keim

- ponowne szklenie okien, naswietla i drzwi na kit okienny z uzyciem oryginalnych
szybek, brakujgce uzupetni¢ szkiem matowym w partii, gdzie oryginalnie byly szybki
trawione, osadzenie nowego zamka w drzwiach z wykorzystaniem starego szyldu

- przetozenie betonowych schodow wejsciowych tak , aby uszczelnié prog przed
ponownym osadzeniem drzwi wraz z wymiang spekanych i ztamanych stopni na nowe o
formie zgodnej z oryginalna

- przemurowanie bokéw schodéw wejsciowych oczyszczong przez piaskowanie z brudu i
nawarstwien cegla na zaprawie wapienno-trasowej np. OptolithWM

- oczyszczenie cegiel w partii fachow z zabielen - delikatnie mechanicznie ( piaskowanie
scierniwem roslinnym lub pytem szklanym), piaskowanie w partii cokotu pylem szklanym
w celu usunigcia resztek zaprawy cementowej i substancji smolistych, usuniecie
przemurowania zaprawa cementowa w narozniku pid. wsch., ponowne uzupehienie
watku zaprawg wapienno-trasowa do murowania wraz z wymiang zniszczonych cegiet

- rekonstrukcja gzymsu nad cokotem w zaprawie wapienno-trasowej w naturalnym
kolorze, podbarwionej na lekko z6lty kolor, jak oryginalna zaprawa na reszcie detalu
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( do zatwierdzenia przez nadzor konserwatorski po przedstawieniu prob) wg formy jak na
reszcie budynku

- odtworzenie oryginalnego koloru fugi ( jasno czerwona) - malowanie z zastosowaniem
farby mineralnej, np. Keim w kolorze wg NCS S2030-YSOR

- ponowne osadzenie okien i drzwi wraz z uszczelnieniem polaczen, renowacja zawiasow
w drzwiach lub ich wymiana

Aby ociepli¢ wnetrze pomieszczenia do calorocznego uzytku mozna rozwazy¢
wprowadzenie ocieplenia wewng¢trznego w partii §cian wsch. i pid. Poniewaz sciana pin.
od wnetrza ma widoczng konstrukcje ryglowa mozna rozwazy¢ wprowadzenie
pogrubienia wypehien o ocieplenie od wngtrza wraz z nabiciem na ocieplenie
drewnianych nakladek o formie jak oryginalna konstrukcja . Podobnie mozna ocieplié¢
drewniany strop. W razie koniecznosci dopuszcza si¢ wykonanie nowych drewnianych
okien o wspolczesnej izolacji cieplnej ( zespolone), z powtérzeniem ksztaltu, proporcji i
podzialdw cienkimi szprosami, z wykorzystaniem oryginalnego szklenia. W przypadku
przeznaczenia pomieszczenia do uzytku catorocznego nalezy zamiast obecnych okien
wyjmowanych wprowadzi¢ w nowych oknach mozliwos¢ otwierania przynajmniej jednej
ich czesci w celu mozliwosci wietrzenia pomieszczenia.

- oczyszczenie z brudu przez piaskowanie kamiennego siedziska taweczki przy wejsciu

- zabezpieczenie partii ceglanych i1 z zaprawy przed zamakaniem przez hydrofobizacje
natryskowa lub przez smarowanie - preparat krzemianowy np. Funcosil Remmers

- odtworzenie z zachowanych plytek ceramicznych ( czarne szkliwione z rytem) czesci
Sciezki ogrodowej przed wejsciem , reszte sciezki wykonczy¢ drobnym zwirem migdzy
kraweznikami zlicowanymi z gruntem

B. Elewacje wsch., pld. i zach. w cz¢sci budynku gléwnego

- demontaz elementow metalowych, zachowac¢ giety element z naroznika do zabiegow jak
przy metalowym ogrodzeniu i ponownego montazu w pierwotnym miejscu

- oczyszczenie watku ceglanego i detalu z nawarstwien wtérnych farb przez piaskowanie
delikatnym $cierliwem ( pyt szklany)

- dezynfekcja partii cokotowej i porazonych glonami ( narozniki przy rurach spustowych)
preparatem np. Optholith Fungith

- oczyszczenie detalu malowanego farbami olejnymi pasta do usuwania farb olejnych np.
Skansol - po rozmigkczeniu warstw zmy¢ ciepta woda po uprzednim usunieciu farb
mechanicznie bez uszkodzenia powierzchni

- wykucie wtornych cementowych fug i uzupeklnien cegiel i detalu, usuniecie
zamurowania okna parteru

- wzmocnienie zachowanych lecz ostabionych fragmentow detalu z zaprawy preparatem
krzemianowym np. Remmers SL 100 przez nasgczenie

- uzupelnienie ubytkéw uszkodzonych cegiel kitem mineralnym np. Optholith NSR
podbarwionym w kolorze oryginalnej cegly, wymiana cegiel zniszczonych powyzej 30%
nanowe z wmurowaniem na zaprawg trasowa , np. Optholith WM, stosowac¢ fuge jak
oryginalna - zlicowana, ptaska

- malowanie fugi w kolorze r6zowym wg badan - NCS nr S2030-Y50R

- przeglad elementow drewnianych wieszaréw dachu w celu wytypowania do flekowania
lub wymiany - nalezy przyjac ze okoto 10% drewna nalezy zastapi¢ nowym, po ocenie
stanu i weryfikacji kolorystyki i dekoracji malarskiej ( wykona¢ rysunki do rekonstrukcji
malatur i oznaczenie koloréw) oczyszczenie z nawarstwien zdegradowane;j starej farby
przez piaskowanie

- demontaz czgsci do wymiany i wykonanie rekonstrukcji z drewna sosnowego

- flekowanie uszkodzonych fragmentéw drewnem sosnowym - mocowanie flekow na
kotki drewniane jak w oryginalnej konstrukcji
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- rekonstrukcja brakujacych czesci detalu z tynku w zaprawie wapienno-trasowej w
cieptym piaskowym kolorze ( do zatwierdzenia przez nadzoér konserwatorski po
wykonaniu proby)
- wzmocnienie przez impregnacj¢ drewnianych nakladek i obudowy skrzynek preparatem
np. Remmers do drewna na bazie zywicy epoksydowej
- usunigcie tynku w dolnej czesci fachu w wykuszu od strony pld. przez wykucie
i zstgpienie go szkliwionymi plytkami w kolorze kremowym - osadzenie plytek
na zaprawie wapienno-trasowej
- przemurowanie uszkodzonych partii cokot: wraz z wymiang uszkodzonych cegiet
na zaprawie trasowej np. Optolith WM
- uporzadkowanie opaski wokét elewacji , naprawa rur spustowych, montaz zbiornika
na deszczdwke do podlewania ogrodu ,zakopanego w ziemi wg projektu
- renowacja naswietla drzwi wejsciowych - oczyszczenie ze starej farby - metoda
termiczng , ponowne malowanie w kolorze ugrowym wg NCS nr S3040-Y20R
- renowacja skrzydta drzwi lub wymiana na drewniane z malowaniem w kolorze jak
naswietle
- reperacje schodéw wejsciowych - usunigcie zniszczonych uzupelnien , wyprowadzanie
naroznikéw, wykonanie nowego betonowego cokotu i progu ( obecny odspojony
i spgkany) w zaprawie cementowej z grubym kruszywem, wykonanie $ciezki dojscia
do schoddéw od furtki z drobnego zwirku
- impregnacja drewna 3 fazowym preparatem p. grzybom, owadom i ppoz. przez
smarowanie ( preparat bezbarwny), rekonstrukcja malatury wieszaréw dachu wg
oryginalu - na ugrowym tle elementy biale i ciemno czerwone wg NCS nr S2070- Y90R -
farby do drewna zabytkowego np. Keim, pétmatowe, kryjace
- renowacja szkliwionych dachowek z nad komindw - po oczyszczeniu myjkg parowa
wzmocnienie ostabionej powierzchni przez impregnacj¢ preparatem gieboko
penetrujgcym akrylowym lub epoksydowym o matej lepkosci przez spryskanie
lub malowanie p¢dzlem, rekonstrukcja zniszczonej glazury lakierem epoksydowym
zabarwionym w kolorze oryginatu ( ciemna zieleri), laserunkowym - nakiadanie pedzlem
- rekonstrukcja oryginalnych okien parteru we wspdlczesnej technologii okien
zespolonych z zachowaniem formy , podzialéw i dekoracji ( do rekonstrukcji stupkéw
zamontowa¢ oryginalne metalowe glowiczki po ich oczyszczeniu), okna w kolorze
ciemno ugrowym jak reszta stolarki
- hydrofobizacja elewacji preparatem np. Remmers Funcosil przez spryskanie
C. Elewacja pin. przybudoéwki el. zach., elewacji pln. i cz¢éci el. wsch. za weranda
od pin.
- usunigcie roslinnosci, pnaczy itp.
- oczyszczenie elewac]i ze zniszczonego tynku przez skucie - zachowanie fragmentu
ze sgraffitem na szczycie zach.
- zachowanie i konserwacja dekoracji zegara stonecznego ze smokiem - delikatne
oczyszczenie mechaniczne powierzchni oryginalnych, impregnacja wzmacniajgca
preparatem krzemianowym np. Remmers SNL100 przez nasgczenie
- konserwacja i rekonstrukcja elementow sztukaterii - dekoracja w szczycie ( delfiny)
i wsporniki gzymsu - oczyszczenie delikatne powierzchni z brudu 1 resztek roslinnosci,
demontaz zachowanego fragmentu wspornika - woda i mechanicznie recznie,
uzupelnienie ubytkow gipsem ceramicznym, montaz na bolce nierdzewne
- impregnacja wzmacniajgca preparatem krzemianowym np. Remmers SNL100
przez nasaczenie fragmentu tynku ze sgraffitem
- rekonstrukcja wprawy tynkowej wg oryginalu wraz z elementami detalu - dobraé
kruszywo i kolor ( do zatwierdzenia po wykonaniu préby) - zaprawa wapienno trasowa
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dobarwiana, rekonstrukcja dekoracji zegara slonecznego w zaprawie, rekonstrukcja
wskaznika metalowego wg projektu i fot. archiwalne;j

- malowanie farbami krzemianowymi np. Keim w kolorze biatym zegara stonecznego
i zachowanego fragmentu msgraffita na tynku, ewentualna rekonstrukcja dekoracji

wg projektu na catosci szczytu wzdtuz krawedzi

- usuniecie zniszczonego tynku na elewacji pin. przez skucie, przed usunigciem nalezy
zdjac szablon z rytej dekoracji

- rekonstrukcja wyprawy jak na el. zach. wraz z rytg dekoracja

- uporzadkowanie elewacji wsch. od pin. - usunigcie wtérnych szpaldowan

- uporzadkowanie terenu mi¢dzy weranda a przybudowka wg projektu budowalnego
- tynkowanie wyprawg jak od pin. i zach. wraz z odtworzeniem brakujacego detalu - fryz
i gzyms na wzdr jak od strony zach. i pid.

D. Ogrodzenie

- oczyszczenie z nawarstwien farb olejnych i rdzy przez piaskowanie

- uzupelnienie metodg $lusarskg brakujgcych lub zniszczonych elementéw

- cynkowanie i malowanie proszkowe w kolorze ugrowym wg NCS nr S3040-Y20R
farbami olejnymi do metalu lub dwuskladnikowymi epoksydowymi np. Sigma

- renowacja betonowych stupéw - oczyszczenie powierzchni myciem pod cisnieniem -
myjka parowa , uzupehienie drobnych ubytkéw zaprawg cementows z kruszywem,

w kolorze naturalnym dostosowanym do oryginalu

VIII. Spis fotografii wraz z opisem

Fot. 1 - widok ogdlny el. pid.

Fot. 2 - widok ogolny el. zach.

Fot. 3 - widok ogoélny el. pin.

Fot. 4 - widok ogolny el. wsch. - czes¢ pin.

Fot. 5 - el. wsch. czesc pid.

Fot. 6 - fragment el. wsch. za werandg - widoczne nowe ocieplenie na $cianie pin.
werandy

Fot. 7 - Sciana ptd. werandy, przy $cianie elewacji budynku, widoczny fragment
kamiennego parapetu taweczki

Fot. 8 - $ciana wsch. werandy - widoczne ubytki szprosow okien, zabielenia fachéw
ceglanych, zabrudzenia substancja smolista w partii podmuréwki oraz przemurowanie

na zaprawie cementowej naroznika pid.

Fot. 9 - ryglowy wykusz na el. pld. - widoczne ubytki plytek szkliwionych

Fot. 10 - wejscie giéwne na el. pld. - widoczne uszkodzenia schodéw wejsciowych

i wyprawy tynkowej na cokole oraz ubytki w partii gzymsu, pod oknem pietra drewniana
plakietka ze skrzynka na kwiaty, widoczne wtorne umieszczenie o$wietlenia nad
wejsciem, luzno umocowane instalacje, zniszczenie oblachowania gzymsu

Fot. 11 - fragment szczytu czgsci phn. el. zach. - widoczne resztki dekoracji zegara
slonecznego ze smokiem, bardzo zly stan pozostatosci oryginalnego tynku

Fot. 12 - gérna cz¢s¢ szczytu czesci pin. el. zach. - widoczne zniszczenie elementu
dekoracji z gipsu, pozostatosci uschnietych pngczy

Fot. 13 - fragment szczytu czg¢$ci pin. el. zach. - widoczne pozostatosci dekoracji
sgraffitowej przy krawedzi

Fot. 14 - fragment el. pin. - widoczna ryta dekoracja w pierwotnym tynku i nawarstwienia
tynkéw wtérnych

Fot. 15 - dekoracyjne wieszary konstrukcji dachowej z drewna - el. ptd. oparte

na betonowych konsolach, widoczne ubytki drewna na koficéwce belki poprzecznej

i wspornikow

Fot. 16 - podbitka okapu i konicowki krokwi na el. wsch. - widoczne dekoracja szablonem

1M



w kolorze biatym na krokwiach

Fot. 17 - fragment elewacji nad oknem parteru w el. zach. - czgs¢ pin. - widoczne ugigcie
i spekanie nadproza, uszkodzenia gzymsu i watku ceglanego

Fot. 18 - fragment el. wsch. - historyczne drzwi balkonowe zamienione na okno -
widoczne zamurowanie w dolnej czesci i uzupelnienia koncowek opaski , uzupelnienia
cementowe w partii cokotu, uszkodzenia oblachowania nad gzymsem, zniszczenie
powierzchni cegiel

Fot. 19 - fragment drewnianego wieszaka dachu na el. wsch. - na fazie belki pionowej
widoczne reszty dekoracji w kolorze czerwonym, na powierzchni czolowej belek
prostopadiych do elewacji i na toczonej koncowce resztki farby bialej, pod warstwa
obecnej farby ciemno brazowe;j resztki pierwotnej warstwy w kolorze ugrowym

Fot. 20 - uszkodzenia partii cokolowej - ubytki cegiel i catkowity brak wyprawy tynkowe;j
Fot. 21 - fragment cokolu na el. zach. - widoczna zdemontowana koncowka rury
spustowej , zamakanie watku ceglanego i jego uszkodzenia , korozja biologiczna - glony
Fot. 22 - fragment czgsci pin. el. zach. - widoczne prawie catkowite zniszczenie wyprawy
tynkowej wraz z dekoracjg rytg nad opaska i fryzem, porastajace sciang pnacza

Fot. 23 - zniszczony gipsowy wspornik pod gzymsem na el. zach.

Fot. 24 - nawarstwienia tynkow na $cianie pin. , uszkodzenia cegiel pod warstwami
tynkéw cementowych, jako pierwotna widoczna warstwa tynku wapiennego z kruszywem
ze zwirku, w kolorze piaskowym

Fot. 25 - wejscie na werand¢ od wsch. - widoczne uszkodzenia i opadniecie stopni oraz
uszkodzenia dolnej czgsci drzwi wejsciowych

Fot. 26 - naroznik pld. cokotu werandy - widoczny gzyms cementowy oraz uszkodzona
belka podwaliny utopiona w zaprawie

Fot. 27 - dach werandy pokryty papa

Fot. 28 - gérna cze¢s¢ okna werandy z widocznymi oryginalnymi trawionymi szybkami
Fot. 29 - odkrywka na belce werandy - pod obecng silnie zwietrzalg warstwg farby ciemno
brazowej - §lady pierwotnej farby ugrowej

Fot. 30 - widok na scian¢ pin. werandy od wewnatrz - widoczne belki

tynkowane wypelnienia ceglane, na belce pionowej widoczny pierwotny kolor brgzowy
farby olejnej pod nawarstwieniami z farb biatych

Fot. 31 - naturalna odkrywka w partii watku wypeienia pod oknami werandy - widoczna
fuga zlicowana , malowana na rézowo

Fot. 32 - pierwotna sciezka ze szkliwionych ptytek do wejscia na werande

Fot. 33 - odkrywka na cegle obecnie malowanej na biato - el. pid. - biata farba w 2
warstwach pokrywa réwno cementowe uzupelnienia fugi i powierzchnie cegiet

Fot. 34 - odkrywka na scianie pld. - watek ceglany malowany na biato na uszkodzeniach

i spgkaniach powierzchni, pod cementowa fuga widoczna fuga wapienna malowana jak
na werandzie na kolor rézowy

Fot. 35 - odkrywka na naswietlu drzwi wejsciowych el. pld. - na drewnie dwie warstwy
ciemno ugrowe, dwie niebieskie i biala

Fot. 36 - odkrywka na cokoliku kolumienki stupka oryginalnego okna - el. zach. - na
drewnie warstwy jak na naswietlu, wspolczesne ciemno brazowe

Fot. 37 - zniszczone schody wejsciowe do wejscia glownego

Fot. 38 - fragment ogrodzenia od wsch. - furtka

Fot. 39 - odkrywka na listwie metalowego ogrodzenia - na grubej warstwie minii
widoczna cienka warstwa ciemno ugrowa i kolejna ciemno zielona , na niej wspétczesna
brazowa, silnie skorodowana

Fot. 40 - ozdobny element metalowy na narozniku pid.- wsch. powierzchnia do$é mocno
skorodowana, brak elementu zawieszanego
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