SZCZECIN UL. KROLOWEJ KORONY
POLSKIEJ 20

KOSZTORYS INWESTORSKI
REMONT ELEWACJI WRAZ Z
PRZYLEGAJACA WERANDA W
KONSTRUKCJI MURU PRUSKIEGO

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien

Nowy kod

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej

45000000-7 Roboty budowlane

45500000-2 Wynajem maszyn i urzgdzen wraz z obstugg operatorskg do
prowadzenia robot z zakresu budownictwa oraz inzynierii wodnej i
lgdowe;j

NAZWA INWESTYCJI: REMONT ELEWACJI WRAZ Z PRZYLEGAJACA WERANDA

ADRES INWESTYCJI: Szczecin, ul. Krélowej Korony Polskiej 20

NAZWA INWESTORA:  ZARZAD BUDYNKOW | LOKALI KOMUNALNYCH
ADRES INWESTORA: 70-546 SZCZECIN MARIACKA 25

BRANZE: Budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE
Marek Nowak

DATA OPRACOWANIA: 2022

POZIOM CEN: 2022
INTERCENBUD, SEKOCENBUD, HURTOWNIE

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 369 974,36 zt

PODATEK VAT: (0%) 0,00 zt

OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: 369 974,36 zt

StOWNIE: trzysta szedcédziesiat dziewie€ tysiecy dziewieéset siedemdziesiat cztery i
36/100 zt

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

2022

Norma EXPERT Wersja: 5.13.200.18 Nr seryjny: 2121



KROLOWEJ KORONY POLSKIEJ 20
Tabela elementéw scalonych

Lp. Nazwa Upg?]sezcz Robgmzn Materiaty | Sprzet Kp 4 Razem Udziat %

1 | ROBOTY 2 000,00, 736,64 106,69 0,00{ 489,85 153,30 3486,48| 0,94%
PRZYGOTOWAWCZE

2 | DREWNIANA 6 780,00| 17 185,3| 22 388,4| 1244,35| 12 255,3| 3 835,47 63 688,88 17,21%
WERANDA 2 3 1

3 | ELEWACJE WSCH:; 55936,0| 28 494,5| 36 685,2| 4 841,23| 22 168,5| 6 938,16/ 155063,79| 41,91%
PLD: | ZACH: W 0 9 6 5
CZESCI BUDYNKU
GLOWNEGO

4 | ELEWACJA PEN: 40 600,0| 33 787,3| 12072,9| 16 963,8| 33 748,7| 10562,3| 147 735,21| 39,93%
PRZYBUDOWKI EL: 0 4 2 3 8 4
ZACH:; ELEWACJI
PEN: | CZESCI EL:
WSCH:ZA WERANDA
DO PLN:
Kosztorys netto 105 316,| 80 203,8| 71 253,3| 23 049,4| 68 662,4| 21489,2| 369 974,36 100,00%

00 9 0 1 9 7
VAT 0% 0,00 0,00%
Kosztorys brutto 369 974,36| 100,00%
Slownie: trzysta szescdziesigt dziewiec tysiecy dziewiecset siedemdziesigt cztery i 36/100 zt
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KROLOWEJ KORONY POLSKIEJ 20

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
OBMIAR: KROLOWEJ KORONY POLSKIEJ 20
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1| KNR 19-01 | Zabezpieczenie stolarki folig - okiennej i drzwiowej m2
d.1| 0832-04
34 m2 34,000
RAZEM 34,000
2 Oznakowanie terenu robodt, wygrodzenie miejsca prac z kpl
d.1 umozliwieniem bezpiecznego dostepu do pomieszczen
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 DREWNIANA WERANDA
3| KNR 5-03I | Usuniecie krzewdw twardych - usuniecie roslinnosci m2
d.2| 1401-04 | (krzewu bzu) z pod fundamentu.
analogia
5,8 m2 5,800
RAZEM 5,800
4| KNR 4-01 | Rozebranie obicia $cian drewnianych z ptyt m2
d.2| 0426-04 | widrowo-cementowych i spilSnionych - analogia -
analogia rozebranie docieplenia z plyt styropianowych
5,56 * 3,56 m2 19,794
RAZEM 19,794
5| KNR 19-01 | Rozebranie podsufitki z ptyt pil$niowych, m2
d.2| 0428-03 | wiérowo-cementowych lub skiadki - rozebranie obudowy z
analogia | ptyt GK na stelazu wraz z obudowa Scian z ptyt GK
5,56 * 2,43 + 3,21 * 2,63 m2 21,953
RAZEM 21,953
6| TZKNBK V - | Rozebranie podsufitki z desek nieotynkowanych m2
d.2 237
5,56 * 2,43 m2 13,511
RAZEM 13,511
7| TZKNBK 'V - | Tymczasowe podstemplowanie zagrozonych stropow - m
d.2 279 podstemplowanie konstrukcji dachu (stupki 14x14
analogia | potgczone w miejscu wsparcia 2x200x32mm
3,20* 3 m 9,600
RAZEM 9,600
8 Dopfata za podwaline pod stupkami kpl
d.2
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
9| TZKNBK V - | Wzmocnienie drewnianych belek stropowych balami z m
d.2 074 przymocowaniem ich srubami i gwozdziami - dwustronnie -
analogia | analogia - wymiana uszkodzonej belki podwaliny - poprzez
uzupetnienie przekroju
10,8 m 10,800
RAZEM 10,800
10| TZKNBK V - | Wymiana konca krokwi - uszkodzonych szt.
d.2 032
analogia
4 szt. 4,000
Obmiar dodatkowy: tgczna objetosc elementéw m3
0,8 m3 0,800
taczna dlugosé elementow RAZEM 4,000
taczna objetos¢ elementow RAZEM 0,800
11 Wymiana innych uszkodzonych elementéw m3
d.2
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
12| TZKNBK Il - | Reczne rozebranie konstrukcji betonowej lub Zzelbetowej w | m3
d.2 63 belkach i scianach bez wywiezienia gruzu i czyszczenia
analogia | zbrojenia - analogia - z partii gzymsu nad cokotem usunac¢
betonowa czapke
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KROLOWEJ KORONY POLSKIEJ 20

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0,4 m3 0,400
RAZEM 0,400
13| TZKNBK VIl | Oczyszczanie powierzchni do 2 m2 elementéw m2
d.2 -150 drewnianych z usunieciem warstwy zagrzybionej przy
zastosowaniu szczotek stalowych
28 m2 28,000
RAZEM 28,000
14| KNR AT-50 | Czyszczenie powierzchni muru przez piaskowanie - m2
d.2| 0104-04 | analogia - piaskowanie drobnym pytem szklanym
analogia
28 m2 28,000
RAZEM 28,000
15| TZKNBK VI - | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu m2
d.2 137 drewnianym, pierwsza warstwa
3,60 * 6,10 m2 21,960
RAZEM 21,960
16| TZKNBK VI -| Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu m2
d.2 138 drewnianym, kazda nastepna warstwa
21,96 * 3 m2 65,880
RAZEM 65,880
17 Wywiezienie papy do utylizacji - kontener szt
d.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
18| TZKNBK V - | Wymiana odeskowania dachéw pod pape - wymiana m2
d.2 136 uszkodzonych desek pokrycia
analogia
21,96 m2 21,960
RAZEM 21,960
19| TZKNBK VII | Odgrzybianie przez powlekanie elementéw drewnianych m2
d.2 -158 desek lub ptyt preparatem grzybobdéjczym oleistym
jednokrotne, powierzchnia do 25 m2
21,96 * 2 m2 43,920
RAZEM 43,920
20| TZKNBK VI -| Krycie dachéw papg asfaltowg dwiema warstwami na m2
d.2 20 podtozu drewnianym na lepiku - analogia - pokrycie papag
analogia | termozgrzewalng na osnowie gr mni. 5,2 mm
21,96 m2 21,960
RAZEM 21,960
21| TZKNBK XIV | Ostrozne wyjecie szyb z oczyszczeniem wrebdw z ram m2
d.2| 0403-58 | drewnianych - analogia - wyja¢ szyby, uzupetni¢ ubytki,
analogia | braki np. szprosy,
(1,56 + 1,59 + 1,20 + 1,20) * 1,70 m2 9,435
RAZEM 9,435
22| TZKNBK XIV| Oczyszczenie wrebow z kitu miniowego z usunieciem mb
d.2| 0401-54 resztek szkta
38 mb 38,000
RAZEM 38,000
23 Naprawa stupkéw drewnianych ( punktowe uzupetnienie ) | kpl
d.2
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
24| TZKNC N- | Kitowanie, szpachlowanie powierzchni z catkowicie zdjetg |dm2
d.2|K/V 1.15-b.01| politurg (réwniez dla drewna nowego), powierzchnia
analogia | profilowana ANALOGIA - uzupetnienie drobnych ubytkéw,
wykruszen in zadrapan kitem akrylowym do drewna
dobranym kolorem do oryginatu
80 dm2 80,000
RAZEM 80,000
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KROLOWEJ KORONY POLSKIEJ 20

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
25| TZKNBK XV | Malowanie farbg olejna stolarki - pierwszy raz - malowanie | m2
d.2| 0437-01 w technice i kolorze oryginatu - pomalowac farbg olejng
analogia kryjaca potmatowg w kolorze ciemnego ugru, wg NCS nr
S3040-Y20R /specjalne farby do drewna zabytkowego
54 m2 54,000
RAZEM 54,000
26| TZKNBK XIV | Szklenie drewnianych zdejmowanych zespolonych ram m2
d.2| 0103-17 | okiennych lub drzwiowych o powierzchni szyb do 0.10 m2
analogia | szklem ornamentowym (wzorzystym) gr. 3-4 mm -
analogia - renowacja i rekonstrukcja szklenia Oszkli¢ okna,
naswietla i drzwi na kit okienny z uzyciem oryginalnych
szybek, brakujgce uzupeic¢ szktem matowym
9,435 m2 9,435
RAZEM 9,435
27| TZKNBK XII | Wymiana zamka wpuszczanego zwyklego z zatozeniem szt.
d.2| 0503-166 | na poprzednim miejscu bez naprawy miejsca
uszkodzonego
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28| TZKNBK XI | Oktadziny schodéw bez profilu z zaprawy cementowej m2
d.2| 0802-90 | zatartej na gtadko - analogia - naprawa schodéw
analogia | wejsciowych - przetozy¢ tak , aby uszczelni¢ prég przed
ponownym osadzeniem drzwi, wymieni¢ uszkodzone
stopnie na nowe o podobnej formie
7,50 m2 7,500
RAZEM 7,500
29| TZKNBK IV -| Przymurowanie do o$ciezy $cianek z cegly budowlanejz | m2
d.2 88 wykuciem strzepi na zaprawie cem.-wap. o0 grubosci
przymocowania 1 ceg. - Przemurowa¢ murki boczne
schodow oczyszczong z brudu i nawarstwien cegte.
Zastosowac zaprawe wapienno-trasowg
4 m2 4,000
RAZEM 4,000
30| TZKNBK VIl | Oczyszczanie spoin $cian ceglanych z grzybni i skruszatej | m2
d.2 -240 zaprawy na glteboko$¢ do 2 cm w miejscach tatwo
analogia | dostepnych - powierzchnia do 2 m2 - analogia - Oczysci¢
cegly w partii fachow z zabielen - delikatnie mechanicznie
(piaskowanie scierniwem roslinnym lub pytem szklanym),
piaskowac w partii cokotu pytem szklanym w celu
usuniecia resztek zaprawy cementowej i substancji
smolistych
28 m2 28,000
RAZEM 28,000
31| TZKNBK VIII| Czyszczenie $cierne lub chemiczne muréw gtadkich m2
d.2| 05-147
28 m2 28,000
RAZEM 28,000
32| TZKNBK IV -| Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet msc
d.2 116 zabytkowych i wstawienie nowych - gtebokos¢ kucia 1 ceg.
analogia | - 4-5 cegly w jednym miejscu - Usungé przemurowania
zaprawg cementowg w narozniku ptd. wsch.,
Uzupetnic spoiny zaprawg wapienno-trasowg do
murowania wraz z wymiang zniszczonych cegiet.
6 msc 6,000
RAZEM 6,000
33| TZKNBK VIII| Tynki zewnetrzne profili ciggnionych szlachetnych m
d.2| 03-121 szlifowanych o szerokosci do 25 cm z przygotowaniem
analogia | zaprawy - analogia - Wykonac¢ rekonstrukcje gzymsu nad
cokotem w zaprawie wapienno-trasowej w naturalnym
kolorze, /barwi¢ na lekko zétty kolor, jak oryginalna
zaprawa na reszcie detalu/ (do zatwierdzenia przez nadzor
konserwatorski po przedstawieniu préb) wg formy jak na
reszcie budynku).
13,60 m 13,600
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 13,600
34| TZKNBK VIII| Wykucie starych spoin na zaprawie .cem.-wap. muréw z m2
d.2| 05-141 cegly zabytkowej - mury gtadkie
18 m2 18,000
RAZEM 18,000
35| TZKNBK VIII | Spoinowanie muréw i sklepien (filary, pilastry, gzymsy i m2
d.2| 05-137 attyki) z cegly zabytkowej z przygotowaniem zaprawy -
analogia | Odtworzy¢ oryginalny kolor fugi ( jasno czerwona) -
pomalowac z zastosowaniem farby mineralnej, w kolorze
wg NCS S2030-Y50R.
18 m2 18,000
RAZEM 18,000
36| TZKNBK XII | Dopasowanie skrzydta okiennego okien oscieznicowych, | szt.
d.2| 0304-44 poétskrzynkowych i skrzynkowych o powierzchni ponad 1.0
analogia | m2 - analogia - Ponownie osadzi¢ okna wraz z
uszczelnieniem pofgczen, renowacjg zawiaséw w drzwiach
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
37| TZKNBK XII | Dopasowanie skrzydet drzwiowych pétskrzynkowych i szt.
d.2| 0203-24 | skrzynkowych balkonowych zespolonych - analogia -
analogia | Ponownie osadzi¢ drzwi wraz z uszczelnieniem potaczen,
renowacjg zawiasow w drzwiach
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
38| TZKNBK VII | Izolacja cieplna i przeciwdzwiekowa z plyt styropianowych | m2
d.2 -79 od spodu konstrukcji - pozioma na zaczynie gipsowym -
analogia | analogia - wetna gr 10 cm+10 cm
2,43 *5,56 m2 13,511
RAZEM 13,511
39| TZKNBK VII | Izolacja pionowa z ptyt styropianowych grubosci 1-5 cm na | m2
d.2 -84 zaczynie gipsowym - analogia - Ociepli¢ wnetrze
analogia pomieszczenia do catorocznego uzytkowania sciane
wschodnig i potudniowg z zastosowaniem $cianki w na
stelazu GK z wetng mineralng gr 10 cm, z wykonaniem
wentylacji gorg i dotem (w listwach przypodtogowych).
26,8 m2 26,800
RAZEM 26,800
40| KNR-W 2-02 | Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi (GKFI) m2
d.2| 2005-02 na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do
podtoza z ksztattownikow CD i Ud
13,511 m2 13,511
RAZEM 13,511
41| KNR-W 2-02 | Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na m2
d.2| 2005-04 | ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i Ud - dodatek za
druga warstwe
13,511 m2 13,511
RAZEM 13,511
42| KNR-W 2-02 | Okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki m2
d.2| 2008-03 | gipsowe) pojedyncze na $cianach na rusztach - z piyt
analogia | GKFI
26,8 m2 26,800
RAZEM 26,800
43| KNR-W 2-02 | Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki m2
d.2| 2008-07 | gipsowe) - dodatek za drugg warstwe na rusztach na
analogia | $cianach - GKFI
26,8 m2 26,800
RAZEM 26,800
44| TZKNBK VII | 1zolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho- | m2
d.2 -49 analogia - z przepony systemowej
13,511 m2 13,511
RAZEM 13,511
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
45| TZKNBK VII | 1zolacja cieplna i przeciwdzwiekowa z ptyt styropianowych | m2
d.2 -77 utozona na wierzchu konstrukcji - pozioma na sucho -
analogia | analogia z wetny mineralnej posadzkowej gr. min. 10 cm
13,511 m2 13,511
RAZEM 13,511
46| KNR 19-01 | Podioga z desek struganych o gr. 32 mm m2
d.2| 0910-02
13,511 m2 13,511
RAZEM 13,511
47| TZKNBK XV | Zagruntowanie drewna m2
d.2| 0434-01
13,511 m2 13511
RAZEM 13,511
48| TZKNBK XV | Pomalowanie struganych podtdg $cianek dziatowych listew| m2
d.2| 0438-01 szerszych od 15 cm - pierwszy raz
13,511 m2 13,511
RAZEM 13,511
49| TZKNBK XV | Pomalowanie struganych podtég $cianek dziatowych listew| m2
d.2| 0438-02 | szerszych od 15 cm - drugi raz
13,511 m2 13,511
RAZEM 13,511
50| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.2| 1204-01 tynkow wewnetrznych sufitow
13,511 m2 13511
RAZEM 13,511
51/ KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.2| 1204-02 | tynkéw wewnetrznych Scian
26,8 m2 26,800
RAZEM 26,800
52| TZKNBK 'V - | Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupetnien ubytkéw lub | szt.
d.2 313 naprawa czesci zniszczonych. Powierzchnia ptaska do
analogia | 0.13 m2, gtebokos¢ wyciecia 10 cm - analogia - nabicie na
ocieplenie z GKFI drewnianych naktadek o formie jak
oryginalna konstrukcja
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
53 Wykonac otwory wentylacyjne w listwach kpl
d.2 przypodtogowych i przy suficie (na kazdym polu pomiedzy
stuplami)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
54| KNR AT-27 | Piaskowanie powierzchni muru - Oczysci¢ przez m2
d.2| 0102-04 piaskowanie kamienne siedzisko taweczki przy wejsciu.
analogia
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
55| KNR AT-26 | Hydrofobizacja powierzchni cegty preparatami ptynnymi - | m2
d.2| 0304-03 recznie
4 m2 4,000
RAZEM 4,000
56 Odtworzy¢ z zachowanych ptytek ceramicznych (czarne m2
d.2 szkliwione z rytem) czesci Sciezki ogrodowej przed
wejsciem
6 m2 6,000
RAZEM 6,000
57| TZKNBK Il - | Regczna rozbidrka obrzezy betonowych o wym. 8x30 cm m
d.2 41
52 m 52,000
RAZEM 52,000
58| TZKNBK Il - | Zdjecie warstwy urodzajnej ziemi o grubosci do 30 cm z m2
d.2 43 darning
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
52 * 50% m2 26,000
RAZEM 26,000
59| KNR 19-01 | Rozebranie nawierzchni z ptytek chodnikowych m2
d.2| 0106-06 | kamiennych na podsypce piaskowo-cementowej
26 * 50% m2 13,000
RAZEM 13,000
60| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.2| 0407-05 | cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
52 m 52,000
RAZEM 52,000
61| KNR 2-01 | Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV | m2
d.2| 0505-02
52 m2 52,000
RAZEM 52,000
62| KNR 2-31 | Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na m2
d.2| 0104-01 poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie reczne -
grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
52 m2 52,000
RAZEM 52,000
63| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna z m2
d.2| 0115-07 | domieszkami ulepszajgcymi z cementu 3 % - grubos¢
analogia | warstwy po zageszczeniu 8 cm - analogia - zwir 0-31,5
mm
52 m2 52,000
RAZEM 52,000
64 Roboty naprawcze uzupetniajace kpl
d.2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3 ELEWACJE WSCH:; PtD: | ZACH: W CZESCI BUDYNKU GLtOWNEGO
65/ TZKNBK IV -| Reczne wykucie z muru wspornikéw, kratek kpl
d.3 566 wentylacyjnych, koncow balustrad itp.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
66| KNR AT-27 | Piaskowanie powierzchni muru - Oczysci¢ mur ceglanyi | m2
d.3| 0102-04 | detal z nawarstwien wtérnych farb przez piaskowanie
analogia | delikatnym Scierliwem (pytem szklanym).
320 m2 320,000
RAZEM 320,000
67| KNR AT-26 | Hydrofobizacja powierzchni cegly preparatami ptynnymi- | m2
d.3| 0304-03 | recznie. Zdezynfekowac partie cokotowa i pozostate
analogia | elementy porazone glonami (narozniki przy rurach
spustowych) preparatem systemowym do budynkow
zabytkowych.
320 * 40% m2 128,000
RAZEM 128,000
68| TZKNBK XV | Oczyszczenie z rdzy elementéw konstrukcyjnych liczacw | m2
d.3] 0549-01 rozwinieciu; wyszpachlowanie powierzchni zelaznych
analogia | olejng szpachléwkg z wyszlifowaniem pumeksem
analogia Oczysci¢ detale malowane farbami olejnymi
pastg do usuwania farb olejnych. Usung¢ mechanicznie
bez uszkodzenia powierzchni i zmy¢ cieptg woda.
8 m2 8,000
RAZEM 8,000
69| TZKNBK VIII| Wykucie starych spoin na zaprawie .cem.-wap. muréw z m2
d.3| 05-141 cegty zabytkowej - mury gtadkie - analogia - Wykuc¢ wtorne
analogia | cementowe fugi i uzupetnienia cegiet i detali.
40 m2 40,000
RAZEM 40,000
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

7
d.3

TZKNBK IV -
543
analogia

Reczne rozebranie muru z cegly o grubosci 1 i wiecej ceg.
na zaprawie cem.-wap. - analogia - Odtworzy¢
zamurowany otwor okienny parteru.

1,4

m3

1,400

RAZEM

1,400

71
d.3

KNR AT-26
0304-03
analogia

Hydrofobizacja powierzchni cegty preparatami ptynnymi -
recznie. - analogia - Wzmocni¢ zachowane lecz ostabione
fragmenty detali z zaprawy preparatem krzemianowym
przez nasgczenie.

m2

48

m2

48,000

RAZEM

48,000

72
d.3

TZKNBK IV -
90
analogia

Naprawa peknie¢. Wykucie cegiet na catej diugosci
pekniecia i przemurowanie cegtg na zaprawie cementowe;j
w murach na zaprawie cem.-wap. o gtebokosci pekniecia 1
ceg.- analogia - Naprawi¢ uszkodzenia muru ceglanego w
catym obiekcie (wraz z nadprozami)

(pekniecia, zarysowania) poprzez:

- usungc¢ zaprawe ze spoiny ceglanej (na gtebokos¢ min.
40 mm),

- oczysci¢ spoing z luznych frakcji (np. odkurzaczem
przemystowym),

- wprowadzic¢ zaprawe naprawczg w szczeling na grubosc
min 20 mm,

- wcisng¢ w szczeling z zaprawg pret zszywajacy
(systemowy ze stali nierdzewnej do budynkéw
zabytkowych),

- Wprowadzi¢ nastgpng warstwe zaprawy naprawczej
pozostawiajgc ok. 15 mm do wypetnienia zaprawg
odpowiadajgca zaprawie stosowanej w pozostatych
spoinach muru,

- zwilzy¢ spoing,

- uzupetnic spoine,

- uzupefnic¢ wypetnienie wprowadzi¢ do petnej spoiny
pozostata zaprawe naprawczg, z pozostawieniem ok. 5
mm na wykonczenie spoiny w kolorystyce jak pozostata
Sciana.

32

32,000

RAZEM

32,000

73
d.3

Dopfata za pret zszywajgcy ze stali nierdzewne;j

32

32,000

RAZEM

32,000

74
d.3

KNR 19-01
0344-01
analogia

Uzupetnienie gtadzi cementowej na rolkach poziomych o
szer. 1 cegly - analogia - Uzupetni¢ ubytki uszkodzonych
cegiet kitem mineralnym podbarwionym w kolorze
oryginalnej cegty.

28

28,000

RAZEM

28,000

75
d.3

KNR 19-01
0315-01

Naprawa powierzchni murow zabytkowych przy gt. kucia
do 1 cegty - 1 cegta - Uzupehi¢ ubytki uszkodzonych
cegiet kitem mineralnym podbarwionym w kolorze
oryginalnej cegty.Pomalowac fuge w kolorze rézowym wg
badan - NCS nr S2030-Y50R.

msc

12

msc

12,000

RAZEM

12,000

Q
w o

KNR 19-01
0315-02

Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia
do 1 cegly - 2-3 cegly - Uzupelni¢ ubytki uszkodzonych
cegiet kitem mineralnym podbarwionym w kolorze
oryginalnej cegty. Pomalowac fuge w kolorze rézowym wg
badan - NCS nr S2030-Y50R.

msc

8

msc

8,000

RAZEM

8,000
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7
d.3

KNR 19-01
0315-03

Naprawa powierzchni murow zabytkowych przy gt. kucia
do 1 cegty - 4-5 cegiet - Uzupetni¢ ubytki uszkodzonych
cegiet kitem mineralnym podbarwionym w kolorze
oryginalnej cegty. Pomalowac fuge w kolorze rézowym wg
badan - NCS nr S2030-Y50R.

msc

5

msc

5,000

RAZEM

5,000

78
d.3

TZKNBK V -
037
analogia

Wymiana mieczow i zastrzaléw - analogia - elementy
drewniane wieszaréw dachu, uszkodzenia uzupeic
poprzez flekowanie (w przypadku koniecznym po
akceptacji nadzoru konserwatorskiego wymieni¢ (zastgpic)
nowym drewnem/. /nalezy przyja¢ ze okoto 5% drewna
nalezy zastgpi¢ nowym, po ocenie stanu i weryfikacji
kolorystyki i dekoracji malarskiej (wykonac¢ rysunki do
rekonstrukcji malatur i oznaczenie koloréw) oczyszczenie
z nawarstwien zdegradowanej starej farby przez
piaskowanie/

8
Obmiar dodatkowy: tgczna objetosc elementoéw
0,6

m3
m3

8,000

0,600

taczna dlugosé elementow

RAZEM

8,000

taczna objetosc elementéw

RAZEM

0,600

79
d.3

TZKNBK V -
035
analogia

Wymiana ptatwi - analogia - uszkodzenia uzupetnic¢
poprzez flekowanie (w przypadku koniecznym po
akceptacji nadzoru konserwatorskiego wymieni¢ (zastgpic)
nowym drewnem/. /nalezy przyja¢ ze okoto 10% drewna
nalezy zastgpi¢ nowym, po ocenie stanu i weryfikacji
kolorystyki i dekoracji malarskiej (wykonac¢ rysunki do
rekonstrukcji malatur i oznaczenie koloréw) oczyszczenie
z nawarstwien zdegradowanej starej farby przez
piaskowanie/

5
Obmiar dodatkowy: tgczna objetos¢ elementow
0,4

m3
m3

5,000

0,400

taczna diugos¢ elementow

RAZEM

5,000

faczna objetosc elementow

RAZEM

0,400

80
d.3

TZKNBK'V -
039
analogia

Wymiana belki gzymsowej profilowanej (zwiekszenie
profilu) - analogia - Zdemontowa¢ czesci do wymiany i
wykonac¢ rekonstrukcje z drewna sosnowego.

Wykonac¢ flekowanie uszkodzonych fragmentow drewnem
sosnowym - mocowac na kotki drewniane jak w oryginalnej
konstrukciji.

4
Obmiar dodatkowy: tgczna objetos¢ elementow
0,4

m3
m3

4,000

0,400

taczna diugosé elementow

RAZEM

4,000

taczna objetosc elementéw

RAZEM

0,400

81
d.3

TZKNBK VIII
09-103
analogia

Sztablatury na gotowym podktadzie na $cianach z
podziatem architektonicznym - analogia - rekonstrukcja
brakujacych czesci detali z tynku w zaprawie
wapienno-trasowej w cieptym piaskowym kolorze (do
zatwierdzenia przez nadzor konserwatorski po wykonaniu

proby)

m2

11

m2

11,000

RAZEM

11,000

82
d.3

TZKNBK VII
-168
analogia

Materiat - preparat oleisty do odgrzybiania elementow
drewnianych Kreoding lub Tetrg 3 dwukrotnie - analogia -
Wzmocni¢ przez impregnacje drewniane naktadki i
obudowy skrzynek preparatem do drewna na bazie zywicy
epoksydowe;.

m2

1,8

m2

1,800

RAZEM

1,800

-10 -
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
83| KNR 19-01 | Wymiana lub uzupetnienie plytek oktadzinowych $ciennych| szt.
d.3| 0934-04 lastrykowych do 3 szt. w jednym miejscu - analogia -
analogia | Usunga¢ tynk w dolnej czesci fachu w wykuszu od strony
ptd. przez wykucie
i zstgpienie go szkliwionymi ptytkami w kolorze
kremowym - osadzi¢ ptytki na zaprawie
wapienno-trasowej.
34 szt. 34,000
RAZEM 34,000
84| TZKNBK IV -| Naprawa peknie¢. Wykucie cegiel na catej dtugosci m
d.3 90 peknigcia i przemurowanie ceglg na zaprawie cementowe;j
analogia | w murach na zaprawie cem.-wap. o gtebokosci peknigcia 1
ceg. - analogia - Przemurowa¢ uszkodzone partie
cokotu z wymiang uszkodzonych cegiet
na zaprawie trasowej
7.4 m 7,400
RAZEM 7,400
85| TZKNBK II - | Zdjecie warstwy urodzajnej ziemi o grubosci do 30 cm z m2
d.3 43 darning - roboty pod opaske
40 m2 40,000
RAZEM 40,000
86| TZKNBK II - | Wyréownywanie terenu z grubsza w gruncie kat. Il - m2
d.3 45 wyprofilowanie terenu od budynku
40 m2 40,000
RAZEM 40,000
87| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
d.3| 0407-01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
80 m 80,000
RAZEM 80,000
88| KNR AT-03 | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. m2
d.3| 0204-01 warstwy po zageszczeniu 11 cm; wydajnosc¢ rozktadarki
analogia | 200 t/dzien - wykonanie opaski ze zwiru.
40 m2 40,000
RAZEM 40,000
89 Zamontowac -wkopa¢ zbiornik na deszczéwke (5001) do szt
d.3 podlewania ogrodu
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
90| KNR-W 4-01 | Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.3| 0545-04
46 m 46,000
RAZEM 46,000
91| KNR-W 4-01| Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajace;j sie do m
d.3| 0545-06 | uzytku
44 m 44,000
RAZEM 44,000
92| KNR-W 4-01 | Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, | m2
d.3| 0545-08 | gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
34 m2 34,000
RAZEM 34,000
93| KNR 19-01 | Wykonanie i montaz gzymsoéw i paséw elewacyjnych o m2
d.3| 0538-04 | szer.25-50 cm z blachy cynkowej
34 m2 34,000
RAZEM 34,000
94| KNR 19-01 | Wykonanie i montaz podokiennikéw o szer. 25-50 cm z m2
d.3| 0538-07 | blachy cynkowej
8,4 m2 8,400
RAZEM 8,400
95| KNR 19-01 | Wykonanie i montaz paséw nadrynnowych o szer. ponad | m2
d.3| 0538-02 | 25 cm z blachy cynkowej
23 m2 23,000
RAZEM 23,000

-11 -
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9
d.3

KNR 4-01
0526-05

Wymiana haka rynnowego

szt

92

szt

92,000

RAZEM

92,000

KNR 19-01
0535-03

Woykonanie i zawieszenie rynien potokragtych o ér. 18 cm z
blachy cynkowej

46

46,000

RAZEM

46,000

KNR 19-01
0536-02

Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych o sr.
15 cm z blachy cynkowe;j

44

44,000

RAZEM

44,000

Wykonanie renowacji naswietla oraz drzwi wejsciowych
(oczysci¢ ze starej farby -

metoda termiczng , ponownie pomalowac¢ w kolorze
ugrowym wg NCS nr S3040-

Y20R, oraz drzwi wejsciowych lub wymianeg na
drewniane z malowaniem w

kolorze jak naswietle.

kpl

1+1

kpl

2,000

RAZEM

2,000

100
d.3

TZKNBK I -
57

Reczne wykucie w betonie lub zelbecie bruzd, gniazd,
wnek itp. o objetosci do 0.015 m3 - naprawa schodoéw
wejsciowych

szt.

6

szt.

6,000

RAZEM

6,000

101
d.3

KNR 19-01
0904-02
analogia

Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na gtadko gr. 25
mm - analogia - naprawa schodéw wejsciowych

m2

12

m2

12,000

RAZEM

12,000

102
d.3

TZKNBK VII
-185
analogia

Odgrzybianie przez powlekanie preparatem oleistym belek
i krawedziakdw trzykrotnie - powierzchnia do 25 m2 -
analogia - Wykona¢ impregnacje drewna 3 fazowym
preparatem p. grzybom, owadom i ppoz. przez
smarowanie (preparat bezbarwny), rekonstrukcje malatury
wieszaréw

dachu wg oryginatu - na ugrowym tle elementy biate i
ciemno czerwone wg NCS nr S2070- Y90R - przy pomocy
farb do drewna zabytkowego - pétmatowych, kryjgcych.

m2

26

m2

26,000

RAZEM

26,000

103
d.3

Wykonac renowacje szkliwionych dachéwek z nad
komindéw - po oczyszczeniu myjkg Parowa. Wzmocni¢
ostabiong powierzchnie przez impregnacje preparatem
gteboko penetrujgcym akrylowym lub epoksydowym o
matej lepkosci przez spryskanie lub malowanie pedzlem,
rekonstrukcje zniszczonej glazury lakierem epoksydowym
zabarwionym w kolorze oryginatu ( ciemna zielen),
laserunkowym - naktadanie pedzlem.

kpl

1

kpl

1,000

RAZEM

1,000

104
d.3

Wykonanie rekonstrukcji oryginalnych okien parteru we
wspoétczesnej technologii

okien zespolonych z zachowaniem formy, podziatéw i
dekorac;ji (do rekonstrukgciji

stupkéw zamontowac oryginalne metalowe gtowiczki
po ich oczyszczeniu), okna w

kolorze ciemno- ugrowym (jak pozostata stolarka). 16,8
m2

m2

16,80

m2

16,800

RAZEM

16,800

-12-
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
105| KNR AT-26 | Hydrofobizacja powierzchni cegty preparatami ptynnymi - | m2
d.3] 0304-03 recznie. - analogia - Wzmocni¢ zachowane lecz ostabione
analogia | fragmenty detali z zaprawy preparatem krzemianowym
przez nasgczenie.
248 m2 248,000
RAZEM 248,000
4 ELEWACJA PEN: PRZYBUDOWKI EL: ZACH:; ELEWACJI PEN: | CZESCI EL: WSCH:ZA
WERANDA DO PLN:
106/ KNR 5-03! | Usunigcie krzewéw twardych - usuniecie roslinnosci - m2
d.4| 1401-04 | pnacz wrosnietych w mur wraz z systemem korzeniowym.
analogia
65 m2 65,000
RAZEM 65,000
107| TZKNBK VIII| Czyszczenie $cierne lub chemiczne kominkéw, portali, m2
d.4| 05-150 sterczyn, obramien, konsoli i kroksztynéw
18 m2 18,000
RAZEM 18,000
108| TZKNBK VIII | Czyszczenie Scierne lub chemiczne kominkoéw, portali, m2
d.4| 05-150 sterczyn, obramien, konsoli i kroksztynéw - analogia -
analogia | Oczysci¢ elewacje z odparzonego, zniszczonego tynku
poprzez delikatne skucie z pozostawieniem widocznych
sgrafféw (na szczycie od strony zachodnie;j).
18 m2 18,000
RAZEM 18,000
109| TZKNBK VIII| Czyszczenie $cierne lub chemiczne muréw z wystrojami m2
d.4| 05-148 architektonicznymi - analogia - Wykona¢ konserwacje i
analogia | rekonstrukcje elementéw sztukaterii - (delfiny) oraz
wspornikdw gzymsu - oczysci¢ delikatne powierzchnig z
brudu i resztek roslinnosci.
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
110| TZKNBK IX | Oczyszczenie fryzéw dekoracyjnych o rysunku ztozonym m
d.4| 5406-19 | 35-40 cm - zdjecie farby emulsyjnej- analogia -
Zdemontowa¢ zachowany fragment wspornika - oczysci¢
mechanicznie
recznie, umy¢ wodg, uzupenic ubytki gipsem
ceramicznym, zamontowac na bolce
ze stali nierdzewnej. Wykona¢ impregnacije
wzmacniajgcg preparatem krzemianowym
przez nasgczenie fragmentu tynku ze sgraffitem.
12 m 12,000
RAZEM 12,000
111| TZKNBK VIII| Tynki zewnetrzne kat. Il o powierzchnido 1 m2 z m2
d4 01-01 przygotowaniem zaprawy wapiennej lub cem.-wap.-
analogia | analogia - zaprawa wapienno trasowa Wykonaé¢
rekonstrukcje wprawy tynkowej wg oryginatu wraz z
elementami detalu,
dobra¢ kruszywo i kolor ( do zatwierdzenia po
wykonaniu préby) - zaprawa wapienno
trasowa dobarwiana
84 m2 84,000
RAZEM 84,000
112| TZKNBK IX | Oczyszczenie kartuszy o rysunku prostym i powierzchni szt.
d.4| 5430-09 | 0.50-0.75 m2 z brudu przy uzyciu szczotek
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
113| TZKNBK IX | Oczyszczenie rozet sufitowych okragtych o rysunku szt.
d.4| 5418-13 | $rednio ztozonym i Srednicy 80-100 cm z brudu przy
uzyciu szczotek
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

-13-
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
114| TZKNBK IX | Oczyszczenie rozet sufitowych okragtych o rysunku szt.
d.4| 5418-15 | $rednio ztozonym i $rednicy 80-100 cm - zdjecie farby
emulsyjnej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
115 Wykonanie rekonstrukcji zegara stonecznego ( na kpl
d4 podstawie zachowanych fragmentéw, udostepnionej
dokumentaciji)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
116| TZKNBK IV -| Naprawa peknie¢. Wykucie cegiet na catej diugosci m
d4 90 pekniecia i przemurowanie cegtg na zaprawie cementowe;j
analogia | w murach na zaprawie cem.-wap. o gtebokosci pekniecia 1
ceg.- analogia - Wzmocni¢ zarysowane nadproza okienne
poprzez uzycie kotew spiralnych w systemie (dla obiektéw
zabytkowych)
12 m 12,000
RAZEM 12,000
117 doptata za kotwy spiralne i zaprawe monterska kpl
d4
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
118| TZKNBK VIII| Ostrozne zdjecie (odbicie) tynkdw wewnetrznych z m2
d4 06-17 zaprawy wapiennej lub cem.-wap. z muréw z cegly
analogia | gotyckiej pozostawionej pod lico - analogia - Usungé
zniszczony tynk na elewacji potnocnej - czynnosci
poprzedzi¢ zdjeciem szablonu z rytej dekoracji.
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
119| TZKNBK XIV| Uzupetnienie okitowania istniejgcych szyb o powierzchni m2
d.4| 0402-55 | do 0.1 m2 - analogia - Uzupeti¢ ubytki uszkodzonych
analogia | cegiet kitem mineralnym podbarwionym w kolorze
oryginalnej cegly
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
120/ TZKNBK IV -| Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet msc
d4 114 zabytkowych i wstawienie nowych - gtebokos¢ kucia 1 ceg.
analogia | - 1 cegta w jednym miejscu - analogia - Wymieni¢ cegty
zniszczone powyzej 30% na nowe z wmurowaniem na
zaprawe trasowa , stosowac fuge jak oryginalna -
zlicowana, ptaska.
Do wymiany cegty uzy¢ cegly rozbiérkowej (lub nowych
cegiet recznie formowanych dobranych kolorystyka do
naprawianego muru) wbudowywac, metodg strzepi
murowych. Spowoduje to zazebianie si¢ nowego muru ze
starym i zapobiegnie pekaniu pozostatej czesci konstrukgciji.
14 msc 14,000
RAZEM 14,000
121 Naprawic¢ studzienki - odtworzy¢é mur powyzej terenu z kpl
d4 kotnierzem, zabezpieczy¢ gora, wg wytycznych
konserwatorskich.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
122| TZKNBK VIII| Malowanie spoin o powierzchni do 5 m2 - analogia - m2
d.4| 05-159 Pomalowac fuge w kolorze rézowym wg badan - NCS nr
analogia | S2030-Y50R.
88 m2 88,000
RAZEM 88,000
123| TZKNBK VIII| Tynki zewnetrzne kat. Il o powierzchnido 1 m2 z m2
d4 01-01 przygotowaniem zaprawy wapiennej lub cem.-wap.-
analogia | analogia - Wykona¢ rekonstrukcje wyprawy jak na elewacji
zachodniej wraz z rytg dekoracja.
72 m2 72,000

-14 -
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 72,000
124 Uporzadkowac¢ elewacje wschodniig - usung¢ wtérne kpl
d.4 szpatdowania (ok. 20 m2)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
125 Uporzadkowac teren pomigdzy weranda a przybudowka kpl
d4 poprzez likwidacje zbednych pozostawionych materiatéw i
przedmiotow nieuzytkowych.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
126 Wykona¢ tynkowanie wyprawa (jak od pin. i zach.) wrazz | kpl
d4 odtworzeniem
brakujgcego detalu - fryzu i gzymsu na wzor jak od
strony zach. i ptd.
Prace poprzedzi¢ usunigciem warstw wtérnych,
odparzonych wraz z zabezpieczeniem
odstonietego Sciggu.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
127| TZKNBK VIII| Odbicie tynkéw wewnetrznych z usunigciem gruzu na plac | m2
d4 06-01 budowy z zaprawy wapiennej o powierzchni do 5 m2
58 m2 58,000
RAZEM 58,000
128| TZKNBK VIII| Tynk zewnetrzny szlachetny gtadzony z wykonaniem m2
d4 02-60 podktadu i wierzchniej warstwy z zaprawy szlachetnej z
przygotowaniem zaprawy na $cianach ptaskich
58 m2 58,000
RAZEM 58,000
129| KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysoko$¢ do | m2
d.4| 1609-03 | 20 m (uwzgledniono czas pracy rusztowania)
640 m2 640,000
RAZEM 640,000

-15-
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady Z;Ods:t R M S
KOSZTORYS: KROLOWEJ KORONY POLSKIEJ 20
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1| KNR 19-01 | Zabezpieczenie stolarki folig - m2 34,000{ 24,8040
d.1 0832-04 | okiennej i drzwiowej
obmiar = 34,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 23,4600 21,6660 736,64
0,69 r-g/m2 * 31,40 zi/r-g
- M --
2 folia kalandrowana z PCW m2 37,4000 3,0800 104,72
uplastycznionego
1,1 m2/m2 * 2,80 zt/m2
3* gwozdzie budowlane okragte gote | kg 0,2380 0,0567 1,93
0,007 kg/m2 * 8,10 zi/kg
4* materiatly pomocnicze(od M) % 0,0013 0,04
0,04 %
Razem koszty bezposrednie 843,33| 24,8040, 736,64 106,69
Jednostkowe koszty bezposrednie 24,8040 21,6660 3,1380
Razem z narzutami 1486,48| 43,7200 137 106,69
9,79
Cena jednostkowa 43,72 40,5831 3,1380
2 Oznakowanie terenu roboét, kpl 1,000 0,0000
d.1 wygrodzenie miejsca prac z
umozliwieniem bezpiecznego
dostepu do pomieszczen
obmiar = 1,000 kpl
Razem z narzutami 2 000,00( 2 000,00
00
Cena jednostkowa 2 000,00
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Razem koszty bezposrednie: 843,33| 736,64 106,69
RAZEM: 3486,48( 1 379,79 106,69
2 DREWNIANA WERANDA
3| KNR5-03I | Usuniecie krzewoéw twardych - m2 5,800 8,7767
d.2 1401-04 | usuniecie roslinnosci (krzewu bzu)
analogia | z pod fundamentu.
obmiar = 5,800 m2
-R--
1* robocizna r-g 0,8325 4,5071 26,14
0,1503 * 0,955 = 0,143537 r-g/m2
* 31,40 zl/r-g
-S -
2* samochdd skrzyniowy do 3.5t m-g 0,2610 4,2696 24,76
(trambus)
0,045 m-g/m2 * 94,88 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 50,90 8,7767 26,14 24,76
Jednostkowe koszty bezposrednie 8,7767 4,5071 4,2696
Razem z narzutami 95,35 16,4400 48,97 46,38
Cena jednostkowa 16,44 8,4423 7,9975
4| KNR 4-01 | Rozebranie obicia $cian m2 19,794 3,7680
d.2 0426-04 drewnianych z ptyt
analogia | widrowo-cementowych i
spilsnionych - analogia -
rozebranie docieplenia z piyt
styropianowych
obmiar = 5,56 * 3,56 = 19,794 m2
-R--
1* robocizna r-g 2,3753 3,7680 74,58
0,12 r-g/m2 * 31,40 zi/r-g
Razem koszty bezposrednie 74,58 3,7680 74,58
Jednostkowe koszty bezposrednie 3,7680 3,7680
-16 -
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KROLOWEJ KORONY POLSKIEJ 20

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady Z;Ods;t R M S
Razem z narzutami 139,75 7,0600( 139,75
Cena jednostkowa 7,06 7,0579
5| KNR 19-01 | Rozebranie podsufitki z ptyt m2 21,953 5,0240
d.2| 0428-03 pilSniowych,
analogia | wiérowo-cementowych lub skitadki
- rozebranie obudowy z ptyt GK na
stelazu wraz z obudowg $cian z
ptyt GK
obmiar = 5,56 * 2,43 + 3,21 * 2,63
=21,953 m2
-R--
1* robocizna r-g 3,5125 5,0240( 110,29
0,16 r-g/m2 * 31,40 zt/r-g
Razem koszty bezposrednie 110,29 5,0240| 110,29
Jednostkowe koszty bezposrednie 5,0240 5,0240
Razem z narzutami 206,58 9,4100| 206,58
Cena jednostkowa 9,41 9,4106
6 | TZKNBK V - | Rozebranie podsufitki z desek m2 13,511 7,5360
d.2 237 nieotynkowanych
obmiar =5,56 * 2,43 = 13,511 m2
-R--
1* robocizna r-g 3,2426 7,5360| 101,82
0,24 r-g/m2 * 31,40 zi/r-g
Razem koszty bezposrednie 101,82 7,5360| 101,82
Jednostkowe koszty bezposrednie 7,5360 7,5360
Razem z narzutami 190,78 14,1200 190,78
Cena jednostkowa 14,12 14,1158
7 | TZKNBK 'V - | Tymczasowe podstemplowanie m 9,600 15,6092
d.2 279 zagrozonych stropow -
analogia | podstemplowanie konstrukcji
dachu (stupki 14x14 potgczone w
miejscu wsparcia 2x200x32mm
obmiar = 3,20 * 3 =9,600 m
-R--
1* robocizna r-g 2,4960 8,1640 78,37
0,26 r-g/m * 31,40 zi/r-g
—M -
2 stemple m3 0,0576 2,6062 25,02
0,006 m3/m * 434,36 zt/m3
3 deski m3 0,0288 4,3890 42,13
0,003 m3/m * 1 463,00 z/m3
4* gwozdzie kg 0,1920 0,1542 1,48
0,02 kg/m * 7,71 zt/kg
~S -
5* pita m-g 0,2880 0,2958 2,84
0,03 m-g/m * 9,86 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 149,84 15,6092 78,37 68,63 2,84
Jednostkowe koszty bezposrednie 15,6092 8,1640 7,1494| 0,2958
Razem z narzutami 220,80 23,0000, 146,85 68,63 5,32
Cena jednostkowa 23,00 15,2922 7,1494| 0,5541
8 Doptata za podwaline pod kpl 3,000 0,0000
d.2 stupkami
obmiar = 3,000 kpl
Razem z narzutami 600,00| 200,0000
Cena jednostkowa 200,00
-17 -
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady Z;Ods;t R M S
9 | TZKNBK V - | Wzmocnienie drewnianych belek | m 10,800 301,1076
d.2 074 stropowych balami z
analogia | przymocowaniem ich Srubami i
gwozdziami - dwustronnie -
analogia - wymiana uszkodzonej
belki podwaliny - poprzez
uzupetnienie przekroju
obmiar = 10,800 m
—-R--
1* robocizna r-g 12,0960, 35,1680 379,81
1,12 r-g/m * 31,40 zt/r-g
M --
2" bale 50 mm m3 0,3348| 46,8122 505,57
0,031 m3/m * 1 510,07 zm3
3 Sruby szt 86,4000 218,2400 2 356,99
8 szt/m * 27,28 zl/szt
-S -
4* pita m-g 0,9720 0,8874 9,58
0,09 m-g/m * 9,86 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 3 251,95| 301,1076| 379,81 2 862,56 9,58
Jednostkowe koszty bezposrednie 301,1076 35,1680, 265,0522| 0,8874
Razem z narzutami 3591,97| 332,5900( 711,47 2862,56 17,94
Cena jednostkowa 332,59 65,8740| 265,0522| 1,6622
10 | TZZKNBK'V - | Wymiana konca krokwi - szt. 4,000 787,3952
d.2 032 uszkodzonych
analogia
obmiar
taczna dtugos¢ elementow =
4,000 szt.
faczna objetosc elementow
=0,800 m3
—-R--
1* robocizna r-g 7,8400| 61,5440 246,18
1,96 r-g/szt. * 31,40 zl/r-g
—M -
2" krawedziaki m3 0,8320| 665,6000 2 662,40
1,04 m3/m3 * 3 200,00 z#/m3
3 gwozdzie,klamry,Sruby,kotwy szt 96,0000{ 54,0000 216,00
120 szt/m3 * 2,25 zl/szt
-S -
4* pita m-g 2,5360 6,2512 25,00
3,17 m-g/m3 * 9,86 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie 3 149,58| 787,3952| 246,18 2878,40 25,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 787,3952 61,5440, 719,6000| 6,2512
Razem z narzutami 3 386,36| 846,5900( 461,13| 2878,40 46,83
Cena jednostkowa 846,59 115,27, 719,6000( 11,7092
97
11 Wymiana innych uszkodzonych m3 0,500 0,0000
d.2 elementow
obmiar = 0,500 m3
Razem z narzutami 1200,00| 2 400,00
00
Cena jednostkowa 2 400,00
12 | TZZKNBK III - | Reczne rozebranie konstrukcji m3 0,400| 753,6000
d.2 63 betonowej lub zelbetowej w
analogia belkach i scianach bez
wywiezienia gruzu i czyszczenia
zbrojenia - analogia - z partii
gzymsu nad cokotem usungc¢
betonowa czapke
obmiar = 0,400 m3
-R--
-18 -
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakiady Z;Ods;t R M S
1* robocizna r-g 9,6000{ 753,6000[ 301,44
24 r-g/m3 * 31,40 zt/r-g
Razem koszty bezposrednie 301,44| 753,6000| 301,44
Jednostkowe koszty bezposrednie 753,6000 753,60
00
Razem z narzutami 564,64 1411,59| 564,64
00
Cena jednostkowa 1411,59 14115
870
13 |TZKNBK VIl -| Oczyszczanie powierzchni do 2 m2 28,000 3,6738
d.2 150 m2 elementéw drewnianych z
usunieciem warstwy zagrzybionej
przy zastosowaniu szczotek
stalowych
obmiar = 28,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 3,2760 3,6738| 102,87
0,117 r-g/m2 * 31,40 zt/r-g
Razem koszty bezposrednie 102,87 3,6738| 102,87
Jednostkowe koszty bezposrednie 3,6738 3,6738
Razem z narzutami 192,64 6,8800( 192,64
Cena jednostkowa 6,88 6,8815
14 | KNR AT-50 | Czyszczenie powierzchni muru m2 28,000 32,7652
d.2 0104-04 przez piaskowanie - analogia -
analogia | piaskowanie drobnym pytem
szklanym
obmiar = 28,000 m2
—-R--
1* robocizna r-g 8,6800 9,7340| 272,55
0,31 r-g/m2 * 31,40 zi/r-g
M --
2* piasek suszony t 0,9268 2,0357 57,00
0,0331 t/m2 * 61,50 zi/t
3 materiatly pomocnicze(od M) % 0,0407 1,14
2%
-S -
4* piaskarka m-g 3,6400 8,6268 241,55
0,13 m-g/m2 * 66,36 zt/m-g
5* sprezarka przewozna spalinowa 4 | m-g 3,6400 8,2082 229,83
-5 m3/min.
0,13 m-g/m2 * 63,14 zt/m-g
6* ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 1,6800 3,6558 102,36
0,06 m-g/m2 * 60,93 zt/m-g
7* przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 1,4000 0,4640 12,99
0,05 m-g/m2 * 9,28 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 917,42 32,7652 272,55 58,14| 586,73
Jednostkowe koszty bezposrednie 32,7652 9,7340 2,0764| 20,9548
Razem z narzutami 1667,68] 59,5600, 510,53 58,14 109
9,01
Cena jednostkowa 59,56 18,2330 2,0764| 39,2509
15 | TZKNBK VI - | Rozebranie pokrycia dachowego z| m2 21,960 4,1379
d.2 137 papy na dachu drewnianym,
pierwsza warstwa
obmiar = 3,60 * 6,10 = 21,960 m2
—-R--
1* robocizna r-g 2,8548 4,0820 89,64
0,13 r-g/m2 * 31,40 zi/r-g
~S -
2 wyciag m-g 0,0659 0,0353 0,78
0,003 m-g/m2 * 11,78 zt/m-g
-19-
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady Z;Ods:t R M S
3* wozek m-g 0,0439 0,0206 0,45
0,002 m-g/m2 * 10,30 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 90,87 4,1379 89,64 1,23
Jednostkowe koszty bezposrednie 4,1379 4,0820 0,0559
Razem z narzutami 170,19 7,7500| 167,89 2,30
Cena jednostkowa 7,75 7,6461 0,1047
16 | TZKNBK VI - | Rozebranie pokrycia dachowego z| m2 65,880 1,6259
d.2 138 papy na dachu drewnianym,
kazda nastepna warstwa
obmiar = 21,96 * 3 = 65,880 m2
-R--
1* robocizna r-g 3,2940 1,5700( 103,43
0,05 r-g/m2 * 31,40 zt/r-g
-8 -
2* wycigg m-g 0,1976 0,0353 2,33
0,003 m-g/m2 * 11,78 zt/m-g
3* wozek m-g 0,1318 0,0206 1,36
0,002 m-g/m2 * 10,30 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 107,12 1,6259| 103,43 3,69
Jednostkowe koszty bezposrednie 1,6259 1,5700 0,0559
Razem z narzutami 200,93 3,0500( 194,02 6,91
Cena jednostkowa 3,05 2,9409 0,1047
17 Wywiezienie papy do utylizacji - szt 1,000 0,0000
d.2 kontener
obmiar = 1,000 szt
Razem z narzutami 1200,00| 1 200,00
00
Cena jednostkowa 1 200,00
18 | TZKNBK'V - | Wymiana odeskowania dachéw m2 21,960 55,9817
d.2 136 pod pape - wymiana
analogia | uszkodzonych desek pokrycia
obmiar =21,960 m2
-R--
1* robocizna r-g 8,5644 12,2460 268,92
0,39 r-g/m2 * 31,40 zt/r-g
- M --
2* deski sr. 25 mm m3 0,5929| 42,3301 929,57
0,027 m3/m2 * 1 567,78 zZYm3
3* gwozdzie kg 1,7568 0,6168 13,54
0,08 kg/m2 * 7,71 zt/kg
-S -
4* pita m-g 1,7568 0,7888 17,32
0,08 m-g/m2 * 9,86 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie 1229,35| 55,9817 268,92 943,11 17,32
Jednostkowe koszty bezposrednie 55,9817 12,2460 42,9469 0,7888
Razem z narzutami 1479,23| 67,3600, 503,67 943,11 32,45
Cena jednostkowa 67,36 22,9383 42,9469 1,4776
19 |TZKNBK VII -| Odgrzybianie przez powlekanie m2 43,920 12,7320
d.2 158 elementow drewnianych desek lub
ptyt preparatem grzybobdjczym
oleistym jednokrotne,
powierzchnia do 25 m2
obmiar = 21,96 * 2 = 43,920 m2
-R--
1* robocizna r-g 9,4867 6,7824| 297,88
0,216 r-g/m2 * 31,40 zl/rg
—M -
2 ksylamit kg 29,4264 5,9496 261,31
0,67 kg/m2 * 8,88 zt/kg
Razem koszty bezposrednie 559,19| 12,7320 297,88 261,31
-20 -
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady Z;Ods:t R M S
Jednostkowe koszty bezposrednie 12,7320 6,7824 5,9496
Razem z narzutami 819,11| 18,6500 557,80 261,31
Cena jednostkowa 18,65 12,7043 5,9496
20 | TZKNBK VI - | Krycie dachéw papa asfaltowag m2 21,960| 83,9482
d.2 20 dwiema warstwami na podtozu
analogia | drewnianym na lepiku - analogia -
pokrycie papg termozgrzewalng
na osnowie gr mni. 5,2 mm
obmiar =21,960 m2
-R--
1* robocizna r-g 10,7604| 15,3860 337,88
0,49 r-g/m2 * 31,40 zt/r-g
- M --
2 papa m2 51,6060 54,0735 1187,45
2,35 m2/m2 * 23,01 zt/m2
3* lepik kg 38,2104 11,7102 257,16
1,74 kg/m2 * 6,73 zi/kg
4* gwozdzie papowe kg 1,3176 0,5514 12,11
0,06 kg/m2 * 9,19 zl/kg
5* materiaty pomocnicze(od M) % 1,9901 43,70
3%
~S -
6* wyciag m-g 0,3074 0,1649 3,62
0,014 m-g/m2 * 11,78 zt/m-g
7* wozek m-g 0,1537 0,0721 1,58
0,007 m-g/m2 * 10,30 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 1843,50| 83,9482 337,88 1500,42 5,20
Jednostkowe koszty bezposrednie 83,9482 15,3860 68,3252| 10,2370
Razem z narzutami 2143,08| 97,5900 632,92 150042 9,74
Cena jednostkowa 97,59 28,8199 68,3252| 0,4439
21 |TZKNBK XIV | Ostrozne wyjecie szyb z m2 9,435 47,1000
d.2| 0403-58 | oczyszczeniem wrebow z ram
analogia | drewnianych - analogia - wyjac¢
szyby, uzupetni¢ ubytki, braki np.
szprosy,
obmiar = (1,56 + 1,59 + 1,20 +
1,20) * 1,70 = 9,435 m2
-R--
1* robocizna r-g 14,1525| 47,1000 444,39
1,5 r-g/m2 * 31,40 zt/r-g
Razem koszty bezposrednie 444,39 47,1000| 444,39
Jednostkowe koszty bezposrednie 47,1000 47,1000
Razem z narzutami 832,36/ 88,2200, 832,36
Cena jednostkowa 88,22 88,2242
22 |TZKNBK XIV | Oczyszczenie wrebow z kitu mb 38,000 7,8500
d.2 | 0401-54 | miniowego z usunieciem resztek
szkia
obmiar = 38,000 mb
-R--
1* robocizna r-g 9,5000 7,8500| 298,30
0,25 r-g/mb * 31,40 zi/r-g
Razem koszty bezposrednie 298,30 7,8500( 298,30
Jednostkowe koszty bezposrednie 7,8500 7,8500
Razem z narzutami 558,60| 14,7000, 558,60
Cena jednostkowa 14,70 14,7041
23 Naprawa stupkéw drewnianych (| kpl 4,000 0,0000
d.2 punktowe uzupetnienie )
obmiar = 4,000 kpl
Razem z narzutami 1280,00| 320,0000
Cena jednostkowa 320,00
-21-
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Kosztorys

Lp.

Podstawa

Opis

j-m.

Naktady

Koszt
jedn.

24
d.2

TZKNC N-
K/V t.15-b.01
analogia

Kitowanie, szpachlowanie
powierzchni z catkowicie zdjetg
politurg (rowniez dla drewna
nowego), powierzchnia
profilowana ANALOGIA -
uzupetnienie drobnych ubytkéw,
wykruszen in zadrapan kitem
akrylowym do drewna dobranym
kolorem do oryginatu

dm2

80,000

2,7946

1*

obmiar = 80,000 dm2
-R--

robocizna
0,089 r-g/dm2 * 31,40 zl/r-g

7,1200

2,7946

223,57

Razem koszty bezposrednie

223,57

2,7946

223,57

Jednostkowe koszty bezposrednie

2,7946

2,7946

Razem z narzutami

418,40

5,2300

418,40

Cena jednostkowa

5,23

5,2346

25
d.2

TZKNBK XV
0437-01
analogia

Malowanie farba olejng stolarki -
pierwszy raz - malowanie w
technice i kolorze oryginatu -
pomalowac farba olejng kryjaca
pétmatowg w kolorze ciemnego
ugru, wg NCS nr S3040-Y20R
/specjalne farby do drewna
zabytkowego

m2

54,000

12,4670

1*

2*

3*

4*

5*

6*

obmiar = 54,000 m2

-R--

robocizna

0,3 r-g/m2 * 31,40 zi/r-g

- M --

biel cynkowa

0,008 kg/m2 * 17,24 zt/kg
barwnik

0,03 kg/m2 * 17,24 zl/kg
pokost

0,08 dm3/m2 * 20,29 zt/dm3
terpentyna

0,015dm3/m2 * 13,11 zt/dm3
szpachel

0,022 dm3/m2 * 26,00 zt/dm3

r-g

kg

kg
dm3
dm3

dm3

16,2000

0,4320
1,6200
4,3200
0,8100

1,1880

9,4200

0,1379
0,5172
1,6232
0,1967

0,5720

508,68

7,45
27,93
87,65
10,62

30,89

Razem koszty bezposrednie

673,22

12,4670

508,68

164,54

Jednostkowe koszty bezposrednie

12,4670

9,4200

3,0470

Razem z narzutami

1117,26

20,6900

952,72

164,54

Cena jednostkowa

20,69

17,6448

3,0470

26
d.2

TZKNBK XIV
0103-17
analogia

Szklenie drewnianych
zdejmowanych zespolonych ram
okiennych lub drzwiowych o
powierzchni szyb do 0.10 m2
szklem ornamentowym
(wzorzystym) gr. 3-4 mm -
analogia - renowacja i
rekonstrukcja szklenia Oszkli¢
okna, naswietla i drzwi na kit
okienny z uzyciem oryginalnych
szybek, brakujgce uzupetic
szklem matowym

m2

9,435

275,6381

1*

2*

obmiar = 9,435 m2

-R--

robocizna

2,9 r-g/m2 * 31,40 zl/r-g

- M --

szkto ptaskie

1,18 m2/m2 * 148,00 z{/m2

r-g

m2

27,3615

11,1333

91,0600

174,6400

859,15

1647,73

Norma EXPERT Wersja: 5.13.200.18 Nr seryjny: 2121
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady Z;Ods;t R M S
3* kit pokostowy kg 20,4740 9,5697 90,29
2,17 kg/m2 * 4,41 zi/kg
4* materiatly pomocnicze(od M) % 0,3684 3,48
0,2 %
Razem koszty bezposrednie 2600,65| 275,6381| 859,15| 1741,50
Jednostkowe koszty bezposrednie 275,6381 91,0600 184,5781
Razem z narzutami 3 350,75| 355,1400 160, 174150
9,25
Cena jednostkowa 355,14 170,56 184,5781
68
27 | TZZKNBK XII | Wymiana zamka wpuszczanego | szt. 1,000| 101,8203
d.2 | 0503-166 | zwyktego z zatozeniem na
poprzednim miejscu bez naprawy
miejsca uszkodzonego
obmiar = 1,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,4000( 43,9600 43,96
1,4 r-g/szt. * 31,40 zl/r-g
- M --
2 zamek zwykly szt. 1,0000{ 54,3800 54,38
1 szt./szt. * 54,38 zl/szt.
3* materiaty pomocnicze(od M) % 3,4803 3,48
6,4 %
Razem koszty bezposrednie 101,82 101,8203| 43,96 57,86
Jednostkowe koszty bezposrednie 101,8203 43,9600 57,8603
Razem z narzutami 140,20 140,2000 82,34 57,86
Cena jednostkowa 140,20 82,3426 57,8603
28 | TZKNBK XI | Okfadziny schodéw bez profilu z m2 7,500 74,3254
d.2 | 0802-90 | zaprawy cementowej zatartej na
analogia | gtadko - analogia - naprawa
schodow wejsciowych - przetozy¢
tak , aby uszczelni¢ prog przed
ponownym osadzeniem drzwi,
wymieni¢ uszkodzone stopnie na
nowe o podobnej formie
obmiar = 7,500 m2
-R--
1* robocizna r-g 15,6000| 65,3120| 489,84
2,08 r-g/m2 * 31,40 zi/r-g
- M --
2 cement portlandzki '250' t 0,0908 5,5851 41,89
0,0121 /m2 * 461,58 zi/t
3* piasek do zapraw m3 0,2400 1,8886 14,16
0,032 m3/m2 * 59,02 zt/m3
4* materiatly pomocnicze(od M) % 0,9716 7,29
13 %
-S -
5* wozek transportowy m-g 0,2850 0,3914 2,94
0,038 m-g/m2 * 10,30 zt/m-g
6* wyciag m-g 0,1125 0,1767 1,33
0,015 m-g/m2 * 11,78 zi/m-g
Razem koszty bezposrednie 557,45 74,3254| 489,84 63,34 4,27
Jednostkowe koszty bezposrednie 74,3254 65,3120 8,4453| 0,5681
Razem z narzutami 988,88| 131,8500, 917,55 63,34 7,99
Cena jednostkowa 131,85 122,33 8,4453| 1,0641
76
-23-
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady Z;Ods:t R M S
29 | TZKNBK IV -| Przymurowanie do oSciezy m2 4,000 289,4013
d.2 88 Scianek z cegty budowlanej z
wykuciem strzepi na zaprawie
cem.-wap. 0 grubosci
przymocowania 1 ceg. -
Przemurowac¢ murki boczne
schodow oczyszczong z brudu i
nawarstwien cegte. Zastosowac
zaprawe wapienno-trasowg
obmiar = 4,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 21,2000 166,4200( 665,68
5,3 r-g/m2 * 31,40 zl/r-g
—M -
2 cegta budowlana szt 364,0000] 93,7300 374,92
91 szt/m2 * 1,03 zl/szt
3 zaprawa cementowo-wapienna m3 0,3200{ 19,2000 76,80
0,08 m3/m2 * 240,00 z/m3
4* materiaty pomocnicze(od M) % 5,6465 22,59
5%
-S -
5* betoniarka 150 | m-g 0,7200 2,5200 10,08
0,18 m-g/m2 * 14,00 zt/m-g
6* wyciag m-g 0,6400 1,8848 7,54
0,16 m-g/m2 * 11,78 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 1157,61| 289,4013| 665,68 474,31 17,62
Jednostkowe koszty bezposrednie 289,4013 166,42 118,5765| 4,4048
00
Razem z narzutami 1754,20| 438,5500 124 474,31 33,01
6,88
Cena jednostkowa 438,55 311,72 118,5765| 8,2508
55
30 |TZKNBK VII -| Oczyszczanie spoin $cian m2 28,000 6,6568
d.2 240 ceglanych z grzybni i skruszatej
analogia | zaprawy na gteboko$¢ do 2 cm w
miejscach tatwo dostepnych -
powierzchnia do 2 m2 - analogia -
Oczysci¢ cegty w partii fachéw z
zabielen - delikatnie mechanicznie
(piaskowanie scierniwem
roslinnym lub pytem szklanym),
piaskowac w partii cokotu pytem
szklanym w celu usuniecia resztek
zaprawy cementowej i substancji
smolistych
obmiar = 28,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 5,9360 6,6568| 186,39
0,212 r-g/m2 * 31,40 zt/r-g
Razem koszty bezposrednie 186,39 6,6568| 186,39
Jednostkowe koszty bezposrednie 6,6568 6,6568
Razem z narzutami 349,16 12,4700 349,16
Cena jednostkowa 12,47 12,4691
31 | TZKNBK VIl | Czyszczenie Scierne lub m2 28,000 28,8880
d.2 05-147 chemiczne muréw gtadkich
obmiar = 28,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 25,7600 28,8880 808,86
0,92 r-g/m2 * 31,40 zi/r-g
Razem koszty bezposrednie 808,86/ 28,8880, 808,86
Jednostkowe koszty bezposrednie 28,8880 28,8880
-24 -
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Kosztorys

Lp. Podstawa

Opis

j-m.

Naktady

Koszt
jedn.

R

Razem z narzutami

1515,08

54,1100

151
5,08

Cena jednostkowa

54,11

54,1108

32 |[TZKNBK IV -
d.2 116
analogia

Ostrozne wykucie z muru
uszkodzonych cegiet zabytkowych
i wstawienie nowych - glebokos¢
kucia 1 ceg. - 4-5 cegty w jednym
miejscu - Usung¢ przemurowania
zaprawg cementowg w nharozniku
ptd. wsch.,

Uzupetnic spoiny zaprawa
wapienno-trasowg do murowania
wraz z wymiang zniszczonych
cegiet.

msc

6,000

71,6386

1*

2*

3*

4*

5*

6*

obmiar = 6,000 msc

-R--

robocizna

2,05 r-g/msc * 31,40 zt/r-g
—M -

cegta gotycka 28x14x7 cm
5 szt/msc * 1,03 zl/szt

zaprawa cementowo-wapienna
0,005 m3/msc * 240,00 zt/m3
materiaty pomocnicze(od M)
10 %

—-S -

betoniarka 150 |

0,011 m-g/msc * 14,00 zt/m-g

wyciag
0,011 m-g/msc * 11,78 zt/m-g

szt

m3

%

m-g

12,3000

30,0000

0,0300

0,0660

0,0660

64,3700

5,1500
1,2000

0,6350

0,1540

0,1296

386,22

30,90
7,20

3,81

0,92

0,78

Razem koszty bezposrednie

429,83

71,6386

386,22

41,91

1,70

Jednostkowe koszty bezposrednie

71,6386

64,3700

6,9850

0,2836

Razem z narzutami

768,54

128,0900

723,45

41,91

3,18

Cena jednostkowa

128,09

120,57
31

6,9850

0,5312

33 [ TZKNBK VIII
d.2 03-121
analogia

Tynki zewnetrzne profili
ciggnionych szlachetnych
szlifowanych o szerokosci do 25
cm z przygotowaniem zaprawy -
analogia - Wykonac¢ rekonstrukcje
gzymsu nad cokotem w zaprawie
wapienno-trasowej w naturalnym
kolorze, /barwi¢ na lekko zotty
kolor, jak oryginalna zaprawa na
reszcie detalu/ (do zatwierdzenia
przez nadzoér konserwatorski po
przedstawieniu préb) wg formy jak
na reszcie budynku).

13,600

157,7620

1*

2*

3*

4*

5*

obmiar = 13,600 m

—-R--

robocizna

2,68 r-g/m * 31,40 zl/r-g

M --

zaprawa cementowo-wapienna
0,0063 m3/m * 243,35 z{/m3
sucha mieszanka szlachetna
6,05 kg/m * 10,91 zt/kg
pumeks

0,05 kg/m * 34,00 zt/kg
materiatly pomocnicze(od M)
3%

~-S--

m3
kg
kg

%

36,4480

0,0857
82,2800

0,6800

84,1520

1,56331
66,0055
1,7000

2,0772

1144,47

20,85
897,67
23,12

28,25
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady Z;Ods;t R M S
6* betoniarka 150 | m-g 0,4080 0,4200 5,71
0,03 m-g/m * 14,00 zt/m-g
7* zurawik okienny m-g 3,7264 1,8742 25,49
0,274 m-g/m * 6,84 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie 2 145,56| 157,7620 114 969,89 31,20
4,47
Jednostkowe koszty bezposrednie 157,7620 84,1520 71,3158 2,2942
Razem z narzutami 3 172,06 233,2400 214 969,89 58,44
3,73
Cena jednostkowa 233,24 157,62 71,3158, 4,2973
72
34 | TZKNBK VIII | Wykucie starych spoin na m2 18,000 27,3180
d.2 05-141 zaprawie .cem.-wap. murow z
cegly zabytkowej - mury gtadkie
obmiar = 18,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 15,6600| 27,3180 491,72
0,87 r-g/m2 * 31,40 zi/r-g
Razem koszty bezposrednie 491,72 27,3180| 491,72
Jednostkowe koszty bezposrednie 27,3180 27,3180
Razem z narzutami 921,06/ 51,1700 921,06
Cena jednostkowa 51,17 51,1701
35 | TZKNBK VIII | Spoinowanie muréw i sklepien m2 18,000 39,0112
d.2 05-137 (filary, pilastry, gzymsy i attyki) z
analogia | cegty zabytkowej z
przygotowaniem zaprawy -
Odtworzy¢ oryginalny kolor fugi (
jasno czerwona) - pomalowac z
zastosowaniem farby mineralnej,
w kolorze wg NCS S2030-Y50R.
obmiar = 18,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 22,3200/ 38,9360( 700,85
1,24 r-g/m2 * 31,40 zi/r-g
- M --
2 zaprawa cementowo-wapienna m3 0,0054 0,0730 1,31
0,0003 m3/m2 * 243,35 z{/m3
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0022 0,04
3%
Razem koszty bezposrednie 702,20| 39,0112 700,85 1,35
Jednostkowe koszty bezposrednie 39,0112 38,9360 0,0752
Razem z narzutami 1314,18| 73,0100 131 1,35
2,83
Cena jednostkowa 73,01 72,9320 0,0752
36 | TZKNBK Xl | Dopasowanie skrzydta okiennego | szt. 4,000 29,8300
d.2 0304-44 okien oscieznicowych,
analogia | potskrzynkowych i skrzynkowych
o powierzchni ponad 1.0 m2 -
analogia - Ponownie osadzi¢ okna
wraz z uszczelnieniem potgczen,
renowacjg zawiasow w drzwiach
obmiar = 4,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3,8000{ 29,8300( 119,32
0,95 r-g/szt. * 31,40 zt/r-g
Razem koszty bezposrednie 119,32 29,8300 119,32
Jednostkowe koszty bezposrednie 29,8300 29,8300
Razem z narzutami 223,52| 55,8800 223,52
Cena jednostkowa 55,88 55,8754
-26 -
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady Z;Ods;t R M S
37 | TZKNBK XII | Dopasowanie skrzydet szt. 2,000( 95,7700
d.2| 0203-24 | drzwiowych pétskrzynkowych i
analogia | skrzynkowych balkonowych
zespolonych - analogia -
Ponownie osadzi¢ drzwi wraz z
uszczelnieniem pofgczen,
renowacjg zawiasow w drzwiach
obmiar = 2,000 szt.
R --
1* robocizna r-g 6,1000f 95,7700 191,54
3,05 r-g/szt. * 31,40 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie 191,54 95,7700 191,54
Jednostkowe koszty bezposrednie 95,7700 95,7700
Razem z narzutami 358,78| 179,3900| 358,78
Cena jednostkowa 179,39 179,38
92
38 |TZKNBK VII -| Izolacja cieplna i m2 13,511| 56,4815
d.2 79 przeciwdzwiekowa z ptyt
analogia | styropianowych od spodu
konstrukcji - pozioma na zaczynie
gipsowym - analogia - wetna gr 10
cm+10 cm
obmiar =2,43 * 5,56 = 13,511 m2
R --
1* robocizna r-g 12,4707| 28,9822| 391,58
0,923 r-g/m2 * 31,40 zt/rg
M --
2% ptyty styropianowe 1-5 cm m3 1,4187| 25,7796 348,31
0,105 m3/m2 * 245,52 zt/m3
3* zaczyn gipsowy op. 0,0139 0,0359 0,49
0,00103 op./m2 * 34,90 zt/op.
4* deski nasycone 38 mm kl.V m3 0,0108 1,0602 14,32
0,0008 m3/m2 * 1 325,22 z{/m3
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,2688 3,63
1%
~-S--
6 wyciag m-g 0,3621 0,3157 4,27
0,0268 m-g/m2 * 11,78 zt/m-g
7* wozek m-g 0,0513 0,0391 0,53
0,0038 m-g/m2 * 10,30 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 763,13| 56,4815 391,58 366,75 4,80
Jednostkowe koszty bezposrednie 56,4815 28,9822 27,1445 0,3548
Razem z narzutami 1109,25| 82,1000| 733,51 366,75 8,99
Cena jednostkowa 82,10 54,2873 27,1445| 0,6645
39 [TZKNBK VII -| Izolacja pionowa z ptyt m2 26,800 47,4001
d.2 84 styropianowych grubosci 1-5 cm
analogia | na zaczynie gipsowym - analogia -
Ociepli¢ wnetrze pomieszczenia
do catorocznego uzytkowania
Sciane wschodnig i potudniowg z
zastosowaniem scianki w na
stelazu GK z wetng mineralng gr
10 cm, z wykonaniem wentylacji
gorg i dotem (w listwach
przypodfogowych).
obmiar = 26,800 m2
~-R--
1* robocizna r-g 17,5540| 20,5670| 551,20
0,655 r-g/m2 * 31,40 zi/rg
M --
2 ptyty styropianowe 1-5 cm m3 2,8140| 25,7796 690,89
0,105 m3/m2 * 245,52 zt/m3
-27-
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady Z;Ods:t R M S
3* zaczyn gipsowy op. 0,0348 0,0454 1,22
0,0013 op./m2 * 34,90 zt/op.
4* deski nasycone 38 mm kl.V m3 0,0080 0,3976 10,66
0,0003 m3/m2 * 1 325,22 z{/m3
5* materiatly pomocnicze(od M) % 0,2622 7,03
1%
—-S -
6 wyciag m-g 0,7102 0,3122 8,37
0,0265 m-g/m2 * 11,78 zt/m-g
7* wozek m-g 0,0938 0,0361 0,97
0,0035 m-g/m2 * 10,30 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 1270,34| 47,4001 551,20 709,80 9,34
Jednostkowe koszty bezposrednie 47,4001 20,5670 26,4848 0,3483
Razem z narzutami 1759,69| 65,6600 103 709,80 17,49
2,40
Cena jednostkowa 65,66 38,5246 26,4848 0,6524
40 | KNR-W 2-02 | Oktadziny stropdw plytami m2 13,511 128,2248
d.2| 2005-02 | gipsowo-kartonowymi (GKFI) na
ruszcie metalowym pojedynczym
mocowanym do podfoza z
ksztattownikéw CD i Ud
obmiar = 13,511 m2
~R--
1* robocizna r-g 24,7251 57,4620, 776,37
1,83 r-g/m2 * 31,40 zl/r-g
M -
2 ptyty gipsowo-kartonowe m2 14,1866 23,6250 319,20
1,05 m2/m2 * 22,50 zt/m2
3* ksztaltowniki stalowe nosne szt 12,8355 15,0290 203,06
profilowane CD-60/27
0,95 szt/m2 * 15,82 zl/szt
4* ksztattowniki stalowe przyscienne | szt 2,7022 3,1640 42,75
profil UD-28/27
0,2 szt/m2 * 15,82 zl/szt
5* taczniki wzdtuzne lw 60/110 szt 5,1342 2,6068 35,22
0,38 szt/m2 * 6,86 zl/szt
6 taczniki krzyzowe lk 60/60 szt 20,5367 1,7024 23,00
1,52 szt/m2 * 1,12 zi/szt
7* blachowkrety kg 12,4977 20,7200 279,95
0,925 kg/m2 * 22,40 zt/kg
8 gips budowlany szpachlowy t 0,0041 0,3900 5,27
0,0003 t/m2 * 1 300,00 ztt
9* tasma m 13,5110 0,2900 3,92
1 m/m2* 0,29 zt/m
10* woda m3 0,0086 0,0029 0,04
0,00064 m3/m2 * 4,50 zt/m3
11* materiatly pomocnicze(od M) % 1,0130 13,69
1,5%
—-S -
12* wyciag m-g 0,6080 0,5301 7,16
0,045 m-g/m2 * 11,78 zt/m-g
13* srodek transportowy m-g 0,2378 1,6896 22,83
0,0176 m-g/m2 * 96,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 1732,46| 128,2248| 776,37 926,10 29,99
Jednostkowe koszty bezposrednie 128,2248 57,4620 68,5431| 2,2197
Razem z narzutami 2436,44| 180,3300 145 926,10 56,17
4,17
Cena jednostkowa 180,33 107,63 68,5431| 4,1578
35
-28-
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady Z;Ods:t R M S
41 | KNR-W 2-02 | Oktadziny stropdw plytami m2 13,511 46,9321
d.2| 2005-04 | gipsowo-kartonowymi na ruszcie
metalowym z ksztattownikéw CD i
Ud - dodatek za drugg warstwe
obmiar = 13,511 m2
-R--
1* robocizna r-g 6,6744| 15,5116 209,58
0,494 r-g/m2 * 31,40 zi/rg
- M --
2% ptyty gipsowo-kartonowe m2 14,1866 23,6250 319,20
1,05 m2/m2 * 22,50 zm2
3 blachowkrety szt. 216,1760 0,4800 6,49
16 szt./m2 * 0,03 zt/szt.
4* gips budowlany szpachlowy t 0,0581 5,5900 75,53
0,0043 t/m2 * 1 300,00 zt/t
5* woda m3 0,0038 0,0013 0,02
0,00028 m3/m2 * 4,50 zt/m3
6* materiaty pomocnicze(od M) % 0,4454 6,02
1,5 %
-8 -
7* wycigg m-g 0,1013 0,0884 1,19
0,0075 m-g/m2 * 11,78 zt/im-g
8* srodek transportowy m-g 0,1675 1,1904 16,08
0,0124 m-g/m2 * 96,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 634,11| 46,9321| 209,58 407,26 17,27
Jednostkowe koszty bezposrednie 46,9321 15,5116 30,1417 1,2788
Razem z narzutami 832,14 61,5900| 392,52 407,26 32,36
Cena jednostkowa 61,59 29,0552 30,1417 2,3954
42 | KNR-W 2-02 | Oktadziny z ptyt m2 26,800| 34,3509
d.2| 2008-03 | gipsowo-kartonowych (suche tynki
analogia | gipsowe) pojedyncze na $cianach
na rusztach - z ptyt GKFI
obmiar = 26,800 m2
—-R--
1* robocizna r-g 13,5072 15,8256| 424,13
0,504 r-g/m2 * 31,40 zi/rg
- M --
2% ptyty gipsowo-kartonowe 12.5 mm | m2 27,6040 15,1410 405,78
1,03 m2/m2 * 14,70 zm2
3 gips budowlany szpachlowy t 0,0263 1,2740 34,14
0,00098 t/m2 * 1 300,00 zt/t
4* gwozdzie do ptyt gipsowych kg 0,8898 0,4542 12,17
0,0332 kg/m2 * 13,68 zl/kg
5* tasma m 33,7144 0,3648 9,78
1,258 m/m2 * 0,29 zl/m
6 woda m3 0,0172 0,0029 0,08
0,00064 m3/m2 * 4,50 zt/m3
7* materiaty pomocnicze(od M) % 0,2586 6,93
1,5 %
~S -
8* wyciag m-g 0,2680 0,1178 3,16
0,01 m-g/m2 * 11,78 zt/m-g
9* Srodek transportowy m-g 0,2546 0,9120 24 .44
0,0095 m-g/m2 * 96,00 z¥/m-g
Razem koszty bezposrednie 920,61| 34,3509| 424,13 468,88 27,60
Jednostkowe koszty bezposrednie 34,3509 15,8256 17,4955 1,0298
Razem z narzutami 1315,08| 49,0700 794,51 468,88 51,69
Cena jednostkowa 49,07 29,6433 17,4955 1,9289
-29-
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady Z;Ods:t R M S
43 | KNR-W 2-02 | Oktadziny z ptyt m2 26,800 28,3513
d.2| 2008-07 | gipsowo-kartonowych (suche tynki
analogia | gipsowe) - dodatek za drugg
warstwe na rusztach na scianach -
GKEFI
obmiar = 26,800 m2
—-R--
1* robocizna r-g 9,5944( 11,2412 301,26
0,358 r-g/m2 * 31,40 zt/r-g
M --
2% ptyty gipsowo-kartonowe 12.5 mm | m2 27,6040 15,1410 405,78
1,03 m2/m2 * 14,70 zm2
3 gips budowlany szpachlowy t 0,0115 0,5590 14,98
0,00043 t/m2 * 1 300,00 zt/t
4* gwozdzie do ptyt gipsowych kg 0,4449 0,2271 6,09
0,0166 kg/m2 * 13,68 zl/kg
5* woda m3 0,0075 0,0013 0,03
0,00028 m3/m2 * 4,50 zt/m3
6 materiatly pomocnicze(od M) % 0,2389 6,40
1,5 %
-S -
7* wyciag m-g 0,2010 0,0884 2,37
0,0075 m-g/m2 * 11,78 zt/im-g
8* srodek transportowy m-g 0,2385 0,8544 22,90
0,0089 m-g/m2 * 96,00 z¥/m-g
Razem koszty bezposrednie 759,81 28,3513| 301,26 433,28 25,27
Jednostkowe koszty bezposrednie 28,3513 11,2412 16,1673| 0,9428
Razem z narzutami 1044,93| 38,9900 564,32 433,28 47,33
Cena jednostkowa 38,99 21,0562 16,1673| 1,7660
44 |TZKNBK VII -| Izolacja przeciwwilgociowa m2 13,511| 15,5485
d.2 49 pozioma z folii PCW na sucho-
analogia - z przepony systemowej
obmiar = 13,511 m2
—-R--
1* robocizna r-g 2,8778 6,6882 90,36
0,213 r-g/m2 * 31,40 zt/r-g
M --
2 folia PCW emulsyjna grubosci 1.5 | m2 14,8621 8,5800 115,92
mm
1,1 m2/m2 * 7,80 zt/m2
3 klej winylowy PC3 kg 0,1351 0,1400 1,89
0,01 kg/m2 * 14,00 zl/kg
4* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0872 1,18
1%
-S -
5* wycigg m-g 0,0243 0,0212 0,29
0,0018 m-g/m2 * 11,78 zt/m-g
6* wozek m-g 0,0419 0,0319 0,43
0,0031 m-g/m2 * 10,30 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 210,07| 15,5485 90,36 118,99 0,72
Jednostkowe koszty bezposrednie 15,5485 6,6882 8,8072| 0,0531
Razem z narzutami 289,54 21,4300 169,20 118,99 1,35
Cena jednostkowa 21,43 12,5279 8,8072| 0,0995
45 [TZKNBK VII -| Izolacja cieplna i m2 13,511 30,8405
d.2 77 przeciwdzwiekowa z piyt
analogia | styropianowych utozona na
wierzchu konstrukcji - pozioma na
sucho - analogia z wetny
mineralnej posadzkowej gr. min.
10cm
obmiar = 13,511 m2
-R--
-30 -
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Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady Z;Ods;t R M S
1* robocizna r-g 1,8375 4,2704 57,70
0,136 r-g/m2 * 31,40 zl/rg
- M --
2* ptyty styropianowe 1-5 cm m2 14,1866 26,2500 354,66
1,05 m2/m2 * 25,00 zt/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,2625 3,55
1%
~S -
4* wyciag m-g 0,0270 0,0236 0,32
0,002 m-g/m2 * 11,78 zt/m-g
5* wozek m-g 0,0446 0,0340 0,46
0,0033 m-g/m2 * 10,30 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 416,69 30,8405 57,70 358,21 0,78
Jednostkowe koszty bezposrednie 30,8405 4,2704 26,5125/ 0,0576
Razem z narzutami 467,75 34,6200, 108,08 358,21 1,46
Cena jednostkowa 34,62 7,9990 26,5125/ 0,1079
46 | KNR 19-01 | Podtoga z desek struganych o gr. | m2 13,511 245,9252
d2| 0910-02 |32mm
obmiar =13,511 m2
-R--
1* robocizna r-g 15,5377| 36,1100 487,88
1,15 r-g/m2 * 31,40 zl/r-g
- M --
2 bale iglaste obrzynane wymiarowe | m3 0,0811| 22,8000 308,05
kL1
0,006 m3/m2 * 3 800,00 z/m3
3* tarcica podtogowa strugana - m3 0,5134| 144,4000 1 950,99
iglasta
0,038 m3/m2 * 3 800,00 z/m3
4* listwy przyscienne z drewna m 14,5919( 30,2400 408,57
iglastego
1,08 m/m2 * 28,00 zt/m
5* gwozdzie budowlane kg 2,4320 2,5200 34,05
0,18 kg/m2 * 14,00 zl/kg
6* materiaty pomocnicze(od M) % 3,9992 54,03
2%
~S -
7* wyciag m-g 1,1349 1,3440 18,16
0,084 m-g/m2 * 16,00 z¥/m-g
8* Srodek transportowy m-g 0,6350 4,5120 60,96
0,047 m-g/m2 * 96,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 3322,69| 245,9252| 487,88 2 755,69 79,12
Jednostkowe koszty bezposrednie 245,9252 36,1100, 203,9592| 5,8560
Razem z narzutami 3817,80| 282,5700f 913,90 2755,69| 148,21
Cena jednostkowa 282,57 67,6386| 203,9592| 10,9690
47 | TZKNBK XV | Zagruntowanie drewna m2 13,511 8,3300
d.2| 0434-01
obmiar =13,511 m2
-R--
1* robocizna r-g 2,0267 4,7100 63,64
0,15 r-g/m2 * 31,40 zi/r-g
M -
2 pokost kg 1,3511 2,8000 37,83
0,1 kg/m2 * 28,00 zt/kg
3* ugier kg 0,1351 0,4800 6,49
0,01 kg/m2 * 48,00 zl/kg
4* terpentyna kg 0,1351 0,3400 4,59
0,01 kg/m2 * 34,00 zl/kg
Razem koszty bezposrednie 112,55 8,3300 63,64 48,91
Jednostkowe koszty bezposrednie 8,3300 4,7100 3,6200
Razem z narzutami 168,08 12,4400 119,17 48,91
-31-
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Lp. | Podstawa Opis jm. | Nakiady ’f;dsrf_t R M
Cena jednostkowa 12,44 8,8225 3,6200
48 | TZKNBK XV | Pomalowanie struganych podtég | m2 13,511 9,4188
d.2| 0438-01 Scianek dziatowych listew
szerszych od 15 cm - pierwszy raz
obmiar = 13,511 m2
-R--
1* robocizna r-g 2,0267 4,7100 63,64
0,15 r-g/m2 * 31,40 zi/r-g
M --
2 biel cynkowa kg 0,9458 1,2068 16,31
0,07 kg/m2 * 17,24 zl/kg
3* barwnik kg 0,6756 0,8620 11,65
0,05 kg/m2 * 17,24 zl/kg
4* pokost kg 0,9458 1,9600 26,48
0,07 kg/m2 * 28,00 zl/kg
5* terpentyna kg 0,2702 0,6800 9,19
0,02 kg/m2 * 34,00 zl/kg
Razem koszty bezposrednie 127,27 9,4188 63,64 63,63
Jednostkowe koszty bezposrednie 9,4188 4,7100 4,7088
Razem z narzutami 182,80 13,5300 119,17 63,63
Cena jednostkowa 13,53 8,8225 4,7088
49 | TZKNBK XV | Pomalowanie struganych podtég | m2 13,511 9,4188
d.2 | 0438-02 | scianek dziatowych listew
szerszych od 15 cm - drugi raz
obmiar = 13,511 m2
-R--
1* robocizna r-g 2,0267 4,7100 63,64
0,15 r-g/m2 * 31,40 zi/r-g
—M -
2 biel cynkowa kg 0,9458 1,2068 16,31
0,07 kg/m2 * 17,24 zl/kg
3 barwnik kg 0,6756 0,8620 11,65
0,05 kg/m2 * 17,24 zl/kg
4* pokost kg 0,9458 1,9600 26,48
0,07 kg/m2 * 28,00 zl/kg
5* terpentyna kg 0,2702 0,6800 9,19
0,02 kg/m2 * 34,00 zl/kg
Razem koszty bezposrednie 127,27 9,4188 63,64 63,63
Jednostkowe koszty bezposrednie 9,4188 4,7100 4,7088
Razem z narzutami 182,80 13,5300 119,17 63,63
Cena jednostkowa 13,53 8,8225 4,7088
50 | KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami m2 13,511 15,5383
d.2 1204-01 emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych sufitow
obmiar = 13,511 m2
-R--
1* robocizna r-g 1,7159 3,9878 53,88
0,127 r-g/m2 * 31,40 zt/r-g
- M --
2 farby emulsyjne nawierzchniowe |dm3 4,0263| 11,3240 153,00
0,298 dm3/m2 * 38,00 z{/dm3
3 materiatly pomocnicze(od M) % 0,2265 3,06
2%
Razem koszty bezposrednie 209,94| 15,5383 53,88 156,06
Jednostkowe koszty bezposrednie 15,5383 3,9878 11,5505
Razem z narzutami 256,98| 19,0200 100,92 156,06
Cena jednostkowa 19,02 7,4697 11,5505
51 | KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami m2 26,800| 15,0732
d.2 1204-02 emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych Scian
obmiar = 26,800 m2
-32-
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Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady Z;Ods:t R M S
-R--
1* robocizna r-g 3,4036 3,9878( 106,87
0,127 r-g/m2 * 31,40 zt/r-g
M --
2% farby emulsyjne nawierzchniowe |dm3 7,6648| 10,8680 291,26
0,286 dm3/m2 * 38,00 z#/dm3
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,2174 5,83
2%
Razem koszty bezposrednie 403,96 15,0732 106,87 297,09
Jednostkowe koszty bezposrednie 15,0732 3,9878 11,0854
Razem z narzutami 497,41 18,5600 200,32 297,09
Cena jednostkowa 18,56 7,4697 11,0854
52 | TZZKNBK V - | Wykonanie w robocie ciesielskiej | szt. 20,000 44,5173
d.2 313 uzupetnien ubytkéw lub naprawa
analogia | czesci zniszczonych.
Powierzchnia ptaska do 0.13 m2,
gtebokos¢ wycigcia 10 cm -
analogia - nabicie na ocieplenie z
GKFI drewnianych nakfadek o
formie jak oryginalna konstrukcja
obmiar = 20,000 szt.
—-R--
1* robocizna r-g 15,6000 24,4920 489,84
0,78 r-g/szt. * 31,40 zt/r-g
—M -
2 bale 10 cm m3 0,2600| 19,6309 392,62
0,013 m3/szt. * 1 510,07 zZm3
~S -
3* pita m-g 0,8000 0,3944 7,89
0,04 m-g/szt. * 9,86 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 890,35 44,5173| 489,84 392,62 7,89
Jednostkowe koszty bezposrednie 44,5173 24,4920 19,6309 0,3944
Razem z narzutami 1325,00] 66,2500, 917,60 392,62 14,78
Cena jednostkowa 66,25 45,8766 19,6309 0,7388
53 Wykona¢ otwory wentylacyjnew | kpl 1,000 0,0000
d.2 listwach przypodtogowych i przy
suficie (na kazdym polu pomiedzy
stuplami)
obmiar = 1,000 kpl
Razem z narzutami 200,00| 200,0000
Cena jednostkowa 200,00
54 | KNR AT-27 | Piaskowanie powierzchni muru - | m2 1,000] 24,7195
d.2 0102-04 Oczysci¢ przez piaskowanie
analogia kamienne siedzisko taweczki przy
wejsciu.
obmiar = 1,000 m2
—-R--
1* robocizna r-g 0,3100 9,7340 9,73
0,31 r-g/m2 * 31,40 zi/r-g
M --
2* piasek suszony t 0,0331 2,0357 2,04
0,0331 t/m2 * 61,50 zi/t
3* materialy pomocnicze(od M) % 0,0407 0,04
2%
-S -
4* piaskarka m-g 0,1300 0,5811 0,58
0,13 m-g/m2 * 4,47 zl/m-g
5* sprezarka przewozna spalinowa 4 | m-g 0,1300 8,2082 8,21
-5m3/min.
0,13 m-g/m2 * 63,14 zt/m-g
-33-
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Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady Z;Ods:t R M S
6* ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 0,0600 3,6558 3,66
0,06 m-g/m2 * 60,93 zt/m-g
7* przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,0500 0,4640 0,46
0,05 m-g/m2 * 9,28 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 24,72 24,7195 9,73 2,08 12,91
Jednostkowe koszty bezposrednie 24,7195 9,7340 2,0764| 12,9091
Razem z narzutami 44,49\ 44,4900 18,23 2,08 24,18
Cena jednostkowa 44,49 18,2330 2,0764| 24,1804
55 | KNR AT-26 | Hydrofobizacja powierzchni cegly | m2 4,000 28,1891
d.2 | 0304-03 | preparatami ptynnymi - recznie
obmiar = 4,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 0,4400 3,4540 13,82
0,11 r-g/m2 * 31,40 zl/r-g
- M --
2* preparat hydrofobizujgcy ptynny  |dm3 2,0000( 23,6500 94,60
0,5 dm3/m2 * 47,30 z/dm3
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,4730 1,89
2%
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0,0400 0,6121 2,45
0,01 m-g/m2 * 61,21 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 112,76 28,1891 13,82 96,49 2,45
Jednostkowe koszty bezposrednie 28,1891 3,4540 24,1230 0,6121
Razem z narzutami 126,96| 31,7400 25,88 96,49 4,59
Cena jednostkowa 31,74 6,4698 24,1230 1,1465
56 Odtworzy¢ z zachowanych ptytek | m2 6,000 0,0000
d.2 ceramicznych (czarne szkliwione
z rytem) czesci sciezki ogrodowej
przed wejsciem
obmiar = 6,000 m2
Razem z narzutami 1 800,00| 300,0000
Cena jednostkowa 300,00
57 | TZZKNBK Il - | Reczna rozbiérka obrzezy m 52,000 6,6568
d.2 41 betonowych o wym. 8x30 cm
obmiar = 52,000 m
-R--
1* robocizna r-g 11,0240 6,6568| 346,15
0,212 r-g/m * 31,40 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie 346,15 6,6568| 346,15
Jednostkowe koszty bezposrednie 6,6568 6,6568
Razem z narzutami 648,44 12,4700| 648,44
Cena jednostkowa 12,47 12,4691
58 | TZKNBK II - | Zdjecie warstwy urodzajnej ziemi | m2 26,000| 24,4920
d.2 43 o grubosci do 30 cm z darning
obmiar =52 * 50% = 26,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 20,2800{ 24,4920 636,79
0,78 r-g/m2 * 31,40 zi/r-g
Razem koszty bezposrednie 636,79 24,4920, 636,79
Jednostkowe koszty bezposrednie 24,4920 24,4920
Razem z narzutami 1192,88| 45,8800 119
2,88
Cena jednostkowa 45,88 45,8766
59 | KNR 19-01 | Rozebranie nawierzchni z ptytek m2 13,000 40,8200
d.2 0106-06 chodnikowych kamiennych na
podsypce piaskowo-cementowej
obmiar = 26 * 50% = 13,000 m2
-R--
-34-
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Lp. | Podstawa Opis jm. | Nakiady ’f;dsrf_t R M
1* robocizna r-g 16,9000, 40,8200 530,66
1,3 r-g/m2 * 31,40 zt/r-g
Razem koszty bezposrednie 530,66| 40,8200 530,66
Jednostkowe koszty bezposrednie 40,8200 40,8200
Razem z narzutami 993,98| 76,4600 993,98
Cena jednostkowa 76,46 76,4610
60 | KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach m 52,000 32,5465
d.2| 0407-05 | 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z
wypefieniem spoin zaprawg
cementowa
obmiar = 52,000 m
-R--
1* robocizna r-g 14,4092 8,7009| 452,45
0,2771 r-g/m * 31,40 zl/rg
M --
2* obrzeza betonowe 30x8 cm m 53,0400 22,4400 1 166,88
1,02 m/m * 22,00 zt/m
3 piasek m3 0,2860 0,3520 18,30
0,0055 m3/m * 64,00 z/m3
4* cement portlandzki zwykty bez t 0,0832 0,9280 48,26
dodatkéw 35
0,0016 t/m * 580,00 zi/t
5* woda m3 0,0728 0,0070 0,36
0,0014 m3/m * 5,00 zt/m3
6* materiaty pomocnicze(od M) % 0,1186 6,17
0,5 %
Razem koszty bezposrednie 1692,42| 32,5465 452,45 1 239,97
Jednostkowe koszty bezposrednie 32,5465 8,7009 23,8456
Razem z narzutami 2087,28| 40,1400 847,31 1 239,97
Cena jednostkowa 40,14 16,2979 23,8456
61| KNR 2-01 | Reczne plantowanie powierzchni | m2 52,000 4,3481
d.2 | 0505-02 | gruntu rodzimego kat. IV
obmiar = 52,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 7,2007 4,3481| 226,10
0,145 * 0,955 = 0,138475 r-g/m2 *
31,40 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie 226,10 4,3481| 226,10
Jednostkowe koszty bezposrednie 4,3481 4,3481
Razem z narzutami 423,28 8,1400| 423,28
Cena jednostkowa 8,14 8,1446
62 | KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z piaskuw | m2 52,000{ 11,3246
d.2 0104-01 korycie i na poszerzeniach,
wykonanie i zageszczanie reczne
- grubos$c¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm
obmiar = 52,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 5,6108 3,3881| 176,18
0,1079 r-g/m2 * 31,40 zi/r-g
- M --
2 piasek m3 6,3960 7,8720 409,34
0,123 m3/m2 * 64,00 z/m3
3* woda m3 0,2600 0,0250 1,30
0,005 m3/m2 * 5,00 zt/m3
4* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0395 2,05
0,5 %
Razem koszty bezposrednie 588,87 11,3246 176,18 412,69
Jednostkowe koszty bezposrednie 11,3246 3,3881 7,9365
Razem z narzutami 742,56| 14,2800, 329,87 412,69
-35-
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Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady Z;Ods:t R M S
Cena jednostkowa 14,28 6,3464 7,9365
63 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa m2 52,000 30,4850
d2| 0115-07 naturalnego - warstwa goérna z
analogia | domieszkami ulepszajacymi z
cementu 3 % - grubos¢ warstwy
po zageszczeniu 8 cm - analogia -
zwir 0-31,5 mm
obmiar = 52,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 9,7812 5,9063| 307,13
0,1881 r-g/m2 * 31,40 zl/r-g
M --
2 pospdtka m3 5,3196 6,5472 340,45
0,1023 m3/m2 * 64,00 zt/m3
3* piasek m3 0,1612 0,1984 10,32
0,0031 m3/m2 * 64,00 zt/m3
4* cement portlandzki zwykty bez t 0,2891 3,2248 167,69
dodatkéw 35
0,00556 t/m2 * 580,00 zt/t
5* smofa drogowa stabilizowana kg 78,0000 7,2000 374,40
1,5 kg/m2 * 4,80 zi/kg
6* krawedziaki iglaste kl.11 m3 0,0260 1,6000 83,20
0,0005 m3/m2 * 3 200,00 z#/m3
7* woda m3 0,4160 0,0400 2,08
0,008 m3/m2 * 5,00 zt/m3
8* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0941 4,89
0,5%
~S -
9* ciggnik gasienicowy 55 kW m-g 1,3364 1,6448 85,53
(75KM)
0,0257 m-g/m2 * 64,00 zt/m-g
10* skrapiarka do bitumu przewozna z | m-g 0,6604 1,1176 58,12
reczng pompg 250-500 dm3
0,0127 m-g/m2 * 88,00 zi/m-g
11* brona talerzowa (bez ciggnika) m-g 1,3364 1,3878 72,17
0,0257 m-g/m2 * 54,00 zt/m-g
12 walec statyczny samojezdny 10t | m-g 0,6604 1,5240 79,25
0,0127 m-g/m2 * 120,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 1585,23| 30,4850, 307,13 983,03| 295,07
Jednostkowe koszty bezposrednie 30,4850 5,9063 18,9045/ 5,6742
Razem z narzutami 2111,20| 40,6000 575,39 983,03 552,78
Cena jednostkowa 40,60 11,0633 18,9045 10,6284
64 Roboty naprawcze uzupetniajace | kpl 1,000 0,0000
d.2
obmiar = 1,000 kpl
Razem z narzutami 500,00| 500,0000
Cena jednostkowa 500,00
Razem dziat: DREWNIANA WERANDA
Razem koszty bezposrednie: 40 818,10 17 185,3| 22 388,43| 1 244,35
2
RAZEM: 63 688,88| 32 189,5| 22 388,43| 2 330,88
7
3 ELEWACJE WSCH:; PtD: | ZACH: W CZESCI BUDYNKU GLOWNEGO
65 | TZKNBK IV -| Reczne wykucie z muru kpl 1,000{ 106,7600
d.3 566 wspornikow, kratek
wentylacyjnych, koncéw balustrad
itp.
obmiar = 1,000 kpl
-R--
1* robocizna r-g 3,4000| 106,7600[ 106,76
3,4 r-g/kpl * 31,40 zi/r-g
Razem koszty bezposrednie 106,76 106,7600 106,76

-36 -
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady Z;Ods:t R M S
Jednostkowe koszty bezposrednie 106,7600 106,76
00
Razem z narzutami 199,97 199,9700( 199,97
Cena jednostkowa 199,97 199,97
48
66 | KNR AT-27 | Piaskowanie powierzchni muru- | m2 320,000 24,7195
d.3| 0102-04 Oczysci¢ mur ceglany i detal z
analogia nawarstwien wtornych farb przez
piaskowanie delikatnym
Scierliwem (pytem szklanym).
obmiar = 320,000 m2
—-R--
1* robocizna r-g 99,2000 9,7340( 3 114,88
0,31 r-g/m2 * 31,40 zi/r-g
M --
2% piasek suszony t 10,5920 2,0357 651,42
0,0331 t/m2 * 61,50 zi/t
3* materiatly pomocnicze(od M) % 0,0407 13,02
2%
-S -
4* piaskarka m-g 41,6000 0,5811 185,95
0,13 m-g/m2 * 4,47 zl/m-g
5* sprezarka przewozna spalinowa 4 | m-g 41,6000 8,2082 2 626,62
-5m3/min.
0,13 m-g/m2 * 63,14 zt/m-g
6* ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 19,2000 3,6558 1 169,86
0,06 m-g/m2 * 60,93 zt/m-g
7* przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 16,0000 0,4640 148,48
0,05 m-g/m2 * 9,28 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie 7910,23| 24,7195 311 664,44 413
4,88 0,91
Jednostkowe koszty bezposrednie 24,7195 9,7340 2,0764| 12,9091
Razem z narzutami 14 236,80| 44,4900 583 664,44 773
4,60 7,76
Cena jednostkowa 44,49 18,2330 2,0764| 24,1804
67 | KNR AT-26 | Hydrofobizacja powierzchni cegly | m2 128,000 28,1891
d.3 | 0304-03 | preparatami ptynnymi - recznie.
analogia | Zdezynfekowac partie cokotowg i
pozostate elementy porazone
glonami (narozniki przy rurach
spustowych) preparatem
systemowym do budynkéw
zabytkowych.
obmiar = 320 * 40% = 128,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 14,0800 3,4540| 442,11
0,11 r-g/m2 * 31,40 zl/r-g
—M -
2* preparat hydrofobizujgcy ptynny  |dm3 64,0000 23,6500 3 027,20
0,5 dm3/m2 * 47,30 zt/dm3
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,4730 60,54
2%
~S -
4* Srodek transportowy m-g 1,2800 0,6121 78,35
0,01 m-g/m2 * 61,21 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 3608,20| 28,1891| 442,11 3087,74 78,35
Jednostkowe koszty bezposrednie 28,1891 3,4540 24,1230 0,6121
Razem z narzutami 4 062,72 31,7400, 828,21 3087,74| 146,77
Cena jednostkowa 31,74 6,4698 24,1230 1,1465
-37 -
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Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jm. | Nakiady :fe0dsrit R M
68 | TZKNBK XV | Oczyszczenie z rdzy elementéw | m2 8,000] 25,0500
d.3| 0549-01 konstrukcyjnych liczagc w
analogia rozwinieciu; wyszpachlowanie
powierzchni zelaznych olejng
szpachléwka z wyszlifowaniem
pumeksem analogia Oczyscic¢
detale malowane farbami olejnymi
pastg do usuwania farb olejnych.
Usung¢ mechanicznie bez
uszkodzenia powierzchni i zmy¢
ciepta woda.
obmiar = 8,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 5,2000{ 20,4100 163,28
0,65 r-g/m2 * 31,40 zt/r-g
—-M -
2 kreda kg 1,2000 3,0000 24,00
0,15 kg/m2 * 20,00 zl/kg
3 pokost kg 0,2400 0,8400 6,72
0,03 kg/m2 * 28,00 zl/kg
4* klej kg 0,0800 0,1200 0,96
0,01 kg/m2 * 12,00 zl/kg
5* pumeks kg 0,1600 0,6800 5,44
0,02 kg/m2 * 34,00 zl/kg
Razem koszty bezposrednie 200,40| 25,0500 163,28 37,12
Jednostkowe koszty bezposrednie 25,0500 20,4100 4,6400
Razem z narzutami 342,96| 42,8700 305,84 37,12
Cena jednostkowa 42,87 38,2305 4,6400
69 | TZKNBK VIII | Wykucie starych spoin na m2 40,000| 27,3180
d.3 05-141 zaprawie .cem.-wap. murow z
analogia | cegty zabytkowej - mury gtadkie -
analogia - Wyku¢ wtérne
cementowe fugi i uzupetnienia
cegiet i detali.
obmiar = 40,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 34,8000 27,3180| 1092,72
0,87 r-g/m2 * 31,40 zi/r-g
Razem koszty bezposrednie 1092,72| 27,3180 109
2,72
Jednostkowe koszty bezposrednie 27,3180 27,3180
Razem z narzutami 2 046,80 51,1700 204
6,80
Cena jednostkowa 51,17 51,1701
70 | TZKNBK IV -| Reczne rozebranie muru z cegly o | m3 1,400 229,2200
d.3 543 grubosci 1 i wiecej ceg. na
analogia | zaprawie cem.-wap. - analogia -
Odtworzy¢ zamurowany otwor
okienny parteru.
obmiar = 1,400 m3
-R--
1* robocizna r-g 10,2200 229,2200| 320,91
7,3 r-g/m3 * 31,40 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie 320,91 229,2200| 320,91
Jednostkowe koszty bezposrednie 229,2200 229,22
00
Razem z narzutami 601,10| 429,3600 601,10
Cena jednostkowa 429,36 429,35
77
-38 -
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Kosztorys

Lp.

Podstawa

Opis

j-m.

Naktady

Koszt
jedn.

71
d.3

KNR AT-26
0304-03
analogia

Hydrofobizacja powierzchni cegly
preparatami ptynnymi - recznie. -
analogia - Wzmocni¢ zachowane
lecz ostabione fragmenty detali z
zaprawy preparatem
krzemianowym przez nasaczenie.

m2

48,000

28,1891

1*

2*

3*

4*

obmiar = 48,000 m2

-R--

robocizna

0,11 r-g/m2 * 31,40 zl/r-g
—-M -

preparat hydrofobizujgcy ptynny
0,5 dm3/m2 * 47,30 z/dm3
materiatly pomocnicze(od M)
2%

-S -

Srodek transportowy

0,01 m-g/m2 * 61,21 zt/m-g

r-g

dm3

%

5,2800

24,0000

0,4800

3,4540

23,6500

0,4730

0,6121

165,79

1135,20

22,70

29,38

Razem koszty bezposrednie

1353,07

28,1891

165,79

1 157,90

29,38

Jednostkowe koszty bezposrednie

28,1891

3,4540

24,1230

0,6121

Razem z narzutami

1 523,52

31,7400

310,58

1 157,90

55,04

Cena jednostkowa

31,74

6,4698

24,1230

1,1465

72
d.3

TZKNBK IV -
90
analogia

Naprawa peknie¢. Wykucie cegiet
na catej dtugosci peknigcia i
przemurowanie cegfg na zaprawie
cementowej w murach na
zaprawie cem.-wap. o gtebokosci
pekniecia 1 ceg.- analogia -
Naprawi¢ uszkodzenia muru
ceglanego w calym obiekcie (wraz
z nadprozami)

(pekniecia, zarysowania) poprzez:
- usungc¢ zaprawe ze spoiny
ceglanej (na glebokos¢ min. 40
mm),

- oczysci¢ spoine z luznych frakc;ji
(np. odkurzaczem
przemystowym),

- wprowadzi¢ zaprawe naprawczg
w szczeling na grubos¢ min 20
mm,

- wcisng¢ w szczeling z zaprawg
pret zszywajacy (systemowy ze
stali nierdzewnej do budynkow
zabytkowych),

- Wprowadzi¢ nastepna warstwe
zaprawy haprawczej
pozostawiajgc ok. 15 mm do
wypetnienia zaprawg
odpowiadajgca zaprawie
stosowanej w pozostatych
spoinach muru,

- zwilzy¢ spoing,

- uzupetnic spoine,

- uzupetnic wypetnienie
wprowadzi¢ do petnej spoiny
pozostata zaprawe naprawcza, z
pozostawieniem ok. 5 mm na
wykonczenie spoiny w kolorystyce
jak pozostata Sciana.

32,000

206,7358

1*

obmiar = 32,000 m
-R--

robocizna

4,91 r-g/m * 31,40 zl/r-g
- M --

r-g

157,1200

154,1740

4 933,57
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady Z;Ods:t R M S
2 cegta budowlana szt | 1120,0000{ 36,0500 1 153,60
35 szt/m * 1,03 zt/szt
3 zaprawa cementowa m3 0,9600| 10,2000 326,40
0,03 m3/m * 340,00 zt/m3
4* materiaty pomocnicze(od M) % 4,6250 148,00
10 %
-S -
5* betoniarka 150 | m-g 2,2400 0,9800 31,36
0,07 m-g/m * 14,00 zt/m-g
6* wyciag m-g 1,9200 0,7068 22,62
0,06 m-g/m * 11,78 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 6 615,55 206,7358 493 1628,00 53,98
3,57
Jednostkowe koszty bezposrednie 206,7358 154,17 50,8750, 1,6868
40
Razem z narzutami 10 970,24| 342,8200 924/ 1628,00f 101,11
1,13
Cena jednostkowa 342,82 288,78 50,8750 3,1596
72
73 Doptata za pret zszywajacy ze m 32,000 0,0000
d.3 stali nierdzewnej
obmiar = 32,000 m
Razem z narzutami 2 176,00 68,0000
Cena jednostkowa 68,00
74 | KNR 19-01 | Uzupetnienie gtadzi cementowe;j m 28,000 6,5742
d.3| 0344-01 na rolkach poziomych o szer. 1
analogia | cegly - analogia - Uzupetni¢ ubytki
uszkodzonych cegiet kitem
mineralnym podbarwionym w
kolorze oryginalnej cegty.
obmiar = 28,000 m
—-R--
1* robocizna r-g 3,6400 4,0820| 114,30
0,13 r-g/m * 31,40 zl/r-g
M --
2* cement portlandzki zwykty kg 56,0000 1,5600 43,68
2 kg/m * 0,78 zl/kg
3* piasek do zapraw m3 0,1400 0,3200 8,96
0,005 m3/m * 64,00 zt/m3
4* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0902 2,53
4,8 %
~S -
5* betoniarka 150 dm3 m-g 0,2800 0,1700 4,76
0,01 m-g/m * 17,00 zt/m-g
6* wyciag m-g 0,2800 0,1600 4,48
0,01 m-g/m * 16,00 zt/m-g
7* srodek transportowy m-g 0,0560 0,1920 5,38
0,002 m-g/m * 96,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 184,09 6,5742| 114,30 55,17 14,62
Jednostkowe koszty bezposrednie 6,5742 4,0820 1,9702| 0,5220
Razem z narzutami 296,52| 10,5900 213,98 55,17 27,37
Cena jednostkowa 10,59 7,6461 1,9702| 0,9777
75| KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréow msc 12,000{ 25,5480
d.3 0315-01 zabytkowych przy gt. kucia do 1
cegly - 1 cegta - Uzupetni¢ ubytki
uszkodzonych cegiet kitem
mineralnym podbarwionym w
kolorze oryginalnej
cegty.Pomalowac fuge w kolorze
rézowym wg badan - NCS nr
S2030-Y50R.
obmiar = 12,000 msc
-40 -
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Kosztorys

Lp. Podstawa

Opis

j-m.

Naktady

Koszt
jedn.

R

1*

2*

3*

4*

5*

6*

R --
robocizna

0,56 r-g/msc * 31,40 zl/rg
M --

cegta gotycka

1 szt./msc * 6,80 zt/szt.

zaprawa
0,001 m3/msc * 380,00 z/m3
materiaty pomocnicze(od M)
10 %

—-S -

betoniarka 150 dm3

0,002 m-g/msc * 17,00 z/m-g

wyciag
0,002 m-g/msc * 16,00 zt/m-g

szt.

m3

%

m-g

m-g

6,7200

12,0000

0,0120

0,0240

0,0240

17,5840

6,8000
0,3800

0,7180

0,0340

0,0320

211,01

81,60
4,56

8,62

0,41

0,38

Razem koszty bezposrednie

306,58

25,5480

211,01

94,78

0,79

Jednostkowe koszty bezposrednie

25,5480

17,5840

7,8980

0,0660

Razem z narzutami

491,52

40,9600

395,26

94,78

1,48

Cena jednostkowa

40,96

32,9371

7,8980

0,1236

76 | KNR 19-01
d.3| 0315-02

Naprawa powierzchni muréw
zabytkowych przy gt. kucia do 1
cegly - 2-3 cegty - Uzupehic
ubytki uszkodzonych cegiet kitem
mineralnym podbarwionym w
kolorze oryginalnej cegty.
Pomalowac fuge w kolorze
r6zowym wg badan - NCS nr
S2030-Y50R.

msc

8,000

63,4890

1*

2*

3*

4*

5*

6*

obmiar = 8,000 msc
—-R--

robocizna

1,26 r-g/msc * 31,40 zt/r-g
M --

cegta gotycka

3 szt./msc * 6,80 zt/szt.

zaprawa
0,003 m3/msc * 380,00 zt/m3

materiaty pomocnicze(od M)
10 %

~S -

betoniarka 150 dm3

0,007 m-g/msc * 17,00 zt/m-g

wycigg
0,007 m-g/msc * 16,00 zt/m-g

r-g

szt.

m3

%

m-g

m-g

10,0800

24,0000

0,0240

0,0560

0,0560

39,5640

20,4000
1,1400

2,1540

0,1190

0,1120

316,51

163,20
9,12

17,23

0,95

0,90

Razem koszty bezposrednie

507,91

63,4890

316,51

189,55

1,85

Jednostkowe koszty bezposrednie

63,4890

39,5640

23,6940

0,2310

Razem z narzutami

785,92

98,2400

592,91

189,55

3,46

Cena jednostkowa

98,24

74,1084

23,6940

0,4327

77 | KNR 19-01
d.3| 0315-03

Naprawa powierzchni murow
zabytkowych przy gt. kucia do 1
cegly - 4-5 cegiet - Uzupehic
ubytki uszkodzonych cegiet kitem
mineralnym podbarwionym w
kolorze oryginalnej cegty.
Pomalowac fuge w kolorze
rézowym wg badan - NCS nr
S2030-Y50R.

msc

5,000

103,9090

1*

obmiar = 5,000 msc
-R--

robocizna

2,04 r-g/msc * 31,40 zt/r-g
- M --

10,2000

64,0560

320,28

Norma EXPERT Wersja: 5.13.200.18 Nr seryjny: 2121
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady Z;Ods;t R M S
2% cegta gotycka szt. 25,0000{ 34,0000 170,00
5 szt./msc * 6,80 zi/szt.
3* zaprawa m3 0,0250 1,9000 9,50
0,005 m3/msc * 380,00 zt/m3
4* materiatly pomocnicze(od M) % 3,5900 17,95
10 %
-S -
5* betoniarka 150 dm3 m-g 0,0550 0,1870 0,94
0,011 m-g/msc * 17,00 zt/m-g
6* wyciag m-g 0,0550 0,1760 0,88
0,011 m-g/msc * 16,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 519,55| 103,9090| 320,28 197,45 1,82
Jednostkowe koszty bezposrednie 103,9090 64,0560 39,4900 0,3630
Razem z narzutami 800,75| 160,1500{ 599,89 197,45 3,41
Cena jednostkowa 160,15 119,98 39,4900 0,6800
49
78 | TZKNBK'V - | Wymiana mieczéw i zastrzatéw - m 8,000| 189,7048
d.3 037 analogia - elementy drewniane
analogia wieszaréw dachu, uszkodzenia
uzupetni¢ poprzez flekowanie (w
przypadku koniecznym po
akceptacji nadzoru
konserwatorskiego wymienic
(zastgpi¢) nowym drewnem/.
/nalezy przyjac¢ ze okoto 5%
drewna nalezy zastgpi¢ nowym,
po ocenie stanu i weryfikaciji
kolorystyki i dekoracji malarskiej
(wykonac¢ rysunki do rekonstrukcji
malatur i oznaczenie koloréw)
oczyszczenie z hawarstwien
zdegradowane;j starej farby przez
piaskowanie/
obmiar
taczna dtugos¢ elementow =
8,000 m
faczna objetosc elementow
=0,600 m3
-R--
1* robocizna r-g 16,9600| 66,5680 532,54
2,12 r-g/m * 31,40 zl/r-g
—M -
2" krawedziaki m3 0,6360| 99,6215 796,97
1,06 m3/m3 * 1 253,10 zm3
3 gwozdzie,klamry,Sruby,kotwy kg 3,6000{ 10,8000 86,40
6 kg/m3 * 24,00 zl/kg
4* stemple m3 0,0216 1,1728 9,38
0,036 m3/m3 * 434,36 zt/m3
5* deski m3 0,0486 8,8877 71,10
0,081 m3/m3 * 1 463,00 z/m3
-S -
6* pita m-g 2,1540 2,6548 21,24
3,59 m-g/m3 * 9,86 zi/m-g
Razem koszty bezposrednie 1517,63| 189,7048| 532,54 963,85 21,24
Jednostkowe koszty bezposrednie 189,7048 66,5680, 120,4820| 2,6548
Razem z narzutami 2 001,20 250,1500( 997,57 963,85 39,78
Cena jednostkowa 250,15 124,69 120,4820| 4,9727
02
-42 -
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Kosztorys

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

79
d.3

TZKNBK'V -
035
analogia

Wymiana pfatwi - analogia -
uszkodzenia uzupetni¢ poprzez
flekowanie (w przypadku
koniecznym po akceptacji nadzoru
konserwatorskiego wymienic
(zastgpi¢) nowym drewnem/.
/nalezy przyjac¢ ze okoto 10%
drewna nalezy zastgpi¢ nowym,
po ocenie stanu i weryfikaciji
kolorystyki i dekoracji malarskiej
(wykonac¢ rysunki do rekonstrukcji
malatur i oznaczenie koloréw)
oczyszczenie z hawarstwien
zdegradowane;j starej farby przez
piaskowanie/

5,000

218,7821

1*

2*

3*

4*

5*

6*

obmiar
taczna dtugos¢ elementow =
5,000 m

fgczna objetosc elementow
=0,400 m3

R --

robocizna

2 r-g/m * 31,40 zl/r-g

M --

krawedziaki

1,1 m3/m3 * 1 253,10 z/m3
gwozdzie,klamry,Sruby,kotwy
6 kg/m3 * 24,00 zl/kg

stemple
0,106 m3/m3 * 434,36 z/m3

deski
0,238 m3/m3 * 1 463,00 zt/m3

~S -
pita
3,36 m-g/m3 * 9,86 zi/m-g

m3
kg
m3

m3

m-g

10,0000

0,4400
2,4000
0,0424

0,0952

1,3440

62,8000

110,2728
11,5200
3,6834

27,8555

2,6504

314,00

551,36
57,60
18,42

139,28

13,25

Razem koszty bezposrednie

1 093,91

218,7821

314,00

766,66

13,25

Jednostkowe koszty bezposrednie

218,7821

62,8000

153,3317

2,6504

Razem z narzutami

1379,65

275,9300

588,17

766,66

24,82

Cena jednostkowa

275,93

117,63
23

153,3317

4,9645

80
d.3

TZKNBK V -
039
analogia

Wymiana belki gzymsowej
profilowanej (zwiekszenie profilu) -
analogia - Zdemontowac¢ czesci
do wymiany iwykonac
rekonstrukcje z drewna
soshowego.

Wykonac¢ flekowanie
uszkodzonych fragmentow
drewnem sosnowym - mocowac
na kotki drewniane jak w
oryginalnej konstrukgciji.

4,000

490,2211

1*

2*

obmiar
taczna dtugos¢ elementow =
4,000 m

faczna objetosc elementow
=0,400 m3

—-R--

robocizna

2,86 r-g/m * 31,40 zi/rg

M --

belki drewniane

1,05 m3/m3 * 3 200,00 z/m3

m3

11,4400

0,4200

89,8040

336,0000

359,22

1344,00

Norma EXPERT Wersja: 5.13.200.18 Nr seryjny: 2121
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady Z;Ods:t R M S
3* papa izolacyjna m2 3,1200|] 14,0400 56,16
7,8 m2/m3 * 18,00 zm2
4* gwozdzie,klamry,Sruby,kotwy kg 7,1200| 42,7200 170,88
17,8 kg/m3 * 24,00 zt/kg
5* stemple m3 0,0092 0,9990 4,00
0,023 m3/m3 * 434,36 zt/m3
6* deski m3 0,0092 3,3649 13,46
0,023 m3/m3 * 1 463,00 z/m3
~S -
7* pita m-g 1,3360 3,2932 13,17
3,34 m-g/m3 * 9,86 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 1960,89| 490,2211| 359,22 1 588,50 13,17
Jednostkowe koszty bezposrednie 490,2211 89,8040| 397,1239| 3,2932
Razem z narzutami 2286,04| 571,5100 672,87 1 588,50 24,67
Cena jednostkowa 571,51 168,21| 397,1239| 6,1686
42
81 | TZKNBK VIII | Sztablatury na gotowym m2 11,000 129,2288
d3 09-103 podkfadzie na $cianach z
analogia podziatem architektonicznym -
analogia - rekonstrukcja
brakujacych czesci detali z tynku
W zaprawie wapienno-trasowej w
cieptym piaskowym kolorze (do
zatwierdzenia przez nadzor
konserwatorski po wykonaniu
proby)
obmiar = 11,000 m2
—-R--
1* robocizna r-g 37,8400 108,0160| 1 188,18
3,44 r-g/m2 * 31,40 zi/r-g
M --
2 gips budowlany kg 94,8200 15,5160 170,68
8,62 kg/m2 * 1,80 zt/kg
3* ciasto wapienne m3 0,0077 0,4760 5,24
0,0007 m3/m2 * 680,00 zt/m3
4* listwy m3 0,0044 1,9200 21,12
0,0004 m3/m2 * 4 800,00 z{/m3
5* haki do muru kg 2,2000 2,4000 26,40
0,2 kg/m2 * 12,00 zt/kg
6* materiaty pomocnicze(od M) % 0,2031 2,23
1%
-S -
7* zurawik okienny m-g 1,1220 0,6977 7,67
0,102 m-g/m2 * 6,84 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 1421,52| 129,2288 118 225,67 7,67
8,18
Jednostkowe koszty bezposrednie 129,2288 108,01 20,5151| 0,6977
60
Razem z narzutami 2 465,65| 224,1500 222 225,67 14,37
5,61
Cena jednostkowa 224,15 202,32 20,5151| 1,3069
74
82 |TZKNBK VII -| Materiat - preparat oleisty do m2 1,800 138,6000
d.3 168 odgrzybiania elementow
analogia | drewnianych Kreoding lub Tetrg 3
dwukrotnie - analogia - Wzmocni¢
przez impregnacje drewniane
naktadki i obudowy skrzynek
preparatem do drewna na bazie
zywicy epoksydowe;.
obmiar = 1,800 m2
M --
-44 -
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady Z;Ods:t R M S
1* Tetra 3 kg 1,5120f 82,3200 148,18
0,84 kg/m2 * 98,00 zl/kg
2* Kreodina A kg 1,5120| 56,2800 101,30
0,84 kg/m2 * 67,00 zl/kg
Razem koszty bezposrednie 249,48| 138,6000 249,48
Jednostkowe koszty bezposrednie 138,6000 138,6000
Razem z narzutami 249,48| 138,6000 249,48
Cena jednostkowa 138,60 138,6000
83 | KNR 19-01 | Wymiana lub uzupetnienie ptytek | szt. 34,000 21,9774
d.3 | 0934-04 | oktadzinowych $ciennych
analogia | lastrykowych do 3 szt. w jednym
miejscu - analogia - Usungc¢ tynk
w dolnej czesci fachu w wykuszu
od strony ptd. przez wykucie
i zstgpienie go szkliwionymi
ptytkami w kolorze kremowym -
osadzi¢ plytki na zaprawie
wapienno-trasowe;j.
obmiar = 34,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 18,3600/ 16,9560 576,50
0,54 r-g/szt. * 31,40 zt/r-g
M -
2 ptytki i ksztattki terakotowe m2 1,2580 4,1440 140,90
0,037 m2/szt. * 112,00 zt/m2
3* cement 25 z dodatkami kg 14,9600 0,5280 17,95
0,44 kg/szt. * 1,20 zl/kg
4* materiatly pomocnicze(od M) % 0,0934 3,18
2%
-S -
5* wyciag m-g 0,1360 0,0640 2,18
0,004 m-g/szt. * 16,00 zt/m-g
6* srodek transportowy m-g 0,0680 0,1920 6,53
0,002 m-g/szt. * 96,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 747,24 21,9774 576,50 162,03 8,71
Jednostkowe koszty bezposrednie 21,9774 16,9560 4,7654| 0,2560
Razem z narzutami 1258,34| 37,0100 108 162,03 16,31
0,00
Cena jednostkowa 37,01 31,7607 4,7654| 0,4795
84 | TZKNBK IV -| Naprawa peknie¢. Wykucie cegiet | m 7,400| 206,7358
d.3 90 na catej dlugosci pekniecia i
analogia | przemurowanie cegtg na zaprawie
cementowej w murach na
zaprawie cem.-wap. o gtebokosci
pekniecia 1 ceg. - analogia -
Przemurowac¢ uszkodzone partie
cokotu z wymiang uszkodzonych
cegiet
na zaprawie trasowej
obmiar = 7,400 m
—-R--
1* robocizna r-g 36,3340 154,1740| 1 140,89
4,91 r-g/m * 31,40 zl/r-g
M --
2 cegta budowlana szt 259,0000| 36,0500 266,77
35 szt/m * 1,03 zt/szt
3 zaprawa cementowa m3 0,2220| 10,2000 75,48
0,03 m3/m * 340,00 zt/m3
4* materiaty pomocnicze(od M) % 4,6250 34,23
10 %
~S -
-45-
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady Z;Ods;t R M S
5* betoniarka 150 | m-g 0,5180 0,9800 7,25
0,07 m-g/m * 14,00 zt/m-g
6* wycigg m-g 0,4440 0,7068 5,23
0,06 m-g/m * 11,78 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 1529,85| 206,7358 114 376,48 12,48
0,89
Jednostkowe koszty bezposrednie 206,7358 154,17 50,8750, 1,6868
40
Razem z narzutami 2 536,87| 342,8200 213 376,48 23,38
7,01
Cena jednostkowa 342,82 288,78 50,8750 3,1596
72
85 | TZKNBK Il - | Zdjecie warstwy urodzajnej ziemi | m2 40,000| 24,4920
d.3 43 o grubosci do 30 cm z darning -
roboty pod opaske
obmiar = 40,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 31,2000 24,4920 979,68
0,78 r-g/m2 * 31,40 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie 979,68| 24,4920, 979,68
Jednostkowe koszty bezposrednie 24,4920 24,4920
Razem z narzutami 1835,20| 45,8800 183
5,20
Cena jednostkowa 45,88 45,8766
86 | TZKNBK Il - | Wyréwnywanie terenu z grubsza | m2 40,000 5,9660
d.3 45 w gruncie kat. Il - wyprofilowanie
terenu od budynku
obmiar = 40,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 7,6000 5,9660| 238,64
0,19 r-g/m2 * 31,40 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie 238,64 5,9660( 238,64
Jednostkowe koszty bezposrednie 5,9660 5,9660
Razem z narzutami 447,20 11,1800| 447,20
Cena jednostkowa 11,18 11,1751
87 | KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach m 80,000 25,3582
d.3 0407-01 20x6 cm na podsypce piaskowej z
wypefieniem spoin zaprawg
cementowa
obmiar = 80,000 m
—-R--
1* robocizna r-g 16,6720 6,5438| 523,50
0,2084 r-g/m * 31,40 zt/r-g
M --
2* obrzeza betonowe 20x6 cm m 81,6000 18,3600 1 468,80
1,02 m/m * 18,00 zt/m
3* piasek m3 0,3760 0,3008 24,06
0,0047 m3/m * 64,00 z/m3
4* cement portlandzki zwykty bez t 0,0080 0,0580 4,64
dodatkéw 35
0,0001 t/m * 580,00 zi/t
5* woda m3 0,0320 0,0020 0,16
0,0004 m3/m * 5,00 zt/m3
6* materialy pomocnicze(od M) % 0,0936 7,49
0,5%
Razem koszty bezposrednie 2028,65| 25,3582 523,50, 1505,15
Jednostkowe koszty bezposrednie 25,3582 6,5438 18,8144
Razem z narzutami 2485,60/ 31,0700 980,45 1 505,15
Cena jednostkowa 31,07 12,2573 18,8144
-46 -
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady Z;Ods:t R M S
88 | KNR AT-03 | Podbudowy z mieszanek m2 40,000 27,9024
d.3| 0204-01 mineralno-bitumicznych o gr.
analogia | warstwy po zageszczeniu 11 cm;
wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien
- wykonanie opaski ze zwiru.
obmiar = 40,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 2,6000 2,0410 81,64
0,065 r-g/m2 * 31,40 zi/rg
- M --
2% mieszanka mineralno-bitumiczna - | t 10,8000f 23,7600 950,40
Zwir na opaske
0,27 t/m2 * 88,00 zi/t
~S -
3* rozktadarka mas bitumicznych 7 m-g 0,5320 1,5960 63,84
m
0,0133 m-g/m2 * 120,00 zt/m-g
4* zageszczarka wibracyjna m-g 0,5320 0,5054 20,22
spalinowa 70-90 m3/h
0,0133 m-g/m2 * 38,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 1116,10| 27,9024 81,64 950,40 84,06
Jednostkowe koszty bezposrednie 27,9024 2,0410 23,7600 2,1014
Razem z narzutami 1260,80| 31,5200, 152,93 950,40, 157,47
Cena jednostkowa 31,52 3,8231 23,7600/ 3,9362
89 Zamontowac -wkopac zbiornik na | szt 4,000 0,0000
d.3 deszczéwke (500I) do podlewania
ogrodu
obmiar = 4,000 szt
Razem z narzutami 3 600,00/ 900,0000
Cena jednostkowa 900,00
90 | KNR-W 4-01 | Rozebranie rynny z blachy nie m 46,000 4,7100
d.3 | 0545-04 | nadajacej sie do uzytku
obmiar = 46,000 m
-R--
1* robocizna r-g 6,9000 4,7100f 216,66
0,15 r-g/m * 31,40 zi/r-g
Razem koszty bezposrednie 216,66 4,7100| 216,66
Jednostkowe koszty bezposrednie 4,7100 4,7100
Razem z narzutami 405,72 8,8200| 405,72
Cena jednostkowa 8,82 8,8225
91 | KNR-W 4-01 | Rozebranie rury spustowej z m 44,000 3,4540
d.3 0545-06 blachy nie nadajacej sie do uzytku
obmiar = 44,000 m
-R--
1* robocizna r-g 4,8400 3,4540( 151,98
0,11 r-g/m * 31,40 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie 151,98 3,4540| 151,98
Jednostkowe koszty bezposrednie 3,4540 3,4540
Razem z narzutami 284,68 6,4700| 284,68
Cena jednostkowa 6,47 6,4698
92 | KNR-W 4-01 | Rozebranie obrébek muréw m2 34,000 9,4200
d.3| 0545-08 | ogniowych, okapéw, kotnierzy,
gzymsow itp. z blachy nie
nadajacej sie do uzytku
obmiar = 34,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 10,2000 9,4200( 320,28
0,3 r-g/m2 * 31,40 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie 320,28 9,4200| 320,28
Jednostkowe koszty bezposrednie 9,4200 9,4200
-47 -
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady Z;Ods:t R M S
Razem z narzutami 599,76| 17,6400, 599,76
Cena jednostkowa 17,64 17,6448
93 | KNR 19-01 | Wykonanie i montaz gzymsoéw i m2 34,000 220,6364
d.3| 0538-04 paséw elewacyjnych o szer. 25-50
cm z blachy cynkowej
obmiar = 34,000 m2
—-R--
1* robocizna r-g 90,7800 83,8380| 2 850,49
2,67 r-g/m2 * 31,40 zl/r-g
M --
2* blacha z cynku ogolnego kg 180,2000| 127,2000 4 324,80
przeznaczenia
5,3 kg/m2 * 24,00 zt/kg
3* Spoiwo cynowo-otowiowe kg 1,8700 5,1700 175,78
0,055 kg/m2 * 94,00 zt/kg
4* gwozdzie budowlane okragte kg 2,0400 0,9600 32,64
ocynkowane
0,06 kg/m2 * 16,00 zt/kg
5* kwas solny techniczny kg 0,7480 1,0560 35,90
0,022 kg/m2 * 48,00 zt/kg
6 drut stalowy okragty miekki kg 0,4080 0,4080 13,87
ocynkowany
0,012 kg/m2 * 34,00 zt/kg
7* materiaty pomocnicze(od M) % 0,4044 13,75
0,3 %
-S -
8* wyciag m-g 3,4000 1,6000 54,40
0,1 m-g/m2 * 16,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 7 501,63| 220,6364 285 4596,74 54,40
0,49
Jednostkowe koszty bezposrednie 220,6364 83,8380, 135,1984| 1,6000
Razem z narzutami 10 037,82| 295,2300 533| 4596,74| 101,90
9,18
Cena jednostkowa 295,23 157,03| 135,1984| 2,9970
91
94 | KNR 19-01 | Wykonanie i montaz m2 8,400| 229,1144
d.3| 0538-07 | podokiennikow o szer. 25-50 cm z
blachy cynkowej
obmiar = 8,400 m2
—-R--
1* robocizna r-g 24,6960 92,3160 775,45
2,94 r-g/m2 * 31,40 zl/rg
—M -
2* blacha z cynku ogolnego kg 44,5200( 127,2000 1 068,48
przeznaczenia
5,3 kg/m2 * 24,00 zt/kg
3* Spoiwo cynowo-otowiowe kg 0,4620 5,1700 43,43
0,055 kg/m2 * 94,00 zt/kg
4* gwozdzie budowlane okragte kg 0,5040 0,9600 8,06
ocynkowane
0,06 kg/m2 * 16,00 zt/kg
5* kwas solny techniczny kg 0,1848 1,0560 8,87
0,022 kg/m2 * 48,00 zt/kg
6 drut stalowy okragty miekki kg 0,1008 0,4080 3,43
ocynkowany
0,012 kg/m2 * 34,00 zt/kg
7* materiaty pomocnicze(od M) % 0,4044 3,40
0,3 %
-S -
8* wyciag m-g 0,8400 1,6000 13,44
0,1 m-g/m2 * 16,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 1924,56| 229,1144| 775,45 1135,67 13,44
-48 -
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady Z;Ods:t R M S
Jednostkowe koszty bezposrednie 229,1144 92,3160 135,1984| 1,6000
Razem z narzutami 2613,32| 311,1100 145 1135,67 25,18
2,47
Cena jednostkowa 311,11 172,91 135,1984| 2,9970
94
95 | KNR 19-01 | Wykonanie i montaz paséw m2 23,000| 204,6224
d.3| 0538-02 nadrynnowych o szer. ponad 25
cm z blachy cynkowej
obmiar = 23,000 m2
—-R--
1* robocizna r-g 49,6800 67,8240 1559,95
2,16 r-g/m2 * 31,40 zl/r-g
M --
2* blacha z cynku ogolnego kg 121,9000| 127,2000 2 925,60
przeznaczenia
5,3 kg/m2 * 24,00 zt/kg
3* Spoiwo cynowo-otowiowe kg 1,2650 5,1700 118,91
0,055 kg/m2 * 94,00 zt/kg
4* gwozdzie budowlane okragte kg 1,3800 0,9600 22,08
ocynkowane
0,06 kg/m2 * 16,00 zt/kg
5* kwas solny techniczny kg 0,5060 1,0560 24,29
0,022 kg/m2 * 48,00 zt/kg
6 drut stalowy okragty miekki kg 0,2760 0,4080 9,38
ocynkowany
0,012 kg/m2 * 34,00 zt/kg
7* materiaty pomocnicze(od M) % 0,4044 9,30
0,3 %
-S -
8* wyciag m-g 2,3000 1,6000 36,80
0,1 m-g/m2 * 16,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 4706,31| 204,6224 155/ 3109,56 36,80
9,95
Jednostkowe koszty bezposrednie 204,6224 67,8240 135,1984| 1,6000
Razem z narzutami 6 100,52| 265,2400 292 3109,56 68,93
2,03
Cena jednostkowa 265,24 127,04| 135,1984| 2,9970
29
96 | KNR4-01 | Wymiana haka rynnowego szt 92,000 17,9860
d.3| 0526-05
obmiar = 92,000 szt
-R--
1* robocizna r-g 15,8792 5,4196( 498,60
0,1726 r-g/szt * 31,40 zl/r-g
M --
2* haki do muru (surowe) szt. 92,0000 12,0000 1 104,00
1 szt./szt * 12,00 zt/szt.
3* gwozdzie budowlane okragte kg 1,8400 0,3200 29,44
ocynkowane
0,02 kg/szt * 16,00 zl/kg
4> materiaty pomocnicze(od M) % 0,2464 22,67
2%
Razem koszty bezposrednie 1654,71| 17,9860, 498,60, 1 156,11
Jednostkowe koszty bezposrednie 17,9860 5,4196 12,5664
Razem z narzutami 2090,24| 22,7200 934,13 1 156,11
Cena jednostkowa 22,72 10,1516 12,5664
97 | KNR 19-01 | Wykonanie i zawieszenie rynien m 46,000| 100,9649
d.3 | 0535-03 | pétokragltych o ér. 18 cm z blachy
cynkowej
obmiar = 46,000 m
-R--
-49-
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Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady Z;Ods;t R M S
1* robocizna r-g 40,4800 27,6320( 1271,07
0,88 r-g/m * 31,40 zl/r-g
M --
2% blacha z cynku ogolnego kg 100,2800( 52,3200 2 406,72
przeznaczenia
2,18 kg/m * 24,00 z¥/kg
3* Spoiwo cynowo-otowiowe kg 2,0240 4,1360 190,26
0,044 kg/m * 94,00 zi/kg
4* gwozdzie budowlane okragte kg 0,9200 0,3200 14,72
ocynkowane
0,02 kg/m * 16,00 zt/kg
5* kwas solny techniczny kg 1,0120 1,0560 48,58
0,022 kg/m * 48,00 zl/kg
6* uchwyty do rynien dachowych szt. 92,0000 14,0000 644,00
ocynkowane
2 szt./m * 7,00 zl/szt.
7* drut stalowy okragty miekki kg 0,4600 0,3400 15,64
ocynkowany
0,01 kg/m * 34,00 zt/kg
8 materiatly pomocnicze(od M) % 0,3609 16,60
0,5%
—-S -
9* wyciag m-g 2,3000 0,8000 36,80
0,05 m-g/m * 16,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 4 644,39| 100,9649 127 3336,52 36,80
1,07
Jednostkowe koszty bezposrednie 100,9649 27,6320 72,5329 0,8000
Razem z narzutami 5 786,34 125,7900 238 3336,52 68,93
0,89
Cena jednostkowa 125,79 51,7582 72,5329 1,4985
98 | KNR 19-01 | Wykonanie i zawieszenie rur m 44,000( 101,4740
d3 0536-02 spustowych okragtych o ér. 15 cm
z blachy cynkowej
obmiar = 44,000 m
~R--
1* robocizna r-g 44,0000( 31,4000 1 381,60
1r-g/m* 31,40 zl/r-g
M --
2* blacha z cynku ogolnego kg 108,6800| 59,2800 2 608,32
przeznaczenia
2,47 kg/m * 24,00 zi/kg
3* Spoiwo cynowo-otowiowe kg 1,8920 4,0420 177,85
0,043 kg/m * 94,00 zt/kg
4* uchwyty do rur spustowych szt. 14,5200 4,6200 203,28
ocynkowane
0,33 szt./m * 14,00 zt/szt.
5* kwas solny techniczny kg 0,9680 1,0560 46,46
0,022 kg/m * 48,00 zi/kg
6 materiatly pomocnicze(od M) % 0,2760 12,14
0,4 %
~S -
7* wyciag m-g 2,2000 0,8000 35,20
0,05 m-g/m * 16,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 4 464,85| 101,4740 138 3048,05 35,20
1,60
Jednostkowe koszty bezposrednie 101,4740 31,4000 69,2740, 0,8000
Razem z narzutami 5 701,96 129,5900 258 3048,05 65,94
7,97
Cena jednostkowa 129,59 58,8161 69,2740, 1,4985
-50-
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Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady Z;Ods:t R M S
99 Wykonanie renowacji naswietla kpl 2,000 0,0000
d.3 oraz drzwi wejsciowych (oczyscic¢
ze starej farby -
metodg termiczng , ponownie
pomalowac w kolorze ugrowym
wg NCS nr S3040-
Y20R, oraz drzwi wejsciowych
lub wymiane na drewniane z
malowaniem w
kolorze jak naswietle.
obmiar=1+1=2,000 kpl
Razem z narzutami 12 000,00, 6 000,00
00
Cena jednostkowa 6 000,00
100 | TZKNBK Il - | Reczne wykucie w betonie lub szt. 6,000] 40,0350
d.3 57 zelbecie bruzd, gniazd, wnek itp. o
objetosci do 0.015 m3 - naprawa
schodow wejsciowych
obmiar = 6,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 7,6500( 40,0350 240,21
1,275 r-g/szt. * 31,40 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie 240,21| 40,0350, 240,21
Jednostkowe koszty bezposrednie 40,0350 40,0350
Razem z narzutami 449,94 74,9900| 449,94
Cena jednostkowa 74,99 74,9906
101 | KNR 19-01 | Posadzki cementowe z cokolikami | m2 12,000( 79,3823
d.3 | 0904-02 | zatarte na gtadko gr. 25 mm -
analogia | analogia - naprawa schodow
wejsciowych
obmiar = 12,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 23,4000 61,2300 734,76
1,95 r-g/m2 * 31,40 zi/r-g
- M --
2% zaprawa cementowa m. 80 m3 0,3600; 10,8000 129,60
0,03 m3/m2 * 360,00 z/m3
3* cement 25 z dodatkami kg 13,2000 1,3200 15,84
1,1 kg/m2 * 1,20 zi/kg
4* masa izolacyjna kg 1,0200 1,1900 14,28
0,085 kg/m2 * 14,00 z/kg
5* drewno opatowe kg 1,8000 1,3200 15,84
0,15 kg/m2 * 8,80 zt/kg
6* materiatly pomocnicze(od M) % 0,1463 1,76
1%
~S -
7* wyciag m-g 0,8040 1,0720 12,86
0,067 m-g/m2 * 16,00 zt/m-g
8* srodek transportowy m-g 0,2880 2,3040 27,65
0,024 m-g/m2 * 96,00 z¥/m-g
Razem koszty bezposrednie 952,59| 79,3823| 734,76 177,32 40,51
Jednostkowe koszty bezposrednie 79,3823 61,2300 14,7763| 3,3760
Razem z narzutami 1629,48| 135,7900 137 177,32 75,88
6,28
Cena jednostkowa 135,79 114,69 14,7763| 6,3236
15
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Kosztorys

Lp. Podstawa

Opis

j-m.

Naktady

Koszt
jedn.

102 |TZKNBK VII -
d.3 185
analogia

Odgrzybianie przez powlekanie
preparatem oleistym belek i
krawedziakdéw trzykrotnie -
powierzchnia do 25 m2 - analogia
- Wykonac¢ impregnacje drewna 3
fazowym preparatem p. grzybom,
owadom i ppoz. przez
smarowanie (preparat
bezbarwny), rekonstrukcje
malatury wieszarow

dachu wg oryginatu - na ugrowym
tle elementy biate i ciemno
czerwone wg NCS nr S2070-
Y90R - przy pomocy farb do
drewna zabytkowego -
pétmatowych, kryjacych.

m2

26,000

24,7100

1*

2*

obmiar = 26,000 m2

R --

robocizna

0,49 r-g/m2 * 31,40 zt/r-g
M --

ksylamit

1,05 kg/m2 * 8,88 zi/kg

kg

12,7400

27,3000

15,3860

9,3240

400,04

242,42

Razem koszty bezposrednie

642,46

24,7100

400,04

242,42

Jednostkowe koszty bezposrednie

24,7100

15,3860

9,3240

Razem z narzutami

991,64

38,1400

749,22

242,42

Cena jednostkowa

38,14

28,8199

9,3240

103
d.3

Wykonac renowacje szkliwionych
dachowek z nad komindéw - po
oczyszczeniu myjkg Parowa.
Wzmocnic¢ ostabiong powierzchnig
przez impregnacje preparatem
gteboko penetrujgcym akrylowym
lub epoksydowym o matej
lepkosci przez spryskanie lub
malowanie pedzlem,
rekonstrukcje zniszczonej glazury
lakierem epoksydowym
zabarwionym w kolorze oryginatu
( ciemna zielen), laserunkowym -
naktadanie pedzlem.

kpl

1,000

0,0000

obmiar = 1,000 kpl

Razem z narzutami

1200,00

1200,00
00

Cena jednostkowa

1200,00

104
d.3

Wykonanie rekonstrukcji
oryginalnych okien parteru we
wspotczesnej technologii

okien zespolonych z
zachowaniem formy, podziatow i
dekoraciji (do rekonstrukcji

stupkéw zamontowac
oryginalne metalowe gtowiczki po
ich oczyszczeniu), okna w

kolorze ciemno- ugrowym (jak
pozostata stolarka). 16,8 m2

m2

16,800

0,0000

obmiar = 16,800 m2

Razem z narzutami

36 960,00

2 200,00
00

Cena jednostkowa

2 200,00

Norma EXPERT Wersja: 5.13.200.18 Nr seryjny: 2121
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady Z;Ods:t R M S
105 | KNR AT-26 | Hydrofobizacja powierzchni cegly | m2 248,000 28,1891
d.3 | 0304-03 | preparatami ptynnymi - recznie. -
analogia | analogia - Wzmocni¢ zachowane
lecz ostabione fragmenty detali z
zaprawy preparatem
krzemianowym przez nasaczenie.
obmiar = 248,000 m2
—-R--
1* robocizna r-g 27,2800 3,4540( 856,59
0,11 r-g/m2 * 31,40 zl/r-g
- M --
2* preparat hydrofobizujgcy ptynny  |dm3 124,0000f 23,6500 5 865,20
0,5 dm3/m2 * 47,30 z/dm3
3* materiatly pomocnicze(od M) % 0,4730 117,30
2%
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 2,4800 0,6121 151,80
0,01 m-g/m2 * 61,21 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 6 990,89| 28,1891| 856,59 5982,50 151,80
Jednostkowe koszty bezposrednie 28,1891 3,4540 24,1230 0,6121
Razem z narzutami 7 871,52| 31,7400 160, 598250 284,37
4,65
Cena jednostkowa 31,74 6,4698 24,1230 1,1465
Razem dziat: ELEWACJE WSCH:; PtD: | ZACH: W CZESCI BUDYNKU GtOWNEGO
Razem koszty bezposrednie: 70 021,08 28 494,5| 36 685,26| 4 841,23
9
RAZEM: 155 063,79| 53 374,2| 36 685,26 9 068,33
0
4 ELEWACJA PEN: PRZYBUDOWKI EL: ZACH:; ELEWACJI PEN: | CZESCI EL: WSCH:ZA
WERANDA DO PLN:
106 | KNR 5-031 | Usuniecie krzewdw twardych - m2 65,000 8,7767
d.4 1401-04 | usuniecie roslinnosci - pnacz
analogia | wrosnietych w mur wraz z
systemem korzeniowym.
obmiar = 65,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 9,3299 45071 292,96
0,1503 * 0,955 = 0,143537 r-g/m2
* 31,40 zi/r-g
~S -
2% samochdd skrzyniowy do 3.5t m-g 2,9250 4,2696 277,52
(trambus)
0,045 m-g/m2 * 94,88 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 570,48 8,7767| 292,96 277,52
Jednostkowe koszty bezposrednie 8,7767 4,5071 4,2696
Razem z narzutami 1068,60] 16,4400, 548,76 519,84
Cena jednostkowa 16,44 8,4423 7,9975
107 | TZKNBK VIII | Czyszczenie Scierne lub m2 18,000( 38,9360
d4 05-150 chemiczne kominkow, portali,
sterczyn, obramien, konsoli i
kroksztynow
obmiar = 18,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 22,3200 38,9360( 700,85
1,24 r-g/m2 * 31,40 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie 700,85| 38,9360, 700,85
Jednostkowe koszty bezposrednie 38,9360 38,9360
Razem z narzutami 1312,74| 72,9300 131
2,74
Cena jednostkowa 72,93 72,9320
-53-
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Naktady

Koszt
jedn.

108 | TZKNBK VIII | Czyszczenie Scierne lub m2
d4 05-150 chemiczne kominkow, portali,
analogia sterczyn, obramien, konsoli i
kroksztynéw - analogia - Oczysci¢
elewacje z odparzonego,
zniszczonego tynku poprzez
delikatne skucie z
pozostawieniem widocznych
sgraffow (na szczycie od strony
zachodniej).

18,000

38,9360

obmiar = 18,000 m2
-R--

1* robocizna r-g
1,24 r-g/m2 * 31,40 zl/r-g

22,3200

38,9360

700,85

Razem koszty bezposrednie

700,85

38,9360

700,85

Jednostkowe koszty bezposrednie

38,9360

38,9360

Razem z narzutami

1312,74

72,9300

131
2,74

Cena jednostkowa

72,93

72,9320

109 | TZKNBK VIII | Czyszczenie $cierne lub m2
d.4 05-148 chemiczne muréw z wystrojami
analogia | architektonicznymi - analogia -
Wykonac konserwacje i
rekonstrukcje elementéw
sztukaterii - (delfiny) oraz

wspornikéw gzymsu - oczysci¢
delikatne powierzchnie z brudu i
resztek roslinnosci.

12,000

45,2160

obmiar = 12,000 m2
-R--

1* robocizna r-g
1,44 r-g/m2 * 31,40 zi/r-g

17,2800

45,2160

542,59

Razem koszty bezposrednie

542,59

45,2160

542,59

Jednostkowe koszty bezposrednie

45,2160

45,2160

Razem z narzutami

1016,40

84,7000

101
6,40

Cena jednostkowa

84,70

84,6952

110 | TZKNBK IX | Oczyszczenie fryzéw m
d.4 | 5406-19 | dekoracyjnych o rysunku
ztozonym 35-40 cm - zdjecie farby
emulsyjnej- analogia -
Zdemontowac zachowany
fragment wspornika - oczyscic¢
mechanicznie

recznie, umy¢ wodg, uzupeic
ubytki gipsem ceramicznym,
zamontowac na bolce

ze stali nierdzewnej. Wykonac¢
impregnacje wzmacniajgca
preparatem krzemianowym

przez nasgczenie fragmentu
tynku ze sgraffitem.

12,000

150,4060

obmiar = 12,000 m
-R--

1* robocizna r-g
4,79 r-g/m * 31,40 zl/r-g

57,4800

150,4060

1804,87

Razem koszty bezposrednie

1804,87

150,4060

180
4,87

Jednostkowe koszty bezposrednie

150,4060

150,40
60

Razem z narzutami

3 380,76

281,7300

338
0,76
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady Z;Ods;t R M S
Cena jednostkowa 281,73 281,72
93
111 [ TZKNBK VIII | Tynki zewnetrzne kat. Ill o m2 84,000 74,9958
d4 01-01 powierzchnido 1 m2 z
analogia | przygotowaniem zaprawy
wapiennej lub cem.-wap.-
analogia - zaprawa wapienno
trasowa Wykonac¢ rekonstrukcje
wprawy tynkowej wg oryginatu
wraz z elementami detalu,
dobra¢ kruszywo i kolor ( do
zatwierdzenia po wykonaniu
proby) - zaprawa wapienno
trasowa dobarwiana
obmiar = 84,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 165,4800, 61,8580| 5 196,07
1,97 r-g/m2 * 31,40 zl/r-g
—-M -
2 cement kg 468,7200 4,9104 412,47
5,58 kg/m2 * 0,88 zt/kg
3 wapno hydratyzowane kg 355,3200 3,1302 262,94
4,23 kg/m2 * 0,74 zi/kg
4* piasek m3 2,9400 2,2400 188,16
0,035 m3/m2 * 64,00 zt/m3
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,2056 17,27
2%
~S -
6* betoniarka 150 | m-g 4,7880 0,7980 67,03
0,057 m-g/m2 * 14,00 zt/m-g
7* zurawik okienny m-g 22,7640 1,8536 155,70
0,271 m-g/m2 * 6,84 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 6 299,64 74,9958 519 880,84| 222,73
6,07
Jednostkowe koszty bezposrednie 74,9958 61,8580 10,4862 2,6516
Razem z narzutami 11 030,88| 131,3200 973 880,84| 417,21
2,83
Cena jednostkowa 131,32 115,86 10,4862| 4,9668
78
112 | TZKNBK IX | Oczyszczenie kartuszy o rysunku | szt. 16,000 7,5360
d4 | 5430-09 prostym i powierzchni 0.50-0.75
m2 z brudu przy uzyciu szczotek
obmiar = 16,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3,8400 7,5360| 120,58
0,24 r-g/szt. * 31,40 zt/r-g
Razem koszty bezposrednie 120,58 7,5360| 120,58
Jednostkowe koszty bezposrednie 7,5360 7,5360
Razem z narzutami 225,92 14,1200 225,92
Cena jednostkowa 14,12 14,1158
113 | TZKNBK IX | Oczyszczenie rozet sufitowych szt. 1,000 19,7820
d4 | 5418-13 | okragtych o rysunku $rednio
ztozonym i Srednicy 80-100 cm z
brudu przy uzyciu szczotek
obmiar = 1,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,6300|] 19,7820 19,78
0,63 r-g/szt. * 31,40 zt/r-g
Razem koszty bezposrednie 19,78 19,7820 19,78
Jednostkowe koszty bezposrednie 19,7820 19,7820
Razem z narzutami 37,05 37,0500 37,05
Cena jednostkowa 37,05 37,0541
-55.-
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady Z;Ods:t R M S
114 | TZKNBK IX | Oczyszczenie rozet sufitowych szt. 1,000| 146,0100
d4 5418-15 | okragtych o rysunku $rednio
ztozonym i $rednicy 80-100 cm -
zdjecie farby emulsyjnej
obmiar = 1,000 szt.
—-R--
1* robocizna r-g 4,6500| 146,0100{ 146,01
4,65 r-g/szt. * 31,40 zi/r-g
Razem koszty bezposrednie 146,01 146,0100( 146,01
Jednostkowe koszty bezposrednie 146,0100 146,01
00
Razem z narzutami 273,50| 273,5000, 273,50
Cena jednostkowa 273,50 273,49
50
115 Wykonanie rekonstrukcji zegara kpl 1,000 0,0000
d4 stonecznego ( na podstawie
zachowanych fragmentow,
udostepnionej dokumentaciji)
obmiar = 1,000 kpl
Razem z narzutami 28 000,00( 28 000,0
000
Cena jednostkowa 28 000,00
116 | TZKNBK IV - | Naprawa peknie¢. Wykucie cegiet | m 12,000 206,7358
d.4 90 na catej dtugosci pekniecia i
analogia przemurowanie cegtg na zaprawie
cementowej w murach na
zaprawie cem.-wap. o gtebokosci
peknigcia 1 ceg.- analogia -
Wzmocni¢ zarysowane nadproza
okienne poprzez uzycie kotew
spiralnych w systemie (dla
obiektow zabytkowych)
obmiar =12,000 m
—-R--
1* robocizna r-g 58,9200 154,1740| 1 850,09
4,91 r-g/m * 31,40 zl/r-g
—M -
2 cegta budowlana szt 420,0000( 36,0500 432,60
35 szt/m * 1,03 zt/szt
3* zaprawa cementowa m3 0,3600( 10,2000 122,40
0,03 m3/m * 340,00 z{/m3
4* materiaty pomocnicze(od M) % 4,6250 55,50
10 %
-S -
5* betoniarka 150 | m-g 0,8400 0,9800 11,76
0,07 m-g/m * 14,00 zt/m-g
6* wyciag m-g 0,7200 0,7068 8,48
0,06 m-g/m * 11,78 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 2 480,83| 206,7358 185 610,50 20,24
0,09
Jednostkowe koszty bezposrednie 206,7358 154,17 50,8750, 1,6868
40
Razem z narzutami 4 113,84| 342,8200 346 610,50 37,91
5,43
Cena jednostkowa 342,82 288,78 50,8750 3,1596
72
117 doptata za kotwy spiralne i kpl 1,000 0,0000
d4 zaprawe monterskg
obmiar = 1,000 kpl
Razem z narzutami 4 000,00| 4 000,00
00
Cena jednostkowa 4 000,00
- 56 -
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118 | TZKNBK VIII | Ostrozne zdjecie (odbicie) tynkdw | m2
d4 06-17 wewnetrznych z zaprawy
analogia | wapiennej lub cem.-wap. z muréw
z cegly gotyckiej pozostawionej
pod lico - analogia - Usunagc¢
zniszczony tynk na elewacji
pétnocnej - czynnosci poprzedzic¢
zdjeciem szablonu z rytej
dekoracji.

12,000

58,4500

obmiar = 12,000 m2
~R--

1* robocizna r-g
1,85 r-g/m2 * 31,40 zl/r-g
—-S -

2* wycigg WBT m-g

0,02 m-g/m2 * 18,00 zt/m-g

22,2000

0,2400

58,0900

0,3600

697,08

4,32

Razem koszty bezposrednie

701,40

58,4500

697,08

4,32

Jednostkowe koszty bezposrednie

58,4500

58,0900

0,3600

Razem z narzutami

1313,76

109,4800

130
5,67

8,09

Cena jednostkowa

109,48

108,80
99

0,6743

119 | TZKNBK XIV | Uzupetnienie okitowania m2
d.4 | 0402-55 | istniejgcych szyb o powierzchni do
analogia | 0.1 m2 - analogia - Uzupehic
ubytki uszkodzonych cegiet kitem
mineralnym podbarwionym w
kolorze oryginalnej cegly

3,000

42,2257

obmiar = 3,000 m2
-R--

1* robocizna r-g
1,04 r-g/m2 * 31,40 zi/r-g
—M -

2 kit pokostowy kg
2,17 kg/m2 * 4,41 zi/kg

3,1200

6,5100

32,6560

9,5697

97,97

28,71

Razem koszty bezposrednie

126,68

42,2257

97,97

28,71

Jednostkowe koszty bezposrednie

42,2257

32,6560

9,5697

Razem z narzutami

212,22

70,7400

183,51

28,71

Cena jednostkowa

70,74

61,1687

9,5697

120 [ TZKNBK IV -| Ostrozne wykucie z muru msc
d4 114 uszkodzonych cegiet zabytkowych
analogia | i wstawienie nowych - gleboko$c¢
kucia 1 ceg. - 1 cegta w jednym
miejscu - analogia - Wymienic
cegly zniszczone powyzej 30% na
nowe z wmurowaniem na
zaprawe trasowg , stosowac fuge
jak oryginalna - zlicowana, ptaska.
Do wymiany cegty uzy¢ cegly
rozbiorkowej (lub nowych cegiet
recznie formowanych dobranych
kolorystyka do naprawianego
muru) wbudowywac, metoda
strzepi murowych. Spowoduje to
zazebianie sie howego muru ze
starym i zapobiegnie pekaniu
pozostatej czesci konstrukcji.

14,000

19,0326

obmiar = 14,000 msc
~-R--

1* robocizna r-g
0,56 r-g/msc * 31,40 zl/rg
M --

7,8400

17,5840

246,18
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady Z;Ods:t R M S
2% cegta gotycka 28x14x7 cm szt 14,0000 1,0300 14,42
1 szt/msc * 1,03 zt/szt
3 zaprawa cementowo-wapienna m3 0,0140 0,2400 3,36
0,001 m3/msc * 240,00 zt/m3
4* materiatly pomocnicze(od M) % 0,1270 1,78
10 %
-S -
5* betoniarka 150 | m-g 0,0280 0,0280 0,39
0,002 m-g/msc * 14,00 z/m-g
6* wyciag m-g 0,0280 0,0236 0,33
0,002 m-g/msc * 11,78 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 266,46| 19,0326| 246,18 19,56 0,72
Jednostkowe koszty bezposrednie 19,0326 17,5840 1,3970, 0,0516
Razem z narzutami 482,02| 34,4300| 461,11 19,56 1,35
Cena jednostkowa 34,43 32,9371 1,3970| 0,0966
121 Naprawic¢ studzienki - odtworzy¢ | kpl 1,000 0,0000
d4 mur powyzej terenu z kotnierzem,
zabezpieczy¢ gorg, wg
wytycznych konserwatorskich.
obmiar = 1,000 kpl
Razem z narzutami 800,00| 800,0000
Cena jednostkowa 800,00
122 | TZKNBK VIII | Malowanie spoin o powierzchni do | m2 88,000{ 43,0920
d4 05-159 5 m2 - analogia - Pomalowac fuge
analogia | w kolorze rézowym wg badan -
NCS nr S2030-Y50R.
obmiar = 88,000 m2
—-R--
1* robocizna r-g 120,5600] 43,0180| 3 785,58
1,37 r-g/m2 * 31,40 zl/r-g
M --
2* wapno hydratyzowane kg 8,8000 0,0740 6,51
0,1 kg/m2 * 0,74 zt/kg
Razem koszty bezposrednie 3792,09| 43,0920 378 6,51
5,58
Jednostkowe koszty bezposrednie 43,0920 43,0180 0,0740
Razem z narzutami 7 097,20| 80,6500 709 6,51
0,69
Cena jednostkowa 80,65 80,5781 0,0740
123 [ TZKNBK VIII | Tynki zewnetrzne kat. Ill o m2 72,000 74,9958
d.4 01-01 powierzchnido 1 m2 z
analogia | przygotowaniem zaprawy
wapiennej lub cem.-wap.-
analogia - Wykonac¢ rekonstrukcje
wyprawy jak na elewac;ji
zachodniej wraz z rytg dekoracja.
obmiar = 72,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 141,8400| 61,8580| 4 453,78
1,97 r-g/m2 * 31,40 zl/r-g
—M -
2 cement kg 401,7600 4,9104 353,55
5,58 kg/m2 * 0,88 zt/kg
3* wapno hydratyzowane kg 304,5600 3,1302 225,37
4,23 kg/m2 * 0,74 zi/kg
4* piasek m3 2,5200 2,2400 161,28
0,035 m3/m2 * 64,00 z/m3
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,2056 14,80
2%
~S -
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady Z;Ods:t R M S
6* betoniarka 150 | m-g 4,1040 0,7980 57,46
0,057 m-g/m2 * 14,00 zt/m-g
7* zurawik okienny m-g 19,5120 1,8536 133,46
0,271 m-g/m2 * 6,84 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 5399,70| 74,9958 4 45 755,00 190,92
3,78
Jednostkowe koszty bezposrednie 74,9958 61,8580 10,4862 2,6516
Razem z narzutami 9455,04| 131,3200 834 755,00 357,62
2,42
Cena jednostkowa 131,32 115,86 10,4862| 4,9668
78
124 Uporzadkowac elewacje kpl 1,000 0,0000
d.4 wschodniig - usung¢ wtérne
szpatdowania (ok. 20 m2)
obmiar = 1,000 kpl
Razem z narzutami 1200,00| 1 200,00
00
Cena jednostkowa 1 200,00
125 Uporzadkowac teren pomiedzy kpl 1,000 0,0000
d4 werandg a przybudowka poprzez
likwidacje zbednych
pozostawionych materiatow i
przedmiotow nieuzytkowych.
obmiar = 1,000 kpl
Razem z narzutami 1 800,00| 1 800,00
00
Cena jednostkowa 1 800,00
126 Wykonac tynkowanie wyprawa kpl 1,000 0,0000
d.4 (jak od ptn. i zach.) wraz z
odtworzeniem
brakujgcego detalu - fryzu i
gzymsu na wzor jak od strony
zach. iptd.
Prace poprzedzi¢ usunieciem
warstw wtornych, odparzonych
wraz z zabezpieczeniem
odstonigtego Sciggu.
obmiar = 1,000 kpl
Razem z narzutami 4 800,00, 4 800,00
00
Cena jednostkowa 4 800,00
127 | TZKNBK VIl | Odbicie tynkéw wewnetrznych z m2 58,000 17,9440
d.4 06-01 usunigciem gruzu na plac budowy
Z zaprawy wapiennej o
powierzchni do 5 m2
obmiar = 58,000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 32,4800 17,5840| 1 019,87
0,56 r-g/m2 * 31,40 zi/r-g
~S -
2" wycigg WBT m-g 1,1600 0,3600 20,88
0,02 m-g/m2 * 18,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 1040,75| 17,9440 101 20,88
9,87
Jednostkowe koszty bezposrednie 17,9440 17,5840 0,3600
Razem z narzutami 1949,38| 33,6100 191 39,11
0,27
Cena jednostkowa 33,61 32,9371 0,6743
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady Z;Ods:t R M S
128 [ TZKNBK VIII | Tynk zewnetrzny szlachetny m2 58,000| 207,6237
d4 02-60 gtadzony z wykonaniem podkfadu
i wierzchniej warstwy z zaprawy
szlachetnej z przygotowaniem
zaprawy na scianach pfaskich
obmiar = 58,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 131,6600] 71,2780| 4 134,12
2,27 r-g/m2 * 31,40 zl/r-g
—M -
2% zaprawa cementowo-wapienna m3 1,2238 5,1347 297,81
0,0211 m3/m2 * 243,35 zt/m3
3* zaprawa cementowa m3 0,0290 0,3400 19,72
0,0005 m3/m2 * 680,00 zt/m3
4* sucha mieszanka szlachetna kg 649,6000[ 122,1920 7 087,14
11,2 kg/m2 * 10,91 zt/kg
5* materiaty pomocnicze(od M) % 5,7450 333,21
45 %
~S -
6* betoniarka 150 | m-g 3,6540 0,8820 51,16
0,063 m-g/m2 * 14,00 zt/m-g
7* zurawik okienny m-g 17,4000 2,0520 119,02
0,3 m-g/m2 * 6,84 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 12 042,18| 207,6237 413 7737,88] 170,18
4,12
Jednostkowe koszty bezposrednie 207,6237 71,2780 133,4117| 2,9340
Razem z narzutami 15 800,36| 272,4200 774 7 737,88 318,75
3,73
Cena jednostkowa 272,42 133,51| 133,4117| 5,4957
26
129 | KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne | m2 640,000 40,7318
d.4 1609-03 | RR - 1/30 wysoko$¢ do 20 m
(uwzgledniono czas pracy
rusztowania)
obmiar = 640,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 254,0800| 12,4658| 7 978,11
0,397 r-g/m2 * 31,40 zl/rg
- M --
2% ptyty pomostowe robocze m2 3,8400 1,3200 844,80
0,006 m2/m2 * 220,00 z{/m2
3* ptyty pomostowe komunikacyjne | m2 0,1280 0,0760 48,64
0,0002 m2/m2 * 380,00 zt/m2
4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm | m3 0,0576 0,2880 184,32
kLIl
0,00009 m3/m2 * 3 200,00 z/m3
5* deski iglaste obrzynane 19-25 mm | m3 0,0832 0,3770 241,28
kLIl
0,00013 m3/m2 * 2 900,00 zt/m3
6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm | m3 0,0896 0,3920 250,88
kLI
0,00014 m3/m2 * 2 800,00 zt/m3
7* haki do muru kg 7,6800 0,3360 215,04
0,012 kg/m2 * 28,00 zt/kg
8* drut stalowy okragly 3 mm kg 5,7600 0,3420 218,88
0,009 kg/m2 * 38,00 zt/kg
9* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0470 30,08
1,5%
~S -
10* rusztowania ramowe m-g 71,6800 25,0880 16 056,3
0,112 m-g/m2 * 224,00 z¥/m-g 2
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady Z;Ods;t R S
Razem koszty bezposrednie 26 068,35 40,7318 797, 2033,92| 16 056,
8,11 32
Jednostkowe koszty bezposrednie 40,7318 12,4658 3,1780| 25,0880
Razem z narzutami 47 052,80 73,5200 14943, 2033,92| 30075,
85 03
Cena jednostkowa 73,52 23,3501 3,1780| 46,9929
Razem dziat: ELEWACJA PLN: PRZYBpDOWKI EL: ZACH:; ELEWACJI PEN: |
CZESCI EL: WSCH:ZA WERANDA DO PLN:
Razem koszty bezposrednie: 62 824,09| 33 787,3| 12072,92| 16 963,8
4 3
RAZEM: 147 735,21| 63 287,3| 12072,92| 31 774,9
8 1
PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
KROLOWEJ KORONY POLSKIEJ 20
Razem Uproszczone Robocizna Materiaty Sprzet
1 ROBOTY PRZYGOTO 843,33 736,64 106,69
WAWCZE
2 DREWNIANA WERAN 40 818,10 17 185,32 22 388,43 1244,35
DA
3 ELEWACJE WSCH:; P 70 021,08 28 494,59 36 685,26 4 841,23
tD: I ZACH: W CZESCI
BUDYNKU GLOWNEGO
4 ELEWACJA PLN: PRZ 62 824,09 33787,34 12 072,92 16 963,83
YBUDOWKI EL: ZACH:;
ELEWACJI PEN: | CZES
Cl EL: WSCH:ZA WERA
NDA DO PLN:
Razem koszty bezposred 174 506,60 80 203,89 71 253,30 23 049,41
nie
Koszty posrednie [Kp] 66 68 662,49 53 334,83 15 327,66
5% (R+S)
RAZEM 243 169,09 133 538,72 71 253,30 38 377,07
Zysk [Z2] 12,5% (R+S+Kp 21 489,27 16 692,22 4 797,05
(R+S))
RAZEM 264 658,36 150 230,94 71 253,30 43 174,12
Pozycje uproszczone 105 316,00 {105 316,00
RAZEM 369 974,36 (105 316,00 150 230,94 71 253,30 43 174,12

Stownie:

OGOLEM 369 974,36
trzysta szescdziesigt dziewiec tysiecy dziewieéset siedemdziesiat cztery i 36/100 zt
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
1 |robocizna r-g 2 554,2645 31,40 80 203,89
RAZEM 80 203,89
Slownie: osiemdziesiat tysiecy dwiescie trzy i 89/100 zt
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j.m. llos¢ Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
1 | gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,2380 0,0000 0,2380 8,10 1,93
2 | folia kalandrowana z PCW m2 37,4000 0,0000 37,4000 2,80 104,72
uplastycznionego
3 | szklo ptaskie m2 11,1333 0,0000 11,1333 148,00 1647,73
4 | kit pokostowy kg 26,9840 0,0000 26,9840 4,41 119,00
5 | pokost dm3 4,3200 0,0000 4,3200 20,29 87,65
6 | barwnik kg 2,971 0,0000 2,9711 17,24 51,23
7 | biel cynkowa kg 2,3235 0,0000 2,3235 17,24 40,07
8 | terpentyna dm3 0,8100 0,0000 0,8100 13,11 10,62
9 | szpachel dm3 1,1880 0,0000 1,1880 26,00 30,89
10 | materialy pomocnicze zt 0,0000 | 1227,4617 1227,49
11 | stemple m3 0,1308 0,0000 0,1308 434,36 56,82
12 | deski m3 0,1818 0,0000 0,1818 1463,00 265,97
13 | gwozdzie kg 1,9488 0,0000 1,9488 7,71 15,02
14 | bale 50 mm m3 0,3348 0,0000 0,3348 1510,07 505,57
15 | $ruby szt 86,4000 0,0000 86,4000 27,28 2 356,99
16 | krawedziaki m3 1,0760 0,0000 1,0760 1253,10 1348,33
17 | gwozdzie,klamry,Sruby,kotwy szt 96,0000 0,0000 96,0000 2,25 216,00
18 | ksylamit kg 56,7264 0,0000 56,7264 8,88 503,73
19 | piasek suszony t 11,5519 0,0000 11,5519 61,50 710,46
20 | deski sr. 25 mm m3 0,5929 0,0000 0,5929 1567,78 929,57
21 | papa m2 51,6060 0,0000 51,6060 23,01 1 187,45
22 | lepik kg 38,2104 0,0000 38,2104 6,73 257,16
23 | gwozdzie papowe kg 1,3176 0,0000 1,3176 9,19 12,11
24 | zamek zwykly szt. 1,0000 0,0000 1,0000 54,38 54,38
25 | cement portlandzki '250' t 0,0908 0,0000 0,0908 461,58 41,89
26 | piasek do zapraw m3 0,2400 0,0000 0,2400 59,02 14,16
27 | cegta budowlana szt | 2163,0000 0,0000 | 2 163,0000 1,03 2 227,89
28 | zaprawa cementowo-wapienna m3 0,3640 0,0000 0,3640 240,00 87,36
29 | cegta gotycka 28x14x7 cm szt 44,0000 0,0000 44,0000 1,03 45,32
30 | zaprawa cementowo-wapienna m3 1,3149 0,0000 1,3149 243,35 319,97
31 | sucha mieszanka szlachetna kg 731,8800 0,0000 731,8800 10,91 7 984,81
32 | pumeks kg 0,6800 0,0000 0,6800 34,00 23,12
33 | plyty gipsowo-kartonowe m2 28,3731 0,0000 28,3731 22,50 638,40
34 | ksztaltowniki stalowe nosne szt 12,8355 0,0000 12,8355 15,82 203,06
profilowane CD-60/27
35 | ksztaltowniki stalowe przyscienne szt 2,7022 0,0000 2,7022 15,82 42,75
profil UD-28/27
36 | faczniki wzdtuzne lw 60/110 szt 5,1342 0,0000 5,1342 6,86 35,22
37 | faczniki krzyzowe lk 60/60 szt 20,5367 0,0000 20,5367 1,12 23,00
38 | blachowkrety kg 12,4977 0,0000 12,4977 22,40 279,95
39 | gips budowlany szpachlowy t 0,0999 0,0000 0,0999 1300,00 129,92
40 | tasma m 47,2254 0,0000 47,2254 0,29 13,70
41 | woda m3 0,0371 0,0000 0,0371 4,50 0,17
42 | ptyty styropianowe 1-5 cm m3 4,2327 0,0000 4,2327 245,52 1 039,20
43 | zaczyn gipsowy op. 0,0488 0,0000 0,0488 34,90 1,71
44 | deski nasycone 38 mm kl.V m3 0,0188 0,0000 0,0188 1325,22 24,98
45 | plyty gipsowo-kartonowe 12.5 mm | m2 55,2080 0,0000 55,2080 14,70 811,56
46 | gwozdzie do ptyt gipsowych kg 1,3346 0,0000 1,3346 13,68 18,26
47 | bale 10 cm m3 0,2600 0,0000 0,2600 1510,07 392,62
48 | preparat hydrofobizujgcy ptynny dm3 214,0000 0,0000 214,0000 47,30 | 10122,20
49 | kreda kg 1,2000 0,0000 1,2000 20,00 24,00
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KROLOWEJ KORONY POLSKIEJ 20
Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
50 | pokost kg 3,4826 0,0000 3,4826 28,00 97,51
51 | klej kg 0,0800 0,0000 0,0800 12,00 0,96
52 | pumeks kg 0,1600 0,0000 0,1600 34,00 5,44
53 | zaprawa cementowa m3 1,5420 0,0000 1,5420 340,00 524,28
54 | cement portlandzki zwykly kg 56,0000 0,0000 56,0000 0,78 43,68
55 | piasek do zapraw m3 0,1400 0,0000 0,1400 64,00 8,96
56 | cegta gotycka szt. 61,0000 0,0000 61,0000 6,80 414,80
57 | zaprawa m3 0,0610 0,0000 0,0610 380,00 23,18
58 | gwozdzie, klamry,sruby,kotwy kg 13,1200 0,0000 13,1200 24,00 314,88
59 | belki drewniane m3 0,4200 0,0000 0,4200 3 200,00 1344,00
60 | papa izolacyjna m2 3,1200 0,0000 3,1200 18,00 56,16
61 | gips budowlany kg 94,8200 0,0000 94,8200 1,80 170,68
62 | ciasto wapienne m3 0,0077 0,0000 0,0077 680,00 5,24
63 | listwy m3 0,0044 0,0000 0,0044 4 800,00 21,12
64 | haki do muru kg 2,2000 0,0000 2,2000 12,00 26,40
65 | Tetra 3 kg 1,5120 0,0000 1,5120 98,00 148,18
66 | Kreodina A kg 1,5120 0,0000 1,5120 67,00 101,30
67 | plytki i ksztattki terakotowe m2 1,2580 0,0000 1,2580 112,00 140,90
68 | cement 25 z dodatkami kg 28,1600 0,0000 28,1600 1,20 33,79
69 | obrzeza betonowe 20x6 cm m 81,6000 0,0000 81,6000 18,00 1 468,80
70 | piasek m3 7,2192 0,0000 7,2192 64,00 462,02
71 | cement portlandzki zwykty bez t 0,3803 0,0000 0,3803 580,00 220,59
dodatkéw 35

72 | woda m3 0,7808 0,0000 0,7808 5,00 3,90

73 | mieszanka mineralno-bitumiczna - t 10,8000 0,0000 10,8000 88,00 950,40
zwir na opaske

74 | blacha z cynku ogélnego kg 555,5800 0,0000 555,5800 24,00 13 333,92
przeznaczenia

75 | spoiwo cynowo-otowiowe kg 7,5130 0,0000 7,5130 94,00 706,23

76 | gwozdzie budowlane okragte kg 6,6840 0,0000 6,6840 16,00 106,94
ocynkowane

77 | kwas solny techniczny kg 3,4188 0,0000 3,4188 48,00 164,10

78 | drut stalowy okragty miekki kg 1,2448 0,0000 1,2448 34,00 42,32
ocynkowany

79 | farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 11,6911 0,0000 11,6911 38,00 444,26

80 | zaprawa cementowa m. 80 m3 0,3600 0,0000 0,3600 360,00 129,60

81 | masa izolacyjna kg 1,0200 0,0000 1,0200 14,00 14,28

82 | drewno opatowe kg 1,8000 0,0000 1,8000 8,80 15,84

83 | plyty pomostowe robocze m2 3,8400 0,0000 3,8400 220,00 844,80

84 | plyty pomostowe komunikacyjne m2 0,1280 0,0000 0,1280 380,00 48,64

85 | bale iglaste obrzynane gr. 50 mm m3 0,0576 0,0000 0,0576 3 200,00 184,32
kLIl

86 | deski iglaste obrzynane 19-25 mm | m3 0,0832 0,0000 0,0832 2900,00 241,28
kLIl

87 | deski iglaste obrzynane 19-25 mm | m3 0,0896 0,0000 0,0896 2 800,00 250,88
kLI

88 | haki do muru kg 7,6800 0,0000 7,6800 28,00 215,04

89 | drut stalowy okragty 3 mm kg 5,7600 0,0000 5,7600 38,00 218,88

90 | cement kg 870,4800 0,0000 870,4800 0,88 766,02

91 | wapno hydratyzowane kg 668,6800 0,0000 668,6800 0,74 494,82

92 | piasek m3 5,4600 0,0000 5,4600 64,00 349,44

93 | krawedziaki m3 0,8320 0,0000 0,8320 3 200,00 2662,40

94 | blachowkrety szt. 216,1760 0,0000 216,1760 0,03 6,49

95 | bale iglaste obrzynane wymiarowe | m3 0,0811 0,0000 0,0811 3 800,00 308,05
kLN

96 | tarcica podtogowa strugana - m3 0,5134 0,0000 0,5134 3 800,00 1 950,99
iglasta

97 | listwy przyscienne z drewna m 14,5919 0,0000 14,5919 28,00 408,57
iglastego

98 | gwozdzie budowlane kg 2,4320 0,0000 2,4320 14,00 34,05
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KROLOWEJ KORONY POLSKIEJ 20
Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
99 | folia PCW emulsyjna grubosci 1.5 | m2 14,8621 0,0000 14,8621 7,80 115,92
mm
100 | klej winylowy PC3 kg 0,1351 0,0000 0,1351 14,00 1,89
101 | ptyty styropianowe 1-5 cm m2 14,1866 0,0000 14,1866 25,00 354,66
102 | ugier kg 0,1351 0,0000 0,1351 48,00 6,49
103 | terpentyna kg 0,6756 0,0000 0,6756 34,00 22,97
104 | obrzeza betonowe 30x8 cm m 53,0400 0,0000 53,0400 22,00 1 166,88
105 | pospotka m3 5,3196 0,0000 5,3196 64,00 340,45
106 | smota drogowa stabilizowana kg 78,0000 0,0000 78,0000 4,80 374,40
107 | krawedziaki iglaste kl.1I m3 0,0260 0,0000 0,0260 3 200,00 83,20
108 | uchwyty do rynien dachowych szt. 92,0000 0,0000 92,0000 7,00 644,00
ocynkowane
109 | uchwyty do rur spustowych szt. 14,5200 0,0000 14,5200 14,00 203,28
ocynkowane
110 | haki do muru (surowe) szt. 92,0000 0,0000 92,0000 12,00 1 104,00
111 | zaprawa cementowa m3 0,0290 0,0000 0,0290 680,00 19,72
RAZEM 71 253,30
Slownie: siedemadziesiat jeden tysiecy dwiescie piecdziesiat trzy i 30/100 zt
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
1 |wyciag m-g 1,1783 11,78 13,88
2 |Srodek transportowy m-g 0,8985 96,00 86,25
3 |betoniarka 150 | m-g 12,9540 14,00 181,36
4 |zurawik okienny m-g 64,5244 6,84 441,34
5 |betoniarka 150 | m-g 4,4120 14,00 61,76
6 |wyciag m-g 3,8180 11,78 44,98
7 |wbzek transportowy m-g 0,2850 10,30 2,94
8 |wyciag m-g 0,1125 11,78 1,33
9 |samochod skrzyniowy do 3.5 t (trambus) m-g 3,1860 94,88 302,28
10 |pita m-g 11,1868 9,86 110,29
11 |piaskarka m-g 3,6400 66,36 241,55
12 |sprezarka przewozna spalinowa 4-5 m3/min. m-g 3,6400 63,14 229,83
13 |ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 20,9400 60,93 1 275,88
14 |przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 17,4500 9,28 161,93
15 |wyciag m-g 0,5710 11,78 6,73
16 |wozek m-g 0,3294 10,30 3,39
17 |wyciag m-g 1,1236 11,78 13,25
18 |wozek m-g 0,2316 10,30 2,39
19 |piaskarka m-g 41,7300 4,47 186,53
20 |sprezarka przewozna spalinowa 4-5m3/min. m-g 41,7300 63,14 2 634,83
21 |$rodek transportowy m-g 4,2800 61,21 261,98
22 |betoniarka 150 dm3 m-g 0,4150 17,00 7,06
23 |wyciag m-g 13,5299 16,00 216,48
24 |$rodek transportowy m-g 1,0470 96,00 100,52
25 |rozktadarka mas bitumicznych 7 m m-g 0,5320 120,00 63,84
26 |zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h m-g 0,5320 38,00 20,22
27 |rusztowania ramowe m-g 71,6800 224,00 16 056,32
28 |wyciagg WBT m-g 1,4000 18,00 25,20
29 |walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,6604 120,00 79,25
30 |ciggnik ggsienicowy 55 kW (75KM) m-g 1,3364 64,00 85,53
31 [skrapiarka do bitumu przewozna z reczng pompg m-g 0,6604 88,00 58,12
250-500 dm3
32 |brona talerzowa (bez ciggnika) m-g 1,3364 54,00 72,17
RAZEM 23 049,41
Slownie: dwadziescia trzy tysiace czterdziesci dziewiec i 41/100 zt

Norma EXPERT Wersja: 5.13.200.18 Nr seryjny: 2121
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Zestawienie odpadow
| Lp. | Nazwa |j.m. | llos¢ | Cena jedn. | Wartos¢ | Transport |
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Spis tresci
Strona Tytutowa
Tabela elementéw scalonych
Obmiar
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 DREWNIANA WERANDA
3 ELEWACJE WSCH:; PLD: | ZACH: W CZESCI BUDYNKU GLOWNEGO

4 ELEWACJA PEN: PRZYBUDOWKI EL: ZACH:; ELEWACJI PLN: | CZESCI EL: WSCH:ZA
WERANDA DO PLN:

Kosztorys
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 DREWNIANA WERANDA
3 ELEWACJE WSCH:; PLD: | ZACH: W CZESCI BUDYNKU GLOWNEGO

4 ELEWACJA PEN: PRZYBUDOWKI EL: ZACH:; ELEWACJI PEN: | CZESCI EL: WSCH:ZA
WERANDA DO PLN:

Zestawienie robocizny
Zestawienie materiatow
Zestawienie sprzetu
Zestawienie odpadéw
Spis tresci
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