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WAG.6730.10.2012
DECYZJA Nk 14/2012

o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 104 z uwzglednieniem art. 9, art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071
z pdzn. zm.) oraz art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 53 ust. 314 pkt 9, art. 54, art. 59 ust. 1, art. 60, art. 61,
atakze art. 64 ust. 1 w zwiazku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647), a takze rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie sposobu ustalania wymagan
dotyczacych nowej zabudowy 1 zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1588) oraz
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie oznaczen
i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1589), po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 15.06.2012 r. Zakladu Gospodarki Mieszkaniowej z/s ul. Traugutta 33, 09-200 Sierpc,
reprezentowanego przez pelnomocnika Pana Rafata Kluske, dzialajacego w imieniu 1 na rzecz
Gminy Miasto Sierpc w sprawie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn.:
zmiana sposobu uzytkowania budynku przy ul. Armii Krajowej na cele mieszkalne
przewidzianej do realizacji w Sierpcu przy ul. Armii Krajowej, na dzialce o nr ewid. 1428/1, po
dokonaniu analizy warunkéw 1zasad zagospodarowania terenu oraz Jjego zabudowy,
wynikajacych z przepiséw odrebnych oraz po dokonaniu analizy stanu faktycznego 1 prawnego
terenu, na ktérym przewiduje sie¢ realizacj¢ inwestycji,

ustalam
wymagania dotyczace zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.:
zmiana sposobu uzytkowania budynku przy ul. Armii Krajowej na ceie mieszkaine

przewidzianej do realizacji w Sierpcu przy ul. Armii Krajowej, na dzialce o nr ewid. 1428/1

1. Rodzaj inwestycji: zmiana sposobu uzytkowania budynku ushugowego na mieszkalno-
ustugowy, zmiana konstrukcji dachu, ewentualna przebudowa.
2. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy 1 zagospodarowania terenu:

1) funkcja zabudowy: budynek mieszkalny wielorodzinny z ustugami w czesci parteru;

2) funkcja terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z ustugami.

3. Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztalttowania tadu przestrzennego wynikajace

z przeprowadzonej analizy:

1) linia zabudowy — bez zmian, inwestycje nalezy realizowa¢ w istniejacym obrysie
budynku z ew. dokonaniem termomodernizacji;

2) wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu w liniach
rozgraniczajacych teren inwestycji - inwestycj¢ nalezy realizowa¢ w istniejacym obrysie
budynku z ew. dokonaniem termomodernizacji;

3) szerokos¢ elewacji frontowej — inwestycje nalezy realizowa¢ w istniejacym obrysie
budynku z ew. dokonaniem termomodernizacji;

4) wysokos¢ gomnej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki — nieprzekraczajaca
8,0m;

5) geometria dachu:

a) kat nachylenia potaci dachowych — od 40 do 55°,

b) wysokos¢ gtownej kalenicy dachu — nieprzekraczajaca 14,0 m,

¢) uklad potaci dachowych ~ dach dwuspadowy lub tréjspadewy, o jednakowym kacie
nachylenia kazdej z potaci,

d) kierunek gléwnej kalenicy dachu w stosunku do frontu dziatki — réwnolegly do
ul. Armii Krajowej.
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4. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) inwestycja na etapie przygotowania i realizacji winna byé prowadzona z zachowaniem
przepisOw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U.
z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z p6zn. zm.);

2) zasigg zrédla hatasu ograniczy¢ do terenu dziatki lub terenu, na ktérym zlokalizowany
jest obiekt budowlany;

3) obowiazuje ograniczenie poziomu hatasu w Srodowisku jak dla terenéw zabudowy
mieszkaniowo-ustugowej, zgodnie z wymogami przepisdéw odrebnych dotyczacych
ochrony srodowiska;

4) w trakcie eksploatacji obiektu budowlanego wiasciciel lub zarzadca sa obowigzani do
stosowania paliw, surowcéw i materialéw eksploatacyjnych zapewniajacych
ograniczenie ich negatywnego oddzialywania na $rodowisko oraz podejmowania
odpowiednich dziatan w przypadku powstania zaklécenn w procesach technologicznych i
operacjach technicznych w celu ograniczenia ich skutkéw dla srodowiska;

5) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw na cele nierolnicze
1 nielesne - grunt w granicach terenu inwestycji zgodnie z danymi ewidencji gruntéw jest
gruntem zabudowanym i zurbanizowanym (Bi - inne tereny zabudowane) — nie jest ani
gruntem rolnym ani le$nym;

6) teren nie jest objety prawng forma ochrony przyrody.

5. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspolczesnej
1) miasto Sierpc nie prowadzi spisu débr kultury wspélczesnej;
2) zamierzenie budowlane nie podlega ograniczeniom wynikajacym z przepis6w ustawy z
dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r.
Nr 162, poz. 1568 z p6zn. zm.).

6. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej

1) zaopatrzenie w wod¢ z miejskiej sieci wodociagowe] na warunkach uzgodnionych
z zarzadzajacym siecia;

2) odprowadzenie $ciekéw komunalnych do miejskiej kanalizacji sanitarnej na warunkach
uzgodnionych z zarzadzajacym siecia;

3) wody opadowe i roztopowe nalezy odprowadzi¢ do ziemi na powierzchnie biologicznie
czynne w obrebie dzialki w sposéb niezaklécajacy stosunkéw wodnych na dziatkach
sgsiednich. Dopuszcza si¢ odprowadzenie czg$ci wod do miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej;

4) zaopatrzenie w energi¢ elektryczng z sieci elektroenergetycznej na warunkach
uzgodnionych z zarzadzajacym siecia;

5) zaopatrzenie w cieplo — z sieci cieplnej na warunkach uzgodnionych z zarzadzajacym
siecia;

6) usuwanie odpadéw — selektywna zbiérka do pojemnikéw i wywdz zgodnie z wymogami
przepiséw dotyczacych gospodarki odpadami;

7) obshuga komunikacyjna — z ul. Armii Krajowej i ul. Sienkiewicza;

8) nalezy zapewni¢ miejsca postojowe dla samochodéw zgodnie z art.18 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — (Dz. U. Nr 75 z 2002r., poz.
690 z p6zn. zm.) w ilosci dostosowanej do programu uzytkowego budynku w tacznej
ilosci nie mniejszej niz:

a) 1 miejsce postojowe na 1 lokal mieszkalny,
b) 1 miejsce postojowe na 30,0 m” ogdlnodostepnej powierzchni uzytkowej us
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7. Ustalenia dotyczace ochrony intereséw 0sob trzecich:

1) obiekt budowlany oraz zwigzane z nim urzadzenia budowlane nalezy, biorac pod uwage
przewidywany okres uzytkowania, projektowa¢ i budowal w sposob okreslony
w przepisach, wtym techniczno — budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowiazkami nalozonymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), a w szczeg6lnosci
zapewniajac:

a) odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska,

b) ochrone przed hatasem i drganiami,

¢) niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej przez osoby
niepelnosprawne, w szczeg6lnosci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich

d) poszanowanie, wystgpujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych
intereséw osoéb trzecich, w tym, zapewnienie dostepu do drogi publiczne;j;

2) zamierzenie budowlane:

a) nie moze pozbawi¢ dostepu do drogi publicznej uzytkownikow istniejacego budynku
uprawnionych do korzystania z nieruchomosci objetych decyzjg oraz mozliwosci
przejazdu pojazdéw ratowniczych,

b) nie moze ograniczy¢ mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkéw tacznosci, w trakcie przebudowy istniejace;
infrastruktury podziemnej nalezy zapewniC rozwigzania zastepcze na czas trwania
budowy,

¢) nie moze ograniczy¢ dostgpu Swiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi,

d) dokonywanie zmiany naturalnego sptywu wod opadowych w celu kierowania ich na
teren sgsiedniej nieruchomosci jest zabronione;

3) uzytkowanie obiektu budowlanego nie moze skutkowaé uciazliwosciami
spowodowanymi przez hatas, wibracje, zaklécenia elektryczne i promieniowanie;

4) uzytkowanie obiektu budowlanego nie moze skutkowaé ucigzliwosciami
spowodowanymi zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

5) zamierzenie budowlane winno by¢ projektowane, budowane i uzytkowane zgodnie
Z przepisami, w tym:

a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623 z p6zn. zm.),

b) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.).

8. Ustalenia dotyczace granic i sposobow zagospodarowania teren6w i obiektow podlegajacych
ochronie ustalonych na podstawie odrgbnych przepiséw, w tym terenéw gorniczych, a takze
narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych:
1) inwestycja nie znajduje si¢ strefie zagrozonej osuwaniem si¢ mas ziemnych,

2) inwestycja nie znajduje si¢ na obszarze wymagajacym ochrony przed zalaniem, a takze
na obszarze bezposredniego zagrozenia powodzig lub potencjalnego zagrozenia
powodzia.

9. Linie rozgraniczajace teren inwestycji - zgodnie z art. 54 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 1. poz. 647) linie
rozgraniczajgce teren inwestycji, wyznaczone zostaly na mapie w skali 1:1000, stanowiacej
zalacznik nr 1 do niniejszej decyzji.




UZASADNIENIE

W dniu 15.06.2012 r. Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej z/s ul. Traugutta 33, 09-200 Sierpc,
reprezentowany przez pelnomocnika Pana Rafata Kluske, dzialajacego w imieniu i na rzecz
Gminy Miasto Sierpc wystapit w wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla
inwestycji polegajacej na zmianie sposobu uzytkowania budynku przy ul. Armii krajowej na cele
mieszkalne przewidzianej do realizacji w Sierpcu przy ul. Armii Krajowej, na dzialce o nr ewid.
1428/1.

Stosownie do wymogéw procedury administracyjnej (art. 10 K.P.A.) strony zostaly
zawiadomione o wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunkow
zabudowy oraz o przyshugujacych im uprawnieniach, z ktérych mogly korzystaé bez ograniczen
— zawiadomienie z dnia 19.06.2012r.

W wyniku rozpatrzenia sprawy tut. organ lokalizacyjny w ramach analizy,
o ktérej mowa w art. 53 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, sprawdzil wszystkie uwarunkowania dotyczace terenu objetego planowana
inwestycja. Na podstawie dostepnego w formie elektronicznej programu Systemu Informacji
Prawnej LEX przeprowadzono specyfikacje powszechnie obowiazujacych przepiséw odrebnych
w celu ustalenia na ich podstawie warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy. Ustalono réwniez, ze do dnia 31 grudnia 2003 r. na przedmiotowym terenie
obowiagzywal miejscowy plan  zagospodarowania miejscowy plan  szczegblowy
zagospodarowania przestrzennego $rédmiescia Sierpca uchwalony dnia 10.11.1994 r. Obecnie
teren ten nie jest objety zadnym planem miejscowym oraz nie lezy na obszarze, w odniesieniu do
ktorego istnieje obowiazek jego sporzadzenia na podstawie przepisow odrebnych. Na podstawie
egzemplarza archiwalnego wymienionego wyzej planu miejscowego ustalono takze, Ze teren
planowanej inwestycji nie lezy na terenach przeznaczonych w tym planie dla realizacji
inwestycji celu publicznego, o ktérych mowa w art. 39 ust.3 pkt 3 i art. 48 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. Nie sa wigc wymagane uzgodnienia z wojewoda,
marszatkiem wojewddztwa oraz starosta.

Rozpatrujac niniejsza sprawe stwierdza sig, iz stosownie do art. 61, art. 64 i w zwiazku z art.
56 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U.
z 2012 r. poz. 647) celem decyzji jest ustalenie warunkéw zabudowy w oparciu
0 przepisy w/w ustawy i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.
w sprawie ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu
w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz.
1588).

Odnoszac si¢ do w/w rozporzadzenia przeprowadzono analiz¢ funkcji oraz cech zabudowy
1 zagospodarowania terenu w zakresie warunkéw, o ktérych mowa w art.61 ust. 11 art. 53 ust. 3
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W wyniku tej
analizy stwierdzono (wyniki analizy stanowia zalaczniki do decyzji: Nr 1 - cze$é graficzna,
Nr 2 — czg¢$¢ opisowa):

1) zabudowa na dziatkach sasiednich, dostepnych z tej samej drogi publicznej posiada
parametrow i cechy pozwalajacych na okreslenie wymagan dotyczacych nowej zabudowy
w  zakresie kontynuacji funkcji, parametréw, cech i wskaznikéw ksztaltowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytéw i formy architektonicznej obiektow
budowlanych, linii zabudowy oraz intensywnosci wykorzystania terenu;

2) teren ma dostep do drogi publicznej;

3) istniejace uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla zamierzenia budowlanego;

4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane¢ przeznaczenia gruntéw na cele nierolnicze
1 nielesne;

5) decyzja jest zgodna z przepisami odrebnymi.
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Po dokonaniu analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy

wynikajacych z przepiséw odrebnych oraz analizie stanu faktycznego i prawnego a takze
uwzglednieniu uwag, zastrzezen i opinii wiasciwych organéw i stron postgpowania, ustalono, ze
wniosek spelnia wymogi do wydania decyzji w przedmiocie ustalenia warunk6w zabudowy
i zagospodarowaniu terenu przedmiotowej inwestycji.

Zgodnie z powyzszymi ustaleniami okolicznosci faktycznych i prawnych, nie mozna
odméwié ustalenia warunkéw zabudowy, w zwigzku z tym, orzeczono, jak w sentencji.

(piecze¢ imienna i podpis osoby upowazniongj do wydawania decyzji)

Zalaczniki:

Nr 1 — wyniki analizy — cze$¢ graficzna, sporzadzona na kopii mapa sytuacyjno —
wysokosciowa w skali 1:1000,
Nr 2 — wyniki analizy czgs¢ opisowa.

Z up. Burmistrza Miasta Sierpc
projekt decyzji opracowat: mgr inz. arch Gabriel Ferlinski
czionek Okr. Izby Urbanistow z/s w W-wie WA-346

POUCZENIE

Niniejsza decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa
wlasnosci i uprawnien osob trzecich.

Whnioskodawcy, ktéry nie uzyskal prawa do terenu nie przystuguje roszczenie o zwrot
nakladéw poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzja ustalajaca warunki zabudowy.
Stosownie do art. 28 i art. 33 ust. 2 oraz art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2010 1. Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.) roboty budowlane na
wskazanym terenie mozna rozpoczaé na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowe.

Po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe inwestor bedzie zobowigzany do
poniesienia kosztow realizacji ewentualnych roszczen, o ktorych mowa w art. 36 oraz art. 37
w zwiazku z art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647), o ile roszczenia te beda skutkiem nj iejszej

decyzji.
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Niniejsza decyzja wigze organ wiasciwy do wydania pozwolenia na budowe

Decyzja niniejsza nie wymaga uzgodnien stosownie do art. 60 ust.1 ustawy z dnia 27 marca

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647).

Decyzja niniejsza wygasnie jezeli:

1) inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,

2) dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktorego ustalenia sg inne niz w wydanej
decyzji.

Nie stwierdza sie wygasniecia decyzji jezeli zostata wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu

na budowe.

Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium

Odwotawczego w Plocku za posrednictwem Burmistrza Miasta Sierpc w terminie 14 dni od

daty jej dorgczenia.

) uja:
( 3 Pan Rafat Kluska — Dyrektor ZGM w Sierpcu
09-200 SIERPC, ul. Traugutta 33

2)

- 3)
4)

Zarzad Powiatu Sierpeckiego

09-200 SIERPC, ul. Swigtokrzyska 2a

Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy w Sierpcu
09-200 SIERPC, ul. Armii Krajowej 5

Ala

Do wiadomosci:

Starostwo Powiatowe w Sierpcu
ul. Swietokrzyska 2a, 09-200 Sierpc




Zalacznik Nr 2 do decyzji G280
Wyniki analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie warunkow,
o ktérych mowa w art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) dla inwestycji pn:
zmiana sposobu uzytkowania budynku przy ul. Armii Krajowej na cele mieszkalne
przewidzianej do realizacji w Sierpcu przy ul. Armii Krajowej, na dziaice o nr ewid. 1428/1

Mozliwe jest ustaienie warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla
przedmiotowej inwestycji, poniewaz spelnione sa warunki okreslone w art. 61 ustawy
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
I) zabudowa na dzialkach sasiednich, dostepnych z tej samej drogi publicznej posiada
parametrow 1 cechy pozwalajacych na okreslenie wymagan dotyczacych nowej zabudowy
w zakresie kontynuacji funkeji, parametrow, cech 1 wskaznikow ksztattowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, w tym gabarytéw 1 formy architektoniczne) obiektéw budowlanych,
linii zabudowy oraz intensywnosci wykorzystania terenu;
2) teren ma dostep do drogi publicznej — ul. Armii Krajowej i ul. Sienkiewicza;
3) istniejace uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla zamierzenia budowlanego;
4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntdw na cele nierolnicze
1 nielesne - grunt w granicach terenu inwestycji zgodnie z danymi ewidencji gruntow jest
gruntem zabudowanym 1 zurbanizowanym (Bi - inne tereny zabudowane) - nie jest ani
gruntem rolnym ani lesnym;
5) decyzja jest zgodna z przepisami odrebnymi.

Wymagania dotyczace nowej zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajace
z przeprowadzonej analizy:

I) hlinia zabudowy — bez zmian, inwestycje nalezy realizowac w istniejacym obrysie budynku z
ew. dokonaniem termomodernizacji,

2) wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu w liniach
rozgraniczajacych teren inwestycji - inwestycje nalezy realizowaé w istniejacym obrysie
budynku z ew. dokonaniem termomodernizacji;

3) szerokos¢ elewacji frontowej — inwestycje nalezy realizowaé w istniejacym obrysie budynku
z ew. dokonaniem termomodernizacji;

4) wysokos¢ goérnej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki — nieprzekraczajaca 8,0
m;

5). geometria dachu:

a) kat nachylenia potaci dachowych — od 40 do 55°,

b) wysokos¢ gldwnej kalenicy dachu — nieprzekraczajaca 14,0 m,

¢) ukiad potaci dachowych — dach dwuspadowy lub tréjspadowy, o jednakowym kacie
nachylenia kazdej z potaci,

d) okap dachu wysuniety nie wiecej niz 0,5 m przed lico Sciany,

¢) dopuszcza sie umieszczenie w dachu lukarn, o szerokosci nie wigkszej niz 1,5 m, z
uwzglednieniem osiowosci kompozycji elewacji. Podstawe lukarny umiescié nie nizej niz
0,5 m od krawedzi okapu. Pokrycie lukarny — dach jednospadowy o nachyleniu od 15 do
30°,

) kierunek gtdéwnej kalenicy dachu w stosunku do frontu dziatki — rownolegty do ul. Armii
Krajowej.

Czes¢ graficzna wynikéw analizy stanowi zalacznik Nr 1 do decyzji.

Z up. Burmistrza Miasta Sierpc
analize sporzadzit mgr inz. arch Gabriel Ferlinski ‘
czlonek OkregoWej I@,_V/Urbanistéw :
z siedziba W Witszawie WA-346
g Ferlinski
7z, arch.
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"Bk URBANISTOW 5 % WARSZAWIE inz. Henyyk {Arfowski

fumer waisu Mk-346



Henryk Ortowski Sierpc, grudzien 2012r.
ul. Konstytucji 3 Maja 53
09-200 Sierpc

OSWIADCZENIE

W $wietle art. 20 ust.4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz.U. 2010 nr 243, poz. 1623 z p6zni. zm.), skladam niniejsze oswiadczenie, jako
projektant/sprawdzajaey * projektu budowlanego inwestycji pod nazwa:

»ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU PRZY
UL. ARMII KRAJOWEJ 1A W SIERPCU NA CELE MIESZKALNE”

zlokalizowana w miejSCOWOSCI: ....c.eecverueicnninnnnnn SIERPC ...t
INWESLOT: ..ooieiiecerieeecrecreececcnenes GMINA MIASTO SIERPC ...........cccvviininnnn.
na dzialce (dziatkaeh)* o nr ewidencyjnym gruntu: ............... 1428/1 oo

o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami
oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany zostal
zaprojektowany/sprawdzeny* na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych
w specjalnosci ... KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ ..o

wrienia budoy i
- bz vgra thobiainosct -+ -+
konstr vEte)
Nr upr. 94/86/¥11/87

* niepotrzebne skresli¢
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Daraton. Garierticz Sierpe, grudzien 2012r.
who 2uenaxeriege 8 45
09:.2Q0.... L exX Rt ...

OSWIADCZENIE

W swietle art. 20 ust.4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz.U. 2010 nr 243, poz. 1623 z pdzni. zm.), sktadam niniejsze oswiadczenie, jako
projektant/sprawdzajaey * projektu budowlanego inwestycji pod nazwa:

»ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU PRZY
UL. ARMII KRAJOWEJ 1A W SIERPCU NA CELE MIESZKALNE”

zlokalizowang W mi€jSCOWOSCI: ....coeruvreenueernuneen. SIERPC ...,
INWESLOT: «.eoieiieiiieriiniece e GMINA MIASTO SIERPC ..........cccceevvivinnnn.
na dzialce (dziatkaeh)™ o nr ewidencyjnym gruntu: ............... 1428/1 .o,

o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami
oraz zasadami wiedzy techniczne;j. Projekt budowlany zostal
zaprojektowany/sprawdzeny* na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych
W specjalnosci .....eeeveenenne. ARCHITEKTONICZNEJ ......cccccoeevviiiinannnn.

. drcly. Dorota Gotkiewicz
' ; MA-2043
ge/peln samodzselnych furtd

..........................................

(pieczg¢ 1 podpis)

* niepotrzebne skreslié



BA ARC lli)l TEKTOW

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Dorota GOTKIEWICZ
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/122/08,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-2043.

Czionek czynny od: 03-02-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-10-2012 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2013 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2043-A91A-3974-YA5F-118E

mgr inZ. { Dorota Gotkiewicz
id AMA/122/08; MA-2043
Up i ispia samodzielnych funkeji
budownictwie, w specjalnosci
itektonicznej bez ograniczefi

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.

—16 -



/Dorota Gotkiewicz
K14/122/08; MA-2043
¢ veinienia samodzieinych funkefi
techniczafch w budownictwie, w specjainodci
architektonicznej bez ograniczef

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
KOMISJA KWALIFIKACYINA

KK/410/08
Nr upr. MA/122/08 Warszawa, dnia 15 grudnia 2008 r.

DECYZJA KK/192/08
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. | pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118; z p6zn. zmianami), art. 11 i 24 ust. | pkt
2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; z péZn. zmianami), oraz art. 104 i 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwea

1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego
stwierdza sig, ze
Pani magister inzynier architekt Dorota Sekulska

ur. dnia 07.08.1980 r.
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodows
i nadaje sic UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalno$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczei

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w catodci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow.
Odwotanie wnosi sig¢ za posrednictwem organu, ktéry wydal decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia

decyzji.

Przewodniczacy OKK MOIA arch. Janusz Pachowski

Zastgpea Przewodniczacego OKK MOIA arch. Andrzej Sowd .

Czionek OKK MOIA arch. Radostaw Kowalewski

Czionek OKK MOIA arch. Andrzej Nasfeter

Czlonek OKK MOIA arch. Stanistaw Stefanowicz

Otrzymuia:
1. Wnioskodawca: Dorota Sekulska
2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna: 1) Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru

050b posiadajacych uprawnienia budowlane, 2) Okregowa Rada lzby Architekidw.

3. a4
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PROJEKTOWANIE I NADZOR inz Henryk Orlowski
09-200 Sierpe, ul. Konstytucji 3-go Maja 33, tel. 24 275 12 51; 607 991 731

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. Podstawa opracowania VGO S e T

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2010 nr 243, poz.1623 j.t.
z p6Zni. zmianami)

b) branzowe przepisy bhp

¢) warunki techniczne wykonania i odbioru robét ogélnobudowlanych i sanitarnych

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
w zwiazku ze specyfika projektowanego obicktu budowlanego, ktéra stanowi wytyczne
do opracowania przez kierownika budowy (przed rozpocz¢ciem robot) planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajaca specyfike obiektu oraz warunki
prowadzenia robot budowlanych.
Wykaz specyficznych rodzajow robot mogacych wystapi¢ na budowie przy realizacji
obiektu, wg wykazu Ustawy:
* Prace, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegélnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegélnosci
przysypania ziemia lub upadku z wysokosci — wystepuja (wysokos¢ obiektu powyzej
5,0m);
* Prace przy prowadzeniu, ktérych wystgpuja dziatania substancji chemicznych lub
czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi — nie
wystepuja,
* Prace stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujacym — nie wystepuja,
* Prace prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych — wystepuja,
* Prace stwarzajace ryzyko utonigcia pracownikow — nie wystepuja,
* Prace prowadzone w studniach, pod ziemia i w tunelach — nie wystepuja,
* Prace wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych —
nie wystepuja,
* prace wykonywane w kasetonach, z atmosfera wytwarzana ze spr¢zonego powietrza —
nie wystepuja,
* Prace wymagajace uzycia materiatléw wybuchowych - nie wystepuja,
* Prace prowadzone przy montazu i demontazu cigzkich elementow prefabrykowanych -
nie wystepuja,

Bioragc powyisze pod uwage zachodzi koniecznos¢ opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

—~18—




PROJEKTOWANIE I NADZOR inz Henryk Orlowski
09-200 Sierpc, ul. Konstytucji 3-go Maja 53, tel. 24 275 12 51; 607 991 731

3. Zakres przepisow bhp majacych zastosowanie przy robotach budowlano -
instalacyjnych na projektowanej budowie

Na projektowanej budowie nalezy stosowa¢ si¢ do przepisow zwigzanych z obstugg
urzadzen budowlanych, takich jak:

- elektronarzedzia,

- spawanie gazowe i tukiem elektrycznym,

- betoniarki do 2501,

- dZzwigi samojezdne do 16 ton udzwigu,

- rusztowania ,,warszawskie” lub inne inwentaryzowane,

- maszyny do obrobki drewna — pity tarczowe,

- maszyny do obrobki stali (szlifierki, gigtarki, nozyce, itp.),
- taSmociagi.

4. Wykaz przepisow bhp i ppoz. dotyczacych prowadzenia prac budowlano-
montazowo-instalacyjnych i przepiséow zwigzanych

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy (Tekst jedn. Dz.U. Nr 21 poz.94 z

pOZniejszymi zmianami z 1998 roku);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 roku Nr 243 poz.

1623 z po6zniejszymi zmianami);

- Ustawa z dnia 21.12.2000 roku o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz.1321 z

pOzZniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 roku w sprawie

og6lnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62,

poz. 285);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 roku w sprawie

szczegOtowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, poz. 1256);

- Rozporzadzenie Ministra pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997roku w sprawie

og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z

poZniejszymi zmianami );

- Rozporzadzenie ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 roku w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét

ziemnych, budowlanych im drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003roku w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47.

poz.401).

5. Elementy zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie podczas
realizacji robét

Zagospodarowanie terenu wykonuje si¢ przed rozpoczgciem robot budowlanych, co

najmniej w zakresie:

a) doprowadzenia energii elektrycznej,

b) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

¢) zgromadzenia potrzebnych narzedzi i sprzgtu,

d) urzadzenia sktadowiska materiatow,

—NF—




PROJEKTOWANIEINADZOR inz Henryk Oriowski
09-200 Sierpc, ul. Konstytucji 3-go Maja 53, tel. 24 275 12 51; 607 991 731

Teren budowy powinien by¢ zamkniety w sposob uniemozliwiajacy dostgp osobom
postronnym. Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace si¢ w obrebie prowadzonych
rob6t musza by¢ w odpowiedni sposob zabezpieczone 1 oznakowane.

Sktadowiska materiatow nalezy wykona¢ w sposob: wykluczajacy - mozliwos¢
wywrocenia, zsunigcia lub spadania skladowanych materiatow. = = ¢
Budowg¢ nalezy wyposazy¢ w sprzet niezbedny do gaszéfiia‘fﬁbfz;i{ﬂrpw; zgodnie z
wymaganiami przepisOw ppoz. o o

6. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlano-
montazowych

Podczas wykonywania prac budowlano-montazowych moga wystapi¢ nastgpujace

zagrozenia:

— utrata statecznosci i1 niekontrolowane zawalenie si¢ stropu lub innych elementow
konstrukcji;

— uderzenie spadajacych elementow na pracownikéw lub osoby postronne (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej);

~ upadek pracownika z wysokosci (brak stosowania odpowiedniego sprzetu
chronigcego przed upadkiem z wysokosci);

~ porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych sprzet
narzg¢dzia).

Maszyny 1 urzadzenia oraz wszelkiego rodzaju narzedzia mechaniczne powinny by¢

montowane 1 uzytkowane zgodnie z instrukcja producenta oraz przepisami bhp.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié

tablice ostrzegawcze.

W czasie montazu i demontazu deskowan elementéw konstrukcyjnych nalezy zapewnié¢

srodki zabezpieczajace przed mozliwoscia zawalenia si¢ konstrukcji usztywniajacych i

rozpierajacych.

Wykonywanie robdt murarskich 1 tynkarskich - roboty murarskie i tynkarskie

wykonywane na wysokosci powyzej 1,0m nalezy wykonywac¢ z pomostoéw rusztowan.

Przed przystapieniem do realizacji robot wykonawca lub inwestor zobowiazany jest:

~ zapozna¢ pracownikow z zakresem robot przewidzianych do wykonania,

— dokona¢ przeszkolenia pracownikoéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w
zakresie bhp i ppoz. z uwzglednieniem zagrozen wystgpujacych na poszczegolnych
stanowiskach pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz zapoznaé z
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na danym stanowisku,

— udzieli¢ instruktazu jak postepowac w przypadku wystapienia zagrozenia,

— zwr6ci¢ uwage na stosowanie przez pracownikow wilasciwych Srodkow ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.

Na terenie budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania

aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

— obshlugi maszyn i urzadzen technicznych,

— postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

— udzielania pierwszej pomocy.
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7.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuje wlasciciel firmy wykonujacej prace remontowo-budowlane.

Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Najczgstsze przyczyny powstawania wypadkoéw przy pracy:

niewtasciwa ogolna organizacja pracy,

nieprawidlowy podzial pracy lub zaplanowanie zadan,

niewlasciwe polecenia przelozonych,

brak nadzoru,

brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,
tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy,
dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich,
niewlasciwa organizacja stanowiska pracy, niewlasciwe usytuowanie urzadzen na
stanowiskach pracy, brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:

organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
1 higieny pracy,

dba¢ o sprawnos¢ Srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace zgodnie ze sztuka budowlana,

dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego
a takze dba¢ o sprawnos$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét
budowlanych

roboty budowlano-montazowe powinny by¢ prowadzone w sposéb zapewniajacy
bezpieczefistwo pracownikow oraz bezpieczne uzytkowanie dzialek przylegltych do
terenu objetego robotami budowlanymi,

teren w obrgbie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb niepowotanych
poprzez wygrodzenie, ;
na terenie budowy nalezy umiesci¢ w widocznych miejscach tablice informujace o
prowadzonych pracach oraz w razie koniecznosci stosowa¢ znaki zakazu i znaki
ostrzegawcze,

skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania urzadzen mechanicznych powinny by¢
zabezpieczone przed dostepem 0s6b niepowotanych.
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Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobow' 'substanCJ i
niebezpiecznych na terenie budowy: : ,

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikow z zakresem i organizacja
robot,

nie zatrudnia¢ pracownikow na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazan
lekarskich, bez wstepnego przeszkolenia bhp oraz bez waznych badan lekarskich i
stosownych kwalifikacji i uprawnien,

0 zauwazonym na terenie budowy wypadku przy pracy albo zagrozeniu dla zdrowia
lub zycia ludzkiego nalezy bezzwlocznie zawiadomi¢ przetozonych i Pogotowie
Ratunkowe,

gazy techniczne nalezy przechowywaé w odrebnym i do tego przystosowanyit
pomieszczeniu,

materialy palne znajdujace si¢ wewnatrz obiektu, na terenie przyleglym do niego lub
na placu sktadowym powinny by¢ uzywane oraz przechowywane w sposob nie
naruszajacy bezpieczenstwa ludzi 1 mienia.

10. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywanych robot budowlanych

stosowac odziez ochronng i robocza oraz sprzg¢t ochrony osobistej zgodnie z ich
przeznaczeniem,

na terenie budowy uzywac bezwzglednie kaskéw ochronnych,

zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy i1 sktadowisk bezposrednio pod liniami
napowietrznymi lub w odlegtosci blizszej niz 2m — dla linii NN, 5m — dla linii WN do
15kV, 10m — dla linii WN od 15kV do 30kV, 15m — dla linii WN od 30 do 220kV,
dba¢ o nalezny stan maszyn, urzadzen, narzedzi i1 sprzetu oraz lad i porzadek w
miejscu pracy,

wnoszenie, spozywanie alkoholu oraz podejmowanie pracy 1 przebywanie na terenie
budowy w stanie nietrzeZwym jest zabronione,

dla robot oddalonych od punktu pierwszej pomocy wigce] niz 500m nalezy
zabezpieczy¢ przenosng apteczke,

w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je
niezwlocznie zatrzymac i wylaczy¢ doptyw pradu elektrycznego,

wszelkie przejscia przez wykopy, rowy, doty powinny by¢ wykonane z pomostami i
poreczami do wysokosSci 1,10m, tacznie z listwa posrednia na wysokosci 0,6m oraz
przy pomoscie nalezy zatozy¢ burtnice o wysokosct 0,15m,

polfaczenie przewodow elekirycznych z urzadzeniami powinno by¢ wykonane w
sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obslugujacych te urzadzenia oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi,

przed zatozeniem zawiesia lub liny na element konstrukcji nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny i dobor $rednicy dla danego obcigzenia, kata opasania i ilosci punktow
zabezpieczenia,
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zawiesia musza posiada¢ atesty, przy przenoszeniu 1 przemieszczaniu elementow
konstrukcji nalezy obowigzkowo stosowac liny kierunkowe (konopne),

montaz elementow wielkowymiarowych jest zabroniony przy szybkosci wiatru
powyzej 10m/sek. i przy ztej widocznosci > 50 luksow,

z operatorem zurawia powinien wspotpracowa¢ odpowiednio przeszkolony monter
hakowy, przy operacjach niewidocznych nalezy stosowac krotkofalowki,

w przypadku pracy zurawia w poblizu napowietrznych linii elektrycznych odstep
najdalej wysunigtego punktu zurawia lub tadunku nie moze by¢ mniejszy niz 2m od
linii NN, 5m — od linii WN do 15kV, 10m — od linii WN od 15kV do 30kV,
nalezy przestrzega¢ zasade probnego podniesienia elementéw do wysokosci
pozwoli na oceng¢ prawidlowosci zalozenia zawiesia, mezwiocznego opu
wykonania poprawki zaczepienia,
przy predkosci wiatru 14m/sek. nalezy zmniejszy¢ obciazenie o 25%, przy wietrze o
predkosci 17m/sek. nalezy zmniejszy¢ obcigzenie o 50%, przy wietrze o predkosci
20m/sek. pracg nalezy przerwac,

nie wolno zurawiem wyrywa¢ przedmiotow tkwiacych w ziemi, zakotwiczonych,
przymarznietych, przyssanych do podtoza lub w inny sposob unieruchomionych,
zabronione jest przebywanie pod podnoszonym elementem oraz w jego poblizu z
uwagi na mozliwo$¢ odczepienia si¢ 1 spadnigcia elementu,

nie wolno ustawia¢ w pozycji pionowej elementoéw wzajemnie opierajacych sig,
rusztowania i pomosty montazowe powinny by¢ kompletne, stabilne, zapewniajace
dogodny dostgp do elementow rozbieranej konstrukcji i posiada¢ odpowiednia
nos$nos¢,

stan rusztowan wiszacych nalezy sprawdza¢ codziennie, pozostatych okresowo, a
ponadto zawsze po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych
dhuzszych niz 10 dni (na pomostach rusztowan nie moze zalega¢ Snieg i 16d
rusztowania warszawskie mozna ustawia¢ tylko na stabilnym podtozu, maksymalnie
do wysokosci 10m. Jako rusztowania kolumnowe wolno-stojace moga by¢ stosowane
wylacznie do wysokosci 5m, a powyzej musza by¢ kotwione do konstrukeji Sciany,
deski na wszelkiego typu pomosty rusztowan musza by¢ wykonane z drewna
sosnowego, Swierkowego lub jodtowego w III-IV klasie o gruboSci nie mniejszej niz
38mm i szeroko$ci min. 150mm

przy pracy na ruszcie montazowym na pomosty stosowa¢ bale o grubosci 50mm i
uzywaé odpowiedniego obuwia zalecanego przez stuzby bhp,

w czasie pracy na wysokosci przypinac si¢ szelkami bezpieczenstwa do istniejacych
statych elementéw konstrukcji lub do lin asekuracyjnych,

zabrania sie wykonywacé prace jednoczes$nie na réznych wysokosciach w tych samych
osiach bez daszkow ochronnych,

przy wykonywaniu robot na wysokosci powyzej 2m, stanowiska pracy, przejscia i
pomosty nalezy zabezpieczy¢ porgcza ochronna o wysokosci 1,10m, burtnica
wysokosci 15¢m i poprzeczka posrednia,

otwory w stropach i dachach, na ktérych sa prowadzone roboty lub tez do ktérych
mozliwy jest dostgp ludzi nalezy szczelnie zakry¢ i wygrodzic,

pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny by¢ dostosowane do
przewidzianego obciazenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiana ich potozenia,

,9m, CO
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— strefe niebezpieczna ze wzgledu na mozliwos¢ spadania z géry przedmiotow nalezy
wygrodzi¢ 1 oznakowac lub zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi (strefa wynosi 1/10
wysokosci jednak nie mniej niz 6,0m),

— prowadzenie prac z uzyciem ognia otwartego, a takze palenia tytoniu w miejscach, w
ktorych istnieje zakaz jest zabronione,

— nie uzywal sprzg¢tu pozarniczego do celow gospodarczych 1 nie przenosi¢ go
samowolnie w inne miejsce, zauwazony ogien natychmiast gasi¢ i wezwaé Straz
Pozarna,

— urzadzenia przeciwpozarowe, takie jak urzadzenia gasnicze 1 zabezpieczajace,

instalacje sygnalizacyjno-alarmowe, hydranty, wylaczniki i tablice rozdzielcze pradu .

elektrycznego nalezy umieszcza¢ w miejscach dostepnych i oznakowag;

~ w budynkach oraz na placu budowy w miejscach widocznych nalezy “umieszc: ,
wykazy telefonow alarmowych, instrukcje postgpowania na wypadek pozaru oraz
oznakowa¢ miejsca usytuowania urzadzen przeciwpozarowych zgodnie z Polskimi
Normami,

— przed rozpoczg¢ciem robdt demontazowych nalezy zapewni¢ co najmniej dwa kierunki
ewakuacji,

— zabrania si¢ uzytkowania elektrycznych wurzadzen ogrzewczych ustawionych
bezposrednio na podtozu palnym z wyjatkiem urzadzen eksploatowanych zgodnie z
warunkami okreslonymi przez producenta,

—~ w miejscu wykonywania prac powinien znajdowac si¢ sprzet gasniczy umozliwiajacy
likwidacje wszelkich zrodet pozaru,

— sprzet gasniczy nalezy podda¢ okresowej kontroli,

— skladowanie butli z gazami skroplonymi w pomieszczeniach pofozonych ponizej
poziomu terenu oraz w budynkach nie przeznaczonych do tego celu jest zabronione,

— pracownicy powinni by¢ wyselekcjonowani, posiada¢ nienaganny stan zdrowia
(badania wysokosciowe) i wieloletnie doswiadczenie przy rozbiorkach obiektow
kubaturowych,

— nie wolno prowadzi¢ razem kabli elektrycznych do spawania z przewodami
gumowymi lub metalowymi doprowadzajacymi gazy stuzace do spawania lub cigcia,

Uwagi koncowe.

Wszystkie roboty nalezy realizowaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania
iodbioru robot budowlanych oraz wytycznymi technologicznymi producentow
materiatow. Wszystkie materialy budowlane — konstrukcyjne 1 wykonczeniowe powinny
posiadac¢ atesty I'TB 1 PZH.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

DOTYCZACA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU
UZYTKOWEGO ZLOKALIZOWANEGO W SIERPCU
PRZY ULICY ARMII KRAJOWEJ 1A

Ekspertyza dotyczy stanu technicznego budynku uzytkowego /podlegajacego zmianie
sposobu uzytkowania na mieszkalno-uzytkowy/ zlokalizowanego w Sierpcu przy ulicy
Armii Krajowej 1A na dzialce gruntu o nr ewidencyjnym 1428/1, bedacego wiasnoscia
Gminy Miasta Sierpc.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Zlecenie inwestora,
b) Wizja lokalna z inwentaryzacja budynku,
¢) Obowiazujace przepisy prawne i normy budowlane a w szczegdlnosci:

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
1ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75 poz. 690 z pézni. zm.),

» Art. 5 ustawy Prawo Budowlane,

» PN-B-02001:1982 Obcigzenie budowli — Obciazenie stale,

» PN-B-02003:1982 Obcigzenie budowli — Obciazenia zmienne technologiczne.

2. STAN ISTNIEJACY
2.1. Ogélna charakterystyka budynku

Budynek objety niniejszym opracowaniem wczesniej byt obiektem mieszkalnym, a przez
ostatnich kilkanascie lat byt wykorzystywany do celow biurowych. Jest to budynek
jedno-klatkowy, pi¢trowy calkowicie podpiwniczony bez poddasza uzytkowego ze
$cianami zewngtrznymi i wewnetrznymi murowanymi z cegly ceramicznej pelnej. Sciany
zewngtrzne ocieplono od strony zewnetrznej styropianem z tynkiem akrylowym. Strop
nad piwnica na belkach stalowych z ptyta ,Kleina” typu $redniego i cigzkiego, nad
parterem 1 pietrem stropy na belkach drewnianych z podsufitka i podtoga z desek /wraz
z ociepleniem polepa trociny zmieszane z glina/. Dach dwuspadowy konstrukeji
drewnianej pokryty eternitem falistym na tatach drewnianych.

Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 233,94 m”.

Obiekt wyposazono w instalacje:

* wodociagowa — zasilang z sieci miejskiej,

* kanalizacji sanitarnej — z odptywem do sieci miejskiej,

* elektryczng silowg 1 o$wietleniowa,

* telefoniczng.

Przedmiotowy obiekt nie zostat wpisany do rejestru zabytkéw.
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2.2. Opis najwazniejszych elementow budynku

Sciany fundamentowe

Wykonano z kamienia i cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej
posadowione na glgbokosci ponizej strefy przemarzania gruntow.

Nie stwierdzono wigkszych peknig¢ 1 zarysowan fundamentow o charakterze
konstrukcyjnym. Stan techniczny fundamentow okresla si¢ jako dobry.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne o grubosci 45cm tacznie z ociepleniem styropianem
oraz Sciany wewngtrzne o grubosci 30cm /tacznie z tynkiem/ wykonane z cegly
ceramicznej pelnej. Na Scianach zewngtrznych elewacji wykonano ponadto tynk
strukturalny akrylowy. Stwierdzono niewielkie ukosne pegknigcia Scian zewnetrznych —
nie grozne dla konstrukcji budynku. Scianki dzialowe wewnetrzne z cegiy ceramxcznej
peinej z obustronnym tynkiem wapiennym. PerE
Stan techniczny — $ciany konstrukcyjne zewngtrzne i wewngtrzne w stanle deb m

Stropy

» nad piwnica — na belkach stalowych z [160 z ptyta ,Kleina” typu sredniego
1 cigzkiego wykonana z cegly ceramicznej. Stan techniczny: dobry.

» nad parterem — strop na belkach drewnianych o przekroju 16x18cm o rozstawie od 80
do 100cm opartych na S$cianach zewngtrznych oraz Scianach wewngtrznych
z podsufitka, z desek 1 tynkiem na trzcinie oraz Slepa podloga wraz z ociepleniem
polepa /trociny zmieszane z glinag/. Od strony pomieszczen na belkach drewnianych
utozono podloge z desek o grubosci 32mm. Stan techniczny — belki stropowe wraz
z podsufitka i podtoga z desek nad parterem budynku w stanie technicznym dobrym.

> nad pigtrem — strop na belkach drewnianych o przekroju 16x18cm o rozstawie od 80
do 100cm opartych na S$cianach zewngtrznych oraz S$cianach wewnetrznych
z podsufitka, z desek i tynkiem na trzcinie oraz $lepa podloga wraz z ociepleniem
polepa /trociny zmieszane z glina/. Od strony poddasza na belkach drewnianych
ulozono podloge z desek o grubosci 25mm. Stan techniczny — widoczne spréchniate
belki stropu wraz z podsufitka i podtoga poddasza oraz miejscowo zaawansowana
biologiczna degradacja drewna spowodowana nieszczelnoscig pokrycia dachu z ptyt
azbestowo-cementowych.

Ze wzgledu na sprochniale elementy drewniane strop nad pigtrem kwalifikuje si¢ do

wymiany.

Wiezba dachowa i pokrycie

Wigzba dachowa drewniana o konstrukcji platwiowo-jetkowej. Krokwie o przekroju
10x14cm z jetka z krawedziakow o przekroju jak krokwie, o rozstawie co okoto 100cm
oparte na murlatach drewnianych o przekroju 14x14cm podpartych platwiami i stupkami
z krawedziakow.

Elementy wigzby dachowej posiadaja duze krzywizny, brak wspotliniowosci osi
elementéw konstrukcyjnych. Drewno posiada znaczne $lady korozji biologicznej migdzy
innymi: ubytki w materiale, peknigcia wzdhuzne i pryzmatyczne.
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Dach pokryty plytami azbestowo-cementowymi na deskach drewnianych o rozstawie co
okoto 50cm. Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowane;j.

Stan techniczny: krokwie, ptatwie oraz murlaty dachu w stanie Srednim — drewno posiada
ubytki spowodowane przez korniki 1 grzyby. Pokrycie dachu z eternitu falistego
kwalifikuje si¢ do wymiany, obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej bardzo
skorodowane, wystepuja liczne przecieki dachu szczegolnie przy kominach i w miejscach
peknigtych ptyt azbestowo-cementowych.

Schody wewnetrzne

Zelbetowe monolityczne zabiegowe z wykofczeniem stopni lastrykiem szlifowanym.
Stan techniczny: dobry.

Kominy
Murowane z cegly ceramicznej pelnej — ponad dachem otynkowane bez czapek
zelbetowych. Stan techniczny: kominy na poddaszu oraz ponad dachem w stanie
technicznym — ztym zachodzi koniecznos¢ rozbiorki oraz przemurowania z wykonaniem
nowych czapek zelbetowych.

Stolarka okienna i drzwiowa

Okna plastikowe z ramami w kolorze bialym oszklone szybami hermetycznymi.
W pomieszczeniach piwnic okna drewniane oscieznicowe. Drzwi zewngtrzne drewniane
klepkowe oraz wewngtrzne drewniane plycinowe.

Stan techniczny okien w budynku — dobry, w piwnicy — okna kwalifikujg si¢ do
wymiany, drzwi zewnetrznych 1 wewnetrzne — stan zty /kwalifikuja si¢ do wymiany/.

Wvykonczenie wewnetrzne

Sciany i sufity — na sufitach tynki wapienne na trzcinie pomalowane farbami
emulsyjnymi, na Scianach — tynki gladkie wapienne pomalowane farbami emulsyjnymi,
podtogi — drewniane z desek oraz w lazienkach posadzki z ptytek ceramicznych.

Stan techniczny: $redni.

Instalacje

» wodociagowa — zasilana z sieci miejskiej — przylacze wody stan dobry, /osprzet do
wymiany/,

» kanalizacji sanitarnej — z odplywem do sieci miejskiej — przylacze stan dobry
/urzadzenia do wymiany/,

> elektryczna sitowa i o$wietleniowa — przylacze stan dobry /instalacja wewnetrzna z
osprzetem kwalifikuja si¢ do wymiany/,

> telefoniczng — przylacze stan dobry / instalacja wewngtrzna kwalifikuje si¢ do
wymiany/.

3. Ocena stanu technicznego budynku

Po dokonanej analizie stanu technicznego poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych
budynku z wykonaniem niezbednych obliczen statyczno — wytrzymatosciowych

— ¥
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stwierdzam, ze po wymianie niektérych elementow konstrukcyjnych i przystosowaniu
pomieszczeft 1 klatki schodowej do obowiazujacych przepisow budynek moze by¢
wykorzystywany zgodnie z nowym przeznaczeniem, tj. jako budynek mieszkalny
z czgscig biurowa zlokalizowana w parterze budynku.

4. Whnioski

W zwigzku z planowang zmiang sposobu uzytkowania budynku nalezy miedzy innymi:

a) klatke¢ schodowa /spoczniki i biegi dostosowaé do przepiséw okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

- usytuowanie (Dz. U. z 2002r nr 75 poz. 690 z pozniejszymi zmianami),

dokona¢ wymiany drewnianego stropu nad pigtrem na strop ogniotrwatly, np. typu

_ Akermana z wykonaniem niezbg¢dnych wiencow zelbetowych,

c) przy projektowaniu nadbudowy budynku i zagospodarowania poddaszy dokonaé
wymiany wigzby dachowej drewnianej wraz z pokryciem dachu blacho-dachowka
oraz przemurowaniem kominéw wentylacyjnych na poddaszu i ponad dachem,

d) przy projektowaniu przestrzega¢ przepisow wynikajacych z art. 5 ust. 2 ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z pdzniejszymi zmianami dotyczacych
uzytkowania obiektu budowlanego w sposob zgodny z jego przeznaczeniem i
wymogami ochrony Srodowiska oraz utrzymywac¢ w nalezytym stanie technicznym i
estetycznym, nie dopuszczajac do nadmiernego pogorszenia jego wilasciwosci
uzytkowych 1 sprawnosci technicznej - w szczegoélnosci w zakresie speknienia
wymagan podstawowych dotyczacych migdzy innymi:

bezpieczenstwa konstrukcji,
—  bezpieczenstwa pozarowego,
—  bezpieczenstwa uzytkowania,
—  oszczgdnosci energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

bez ogramcz,e:‘\ w2 peqa!noéa
konstrukeyjnofudowlanej
Nr upf. 94/80; 111/87

— 08—
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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI

Inwestycji pn. ,,Zmiana sposobu uzytkowania budynku ustugowego na cele mieszkalne”
przewidzianej do realizacji w Sierpcu przy ulicy Armii Krajowej 1A na dzialce o nr ewid.
1428/1.

1. DANE OGOLNE
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest plan zagospodarowania dzialki w zwiazku z planowana:
,,Zmiang sposobu uzytkowania budynku przy ul. Armii Krajowej 1A w Sierpcu na cele
mieszkalne”.

1.2 Adres inwestycji

Sierpc, ul. Armii Krajowej 1A, dz. o nr ewidencyjnym 1428/1.

1.3 Inwestor

Gmina Miasto Sierpc, z siedziba w Sierpcu przy ul. Piastowskiej 11a.
1.4 Podstawa opracowania

Projekt wykonano na podstawie:
» mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500
» decyzji o warunkach zabudowy
» inwentaryzacji budowlanej
> ekspertyzy techniczne;j
» norm i przepisow prawa budowlanego

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
2.1 Lokalizacja i istniejace zagospodarowanie

Dzialka o nr ewidencyjnym 1428/1 zlokalizowana jest na terenie zabudowy
mieszkaniowo - ustlugowej miasta Sierpc. Dziatka jest zabudowana budynkiem
ustugowym oraz budynkiem gospodarczym. Dziatka ogrodzona, czgsciowo zadrzewiona,
wolny teren obsiano trawa i zagospodarowano zielenia.

Wjazd na dziatk¢ odbywa si¢ istniejacym zjazdem od strony ulicy Sienkiewicza. Gtoéwne
wejscie do budynku zlokalizowano od strony ulicy Armii Krajowej, a wejscie do lokali
ustugowych od strony ulicy Sienkiewicza. Teren dzialki czg¢sciowo utwardzony:
chodniki, podjazd dla oséb niepelnosprawnych.

Na dzialce sasiedniej, bezposrednio przylegajacej do przedmiotowej dziatki, znajduje si¢
Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy, w dalszym sasiedztwie znajduja si¢ budynki
mieszkalne wielorodzinne.

— Z?...
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projekt zagospodarowania dziatki zaklada dostosowanie obecnego zagospodarowania
terenu do nowo projektowanego przeznaczenia budynku i spehlnienie wszystkich
wytycznych zawartych w decyzji nr 14/2012 o warunkach zabudowy z dnia 21.09.2012r.

3.1 Obstuga komunikacyjna

Obstuga komunikacyjna z ul. Armii Krajowej 1 Sienkiewicza. Wjazd na dziatke¢ od ulicy
Sienkiewicza i pozostaje bez zmian, odbywac si¢ bedzie przez istniejacy zjazd i bramg
wjazdowa. Wejscia gloéwne na posesj¢ usytuowano od ul. Armii Krajowej — do czgsci
mieszkalnej 1 od ul. Sienkiewicza — do czg¢sci ustugowe;j.

Na dzialce nalezy zapewni¢ miejsca postojowe w ilosci nie mniejszej niz: 1 miejsce
postojowe na 1 lokal mieszkalny oraz 1 miejsce postojowe na 30,0m” powierzchni
uzytkowej ushug. Dojazd wraz z parkingami — zaprojektowano 14 stanowisk dla
samochodow osobowych wraz z dojazdem od strony ulicy Sienkiewicza. Stanowiska
i droga dojazdowa wykonana z kostki betonowej, regularnej na podbudowie z betonu
zwirowego B15 o grubosci 15¢cm oraz na podsypce piaskowej o grubosci 10cm.
Krawezniki uliczne 15/30cm na fawie betonowej. Stanowiska samochoddéw oddzielono
kostka betonowa w kolorze czerwonym.

Projekt zaklada wykonanie réwniez podjazdu dla o0séb niepelnosprawnych,
zlokalizowanego przy wejsciu gtdéwnym do czgsci ustugowej, od ulicy Sienkiewicza
Pozostala cze$¢ niezabudowang terenu stanowi powierzchnia zielona (ogrod

3.2 Projektowane elementy matej architektury

Dzialka ogrodzona w liniach granicznych dziatki — ogrodzenie istniejace. Wiata
$mietnikowa zlokalizowana na terenie dzialki. Zadaszenie na S$mieci oraz trzepak
zlokalizowano na wprost bramy wjazdowej od ulicy Sienkiewicza w odlegtosci ok. 8m
od ww. bramy (oznaczone lit. D na planie zagospodarowania - rys. Al). Usuwanie
odpadow — selektywna zbidrka do pojemnikoéw 1 wywo6z zgodnie z wymogami przepiséw
dotyczacych gospodarki odpadami.

3.3 Sieci uzbrojenia

Teren projektowanej inwestycji znajduje si¢ w zasiggu istniejacej sieci infrastruktury
technicznej. Istniejgce uzbrojenie jest wystarczajace dla zamierzen inwestycji, co zostato
potwierdzone przez poszczeg6lnych gestoréw sieci.

3.3.1 Zaopatrzenie w wode — z sieci miejskiej na dotychczasowych warunkach

3.3.2 Odprowadzenie Sciekow sanitarnych — do sieci miejskiej na dotychczasowych

warunkach
3.3.3 Odprowadzenie wod opadowych z dachu — powierzchniowo na teren dziatki
3.3.4 Zaopatrzenie w energi¢ elekiryczna — na dotychczasowych warunkach

w uzgodnieniu z zarzadca sieci
3.3.5 Zaopatrzenie w ciepto — z sieci miejskiej w uzgodnieniu z zarzadca sieci
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4. INFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY,
KRAJOBRAZU ORAZ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKOW

Inwestycja nie bedzie zagraza¢ srodowisku, higienie i zdrowiu uzytkownikow oraz
otoczeniu.

Zasieg zrodha hatasu zamknie si¢ w granicach wiasnej dziatki o nr 1428/1.

Dzialka 1428/1, na ktorej planowana jest inwestycja wraz z niezbedna infrastruktura
techniczna, jak rowniez teren w jej obrebie - nie s3 wpisane do rejestru zabytkow i nie
podlegaja ustawie o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003roku nr
162 poz. 1568 z pbézn. zmianami) oraz nie podlegaja ograniczeniom wynikajacym
z przepisOw ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2003 r nr 92 poz. 880 z pdzn.
zmianami).

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Bilans terenu [mz] [%]
Powierzchnia dziatki 1303 100
Powierzchnia zabudowy wraz z podjazdem 257,25 19.7
Powierzchnia projektowanego utwardzenia 165 12,7
Powierzchnia biologicznie czynna 880,75

Opracowal

x40 projektowania
fudo ﬁgywmf
geejélnoscl
‘Dudowlanej
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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-konstrukcyjny dla inwestycji p.n.
»~Zmiana sposobu uzytkowania budynku przy ul. Armii Krajowej 1A w Sierpcu na cele
mieszkalne” w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowe.

2. OGOLNY OPIS PRZEZNACZENIA 1 FUNKCJI BUDYNKU
2.1 Stan istniejacy
Budynek ustugowy jest budynkiem dwukondygnacyjnym, calkowicie podpiwniczonym.
Na parterze 1 pigtrze budynku znajduja si¢ pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenia
pomocnicze. Komunikacja zapewniona poprzez wewnetrzna klatke schodowa.
W piwnicy znajduja si¢ pomieszczenia gospodarcze. W czesci istniejacej konieczne jest
wykonanie nastgpujacych prac:
» dostosowanie klatki schodowej do obowiazujacych przepiséw — przesuniecie sciany
wewnetrznej 1 zewngtrznej klatki schodowej w celu uzyskania spocznikow
o szerokosci 1,5m (wg rysunkow),
> wykonanie nowego stropu nad pigtrem budynku (wg rysunkow),
> wyburzenie $cian dzialowych (wg rysunkow),
» zamurowanie otworéw okiennych i drzwiowych (wg rysunkow),
> wykonanie nowych $cian dzialowych - wydzielenie lokali mieszkalnych
(wg rysunkow),
> wykucie otwor6w okiennych i drzwiowych, wykonanie nadprozy oraz wstawienie
nowej stolarki okiennej i drzwiowej (wg rysunkow),
» wykonanie rob6t wykofczeniowych,
> wykonanie robot instalacyjnych.

W czescei projektowanej (nadbudowa poddasza) konieczne jest wykonanie nastepujacych
prac:
> nadbudowa budynku o jedng kondygnacje — poddasze uzytkowe,

> zmiana konstrukcji i pokrycia dachu budynku,

> wykonanie nowych $cian dzialowych — wydzielenie lokali mieszkalnych
(wg rysunkow),

» wykonanie podjazdu dla 0s6b niepetnosprawnych od strony ulicy Sienkiewicza,

» wykonczenie wewnetrzne lokali mieszkalnych (roboty  ogélno-budowlane
1 instalacyjne).

W wyniku projektowanej zmiany sposobu uzytkowania oraz nadbudowy poddasza
budynku uzyska si¢:

> 10 lokali mieszkalnych o powierzchni uzytkowej od 41,58 do 48,77m> o faczne;j
powierzchni mieszkalnej 447,51 m?

— 3k
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> 4 pomieszczenia biurowe na parterze budynku z hallem, korytarzem, tazienka
przystosowang dla os6b niepelnosprawnych 1 pomieszczeniem gospodarczym
o facznej powierzchni uzytkowej 88,06m”. Dostep do lokali uzytkowych od strony
podworza odrgbnym wejsciem z podjazdem dla 0séb niepelnosprawnych.

3. DANE CHARAKTERYSTYCZNE OBIEKTU /po przeprojektowaniu/

[los¢ kondygnacji nadziemnych 3
I10$¢ kondygnacji podziemnych 1
Wysokos¢ budynku do kalenicy 11,56m
Wysokos$¢ pomieszczen w $wietle:

Piwnica 2,18m
Parter 2,90m

[ pigtro 2,80m
Poddasze 2,50m
Powierzchnia uzytkowa budynku:

Piwnica 180,37 m”
Parter 190,03 m”
I pietro 189,93 m’
Poddasze 199,77 m*
Lacznie: 760,10 m
W tym:

* powierzchnia uzytkowa mieszkan 447,51m"
* powierzchnia uzytkowa lokali 88,06m"
* powierzchnia uzytkowa piwnic 180,37 m’
* klatki schodowe 44,16 m”
Powierzchnia zabudowy budynku 233,94 m’
Kubatura brutto 2570,00 m’

—35—
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4. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN, POWIERZCHNI UZYTKOWYCH ORAZ

RODZAJE POSADZEK

PIWNICA

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia /m”/ Rodzaj posadzki
0.1 | Pom. tech. — przylacze wody 7,12 cementowa
0.2 | Pomieszczenie gospodarcze 10,41 cementowa
0.3 | Pomieszczenie gospodarcze 4,43 cementowa
0.4 | Pom. tech. - wezel cieplny 15,26 cementowa
0.5 | Pomieszczenie gospodarcze 22,22 cementowa
0.6 | Pomieszczenie gospodarcze 12,69 cementowa
0.7 | Pomieszczenie gospodarcze 12,74 cementowa
0.8 | Pomieszczenie gospodarcze 11,53 cementowa‘
0.9 | Pomieszczenie gospodarcze 11,73 Cementowa
0.10 | Pomieszczenie gospodarcze 9,54 '““cementowa
0.11 | Pomieszczenie gospodarcze 10,06 cementowa
0.12 | Pomieszczenie gospodarcze 5,07 cementowa
0.13 | Pomieszczenie gospodarcze 5,18 cementowa
0.14 | Pomieszczenie gospodarcze 5,81 cementowa
0.15 | Pomieszczenie gospodarcze 9,00 cementowa
0.16 | Korytarz 27,60 cementowa

Ogolem piwnica 180,37

PARTER

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia /m’/ Rodzaj posadzki

MIESZKANIE NR 1
1.1 | Kuchnia 10,34 gres / terakota
1.2 | Lazienka 7,02 gres / terakota
1.3 | Pokoj 21,71 panele podlogowe
1.4 | Korytarz 7.23 panele podtogowe
RAZEM 46,30

,x,._
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MIESZKANIE NR 2

1.5 | Pokdj 16,93 panele podlogowe
1.6 | Kuchnia 9,41 gres / terakota
1.7 | Lazienka 6,03 gres / terakota
1.8 | Korytarz 9,31 panele podtogowe

RAZEM 41,68

LOKALE UZYTK.

1.9 | Pom. biurowe 12,44 gres / terakota
1.10 | Lazienka 5,51 gres / terakota
1.11 | Hall 6,38 gres / terakota
1.12 | Pom. biurowe 17.06 gres / terakota
1.13 | Pom. biurowe 2227 gres / terakota
1.14 | Pom. biurowe 7,74 gres / terakota
1.15 | Pom. biurowe 10,18 gres / terakota
1.16 | Korytarz 6,48 gres / terakota

RAZEM 88,06

Ogolem parter 176,04
1.17 | Klatka schodowa 13,99 ply tki.‘;ééfﬁmiCZne
PIERWSZE PIETRO
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia /m’/ Rodzaj posadzki

MIESZKANIE NR 3

2.1 | Kuchnia 10,34 gres / terakota
2.2 | Lazienka 7,09 gres / terakota
2.3 | Pokdj 21,80 panele podtogowe
2.4 | Korytarz 7,43 panele podtogowe

RAZEM 46,66

MIESZKANIE NR 4

2.5 | Pokoj 16,92 panele podtogowe

.-—,5?-,.“
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2.6 | Kuchnia 9,06 gres / terakota
2.7 | Lazienka 6,04 gres / terakota
2.8 | Korytarz 9,65 panele podtogowe

RAZEM 41,67

MIESZKANIE NR §

2.9 | Lazienka 6,08 gres / terakota
2.10 | Kuchnia 9,04 gres / terakota
2.11 | Pokoj 17,06 panele podlogowe
2.12 | Korytarz 9,15 panele podlogowe

RAZEM 41,33

MIESZKANIE NR 6

2.13 | Pokoj 22.07 panele podlogowe
2,14 | Lazienka 6,55 gres / terakota
2,15 | Kuchnia 9,92 gres / terakota
2,16 | Korytarz 6,53 panele podtogowe

RAZEM 45,07

Ogotem I pigtro 174,73
2.17 | Klatka schodowa 15,20 p}yﬂq ceramiczne‘;,f

PODDASZE UZYTKOWE

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia /m’/ Rodzaj posadzki
MIESZKANIE NR 7
3.1 | Kuchnia 11,40 gres / terakota
3.2 | Lazienka 7,02 gres / terakota
3.3 | Pokoj 23,15 panele podlogowe
3.4 | Korytarz 7,26 panele podtogowe
RAZEM 48,83
MIESZKANIE NR 8
3.5 | Pokoj 18,44 panele podtogowe
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3.6 | Kuchnia 9,78 gres / terakota
3.7 | Lazienka 6,27 gres / terakota
3.8 | Korytarz 10,04 panele podtogowe
RAZEM 44,53
MIESZKANIE NR 9
3.9 | Lazienka 6,34 gres / terakota
3.10 | Kuchnia 9,75 gres / terakota
3.11 | Pokoj 18,32 panele podtogowe
3.12 | Korytarz 9,12 panele podtogowe
RAZEM 43,53
MIESZKANIE NR 10
3.13 | Pok¢yj 23,23 panele podtogowe
3.14 | Lazienka 7.12 gres / terakota
3.15 | Kuchnia 11,19 gres / terakota
3.16 | Korytarz 6,37 panele podtogowe
RAZEM 47,91
Ogoélem poddasze 184,80 L 7 |
3,17 | Klatka schodowa 14,97 p{ytklcera liczne,

5. UKLAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU

Projekt budynku przewiduje modernizacj¢ 1 nadbudowe¢ budynku. Konstrukcj¢ nosng
budynku stanowia istniejace $ciany podiuzne 1 poprzeczne murowane z cegly
ceramicznej pelnej oraz $ciany projektowane z pustakow gazobetonowych. Nad piwnica
istniejacy strop na belkach stalowych z plyta ..Kleina” typu Sredniego i cigzkiego
wykonang z cegly ceramicznej pelnej, nad parterem strop istniejacy na belkach
drewnianych zmodernizowany w miejscach projektowanych kominow wentylacyjnych.
Nad pietrem zaprojektowano strop gesto-zebrowy typu Akermana wykonany z pustakow
ceramicznych o wysokosci 20cm z plyta nadbetonu grubosci 3,0cm. Dach konstrukeji
drewnianej ptatwiowo-jetkowy, mansardowy oparty na konstrukcji stropu poddasza.

Schody istniejace wewnetrzne zelbetowe monolityczne — w dokumentacji klatke
schodowa dostosowano do warunkoéw wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r
nr 75 poz. 690 z péZniejszymi zmianami).
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Na klatce schodowej szerokosci spocznikow nie spelialy warunkéw — ww.
Rozporzadzenia, w zwigzku z tym konieczne jest dostosowanie do warunkow poprzez
przesunigcie Sciany wewnetrznej i zewnetrznej konstrukcyjnej klatki schodowej aby
uzyskac spoczniki o szerokosci 1,5m.

Sciane wewnetrzna konstrukcyjna klatki schodowej nalezy:

—  na parterze, do wysokosci 2,5m 1 na calej szerokosci klatki schodowej tj. 2,48m,
przesuna¢ o 42cm wykonujac nadproze skladajace si¢ z dwoch balach stalowych
polaczonych srubami (wg oznaczen BS1);

—  na pietrze, do wysokosci 2,5m i na catej szerokosci klatki schodowej tj. 2,48m, skué
tynk oraz czgsciowo Sciange murowang z cegly na glgbokos¢ 6¢cm, wykonujac nadproze
stalowe jak na parterze (wg oznaczen BS2).

Sciane zewnetrzna konstrukcyjna klatki schodowej, zaczynajac nad wejsciem do
budynku od strony ul. Armii Krajowej, na calej wysokosci budynku, przebudowac
wysuwajac ja na zewnatrz o 25cm. (patrz rys. A7 — PrzekrojA-A).

6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE -

Fundamenty

Pod budynkiem — fundamenty istniejace, przy podjezdzie dla osob niepetnosprawnych —
fundamenty zelbetowe monolityczne z betonu zwirowego B15 zbrojone 4 fi 12mm +
strzemiona fi 6mm co 25cm posadowione na glgbokosci 1,0m ponizej poziomu terenu.

Sciany

> Sciany konstrukcyjne zewnetrzne parteru i pigtra — murowane z cegly ceramicznej
pelnej ocieplone styropianem gr 5,0cm z tynkiem akrylowym, $ciany poddasza — 2
warstwowe z pustakéw gazobetonowych gr. 24cm ocieplone styropianem gr. 12cm z
tynkiem akrylowym,

> Sciany konstrukcyjne wewnetrzne — piwnica, parter i pietro — murowane z cegly
ceramiczne] pelnej, Sciany poddasza z pustakéw gazobetonowych na zaprawie
cementowo-wapiennej,

> Sciany oddzielajace mieszkania — na parterze i poddaszu z pustakow gazobetonowych
o grubosci 18cm, na pietrze Scianki z profili aluminiowych ,,100” zabudowanych
obustronnie ptytami gipsowo-kartonowymi 2x12,5mm z wypelnieniem wewnatrz
welna mineralna,

> Scianki dziatowe — z pustakéw gazobetonowych gr. 12cm oraz z plyt gipsowo-
kartonowych gr. 100mm /profil ,,50” + 2xplyta g-k 12,5mm/,

» Zamurowanie otworéw okiennych i drzwiowych cegla ceramiczna pelna lub
pustakami gazobetonowymi na zaprawie cementowo — wapiennej ,,30”.

Nadproza okienne 1 drzwiowe oraz konstrukcje stalowe przy klatce schodowej — zgodnie

z rysunkami konstrukcyjnymi.

Stropy

» nad piwnica strop na belkach stalowych z ptyta srednia i cigzka typu ,.Kleina”,

> nad parterem istniejacy strop na belkach drewnianych z sufitem podwieszonym na
ruszcie dwupoziomowym, krzyzowym systemu NIDA DK/CD 60 z oktadzing
pojedyncza z ptyt g-k NIDA gr. 18mm,
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» nad pigtrem nowo projektowany strop gestozebrowy typu ,,Akermana” oraz nad
poddaszem sufit konstrukcji drewnianej zabezpieczonej $rodkami grzybobdjczymi
z zabudowg 2xplytami g-k grubosci 12,5mm.

Zbrojenie stropu Akermana oraz innych elementéw stropow zgodnie z rysunkami

konstrukcyjnymi.

Dach konstrukcja i pokrycie

Dach konstrukcji drewnianej platwiowo-jetkowy oparty na murtatach o wym. 14x14cm,
platwiach 10x16cm podparty stlupkami zelbetowymi o przekroju 24x24cm oraz
drewnianymi 14x14cm. Dach pokryty blacho-dachowka na fatach i kontr-tatach
drewnianych z zastosowaniem folii paroprzepuszczalnej.

Konstrukcje dachu nalezy zabezpieczy¢ srodkami grzybobojczymi.

Rynny i rury spustowe — systemowe z blachy powlekanej w kolorze brazowym.

Okapy dachu od spodu zabudowano panelami plastikowymi w kolorze brazowym.

Sufit nad poddaszem uzytkowym

Ruszt z belek drewnianych wg rysunku konstrukcyjnego z zabudowa 2xptytami gipsowo-
kartonowymi GR. 12,5mm na ruszcie ocynkowanym z ociepleniem wetng mineralna gr
20cm 1 zastosowaniem folii paroizolacyjne;j.

Schody
[stniejace zabiegowe konstrukcji zelbetowej monolitycznej ze stopniami-i spocznikami
wykoficzonymi ptytkami ceramicznymi antyposlizgowymi z wykonczeniem cokolikiem
z ptytek ceramicznych.

Klatke schodowa dostosowano do warunkéw wynikajacych z obowiazujacych przepisow.
Balustrada klatki schodowej o wysokosci 1,10m z rur stalowych fi 40mm i pretow
stalowych malowanych farba antykorozyjna i nawierzchniowa.

Stolarka okienna i drzwiowa

Okna plastikowe z ramami w kolorze bialym oszklone szybami hermetycznymi
/w piwnicy, na parterze i pigtrze — do wymiany czg$ciowo, na poddaszu okna nowe
zPCV oraz okna pofaciowe typu VELUX. Okna powinny by¢é wyposazone
w nawiewniki powietrza. Okna o wspétczynniku przenikania ciepta U=1,7 W/(m2K).
Drzwi zewngtrzne — z profili aluminiowych malowanych proszkowo w kolorze bialym
oszklone w czgsci gorej szybami hermetycznymi z zabudowa panelami w czgsci dolnej.
Drzwi do mieszkan i lokalu uzytkowego od strony klatki schodowej - wzmocnione typu
Gerda z okleina drewnopodobna, drzwi wewnatrz w lokalach — drewniane typowe
z oscieznica regulowana. Stolarka - zgodnie z zestawieniem stolarki.

Elementy wykonczeniowe

Posadzki — zgodnie z rysunkami architektoniczno — budowlanymi.

Parapety zewnetrzne — z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachu.

Parapety wewnetrzne — PCV.

Sciany i sufity — w miejscach po zamurowanych otworach okiennych i drzwiowych oraz
na poddaszu tynk cementowo-wapienny Kat. III. Sciany i sufity szpachlowane, malowane
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farbami emulsyjnymi. Na klatce schodowej do wysokosci 1,60m lamperia olejna
z 2-krotnym szpachlowaniem $cian.

W lazienkach na S$cianach plytki ceramiczne na wysokos¢ 2,05m oraz przy
zlewozmywakach w kuchni — plytki ceramiczne na powierzchni 1,0x2,0m.

Elewacja i elementy zewngtrzne

Ze wzgledu na znaczng ingerencj¢ z robotami modernizacyjnymi w $ciany zewnetrzne
konieczne jest wykonanie nowej elewacji budynku z dodatkowym ociepleniem $cian
zewnetrznych styropianem o grubosci 6,0cm po uprzednim uzupetnieniu ocieplenia
w miejscach zamurowywanych otworéw okiennych i drzwiowych styropianem gr. 5,0cm
z wykonaniem nowego tynku akrylowego.

Nad wejsciami do budynku — daszki typowe z poliwgglanu komorowego w kolorze
brazowym o wymiarach 2,5x0,9x0,6m (szer. x gleb. x wys.).

Ze wzgledu na nieodpowiednia wysokos$¢ parapetow wewnetrznych od podiogi —
w oknach na parterze 1 pigtrze od strony zewngtrznej zaprojektowano barierki poziome
z rur stalowych fi 25mm /szerokos$ci 30cm/ zamocowane do $cian malowane proszkowo
w kolorze brazowym.

Podjazd dla os6b niepetnosprawnych przewidziano wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi
antyposlizgowymi z balustradami z rur ze stali kwasoodpornej polerowane;j.

Dojazd wraz z parkingami — zaprojektowano 14 stanowisk dla samochodow osobowych
wraz z dojazdem od strony ulicy Sienkiewicza. Stanowiska i droga dojazdowa wykonana
z kostki betonowej, regularnej na podbudowie z betonu zwirowego B15 grubosci 15¢m
oraz na podsypce piaskowej gr 10cm. Krawezniki uliczne 15/30cm na tawie betonowej.
Stanowiska samochodéw oddzielono kostka betonowa w kolorze czerwonym.
Zadaszenie na Smiect oraz trzepak zlokalizowano na wprost bramy wjazdowej od ulicy
Sienkiewicza w odleglosci ok. 8m od ww. bramy (oznaczone lit. D na planie
zagospodarowania — rys. Al).

Zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwpozarowe
Wszelkie zabezpieczenia 1 rozwiazania przeciwpozarowe przedstawiono w warunkach

ochrony przeciwpozarowe;j.

7. INSTALACJE

Budynek wyposazony bedzie w nastgpujace instalacje:
wodno — kanalizacyjna,

centralnego ogrzewania i cieptej wody,
elektryczna,

telefoniczna,

domofonowa,

TV kablowa z internetem,

odgromowa,

wentylacji grawitacyjnej,

oswietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego,

YVVVVVVVVY
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8. WARUNKI LOKALIZACYJNE I GEOTECHNICZNE

Istniejace posadowienie budynku typowe dla miasta Sierpca, przy nastgpujacych
zatozeniach:

— gleboko$¢ przemarzania gruntu — 1,0m ponize] poziomu terenu /posadowienie

budynku — 1,50m ponizej poziomu terenu/,

— obcigzenie $niegiem — strefa I,

— obciazenie wiatrem — strefa II,

W wyniku dokonanej odkrywki fundamentéw stwierdzono, ze w poziomie posadowienia
wystepuja piaski drobne w stanie luZznym, w poziomie posadowienia nie stwierdzono
wystepowania wod gruntowych. Posadowienie obiektu zalicza si¢ do Il-giej kategorii

geotechnicznej.

Opracowal
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

BUDYNKU
1. Dane ogolne
1. | Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna ramowa
2. | Liczba kondygnacji 3
3. | Kubatura czgsci ogrzewanej [m’] 1 681
4. | Powierzchnia budynku netto [m’] 580
5. | Powierzchnia uzytkowa czgéci mieszkalnej [m?] 448
6. Pow%erzchni,a gZyﬂ‘(owa lokali uzytkowych oraz innych , 132
pomieszczen niemieszkalnych [m7]
7. | Liczba lokali mieszkalnych 10
8. | Liczba osob uzytkujacych budynek 37
9. | Sposob przygotowania cieptej wody wezel cieplowniczy
10. | Rodzaj systemu grzewczego w budynku wezel cieptowniczy
11. | Wspotczynnik ksztattu A/V [m3/m2] 0,63
12. | Inne dane charakteryzujace budynek .

2. Opis techniczny poszczegélnych elementéw budynku

Budynek jedno-klatkowy, dwu pigtrowy, calkowicie podpiwniczony (z piwnicami nie
ogrzewanymi) z poddaszem uzytkowym, zbudowany w technologii tradycyjnej. Sciany
konstrukcyjne zewnetrzne parteru i pigtra murowane z cegly ceramicznej pelnej
ocieplone styropianem gr. 5,0cm z tynkiem akrylowym, $ciany poddasza dwu warstwowe
z pustakow gazobetonowych gr. 24cm ocieplone styropianem gr. 12cm z tynkiem
akrylowym. Ze wzgledu na znaczna ingerencj¢ z robotami modernizacyjnymi w $ciany
zewngtrzne Konieczne byto wykonanie nowej elewacji budynku z dodatkowym
ociepleniem S$cian zewnetrznych styropianem o grubosci 6,0cm  po uprzednim
uzupetnieniu  ocieplenia ~w miejscach  zamurowywanych otworéw  okiennych
i drzwiowych styropianem gr. 5,0cm z wykonaniem nowego tynku akrylowego.

Strop nad piwnica na belkach stalowych z ptyta Srednia i cigzka typu ,.Kleina”, nad
parterem na belkach drewnianych z sufitem podwieszonym na ruszcie dwupoziomowym,
krzyzowym systemu NIDA DK/CD 60 z okladzing pojedyncza z ptyt g-k NIDA gr.
18mm, nad pigtrem strop gestozebrowy typu ,,Akermana” oraz nad poddaszem sufit
konstrukcji drewnianej zabezpieczonej sSrodkami grzybobdjczymi z zabudowa 2xptytami
g-k grubosci 12,5mm.

Dach o konstrukcji drewnianej platwiowo-jetkowy oparty na murtatach o wym.
14x14cm, platwiach 10x16cm podparty stupkami zelbetowymi o przekroju 24x24cm

-
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oraz drewnianymi 14xI4cm. Dach pokryty blacho-dachowka na tatach i kontr-tatach
drewnianych z zastosowaniem folii paroprzepuszczalne;j.

Okna plastikowe z ramami w kolorze bialym oszklone szybami hermetycznymi
/w piwnicy, na parterze i pigtrze — do wymiany czesciowo, na poddaszu okna nowe
zPCV oraz okna potfaciowe typu VELUX. Okna powinny by¢é wyposazone
w nawiewniki powietrza. Okna plastikowe o wspolczynniku przenikania ciepta
U=1,7 W/(m2K).

Drzwi zewnetrzne — z profili aluminiowych malowanych proszkowo w kolorze biatym
oszklone w czg$ci gornej szybami hermetycznymi z zabudowa panelami w czesci dolnej
o wspotczynniku przenikania ciepta U=2,6 W/(m2K).

Ogolny stan elementéw konstrukcyjnych budynku jest dobry. Wspotezynniki przenikania
ciepla dla przegréd zewnetrznych sa zgodne z obecnie obowiazujacymi.

3. Charakterystyka systemu ogrzewania

System grzewczy wyposazony w zawory termostatyczne z gtowicami. Stan orurowania
dobry. Wezet grzewczy z automatyka pogodowa i zaworem regulacyjnym. Stan izolacji dobry.
System grzewczy zostanie dostosowany do potrzeb zaprOJektowanych pomleszczen zgodnie
z projektem instalacji. iy B .

Lp. Rodzaj danych Dane w stanie istniejacym
Cieplo dostarczane z sieci miejskiej do wezla
1. | Typ instalacji cieplnego w budynku. Instalacja dwururowa z

rozdziatem dolnym.

2. |Parametry pracy instalacji 90/70 °C

Stalowe, czarne, spawane, prowadzone po

Przewody w instalacji wierzchu. Stan dobry.

(U]

4. |Rodzaje grzejnikow stalowe
5. | Ostonigcie grzejnikow Brak
6. | Zawory termostatyczne Tak
7. | Zabezpieczenie Naczynie wzbiorcze typu zamknigtego
8. | Odpowietrzenie Sie¢ odpowietrzajaca
g L.iczba dni o.grzewania w tygodniu 7/94
/liczba godzin na dobg

Zamontowano automatyke pogodowa,
ciSnieniowy zawoér regulacyjny, zawory
podpionowe, zamontowano zawory
termostatyczne z glowicami.

9. | Modernizacja instalacji po roku 1984

45—
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4. Charakterystyka instalacji cieplnej wody uzytkowej

Instalacja cieptej wody uzytkowej jest w dobrym stanie technicznym. Instalacja zostata
wymieniona na rury PCV. Izolacja termiczna przewodéw poziomych jest w dobrym stanie.
System wyposazony w wodomierze zimnej i cieptej wody.

Instalacja cieptej wody uzytkowej zostanie dostosowana do potrzeb zaprojektowanych
pomieszczen zgodnie z projektem instalacji.

Lp. Rodzaj danych Dane w stanie istniejacym
Ciepla woda przygotowywana centralnie w
1. | Rodzaj instalacji wezle cieptowniczym w budynku. Instalacja

centralna z cyrkulacja.

Stalowe, prowadzone w szachtach

2. |Piony iich izolacja instalacyjnych wraz z kanalizacja. Przewody
poziome izolowane. Dobry stan techniczny

Opomiarowanie (wodomierze
indywidualne)
4. |Zbiornik akumulacyjny Jest

Jest

4. Charakterystyka systemu wentylacji

Wentylacja pomieszczen mieszkalnych realizowana jest grawitacyjnie poprzez kratki
wywiewne. Swieze powietrze infiltruje do Srodka przez drzwi i okna z nawiewnikami powietrza.
Stan techniczny przewodow kominowych jest zgodny zobowiazujacymi wymaganiami

technicznymi.
System wentylacji grawitacyjnej zostanie dostosowany do potrzeb zaprojektowanych

pomieszczen zgodnie z projektem instalacji.

Lp. Rodzaj danych Dane w stanie istniejacym
1. | Rodzaj wentylacji grawitacyjna
Strumien powietrza wentylacyjnego
2. [m’h 1840

5. Charakterystyka wezla cieplnego w budynku

Wezel cieptowniczy wymiennikowy, dwufunkcyjny, z cieptomierzem, z automatyka
pogodowa. Wezetl cieplny zostanie dostosowany do potrzeb zaprojektowanych pomieszczen
zgodnie z projektem instalacji.
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6. Zbiorcze zestawienie oceny stanu istniejacego” budynku

mozliwosci

poprawy
Lp.| Charakterystyka stanu istniejacego Mozliwosci i sposéb poprawy
1 2 3
Frzegrody zewnetrzne ) Przegrody zewngtrzne zostang docieplone
| |Przegrody zewnetrzne majg _ styropianem gr. 6¢cm, co zapewni spetnienie
niezadowalajace wartosci wspotczynnika wymagania oporu cieplnego R > 4,0 (m2.K)/W.
przenikania ciepta
______Okna- 53 wymienione w dobrym stanie Okna zostana wyposazone w nawiewniki
2 | technicznym o wspoéiczynniku owielrza
przenikania ciepta U = 1,7 [W/mzK] P )
Wentvlacja grawitacyjna. Mozliwe obnizenie zuzycia ciepta przez
3 | Nie stwierdza sie zbyt malego wprowadzenie we_:ntylacji .l<0nt1.rolowanej z
przewietrzania. zastosowaniem nawiewnikow.
Instalacja cieplej wody uzyvtkowej
c.w.u. przygotowywane centralnie w Instalacja cw.u. zostanie do§tosowzi’na do .
4 wezle, instalacja w dobrym stanie, z potrzeb zaprOJektqwanych pomieszczen zgodnie
wodomierzami indywidualnymi w z projektem instalacji.
mieszkaniach.
System grzewczy
Wezel indywidualny. Instalacja grzewcza
Z zaworami termostatycznymi z
giowwarpx oraz podplon_owyml Zaworaml | [nstalacja grzewcza zostanie dostosowana do
5 | regulacyjnymi. Wezel cieptowniczy potrzeb zaprojektowanych pomieszczen zgodnie

wymiennikowy, dwufunkcyjny,
szeregowo rownolegly z automatyka
pogodowa i ciSnieniowym zaworem
regulacyjnym spetniajacy wymagane

| obecnie standardy.

z projektem instalacji.

Opracowal
inz. Henryk Oripwski
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1. Powierzchnia, wysokosé i liczha kondygnacji

Budynek podlegajacy zmianie sposobu jest budynkiem 3 - kondygnacyjnym catkowicie
podplwmczonym o powierzchni zabudowy - 233,94m’ powierzchni uzytkowej -
716,57m*. Wysokos¢ budynku od poziomu terenu wynosi 11 ,56m co kwalifikuje go do
budynkdéw niskich.

2. Odlegtosé od obiektow sqsiednich

Budynek podlegajacy zmianie sposobu uzytkowania od strony potudniowo-zachodniej
przylega bezposrednio do Sciany budynku uzytkowego zlokalizowanego przy ulicy Armii
Krajowej 1B. Budynek gospodarczy zlokalizowany na tej samej dzialce znajduje sie
w odlegtosci 17,5m od budynku projektowanego.

Pomigdzy budynkami uzytkowymi na poziomie piwnic, parteru oraz pigtra istnieja $ciany
murowane z cegly ceramicznej pelnej o grubosci 25cm, na poddaszu zaprojektowano
rowniez $ciang jw. z murem ogniowym wystajacym ponad dach na wysokosé 30cm.

3. Parametry poiarowe wystepujqcych substancji palnych

W budynku nie beda stosowane do wykonczenia materiaty tatwo zapalne ktorych
produkty rozktadu termicznego sa toksyczne lub intensywnie dymiace.

4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

W budynkach uzytecznos$ci publicznej i mieszkalnych gestosci obciazenia ogniowego nie
okresla sig, jest on przypisany budynkom produkcyjno-magazynowym. W piwnicy
znajduja 516; pomieszczenia gospodarcze, w ktorych obcigzenie ogniowe nie przekroczy
500 MJ/m?.

5. Kategoria zagroienia ludzi, przewidywana liczba osob na kaidej kondygnacji
i w poszczegolnych pomieszczeniach:

> parter — 2 mieszkania dla 6 0sob, 4 pokoje biurowe — dla 7 0séb,

> pigtro — 4 mieszkania dla 12 o0sob,

> poddasze — 4 mieszkania dla 12 os6b

Ogodtem w budynku zamieszkiwaé bedzie 30 osob oraz pobyt w pomieszczeniach
biurowych przewidziany jest dla 7 oséb.

6. Ocena zagroZenia wybuchem pomieszczen oraz priestrzeni zewnetrznych

W budynku oraz w przestrzeniach zewnetrznych nie beda stosowane strefy zagrozenia
wybuchem.

7. Podzial obiektu na strefy pozarowe
Budynek stanowi jedna strefe pozarowa.

& —~
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8. Klasa odpornosci poiarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia materiatow i elementow budowlanych

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego

3-kondygnacyjnego zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV - klasa

odpornosci pozarowej ,,D” ze wszystkimi elementami nierozprzestrzeniajacymi ognia.

Poszczegblne elementy budynku zakwalifikowane do klasy ,.D” beda spetiaé

nastepujace wymagania w zakresie odpornosci ogniowej:

* gléwna konstrukcja nosna - R 30

* konstrukcja dachu -

* stropy -

* Sciany zewngtrzne -

* $ciany wewnetrzne -

* przykrycie dachu -

* $ciany pomigdzy mieszkaniami -

* w budynku niskim poddasze uzytkowe przeznaczone na cele mieszkalne winno by¢

oddzielone od palnej konstrukcji przegrodami o klasie odporno$ci ogniowej — EI30.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjne;j.

> S$ciany zewnetrzne — murowane z cegly ceramicznej pelnej o grubosci 38cm
z ociepleniem styropianem gr. 5,0cm (czg$¢ istniejaca ) oraz nadbudowa poddasza
z pustakow gazobetonowych gr. 24cm z ociepleniem styropianem gr. 12cm,

> $ciany wewnetrzne nosne — murowane z cegly ceramicznej pelnej gr. 25cm (czesé
istniejaca) oraz z pustakow gazobetonowych gr. 24cm na poddaszu budynku,

> Scianki oddzielajace mieszkania — na parterze i poddaszu z pustakow
gazobetonowych o grubosci 18cm, na pigtrze z profili aluminiowych ,,100”
zabudowanych obustronnie ptytami gipsowo-kartonowymi po 2x12,5mm,

> S$cianki dzialowe — z pustakow gazobetonowych gr. 12cm oraz z plyt gipsowo-
kartonowych gr. 100mm /profil ,,50” + 2xptyta g-k 12,5mm/,

> stropy — nad piwnica na belkach stalowych z plyta sredniq i cigzka typu ,.Kleina”, nad
parterem strop na belkach drewnianych z sufitem podwieszonym na ruszcie
dwupoziomowym, krzyzowym systemu NIDA DK/CD60 z okladzing pojedyncza
z ptyt g-k NIDA firmy Lafarge Gips gr. 18mm, nad pigtrem strop gestozebrowy typu
»~Akermana” oraz nad poddaszem sufit konstrukcji drewnianej zabezpieczonej
srodkami ogniochronnymi z zabudowa 2xptytami g-k gr. 12,5mm,

> schody wewnegtrzne — zelbetowe monolityczne,

> dach — konstrukcji drewnianej ptatwiowo-jetkowej pokryty blacho-dachowka.

Wszystkie ww. elementy budynku powinny by¢ NRO.

9. Warunki ewakuacji

Wyjscie z lokali mieszkalnych klatka schodowa bezposrednio na zewnatrz budynku.
Szerokos¢ biegow klatki schodowej w Swietle porgczy nie powinna by¢ mniejsza niz
1,20m, natomiast szerokos$¢ spocznikéw po wykonczeniu $cian nie mniejsza niz 1,50m.
Szerokos¢ drzwi zewngtrznych stanowiacych wyjscie ewakuacyjne z budynku w Swietle
drzwi nie mniejsza niz 1,00m.
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Wyjscie z lokali uzytkowych z parteru budynku drzwiami o szerokosci 1,20m /skrzydta
o szerokosci 90+30cm/ na zewnatrz oraz dodatkowe wyjscie na klatke schodowa
przeznaczona dla mieszkan drzwiami o szerokosci w $wietle 90cm.

Drzwi wicloskrzydiowe stanowiace wyjscie ewakuacyjne z klatki posiadaja co najmniej
jedno nieblokowane skrzydlo drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9m.

10. Instalacja piorunochronna

Budynek zostanie wyposazony w instalacj¢ odgromowa w wykonaniu podstawowym.

11. Przeciwpoiarowy wylqcznik prqdu
Zlokalizowany wewnatrz budynku na parterze przy drzwiach wyjsciowych.

12. Oswietlenie awaryjne

W korytarzach piwnic, lokalach uzytkowych oraz na klatce schodowej zostanie
zainstalowane o$wietlenie awaryjne — wg projektu elektrycznego.

13. Wyposaienie w gasnice

Lokale uzytkowe nalezy wyposazy¢ w gasnicg¢ proszkowsg 4kg ABC zamontowana w
korytarzu przy drzwiach wyjsciowych z lokali na strong zewnetrzna.

14. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia poiaru

W odleglosci 28 m od budynku znajduje si¢ naziemny hydrant uhczny TRERCL

15. Drogi pozarowe

Budynek nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowe;j.

16. Pozostale

Dla budynku nalezy opracowal instrukcj¢ bezpieczenstwa pozarowego przez osobe
posiadajaca wymagane kwalifikacje zawodowe w tym zakresie. W budynku oznakowaé
kierunki drog i wyjs¢ ewakuacyjnych. Rozmiesci¢ w budynku instrukcje postepowania
na wypadek powstania pozaru z wykazem telefonow alarmowych.

Opracowat

dzielnych funkgji
bydownictwie, w specjalnosci
onicznej bez ograniczer
—~50—
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