SCHEMAT KONSTRUKCYJUNY NAD PIWNICA skala 1:100 .
NADPROZE_NST

4970

10500

250,220 800
1711

4260

skala 1:20
Czgs¢ projektowana | Czes¢ istniejgca
BI ik 2 L150x100x10
22680 a2k 412 pret guint
pret gwintowany
/II/ ﬁ'[’ 26~ E co max 50cm
v 2760 00, 6360 , 1020 , 1340 520, 2760 20, 2710 , 1220 1020 , 1220 730 £ 6x100x300
i 410
N 5 2 s .
5
[e)]
—~x
=2
N gl ||
8 hany
o
3 350 250 g 240 ] 20 ] 100 100 7 Ec
50] 4010 730 ,, 900 290 1310 1990 , 900 \420 1900 ,, 900 S( ¢ 1520 , 90 600 820 , 900 \p0Q/ 900 , 930 I
(I (I (I (- 7 (=
« .
l__ of 3 |
A = =
7 co. %) 7 A
o~ NADPROZE_NS! T= NADPROZENSI |* 2] VADPROZE 3 I
7 o g =l & g~ ”
;?:T %) 3 & Fr = :‘# LK o R e |
222223 = Slalep N O N ADPROZE NST NADPROZE NS
oS |@ | =T Legenda
& ¢ 730 , 900 740 1170 | 900 B2q1[sp 900 | |f—r44 75,;751/ 900 1, 630 1620 gooo| 610 BRI 807, 900 627, 900 , 947 I
) 7 7 A 7 = FE C— v i .
501, 1020 4], 2790 9; \400 1 1 290 295 \ 225 740 2 1 @1 3 5% - [ /rstniejgea konstrukcjo
- & |z .
Yﬂ — S ADPROZE NS ‘: | Wyburzenia
o0
~
g S /] Nowa zabudowa
& & 300 I
2640
| UWAGE:
‘ ir 3 1. Istniejgcy strop typu "KLEINA” do pozostaienia.
S ) 2. Nadproza stalowe wg rys. szczegbtow stal 5235
l | 3. Nad poszerzanymi otworami wykonat wzmocnienie nadprozy
- lub wymiang na nowe z elementow stalowych.
- 4. Polqczenia spawane jesli nie oznaczono inaczej wykonaé joko
2420 1000 4830 00 10450 1000 2480 ; A N
L /!/ /!/ 3 4|/ ,!” /,]/ . pachwinowe o-grubosci a=0,5 g ciefiszego elementu.
22680 - 5. Nadproza nad $cankami dziofowymi typu L19/120.

6. Rzgdne i wymiary skoordynowaé z branzq architektoniczng
7. Poziom nadprozy dopasowat do wymaganego otworu i wys. pomieszczenia.

Czesé projektowana | Czesé istniejgca
€SC proj € 1q _—

< —
B
NAZWA | ADRES OBIEKTU

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU UZYTKOWEGO NA
CELE MIESZKALNO-UZYTKOWE

w Sierpcu przy ulicy Armii Krajowej 1A - na dzialce o nr ew. 1428/1
TYTUL RYSUNKU: Schemat konstrukcyjny nad piwnica

NR RYS. K1 SKALA 1:100

PROJEKTANT |kong trukcyjr!o—
Specjalnosci | budowlane]

Nr uprawnien 94/§O; 111/87

-2 —




