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OPARCIE BELEK STROPOWYCH NA SCIANIE WEWNETRZEJ
. UWAGI:
skala 1:20 1. Drewno na konstrukcje dachowg powinno miet
wret do drewna 88 naturalng trwafos¢ zgodnie z PN-EN 350-2
l - T/ l Dodatkowo drewno nalezy zabezpieczyt przeciw owadom AZWA | AD
i grzybowi, stosujgc preparaty solne np SOLTOX lub podobne. N RES OBIEKTU
Konieczna jest impregnacja Srodkiem zwigkszajgeym ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU UZYTKOWEGO NA
\ | odpornos¢ ogniowg np FOBOS. Drewno klasy C30. ; .
Belka Istropowcl 2. Drewno kiasy C30. CELE MIESZKALNO-UZYTKOWE
w"‘sl 3. Nie dopuszcza sig fqczenie belek na diugosci. w Sierpcu przy ulicy Armii Krajowej 1A - na dziatce o nr ew. 1428/1
4. Przy zamawianiu drewna wigzby nalezy podane TYTUL RYSUNKU: Schemat konstrukcyjny stropu nad poddaszem
| tabeli dfugosci elementdw zweryfikowa¢ na budowie. ;
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