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z rur stalowych

System NIDA DK/CDB0/ z pojedyiiczj okfadzing z piyty G—K
NIDA firmy Lafarge Gips gr 18mm. ~£13Q0 W SYSTEMIE
— od gbry: Pfytq OSB gr. 12mm wod‘oodpomq joko warstwa

pod wykoriczenie podogi (panele/terkota).
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UWAGI:
1. Strop drewniany obudowat:
— od spodu: Sufit podwieszony, rusz dwupoziomowy krzyzowy
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BLACHODACHGOWKA

LATY DREWNIANE 4.0x6.0cm

KONTRLATY 2.5x6.0cm

| FOLIA ZBROJONA "PAROPRZEPUSZCZALNA

| verka soxtBOem -

KROKWIE DREWNIANE 6.0x18.0cm

BELKI STROPOWE: 10.0x16.0cm

WELNA MINERALNA. 20.0cm

PAROIZOLACJA Z FOLl PE gr. 0,2mm-

SUFIT- PODWIESZONY Z DWOCH PLYT GIPSOWO—KARTONOWYCH
GR. 12:56m NA PROFILACH OCYNKOWANYCH—ET30 W SYSTENIE
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BLACHODACHOWKA

LATY 4.0x6.0cm

KONTRLATY 2.5x%6.0cm

FOLIA ZBROJONA PAROPRZEPUSZCZALNA

KROKWIE DREWNIANE 6.0x18.0cm

WELNA MINERALNA- 20.0cm

PAROIZOLACJA Z FOLII PE

SUFIT PODWIESZONY Z DWOCH PLYT GIPSOWO—KARTONOWYCH
GR. 12.5cm NA PROFILACH OCYNKOWANYCH

TERAKOTA 1.0cm

POSADZKA CEMENTOWA:5.0crm ™ . b

FOLIA PROPYLENOWA 0.2mm

STYROPIAN PS 20 5.0cm

STROP ACKERMANA 23.0cm

TYNK CEM.—WAP. KAT. Il 1.5cm

TYNK CEM.—WAP. KAT. il gr. 1.5cm

PUSTAK GAZOBETONOWY odm. 700 gr. 24.0cm

STYROPIAN PS 15 gr. 12.0cm

TYNK SILIKATOWY
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PROJEKTOWANIE | NADZOR inz. Henryk Ortowski
09-200 Sierpc, ul. Konstytucji 3-go Maja 53

INWESTYCJA

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU PRZY UL.
ARMII KRAJOWEJ 1A W SIERPCU NA CELE MIESZKALNE

INWESTOR

GMINA MIASTO SIERPC

UL. PIASTOWSKA 11A, 09-200 SIERPC
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