Zatacznik nr 9c do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest dostawa dwéch fabrycznie nowych samochodoéw ciezarowych typu
Smieciarka z kabing niskopodtogowg przystosowanych do odbioru odpadéw komunalnych zmieszanych,
biodegradowalnych, popiotu i wielkogabarytow, zasilanych paliwem ON, o ponizej wskazanych

parametrach:

l. Podwozie:

1. Podwozie fabrycznie nowe - pojazd nie po jazdach testowych
Podwozie o DMC do 26 000 kg przystosowane do zabudowy bezpyinej
Uktad napedowy pojazdu 6x2/4 (druga o$ napedowa, trzecia skretna)
Rozstaw osi pojazdu min. 3750 mm

Os przednia zawieszona pneumatycznie

Blokada mechanizmu réznicowego osi napedowej
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Pojazd wyposazony w hamulce tarczowe, EBS, system kontroli trakcji, systemy bezpieczenstwa
biernego zgodnie z aktualnymi wymogami prawnymi

8. Hamulec silnikowy

9. Ogumienie 315/80 R22,5

10. Zderzak przedni plastikowy 3 cze$ciowy

11. Silnik o zaptonie samoczynnym

12. Rodzaj paliwa Diesel

13. Pojemno$c¢ silnika min. 7,7 |

14. Norma emisji spalin Euro 6

15. Moc silnika min. 299 KM (220kW)

16. Maksymalny moment obrotowy min. 1200 Nm

17. Wydech spalin skierowany pod pojazdem

18. Silnik wyposazony w przystawke odbioru mocy napedzajacg zabudowe bezpying

19. Zbiornik paliwa o pojemnosci min. 200 litréw

20. Zbiornik AdBlue o pojemnosci min. 25 litrow

21. Skrzynia biegéw automatyczna lub w petni zautomatyzowana bez pedatu sprzegta wyposazona w

bieg petzajacy



22. System zapobiegajacy ruszaniu pojazdu i staczaniu sie pojazdu na wzniesieniach

23. Akumulatory 2x min. 180Ah

24, Wytgcznik pradu

25. Alternator min. 100 A

26. Kabina niskopodtogowa

27. Kabina dzienna 3 osobowa z oddzielnymi fotelami dla pasazerow

28. Kabina w kolorze biatym

29. Elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy

30. Drzwi pasazera obrotowe z szybami elektrycznymi

31. Fotel kierowcy amortyzowany

32. Klimatyzacja automatyczna

33. Dywaniki podtogowe gumowe

34. Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka wsteczne

35. Centralny zamek z 2 pilotami

36. Reflektory gtéwne w technologii LED ze swiattami do jazdy dziennej

37. Swiatata przeciwmgielne przednie

38. Immobilizer fabryczny

39. Tachograf

40. Gniazdo elektryczne 24V

41. Pojazd wyposazony w fabryczne ostony boczne antyrowerowe oraz btotniki

42. Wyswietlacz z komputerem poktadowym w jez. polskim

43. Lampy btyskowe, ostrzegawcze, kolor pomarafnczowy: listwa z logo Zamawiajgcego - 1 szt. na
dachu kabiny z przodu pojazdu

44, Pojazd powinien by¢ wyposazony w apteczke, trojkat ostrzegawczy, gasnice, dwa kliny pod kofa,
podnos$nik hydrauliczny, skrzynke narzedziowg z zestawem narzedzi, zbiornik wody do mycia rak,
koto zapasowe

45. Zigcze aplikacyjne do modutu GPS

Il. Zabudowa:
1. Zabudowa fabrycznie nowa
2. Skrzynia tadunkowa o przekroju prostokatnym lub owalnym, sztywna konstrukcja stalowa nie

podlegajaca odksztatceniu z podiogg z blachy trudnoScieralnej o grubos$ci min. 4mm.
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Skrzynia tadunkowa catkowicie spawana, szczelna, dostosowana do kazdego typu podwozia,
podwyzszona $ciana czotowa min. 500mm, wtaz konserwacyjny min. 700x600mm usytuowany po
prawej stronie w kierunku jazdy z zabezpieczeniem zgodnym z EN-1501-1, zamek i rygiel wiazu
ocynkowane.
Pojemno$¢ skrzyni tadunkowej min. 21 m3,
Opréznianie skrzyni tadunkowej poprzez wypchnigcie przegrody przesuwnej w tyt przez sitownik
teleskopowy podwdjnego dziatania, sterowanie oprozniania odbywa sie z kabiny kierowcy.
Objeto$¢ kosza zsypowego min. 2,5m?3,
Odwtok w catos$ci wykonany spawem ciggtym, zamontowany z tytu skrzyni tadunkowej otwierany w
sposéb uchylny do géry za pomocg sitownikéw umieszczonych na gérze. Odwiok wzmocniony
dodatkowymi ksztattownikami przystosowany do zbiérki gabarytow.
Mozliwo$¢ mechanicznego blokowania odwtoka poprzez podparcie go na wsporniku.
Dno wanny zasypowej wykonane z jednego arkusza blachy trudnoscieralnej o grubosci min. 10
mm, pozostate elementy odwioka wykonane z blachy o podwyzszonej odpornosci na $cieranie od
4mm do 8mm.
Centralne smarowanie.
Mechanizm zgniatania liniowo — ptytkowy, czyli tzw. szufladowy.
Stopien zageszczania odpadéw min. 1:5 w zalezno$ci od rodzaju odpadéw.
Mozliwo$¢ zmiany ci$nienia/stopnia zageszczenia/w uktadzie hydraulicznym; przetaczenie w
pulpicie w kabinie kierowcy na kilka wariantow: bio, gabaryty, papier, komunalne.
Uniwersalne urzadzenie zatadowcze dostosowane do wspotpracy z pojemnikami od 1201 do 1100l
oraz okragte 1101.
Wrzutnik dzielony, automatyczny.
Listwa blokujaca pojemnik w grzebieniu wrzutnika z wycieciem dla pojemnika okragtego o
pojemnosci 110I.
Dodatkowe wyposazenie do obstugi odpadow biodegradowalnych:

e  Zbiornik na odcieki

¢ Rynna $ciekowa uszczelki odwtoka

e Uszczelka bio Sciany wypychajacej skrzyni zbiorcze;
Uszczelnienie na styku skrzyni tadunkowej i odwtoka uniemozliwiajace wyciekanie gromadzacego
sie ptynu.
Uktad uwalniania zakleszczonych przedmiotow.
Kréciec odptywowy w wannie zatadowanej z kurkiem spustowym.

Dwa czujniki bezpieczenstwa.
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Sterownik do automatycznego cyklu zatadunku oraz cyklu pojedynczego.

Sterowanie i wytacznik gtowny w kabinie kierowcy.

Sterowanie urzadzeniem zasypowym umieszczone po obu stronach odwioka.

Sterowanie ptyta wypychajacq wysuwanie i wsuwanie z pulpitu sterowniczego znajdujacego sie
przy siedzeniu w kabinie kierowcy.

Terminal obstugi w kabinie kierowcy.

Uktad zwalniajacy i zatrzymania awaryjnego zgodny z EN-1501-1.

Zamykanie odwtoka od wewnatrz poprzez terminal obstugi oraz od zewnatrz obstuga dwureczna
zgodnie z EN-1501-1.

Mozliwos¢ wykonania autodiagnozy sprawno$ci uktadu elektrycznego poprzez urzadzenie
znajdujace sie w kabinie kierowcy.

Oswietlenie wedtug obowigzujgcych obecnie przepiséw oraz dwa $wiatta alarmowe — koguty z tytu
pojazdu.

Pasy odblaskowe/ostrzegawcze/na kabinie i odwioku.

Btotniki kot tylnych z chlapaczami.

Dwa stopnie dla fadowaczy wraz z czujnikami/jazda do przodu przy obcigzonym stopniu maks. 30
km/h, jazda do tytu niemozliwa.

Kierowca powinien by¢ automatycznie informowany o tym, ktéry stopien jest zajety.

Zainstalowany sygnat dzwigkowy przy jezdzie pojazdu do tytu.

Zabudowa musi posiada¢ znak CE.

Zabudowa musi posiadaé ztacza aplikacyjne dla firm GPS z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z dn. 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegdtowych wymagan zakresie odbierania odpadow
komunalnych od wiascicieli nieruchomo$ci.

Minimalna tadownos¢ zabudowy 10 000kg.

Kolor zabudowy biaty RAL 9010.

Boczne powierzchnie skrzyni tadunkowej przygotowane pod reklame.



lll. Wymagania dodatkowe:

1.

Wykonawca zapewni rozpoczecie naprawy w terminie 48 godzin (dni robocze) od momentu
zgtoszenia usterki.

W razie naprawy trwajgcej dtuzej niz 72 godziny Wykonawca udostepni na czas naprawy
uzytkowy pojazd zastepczy o parametrach mozliwie zblizonych.

Wykonawca winien jest dysponowac/wspotpracowaé z co najmniej 1 stacjq serwisowg w
odlegtosci maksymalne 120km, liczac od siedziby Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia pojazdéw do siedziby Zamawiajacego oraz
przeprowadzenia testow probnych pojazdéw na wiasny koszt. Zamawiajgcy natomiast dokona
zbadania stanu technicznego przedmiotu zamdwienia oraz zgodnosci parametrow technicznych
z warunkami okreslonymi w SWZ w ciggu 7 dni roboczych od dnia dostawy pojazdow. W
ramach odbioru (badania stanu technicznego pojazdéw) Zamawiajacy zastrzega sobie rowniez
prawo przeprowadzenia prob technicznych, ktorych wyniki zostang uwzglednione w protokole
odbioru.

Wykonawca zapewni przeszkolenie wskazanych przez Zamawiajacego pracownikow
w zakresie obstugi pojazdu i zabudowy co najmniej na 1 dzier przed podpisaniem kofncowego
protokotu zdawczo-odbiorczego pojazdu.

Nie dopuszczamy pojazddw uzywanych, w tym po testach.

IV. Wymagane dokumenty:

1.
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Faktura za zakup podwozia — do zwrotu po zarejestrowaniu pojazdu.

Swiadectwo zgodnosci WE podwozia.

Swiadectwo zgodno$ci WE na pojazd skompletowany.

Swiadectwo zgodnosci CE.

Certyfikat EURO 6.

Karty gwarancyjne.

Instrukcje obstugi pojazdu i zabudowy oraz katalogi czeSci zamiennych w jezyku polskim.
Wyposazenie fabryczne podwozia oraz dokumentacja podwozia.

Wykaz danych i informacji o pojezdzie niezbednych do rejestracji i ewidencji pojazdéw.

10. DTR.



11. Informacja dotyczaca dysponowania/wspdipracowania z co najmniej 1 stacjg serwisowg w

odlegtosci maksymalne 120km, liczac od siedziby Zamawiajacego.



