Zalacznik nr 9a do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu ciezarowego z napedem 6x2-4

i zabudowg hakowg o udzwigu min. 20 ton stuzacego do transportu i oprézniania konteneréw stalowych
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(15m3, 30m3, 32m3), zasilanego paliwem ON, o ponizej wskazanych parametrach:

Podwozie:

Dopuszczalna masa catkowita do 26 000 kg

Podwozie fabrycznie nowe - pojazd nie po jazdach testowych
Podwozie samochodu cigzarowego

Silnik wysokoprezny zasilany olejem napedowym

Moc silnika min. 324 kW (440 KM)

Silnik spetniajacy norme emisji spalin EURO 6

Filtr paliwa, ogrzewany

Wstepny filtr paliwa, z separatorem oleju/wody, z czujnikiem wody, ogrzewany (zawor

mieszajacy)
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Fartuchy dzwiekochtonne silnika

Redukcja wzbijania kurzu od wentylatora chtodnicy

Chtodnica silnika, normalnej dtugosci

Przednia ostona chtodnicy, siatka

Bagnet i cyfrowy wskaznik poziomu oleju w silniku

Komunikat ostrzegawczy dot. poziomu chtodziwa silnika, z ostrzezeniem wstepnym

Regeneracja katalizatora na postoju, mozliwos¢ wykonania dopiero po komunikacie

ostrzegawczym
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Gtéwny rozstaw osi min. 4 500 mm

Grubo$¢ podtuznicy ramy gtownej min. 8 mm

Ttumik uktadu wydechowego, boczny, z prawej strony
Uktad wydechowy z wylotem dolnym

Wiot powietrza, za kabing, gbrny

Uktad elektryczny:
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e 2 akumulatory, min. 180 Ah
e alternator, min. 110 A
e gtowny wylacznik akumulatora, mechaniczny
Pojemnosc¢ zbiornika paliwa min. 300 |
Pojemnosc¢ zbiornika AdBlue min. 40 |
Korek wlewu paliwa, zamykany na klucz, do systemu klucza gtéwnego
Korek wlewu zbiornika Ad-Blue, zamykany na klucz
Ostony przeciwwjazdowe, z boku
Koto zapasowe
Winda kota zapasowego
Belka poprzeczna koficowa
Belka przeciwwjazdowa, z tytu
2 kliny pod kofa
Osuszacz powietrza, podgrzewany
Elektroniczny system hamulcowy EBS
System zapobiegajacy blokowaniu kot (ABS)
Asystent hamowania petnego
Hamulec silnikowy
Hamulce tarczowe na osi przedniej
Hamulce tarczowe na osi tylnej

Hamulce tarczowe na osi wleczone;

Obstuga hamulca postojowego, obok fotela kierowcy, typowy hamulec postojowy

Hamulec postojowy z hamulcem sprezynowym na osiach tylnych (w tym pchanej/wleczonej)

Wskaznik grubosci oktadzin hamulcowych z ostrzezeniem o zuzyciu

Harmonizacja zuzycia oktadzin hamulcowych w pojezdzie ciggnacym

Sygnat hamowania awaryjnego, automatyczne uruchomienie Swiatet awaryjnych

Akustyczny sygnat cofania przy wigczonym biegu wstecznym

Boczne $wiatta obrysowe, LED

Skrzynia biegdw automatyczna lub w petni zautomatyzowana bez pedatu sprzegta wyposazona

w bieg petzajacy

Sprzegto jednotarczowe, 430 mm, suche, wzmocnione
Konfiguracja osi: 6x2-4

Kofa - rozmiar: 22,5 z oponami 315/80

Stabilizator osi przedniej wzmocniony
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Opony blizniacze na osi tylnej

Stabilizator osi tylnej wzmocniony

Os$ wleczona, nienapedzana, prosta, kierowana, podnoszona

Opony pojedyncze na osi wleczonej

Blokady mechanizmu réznicowego napedowych osi tylnych

Poziom jazdy na osi tylnej podniesiony o 30 mm, dla zwigkszenia wolnej przestrzeni (np.
hakowiec)

Zawieszenie resorowe 0si przedniej, paraboliczne, 3-piorowe, stal

Zawieszenie powietrzne osi tylnej

Zawieszenie powietrzne osi wleczonej

Stabilizator, 0$ przednia, 0$ tylna, 0§ wleczona

Elektroniczny program stabilizacji (ESP)

Uktad zapobiegajacy poslizgowi kot napedowych (ASR)

Przystawka odbioru mocy spetniajaca wymogi zabudowy

Sprzeg szczekowy do przyczepy z obrotnica, na belce poprzecznej koncowej

2-przewodowe przytacze hamulca przyczepy, koniec ramy, z lewej strony

Gniazdko wtykowe przyczepy, koniec ramy, 24 V, 7+7-pinowe

Gniazdko wtykowe przyczepy systemu zapobiegajacego blokowaniu két (ABS), koniec ramy

Zaczep ze sworzniem, posrodku, zintegrowany w zderzaku/przedniej belce poprzeczne;

Lampy btyskowe, ostrzegawcze, kolor pomaranczowy: listwa z logo Zamawiajacego - 1 szt. na

dachu kabiny z przodu pojazdu, lampa btyskowa - 2 szt. z tytu pojazdu

Kabina:

e kabina dzienna w kolorze biatym wyposazona w min. dwa niezalezne fotele z zagtéwkami i
pasami bezpieczenstwa

e siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym

¢ tylna Sciana kabiny z oknem

e klimatyzacja

e ogrzewane i elektrycznie regulowane lusterka wsteczne zgodne z obowigzujacymi
przepisami ruchu drogowego

e |usterko przednie

e dwie lampy robocze typu LED o$wietlajace miejsce pracy zamontowane na tylnej Scianie
kabiny

e centralny zamek
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o elektrycznie sterowane szyby

e oSwietlenie zgodne z obowigzujgcymi przepisami ruchu drogowego

e ostony tylnych lamp

e Swiatta do jazdy dzienne;

e regulacja zasiegu Swiatet

e tempomat

e komputer poktadowy z komunikatami w jezyku polskim

e tachograf cyfrowy

e fabryczny immobiliser

e pojazd powinien by¢ wyposazony w apteczke, trojkat ostrzegawczy, gasnice, dwa kliny,
podnos$nik hydrauliczny, skrzynke narzedziowa z zestawem narzedzi, zbiornik wody do mycia
rak, koto zapasowe

Ztacze aplikacyjne do modutu GPS

Zabudowa:

. Zabudowa i urzadzenie hakowe fabrycznie nowe

Urzadzenie hakowe o udzwigu min. 20 ton z teleskopowanym ramieniem gtéwnym do zatadunku
i roztadunku pojemnikow stalowych (konteneréw)

Przesuwane ramig¢ hakowe umoZliwiajace przewozenie konteneréw o roznej dtugosci z
zachowaniem krétkiego zwisu

Pdtautomatyczna blokada zabezpieczajgca ramig hakowca i rame podczas wywrotu
Wyjmowane sterowanie pneumatyczne w kabinie

Sterowanie reczne (awaryjne) z lewej strony urzadzenia

Reczne sterowanie na bloku zaworowym przy urzadzeniu (awaryjne)

Szerokie tylne rolki prowadzace

Zawor uzalezniajacy szybko$¢ ruchow od obcigzenia, szybki ruch przy roztadunku pustego
kontenera

Zabudowa do obstugiwania konteneréw wykonanych wedtug normy DIN 30722

Hak z odlewu - wymienny z zapadkg mechaniczng

Zabezpieczenie podczas transportu kontenera — hydrauliczne wewngtrzne lub zewnetrzne
Zabezpieczenie tylnego zawieszenia - rolka podporowa

Sitowniki hydrauliczne tego samego producenta co urzadzenie hakowe



15.
16.
17.
18.

o o kW

Gumowy odbojnik kontenera
Funkcja miekkiego osiadania kontenera
Kosz na siatke zabezpieczajacq tadunek

Organizacja i przeprowadzenie UDT

Wymagania dodatkowe:

Wykonawca zapewni rozpoczecie naprawy w terminie 48 godzin (dni robocze) od momentu
zgtoszenia usterki.

W razie naprawy trwajacej dtuzej niz 72 godziny Wykonawca udostepni na czas naprawy
uzytkowy pojazd zastepczy o parametrach mozliwie zblizonych.

Wykonawca winien jest dysponowac/wspdtpracowac z co najmniej 1 stacjg serwisowg w
odlegtosci maksymalne 120km, liczac od siedziby Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia pojazdow do siedziby Zamawiajacego oraz
przeprowadzenia testow probnych pojazdow na wtasny koszt. Zamawiajacy natomiast dokona
zbadania stanu technicznego przedmiotu zamowienia oraz zgodnos$ci parametréw technicznych
z warunkami okre$lonymi w SWZ w ciggu 7 dni roboczych od dnia dostawy pojazdéw. W
ramach odbioru (badania stanu technicznego pojazdéw) Zamawiajacy zastrzega sobie rowniez
prawo przeprowadzenia prob technicznych, ktorych wyniki zostang uwzglednione w protokole
odbioru.

Wykonawca zapewni przeszkolenie wskazanych przez Zamawiajacego pracownikow w zakresie
obstugi pojazdu i urzadzenia hakowego co najmniej na 1 dzien przed podpisaniem koricowego
protokotu zdawczo-odbiorczego pojazdu.

Nie dopuszczamy pojazddéw uzywanych, w tym po testach.

Wymagane dokumenty:

Faktura za zakup podwozia — do zwrotu po zarejestrowaniu pojazdu.
Swiadectwo zgodnosci WE podwozia.

Swiadectwo zgodnosci WE na pojazd skompletowany.

Swiadectwo zgodnosci CE.

Certyfikat EURO 6.

Protokét odbioru UDT.
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Karty gwarancyjne.

Instrukcje obstugi pojazdu i urzadzenia w jezyku polskim.

Dziennik konserwacji urzadzenia hakowego.

Wyposazenie fabryczne podwozia oraz dokumentacja podwozia.

Wykaz danych i informacji o pojezdzie niezbednych do rejestracji i ewidencji pojazdow.

DTR.

Informacja dotyczaca dysponowania/wspotpracowania z conajmniej 1 stacjq serwisowg w

odlegtosci maksymalne 120km, liczac od siedziby Zamawiajgcego.



