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zjazdy strona lewa

krawężnik najazdowy 15x22x100 cm
ława betonowa z oporem B10 gr. 10 cm

nawierzchnia z kostki betonowej
czarnej, bezfazowej 20x10x8 cm gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1/4 gr. 5 cm
podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm gr. 15 cm

opornik betonowy 15x30x100 cm
ława betonowa z oporem B10 gr. 10 cm

granica
pasa

drogowego

istniejąca
nawierzchnia

drogi

1:30
Rys. nr

SKALA

DATA:podpis

NAZWA RYSUNKU:
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 2

PROJEKTOWAŁ:

listopad 2019upr. bud. nr POM/0079/POOD/14
dr inż. Marcin Szczepański 

TEMAT:

INWESTOR: Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku
ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk

Przebudowa chodników w Słupsku 

podpis
OPRACOWAŁA:
inż. Anna Felska

Przekrój B-B

w ciągu ulicy Juliana Niemcewicza

8

nawierzchnia z kostki betonowej
szarej 25x30x8 cm gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1/4 gr. 5 cm
podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm gr. 15 cm

obrzeże betonowe 8x30x100 cm
ława betonowa z oporem B10 gr. 10 cm

zieleńchodnik
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krawężnik betonowy 15x30x100 cm
ława betonowa z oporem B10 gr. 10 cm

istniejąca
nawierzchnia

drogi

Przekrój A-A
15

1
2

nawierzchnia z kostki betonowej
szarej 25x30x8 cm gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1/4 gr. 5 cm
podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm gr. 15 cm

chodnik

krawężnik betonowy 15x30x100 cm
ława betonowa z oporem B10 gr. 10 cm

istniejąca
nawierzchnia

drogi

Przekrój C-C
15

1
2

385

300

granica pasa
drogowego
 istniejące:

 cokoły ogrodzeń
/krawędzie budynku

granica pasa
drogowego
 istniejące:

 cokoły ogrodzeń
/krawędzie budynku
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