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CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiot zamoéwienia
Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej oraz
wykonanie robét budowlanych inwestycji pod nazwa: ,Kompleksowe przygotowanie terenow
inwestycyjnych pod dziatalno$¢ przemystowo-ustugowg w Rumi”. Postepowanie przetargowe
prowadzone bedzie w trybie ,zaprojektuj i wybuduj”. Na przedsiewziecie sktada sie:
a) budowa hali magazynowo-produkcyjnej z czescig biurowg w formie kontenerow wraz
z niezbedng infrastrukturg (dziatka nr 42/2 obreb 5),
b) budowa drogi wewnetrznej, sieci uzbrojenia terenu, ogrodzenia i oswietlenia terenu
oraz utwardzonych placéw (dziatki nr 39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 39/6, 39/7, 40/1, 46/3,

46/5 obreb 5 oraz czesci dziatek 41/2, 42/1, 46/1 obreb 5).
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Rys. 1 Lokalizacja inwestycji na obszarze miasta (rumia.e-mapa.net)

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych

1.2.1. OgodlIny zakres robdt budowlanych
Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych zwigzanych z
budowg modutowej hali magazynowo-produkcyjnej z kontenerowg czescig biurowg i
zagospodarowaniem terenu oraz budowg uktadu drég wewnetrznych z sieciami o tgcznej

Rumia Invest Park Sp. z 0.0., 84-230 Rumia, ul. Debogdrska 148 4
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dtugosci ok. 320m, ogrodzenia i oswietlenia terenu oraz budowy utwardzonych placoéw, na
terenach inwestycyjnych w poétnocnej czesdci miasta Rumi. Planowane drogi wewnetrzne
stanowi¢ bedg przedtuzenie ul. Krzemowej.
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Rys. 2 Lokalizacja inwestycji z podziatem na obszary zadarn na tle ortofotomapy (rumia.e-mapa.net)

Na zakres zamowienia sktadajg sie w szczegdlnosci roboty budowlane zgodnie z nizej
wymienionym zestawieniem branz:

a) Branza drogowa;

b) Branza konstrukcyjna;

c) Branza mostowa (przepusty);

d) Branza oswietlenie uliczne;

e) Branza elektroenergetyczna;

fy Branza kanalizacja deszczowa,;

g) Branza wodociggowa;

h) Branza sanitarna;
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i) Branza gazociggowa,;

j) Branza telekomunikacyjna;

k) Prace zwigzane z urzgdzeniem zieleni;
) Branza mata architektura.

1.2.2. Zakres przedsiewziecia

Przedsiewziecie obejmuje:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

wykonanie robot ziemnych, obejmujgcych wymiane i wzmocnienie gruntu oraz likwidacje

rowu melioracyjnego na czesci dziatki nr 42/2 obreb 5 (tgcznie ok. 1 ha);

budowe hali magazynowo-produkcyjnej, o konstrukcji stalowej, modutowej, z obudowg z

ptyt warstwowych, wraz z czescig biurowg w formie konteneréow biurowych potaczonych

funkcjonalnie z halg, o fgcznej powierzchni zabudowy ok. 3600 m2 na dzialce nr 42/2

obreb 5:

— wymiary planowanej hali wynoszg ok. 43 m (szeroko$¢) na ok. 85 m (dtugosé),
wysokos¢ budynku wewnatrz hali ok. 6,5 m; funkcjonalnie hala podzielona jest na 14
odrebnych modutéw po ok. 250 m2 powierzchni uzytkowej;

— budynek hali uzupetniono o:

a) 6 konteneréw biurowo-socjalnych potgczonych funkcjonalnie z poszczegdlnymi
modufami hali (doktadna lokalizacja kontenera na etapie koncepcji budowlanej);

b) 1 kontener biurowy dla obstugi obiektu (doktadna lokalizacja kontenera na etapie
koncepciji budowlane));

c) kottownie gazowg dla zaopatrzenia w ciepto catego budynku (zaplanowano
gotowy obiekt kontenerowy, dopuszcza sie wykonanie kottowni w technologii
tradycyjnej);

d) wiate Smietnikowg w konstrukcji stalowej;

— nalezy zaprojektowaC i wykonac¢ przytgcza wszystkich niezbednych do obstugi hali
mediéw, w tym przewidzie¢ budowe zbiornika retencyjnego dla wéd opadowych;

budowe dojazdéw, placéw manewrowych, miejsc parkingowych dla pojazdow

osobowych, a takze miejsc parkingowych dla pojazdéw dostawczych na dziatce nr 42/2,

obreb 5 wraz z infrastrukturg;

budowe asfaltowej, wewnetrznej drogi dojazdowej wraz z sieciami i doprowadzeniem

mediéw, stanowigcej spojny ciag komunikacyjny ze zrealizowang wewnetrzng drogg

dojazdowg — ulicg Krzemowa, komunikujgca dziatki w terenie objetym przedsiewzieciem:

— dlugos¢ drogi dojazdowej wyniesie okoto 320 m, szerokos¢ pasa drogowego 12 m (w
pasie wszystkie media, w tym réw melioracyjny), szerokos¢ jezdni 6 m, zaktadana
nosnos¢ drogi umozliwi korzystanie z niej wszystkich samochodéw, bez ograniczen,
dodatkowo zaktada sie budowe chodnika z jednej strony drogi;

montaz odwietlenia i ogrodzenia na dziatkach nr 39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 39/6, 39/7 i 40/1

obreb 5;

budowe placu sktadowego o powierzchni ok. 2000 m2 na dziatkach nr: 39/1, 39/2, 39/3,

39/4, 39/6, 39/7 1 40/1 obreb 5, wraz z odwodnieniem i oSwietleniem.
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Rys. 3 Schemat rozmieszczenia elementéw przedsiewziecia. Rysunek pogladowy — doktadne
umiejscowienie elementow przedsiewziecia zospénie ustalone w kolejnym etapie prac projektowych.

Wykonawca powinien zaprojektowac i wykonac
funkcjonalno-uzytkowym, Polskimi Normami,zasadami wiedzy technicznej, w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ~ktéremu ajg stuzy¢. Wszelkie zmiany
zaproponowanych w PFU rozwigzan nalezy uzgadnig€ z Zamawiajgcym na kazdym etapie
realizacji zamdwienia. Wykonawca jest zobowigz wykonac petny zakres robot, ktory jest
konieczny z punktu widzenia Dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, przepiséw prawa, wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu, okreslonego przedmiotem zamodwienia, a wiec
wykona¢ zadanie bez wzgledu na wystepujgce trudnosci i nieprzewidziane okolicznosci,
jakie mogag wystgpic¢ w trakcie realizacji.

Ponadto, o ile dla wykonania Przedmiotu Zamodwienia, bedzie konieczne wykonanie innych
niezbednych roboét lub czynnosci, w tym koniecznos¢ wykonania projektow warsztatowych
lub montazowych i uzyskania w zwigzku z tym wymaganych prawem zezwolen lub zgod, lub
gdy dla uzywania wykonanych czesci Robét konieczne bedzie uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie, to Wykonawca wykona te czynnosci i roboty oraz uzyska niezbedne
zezwolenia i zgody wtasnym kosztem i staraniem.

iekty zgodnie z niniejszym programem
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1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

1.3.1. Zakres opracowania i wlkasno$c¢ terenu

Zakres opracowania obejmuje zagospodarowanie terenu dziatek nr 39/1, 39/2, 39/3, 39/4,
39/6, 39/7, 40/1, 42/2, 46/1, 46/3, 46/5 obreb 5 gmina Rumia, woj. pomorskie. Dziatki sg
wiasnoscig inwestora. Ponadto inwestycja obejmuje prace na fragmentach dziatek nr 41/2,
42/1 obreb 5, ktore stanowig wtasnos¢ Gminy Miejskiej Rumia.

1.3.2. Przepisy miejscowe

Na terenie opracowania obowigzujg zapisy miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Uchwata Nr XXXVI/469/2017 z dnia 2017-06-29 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru potozonego w Rumi
ograniczonego od pétnocy i wschodu granicami miasta oraz ul. | Dywizji Wojska Polskiego i
planowanym przebiegiem Obwodnicy Pétnocnej Aglomeracji Trojmiejskiej (Dz. Urz. Woj.
Pom. 2017, poz. 2875). Obszar znajduje sie w terenie oznaczonym symbolem 4.P,U - teren
zabudowy produkcyjno-ustugowe.

1.3.3. Opis terenu
Tereny przedsiewziecia zajete sg w zdecydowanej wiekszosci przez silnie zmeliorowane i
osuszone tgki, w wiekszosci z zaniechanym uzytkowaniem rolniczym. Obszar inwestycji to
teren ptaski, porosniety roslinnoscig niskg, ruderalng, od péinocy ograniczony rowem
melioracyjnym. Teren jest nieogrodzony. Dojazd do terenu od ulicy Kazimierskiej i od ulicy
Zotnierzy | Dywizji WP przez ulice Nowa Kazimierskg i Krzemowa.

1.4. Ogélne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.4.1. Bilans terenow inwestycji

L.p. | obreb nr dziatki powierzchnia [ha]
1 5 39/1 1,3966
2 5 39/2 0,1317
3 5 39/3 0,2212
4 5 39/4 1,1618
5 5 39/6 0,0027
6 5 39/7 0,0269
7 5 40/1 0,1358
8 5 42/2 4,0616
9 5 46/3 0,5000
10 5 46/5 1,1281
11 5 41/2 (czes¢ dziatki) 0,0800
12 5 42/1 (czes¢ dziatki) 0,0200
13 5 46/1 (czes¢ dziatki) 0,0240
SUMA 8,8904
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1.5. Szczegbtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych

1.5.1. Budowa hali magazynowo-produkcyjnej z czescig biurowg wraz z niezbedng
infrastrukturg

— powierzchnia wydzielonej czesci dziatki ok. 1,13 ha w tym przeznaczone pod
inwestycje: ok. 10 200 m2

— powierzchnia zabudowy hali: ok. 3 600 m2

— powierzchnia biologicznie czynna: 2 100 m2

— powierzchnia utwardzona (drogi dojazdowe, place manewrowe i parkingi): ok. 4 500
m2

— ilo$¢ miejsc postojowych: min. 30 mp dla samochodéw osobowych

— kubatura budynku hali: 32 625 m3

— powierzchnia uzytkowa hali: 14 modutéw po ok. 250 m2

— powierzchnia uzytkowa czesci biurowo-socjalnej: ok. 100 m2

— dlugosc¢ ogrodzenia: ok. 460 mb

1.5.2. Budowa drogi wewnetrznej, sieci uzbrojenia terenu, ogrodzenia i oswietlenia
terenu oraz budowa utwardzonych placow z infrastrukturg

— dlugosc¢ drogi wewnetrznej: ok. 320 mb

— dhugosc¢ sieci w pasie drogowym: ok. 320 mb

— place sktadowe z o$wietleniem i infrastrukturg: ok. 2 000 m2
— dhugosc¢ ogrodzenia: ok. 760 mb

2.1. Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej

2.1.1. Prace przedprojektowe obejmujgce swym zakresem m.in.:

— wykonanie projektu koncepcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu na podstawie
niniejszego Programu Funkcjonalno — Uzytkowego. (Zaakceptowany projekt
koncepcyjny stanowi¢ bedzie podstawe do wykonania projektu budowlanego),

— wykonanie mapy do celdéw projektowych,

— wykonanie badan geotechnicznych i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej,

— uzgodnienie zatwierdzonego przez Inwestora projektu zagospodarowania terenu
wraz z infrastrukturg w zakresie usytuowania obiektéw budowlanych na dziatce z
zarzadcami sieci uzbrojenia miejskiego, jezeli wynika¢ to bedzie z przepisow
szczegobtowych,

— wystgpienie o warunki techniczne mediéw dla potrzeb realizacji inwestycji i
docelowego zagospodarowania terenu,

— analiza oraz naniesienie na zaakceptowanym projekcie zagospodarowania terenu
zmian wynikajgcych z uzyskanych przez Wykonawce uzgodnien oraz decyzji na
etapie prac projektowych,

— uzyskanie, w przypadku takiej koniecznosci, decyzji o wytgczeniu gruntéw rolnych i
lesnych z produkcji na potrzeby inwestyciji,

— uzyskanie wymaganych pozwolen wodno-prawnych.
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2.1.2. Dokumentacja budowlana

— opracowanie wielobranzowego projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
zagospodarowania terenu oraz projektu technicznego wraz z niezbednymi
uzgodnieniami i opiniami,

— przygotowanie i dopetienie wszystkich formalnosci administracyjno — prawnych w
imieniu Inwestora, majgcych na celu otrzymanie decyzji o pozwoleniu na budowe,

— uzyskanie (przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe)
akceptacji Inwestora i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie rozwigzan
przyjetych w projekcie budowlanym,

— wystgpienie (z upowaznienia Inwestora) do wiasciwego organu o zatwierdzenie
projektu budowlanego i uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,

2.1.3. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza

— sporzgdzenie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych (Nalezy uzyskaé akceptacje Inwestora i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego),

— opracowanie kosztorysow inwestorskich we wszystkich branzach,

— opracowanie (przed przystgpieniem do robét  budowlanych)  projektu
zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji robét oraz planu BiOZ i
projektéw tymczasowej i docelowej organizacji ruchu,

— opracowanie dokumentacji powykonawczej w branzach odpowiadajgcych projektowi
budowlanemu,

— opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej obejmujgcej w sSwym
zakresie dokumentacje geodezyjng wykonywang na poszczegolnych etapach
realizacji inwestycji oraz inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wraz z
dostarczeniem kopi aktualnej mapy zasadniczej,

— opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego,

— sporzadzenie instrukcji uzytkowania obiektu,

— sporzgdzenie Swiadectwa charakterystyki energetycznej,

— sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta,

— prowadzenie dokumentacji budowy,

— zawiadomienie (z upowaznienia Inwestora) o zamierzonym terminie rozpoczecia
robét odpowiedniego organu Nadzoru Budowlanego oraz przekazanie Inwestorowi /
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopii zawiadomienia wraz z potwierdzeniem
ztozenia zawiadomienia we wtasciwym organie Nadzoru Budowlanego,

— o0znakowanie oraz wyposazenie obiektu w urzgdzenia, instrukcje oraz schematy
ppoz.,

— wykonanie wszelakich pomiaréw, odbioréw niezbednych do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie,

- uzyskanie decyzji za ewentualne zajecia pasa drogowego,

— przygotowanie wszystkich niezbednych dokumentéw oraz ztozenie w oparciu o
upowaznienie Inwestora (po uzyskaniu zgody Inwestora / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego) zawiadomienia o zakohczeniu budowy lub decyzji o pozwolenie na
uzytkowanie dla zrealizowanego zamierzenia (wraz ze ztozeniem zawiadomienia o
zakonczeniu budowy oraz przeprowadzenia pozytywnych odbioréw przez Pahstwowg
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Straz Pozarng oraz Sanepid) oraz uzyskanie bezterminowego prawomocnego
pozwolenia na uzytkowanie.

— przygotowanie, opracowanie i przekazanie Inwestorowi dokumentacji budowy,
dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentéw i decyzji dotyczacych
realizacji niniejszego zamierzenia inwestycyjnego,

— przygotowanie, opracowanie i przekazanie Inwestorowi instrukcji obstugi i
eksploatacji obiektu, instalacji i urzgdzen zwigzanych z obiektem oraz przeszkolenie
przez Wykonawce wskazanych przez Inwestora pracownikow w zakresie obstugi
urzadzen i wyposazenia obiektu.

2.2. Wymagania dotyczgce przygotowania terenu budowy

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy odpowiednio przygotowa¢ i zabezpieczyé
teren. Prace przygotowawcze nalezy prowadzi¢ z poszanowaniem przyrody, nie dokonywaé
zbednych wycinek, nie narusza¢ naturalnego uksztattowania terenu, jesli nie wynika to z
projektu. Wykonawca dokona wywozu zbednych mas ziemnych i odpadéw budowlanych na
odpowiednie wysypisko. Drzewa na terenie objetym robotami budowlanymi nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy przygotowaé projekt organizacji terenu
budowy uwzgledniajgcy wszystkie niezbedne elementy zagospodarowania placu budowy, w
tym:

— organizacje robot budowlanych,

— rozwigzania zapewniajgce bezpieczehstwo pracy,

— zaplecze dla potrzeb Wykonawcy,

— zabezpieczenie intereséw 0sdb trzecich,

— wygrodzenie terenu budowy.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, oswietlenie, sygnaty, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robo6t oraz oséb zatrudnionych i postronnych. Wykonawca bedzie przestrzegaé
przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy.

2.3. Wymagania dotyczgce organizacji budowy i prowadzenia robot

2.3.1. Wytyczne dotyczgce organizacji robot

Wykonawca jest zobowigzany:

— Zapewni¢ bezpieczne przejscia piesze oraz dojazd uzytkownikom posesji, stuzbom
komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym na czas realizacji robot;

— Zapewni¢ bezpieczng organizacje ruchu kotowego i pieszego wraz z czytelnym i
widocznym oznakowaniem;

— Zapewni¢ ciggty nadzér catodobowy nad oznakowaniem drogowym i wprowadzonymi
zmianami w organizacji ruchu wprowadzonej na czas wykonywania robot;

— Do ponoszenia  wszelkich  konsekwencji  spowodowanych  niewlasciwym
oznakowaniem i niewtasciwym utrzymaniem oznakowania w czasie realizacji robot,
jak tez w czasie przerw w prowadzonych robotach.

2.3.2. Wytyczne do prowadzenia robot
1) Wykonawca winien przestrzega¢ warunkéw prowadzenia robot zawartych w m.in.:
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2)

3)

4)
5)

6)

1)

— Dokumentacji projektowej;

— Specyfikacjach Technicznych Warunkéw Wykonania i Odbioru Robdt;

— Zatozeniach do technologii wykonania robét zawartych w opisie technicznym do
dokumentacji projektowej;

— Decyzjach, postanowieniach, umowach, uzgodnieniach, warunkach technicznych,
warunkach przytgczeniowych, opiniach, pismach itp. dotyczgcych przedmiotowego
zadania.

Przy wykonywaniu Robo6t niezbedne jest zachowanie wszystkich wymogow

jakosciowych, technicznych i bezpieczenstwa, okreslonych w obowigzujgcych przepisach

prawa, przestrzegania zasad bhp, bioz, p.poz. oraz utrzymania porzadku na terenie
budowy.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przestrzegania przepiséw zwigzanych z ochrong

Srodowiska w tym zwlaszcza:

— wypetnienie warunkow, wynikajgcych z wydanych decyzji administracyjnych w
zakresie ochrony srodowiska, w tym w szczegdlnosci decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji inwestycji,

— prowadzenie robot w sposob minimalizujgey straty w Srodowisku,

— prowadzenia wtasciwej gospodarki odpadami,

— przeszkolenie pracownikéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy oraz
sposobow prawidtowego postepowania w tym zakresie,

Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia budowy i stron procesu inwestycyjnego;
Roboty prowadzone w obrebie pasa drogowego muszg sie odbywac zgodnie z projektem
tymczasowej organizacji ruchu opracowanym przez Wykonawce na wtasny koszt. Projekt
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, zostanie przedstawiony Zamawiajgcemu
przed przystgpieniem do Robdét oraz zostanie zatwierdzony i uzgodniony przez
Wykonawce z Zarzgdcg drogi (Urzgd Miasta Rumi) i Zarzadcg ruchu (Starostwo
Powiatowe w Wejherowie). Obowigzkiem Wykonawcy jest takze wykonanie Robét
wynikajgcych z projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy,
a w szczegolnosci polegajgce na: budowie nawierzchni tymczasowych, umieszczaniu i
utrzymywaniu znakoéw drogowych pionowych, poziomych, urzgdzen sygnalizacji Swietlnej
oraz urzagdzeh bezpieczehstwa ruchu. Wszelkie koszty zwigzane z opracowaniem
projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét i pézniejszym utrzymaniem ruchu
publicznego poniesie Wykonawca. Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia tych
kosztéw w swojej ofercie.

Wykonawca bedzie zobowigzany do biezgcego utrzymania technicznego nawierzchni

jezdni ulic, ktérymi bedzie wyznaczony dojazd do terenu budowy. Poprzez biezgce

utrzymanie nalezy rozumie¢ wszystkie prace zwigzane z naprawg nawierzchni

jezdni oraz jej oczyszczaniem. Wykonawca bedzie ponosit petng odpowiedzialno$¢ w

stosunku do o0sob trzecich za skutki wynikajgce z jej stanu technicznego w okresie

wykorzystywania ulicy jako drogi technologicznej.

2.3.3. Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy naleza:

— dokumentacja projektowa wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami,

— dziennik budowy,

— wszelka korespondencja dotyczaca realizacji zadania, a w szczegolnosci protokoty z
cyklicznych narad roboczych,
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— protokoty z préb, badan i pomiaréw,

— dokumenty dotyczace jakosci i pochodzenia materiatow,

— dokumenty rozliczen finansowych dokonywanych w trakcie realizacji zadania,

— dokumenty dotyczace wszystkich rodzajow odbioréw robaét.
2) Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje
natychmiastowe zgtoszenie niniejszego faktu odpowiednim organom oraz jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wglgdu
na zyczenie Inwestora.

2.4. Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéw
ekonomicznych

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca powinien uzgodni¢ zakres dokumentacji
projektowej oraz rodzaj i jakos¢ proponowanych rozwigzan z Zamawiajgcym. Stosowane
wyroby powinny by¢ wysokiej jakosci, zapewniac trwatos¢ i bezpieczenstwo uzytkowania.

2.5. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajgcych zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ich zgodnos¢ z zapisami Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - STWIORB, zgodnej z warunkami Umowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie Robdét zgodnie z Umowa, za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé¢ z zatwierdzong
dokumentacjg projektowg oraz poleceniami Zamawiajgcego.

2.5.1. Uwagi

Wszelkie zobowigzania Zamawiajgcego wobec Wykonawcy oraz Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego w trakcie realizacji zadania (zakres opracowania, wymodgi,
podwykonawstwo, terminy, odptatnosci, kary umowne, prawa autorskie, gwarancje, itd.)
beda podane szczegdétowo w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia oraz w Umowie.

W celu oszacowania doktadnych kosztéw prac Wykonawca zaleca sie dokonanie wizji w
terenie. Wszelkie dane liczbowe zawarte w PFU nalezy traktowac w przyblizeniu.
Uczestniczacy w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, ktory sktada oferte w
przetargu zobowigzany jest uwzgledni¢ w swojej cenie ryczattowej rowniez dodatkowe
elementy budowlane, instalacyjne, wyposazenia oraz prace, ktére nie zostaly
wyszczegoOlnione w wymaganiach Zamawiajgcego, a ktore sg wazne i niezbedne do
zapewnienia prawidtowego i bezpiecznego funkcjonowania zabudowy i pozostatych
elementéw infrastruktury.

3.1. Zakres przedsiewziecia

1) wykonanie robét ziemnych, obejmujgcych wymiane i wzmocnienie gruntu oraz likwidacje
rowu melioracyjnego na czes$ci dziatki nr 42/2 obreb 5 (tgcznie ok. 1 ha);
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2)

3)

budowa hali magazynowo-produkcyjnej, o konstrukcji stalowej, modutowej, z obudowg z
ptyt warstwowych, wraz z czescig biurowg w formie kontenerow biurowych potgczonych
funkcjonalnie z halg, o tgcznej powierzchni zabudowy ok. 3600 m2 na dziatce nr 42/2
obreb 5:

wymiary planowanej hali wynoszg ok. 43 m (szerokos$¢) na ok. 85 m (dtugo$¢), wysokos¢
budynku wewnatrz hali ok. 6,5 m; funkcjonalnie hala podzielona jest na 14 odrebnych
modutéw po ok. 250 m2 powierzchni uzytkowej kazdy;

budynek hali uzupetniono o:

a) 6 konteneréw biurowo-socjalnych potgczonych funkcjonalnie z poszczegolnymi
modutami hali (doktadna lokalizacja konteneréw na etapie koncepcji budowlanej);

b) 1 kontener biurowy dla obstugi obiektu (doktadna lokalizacja kontenera na etapie
koncepciji budowlane));

c) kotlownie gazowg dla zaopatrzenia w ciepto catego budynku (zaplanowano gotowy
obiekt kontenerowy, dopuszcza sie wykonanie kottowni w technologii tradycyjnej);

d) wiate smietnikowg w konstrukgciji stalowej;

nalezy zaprojektowaé i wykonaé przytgcza wszystkich niezbednych do obstugi hali
mediow, w tym przewidzie¢ budowe zbiornika retencyjnego dla wéd opadowych;

zaktada sie budowe na potrzeby hali abonenckiej stacji transformatorowej o mocy 1 MW;
budowa dojazdow, placow manewrowych, miejsc parkingowych dla pojazdow
osobowych, a takze miejsc parkingowych dla pojazdéw dostawczych na dziatce nr 42/2,
obreb 5 wraz z infrastrukturg;

3.2. Zakres prac budowlano-instalacyjnych

— budowa hali magazynowo-produkcyjnej wraz z czescig biurowo-socjalng w formie
kontenerow biurowych potgczonych funkcjonalnie z halg, zgodnie z zatwierdzonym
przez Inwestora projektem budowlanym (sporzadzonym na podstawie programu
funkcjonalno-uzytkowego i wykonanej koncepcji),

— wykonanie wszystkich robo6t wykonczeniowych w standardzie uzgodnionym z
Inwestorem,

— wykonanie robdét drogowych, urzadzenie parkingdw, placow manewrowych i
dojazdow,

— urzadzenie i zagospodarowanie terenu inwestycji, wykonanie matej architektury,
zieleni i uporzadkowanie terenu,

— likwidacja rowu melioracyjnego bedgcego w kolizji z planowanym obiektem, zgodnie z
uzyskang zgodg wodno-prawna,

— wykonanie instalacji ppoz. ze wszystkimi ujetymi w projekcie budowlanym i
wykonawczym elementami tej instalaciji,

— wykonanie instalacji wod.-kan. zgodnie z zatwierdzonym projektem,

— wykonanie instalacji odwodnienia dachéw oraz odwodnienia drég wewnetrznych,
placow manewrowych i parkingdw zgodnie z zatwierdzonym projektem,

— wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej zgodnie z zatwierdzonym projektem,

— wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej zgodnie z zatwierdzonym projektem,

— wykonanie instalacji elektrycznych zgodnie z zatwierdzonym projektem,

- wykonanie instalacji teletechnicznych zgodnie z zatwierdzonym projektem,

- wykonanie instalacji c.0. oraz c.w.u zgodnie z zatwierdzonym projektem,

- wykonanie instalacji gazowej zgodnie z zatwierdzonym projektem,
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1)

2)

3)
4)
5)

6)

7

— wykonanie przytgczy ww. instalacji 0 mocy przytgczeniowej niezbednej do obstugi
docelowego kompleksu budynkow,

— dostawa oraz montaz urzadzen i wyposazenia statego spetniajgcego wymagania
Inwestora niezbednych dla prawidlowego funkcjonowania obiektu,

— wykonanie rozruchu instalacji oraz przeprowadzenie szkolenia pracownikéw
dotyczgcego prawidtowej obstugi urzgdzen na etapie dokonywania rozruchu,

— uzyskanie oraz przekazanie wszystkich dokumentéw (decyzji, uzgodnien, pozwolen,
zatwierdzen) wymaganych przepisami prawa,

— wykonanie przeglgdéw gwarancyjnych i pogwarancyjnych w okresie ustalonym w
SIWZ po otrzymaniu bezterminowego pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

3.3. Wymagania dotyczgce architektury hali

3.3.1. Budynek hali magazynowo-produkcyjnej

Opis budynku: jednokondygnacyjna hala w konstrukcji stalowej, systemowej, w uktadzie
dwunawowym.

Wymiary hali: ok. 43 x 85 m, wysoko$s¢ w sSwietle do spodu konstrukcji ok. 6,5 m.
Konstrukcja hali umozliwiajgca podziat funkcjonalny wnetrza na 14 niezaleznych
modutéw po ok. 250 m2 powierzchni uzytkowe;.

Siatka stupow: ok. 6 x 21 m.

Dach skosny, dwuspadowy. Minimalny spadek potaci dachowej 5°

Czesc¢ biurowo-socjalna: 6 kontenerow biurowo-socjalnych potgczonych funkcjonalnie z
poszczegolnymi modutami hali oraz 1 kontener biurowy dla obstugi obiektu (doktadna
lokalizacja konteneréw na etapie koncepcji budowlanej, taczna powierzchnia uzytkowa
wszystkich konteneréw — ok. 100 m2)

Zaplecze techniczne: kontenerowa kottownia gazowa dla zaopatrzenia w ciepto catego
budynku (zaplanowano gotowy obiekt kontenerowy, dopuszcza sie wykonanie kottowni w
technologii tradycyjnej)

llos¢ osbéb w obiekcie: zaktada sie ok. 70 oséb

3.3.2. Przekroj poprzeczny hali

2100 2100

12
@
¢

Rys.4 Schemat przekroju poprzecznego hali
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3.3.3. Uktad funkcjonalny hali
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Rys. 5 Schemat rzutu hali (opracowanie witasne)

|
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3.3.4. Kontenery biurowo-socjalne

Rys. 6 Przyktadowy widok cze$ci biurowo-socjalnej w systemie kontenerowym (zrédfto fot. Inte;net).

1

2)
3)

4)

5)
6)
7
8)

9)

Wymiary i funkcja konteneréw: nalezy przyja¢ typowe rozwigzania, wielko$¢
poszczegdlnych kontenerow w uzgodnieniu z uzytkownikiem, zaktada sie przeznaczenie
biurowo-socjalne, w kazdym kontenerze przewidzie¢ biuro i pomieszczenie wc z
umywalka,

Konstrukcja: z ksztattownikéw stalowych, ocynkowana, malowana,

Materiaty: $ciany zewnetrzne z ptyty warstwowej, z wypetnieniem z poliuretanu gr. 120
mm, wspotczynnik przenikania ciepta [W/m2K] — 0,20, podioga izolowana wetng
mineralng o grubosci min. 120 mm, parametry izolacyjnosci cieplnej zgodnie z WT dla
pomieszczen ogrzewanych,

Wykonczenie: sciana na zewnatrz - blacha ocynkowana pokryta powiokg poliestrowa,
mikroprofilowana, $ciana wewnatrz — blacha ocynkowana pokryta powtokg poliestrowa,
gtadka, poditogi — wyktadzina PCV klasy 34/43, kolorystyka standard, do ustalenia z
zamawiajgcym,

Drzwi zewnetrzne: stalowe, ocieplone, z klamkami i zamkiem patentowym,

Drzwi wewnetrzne: ptycinowe, 90/200,

Okna: PVC, rozwierno-uchylne, wymiary typowe,

Sciany wewnetrzne: z ptyty warstwowej, z rdzeniem ze styropianu, gr. 75 mm, oktadzina
Z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej powtokg poliestrowa,

Instalacje: Kontener wyposazony w petng instalacje elektryczng i oswietleniowg, grzejniki
elektryczne o mocy dobranej do wielkosci kontenera, instalacja wod.-kan. i biaty montaz
w pomieszczeniach sanitariatow, wentylacja grawitacyjna,

10) Przytgcza instalacji doprowadzi¢ z hali, parametry wedlug wytycznych producenta

kontenerow.

3.3.5. Warunki ochrony pozarowej dla hali

11) Obcigzenie ogniowe Q < 500 MJ/m2

12) Charakterystyka pozarowa budynku: budynek niski, PM

13) Klasa odpornosci pozarowej: E

14) Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku hali: bez wymagan

18
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3.4. Wymagania dotyczace konstrukcji hali

3.4.1. Fundamenty

Wstepne badania gruntowo-wodne wskazujg na niekorzystne warunki gruntowe w okolicy
inwestycji. Stwierdzono wysoki poziom woéd gruntowych oraz zaleganie w podtozu gruntéw
organicznych. Przewiduje sie brak mozliwosci posadowienia bezposredniego, mozliwe jest

posadowienie obiektu na palach, ptycie lub nasypach budowlanych.

Belki podwalinowe wylewane ,na mokro” lub prefabrykowane. Belka podwalinowa grubosci
ok. 15 cm, wierzch na poziomie +0,20-0,50 m, ocieplona i wykohczona, od $rodka surowy

beton.

Rumia Invest Park Sp. z 0.0., 84-230 Rumia, ul. Debogdrska 148
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Rys. 7 Badania gruntowe — odwiert w okolicach planowanej hali (zrédto GEOCOM, OPINIA
GEOTECHNICZNA autor Jacek Bukowski, marzec 2018).

3.4.2. Konstrukcja stalowa hali

Konstrukcja hali stalowa. Ramy gtbwne dwunawowe (dach dwuspadowy): dzwigary
blachownicowe lub kratownicowe, stupy z profili dwuteowych, stal S355. Rygle z rur
kwadratowych.

Konstrukcja przygotowana do rozbudowy od jednej sciany szczytowe;.

Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie. Minimalne wymagania: zabezpieczenie poprzez
oczyszczenie konstrukcji do kl. 2 %2 SA oraz malowanie zestawem farb alkidowych o tgcznej
grubosci powtoki min. 160 mikronéw. W przypadku koniecznosci uwzgledni¢ zabezpieczenia
ppoz. konstrukcji stalowe;j.

Dopuszcza sie budowe hali o konstrukcji systemowej, wedlug systemu wykonawcy, na
podstawie dokumentacji technicznej konstrukcji hali, tzn. obliczen statycznych i
wytrzymatosciowych oraz rysunkéw, pod warunkiem uzyskania parametréw technicznych
wytrzymatosciowych, jakosciowych, funkcjonalnych oraz trwatosci, co najmniej
réwnowaznych do uzyskanych przy zastosowaniu konstrukcji opisanej w PFU.

3.4.3. Przewidywane dodatkowe obcigzenia konstrukcji
1) Obcigzenia od instalacji podwieszonych np: ciggéow wentylacyjnych, instalacji
technologicznych: + 0,40 kN/m2
2) Obcigzenia od instalacji fotowoltaicznych mocowanych do potaci dachu na ptasko, bez
mozliwosci powstawania workéw snieznych: +0,20 kN/m2

3.5. Wymagania dotyczgce instalacji

3.5.1. Nalezy zaprojektowaé doprowadzenie wszystkich mediow do kazdego modutu
hali oraz indywidualne opomiarowanie kazdego z modutéw. Przy projektowaniu
instalacji nalezy uwzgledni¢ i zabezpieczy¢ mozliwo$¢ rozbudowy hali o dodatkowe
kontenery biurowo-socjalne montowane przez pdzniejszych uzytkownikow hali. Kazdy
z modutbw musi posiada¢ mozliwosé niezaleznego funkcjonowania, zasilania,
ogrzewania oraz mozliwos¢ niezaleznego odtgczenia medidw.

3.5.2. Ogrzewanie:

— ogrzewanie gazowe, z wiasnej kottowni zasilanej gazem sieciowym, projektowana
temperatura wewnetrzna w czesci magazynowo-produkcyjnej +16° C, przy
temperaturze zewnetrznej -20° C;

3.5.3. Wentylacja:

— wentylacja grawitacyjna, nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ zmiany na wentylacje
mechaniczng na zyczenie uzytkownika;

3.5.4. Instalacje:

— Instalacja wodociggowa

— odprowadzenie sciekdw sanitarnych

— odprowadzenie wod opadowych (z uwzglednieniem retenciji)
— energia elektryczna
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— instalacja gazowa
— instalacje teletechniczne
— instalacja odgromowa

3.5.5. Dodatkowe wymagania dotyczgce instalacji

— monitoring zewnetrzny catego obiektu;

— system sygnalizacji pozaru w catym obiekcie;

— instalacja hydrantowa;

— kontrola dostepu — przewidzie¢ montaz 4 kontaktorow na kazdy modut hali z
kontenerem i 2 na modut bez kontenera;

— zasilanie awaryjne (kottownia, systemy p.poz i ewakuacyjne);

— zbiornik retencyjny;

3.6. Wymagania dotyczgce wykonczenia

3.6.1. Sciany zewnetrzne

Obudowa $cian z piyty warstwowej: Ptyty Scienne z rdzeniem poliuretanowym typu PIR
(poliizocyjanuran), grubos¢ wynikajgca z obliczeh, gr. min. 120 mm, widoczne tgczniki.
Obroébki blacharskie z blachy ocynkowanej, zabezpieczone antykorozyjnie. Wkrety
montazowe — ocynkowane. Sciana bez attyki. Kolorystyka — do uzgodnienia (paleta standard
producenta). Nalezy zaprojektowaé elementy identyfikujgce wizualnie hale z wykorzystaniem
koloru pomaranczowego (kolor wiodgcy marki Rumia Invest Park, kolor wedilug palety CMYK
C=0 M=67 Y=100 K=0 Ilub rownowazny). Dopuszcza sie¢ obudowe hali o konstrukgcji
systemowe] wedtug systemu elewacyjnego wykonawcy, nha podstawie dokumentacji
technicznej, o parametrach co najmniej rownowaznych do opisanych powyzej.

3.6.2. Pokrycie dachowe

Pokrycie dachowe z ptyty warstwowej: Ptyty dachowe z rdzeniem poliuretanowym typu PIR
(poliizocyjanuran), grubo$¢ wynikajgca z obliczen, gr. min. 160 mm, widoczny zamek.
Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej, zabezpieczone antykorozyjnie

Wkrety montazowe - ocynkowane. Kolorystyka — do uzgodnienia (paleta standard
producenta). Dopuszcza sie obudowe hali o konstrukcji systemowej wedtug systemu
dachowego wykonawcy, na podstawie dokumentacji technicznej, o parametrach co najmniej
réwnowaznych do opisanych powyze;.

3.6.3. Odwodnienie dachu:

Wody odprowadzone grawitacyjnie do rynien dachowych i rur spustowych z blachy
powlekanej.

3.6.4. Posadzka

Ptyta posadzki obliczona na réwnomierne roztozone obcigzenie wynoszgce 5 T/m2
Posadzka przemystowa o grubosci wynikajgcej z nos$nosci, zbrojona zbrojeniem
rozproszonym lub siatkami zbrojeniowymi, zatarta na gtadko posypkg kwarcows,
bezspoinowa, niepylagca, olejoodporna. Na podbudowie wynikajgcej z obliczen
wytrzymatosciowych. Dylatacje z wypetnieniem systemowym.
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3.6.5. Wyposazenie

Swietliki tukowe dachowe

Dostawa i montaz sSwietlika tukowego NRO, nieotwieralnego. Montaz prostopadly do
kalenicy. Pokrycie z przeziernego poliweglanu komorowego min. gr. 16 mm. taczna
powierzchnia doswietli ok. 450 m2. (14 szt. — swietlik w kazdym module funkcjonalnym,
doswietlenie zgodnie wymogami WT dla miejsc pracy, warunek spetniony w kazdym
module).

Bramy
Dostawa i montaz bram segmentowych, z sekcjg przeszklong, ptaszcz z paneli wykonanych

z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej, wypetnione warstwag pianki poliuretanowe;j,
grubos$¢ 40 mm, kolor zewnetrzny ptaszcza bramy do uzgodnienia. Wymiary bramy: 3,5 x 4,5
m - 14 szt. Wjazd do hali z poziomu 0,00 m posadzki. Naped elektryczny z prowadzeniem
wysokim, z maksymalnym wykorzystaniem wysokosci hali. Krawedziowa listwa
bezpieczenstwa — optyczne czujniki krawedziowej listwy bezpieczenstwa zamontowane sg w
dolnej uszczelce bramy. Brama po zetknieciu z przeszkodg zatrzymuje sie i powraca do
pozycji otwartej. Awaryjne otwieranie bramy przy uzyciu przektadni tahcuchowe;.

Drzwi zewnetrzne

Dostawa i montaz drzwi zewnetrznych stalowych, ptaszczowych, o wymiarach w Swietle
przejscia 1,0 x 2,0 m — 14 szt. Drzwi stalowe izolowane, wykonane obustronnie z
ocynkowanej blachy stalowej o grubosci min.1,0mm, stalowe kotwy mocujgce, 3-stronna
przylga, 3 zawiasy 3-czesciowe/skrzydto homologowane, jeden z nich wyposazony w
sprezyne z pétautomatycznym zamykaniem, Stalowy czop przeciwwywazeniowy. |zolacja z
welny mineralnej, zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy. Klamka antyzaczepowa z
poliamidu ognioodpornego z rdzeniem stalowym, Wktadka z 3 kluczami, Grubo$¢ ptyty
drzwiowej min. 50 mm. Os$cieznica katowa, wykonana ze stali min.1,5 mm, Uszczelka
peczniejgca. Kotwy mocujgce, Prég z blachy stalowej 50 x 2.5 mm, Wykonczenie z blachy
pokryte lakierem proszkowym na bazie epoksydowej termoutwardzalnym, Warstwa lakieru
min.120 mikronéw. Kolorystyka do uzgodnienia.

Drabina dachowa zewnetrzna
Dostawa i montaz drabiny dachowej, wykonanej z profili stalowych ocynkowanych, z barierkg
bezpieczenstwa — 1 szt. Montaz od 0,50 m nad poziomem gruntu z blokadg dostepu.

Sciana dziatowa

Dostawa i montaz $cian dziatowych, wykonanych z ptyty warstwowej jak obudowa hali,
montowanej do konstrukcji stalowej w uktadzie pionowym. Ptyty Scienne z rdzeniem
poliuretanowym typu PIR (poliizocyjanuran) grubos¢ weditug projektu, widoczne tgczniki.
Sciana dziatowa na catej dlugosci i wysokoséci hali oraz miedzy poszczegdlnymi modutami.
Sciana demontowalna.

System identyfikacji wizualnej/reklamy

Nalezy zaprojektowac i przygotowa¢ miejsce na elewacji lub nosniki reklamowe do montazu
reklam firm uzytkownikéw hali. Planowane jest zagospodarowanie sciany szczytowej i szyldy
na bocznych elewacjach. Podswietlenie zewnetrzne Sciany z reklamami lub kasetony
reklamowe z podswietleniem. W okolicy gtéwnego wjazdu nalezy ustawi¢ totem reklamowy,
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Z miejscem na szyldy wszystkich najemcéw i szyld Rumia Invest Park. Nalezy opracowac i
przekaza¢ uzytkownikowi wytyczne dla najemcow dotyczgce zaplanowanej wielkosci,
sposobu montazu i zasilania przysztych reklam.

Wymagane jest umieszczenie na elewacji budynku od strony ulicy Krzemowej,
podswietlanego kasetonu reklamowego z logo Rumia Invest Park — wykonanie i kolorystyka
zgodne z ksiegg znaku firmy, wielkos¢ ok. 2,0 x 2,0 m. Dopuszcza sie rowniez reklame w
formie podswietlanych liter przestrzennych. Logotypy:
https:/ftp.rumia.pl:10003/d/f/633730501665927224.

3.7. Wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu

3.7.1. Zagospodarowanie terenu

Nalezy zaprojektowaé zagospodarowanie terenu spéjne pod wzgledem funkcjonalnym i
architektonicznym. Wymagane jest zaprojektowanie terendéw utwardzonych do obcigzenia
ruchem wszelkich pojazdéw, w tym ciezarowych. Zaplanowano 2 wjazdy na teren
przedsiewziecia, wyposazone w szlabany. Catly teren nalezy ogrodzi¢, wjazdy wyposazone w
bramy przesuwne. W strefie parkingowej, przed wejsciem do budynku w miejscu objetym
monitoringiem zewnetrznym, nalezy umiesci¢ stojak na rowery (na min. 10 sztuk rowerow).

Na terenie utrzymaé, jezeli to bedzie mozliwe, istniejacg zielen wysokg. Zaplanowane
prace nie mogg pogarszaé stanu istniejgcych stosunkéw wodnych.

Po wykonaniu wszystkich zaplanowanych prac nalezy pozostaty teren doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego.

39/1

ZADANIE 11

TS
// \\\

Rys.7 Koncepcja zagospodarowania czeSci dziatki 42/2 obreb 5
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3.7.1. Nawierzchnie

Konstrukcje nawierzchni nalezy zaprojektowa¢ wg Normatywu dla kategorii ruchu min.
KR2 lub réwnowaznego
1) Konstrukcja nawierzchni placéw i drdg manewrowych oraz miejsc postojowych:
kostka betonowa (szara) grubosci 8 cm
podsypka piaskowo-cementowa 4:1 grubosci 5 cm
— podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie grubosci 25 cm.
warstwa z pospoiki stabilizowanej mechanicznie grub. 25 cm.

— geowioknina
2) Konstrukcja nawierzchni chodnikow:

— kostka betonowa (szara) grubosci 8 cm.

— podsypka piaskowo-cementowa 4:1 grubosci 5 cm

— podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie grubosci 15 cm.

Nawierzchnie otoczy¢é kraweznikiem betonowym 15x30 cm utozonym na tawie
betonowej. Miejsca postojowe na parkingu zostang wyznaczone przez pasy utozone z kostki
koloru czarnego.

3.7.2. Wymagania odnosnie ogrodzenia terenu

Ogrodzenia zaprojektowa¢ z siatki ogrodzeniowej rozpietej na stupkach stalowych,
zabetonowanych w gruncie na gtebokos¢ min. 60cm. Siatka mocowana do stupkéw oraz
drutéw naciggowych. Stupki skrajne, narozne i przy otworach wzmocnione podporami (profil
taki sam jak stupek) mocowanymi do stupkoéw w 2/3 wysokosci, pod katem nie mniejszym niz
45 stopni.

Zaktada sie profile stalowe ocynkowane, malowane na miejscu farbg (ftalowa
podktadowa i nawierzchniowa do blach ocynkowanych).

— stupki / podpérki - @ 60mm / h=240cm

— drut naciggowy - @ 3mm

— siatka ogrodzeniowa - @ 2,5mm / h=180cm

— kolor ogrodzen projektowanych — srebrny aluminium (np. RAL 9006 lub rbwnowazny)

stupek @60/ h=240cm
= 250 + 250
+H+ 0 + N </
= siatka ogrodzeniowa @3mm
] drut naciagowy @3mm
montowany co ok. 50cm
4
o 3l
<2
S
ety 4 .
T T T
slupek podporowy @60 zabetonowane stupki
o pod stup narozny / skrajny / przy otworze
3 N
++
+
Rys.8 Proponowane rozwigzanie ogrodzenia terenu
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4. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA - BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ, SIECI UZBROJENIA TERENU,
OGRODZENIA | OSWIETLENIA TERENU ORAZ PLACOW UTWARDZONYCH

4.1. Zakres przedsiewziecia

1) budowa asfaltowej, wewnetrznej drogi dojazdowej wraz z doprowadzeniem mediow,
stanowigcej spojny cigg komunikacyjny ze zrealizowang drogg wewnetrzng — ulicg
Krzemowa, komunikujgca dziatki w terenie objetym przedsiewzieciem:

— dlugosc drogi dojazdowej wyniesie okoto 320 m, szerokos¢ pasa drogowego 12 m (w
pasie wszystkie media, w tym réw melioracyjny), szerokos¢ jezdni 6 m, zaktadana
no$nos¢ drogi umozliwi korzystanie z niej wszystkich samochodéw, bez ograniczen,
dodatkowo zaktada sie budowe chodnika z jednej strony drogi;

2) montaz oswietlenia i ogrodzenia na dziatkach nr 39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 39/6, 39/7 i 40/1
obreb 5;

3) budowa dojazdéw i placu sktadowego na dziatkach nr: 39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 39/6, 39/7 i
40/1 obreb 5, wraz z infrastrukturg sieciowa:

— planuje sie budowe placu sktadowego o powierzchni ok. 2000 m2 z odwodnieniem i
dojazdem z drogi wewnetrznej;

— zostanie takze wybudowana infrastruktura w postaci sieci wodociggowej, kanalizaciji
sanitarnej, energetycznej, teletechnicznej i gazowej; wielkos¢ i dobdr sieci zostang
okreslone na etapie opracowywania ostatecznej koncepcji inwestycji wraz z planem
zagospodarowania;

~ A 4
- ! / / ff ‘--;'-:-, 7_-
/ / E

= i L / / \\-%

Rys.9 Koncepcja zagospbda__rowania czesci dziafek.39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 39/6, 39/7 i 40/1 obreb 5 —
plac z dojazdem
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4.2. Zakres prac budowlano-instalacyjnych

— wykonanie placow sktadowych oraz dojazdow,

— budowa drogi wewnetrznej wraz ze zjazdami,

— budowa sieci uzbrojenia terenu zgodnie z dokumentacja,

— urzadzenie i zagospodarowanie terenu inwestycji w zakresie ujetym w PFU,
uporzgdkowanie terenu,

— budowa ogrodzenia terenu, budowa bramy przesuwnej i furtki,

— likwidacja i przebudowa rowow melioracyjnych bedacych w kolizji z planowanym
przedsiewzieciem, zgodnie z uzyskang zgodg wodno-prawng,

- wykonanie odwodnienia i oSwietlenia placéw sktadowych zgodnie z zatwierdzonym
projektem,

— uzyskanie oraz przekazanie wszystkich dokumentéw (decyzji, uzgodnien, pozwolen,
zatwierdzen) wymaganych przepisami prawa,

— wykonanie przeglgdéw gwarancyjnych i pogwarancyjnych w okresie ustalonym w
SIWZ po otrzymaniu bezterminowego pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

4.3. Wymagania dotyczgce rozwigzan projektowych

4.3.1. Wymagane parametry drogi wewnetrznej

— klasa drogi: D 1/2 (dojazdowa, jednojezdniowa, dwupasmowa);

— predkos¢ projektowa Vp=50km/h (teren zabudowany);

— przekrgj uliczny (teren zabudowany);

— 1 jezdnia o szerokoéci 6 m, pas ruchu podstawowe 3m;

— pochylenie poprzeczne jezdni dwustronne: i=2%;

— odwodnienie do kanalizacji deszczowej;

— pochylenie poprzeczne chodnika jednostronne: i=2%;

— pochylenie podtuzne chodnikéw Scisle dowigzane do pochylenia projektowanej drogi;

— wyposazenie — chodnik jednostronny;

Ze wzgledu na zastosowanie przekroju ulicznego (jezdnie w kraweznikach), odwodnienie
uktadu nalezy zaprojektowa¢ za pomocg systemu wpustéw deszczowych podtgczonych do
kanalizacji deszczowe;j.

Zaprojektowana droga wraz z sieciami musi zosta¢ bezwzglednie dowigzana do
zrealizowanego obiektu drogowego budowanego w ramach zadania pn.: ,Budowa ukfadu
drogowego na terenach inwestycyjnych w pétnocnej czesci miasta Rumi”.

Konstrukcje nawierzchni nalezy zaprojektowa¢ wg Normatywu dla kategorii ruchu KR3
lub réwnowaznego.

4.3.2. Wymagania odnosnie placow utwardzonych

Wymagane jest zaprojektowanie terenéw utwardzonych do obcigzenia ruchem wszelkich
pojazdow, w tym ciezarowych. Konstrukcje nawierzchni nalezy zaprojektowaC wg
Normatywu dla kategorii ruchu min. KR3 lub rbwnowaznego.
1) Konstrukcja nawierzchni placéw i dojazdow:

— kostka betonowa (szara) grubosci 8 cm,

— podsypka piaskowo-cementowa 4:1 grubosci 5 cm

— podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie grubosci 25 cm

— warstwa z pospotki stabilizowanej mechanicznie grub. 25 cm.
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— geowtdknina
2) Konstrukcja nawierzchni dojs¢:

— kostka betonowa (szara) grubosci 8 cm

— podsypka piaskowo-cementowa 4:1 grubosci 5 cm

— podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie grubosci 15 cm.

Nawierzchnie otoczy¢ kraweznikiem betonowym 15x30 cm ufozonym na tawie
betonowej.

4.3.3. Wymagania odnosnie ogrodzenia terenu

Ogrodzenia zaprojektowa¢ z siatki ogrodzeniowej rozpietej na stupkach stalowych,
zabetonowanych w gruncie na gtebokos¢ min. 60cm. Siatka mocowana do stupkow oraz
drutéw naciggowych. Stupki skrajne, narozne i przy otworach wzmocnione podporami (profil
taki sam jak stupek) mocowanymi do stupkow w 2/3 wysokosci, pod kgtem nie mniejszym niz
45 stopni.

Zaktada sie profile stalowe ocynkowane, malowane na miejscu farbg (ftalowa
podkfadowa i nawierzchniowa do blach ocynkowanych).

— stupki / podporki - @ 60mm / h=240cm

— drut naciggowy - @ 3mm

— siatka ogrodzeniowa - @ 2,5mm / h=180cm

— kolor ogrodzen projektowanych — srebrny aluminium (np. RAL 9006 lub rownowazny)

stupek @60/ h=240cm
250 250

s siatka ogrodzeniowa @3mm

pd Y h=180cm

/- drut naciagowy @3mm _
montowany co ok. 50cm

190
190

slupek podporowy @60 zabetonowane stupki
pod stup narozny / skrajny / przy otworze

+
Rys.10 Proponowane rozwigzanie ogrodzenia terenu

4.4. Wymagania dotyczace konstrukcji drogi wewnetrznej

4.4.1. Konstrukcje nawierzchni drogi gr. 53cm

1) Zaprojektowac z nastepujgcych warstw:

Gorne warstwy konstrukcyjne:

— warstwa $cieralna: mastyks grysowy (SMA 11 - mieszanka mineralno-asfaltowa o
nieciggtym uziarnieniu, sktadajgca sie z grubego tamanego szkieletu kruszywowego,
zwigzanego zaprawg mastyksowg, najwiekszy wymiar kruszywa D<11mm ) gr. 4cm

— warstwa wigzaca: beton asfaltowy (AC16W — mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy
wigzacej, najwiekszy wymiar kruszywa D<16mm ) gr. 5cm
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— podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy (AC22P - mieszanka mineralno-asfaltowa do
warstwy podbudowy, najwiekszy wymiar kruszywa D<22mm ) gr. 7cm

— kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 o ciggtym uziarnieniu ze skaty litej
gr. 22cm

Dolne warstwy konstrukcyjne:

— warstwa wzmacniajgca podioza gruntowego: grunt stabilizowany cementem C 1,5/2 gr.
15cm

2) Podtoze gruntowe powinno charakteryzowac¢ sie wtérnym modutem odksztatcenia
E2>100MPa. Spdd dolnej warstwy konstrukcji nawierzchni powinien charakteryzowac sie
wtornym modutem odksztatcenia E2280MPa.

3) Nawierzchnia ograniczona kraweznikami betonowymi 15/30cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4, gr. 5cm i tawie betonowej z oporem z betonu gr. 15cm

4.4.2. Konstrukcje nawierzchni wjazdéw bramowych gr. 41cm

1) Zaprojektowac z nastepujgcych warstw:

Gorne warstwy konstrukcyjne:

— warstwa scieralna: kostka betonowa 20x20, kolor ciemno-szary gr. 10cm

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

— kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 o ciggtym uziarnieniu ze skaty litej
gr. 15cm

Dolne warstwy konstrukcyjne:

— warstwa wzmacniajgca poditoza gruntowego: grunt stabilizowany cementem C 1,5/2 gr.
15cm

2) Podioze gruntowe powinno charakteryzowaé sie wtornym modutem odksztatcenia
E22100MPa. Spod dolnej warstwy konstrukcji nawierzchni powinien charakteryzowac sie
wtérnym modutem odksztatcenia E2=80MPa.

3) Nawierzchnia ograniczona kraweznikami betonowymi 15/30cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4, gr. 5cm i tawie betonowej z oporem z betonu, gr. 15cm

4.4.3. Konstrukcje separacji i opasek jezdni gr. 28cm

1) Zaprojektowac¢ z nastepujgcych warstw:

Gorne warstwy konstrukcyjne:

— warstwa Scieralna: kostka betonowa 10x20 cm, fazowana, kolor grafitowy gr. 10cm

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

— kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 o ciggtym uziarnieniu ze skaty litej
gr. 15cm

2) Podtoze gruntowe powinno charakteryzowac¢ sie wtdérnym modutem odksztatcenia
E2280MPa.

4.4.4. Konstrukcje zabrukow gr. 26cm

1) Zaprojektowac z nastepujgcych warstw:

Gorne warstwy konstrukcyjne:

— warstwa Scieralna: kostka kamienna 16x18 cm gr. 18cm

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

— kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 o ciggtym uziarnieniu ze skaty litej
gr. 40cm
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2) Podioze gruntowe powinno charakteryzowaé sie wtéornym modutem odksztatcenia
E2>80MPa.

3) Nawierzchnia ograniczona opornikami betonowymi 8/30cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4, gr. 5cm.

4.4.5. Konstrukcje wzmaocnienia skarp ptytami chodnikowymi gr. 8cm

1) Zaprojektowac z nastepujgcych warstw:

Goérne warstwy konstrukcyjne:

— warstwa scieralna: ptyty chodnikowe 50x50cm gr. 5cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

4.4.6. Konstrukcje $cieku skarpowego trapezowego gr. 18cm

1) Zaprojektowac z nastepujgcych warstw:

Goérne warstwy konstrukcyjne:

— $ciek prefabrykowany betonowy typu trapezowego 50x50cm gr. 15cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

4.4.7. Konstrukcje chodnikéw gr. 26cm

1) Zaprojektowac z nastepujgcych warstw:

Goérne warstwy konstrukcyjne:

— warstwa Scieralna: kostka betonowa 10x20, fazowana, szara gr. 8cm

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

— kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 o ciggtym uziarnieniu ze skaly litej
gr. 15cm

2) Podiloze gruntowe powinno charakteryzowaé sie wtérnym modutem odksztatcenia
E2280MPa.

3) Nawierzchnia ograniczona obrzezami betonowymi 8/30cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4, gr. 5cm.

4.5. Wymagania dotyczgce oswietlenia

4.5.1. Kategoria oswietlenia.

Zgodnie z normg PN-EN 13201 lub réwnowazng projektowang ulice wewnetrzng
stanowigcg przedtuzenie ulicy Krzemowej, zaliczono do klasy oswietleniowej M4. Powyzsza
norma okresla minimalng warto$¢ sredniej luminancji dla klasy oswietleniowej M4 na
poziomie L=0,75cd/m2, przy rownomiernosci nie mniejszej niz 0,4. Chodniki wzdtuz
wszystkich ulic zgodnie z normg PN-EN 13201 lub rébwnowazng zaliczono do klasy minimum
P3. Wartos¢ sredniego natezenia oswietlenia zgodnie z w/w normg wynosi 7,5Ix przy
minimalnej wartosci natezenia oswietlenia 1,5Ix.

W projekcie nalezy zastosowaC rozwigzania techniczne zapewniajgce spetnienie
wymogow oswietleniowych okreslonych przez obowigzujace normy i przepisy dla
projektowanych ulic, parkingéw, ciggéw pieszych i Sciezek rowerowych.

4.5.2. Budowa nowe;j sieci oswietleniowe;j.

Linie kablowe zasilajgce projektowane os$wietlenie nalezy wykonaé kablami
elektroenergetycznymi o zytach aluminiowych, w izolacji z polietylenu usieciowanego i w
powtoce polwinitowej (kabel typu YAKXS) 4x35+(FeZn25x4) z zytami o barwach zgodnych z
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przepisami. W przypadku koniecznosci przejscia kabli pod istniejgcymi/projektowanymi
drogami/wjazdami kable uktada¢ w rurach ostonowych z polietylenu o wysokiej gestosci
0,94-0,96 g/cm® (HDPE) @110 dedykowanych dla trudnych warunkéw terenowych, przy
maksymalnych obcigzeniach transportowych, w innych miejscach zastosowaé rury z
polietylenu o wysokiej gestosci 0,94-0,96 g/cm®* (HDPE) @110 o wysokiej sztywnosci
obwodowej (min. 9kN/m2).

Trasy linii kablowych powinny zosta¢ wytyczone przez geodete zgodnie z projektem. Na
calg dtugos¢ kabla utozonego w ziemi nakfada¢ opaski informacyjne w odstepach co 10m
oraz przy wejsciach kabli do stupow, przepustéw i szafek oswietleniowych. Opaska powinna
zawiera¢ informacje: napiecie 1kV, kabel oswietleniowy, typ kabla np. YAKXS 4x35,
Wiasciciel + rok utozenia. Ostateczng tres¢ opasek kablowych uzgodni¢ z Wtascicielem.
Przed zasypaniem linie kablowe podlegajg geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
wykonanej przez uprawnionego geodete. Przy zasypywaniu wykopow grunt nalezy
zageszcza¢ warstwami, co 20cm do uzyskania wskaznika okreslonego w odpowiednich
przepisach. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia protokotow sprawdzenia
zageszczenia gruntu. Przy wprowadzaniu do stupéw, przepustéw i szafek pozostawi¢ zapas
kabla, co najmniej 2m. Do podtgczenia kabli stosowaé zaprasowane koncowki
odpowiedniego przekroju zabezpieczone rurkami termokurczliwymi.

Realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejgcego ani naruszy¢ interesow osob
trzecich. Wykopy otwarte prowadzi¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od pnia drzewa, w
innym przypadku stosowa¢ metode ,przecisku” lub ,przewiertu”. Kable zasilajgce nalezy
prowadzi¢ poza rzutami koron drzew za wyjgtkiem koniecznych minimalnych odcinkéw do
przytaczenia latarni. Szerokosé rowu kablowego na dnie nie powinna byé mniejsza od 0,4 m.
Zmiane kierunku rowu nalezy wykona¢ po tuku. Wymaga sie, aby zachowaé wymagane
przez producenta promienie giecia kabli i jednoczesnie by promien tuku rowu kablowego byt
nie mniejszy niz 0,5 m. Gtebokos$¢ rowu kablowego powinna by¢ taka, aby po uwzglednieniu
warstwy piasku (0,1 m) oraz $rednicy kabla, odlegtos¢ gornej powierzchni kabla od
powierzchni gruntu byta nie mniejsza niz:

— 0,7 m dla kabli uktadanych poza chodnikiem,
— 0,5 m dla kabli uktadanych pod chodnikami.

4.5.3. Konstrukcje wsporcze.

Projektowane oswietlenie uliczne nalezy wykonaé z zastosowaniem stalowych,
ocynkowanych stupéw wysiegnikowych obliczonych dla II-strefy wiatrowej, malowanych
fabrycznie proszkowo na kolor srebrne aluminium (np. RAL9006 lub réwnowazny),
ustawionych na prefabrykowanych fundamentach. Oprawy os$wietleniowe zamontowaé na
wysiegnikach stalowych ocynkowanych, wysieg ramienia L=0,5m-1,5m, kat nachylenia
oprawy 0°-5°, wysoko$¢ zawieszenia oprawy h=5m-10m. Szczegdly montazowe okresli¢ na
etapie projektu technicznego, wraz z wynikami obliczeh fotometrycznych.

Dla stupa stalowego zastosowaé¢ fundament zelbetowy zakonczony markag stalowg z
systemem mocowania podstawy stupa oraz elementami mocujgcymi zawias. Fundament
wyposazony w 4 kotwy M20, stuzgce do mocowania podstawy stopy masztéw oraz innych
konstrukcji. Fundamenty o wymiarach 1500x300x300 mm. Wokot fundamentu latarni
wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,2m do uzyskania
wspotczynnika Is 2 0,97. Zasypke i zageszczenie wykopu wykonac¢ zgodnie z przepisami.
Wszystkie stupy zlokalizowane u podndza skarpy zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie ziemi
na dtugosci 1,5m np. ptytami chodnikowymi. W przypadku usytuowania stupow na szczycie
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skarpy powiekszy¢ skarpe wokét wszystkich fundamentow stupdw poprzez usypanie wokoét
fundamentéw pasa ziemi o szerokoéci 0,5m i zagescic w celu zabezpieczenia przed
osunieciem sie skarpy z pielegnacjg zieleni do czasu jej umocnienia.

Do oswietlenia ulicznego zastosowac stupy stalowe, fabrycznie ocynkowane ogniowo, z
blachy o grubosci 4mm, spawane spawem wzdtuznym niewidocznym. Dobra¢ stupy z
wysiegnikami jednoramiennymi o dtugosci ramienia L=0,5m-1,5m, kat nachylenia oprawy 0°-
5°, wysokos¢é zawieszenia oprawy h=6m-10m. Przez wysoko$¢ stupa nalezy rozumieé
wysokos¢ na jakiej zostanie zamontowana oprawa, zgodnie z danymi producenta stupdw.
Montaz i zabezpieczenie antykorozyjne stupow i fundamentow wykonaé zgodnie z
zaleceniami producenta stupow i Wtasciciela oswietlenia (caty fundament oraz trzony stupow
do wysokosci min. 0,3m pomalowa¢ np. abizolem lub inng masg bitumiczng zapewniajgca
ochrone antykorozyjng oraz ochrone przed odchodami zwierzat). Fundamenty pod stupy
nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem Srodowiska np. abizolem lub inng masg bitumiczng
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W miejscach gdzie stupy oswietleniowe zblizajg sie
do projektowanej kanalizacji (deszczowej lub sanitarnej) fundamenty stupow oswietleniowych
montowacé tak, aby zachowane byly odlegtosci normatywne od kanalizacji oraz pozostatego
uzbrojenia.

Kazdy ze stupow oswietleniowych wyposazaé w trwatg numeracje wykonang metodg
malowania czarnymi literami o wysokosci 5cm, grubosci 5mm.

4.5.4. Oprawy i zrodfa Swiatta

Oprawa drogowa LED musi posiadac¢ parametry nie gorsze niz:

— klosz ptaski szklany o IK min. 09,

— mozliwo$¢é montazu bezposrednio na stupie i na wysiegniku,

— $rednica montazu 60mm,

— regulacja kata nachylenia oprawy 5, 10, 15 stopni,

— uchwyt w kolorze oprawy lakierowany z odlewu aluminium,

— temperatura barwowa swiatta ciepfta,

— mozliwos¢ wymiany poszczegolnych paneli Swiecgcych LED,

— obudowa z wysokocisnieniowego odlewu aluminiowego zaprojektowana specjalnie
pod lampy LED bez dodatkowych radiatoréw, zeber, wnek, catkowicie gtadka
lakierowana gorna pokrywa tak, aby minimalizowata mozliwos¢ przywierania i
gromadzenia sie brudu, dostep do oprawy beznarzedziowy jednym zamkiem,

— statecznik z funkcjg statego strumienia w czasie oraz redukcjg mocy, statecznik DALI,

— stopien ochrony min. IP66 dla catej oprawy,

— Il klasa ochronnosci elektrycznej, oprawa musi posiada¢ zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe 10kV i posiadac¢ certyfikat CE i ENEC lub rownowazny,

— moc oprawy nie wieksza niz w projekcie.

4.5.5. Zasilanie i zabezpieczenie opraw oswietleniowych

Oprawy oswietleniowe zasili¢ przewodem o zytach miedzianych jednodrutowych (D) oraz o
izolacji z polwinitu (Y) i lekkiej powtoce polwinitowej (Y) typ YDY 3x1,5 z tabliczki
bezpiecznikowej zainstalowanej we wnece stupa oswietleniowego. Kazdg oprawe
zabezpieczy¢ indywidualnie wktadka topikowg Bi-Wts 6A.
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4.5.6. Powigzanie projektowanego oswietlenia z oswietleniem ul. Krzemowej

Projektowane oswietlenie uliczne nalezy powigza¢ z istniejgcym oswietleniem ulicy
Krzemowej.

4.6. Wymagania dotyczgce kanatu technologicznego

Zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami wzdiuz budowanych ulic projektuje sie
kanat technologiczny. Warunki jakim powinien odpowiada¢ kanat okresla rozporzadzenia
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 21 kwietnia 2015 r.

Zaktada sie budowe kanatu technologicznego skftadajgcego sie z nastepujgcych
elementéw:

— 4 rury ostonowe z polietylenu o wysokiej gestosci 0,94-0,96 g/cm? (HDPE) & 110,

— wewnatrz jednej z rur @ 110 wprowadzone 2 rury Swiattowodowe z polietylenu o

wysokiej gestosci 0,94-0,96 g/cm?® (HDPE) @ 40,

— wewnatrz jednej z rur @ 110 wprowadzona 1 rura Swiattowodowa z polietylenu o
wysokiej gestosci 0,94-0,96 g/cm?® (HDPE) @ 40 oraz jedna wigzka mikro rur & 40
7x12,

Do potgczenia poszczegdlnych odcinkow kanatu oraz jako elementy rewizyjne nalezy
zastosowac prefabrykowane studnie teletechniczne kablowe typu SKR-2 lub rownowazne.

W sytuacji przejscia kanatem technologicznym pod drogami wymagana jest taka
minimalna gtebokos$¢ ich posadowienia, aby gérna powierzchnia rury ochronnej znajdowata
sie minimum 0,5 m pod warstwg konstrukcyjng drogi, lecz jednoczesnie nie mniej niz 1,0 m
ponizej projektowanej docelowej niwelety projektowanych jezdni. Na pozostatym terenie
wymagana gtebokos¢ utozenia projektowanych rur nie moze byé mniejsza niz 1,0m na
terenach zielonych, w poboczu drog oraz pozostatym terenie pasa drogowego mierzona jako
odlegto$¢ pomiedzy goérng powierzchnig rur kanatu technologicznego, a projektowang
docelowg lub istniejgcg rzedng terenu.

W przypadku prowadzenia kanatu technologicznego pod przeszkodami terenowymi (np.
w poprzek jezdni) rury sSwiattowodowe oraz wigzke mikro rur nalezy umiesci¢ w rurze
ostonowej z polietylenu o wysokiej gestosci 0,94-0,96 g/cm® (HDPE) @125.

Nalezy zastosowac prefabrykowane studnie teletechniczne kablowe typu SKR-2 lub
réwnowazne (studnia kablowa rozdzielcza czterootworowa), wyposazone w:

— zabezpieczenia antywlamaniowe,

— zwiehczenia studni kablowych sktadajgcych sie z ramy zeliwnej osadzonej w

betonowym wiencu,

— pokrywy studni kablowych z zeliwnym wywietrznikiem i okuciami wypetnione
zbrojonym betonem,

— kotnierze studni i pokryw oraz okucia zabezpieczone antykorozyjnie,

— konstrukcja studni wyposazona w ochrone przeciwwilgociowa.

CZESC INFORMACYJNA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z
WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Na obszarze objetym opracowaniem obowigzujg zapisy miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwatg Rady Miejskiej Rumi Nr
XXXVI/469/2017 z dnia 2017-06-29 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru potozonego w Rumi ograniczonego od
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potnocy i wschodu granicami miasta oraz ul. | Dywizji Wojska Polskiego i planowanym
przebiegiem Obwodnicy Potnocnej Aglomeracji Trojmiejskiej. Teren znajduje sie w obszarze
oznaczonym symbolem 4.P,U Teren zabudowy produkcyjno-ustugowe.

Na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. (Dz.U.
2019.1839) inwestycja nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco
oddzialywaé¢ na srodowisko. Inwestor uzyskat decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji inwestyciji.

Planowane roboty budowlane w obrebie istniejagcych rowow melioracyjnych, w tym
likwidacje i przebudowy, wymagajg uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Zamierzenia nie ograniczajg inne przepisy odrebne.

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest wiascicielem i posiada prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane dla nastepujgcych terenéw objetych opracowaniem:
dziatki nr 39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 39/6, 39/7, 40/1, 42/2, 46/1, 46/3, 46/5 obreb 5. Natomiast
dziatki nr 41/2, 42/1, obreb 5 stanowig wlasno$¢ Gminy Miejskiej Rumia i Zamawiajgcy
posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane na podstawie
stosownej umowy z gming.

3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Dokumentacja projektowa oraz wykonywane na jej podstawie roboty budowlane muszg
by¢é zgodne z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego, przepisami techniczno-
budowlanymi, przepisami odrebnymi oraz obowigzujgcymi normami lub ich odpowiednikami.

Wybér wazniejszych przepisow, w ich najaktualniejszym brzmieniu na dzien
sporzgdzenia PFU:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (Dz.U. 2020.1333 ze zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
(Dz.U. 2019.1065 ze zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
(Dz.U.2013.1129)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreSlenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 Nr 130 poz. 1389),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020.1609 ze zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 r. nr 120 poz. 1126 ze zm.),

— Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych, (Dz.U. 2021.1129
ze zm.),

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, (Dz.U. 2021.1213),
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Rozporzadzenie RM z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019.1839)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska, (Dz.U. 2020.1219),
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2021.247)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2020.310)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020.470)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, (Dz.U. 2020.797)

INNE  POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY  NIEZBEDNE DO

ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Kopia mapy zasadniczej — Inwestor nie dysponuje mapami zasadniczymi dla terenéw
objetych opracowaniem.
Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow — wykonanie niezbednych badan bedzie w zakresie Wykonawcy robdt
budowlanych.
Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow — teren nie jest objety ochrong
konserwatorska.
Inwentaryzacja zieleni — Inwestor nie posiada inwentaryzacji zieleni.
Dane dotyczgce zanieczyszczenn atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony $rodowiska:
1) Decyzja o s$rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigcia
wydana przez Burmistrza Miasta Rumi, UA.6220.8.2019 z dnia 28.11.2019 r.
2) Wykonawca tworzgc dokumentacje projektowg do pozwolenia na budowe
powinien uwzgledni¢ wymagane opracowania jezeli sg one uzasadnione i
wymagane w procesie postepowania administracyjnego.
Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci — Wykonawca tworzgc
dokumentacje projektowg do pozwolenia na budowe powinien uwzgledni¢ wymagane
opracowania jezeli sg one uzasadnione i wymagane w procesie postepowania
administracyjnego.
Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych: Inwestor dysponuje
dokumentacjg budowlano-wykonawczg budowy ul. Krzemowej, wykonanie
niezbednych inwentaryzacji obiektow budowlanych bedzie w zakresie Wykonawcy
robot budowlanych.
Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przytgczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych,
kolejowych lub wodnych:
1) Warunki przytgczenia do sieci gazowej, Polska Spétka Gazownictwa Sp. z
0.0., pismo nr WG00/0000128642/00001/2021/00000 z dnia 07.07.2021 r.
2) Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ przewody wodociggowe i
kanalizacji sanitarnej projektowane w pasie ulicy Krzemowej, dz. nr 41/2, 40/1,
39/2 obreb 5 oraz drég bocznych od ul. Krzemowej, dz. nr 39/1, 46/1, 46/5
obreb 5 w Rumi, PEWIK Gdynia Sp. z 0.0., pismo nr TT-720-Ru-17651/2021 z
dnia 14.06.2021 r.
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3) Porozumienie z dnia 10.06.2021 r. pomiedzy Rumia Invest Park Sp. z 0.0. a
PEWIK GDYNIA dotyczace realizacji robét budowlanych w zakresie budowy
drogi wewnetrznej stanowigcej spéjny cigg komunikacyjny z ulicg Krzemowa
w Rumi,

4) Inwestor wystgpit z wnioskiem o warunki techniczne dla przytgczenia
projektowanego obiektu hali do sieci energetycznej (ENERGA) oraz wodno-
kanalizacyjnej (PEWIK GDYNIA),

5) Pozostate niezbedne warunki techniczne, uzgodnienia, opinie, zgody i
pozwolenia Wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ przed przystgpieniem do
prac budowlanych.

— Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem — wszelkie rozwigzania projektowe i wykonawcze nalezy
konsultowa¢ z Inwestorem

5. ZALACZNIKI

1.

2.

Wypis i wyrys z MPZP

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia wydana
przez Burmistrza Miasta Rumi, UA.6220.8.2019 z dnia 28.11.2019 .

Warunki przytgczenia do sieci gazowej, Polska Spotka Gazownictwa Sp. z o.0.,
pismo nr WG00/0000128642/00001/2021/00000 z dnia 07.07.2021 r.

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac przewody wodociggowe i
kanalizacji sanitarnej projektowane w pasie ulicy Krzemowej, dz. nr 41/2, 40/1,
39/2 obreb 5 oraz drég bocznych od ul. Krzemowej, dz. nr 39/1, 46/1, 46/5 obreb
5w Rumi, PEWIK Gdynia Sp. z 0.0., pismo nr TT-720-Ru-17651/2021 z dnia
14.06.2021 r.

Porozumienie z dnia 10.06.2021 r. pomiedzy Rumia Invest Park Sp. z 0.0. a
PEWIK GDYNIA dotyczgce realizacji robot budowlanych w zakresie budowy drogi
wewnetrznej stanowigcej spojny cigg komunikacyjny z ulicg Krzemowg w Rumi,
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