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| Wstep i zakres prac

Niniejszg Dokumentacj e badan podto za gruntowego dla projektu budowy
budynku Centrum Symulatorow Promow i Offshore, potozonego na dzialce nr 7
z obrebu 1029, przy ul. Waly Chrobrego w Szczecinie, wykonano na zlecenie firmy
AKINT sp. z o0.0.,, 02 — 952 Warszawa, ul. Wiertnicza 143A. Inwestorem
przedsiewziecia jest Politechnika Morska w Szczecinie, 70 — 500 Szczecin, ul. Waly
Chrobrego 1 — 2. Celem niniejszej Dokumentacji jest zbadanie warunkéw gruntowo —
wodnych i ich ocena w zwigzku z przewidywanymi pracami projektowymi i
budowlanymi.

Projektowany obiekt stanowi trzykondygnacyjny budynek dydaktyczny
(bez podpiwniczenia) o wymiarach ok. 19 x 15 m, ktéry zostanie wykonany w
technologii tradycyjnej. Zakfada sie posadowienie bezposrednie na tawach lub ptycie
fundamentowej. Na etapie sporzgdzania opracowania, nie okreslono ,0” uzytkowego
budynku.

Podstawg prawng opracowania sg: art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane oraz Rozporz gdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki  Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia
27 kwietnia 2012 r., poz. 463).

Zakres prac badawczych obejmowat wykonanie czterech otworéw,
wierconych do gtebokosci 10,0 — 11,0 m p.p.t, przy uzyciu samochodowej wiertnicy
geotechnicznej H-20 SG, oraz jednego sondowania dynamicznego sondg bardzo
ciezkg DPSH. Otwory wytyczono metodg domiarow prostokatnych w nawigzaniu do
statych obiektow terenowych, a ich lokalizacje przedstawiono na Mapie
dokumentacyjnej w skali 1: 500 (zat. nr 1a). Orientacyjne potozenie obszaru badan
zaznaczono na Mapie topograficznej w skali 1: 50 000 (zat. nr 1). Rzedne wyrobisk
okreslono z zastosowaniem systemu lokalizujgcego GPS - RTK. W czasie
wykonywania wiercen, prowadzono badania makroskopowe gruntéw okreslajgce:
rodzaj, wilgotno$é, stan, barwe i opér. Rejestrowano takze nawiercone i
ustabilizowane zwierciadto oraz sgczenia wody gruntowej. Powyzsze prace polowe
wykonywano w dniu 16 maja 2024 r., pod nadzorem uprawnionego geologa
inz. Michata Niedziofki.



W ramach prac kameralnych opracowano niniejszg Dokumentacje w czterech
egzemplarzach, z ktérych trzy przekazano Zleceniodawcy, a jeden pozostat w
archiwum wykonawcy. Sktada sie ona z czesci tekstowej i rysunkdédw wymienionych w
spisie tresci. Przy jej sporzadzaniu wykorzystano materialy uzyskane z wiasnych
prac i badahn terenowych, normy: Eurokod 7 PN-EN 1997-1 Projektowanie
geotechniczne. Czes$c¢ 1. Zasady ogdlne i Eurokod 7 PN-EN 1997-2 Projektowanie
geotechniczne. Cze$c¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego, archiwalne
opinie geotechniczne z powyzszego terenu, materialy kartograficzne i literature

fachowa.

Il Potozenie i geomorfologia

Teren badan potozony jest w Szczecinie (Srodmiescie), pomiedzy ul. Waly
Chrobrego oraz ul. Jarowita i obejmuje dziatke nr 7 z obrebu 1029. Opiniowana
dziatka jest zagospodarowana i ogrodzona. Jej powierzchnia zostata utwardzona
kostkg brukowg, a w wzdtuz zachodniej granicy porosnieta jest drzewami. W rejonie
badan przebiega uzbrojenie podziemne w postaci sieci kanalizacyjnej.

Pod wzgledem geomorfologicznym, powyzszy obszar stanowi fragment
moreny dennej, powstatej w okresie najmtodszego (baltyckiego) zlodowacenia.
Budujg jg gtéwnie piaski i gliny zwatowe. Powierzchnia terenu posiada zréznicowane
uksztattowanie o deniwelacji wynoszgcej ok. 1 m, w wyniku ktérego powstata
konstrukcja oporowa (wschodnia czes¢ projektowanego budynku), a w miejscu

badan jest wyrGwnana i wznosi sie na rzednych ca 17,5 - 17,7 m n.p.m.

[l Opis budowy geologicznej

Z przeprowadzonych wiercen wynika, ze podioze gruntowe posiada prostg
budowe geologiczng, ktore tworzg utwory czwartorzedowe wieku holocenskiego i
plejstocenskiego. Najmtodsze osady reprezentowane sg przez antropogeniczne
nasypy niekontrolowane o migzszosci 1,4 — 1,8 m. Budujg je piaski ilaste oraz
humusowe piaski ilaste z domieszkg cegty i kamieni. Ponizej rozprzestrzeniajg sie
starsze plejstocenskie utwory lodowcowe, wyksztaticone jako zwatowe piaski ilaste i
gliny ilaste, z lokalnymi przewarstwieniami piaskow drobnych, ktérych nie

przewiercono otworami o gtebokosci do 11,0 m.



IV Opis warunkéw wodnych

W czasie badan (maj 2024 r.) stwierdzono wystepowanie wody gruntowej,
ktéra zalegata w postaci zwierciadta napietego, nawierconego w otworach nr 3 i 4,
na gtebokosciach 4,0 i 6,5 m p.p.t. i stabilizujgcego sie na gt. 3,60 i 3,70 m p.p.t.,
co odpowiada rzednym 13,98 i 13,95 m n.p.m. W otworach nr 1 i 2 nawiercono liczne
sgczenia, ktore zalegaty na gtebokosciach 3,8 — 9,0 m p.p.t. Obserwacje warunkéw
wodnych prowadzono w okresie $rednich stanéw, dlatego w porze mokrej ilo$¢ oraz
wydajnos¢ sgczen zwiekszy sie, szczegolnie w stropie podioza.

W podiozu wystepujg grunty o zrdéznicowanej wodoprzepuszczalnosci.
Dominujgce w podiozu piaski ilaste i gliny ilaste charakteryzujg sie bardzo matg
wodoprzepuszczalnoscig o wspotczynniku filtracji k okoto 1x10°" m/s, a dla

piaskéw drobnych wynosi on ca 4 - 6 m/dobe (wg Z. Pazdro ,Hydrogeologia ogdlna”).

V Ocena technicznych wiasno $ci podto za gruntowego

Charakterystyke warunkéw gruntowo - wodnych obrazujg Przekroje
geotechniczne w skali 1: 100/100 oraz Karty otworow geotechnicznych. Podziat na
warstwy geotechniczne przeprowadzono w oparciu 0 geneze, litologie i Eurokod 7
PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogdlne i cze$c¢ 2:
Rozpoznanie i badania podtoza gruntowego. Z podziatu geotechnicznego wytgczono
antropogeniczne nasypy niekontrolowane o udokumentowanej migzszosci do 1,8 m.
Wsrdd pozostatych gruntéw wydzielono pieé warstw geotechnicznych, réznigcych sie
wiasnosciami:

Warstwa pierwsza /Il - piaski ilaste z domieszkg zwiru (grclSa), wilgotne,
plastyczne o uogolnionym wskazniku konsystencji Ic = 0,70 i stopniu plastycznosci
I. = 0,30.

Warstwa druga /Il/ - piaski ilaste i gliny ilaste z domieszkg zwiru (grclSa,
grsasiCl), wilgotne, twardoplastyczne o uogoélnionym wskazniku konsystencji
Ilc = 0,80 i stopniu plastycznosci I, = 0,20.

Warstwa trzecia /lll/ - piaski ilaste z domieszkg zwiru (grclSa), wilgotne,
twardoplastyczne o uogolnionym wskazniku konsystencji Ic = 0,90 i stopniu

plastycznosci I, = 0,10.



Warstwa czwarta /IV/ - piaski drobne (FSa), nawodnione, zageszczone o
stopniu zageszczenia lp = 70 [%].

Warstwa pi gta /V/ - piaski drobne (FSa), nawodnione, zageszczone 0 stopniu
zageszczenia Ip = 80 [%)].

Grunty wydzielone w warstwach nr | — Ill okreslono jako skonsolidowane —
symbol geologicznej konsolidacji gruntéw ,B”.

SzczegOtowe rozmieszczenie warstw gruntdw w podtozu ilustrujg Przekroje
geotechniczne (zat. nr 2 — 2c¢) i Karty otworow geotechnicznych (zat. nr 5 — 5b).

Parametry geotechniczne gruntdw podane w Legendzie do przekrojow
(zat. nr 3), okreslono wg Eurokod 7 PN-EN 1997 - 2. Rozpoznanie i badania podtoza
gruntowego, opierajgc sie na doswiadczeniu i jakosciowych badaniach
geotechnicznych. Oznaczanie gruntdow oparto na klasyfikacji ,trojkgta”
zamieszczonego w normie PN-EN [ISO: 14688-2 Badania geotechniczne.

Oznaczanie i klasyfikacja gruntow. Czesc¢ 2: Zasady klasyfikowania.

VI  Whnioski

1. Przeprowadzone badania wykazaly, ze pod warstwg gruzowo - mineralnych
nasypow niekontrolowanych o migzszosci 1,4 — 1,8 m, zalegajg rodzime
plejstocenskie osady lodowcowe, ktore reprezentowane sg przez piaski ilaste i
gliny ilaste w stanie plastycznym oraz twardoplastycznym o wskaznikach
konsystencji Ic = 0,70 — 0,90 (warstwy nr | — Ill). W otworach nr 3 i 4, powyzsze
osady przewarstwione sg - na gtebokosci 4,0 — 8,5 m - serig piaskow drobnych w
stanie zageszczonym o stopniach zageszczenia Ip = 70 1 80 [%] i wydzielono je w
warstwach nr 1V i V. Migzszos¢ piaskow drobnych wynosi 2,5 i 4,0 m. Grunty

warstwy pierwszej cechujg sie zmniejszong nosnoscig.

2. W czasie prowadzonych wiercen (maj 2024 r.) wode gruntowg nawiercono we
wszystkich otworach. Pod cisnieniem hydrostatycznych wystepowata w otworach
nr 3 i 4, na gtebokosci 4,0 1 6,5 m p.p.t., a stabilizowata sie na gt. 3,60 i 3,70
m p.p.t., co odpowiada rzednym 13,98 i 13,95 m n.p.m. W otworach nr 1 i 2
nawiercono liczne saczenia, ktére zalegaty na gtebokosciach 3,8 — 9,0 m p.p.t.
W porze mokrej ilo$¢ oraz wydajnosc¢ sgczen zwiekszy sie, szczegolnie w stropie

podtoza.



3. W stwierdzonych warunkach gruntowo — wodnych proponuje sie bezpo srednie
posadowienie budynku, po usunieciu gruntdw nasypowych i uwzglednieniu
zalegania mniej nosnej warstwy pierwszej . W ich miejsce mozna wbudowac
zageszczong warstwe kruszywa. Dno wykopu oraz poziom posadowienia nalezy
wzmochi¢ warstwg betonu podktadowego. Koncowe odspajanie gruntéw nalezy
wykonac recznie, aby nie naruszy¢ ich naturalnej struktury. Prace ziemne zaleca
sie prowadzi¢ w porze suchej, zabezpieczajgc wykopy przed negatywnym
wpltywem czynnikbw atmosferycznych. Dla budynku nalezy zaprojektowac
izolacje przeciwwilgociowg oraz drenaz. Glebokos$¢ przemarzania gruntow

wynosi 0,8 m.

4. Ostateczng decyzje o0 sposobie posadowienia oraz realizacji prac ziemnych
podejmie projektant — konstruktor, uwzgledniajgc wymagania techniczne oraz
aspekt ekonomiczny inwestycji, a takze stan i posadowienie istniejgcych

obiektow.

5. Prace ziemne (odbior wykopu oraz kontrole zageszczenia) nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem uprawnionego geologa — geotechnika.

6. Wg ,Rozporz gdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodark [
Morskiej] z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéow budowlanych” — na opiniowanym terenie

wystepujg ,proste warunki gruntowe ", a kategorie geotechniczng obiektu

okresli projektant.

Opracowat

mgr Ryszard Niedziotka
upr. geol. CUG nr 070744
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© - nasypy niekontrolowane I-? IS ’ ) ) ) ) ) ) ) } ) )
| =z (Piaskiilaste, clsa)
N Humusowe piaski ilaste) (NN - Pg, PgH)
[
— L clSa
Piaski ilaste | - 0,70 0,30 14 2,10 16,4 28,0 - 29 300 22 200
ol © (P9)
© g Piaski ilaste IS iCl
+— I (I clSa, sasi i i
| o Qp Gliny ilaste I Py G 0,80 0,20 13 2,15 18,3 | 315 36900 | 28100
(qv) ) .. clSa
0 Piaski ilaste [ (Pg) - 0,90 0,10 11 2,15 20,1 35,5 - 48 100 36 500
=3 I S
N| o IV (':P‘C(’j‘;‘ 70 . . 22 2,00 31,4 . . 88600 | 65800
Q| ~ gQ Piaski drobne
o P FSa
V (Pd) 80 - - 22 2,00 31,9 - - 104 700 77 500
Budowa budynku Centrum Symulatoréw Promoéw i Offshore dolzj?:\jtzaﬁ![w Dokumentacja bada podtoza gruntowego
Temat: przy ul. Waty Chrobrego w Szczecinie . —
dz. nr 7 (obreb 1029) Szczecin, wojewddztwo zachodniopomorskie | Dokumentator: :I)‘rggeﬁ- cl:\LIJg(rj\rzé)%I;iData: 05.2024 Podpis:




Zat.nr4

mn — geo Objasnienia symboli i znakéw

stosowanych
w zalacznikach graficznych

Symbole geotechniczne gruntéw Znaki graficzne
wedtug PN-EN 1SO 14688-1 i PN-EN ISO 14688-2 i symbole

GRUNTY RODZIME (NATURALNE), NIESKALISTE

4 - numer punktu badawczego

BARDZO 15,75 - rzedna punktu badawczego
ORGANICZNE GRUBOZIARNISTE GRUBOZIARNISTE

Or - grunt organiczny

H -humus (wskazuje G - i OPIS GRUNTOW:
(r;az gw:rtt géglcgglc;zcyll Lbo - duZe glazy saGr - zwir piaszczysty z domleszkg- symbol grl.mtu wystepuje
: ¢ Bo -gtazy . przed frakcjg gtéwna, np: grelSa
organicznych ani Sa  -piasek ieniami
9_ Z Co - kamienie clSa - piasek ilasty z przewgrstwwmarm - s,ymbol gruntu o
|I|(.,l”t') p gr;igfz’kglebe siSa - piasek pylasty wystepuje za frakcja gtéwna z podkresleniem
humusu) ; siGr - zwir pylasty lsymborlml;’ Sggrzasl:flf
gy -oyia clGr -zwrlasty 1(.)  opis dodatiowy
: (Itt’ng(?‘ - 2>0§31y) ( skiady gruntow )
= om (1]
DROBNOZIARNISTE| INNE SYMBOLE | INNE, NIETYPOWE WODA GRUNTOWA:
(NIE OBJETE NORMA) . ,
271 ustabilizowany w czasie
’ wiercenia (piezometryczny)
kr - kreda (jeziorna) poziom wody gruntowej,
cd - wegiel brunatny jego gtebokos¢ (m p.p.t.)
Si - -pyt ck-wegiel kamienny nawiercony poziom wody
cISi - pytilasty C - gruby kp - kreda piszaca 3,52 Y .
saSi - pyl plaszczysty M - &redni _ - gruntowej i jego gteboko$é
ol i F - drobny oraz zwykle jako domieszki: (mp.pt)
siCl - it pylasty M -muszle _
saCl - it piaszczysty , D -drewno | guntnawodniony
sasiCl- glina ilasta Symb(;l wystgpuje korz - korzenie ~~|  saczenie
saclSi- glina pylasta przed frakejq ktrej dotyczy
SONDOWANIA:
DPL - sonda dynamiczna lekka
DPM - sonda dynamiczna $rednia
GRUNTY RODZIME (NATURALNE), SKALISTE DPH - sonda dynamiczna cigzka
) DPSH - sonda dynamiczna b. cigzka
ST - skata twarda SM - skata migkka CPT - sonda statyczna

CPTU - sonda statyczna z pomiarem

ci$nienia porowego
GRUNTY (ANTROPOGENICZNE) SLVT - sonda stozkowo-krzyzakowa

Mg - materiat naturalny i sztuczny

o INNE OZNACZENIA:
charakterystyczne domieszki: g Qp - symbol wieku | genezy
¢ - gruz ceglany, bet - beton, o - odpady ($mieci), 2l - zuzel —— - granica litostratygraficzna

(I) - nr warstwy geotechnicznej
= - granica warstwy geotechniczne;
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Ootwornr 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zak.Nr: 5

Wiertnica: H-20 SG

Rejon: ul. Waty Chrobrego
Miejscowos¢: Szczecin (ob. 1029)
Wojewddztwo: zachodniopomorskie

Obiekt: Centrum Symulatoréw Proméw i Offshore, dz. nr 7
Inwestor: Politechnika Morska w Szczecinie
Wiercenie: N-GEO Badania Geologiczne Niedzittka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 17.54 m n.p.m.

Dozoér geol.: inz. Michat Niedzi6tka Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2024-05-16
83 z g
D TZ . c k) =] N
e s : 2
0| S . 2 , Prqfll Przelot . . = § s § =
|l 28%| 8 litologiczny Opis litologiczny = g a) ) 5 | o<
8 z 28 g 8 (= c ] 8
S °N>| 8 E 2 & %%
— = >
= | imppg| @ | [m] [m] o °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
? /\/\ Grunt antropogeniczny (nN) - humusowy
L NN /‘( piasek ilasty z domieszka cegtly, kamieni
wi S (‘{ N i betonu, c. brgzo
z| 3 b4 » C. brazowy Mg(betccoHclSa)
2| 210 RNSAN
(’ A,
i (}/ 0P
2.0 |+« 1.80 Piasek ilasty z domieszka zwiru, brgzowy
3.0 ya 08s| P |
—4.0 A
450 ~~ | 450| Piasek ilasty z domieszkg zwiru, brgzowy
—5.0 5 grclSa
0.75 I
§ al | - w
Nlel6.0 Z P ~ Wi
o} § 6.00 Piasek ilasty z domieszka zwiru, brgzowy
=S o
k|2 § 0.70 | pl I
o o
= a _ : -
7.00 o 7.00 Piasek ilasty z domieszka zwiru, brgzowy
- g 0.75
—8.0 - - —
8.00 ~~ 8.00 Piasek ilasty z wkladkami itu
- z piaszczystego i domieszka zwiru, szary
9.0 tpl | Nl
F : grclSasacl 0.80
—10.0
110 11.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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otwor nr 2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: ba

Wiertnica: H-20 SG

Rejon: ul. Waty Chrobrego
Miejscowos¢: Szczecin (ob. 1029)
Wojewddztwo: zachodniopomorskie

Obiekt: Centrum Symulatoréw Proméw i Offshore, dz. nr 7
Inwestor: Politechnika Morska w Szczecinie
Wiercenie: N-GEO Badania Geologiczne Niedzittka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 17.73 m n.p.m.

Dozoér geol.: inz. Michat Niedzi6tka Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2024-05-16
83 z g
DT . € 0 2
) % 3 S Profil Przelot % g S g g
| 283%| & litologiczny Opis litologiczny S £ o 0 2|55
8 =9 o S > c s
o ORN =2 2 = S =2
g 8 g 2 o ]
= | imppg| @ | [m] [m] o °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
? /\/\ Grunt antropogeniczny (nN) - piasek
o (:é\&/‘( ilasty z domieszka cegty, kamieni i
L
28 10 I //5 betonu, c. brazowy Mg(betccoclSa)
L Rk
L NN /
(\/ YK
oo [+« ° 1.80| Piasek ilasty z domieszka zwiru, brazowy tpl
. 0.90 11
—3.0 )
3.80 ~~ 4.0 - 3.80 Piasek ilasty z domieszka zwiru, brgzowy
" 0.75 | tplipl | 1l
i _ rclSa
L 50 4.70 Piasek ilasty z domieszka zwiru, brgzowy g
8 al [ w
L
N L
6.00~~ |& § 6.0 6.00| Piasek ilasty z domieszkg zwiru, bragzowy 0.65
=2
x|.2r- :
<§( T pl |
N| —7.0 5
O
i ’ 7.50 Piasek ilasty z wkladkami gliny ilastej i
-8.0 5 domieszka zwiru, brgzowy
grclSasasicl 0.70
9.00 ~~ 90 / % 9.00 Glina ilasta na pograniczu itu
- piaszczystego z domieszkg zwiru, szara
—10.0 / grsasiCl/saCl 0.75 | tpl 1l
110 11.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




b o KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 5

www.n-geo.pl Otwor nr 3 Wiertnica: H-20 SG
Rejon: ul. Waly Chrobrego Obiekt: Centrum Symulatoréw Proméw i Offshore, dz. nr 7 System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Szczecin (ob. 1029) Inwestor: Politechnika Morska w Szczecinie
L . . . . - ) ) S Rzedna: 17.52 m n.p.m.
Wojewddztwo: zachodniopomorskie | Wiercenie: N-GEO Badania Geologiczne Niedziotka
Dozoér geol.: inz. Michat Niedzi6tka Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2024-05-16
38 = = | _E
8 S - c Q = N
| 3° S ) Prqfll Przelot - ) % § s g =
| g85| O litologiczny Opis litologiczny = g a) ) 5 | o<
8 g g g g 8 = c (] §
5| """ 8 E S &1%%
= | mppd| @ | [m] [m] o °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kostka brukowa W
W %7 N, //\ 0.10 Podbudowa - plasek z cementem
Z|3 XK 0.40 Grunt antropogeniczny (nN) - piasek
ZH-10 (% ilasty z domieszka cegly i kamieni, c. Mg(cocclSa)
XL brazowy
"o o o 1.40 Piasek ilasty z wktadkami piasku drobnego
20 | /. ¢ - i domieszka 2zwiru, bragzowy
S w tpl
i ) grclSafsa 0.80 Il
—3.0 o &
| 4.00 Piasek drobny z domieszkg piasku
Sredniego i zwiru, brazowy
(=} [a)
%] | 80 Vv
Xl o
Olg
Rl grmsaFSa nw zg
e
N
o 6.60 Piasek drobny z domieszkg piasku
Sredniego i zwiru, brazowy
70 v
- 8.00 Piasek ilasty z domieszka zwiru,
- S brazowo-szary
—9.0
grclSa w 0.80 | tpl 1]
—10.0
) 10.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



e e KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zai N 5c

www.n-geo.pl Otwor nr 4 Wiertnica: H-20 SG
Rejon: ul. Waly Chrobrego Obiekt: Centrum Symulatoréw Proméw i Offshore, dz. nr 7 System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Szczecin (ob. 1029) Inwestor: Politechnika Morska w Szczecinie
Wojewddztwo: zachodniopomorskie | Wiercenie: N-GEO Badania Geologiczne Niedziotka Rzgdna: 17.65 m n.p.m.
Dozoér geol.: inz. Michat Niedzi6tka Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2024-05-16
83 z g
Rl . € O 2 N
O ®© =
0| 82 .| & _ Profi Przelot o . = g s g =
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Kostka brukowa W
wl e N, //\ 0.10 ~_Podbudowa - piasek z cementem
Z| 2 XK 0.40 Grunt antropogeniczny (nN) - piasek
2210 ()&/ ilasty z domieszkg cegly, c. brazowy Mg(cclSa)
FILLL
A 1.50 Piasek ilasty z domieszka zwiru, brgzowy
F20 |« - °
A grclsa 0.85 1
730 PR : :f
| : S w tpl
3.7 L 40 X
’ / 4.00 Glina ilasta z domieszka zwiru, brgzowa
o
@ al 5.0
< ﬁ el / grsasiCl 0.80 I
els
% 2-6.0
; o
B
6. 6.50 Piasek drobny z domieszka piasku ilastego
i zwiru, bragzowy
grclsaFSa nw | 70 zg9 I\
8.50 Piasek ilasty z wktadkami piasku drobnego
i domieszka zwiru, brgzowy
grclSafsa w 0.90 | tpl 1]
100 ) 10.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Ootwoér nr 3

KARTA SONDOWANIA DPSH

Zak.Nr: 6

Sonda Nr:

Rejon: ul. Waty Chrobrego
Miejscowos¢: Szczecin (ob. 1029)
Wojewddztwo: zachodniopomorskie

Obiekt: Centrum Symulatoréw Proméw i Offshore, dz. nr 7
Inwestor: Politechnika Morska w Szczecinie
Wiercenie: N-GEO Badania Geologiczne Niedziétka

Sondowanie: dynamiczne

Rzedna: 17.52 m n.p.m.

Dozér geol.: inz. Michat Niedzi6tka Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2024-05-16
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




