KONCEPCJA PRZEBUDOWY KOLEKTORA SCIEKOWEGO ,,POLESIE 15”
DLA POTRZEB INWESTYCJI P.N: tODZKIE CENTRUM RECYKLINGU” - ANEKS
-£6dz, ul. ZAMIEJSKA 1 dz. 57/35 P-34, 2/51 G-21

OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest aneks do koncepcji przebudowy kolektora $ciekowego
,POLESIE 15” dla potrzeb rozbudowy sortowni odpadéw MPO —tODZ Sp. z 0.0. w todzi
przy ul. Zamiejskiej 1 —w ramach inwestycji komunalnej ,tL6dzkie Centrum Recyklingu”.

1.2. Inwestor
Miejskie Przedsiebiorstwo Oczyszczania — t.édz Sp. z o.0.,
91-842 £.6dz ul. Gen. Michata Tokarzewskiego 2,

1.3. Podstawa opracowania
- Aktualna mapa sytuacyjno - wysokosciowa z uzbrojeniem w skali 1:500
- Pismo ZWiK Sp. z 0.0. WTT.423.177.2021/T/KG z dn. 11.03.2021 r.
- Mapa sytuacyjno - wysokosciowa
- Koncepcja inwestycji ,L6dzkie centrum Recyklingu” opracowana przez E.CORAX Sp. z o0.0.
- Dokumentacja archiwalna ZWiK Sp. z 0.0. 209-850 — kolektor ,POLESIE 15”
- Dokumentacja archiwalna ZWiK Sp. z 0.0. 203-1098 — row otwarty obiegowy
- dokumentacja archiwalna ZWiK Sp. z 0.0. 208-1099 — kolektor ogélnosptawny taczacy
POLESIE 15- z rowem otwartym
- Ustalenia z Inwestorem

1.4. Stan istniejacy i projektowany

Przy ul. Zamiejskiej 1 znajdujg sie obiekty Miejskiego Przedsiebiorstwa Oczyszczania

—+6dz Sp. z 0.0. w Lodzi - sortownia odpaddw miejskich.

W ramach strategicznej inwestycji miejskiej, zostata opracowana koncepcja rozbudowy sortowni
odpaddw i utworzenie ,toédzkiego Centrum Recyklingu”.

Plany rozbudowy obejmujg budowe nowych obiektéw i instalacji, ktére bedg kolidowaty

z istniejgcym kolektorem ,POLESIE 15”, ktérego trasa przebiega przez caty teren

MPO - £6dz Sp. z 0.0. przy ul. Zamiejskiej 1.

Kolektor ten zostat wybudowany w 1993 r. z rur GRP HOBAS o srednicy D=2,0m.

Zgodnie z koncepcjg rozbudowy sortowni wykonana przez pracownie E.CORAX Sp. z 0.0. z
siedzibg w Zielonej Gorze, kolektor ten bedzie kolidowat z przysztymi obiektami, w ktérych beda
znajdowalty sie m.in. instalacje sortowania odpadoéw zmieszanych, instalacje biologicznego

przetwarzania odpadow, silosy, instalacje fermentaciji i inne.
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Zakres prac zwigzanych z przebudowa odcinka kolektora POLESIE 15 na terenie sortowni,
wymaga tymczasowego przekierowania sciekow sanitarnych do istniejgcego rowu obiegowego
znajdujgcego sie po poétnocnej stronie sortowni.

Aby wykluczy¢ oddziatywanie sciekow komunalnych na glebe oraz srodowisko wodne oraz majac
na uwadze przyszte zagospodarowanie terenu sortowni - nalezy wykona¢ zabudowe istniejgcego
rowu na catej dtugosci w granicach terenu sortowni oraz na terenie lotniska.

Prace te bedg wykonywane na dziatkach: 1/16, 84/5, 55/13, 144/34, 144/21 — w granicach terenu
sortowni oraz na dz. 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/14, 84/11 i na 1/18 (na terenie lotniska).

Stan techniczny istniejgcego rowu (otwartego kanatu) jest nastepujacy :

- na terenie sortowni L=ca 430m i na terenie lotniska L=ca70m, dno i skarpy zabezpieczone sg
azurowymi ptytami zelbetowymi, w otworach ptyt wyrastajg samosiejki drzew i krzewow

- poza terenem sortowni L=ca 320m na odcinku od ogrodzenia obiektu do ul. lkara,
row jest w stanie naturalnym- bez umocnien, na catej dtugosci, w korycie rosng samosiejki

drzew i krzewdw i zalegajg powalone obumarte pnie drzew.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE - KONCEPCYJNE

. Przebieg instalacji i parametry techniczne

Dla potrzeb lokalizacji nowych obiektéw na terenie sortowni przewiduje sie likwidacje kolektora
na dt. ca 600mb — od istniejgcej studni nr 5 (wg rys.1) do projektowanej studni nr 1.

W nowej lokalizacji zostanie wykonany odcinek kolektora dt. ca 612mb — odcinek 1-2-3-4-5.
Istniejacy réw zlokalizowany po pétnocnej stronie dziatki — zostanie zabudowany na catej
diugosci poprzez utozenie rur:

- od wylotu kanatu deszczowego 2,5x1,8m w pkt. 10 do pktu 11

- odcinek na terenie lotniska - od pktu 12 do pktu 13.

Dtugos¢ odcinka do zabudowy - ca 820m.

Zabudowe wykona¢:

- na terenie sortowni z rur zelbetowych @2000mm — 430m,

- poza terenem sortowni i na terenie lotniska z rur GRP @2000mm L — 390m.

Dla nowego kolektora przewidziano zastosowanie okragtych rur zelbetowych typu K-FM,

z wyktadzing PEHD na catym obwodzie, z uszczelkg klinowg na bosym koncu — o srednicy
wewnetrznej D=2,0m.

Na trasie oraz w miejscu zmiany kierunku przeptywu sciekéw zostang wykonane studnie:

- studnia nr 4 — zmiana kierunku 22°

- studnia nr 3 — przelotowa

- studnia nr 2 - zmiana kierunku 29°
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Studnie nalezy wykona¢ w technologii prefabrykowanej (studnia styczna na gotowym elemencie
tukowym).

Istniejgca studnia nr 5 zostanie przebudowana — dla potrzeb witgczenia nowego kolektora z rur
zelbetowych.

W miejscu potgczenia nowego kolektora z istniejgcym przewodem POLESIE 15 -w pkcie nr 1
nalezy nabudowac nowg studnie kierunkowg z prefabrykowanych elementow zelbetowych.
Nowy odcinek kolektora na odcinku 1-5 bedzie przebiegat docelowo pod nawierzchnig
wewnetrznej drogi technologicznej na terenie obiektu.

Spadek kolektora zostat narzucony przez zagtebienie istn. kanatu POLESIE 15 w istniejgcej
studni nr 5 oraz na wysokosci projektowanej komory potgczeniowej nr 1:

Spadek na odc. 1 — 5 wyniesie i=6,9%o.

Zagtebienie dna projektowanego kolektora:

w studni 5 - 3,21m (ca 1,10m przykrycie)
e w studni 4 —2,34m (ca 0,20m przykrycie)
e w studni 3 -2,94m (ca 0,80m przykrycie)
e w studni 2 —4,86m (ca 2,80m przykrycie)
e wstudni 1-4,80m (ca 2,70m przykrycie)
Uwaga! Na etapie rozwigzan projektowych nawierzchni terenu na terenie sortowni — zabezpieczy¢

prawidtowe przykrycie kolektora w rejonie studni 3 i 4.

2.2.Tymczasowe przepiecie kolektora na czas prowadzonych robét
Na czas prowadzenia robo6t zwigzanych z przebudowa kolektora POLESIE 15 na odcinku
kolidujgcym z nowymi obiektami sortowni, nalezy zapewni¢ ciggto$¢ odprowadzania sciekéw
transportowanych tym przewodem.
Przewiduje sie wykorzystanie istniejgcego kanatu deszczowego (przelewowego) o wymiarach
2,5 x 1,8m oraz rowu otwartego petnigcego funkcje kanatu obiegowego dla potrzeb
eksploatacyjnych kolektora POLESIE 15 D=2,0m HOBAS.
Majac na uwadze rodzaj transportowanych sciekéw, ze wzgledow sanitarnych, row ten nalezy
zabudowac¢ rurami @2000 mm na catej dtugosci.

Przetgczenie sciekow nalezy wykonaé¢ w komorze potgczeniowej kolektora GrXX 2,0 x 3,0 z
kolektorem GRP 2,0 (pkt nr 6), poprzez ustawienie zastawek kierujgcej $cieki tranzytem do kanatu
obiegowego 2,0 x 1,8.

Dalej scieki poptyng kolektorem w zabudowanym rowie.

W warunkach normalnej eksploatacji, kanat DN 2000mm bedzie przyjmowat wode opadowa z
kanatu DN1000mm i 1400mm, ktérych powierzchnia czynna wynosi 2,32m?,
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2.3.

a powierzchnia DN2000mm — 3,14m?.
Dobrana srednica rur zapewni przejecie catej ilosci transportowanych sciekdéw — przy zachowaniu
warunku wykonywania robot przetgczeniowych w porze bezdeszczowej.

Uwaga!
Zgodnie z zaleceniem ZWiK, na etapie opracowywania dokumentaciji projektowej nalezy

wykona¢ obliczenia sprawdzajace dobdr srednicy rur do zabudowy rowu.

Przed wykonaniem przetgczenia nalezy wykonac czynnosci:

- wybudowa¢ nowy odcinek kolektora DN2000 (odc. 1-5)

- zabudowac réw rurami DN2000

- usprawnic zastawki kierujgce scieki w komorze kolektora GrXX2,3x3,0 w pkt. 6

- usprawnic zastawki kierujgce Scieki na terenie lotniska w pkt. 13

Obliczenie hydrauliczne
Minimalny spadek kanatu, przy ktérym zachowana jest predko$¢ samooczyszczania sie kolektora,
przyjeto ze wzoru :
hin = !
d
gdzie:
imin— Minimalny spadek kanatu, %o;

d — sSrednica kanatu, m.

Dla zastosowanej srednicy kolektora D=2,0m, imin.= 0,5 %o < i=6,9%o.

Warunek samooczyszczania zostanie spetniony.

Opierajgc sie na dokumentac;ji projektowej kolektora POLESIE 15, przepustowos$c¢ kolektora dla

przekroju D=2,0m przy catkowitym napetnieniu wynosi Q=14,34m3/s

Przeptyw obliczeniowy dla kolektora stanowi sume ilosci sciekéw sanitarnych oraz deszczowych:
Qo= Qs +Qd= 7,57 + 4,51m3/s = 12,08m3/s

Dla tego przeptywu napetnienie przewodu wynosi h=1,44m

Bazujgc na wynikach pomiardéw przeprowadzonych przez ZWiK Sp. z 0.,0. na odcinku kolektora
przy ul. Pienistej/Obywatelskiej (Gr XX 2,5 x 3,0m), rzeczywiste obcigzenie kanatu wynosi:

- w okresie pory deszczowej Qmax = 9,1m3/s przy napetnieniu h=2,1 - 2,4m

- w okresie pory suchej Qmax= 2,4m3/s przy napetnieniu 0,9m.
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Przy zatozeniu, ze przeptyw $ciekdw ma charakter jednostajny, do obliczen hydraulicznych
przyjeto, ze Srednica, dlugosé, spadek, chropowatos¢, napetnienie, natezenie i predkosc
przeptywu w kolektorze od wezta do wezta nie ulegajg zmianie i przyjmujg wartosci state.

Jako miarodajny dla catego odcinka przyjeto przeptyw na koncu tego odcinka.

Dla powyzszych zatozen do hydraulicznych obliczen kolektora Sciekowego o przekroju kotowym

przyjeto wzory:

Q
B=g
Q,
v
u:_
VU
h
a=-
d
zgodnie ze wzorem Manninga:
1 23 a2 d2/3_i1/2
Vo=—Ry"i"" = .42
,E_dz TL"dS/g'iUZ
0= V- PR
5/3 4
d=38 4700
n_i'lfz
(14)
oraz
2
iz{—ws'g}aa 0)
gdzie:

Q - rzeczywisty przeptyw $ciekdw w kanale przy danym napetnieniu, m3%/s
Qo — przeptyw $ciekéw w kanale przy catkowitym napetnieniu, m3/s;

V — rzeczywista predkos¢ sciekow w kanale przy danym napetnieniu, m/s;
Vo — predkosc¢ sciekow w kanale przy catkowitym napetnieniu, m/s;

n — szorstkos$¢ kanatu — 0,013 m=13 - s;

h — napetnienie sciekéw w kanale, m;

d — wewnetrzna srednica kanatu, m;

i — spadek kanatu;

imin — Minimalny spadek kanatu, %o;

a — stosunek wysokosci warstwy sciekow (napetnienie) h do srednicy kanatu d;
a, B — parametry odczytywane z krzywych sprawnosci kanatu kotowego
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Dla ustalonych parametréw projektowanego kolektora wartosci wynosza:
o=1,11

B =0,87

Obliczona predkos¢ sciekéw w kanale wyniesie 4,05m/s

2.3.Rodzaj uzytych materiatéw do budowy nowego odcinka kolektora i zabudowy kanatu
W rowie.

Jedn.

g llosé
miary

Lp. Rodzaj materiatu

1 |Rury zelbetowe okragte typu K-| mb 612
FM HABA BETON DN2,0m o
grubosci  scianki 20cm, =z
uszczelkg gumowg na bosym
koncu, z wktadkg PEHD

2 | Studzienka rewizyjna styczna na| szt. 5
ksztattce/tuku rurowym DN2,0
HABA BETON z wktadkg PEHD,

3 | Rury zelbetowe okragte typu K-| mb 438
FM HABA BETON DN2,0m o
grubosci  scianki  20cm, z
uszczelkg gumowg na bosym
koncu,

Studzienka rewizyjna styczna na| szt. 3
ksztattce/tuku rurowym DN2,0
HABA BETON z wktadkg PEHD,

4 | Rury GRP DN2000 mb 398

2.4. Wytyczne realizacji
2.4.1. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze obejmuja:
e wyznaczenie i przejecie pasa robot
e organizacje zaplecza budowy (ewentualnie)
e wyznaczenie (tyczenie) robot w terenie

e oznakowanie i oswietlenie budowy

2.4.2. Przetaczenie $ciekéw
e ustawienie zastawek w komorze potgczeniowej kolektora GrXX 2,0 x 3,0 z kolektorem D=2,0
HOBAS - kierujacych scieki do rowu obiegowego
o ustawienie zastawki na koncu rowu otwartego na terenie lotniska — kierujgcej scieki do
kolektora POLESIE 15.
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2.4.3. Wytyczne ogodlne dot. prowadzenia robét
Z uwagi na transportowane kolektorem POLESIE 15 Scieki sanitarne i deszczowe, wykonanie
robét zwigzanych z budowg nowego odcinka kolektora nalezy planowaé w nastepujgcej
kolejnosci:
e zabudowac istniejgcy réw na catej dtugosci od pktu 10 do pktu 13 L=ca 820m,
- wykarczowaé samosiejki drzew i krzewdw na catym odcinku rowu
- zdemontowac ptyty zelbetowe na terenie sortowni i na lotnisku
- na terenie sortowni zabudowe wykonac z rur zelbetowych DN 2000mm L= 430m
- poza terenem sortowni i na lotnisku zabudowe wykona¢ z rur GRP DN 2000mm L=390m

¢ wybudowac¢ odcinek kolektora POLESIE 15 po nowej trasie od pktu 2 do pktu 4 L=ca 438m,

o skierowac $cieki z kolektora na kanat ominiecia poprzez zamkniecie zastawki w pkcie 6
a w pkcie 13 skierowaé do kolektora poprzez zamkniecie zastawki na odptywie do kanatu
deszczowego,

¢ wybudowac pozostate odcinki kolektora POLESIE 15 od pktu 1 do 2 i od pktu 4 do 5 i wykonac
ich wigczenie do istniejgcego kanatu w pkcie 1i 5
W trakcie przebudowy kanatu POLESIE 15, Scieki z tego przewodu réowniez bedg skierowane
do kanatu deszczowego. W zwigzku z tym, aby unikng¢ przepetnienia rurociggu — okres
wykonania robot przetgczeniowych powinien by¢ jak najkrotszy i zaplanowany na pore
bezdeszczowa. Roboty nalezy realizowaé w okresie najmniejszego prawdopodobienstwa
wystepowania opaddéw atmosferycznych, t.j. od pazdziernika do lutego.

e po zakonczeniu prac montazowych skierowac¢ $cieki do nowego odcinka kolektora zastawkami
w pkt.6 , nastepnie oczysci¢ (wyptukac) kanat deszczowy z pozostatosci (skratki), a na koniec
otworzy¢ zastawki w pkt. 13 tak aby skierowa¢ Scieki z kanatu ogdlnosptawnego
do oczyszczalni GOS a wody opadowe do rzeki Ner.

e przed planowanym tranzytem $ciekéw sanitarnych kanatem ominiecia, nalezy powiadomi¢
Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska oraz Panstwowg Inspekcje sanitarna.

e przebudowa kolektora w nowej lokalizacji bedzie wymagata przebudowy istniejgcego
uzbrojenia podziemnego: kanalizacji deszczowej wraz z wpustami odwadniajgcymi

wewnetrzng droge technologiczng oraz instalacji eNN wraz z latarniami.

e docelowo, w miejscu potgczenia przebudowanego rowu z kanatem d=1,8m (na terenie
lotniska), nalezy zaprojektowa¢ komore z systemem zastawek.

Opracowat:
mgr inz. Magdalena Koralewska
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