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OPRACOWAŁ/A

WINDA. WYKOŃCZENIE WNĘTRZA KABINY.

WYKOŃCZENIE WNĘTRZA KABINY:

- WYKOŃCZENIE ŚCIAN: laminat z inteligentną powłoką, kolor granitowo-szary;

ściana boczna z panelem dyspozycyjnym

ze stali nierdzewnej szczotkowanej

- UKŁAD PANELI: jeden panel na ścianie

- LUSTRO: montowane na pełną szerokość ściany bocznej powyżej uchwytu,

na ścianie przeciwległej do ściany z panelem dyspozycyjnym

- WYKOŃCZENIE DRZWI: drzwi kabinowe i przystankowe

otwierane centralnie - stal nierdzewna szczotkowana

- RAMY DRZWI: standardowe, stal nierdzewna szczotkowana

- WYKOŃCZENIE PODŁOGI: płytki gresowe 598x598x10mm, raktyfikowane, powierzchnia matowa, kolor antracyt

- SUFIT: standardowy, kremowo-biały, z oświetleniem punktowym okrągłym LED

(4 punkty swietlne)

AKCESORIA:

PORĘCZE: ciemne drewno, mocowania ze stali nierdzewnej

COKOŁY: cokół z powłoką antybakteryjną, niepodatną na zadrapania i ślady palców,

kolor ciemny szary

SYGNALIZACJA: panel dyspozycji z wyświetlaczem ze wskaźnikiem kierunku jazdy;

przyciski sterujące z zaznaczonym alfabetem Braille'a;

informacja głosowa

WYKOŃCZENIE PANELU DYSPOZYCJI: stal nierdzewna szczotkowana

WYŚWIETLACZ: czarno-biały LCD

SYGNALIZACJA PRZYSTANKOWA: z pietrowskazywaczem na każdej kondygnacji

KASETA WEZWAŃ: wykończenie ze stali nierdzewnej szczotkowanej

KABINA PRZELOTOWA OTWIERANA JEDNOSTRONNIE

WYMIARY: BB - 1200 mm

DD - 2100 mm

FW1 - 30 mm

FW - 470 mm

LL - 1100 mm

WW - 1900 mm

WD - 2710

PH - 1050

SH - 3800

DANE TECHNICZNE:

UDŹWIG: 1150KG

ILOŚĆ OSÓB: 15

PRĘDKOŚĆ: 1.0 m/s

PW-W91


