Przedmiar robot

"Przebudowa drogi gminnej nr 120351 E w miejscowosci Gieczno ul.
Podlesna"

Budowa: Projekt wykonawczy
Obiekt lub rodzaj robot: Sie¢ wodociggowa

Lokalizacja: Dz. ew. nr 72
— obreb ewid. — 0012 Gieczno, jedn. ewid. — Gmina Zgierz

Nazwa i kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania sciekow
45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggéw
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

Inwestor: Gmina Zgierz, ul. Leczycka 4, 95-100 Zgierz
Wykonawca: Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski, ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka
Jednostka opracowujgca kosztorys: Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski, ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka

Data opracowania: Autor opracowania:
2022-05-16 mgr inz. Grzegorz Owca, Projektant

mgr inz. Krzysztof Rapacz, Sprawdzajagcy @
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ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016 "Przebudowa drogi gminnej nr 120351 E w miejscowosci Gieczno ul. Podlesna"
(lic. 00056521)

Ogolna charakterystyka obiektéw lub robét

Catosciowo przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania
inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 120351 E w miejscowosci Gieczno ul. Podlesna”.
Catosciowym celem opracowania jest zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego poprzez budowe chodnika, poprawe stanu
technicznego oraz parametrow budowanej drogi gminnej w miejsce istniejacej drogi, poprawe dostepnosci komunikacyjnej oraz dojazdu
mieszkancéw do nieruchomosci i budowie/przebudowie infrastruktury towarzyszacej. Celem niniejszego projektu jest budowa nowego
odcinka sieci wodociggowej w ramach planowanej przebudowy drogi.
Inwestycja realizowana jest na dziatkach:
Dz. ew. nr 72
— obreb ewid. — 0012 Gieczno, jedn. ewid. — Gmina Zgierz

Na podstawie wydanych warunkéw
technicznych Gminnego Zaktadu Komunalnego w Dabréwce Wielkiej znak: GZK — 7037/WK/437/2021 z dnia 28.09.2021 r. przewidziano:
budowe nowego odcinka sieci wodociggowej z rur PVC DN110 mm na dlugosci okoto 490 m wraz hydrantami nadziemnymi DN80 mm
pomiedzy weztami W1-W6.
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ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016 "Przebudowa drogi gminnej nr 120351 E w miejscowosci Gieczno ul. Podlesna
(lic. 00056521)

Warunki kontraktu

INFORMACJE DLA WYKONAWCY ROBOT - Roboty powinny byé prowadzone w oparciu o zaswiadczenie stwierdzajace brak sprzeciwu do
zgloszenia wykonania robét. Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi normami. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i
precyzji dokumentow otrzymanych od Inwestora, definiujagcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w
terenie i sprawdzi¢ zgodnosé¢ projektu — w przypadku domniemania lub pojawienia sie niescistosci lub bledow nalezy natychmiast powiadomic
Inwestora i/lub Projektanta. Rysunki i cze$¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji
illub opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji i/lub opisie winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w
obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ to do Inwestora i/lub Projektanta, ktory zobowiazany
bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu. Projekt stanowi cato$¢ razem z kosztorysem, przedmiarem i specyfikacja techniczna. Istnieje
mozliwos¢ wystepowania infrastruktury nie naniesionej na mape. Wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym uszkodzeniem tej infrastruktury
ponosi Wykonawca. Wszystkie prace w poblizu sieci (na catym zakresie projektu) nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegoéinych
srodkéw ostroznosci pod nadzorem oséb uprawnionych i w porozumieniu z wlascicielem infrastruktury. Prace pomiarowe nalezy wykonac¢
zgodnie z obowigzujagcym Prawem Geodezyjnym. Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy zabezpieczy¢ stupy, ogrodzenia oraz inne
obiekty przed utratg statecznosci. Miejsca odktadow oraz sktadowiska odpadéw z rozbiérki wraz z kosztami ewentualnej rekultywac;ji ustali
swoim staraniem Wykonawca - zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach. Przy prowadzeniu robét nie nalezy dopuszcza¢ do powstania
szkod w przylegtych obiektach. Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robét. Praca moze odbywac sie wytacznie w porze dzienne;j.
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ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 00056521)

Przedmiar robot

"Przebudowa drogi gminnej nr 120351 E w miejscowosci Gieczno ul. Podlesna"

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociagow do
odprowadzania sciekow
45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
"Przebudowa drogi gminnej nr 120351 E w miejscowosci Gieczno ul. Podlesna™
1 Rozdziat Roboty przygotowawcze
1.1 Element Odtworzenie trasy i punktéow wysokosciowych - D.01.01.01 (CPV 45100000-8)
1.1.1  |KNNR 1/111/1  |Analogia! Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa sieci gazowej w terenie rGwninnym
Wyliczenie ilosci robot:
Roboty pomiarowe §(0+492.00)/1000 0,49
RAZEM: 0,49km 0,49
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ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 00056521)

"Przebudowa drogi gminnej nr 120351 E w miejscowosci Gieczno ul. Podlesna"

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
1.2 Element Rozbiorki elementéw sieci wodociggowej - D.01.02.04 (CPV 45111100-9)
1.2.1  |KNR 1501/206/1 |Rozbiérka rurociggéw, Fi 11°cm, wydobycie rur recznie
Krotnos¢=0,4
Wyliczenie ilosci robot:
RozbiérkaistniejacegowodociaguDN110:11 A
mm 11,00
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  11,00m 11,00
1.2.2 |KNR 404/1103/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie
koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane - wraz z
optatg za sktadowanie
Wyliczenie ilosci robot:
Rozbiérka stniejacego wodociagu DN110/11.00°0,055°0,056"3,14 .
mm 0,10
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  0,10m3 0,10
1.2.3 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem
samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km - wraz z optatg za sktadowanie
Wyliczenie ilosci robot:
Wywez 040 0,10
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  0,10m3 0,10
1.2.4 |KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktady uzupetniajgce
na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°km transportu - wraz z optatg za sktadowanie
Krotno$¢=9,00
Wyliczenie ilosci robot:
Zadalszykiometr 010 0,10
0,10/m3 0,10
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ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

"Przebudowa drogi gminnej nr 120351 E w miejscowosci Gieczno ul. Podlesna"
(lic. 00056521)
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
1.3 Element

Zabezpieczenie podziemnych linii wodociggowych i kanalizacyjnych - D.01.03.05
(CPV 45231300-8)

1.3.1  |KNR 231/1406/4

Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, zawory wodociggowe, hydranty z wymiang starych
lub uszkodzonych urzadzen wraz z wszystkimi elementami niezbednymi do realizacji pozyc;ji

szt 37,00
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ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 00056521)

"Przebudowa drogi gminnej nr 120351 E w miejscowosci Gieczno ul. Podlesna"

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
2 Rozdziat Roboty budowlane
2.1 Element Budowa podziemnych sieci wodociggowych - D.03.03.05 (CPV 45231300-8)
2.1.1 |KNR 201/201/3 |Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
1°km, koparka 0,15'm3, grunt kategorii IV
Wyliczenie iloscirobot:
Wykop pod sie¢ wodociagowa (70%  0,7%((492.00%(0,2+0,11+0,3)1,11,03)) A
wykopéw mechanicznych) 238,03
Wykop pod hydranty i zasuwe (70%  0,7%(4.00+4.00)1,01,0,141.03 A
wykopédw mechanicznych) 6,34
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' U RaZEM . 244,37 ms 244,37
2.1.2 |KNNR 1/307/2 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych, gtebokosci do 1,5'm, kategoria gruntu Ill-IV
Wyliczenie iloscirobot:
Wykop pod sie¢ wodociagowa (30%  0,3%((492.00%(0,2+0,11+0,3)1,11,03) A
wykopéw recznych) 102,01
Wykop pod hydranty i zasuwe (30%  0,3*(4.00+4.00)1,01,0,141.03 A
wykopéw recznych) 2,72
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  104,73m3 104,73
2.1.3 |KNR 201/214/2 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu, ponad
(2) 1’km samochodami samowytadowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii Ill-IV, samochdéd
5-10't - wraz z optatg za skladowanie
Krotno$¢=9,00
Wyliczenie iloscirobot:
Zadalszy kilometr 24437410473 349,10
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" T RAZEM 349,10|m3 349,10
2.1.4 |KNNR 11/501/5 |Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
(1)
Wyliczenie iloscirobot:
Podsypkaiobsypkapodsie¢  1(492.00°0,9%(0,2+0,11+0,3))-(492.003,14°0,055°0,086)*1,03 .
wodociggowg
Podsypka i obsypka pod hydranty i
zasuwe :
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 270,56|m3 270,56
2.1.5 |KNNR 4/1008/3 |Rurociggi cisnieniowe z rur typu PVC fgczone na wcisk, Fi'110'mm
Wyliczenie iloscirobot:
RuraprzewodowawodociagowaPvC 492 A
DN110 mm 492,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  492,00/m 492,00
2.1.6 |KNR 228/304/4 |Ksztattki PVC ci$nieniowe kielichowe tgczone na uszczelke gumowa, Fi"160°'mm, kolana
(2)
Wyliczenie iloscirobot:
Kolano 30 st. PVC DN110 mm | 2 e 2,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  2,00|szt 2,00
2.1.7 |KNNR 4/1014/3 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi"100°'mm - kotnierz do tgczenia rur PVC DN110/100 mm typu
synoflex
Wyliczenie iloscirobot:
Kolnierz do taczenia rur PVCDN110/100 4 A
mm typu synoflex 4,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  4,00]szt 4,00
2.1.8 |KNNR 4/1105/3 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa, Fi"100'mm z obudowami teleskopowymi i
skrzynkami ulicznymi do zasuw
Wyliczenie iloSci ré ot
Zasuwa kolierzowaDN100mm 400 4,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 4,00kpl 4,00
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ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 00056521)

"Przebudowa drogi gminnej nr 120351 E w miejscowosci Gieczno ul. Podlesna"

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
2.1.9 |KNNR 4/1014/3 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi"100°'mm - tréjnik kotnierzowy zeliwny réwnoprzelotowy DN100
mm
Wyliczenie ilosci robot:
Tréjnik kolnierzowy zeliwny 2 A
réwnoprzelotowy DN100 mm 2,00
; 2,00|szt 2,00
2.1.10 |KNR 228/304/3 |Ksztattki PVC cisnieniowe kielichowe fgczone na uszczelke gumowa, Fi'110°'mm, tréjniki - tréjnik redukeyjny
3) Z luznym kotnierzem oraz uszczelkg DN110/80 mm
Wyliczenie ilosci robot:
Trojnik redukcyjny z luznym kolnierzem 4
oraz uszczelkg DN110/80 mm : 4,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 4,00[szt 4,00
2.1.11 |KNNR 4/1119/3 |Analogia!!! Hydranty pozarowe, wezet potgczeniowy hydrantu nadziemnego Fi'80°'mm, montowany na
odejsciu wraz z zasuwg odcinajgca, skrzynka uliczng, ksztattkami, kré¢cami potgczeniowymi i wszystkimi
elementami niezbednymi do wykonania pozycji
Wyliczenie ilosci robot:
Hydrantnadziemny 4 4,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' R AZEM:§ 4,00 kpl 4,00
2112
: 2,00|szt 2,00
2.1.13 |KNR 228/304/3 |Ksztattki PVC cisnieniowe kielichowe tgczone na uszczelke gumowa, Fi'110'mm, ztaczki - ztgczka
(4) cisnieniowa PVC DN110 mm
RAZEM:! 2,00|szt 2,00
2.1.14 |KNNR 4/1430/1 |Wykonanie réznych elementéw betonowych i zelbetowych drobnowymiarowych o objetosci do 1,5'm3,
budowle i elementy betonowe- bloki oporowe, obetonowanie skrzynek ulicznych
Wy iczenie ilosci robot:
Blokioporowe + obudowa skrzynek ~ 0,1%(2.00+4.00+4.00) A
ulicznych § 1,00
' 1,00/m3 1,00
2.1.15 |KNRW Oznakowanie trasy sieci tasmg z wktadka stalowg
219/102/1
Wyliczenie ilosci robot:
Oznakowanie trasy wodociagutasma 149200 L 492,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 492,00/m 492,00
2.1.16 |KNNR 4/1606/1 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociag 200'm)
Dn'90-110'mm
Wyliczenie ilosci robot:
Proba szczelnosci rurociagu DN110 mm 246 i 2,46
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2,46 proba 2,46
2.1.17 |KNNR 4/1612/1 JJednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurocigg 200'm) Dn"do 150'mm
Wyliczenie ilosci robot:
Plukanie wodociaggu DN110mm 246 2,46
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 246|odcinek | 2,46
2.1.18 |KNNR 4/1611/1 JDezynfekcja rurociggoéw sieci wodociggowej, (rurociagg 200'm) Dn"do 150"'mm
Wy iczenie ilosci robot:
Dezynfekcja wodociagu DN160 mmi 246 A
DN110 mm ? 2,46
' ' 2,46 |odcinek 2,46
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ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 00056521)

"Przebudowa drogi gminnej nr 120351 E w miejscowosci Gieczno ul. Podlesna"

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
2.1.19 |KNR 908/201/6 |Analogia! Przeciski sterowane z zerdzig pilotowa z rur PVC o $rednicy DN"110'mm, przecisk dtugosci ponad
(2) 20'm, grunt kat. I-IV
Wyliczenie iloscirobot:
Przewiertsterowany DN110mm 250 250,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 250,00|m 250,00
2.1.20 |[KNRW Analogia! Oznakowanie uzbrojenia sieci, na stupku stalowym (zasuwy, hydranty)
219/134/2
Wyliczenie iloscirobot:
Oznakowaniehydrantéw 4 4,00
Oznakowaniezasuw 4 4,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 8,00 kpl 8,00
2.1.21 |KNNR 1/206/4 |Roboty zatadunkowe koparkami podsiebiernymi z transportem sam. samowyt. do 1°km, materiatu uprzednio
zmagazynowanego w hatdach, koparka 0,60°'m3, spycharka 55°kW, samochdéd 5-10°t - wraz z kosztami
zakupu
Wyliczenie iloscirobot:
Zasypsieciwodociagowej 349.10-27056 78,54
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' o RazEM: 78,54ms 78,54
2.1.22 |KNNR 1/208/2 |Nakfady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochéd 5-10°t
Krotno$¢=9,00
Wyliczenie iloscirobot:
Zadalszy kilometr 7854 o 78,54
....................................................................................................................................................................................... : 78,54/m3 78,54
2.1.23 |KNNR 1/318/1 JZasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5°'m o $cianach pionowych, gtebokos$¢ do 1,5'm, kategoria gruntu I-1I
Wyliczenie iloscirobot:
Zasypsieciwodociagowej 7854427056 349,10
349,10|m3 349,10
2.1.24 |KNNR 1/408/1 JZageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt kategorii I-1l
RAZEM:! 349,10|m3 349,10
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ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 00056521)

"Przebudowa drogi gminnej nr 120351 E w miejscowosci Gieczno ul. Podlesna"

Zestawienie robocizny

Lp.

Nazwa zawodu

Jm

llos¢

.|Robociznarazem

r-g

3 296,99
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ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 00056521)

Zestawienie materiatow

"Przebudowa drogi gminnej nr 120351 E w miejscowosci Gieczno ul. Podlesna"

Lp. Nazwa materiatu Jm llosé
1.|Bale iglaste obrzynane nasycone klasa lll, grubosci 50-100'mm m3 0,04
2.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 0,48
3.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 4,49
4.|Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkéw t 0,20
5.|Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 19-25"'mm m3 0,50
6.| Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 28-45"'mm m3 0,02
7.|Drewno na stemple budowlane (okragte) iglaste korowane m3 0,01
8.|Foliaaluminiowa kg 5,04
9.|Gwozdzie budowlane gote kg 2,15

10.|Hydrant zeliwny nadziemny gt. wykopu 1500 mm, fi 80 mm kpl 4,00
11.|Klamry ciesielskie z pretéw stalowych, typ U kg 15,25
12.|Kolano PVC ci$nieniowe kielichowe 160 mm szt 2,08
13.|Kolano stopowe kotnierzowe do hydrantéw fi 80 mm szt 4,00
14.|Kotnierz stalowy zaslepiajgcy 1,6MPa 100 mm szt 0,49
15.|Krawedziaki iglaste nasycone klasa Il m3 0,06
16.|Kréciec zeliwny cisnieniowy FF 2-kotnierzowy 80x500 mm szt 12,00
17.|Kréciec zeliwny cisnieniowy przejsciowy kotnierzowy FW, Fi'100 mm szt 0,25
18.|Kréciec zeliwny F ci$nieniowy 1-kotnierzowy 100x1000 mm szt 8,00
19.|Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe Fi’100'mm szt 4,00
20.|Nasuwka zeliwna cisnieniowa niedzielona do potgczen sztywnych 100'mm szt 4,00
21.|Obudowa zeliwna do zasuwy szt 8,00
22.|Piasek do betonéw zwyktych naturalny m3 330,43
23.|Podchloryn sodowy kg 1,23
24.|Prostka zeliwna ci$nieniowa kielichowa do potgczen sztywnych Fi'100°'mm szt 4,00
25.|Rura PVC cisnieniowa kielichowa typ "W" 1,0'MPa Fi'110'mm m 759,34
26.|Rura stalowa bez szwu czarna, Fi'60,3/3,6 m 12,00
27.|Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn"50) m 7,38
28.|Skrzynka uliczna zeliwna 190x190'mm nr kat. 857 do zasuw szt 4,00
29.|Skrzynka uliczna, nr kat. 9501, zeliwo szare do zasuw szt 4,00
30.|Skrzynka uliczna, nr kat. 9502, zeliwo szare do hydrantéw H80 szt 4,00
31.|Stupki drewniane iglaste Fi’7-11 cm dfugosci 2.0 m m3 0,05
32.|Sruby stalowe $redniodoktadne M14 z nakretkami i podktadkami kg 6,28
33.|Sruby stalowe $redniodoktadne M16 z nakretkami i podktadkami kg 17,52
34.|Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z gwintem na catej dt. M-16, dt. do 90mm kg 8,16
35.| Tabliczka do znakowania wodociggow szt 8,00
36.| Tasma z folii poliet.do znak.tras wodociag m 526,44
37.| Tréjnik cisnieniowy PVC kielichowy 90°, 110x80 mm szt 4,16
38.| Tuleja PVC dla luznych kotnierzy stalowych, Fi'110°'mm szt 0,49
39.|Uszczelka gumowa do rur ci$nieniowych kielichowych PVC, 110°'mm szt 8,40
40.|Uszczelka gumowa do rur cisnieniowych kielichowych PVC, 160'mm szt 2,10
41.|Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi 80'mm szt 20,00
42.|Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi 100'mm szt 16,00
43.|Woda przemystowa m3 27,80
44./Woda z rurociggow m3 8,83
45.|Zasuwa klinowa kotnierzowa, zeliwo sferoidalne - 1,6MPa, nr kat. 2111(111), fi 80 mm szt 4,00
46.|Zasuwa klinowa owalna zeliwna kotnierzowa 1.6"MPa, nr kat.112, Fi'100'mm szt 4,00
47./Ztaczka PVC ci$nieniowa 2-kielichowa 110 mm szt 2,08
48.|Zwir do betonéw zwyktych, wielofrakcyjny, uziarnienie 2-8 mm m3 1,52
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Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu Jm llosé
1.|Koparka jednonaczyniowa kotowa 0.60'm3 (1) m-g 0,01
2.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0.60°'m3 (1) m-g 3,29
3.|Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15'm3 (1) m-g 26,49
4./Samochdéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 6,61
5./Samochéd dostawczy do 0.9°t (1) m-g 325,00
6.|Samochdd samowytadowczy do 5°t (1) m-g 0,05
7.|Samochoéd samowytadowczy pow. 5-10 t (1) m-g 136,15
8.|Samochdd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 117,70
9.|Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 2,14
10.|Ubijak spalinowy 200°kg m-g 34,91
11.|Urzadzenie do przeciskéw sterowanych z agregatem hydraulicznym m-g 155,00
12.|Zespét pradotworcezy trojfazowy, przewozny 20,0 kVA m-g 155,00
13.|Zuraw samochodowy 5-6°t (1) m-g 157,50
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