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- projekt zagospodarowania terenu przepompowni
- wylot W

- zbrojenie wylotu

- przekréj przez podczyszczalnik wod deszczowych
- studnia @ 1000

- studnia @ 1200

- wigczenie kaskadowe studni

- wpust uliczny

- przekroj wykopu

- skrzyZzowanie kolektora z kablem energet. lub telekom.
- obudowa stalowa wykopow
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OPIS TECHNICZNY

do projektu sieci kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej z przykanalikami
w ulicach : Mickiewicza, Konopnickiej, Baczynskiego, Norwida, Wyspianskiego,
Zeromskiego, Fredry oraz dz. nr 1474, 1513, 1519, 1/5, 1/6, 10/4, 61/2, 61/3. 61/4,
61/5, 63, 62/1, 62/2, 62/3, 58/1, 62/4, 32/1, 34, 52/4, 61/6, 66/7, 35, 64, 66/4, 66/5,
66/6, 66/8, 55/3, 49/4, 47, 1611, 1517, 1518, 1520, 54 w Lokaczu Matym oraz dz. nr 1

w Krzyzu Wikp.
1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z Inwestorem nr 23/06,

- plany sytuacyjno — wysokosciowe 1:500,

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujacy m. Krzyz WIikp. oraz tereny wsi
rokacz Maly i Lokacz Wielki — uchwata nr XXX/221/2005 z dnia 03.06.2005 .

- decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia nr RGS -
7624/15/2006/2007 z dnia 17-04-2007 r. wydana przez Burmistrza Krzyza WIkp.,

- projekt budowlany wykonawczy budowy drég w Krzyzu Wikp. — etap 11l — oprac. 10/2007 .

- warunki techniczne 1n/2220/48/07,

- warunki techniczne TWK/WT/51/06,

- inwentaryzacja w terenie,

- obowiazujace normy i przepisy.

2.0. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres niniejszego opracowania wchodzi projekt budowlany wykonawczy budowy sieci
kanalizacji deszczowej, sanitarnej z przykanalikami, przepompownia $ciekéw z rurociaggiem
ttocznym oraz podczyszczalnik wod deszczowych ~w ulicach Mickiewicza, Konopnickiej,
Baczynskiego, Norwida, Wyspianskiego, Zeromskiego, Fredry, ,A”, ,B” oraz ulica na dz. 1513
w Lokaczu Matym i Krzyzu Wikp.

W zakres niniejszego opracowania nie wchodzi PB zabezpieczenia istniejacych budowli.

3.0. DANE OGOLNE

Teren objety opracowaniem jest zainwestowany.

Posiada uzbrojenie podziemne jak : sie¢ wodociaggowa, kable telekomunikacyjne, elektryczne,

sie6 wodociagowg z przytgczami, sie¢ kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz sie¢

kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociagowe z przytaczami.

Wiaczenie projektowanych sieci :

- wody opadowe z drog i chodnikéw projektuje sie odprowadzié po oczyszczeniu W
podczyszczalniku wéd deszczowych ( osadnik i separator ) wylotem WP do jeziora
Krolewskiego.

- cieki bytowo — gospodarcze projektuje sie odprowadzi¢ do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej DN 250 w ul. Mickiewicza.

Ulice posiadaja nawierzchnig asfaltowa, z piyt drogowych, kostki polbruk, trylinki oraz grun-
towa.

Rzedne terenu ksztattuja si¢ w granicach 31,50 — 34,06 m n.p.m.

Podtoze projektowanego terenu buduje warstwa gleby i nasypow piaskow drobnych luznych o
stopniu zageszczenia JD = 0,20 ponizej grunty mineraine rodzime wyksztatcone jako piaski
drobne i érednio zageszczone o JD = 0,40 — 0,45.

Na catym obszarze zalega woda gruntowa.

Swobodne zwierciadto wody gruntowej wynosi srednio 1,5 m p.p.t., nalezy sig jednak liczy¢ z
faktem, ze po obfitych opadach atmosferycznych amplituda wahan lustra wody moze wynosic
0,50 m.
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Woda gruntowa moze podlegaé¢ sezonowym wahaniom w zaleznosci od stanu wod w rzece
Noteci i jej doptywach.

Amplituda wahan nie jest znana, niemniej wg ogélnych informacji moze dochodzi¢ nawet do 0,5
m.

Prace ziemne przy uktadaniu kolektoréw nalezy prowadzi¢ w suchych okresach roku, a w
przypadku wystepowania wody powyzej poziomu posadowienia przewodéw zastosowac
odwodnienie wykopow.

W miejscach kolizji projektowanego kolektora z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykonac
zabezpieczenie istniejgcych obiektoéw lub dokonaé przetozenia w/w uzbrojenia.

Szczegdling uwage nalezy zwrécié na zabezpieczenie budynkow i budowli sasiadujgcych z
trasg przebiegu projektowanego kolektora.

Wiazy do studzienek i wpusty osadzi¢ nalezy na podmuréwkach z cegty kanalizacyjnej
umozliwiajac przysztosciowa regulacje wysokosci gory studni i wpustow.

Trasa projektowanych kolektoréw przebiega w pasie ulic.
Dla istniejacego uktadu wysoko$ciowego terenu, trasa ta jest najbardziej optymalna ze wzgledu
na gteboko$¢ posadowienia kolektorow.

4.0. OPIS TECHNICZNY PRZYJETYCH ROZWIAZAN
41. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Przewody kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur z zywic poliestrowych GRP sr. 0,50, 0,40,
0,30, 0,25, 0,20 i 0,175 m, PN 1, SN 10 kN/m? tgczonych na uszczelke.
Przewody uktadaé ze spadkiem wg czesci rysunkowej w kierunku zrzutu sciekow.

t gczna dtugos¢ sieci kanalizacji deszczowej :
- kolektor ér. 0,50 m GRP, L= 733,5mb
- kolektor ér. 0,40 m GRP, L= 277,0 mb
- kolektor $r. 0,30 m GRP, L= 2231,5mb
- kolektor ér. 0,25 m GRP, L= 46,5mb
- kolektor $r. 0,20 M GRP, L= 138,5mb
- przykanaliki do wpustow $r. 0,20 m GRP, L =443,0 mb ( 129szt )
- przykanaliki do wpustéw ér. 0,175 m GRP, L= 335mb ( 12szt)

w tym :
Ul. Mickiewicza
- kolektor $r. 0,50 m GRP, L= 733,5mb
- kolektor ér. 0,40 m GRP, L= 171,5mb
- kolektor ér. 0,30 m GRP, L= 142,5mb
- kolektor $r. 0,20 m GRP, L= 113,5mb
- przykanaliki do wpustéw ér. 0,20 m GRP, L= 1155 mb ( 36 szt)
- przykanaliki do wpustéw ér. 0,15 m GRP, L= 16,0mb( 6 szt)

Ul. Konopnickiej
- kolektor $r. 0,20 m GRP, L= 250 mb
- kolektor $r. 0,25 mGRP, L= 46,5mb
- kolektor ér. 0,30 m GRP, L= 399,5 mb
- przykanaliki do wpustéw $r. 0,20 m GRP, L= 135,0 mb ( 30 szt)
- przykanaliki do wpustow ér. 0,15 m GRP, L= 185 mb( 6szt)

Ul. Baczynskiego
- kolektor $r. 0,30 m GRP, L= 93,0 mb
- przykanaliki do wpustéw ér. 0,20 m GRP, L= 125mb (4 szt)



Ul. Norwida
- kolektor ér. 0,30 m GRP, L =98,5 mb
- przykanaliki do wpustéw ér. 0,20 m GRP, L= 12,5 mb (4 szt)

Ul. Wyspianskiego
- kolektor ér. 0,30 m GRP, L= 160,5 mb
- przykanaliki do wpustéw ér. 0,20 m GRP, L= 19,0 mb (6 szt)

Ul. Zeromskiego
- kolektor ér. 0,30 m GRP, L= 153,5mb
- przykanaliki do wpustéw ér. 0,20 m GRP, L =20,0 mb ( 6 szt)

Ul. Fredry
- kolektor ér. 0,30 m GRP, L =85,0mb
- przykanaliki do wpustow ér. 0,20 m GRP, L= 10,5 mb (4 szt)

ul. ,A”
- kolektor ér. 0,30 m bet., L =451,5mb
- przykanaliki do wpustow $ér. 0,20 m bet., L =34,0 mb (9 szt)

Ui B
- kolektor ér. 0,40 m GRP, L =105,5 mb
- kolektor ér. 0,30 m GRP, L =528,0 mb
- przykanaliki do wpustéw ér. 0,20 m GRP, L = 93,5 mb ( 28 szt )

Ul. dz 1513
- kolektor ér. 0,30 m GRP, L= 119,5mb
- przykanaliki do wpustéw ér. 0,20 m GRP, L= 8,0mb (2 szt)

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ na dobrze ubitej podsypce piaskowej grubosci 20 cm.

Na zatamaniach tras i weztach potgczeniowych projektuje si¢ studzienki rewizyjne z komorg
robocza $r. 1,0 m przykryte pokrywag nadstudzienng i wtazem zeliwnym ér. 600 mm klasy , D
400” wg PN - EN 124 dla studni w drogach.

Szczegoblng uwage nalezy zwroci¢ na wyrobienie kinet w dnach studni.

Szczegoty wykonania studzienek wg rys. nr 32, 33 i 34 oraz PN — B — 10729 : 1999.

Wpusty i studnie zaizolowa¢ Abizolem R + P 2 krotnie od zewnatrz.

Wopusty uliczne nalezy wykonac¢ ze skrzynek zeliwnych deszczowych klasy ,0400"wg PN - EN
124 osadzonych na rurze betonowej $r. 0,50 m.

Trasy, érednice i spadki projektowanych kanatéw przedstawiono na planach sytuacyjnych i
profilach.

Na odcinkach gdzie gteboko$¢ przykrycia jest < od 0,50 m  rurociggi kanalizacyjne nalezy obe-
tonowaé. Wykonanie obetonowania kanatu przeprowadzi¢ nalezy w wykopie suchym.
Odwodnienie wykopu w wykopie musi byé utrzymane do czasu zwigzania betonu.

Przed przystgpieniem do wykonania otuliny betonowej, kanat wymaga sprawdzenia na
szczelnosé ztaczy. Po probie szczelnosci ztgcza rur z GRP wymagaja zabezpieczenia taSma
samoprzylepng przed przenikaniem zaprawy cementowej do whnetrza ztgcz.

Obetonowany kanat nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig jego wyptyniecie z Swiezej masy
betonu. Zaleca sie aby otulina betonowa byta podzielona szczelinami dylatacyjnymi w
odlegtosciach réwnych dtugosciom rur.

Szczeliny dylatacyjne zaleca sie wykonac za pomocg ptyty pilsniowej miekkiej.

Masa betonowa w catej strefie uktadania wymaga starannego i ostroznego zageszczenia
poprzez uktadania betonu warstwami, ubicie, a w szczegodlnosci podbicie kanatu w sposob
analogiczny jak dla obsypki piaskowe;.

Otuline wykona¢ z betonu C &/70 ( dawniej B -10 ).

Szczegoty wg rysunku nr 21.

Po wykonaniu montazu sieci a przed jej zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ prébe hydrauliczng
na szczelnos¢ potgczen przez napetnienie sieci wodg zgodnie z PN-EN 1610 NT

upr. b
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4.2. PODCZYSZCZALNIK WOD DESZCZOWYCH

Odprowadzenie woéd deszczowych z terenu ul. Mickiewicza, Konopnickiej, Baczynskiego,
Norwida, Wyspianskiego, Zeromskiego, Fredry, ,A”, ,B" oraz ulicy na dziatce 1513 nastepowac
bedzie do jeziora Krélewskiego wylotem betonowym.

Wody deszczowe z w/w terenu przed odprowadzeniem do odbiornika oczyszczane bedg na
separatorze lamelowym

Ze wzgledu na spos6b dziatania separatory zatrzymujg oprécz substancji ropopochodnych
takze czesci zawiesiny tatwo opadajgcej, ktéra gromadzi si¢ w komorze osadowej w dolne;
czesci urzgdzenia.

Biorac pod uwage duze iloéci piasku i zawiesiny naniesione przez wody deszczowe, przed
separatorem projektuje sie piaskownik konstrukcji zelbetowej o $rednicy 2,0 m, co spowoduje
zmniejszenie czestotliwosci czyszczenia separatora, a co za tym idzie obnizenie kosztow jego
eksploataciji. . Grmax=40604m3s

Zaprojektowano separator lamelowyZw=15m, Gn=4004m¥s i piaskownik zelbetowy o $rednicy
wewnetrznej 2,0 m i pojemnosci czynnej Vez = 5,0 m®.

Projektowany separator dostarczany jest w elementach montowanych na placu budowy.

Szczelnosé elementdw betonowych zapewniajg umieszczone w stykach uszczelki gumowe.
Szczegoblty wykonania wg rys nr 31.

Srednie zanieczyszczenia w wodach opadowych wynosza :
- zawiesina ogoina 84 — 16737 g/m® - przyjeto 400 g/m®
- substancje ekstrahujace sie 0 — 200 g/m® - przyjeto 150 g/m®

Redukcja zanieczyszczen po oczyszczeniu wynosi¢ bedzie :
- zawiesina ogéina 90 %,
- substancje ekstrahujace sie 80 %.

Jakosé wod deszczowych odprowadzanych do odbiornika po oczyszczeniu wynosi¢ bedzie :
- zawiesina ogélna

Sz =400 x ( 100 — 90 ) % = 40 mg/dm?
- substancje ekstrahujace si¢
Se =150 x ( 100 — 80 ) % = 30 mg/dm?
Posadowienie separatora i piaskownika

Piaskownik oraz separator nalezy posadowi¢ na stopie fundamentowej grubosci 10 cm z beto-
nu C1E2/75. : e

Roboty ziemne wykonywa¢ w okresie suchym, a wykopy wykonane w rzednej posadowienia
natychmiast zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i przemaczaniem wykonuj_ac podktad z chg-
dego betonu gr. 15 cm. Dno wykopu chroni¢ przed wodami opadowymi przez wykoname
wyprofilowanych spadkéw dla umozliwienia odwodnienia. W przypadku wystapienia W po-
ziomie posadowienia gruntu nieno$nego nalezy grunt ten wybraé do warstwy nosnej, a bra-
kujacy grunt zastapi¢ pospotka piaskowa zageszczong do lp = 0,6 lub wylaé warstwe chudego

betonu o odpowiedniej grubosci, do poziomu posadowienia. |zolacje pionowe stosowaé wg
zalecen producenta separatora i osadnika.

4.3. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ

Przewody kanalizacyjne projektuje sig z rur PCV-U kielichowych rodzaj , P ", typu cigzkiego
klasy ,S” (SDR 41, SN 8 —rdzen lity ) taczonych na uszczelke gumowsa,.

Srednica kolektorow 0,20 m , przytaczy 0,16 m.

Przewody uktadaé ze spadkiem wg czg$ci rysunkowej w kierunku zrzutu $ciekow.




tgczna diugosc sieci kanalizacyjnej grawitacyjne;j
-6r.020mPCV-U,L= 952,0mb

taczna dtugosé przytaczy :
-8r.016mPCV, L= 117,5mb (21 szt)
Przewody nalezy uktadac na podsypce piaskowej grub. 15 cm dobrze jg ubijajgc.

Na odcinku od Si3 do S nalezy ociepli¢ sieci i przykanaliki 30 cm warstwg zuzla
paleniskowego.

Na zatamaniach tras i weztach potaczeniowych projektuje sie studzienki rewizyjne z kregow
zelbetowych lub prefabrykowane z komorg robocza ér. 1,0 m przykryte pokrywg nadstudzienng
i wlazem zeliwnym $r. 600 mm typ ciezki wg PN-EN 124 : 2000 klasy , D 400 ".

Wszystkie elementy studzienek tgczone sg na uszczelki gumowe zapewniajgce szczelnosc
studzienek.

Szczegbty wykonania studzienek wg rysunku nr 32, 33 i 34.

Wiaczenie przykanalikéw bezposrednio do studni rewizyjnych lub poprzez zamontowanie
trojnikéw przytaczeniowych redukcyjnych jednokielichowych o $rednicach 200/160.

Kazdy przykanalik nalezy zakonczy¢ na terenie posesji ( 1,0 m od granicy dziatki ) studzienkg
inspekcyjna Si.

Projektuje sie studzienki wykonane z PCV ér. 315 mm ( Dy = 315 mm ) sktadajgce sie z kinety
ér. 315 mm z PP, karbowanej rury trzonowej PCV-U $ér. 315 mm, rury teleskopowej sr. 315 mm
z wiazem zeliwnym typ ciezki wg PN-EN 124 : 2000 klasy , D 400”.

Srednice doptywu i odplywu ze studzienek 160/160 mm .

Kinete uktadaé¢ na warstwie 5 — 10 cm nie zaggszczonej podsypki piaskowej (stanowigcej
warstwe wyréwnawczg dna wykopu) oraz wypoziomowac. Rure karbowang ( trzonowg ) nalezy
docigé na wymagang wysoko$é i po zamocowaniu w kinecie réwnomiernie obsypywaé gruntem
sypkim z zageszczaniem. Zageszczenia zasypki dokonywaé¢ warstwami, jednak nie grubszymi
niz 30 cm. Nastepnie nalezy osadzi¢ rurg teleskopowg z wtazem zeliwnym.

Wszystkie elementy studzienek tgczone sg na uszczelki gumowe zapewniajace szczelnosé
studzienek.

Pozostate szczegodty wg rys. nr 37.

Trasy, érednice i spadki projektowanych kanatéw przedstawiono na planach sytuacyjnych i
profilach. = _ : :
Wykonawstwo robét nalezy tak zaplanowag, aby realizacja nastapita w okresie wegetacyjnym
przy najnizszym poziomie wody gruntowej.

-4. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
4.41. STAWOWE DANE TECHNICZNE

Zaprojektowano prefa W

kompletny obiekt ztozony z nastgpujacych zasadniczych ele
- studni pompowni z polimerobetonu, —__
- 2 pomp zatapialnych typ AS 0630-S13-4D |
- orurowania pompowni,

- armatury odcinajacej i zw ], L
- szafki sterownW 2 wyposazonej w uktad sterowania pompamwmggut nadawczy MT-

101.
S 6ty przepompowni wg rys. 27 oraz zestawienia materiatowego. \

=1200 mm stanowigcg

ukcia ABS ),




4.2. KONSTRUKCJA PRZEPOMPOWNI

ila pompowni wykonana bedzie z polimerobetonu o nastepujacych parametra
fizykoghemicznych :

rzymatosc na sciskanie - 90 — 120 N/mm?
yma%oé(: na zginanie - 18— 20 N/mm?

stalowych ocynkowany
Orurowanie pompowni
PN — EN 10088-1 wg rys.
Armatura montowana na rurociggach ttocznych :
- zawory zwrotne kulowe,
- zawory odcinajgce.

Pompownia éciekow wyposazona bedzie w szafke zasilajaco-stérujacg SZS 2 wyposazong w
uktad sterowania pompami i moduf\nadawczy MT 101 umozliwjajacy transmisje danych w sieci

GSM w trybie transmisji pakietowej GPRS, wysylanie wigdomosci tekstowych SMS oraz
wydzwanianie.

4.4.3. MONTAZ PRZEPOMPOWNI

Pompownia musi byé transportowana i na w pozycji lezacej, na specjalnie

przygotowanych i dostosowanych do $rednicy studni drewnianych lezach.

Nalezy zwraca¢ szczegb6ing uwage aby nie dosztodo jej toczenia sig.

Pompownie nalezy uktada¢ na lezach w taki sposgb, aby nie doszio do uszkodzenia kréécéw

wlotowych i krécca ttocznego.

Pompownie nalezy podnosi¢ przy pomocy dzwigu tylke za naczepy dzwigowe. Drewniane leze
pompowni usung¢ po ustawieniu jej do pozycji pionowej na dnie wykopu.

W celu zabudowy pompowni nalezy :
- wykona¢ wykop szerokoprzestrzenny Hub szalowany ( bez\tozparc¢ ),
- W razie konieczno$ci odwodni¢ wyk
- w przypadku gruntu stabonosnego alezy przewidzie¢ wymiang gruntu na gtebokosci

0,5 m liczgc od projektowanej rzednej dna wykopu,
- gruntu wykonaé wiasciwie zageszczong podsypke z pospotki, stabilizowanej cementem,
- ustawi¢ pompownie na podsypce przy pomocy dzwigu i doktadnie jq spionowac,
- wykonaé zasypke dotu fungamentowego do poziomu rurociggu doprowadzajgcego i wykonac
przytacze,
- wykonac¢ zasypke do poziomu rurociggu ttocznego i dokonaé podtaczenia j.w.,
- zasypke nalezy zageszczac¢ warstwami do wskaznika zageszczenia min.

Montaz pomp i aparatlry zasilajaco — sterujacej wykonaé nalezy zgodnie z ich RTR.

Przed podtgczeni silnikow pomp do sterowania sprawdzi¢ czy dane\ na tabliczce
znamionowej sg zgodne z naplf;mem sieci i czgstothwosmq
W zadnym wypadku nie umieszczaé sterownicy, ani zadnej innej aparatury taczeniowej w studni
pompowni.

zi¢ czy przewody ochronne silnikdw sa nalezycie przytgczone,
- sprawdzi¢ kierunek obrotéw silnikéw, \
-8 radeIé czy bezpieczniki i zabezpieczenia przeciwcigzeniowe sg wiasciwie dobrane 5
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ontazem pomp w studni pompowni nalezy sprawdzic :
komorze olejowej,

- czy wirniki pomp obrocw reka,

- potaczenia kabli zasilajgcych-i-sterowniczych,

- pionowosS¢ i prostoliniowosé prowa i

- usungg¢ ze studni przepompowm wszystkle n‘?zqﬁz\a | zameczyszczema

Po zamontowaniu pomp i sterownlcy
- sprawdzi¢ rzedne ustaW|e gnallzatorow poziomow, \M
- sprawdzi¢ przeble posob podwieszenia kabli zasilajgcych i sterownicz odwieszenie

powinno mozliwia¢ uszkodzenie kabli przez wirniki pomp), \"“"\-\
na¢ wszystkie badania i pomiary zgodnie z DTR.

4.5. RUROCIAG TLOCZNY SCIEKOW

Rurociag ttoczny projektuje sie z rur PCV-U ciSnieniowych tgczonych na uszczelke Srednicy
90 x 4,3 mm PCV-U , SDR 26 PN 10 .

t.aczna dtugosc rurociagu ttocznego :
-6r.90x4,3mm -17,0mb

Zatamania trasy rurociggdéw wykonaé tukami ( kolanami ) o katach podanych na rysunkach.

Bloki oporowe

Dla zabezpieczenia przed uderzeniami hydraulicznymi oraz rozszczelnieniem rurociggu
projektuje sie zabezpieczenie w postaci betonowych blokéw oporowych.

Betonowe bloki oporowe nalezy wykona¢ jako zabezpieczenie przy kolanach i tukach.
Szeroko$é bloku oporowego nie powinna by¢é mniejsza niz odlegto$¢ $cian wykopu od scianki
przewodu. Blok powinien opierac¢ sie o grunt nienaruszony.

Wysokoé¢ bloku oporowego nalezy przyjaé 50 — 60 cm wyzszg od $rednicy przewodu z
zatozeniem, ze $rodek wysokoséci bloku znajdowac si¢ bedzie na poziomie osi przewodu, co
osiagnie sie poprzez zagtebienie fundamentu bloku.

5.0. ROBOTY ZIEMNE | DROGOWE
51. ORGANIZACJA ROBOT

Na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem rob6t Wykonawca powinien wystapi¢ z wnioskiem
o zezwolenie na zajecie terenu podajgc :

- lokalizacje budowy,

- termin rozpoczecia i zakonczenia robot,

- imie, nazwisko i adres kierownika robot,

- uzgodnienie z wtascicielem terenu,

-zobowiazanie o wykonaniu robét odtworzeniowych nawierzchniowych i renowacji terenu.

5.2. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne prowadzié¢ nalezy zgodnie z PN-B-10736 : 1999 w powigzaniu z PN-EN 1610 :
2002r.

Roboty ziemne w bliskim sasiedztwie budynkow, budowli i terenie uzbrojonym w urzadzenia
podziemne wykonywac¢ bezwzglednie sposobem recznym.

Minimalna szeroko$¢ wykopow wg rys. nr 38.

W przypadku wystapienia wody gruntowej powyzej poziomu posadowienia rurociagu
odwodnienie wykopow nalezy wykonac za pomoca igfofiltrow.



11

W gruntach ptynnych ( silnie nawodnionych ) z wysokim poziomem wod gruntowych obnizenie
poziomu wody przed wykonaniem wykopu powinno siggaé co najmniej 25 cm ponizej
projektowanego dna wykopu.

Dno wykopow powinno by¢ dokiadnie oczyszczone z kamieni, korzeni i podobnych czesci
statych.

Dno wykopu ( podsypke ) w zaleznosci od warunkéw gruntowych nalezy wykona¢ w
nastepujgcy sposob :

1/ piaski grube, $rednie i drobne o $rednicy zastepczej ziarna 2 > d > 0,05 mm bez kamieni —
bezpoérednio na wyréwnanym podiozu rodzimym z wyprofilowaniem dna stanowigcym tozysko
nosne rury kanatowej,

2/ skaty, rumosze, wietrzeliny, piaski pylaste i grunty spoiste — gliny, ity — nalezy wykona¢
podsypke z zageszczonego piasku o grub. min. 20 cm,

3/ grunty o niskiej nosnosci . muty, torfy — nalezy dokona¢ wymiany gruntu na zageszczony
piasek do poziomu posadowienia rury,

Zasypke zageszczac do stopnia 1,0.

W celu umozliwienia ruchu kotowego i przej$¢ pieszych umie$ci¢ nalezy pomosty z porgczami
na czas trwania robét.

W poblizu wykopéw nalezy ustawi¢ znaki ostrzegawcze oraz o$wietlenie i ogrodzenie w celu
ostrzezenia pieszych i pojazdéw o prowadzonych robotach.

Po robotach montazowych i ziemnych nalezy przeprowadzi¢ renowacje terenu polegajgcg na :
- wyroéwnaniu poboczy drog oraz skarp,

- naprawie napotkanej sieci drenarskiej i innego uzbrojenia podziemnego,

- naprawie nawierzchni drég, parkingéw i chodnikow,

- wykonanie naprawy urzgdzen znajdujacych sig na terenie posesji (chodniki, parkany).

UWAGA :

Projektant nie bierze odpowiedzialno$ci za niezgodno$§¢ uzbrojeri istniejacych i
naniesionych na plany sytuacyjne, wzglednie brak jego naniesienia i wynikajace z tego
ewentualne komplikacje lub uszkodzenia.

6.0. ZNAKOWANIE TRASY RUROCIAGOW | PROBY SZCZELNOSCI

Znakowanie rurociggu ttocznego ( armatura i uzbrojenie ) w terenie wykona¢ nalezy zgodnie z
PN-86/B-09700.

W celu lokalizacji przebiegu nad rurociggiem ttocznym na zasypce ochronnej z piasku 0
grubosci 30 cm utozyé nalezy tasme lokalizacyjng koloru biato — niebieskiego o s;erok_oé_cu 200
mm z zatopiong wktadka metalowa. Koncowki tasmy nalezy wyprowadzi¢ do studni rewizyjnych.

Dla rurociagéw cisnieniowych probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przez okres 0,5_ godz. (
od czasu osiggniecia ciénienia préby ) hydraulicznie, pod cisnieniem 1,0 MPa stosujgc dw_a
manometry sprezynowe M 160 o zakresie 0 — 1,6 MPa, za$ wielko$é dziatki byta nie wigksza niz
0,01 MPa ( 0,1 kG/cm?).

Rurociagi po wykonaniu robot i pozytywnej probie szczelnoéci a przed jej oddaniem do
eksploatacji nalezy doktadnie przeptuka¢ czystg woda.

Proby szczelnoéci kanalizacji deszczowej nalezy przeprowad_zaé. od_cinkowo__ poprzez
napeinienie badanego odcinka wodg do poziomu terenu na ciénienie nie wieksze niz 50 kPa
liczac od poziomu wierzchu rury.
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Prébe szczelnosci dla kolektorow, studni i wpustow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN
— EN 1610 : 2002.

Rurociagi po wykonaniu robét i pozytywnej probie szczelnoéci a przed jej oddaniem do
eksploatacji nalezy doktadnie przeptuka¢ czystg woda.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZEPOMPOWNI 4

pownie zlokalizowano z zachowaniem odlegtosci min. 15 m od budynkow
ch.
Wentylacje nawiewna i wywiewng nalezy wyprowadzi¢ na wysoko$¢ min. 0,6 m powyzej gérnej
i i drzwi zewnetrznych najblizszego budynku mieszkalnego tj. wysokos¢ min
2,5 m od rzednej pokryw przepompowni. Przewody wentylacyjne nalezy wykonac¢ ér. 114,3 mm
ze stali kwasoodpornej wg PN-EN 10088-1"

Projektuje sie ogrodzenie z siatki o wysokosci 150 cm plecionej, 0 oczkach w ksztaicie rombu
50/50 z drutu stalowego ocynkowanego @ 2,8 mm powleczonego igt/elitem mrozoodpornym w
kolorze zielonym. 5

Stupki posrednie ogrodzenia z rur @ 51/4 mm stalowych, ocynlge@anych powleczonych igielitem
mrozoodpornym w kolorze zielonym. g

Stupki wyposazone w przelotki montazowe i kapturki ochrgrae.

Wysoko$¢ stupkéw 185 cm ( w tym osadzenie w fundamencie ).

Osadzenie w fundamentach 30x30x30 cm z betonu B<15 posadowione 80 cm ponizej terenu.

W ogrodzeniach przepompowni nalezy zamontowa¢ brame wjazdowa dwuskrzydtowg o szer.
skrzydta 1,50 m z siatki na ramie, ocynkowanej, powleczonej tworzywem sztucznym, Kolor
zielony. Cokoty wykona¢ z betonu B-15.

Rama oraz wypetnienie z profili stalowycjyc/a nkowanych i lakierowanych proszkowo RAL 6001
( zie-len zblizona do koloru igielitu na sjatce ).

Ogoétem dtugo$¢ ogrodzenia :

- P -16,0 mb ( w tym brama’o szer. 3,0 m),
Dodatkowy osprzet do wykonapia ogrodzenia terenu :
a/ drut do wigzania : drut miekki, ocynkowany, powl
zielony,
b/ pret sprzegajacy splet : drut twardy ocynkowany i powle
¢/ naciggacz drutu ; gcynkowany, w otulinie, kolor zielony.

zony otuling, $rednica 1,8 mm, kolor
ny otuling, kolor zielony,
Nawierzchnie né terenie przepompowni wykonaé wg nastgpujaceg schematu

- warstwa zoochronna z piasku — gr. 18 cm upr. bud
a z chudego betonu —gr. 15 cm

gospodarowanie terenu przepompowni wg rysunku szczegotowego nr 26.\
8.0. UWAGI KONCOWE

- przed przystapieniem do robét sprawdzi¢ przyjete rzedne i wspoétrzedne projektowe i ewen-
tualne zmiany nanie$¢ do projektu,

- w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym roboty wykonywac rgcznie po
uprzednim zabezpieczeniu istniejacych urzadzen i obiektow,

- wszystkie roboty wykonywa¢ przy zachowaniu wymaganych przepiséw BHP dla robot
ziemnych i montazowych obowigzujgcych aktualnie w przedsigbiorstwie wykonawczym oraz
przepisach panstwowych jak Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i
rozbiérkowych z dnia 6 lutego 2003 r. ( Dz.U. nr 47, poz. 401 ).
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- przed zasypaniem ufozonej kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy dokonaé geodezyjnej
inwentaryzacji. Trasa kanalizacji deszczowe] podlega rowniez geodezyjnemu wytyczeniu,

- wszystkie materialy i urzadzenia stosowane do budowy sieci kanalizacji sanitarnej i
deszczowej powinny spetnia¢ wymagania art. 10 Ustawy ,, Prawo Budowlane ",

- w trakcie realizacji robot nalezy przestrzegac¢ zalecen innych uzytkownikéw uzbrojenia zawar-
tych w warunkach uzgodnienia,

- cato$¢ rob6t wykonaé zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami i normami,

- W przypadku wystgpienie niezgodnosci realizowanych roboét z projektem nalezy ten fakt zgto-
si¢ do projektanta,

- odbiory sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z obiektami na sieci, dokonac nalezy na

podstawie niniejszego projektu, PN-EN 1610 : 2002 r., PN-B-10729 : 1999, PN-EN 124 :
2000 oraz warunkoéw technicznych.

OPRACOWAL
Loy oo il e g



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Jedn.
Lp. Wyszczegolnienie materiatow miary llosé
1 2 3 4
Sie¢ kanalizacji deszczowej
1 | Ptyta pokrywowa zelbetowa z otworem $r. 1600/625, h = 150 mm szt 33
2 | Pierscien zelbetowy odcigzajacy $r. 1600/133, h = 200 mm szt 33
3 | Wiaz zeliwny ér. 600 mm mm klasy ,, D 400” z wypetnieniem betonowym szt 33
4 | Dennice betonowe ér. 1000, h=750 mm tgczona na uszczelke —
prefabrykat wykonany w wytwérni z ptytg denna, kinetg i przejscia
szczelne tulejowe dla rur GRP
Parametry betonu : klasa min. C 35/45, mrozoodporno$¢ F 50,
nasigkliwos¢ max. 4 %, wodoszczelnos¢ W 8, - srednice, katy i rzedne
wg projektu szt 33
5 | Kregi betonowe $r. 1000, h = 500 mm tgczone na uszczelke ,
prefabrykaty wykonane w wytwérni o parametrach betonu : klasa min. C
35/45, mrozoodporno$¢ F 150, nasigkliwo$¢ max. 4 %, wodoszczelno$é
W 8, szt 105
6 | Mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego C 8/10 m® 23,10
7 | Zaprawa cementowa M 7 m? 1,050
8 | Pierscien wyréwnujgcy ( dystansowy ) ér, 625/865, h = 50/60/80/100/120 szt wg potrzeb
9 | Stopnie wtazowe zeliwne szt 162
10 | Roztwor asfaltowy do gruntowania ABIZOL R kg ~78,0
11 | Roztwér asfaltowy do gruntowania ABIZOL P kg ~144,0
12 | Rura z zywic poliestrowych GRP $r. 0,50 m, PN 1, SN 10 kN/m? m 733,5
13 | Rura z zywic poliestrowych GRP $r. 0,40 m, PN 1, SN 10 kN/m? m 179,5
14 | Rura z zywic poliestrowych GRP ér. 0,30 m, PN 1, SN 10 kN/m? m 206,0
15 | Rura z zywic poliestrowych GRP ér. 0,20 m, PN 1, SN 10 kN/m? m 229,0
16 | Rura z zywic poliestrowych GRP ér. 0,15 m, PN 1, SN 10 kN/m? m 16,0
17 | Tréjnik rownoprzelotowy GRP D1/D2 = 300/300 szt 1
18 | Trojnik rownoprzelotowy GRP D1/D2 = 200/200 szt 22
19 |tuk GRP DN 200, 90° szt 22
20 |tuk GRP DN 300, 90° szt 1
21 | taczniki dwukielichowe GRP, DN 200, DN 300, DN 400 / DN 500 szt wg potrzeb
22 | Wpust uliczny kotnierzowy klasy D 400 z kratg mocowang w korpusie
zawiasowym szt 42
23 | Osadnik betonowy $r. 500 mm, L=1,0m szt 42
24 | Nadstawka betonowa $r. 500 mm, L = 0,5 m szt 42
25 | Pierécien zelbetowy utrzymujgcy $r. 960 x 150 m szt 42
26 | Pierscien zelbetowy odcigzajgcy $r. 960 x 250 mm szt 42
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1 2 3 4
27 | Separator lamelowy Dy = 1500 mm, D, = 1800 mm, Qnom = 40 dm®/s,
Qmax = 400 dm®/s kpl 1
28 | Osadnik piasku zelbetowy Dy, = 2000 mm, D, = 2300 mm, Ve, = 5,0 m® kpl 1
29 | tacznik zaslepiajgcy GRP, DN 400 szt 1
30 |[tacznik zaslepiajgcy GRP, DN 300 szt 7
Sie¢ kanalizacji sanitarnej
1 | Plyta pokrywowa zelbetowa z otworem $r. 1600/625, h= 150 mm szt 1
2 | Pierscien zelbetowy odcigzajgcy $r. 1600/1300, h = 200 mm szt 1
3 | Wiaz zeliwny $r. 600 mm klasy ,D400" z wypetnieniem betonowym szt 1
4 | Dennice betonowe $r. 1000, h=750 mm tgczona na uszczelke —
prefabrykat wykonany w wytworni z ptytg denng, kinetg i przejscia
szczelne tulejowe dla rur PCV
Parametry betonu : klasa min. C 35/45 mrozoodporno$é F 50,
nasigkliwos¢ max. 4 %, wodoszczelnos¢ W 8, - rednice, katy i rzedne
wg projektu szt 1
5 | Kregi betonowe $r. 1000, h = 500 mm tgczone na uszczelke ,
prefabrykaty wykonane w wytwérni o parametrach betonu : klasa min. C
35/45, mrozoodporno$¢ F 150, nasigkliwo$é max. 4 %, wodoszczelno$é
W 8, szt 5
6 | Mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego C 8/10 m® 0,70
7 | Zaprawa cementowa M 7 m® 0,050
8 | Pierscien wyrownujacy ( dystansowy ) ér, 625/865, h = 50/60/80/100/120 szt wg potrzeb
9 | Stopnie wiazowe zeliwne szt 8
10 | Roztwoér asfaltowy do gruntowania ABIZOL R kg ~4.0
11 | Roztwor asfaltowy do gruntowania ABIZOL P kg ~7,0
12 | Rury kanatowe z PCV - U, klasa, S”, SDR 34, SN 8 ze $cianka litg
Dy 200 mm m 9,0
13 | Korek PVC-U D 160 szt 1
14 | Nasuwka dwukielichowa PVC-U, klasa S SDR 34, SN 8, D 250 szt 2
Rurociag ttoczny
1 | Plyta pokrywowa zelbetowa z otworem $r. 1900/625, h= 150 mm szt 1
2 | Pierscien zelbetowy odcigzajacy $r. 1900/1540, h = 200 mm szt 1
3 | Wiaz zeliwny $r. 600 mm klasy ,D400” z wypetnieniem betonowym szt 1
4 | Dennice betonowe $r. 1200, h=750 mm tgczona na uszczelke —
prefabrykat wykonany w wytwoérni z ptytg denng, kinetg i przejscia
szczelne tulejowe dla rur PCV
Parametry betonu : klasa min. C 35/45 mrozoodporno$¢ F 50,
nasigkliwo$¢é max. 4 %, wodoszczelnos¢ W 8, - érednice, katy i rzedne
wg projektu szt 1




1 2 3 4

5 | Kregi betonowe $r. 1200, h = 500 mm tgczone na uszczelke ,
prefabrykaty wykonane w wytworni o parametrach betonu : klasa min. C
35/45, mrozoodpornos¢ F 150, nasigkliwo$é max. 4 %, wodoszczelnos¢

W 8, szt 4
6 | Mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego C 8/10 m® 0,940
7 | Zaprawa cementowa M 7 m° 0,050
8 | Pierscien wyréwnujacy ( dystansowy ) ér, 625/865, h = 50/60/80/100/120 szt wg potrzeb
9 | Stopnie wiazowe zeliwne szt 6
10 | Roztwor asfaltowy do gruntowania ABIZOL R kg ~40
11 | Roztwor asfaltowy do gruntowania ABIZOL P kg ~7.0
12 | Rura ci$nieniowa, kielichowa , fgczona na uszczelke na cisnienie 1 MPa,

§r. 90 x 4,3 mm m 10,0
13 | Nasuwka dwukielichowa PVC-U, klasa S SDR 34, SN 8, D 250 szt 2
14 | Tadma ostrzegawcza szer. 200 mm koloru brgzowego m 10,0

Wszystkie uzyte w niniejszym projekcie nazwy producentéw sg przyktadowe i majg na celu
wyfgcznie wskazanie standardu jakoSciowego przyjetych systemoéw i elementéw wykonawczych
oraz dostaw urzgdzen. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie rozwigzan , materiafow,
urzgdzen i armatury dowolnej firmy, réwnorzednych technicznie, o takich samych parametrach ,
pod warunkiem zachowania standardu jakosciowego nie gorszego niz przywotany w projekcie.
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IV. OBLICZENIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Obliczenie ilosci sciekéw deszczowych :
Qi=qmxFxy (dm%s)

gdzie :

F — powierzchnia sptywu ( ha ),

Y — wspotczynnik sptywu powierzchniowego,
qm — natezenie deszczu miarodajnego ( dm?/s ),
Qn=B631 xNHEXC £ (dmYs)

gdzie :

H — normalny opad roczny,

C - czestotliwo$é wystepowania deszczu ( lata ),

p - prawdopodobienstwo wystepowania deszczu, o okreslonym natezeniu i czasie
trwania ( % ),

t., — czas trwania deszczu miarodajnego, obliczany z zalezno&ci :
th=12xt, +t (min.)

gdzie :

tx — czas koncentracji kanatowej ( min. ),

t, - czas przeptywu $ciekow deszczowych przez kanat,

t, =1/60 x liv; (min.)

|, — dugo$é odcinka ( m ), na ktérym wystepuje predko$¢ przeptywu v; ( m/s ).
Przyjeto :

F = 3,08 ha

W = 0,90 — dla drog asfaltowych

H =600 mm

p=20%

C =100/p = 5 lat

ty = 2 min

li=3413,5m

vi=1,5mls

Czas przeptywu $ciekow deszczowych przez kanat

t, = 1/60 x 3413,5/1,5= 37,93 min



Czas trwania deszczu miarodajnego :
tm=1,2x 37,93 + 2,0 = 47,52 min

Natezenie deszczu miarodajnego :

Om = 6,631 x ¥ 600° x 5 /47,52°%= 60,70dm*/s
lloé¢ $ciekow deszczowych :

Qq = 60,70 x 3,08 x 0,90 = 168,26 dm®/s
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT : Sie¢ kanalizacji deszczowej i sanitarnej z przykanalikami — etap Il|

ADRES : tokacz Maty — ulica Mickiewicza — dz. nr 1324, 1325/1, 1524, 9/1, Konopnickiej —
dz. nr 1241, Baczynskiego — dz. nr 1257, Norwida — dz. nr 1268, 1488,
Wyspianskiego — dz. nr 1281, Zeromskiego - dz. nr 1297, Fredry — dz. nr 1311,
oraz dz. nr 1474, 1513, 1519, 1/5, 1/6, 10/4, 61/2, 61/3. 61/4, 61/5, 63, 62/1, 62/2,
62/3, 58/1, 62/4, 32/1, 34, 52/4, 61/6, 66/7, 35, 64, 66/4, 66/5, 66/6, 66/8, 55/3,
49/4, 47, 1511, 1517, 1518, 1520, 54
Krzyz Wikp. dz. nr 1

PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACJE

inz. Mirostaw Bednarczyk
os. Stowackiego 22/9, 64 — 980 Trzcianka
Nr uprawnien : 24/PW/98 — wydane przez Wojewode Pilskiego

PROJEKTANT
inz. Mirostaw Bednarczyk
Upr. bud. do projckio )
wspecjalingg instild
wodociaggiyeirihefol ¥
“ Ny ewid upr. 24/P\W/98

Trzcianka, grudzien 2007 r.



1. Zakres robét

Zakres robét zgodnie z opisem technicznym do projektu sieci kanalizacji deszczowej, sieci
kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przepompownia $ciekOw z rurociggiem ttocznym oraz
podczyszczalnik wod deszczowych w ulicach Mickiewicza — dz. nr 1324, 1325/1, 1624, 9/1,
Konopnickiej — dz. nr 1241, Baczynskiego — dz. nr 1257, Norwida — dz. nr 1268, 1488,
Wyspianskiego — dz. nr 1281, Zeromskiego - dz. nr 1297, Fredry — dz. nr 1311, oraz dz. nr
1474, 1513, 1519, 1/5, 1/6, 10/4, 61/2, 61/3. 61/4, 61/5, 63, 62/1, 62/2, 62/3, 58/1, 62/4, 32/1,

34, 52/4, 61/6, 66/7, 35, 64, 66/4, 66/5, 66/6, 66/8, 55/3, 49/4, 47, 1511, 1517, 1518, 1520, 54
oraz dz. nr 1

2. Istniejgce obiekty budowlane

W rejonie , w ktorym beda prowadzone roboty wystepuja istniejace obiekty budowlane — kolizje
pokazano na mapie sytuacyjnej i profilu.

3. Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

Elementy istniejacego zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi zatrudnionych przy realizacji rob6t :

- bezposrednie sgsiedztwo ruchu samochodowego.

- wigczenie do czynnych sieci kanalizacyjnych,

- napowietrzne i podziemne linie elektroenergetyczne.

Teren budowy Ilub rob6t powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi.

4, Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét

W czasie realizacji robét mogg wystapi¢ nastepujgce zagrozenia :
1. Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem prac wigczeniowych do czynnych studzienek
kanalizacyjnych :
- zatrucie gazami i parami substanciji toksycznych i palnych,
- upadek , poslizgniecie si¢ przy wchodzeniu do studni.
S3 to prace szczegolnie niebezpieczne.
2. Zagrozenia zwigzane ze sktadowaniem materiatow :
- nieodpowiednie sktadowanie rur i elementéw betonowych,
- nieprawidtowe zabezpieczenie materiatéw tatwopalnych.
3. Zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem materiatow i odpadow :
- uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajace materialy i ciezkie przedmioty,
- awarie sprzetu w czasie pracy np. dzwigéw i podnosnikow,
- przysypanie ziemig usuwang z wykopow.
4. Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi i sprzetu :
- potknigcie sie, poslizgniecie, upadek ze srodkow transportu,
- potracenia i uderzenia przez przemieszczajacy sig lub pracujacy sprzet.
5. Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem wykopow i pracg sprzetu : :
- zasypanie ziemig w wykopie ( brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunigciem sig ),
- potracenie przez poruszajacy sie po drodze sprzegt i pojazdy,
- upadek pracownika do wykopu,
- upadek z wysokosci réznych przedmiotéw i narzedzi,
- wykonywanie rob6t w poblizu napowietrznych linii elektroenergetycznych,
- zakleszczenie przez elementy zabezpieczen wykopdw np. przy wykonywaniu scianek
szczelnych,
- zastabniecie w czasie rob6t w wykopach.



W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ ogrodzenie
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze.

Zagrozenia wystepuja w czasie catego cyklu realizacji robét zwigzanych z utozeniem sieci
kanalizacyjnej.

5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikow

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogéinych przepisow BHP oraz w  zakresie

prac szczegllnie niebezpiecznych, muszg posiadaé $wiadectwa szkolenia wstepnego i
okresowego.

Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowiskowy zawierajacy
nastepujace informacje :

- omowienie zakresu prac jakie majg wykonac,

- poinformowanie o rodzaju zagrozen jakie mogg wystapié,

- wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonywania,

- 0 niezbednych $rodkach ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz sposobie ich stosowania,

- sposob oznakowania i zabezpieczenia terenu na ktérym prowadzone bedg roboty,

- wyznaczenie 0s6b odpowiedzialnych za poszczegéine grupy pracownikéw w wypadku
koniecznoséci opuszczenia placu budowy przez kierownika budowy lub mistrza,

- sposéb sygnalizacji migdzy pracujacymi wewnatrz studni kanalizacyjnych a asekurujgcymi ich

na zewnatrz.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci elektroenergetycznych

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci od

istniejgcej sieci w jakiej moga byé one wykonywane i sposobu wykonywania tych robét.

Bezpieczng odlegto$¢é wykonywania robdt w poblizu sieci elektroenergetycznych ustala

kierownik budowy w porozumieniu z jednostkg w ktorej uzytkowaniu znajdujq sie te instalacje.

6. Zabezpieczenie pracownikow w $rodki techniczne i organizacyjne

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywanych
prac :

- kaski ochronne i odziez ochronna,

- szelki bezpieczenstwa z linkg,

- rekawice ochronne,

- sprzet ochronny izolujgcy uktadu oddechowego,

- obuwie gumowe przy pracach w wykopach np. w wodzie gruntowej i studniach,

- cieptg odziez przy wykonywaniu robét w okresie jesienno — zimowym,

- pracownicy powinni znacé instrukcje ewakuacji w przypadku pozaru, awarii i innych zagrozen.
Na stanowisku pracy powinna znajdowac si¢ apteczka pierwszej pomocy.

Podjecie decyzji o prowadzeniu pracy w czynnych studniach kanalizacyjnych moze nastgpi¢
jedynie na podstawie pisemnego pozwolenia wydanego w trybie ustalonym przez pracodayvoe;.
Zapewnié staty nadzér techniczny przy pracy w studniach oraz w miejscach kolizji z istniejqcym
uzbrojeniem, teren robét odpowiednio oznakowaé i zabezpieczy¢ znakami i taSmami
ostrzegawczymi. ‘

Przed wykonywaniem prac w kanale lub studzience nalezy przewietrzy¢ dany odcinek Kang’ru,
pozostawiajgc otwarte wiazy oraz wytaczy¢ ten odcinek kanalizacyjny, a jezeli to nie jest
mozliwe — maksymalnie ograniczy¢ sptyw $ciekow.

Pracownik lub pracownicy wykonujgcy prace wewnatrz studni powinni byc asekurowani’co
najmniej przez jedng osobe znajdujgcq sie na zewnatrz. Osoba asekurujgca powinna pyc w
statym kontakcie z pracownikami znajdujacymi sie wewnatrz studni oraz miec moiluw_oép
niezwiocznego powiadomienia innych os6b mogacych w razie potrzeby, niezwtocznie udzieli¢
pomocy.
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Przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i innych urzadzer technicznych
bezposrednio pod linig wysokiego napigcia, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z jej
uzytkownikiem.

Niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatébw lub maszyn
bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi.

Pracownicy powinni znac telefony alarmowe :
- pogotowia ratunkowego,

- strazy miejskiej,

- strazy pozarnej,

- policji,

- pogotowia energetycznego.




OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA / SPRAWDZAJACEGO

Stosownie do zapisow art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
( tekst jednolity Dz.U. 207/2003 poz. 2016 z p6zn. zmianami )

Oswiadczam, ze :

Nazwa projektu budowlanego : Sie¢ kanalizacji deszczowej i sanitarnej z przykanalikami
—etap Il

Inwestor : Gmina Krzyz Wikp.
ul. Wojska Polskiego 14
64 — 761 Krzyz Wikp.

Adres inwestycji : Krzyz Wikp. —dz. nr 1
tokacz Maty — ulica Mickiewicza — dz. nr 1324, 1325/1, 1524, 9/1,
Konopnickiej — dz. nr 1241, Baczynskiego — dz. nr 1257, Norwida —
dz. nr 1268, 1488, Wyspianskiego — dz. nr 1281, Zeromskiego - dz. nr
1297, Fredry — dz. nr 1311, oraz dz. nr 1474, 1513, 1519, 1/5, 1/6,
10/4, 61/2, 61/3. 61/4, 61/5, 63, 62/1, 62/2, 62/3, 58/1, 62/4, 32/1, 34,
52/4, 61/6, 66/7, 35, 64, 66/4, 66/5, 66/6, 66/8, 55/3, 49/4, 47, 1511,
16171518 1520 54

Data opracowania : grudzien 2007 rok

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Sprawdzajacy Pro;ektant

PROJEKTANT
mgr inz. Justyna Amu cowicz

upr. bud do projektowania 'iv rowania bez ograniczen
|n qkresie st m
h ] tylacy;nw

specjalnosci instala

mstu acj | urzadzen ciey & 7
kdv hza\,yjnvcn ieptnych, wantylacyjnyeh | gazowyeh

upr, 24/PW/08

TNr ewid.upr. WKPMQ125/FO0S/07
Nr ewic,upr. WKP/ 120/OWOS/10




Czarnkéw 2008-01-18
Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
64-700 Czarnkow, ul. Rybaki 3
Tel. (067) 253-01-97

OPINIA NR 18/2008

Uzgadniania dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia:Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz kanalizacji deszczowej
Krzyz Wlkp., ul. Mickiewicza,Konopnickiej,Baczyrnskiego,Norwida,Wyspiarskiego,
Zeromskiego,Fredry, "A", "B" oraz ul. na dz.1513 w Lokaczu Matym, gm. Krzyz Wikp.

dla: Gmina Krzyz WIkp.
adres: ul. Wojska Polskiego 14
64-761 Krzyz Wikp.

na zlecenie z dnia: 2008-01-18 znak:b/z
Data wplywu zlecenia do Zespotu: 2008-01-18

Zespét Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;
Opiniuje Pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego:

ob.Krzyz Wikp., Lokacz Maly, ul.Mickiewicza, Konopnickiej, Fredry, Baczynskiego, Norwida, Wyspiariskiego,
Zeromskiego, -, gm:Krzyz Wikp.

godta map:402.334.1242,, 402.334.1243, 402.334.1222,402.334.1221, 402.334.1224, 402.334.0744, 402.334.0742,
402.334.0724,402.334.0831

Uwagi i zalecenia:
Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficznj
(Jednolity tekst Dz.U. z 2005r. Nr 240, poz.2027 )
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
2 kwietnia 2001 roku w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz zespotdw uzgodniania dokumentacji projektowej (Dz.U.Nr 38,p0z.455 z 2001 r.)
- Zarzadzenie Nr 5/2002 Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 03 kwietnia 2002r w sprawie
powotania Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej z pdz.zmianami

Archeologia w Pile:

- inwestor zobowiazany jest dostarczy¢ do WOSOZ Oddziat Zamiejscowy w Pile
ul.Sniadeckich 46 kopie mapy z naniesionymi planami inwestycji

- z uwagi na wystepowanie licznych $ladéw osadnictwa pradziejowego i wezesnosredniowiecznego, ktére podczas
prac ulegna zniszczeniu inwestor zobowigzany jest zleci¢ staty nadzér archeologiczny nad pracami ziemnymi

- inwestor winien w trybie pilnym nawigza¢ kontakt z Konserwatorem Zabytkow Archeologicznych (WOSOZ Pita
ul.$niadeckich 46) w celu ustalenia sposobu realizacji warunkow konserwatorskich wymienionych wyzej.

Urzad Miejski Krzyz WIkp.:
- uzgodniono

Zaktad Wodociagéw,Kanalizacji i Cieptownictwa Sp. z 0.0. w Krzyzu:
- uzgodniono

"NETIA" S.A. - Pifa:
- nie dotyczy

ENEA Operator Sp. z 0.0. Zakfad Dystrybucji Energii Rejon Dystrybucji Pita: :
- przed przystapieniem do robét nalezy zgtosi¢ sie do Kierownika Oddziatu Terenowego w PE Czarnkéw,
tel. 255-20-46 , ktéry poinformuje o aktualnej sytuacji w zakresie eksploatowanych przez Energetyke urzadzen
podziemnych i pomoze na miejscu w ich zidentyfikowaniu. W celu doktadnej trasy przebiegu kabli nalezy
dokona¢ prébnych przekopow
- przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami ENEA Operator Sp. z 0.0.RDE w PileZAERARNOISH ORI FHALEM
odlegtoéci wzajemne zgodnie z obowigzujacymi normami : - e
- uzgodnienie nie dotyczy urzadzen elektroenergetycznych nie bedacych wiasnoécia ]qugwy / 7/6,;7”
/data/ /podpis/



Burmistry [y ,5, :
yza Wikp,
ul. Wojska Poiskiego 1‘3
Krzyz Wikp. 17.04.2007 1.
RGS - 7624/1 5/2006/2007
DECYZJA

0 Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 roky Kodeks  postepowania
administracyjnego Dz. U z2000r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.), art. 56 ustawy z dnja 27 kwietnia 2001
roku Prawo ochrony érodowiska (Dz.U. Nr 6 poz. 627 2 pdZn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 56, 72a Rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnja 9 listopada 2004r w sprawie okre§lenia rodzajow przedsiewzieé mogacych znaczaco
oddziatywaé na érodowisko Oraz.  szczegétowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem

PO rozpatrzeniu wniosku:
z dnia 14.12.2006 r. Gminy Krzyz Wikp. ul. Wojska Polskiego 14
orzekam
okresli¢ $rodowiskowe uwarunkowania dla inw'e._s_tycji. polegajacej na budowie sleci kanalizacji -deszczowej
" Wraz z b&éﬁéi&iéhﬂ‘déﬁg kanalizacji sanitarnej z przepompownia $cickéw oraz drég w Krzyzu Wikp.
iw Lokaczu Matym
W sposéb nastepujacy:
I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewzigcia;
Przedsigwzigcie polega¢ bedzie na budowie:
1. kanalizacja deszczowa w Krzyzu Wikp. ul. Teczowa, ul. Wiosenna dz. Nr 165, ul. Po gbdna,
ul. Stoneczna dz. Nr 192, , Letnia dz. Nr 144, dz. Nr 129/1 Marchlewskiego dz. nr 491,
Rézana dz. Nr 558, ul. Brzozowa dz. nr 568, ul. Klonowa dz. Nr 576, ul. Kasztanowa
dz. Nr 593, ul. Warsztatowa dz. Nr 689/14, ul. Kochanowskiego dz. Nr 704, 7391766,
ul. Moniuszki dz. Nr 810 i 536, ul. Boczna dz. Nr 793, ul. Sobieskiego dz. Nr 83 1
ul. Sienkiewicza dz. Nr 850, Osiedle Miejskie dz. Nr 865, ul. Kosciuszki dz, Nr 623,

dz. Nr 659, dz. Nr 711/2 o dhugosci ok. 4500,00 mb;
2. kanalizacja sanitarna w Krzyzu Wikp. ul. Kochanowskiego dz. Nr 704 {711/2

3. drogi w Krzyzu Wikp. ul. Teczowa i Wiosenna dz. Nr 165, ul. Pogodna, ul. Stoneczna
-Nr 192, Letnia dz. Nr 144, dz. Nr 129/1, Rézana dz. Nr 558, ul. Brzozowa dz. Nr 568,
ul. Klonowa dz. Nr 5 76, ul. Lipowa dz. Nr 584, ul. Kasztanowa dz. Nr 5 93, ul. Warsztatowa
dz. Nr 689/14, ul, Kochanowskiego dz. Nr 704,739 1766, ul. Moniuszki dz. Nr 810 i 536,
ul. Boczna dz. Nr 793, ul. Sobieskiego dz. Nr 831, ul. Sienkiewicza dz. Nr 850,
Osiedle Miejskie dz. Nr 865, dz. Nr 659, dz. Nr 711/2 o dhugosci ok. 3230,00 mb;

ZA ZGODNQSC z ORYGINALEM
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e Klasa betonu B 45, stopiefi wodoszczelnosci W 8, izolacja tamami plastycznymi,

¢ Studnia przepompowni prefabrykowana wykonana z polimerobetonu,

e Wpusty uliczne ze skrzynek zeliwnych deszczowych klasy C 250 osadzonych na rurze
betonowej $r 0,50 m z osadnikiem,

o Nawierzchnia drég asfaltowa o powierzchni ok. 8300 m2 z podbudowy pomocniczej
zkruszywa lamanego, podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego, warstwy wiazacej
i warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego,

e Nawierzchnia drég i chodnikéw o powierzehni okoto 70000 m2 z kostki betonowej Polbruk
na podbudowie z kruszywa famanego i podsypce cementowo — piaskowej.

Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegblnym
uwzglednieniem konieczno$ci ochrony cennmych wartoSci przyrodniczych, zasobow
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwo$ci dla teren6w sgsiednich;

a) System kanalizacji sanitarnej nie posiada przelewéw awaryjnych z instalacji pompowych i

wylotow kanaiéw s<:1ekowych Pompowma posiada pome rezerwowg na wypadek awarii,

odpowwdm czas retencji oraz mozhwoéc z;sﬂama Z przewoznych agregatow prqdotworczych
na wypadek zaniku napigcia.

b) Na terenie przepompowni $ciekéw nie bedzie prowadzona gospodarka skratkami 1 piaskiem.
Poprzez zastosowanie odpowiednich pomp zostang one przettoczone do oczyszczalni éciekdw
i tam usuwane.

¢) System kanalizacji sanitarnej gwarantuje ochrong przed emisja substancji zapachowych poprzez
eliminacje przeptywu $ciekow i ich zagniwanie w szambach na terenie posesji.

d) Pompownie bazujace na pompach zatapialnych w $cickach nie beda stwarzac ucigzliwodci
akustycznej dla otoczenia. Pompy montowane sg W dzwickoszczelnej obudowie (studni
pompowni).

¢) Odprowadzenie wod opadowych do istniejacego systemu kanalizacji deszczowej oraz poprzez
podezyszezalnik wod deszezowych do jeziora Krélewskiego. Podczyszezalnik sktada sig
z osadnika WSIEpnego oraz separaiora.

f) rurociagi i uzbrojenie beda posiadaly szczelna konstrukeje. Przy prawidlowym wykonawstwie
i eksploatacii sieci i uzbrojenia nie ma niebezpieczenstwa eksfiltracji wéd opadowych i $ciekéw

sanitarnych do gruntu oraz infiltracji wody gruntowej do TUroCiagl.  za 2GODNOSE z ORY ikt

0408 mmnu
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Uzasadnienie

W dniu  14.12.2006r. zostalo wszczgte na  wniosek Gminy Krzyz Wikp. postepowanie
W sprawie wydania decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia pod
nazwa budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z podezyszczalnikiem, kanalizacji sanitarnej

z przepompownia Sciekéw oraz drég w Krzyzu Wikp. i w Lokaczu Matym
Wniosek zawierat informacje sporzadzona zgodnie z art. 49 ust 3 Prawa ochrony $rodowiska.

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z przepisem § 3 ust. 1 pkt 56 i 72a Rozporzadzenia Rady Ministréw
z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywaé

na Srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia

do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na érodowisko zalicza sig do rodzajéw przedsiewzieé mogacych
znaczaco oddzialywaé na srodowisko, dla ktérych obowiazek sporzadzenia raportu o oddzialywaniu
na srodowisko moze by¢ wymagany.

Zgodnie z art. 46a ust. 7 ustawy Prawo ochrony Srodowiska decyzje o $rodowiskowych

- -uwarunkowaniach-zgody-na-realizacje-przedsigwzigcia wydaje-burmistrz-gminy; na-terenie;ktérej-ma-byé -

zlokalizowane przedsigwziecie, po uprzednim przeprowadzeniu postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na $rodowisko.

Zgodnie z art. 51 ust3 pkt 1 w toku przeprowadzonego w tut. Urzedzie postepowania
dot. przedmiotowej sprawy uzyskano opinie Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Czamkowie Nr NS-051)3)12-1)07 z dnia 02.01.2007r. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny uznat
za zbedne sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na érodowisko przedsiewziecia, o ktérym mowa wyzej.
Zgodnie z art. 51 ust. 3 pkt 1 uzyskano opinie Starostwa Powiatowego w Czarnkowie
Nr OS.1I1.7633/99/06/07 z dnia 02.01 .2007r. o obowiazku sporzadzenia raportu. Postanowieniem Nr RGS —
7624/15/2006/2007 z dnia 31.01.2007r. Burmistrz Krzyza Wlkp. postanowil o obowiazku sporzadzenia

raportu oddziatywania na srodowisko przedmiotowego przedsiewziecia.

O wszezeeiu postepowania w dniu 20.12.2006r. zawiadomiono strony. Strony otrzymaly réwniez
postanowienie Burmistrza z dnia 31.01.2007r. Dodatkowo w dniach od 02.01.2007 do 22.01.2007 r.
na tablicach ogloszefi we wsi Lokacz Maly oraz w Krzyzu Wikp. i na stronie internetowej byly wywieszone
obwieszczenia informujace o wszczgciu ww. postepowania. W dniu 31.01.2007 na okres 14 dni bylo
rowniez wywieszone obwieszczeniu informujace o postanowieniu Burmistrza Krzyza Wlkp. z dnia
31.01.2007 r. Nastepnie w dniach od 22.03.2007 r. 16.04.2007 r. na tablicach ogloszef i na stronie
internetowej byto zamieszczone obwieszczenie o zamieszezeniu wniosku inwestora w publicznie dostepnym
wykazie akt. Takie obwieszczenie otrzymaly réwniez strony postgpowania. W toku postepowania
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny postanowieniem NS-71)1)13-62/07 z dnia 27.03.2007 r.

pozytywnie uzgodnit $rodowiskowe uwarunkowania dla inwestycji polegajacej na budowie sieci kanalizacji
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego  Kolegium Odwotawczego w  Pile

za posrednictwem Burmistrza Krzyza Wikp. w terminie 14 dni od dnia Jej doreczenia.

ry .
AW G e nia

Burmiswrza Yrasta i: Gminy

myr Artur Oto
Zastepda Burmistrza

Ofrzymuja:
1. Wielkopolski Zarzad Drég Wojewsdzkich w Czarnkowie ul, Gdafiska 56
2. PKP S.A. Zakiad Gospodarowania Nieruchomos$ciami w Poznaniu al. Niepodlegtosci 8,

61-875 Poznan

3. Agencja Nieruchomogci Rolnych w Pile ul. Motylewska 7

4. Panstwo Malgorzata i Eugeniusz Sozanscy zam. Lokacz Maly ul. A. Mickiewicza 26

5. Pan Andrzej Szkoda zam. Lokacz Maly 13
6. Paristwo Alina i Henryk Parchimowicz zam. Lokacz Maly 15
- 7. Pan Zbigniew Blok zam. 61-606 Poznan ul. K. Ajdukiewicza 2
8. Panstwo Dorot i Roman Nikitin zam. Trzcianka Os. Zacisze 6/6
9. Pani Bronistawa Kowalska zam. ¥.okacz Wielki 21
10. Nadlesnictwo Krzyz w Eokaczu Malym ul. A. Mickiewicza 1
@ Gmina Krzyz Wikp.
12. Starostwo Powiatowe w Czarnkowie ul. Rybaki 3

13. PPIS w Czarnkdw ul. Zamkowa 8

14. aa. ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Burmis » iy
wl. \/\I(Ja a | o 1 5:1»:\ 5. 1
64-761 Krzyz? Wik,

Krzyz Wikp. 27.07.2007 .
RGS - 7624/15/2006/2007

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czefwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 1. Nr 98, poz,| 1071 ze zmianami)
prostuje z urzgidu
oczywista omylke w decyzji Burmistrza KrzyZa; Wilkp. z dnia 17.04.2007 r, Nr RGS -
7624/15/2006/2007 o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewziecia
wydang dla Gminy Krzyz Wlkp. w nastepujacy sposob:
1. w uzasadnieniu decyzji Burmistrza Krzyza Wikp. z dnia 17.04.2007 r.
Nr RGS - 7624/15/2006/2007 zdanie: ,,Uwzgledniajac § 5 cytowanego na wstepie
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 09.11.2004 r., a w szczegdlnodei rodzaj
i charakterystyke przedsigwziecia, brak mozliwosci wystapienia sytuacji awaryjnych
grozgeych srodowisku naturalnemu, brak zwigkszenia emisji do srodowiska,
odstgpienie od sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko wydaje sie by¢é
uzasadnione” (strona 6, wiersze od 17 do 20), otrzymuje brzmienie: ,,Uwzgledniajac
§ 5 cytowanego na wstepie Rozporzqdzcai11ia Rady Ministréw z dnia 09.11.2004 r.v,
a'w szezego6lnosci skale 1 usytuowanie p;rzedsiqwziqcia, sporzadzenie raportu

0 oddzialywaniu na $rodowisko wydaje éiq by¢ uzasadnione”,
!

Uzasadnienie
Burmistrz Krzyza Wlkp. w dniu 17.04.2007 r, wydal decyzj¢ o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia, dla inwestyciji polegajacej
na budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z podczyszezalnikiem, kanalizacji sanitarnej
z przepompownig $ciekdéw oraz drég w Krzyzu Wlkp. i w Lokaczu Malym, dla Gminy Krzyz
Wikp.
W wymienionej decyzji w uzasadnieniu na stronie 6 decyzji omytkowo wpisano,
ze dla przedmiotowego przedsiewziecia odstapienie od sporzadzenia raportu o oddziatywaniu
na srodowisko wydaje sie by¢ uzasadnione. |
W pozostalej czesci uzasadnienia decyzji opisarlio ze sporzadzenie raportu oddiiatywania
na $rodowisko bylo wymagane i powolywano si¢ w ww. uzasadnieniu na przedmiotowy
raport. | % ZA ZGODNOSC Z ORYGINALENM
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ROZDZIAL 8
Tereny wviaczone z zabudowy.

§24.1, Tereny wytgczone z zabudowy budynkami to:

1

O h W N

)
)
)
)
)
)

D

7)

tereny rolne - R, okreslone w ewidencji gruntow jako uzytki rolne,

tereny lasow - ZL, okreslone w ewidencji gruntow jako grunty lesne,

tereny zieleni nie urzadzonej - ZNU,

tereny zieleni izolacyjnej - ZI,

tereny wod powierzchniowych — WS i KW,

pas szerokosci 100m wokot jeziora Krolewskiego, z wytaczeniem istniejgce] zabudowy zagrodowe;
na zachodnim brzegu i istniejacego o$rodka wypoczynkowego wraz z kagpieliskiem w tokaczu
Matym,

obszar zalewowy rzeki Noteci i Drawy.

2. Na wymienionych terenach wytaczonych z zabudowy dopuszcza sig:

SN =
feo et o FUg

realizacje drég stuzacych obstudze terendw,

realizacje infrastruktury technicznej,

realizacje urzadzen stuzacych melioracji terendw,

realizacje budowli hydrotechnicznych, zgodnie z przepisami szczegéinymi zawartymi w ustawie
Prawo Wodne. :

3. Naterenach, o ktérych mowa w ust.1 pkt 1, obowigzuje zakaz lokalizacji tzw. zabudowy siedliskowe;.

ROZDZIAL 9
Zasady funkcionowania infrastruktury technicznej

§25. 1. Ustala sie prawo do realizacji urzadzen infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczajacych terenow
komunikacji - poza pasem jezdni, na terenach zieleni oraz terenach, o kidrych mowa w §24 ust1 z
wylaczeniem projektowanego odcinka obwodnicy m'asta oznaczonego symbolem KDG2. '

" 2. Urzadzenia infrastruktury technicznej, dla ktorych nie przewidziano oddzielnych terendw, i ktére nie bedg
mogly by¢ realizowane zgodnie z ustaleniem ust.1 moga by¢ realizowane w granicach innych terenéw za

zgodg ich wiesciciela.

3. W zakresie infrastruktury technicznej ustala sie :

1)

2)

3)

4)

zasilanie w energie elekiryczng z istnigjacych i projektowanych stacji elektroenergetycznych na

warunkach dostawcy,

odprowadzenie $ciekow sanitarnych poprzez sie¢ grawitacyjnej Iub podcisnieniowej kanalizacji
sanitarnej w ulicach do istniejgcych i projektowanych przepompowni i dalej kolektorem do istniejacej
oczyszczalni $ciekéw na terenie oznaczonym symbolem K w tokaczu Wielkim,

do czasu budowy kanalizacji, o ktorej mowa w pkt.2 dopuszcza sie tymczasowe odprowadzenie
sciekow do szczelnych zbiornikéw bezodptywowych z wywozem do oczyszczalni sciekdw,
odprowadzenie wéd opadowych docelowo systemem kanalow deszczowych wyposazonych przed
wlotami do odbiornikow w osadniki piasku i biota z separatorami substancji ropopochodnych,
zaopatrzenie w wode z istniejacego miejskiego systemu wodociggowego, :
ogrzewanie budynkéw w oparciu 0 paliwa ekologiczne z prawem do lokalizacji wbudowanych w
budynki lokalnych kottowni grzewczych dla poszczegdinych grup budynkow,

zaopatrzenie w gaz po realizacji systemu sieci gazowej,

usuwanie odpadéw poprzez gromadzenie w specjalnych pojemnikach zlokalizowanych na terenach
poszczegdlnych posesji z wywozem na gminne wysypisko odpaddw z zachowaniem przepisow

szczegolnych o odpadach i ochronie Srodowiska. ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Urzad Miejski w Kuzyzu Vikp
ul. Woiska Polskiego 14
56761 Kizy Wikp. o
tet/fax 06712565255

NIP 763-000-85-96 Regon 000528184 Krzyz Wielkopolski 22.10.2007r.

In/2220/48/07

ZAKXIAD USLUG TECHNICZNYCH
» PROSBED” s.c.

Bogustawa i Mirostaw Bednarczyk

Os. Stowackiego 22/9

64-980 Trzcianka

Dot: warunkoéw technicznych

W zwiazku z pros$ba o wydanie warunkow technicznych dla projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej w ulicach wymienionych we wniosku informujemy, ze wiaczenia dla
etapu I i II rejon ulic Marchlewskiego i Kochanowskiego nalezy wykona¢ do sieci kanalizacji
deszczowej przez wprowadzenie do najblizszych istniejacych studni KD. W etapie III rejon
Lokacza Matego projektowang kanalizacj¢ deszczowg prowadzi¢ w kierunku Jeziora
Krolewskiego z uwzglednieniem podezyszczenia- wod 6padowych-przed-wprowadzeniem-do - — - —-
odbiornika. Przebieg sieci kanalizacji deszczowej nalezy uzgodni¢ w Zespole Uzgadniania
Dokumentacji w Czarnkowie,

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM



Zaklgd Wodociggow, Kanalizacji
1 Cleplownictwy spones 20.0
ul. Mlckiewiczg 58a

a |
04-761 KRZYZ Wikp., @ S1a0
tel.(067) 266+41-30, to! ffay 1057)‘}256-41-33 KIZ)’Z Wlkp 2006-12-22

NIP 76319-09.51 4 Regon 570899631

ZAKLAD USEUG TECHNICZNYCH
,PROSBED”
Osiedle Stowackiego 22/9

648980 Trzcianka
Znak: TWK/WT/51/06

Dotyczy: Wydania warunkéw technicznych podiaczenia projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej w £.okaczu Matym gm. Krzyz WIikp. przy ul. Mickiewicza — prawa
strona od ul. Norwida w kierunku jeziora Krélewskiego.

W odpowiedzi na pismo z dnia 08-12-2006 znak: Ldz.151/2006 podajemy nizej
warunki techniczne dla w/w kanalizacji sanitarnej.

L.WARUNKI OGOLNE

Sie¢ kanalizacji sanitarnej powinna by¢ zlokalizowana w liniach rozgraniczajacych ulic
miejskich, z zapewnieniem mozliwosci dojazdu sprzgtem specjalistycznym (16 ton) w celu
prowadzenia czynnosci eksploatacyjnych do wszystkich studzienek rewizyjnych.

Materiat uzyty do budowy kanalizacji musi zapewnia¢ jej catkowita szczelnosé,

wytrzymato$¢ mechaniczng na sity wystepujace w miejscu wbudowania oraz odpornosé
na korozje i §cieranie

2. WARUNKI SZCZEGOLOWE

Podtaczenie do sieci nalezy wykonaé do istniejacej kanalizacji sanitarnej miejskiej

dn. 250 mm w ulicy Mickiewicza.

Wiaczenia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy dokona¢ do istniejacej studni
rewizyjnej w skrzyzowaniu z ul. Mickiewicza.

Przelaczanie nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej i przytaczy nalezy

wykona¢ w sposéb zapewniajacy ciagly odbiér sciekéw z posesji juz podiaczonych.
Rurociagi wykona¢ z rur PVC kanalizacyjnych stosowania zewnetrznego lub zeliwa
sferoidalnego.

4. NAJMNIEJSZE SREDNICE :

Najmniejsze $rednice przewodéw nalezy przyjmowaé:

- dla kanal6w sanitarnych w ulicy (zbiorczych) - 200mm
- dla przylacz kanalizacji sanitarnej - 150 mm

5. USZCZELNIENIE RUR.
Typowe dla rodzaju zastosowanych rur, zalecane przez producenta tych rur oraz
gwarantujace petng szczelnosé¢ wykonanych potaczen.

6. GLEBOKOSC ULOZENIA PROJEKTOWANEJ SIECI .

Zgodna z uzgodnionym przez ZWKiC Sp. 0.0. w Krzyzu Wilkp. projektem budowlanym
Przy glebokosciach mniejszych niz 1m stosowa¢ ocieplenie materiatami izolacyjnymi
zabezpieczonymi przed zawilgoceniem.

7. SPOSOB ODPROWADZENIA SCIEKOW.
Grawitacyjne poprzez studzienki rewizyjne do kanalizacji sanitarnej miejskiej. S e
2 ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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8. GRANICA STRON .
Pierwsza studzienka rewizyjna na istniejace;j sieci do ktérej nastapi wlaczenie.

9. WYMAGANIA LOKALNE ZWKIC SP. Z 0.0. DOTYCZACE ZASAD
PRZEJMOWANIA SIECI KANALIZACYJNEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY
KRZYZ WLKP..

- przekazywane do odbioréw sieci kanalizacyjne musza by¢ wykonane zgodnie
z uzgodnionymi projektami budowlanymi,

- przewidywane do odbioréw etapy be¢da funkcjonalne technologicznie,

- Pprzygotowany do odbioru odcinek powinien by¢ zakonczony studnig rewizyjna
i wlaczony w uktad sieci,

- oile wnajblizszych latach nie przewiduje si¢ wykonania nawierzchni utwardzone;j
wystgpujace w sieciach uzbrojenie musi by¢ odpowiednio zabezpieczone, wiazy
studni rewizyjnych musza zosta¢ zabezpieczone obudowg betonowa 0 wymiarach
1,5x1,5 i min. wysokosci 0,2m.

- przykrycie sieci bedzie zgodne z projektem i nie mniejsze niz dopuszczalne,

10. PODLACZENIA KANALIZACYJNE DO NIERUCHOMOSCI.

Nalezy projektowa¢ z rur o $rednicy nie mniejszej niz dn 150mm. Na przylaczu nalezy
przewidzie¢ studzienke rewizyjna w granicy posesji. Studzienki rewizyjne nalezy
projektowa¢ w takim miejscu by byt zapewniony do nich dojazd sprzetem specjalistycznym
do czyszczenia kanalizacji (SCK 3z — 16 t).

11. ODBIORY KONCOWE;:
Wybudowana sieci kanalizacji sanitarnej moze by¢ wlaczona do kanalizacji miej skiej
po spetnieniu nastepujacych warunkéw. :

- sieci znajduje si¢ w pasie drogowym ulic komunalnych,

- W uzasadnionych przypadkach (np. w przypadku wykrycia nieprawidtowosci w
technologii wykonawstwa sieci kanalizacyjnych) ZWKiC zazada wykonanie
inspekcji telewizyjnej odcink6w wybudowane;j sieci.

- W trasie przebiegu sieci wybudowano docelowa nawierzchnie lub jezeli jest to
niemozliwe teren zostat zniwelowany do rzgdnych przyszlej drogi a wiazy
kanalizacyjne zabezpieczono przez obetonowanie

- projekt wedtug ktérego wykonano posiada pozytywne uzgodnienia
z ZWKIiC Sp. z o.0.

- proby szczelnodci oraz sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg
zostaty wykonane w obecnosci przedstawiciela ZWKiC Sp. z 0.0.

- prace przy budowie sieci przeprowadzono zgodnie z zasadami okreslonymi w Prawie
Budowlanym

- wykonano inwentaryzacj¢ wybudowanej sieci przez uprawnionego geodete.

W oparciu o w/w dane nalezy opracowa¢ projekt budowlany, ktéry nalezy uzgodnié
z wszystkimi uzytkownikami urzadzen podziemnych oraz Zespolem Uzgadniania
Dokumentacji w Wydziale Geodezji i Kartografii i Katastru i Gospodarki Nieruchomo$ciami
Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.
Inwestor zobowiazany jest do zgloszenia wybudowanego urzadzenia w OPGK celem
dokonania inwentaryzacji powykonawczej.

Wydane warunki techniczne zachowuja waznosé przez okres jednego roku.
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEN
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Czafnkéw, dnia 11 kwietnia 2008 1.

0S.111.6223 - 5/ 2008

(i Za doreczeniem

Decyzja

Na podstawie art.104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071. z pozn. zmian.), art. 4 ust. 4, art. 9 ust. 1 pkt.14,
lit.c) i pkt 19 lit. ), art. 37 pkt 2, art. 39 pkt2 lit. d), art. 122 ust. 1 pkt 1); art. 123 ust. 2,81t 127 ust, 113
art. 128 ust. 1 pkt 4), art. 131 ust. 11 ust. 2, art. 135 pkt 1), art. 136 ust. 1 pkt 1, art. 137 ust. 1, art. 140 ust.
1 i ust.3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019 ze zm.),
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢
przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi ( Dz.U. z 2006 r. Nr 137 poz. 984 ) na wniosek Urzedu
Miejskiego w Krzyzu Wlkp.

W oparciu o:

_operat wodnoprawny na odprowadzanie wdéd opadowych i roztopowych do jeziora Krélewskiego,

spracowany przez Zaktad Ustug technicznych ,,PROSBED” s.c. w Trzciance, ul. Os. Stowackiego 22/9,
luty 2008 r.

orzekam
L. Udzieli¢ Gminie Krzyz Wikp. pozwolenia wodnoprawnego, obejmujacego:

1. wykonanie urzadzenia wodnego — wylot ,,W” stuzacy do wprowadzania $ciekdw do wod jeziora
Krolewskiego w Krzyzu Wlkp.,

- lokalizacja wylotu ,,W”: pofozenie wg wspéirzednych mapy geodezyjnej sytuacyjno-wysokosciowe;j

X 5763 630,00
Y 36 58 937,00

- parametry techniczne wylotu ,,W”: zgodnie z zataczona dokumentacja do operatu wodnoprawnego.

. 2. szczegoblne korzystanie z wod w zakresie:

a) odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych z rejonu ulic, zlokalizowanych w miejscowosci
Krzyz Wlkp. i Lokacz Maty:

- w ilosci:
) inus = 168,26 dmz/s
Q roczne 14537,66 ml / rok

- odbiornikiem odprowadzania wod opadowych i roztopowych: jezioro Krolewskie w Krzyzu Wikp.
- wielko$¢ odwadnianej powierzchni: 4,36 ha,

- powierzchnie odwadniane: ulica Tgczowa, Wiosenna, Pogodna, Stoneczna, Letnia,
Marchlewskiego, Rozana, Brzozowa, Klonowa, Kasztanowa,
Warsztatowa, Kochanowskiego, Moniuszki, Boczna, Sobieskiego,
Sienkiewicza, Kosciuszki w Krzyzu Wlkp. oraz ulica Mickiewicza,
Konopnickiej, Baczynskiego, Norwida, Wyspianskiego, Zeromskiego,
Fredry w Lokaczu Matym

- odprowadzenie wéd opadowych 1 roztopowych po oczyszczeniu w separatorze lamelowym typu
PSW LAMELA 40/400 S i piaskowniku zelbetowym poprzez wylot W,



- wprowadzane do odbiornika wody opadowe i roztopowe nie powinny zawiera¢ substancji
zanieczyszezajgeych w ilosciach przekraczajacych

zawiesina ogélna 100 mg/l
weglowodory ropopochodne 15 mg/l

IT Okresli¢, ze:
1. pozwolenie wodnoprawne na budowg urzadzen wodnych zgodnie z art. 127 ust. 5 Prawa
wodnego wydaje si¢ bezterminowo, z zastrzezeniem punktu I'V.2 niniejszej decyzji.

2. pozwolenie wodnoprawne na szczegdlne korzystanie z wéd, okreslone w punkcie 1.2 niniejsze;
decyzji zgodnie z art. 127 ust. 3 Prawa wodnego wazne jest do 25 kwietnia 2018 roku.

IIT Zobowigza¢ uprawnionego do:
I. Prawidlowej eksploatacji i utrzymania w dobrym stanie technicznym urzadzen gospodarki wodno-
— Sciekowe.

2. Zachowania wymogow okre§lonych w § 19 ust. 1 i § 21 ust. 1 Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu $ciekéw do
wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego

3. Zachowania wymogow okreslonych w art. 39 pkt 2 lit. d) ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne ( Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019 ze zm. )

4. Odnotowywania w zeszycie eksploatacyjnym przegladow eksploatacyjnych urzadzen gospodarki
wodno-sciekowej ( przeglady eksploatacyjne urzadzen, co najmniej 2 razy do roku ).

1V Zastrzec, ze:

1. Niniejsza decyzja nie reguluje stanu formalno-prawnego urzadzen wodnych w zakresie ustawy
Prawo Budowlane.
2. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli prace przy wykonaniu urzadzenia wodnego nie
zostang rozpoczete w okresie 2 lat od czasu, gdy pozwolenie stato sie ostateczne.
3. Pozwolenie wodnoprawne mozna cofnaé lub ograniczy¢ bez odszkodowania jezeli:
- uprawniony zmienia cel i zakres korzystania z wod lub warunki wykonania uprawnien ustalonych
w pozwoleniu,
- urzadzenia oczyszczajace wody opadowe nie sq nalezycie utrzymywane,
- nastapi zmiana przepisow okreslonych warunki jakie nalezy speti¢ przy odprowadzeniu $ciekéw.
4. Pozwolenie wodnoprawne moze cofngé lub ograniczy¢ za odszkodowaniem, jezeli jest to
uzasadnione interesem fudnosci, ochrong srodowiska albo waznymi wzgledami gospodarczymi.
5. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadze wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza praw wiasno$ci i uprawnien osob trzecich przystugujacych
wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

VI Stwierdzi¢, ze za podstaw¢ niniejszego pozwolenia przyjeto wniosek wraz z operatem
wodnoprawnym przedtozony przez Urzad Miejski w Krzyzu Wlkp.

Uzasadnienie

Urzad Miejski w Krzyzu Wlkp. zwrdcit si¢ z wnioskiem o wydanie pozwolenia w'()cixlopra»v11§go na
szczegOlne korzystanie z wéd, odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych do jeziora Krolewskiego z
terenu ulic w Krzyzu Wlkp. i Lokaczu Matym.



Zgodnie z art. 39 pkt 2 lit. d) ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, zabrania si¢ odprowadzanie
wod opadowych i roztopowych do wéd jezior oraz do ich doplywéw, jezeli czas doptywu sciekéw do
jeziora bytby krotszy niz 24 godziny.

Zgodnie z art. 61 § 4 Kpa zawiadomiono strony o WSZCZECIU postepowania w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego, a zgodnie z art. 127 ust. 6 Prawa wodnego informacje o wszczeciu
postgpowania podano do publicznej wiadomosci przez umieszczenie na stronie Biuletynu Informaciji
Publicznej Starostwa Powiatowego w Czarnkowie oraz na tablicy ogtoszen. Uwag nie wniesiono.

Na podstawie art. 92 ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne dyrektor Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, jako strona w toczacych si¢ postgpowaniach administracyjnych
w sprawach dotyczacych regionu wodnego, po zapoznaniu sie z przedmiotem
postgpowania dot.: udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Urzedu Miejskiego w Krzyzu
Wikp. na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do jeziora Krélewskiego w Krzyzu Wlkp. nie
wnidst uwag w zakresie swoich kompetencji co do wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Poniewaz niniejsza decyzja w cafosci spelnia zadanie wnioskujacego, a strony uczestniczace w

postgpowaniu nie wniosty sprzeciwéw, co do zakresu korzystania z wod, na podstawie art. 107 § 4 k.p.a.
odstapiono od jej szczegdtowego uzasadniania.

_Biorg powyzsze pod uwage w $wietle obowiazujacych przepiséw orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Wojewody Wielkopolskiego za
posrednictwem Starosty Czarnkowsko — Trzcianeckiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej
decyzji.

Wy

Otrzymuja:

1. Urzad Miejski w Krzyzu Wlkp.

ul. Wojska Polskiego 14, 64-761 Krzyz Wlkp.
_2. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu

" Pion Zasob6w Wodnych
ul. Grunwaldzka 21, 60 — 783 Poznan

3. RZGW w Poznaniu, Zarzad Zlewni Noteci w Bydgoszczy
ul. Marcinkowskiego 1, 85-056 Bydgoszcz

4. Agencja Nieruchomoséci Rolnych, Oddzial Terenowy w Poznaniu
Filia w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Pita

5. ‘ajax3;

MF/MF
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