
R

5 %

15
0

h=
50

0 
/ 6

00
 / 

75
0

65
0 

/ 7
50

 / 
90

0

150 Ø 1000 150

Ø 1000
Ø 1300

PODSTAWA  STUDNI

60
10

00
60

25
0

25
0

25
0

KRĄG  H = 1000

Ø 1000 120
Ø 1240

120

60
60

25
0

25
0

KRĄG  H = 750

Ø 1000 120
Ø 1240

95
120

75
0

60
60

KRĄG  H = 250

Ø 1000 120
Ø 1240

120

25
0

95

60

25
0

PŁYTA  POKRYWOWA

Ø 1000 120
Ø 1240

120

95

Ø625

1600

15
0

50
0

KRĄG  H = 500

PIERŚCIEŃ  ODCIĄŻAJĄCY

PIERŚCIEŃ  WYRÓWNUJĄCY

625

865

10
0 

/ 8
0 

/ 6
0

17
5

TWŁAZ  ŻELIWNY TYP CIĘŻKI D400

R

5 %

15
0

h=
50

0 
/ 6

00
 / 

75
0

65
0 

/ 7
50

 / 
90

0

150 Ø 1000 150

Ø 1000
Ø 1300

45
0 

/ 5
50

 / 
70

0

C35/45, W 8

PRZEKRÓJ  A - A

R 1,3

15
0

h=
50

0 
/ 6

00
 / 

75
0

65
0 

/ 7
50

 / 
90

0

150 Ø 1000 150

Ø 1000
Ø 1300

RZUT

R 2 R o
d 2 D

PRZEJŚCIE  SZCZELNE
DLA  RURY  PCV LUB GRP
TULEJA  OCHRONNA

PRZEJŚCIE  SZCZELNE
DLA  RURY  PCV LUB GRP
TULEJA  OCHRONNA

45
0 

/ 5
50

 / 
70

0

B

B

A A

UWAGA :
1/. W  PRZYPADKU  LOKALIZACJI  STUDNI  POZA
     PASEM  DROGOWYM  MOŻNA  WYKONAĆ  STUDNIĘ
     BEZ  PIERŚCIENIA  ODCIĄŻAJĄCEGO
     STOSUJĄC  PŁYTY  POKRYWOWE.

OZNACZENIA
R  -  RZĘDNA  KANAŁU
T  -  RZĘDNA  POKRYWY
R 1,2,3  -  RZĘDNE  WŁĄCZEŃ  DOPŁYWÓW
D  -  ŚREDNICA  KANAŁU  GŁÓWNEGO
d 1,2,3  -  RZĘDNA  DNA  RURY  DOPŁYWOWEJ

DOPŁYW  d2

DOPŁYW
  d

1

KANAŁ  GŁÓWNY  D

DOPŁYW
  d3

PRZEKRÓJ  B - B

WG PN-EN 124

STOPNIE ZŁAZOWE
WG PN-EN 13101

2/. POZOSTAŁE SZCZEGÓŁY WG PN-EN 476 ORAZ PN-B 10729.
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Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Krzyżu Wlkp.
- etap III
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