
Wpust uliczny

WPUST ULICZNY Z OSADNIKIEM

AA

KRAWĘŻNIK DROGOWY
B

B

MATERIAŁY :

6 - RURA DN200 LUB DN150, OSADZONA NA TULEJĘ OCHRONNĄ DN 200 LUB DN150,KRÓTKĄ 
5 - PODBUDOWA 60x60cm GR. 15cm Z BETONU KL. C12/15
4 - OBUDOWA Z BETONU KL. C35/45 LUB NAWIERZCHNIA ULICY (DROGI)

3 - PIERŚCIEŃ UTRZYMUJĄCY ŻELBETOWY Ø96 x 15cm Z BETONU WIBROWANEGO KL. C35/45, TYPOWY

2 - KRĘGI BETONOWE O ŚREDNICY 50cm Z BETONU ŻWIROWEGO KL. C35/45
1 - WPUST ULICZNY ŻELIWNY, PRZEJAZDOWY KLASY D400 WG PN- EN 124

PRZEKRÓJ A-A PRZEKRÓJ B-B
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KRAWĘŻNIK DROGOWY

3a- PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY ŻELBETOWY Ø96 x 25cm Z BETONU WIBROWANEGO KL. C35/45, TYPOWY

KIT TRWALE PLASTYCZNY
np. SIKAFLEX 15LM
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2a - KRĄG BETONOWY DENNY O ŚREDNICY 50cm Z BETONU ŻWIROWEGO

NR RYS.
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