NA ODCINKACH UZUPELNIENIA UBYTKOW
PO ROZBIORCE POZOSTALOSCI NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ

STAN PIERWOTNY
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istniejgce pobocze gruntowe

5cm

5cm

kruszywo tamane 5/31,5mm z
zamknieciem grysem 2/8mm

Przekroje konstrukcyjne

Skala 1:50
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istniejgce pobocze gruntowe

Uwaga:

zakresy remontow i przekroje konstrukcyjne nalezy
rozpatrywaé z resztg dokumentacji na kazda droge,
pochylenia poprzeczne wykona¢ zgodnie z
istniejgcymi pochyleniami

5cm|kruszywo tamane 5/31.5mm z zamknieciem grysem

Nr uprawnien bud.

PDK/0102/PO0OD/21

Data sporzgdzenia

sierpien 2023r.

2/8mm
SOLID ROADS Tytut rys. . nr
Joanna Géra PrZEkrOje rys. 3.2
ul. Graniczna 58 .
38-300 Gorlice konstrukcyjne
tel. 731 - 167 - 101 skala 1:50
Nazwa zamierzenia Remont drogi lesnej nr 35/I11 w le$nictwie
budowlanego Radocyna na odc. 0+000- 3+742
Nazwa obiektu bud. droga lesna
Projektant mgr inz. Gracjan Rawski Podpis:
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