Przekroi normalny — droga lesna 35/
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Przekroje normaln
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przykfadowy przekrdj poprzeczny na fuku
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Przekroje normalne — droga lesna 35/1l1, 35/

przyktadowy przekrdj poprzeczny na odcinku bez pobocza prawostronnego
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5cm

nawierzchnia — warstwa scieralna z mieszanki mineralno—asfaltowej AC11S

@

istn. konstrukcja drogi

15¢cm

pobocze — mieszanka niezwigzana z kruszywem 0/31,5mm Cg0 /3 stab.mech.

®

istn. podfoze
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przyktadowy przekrdj poprzeczny na odcinku bez pobocza lewostronnego
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przykfadowy przekrdj poprzeczny w miejscach ufozenia pfyt drogowych
nowo projektowanych oraz istniejgcych przeznaczonych do przefozenia
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przykfadowy przekr6j poprzeczny z mijankq na prostej i fuku
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S5cm

pobocze — nawigzanie do istn. placu tfuczniowego — mieszanka niezwigzana

z kruszywem 0/31,5mm Cgo/s stab.mech.

@

istn. podfoze

4cm warstwa Scieralna z mieszanki mineralno—asfaltowej AC11S

5cm warstwa wigzqca z betonu asfaltowego ACTIW

11em podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem 5/31,5mm Ceo/3
(15cm)*)3| stab. mech.

®

istn. konstrukcja drogi

20cm

pobocze — mieszanka niezwiqzana z kruszywem 0/31,5mm C90 /3 stab.mech.

istn. podfoze

@ ptyty drogowe do przetozenia

15¢m piyty drogowe Zelbetonowe 15x100x300cm lub 15x150x300cm
Scm podsypka cementowo—piaskowa
15¢m podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem 5/31,5mm Ceo/3
stab. mech.
istn. konstrukcja drogi
@ pfyty drogowe nowo projektowane
15cm pfyty drogowe zelbetonowe 15x100x300cm
Sem podsypka cementowo—piaskowa
istn. konstrukcja drogi
)
20cm profilowanie wraz z uzupefnieniem mieszankq niezwigzang kruszywem 0/31,5mm
Cgo /3 stab. mech.
istn. podfoze
®
4cm warstwa Scieralna z mieszanki mineralno—asfaltowej AC11S
S5cm warstwa wigzqca z betonu asfaltowego ACTIW
20cm podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem 5/31,5mm
Coo/3 stab. mech.
25cm podb. pomocnicza — mieszanka niezw. z kruszywem 31,5/63mm CnR stab. mech.
15¢m warstwa separacyjno—filtracyjna z pospdtki 0/63mm
istn. podfoze
Uwagi:

¥) 1 Pochylenia poprzeczne na fukach wykonaé zgodnie z kierunkiem fuku.
¥) 2 Pochylenia poprzeczne mijanki wykona¢ zgodnie z pochyleniem jezdni.
¥) 3 Na drodze 35/IIl i 35/Il w miejscach o istn. nawierzchni bitumicznej, nalezy jq
sfrezowa¢ lub rozebraé (4cm) i wykonaé podbudowe zasadniczq o grubosci
zwiekszonej o 4cm (catkowita grubosé warstwy podbudowy zasadniczej 15cm).
4 W miejscach wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu nalezy wykona¢
bariery stalowe U-14a oraz drewniane stupki prowadzqce koloru biato—zielonego.
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