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Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia”aktualizacja”
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
DOSTAWA WYPOSAŻENIA  ŚCIEŻEK EDUKACYJNO-PRZYRODNICZYCH  W MIEJSCOWOŚCI WÓLKA NADBUŻNA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, montaż i dostawa wyposażenia  ścieżek edukacyjno-przyrodniczych w ramach  zadania: „Dostawa wyposażenia  ścieżek edukacyjno-przyrodniczych  w miejscowości Wólka Nadbużna ”. Teren przedmiotu zamówienia – nieruchomość nr 454/2 w miejscowości Wólka Nadbużna. 
Wykonanie/dostawa oraz montaż małej architektury wraz z elementami dodatkowymi zostało podzielone na 4 części i  będzie polegało na wykonaniu następujących dostaw:
CZĘŚĆ 1: MAŁA ARCHITEKTURA
W skład części 1 wchodzi wykonanie, dostawa i montaż następujących elementów:
1.1. BRAMA NA ŚCIEŻKĘ Z NAPISEM –TZW.  WITACZ (szt. 1): brama na ścieżkę z napisem, pełniąca funkcję „witacza” i nadająca charakter ścieżce, konstrukcja o wymiarach zewnętrznych ok. 340x290x60 cm, wykonana z dwóch korowanych, szlifowanych słupów średnicy ok, 25 cm, do głównych słupów (poziomych) zamocować należy po dwie kotwy stalowe oraz po dwa tzw. „odbojniki” o średnicy ok. 25 cm, na wysokości ok. 210 cm powinna być zamontowana zadrukowana i zabezpieczona lakierem UV deska o  wymiarach ok. 300x25x4,5 cm, brama powinna zawierać dach dwuspadowy, światło bramy powinno wynosić ok. 240 cm, wymagane drewno iglaste (sosna/świerk), impregnowane.
1.2. TABLICE EDUKACYJNE STELAŻ DREWNIANY Z TABLICĄ O WYM. 100X75 CM (szt. 5): konstrukcja do tablic o orientacji horyzontalnej o wymiarach ok. 150 x 35 x 220 cm, stelaż powinien być wykonany z drewna iglastego (sosna, świerk) zaimpregnowanego i zabezpieczonego przed działaniem czynników zewnętrznych, w dwóch pionowych, toczonych słupach o średnicy 12-14 cm powinny być zamontowane poprzeczki o średnicy 6-8 cm, konstrukcja zakończona dachem dwuspadowym, wykonanym z desek, w konstrukcji należy zamontować dwustronnie zadrukowaną tablicę edukacyjną w wymiarze 100 x 75 cm, druk w wysokiej rozdzielczości naniesiony powinien być na panel edukacyjny, wszystko należy zabezpieczyć laminatem UV lub lakierem UV, słupy powinny być zamontowane w gruncie przy pomocy kotew stalowych i betonu B20, przed grą edukacyjną powinna być zamontowana ławka ułatwiająca dostęp młodszym dzieciom do ruchomych części gry.
1.3.GRA EDUKACYJNA Z KOSTKAMI OBROTOWYMI TWORZĄCYMI CIĄG MYŚLOWY typu „Światowid” lub równoważna (szt. 3): konstrukcja o wymiarach zewnętrznych: wysokość podstawy ok. 80 cm, szerokość podstawy ok. 40 - 50 cm, wysokość konstrukcji z zadaszeniem ok. 180 cm, podstawa powinna być wykonana z drewnianego bala, nad balem należy zamontować trzy obracane prostopadłościany o wymiarach ok. 25x25x22 cm, kostki wykonane powinny być z blachy aluminiowej i tworzywa ślizgowego typu PE, konstrukcja zwieńczona czterostronnym dachem wykonanym z desek, druk powinien być naniesiony bezpośrednio na aluminiowe ściany kostek obrotowych, wszystko zabezpieczone powinno być lakierem UV lub laminatem UV, elementy ruchome powinny posiadać obłe aluminiowe krawędzie i być wykonane w taki sposób, by uniemożliwić zakleszczenie oraz zapewnić bezpieczne użytkowanie, konstrukcja powinna być zamontowana w gruncie przy pomocy kotew stalowych i betonu B20, wymagane drewno iglaste (sosna / świerk), impregnowane.
1.4 GRA EDUKACYJNA POLEGAJĄCA NA ROZPOZNAWANIU PRZEDMIOTÓW ZA POMOCĄ ZMYSŁU DOTYKU typu „ Zgaduj zgadula” lub równoważna (szt. 1): konstrukcja o wymiarach zewnętrznych ok. 175x220x40 cm w drewnianym stelażu z dachem dwuspadowym, na dwóch słupach średnicy 12-14 cm powinien być zamocowany panel, na tyłach panelu powinna być usytuowana otwierana skrzynia z półkami do wkładania różnych eksponatów np. szyszek, gałązek itp., z przodu konstrukcji powinno być 6 otworów o średnicy ok. 12 cm, pozwalających na włożenie dłoni przez dorosłą osobę, elementy zadrukowane wykonane powinny być w technologii UV, druk naniesiony powinien być bezpośrednio na panel, wszystko zabezpieczone lakierem UV, przed grą powinna być zamontowana ławka, konstrukcja powinna być zamontowana w gruncie przy pomocy kotew stalowych i betonu B20, wymagane drewno iglaste (sosna/ świerk), impregnowane.
1.5 GRA EDUKACYJNA Z OBROTOWYMI TABLICZKAMI TYPU DOBIERZ W PARY typu „Tropiciel” lub równoważna (szt. 1): konstrukcja o wymiarach zewnętrznych ok. 160x220x35 cm w drewnianym stelażu z prostym daszkiem dwuspadowym, całość oparta na  słupach średnicy 12-14 cm, w stelażu umieścić należy 16 obracanych tablic o wymiarach ok. 22x17x2 cm, które trzeba dopasować w pary, nad nimi powinien być zamocowany dwustronny zadrukowany panel edukacyjny, prostopadłościany i panel wykonane powinny być z blachy aluminiowej oraz tworzywa PE, druk naniesiony powinien być bezpośrednio na aluminiowe ściany tabliczek obrotowych, wszystko zabezpieczone lakierem UV lub laminatem UV, elementy ruchome posiadać powinny obłe aluminiowe krawędzie i być wykonane w taki sposób, by uniemożliwić zakleszczenie oraz zapewnić bezpieczne użytkowanie, przed grą powinna być zamontowana ławka ułatwiająca dostęp młodszym dzieciom do ruchomych części gry, słupy powinny być zamontowane w gruncie przy pomocy kotew stalowych i betonu B20, wymagane drewno iglaste (sosna/świerk), impregnowane.
1.6 GRA EDUKACYJNA Z ELEMENTAMI W FORMIE LABIRYNTU typu „Labirynt natury” lub równoważna (szt. 1): konstrukcja o wymiarach ok. 135x220x35 cm w drewnianym stelażu z dachem dwuspadowym, w słupach o średnicy 12-14 cm i poprzeczkach usytuowany powinien być dwustronny panel edukacyjny w wymiarze ok. 1 m², na awersie panelu powinny być zamontowane kółka, wykonane z tworzywa typu ABS o dużej gęstości udarności i twardości oraz odporności na zarysowania, kółka zamontowane w prowadnicach tworzących „labirynt” w taki sposób, by można było je dopasować do min. 10-12 nadrukowanych fotografii lub ilustracji, na rewersie umieszczona powinna być  tablica edukacyjna nawiązująca tematycznie do labiryntu, druk naniesiony powinien być bezpośrednio na kółka i panel edukacyjny, wszystko zabezpieczyć należy lakierem UV lub laminatem UV, gra powinna być wyposażona w cztery ławki – po dwie ławki o długości ok. 200 cm zamocowane do dwóch słupów gry, konstrukcję zamontować w gruncie przy pomocy kotew stalowych i betonu B20, wymagane drewno iglaste (sosna/świerk), impregnowane.
1.7 GRA Z OBROTOWYMI ELEMENTAMI  typu „Memo” lub równoważna (szt. 1): konstrukcja o wymiarach ok. 135x220x35 cm w drewnianym stelażu z dachem dwuspadowym, obsadzona na dwóch słupach średnicy 12-14 cm, w konstrukcji należy zamocować dwustronnie zadrukowany panel edukacyjny, gra powinna zawierać 9 obracanych tabliczek o wymiarach ok. 22x17x2 cm, dwustronnie zadrukowanych, tabliczki wykonane powinny być  z blachy aluminiowej i tworzywa ślizgowego typu PE, druk naniesiony powinien być  bezpośrednio na aluminiowe ściany tabliczek obrotowych i panel edukacyjny, wszystko zabezpieczone powinno być lakierem UV lub laminatem UV, elementy ruchome posiadać powinny obłe aluminiowe krawędzie i być wykonane w taki sposób, by uniemożliwić zakleszczenie oraz zapewnić bezpieczne użytkowanie, przed grą zamontowana powinna być ławka ułatwiająca dostęp młodszym dzieciom do ruchomych części gry, konstrukcja powinna być zamontowana w gruncie przy pomocy kotew stalowych i betonu B20, wymagane drewno iglaste (sosna/ świerk), impregnowane.
1.8 FOTOŚCIANKA EDUKACYJNA (szt. 1): konstrukcja o wymiarach zewnętrznych ok. 300x220x35 cm, w drewnianym stelażu z dachem dwuspadowym, obsadzona na dwóch słupach średnicy 12-14 cm, w konstrukcji zamocowany powinien być dwustronnie zadrukowany panel do zdjęć pamiątkowych, w panelu znajdować się powinno od 2 do 6 otworów o owalnym kształcie, elementy zadrukowane wykonane powinny być w technologii UV, druk naniesiony bezpośrednio na panel edukacyjny, wszystko zabezpieczone lakierem UV, przed grą zamontowana powinna być ławka, konstrukcja zamontowana w gruncie przy pomocy kotew stalowych i betonu B20, wymagane drewno iglaste (sosna/świerk) impregnowane.
1.9. GRA EDUKACYJNA  „PUZZLE” (szt. 1): konstrukcja o wymiarach ok. 205x220x35 cm z dachem dwuspadowym wykonanym z desek, na dwóch słupach średnicy 12-14 cm należy zamontować tablicę edukacyjną, pod tablicą należy zamontować 5 obracanych kostek o wymiarach ok. 19 x 19 x 17 cm, wykonanych z blachy aluminiowej i tworzywa ślizgowego typu PE, elementy ruchome posiadać powinny obłe aluminiowe krawędzie i być wykonane w taki sposób, by uniemożliwić zakleszczenie oraz zapewnić bezpieczne użytkowanie, druk naniesiony powinien być bezpośrednio na aluminiowe ściany kostek obrotowych i panel edukacyjny, wszystko zabezpieczone powinno być lakierem UV lub laminatem UV., przed grą zamontowana powinna być ławka ułatwiająca dostęp młodszym dzieciom do ruchomych części gry, konstrukcję zamontować w gruncie przy pomocy kotew stalowych i betonu B20, wymagane drewno iglaste (sosna/świerk) impregnowane.
1.10 GRA EDUKACYJNA (szt. 1) typu „Zegar biologiczny” lub równoważna: konstrukcja o wymiarach zewnętrznych ok. 205x220x35 cm, z dachem dwuspadowym, w konstrukcji należy zamocować dwustronnie zadrukowany panel edukacyjny, poniżej należy zamontować 4 zadrukowane panele tematyczne (przekrój podłużny i poprzeczny drewna + kora) o wymiarach ok. 22x90 cm, tuż obok  nich powinien być umieszczony piąty panel o wymiarach ok. 70x70x2 cm, wycięty po konturze i prezentujący przekrój pnia wraz z ważnymi wydarzeniami dla ludzkości (wynalazki), elementy zadrukowane wykonane powinny być w technologii UV, druk naniesiony powinien być bezpośrednio na panele edukacyjne, wszystko zabezpieczone lakierem UV, konstrukcja powinna być zamontowana w gruncie przy pomocy kotew stalowych i betonu B20, wymagane drewno iglaste (sosna/świerk) impregnowane.
1.11 ŁAWOSTÓŁ Z ELEMENTAMI EDUKACYJNYMI (szt. 2): ławostół o wymiarach ok. 200x75x180 cm z siedziskami wymiarach ok. 28x200 cm, w konstrukcji zamontować należy lity aluminiowy blat edukacyjny o wymiarach ok. 190x70 cm, elementy zadrukowane wykonane powinny być w technologii UV, druk naniesiony powinien być bezpośrednio na aluminiowy blat, wszystko zabezpieczone utwardzonym lakierem, który tworzy bezpieczną powłokę grubości min. 80 µm imitującą „taflę szkła” - odporną na nie inwazyjne uderzenia, zarysowania, ogień, czynniki chemiczne i klimatyczne oraz UV i H20, w celu zachowania jakości, trwałości, całkowicie wyklucza się druku na foliach samoprzylepnych, zabezpieczenia wydruku niecertyfikowanym laminatem UV lub folią transparentną itp., konstrukcja powinna być zamontowana w gruncie przy pomocy kotew stalowych i betonu B20, wymagane drewno iglaste (sosna/świerk) impregnowane.
1.12 RZEŹBIONE KWIATY (RUMIANEK, CHABER, ŁUBIN, MAK – szt. 4): rzeźby wykonane powinny być z litego drewna, powietrznosuchego, ręcznie rzeźbionego, wymiary pojedynczego gatunku - wysokość: ok. 120 cm, szerokość: ok. 40 cm, celem nadania wiernych cech morfologicznych kwiaty pokryte powinny być farbami (atestowanymi) i dodatkowo zabezpieczone lakierem bezbarwnym celem przedłużenia „żywotności” oraz podniesienia walorów estetycznych, rzeźby powinny być bezpieczne w użytkowaniu, tj. szlifowane i polakierowane, zamontowane w gruncie przy pomocy kotew stalowych i betonu B20, wymagane drewno iglaste (sosna/ świerk) impregnowane.
1.13. ZESTAW 6 RZEŹB OWOCÓW LEŚNYCH (szt. 1): rzeźby wykonane powinny być z litego drewna, powietrznosuchego, ręcznie rzeźbionego, celem nadania wiernych cech morfologicznych, owoce pokryte powinny być farbami (atestowanymi) i dodatkowo zabezpieczone lakierem bezbarwnym celem przedłużenia „żywotności” oraz podniesienia walorów estetycznych, rzeźby powinny być bezpieczne w użytkowaniu, tj. szlifowane i polakierowane, wymagane drewno iglaste (sosna/świerk) impregnowane, owoce osadzone powinny być na kotwie metalowej z zaprawą betonową, wysokość, szerokość owoców: ok. 50 - 100 cm w zależności od rodzaju owocu, zestaw owoców następujących drzew: bukiew (buk pospolity), kasztan (kasztanowiec biały), strąk (robinia akacjowa), szyszka (sosna zwyczajna), szyszka (świerk pospolity), żołędzie (dąb szypułkowy).
1.14.KOSZE DREWNIANE NA ODPADY Z OZNACZENIEM SEGREGACJI (szt. 10): konstrukcja o wymiarach zewnętrznych ok. 45x80x45 cm, wykonana powinna być z drewna iglastego (sosna, świerk), w górnej części należy zamontować ramkę do mocowania worków na odpady o pojemności około 160 l., kosz powinien być wyposażony w dodatkowe ozdobne, elementy, wskazujące na dany typ segregacji, elementy zadrukowane wykonane powinny być w technologii UV, druk naniesiony powinien być bezpośrednio na ozdobniki, wszystko zabezpieczone lakierem UV, konstrukcja powinna być zamontowana w gruncie przy pomocy kotew stalowych i betonu B20.
1.15 KOSZE NA ODPADY (szt. 10): konstrukcja o wymiarach zewnętrznych ok. 45x80x45 cm, wykonana powinna być z drewna iglastego (sosna, świerk), w górnej części należy zamontować ramkę do mocowania worków na odpady o pojemności około 160 l., oraz pokrywę uniemożliwiająca dostęp zwierzętom, konstrukcja powinna być zamontowana w gruncie przy pomocy kotew stalowych i betonu B20.
1.16 ŁAWKA Z OPARCIEM z tarcicy  (szt. 20): podstawy ławki wykonane powinny być z 4 bali średnicy ok. 14 cm, siedzisko z desek grubości ok. 8 cm, oparcie należy wykonać z deski grubości 4,5 cm, długość ławki - 160 cm, wymagane drewno iglastego klasy C24, wilgotności do 18%, konstrukcja powinna być zamontowana w gruncie przy pomocy kotew stalowych i betonu B20.
1.17 RZEŹBIONA PSZCZOŁA gigant (szt. 1): rzeźba wykonana powinna być z litego drewna, powietrznosuchego, ręcznie rzeźbionego, celem nadania wiernych cech morfologicznych, pszczoła pokryta powinna być farbami (atestowanymi) i dodatkowo zabezpieczona lakierem bezbarwnym celem przedłużenia „żywotności” oraz podniesienia walorów estetycznych, rzeźba powinna być bezpieczna w użytkowaniu, tj. szlifowana i polakierowana, rzeźbę należy zamontować w gruncie przy pomocy kotew stalowych i betonu B20, wymagane drewno iglaste (sosna/świerk), impregnowane, rzeźba powinna mieć ok. 100 cm długości i być zamontowana na podstawie o grubości ok. 9 cm i szerokości ok. 130cm, metalowe czułki, malowana farba antykorozyjną.
1.18 RZEŹBIONA MRÓWKA gigant (szt. 1): rzeźba wykonana powinna być z litego drewna, powietrznosuchego, ręcznie rzeźbionego, celem nadania wiernych cech morfologicznych, mrówka pokryta powinna być farbami (atestowanymi) i dodatkowo zabezpieczona lakierem bezbarwnym, celem przedłużenia „żywotności” oraz podniesienia walorów estetycznych, rzeźba powinna być bezpieczna w użytkowaniu, tj. szlifowana i polakierowana, powinna być zamontowana w gruncie przy pomocy kotew stalowych i betonu B20, wymagane drewno iglaste (sosna/świerk), impregnowane, rzeźba powinna mieć długość ok. 140 cm (czułki + korpus ok. 220 cm), wysokość ok. 50 cm, czułki oraz odnóża wykonane powinny być z metalu, malowana farbą antykorozyjną.
1.19  STOLIK  Z TABORETAMI pszczelarstwo (szt. 1): stolik i 4 stołeczki do zajęć plenerowych imitujące plastry miodu powinny być wykonane z drewna, pomalowane i zabezpieczone, siedziska i blat stołu należy wykonać ze sztucznego tworzywa przemysłowego, na stałe wkopane w grunt, średnica blatu stolika powinna mieć ok. 100 cm, taboretu ok. 30 cm, druk naniesiony powinien być bezpośrednio na plastry miodu, wszystko zabezpieczone lakierem UV.
1.20 GRA EDUKACYJNA  typu „Sekrety pszczół” lub równoważna (szt. 1): konstrukcja o wymiarach ok. 135x220x35 cm w drewnianym stelażu z dachem dwuspadowym, obsadzona na dwóch słupach średnicy 12-14 cm, w konstrukcji należy zamocować dwustronnie zadrukowany panel edukacyjny, gra powinna zawierać 9 obracanych tabliczek o wymiarach ok. 22x17x2 cm, dwustronnie zadrukowanych, tabliczki wykonane powinny być z blachy aluminiowej i tworzywa ślizgowego typu PE, druk naniesiony powinien być bezpośrednio na aluminiowe ściany tabliczek obrotowych i panel edukacyjny, wszystko zabezpieczone powinno być lakierem UV lub laminatem UV, elementy ruchome posiadać powinny obłe aluminiowe krawędzie i być wykonane w taki sposób, by uniemożliwić zakleszczenie oraz zapewnić bezpieczne użytkowanie, konstrukcja powinna być zamontowana w gruncie przy pomocy kotew stalowych i betonu B20, wymagane drewno iglaste (sosna/świerk), impregnowane.
1.21 INTERAKTYWNA TABLICA typu „Echa leśne” lub równoważna szt. 1 : tablica o wymiarach 150x90 cm wykonana na materiale typu dibond grubości min. 3 mm, w tablicy zamontowanych powinno być 12-13 przycisków wykonanych ze stali nierdzewnej oraz dwa głośniki umożliwiające odtwarzanie dźwięków, grafika powinna ukazywać przestrzeń leśną wraz z uwzględnieniem danych gatunków, po naciśnięciu guzika dany ssak/ptak powinien wydać dźwięk, tablice zamontować należy w stelażu wykonanym z okrąglaków toczonych średnicy 14 i 10 cm, konstrukcja powinna być zamontowana w gruncie przy pomocy kotew stalowych i betonu B20,  wymagane drewno iglaste (sosna/świerk), impregnowane, zasilanie prądem stałym.
1.22 STOŁY DO BUDYNKU EDUKACYJNEGO  7 szt., blat z płyty meblowej, nogi aluminiowe, demontowalne, o wymiarach 100 /120 cm x 70/80 cm.
1.23 KRZESŁA DO BUDYNKU EDUKACYJNEGO szt. 50  - krzesła ze stelażem aluminiowym lub drewnianym, z siedziskiem z tworzywa sztucznego lub drewna lub krzesła składane.
1.24 TELEWIZOR / monitor płaski do obserwacji monitoringu przyrodniczego szt. 1, przekątna ekranu   min. 40 cali.
Wymagania dotyczące realizacji  zamówienia:
-Konstrukcje edukacyjne powinny być przygotowane na najwyższym poziomie po względem jakości, pozbawione elementów mogących stanowić niebezpieczeństwo dla użytkownika. Panele obrotowe, tj. tabliczki, kostki, itp. winny być „obłe" i zabezpieczone w taki sposób, by uniemożliwić skaleczenie, a także rozszczelnienie panelu pod wpływem promieni UV, śniegu, mrozu, itd. Nie dopuszcza się ostrych krawędzi i zakończeń ruchomych elementów.
-Wszystkie elementy drewniane muszą być zaimpregnowane w celu ochrony przed niekorzystnym działaniem warunków gruntowych i atmosferycznych. Kolor do ustalenia. Ostateczna zawartość merytoryczna produktów zostanie ustalona z wybranym Wykonawcą, opatrzona personalizacją.
-Nie dopuszcza się naklejek foliowych na nośnikach w grach edukacyjnych. Nadruk musi być wykonany bezpośrednio w nośnik (nie na folii samoprzylepnej). Dodatkowo wszystkie elementy powinny być pokryte lakierem UV lub laminatem UV zabezpieczającym wydruk przed uszkodzeniami sprayem lub mazakami.
-Zamawiający wymaga by prezentowane na tablicach, grach oraz pozostałej infrastrukturze treści oraz wzory elementów drewnianych były własnością Wykonawcy - produkty autorskie firmy, objęte sankcjami prawnymi w sposób, który nie narusza praw majątkowych osób trzecich lub licencje. Wykonawca wykaże w jednoznaczny sposób, że jest wyłącznym dysponentem utworów świadczących o powyższej zgodności prawnej, nie naruszając ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Wykonawca powinien okazać się właściwymi dokumentami świadczącymi o powyższej zgodności prawnej, bowiem całość opracowania zarówno co do treści jak i grafiki spoczywa na Wykonawcy. 
-Opracowanie merytoryczno-graficzne leży po stronie Wykonawcy i to on odpowiada za poprawność w tym zakresie. W związku z powyższym Zamawiający wymaga by Wykonawca zapewnił nadzór merytoryczny konstrukcji objętych niniejszym zamówieniem w całym okresie realizacji umowy. Wykonawca  zapewnia nadzór merytoryczny poprzez opiekę naukową  tj. osobę posiadającą stopień naukowy doktora nauk biologicznych lub leśnych. 
CZĘŚĆ 2: FIGURY ZWIERZĄT i GRZYBÓW
W skład części 2 wchodzi:
2.1 Wykonanie, dostawa i montaż naturalistycznych modeli zwierząt, w skali 1:1, odpornych na warunki atmosferyczne i użytkowanie w warunkach parkowych, materiał – laminat żywicy poliestrowej i włókna szklanego,  malowanie – lakiery samochodowe lub podobne, w kolorach naturalnych, modele wersji oklejonej sztucznym futrem  nieodporne na UV, ale względnie odporne na warunki atmosferyczne (żubr, jeleń, wilczyca, wilk szczenię, wilk, dzik, łoś, łania, lis, bóbr, jeż, ryś po 1szt., zając, dzik warchlak – po 3 szt. ). W skład zamówienia wchodzi również ślimak  o wysokości  1,5 m -  1 szt.

-
2.2 Wykonanie, dostawa i montaż naturalistycznych modeli grzybów  odpornych na warunki atmosferyczne i użytkowanie w warunkach parkowych, materiał – laminat żywicy poliestrowej i włókna szklanego,  malowanie – lakiery samochodowe lub podobne, w kolorach naturalnych, nieodporne na UV, ale względnie odporne na warunki atmosferyczne:  muchomor czerwony (2 m wysokości, 1 szt.), muchomor czerwony (1,5 m wysokości, 1 szt.,), muchomor sromotnikowy (2 m wysokości, 1 szt.), kania (2 m wysokości, 1 szt.), kania (1 m wysokości, 1 szt.), borowik (2,5 m wysokości, 1 szt.), podgrzybek (1,5 m wysokość, 1 szt.), podgrzybek (0,4 m wysokości, 1 szt.), maślak (1,2 m wysokości, 1 szt.),  maślak (0,7 m wysokości, 1 szt.), rydz (2 m wysokości, 1 szt.), koźlarz czerwony (1 m wysokości, 1 szt.), koźlarz czerwony (1,5 m wysokości, 1 szt.), borowik szatan (1,5 m wysokości, 1 szt.), kurka (1,5 m wysokości, 1 szt.),  kurka( 0,7 m wysokości, 1 szt.), gąska (1 m wysokości, 1 szt.), gąska (0,7 m wysokości, 1 szt.), twardzioszek (2 m wysokości, 1 szt.), domek grzybowy (1,7 m wysokości, 1 szt.).
CZEŚĆ 3: ZESTAW AKWARIÓW
Na zestaw składają się 2 akwaria profilowane, o objętości 720 litrów, długości 200 cm, szerokości 60 cm, wysokości 60 cm, wykonane jest ze szkła o grubości 12 mm,  z  pokrywą aluminiową oświetleniową (wyposażoną w świetlówki) o mocy co najmniej 4x58W, z szafką jako estetyczną podstawą do obudowy, dopasowaną do wymiarów akwarium, osprzęt akwarystyczny: filtr akwariowy wewnętrzny lub zewnętrzny o odpowiedniej mocy do zestaw, energooszczędny,  grzałka przepływowa o mocy co najmniej 500W, system podmiany wody z pompą i wężem, termometr cyfrowy, uzdatniacz wody na ok. 1.500 litrów, szczepy bakterii do filtracji biologicznej, czyścik standardowy do szyb i przewodów, podłoże podkładowe (10 l), żwir ciemny gr. 1 – 2mm, nietoksyczny, naturalny, o gładkich krawędziach, nie zmieniający parametrów wody (10 kg), korzeń mangrowy, nie barwiący wody, o wymiarach do 100 cm, preparat biologiczny do czyszczenia szyb, nie zawierający substancji powierzchniowo czynnych. Zamówienie obejmuje zakup 2 akwariów z akcesoriami, dostawę, montaż w budynku edukacyjnym oraz instruktaż obsługi akwariów.
CZĘŚĆ 4: TABLICZKI Z NAPISAMI BRAILLE'A
Wykonanie, montaż 40 tabliczek  informacyjnych  z piktogramem z PMMA i napisami w alfabecie Braille’a. Jako materiału należy użyć modyfikowanego akrylu, z matowym, niepołyskującym wykończeniem, grubość warstwy głównej – ok. 3,2 mm, wymiary tabliczek: ok. 30 (szerokość) x 20 (wysokość) cm,  kulki brajlowskie wpuszczane w wycięte otwory w warstwie głównej, wyokrąglone ostre narożniki, pismo brajla zgodne ze standardem Marburg Medium. Przykładowe  opisy na tabliczkach w języku Braille’a poniżej, pozostałe opisy dotyczą eksponowanych roślin i zwierząt:
4.1 Żubr europejski (Bos bonasus) – gatunek łożyskowca z rodziny wołowatych. W 2013 r. w Polsce żyło 1377 żubrów, z czego większość w stadach wolnościowych. U schyłku 2020 r. populacja ta wzrosła do 2316 szt. Żubr jest największym ssakiem lądowym w Europie.
4.2 Jeleń europejski (Cervus elaphus elaphus) – gatunek dużego ssaka lądowego z rodziny jeleniowatych. Jego liczne podgatunki zamieszkują Europę, Azję, północną Afrykę. W populacjach występujących w Polsce wyróżnia się kilka ekotypów: bieszczadzki, mazurski, wielkopolski, pomorski. Może osiągać 2,5 m długości i wysokość w kłębie do 1,5 m. Masa ciała dużego jelenia dochodzi do 350 kg. Wszystkie podgatunki jelenia szlachetnego charakteryzują się dużym porożem (wieniec) o okrągłej tyce i zróżnicowanej liczbie odnóg.
4.3 Wilk szary (Canis lupus) – gatunek drapieżnego ssaka z rodziny psowatych. Gatunek o skłonnościach terytorialnych. Zwykle terytorium zajmowane przez watahę to 100–300 km². Stada liczą do 20 osobników. Wilki mają rozwinięty system komunikowania się przy pomocy mowy ciała, odgłosów oraz przy feromonów i własnych odchodów. Zamieszkuje Azję, północne tereny Europy i Ameryki Północnej. Najwięcej wilków żyje w Kanadzie, Rosji i na Alasce. W Europie najwięcej wilków występuje w Rumunii.
4.4 Dzik euroazjatycki (Sus scrofa) – gatunek ssaka łożyskowego z rodziny świniowatych. Jest przodkiem świni domowej. To popularne zwierzę łowne. Samica dzika nazywana jest lochą, samiec odyńcem, a młode warchlakami. Najczulszym zmysłem dzików jest węch. Mają także bardzo dobrze rozwinięte zmysły dotyku, smaku i słuchu.
4.5 Łoś euroazjatycki (Alces alces) – największy współcześnie żyjący gatunek ssaka kopytnego z rodziny jeleniowatych, wyróżniający się charakterystycznym porożem i wyjątkowo długimi kończynami. Występujący w Polsce podgatunek A. a. alces jest największą żyjącą w Polsce zwierzyną łowną. Objęty całorocznym okresem ochronnym. Samiec (byk) osiąga 540–740 kg masy ciała. Łoś ma dobry słuch i węch, ale słaby wzrok. Dobrze rozpoznaje zmiany natężenia światła (brzask i zmierzch).
4.6.Łania – samica jelenia. Długość ciała 110–230 cm, wysokość w kłębie 60–150 cm. Najliczniej występuje w krajach Europy Środkowej. W Polsce najliczniej – zagęszczenie w granicach 40–56 osobników na 1000 ha lasów i pól, występuje na Dolnym Śląsku i na Pomorzu Zachodnim. 
4.7 Lis rudy - drapieżny ssak z rodzaju Vulpes. W języku polskim zwany jest lisem pospolitym, lub po prostu lisem. Lisie futro było i jest cenione ze względu na puszysty włos i kolor. Lis często symbolizuje spryt i przebiegłość w wielu kulturach.
4.8 Bóbr europejski (Castor fiber) - gatunek ziemno-wodnego gryzonia z rodziny bobrowatych. Uważa się go za największego gryzonia Eurazji: masa ciała dorosłego osobnika dochodzi do 29 kg. Zwierzę silnie terytorialne, rodzinne. Wiedzie nocny tryb życia. Może przebywać pod wodą do 15 minut. Należy do nielicznego grona gatunków, które potrafią przystosować środowisko do własnych potrzeb. Dzięki wyjątkowo silnym siekaczom bobry potrafią ściąć drzewa o średnicy do 1 m. 
4.9 Jeż europejski - największy ssak owadożernym w Polsce. Jego wierzch pokrywają szarobrunatne kolce, a brzuch biało-szare futerko. Ma malutkie oczy i krótkie zaokrąglone uszy, które praktycznie w całości są ukryte w futerku, oraz króciutki 20 milimetrowy ogonek. Na jego malutkim ciele można doliczyć się od 6000 do 8000 szpilek długości około 2 centymetrów.
4.10 Ryś (Lynx) – rodzaj drapieżnego ssaka z podrodziny kotów. Dawniej zwany ostrowidzem. Rodzaj obejmuje gatunki występujące w lasach Europy i Ameryki Północnej.  Są to zwierzęta średniej wielkości, o uszach zaokrąglonych, zakończonych pędzelkami ciemnych, najczęściej czarnych włosów. Ciało rysia jest zakończone krótkim ogonem.
4.11 Zając szarak (Lepus europaeus) - jeden z większych gatunków z rodziny zającowatych. Tylne nogi posiada znacznie dłuższe od przednich. Ubarwienie ma ochronne. W zimie futro staje się jaśniejsze i gęstsze niż w lecie. Jest typowo stepowym gatunkiem. Występuje przeważnie na otwartych obszarach upraw rolniczych, suchych łąkach i w młodnikach śródpolnych.
4.12 Ślimak brzuchonogi (Gastropoda) - jedna z najliczniejszych i najbardziej zróżnicowanych gromad mięczaków. Żyje w wodzie i na lądzie. W Polsce występuje 6 gat. morskich oraz ok. 200 gat. lądowych i ok. 50 słodkowodnych. Mały ślimak wylęga się z jaja z pierwociną muszli, tzw. muszlą embrionalną. Muszla ślimaka – jego szkielet zewnętrzny, pełniący bardziej funkcje ochronne niż podporowe – czasem może zanikać lub ulegać znacznej redukcji.
4.13 Muchomor czerwony (Amanita muscaria (L.) Lam.) – gatunek grzybów należący do rodziny muchomorowatych. Grzyb trujący. Bardzo pospolity w Europie Środkowej. Wraz z siewkami sosny jego zarodniki i grzybnia zostały przeniesione w różne rejony świata. Rośnie na ziemi w różnego typu lasach liściastych, iglastych i mieszanych, szczególnie często pod brzozą brodawkowatą.
4.14 Muchomor sromotnikowy (Amanita phalloides) – należy do rodziny muchomorowatych. Grzyb silnie trujący. Nawet przy zaawansowanym leczeniu spożycie bardzo często kończy się śmiercią. Pochodzi z Europy, skąd rozprzestrzenił jako gatunek inwazyjny. Występuje najczęściej w lasach liściastych, także w mieszanych. Rośnie pojedynczo, lub w małych grupkach. Dla wielu drobnych zwierząt, np. ślimaków i owadów jest nieszkodliwy.
4.15 Czubajka kania (Macrolepiota procera) – gatunek grzybów należący do rodziny pieczarkowatych. W Polsce to grzyb pospolity na obszarze całego kraju. Jadalne są kapelusze. Uważany za grzyba bardzo smacznego. Dzięki silnemu aromatowi często jest używany jako grzyb przyprawowy. Najczęściej kanie przyrządza się poprzez panierowanie w formie kotleta. Czubajkę kanię łatwo uprawiać w ogrodzie.
4.16 Borowik szlachetny (Boletus edulis) - gatunek z rodziny borowikowatych, potocznie nazywany prawdziwkiem. Aromatyczny grzyb jadalny o szerokich zastosowaniach w kuchniach europejskich. Nadaje się do bezpośredniego spożycia, marynowania, suszenia i do wszelkich innych rodzajów przerobu. Jest wykorzystywany w przemyśle spożywczym.
4.17 Podgrzyb brunatny (Imleria badia) – gatunek z rodziny borowikowatych. Grzyb jadalny. Jest uważany za jeden z cenniejszych grzybów. Nie ma tak dobrego smaku, jak np. borowik szlachetny, ale w kuchni może być wykorzystany na rozmaite sposoby, dobrze nadaje się także do marynowania. W surowym stanie jest trujący.
4.18 Maślak zwyczajny (Suillus luteus) – gatunek z rodziny maślakowatych. Szeroko rozprzestrzeniony. Występuje od maja do jesieni, ale przy ciepłej jesieni i późnej zimie znajdowano dorodne osobniki w połowie grudnia. Smaczny grzyb jadalny. Nadaje się do duszenia, smażenia i marynowania, może też być przyrządzony w każdy właściwy dla grzybów sposób. Skórkę z kapelusza należy usunąć przed spożyciem.
4.19 Koźlarz czerwony (Leccinum aurantiacum) – gatunek z rodziny borowikowatych. W Europie Środkowej jest szeroko rozprzestrzeniony, ale występuje nierównomiernie. Rośnie w lasach i zaroślach, wyłącznie pod topolą osiką. Grzyb jadalny: smaczny, nadaje się do duszenia, suszenia. Podczas gotowania czernieje. Dodatek kwasu (np. octu) zapobiega czernieniu, stąd też koźlarz czerwony marynowany w occie zachowuje naturalne kolory.
4.20 Borowik szatański (Rubroboletus satanas) – gatunek z rodziny borowikowatych. Występuje tylko w Europie. W Polsce jest bardzo rzadki, wymierający, podlega ścisłej ochronie gatunkowej. Rośnie w ciepłych lasach liściastych, zwłaszcza pod dębami i bukami. Grzyb trujący, szczególnie w stanie surowym.
4.21 Pieprznik jadalny (Cantharellus cibarius) – gatunek z rodziny kolczakowatych, zwany potocznie kurką. Poza Antarktydą występuje na wszystkich kontynentach. W Polsce jest pospolity i należy do najczęściej występujących grzybów leśnych. Grzyb jadalny. Dotychczasowe próby uprawy tego gatunku zakończyły się niepowodzeniem. Ceniony jest ze względu na aromat, smak oraz twardość i chrupkość owocników. Do spożycia zaleca się młode, zdrowe owocniki, które można przyrządzać na wiele sposobów.
4.22 Gąska zielona (Tricholoma equestre) – gatunek należący do rodziny gąskowatych. Rozprzestrzeniony szeroko w Ameryce Północnej i Europie. W Polsce rzadki. Ma status I – gatunek o nieokreślonym zagrożeniu. Rośnie od października do grudnia, w borach sosnowych na piaszczystej glebie. Dawniej uważany za smaczny grzyb jadalny, jednak obecnie nie poleca się jego zbioru w wielu krajach (np. Francja i Niemcy), gdyż jest tam uznany za toksyczny i niebezpieczny.
4.23 Twardzioszek przydrożny (Marasmius oreades) – należący do rodziny twardzioszkowatych. W Europie Środkowej bardzo pospolity. Rośnie na łąkach, pastwiskach, przy polnych ścieżkach, na skraju lasów. Wytwarza owocniki od maja do listopada. Jadalny. Do celów konsumpcyjnych używa się wyłącznie kapeluszy. W smaku łagodny, o orzechowym posmaku, nadaje się głównie do zup, sosów.
4.24 Rydz (Lactarius deliciosus) –należący do rodziny gołąbkowatych. Szeroko rozprzestrzeniony na półkuli północnej na obszarach o klimacie umiarkowanym. W Polsce pospolity, pojawia się od sierpnia do listopada. Grzyb jadalny. Najczęściej używa się go do marynowania w occie, gdyż przy takim przyrządzeniu nabierają doskonałego, korzennego smaku. Nadają się również do panierowania i smażenia, nie nadają się natomiast do suszenia, ani jako dodatek do zup.
5. 1 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji, w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy, szczegółowe projekty wraz z wizualizacją wszystkich urządzeń. Zamawiający w terminie do 3 dni od daty przekazania koncepcji może wnieść do niej uwagi, które należy uwzględnić bądź uzasadnić brak możliwości ich wykonania.
5.2Opracowanie merytoryczne treści oraz opracowanie graficzne (grafiki, zdjęcia itd.) do wszystkich urządzeń leży po stronie wykonawcy. Treści muszą dotyczyć ochrony bioróżnorodności obszarów chronionych leżących na terenie Gminy Siemiatycze (tj. Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Bugu, Obszar Natura 2000 SOO Ostoja Nadbużańska, Obszar Natura 2000 Dolina Dolnego Bugu).
5.3 Wszelkie projekty konstrukcyjne urządzeń, projekty graficzne, użyte fotografie i treści merytoryczne muszą być zaakceptowane przez zamawiającego i nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich. 
5.4Tablice edukacyjne będą zamontowane na różnych wysokościach tak, aby mogły korzystać z nich dzieci i osoby na wózkach. Wszelkie treści zawarte na małej architekturze będą opisane w sposób prosty i czytelny dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także będą miały oznaczenia w języku brajla.
5.5 Na każdym urządzeniu (tablica, ławostół,  kosz, stojak, itd.) wykonawca wykona tabliczkę z logotypami UE i informacją o dofinansowaniu. Treść oraz grafikę dostarczy zamawiający. 
6. Zastosowanie materiałów/urządzeń/rozwiązań równoważnych.
6.1 
W przypadku użycia w SWZ lub załącznikach do SWZ odniesień do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację opisującą przedmiot zamówienia powinien założyć, że każdemu odniesieniu, o którym mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp użytemu w dokumentacji towarzyszy wyraz „lub równoważne”.
3.2 W przypadku, gdy w SWZ lub załącznikach do SWZ zostały użyte znaki towarowe, patenty lub  pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
6.3
Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów/urządzeń równoważnych w takim zakresie i w taki sposób, aby zastosowane materiały/urządzenia miały parametry techniczne nie gorsze od wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, przy czym przyjmuje się, że wszelkie materiały i urządzenia określone w opisie przedmiotu zamówienia pochodzące od konkretnych producentów lub ze wskazaną marką albo patentem, określają minimalne parametry techniczne, jakościowe i użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały/urządzenia oferowane, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Wykonawca może zaproponować materiały o parametrach lepszych niż wskazane.
3.4 Ciężar udowodnienia, że materiały lub urządzenia są równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.
6.5
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, zgodnie z art. 101 ust. 6 ustawy Wykonawca może udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy, że dostawa, spełnia wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez zamawiającego jeśli oferta jest zgodna z Polską Normą przenoszącą normę europejską, normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącymi normy europejskie, z europejską oceną techniczną, ze wspólną specyfikacją techniczną, z normą międzynarodową lub z systemem referencji technicznych ustanowionym przez europejski organ normalizacyjny, jeżeli te normy, oceny techniczne, specyfikacje i systemy referencji technicznych dotyczą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności określonych przez zamawiającego.
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