ZBROJENIE BETONOWEJ WARSTWY WYROWNAWCZEJ. SKALA 1:50

760

Uwaga: Otulina pretéw zbrojeniowych

— 4cm.

Warstwa _wyréwnawcza betonowa gr. 8cm
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kotwa — nr 3 810 co 20cm /\
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nr 2 ¢12 co 15cm

nr 1 12 co 15cm/
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Istn. pfyta ustroju nosnego gr. 45cm
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Szczegdt kotwienia

W. Wyrownawcze|

o’

Nnr 2 812 co 15¢cm
¥
.

610

nr 3 10 co 20cm

“nr 1 912 co 15cm

nr 1 ¢12 L=5,96m szt.51

nr 2 ¢12 L=7,46m szt.41

kotwa — nr 3 810 L=10cm szt.1140

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWE! DLA KAPY CHODNIKOWE)

(15ZT.)
przekraj diugose ) diugose ik i
nr preta i i liczba oy taczna - dla
dwach kap
- mm m szt. m m
1 10 1.52 3 22.56 45.12
2 10 7.52 8 60.16 120.32
3 10 1.34 31 41.54 83.08
4 12 0.5 16 8 16
5 12 1.24 31 38.44 76.88
] 12 0.82 31 25.42 50.84
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWE) DLA KAPY CHODNIKOWEJ (257T.)
P12 {10

razem diugoseé [m] 143.72 248.52
masa 1m [kg] 0.388 0.617
razem masa [kg] 127.62 153.34

ogatem masa [kg] 280.96

Beton C30/37 — objetosé:
Kapa chodnikowa: 1,35m?3*x2 = 2,7m?
Warstwa wyrdwnawcza:

ZBROJENIE KAPY CHODNIKOWEJ SKALA

Uwaga: Kotwienie krawgznika kamiennego wykonaé

przy uzyciu kotew z pretdw #12. Kotwy nalezy wklejaé

w kraweznik za pomocq zycicy epoksydowe].
Otulina pretdéw zbrojeniowych — 4cm.

Uwaga: ilos¢ sztuk podano
dla jednej kapy chodnikowej

nr 3 ¢10 L=1,34m szt.31
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nr 4 ¢12 L=0,50m szt.16

epoksydowo—poliuretanowa gr. 3mm

nawierzchnia kapy chodnikowej
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posadowiony na grysie lakierowanym 4/8

proj. kraweznik kamienny 20x20cm
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Uwaga: ilos¢ sztuk podano
dla jednej kapy chodnikowej

nr 1 10 L=7,52m szt.3

nr 2 ¢10 L=7,52m szt.8

3,7m?3

Stal klasy BSt500S

ZESTAWIENIE STALI ZEROIENIOWE] DLA WARSTWY
WYROWNUIACE]
i przekraj diugosc ik diugose
preta preta taczna
= mm m szt. m
1 12 5.96 a1 303.96
2 12 7.46 41 305.86
3 10 0.1 1140 114
M2 {10
razem diugosc [m] 609.82 114
masa 1m [kg] 0.8388 0.617
razem masa [kg] 541.52 70.34
ogotem masa [kg] 611.86

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z prawa autorskiego. Rysunek niniejszy nie moze by¢ przerysowywany i uzupetniany bez zgody PER-FEKT F.U-H.
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"PER-FEKT" FIRMA UStUGOWO-HANDLOWA JAKUB DEUZEWSKI
ul.J.H.Dabrowskiego 138 lok.107 60-577 Poznan www.per-fekt.pl

Budowa:

REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO W M. GAC W CIAGU DROGI POWIATOWE]
NR 3207P

Adres budowy:

OBREB STEFANOW, GMINA SOMPOLNO, POWIAT KONINSKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE
OBREB HELENOW PIERWSZY, GMINA KRAMSK, POWIAT KONINSKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Inwestor: . )
UL. SWIETOJANSKA 20 D

ZARZAD DROG POWIATOWYCH W KONINIE

62-500 KONIN

Nazwa zatacznika:

SCHEMATY ZBROJENIA

Opracowata: mgr inz. Natalia Markiewicz

-

Stadium dokumentacji: DOK.TECH. skala: -
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