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I CZESC FORMALNO — PRAWNA

1.Uprawnienia projektanta — branza mostowa

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ORREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOHB-OKK-MP-0054-167/2009 Poznan, dnia 10 czerwea 2009 1,

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych architektow,
mzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. 2 2001 r, Nr § poz 42, z pozn. zm.) i art, 12 ust. | pkt |, art.12
ust. 314, art.13 ust. | pkt.| oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz U, z 2006 r. Nr 136 poz. 1118 z pdim. zm.) oraz § 19 ust. | i 2 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwic (Dz U. Nr 83 poz. 578 z pdin. zm.)

decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Jakub Bartosz Kozlowski

magister inzynier
kierunck: Budownictwo
urodzony dnia 03 pazdziemika 1979 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0112/POOM/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei mostowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci 2adania strony, na podstawie art, 107 § 4 K p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Poucaenic
1 Podstawy do wyRkonywansa samodziclnych funkeji techaicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejesiru
Ghawnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listy czlonkow wiasciwej izhy samorzadu zawodowego
200 ninicjsec) decyzii shazy odwolanie do Krjowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj 1zby Inzynicrow
Budownictwa w Wasszawic, za podrednictwem Wiclkopolskiej Okrggowej Lzby Inzynierdw Badownictwa w Poznaniv
w terminice 14 dni od daty pej dorgczenia.
'

Sklad orzekajacy |

Okrggowej Komisji Kwalifikacying)
1 A

"\
Przewodniczacy — dr inz. Danicl Pawlicki: ... \

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:..

u'
|
v

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:..
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jakub, Bartosz Kozlowski

jest upowazniony w specjalnodci mostowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnodci objetej ninicjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia budowlane zgodnie z § 19 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r, w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwic uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepisow o warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe

oraz zgodnie 2 § 19 ust. 2 rozporzadzenia jw. do obliczania $wiatla mostow i przepustow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresic w/w specjalnosci.

PREEWODNICZACY
Okregoge) Komisy Kwalifkacynej
Wnkopoiseel Diregows) by 1dyniiow Sudowncive

f
1'2L’3M

Otrzymuja:

1. Pan Jakub, Bartosz Kozlowski
60-480 Poznan, ul. Podjazdowa 16

2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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2.Zaswiadczenie projektanta — branza mostowa

Zaswiadczenie
© ramer e weryfkacyrym:

WKP-KSI-11B-4SF *

Pan Jakub Bartosz Koztowski o0 numerze ewidencyjnym WKP/BM/0406/09

adres zamieszkania ul. Podjazdowa 16, 60-480 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-11-30,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2019-11-07 roku przez:

Jerzy Strodski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

|Zgodmie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 1R wraedaia 2001 r. o podpisie elektrosicarym (D2, U, 2001 Nr 130 po2. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecaym podpisem elebtroniczrym weryfikowamym prry pomocy wainego kwallfikowanego certyfikatu sq
rémnowaine pod wigledem skutvdw prawnych dokumentom opatrzoeym podplsami wiasnargcznymi,)

* Weryfikac)s poprawnodci dacwych w ninlejszym zadwiadcrervu moina sprawdzid za pomocy numeru wenfikacyjnepo zadwiadcenda na

stronie Polskiej laby Indynierdw Budawnictwa www.piib.org ol lub komtaktujgc sie 2 biurem wialchaej Okregowe) feby Endynierdw
Budownictwa.

,PER-FEKT” Firma Ustugowo — Handlowa Jakub Dtuzewski
Ul. J.H. Dgbrowskiego 138 lok. 107 , 60-577 Poznarn www.per-fekt.pl

6




REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO W M. GAC W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 3207P
Dokumentacja techniczna

3.Uprawnienia projektanta — branza hydrotechniczna

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-HP-0054-348/2014 Poznan, dnia 16 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow i
inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. 22013 r. poz. 932 z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3
i 4 oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 13 ust 10 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jakub Szymon Dluzewski

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 16 pazdziernika 1985 r. w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0233/POOH/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej hydrotechnicznej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieft budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jakub Szymon Diuzewski

jest upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej hydrotechnicznej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 wust.10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego w zakresie morskich
budowli  hydrotechnicznych ~ oraz  budowli  hydrotechnicznych  tymczasowych
i statych, w rozumieniu przepisow w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, oraz przepisow w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie.

Niniejsze uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektow budowlanych w zakresie
urzadzen melioracji wodnych podstawowych w rozumieniu przepisoéw prawa wodnego.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeSnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:............ccocoeunene [/2/\ ..................

Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlickic...... o 1.1..L./...a

Otrzymuja:
1) Pan Jakub Szymon Dhuzewski
60-681 Poznan, os. Bolestawa Chrobrego 27/102
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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4.Zaswiadczenie projektanta — branza hydrotechniczna

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacynym:

WKP-PD8-L58-PR8 *

Pan Jakub Szymon Dfuzewski o numerze ewidencyjnym WKP/BH/0121/15

adres zamieszkania os. Bolestawa Chrobrego 27/102, 60-681 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-04-15 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektroricznym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430) dsne w postaci
elextronicznej opatrzone dezpiecznym podpizem elektronicznym weryfik ym przy p y wainego kwalfik ego certyfikatu sg

rownowaine pod wagledem ow prawnych opatrzonym podpizami weasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg pop! sci danych w miniejsTym zaswi iu moine sprawdzic 28 pomocy numery weryfikacyjnego zaswi ia ns
stronie Polskiej lzby Indynierow Sudownictwa www.piid.org.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wiaZciwej Okrggowej 120y Indynierow
Budownictwa.

=~
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4.Uzgodnienie — Wody Polskie, Nadzor Wodny w Koninie

RN Paristwowe Koto, dnia 21.08.2070r

W  Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

PO.ZPU.3.434.56m. 2020.45

Petnomocnik :

Jakub Dbuiewski

PER-FEKT Firma Ustugowo-Handlowa
ul. J. H. Dgbrowskiego 138/107
60-577 Poznan

Zleceniodawca :

Zarzgd Drdg Powiatowych

w Koninie
ul. Swigtojadiska 20d
652-500 Konin
Dotyczy: ,, Remont obiektu mostowego w m. Gaé ciagu drogi powiatowej o nr 3207P w _obrebie

Helendw |, gm. Kramsk i Stefanowo, gm. Sompalno, pow. konifski wo|. wielkopolskie™,

PGW Wody Polskie Zarzad Zlewni w Kole , odpowiadajgc na pismo z dnia 14.08.2020 r.
Pefnomocnika Zarzadu Drdg Powiatowych w Koninie Jakuba Diulewskiego w sprawie uzgodnienia
warunkdw technicznych obiekiu mostowego na cieku Kanal Grojecki w km 11+550 { 17+353 — wg. MPHP)
Infarmiuje, le:
1. Remontowany obiekt mostowy w ciggu drogi powiatowe] nr 3207P najduje sie  w obrebie
dziatek cieku Kanatu Grajeckiego w km 114550 0 nr 52/2 i dz. nr 3/2 obreb Helendw |, gm. Kramsk
1. Dziatki ewidencyjne Kanatu Grajeckiego z obreb Helendw |, gm. Kramsk | obreb Stefanowo, gm.
sompolno stanowia Srodladowy wode powierzchniows  JCWP RWED0023183389 - Kanal Grojeck
od wyplywu z jez. Lubstowskiego do ujicia, w stosunku do ktorej RZGW jako jednostka
organizacyjna Wod Polskich, wykonuje prawa wiascicielskie art.240 ust. 3 pkt, 9 i 11 Prawa
Wodnego
3. PGW Wody Polskie Zarzgd Zlewni w Kole, opiniuje pozytywnie wiw inwestycje przy zachowaniu
nastepujacych warunkdw :
— zapewnic swobodny przephyw wody w korycle cleku podeeas prac remontowych,
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Tarzgd Tlewni w Kole

Ll Prusa 3, 62-600 Kodo
tel.: 63 288 01 70 | e-mail: 2z-kalp@wady.gov.pl www. wody gow.pl
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~— umocni¢ skarpy i dno cieku na dlugosci 30 m przed mostem i 30 m za mostem kiszkg faszynowa
podwadjng 2x20,

— po zakoriczeniu remontu mostu nalezy dokonaé przegladu dna rzeki w obregbie mostu
w celu oczyszczenia cieku od pozostalosci po pracach budowlanych i w tej sprawie nalezy
przekazac informacje do Nadzoru Wodnego Konin ul. Okéina 59, 62-510 Konin .

— inwestor jest zobowigzany do uzyskania zgody od RZGW Poznad na dysponowanie
przedmiotowg nieruchomoscig na cele budowlane, na czas wykonywania remontu,

4. 0 terminie rozpoczecia na 7 dni przed | zakoriczenia na 7 dni po robotach remontowych obiektu

mostowego nalezy powiadomic pisemnie Kierownika Nadzoru Wodnego Konin ul. Okélna 59, 62-

510 Konin,
Z-CA DYREKTORA
e,
Plotr kbries
Otrzymuj3:
1. Adresat
2. afa

,PER-FEKT” Firma Ustugowo — Handlowa Jakub Dtuzewski
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Il CZESC OPISOWA
1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie robdt zwigzanych z remontem

obiektu mostowego w m. Ga¢ w ciggu drogi powiatowej nr 3207P.

1.1. Inwestor:
Inwestorem oraz zleceniodawca opracowania niniejszej dokumentacji technicznej jest:

ZARZAD DROG POWIATOWYCH W KONINIE
UL. SWIETOJANSKA 20D
62-500 KONIN

2. Cel opracowania:

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej okreslajacej technologie oraz
zakres remontu obiektu mostowego w m. Ga¢ na podstawie ktérej zostanie zgtoszony zamiar

wykonania robét budowlanych objetej niniejszym opracowaniem.

3. Podstawa opracowania:

Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji technicznej dla inwestycji pn: ,Remont
obiektu mostowego w m. Ga¢ w ciggu drogi powiatowej nr 3207P” jest umowa
nr ZDP-ZM-4100-3/2020-68 zawarta pomiedzy Starostwem Powiatowym w Koninie
reprezentowanym przez Zarzgd Drég Powiatowych w Koninie, a jednostka projektowa

Dtuzewski Jakub PER-FEKT Firma Ustugowo-Handlowa.

4. Materiaty wyjsciowe:

Dokumentacja niniejsza opracowana zostata w oparciu o obowigzujgce akty prawne,
przepisy i normy zastosowane lub cytowane w dokumentacji oraz inne nizej wymienione
materiaty wyjsciowe:
e Witasne pomiary inwentaryzacyjne obiektu;
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty

inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U.2013.528);

,PER-FEKT” Firma Ustugowo — Handlowa Jakub Dtuzewski
Ul. J.H. Dgbrowskiego 138 lok. 107 , 60-577 Poznarn www.per-fekt.pl
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U. 2013.1129);

e Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2018.1935);

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.2019.1186 ze zm.);

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U.2019.452);

e Katalog powtarzalnych elementéw drogowych czesé | i ll, Centralne Biuro Projektowo
Badawcze Drég i Mostéw ,Transprojekt — Warszawa”, Warszawa 1979 r.;

e Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i poétsztywnych, Instytut
Badawczy Drog i Mostéw, Warszawa 2001 r.;

e Norma PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i
badania”;

e Norma PN-S$-96025:2000 ,Drogi samochodowe i lotniskowe — Nawierzchnie
asfaltowe — Wymagania”;

e Uzgodnienia pomiedzy Zamawiajgcym, a Jednostkg Projektowg;

e Obowigzujace przepisy prawne i techniczne;

e Normatywy, aprobaty techniczne, wytyczne, ustawy i zarzgdzenia obowigzujgce
w budownictwie;

e Literatura techniczna, wytyczne i zalecenia obowigzujgce przy projektowaniu,
budowie i remontach obiektéw mostowych;

o Protokdt okresowej kontroli rocznej przeglagdu podstawowego obiektu mostowego,
przeprowadzony przez mgr inz. Damiana Ziétkowskiego (uprawnienia:

WKP/0112/POOM/12 ; WKP/0253/OWOM/14) sierpien 2020;

4. Zakres inwestycji

Opracowanie dokumentacji obejmuje swoim zakresem:

,PER-FEKT” Firma Ustugowo — Handlowa Jakub Dtuzewski
Ul. J.H. Dgbrowskiego 138 lok. 107 , 60-577 Poznarn www.per-fekt.pl
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naprawe uszkodzonych skarp pod obiektem poprzez ich umocnienie grodzami
winylowymi wraz z narzutem kamiennym o gr. 30cm na podbudowie z betonu o gr.
20cm wraz z wypetnieniem wolnych przestrzeni kamieniem;

naprawe uszkodzonych skarp poprzez ich umocnienienie drewniang palisadg;
naprawe uszkodzonych skarp poprzez ich umocnienienie;

wykonanie ptyt przejsciowych typu ,,angielskiego” na dojazdach do obiektu;
odtworzenie nawierzchni na dojazdach do obiektu mostowego warstwg Scieralng z
betonu asfaltowego AC 11S 50/70 o gr. 4cm oraz warstwg wigzacg z betonu
asfaltowego AC 16W 50/70 o gr. 5¢cm;

wymiana nawierzchni na obiekcie mostowym - warstwa S$cieralna z betonu
asfaltowego AC 11S 50/70 o gr. 4cm oraz warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
AC 16W 50/70 o gr. 5cm;

wykonanie kapy chodnikowej o szerokosci 50cm oraz nawierzchni epoksydowo-
poliuretanowej gr.3mm;

wyposazenie obiektu mostowego w urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu;

wykonanie napraw powierzchni betonowych zaprawami typu PCC;

5. Stan prawny inwestycji

Inwestycja w catosci zlokalizowana jest w miejscowosci Ga¢ w ciggu drogi powiatowe] nr

3207P.

na dz. o nr ewid. 42/2, 50/2, 43, 44/2 obreb Stefanowo, gmina Sompolno, powiat
koninski, woj. wielkopolskie

na dz. o nr ewid. 52/2, 49/2, 4/2, 3/2, 53/2, 66 obreb Helendéw Pierwszy, gmina
Kramsk, powiat koninski, woj. wielkopolskie

Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane.

,PER-FEKT” Firma Ustugowo — Handlowa Jakub Dtuzewski
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5. Stan istniejgcy

5.1 Lokalizacja

Istniejagcy most drogowy usytuowany jest w km 44227 drogi powiatowej nr 3207P w
miejscowosci Ga¢ w wojewddztwie wielkopolskim. Obiekt przeprowadza droge nad Kanatem

Groéjeckim w km 114550 jego biegu (17+353 wg MPHP).

5.2 Charakterystyka ogdlna
Przedmiotowy most stanowi konstrukcje jednoprzestowg. Ustrdj nosny stanowi zelbetowa
ptyta, oparta na przyczétkach utworzonych przez oczep ze skrzydtami réwnolegtymi do osi

podpory, posadowiony na palo-stupach.

Biorgc pod uwage zakres oraz charakter prac remontowych w ramach niniejszej inwestycji

istniejgca nosnosc¢ obiektu mostowego pozostanie bez zmian.

Podstawowe parametry istniejgcego mostu:

e Dtugosé catkowita mostu: 7,60 m
e Szeroko$é mostu: 7,40 m
e Szerokosc jezdni miedzy kraweznikami: 6,00 m
e Szerokos¢ kap chodnikowych: 0,70+ 0,70 m

e Swiatto pionowe pod mostem (od lustra wody):  ~1,95m

e Swiatto poziome pod mostem: 6,50 m
e Pochylenie poprzeczne jezdni na moscie: ~0,0 %
e Kat skosu mostu: 902

5.3 Ustréj nosny

Ustréj nosny ma schemat statyczny jednoprzestowy, swobodnie podparty. Konstrukcja
ustroju nosnego jest zelbetowa, monolityczna, ptytowa. W przekroju poprzecznym ustroj
nosny tworzy ptyta, o statej wysokosci 45 cm. Ptyta ustroju nosnego zbrojona jest pretami
podtuznymi o srednicy @ 31 mm w rozstawie $rednim co 11 cm. Zbrojenie poprzeczne
stanowig prety o $rednicy @ 9 mm. Aktualna zbadana klasa betonu dzwigarow gtéwnych -

B25.

,PER-FEKT” Firma Ustugowo — Handlowa Jakub Dtuzewski
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5.4 Podpory

Obiekt oparty jest na dwéch przyczétkach azurowych zatopionych w nasypie. Kazdy
przyczoétek tworzy 8 palo-stupéw zwieiczonych oczepem, w ktérym wyksztatcone sg skrzydta
rownolegte do osi podpory. Role $cianki zaplecznej utrzymujgcej nasyp na dojezdzie petni
ptyta ustroju nosnego. Brak oporu dla gruntu nasypu na wysokosci pod oczepem podpory.
5.5 Wyposazenie

5.5.1 Nawierzchnia, izolacja

Catkowita szerokos¢ jezdni na obiekcie wynosi 6,00m i posiada nawierzchnie bitumiczng. Z
wykonanej odkrywki stwierdzono, ze grubos¢ nawierzchni wynosi okoto 5,0cm. Pod

nawierzchnig znajduje sie warstwa ochronna izolacji o grubosci 0,5 cm.
5.5.2 Urzadzenia dylatacyjne

Brak urzadzen dylatacyjnych, nad szczelinami dylatacyjnymi na obiekcie oraz na dojazdach

znajduje sie nawierzchnia bitumiczna.
5.5.3 Balustrady, bariery

Na krawedziach obiektu wykonano bariery ochronne w postaci stalowych stupkéw z

przeciggiem poziomym.
5.5.4 Odwodnienie

Woda z poziomu nawierzchni odprowadzona jest spadkami podiuznymi na skarpy
na dojazdach do obiektu. Brak wpustéw odwodnienia. Brak sgczkéw odprowadzajgcych

wode z izolacji pomostu.
5.5.5 Skarpy, nasypy

Skarpy przy skrzydtach posiadajg pozostatosci po umocnieniu narzutem kamiennym oraz

drewniang palisada. Dodatkowo catos¢ skarp porosnieta jest trawa.

5.6 Urzadzenia obce

Nie wystepuja.

5.7 Uzbrojenie terenu

Na terenie sgsiadujgcym z obiektem nie wystepuje uzbrojenie terenu.

,PER-FEKT” Firma Ustugowo — Handlowa Jakub Dtuzewski
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6. Stan techniczny
Ogodlny stan techniczny mostu jest niedostateczny. Duze zagrozenie stanowi zniszczenie
skarp koryta cieku, ktére grozi zapadnieciem sie catych dojazdéw do mostu. Stan podpor i

ustroju nosnego jest dobry.

Skarpy sa w stanie awaryjnym. Skarpy cieku pod obiektem zostaty catkowicie zniszczone,

najpierw zdegradowaniu ulegto umocnienie skarp, a nastepnie wymyty zostat grunt skarp.

Obecnie stan skarp pod obiektem jest na tyle powazny, ze zagraza awarig catych dojazdow

do obiektu.
7. Stan projektowany

Projektowana inwestycja obejmowacé bedzie remont obiektu mostowego zlokalizowanego w

m. Ga¢ w ciggu drogi powiatowej nr 3207P.

7.1 Naprawa skarp

Celem projektowanych prac budowlanych jest naprawa uszkodzonych skarp, ktore
w obecnym stanie zagrazajg statecznosci nasypow na dojazdach. Wszelkie prace nalezy
poprzedzi¢ zabiciem lekkiej Scianki szczelnej typu GZ-4 o dtugosci 150 cm, zgodnie z
rysunkami. Scianki szczelne nalezy wbi¢ w taki sposéb aby wystawaly 30 cm powyzej
poziomu terenu (gtebokos¢ wbicia - 120 m). Péttorametrowe odcinki grodzic, pozwalajace na
swobodne przenoszenie reczne przez jednego pracownika, nalezy umiesci¢ w odpowiednim

miejscu, a nastepnie wcisngé w grunt.

Na obszarze poza ptytg ustroju nosnego grodzice mogg zostaé wecisniete przez tyzke
koparko-tadowarki. Na obszarze pod ptytg ustroju nosnego po przeniesieniu grodzicy pod
obiekt nalezy umiesci¢ jg w zamku sasiedniej grodzicy (ostatniej wcisnietej grodzicy przez
koparke). W tym potozeniu grodzica bedzie znajdowata sie 20 cm ponizej spodu ustroju
nosnego. Pomiedzy spodem ustroju nosnego, a grodzicg nalezy ustawic¢ sitownik hydrauliczny
(np. 8-tonowy podnosnik dla pojazdéw ciezarowych), a nastepnie zapierajac sie o spéd
ustroju nosnego po kawatku wciska¢ kazdg z grodzic w grunt. Pomiedzy sitownikiem, a
spodem ustroju nosnego nalezy umiesci¢ drewniany krawedziak, ktdry rwnomiernie roztozy
obcigzenie na spod ptyty. W miare zwiekszenia gtebokosci wecisniecia grodzicy w grunt,

nalezy dostawia¢ kolejne przektadki drewniane, ktére pozwolg na catkowite wcisniecie
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grodzicy do zagdanego poziomu 30cm powyzej poziomu terenu. pamietajgc o zabezpieczeniu
drewnianej konstrukcji przed obrotem. Wywierany nacisk jest ok. 5-krotnie mniejszy niz

masa pofowy ustroju nosnego.

Scianke nalezy tak wciska¢, aby nie trzeba byto jej obcina¢, dopuszcza sie korekty poprzez
dociecie na rowng projektowang wysokos¢ o max 5cm. Po zakonczeniu wciskania scianki
mozna przystgpi¢ do rozbiérki istniejgcego nasypu do poziomu spodu projektowanego
umocnienia skarp. Nastepnie powierzchnie przeznaczong do umocnienia nalezy dogescié

recznie lub mechanicznie

Na tak przygotowanych skarpach nalezy wykona¢ umocnienie warstwg kamienia tamanego
granitowego o frakcji 100/200, o gr. 30 cm na podbudowie z betonu C12/15 o gr. 20 cm.

Wolne przestrzenie pomiedzy kamieniami nalezy wypetnié¢ i zespoinowac¢ betonem.

Zaprojektowane umocnienie skarp nie wptynie na zmiane warunkéw przeptywu wody w
rzece bezposrednio pod obiektem ani przed i za nim. Swiatto pionowe i poziome réwniez
pozostanie niezmienione. Powierzchnia projektowanego umocnienia musi znajdowac sie

min. 20 cm powyzej dolnej krawedzi przyczétka.

7.2 Kapy chodnikowe

W ramach realizacji inwestycji zaprojektowano monolityczne kapy zelbetowe, chodnikowe
o szerokosci 50 cm. Konstrukcje kap chodnikowych zaprojektowano z betonu C30/37
dozbrojonego pretami zebrowanymi @10-12mm ze stali klasy BSt500S. Kapy chodnikowe
zostang zakotwione do istniejgcej ptyty ustroju nosnego przy uzyciu pretéw stalowych o
Srednicy ®12mm. W konstrukcji kap chodnikowych zostang obsadzone bariery drogowe typu
HIN3A. Ograniczenie kap chodnikowych od projektowanej nawierzchni jezdni stanowié
beda mostowe krawezniki kamienne o wym. 20x20cm posadowione na grysie lakierowanym
4/8mm zakotwione w konstrukcje projektowanej kapy chodnikowej. Na projektowanych
kapach chodnikowych wykona¢ nawierzchnie epoksydowo-poliuretanowg o gr. 3mm.

Szczegdtowy rysunek konstrukcyjny przedstawiajgcy zbrojenie oraz kotwienie kap

chodnikowych przedstawiono w czesci graficznej opracowania — zat. 5.5.
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7.3 Projektowana jezdnia na obiekcie mostowym

7.3.1 Trasa jezdni w planie

Dokumentacja techniczna obejmuje swoim zasiegiem wykonanie nawierzchni jezdni na
obiekcie mostowym. Szerokos$¢ projektowanej jezdni przed obiektem mostowym wynosi
5,50m, natomiast szerokos$¢ jezdni na samym obiekcie mostowym w stanie istniejgcym
wynosi 6,0m. W ramach realizacji planowanej inwestycji szerokosci jezdni na obiekcie jak i na
dojazdach nie ulegng zmianie.
O$ trasy w planie odtworzono w taki sposéb aby:

e unikna¢ zmiany geometrii,

e unikna¢ dodatkowego zajecia terenu,

e zapewnic dostep do wszystkich przylegtych posesji,
Geometrie trasy w planie oraz rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na rys. 2 ,Plan

sytuacyjny”.
7.3.2 Trasa jezdni w przekroju podtuznym

Niwelete zaprojektowano poprzez wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego z
zachowaniem istniejgcych spadkéw podtuznych. Niwelete nalezy wykonac¢ réwnolegle do
istniejgcej niwelety z pominieciem lokalnych nieréwnosci. Projektowana niweleta zapewnia
rowniez prawidtowe powigzanie projektowanej nawierzchni jezdni z przylegtlym terenem

oraz odpowiednig obstuge przylegtych nieruchomosci.
7.3.3 Opis trasy jezdni w przekroju poprzecznym

Szeroko$¢ projektowanej jezdni w ramach remontu istniejgcego obiektu mostowego nie

ulegnie zmianie i pomiedzy kapami chodnikowymi wynosi¢ bedzie 6,0m.

Parametry przekroju poprzecznego jezdni wygladajg nastepujgco:
e warstwa scieralna: beton asfaltowy AC 11 S 50/70 — gr. 4 cm;
e siatka geokompozytowa do nawierzchni bitumicznych;
e warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC 16 W 50/70 —gr. 5 cm;
e warstwa izolacyjna: papa termozgrzewalna — gr. min. 0,5 cm;
e warstwa wyréwnawcza: beton C30/37 wraz z siatkg dozbrojeniowg —gr. 8 cm;

e istniejgca ptyta ustroju nosnego —gr. 45 cm;
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e spadek jezdni 2 %;
Siatke geokompozytowa zakonczy¢é 5cm przed projektowanymi dowigzaniami do

nawierzchni jezdni przed obiektem mostowym.

7.4 Projektowana odtworzenie nawierzchni na dojezdzie do obiektu

Dokumentacja techniczna obejmuje swoim zasiegiem odtworzenie nawierzchni jezdni na
dojazdach do obiektu mostowego zwigzanego z projektowanym posadowieniem ptyty
przejsciowej typu angielskiego. Dtugos¢ odtworzenia nawierzchni wynosi¢ bedzie po ~4,00m

po kazdej stronie najazdéw do obiektu przy zachowaniu szerokosci jezdni réwnej 5,50m.

Parametry przekroju poprzecznego odtworzenia jezdni na dojazdach do obiektu mostowego
wygladajg nastepujaco:
e warstwa scieralna: beton asfaltowy AC 11 S 50/70 — gr. 4 cm;
e siatka geokompozytowa do nawierzchni bitumicznych;
e warstwa wigzaca: beton asfaltowy AC 16 W 50/70 —gr. 5 cm;
e podbudowa zasadnicza w. gérna: kruszywo famane stabilizowane mechanicznie
0/31,5 mm —gr. 8 cm;
e podbudowa zasadnicza w. dolna: kruszywo famane stabilizowane mechanicznie
31,5/63mm —gr. 15 cm;

e Podbudowa zasadnicza: stabilizacja gruntu cementem o Rm > 2,5MPa —gr. 18-51 cm;

Zaprojektowano dowigzanie do projektowanej nawierzchni jezdni na obiekcie mostowym
oraz projektowanej nawierzchni na dojezdzie do obiektu poprzez naciecie na faczeniu
nawierzchni o szerokosci 2,0cm i gtebokosci 5,0cm wraz z wypetnieniem elastyczng zalewka
bitumiczng. Siatke geokompozytowg nalezy zakorczyé 5cm przed projektowanymi
dowigzaniami do nawierzchni jezdni na obiekcie mostowym oraz dowigzaniami do istniejgcej

nawierzchni jezdni.

7.5 Piyta przejsciowa

W ramach inwestycji na dojazdach do obiektu mostowego zaprojektowano ptyte przejsciowg
typu angielskiego o tacznej dtugosci 3,0m i spadku 5%. Przewiduje sie wykonanie ptyt z
kruszywa ftamanego 0/31,5mm stabilizowanego cementem, ktére posadowione bedg na

zasypce zageszczonej warstwami do Is >=1,0.
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7.6 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

W ramach realizacji inwestycji konieczne jest ustawienie obustronnych, stalowych barier
ochronnych H1W3A. Osadzenie stupkow nalezy wykonaé w projektowanej kapie
chodnikowej. Bariery powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjg montazowgq lub zgodnie
z zasadami konstrukcyjnymi ustalonymi przez producenta bariery. Przy montazu bariery
niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworéw lub cie¢, naruszajgcych powtoke
cynkowg poszczegdlnych elementéw bariery. Montaz elementdédw bariery powinien by¢
wykonany S$cisle wedtug zalecen producenta bariery i z zastosowaniem przewidzianych
do tego celu elementéw oraz wtasciwych srub, podktadek i nakretek. Przy montazu barier
nalezy zwracaé szczegdlng uwage na konstrukcje mostu oraz poprawne wykonanie odcinkow

poczatkowych i koricowych bariery.

7.7 Naprawa powierzchni betonowych

W ramach realizacji inwestycji konieczna jest naprawa uszkodzonych elementéw
betonowych za pomocga zapraw typu PCC. Naprawy powierzchniowe (ubytki i wykruszenia
betonu) obejmujg zarowno elementy nosne jak i nienosne, ale bez ingerencji w ich prace

statyczng. Naprawie zaprawami typu PCC nalezy poddac:

e belki gzymsowe;

e elementy konstrukcyjne ustrojow nosnych;

e elementy podpdr;
Przed wykonaniem naprawy podfoze betonowe wymaga specjalnych przygotowan. Wtasciwe
oczyszczenie betonu ma decydujgce znaczenie dla trwatosci i jakosci stosowanej naprawy.
Podtoze betonowe podlegajgce naprawie powinno by¢ jednorodne, czyste, wolne od
nieczystosci, a takze oczyszczone ze skorodowanych, luznych czesci betonu, starych powtok
ochronnych i innych elementéw pogarszajgcych przyczepnosé. W ramach realizacji prac
remontowych zaprojektowano hydromechaniczne oczyszczenie powierzchni betonowych.
Prace powinny by¢ wykonywane przez specjalistyczne firmy. Przy wykonywaniu robét nalezy
zawsze i bezwzglednie przestrzegaé zalecen technologicznych okreslonych przez producenta
materiatu. Zalecenia te zawarte sg w kartach technicznych materiatéw i opracowane przez
jego producenta. Sciste przestrzeganie zalecen technologicznych producenta materiatu ma

decydujacy wptyw na trwatosé wykonywanych napraw.
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7.8 Koryto Kanatu Gréjeckiego

Zgodnie z otrzymanym uzgodnieniem od Wa&d Polskich — Nadzér Wodny w Koninie w

zakresie inwestycji przewidziano ksztattowanie skarp koryta Kanatu Gréjeckiego na dtugosci

L=30m po obu stronach obiektu mostowego. W ramach prac nalezy wykonaé nastepujace

prace:

zakup i dowdz gruntu przeznaczonego do wbudowania i ksztattowania skarp;
ksztattowanie wraz z profilacjg skarp;

umocnienie stopy skarpy podwdjng kiszkg faszynowg 2x20cm z gewtdkning
separacyjno filtrcyjng o gramaturze 300 g/m?2;

wykonanie umocnienia skarp kanatu narzutem kamiennym gr.30cm na geowtdkninie
separacyjno filtrcyjnej o gramaturze 300 g/m2 pasem szerokosci 1,0m;

obsiew skarp mieszankg traw na warstwie ziemi urodzajnej gr. 5cm

8. Wplyw inwestycji na srodowisko

Niniejsza inwestycja spowoduje poprawe bezpieczenistwa uczestnikdw ruchu drogowego. W

zwigzku z tym wptyw przebudowy na $Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty

sgsiednie zmniejszy sie w stosunku do stanu istniejgcego.

Nalezy zachowac¢ nastepujgce warunki sSrodowiskowe:

Zastosowac urzadzenia i rozwigzania techniczne, ktére w najmniejszy sposéb ingerujg
w $Srodowisko.

Podjg¢ wszelkie wymagane Srodki zapobiegajgce negatywnemu oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko.

W trakcie prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze
prowadzenia prac oraz w jego bezposrednim otoczeniu. Roboty prowadzié w obrebie
zaprojektowanego pasa; dgzy¢ do minimalizacji oddziatywania robdt na swiat roslinny
i zwierzecy. Miejsca parkingowe i trasy przejazdu maszyn budowlanych wyznaczyé w
rejonie istniejgcego pasa drogowego, a jesli bedzie to niemozliwe — w miejscach

pozbawionych roslinnosci lub na terenach o najnizszych walorach przyrodniczych.
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e Chroni¢ przed zniszczeniem roslinnos$¢ istniejgcq w zasiegu dziatania inwestycji. Przy
prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztatcanie
elementow przyrodniczych wytgcznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w
zwigzku z realizacjg inwestycji.

e Wykopy ogranicza¢ do niezbednego minimum.

e Stosowac oszczedng gospodarke materiatowa.

e Po zakoAczeniu prac przywrdci¢ teren do stanu jaki panowat przed realizacjg

inwestycji.

9. Elementy organizacji ruchu i BRD
Niniejsza inwestycja nie wprowadza zmian w obowigzujgcej organizacji ruchu. Droga

powiatowa nr 3207P posiada oznakowanie.

10. Warunki realizacji robot

W czasie prowadzenia robdt na Wykonawcy” cigzy obowigzek zabezpieczenia wymogéw BHP
i p.poz. na prowadzonych robotach i przekazanym terenie budowy. Roboty muszg by¢
prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi normami, specyfikacjami i przepisami oraz
znajomoscia sztuki budowlanej. Wszystkie materiaty, na ktére nie ma polskiej normy [ PN lub
BN ], stosowane do wykonania robdt muszg posiadaé dokument wydany przez Instytut
Badawczy Drég i Mostow - Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie

drogowym i mostowym.

11. Istniejgce uzbrojenie terenu w rejonie inwestycji
W rejonie przedmiotowej inwestycji wystepuje uzbrojenie terenu w postaci kabli

telekomunikacyjnych biegngcych po potudniowej stronie od obiektu mostowego.

15. Zalecenia dla wykonawcy robot

e Catos¢ robdét wykonaé zgodnie z wymaganiami i zaleceniami Zarzadu Drég Powiatowych w
Koninie;

e Wykopy na catej dtugosci nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

o Wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ wymagane obowigzujgcym prawem atesty,
certyfikaty itp. oraz zostac zaakceptowane przez wiasciwego zarzadce i eksploatatora sieci.

e Materiat uzyty do robét ziemnych musi uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.
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e W przypadku wystgpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nie uwzglednionym w niniejszym
opracowaniu, nalezy skontaktowaé sie z projektantem w celu opracowania odpowiedniego
rozwigzania i zlikwidowania kolizji.

e Prowadzone roboty nalezy wykona¢ zgodnie z:

o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 47),

o wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzen
Sciekowych w gospodarce komunalnej (CTBK 1998),

o Materiaty uzyte do wykonania odwodnienia w zakresie inwestycji powinny posiadaé
stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

o Osoby wykonujgce prace budowlane powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do
prowadzenia robét.

e Wszystkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywac¢ pod nadzorem

wiascicieli i uzytkownikéw, stosujac sie do ich zalecen odno$nie zabezpieczen urzadzen.

e Miejsce sktadowania i wywodz gruzu, innych materiatdw rozbiérkowych oraz
wszelkiego rodzaju odpaddéw uzgodnic z Inwestorem.

e Nalezy bezwzglednie stosowac sie do przepiséw BHP.

e Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji, zobowigzuje sie Wykonawce do
zapoznania sie z wszystkimi dokonanymi uzgodnieniami.

e Przed rozpoczeciem prac, obiekt nalezy wytyczy¢ w oparciu o plan zagospodarowania
i geodezyjne punkty osnowy sieci Panstwowej.

o Kazdy z elementéw budowli musi by¢ wytyczony przez uprawnionego geodete
z potwierdzeniem wykonanych czynnosci z odpowiednim wpisem w dzienniku
budowy.

e W zadnym wypadku nie wolno zostawi¢ otwartych wykopdw bez ich zabezpieczenia i
oswietlenia w nocy.

e Nie wolno prowadzi¢ robdt pod liniami energetycznymi bedgcymi pod napieciem.
Czasowe wytgczenie spod napiecia tych linii nalezy uzgodni¢ z zaktadem
energetycznym.

e Nie wolno prowadzi¢ robdt w wykopach niezabezpieczonych przed obsunieciem sie

gruntu przez petne odeskowanie lub oszalowanie.
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e Przed przystgpieniem do prac nalezy zgtosi¢ ich rozpoczecie u administratoréw
wszystkich przebiegajgcych w rejonie inwestycji sieci uzbrojenia terenu.

e Wszelkie napotkane niezinwentaryzowane na mapie geodezyjnej sieci uzbrojenia
terenu zgtaszaé do Inspektora Nadzoru oraz Projektanta.

e Wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie zapdr pomalowanych na jaskrawy
kolor. W nocy wykopy nalezy oswietli¢. Pozostawienie wykopdw nieoznakowanych
jest niedopuszczalne. Wszelkie skarpy wykopdw budowlanych muszg by¢
zabezpieczone przed obsuwaniem poprzez petne odeskowanie. Roboty ziemne

wykonac zgodnie z BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.

11l DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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Widok na most od strony Kanatu Gréjeckiego — pétnocna strona.
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Wymyty grunt pod przyczétkiem mostu — widoczne uszkodzenia i zmurszenia konstrukcji betonowej
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Widoczne poczatki zapadania sie skarp na dojezdzie do obiektu, co spowodowane jest zniszczeniem
umocnienia i rozmyciem skarp koryta cieku pod obiektem.

Widoczne rozmycie skarpy koryta cieku — konieczna pilna interwencja.
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Widok na przyczétek mostu oraz ptyte nosng i belke gzymsowa z miejscowymi ubytkami i
zapadajaca sie skarpa od strony cieku.

Odstonieta podpora pod przyczétkiem obiektu oraz widoczna rozmyta skarpa pod konstrukcja
przyczétka. Widoczna korozja betonu wraz z porostem mchem.
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Rozmyta skarpa pod obiektem.

Widok na nawierzchnie obiektu, widoczna krawedz na potgczeniu nawierzchni — strona prawa
widok w strone m. Stefanowo.
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Widok na nawierzchnie obiektu, widoczna krawedz na potgczeniu nawierzchni — strona lewa widok
w strone m. Stefanowo.

Widok na ptyte no$ng mostu od strony lustra wody. Widoczne ubytki powierzchni betonowych oraz
korozja betonu na belce gzymsowej
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Widoczne lokalne ubytki i odpryski otuliny betonowej ptyty mostu i odstoniete i
skorodowane prety zbrojeniowe

Widoczne znaczne zanizenie nawierzchni jezdni na dojezdzie.
l v T

,PER-FEKT” Firma Ustugowo — Handlowa Jakub Dtuzewski
Ul. J.H. Dgbrowskiego 138 lok. 107 , 60-577 Poznarn www.per-fekt.pl

32



REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO W M. GAC W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 3207P
Dokumentacja techniczna

IV CZESC RYSUNKOWA
1. Mapa pogladowa — skala: schemat
2. Plan Zagospodarowania Terenu — skala 1:500
3.1. Widok z géry — inwentaryzacja obiektu — skala 1:50
3.2. Widok z boku - inwentaryzacja obiektu — skala 1:50
3.3. Przekrdj poprzeczny — inwentaryzacja obiektu — skala 1:50
4.1. Widok z géry — inwentaryzacja uszkodzen — skala 1:50
4.2. Widok z boku — inwentaryzacja uszkodzen — skala 1:50
4.3. Przekrdj obiektu — inwentaryzacja uszkodzen — skala 1:50
4.4. Przekrdj podtuzny A-A — inwentaryzacja uszkodzen — skala 1:50
5.1. Widok z géry — stan projektowany — skala 1:50
5.2. Przekrdj poprzeczny — stan projektowany — skala 1:50
5.3. Widok z boku —stan projektowany — skala 1:25
5.4. Ptyta przejsciowa typu angielskiego — stan projektowany — skala 1:20

5.5. Schematy zbrojenia — stan projektowany — skala 1:50, 1:20
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