TEZNIA - RAMA POPRZECZNA R1
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TEZNIA - FRAGMENT ELEWACJ!
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\ podwaling 14x14
podwalina klinowa 14x7
beton podktadowy C7,5/10 min. 10cm mocowanie do fundamentu 4x kotwa M12 A4-70
+ FISCHER FIS-V lub rownowazna

wklejo¢ na min. 12cm

UWAGA:
W ramach skrajnych kazdego segmentu deskowanie na
cafej wysokosci tezni wg architektury — deska gr. 3cm.

TEZNIA - ZBROJENIE FUNDAMENTU

Wykaz stali

“To3m

piyta Zelbetowa /
beton podkiadowy C7,5/10 min. 10cm

Wszystkie stalowe elementy zigczne (kqtowniki,
pofqczenia ciesielskie, wieszaki belek, wkrety, gwozdzie,
§ruby, kotwy) stosowane w konstrukcji tezni wykonaé
jako nierdzewne.

Opisane przykfady rozwigzari systemowych podano
jedynie jako przykiad geometrii fgcznikdw — obowigzujq
wymagania dotyczqce stosowania stali nierdzewne].

Uwagi dotyczqce pofgczefi nieoopisanych na rysunkach i
nieokreslonych oddzielymi detalomi

- stezenia poprzeczne i podfuzne mocowat do
elmentéw dochodzqeych na wkrety ciesielskie nierdzewne
6x200

- stezenia podfuzne do sfupdw fqczy¢ za pomocq
wkretdw ciesielskich nierdzewnych 8x200

~ przecigcie stezefi podtuznych — w stezeniach
wykona¢ podciecia na gfebokost em, pofqezyé Srubg
M10 A4-70

~ faty nosne mocowat do stupdw i belek na wkrety
ciesielskie 6x140.

MATERIALY:

— drewno Klasy (24

- wszystkie elementy stalowe (blachy wezlowe, zlgcza ciesielskie,
§ruby, wkrety, qwozdzie) ze stali nierdzewne]

— beton C35/45 W8 XC4, XD3, XF4

- stal zbrojeniowa 500MPa (wymagana Klasa ciqgliwosci B lub C)
- otulina dia fundamentdw: 50mm

WYMIAROWANIE PRETOW ZBROJENIOWYCH
- strzemiona ~ podano wymiary wewngtrzne
- pozostate prety — podano wymiary zewnetrzne

UWAGI OGOLNE:

- poziom 10,00 wg PZT

- rysunek rozpatrywaé fgcznie z innymi rysunkami konstrukcj
oraz z projektami innych branz

~ proponowane w dokumentaciji Z{qcza ciesielskie oraz Zywice i
kotwy nalezy traktowaé joko wzorcowe, ktdre moina zastqpi¢
innymi o nie gorszych parametrach

- boczme (niewidoczne z zewnqtrz) powierzchnie fundamentow
izolowaé przeciwwilgociowo za pomocq ABIZOL P+R lub innego

- wierzeh pfyty fundamentowe] zabezpieczy¢ zywicq odporng na
- instalacje sanitae, elektryczne i inne wq proejktdw

- zafozono posadowienie na warstwie piaskow Srednich, 1D=0,35
— w razie stwierdzenia gruntdw innych niz zatozone w projekcie
(a w szczegbinosci gruntow wysadzinowych pod plytg
fundamentowg), nalezy o tym fakcie powiadomi¢ projektanta w
celu ustalenia dalszeqo postgpowania

- prace ziemne prowadzié pod nadzorem geotechnika, odbidr
wykopdw pod fundamnty potwierdzic wpisem do dziennika budowy

- w razie wystqpienia w wykopie wody wykonaé odwodnienie wg
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stup 20x20

pofqczenie sfupa tezni 20x20 z podwaling

2x podstawa sfupa kqtowa nierdzewna

=" (np. typu PSC 90)
+ 2x M10 A4-70 w stupie
+ 2x whret ciesielski nierdzewny 10x120 w podwalinie

\podwulina + podwalina Kiinowa

pofqczenie belki ze sfupem

sfup 14x14

+4x M8 A4-70 w platwi
+2x 8szt gwozdzie ciesielskie (pierscieniowe)
nierdzewne 4.0x30 w sfupie

pofqczenie belki gornej ze sfupem

2x wkret ciesielski nierdzewny 8x220

belka 14x14

I

kqtownik ciesielski 90x90x65 nierdzewny

stup 14x14

(np. typu AB90S)
+ 2x10szt gwozdzie ciesielskie (pierscieniowe)
nierdzewne 4.0x30

OBJASNIENIA :

"ZERO"BUDYNKU :  +0.00=wg. PZT

OPRACOWANIE PRZEDSTAWA SCHEMATY ROZWAZAN
KONSTRUKCYINYCH | NIE WYCZERPUJE WSZYTKICH

ZAGADNIEN ZWAZANYCH Z WYKONANIEM KONSTRUKCJ.
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO BUDOWY OBIEKTU NALEZY
OPRACOWAC PROJEKT WARSZTATOWY KONSTRUKCU

DREWNIANYCH | STALOWYCH, ZGODNY Z ZAtOZENIAMI
NINIEJSZEJ DOKUMENTACU

UWAGI:

Projekt konstrukcji stanowi integraing czes¢ projektu technicznego,
w skfad ktérego wchodzq tez projekt architektoniczny oraz projekty
branzowe wzajemnie skoordynowane.

Wykonawca jest odpowiedziainy za catkowitq koordynacie
wykonawczq na budowie. Przed przystgpieniem do robdt sprawdzié
w odpowiednich projektach odniesienia

W szczegdlnosci zabrania sie prowadzenia robdt na podstawie
dokumentacii jednej branzy bez sprawdzenia odniesiefi do

sgsiednich.

pozostatych branz. Wykonanie musi byé zgodne z wymogami
polskich przepisdw i norm.

Rozpatrywaé z innymi rysunkami danej kondygnacji oraz kondygnacii

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne wg architektury.
Zabrania sig odmierzaé jakichkolwiek wymiardw z rysunku.

TYTUL OPRACQWANIA-

architektury, iami terenu,

Budowa tezni solankowej wraz z budynkiem sanitarnym, grotq solng, obiektami matej

orazL
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