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Lublin, dnia 28.12.2022r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie artykutu. 34 ustawy. 3d punkt. 3) ustawy Prawo Budowlane o§wiadczam, ze
projekt techniczny:

Projekt instalacji nawadniania zieleni w ramach zadania — ,,Budowa te¢zni solankowej
wraz z budynkiem sanitarnym, grota solng, obiektami malej architektury,
utwardzeniami terenu, ogrodzeniem, oSwietleniem oraz urzadzeniami budowlanymi
niezbednymi do korzystania z obiektéw w Orzyszu”

Na dziatkach ewidencyjnych:

dziatka nr ew. 1594 obreb 0001 Orzysz, powiat piski, woj. warminsko-mazurskie
Identyfikatory dzialek: 281602 4.0001 Orzysz

Inwestor:
Gmina Orzysz

ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz

sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

BRANZA FUNKCJA NAIZ X/III%KO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
mgr inz. Pawet LUB/0313/
SANITARNA | PROJEKTANT Kurowski PWBS/20 28.12.2022
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*LUBELSKA
\; OKREGOWA
}‘j A Lublin, dnia 25 marca 2021 r.
|N2YN|EROW
% f BUDOWNICTWA

LUB/OKK/7131-32/294/2020
DECYZJA

Na podstawic art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 diva | S grudnia 2000 £. o samorzadach zawodowych archilekiow oraz inzynierow budownictwa
(L) Dz U 22009 r poz 1117), art. 12 ust. 2§ ust. 3, ust, 4c pkt 3, art. l‘ul.lph.lbu-nmli--ﬁ.llmmw)
Z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (L j Dz Uz 2020 1. poz. 1333 z pdin. zm), po ustaleniu, 2¢ zostaly speh ki w2k
przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu sa uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Pawel KUROWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 13 pazdziermnika 1993 r. w Radzyniu Podlaskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0313/PWBS/20

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, Insmlacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci 2gdania strony, na podstawic art. 107 § 4 ustawy z dida 14 czerwea 1960 1. —Kodeks postepowania
admanistracyjnego (t). Dz, U. 2 2020 1. poz. 256 2 podn. zm.), zwanej dalej K. p. 2" odstgpuje sig od wzssadmienia decyzi.

Zakres nadanych wprawnicn budowlanych wskazano na odwrocic decyz)i

POUCZENIE :

O decyzii nmmiegsze shazy odwolanie do Kragowes Komiggi Kwalifikacyjne Polskies lzby Inzynierow Budowndcrws w Warszawie,

za podrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyinej Lubelskiej Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa w Lublinie. w termine

14 dni od daty je3 dorgczenia,

Zgodnee z tredcigart. 127a K. p. 2

§ 1. W trakcie bacgu terminu do wnicsienia odwolanin strona moze zrzec si¢ prawa do wnsesienla odwolanin wobec organu admindstracyi
publicznej, kiory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenda organowl administracii publicznej ofwiadczenia o zrrecreniu $i¢ prawa do waicsiensa odwol preez iy
Z¢ SO posicpowania, decyzja staje si¢ Ostaleczng i prawomocna

W przypadku zlozenia pracz strone odwiadezenia o zrzeczeniu $ig prawa do odwolania od decyzyi (okreslonego w § 2) stronie nse

przyshuguje prawo do odwolania sic ani skargi do sadu admnsiracyjnego

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

'({’ é".;{}u/ WW, [ [ U '

dr inz. 1) cayk int, Andrzej Adamczuk drin® Andrzej Pichla

l | Pan PawelKUROWSKI

ul. Cyrkoniowa 528
20.586 Lublin
2. Glowny Inspekior
Nadzoru Budowlanego
3, Okrggowa Rada Lubelskiey Okregowej
Izby In2ymierow Budownictwa
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjnym:

LUB-FIV-XV3-8Us *

Pan Pawet Kurowski o numerze ewidencyjrym LUB/IS/0145/21

adres zamieszkania ul. Cyrkoniowa 5/28, 20-583 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-22 roku przez:

Joanna Giercba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 7B K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziodenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczrym.

§ 2. Diwiadczenie woli zhoione w formie elektronicznej jest rownowsine z ofwizdzeniem woli todonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdzenia na
stronie Polskiej lzby Indyniersw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiascwej Okregowsj kzby Insynientw
Budownictwa.



OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Podstawa opracowania
Za podstawe do opracowania przyjeto nastgpujace materiaty:
e zlecenie inwestora,
* mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
» obowigzujace normy i przepisy:
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r
- PN-B10725:1997 Wodociagi Przewody zewnetrzne Wymagania i badania
- PN-92 B-01706 Instalacje wodociggowe — wymagania w projektowaniu
- PN-EN-1717:2003 Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych 1 ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny
- PN-B-10736:1999 Roboty Ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
- Cobrti Instal Zeszyt 7 — Instalacje wodociaggowe

2. Celizakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji nawadniania zieleni w
obrebie projektowanego obiektu tezni solankowej oraz budynku sanitarnego na dziatce o nr ew.
159/4 obrgb 0001 w miejscowosci Orzysz. Zakres projektu obejmuje budowe automatycznego
systemu nawadniania wskazanej zieleni donicowej, pnaczy oraz drzew i1 krzewow na terenie
inwestycji.

3. Instalacja nawadniania zieleni

3.1. Rozwiazanie projektowe
Zaprojektowano system automatycznego nawadniania zieleni z listwami kroplujacymi,
emiterami kroplujagcymi oraz automatyka sterujaca elektrozaworami w skrzynkach
rozdzielczych. Zrodtem zasilania instalacji nawadniania bedzie projektowana wg. odrebnego
opracowania instalacja wodociggowa zlokalizowana na terenie inwestycji.
Projektowany system nawadniania obejmuje:
- podziemng instalacje rozprowadzajaca z rurociggow PE100 @25mm PN16 z wiaczeniem do
instalacji wodociggowej trojnikiem elektrooporowym PE100 32/25 SDR11 lub 40/25,
instalacj¢ nawadniania z rur PE LDPE 20 1 16mm PNG6,
- skrzynke rozdzielczg z elektrozaworami, sterownikiem bateryjnym 9V, armaturg 1 osprzgtem,
- listwy kroplujace @16mm,
- emitery kroplujace 8l/h.

3.2.Linie kroplujace

Linie kroplujace o $rednicy 16mm podtaczac do rurociggu $rednicy PE 20mm i 16mm
poprzez przejsciowki 20-16, badz z zastosowaniem trojnikéw systemowych 16-16-16.
Przyktadowy sposéb podigczenia przedstawiono na Rys.01. Linie kroplujace nalezy



uktada¢ wzdhuz projektowanych pnaczy oraz drzew wg. planu sytuacyjnego.

okular 16
(korek)

—

Rys.01 Sposéb podigczenia linii kroplujqcej.&

Parametry linii kroplujacych:

- przewod kroplujacy PE (polietylenowy) w kolorze bragzowym
- §rednica 16mm

- rozstaw emiteroOw co 33cm

- nominalny wydatek emitera 2,01/h

- maksymalne ci$nienie pracy 3,5bar

3.3. Emitery kroplujace
Montaz emiterow kroplujacych przewidzie¢ w miejscach nasadzen zieleni donicowej

na specjalnych szpilkach utrzymujacych. Zainstalowanie emitera bezposrednio poprzez
wklucie w rure rozprowadzajacg LDPE @ 16mm. Dopuszcza si¢ rozwigzanie z zastosowaniem
rozgateznikow trojnikoéw/czwornikoéw wkluwanych w przewod rozprowadzajacy LDPE
Pl6mm z odnoga wezykiem 5/7mm do kazdego emitera. Diugo$¢ wezyka 5/7mm od
rozgalezienia nie powinna przekracza¢ 1m. Parametry techniczne:

- wydajnos¢: 8l/h,

- ci$nienie robocze od 0,5 do 3,5bar,

- kompensacja ci$nienia,

- zalecana filtracja AX 8-120 mesh,

- mozliwo$¢ wpigcia w rure D-16 lub instalacja na koncu wezyka 7mm.

3.4. Skrzynka rozdzielcza

Podziemne skrzynki z tworzywa sztucznego stosuje si¢ w celu zabezpieczenia
umieszczanych w nich zawordow elektromagnetycznych przed uszkodzeniami
mechanicznymi 1 wodg. Projektuje si¢ prostokatng skrzynke z pokrywa o wymiarach
500x640mm zamykang na Srubg¢ z zabezpieczajacym ryglem przeciw aktom wandalizmu.
Montaz w terenie zielonym, w miejscu zaznaczonym na planie sytuacyjnym,
umozliwiajagcym prowadzenie prac zwigzanych z ustawianiem zaworéw oraz ich
odwadnianiem na okres zimowy. W celu ochrony przed zamuleniem studzienki, nalezy
wykonac podsypke zwirowg o grubosci ok. 15 cm oraz zabezpieczy¢ skrzynke folig.

Rys.02 Rysunek poglgdowy skrzynki rozdzielczej



3.5.Zawory elektromagnetyczne

System nawadniania podzielono na maksymalnie dwie sekcje linii kroplujacych (dla
pojedynczej skrzynki), kazda z sekcji zasilana bedzie woda poprzez otwarcie
indywidualnego elektrozaworu. Dobrano elektrozawory o nastepujacych parametrach:

- ci$nienie robocze: 0,7-12bar

- cewka 9-12 VDC

- kompatybilno$¢ ze sterownikiem bateryjnym 9VDC,
- przylacza 1”"GW

3.6.Sterowanie

Sterowanie systemem nawadniania odbywac si¢ bedzie z poziomu sterownika umiesz-
czonego w kazdej skrzynce rozdzielczej. Nastawa harmonogramu nawadniania oraz zaprogra-
mowanie systemu odbywac si¢ bedzie bezprzewodowo z poziomu aplikacji na telefon udostep-
nionej przez producenta sterownika. Sterownik w zaleznosci od nastawionego harmonogramu
bedzie otwierat lub zamykat poszczegolny elektrozawor umozliwiajac przeptyw wody do po-
szczegolnej sekcji nawodnienia z liniami kroplujacymi. W przypadku wystapienia opadow, za-
montowany na zewnatrz czujnik deszczu przekaze sygnal zatrzymujacy program nawadniania
zieleni.

W sktad projektowanych elementéw uktadu sterowania wchodza:

- sterownik bateryjny systemu nawadniania 9VDC,
- zawory elektromagnetyczne,

- wylacznik nawadniania (czujniki deszczu),

- okablowanie.

Sterownik nalezy potaczy¢ z cewkami zawordéw elektromagnetycznych poprzez prze-
wod 2-zytowy. Wylacznik systemu nawodnienia (czujnik deszczu) nalezy zamontowac poza
skrzynka systemu nawadniania na precie mocujgcym, na otwartej przestrzeni w odleglosci od
sterownika zalecanej przez producenta. Polgczenie czujnika deszczu ze sterownikiem bateryj-
nym 9VDC przewodem 2-zytowym (2x0,5mm?). Do taczenia kabli elektrycznych nalezy uzy-
wac hermetycznych konektoréw potaczeniowych. Dopuszcza si¢ montaz czujnika deszczu na
istniejacym stupie telekomunikacyjnym lub o$wietleniowym za zgoda wtasciciela.

Dobrano elementy sterowania systemem nawadniania o nastgpujacych parametrach:
Przewodowy czujnik deszczu:

- wspotpraca ze sterownikami bateryjnymi 9VDC,

- przewod zasilajacy 2-zytowy,

-praca: normalnie otwarty (NO) / normlanie zamknigty (NC),

- regulacja wysokosci opadu: 3, 6, 12, 18, 25(mm)

Sterownik bateryjny 9VDC:

- hermetyczny 1P68, wodoodporny,

- sterowanie Bluetooth przez aplikacje¢ (sterownik bez wyswietlacza LCD),
- zasilanie bateryjne 9V,

- prad na wyjsciu 9V,

- ilo$¢ obstugiwanych sekcji: 4,

- wspolpraca z elektrozaworem z zamontowang cewka 9-12VDC,




- temperatura pracy: -10°C - +50°C,

- kalendarz podlewania: tygodniowy, dni parzyste, dni nieparzyste lub w odstepach od 1 do
31 dni,

- automatyczne, potautomatyczne, r¢czne uruchamianie,

- pami¢c stala,

- wyjscie na czujnik deszczu.

3.7. Rurociagi i uzbrojenie

Podziemng instalacje Systemu nawadniania zaprojektowano z rur PE100 @20mm i
@16mm. Rurociagi prowadzi¢ na gtebokosci okoto 50-70cm z uwzglednieniem skrzyzowan
z istniejacg 1 projektowang infrastrukturg podziemna. Instalacj¢ doprowadzi¢ do donic z
nasadzeniami, przej$cia przez donice wykonac z uszczelnieniem. Wejscie przewodu do donic
wykona¢ od spodu badz z boku donicy w najbardziej niewidocznym miejscu. Przewiduje si¢
odwadnianie instalacji w okresie zimowym poprzez specjalne przylacze do kompresora
zamontowane na rozdzielaczu w kazdej skrzynce systemu nawodnienia. Potgczenia
rurociggéw z rozdzielaczem, elektrozaworami, armaturg — poprzez ztacza skrecane. Przejscia
rur przez skrzynke¢ systemu nawadniania wykona¢ z uszczelnieniem.

4. Roboty Ziemne

Przewody wodociggowe nalezy ukladaé w uprzednio przygotowanym wykopie
wykonanym zgodnie z normg PN-B-10736 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw
wodociggowych i kanalizacyjnych”. Gleboko$¢ posadowienia winna by¢ zgodna z profilem
zalagczonym w czeSci rysunkowej opracowania. Wykopy otwarte powyzej gltebokosci 1,5m
zabezpieczy¢ obudowami rozpartymi. W przypadku wystgpienia gruntu skalistego lub
kamienistego, na dnie wykopu utozy¢ podsypke piaskowa o grubosci warstwy min. 15cm.
Wodociag ulozony w wykopie powinien na catej dlugosci przylega¢ do dna. Wskazane jest
luzne ukfadanie przewodu, a jego zasypywanie przeprowadzone w mozliwie najnizszych
temperaturach dodatnich otoczenia, celem zmniejszenia napr¢zen termicznych w trakcie
uzytkowania. Prace w poblizu innych przewodow infrastruktury podziemnej nalezy
wykonywac recznie. Istniejgce elementy uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Zasyp wykopu prowadzi¢ warstwami po 20cm grubosci z doktadnym
zageszczeniem, przy czym pierwszg warstwa winien by¢ piasek. Po wykonaniu instalacji teren
nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego. Montaz przewoddéw systemu nawadniania wedtug
wytycznych producenta.

5. Zestawienie podstawowych materialow

l.p. | Nazwa pozycji j.m. los¢
a.) instalacja nawadniania zieleni - -
1. trojnik elektrooporowy PE100 32/25 SDR11 Szt 2
2. trojnik elektrooporowy PE100 40/25 SDR11 Szt 2
3. rura PE100 ©25x2,3mm PN16 SDR11 mb. 20
4. rura PE LDPE @20mm PNG6 z trdjnikami 1 kolankami mb. 25
5. rura PE LDPE @16mm PNG6 z trdjnikami 1 kolankami mb. 70




6. | linia kroplujaca @16mm mb. 300
7. | emitery kroplujace 81/h ze szpilkami Szt.. 130
8 zawor elektromagentyczny 9VDC z reg. przeptywu 1”GW Szt. 7
9 sterownik nawadniania bateryjny 9VDC, Bluetooth, IP68 2-sekcje szt. 4
10. | czujnik deszczu przewodowy szt. 4
11. | filtr siatkowy z reduktorem cis$nienia 2,8bar 1” Szt. 4
12. | skrzynka rozdzielcza tworzywowa 500x640x320mm Szt. 4
13. | przytacze do kompresora (zestaw) Szt. 4
14. | kolektor trojnik — 1” GZ/GZ/GW szt. 8

6. Uwagi koncowe

» Wszelkie roboty zwigzane z robotami ziemnymi i montazowymi muszg by¢ wykonywane:

- z zachowaniem obowigzujacych przepiséw BHP

- zgodnie z projektem technicznym

- przez pracownikow przeszkolonych i posiadajacych odpowiednie kwalifikacje.

- zgodnie z obowigzujacymi normami panstwowymi i branzowymi oraz obowiazujacymi

przepisami i zasadami sztuki budowlane;j

+ Calos¢ robdt wykonaé zgodnie z: ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robodt
budowlano-montazowych” cz.Il ,Instalacje sanitarne 1 przemyslowe”, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”, ,,Instrukcja stosowania
rur PE opracowang przez producenta rur” oraz Cobrti Instal Zeszyt 7 — Instalacje wodociggowe
» Uzyte materialy powinny posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne z deklaracjami
zgodnosci CE oraz atest PZH.
* Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych przewodéw, o ktorych brak informacji
wynikajacych z zaszloséci historycznych lub niedopetnienia przepisow, wszystkie prace ziemne
nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia.
* Przedstawione w projekcie zestawienie materialow podstawowych stluzy do celow
kosztorysowych i nie moze by¢ jedyna podstawa do zakupu materiatu przez wykonawce.
* Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji 1 sieci nalezy
dokona¢ odbioru koncowego w obecnosci wykonawcy, Inwestora 1 uzytkownika.
* Nastaw¢ harmonogramu systemu nawadniania i czasu nawadniania wykona¢ na podstawie
projektu zieleni indywidualnie dla wymagan poszczegolnych nasadzen.

Opracowal
mgr inZ. Pawel Kurowski
nr upr.: LUB/0313/PWBS/20
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