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) SCIANA  ZEWNETRZNA
STI| Sciana ZEWNETRZNA Y oonize] poziomu qrunty P11| PODLOGA NA GRUNCIE 11| DACH
~deska elewacyjna, gr.2cm ~folia kubetkowa —qres, gr. 2cm ~blacha trapezowa T14
—ruszt dystansowy, gr.em =styropian XPS, gr.10cm —podkiad betonowy, gr.ocm ~laty xdem
~wefna mineralna z welonem, gr. 20 cm ~zaprawa klejowa bitumiczna ~folia PE —kontriaty 3x5cm
—konsola nierdzewna —polimero-bitumiczna masa uszczelijgea gr.4=5mm —styropian EPS podtoga, gr.10cm —membrana paroprzepuszezalng
~beton komorkowy gr. 24cm —emulsja gruntujqea —izolacja przeciwwodna, papa —krokwie Bx16¢m
~tynk cementowo—wapienny ~bloczek betonowy fundamentowy gr. 24cm na lepiku z zakladem 10cm ~welna mineralna 16+10cm
—piyta z betonu B10, gr. 12cm —paroizolacja

SCIANA' ZEWNETRZNA - grota solna
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SCIANA  ZEWNETRZNA
powyze] poziomu gruntu

~deska kompozytowa elewacyjna, gr.2cm
—ruszt dystansowy, gr.em

—welna mineralna z welonem, gr. 20 cm
~konsala nierdzewna

~beton komorkowy gr. 24cm

~cegla solna ukladana

na ruszcie aluminiowym, gr.3cm

~tynk cokofowy silikonowy

=styropian XPS, gr.10cm

—zaprawa klejowa bitumiczna

—polimero—bitumiczna masa uszezelnijgea gr.4=5mm
—emulsja gruntujqea

~bloczek betonowy fundamentowy gr. 24cm

—folia PE

—pospotka piaskowa zaggszezona

mechanicznie gr.25cm
~ubita ziemia

—pustka wentylacyjna
~strop zelbetowy gr.18 cm
=sufit podwieszany kasetonowy 60x60

DACH - grota solna

INWESTOR

~blacha trapezowa T14

~laty Sxdem

—kontriaty 3xbcm

—membrana paroprzepuszezalng
—krokwie Bx16cm

—wena mineralna 16+10cm
—paroizolacja

—pustka wentylacyjna

~strop zelbetowy gr.18 cm
—ruszt pod deskowanie gr.dem
~deskowanie gr.2em
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SCIANA ZEWNETRZNA

52

SCIANA  ZEWNETRZNA
ponize| poziomu gruntu

PODLOGA NA GRUNCIE

DACH

—deska elewacyjna, gr.2cm

—ruszt dystansowy, gr.bem

~welna mineralna z welonem, gr. 20 cm
—konsola nierdzewna

—beton komorkowy gr. 24cm

~tynk cementowo—wapienny

SCIANA' ZEWNETRZNA ~ grota solna

—folia kubetkowa

=styropian XPS, gr.10cm

~zaprawa klejowa bitumiczna

~polimero-bitumiczna masa uszczelnijgea gr.4-5mm
—emulsja gruntujoca

~bloczek betonowy fundamentowy gr. 24cm
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SCIANA ZEWNETRZNA
powyze] poziomu grunty

—deska kompozytowa elewacyjna, gr.2cm
—ruszt dystansowy, gr.gem

~welna mineralna z welonem, gr. 20 cm
—konsola nierdzewna

~beton komodrkowy gr. 24cm

~cegla solna ukfadana

na ruszcie aluminiowym, gr.dem

~tynk cokofowy silikonowy

~styropian XPS, gr.10cm

~zaprawa klejowa bitumiczna

—polimero=bitumiczna masa uszczelijgea gr.4-5mm
—emulsja gruntujoca

~bloczek betonowy fundamentowy gr. 24cm

—qgres, gr. Zem

—podklad betonowy, gr.oem
~folia PE

=styropian EPS podtoga, gr.10cm
—izolacjo przeciwwodna, papa

na lepiku z zaktadem 10cm
-plyta z betonu B10, gr. 12cm
—folio PE

—pospdtka piaskowa zageszezona
mechanicznie gr.25cm

—ubita ziemia

—blacha trapezowa T14

~faty 3xbem

—kontrfaty 3x5em

—membrana paroprzepuszczalna
—krokwie 8x16¢m

~wetna mineralna 16+ 10cm
—paroizolacja

—pustka wentylacyjna

—strop zelbetowy gr.18 cm

—sufit podwieszany kasetonowy 60x60

DACH — grota solno

—blacha trapezowa T14

~laty 5xdem

—kontrfaty 3x5em

—membrana paroprzepuszezalng
~krokwie 8x16cm

~welna mineralna 16+ 10cm
—paroizolacja

—pustka wentylacyjna

~strop zelbetowy gr.18 cm
—ruszt pod deskowanie gr.dem
—deskowanie gr.2em
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ST|| somna zEmeTRzIA S2|| ponizel poriomy qunts P1 || PODLOGA NA GRUNCE D1 || PAct
~deska elewacyjna, gr.2cm —folia kubetkowa —qres, gr. 2cm ~blacha trapezowa T14
-ruszt dystansowy, gr.dem =styropian XPS, gr.10cm —podkiad betonowy, gr.ocm ~laty xdem

~tynk

~welna mineralna z welonem, gr. 20 cm
—konsola nierdzewna
~beton komorkowy qr. 24cm

S1°| Scians ZEMNETRZNA — grota sola || S5

cementowo—wapienny

~zaprawa klejowa bitumiczna

—polimero=bitumiczna masa uszczelijgea gr.4=5mm
—emulsja gruntujgea

~bloczek betonowy fundamentowy gr. 24cm

SCIANA” ZEWNETRZNA
powyze] poziomu qruntu

—Iusz

~ceqt
na

~deska kompozytowa elewacyjna, gr.2cm

—welna mineralna z welonem, gr. 20 cm
—konsola nierdzewna
~beton komorkowy qr. 24cm

t dystansowy, gr.5cm

a solna ukladana
szcie aluminiowym, gr.3cm

~tynk cokofowy silikonowy

=styropian XPS, gr.10cm

—zaprawa klejowa bitumiczna

—polimero-bitumiczna masa uszezelijgea gr.4=dmm
—emulsja gruntujqea

~bloczek betonowy fundamentowy gr. 24cm

—folia PE

—styropian EPS podfoga, gr.10cm
—izolacja przeciwwodna, papa

na lepiku z zaktadem 10cm
—piyta z betonu B10, gr. 12cm
~folia PE

—pospélka piaskowa zaggszczona
mechanicznie gr.25cm

—ubita ziemia

—kontrtaty 3xScm

—membrana paroprzepuszezalng
—krokwie 8x16cm

~welna mineralna 16+10cm
—paroizolacja

—pustka wentylacyjna

~strop zelbetowy gr.18 cm

—sufit podwieszany kasetonowy 60x60

DACH ~ grota solna

INWESTOR

~blacha trapezowa T14

~laty xdem

—kontriaty 3xbem

—membrana paroprzepuszezalng
—krokwie 8x16cm

—wefna mineralna 16+10cm
—paroizolacja

—pustka wentylacyjna

~strop zelbetowy gr.18 cm
—ruszt pod deskowanie gr.5cm
~deskowanie gr.2em
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LEGENDA:
24,50 istniejgca rzedna terenu
24,50 projektowana rzedna terenu
- deska elewacyjna kompozytowa, kolor naturalny dqb
I b'ocho tracezowa T4, kolor anirocytowy

I i siikatony cokolowy, kolor antracytowy

Obrabki blacharskie, rynny i rury spustowe, stolarka w kolorz antracytowym

UWAGA: Ostateczna kolorystyka do ustalenia z Inwestorem
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PRZEKOJ PRZEZ TE/NIE
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~blacha plaska powlekana gr.0,5mm

Rozstaw ramy tezni — co 150cm

Deskowanie zewnetrzne segmentu:gr.dcm

—nawierzchnia z kostki betonowej gr.6cm
—podsypka cementowo—piaskowa gr.oem
—warstwa podbudowy — kruszywo famane
(frakcja 0-31,5mm) qr.15cm

—pospatka gr.10cm

~grunt rodzimy

~zelbetowa taca ociekowa qr.25-35¢m
~hydroiolacja

~beton podkfadowy gr.10cm

-2x PE

—pospdtka gr.10cm

~grunt rodzimy
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Rozstaw ram — co 80cm
/%i Stupy: 20x20cm
Belki: 20x20cm
§ lastrzal: 20x20cm
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Lawa fundamentowa: /0x40cm
Montaz: kotwy typu H™ do betonu
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—nawierzchnia mineralna gr.4cm
—podsypka cementowo—piaskowa gr. dcm
—podbudowa zasadnicza kruszywo naturalne
stabilizowane mechanicznie O/SW,S mm -
gr.12 cm;

~warstwa zageszezonej pospotki
Zwirowo—piaskowe;

(stopien zageszczenia 1D=0,7) gr. 20 cm;
~grunt rodzimy
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—nawierzchnia mineralna gr.4cm
—podsypka cementowo—piaskowa gr. dcm
—podbudowa zasadnicza kruszywo naturalne
stabilizowane mechanicznie O/SW,S mm -
qr.12 cm;

—warstwa zageszczone] pospolki
ZWirowo—piaskowe;

(stopien zageszezenia 1D= 0,7) qr. 20 cm;
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| —nawierzchnia betonowa gr.12cm |
~2xfolia PE

—warstwa podbudowy — chudy beton |
(8/10 gr.13cm

—warstwa podbudowy — kruszywo lamane \

AN
mocowanie legarow do fundamentow typu

palisada betonowa 120x16x16cm

—nawierzchnia betonowa gr.12cm
-2xfolia PE

—warstwa podbudowy — chudy beton C8/10 qr.13cm o v ~deska torasowo kompozytowg gr.2cm  Wieszok ek (frakejo 0-31,5mm) gr.15¢m
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MODUL OGRODZENIA

27 o
150 40 215 230

funament fi40x50cm

funament 80x40x80cm

wzmocnienie_podloza gr.10cm funament fi40x80cm

stupek _6x6em

stupek_6xbem

/\GN&\

muo Ew stupek 4xbCTm b )

7K%7)
N
150

AN
AN
AN
\

200 920

AN

200

RZUT FUNDAMENTOW

~deska kompozytowa ogrodzeniowa, gr.2cm
-ruszt stalowy, gr.bem

abion 240x200x20cm —deska kompozytowa ogrodzeniowa, gr.2cm

Vi
7

AN

WCK /O,,,,K /O,,,,K /O,,,,K /ﬁﬁ /O,,,,K /O,,,,K 5
Rt 7 cory 200 250 250

230 230
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Fundament: klasa betono €25/30

podkiad pod fundament: chudy beton gr.10cm
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gabion 240x200x20cm deska kompozytowa ogrodzeniowa, gr.2cm
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UWAGA: w modutach przy furtkach i bramach oraz w
miejscach zaobleri ukladac deskowanie we wzorze

, furtka ukryta
L= wym. wSwietle 120x200cm

fundament betonowy €25/30,
50x30x85¢m

podklad z chudego betonu C8/10,
gr.10cm

Gmina Orzysz
ul. Rynek 3
12-250 Orzysz

dziatki ewid. 159/4 obrgb 0001 Orzysz,
powiat piski, wojewodztwo warmirisko-mazurskie,
identyfikator dziatki: 281602_4.0001 Orzysz

Budowa tezni solankowej wraz z budynkiem sanitarym, grotg
solng, obiektami malej architektury, utwardzeniami terenu,
ogrodzeniem, o$wietleniem oraz urzadzeniami budowlanymi
niezbednymi do korzystania z obiektu w Orzyszu

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Architektoniczna

mgr inZ.arch. Bartlomiej Pawetczuk
nr upr. 242/LBOKK/2018
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prowadnica _____________________________________ o~ wym. w Swietle: 300x200cm | ___,____”____, ”____,_ o~ wym. w Swietle: 200x200cm
| D . — wym. zewnetrzny konstrukeji: 315x225¢m prowadnica N I i .~ wym. zewnetrzny konstrukeji: 215x225¢m INWESTOR
| _____________________________________ | = kolor: antracyt ) ___,____,____, ,____,_ | ~ kolor: antracyt
[ S O N ) N N D S 0 I - spostb montazu: na zewnglrz [ 8 N N B L I — sposdb montazu: na zewnglrz
I S B T e E L T I~ strona sterowania: lewa od zewnetrz I e e e I — strona sterowania: lewa od zewnetrz AORES
, B T T e e e I = tryb obstugi: impuls z zabezpieczeniem optycznym , R e I = tryb obslugi: impuls z zabezpieczeniem optycznym
” e S e S e e e B B B B ” — rodzaj awaryjneqo otwierania: Zestaw ANR na klucz ” — —— ” — rodzaj awaryjneqo otwierania: Zestaw ANR na Klucz
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fundament betonowy €25/30, fundament_betonowy C25/30, BRANZA
30x30x85¢m 90x30x85¢cm
PROJEKTANT
podklad z chudego betonu C8/10, podklad z chudego betonu C8/10, ARCH.
qr.10cm gr.10cm TYTue
RYSUNKU

Modut ogrodzenia, furtka, brama
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