PERGOLA - RZUT Z GORY

tezniki poprzeczne

MATERIALY:
~ drewno klasy C24

OBJASNIENIA :
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OPRACOWANIE PRZEDSTAWA SCHEMATY ROZWAZAN
KONSTRUKCYUNYCH | NIE WYCZERPUJE WSZYTKICH

ZAGADNIEN ZWAZANYCH Z WYKONANIEM KONSTRUKCU.
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO BUDOWY OBIEKTU NALEZY

OPRACOWAC PROJEKT WARSZTATOWY KONSTRUKCJ

DREWNIANYCH | STALOWYCH, ZGODNY Z ZAYOZENIAMI
NINIEJSZEJ DOKUMENTACU

UWAGI:

Projekt konstrukcji stanowi integralng czgs¢ projektu technicznego,
w skfad ktdrego wchodzq tez projekt architektoniczny oraz projekty
branzowe wzajemnie skoordynowane.

Wykonawca jest odpowiedzialny za catkowitq koordynacje
wykonawczq na budowie. Przed przystqpieniem do rob6t sprawdzi€
w odpowiednich projektach odniesienia

W szczegdlnosci zabrania sie prowadzenia robdt na podstawie

dokumentacji_jednej branzy bez sprawdzenia odniesiefi do

pozostatych branz. Wykonanie musi by¢ zgodne z wymogami
polskich przepisow i norm.

Rozpatrywa z innymi rysunkami danej kondygnacji oraz kondygnacji
sgsiednich.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne wg architektury.

Zabrania si¢ odmierzaé jokichkolwiek wymiardw z rysunku.
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~ Scianki oporowe dzieli¢ dylatacjami co ~5m.

~ Deski podierat legarami co max. 80cm

~ Maksymalny rozstaw punktow podparcia legardw wynosi 130cm.
Jedli Scianki oporowe rozstawione sq szerzej, stosowat betonowe
fundamenty punktowe (szacunkowo ~40-45szt.).

~ Legary mocowat z pozostawieniem przestrzeni ~3cm nad
elementami betonowymi i gruntem

~ Mocowanie legardw od gdry Scian oporowych i do fundamentdw
punktowych typu "podstawa stupa” np. PS100U — umiescic
podczas betonowania Scian lub wklejo¢ na zywicg, np. FISCHER
FIS-V

~ Mocowanie legardw od boku Scian oporowych na kgtowniki
ciesielskie np. KP1 DOMAX (95x53x45mm gr.2,5mm). Kqtowniki
mocowaé do $cian na kotwy rozprezne nierdzewne.

- Labezpiecznie stalowych zfqczy ciesielskich co najmniej przez
ocynk ogniowy.

NAWERZCHNIE BETONOWE WG OPISU TECHNICZNEGO
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Scianki oporowe Zelbetowe

w miejscach zmiany wysokosci

$cianki oporowe Zelbetowe

fundamenty punktowe, betonowe #30,
glebokos¢ ~70-80cm

w migjscach zmiany wysokosci
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fqczyé na zakfad min. 40cm
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Wykaz stali

\ beton podkiadowy C7,5/10

POZ. | #mm] Szt. L[m] 10 UWAGL...
1 10 11 1000,00 | 600,00 mb

2 10 380 2,40 | 912,00 | patrz rysunek

3 10 380 1,40 | 532,00 | patrz rysunek
[m] | 2044,00 | suma dlugosci

[kg/m] | 0.617 ciezar jedn.

[kg] | 1261,15 ciezar sum.

[kq] ciezar calk.
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