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Lublin, dnia 20.04.2023r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie artykutu. 34 ustawy. 3d punkt. 3) ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze projekt
techniczny branzy elektrycznej:

Budowa tezni solankowej wraz z budynkiem sanitarnym, grotg solng, obiektami matej architektury,
utwardzeniami terenu, ogrodzeniem, oswietleniem oraz urzagdzeniami budowlanymi niezbednymi do
korzystania z obiektow w Orzyszu

Adres inwestycji:
dziatka nr ew. 1594 obreb 0001 Orzysz, powiat piski, woj. warminsko-mazurskie
Identyfikatory dziatek: 281602_4.0001 Orzysz

Inwestor:
Gmina Orzysz

ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

. NAZWISKO NR
BRANZA FUNKCJA IMIE UPRAWNIEN DATA PODPIS
mgr inz. LUB/0248/
ELEKTRYCZNA PROJEKTANT Michat Mariko PWOE/12 20.04.2023
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust | pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 20001 o samorzpdach zawodowych architckiow, inzyniertw
budownictwa araz wbanistbw S0z U0 ¢ 2000 r, Nr 5. poz. 42, z pdén =/, an. 13 ust. 1 pht, 182 ,art. 14 ust. 1 pkt. 5
ustawy # dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlene [/ fekst jedmolity: Dz Uiz 2000ir. Nr 243, poz, [623 ), oraz § 11 ust. 1 pht. 1, §15
I § 24 ust. | rozporzgdzenia Ministra Teansportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielmych funkcji technicznych
w budownictwie / D U,z 2006 ¢ Nr 83_poz 578 /i art. 104 § 1 Kodeksu posigpowania administracyjnege / De Uz 20001 Nr 98,
poz. 1071 x phén. zm, |

stwierdzamy, 7e

Pan Michal MANKO
magister inZynier
urodzony dnia 18 lutego 1981 1. w Sandomierzu

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0248/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elekiroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwinzku ¢ uweglgdnicniem w calosel zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 Kodeksu postepowania edministracyjnego
fDz. Uz 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poin. zm. / odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzjl.

Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art, 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstaws do wykonywania samodziclnych funkeji technicznych
w budowniciwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gliwnego Inspekiora Nadzoru Budewlanego ornz wpis na listg colonkiw
wiaiciwej izby samorzadu zawodowego. ]

2. Od ninigjszej decyzji stuky edwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicrow Budmwnictwa w  Warszawie,
za poéredniciwem Lubelskic] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnin od daty jej dorgezenia.

Sklad Grmkﬁjacy_ﬂl:\r@guwcj Komisji Kwalifikacyjnej

r / \
sy i i
mer'i ia Kosler 7 iw i dr inz, taw Horynski

Otrzymujg .

@.l Pan Michal Mariko
ul. Skrzatdw 2170,
20-633 Lublin
2, Gldwoy Inspektor
‘Nadzoru Budowlanego
3. ah
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznyeh i elektroenergetycznych

Pan Michal MANKO

. Namocy art. 12 ust.1 pkt.1 i 2 oraz art.13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresic objetym

wiw specjalnodcig , niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukevinych elementdw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techniczne] wytwarzania tych elementdw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy.

bez ograniczen

. Namocy § 15 ust.1 i § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia

i

98 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownietwie / Dz U.
Nr 83, poz. 578/, niniejsze uprawnienia uprawniajg do:
- sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie tej specjalnosci,
- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiekiem budowlanym, takim jak: sicci, instalacje i urzadzenia elekiryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne wraz
z urzgdzeniami do zasilania i sterowania,

Sklad orzekajacy Olregowej Komisji Kwalifikacyjnej

zhonek

- Maria Kosler
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:
LUB-SX5-VAY-DYb *

Pan Michal Andrzej Mariko o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0292/16

adres zamieszkania Dlugie 56C, 20-258 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-29 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgey Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.o.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosc prawnej wystarcza doienie odwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2_ Oswiadczenie woli lozone w formie elekironicznej jest rownowazne 1 oéwiadczeniem woli iofonym w formie pisemnej.

* ‘Weryfikacje poprawnodci danych w ninigjszym zatwiadzeniu moina sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego mswiadczenia na

stronie Polskis] lzby Inzynierdw Budownictwa wwwepiib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiziciwe] Ckregowej Izby Iniynierdw
Budownichwa.
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22-B4/5/06384.
PGE Dystrybucja 5.4, Zatgcznik nr 1 do umowy nr 22-B4/UP/06384 o przytaczenie do sieci.
Gmina Orzysz
Orzysz
ul. Rynek 3
12-250 orzysz

Warunki przylgczenia nr 22-84/WP/06384 dla Podmiotu V grupy prrylgczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: Teinia solankowa wraz z budynkiem sanitarnym | oéwietleniem
Lokalizacja: gmina Orzysz, miejscowosé Orzysz, ul, Lesna, nr dz. 159/4

Na podstawie rozporzqdzenio Ministra Gospodarki z dniag 04 maja 2007r. w sprawie szczegofowych warunkdw funkcjonowanio
systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z poién, zm.), w odpowledsi na wniosek z dnio 10-11-2022, okresla
sig nostepujgce warunki przytgczenia;

1 Miejsce praylczenia: st. tr, 8-1269 Sn=160 kVA; odleglosc od stacji: 1=330m 4xAL70mm2, . Stacja zasilajaca 08-1269 .

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE
Dystrybucja 5.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem pomiarowo-rozliczeniowym w
kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przylgczeniowa: 14,00 kW - zasilanie podstawowe,

Rodzaj przylgcza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sleci zwigzanych z przytgczeniem:

51 Wybudowac przylacze kablowe od istniejacego stupa linii napowietrznej nN; wybudowaé zlgcze kablowo -
pomiarowe na granicy, w miejscu dostepnym dla stuib OSD.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy;

6.1 Zasilic z projektowanego tlacza kablowego - pomiarowego, przygotowacd instalacje elektryczne wg potrzeb.
6.2 Priedstawic w Punkcie Obslugi Klienta Dystrybucyjnego RE Etk dokumenty potwierdzajace gotowost do przytaczenia

7 Miejsce zainstalowanta ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii ogrodzenia/granicy
dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowege i systemu pomiarowo-razliczeniowego:

8.1 3-fazowy bezposredni energil czynne|

9 Rodzaj | usytuowanie zabezpieczenia glownego;

9.1 wylgcznik nadmiarawo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 25 [A], zainstalowany przed uktadem pomiarowym

10 Jako system dodatkowe] ochrony od poraien przyjaé samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreélonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sleci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moie byé wiekszy nii tg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycine] wsieci miedci sie w granicach przywolanego wyiej
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzgdzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo uiytkowania, a prrede
wszystkim ochrong przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami  fgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem I innymi szkodami. Wszelkie prace
powinny wykanac osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia | kwalifikacje do prowadzenta robét elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach okredlonych
w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych)
wymaga podpisania w okresie wainoici warunkow przylgczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci i jej
konfiguraci lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwickszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylgczanego oraz zmiany
umowy o przytaczenie,

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzil.

Rafat Krawczyk
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1.

OPIS TECHNICZNY

Podstawa i zakres opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

2.

Zlecenie Inwestora

uzgodnienia z Inwestorem

mapa sytuacyjno wysokosciowa

warunki techniczne przytgczenia do sieci

Przedmiot projektu:

Przedmiotem projektu jest budowa:

3.

zewnetrzna instalacja oswietlenia terenu

instalacja zasilania tezni solankowej

wewnetrzna instalacja budynku sanitarnego

instalacji uziemiajgce;j

przebudowa oraz rozbiorka istniejgcego oswietlenia terenu
instalacja alarmowa

kanalizacja kablowa RHDPE

Obszar oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3, pkt 20; w art. 20, ust. 1, pkt. 1c; w

art. 28 ust. 2 oraz w art. 34, ust. 1, pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.
1994 nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi zmianami miesci sie w catosci na dziatkach, na ktorej zostat
zaprojektowany tzn.: dziatka nr ew. 159/4 obreb 0001 Orzysz, powiat piski, woj. warminsko-
mazurskie

Ograniczenia, jakie wynikajg z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu

nieruchomosci znajdujgcych sie na trasie projektowanych instalacji oraz uregulowania odnoszgce
sie do odlegtosci innych obiektow i granic nieruchomosci, stanowig przepisy branzowe z zakresu
budowy urzgdzeh elektroenergetycznych oraz ochrony przeciwporazeniowej zawarte w:

Normie N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa lub dokumencie rownowaznym.

Normie N SEP-E-001. Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przed
porazeniem elektrycznym lub dokumencie réwnowaznym.

Normie PN-HD 60364-4-41 |Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczehnstwa. Ochrona  przeciwporazeniowa Iub  dokumencie
réwnowaznym.

Normie PN-EN 13201-2:2016-03 - Oswietlenie drog -- Czes¢ 2: Wymagania eksploatacyjne
lub dokumencie rownowaznym.

Normie PN-EN 12464-1 Swiatlo i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1 lub
dokumencie réwnowaznym.



Z przepiséw tych wynika, ze projektowana instalacja budowy INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
nie powodujg ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sgsiednich
nieruchomosci.

Nieruchomosci te nie znajdujg sie w obszarze oddziatywania projektowanych urzadzen.

Na podstawie art.6, ustep 1, pkt1-9 ustawy z 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody nie
kwalifikuje sie obszaru inwestycji jako przedsiewziecie moggce znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko.

4. Kategoria geotechniczna obiektu
Projektowane urzadzenia w postaci latarni oswietleniowych i linii kablowych zaliczono
do kategorii geotechnicznej I, t.j obiekt budowlany w prostych warunkach gruntowych, dla
ktérego wystarcza jakosciowe okreslenie wtasciwosci gruntu. Sposdb i wymagania dla
utozenia linii kablowych podano w opisie technicznym.

5. Informacja o zagrozeniach dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
Przedmiotowej inwestycji nie dotyczg zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w
zagospodarowaniu  terenu  wynikajgce z potrzeb ochrony $rodowiska. Brak
prawdopodobienstwa wystgpienia statych lub dtugoterminowych przekroczen poziomow
dopuszczalnych zanieczyszczen powietrza okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. (Dz. U. 2012 r., poz. 1031).
Realizacja i eksploatacja przedsiewziecia nie bedzie powodowaé negatywnego
wplywu na srodowisko w miejscu jego funkcjonowania zwigzanego z emisjg odpadéw.

6. Stan istniejacy
Teren dziateki nr: 159/4 objety inwestycjg stanowi niezagospodarowany teren zielony.

7. Stan projektowany

7.1 Zasilanie

Budynek sanitarny zasilony zostanie zsilony zgodnie z warunkami technicznymi
przytaczenia do sieci PGE z projektowanego wg odzielnego opracowania ztgcza kablowego.
Zaprojektowani linie kablowg WLZ od zigcza kablowego do rozdzielnicy gtownej w
pomieszczeniu technicznym kablem typu YKY 4x16mm. Rozdzielnia bedzie stanowita
gtébwny punkr rozdzielczo zasilajgcy wszystkie obwody wewnetrznej instalacji elektrycznej,
zasilanie oswietlenia terenu oraz zasilanie i sterowanie teznig solankowa. Punkt rozdziatu
PEN na PE i N zrealizowa¢ w rozdzielnicy gtownej. Mijsce rozdziatu uziemi¢ do warotosci
10Q.

Plan trasy liniii kablowych pokazano na rysunku zagospodarowania terenu.

Dane elektryczne:

— Napiecie zasilania - U = 230/400V

— Zasilanie: ztgcze kablowe wg opracowania PGE.

— Ochrona od porazen: samoczynne wylgczenie w uktadzie sieci TN-C dla linii
zasilajgcej WLZ, uktad sieci TN-S dla pozostatych wewnetrznych i zewnetrznych
instalacji elektrycznych

— Zapotrzebowanie na moc Ps = 12 kW

— Zabezpieczenie zasilania In = 25A



7.2 Projektowane zewnetrzne linie kablowe

Projektuje sie gtdwne zasilanie budynku, kable oswietlenia terenu oraz zasilania tezni
solankowe;j.

Kabele nn uktadac na gtebokosci min. 0,7m zgodnie z N-SEP-004, linig falistg. Do kabla
co 10 m trwale przymocowac kablowe opaski informacyjne posiadajgce napisy zgodne z pkt.
2.7.1 PN-76/E-05125.

Kabel uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 10 cm. Ulozony kabel zasypac¢ warstwag
piasku o grubosci co najmniej 10 cm nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co
najmniej 15 cm zageszczajgc go w warstwach. Trase kabla oznaczy¢ folig koloru
niebieskiego i uzupetni¢ pozostatg czes¢ wykopu gruntem rodzimym (zageszczajgc go w
warstwach).

Po trasie z podziemnym uzbrojeniem terenu wykopy wykonywaé recznie. W trasach
bez podziemnego uzbrojenia terenu, wykopy mozna wykonywac sprzetem mechanicznym.
Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci przy skrzyzowaniach lub zblizeniach kabla z innymi
urzgdzeniami podziemnymi wg. N SEP-E-004. W miejscach skrzyzowan projektowanych linii
kablowych nN 0,4 kV z podziemnym uzbrojeniem terenu, kabel nalezy uktada¢ w rurach
ostonowych koloru niebieskiego.  WIloty rur przepustowych po wprowadzeniu kabla
uszczelni¢ masg uszczelniajgcy typu.

Na istniejgce kable telefoniczne w miejscach skrzyzowah (w ktérych nie ma kanalizacji
telefonicznej), natozy¢ rure dwudzielna.

Linie wybudowaé zgodnie ze schematem strukturalnym zasilania oraz rysunkiem projektu
zagospodarowania terenu.

Trase linii kablowej nalezy wytyczyc¢, a nastepnie zainwentaryzowac przez uprawnionego
geodete.

7.3 Rozdzielnica gtéwna

Projektowang obudowe Rozdzielnicy Gtownej ustawi¢ w miejscu jak pokazano na rys.
rzutu budynku w pomieszczeniu technicznym.

Rozdzielnice wykona¢ jako natynkowg w obudowie 4x24mod, |l klasie izolaciji,
wyposazy¢ zgodnie ze schematem strukturalnym zasilania.

7.4 Instalacja elektryczna budynku szatniowo sanitarnego
Instalacje elektryczng w budynku sanitarnym wygona¢ jako podtynkowg zgodnie z
planem rozmieszczenia urzgdzen oraz schematem tablicy elektryczne;.
Natezenie oswietlenie
- w korytarzach 100Ix
- fazienki 200Ix

W pomieszczeniach zastosowaé oprawy i osprzet szczelny (min 1P44). Gniazda w
tazience, Magazynie, Pom. Gospodarczym, instalowa¢ na wysokos$ci 1.4m od podtogi.
taczniki instalowa¢ na wysokosci 1,2m, zachowac¢ odlegto$¢ 0,15m od pionowych
krawedzi drzwi, okien, zbiegu $cian. W pomieszczeniach takich jak tazienka wykonac
potgczenia wyréwnawcze miejscowe (przewodem LY 6mm?), a w pom. technicznym
potgczenia wyrownawcze gtowne.



Dodatkowo w budynku projektuje sie instalacje oswietlenia awaryjnego, przyzywowg dla
0s6b niepetnosprawnych, alarmowa.

Instalacja alarmowa skigdacC sie bedzie z centralki, czujek ruch wewnatrz budynku,
czujek otwarcia bram (kontaktrondéw). Dobér urzadzen oraz sposodb komunikacji z
administratorem terenu uzgodni¢ na roboczo na etapie wykonawstwa.

8. Oswietlenie terenu
Oswietlenie zasilane bedzie z rozdzielnicy gtdwnej budynku sanitarnego poprzez
zegar astronomiczny. Teren bezposrednio przy budynku oswietlic z opraw montowanych na
elewacji budynku.

Stupy
Projektowane stupy powinny spetnia¢ nastepujgce parametry:
*  Wysoko$¢ stupdw: 4m
* Materiat: aluminium, kolor anadowoany dostosowany do istniejacych stupow w
okolicy
* Mocowanie stupa do fundamentu prefabrykowany
* Oprawa typu parkowego LED 20W 4000K montowana bezposrednio na stupie
* dobor stupa dla | strefy wiatrowej <300m n.p.m.:,

Fundamenty
Dla posadowienia stupéw przewidziano typowe fundamenty prefabrykowane,

przystosowane wg danych producenta stupéw. Montaz fundamentéw nalezy wykonaé
zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu, zamieszczonymi wymaganiach
producenta. Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10 cm warstwie
betonu B 10 lub zageszczonego zwiru.

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, ktore dostosowac do
rzednych docelowych terenu, stan zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek i poziom gornej
powierzchni, do ktorej przytwierdzona jest ptyta mocujgca.

W wykopie fundamenty zastabilizowaé poétsuchg masg betonowg zageszczang
warstwowo od dna wykopu do wys. 30cm ponizej powierzchni gruntu. Zastosowac 0,4m? dla
jednego fundamentu. W przypadku pojawienia sie wody w wykopach pod fundamenty nalezy
przewidzie¢ jej wypompowywanie w czasie ich posadowienia.

Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno
przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia + 2 cm. Ustawienie
fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscig + 10 cm.



Widok pogladowy oprawy:
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Ukfadanie kabli

Projektowane stupy oswietleniowe zasilane bedg projektowanymi liniami kablowymi
kablami typu YAKY 5x16mm? zgodnie ze schematem, uktadanymi po trasach pokazanych
na rys. E1. Kable uktada¢ w rurach ostonowych na catej dtugosci.

Podtaczenie kabli w ztgczach stupowych

W masztach projektowanych przewidziano ztgcza stupowe typu I1ZK z wiadkag
bezpiecznikowg 4A do zasilenia oprawy.

Od ztgcza stupowego przewidziano kabel zasilajgcy YKY 3x1,5mm? 450/750V.

Dodatkowo od ztupa nr O4 doprowadzi¢ kabel do zasilenia napisu i pozostawi¢ zapas
kabla w miejscu jak pokazano na rysunku.

Instalacja uziemiajgca, przeciwprzepieciowa

Na koncach obwodéw stupy uziemi¢. Uziemienie stanowi¢ bedg uziomy szpilkowe
wykonane z drutu FeZn $16 przytgczone bednarki FeZn o wymiarach 30x4 mm.

Warto$¢ rezystancji uziemienia dla kazdego uziomu musi wynosi¢ <10Q. Wartosé
rezystencji uziemienia nalezy potwierdzi¢ badaniami.

W celu zapewnienia ochrony przeciwprzepieciowej w rozdzielnicy budynku
szatniowego zaprojektowano ogranicznik przepieé¢ typu 1+2.

Ochrona przeciwporazeniowa
Jako $rodek ochrony przed porazeniem przy dotyku bezposrednim zastosowano:
* izolacje czesci czynnych;
natomiast jako srodek dodatkowej ochrony od porazeh przy dotyku posrednim zastosowano:
+ SAMOCZYNNE WYLACZENIA ZASILANIA w uktadzie sieci TN-S realizowane
poprzez wytgczniki nadprgdowe i wytgczniki réznicowoprgdowe o pragdzie
réznicowym 30mA,
* potgczenia wyrdwnawcze dodatkowe,
* wszystkie rozdzielnice wykonane w |l klasie izolacji.
Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej potwierdzi¢ pomiarami kontrolnymi.

9. Zasilanie tezni solankowej.

Zespot sterowania wyposazony bedzie w uktad stycznikéw, sterownikiem tezni z
tygodniowym programatorem do sterowania pracg tezni solankowej. Od rozdzielnicy, szafki
sterujacej do zbiornika nalezy utozy¢ kable:

- zasilania pomp obiegowych
- kable dwéch mieszadet (pomp mieszajgcych)
- kabele sterowania elektrozaworem do uzupetniania cieczy i sterowania zaséwami
- kabele czujnikow poziomu i stezenia solanki
Technologie tezni ujeto w czesci projektu branzy sanitarne;.

10. Rozbidrka i przebudowa istniejacego oswietlenia terenu.



W zakresie projektowanej inwestycji przewidziano do rozbiorki 6 sztuk stupow
oswietleniowych. W miejscu demontazu zastosowac¢ mufy kablowe a teren upozgdkowad.
Jeden ze stupdw posadowi¢ przy parkingu od strony ulicy lesnej, zasilanie z istniejgcej linii
kablowej. Pozostate stupy z demontazu wykorzysta¢ do budowy nowoprojektowanego
osSwietlenia. Na stupach stosowac nowe oprawy LED.

11. Kanalizacja kablowa.

Kanalizacja kablowa (teletechniczna) wykonana bedzie rurami typu 3xRHDPE 40/3,7,
gtadkoscienne taczone metodg zgrzewania. Kanalizacje uktada¢ na gtebokosci 0,6m.

W kanalizacji zastosowane bedg prefabrykowane studnie kablowe SK2 lub SK1. Studnia
kablowa, ktorej ksztalty wymiary i wykonanie uwzgledniajg wymagania dotyczace warunkow
instalowania wspoétczesnych kabli telekomunikacyjnych o zytach miedzianych oraz kabli
Swiattowodowych, a takze umozliwiajg uniwersalne wykorzystanie studni (narozne,
przelotowe i odgatezne).

W celu prawidtowego utozenia rur w gruncie nalezy wykonaé¢ podsypke piaskowg o
grubosci min. 15 cm, na podsypce nalezy utozy¢ rury ktére nalezy zasypac obsypka boczng
o grubosci 10 cm i obsypka wierzchnig réwniez o grubosci min. 10 cm. Nastepnie nalezy
reszte wykopu uzupetni¢ zasypka z rodzimego gruntu, ktéry nie powinien zawierac¢ wiecej niz
10% materiatu frakcji 100-150 mm. W celu unikniecia osiadania gruntu w przysztosci oraz
zapewnienia prawidtowej wspotpracy pomiedzy rurg a gruntem, zaleca sie zageszczenie
gruntu do stopnia 85%-90%.

Kanalizacje utozy¢ od projektowanych linii wg odzielnego opracowania do budynku
sanitarnego. Plan trasy kanalizacji pokazano na rysunku projektu zagospodarowania terenu.

12. UWAGI KONCOWE

e Catos¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz normami lub
dokumentami rownowaznymi.

e Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z PBUE, PN, WT, obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej oraz wytycznymi producentéw instalowanych urzadzen.

e Roboty wykona¢ pod kierunkiem osoby posiadajgcej kwalifikacje oraz uprawnienia
budowlane i uprawnienia SEP.

e Instalacje wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru roboét
budowlano montazowych” tom V , Instalacje elektryczne.

o Nalezy stosowa¢ urzadzenia, wyroby i materialy posiadajgce sSwiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub $wiadectwo kwalifikacji jakosci,
wzglednie oznaczonych panstwowym znakiem jakosci lub znakiem bezpieczenstwa,
wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujgce.

e Przed oddaniem do eksploatacji wykonanej instalacji elektrycznej wykona¢ niezbedne
sprawdzenia, uruchomienia, testy, préby i pomiary elektryczne. Protokoty tych
czynnosci dostarczy¢ Inwestorowi.

e Do odbioru dostarczy¢ protokoty badan, atesty i certyfikaty na aparaty i osprzet,
dokumentacje powykonawcza.

e Nalezy przestrzega¢, aby roboty byty prowadzone, a odbiory byty dokonywane
zgodnie z wymienionymi ponizej normatywami Rozporzadzeniu budowlanych (Dz.U.



nr 47 z 2003 r. Poz. 401), Rozporzadzeniu MIPS z 26.09.1997 r. w sprawie ogdinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity w Dz.U. nr 169 z 2003r.
Poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami), Warunkach Technicznych wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom | do V.

Kierownik Budowy winien opracowa¢ plan ,BIOZ” zgodnie 2z ustaleniami
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. (Dz.U. Nr120 poz. 1126).

Opracowali:

mgr inz. Michat Manko
upr. bud. nr LUB/0248/PWOE/12



Zestawienie podstawowych materiatbw montazowych

L.p. Wyszczegdlnienie J.m. |llosé
ZEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1. Kabel YKY 4x16mm? m 78m
2. Kabel YAKY 5x16mm? m 310
3. Kabel YKY 3x1,5mm? m 60
4. Kabel YKY 3x2,5mm? m 400
5. Kabel YKY 5x4mm? m 280
6. Kabel YKY 5x2,5mm? m 70
7. Kabel YKSY 4x1mm? m 180
8. Stup aluminiowy anodowanyh=4m z fundamentem kpl. (11
prefabrykowanym
9. Oprawa typu parkowego LED 20W 4000K 3000Im szt. |12
10. |Zigcze stupowe 5xIZK kpl. |12
11. |Wkiadka topikowa DO1 4A m 12
12. |Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4 m 60
13. |Pret stalowy ocynkowany min. 16 I=6m szt. |5
14. |Folia niebieska m 400
15. |Piasek m?® 20
16. |Rura ostonowa ¢$50 m 400
17. |Rura RHDPE 40/3,7 m 375
18. |Studzienka kablowa SK-1 szt. |1
BUDYNEK SANITARNY
19. |Rozdzielnica modutowa natynkowa 4x24 szt. |1
20. Roztgcznik izolacyjny FR303 80A szt. 1
21. | Ogranicznik przepie¢ typu 1+2, 4P szt. |1
22. |Wytgcznik instalacyjny S301 B6 szt. |4
23. |Lampka sygnalizacyjna 3 fazowa szt. |1
24. |Wytgcznik réznicowoprgdowy P304 40A 30mA szt. |9
25.  |Wytgcznik réznicowoprgdowy P302 40A 30mA szt. |5
26. |Wytgcznik instalacyjny S301 B16 szt. |17
27. |Wytgceznik instalacyjny S301 B10 szt. |9
28. |Wytagcznik silnikowy szt. |5
29. |Zegar astronomiczny szt. 1
30. Blok rozdzielczy szt. 5
31. | Stycznik modutowy 230V szt. |9
32. |Zestaw przyzywowy kpl. |1
33. |Zestaw alarmowy kpl. |1
34. |Plafon LED 18W z czujka ruchu i modutem awaryjnym 1h  |szt. |7
35. |Plafon LED 18W szt. |1
36. |Oprawa architektoniczna tubowa LED IP54 szt. |3
37. | Gniazdo wtykowe 2P+PE natynkowe 1P44 szt. |8
38. |tacznik natynkowy 1 biegunowy szt. |3
39. |Przewod YDY 3x1,5mm? m 100
40. |Przewod YDY 3x2,5mm? m 150
41. Przewdd U/UPT 4x2x0,5 m 50
42. |Pianka poliuretanowa poj. |2




43.

Oprawa ewakuacyjna z piktogramem IP65

szt.

44,

Oprawa awaryjna zewnetrzna z grzatkg 170Im

szt.

45.

Automat wrzutowy

szt.

NIN[IN

E1.
E2.
E3.
E4.
ES.

14. Spis rysunkéw:

Plan zagospodarowania terenu
Schemat strukturalny zasilania

Plan rozmieszczenia urzgdzen w budynku szatniowo sanitarnym

Plan zasilania oswietlenia terenu
Schemat instalacji przyzywowej
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RZUT DACHU
skala 1:100
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\ czerpnia_scienna grawitacyjna
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\_rura_spustowa #100

L«

!

rura_spustowa $100 /

]

OZNACZENIA
g - Rozdzielnica gtéwna
g'xl - Gniazdo wt. 230V 2x2P+PE,16A/250V, IP20
2 - Gniazdo wt. 230V, 2P+PE,16A/250V, IP20
L&x'i - Gniazda wt. 230V 2x2P+PE,16A/250V, IP44
(U Gniazdo wt. 230V 2P+PE,16A/250V, P44
RE - Rozdzielnica gtéwna 4x12
d - tacznik jednobiegunowy natynkowy 1P44
X - Oprawa $cienna zewnetrzna IP54 z czujnikiem ruchu
# - Czujka ruchu
- Oprawa sufitowa LED 36W
- Oprawa sufitowa LED 36W
~- - Wypust do zasilania urzadzen wentylacyjnych
Aw - Oprawa sufitowa wewnetrzna LED 18W IP54
z modutem awaryjnym 3W

@_ - Oprawa $cienna zewnetrzna 1P44

Elementy systemu przyzywowego dla niepetnosprawnych

-0 - Wylgcznik pociggowy FAP 3002

O - Kasownik FEH 1001
- Sygnalizator optyczno akustyczny FIM 1200

oprawa awaryjna zewnetrzna z grzatka IP 65 170Im

WYJSCIE

[EWAKUACYINE]

oprawy ewakuacyjna IP65 1h z pikiogramem

oprawy ewakuacyjna IP65 1h z piktogramem

UWAGI:

- Centrala SSWIN
- Manipulator LCD SSWiN

—E - Czujka ruchu dualna

- Magnetyczna czujka otwarcia

D<] - Sygnalizator optyczno-akustyczny

1. Obwody gniazd wtykowych 1-faz. wykona¢ przewodem YDYpzo 3x2,5mm? uktadanymi pod tynkiem.
2. Instalacje oswietleniowg wykona¢ przewodami YDYpzo 3,4x1,5mm?2

3. Osprzet instalacyjny natynkowy.

4. W pomieszczeniach takich jak tazienka, toaleta oraz na zewnatrz budynku zastosowa¢ oprawy i osprzet szczelny (IP44).
5. Gniazda w tazience, Magazynie, Pom. Gospodarczym, instalowa¢ na wysokosci 1.4m od podtogi, pozostate gniazda
instalowaé na wys. 0,3m. Lgczniki instalowa¢ na wysokosci 1,2m, zachowac¢ odlegtos¢ 0,15m od pionowych krawedzi

drzwi, okien, zbiegu $cian.

6. W pomieszczeniach takich jak tazienka wykonaé potgczenia wyréwnawcze miejscowe (przewodem LY 6mm?), a w Pom.

Gospodarczym potaczenia wyréwnawcze gtéwne.
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R Zworka w poz. "B"

|.| _‘_Ll
N T

FAP3002

LU

Dodatkowe przyciski wezwania taczy¢ réwnolege, analogicznie jak na schemacie
Przewody nieoznaczone - 0,5mm, montaz w puszkach 60mm z wkretami
Rezystor w zestawie z kasownikiem FEH1001 - montowac na konicu petli

Nie zamienia¢ L1 (+) z L2 (-)

4032|112
FERT00T
X
FEH1001 Z [:]
o
NC|C[No[A|A|2
4

Wyjscie z bezpotencjatowego przekaznika do podtaczenia
np. systemu BMS, centralki alrmowej, centralki przyzywowej, itp...

TOALETA
Transformator FLM1000 wytgcznie do

KOMUNIKACJA zasilania jednego pomieszczenia FLM1000

2x1,00mm2

L
[ 230V
N
Podtgczy¢ do najblizszej puszki

FLM1000 S
rozgateznej 230V

24VAC ( ' ‘ '

[ARARAR:

(o 1 il e
FIM1200

M |

FIM1200

Koszulka
izolacyjna

FIM1200 przyktad ustawienia zworek:
J1 - Buzzer ON (buczek wigczony)
J3 - ON (LED wigczony, buczek wigcza sie na 1s co 15s)
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