SCHEMAT IDEOWY PODtLACZENIA
INSTALACJI NAWADNIANIA Z EMITERAMI
KROPLUJACYMI

proj. skrzynka zaworowa systemu nawadnienia

-sterownik bateryjny 9V

-2x elektrozawér 9VDC

-kolektor rozdzielajacy do elektrozaworéw
-przytacze do kompresora (odwodnienie zimowe)
-podigczenie przewodowego czujnika deszczu
wym. skrzynki 500x640x320mm

przewdd zasilajgcy LDPE
16-20mm wg. planu
sytuacyjnego

Ztgczka redukeyjna PE
20-16mm skrecana

zasilanie z instalacji

odejécie do kolejnej sekcji

uszczelnione przejscie instalacji
przez donice

czwornik/tréjnik do
kroplownikéw z wkiuwkg

oane B canea)
CorEE VN mgﬂ"ly‘

LDPE @16mm PNG

podiaczenie emiteréw wezykiem
5/7mm maks. dlugosé wezyka 1m

Legenda:
— proj. przew6d systemu nawadnienia LDPE @16mm PN6
»  proj. emiter kroplujgcy 8l/h

zewnetrzna instalacja wodociggowa
zasilajgca system nawadniania zieleni miejskiej

€ o przyktadowe nasadzenia

INWESTOR .
Gmina Orzysz

ul. Rynek 3
12-250 Orzysz

ADRES dzialki ewid. 159/4 obrgb 0001 Orzysz,
powiat piski, wojewdztwo warmifisko-mazurskie,
identyfikator dziatki: 281602_4.0001 Orzysz

Projekt instalacji nawadniania zieleni w ramach zadania - "Budowa
Sk te2ni solankowe] wraz z budynkiem sanitarym, grotg solng, oblektami
matej architektury, utwardzeniami terenu, ogrodzeniem, o$wietieniem
oraz urzadzeniami budowlanymi niezbednymi do korzystania z obiektu

w Orzyszu"
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