Orzysz, 18.11.2022 1.
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PUK 3126/11/2022
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ul. Rynek 3
12-250 Orzysz

Dotyczy: warunkéw przylaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej budynku tezni
solankowej i toalet publicznych zlokalizowanych / planowanych na terenie dzialki nr

geod. 159/4 w Orzyszu.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16.11.2022r. (data wptywu PUK 17.11.2022r.) w sprawie
Jw. oraz majac na uwadze zalaczony do wniosku plan zabudowy / szkic sytuacyjny informujemy.
co nastgpuje:

1. Warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociggowej:

I)  Zaopatrzenie w wode na cele bytowe budynku tgzni solankowej i toalet publicznych
zlokalizowanych / planowanych na terenie dziatki nr geod. 159/4 (obreb Orzysz) w Orzyszu
nalezy przewidzie¢ z sieci wodociggowej o Srednicy 110 mm. poprzez budowe przylacza

wodociggowego.

2) Pofaczenie z ww. wodociggiem o $rednicy 110 mm z rur PE nalezy wykonaé poprzez

zastosowanie:

2.1 opaski do nawiercania pod ci$nieniem (dla odpowiednich rur) z odejéciem gwintowanym
(konstrukcja z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40-DIN1693 zabezpieczone powloka z farby
epoksydowej nakfadanej metodg proszkowa, o grubosci minimum 250um). $ruby, nakretki.
podkladki ze stali ocynkowanej ogniowo lub podktadki ze stali nierdzewnej A2, za nia zasuwy
do przytacza domowego wykonana z zywicy POM lub z zeliwa sferoidalnego. z powtoka z farby

epoksydowej, nakladanej metodg proszkowa, o grubosci min. 250 um, lub w przypadku sieci z
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odejscia siodtowego (trojnik siodlowy) z PE - do nawiercania pod cisnieniem. zgrzewanego
elektrooporowo. z wydluzonym kro¢cem przytacznym PE. faczone z zasuwa (Zasuwa od
trojnika siodtowego nie moze by¢ oddalona wigcej niz 0.3 m) za pomoca mufyv elektrooporowe;j.
za nim zasuwy do przytaczy z kro¢cami do zgrzewania na rurociagach PE (za zasuwa mozna
stosowac zfaczki rurowe weiskowe do rur z polietylenu PE),
skrzynki ulicznej do zasuwy dla przylacza domowego, ktéra powinna miec takie same wymiary
jak skrzynka uliczna do zasuw o wymiarach zgodnie z norma DIN 4056, o sSrednicy pokrywy
min. 150 mm, wysoko$¢ skrzynki min. 270 mm, z odpowiednia obudowa do zasuw (wraz z
drazkiem).
Przytacze wodociagowe nalezy wykonac:

Przytacze na calej dtugosci winno by¢ z jednego rodzaju materiatu.

Pod rurociggiem. lub przy nim (z boku) nalezy utozy¢ drut miedziany DY min. 1.0 mm?. Drut

wyprowadzi¢ do skrzynki ulicznej do zasuw i do konsoli wodomierzowej. Rure ukladac na 15

cm podsypce piaskowej.

Po utozeniu zasypa¢ warstwa piasku 30 ¢m nad wierzch rury. na zasypce ulozy¢ tasme

ostrzegawcza, kolor tasmy niebieski.

Zaggszezenie gruntu (podsypki, obsypki i zasypki) zgodnie z wymogami producenta.
Zestaw wodomierzowy nalezy lokalizowa¢ w pomieszczeniu na poziomie piwnic budynku lub
na parterze w miejscu wydzielonym, przy czym powinien zaczyna¢ si¢ nie dalej niz w odlegtosci
1.0 m od s$ciany zewngtrznej budynku (frontowej lub bocznej).
Wodomierz typu JS SMART C+ firmy APATOR montowany bedzie przez ZUK w kompletnym
zestawie wodomierzowym skladajagcym sie z dwoch zaworow kulowych z wkreconymi
redukcjami i konsola.
Na instalacji wewngtrzne) za zestawem wodomierzowym nalezy przewidzie¢ zamontowanie
zaworu zwrotnego antyskazeniowego z mozliwoscig poboru probek wody do badania jej jakosci.
Studnia wodomierzowa jako docelowa powinna by¢ wykonana z kregéw betonowych o srednicy
min. 1000 mm lub z tworzywa sztucznego. ZUK dopuszcza rowniez w swoim zakresie studnie
typu EWE. KAIMA 1T A Q, DANWELL typ PWIK (srednica DN500), SLUW DN 1000 i SGUW
DNI1200 — z wlazem o $rednicy 800 mm — firmy ROTO-TECH oraz HOUT typ 1180.IN12A i
SKOLIMOWSKI - typ PWIK — wlazy do studni dostosowac do rodzaju terenu, na ktorym beda

zamontowane (drogi — teren przejezdny, zielen — teren nieprzejezdny).

Jednoczesnie zwracamy uwage, iz w umowie o dostarczanie wody zawarte beda nastepujace
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7.1

granica odpowiedzialnosci Spolki za Swiadczone ushugi jest zasuwa na przylaczu do
przedmiotowej posesji.
granica odpowiedzialnoSci Spotki za jakos¢ Swiadczonych ustug jest zwér za

wodomierzem glownym.

7.3 umowa o dostarczanie wody z terenu przedmiotowej dzialki bedzie obowiazywac¢ tak diugo.

Jak dtugo beda istniaty techniczne mozliwosci przesylu tych sciekow.

2. Warunki techniczne przylyczenia do sieci kanalizacji sanitarnej:

1)

3)

4)

-
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Odprowadzanie sciekéw bytowych z budynku tezni solankowej i toalet publicznych

zlokalizowanych / planowanych na terenie dzialki nr geod. 159/4 (obreb: Orzysz) w Orzyszu

nalezy przewidzie¢ do sieci kanalizacji sanitarnej o Srednicy 200 mm z rur PCV. poprzez
Yy p ) ] ¥ pop

budowe przylacza kanalizacji sanitarnej.

Wilaczenia przytacza do kanatu sanitarnego nalezy dokonaé¢ do studni o rzednej dna 120.97 m

n.p.m. / bezposrednio w przesto kanalu poprzez wykonanie otworu wiertnica i zastosowanie

oryginalnych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie, dostepnych na rynku, szczelnych

polaczen. Przylacze mozna wlaczy¢ do studni rewizyjnej na kanale pod katem prostym lub pod

katem ostrym (czyli katem pomigdzy kanalem doplywajacym do studni. a wlaczeniem

przylacza). w maksymalnej odleglosci 1.0 m od potki kinety — bez koniecznosci stosowania

fajki”.

Przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé o $rednicy:

.1

to

200x4.7 mm z rur PVC o jednolitej strukturze scianki w przekroju i dtugosci ok. 10 m — w
przypadku wykonywania przylacza w wykopie otwartym.,

Montaz i uktadanie rur w wykopie zgodnie z zaleceniami producenta - rur¢ uktada¢ na 15cm
podsypce piaskowej. Po utozeniu zasypa¢ warstwa piasku 30cm nad wierzch rury.
Zageszezenie gruntu (podsypki. obsypki i zasypki) zgodnie z wymogami producenta rur
oraz zarzadcy drogi.

200x14.6 mm z rur PERC lub 200x14,6 z rur PETS lub o srednicy 200x4.7 mm z rur PVC o

Jednolitej strukturze scianki w przekroju ukladanej w rurze ostonowej stalowej o grubosci
scianki min. 8 mm z uwzglednieniem ploz dystansowych i manszet — w przypadku
wykonywania przytacza przewiertem lub przeciskiem. Nalezy unikaé polagczen w rurze
ostonowej, a w przypadku koniecznosci faczenia rur przewodowych zabezpieczy¢ je przed

rozsunieciem.

Przylacze wykona¢ ze spadkiem 1.5% + 25% z zachowaniem prostoliniowosci (poziomej i

pionowej).
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Przylacze nalezy zakonczy¢ studzienka tworzywowa o srednicy min. DN400 mm lub betonowa
o srednicy min. DNT000 mm na terenie posesji (w odleglosci 2.0+3.0 m od linii rozgraniczajacej
dzialke z ulica). Wykonanie studzienki nalezy przewidzie¢ zgodnie z wytveznymi
~Projekiowanie,  wykonawstwo  sieci wodociggowvch | kanalizacyinyeh  oraz  przvigezy.
Wymagania ogolne”- wydanie PUK. styczen 2013 uwzgledniajac warunki gruntowo-wodne i

lokalizacje ww. studni.

6) Jednoczesnie zwracamy uwage. iz w umowie na odprowadzanie sciekow sanitarnych zawarte
beda nastepujace zapisy:
6.1. granica odpowiedzialnosci Spolki za przyjmowane scieki bedzie punkt wlaczenia
przylacza kanalizacji sanitarnej do kanatu sanitarnego w ulicy,
6.2. umowa na odprowadzanie Sciekow sanitarnych z terenu przedmiotowej dzialki bedzie
obowiazywac tak dlugo. jak dlugo beda istniaty techniczne mozliwosci przesytu tvch

sciekow.

Uwagi ogolne:
Z uwagi na ryzyko kolizji z innymi elementami infrastruktury niezbedne jest uzgodnienie
usytuowania przylacza w ramach Narady Koordynacyjnej dzialajacej przy / Starostwie Powiatowym
w Piszu. ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz Kktéry zostal pozytvwnie zaopiniowany na Naradzie
Koordynacyjne;j.
Wykonawea przylacza/y moze by¢ osoba fizyczna lub prawna prowadzaca dzialalnos¢ w zakresie
wykonywania instalacji wod.-kan.
Przytacze nalezy wybudowac:
zgodnie z warunkami przytaczenia wydanymi przez PUK
zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j
wymaganiami: ustawy Prawo Budowlane. zasadami wiedzy technicznej, obowiazujacymi przepisami

techniczno-budowlanymi, z Polskimi Normami.

w warunkach posiadania niezbednych zgod 1 zezwolen wynikajacych z przepisow prawa (w tym
zgody wszystkich wlascicieli dzialek, po ktdérych przebiegaé¢ bedzie przytacze) oraz wydanych
warunkow przylaczenia.

Wykonane przylacze zglosi¢ do odbioru w stanie odkrytym z 5 dniowym wyprzedzeniem —

dostarczenie inwentaryzacji powykonawczej przytaczaly.
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5. Warunkiem zaopatrzenia w wodg i odprowadzania Sciekow jest odbior przylacza/y przez PUK
zgodnie z zasadami dokonywania odbioru przez PUK przylaczy wod. — kan. oraz podpisanie umowy
ze Spotka o dostarczanie wody i 0 odprowadzanie sciekow.

6. Zgodnie z Art. 15 ust. 2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode 1 zbiorowym odprowadzaniu
sciekow whascicielem wykonanego przylacza/y wod.-kan. jest osoba ubiegajaca si¢ o przylaczenie
nieruchomosci do sieci.

7. W przypadku zmiany zagospodarowania terenu przedmiotowej dziatki lub zmiany rodzaju zabudowy
nalezy wystapi¢ do PUK o wydanie nowych warunkéw technicznych.

8. Powyzsze warunki techniczne wazne sa dwa lata.

Zalgczniki:

1) Plan zabudowy / szKic sytuacyjny.

sprawe prowadzil: Romuald Swicczka.

PREZES\ZARZADU

mgrinz. Gra@borzy Sobotka
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