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ST – 00 – SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA WYKONYWANIA I ODBIORU 

ROBÓT 

Niniejsze Specyfikacje Techniczne odnoszą się do wykonania i odbioru robót podstawowych, tymczasowych i 

towarzyszących przy realizacji zamówienia publicznego pod nazwą jak w tytule. Specyfikacje Techniczne 

przeznaczone są do stosowana jako załącznik do SIWZ i umowy przy zlecaniu i realizacji robót objętych zadaniem. 

Niniejszy dokument, jako element składowy całej dokumentacji nie może funkcjonować samodzielnie, a musi być 

rozpatrywany łącznie z dokumentacją techniczną oraz SIWZ. 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z budową tężni solankowej wraz z budynkiem sanitarnym, grotą solną, obiektami małej architektury, 

utwardzeniami terenu, ogrodzeniem, oświetleniem oraz urządzeniami budowlanymi niezbędnymi do korzystania 

z obiektów w Orzyszu 

 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Zakres, którego dotyczą niniejsze ST, obejmuje roboty i czynności umożliwiające i mające na celu realizację 

wszelkich robót objętych Dokumentacją Projektową dla wymienionego w punkcie 1.1 zadania. Ustalenia zawarte 

w niniejszej specyfikacji obejmują roboty związane z wykonaniem robót objętych specyfikacjami technicznymi 

(ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 

 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość   ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność z dokumentacja 

projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.3.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i współrzędne punktów 

głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i 

dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 

odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na 

własny koszt. 

1.3.2. Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania przyległych do terenu robót chodników i jezdni w stanie czystym i 

nienaruszonym poprzez właściwe użytkowanie lub zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń.. Ewentualne 



5 

 

uszkodzenia i zanieczyszczenia nawierzchni Wykonawca jest zobowiązany usunąć bez możliwości ubiegania się 

o dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu. 

 

1.3.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 

wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres 

urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący Inspektora. Może on wstrzymać 

realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. W trakcie 

realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia 

ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego 

ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być 

zaakceptowane przez Inspektora. Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za 

utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich 

uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt 

do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w sposób ustalony z Inspektorem. Wykonawca umieści, 

w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora, tablice podające informacje o wykonywanej inwestycji. 

 

1.3.4.  Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 

znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca 

potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na mapie 

dostarczonej przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie 

oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. W przypadku, gdy wystąpi konieczność 

przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek 

poinformować Inspektora o zamiarze rozpoczęcia takich robót. Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora 

o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie 

udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

 

1.3.5.  Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we 

wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia 

robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i 

normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych 

dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 

powodowanych jego działalnością. 

 

1.3.6.  Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony 
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życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z 

wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z 

zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach 

maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane 

zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 

niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku 

pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 

pracowników. Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 

promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 

 

1.3.7. Określenia podstawowe 

Dokumentacja projektowa - dokumentacja określająca cechy charakterystyczne, lokalizację, gabaryty i parametry 

przewidzianego do realizacji obiektu. 

 

Inspektor - osoba posiadająca wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia reprezentująca interesy 

Zamawiającego w realizacji Zadania, akceptująca poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzająca lub 

korygująca je. 

 

Jednostka Projektowa - osoba lub zespół osób firmy wykonującej i nadzorującej projektowanie całości zadania. 

 

Księga (książka) Obmiarów - dokument w formie zeszytu z rubrykami i ponumerowanymi stronami służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiarów dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 

dodatkowych załączników; wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez inspektora. 

 

Materiały i wyroby - wszelkie tworzywa i produkty niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

 

Nawierzchnia (drogi, place) - warstwa mająca za zadanie przejąć i rozłożyć obciążenie pochodzące od ruchu na 

podłoże gruntowe, a także nadać odpowiednie walory użytkowe powierzchni terenu. 

 

Odpowiednia zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 

tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 

robót budowlanych. 

 

Ogrodzenie tymczasowe - ogrodzenie zabezpieczające teren budowy na czas realizacji robót. 

 

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej, 

dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
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 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

 

Przedmiar robót - wykaz robót, z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich Wykonania. 

 

Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład skarpa, dolina, rzeka itp. 

 

Przeszkoda sztuczna - obiekt wytworzony przez człowieka, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład droga, kanał, ściana itp. 

 

Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 

będącego przedmiotem robót. 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - dokument przetargowy, opisujący m.in. sposób realizacji 

uwzględniający .Prawo zamówień publicznych. 

 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego - zamówienia, stanowiącą odrębną całość 

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 

 

Zamawiający - jednostka zlecająca i finansująca realizowane Zamówienie. 

 

2. Materiały 

2.1. Informacje ogólne 

Nie przewiduje się dostarczania materiałów bądź wyrobów przez Zamawiającego. 

 

2.2. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń  

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszę być zgodne z 

wymaganiami określonymi w poszczególnych SST.  

Akceptacja Inspektora udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie 

materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania 

atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby 

udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej SST. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając 

te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca 

ma obowiązek dostarczenia Inspektorowi wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego 

prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy 

materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z 

lokalnych źródeł wymaga akceptacji Inspektora. 
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2.3. Atesty materiałów i urządzeń 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, każda 

partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed 

wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, Inspektor może dopuścić do użycia materiały 

posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w SST. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 

wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszę być dostarczone przez wykonawcę 

Inspektorowi. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważną legalizację, mogą być badane przez Inspektora w dowolnym 

czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i 

urządzeń z wymaganiami zawartymi w SST nie zostanę one przyjęte do wbudowania. 

 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez Inspektora za niezgodne ze SST muszę być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z 

placu budowy. Jeśli Inspektor pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których 

zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez Inspektora. 

Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez 

Inspektora, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogę być 

odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, były 

zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest wymagany 

w chwili wbudowania lub montażu. Muszę one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez 

Inspektora, aż do chwili, kiedy zostanę użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i 

urządzeń będę zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem, lub poza placem 

budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. 

 

2.6. Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niż 

przewidziane w projekcie wykonawczym lub SST, poinformuje o takim zamiarze Inspektora przynajmniej na 2 

tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez Inspektora. 

Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być później zmieniany bez akceptacji 

Inspektora. 

 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy 

oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wydajność 

sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
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Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie 

i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje 

techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca 

przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez Inspektora. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

4. Transport 

Teren budowy jest zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących układów komunikacyjnych miasta. 

Zastosowanie środków transportu i innych maszyn ciężkich musi uwzględniać wymagania przepisów miejskich 

w zakresie korzystania z infrastruktury drogowej będącej w zarządzie służb miejskich. 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 

technicznych oraz wskazaniami Inspektora, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, 

szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na polecenie Inspektora. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia 

spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu 

robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z projektem, 

wymaganiami specyfikacji oraz poleceniami Inspektora. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 

piśmie przez Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby 

będzie służył pomocą Inspektorowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. 

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez wykonawcę, zaś w 

przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie na 

jego koszt, również w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim 

czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i uważa się, 

że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. Decyzje Inspektora dotyczące 
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akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 

projekcie techniczno-wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i 

wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględnia wyniki badań 

materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 

przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

 

6. Odbiory robót 

6.1. Zasady ogólne odbiorów 

Roboty winny podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inwestora z udziałem Wykonawcy: 

– odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

– odbiorowi częściowemu, 

– odbiorowi końcowemu, 

 

6.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 

które w dalszym procesie ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany 

w czasie umożliwiającym wykonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogólnego postępu 

robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor lub osoby przez niego upoważnione. Gotowość danej części robót do 

odbioru zgłasza wykonawca i jednocześnie powiadamia inwestora. Odbiór będzie przeprowadzany niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor 

na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 

 

6.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 

się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

 

6.4. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 

wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

wykonawcę protokołem z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. Odbiór końcowy 

robót nastąpi w terminie ustalonym i po potwierdzeniu przez inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 

potrzebnych przy odbiorze końcowym. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez inwestora i wykonawcę w ich 

obecności. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
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niniejszą specyfikacją. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 

robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

 

6.5.  Dokumenty do odbioru końcowego robót. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez inwestora. 

Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

– dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami, 

– uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i 

udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

– oświadczenie o zgodnym z dokumentacją oraz przepisami wykonaniu zadania, 

– inne dokumenty wymagane przez inwestora. 

 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 

przez inwestora. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. Wszelkie 

roboty tymczasowe i prace towarzyszące zostały zgodnie z SIWZ ujęte w kwocie umownej i w związku z tym nie 

podlegają odrębnemu rozliczaniu. 

 

6.6.  Dokumenty odniesienia 

Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy 

Wykonawca po przyznaniu Zadania do realizacji otrzyma od Zamawiającego dwa egzemplarze kompletnej 

Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikację Techniczną wykonania robót. 

 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na 

bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania 

wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika 

budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny 

odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie 

związane z zarządzaniem budową. Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i 

stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w 

porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający 

wprowadzanie późniejszych dopisków. 
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Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście numerowane, 

oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i Inspektora. W szczególności w dzienniku budowy powinny 

być zapisywane następujące informacje: 

– - data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 

– - dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 

– - zatwierdzenie przez Inspektora dokumentów wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych przez 

wykonawcę, 

– - daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 

– - postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 

– - daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 

– - komentarze i instrukcje Inspektora; 

– - daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót; 

– - daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania 

robót zamiennych; 

– - wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 

– - warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe ich 

ograniczenia lub spełnienia wymagań szczególnych; 

– - dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, 

– - szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie; 

– - dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 

– - dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem, przez kogo zostały 

przeprowadzone i pobrane; 

– - wyniki poszczególnych badań z określeniem, przez kogo zostały przeprowadzone; 

– - inne istotne informacje o postępie robót. 

 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wykonawcy powinny być na bieżąco przedstawiane do 

wiadomości i akceptacji Inspektorowi. Wszystkie decyzje Inspektora, wpisane do dziennika budowy, muszą być 

podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 

 

Inne istotne dokumenty budowy 

– - Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie wykonania robót nie wymagających pozwolenia; 

– - Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 

– - Instrukcje Inspektora oraz sprawozdania ze spotkań i narad; 

– - Protokoły odbioru robót, 

– - Korespondencja dotycząca budowy. 

 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. 

Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. 

Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu Inspektora oraz upoważnionych przedstawicieli 

zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
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Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na polecenie 

Inspektora następujących dokumentów: 

– - rysunki robocze 

– - instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Dokumenty składane Inspektorowi winny być wyraźnie oznaczone nazwą przedsięwzięcia 

i zamawiającego. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów 

materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę 

kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 

 

7. Podstawa płatności 

7.1. Ustalenia ogólne 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta 

przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzenie zgodnie z zawartą umową. 

Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności składające się na jej wykonanie, określone 

dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

 

7.2. Wynagrodzenie ryczałtowe robót będzie obejmować: 

– robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

– wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

– wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

– koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

 

8. Przepisy i dokumenty związane 

USTAWY: 

 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 

późn. zm.). 

 - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

 - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, 

poz. 1229). 

 - Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 

 - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 

 - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 

2086). 

 

ROZPORZĄDZENIA 

 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy 

aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
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 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 

1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
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SST – 1 – SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT – NAWIERZCHNIE UTWARDZONE - CPV 45233200-1 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 

związanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych służących komunikacji po terenie inwestycji. 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

nawierzchni z kostki betonowej, nawierzchni betonowej barwionej, nawierzchni mineralnej, poliuretanowej oraz 

z betonowych płyt ażurowych. 

 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00. Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość   

ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz określeniami podanymi w ST 00. 

 

2. Materiały 

W ramach projektu przewiduje się wykonanie nawierzchni z kostki betonowej układanej w 

jodełkę, nawierzchni betonowej wylewanej barwionej w kolorze szarym i beżowym, nawierzchnie 

bezpieczną poliuretanową, nawierzchnie mineralną, nawierzchnie z deski kompozytowej na legarach 

oraz nawierzchnie z płyt betonowych ażurowych. 

 

Warstwy  nawierzchni z kostki betonowej układanej w jodełkę: 

 kostka betonowa wym.35x7x6cm 

 podsypka cementowo-piaskowa, gr.5cm 

 podbudowa żwirowa utwardzona, gr.15cm 

 grunt rodzimy 

 betonowe obrzeże trawnikowe, kolor szary, długość 100 cm, wysokość 20 cm, 

szerokość 6cm 

 

Warstwy  nawierzchni betonowej barwionej: 

 nawierzchnia betonowa gr.12cm 

 2xfolia PE 
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 Warstwa podbudowy – chudy beton C8/10 gr.13cm 

 Warstwa podbudowy – kruszywo łamane (frakcja 0-31,5mm) gr.15cm 

 Warstwa ulepszonego podłoża, cementowo-piaskowa gr.30cm 

 Grunt rodzimy 

 

Warstwy  nawierzchni mineralnej: 

 Nawierzchnia mineralna gr.4cm 

 podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm; 

 podbudowa zasadnicza kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm – 

gr.12 cm; 

 warstwa zagęszczonej pospółki żwirowo-piaskowej (stopień zagęszczenia ID= 0,7) gr. 

20 cm; 

 grunt rodzimy 

 Obrzeża:  listwa obrzeżowa systemowa 4,5x8x100 cm, mocowana systemową kotwą do 

podłoża – 4-5szt. Na 1mb listwy 

 

Warstwy  nawierzchni poliuretanowej: 

 EPDM gr. 10 mm, 

 SBR gr. 70 mm, 

 Podbudowa typu „ET” gr. 35 mm, 

 warstwa wyrównawcza kliniec 0-4,00 gr. 1cm 

 kruszywo łamane 0-31,5 mm gr. 20 cm (podane grubości warstw odnoszą się do grubości 

po zagęszczeniu)  

 warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm 

 betonowe obrzeże trawnikowe, kolor szary, długość 100 cm, wysokość 20 cm, 

szerokość 6cm 

 

Warstwy  nawierzchni z płyt betonowych ażurowych: 

 płyty betonowe ażurowe, gr.10cm 

 podsypka z grysów kamiennych 2-5mm, gr.3cm 

 podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm 

niezwiązanego, gr.15cm 

 podbudowa pomocnicza/w-wa odsączająca z piasku średniego gr.20cm 

 warstwa odcinająca z geowłókniny o gramaturze min.200g/m2 
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Spadki nawierzchni poprzeczne nie większe, niż 2%, w razie konieczności spadki poprzeczne 

należy skorygować na etapie rozpoczęcia robót budowlanych tak, by uwzględnić rzeczywiste rzędne 

wysokościowe i połączyć nowoprojektowane utwardzenie terenu ze stanem istniejącym. 

 

 

 

ROBOTY ZIEMNE 

Przed wykonaniem właściwych robót ziemnych należy usunąć warstwę ziemi urodzajnej, ew. humusu. Roboty 

ziemne w rejonie urządzeń podziemnych należy prowadzić ręcznie. Przewidziano do wykonania 80% robót 

mechanicznie i 20% robót ręcznie. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu w wykopach i nasypach zgodnie z PN-S-02205 powinien być nie mniejszy niż 1,0 

pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni placyków i alejek. 

 

 

KOSTKA BETONOWA 

Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty 

technicznej. 

 

Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna być 

równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 

- 2 mm, dla kostek o grubości < 80 mm, 

- 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 

 

Wytrzymałość na ściskanie 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa. 

Dopuszczalna najniższą wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie 

statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

 

Nasiąkliwość 

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosić nie więcej 

niż 5%. 

 

Odporność na działanie mrozu 

Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250. 

Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli: 

- próbka nie wykazuje pęknięć, 

- strata masy nie przekracza 5%, obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie 

zamrażanych nie jest większe niż 20%. 
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Ścieralność 

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosić nie więcej niż 

4 mm. 

 

Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 

Cement 

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż „32,5". 

Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701. 

 

Kruszywo 

Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie kruszywa powinno 

być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla 

produkowanego wyrobu. 

 

Woda 

Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadać 

wymaganiom wg PN-B-32250. 

 

Dodatki 

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie  z receptą 

laboratoryjną. Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i 

większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe 

zabarwienie. Powinny to być barwniki nieorganiczne. 

 

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA 

Nawierzchnia poliuretanowa elastyczna, bezspoinowa, antypoślizgowa, przepuszczalna dla wody, 

dwuwarstwowa, instalowana „in situ” (bezpośrednio na placu budowy). 

• Łączna grubość nawierzchni: 80 mm 

• Kolor nawierzchni uzależniony od zamawiającego. 

• Współczynnik HIC – 2,1m 

• parametry techniczne zgodne z normą PN-EN 1177+AC:2019-04  

• atest higieniczny PZH 

Przygotowanie podłoża – powierzchnia, na której ma zostać zainstalowana nawierzchnia 

bezpieczna, powinna być trwała, sucha, nośna i wolna od luźnych i kruchych cząstek oraz substancji 

pogarszających adhezje, takich jak oleje, smary, farby czy inne zanieczyszczenia. Jeżeli podłoże nie 

spełnia w/w wymagań należy je poddać: śrutowaniu, frezowaniu lub szlifowaniu. W przypadku 

podłoża betonowego wilgotność nawierzchni nie powinna być wyższa niż 4% (sprawdzić aparaturą 

CM). Temperatura podłoża musi mieć co najmniej 3°C powyżej bieżącej temperatury punktu rosy. 

Należy sprawdzić czy podbudowa posiada odpowiednie spadki i system odprowadzania wody. W 
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przypadku podbudowy mineralnej należy sprawdzić jej równość, nośność oraz przepuszczalność. 

 

Warstwa gruntująca – Podłoże należy zagruntować w celu poprawy jego właściwości 

mechanicznych oraz przyczepności z matą. 

 

- Na podłoże betonowe nanieść impregnat za pomocą wałka lub natryskowo i 

pozostawić do odparowania rozpuszczalnika. Impregnat należy nanieść min. 4-8 h przed ułożeniem 

maty gumowej. 

- Na podłoże asfaltobetonowe nanieść impregnat za pomocą wałka lub natryskowo 

i pozostawić do odparowania rozpuszczalnika. Impregnat należy nanieść min. 4-8 h przed 

ułożeniem maty gumowej. 

 

Warstwa podkładowa - w specjalnym mieszalniku wymieszać dokładnie granulat gumowy SBR z 

lepiszczem poliuretanowym tak, aby każda granulka gumowa 

była otoczona klejem. Tak przygotowaną mieszaninę ułożyć na zagruntowanym podłożu ręcznie 

uzyskując matę o jednorodnym zagęszczeniu i żądanej grubości. Matę pozostawić do utwardzenia. 

Proces ten uzależniony jest od temperatury oraz wilgotności powietrza i podłoża. 

 

Warstwa użytkowa - w specjalnym mieszalniku wymieszać dokładnie granulat gumowy EPDM z 

lepiszczem poliuretanowym tak, aby każda 

granulka gumowa była otoczona klejem. Tak przygotowana mieszaninę ułożyć na warstwie 

podkładowej ręcznie. Matę pozostawić do utwardzenia. Proces ten uzależniony jest od 

temperatury i wilgotności powietrza i podłoża. Kolory wrażliwe na działanie UV powinny być 

układane na kleju. 

 

Informacje aplikacyjne 

 

Podczas procesu instalacji należy przestrzegać wszystkich parametrów zamieszczonych w kartach 

technicznych poszczególnych lepiszczy. Bezwzględnie unikać instalowania nawierzchni przy 

temperaturach przekraczających 30oC oraz silnym nasłonecznieniu. Należy kontrolować również 

wilgotność i stopień zapylenia granulatu EPDM oraz SBR. Wilgotny i zapylony granulat będzie 

powodował zaburzenia wiązania skutkując pogorszeniem parametrów wytrzymałościowych. 

Podczas pracy przy wysokich temperaturach (>30oC) oraz z zastosowaniem wilgotnego granulatu 

może dochodzić do powstawania spękań nawierzchni. Należy unikać pracy z mieszanką (klej + 

granulat) po upływie czasu życia. Stosować tylko zalecane preparaty do zwilżania pacy, używanie innych środków 

może doprowadzić do zmiany parametrów technicznych 

lub powstania przebarwień. 

 

NAWIERZCHNIA BETONOWA BARWIONA 
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Cement 

Należy zastosować cement hutniczy CEM III 42,5 N-LH/HSR/NA zgodnie z PN-B 19707. 

 

Pigment 

Do betonów w naturalnym szarym kolorze nie należy stosować pigmentów. Do betonów barwionych należy 

stosować pigment proszkowy lub płynny zgodny z PN-EN 12878, w ilości zapewniającej uzyskanie przez beton 

projektowanego koloru. 

 

Kruszywo 

Do betonu należy stosować kruszywa mineralne zgodnie z PN-EN 12620. Dostarczone na 

budowę kruszywo powinno posiadać deklarację zgodności i być oznakowane znakiem CE. Kruszywo do betonu 

powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia. Uziarnienie kruszywa 

powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy możliwie 

najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności. 

 

Do mieszanki betonowej przeznaczonej do wykonania nawierzchni z kruszywem eksponowanym należy użyć 

kruszywa łamanego granitowego jasnoszarego frakcji 2/8 mm. Wymagana jest dla kruszyw klasa F1. Podczas 

układania nawierzchni należy zastosować preparat dezaktywujący wiązanie, pozwalający uzyskać efekt 

ekspozycji kruszywa, tzn. głębokość wyeksponowania kruszywa powinna być dostosowana do uziarnienia w taki 

sposób, aby pojedyncze ziarna były w sposób trwały zatopione w matrycy cementowej w stopniu ok. 70% wymiaru 

ziarn, co oznacza wypłukanie zaczynu cementowego na głębokość około 1-3 mm.  

 

Woda 

Zarówno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji wykonanej nawierzchni należy stosować wodę 

odpowiadającą wymaganiom PN-EN 1008. 

Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

 

Materiały do pielęgnacji nawierzchni betonowej 

Do pielęgnacji nawierzchni betonowych należy stosować: 

- dezaktywator wiązania cementu o działaniu pielęgnacyjnym >90% po 6 godzinach oraz >85% po 24 godzinach 

wg NF P 18370 

- Preparat pielęgnująco-impregnujący o zawartości lotnych związków organicznych VOC max. 20g/litr. 

 

Mieszanka betonowa i dodatki 

Mieszanka betonowa powinna posiadać klasę konsystencji odpowiednią do sposobu wbudowania: 

- klasa S3/S4 dla mieszanek na nawierzchnie z eksponowanym kruszywem, układane bez spadku lub ze spadkiem 

do 2%, ręcznie, bez zagęszczania mechanicznego 

- klasa S2/S3 dla mieszanek na nawierzchnie z eksponowanym kruszywem, układane ze spadkiem do 15%, z 

zagęszczaniem mechanicznym 

Zawartość powietrza w mieszance betonowej powinna wynosić od 4 do 8%. 
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Przy stosowaniu domieszek napowietrzających należy przestrzegać instrukcji producenta. 

 

Beton 

Klasy ekspozycji betonu: XC4 XS1 XD2 XF4 XA1 zgodnie z PN-EN 206+A1:2016-12 oraz PN-B-06265:2014. 

Klasa wytrzymałości C30/37. 

Beton powinien posiadać stopień wodoszczelności W8 oraz mrozoodporności F150 wg PN-88/B-06250 

Zalecane wartości graniczne dotyczące składu oraz właściwości betonu: 

- maksymalne w/c: 0,45 

- minimalna zawartość cementu (kg/m3): 360 

- minimalna zawartość powietrza (% obj.): 5 

 

3. Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstw odsączającej i odcinającej powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

 

4. Transport 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00. 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości 

betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą 

stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 

Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 

 

5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00. 

 

5.1. Podłoże 

Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek może stanowić grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy 

o WP > 35. 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej przeznaczoną dla ruchu 

pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, można wykonywać bezpośrednio na podłożu z 

gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i 

zabezpieczony przed skutkami przemarzania. 

 

5.2. Podsypka 

Wykonać podsypkę cementowo - piaskową. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się  w granicach 

od 3 do 5 cm. 
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5.3. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru - 

wcześniej ustalonego z Inwestorem i zaakceptowanego przez Inspektora. 

Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę 

należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) 

podsypka ulega zagęszczeniu. 

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy 

użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 

sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi 

powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 

Do zagęszczania nawierzchni nie wolno używać walca. 

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia  z 

wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 

 

5.4.  Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 

a) w zakresie betonowej kostki brukowej 

- aprobatę techniczną, certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech 

charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inspektora, 

- wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek, 

b) w zakresie innych materiałów 

- sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych (krawężników, obrzeży), 

- ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które budzą wątpliwości 

Inspektora. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji. 

 

6. Odbiory robót 

6.1. Zasady ogólne odbiorów 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. 

 

Badania kontrolne są badaniami Inżyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów budowlanych 

(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej 

warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. Wyniki 

tych badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się 

Inspektor w obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porę 

powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny 
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7. Podstawa płatności 

7.1. Ustalenia ogólne 

Ustawienia ogólne dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.  

Zasady rozliczenia i płatności za wykonane roboty są określone w umowie ryczałtowej: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy), 

- dostarczenie materiałów, 

- wykonanie podsypki, 

- ułożenie i ubicie kostki, 

- wypełnienie spoin, 

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

8. Przepisy i dokumenty związane 

– PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego. 

– PN-B-06250 Beton zwykły. 

– PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 

– PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 

– PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

– BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 

– BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

– BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
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SST – 2 – SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT – OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru projektowanych urządzeń obiektów małej architektury. 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy wykonywaniu montażu 

urządzeń małej architektury. 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi 

w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST 

i poleceniami Inspektora. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz określeniami podanymi w ST 00. 

 

2. Materiały 

Ścianka wspinaczkowa całoroczna, odporna na działanie czynników atmosferycznych, 

przeznaczoną do wspinania bez asekuracji, służąca przede wszystkim rekreacji. Kształt ścianki 

przestrzenny, wym. o wys. 2m, pow. Ok.50m2. Pozycie na bazie laminatu z żywicy poliestrowej, 

wyposażone w uchwyty w ilości  min 5 szt. na m2 oraz 3 przejścia wylotowe o średnicy min.1m. 

Podkonstrukcja ścianki ze stali ocynkowanej, połączenia śrubowe ze stali klasy min.8,8. 

Wokół ścianki należy przewidzieć strefę bezpieczeństwa zgodnie z normą PN-EN 12572 lub 

równoważna. Nawierzchnie bezpieczną wykonać jako poliuretanową. Ścianka posadowiona 40 cm 

poniżej gruntu, konstrukcja obciążona grysem – wg zaleceń Producenta. 

Podstawą do wykonania ścianki wspinaczkowej są określone w opisie i na rysunkach parametry:  

– wymagane wymiary, rozwiązania funkcjonalne-użytkowe, techniczne i materiałowe 

Przedmiotową ścianę wspinaczkową należy wykonać zgodnie z normą dotyczącą ścianek  

wspinaczkowych:  

– PN-EN 12572-2:2008 lub równoważna– „Sztuczne ścianki wspinaczkowe – Część 2: 

Wymagania bezpieczeństwa i metody badań form typu bouldering”  

 

Konstrukcję ścianki wspinaczkowej należy zaprojektować i wykonać zgodnie z normami:  



25 

 

– PN-B-03200:1990 lub równoważna – „Konstrukcje stalowe. Obliczanie statyczne i 

projektowanie."  

– PN-B-O6200:2002 lub równoważna – „Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania 

i odbioru wymagania podstawowe."  

– Innymi normami branżowymi dotyczącymi wykonawstwa tego typu konstrukcji 

 

Trampoliny zewnętrzne – 3 szt. o średnicy 1,5m (strefa bezpieczeństwa Ø4,0 m) . Wysokość 

posadowienia – 40cm, szer. Lamelek min 37mm, szerokość szczelin pomiędzy lamelkami  do 7mm. 

Trampoliny muszą posiadać certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2017-12 bądź 

równoważną. W trosce o bezpieczeństwo dzieci, urządzenie musi posiadać certyfikat na zgodność z 

powyższymi normami wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą np. TUV, INT itp. Nie 

dopuszcza się "certyfikatów" wystawionych przez nieuprawnioną jednostkę certyfikującą tj. 

nieposiadającą akredytacji PCA (lub równoważnej w przypadku jednostek z zagranicy); nie dopuszcza 

się także przedstawienia zamiast certyfikatu - deklaracji zgodności wystawianych przez producenta, 

dystrybutora, oferenta urządzenia czy inny podmiot. 

 

Ławki 

-Betonowe okrągłe, bez oparcia, wykończone deską kompozytową bądź drewnianą impregnowaną, o 

średnicy 2m i wys.46cm 

-Betonowe półokrągłe, bez oparcia wykończone deską kompozytową bądź drewnianą, o wys.46cm z 

betonowymi donicami – ławki wykonywane na zamówienie 

 

Kosze na śmieci 

Kosze na śmieci wolnostojące betonowe ze stalowym daszkiem ocynkowanym, malowanym 

proszkowo na kolor grafitowy, pojemność 40l, wym. 45x45x76cm, z wkładem stalowym ocynkowym 

 

Tablice informacyjne 

Wymiary tarczy tablicy 50x70cm. W projekcie zastosowano rozwiązanie katalogowe tablicy 

wykonanej z rur stalowych. Na wysokości 30 cm pozioma poprzeczka zabezpieczająca przed 

wejściem w tablice przez osoby niewidome. Konstrukcja nośna tablicy zabezpieczona antykorozyjnie i 

malowana na kolor szary. Tablica posadowiona na fundamentach prefabrykowanych – rozwiązanie 

systemowe, fundamenty dostarczone wraz z tablicą przez Producenta. Na tablicy należy umieścić 

regulamin korzystania z obiektów. Treść regulaminu ustalić z Inwestorem.  Fundamentowanie: 

zgodnie z wytycznymi producenta. 

 

Hamaki zewnętrzne 
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Hamaki zewnętrzne drewniane wym.70x200cm, montowane na stalowych słupkach, posadowionych 

w fundamentach zgodnie z wytycznymi producenta. 

 

Tor przeszkód 

Tor przeszkód – urządzenie zabawowo-sprawnościowe służące do ćwiczenia równowagi, 

wym.347x965x40cm, strefa bezpieczeństwa 695x1312cm. Urządzenie musi posiadać certyfikat 

potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2017 lub równoważną. 

 

Tablica sensoryczna - szpilkowa 

Tablica szpilkowa, wym. 200x100x12cm, stelaż wykonany ze stali nierdzewnej, podstawa pokryta 

blachą aluminiową antypolizgową, dł. szpilek 30cm 

 

Urządzenie typu głuchy telefon 

Urządzenie typu głuchy telefon, które służy do rozmawiania. Dźwięk przesyłany jest za pomocą 

dwóch słuchawek w kształcie zakręconych trąbek, połączonych ze sobą podziemną rurką. Urządzenie 

wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 wym.41x12x129cm, max. odległość 10m, urządzenie 

montowany do prefabrykowanego fundamentu zgodnie z zaleceniami Producenta. Urządzenie musi 

posiadać certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2017 lub równoważną. 

 

Stojaki rowerowe 

Stojaki rowerowe 9-stanowiskowe, przy każdym wejściu do projektowanej przestrzeni 

Wymiary stojaka: 

– długość: 276cm, 

– wysokość całkowita nad nawierzchnią: 51cm, 

Materiał: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor grafitowy  

 

3. Sprzęt 

Roboty związane z montażem urządzeń zostaną wykonane ręcznie, przy zastosowaniu drobnego sprzętu 

pomocniczego. 

 

4. Transport 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00. 

Elementy urządzeń można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

uszkodzeniem. 

 

5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00. 

 



27 

 

5.1. Wykonanie fundamentów betonowych 

Fundamenty betonowe powinny być wykonane w deskowaniu, wraz z wykonaniem gniazd do osadzenia 

elementów wyposażenia. Wymiary fundamentów powinny być wykonane ściśle według instrukcji przekazanej 

przez producenta. Górna warstwa fundamentu nie może wystawać ponad powierzchnię nawierzchni. 

 

5.2. Montaż urządzeń 

Przed zamontowaniem urządzeń Wykonawca jest obowiązany przedstawić Inspektorowi projekt montażu 

urządzeń przygotowany przez producenta. 

 

6. Odbiory robót 

6.1. Zasady ogólne odbiorów 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. 

 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

 

7. Podstawa płatności 

7.1. Ustalenia ogólne 

Ustawienia ogólne dotyczące podstawy płatności podano w ST 00. Zasady rozliczenia i płatności za wykonane 

roboty są określone w umowie ryczałtowej: 

– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

– dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

– ręczne wykonanie wykopu, 

– wykonanie deskowania, 

– zabetonowanie fundamentów z zawibrowaniem, 

– pielęgnację betonu, 

– zasypanie fundamentów z rozplantowaniem nadmiaru gruntu na przyległym terenie, 

– odtworzenie warstw nawierzchni naruszonych bądź zniszczonych przy wykonaniu fundamentów, 

– wykonanie badań przewidzianych w specyfikacji technicznej. Cena dostarczenia 1 szt. lub 1 kpl 

elementów urządzeń obejmuje: 

– dostarczenie gotowych elementów, 

– sprawdzenie stanu, kompletności oraz zgodności ze specyfikacją producenta, 

– montaż na podstawie instrukcji producenta, 

– sprawdzenie prawidłowości montażu oraz stateczności urządzeń. 

 

8. Przepisy i dokumenty związane 

Inne normy podane w opisie urządzeń Producenta 
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SST – 3 – SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT – ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót ziemnych. 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 

– Wykopy fundamentowe w gruntach nieskalistych (kat. I-V) 

– Nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5km transportu ponad 1km samochodami 

samowyładowczymi po drogach utwardzonych – przyjęto wywóz gruntu na wysypisko. 

– Załadunek nadmiaru ziemi na środki transportowe, wywóz i przekazanie na wysypisko. Szczegółowy 

zakres robót ujęty jest w opracowaniu kosztorysowym na ww. Roboty. 

 

1.3. Wymagania dotyczące robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 

Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy 

Prawo Budowlane. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00. 

Przyjęto, iż dla posadowienia tężni należy wywieźć całość gruzu bitumicznego oraz gruntu z wykopu z terenu 

budowy. Ocena ilościowa i jakościowa przywożonego, do wbudowania w teren, gruntu z wykopów musi zostać 

dokonana przez uprawnionego geologa. Zasypka budynku musi zostać wykonana przy użyciu dostarczonego 

piasku. Zasypywane wykopy należy stopniowo zagęszczać warstwami o grubości do 20cm. 

 

1.4. Ogólne zasady prowadzenia robót 

Wytyczenie konturów obiektów musi być wykonane przez uprawnionego geodetę. Punkty charakterystyczne 

oznakowane przy pomocy palików trwale zamocowanych w odległości min. 0,5 m od krawędzi skarp wykopów. 

Poziomy posadowienia wyznacza się geodezyjnie 

za pomocą wyznaczonego poziomu odniesienia, od którego będą odmierzane wszystkie elementy wysokościowe. 

Poziom odniesienia utrwala się za pomocą reperów, umocowanych poza obrębem robót w miejscach nie 

narażonych na osiadanie. Z prac pomiarowych powinna być wykonana dokumentacja w formie szkicu z wykazem 

punktów terenowej osnowy geodezyjnej, punkty charakterystyczne obrysu obiektu i miary umożliwiające 

zlokalizowanie wszystkich charakterystycznych punktów posadowienia obiektu. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy koniecznie zbadać teren pod względem jego uzbrojenia 

podziemnego. W przypadku stwierdzenia kolizji uzbrojenia terenu z planowanymi robotami ziemnymi należy 

przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności i zabezpieczenia. 

Prace ziemne należy prowadzić na podstawie planu zagospodarowania terenu z wykreślonymi obiektami 

istniejącymi i przewidzianymi do realizacji oraz naniesionym przebiegiem istniejącego uzbrojenia terenu. Należy 
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również sprawdzić poziom wody gruntowej w miejscu wykonywania robót ziemnych. Wykopy należy 

zabezpieczać przed zalewaniem przez wody powierzchniowe, opadowe. 

Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów należy ująć za pomocą rowów lub drenów i odprowadzić 

rowami poza teren robót. 

PARAMETRY WYKOPU: 

– Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm. 

– Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż –3 cm lub +1 

cm. W przypadku konieczności zweryfikowania głębokości wykopu w związku różnorodnym poziomem 

gruntu rodzimego należy poziom powdowienia skonsultować z autorem opracowania konstrukcji. 

– - Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm. 

– Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ± 10 cm. 

 

1.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Ogólne wymagania dotyczące BHP podano w ST.00. Roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych 

należy prowadzić szczególnie ostrożnie i pod nadzorem kierownictwa budowy. 

W odległości mniejszej niż 0,5 m od istniejących instalacji roboty należy prowadzić ręcznie, narzędziami na 

drewnianych trzonkach. 

Obowiązuje zakaz przebywania osób pomiędzy koparką a środkiem transportowym. Kabina kierowcy 

samochodów budowy musi znajdować się poza zasięgiem koparki. 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST.00. 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów, jeśli spełniają pożądane parametry techniczne, powinny być przez 

Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypywania wykopów. Grunty przydatne do wbudowania 

mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za 

zezwoleniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST00 

– samochód samowyładowczy 5 t; 10-15 t 

– spycharka gąsiennicowa 

– koparka gąsiennicowa 

– ubijak spalinowy 200kg 

– przenośnik taśmowy 

– tradycyjne narzędzia 

Szczegółowy wykaz sprzętu ujęto w opracowaniu kosztorysowym na ww. Roboty  

Uwaga: 

Dobierając sprzęt do wykonania prac należy uwzględnić przebieg pobliskich instalacji zewnętrznych, ulicy oraz 

istniejącej zabudowy. 
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4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00. 

 

5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00. 

 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00. 

 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00 

 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00 

Odbioru dokonuje Zamawiający po sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót i na podstawie szkiców i 

pomiarów, które przedkłada Wykonawca. 

 

9. Podstawa płatności 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST.00 

 

10. Przepisy związane 

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST.00. 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

W szczególności należy przestrzegać: 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313) 

− Ogólnych przepisów BHP i p.poz. 

− Zasad sztuki budowlanej. 

− PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne - Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego 
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SST – 4 – SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT – ROBOTY MUROWE CPV 45262500-6 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót murowych 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 

 Ściany fundamentowe 

 ścian zewnętrznych  

 ścian wewnętrznych 

 zamurowania otworów okiennych i drzwiowych 

 ułożenie nadproży prefabrykowanych 

 montaż parapetów wewnętrznych. 

 

Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie narażonych na 

destrukcyjne działanie środowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie następujących czynności: 

– przygotowanie zapraw, 

– spajanie elementów murowych zaprawą. 

Przedmiotem specyfikacji jest także określenie wymagań odnośnie do właściwości materiałów 

wykorzystywanych do robót murowych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów konstrukcji murowych. 

 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z 

„Wymagania Ogólne”. 

Konstrukcja murowa – konstrukcja powstająca na placu budowy w wyniku ręcznego spojenia elementów 

murowych zaprawą murarską. 

Gazobeton, lekki beton komórkowy, o dużej liczbie porów i strukturze gąbczastej, otrzymywany przez 

spulchnianie świeżej masy cementowej pęcherzykami gazu wytwarzającego się na skutek dodania do zaprawy 

sproszkowanego metalu oraz hartowanie jej w parze o temperaturze ok. 180 °C przy ciśnieniu  

1 MPa. 

Cegła ceramiczna pełna - materiał budowlany otrzymywany z glin ilastych, morenowych, wstęgowych, 

łupków, mułków oraz lessów. Surowcami pomocniczymi przy produkcji ceramiki budowlanej są piasek kwarcowy, 

złom suszarniowy. Podstawowym składnikiem jest kaolin (Al2O3·2SiO2·2H2O). Całość surowców poddaje się 

rozdrobnieniu i wymieszaniu z wodą na jednolitą masę, formowaniu wyrobów (na tym etapie otrzymujemy surowe 

wyroby, czyli tzw. surówkę), suszeniu ich i wypalaniu w temperaturze od 850°C do 1000°C.  

Obecnie produkowane w Polsce cegły mają najczęściej wymiar (h x b x l) =6,5 x 12,0 x 25,0 cm. Produkowane 

są także cegły o wysokości odpowiadającej wielokrotności pojedynczej cegły z dodatkiem na spoiny poziome, 

czyli h= 14 i 22 cm.  

Zaprawa - mieszanina wody i spoiwa z drobnym kruszywem lub innym wypełnieniem. Podstawową 

własnością zaprawy jest wiązanie, czyli przejście z stanu płynnego, plastycznego w stały. Zaprawy w 

budownictwie używane są przede wszystkim do: łączenia elementów np. cegieł w murze, elementów licujących 

ścianę z murem itp. w jedną całość ; wypełnienia spoin, a przez to równomierne przenoszenie obciążeń i 

uszczelnienie elementów budowli ; ochrona elementów obiektów przed wpływami atmosferycznymi i nadanie im 

estetycznego wyglądu (np. tynki ścian, stropów) ; produkcja wyrobów i elementów budowlanych (np. pustaków 

ściennych, stropowych, bloczków itp.) 

http://213.180.130.202/48405,,,,hartowanie,haslo.html
http://pl.wikipedia.org/wiki/Glina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ceramika_%28budownictwo%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Piasek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kwarc
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kaolin
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wypalanie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Spoiwo_mineralne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kruszywo_budowlane
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wi%C4%85zanie_spoiwa_budowlanego
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ceg%C5%82a
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mur_%28budownictwo%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Licowanie
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aciana_%28budownictwo%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tynk
http://pl.wikipedia.org/wiki/Strop_%28budownictwo%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pustak_%C5%9Bcienny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pustak_%C5%9Bcienny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pustak_stropowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bloczek
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Parapety wewnętrzne - stanowią wykończenie powierzchni w pomieszczeniu. Ponieważ nie są narażone na 

warunki pogodowe, materiał z jakiego są wykonane zależy tylko od funkcji pomieszczenia. Najczęściej stosowane 

materiały to drewno, kamień, kamień sztuczny, tworzywo sztuczne. 

Nadproże - to element konstrukcyjny w formie belki konstrukcyjnej podtrzymującej konstrukcję nad drzwiami 

lub innym otworem w konstrukcji budowli.  

 

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w „Wymagania Ogólne”. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH I ICH SKŁADOWANIA 

Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w „Wymagania Ogólne”. 

 Ściany zewnętrzne w gruncie (fundamentowe): BLOCZKI FUNDAMENTOWE GR. 38 x 25 x 14 cm  

 Ściany zewnętrzne ponad poziomem terenu: PUSTAKI CERAMICZNE P+W GR. 25 cm:reakcja na okgień: 

A1, Mrozoodporność- F1 wyrób mrozoodporny, Parametry termiczne dla muru na zaprawie cementowo- 

wapiennej, λ= 0,313 W/(mK), R=0,8 m m2K/W, Odporność ogniowa dla ściany otynkowanej obustronnie 

tynkiem cementowo- wapiennym gr. min. 10 mm przy poziomie obciążenia 0,6: REI 120, R’A1 – wskaźnik 

oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej przegrody w budynku, rozdzielające rozpatrywane 

pomieszczenia: 52 dB 

 Ściany wewnętrzne działowe: BLOCZKI GAZOBETONOWE, GR. 8 i 12 cm 

 Zamurowania otworów drzwiowych i okiennych- BLOCZKI GAZOBETONOWE, GR 12 cm 

 Nadproża prefabrykowane typu L – wymiary zgodnie z projektem konstrukcyjnym 

 Nadproża prefabrykowane zbrojone z betonu komórkowego szerokości 12 cm, wys. 24 cm i długości w 

zależności od otworu: 230, 200, 160, 140 cm 

 Parapety wewnętrzne aglomarmuru gr 30 mm. Boki wyokrąglone, wypolerowane.  

 Zaprawy dostosowana do rodzaju muru (materiały do zapraw: cement, woda, piasek, wapno)  

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w „Wymagania Ogólne”. 

Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem: betoniarki do przygotowania zapraw, 

rusztowania, kielnie, pace, młotki murarskie, sprzęt do wyznaczania poziomu i pionu, sprzęt do cięcia itp. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w „Wymagania Ogólne”. 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora. Należy 

zabezpieczyć przewożone materiały przed uszkodzeniami mechanicznymi. Materiały do przygotowania zapraw 

chronić przed wilgocią. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne warunki wykonania Robót podano w „Wymagania Ogólne”. 

Przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian 

fundamentowych 

Ściany murować zgodnie z Dokumentacją Projektową i obowiązującymi normami. Należy je wykonywać 

z zachowaniem prawidłowości wiązania, grubości spoin i wymaganej geometrii.  

Murowanie ścian 

Mury powinny być wznoszone warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i wymaganych grubości 

spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. 

W miejscach połączeń murów wznoszonych niejednocześnie należy stosować zazębione strzępia końcowe. 

Przy większych różnicach w poziomach wznoszenia należy stosować strzępia schodowe lub przerwy dylatacyjne. 

Konstrukcje murowe powinny być w trakcie wykonywania zabezpieczane przed oddziaływaniem warunków 

atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, śniegu, kurzu za pomocą folii lub itp. mat) 

Warunki wykonania konstrukcji z elementów murowych w okresie obniżonych temperatur powinny zapewniać 

wiązanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi 

Ściany z elementów murowych powinny być usztywnione na poziomie stropów za pomocą wieńców 

żelbetowych. 

Nominalna grubość spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy użyciu 

zapraw zwykłych i lekkich nie powinna przekraczać 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm, 

Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubość nominalna spoin nie powinna być większa niż 3 mm z 

odchyleniem -1 mm. 
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Mury tynkowane lub spoinowane po zakończeniu murowano należy wykonywać na spoiny niepełne, 

pozostawiając spoinę niewypełnioną zaprawą na głębokość ok. 15 mm od lica. 

W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoin powinna być o 5 mm większa od średnicy zbrojenia 

umieszczonego w spoinie. 

Warunki przystąpienia do robót murowych 

Przed rozpoczęciem robót murowych należy przeprowadzić kontrolę co najmniej; 

 zgodności wykonania robót ziemnych i usytuowania fundamentów, 

 zgodności usytuowania, wymiarów i kątów skrzyżowania ścian, 

 zgodności właściwości elementów murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi, 

 sprawności stosowanego sprzętu. 

Sprawdzić w projekcie konstrukcyjnym założenia dotyczące przyjętej kategorii wykonania robót murowych 

oraz kategorii elementów murowych w przypadku sytuacji, w której przyjęte w projekcie założenia są 

korzystniejsze od zaistniałych na budowie, konieczna jest analiza stanu bezpieczeństwa konstrukcji dla nowych 

warunków wykonana przez projektanta konstrukcji. 

Sprawdzić jakość elementów murowych i zapraw, wymagając od producentów w/w wyrobów certyfikatów 

zgodność lub deklaracji zgodności  

Projektowane ścianki działowe 

Projektuje się ściany działowe murowane z bloczków gazobetonowych gr. 8 i 12 cm na zaprawie cem.- wap., 

obustronnie tynkowane tynkiem cem.-wap. kat III..  

Miejsce styku nowoprojektowanych ścian i sufitu należy wypełnić trwale elastyczną pianką poliuretanową. 

Należy zastosować druty zbrojeniowe fi 8 mm w co 3 spoinie. Spoiny wykonywać zgodnie z przepisami 

normowymi. Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, w 

pionie. 

Układanie nadproży 

Nadproża montuje się równocześnie ze wznoszeniem murów ścian zewnętrznych i wewnętrznych. 

Na wyrównanych i spoziomowanych powierzchniach ściany, nad otworami w ścianach wewnętrznych belki 

skrajne układa się dolną półką do środka ściany, w celu otrzymania równej płaszczyzny ściany i uniknięcia 

dodatkowego oblicowania. W ścianach grubszych od 19 cm pozostałe belki zestawia się parami, środkami do 

siebie. Belki układa się na oporach na warstwie zaprawy cementowej(zgodnie z układem belek w nadprożu ścian 

wewnętrznych). 

Spoiny między belkami winny być zalane zaprawą cementową. Po ułożeniu belek i zalaniu spoin nadproże 

wypełnia się betonem klasy określonej w projekcie konstrukcyjnym. Po wykonaniu wypełnia można przystąpić 

do wykonywania muru naddrzwiowego,  

Montaż parapetów  

Przed przystąpieniem do montażu parapetów należy przygotować płaszczyznę muru na której będzie 

spoczywać parapet. Płaszczyzna montażowa powinna być wypoziomowana, wyrównana, osuszona oraz gdy 

istnieje taka konieczność odtłuszczona. Do montażu parapetów należy stosować szybkowiążący poliuretanowy 

klej lub pianki poliuretanowej (ze względu na niebezpieczeństwo pęknięcia parapetu przy nadmiernym dozowaniu 

pianek poliuretanowych należy bardzo ostrożnie je stosować ).  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania Ogólne”. 

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę postępu 

robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót z Dokumentacją 

Projektową i wymaganiami ST. Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 

technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących 

stosowanych materiałów z wymogami prawa. 

Sprawdzeniu w szczególności podlegają: zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacją 

techniczną grubość - muru , wymiary otworów okiennych i drzwiowych, pionowość powierzchni i krawędzi, 

poziomość warstw cegieł, grubość spoin i ich wypełnienie, zgodność użytych materiałów z wymaganiami 

dokumentacji projektowej i specyfikacji 

Dopuszczalne odchyłki wykonania robót murowych: 

Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki mm 

Zwichrowania i skrzywienia 

- na 1 metrze długości 

- na całej powierzchni 

 

6 

20 

Odchylenia od pionu 

- na wysokości 1 m 

- na wys. kondygnacji 

 

6 

10 
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- na całej wysokości 30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 

- na 1 m długości 

- na całej długości 

 

2 

30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 

- na 1 m długości 

- na całej długości 

 

2 

20 

Odchylenia wym. otworów w świetle o wym. 

- do 100cm szerokość 

 wysokość 

- ponad 100 cm szerokość 

 wysokość 

 

+6, -3 

+15, -10 

+10, -5 

+15, -10 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru podano w „Wymagania Ogólne”. 

Ilość wykonanych robót określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie. 

Jednostką obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] lub metr sześcienny m3 dla ścian  

Dla nadproży mb lub szt. Dla podokienników m2 lub mb lub szt., dla kanałów wentylacyjnych mb 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady przejęcia robót podano w „Wymagania Ogólne”. 

Mury wymienione powyżej powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami 

aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunków technicznych wykonania robót. 

Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły, pustaków ceramicznych i bloczków z betonu 

komórkowego powinny odpowiadać wymaganiom przedmiotowych norm. 

Badania techniczne przy odbiorze murów należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami obowiązujących 

norm. 

Materiały nie mające atestów stwierdzających ich jakość, a budzące pod tym względem wątpliwości, powinny 

być poddane badaniom przed ich wbudowaniem 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady płatności podano w „Wymagania Ogólne”. 

Cena robót obejmuje: dostawę materiałów, wytyczenie ścian, przygotowanie zaprawy, wymurowanie ścian, 

osadzenie podokienników, badania na budowie i laboratoryjne. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. – lub równoważna 

 PN-B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów 

komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. – lub równoważna 

 PN-EN 13139:2003Kruszywa do zaprawy. – lub równoważna 

  PN-EN 197-1:2002 Cement – Część1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku– lub równoważna 

  PN-EN 413-1:2005 Cement murarski – Część1: Skład, wymagania i kryteria zgodności. – lub równoważna 

  PN-EN 459-1:2003Wapno budowlane – Część1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. – lub 

równoważna 

  PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część1: Elementy murowe ceramiczne. 

– lub równoważna 

 PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część3: Elementy murowe z betonu 

kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi). – lub równoważna 

  PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część4: Elementy murowe 

zautoklawizowanego betonu komórkowego. – lub równoważna 

  PN-EN 771-5:2005Wymagania dotyczące elementów murowych – Część5: Elementy murowe z kamienia 

sztucznego. – lub równoważna 

  PN-EN 771-6:2007Wymagania dotyczące elementów murowych – Część6: Elementy murowe z kamienia 

naturalnego. – lub równoważna 

  PN-EN 845-2:2004Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część2: Nadproża– lub równoważna 

  PN-EN 845-3:2004Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część3: Stalowe zbrojenie do spoin– 

lub równoważna 
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  PN-EN 998-2:2004Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część1: Zaprawa murarska. – lub 

równoważna 

  PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonu – lub równoważna 

  PN-EN 1015-2:2000Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do badań– 

lub równoważna 

  PN-EN 1015-3:2000Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą 

stolika rozpływu). – lub równoważna 

 PN-EN 1015-6:2000Metody badań zapraw do murów – Określenie gęstości objętościowej świeżej zaprawy. 

– lub równoważna 

  PN-EN 1015-7:2000Metody badań zapraw do murów – Określenie zawartości powietrza w świeżej zaprawie. 

– lub równoważna 

 PN-EN 1015-10:2001Metody badań zapraw do murów – Część10: Określenie gęstości wysuszonej 

stwardniałej zaprawy. – lub równoważna 

 PN-EN 1015-11:2001Metody badań zapraw do murów – Część11: Określenie wytrzymałości na zginanie i 

ściskanie stwardniałej zaprawy. – lub równoważna 

  PN-EN 1015-17:2002Metody badań zapraw do murów – Część17: Określenie zawartości chlorków 

rozpuszczalnych w zaprawie. – lub równoważna 

 38. PN-EN 1015-18:2003Metody badań zapraw do murów – Część18: Określenie współczynnika absorpcji 

wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej zaprawy. – lub równoważna 

  PN-EN 1052-3:2003Metody badań murów – Część3: Określenie początkowej wytrzymałości muru na 

ścinanie. – lub równoważna 
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SST – 5 – SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT – ROBOTY MUROWE CPV 45262500-6 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru wykonania tynków wewnętrznych i zewnętrznych 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie, 

wykonanie tynku cementowo-wapiennego oraz gładzi. 

W zakres tych robót wchodzą: 

Tynki i gładzie gipsowe 

 oczyszczenie, przetarcie ścian i sufitów 

 tynki wewnętrzne cementowo-wapienne- w celu uzupełnienia ubytków, wgłębień 

 tynki wew. cem.-wap. na ścianach nowoprojektowanych 

 gładzie gipsowe  

 tynki zewnętrzne 

 

Przedmiotem specyfikacji jest określenie wymagań odnośnie do właściwości materiałów wykorzystywanych do 

robót tynkarskich, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania 

i odbiorów tynków zwykłych i gładzi gipsowych 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektowa, ST 

i poleceniami Inżyniera. 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonany ma być tynk.  

Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności powierzchni podłoża. 

Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca przyczepność dolnej 

warstwy tynku. 

Obrzutka (szpryc) – warstwa, która poprawia przyczepność tynków do podłoża oraz wyrównuje chłonności 

podłoża. 

Narzut – druga warstwa tynków wielowarstwowych kat. II, III lub IV. 

Gładź – warstwa wykańczająca tynków kat. III i IV. 

Wyprawa – stwardniała warstwa masy tynkarskiej nałożona na podłożu. 

Sucha mieszanka tynkarska – mieszanina spoiw mineralnych, wypełniaczy, domieszek lub dodatków 

modyfikujących, ewentualnie pigmentów, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy. 

Masa tynkarska – masa otrzymana przez zarobienie wodą lub specjalną substancją suchej mieszanki 

tynkarskiej. 

Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor masie tynkarskiej. 

Okres przydatności mieszanki – okres, w którym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w opakowaniu 

fabrycznym spełnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki. 

Tynk - warstwa z zaprawy lub gipsu pokrywająca powierzchnie ścian, sufitów, kolumn, filarów itp. wewnątrz 

i na zewnątrz budynku. Zadaniem jej jest zabezpieczenie powierzchni przed działaniem czynników 

atmosferycznych (w przypadku tynków zewnętrznych), ochrona przed działaniem czynników wewnątrz 
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pomieszczeń (np. para wodna), ogniem (elementy drewniane) oraz nadanie estetycznego wyglądu elementom 

budynku. Tynk stosuje się również jako warstwę podkładową pod elementy wymagające gładkiego podłoża (płyty 

styropianowe, płytki ceramiczne) - powszechnie stosuje się wówczas tynk cementowy, cementowo-wapienny lub 

gipsowy. 

Tynk gipsowy - są to gotowe, przygotowane fabrycznie mieszanki tynkarskie. Głównymi składnikami tynków 

gipsowych jest przede wszystkim wysokiej jakości nie zanieczyszczony gips, kruszywo kalibrowane (średnica do 

1,2 mm) i wiele uszlachetniających dodatków jak plastyfikatory, opóźniacze i inne. Tynki gipsowe produkuje się 

w dwóch wersjach technologicznych. Jako tynki maszynowe, które wykonuje się na budowach przy zastosowaniu 

specjalnych agregatów tynkarskich oraz jako tynki ręczne, preferowane przy wykonawstwie prac remontowych z 

niewielkimi powierzchniami do otynkowania np. do 50 mkw. Tynki gipsowe stosuje się w pomieszczeniach w 

których wilgotność względna powietrza pomieszczeniami trakcie użytkowania nie przekracza 70%.  

Gładź gipsowa. Jest to wygładzające wykończenie z gipsu szpachlowego, które układa się na położonym 

wcześniej tynku cementowym, cementowo-wapiennym lub gipsowo-wapiennym.  

Po wyschnięciu i stwardnieniu zewnętrznej warstwy szlifuje się ją drobnoziarnistym papierem ściernym lub 

specjalną siateczką ścierną  

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH I ICH SKŁADOWANIA 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST0. 

Woda (PN-EN 1008:2004– lub równoważna) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i mul. 

Piasek (PN-EN 13139:2003– lub równoważna) 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

 nie zawierać domieszek organicznych, 

 mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 

0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - średnioziarnisty 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

 Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

 Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

 Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

 Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 

zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5DC. 

 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 

grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 

doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 Gips szpachlowy do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać wymaganiom aktualnej normy 

państwowej i spełniać w szczególności następujące wymagania: 

 Gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od wymagań normy 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST0. 

Rodzaje sprzętu używanego do robót budowlanych do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Zarządzającym 

realizacją umowy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez Zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane 

i niedopuszczone do robót. 

 Sprzęt do wykonania robót  

 Naczynia i mieszadło wolnoobrotowe, 

 Kielnie, młoty, kastry, kątowniki murarskie 

 Pace 

 Łata murarska sosnowa o długości 1,5 m i przekroju 28x66 mm służąca do sprawdzenia równości krawędzi i 

płaszczyzn oraz poziomu przy użyciu poziomnicy, 

 Poziomnica uniwersalna 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST0 „Wymagania ogólne”. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robot zgodnie z ich technologią oraz zasadą 

ciągłości frontu robot. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu budowy. Rozładunek materiałów należy prowadzić w sposób ostrożny 

przy użyciu środków i sprzętu zapewniających niezmienne właściwości materiału, gwarantujące właściwą jakość 

robot.  

Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami 

o ruchu drogowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Tynki 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 

substancji tłustych 

Oczyszczone podłoże bezpośrednio przed tynkowaniem obficie zmyć wodą 

Podłoże betonowe pod tynk powinno być równe, lecz szorstkie 

Gładkie podłoże betonowe należy naciąć dłutami a następnie oczyścić z pyłu i kurzu 

Przygotowanie zapraw tynkarskich: Zaprawy muszą być przygotowane zgodnie ze zaleceniami producenta 

przez wsypanie odmierzonej ilości mieszanki do określonej ilości wody. W przypadku postępowania odwrotnego 

powstaną grudy, a zaprawa będzie trudna do właściwego zamieszania. W celu dokładnego wymieszania należy 

stosować mieszadła mechaniczne, np. nakładki na wiertarki. 

Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencję masła i nie zawiera żadnych grudek. 

Ponieważ tynki na bazie gipsu maja szybki czas wiązania, należy przygotować taka ilość zaprawy, która 

zostanie wykorzystana w ciągu 45 minut. Po upływie tego czasu masa tynkarska traci swoje plastyczne 

właściwości. Bardzo istotne jest, aby każdy kolejny zarób gipsowy wykonany był w czystym naczyniu, ponieważ 

związane pozostałości mogą znacznie przyspieszyć czas wiązania i utrudnić prace.  

Warunki wykonania robót tynkowych  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe , 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów  

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5 ºC pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 

spadek poniżej 0ºC. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 

zabezpieczających, zgodnie z „ Wytycznymi wykonywania robót budowlano - montażowych w okresie 

obniżonych temperatur”. 

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 

dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

Wymagania dotyczące tynków  

Przyczepność tynku do podłoża polegająca na mechanicznym połączeniu się zaprawy z podłożem powinna 

zapewnić takie przyleganie i zespolenie tynku z podłożem, aby po stwardnieniu zaprawy nie występowały 

odparzenia, pęcherze itp. Oznaczenie przyczepności tynku do podłoża należy wykonywać wg PN-85/B-04500. 

Wzajemna przyczepność poszczególnych warstw w tynkach wielowarstwowych badana metodą kwadracikowania 

powinna dawać wynik pozytywny i nie powinna być mniejsza niż przyczepność całego tynku do podłoża. 

Odporność tynków na uszkodzenia mechaniczne. Miarą odporności na uszkodzenia jest brak wypadania 

kwadracików przy badaniu młotkiem Baronnie’go  

Grubość gotowych tynków w zależności od rodzaju podłoża i mieszanki tynkarskiej, sposobu wykonania oraz 

liczby warstw, powinna wynosić 0,2÷1,5 cm – z tym, że dla tynków jednowarstwowych grubość ta powinna 

wynosić 0,2÷ 0,4 cm, a dla wielowarstwowych 0,3÷0,8 cm. w tynkach wielowarstwowych grubość każdej warstwy 

powinna zawierać się w granicach 0,1-0,5 cm. 

Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynków powinny być gładkie lub mieć fakturę wynikającą 

z techniki obrobienia powierzchni, a także odznaczać się jednolitą barwą – bez smug i plam oraz prześwitów 

podłoża. Powierzchnie te nie powinny pylić. 

Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli przenikających z 

podłoża, a także zacieki mające postać trwałych śladów oraz wykwity pleśni itp. są niedopuszczalne. 

Nie dopuszcza się występowania pęcherzy, rys i spękań na powierzchni tynku. 

Powierzchnie tynków pokrytych powłoką malarską z farb wodnych lub wodorozcieńczalnych powinny 

pozwalać na ich renowację bez uszkodzenia (rozmycia) tynku. 



39 

 

Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane, 

aby tworzyły regularne płaszczyzny pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawędzie 

przecinania się powierzchni otynkowanych powinny być prostoliniowe, a kąty dwuścienne utworzone przez te 

powierzchnie powinny być kątami prostymi lub powinny być zgodne z kątami przewidzianymi w dokumentacji 

projektowej. Dopuszczalne odchyłki – jak dla tynków wewnętrznych kat. III wg PN-70/B-10100– lub 

równoważna. 

Widoczne miejscowe nierówności lub wgłębienia na gładko otynkowanej powierzchni, nie wynikające z 

techniki wykonania, są niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynków na elementach prefabrykowanych 

dopuszcza się widoczne skosy wyrównujące uskoki w płaszczyźnie licowej, wynikające z dopuszczalnych dla tych 

prefabrykatów odchyłek wymiarowych lub z tolerancji montażu. 

Wykończenie naroży i obrzeży tynków oraz tynków na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych- Tynki na 

stykach z powierzchniami inaczej wykończonymi, przy ościeżnicach i podokiennikach, powinny być 

zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie. W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych 

tynk powinien być przecięty i wykończony stosownie do wymagań dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej. 

Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1. 

PN-EN 1289:2002– lub równoważna 

Grubość tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz rodzaju podłoża lub podkładu powinny być 

zgodny z normą PN-70/B-10100– lub równoważna. 

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 

Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstw narzutu. 

 Na narożnikach wypukłych ścian stosować metalowe listwy wzmacniające. 

5.2. Wykonanie gładzi 

Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prześwicie oczek 0,25÷0,5 

mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu i mieć grubość 1÷3 mm. Zaprawę narzuca się ręcznie 

i rozprowadza pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą, stalową lub z filcem, zależnie od rodzaju 

wykończenia tynku. W czasie zacierania należy zwilżyć tynk, skrapiając go wodą za pomocą pędzla. 

Grubość gładzi gipsowej 1÷3 mm. Wilgotność podłoży gipsowych nie może być większa niż 7% (wagowo), 

a pozostałych podłoży – 8%.  

6. KONTROLA JAKOŚCI  

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję 

w sposób podany w obowiązującej normie. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę postępu 

robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót  

z Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST. W szczególności obejmują: badanie dostaw materiałów, 

kontrolę prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), kontrolę poprawności wykonania i 

skuteczności uszczelnień, ocenę estetyki wykonanych robót. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 

sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów 

z wymogami prawa. 

Odbiór tynków 

1) Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne 

z dokumentacją techniczną. 

2) Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 

– nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 

3) Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

-pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 

-poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 

przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

4) Niedopuszczalne są następujące wady: 

-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających 

z podłoża, pilśni itp., 

-trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoża. 

Kontrola gładkości gładzi 

Gładkość powierzchni można sprawdzić albo przykładając do ściany - w kilku miejscach i w różnych 

kierunkach - długą, najlepiej dwumetrową łatę, albo kierując strumień światła wzdłuż płaszczyzny ściany. Pod łatą 
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nierówności ujawnią się jako grubsze i cieńsze prześwity. W strumieniu światła nierówności zostaną uwypuklone 

przez cienie. 

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową robót jest – m2 powierzchni. Ilość robót określa się na podstawie projektu 

z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli i odbioru robót podano w ST0. 

Badanie tynków zwykłych powinny być przeprowadzone w sposób podany w normie PN-70/B-10100– lub 

równoważna i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 

 Zgodność z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej. 

 Jakość zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 Prawidłowość przygotowania podłoża, 

 Przyczepność tynków do podłoża, 

 Grubość tynku, 

 Wygląd powierzchni tynku, 

 Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 

 Wykończenia tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.  

 Ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża rodzaj zaprawy liczbę warstw i techniki wykonania 

powinny odpowiadać normie : 

 PN-70/B-10100 pkt.4.3. „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze– lub 

równoważna, 

 Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B –10100 – lub 

równoważna 

 Podłoża w zależności od ich rodzajów powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-

10100– lub równoważna  

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i 

konsystencji, powinna wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. – lub równoważna 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 0 “Wymagania ogólne”.  

Cena obejmuje:  

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 przygotowanie zaprawy, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

 ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robot na wys. do 4m, 

 przygotowanie podłoża, 

 umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

 osiatkowanie bruzd, 

 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

 wykonanie tynków, 

 reperacja tynków po dziurach i hakach, 

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

 likwidację stanowiska roboczego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. – lub równoważna 

 PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. – lub równoważna 

 PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 

użytku. – lub równoważna 

 PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku. – lub równoważna 

 PN-97/B-30003 Cement murarski 15. – lub równoważna 

 PN-86/B-30020 Wapno. – lub równoważna 

 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. – lub równoważna  
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SST – 6 – SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT – OKŁADZINY Z PŁYT GIPSOWO- KARTONOWYCH (SUCHE TYNKI 

GIPSOWE) - CPV 45410000-4 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

okładzin z płyt gipsowo-kartonowych (suchych tynków gipsowych) 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem ścianek 

działowych oraz obudów szachtów instalacyjnych. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót występujących w obiekcie objętym umową.  

Zakres robót projektu, związany z suchymi tynkami obejmuje: 

 sufity kasetonowe na ruszcie 60x60  

 obudowę szachów instalacyjnych płytami g-k na ruszcie stalowym 

 ścianki HPL 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 

projektowa, ST i poleceniami Inżyniera. 

W przypadku konieczności wykonania ścian i obudów, które muszą spełniać warunek ognioodporności 

należy je wykonać zgodnie z instrukcją producenta płyt gipsowych, którego technologia zapewnia uzyskanie 

przez przegrodę odpowiedniej odporności na ogień. 

Na potwierdzenie, że wybrana technologia zapewnia uzyskanie ww klasy odporności ogniowej należy 

przedstawić stosowne dokumenty. 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

Płyta gipsowa (inaczej płyta gipsowo-kartonowa) - materiał budowlany, mający postać arkuszy 

składających się ze sprasowanego gipsu zabezpieczonego tekturą. Najczęściej produkowane są płyty  

o grubości: 6,5; 8,0; 9,5; 12,5; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 24,0 mm przy szerokości: 1200 lub 600 mm  

i długości: 2000 do 4000 mm. Płyty docina się do pożądanego wymiaru za pomocą specjalnych noży.  

Mocuje się je za pomocą wkrętów na przygotowanych konstrukcjach metalowych lub drewnianych lub 

przykleja gipsem do ścian murowanych czy wylewanych. Płyty gipsowe służą głównie do wznoszenia 

ścianek działowych lub jako licowanie wewnętrzne ścian i sufitów (także sufitów podwieszonych). Rzadziej 

używane są specjalne płyty gipsowo-kartonowe jako jastrych w podłodze lub jako deskowanie dachu. Do 

wykonywania konstrukcji szkieletu ściany stosuje się profile o trzech różnych szerokościach, ponieważ im 

wyższa ściana ma być wykonana, tym szerszy profil należy zastosować do wykonania jej konstrukcji. 

Masy szpachlowe do płyt g-k, taśmy papierowe lub z włókna szklanego 

Najczęściej stosowane są płyty o gr. 12,5 mm. Stanowią poszycie ścian w pomieszczeniach, w których 

wilgotność względna nie przekracza 70%  

Wełna mineralna to materiał służący do izolacji cieplnej, przeciwogniowej i dźwiękowej otrzymywany 

ze stopionych minerałów skalnych (najczęściej bazaltu) lub żużla wielkopiecowego, czasami z dodatkiem 

żywic syntetycznych. Zazwyczaj wełną mineralną nazywa się również wełnę szklaną otrzymywaną ze 

stopionego piasku kwarcowego i stłuczki szklanej - a to ze względu na niewielka różnicę w parametrach obu 

materiałów. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH I ICH SKŁADOWANIA 

Płyta włókno cementowa- płyta niepalna, grubości 20 mm, która zapewnia odporność ogniową 

konstrukcji stropu do REI 120. 

Płyta gipsowo-kartonowa- płyta sufitu kasetonowego o wym. 60x60, wykonana z materiału niepalnego 

lub niezapalnego, niekapiącego i nieodpadającego pod wpływem ognia, klasa odporności ogniowej A1, płyta 

dedykowana do pomieszczeń o podwyższonych warunkach wilgotnościowych, odporny na pleśń i wilgoć z 

możliwością czyszczenia na mokro 

Płyta gipsowo-kartonowa- płyta sufitu kasetonowego o wym. 60x60, wykonana z materiału niepalnego 

lub niezapalnego, niekapiącego i nieodpadającego pod wpływem ognia, klasa odporności ogniowej A1 

Płyta gipsowo-kartonowa- płyta sufitu kasetonowego o wym. 60x60, wykonana z materiału niepalnego 

lub niezapalnego, niekapiącego i nieodpadającego pod wpływem ognia, klasa odporności ogniowej A1, •

 zwiększona odporność na zabrudzenia, możliwość czyszczenia na mokro i sucho. Odporność 

chemiczna płyty: wytrzymuje czyszczenie rozcieńczonymi roztworami amoniaku, chloru i nadtlenku 

wodoru, Czyszczenie pianką pod wpływem niskiego ciśnienia, czyszczenie pod wpływem wysokiego 

ciśnienia: max 80 barów, odległość min. 1 metra, rozpiętość wody pod kątem 30°.  

Płyta gipsowo-kartonowa- płyta sufitu kasetonowego o wym. 60x120, wykonana z materiału niepalnego 

lub niezapalnego, niekapiącego i nieodpadającego pod wpływem ognia, klasa odporności ogniowej A1, •

 zwiększona odporność na zabrudzenia, możliwość czyszczenia na mokro i sucho. Odporność 

chemiczna płyty: wytrzymuje czyszczenie rozcieńczonymi roztworami amoniaku, chloru i nadtlenku 

wodoru, Czyszczenie pianką pod wpływem niskiego ciśnienia, czyszczenie pod wpływem wysokiego 

ciśnienia: max 80 barów, odległość min. 1 metra, rozpiętość wody pod kątem 30°.  

Płyta gipsowo-kartonowa gr.12,5 mm ognioochronna, o odporności ogniowej EI30.  

Płyta gipsowo-kartonowa gr.12,5 mm zwykła GKB i do pomieszczeń mokrych GKBI 

Płyta gipsowo-kartonowa GKB typu A gr.15 mm zwykła ,  

Gips szpachlowy – wskazane zastosowanie gipsu takiego producenta jak płyty g-k 

Taśmy zbrojące, konstrukcja metalowa nośna, łączniki, wkręty, wełna mineralna 

Materiały stosowane do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny mieć: 

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub z europejską oceną techniczną, albo 

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nieobjęte normą zharmonizowaną – 

dla której zakończył się okres koegzystencji – i dla których nie została wydana europejska ocena techniczna, 

a dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (do końca okresu ważności tej aprobaty 

wydanej do 31 grudnia 2016 r., a później krajową oceną techniczną), bądź uznano za „regionalny wyrób 

budowlany”, albo 

– legalne wprowadzenie do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie 

członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostępniane na rynku krajowym są 

nieobjęte zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 2 

pkt 10 rozporządzenia Nr 305/2011, a ich właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie podstawowych 

wymagań przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w przepisach 

techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym 

udostępnianym na rynku krajowym dostarcza się informacje o jego właściwościach użytkowych 

oznaczonych zgodnie z przepisami państwa, w którym wyrób budowlany został wprowadzony do obrotu, 

instrukcje stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i 

bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania), albo  

– dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym. 

Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy stosować systemy suchej zabudowy – 

zestaw wyrobów, skompletowany i rekomendowany przez producenta/dostawcę, gdyż tylko wtedy można 

będzie uzyskać cechy zabudowy zgodne z wymaganymi w projekcie parametrami potwierdzonymi atestami 

i świadectwami producenta. 

Płyty gipsowo- kartonowe 

Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-EN 520 Płyty 

gipsowo-kartonowe – Definicje, wymagania i metody badań oraz w dokumentach producenta/dostawcy 

systemu suchej zabudowy 
Woda 
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Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 

betonu”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

Klej gipsowy do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych do ścian murowanych 

Do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się najczęściej kleje gipsowe. Należy stosować 

wyłącznie kleje zalecane przez producenta/dostawcę systemu lub producenta płyt gipsowo-kartonowych. 

Masy szpachlowe 

Do spoinowania i wykańczania połączeń pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi oraz wypełniania ich 

syku z innymi elementami budowlanymi używa się mas szpachlowych. Należy stosować systemowe masy 

szpachlowe zalecane przez producentów/dostawców kompletnych zestawów suchej zabudowy. Wyróżniamy 

4 główne typy mas szpachlowych: 

– masa konstrukcyjna, do stosowania z taśmą zbrojącą, 

– masa konstrukcyjna do stosowania bez taśmy zbrojącej (do płyt z krawędzią typu KPOS), 

– masa wykończeniowa (finiszowa), 

– masa dwufunkcyjna (konstrukcyjna i finiszowa). 

Stosowane do wykonania robót masy szpachlowe muszą spełniać warunki normy PN-EN 13963:2014-10 

Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych – Definicje, wymagania i metody badań. 

Profile stalowe 

Dla wytworzenia ścian, sufitów i obudów pokrywanych płytami gipsowo-kartonowymi konieczne jest 

przygotowanie odpowiedniej konstrukcji wsporczej – rusztu. Ruszty wykonuje się ze specjalnych 

systemowych profili stalowych. Są to profile z blachy stalowej, zimnogięte i zabezpieczone przez korozją, 

zwykle ocynkowane. Profile te muszą spełniać wymagania normy PN-EN 14195:2015-02 „Elementy 

szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi – Definicje, wymagania 

i metody badań”. – lub równoważna 

Profile systemowe dzielą się na trzy główne grupy:  

– profile ścienne – przeznaczone do wykonywania lekkich ścianek działowych i okładzin ściennych, o 

symbolach CW i UW oraz wysokości 50, 75 lub 100 mm, 

– profile sufitowe – przeznaczone do wykonywania konstrukcji wsporczych dla sufitów podwieszanych, 

obudów i zabudowy poddaszy, a symbolach CD60 i UD30, a także profile kapeluszowe i profile V, 

– profile ościeżnicowe – stosowane w miejscu osadzenia drzwi w ściankach działowych oraz w sytuacjach 

nietypowych, na przykład dla dodatkowego wzmocnienia przegrody, o symbolu UA oraz wysokości 50, 75 

lub 100 mm. 

Należy stosować wyłącznie profile zalecane przez dostawcę systemu. 

Akcesoria i łączniki 

Do głównych akcesoriów stosowanych przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych 

zaliczamy: różnorodne wieszaki i łączniki.  

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się w zależności od podłoża: blachowkręty, 

blachowkręty samonawiercające lub wkręty do drewna.  

Łączniki stosowane do wykonania prac winny spełniać wymogi PN-EN 14566 „Łączniki mechaniczne 

do konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych – Definicje, wymagania i metody badań” – lub równoważna. 

Należy stosować wyłącznie akcesoria i łączniki zalecane przez dostawcę systemu. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST0 „Wymagania ogólne” 

Sprzęt do wykonywania suchych tynków 

Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się możliwością 

korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. Narzędzia stosowane podczas wykonywania 

okładzin z płyt gipsowo-kartonowych to przede wszystkim: 

– narzędzia do cięcia płyt – noże, piły otwornice i płatnice oraz strugi kątowe, 

– narzędzia do mieszania i układania: gipsu, kleju oraz mas szpachlowych – mieszarki wolnoobrotowe 

z odpowiednim mieszadłem, wiadra i kielnie, 

– do mocowania płyt – wiertarki i wkrętarki, 
– do spoinowania – szpachelki, packi i papier ścierny, 

– do kontroli podłoża i ustawienia płyt – łaty, poziomnice tradycyjne i laserowe. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST0 „Wymagania ogólne”. 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak aby zachować ich 

dobry stan techniczny 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST0 „Wymagania ogólne”. 

Prace objęte niniejszą ST można wykonywać przy temperaturze od +10°C do +40°C oraz przy 

wilgotności powietrza pomiędzy 40%, a 70%, a pomieszczenia, w których prowadzone będą prace powinny 

być dobrze przewietrzane. 

Na zakończenie każdego dnia pracy oraz po zakończeniu całości prac pomieszczenie, w którym 

wykonywane były roboty należy uprzątnąć ze wszelkiego rodzaju odpadów, w szczególności odciętych 

kawałków konstrukcji stalowej, luźnych blachowkrętów i innych elementów stwarzających zagrożenie. 

Przygotowanie robot: Wytyczamy miejsce przebiegu przyszłej zabudowy lub obudowy na podłodze, 

ścianie i suficie, Przycinamy profile do odpowiednich wymiarów za pomocą nożyc do blachy, Profile CW 

docinamy tak, aby były krótsze od wysokości ściany o 1-1,5 cm dla zapewnienia szczeliny pomiędzy górną 

krawędzią profilu CW a profilem UW ,do profili CW i UW przyklejamy taśmę uszczelniającą.  

Montujemy profile UW do sufitu i podłogi, a profile CW do skrajnych ścian za pomocą łączników 

mechanicznych, np. kołków rozporowych. Do jednej strony konstrukcji przykręcamy płyty gipsowo-

kartonowe za pomocą blachowkrętów mocowanych do profili CW i dolnego profila UW.  

Połączenia między płytami wzmacniamy taśmą samoprzylepną z włókna szklanego. Stosując taśmy 

papierowe lub z włókna szklanego, musimy je wtopić w warstwę masy szpachlowej. Masą szpachlową z 

gipsu szpachlowego pokrywamy połączenia płyt i miejsca wgłębień po wkrętach. Po wyschnięciu nakładamy 

drugą warstwę. Szlifujemy nadmiar masy szpachlowej. Na powierzchnię nanosimy odpowiedni środek 

gruntujący. Po wyschnięciu, gotowa powierzchnia może być malowana, tapetowana lub oklejona 

okładzinami ściennymi.  

Izolacje -Materiał izolacyjny musi być zgodny z przeznaczeniem przegrody (izolacja termiczna, ppoż. 

względnie akustyczna). Izolacje (w płytach, bądź z rolki) w lekkich ścianach działowych można 

zacząć układać dopiero po wykonaniu okładzin z jednej strony. Układając izolację należy zabezpieczać 

ją przed osuwaniem się, bądź wypadaniem. Warstwa izolacyjna nie może być ściśnięta bardziej niż do 2/3 

jej początkowej grubości. 

Wykonanie ścian i obudów, które muszą spełniać warunek ognioodporności należy wykonać zgodnie z 

instrukcją producenta płyt gipsowych, którego technologia zapewnia uzyskanie przez przegrodę 

odpowiedniej odporności na ogień. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli robót podano w ST0. 

Odbiory częściowe obejmują: sprawdzenie zgodności materiałów z Dokumentacją Techniczną, 

sprawdzenie warunków w czasie przystąpienia do robót, sprawdzenie rozplanowania siatki rusztu 

z wytycznymi systemu, sprawdzenie zamocowania rusztu, izolacji, płyt g-k 

Odbiór końcowy obejmuje: sprawdzenie wyników odbiorów częściowych, sprawdzenie 

wypoziomowania elementów , wyniki potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.  

Przy odbiorze robót sprawdzić: zgodność wykonania z dokumentacją, prostoliniowość krawędzi, 

dokładność wykonania połączeń i szpachlowań, jakość zastosowanych płyt zgodnie z ich przeznaczeniem 

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” . 

Jednostka obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni ścian, obudów i sufitów 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli i odbioru robót podano w ST0. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST0 “Wymagania ogólne”.  

Cena robót obejmuje: dostawę materiałów, wytyczenie siatki rusztu, montowanie rusztu i płyt, 

szpachlowanie i wygładzanie połączeń 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 Instrukcja producenta 

 PN-EN 14195:2006/Ap1:2008 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami 

gipsowo-kartonowymi-- Definicje, wymagania i metody badań– lub równoważna 

 PN-EN 14353+A1:2010 Metalowe narożniki i profile specjalne do stosowania z płytami gipsowo-

kartonowymi --Definicje, wymagania i metody badań– lub równoważna 

 PN-EN 520+A1:2010 Płyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badań– lub 

równoważna 

 PN-EN 13963:2008 Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i 

metody badań– lub równoważna 

 PN-EN 14566+A1:2010 Łączniki mechaniczne do konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, 

wymagania i metody badań– lub równoważna 

 PN-B-10122:1972 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. – norma 

wycofana bez zastąpienia. – lub równoważna 

 PN-EN 13964 "Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań"– lub równoważna 
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SST – 7 – SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT–ROBOTY IZOLACYJNE - CPV 45320000-6 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

wykonywania hydroizolacji w pomieszczeniach mokrych, izolacji akustycznej przy zabudowach z g-k szachtów 

instalacyjnych, izolacji przegród zewnętrznych 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem izolacji 

przeciwwilgociowej, akustycznej, termicznej – izolacje poziome i pionowe fundamentów, ścian zewnętrznych, 

posadzek, pomieszczeń łazienek. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST0. 

Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w odpowiednich 

normach przedmiotowych, w przypadku braku normy – powinny odpowiadać warunkom technicznym 

wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót budowlanych, należy stosować materiały 

zgodnie z dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami.  

Izolacja powinna: zapobiegać przedostawaniu się wody do konstrukcji lub sąsiedniej warstwy, zapobiegać 

tworzeniu się znacznych ciśnień pary wodnej pod nawierzchnią, wykazywać przyczepność do podłoża i 

kolejnych warstw przewidzianą przez zastosowaną technologię. stanowić warstwę tłumiącą dźwięki i 

stanowić barierę termiczną 

1.5. Określenia podstawowe 

Ogólne określenia podano w ST0. 

Izolacja - warstwa, która utrudnia określone wzajemne oddziaływanie dwóch środowisk (układów). 

Izolacje dzieli sie na: elektryczną, akustyczną, cieplną, przeciwkorozyjną oraz przeciwwilgociową.  

Izolacja pozioma - warstwa wykonana pomiędzy konstrukcją obiektu, a gruntem lub inną warstwą dla 

niedopuszczenia wody do konstrukcji lub następnej warstwy. 

Izolacja pionowa - warstwa wykonana pomiędzy konstrukcją obiektu, a gruntem lub inna warstwą dla 

niedopuszczenia wody do konstrukcji lub następnej warstwy. 

Izolacje termiczne i akustyczne – warstwa materiałów termoizolacyjnych i akustycznych dla uzyskania 

przez konstrukcje budowlane założone w projekcie wymagań ciepłochronnych i akustycznych  

Roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji – wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem 

izolacji ciepłochronnych lub przeciwwilgociowych zgodnie z dokumentacją projektową 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH I ICH SKŁADOWANIA 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano ST0. 

Materiały 
 

Izolacje- termoizolacje: 

 styrodur xps o współczynniku λ≤0,032 [W/(mK)] gr. 10cm – ściana w gruncie i cokół 

 płyty wełny mineralnej z welonem, λ≤0,035 W/mK gr 20 cm- ściany powyżej cokołu 

 styrodur xps o współczynniku λ≤0,032 [W/(mK)] gr. 10 cm- podłoga na gruncie 

 płyty wełny mineralnej, λ≤0,034 W/mK gr 16+10 cm- dach 
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Izolacje przeciwwodna/ przeciwwilgociowa: 

 papa termozgrzewalna- podłoga na gruncie 

 papa termozgrzewalna- obróbki- wywinięcia przy przejściach instalacji przez dach 

 polimerowo- bitumiczna masa uszczelniająca, gr. 2,5-3 mm- ściany w gruncie 

 folia w płynie- pod płytkami: podłoga w pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych; pod płytkami na 

ścianach w pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych przy umywalkach 

 

Izolacja akustyczna 

 wełna mineralna gr. 7,5 cm- ściana g-k o podwyższonej akustyczności 

 wełna mineralna gr. 5 cm – wypełnienie obudowy szachtów instalacyjnych 

 

Izolacje rozdzielające materiały/Inne: 

 folia PE na zakład- podłoga na gruncie, stropy 

 folia kubełkowa 

 

Izolacja przeciwwilgociowa 

Pomieszczenia mokre: płynna folia elastyczna która po nałożeniu tworzy szczelną powłokę, do której 

można przyklejać płytki. Narożniki, styki ścian oraz podłogi dodatkowo zabezpieczyć taśmą izolacyjną z 

powlekanej tkaniny poliestrowej. 

Materiały stosowane do wykonania robót dociepleniowych powinny mieć: 

– oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 

specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy 

ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 

bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 

– oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 

oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź 

uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 

Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 

pochodzenia, daty produkcji. 

Izolacja ścian zewnętrznych  

 wełna mineralna do systemu BSO – montaż zgodnie ze ST Elewacja 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST0 „Wymagania ogólne”. 

Sprzęt: pędzle, noże tapeciarskie, wałki malarskie lub szczotki dekarskie, szczotki z miękkim włosiem 

(jak do tapet) na długim trzonku, pace , mieszadła, wiertarki, łaty poziomice itp 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST0 „Wymagania ogólne”. 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów izolacyjnych powinny odbywać się tak aby 

zachować ich dobry stan techniczny 

Materiały w pojemnikach transportować w pozycji pionowej z daleka od źródeł ognia 

Materiały izolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem 

i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim.  

Emulsja i folia w płynie dostarczana w pojemnikach zamkniętych fabrycznie można przechowywać 

w suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesięcy. Na każdym 

opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu 

wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, datę produkcji i nr partii, numer aprobaty technicznej, 

nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, znak budowlany.  

Papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych chroniących przed zawilgoceniem, w miejscu 

zabezpieczonym przed działaniem promieni słonecznych. Jeśli papa znajduje się na paletach palety należy 
ustawiać w jednej warstwie.  
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Folie budowlane są szczególnie wrażliwe na promieniowanie UV, a tym samym muszą być one 

przechowywane – zwłaszcza latem – w obszarach, w których produkt jest chroniony przed bezpośrednim 

nasłonecznieniem. Wytrzymałość produktów wystawianych na bezpośrednie promieniowanie słoneczne, a 

nie zawierających stabilizatorów UV może drastycznie zmaleć nawet w ciągu kilku tygodni, a po dłuższym 

okresie materiał może ulec rozerwaniu.  

Polietylen posiada bardzo niski poziom absorbcji wody, ale w celu uniknięcia powstania na folii 

zarodników mchu i pleśni należy przechowywać ją w suchym i chronionym od deszczu miejscu, gdzie 

średnia wilgotność powietrza jest poniżej 60%. W przypadku folii nawijanej na papierowe gilzy : mokry lub 

przesiąknięty rdzeń może się załamać, w wyniku czego trudno będzie odwinąć folię przeznaczoną do użytku.  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

Izolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe, paroizolacje  

Podkład pod izolacje powinien być trwały nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 

obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów 

bitumicznych powinna być równa, bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona 

i zatarta na ostro, a pod izolacje z tworzyw sztucznych również gładka.  

W przypadku nierówności większych niż 5 mm/m należy zastosować warstwę wyrównawcza z zaprawy 

cementowej 1:3 ÷ 1:4, zaś przy nierównościach mniejszych niż 5 mm/m należy wykonać warstwę 

wyrównawcza z zaprawy cementowej z dodatkiem 20% dyspersji wodnej polioctanu winylu lub z gotowych 

zapraw wyrównujących.  

Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 cm lub 

fazowane pod katem 45o na szerokość i wysokość co najmniej 5 cm od krawędzi.  

Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwilgociowych należy przeprowadzać w temperaturze 

powyżej 5 °C i poniżej 35 °C lub zgodnie z zaleceniami producenta. Przy gruntowaniu podkład powinien 

być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. W elementach nowobudowanych gruntowanie 

można rozpocząć nie wcześniej jak po 21 dniach od ukończenia betonowania. Zaleca się jednak, aby beton 

był co najmniej 28 dniowy.  

Izolację z płynnej folii należy wykonać w miejscach zgodnych z projektem oraz zgodnie z zaleceniami 

wybranego Producenta. Izolacja musi być wykonana na całej powierzchni izolowanej bez przerw z 

wywinięciem 30 cm na ściany. Wszystkie styki podłogi ze ścianą, dylatacje itp. powinny być zabezpieczone 

taśmami izolacyjnymi zgodnie technologią wybranej izolacji. 

Podłoże pod folię powinno być suche, równe i wolne od tłuszczu, kurzu oraz luźno związanych 

elementów. Nierówności, pęknięcia należy uzupełnić zaprawą cementową i pozostawić do wysezonowania 

28 dni.  

Chłonne podłoża zagruntować gruntem akrylowym. Folię w płynie dobrze wymieszać przed użyciem, 

nanosić na suche podłoże pędzlem. Po wyschnięciu pierwszej warstwy (2-4 godzin) nanieść pędzlem, pacą 

lub wałkiem malarskim. Nanosić kolejne warstwy aż do uzyskania odpowiedniej grubości (zaleca się 

uzyskanie warstwy od 1 do 3 mm).  

Narzędzia umyć wodą bezpośrednio po użyciu. Powstałą po związaniu powłokę (po min. 24h) należy 

pokryć okładziną z płytek ceramicznych lub inną posadzką. Uszczelnione powierzchnie należy chronić około 

3 dni przed oddziaływaniem wody. 

Izolacje z materiałów rolowych  
Do materiałów rolowych należą:  

Papy zwykłe na osnowie z tektury budowlanej, włókna szklanego lub poliestrowego, papy 

termozgrzewalne , Folie z tworzyw sztucznych  

Izolacja przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła i dobrze przylegająca do podłoża lub podkładu. 

Na powierzchni izolacji nie powinny występować pęcherze, fałdy, dziury, odpryski oraz inne podobne 

uszkodzenia. Izolacje z materiałów bitumicznych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5 °C, 

natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie niższej niż 15 °C.  

Folie należy układać luźno na izolowanych powierzchniach z ewentualnym punktowym przyklejeniem 

zakładów szerokości 5 cm przez zgrzewanie i spawanie gorącym powietrzem lub sklejanie.  

Papy zgrzewalne należy układać na przygotowanym podłożu z min. 8 cm zakładem. Zgrzewanie 

palnikiem może być wykonane na całej powierzchni lub częściowo.  

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST0 „Wymagania ogólne”. 
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Przy każdym odbiorze robót zanikających (odbiory międzyoperacyjne) należy stwierdzić ich jakość w 

formie protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy. 

Kontrola grubości nakładanej warstwy w stanie świeżym następuje poprzez pomiar ilości zużytego 

materiału oraz pomiar grubości wilgotnej powłoki. Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące 

prace: przygotowanie powierzchni do ułożenia izolacji, zabezpieczenie wszystkich dylatacji i wykonanie 

wzmocnień izolacji zgodnie z rysunkami technologii robót izolacyjnych, zagruntowanie podłoża, wykonanie 

warstwy izolacji, a zwłaszcza jej zakończeń na krawędziach, dokładność sklejenia zakładów i przyklejenia 

do podłoża lub poprzedniej warstwy, Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika 

budowy. Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zgłoszenia kierownika budowy. 

Podczas prac izolacyjnych obowiązują przepisy i instrukcje BHP. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0 „Wymagania ogólne". 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Ilość robót oblicza się według pomiarów z natury. Jednostka obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) 

powierzchni wykonanych robót izolacyjnych. 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót izolacyjnych. Jeżeli 

odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą 

Wymagania przy odbiorze 

Sprawdzeniu podlega: zgodność z dokumentacją techniczną, rodzaj zastosowanych materiałów, 

przygotowanie podłoża, prawidłowość wykonania izolacji i wykończenie jej na stykach, narożach 

i obrzeżach, prawidłowość wykonania izolacji wichrowatość powierzchni. 

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach: 

 po dostarczeniu materiałów na budowę, 

 po przygotowaniu podłoża, 

 po wykonaniu warstwy izolacyjnej. 

Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, oraz 

zgodność materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Odbiór wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmować sprawdzenie: 

 grubości i ciągłości warstwy izolacji, 

 poprawności obrobienia narożników i przebić, 

 warstwa izolacji powinna ściśle przylegać do podłoża 

Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu 

 ciągłości warstwy izolacyjnej i jej zgodności z projektem, 

 występowania ewentualnych uszkodzeń. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST0 „Warunki ogólne” 

Cena jednostkowa za 1 m2 wykonanych robót obejmuje: 

dostarczenie i zakup niezbędnych materiałów, naprawę, oczyszczenie oraz właściwe przygotowanie 

powierzchni zabezpieczenie ułożonej izolacji i uporządkowanie terenu robót wykonanie badań i testów 

zgodnie ze Specyfikacją. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 PN-EN 13967:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do 

izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 

przeciwwodnej części podziemnych. Definicje i właściwości. – lub równoważna 

 PN-EN 13984:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do 

regulacji przenikania pary wodnej. Definicje i właściwości. – lub równoważna 

 PN-EN 14909:2007 Elastycznych wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do 

poziomej izolacji przeciwwilgociowej. Definicje i właściwości. – lub równoważna 
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SST – 8 – SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT– ROBOTY ELEWACYJNE- CPV 45450000-6 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem elewacji. 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie do właściwości materiałów, wymagań w zakresie 

sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących robót związanych z wykonaniem elewacji 

metodą lekko mokrą i elewacji wentylowanych. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w ST0 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST0 „Wymagania ogólne”. 

Bezspoinowy system docieplania ścian zewnętrznych (BSO) – wykonywany na budowie zestaw 

wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający się, minimum, z 

następujących składników: 

 zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu, 

 materiału do izolacji cieplnej, 

 jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa zawiera 

zbrojenie, 

 warstwy wykończeniowej systemu. 

Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoża. 

Systemy BSO można podzielić ze względu na: 

 rodzaj zastosowanej izolacji termicznej – styropian, wełna mineralna (zwykła, lamelowa), 

 sposób mocowania  

 klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne, 

 rodzaj warstwy wykończeniowej – tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, 

silikonowy), 

 stopień rozprzestrzeniania ognia – nierozprzestrzeniające, słabo rozprzestrzeniające, silnie 

rozprzestrzeniające. 

Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 

Podłoże – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, pokryta 

tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb. 

Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże lub › warstwę zbrojoną, celem regulacji (wyrównania, 

redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 

Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik BSO 

mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane parametry 

termoizolacyjne. 

Zaprawa (masa) klejąca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża. 
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Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoża, na 

przykład kołki rozporowe i profile. 

Warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni materiału do 

izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na właściwości mechaniczne 

systemu. 

Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych włókien 

szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów. 

Zbrojenie – określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej 

wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki metalowe. 

Warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, 

tworzący jego 

wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie 

przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę i barwę. 

Systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki narożne 

(ochronne), profile 

dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki – służą do zapewnienia funkcji technicznych BSO 

i ukształtowania jego powierzchni. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH I ICH SKŁADOWANIA 

Rodzaje materiałów i elementów systemu 

Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych lub aprobatach technicznych – 

wydanych do 31 grudnia 2016 r., a pozakończeniu okresu ich ważności krajowych ocenach technicznych). 

Środek gruntujący 

Materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła wodnego) stosowany, 

zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem płyt izolacji termicznej lub na 

powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej. 

Zaprawa (masa) klejąca 

Gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie cementu modyfikowany polimerami, 

polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem szklanym) do klejenia płyt izolacji 

termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji (styropian, wełna mineralna). Wybór 

zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klejąca stosowana 

jest także do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1 

cm. 

Płyty termoizolacyjne- płyty z wełny mineralnej 

Płyty z wełny mineralnej zwykłej mają zastosowanie na całych powierzchniach ścian budynków. Płyty z 

wełny mineralnej zwykłej wymagają w każdym przypadku mocowania mechanicznego, z wełny lamelowej 

mogą być, zależnie od właściwości podłoża, tylko klejone.  

Łączniki mechaniczne 
Jako łączniki mechaniczne najczęściej stosuje się: 

 kołki rozporowe – wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, 

poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposażone są w 

talerzyki dociskowe, dodatkowo – w krążki termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków 

termicznych, 

 profile mocujące – metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do mocowania płyt 

izolacji termicznej o frezowanych krawędziach. 

Zaprawa klejąco-zbrojąca 

Masa oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), zawierająca 

wypełniacze (także włókna) przeznaczona do nanoszona na powierzchnię płyt izolacyjnych. W warstwie tej 

zaprawy zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną. 

Siatka zbrojąca 
Siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana 

w zaprawę zbrojącą. 

Zaprawy (masy) tynkarskie 
Jako zaprawy tynkarskie stosuje się: 

– zaprawy mineralne – oparte na spoiwach mineralnych (mineralno – polimerowych) suche zaprawy do 

wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo możliwości barwienia, zgodnie z zaleceniami 
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producentów, dla poprawy cech optycznych, nasiąkliwości i odporności na zanieczyszczenia wymagają 

zwykle malowania farbami elewacyjnymi. 

Zależnie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane są w różnych grubościach i fakturach powierzchni – 

typu baranek lub rowkowy („kornik”, żłobiony), 

 masy akrylowe (polimerowe) – oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe 

materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania 

farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni – jak w przypadku tynków mineralnych, 

 masy krzemianowe (silikatowe) – oparte na bazie szkła wodnego potasowego (z dodatkiem żywicy 

akrylowej) gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie 

wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w różnych 

grubościach i fakturach powierzchni tynków – typu baranek, rowkowy lub modelowany, 

 masy silikonowe – oparte na bazie żywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiały do wykonywania 

tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. 

Grubości i faktury powierzchni – jak w przypadku tynków krzemianowych. 

Tynk silikonowy 

Gotowy tynk silikonowy na bazie żywic silikonowej. Odporny na zanieczyszczenia, oddychający i 

elastyczny  zawierający środki glono- i grzybobójcze. Niska nasiąkliwość i niska podatność na zabrudzenia. 

Dane techniczne: Ziarnistość maks: 1,5/2,0/3,0 mm.  ęstość: ok. 1,8 kg/dm3. Nasiąkliwość: <0,10 kg/m2*h0,5 

Elementy uzupełniające 

Elementy uzupełniające – dodatkowe akcesoria systemowe to a przykład: 

 profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego 

ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków 

rozporowych, 

 narożniki ochronne – elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z 

ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników budynków, 

ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

  listwy krawędziowe – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania styków BSO 

z innymi materiałami (np. ościeżnicami), 

 profile dylatacyjne – elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania szczelin 

dylatacyjnych na powierzchni BSO, 

 taśmy uszczelniające – rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do 

wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i innymi 

detalami elewacyjnymi, 

 pianka uszczelniająca – materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji 

termicznej. 
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Deski elewacyjne 

  

 

1. Deska kompozytowa elewacyjna 

2. Podwójna konsola aluminiowa 

(wypełnienie między konsolami płytami z 

wełny mineralnej twardej) 

3. Podkładka izolacyjna 

4. Wkręt lub nit 

5. Profil aluminiowy 

6. Taśma montażowa 

7. Klej montażowy 

 

 

 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST0 „Wymagania ogólne”. 

Sprzęt do wykonywania BSO 

Do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, 

stosowanych do robót elewacyjnych, 

Do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania 

mas, zapraw i klejów budowlanych, 

Do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, duże pojemniki (silosy, 

opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past, 

Do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, kielnie, 

szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające, agregaty, 

pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały, 

Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi – szlifierki ręczne, piły 

ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie), 

Do mocowania płyt – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów 

(zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych), 

Do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do modelowania 

powierzchni, 

Pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 

Do cięcia blach i obróbek nie wolno używać szlifierki kątowej. Cięcie na gorąco niszczy strukturę 

materiału i powłoki, a iskry wtapiają się w powłokę powodując jej zniszczenie do 50 cm od miejsca cięcia. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które są sprawne i nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST0 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie na 

jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Prace dociepleniowe prowadzimy, gdy temperatura zewnętrzna powietrza, podłoża i materiału 

wbudowanego wynosi co najmniej +5°C i nie więcej niż +25°C. Nie wykonujemy robot przy bardzo silnym 

wietrze lub nasłonecznieniu. 

Niezwiązane materiały (zaprawę zbrojącą, tynki) chronimy przed działaniem deszczu poprzez 

rozwieszenie na rusztowaniach specjalnej siatki zabezpieczającej. Podłoże musi być mocne i czyste (wolne 

od kurzu i oleju). Powierzchnie ściany otynkowanej lub bez tynku oczyszczamy mechanicznie za pomocą 

szczotek lub wody pod dużym ciśnieniem. Przy nierównościach powierzchni ściany większych niż �}1 cm,w 

celu wyrównania istniejącego podłoża stosujemy tynk cementowo - wapienny. Stare, silnie chłonące podłoża 

pokrywamy specjalnym środkiem gruntującym. 
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Elementy elewacji (żaluzje, parapety) montujemy przed rozpoczęciem robot dociepleniowych. Zwracamy 

szczególną uwagę na zachowanie odpowiedniej odległości zakończeń obrobki blacharskiej od powierzchni 

elewacji, które umożliwi prawidłowe odprowadzanie wód opadowych.  

Przed przystąpieniem do przyklejania płyt na wysokości oznaczonej na rysunku montujemy listwę 

cokołową z kapinosem. Listwę mocujemy idealnie w poziomie, wokół całego budynku (5 kołków na 1 m.b.). 

Płyty przyklejamy mijankowo metod grzebieniową. W zależności od rodzaju podłoża stosujemy dwa rodzaje 

kołkow ze stalowym trzpieniem ∅ 8 mm o łbie plastikowym i koszulce z talerzykiem ∅ 140 mm: struktury 

porowate (beton komórkowy), pustaki (cegła kratówka) - łączniki wkręcane, podłoże z cegły ceramicznej 

pełnej, cegły silikatowej, betonu - łączniki wbijane, 

Niezależnie od wysokości budynku minimalna głębokość zakołkowania powinna wynosić: 

- w betonie i cegle pełnej: 5 cm, 

- w cegle kratowce, betonie komórkowym: 8 - 9 cm.  

Otwory w betonie komórkowym wykonujemy wiertarką bezudarową. Dodatkowo do podłoży słabych 

mocujemy płyty z wełny łącznikami mechanicznymi w układach jak na rysunkach obok. 

Przed przystąpieniem do nakładania zaprawy zbrojącej szpachlujemy wszystkie powierzchnie w 

otworach okiennych, a w ich narożach wtapiamy pod kątem 45° pasy siatki z włókna szklanego. W narożach 

budynku oraz na krawędziach otworów okiennych i drzwiowych stosujemy listwy narożne. 

Zaprawę zbrojącą nakładamy przy pomocy pacy zębatej 10 x 10 mm, a następnie zatapiamy w niej siatkę 

z włókna szklanego, Na połączeniach siatki stosujemy zawsze zakłady o szerokości min. 10 cm i tak ją 

zatapiamy, aby nie była widoczna spod zaprawy zbrojącej. Na narożach budynku, ościeżach okiennych i 

drzwiowych wywijamy siatkę na około 10 cm. W miejscach zakładów siatki mocniej ściągamy warstwę 

zaprawy zbrojącej (nieco mniejsza grubość zaprawy). 

W normalnych warunkach pogodowych po 1-2 dniach przystępujemy do nakładania podkładu 

tynkarskiego (zaprawę zbrojącą jednokrotnie malujemy wałkiem). 

Wykonujemy powłokę końcową, nakładając tynk silikatowy barwiony w masie przy użyciu pacy ze stali 

nierdzewnej metodą „mokre na mokre”, pamiętając o wykonywaniu tych samych ruchów, w celu 

wyeliminowania różnic faktury nakładanego tynku. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST0 „Wymagania ogólne”. 

Do wykonania bezspoinowych ocieplenie ścian budynków należy bezwzględnie stosować cały system, a 

więc wyroby jednego producenta dedykowane do realizowanego rozwiązania technicznego. Stosowanie 

wyrobów innych producentów możliwe jest tylko wtedy gdy dopuszcza to producent/dostawca systemu. W 

trakcie wykonywania robót należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji i zaleceń producenta/dostawcy 

systemu. Dotyczy to w szczególności sposobu przygotowania podłoża, sposobu i terminów wykonywania 

kolejnych warstw oraz warunków (temperatura, wilgotność itp.) w których roboty mogą być realizowane. 

 

5.1. Warunki przystąpienia do robót dociepleniowych 

Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy: 

  zapoznać się z projektem robót dociepleniowych, 

 zapewnić odpowiednie zagospodarowanie terenu wykonania prac i jeśli zachodzi taka potrzeba 

przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz), 

 upewnić się, że wykonane zostały wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, 

bruzdy i ubytki, jeśli występują, 

 upewnić się, że wykonany został cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki 

blacharskie), montażu lub wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz, że przejść i 

przyłączy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO, 

 upewnić się, że wykonane zostały roboty, które mogą mieć wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, 

przede wszystkim tynki wewnętrzne i jastrychy. 

5.2. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty dociepleniowe 

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, 

wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości. 
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Próba odporności na ścieranie – ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub występowania 

pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. 

Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) – wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie powierzchni lub 

ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca. 

Próba zwilżania – ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub 

spryskiwacza. 

Sprawdzenie równości i gładkości – określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny i 

kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podłoża (konstrukcje 

murowe, żelbetowe monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Określone są one w 

odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji 

technicznej szczegółowej należy odwołać się do norm dotyczących rodzaju podłoża występującego na 

docieplanym obiekcie). 

Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników, 

miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie. 

Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim podłoży 

istniejących – zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku wątpliwości 

dotyczących wytrzymałości należy wykonać jej badanie metodą „pull off”, przy zastosowaniu urządzenia 

badawczego (testera, zrywarki). Można także wykonać próbę odrywania przyklejonych do podłoża próbek 

materiału izolacyjnego. 

Szczególnej uwagi wymagają podłoża (warstwowe) ścian wykonanych w technologii wielkopłytowej 

(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnią, ocenie podlega wytrzymałość (stan techniczny) 

zakotwień warstwy zewnętrznej, 

5.3. Przygotowanie podłoża 

Sposób przygotowania podłoża zależny jest głownie od typu i stanu. Jednak niezależnie od rodzaju 

podłoża należy przede wszystkim: 

 oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków antyadhezyjnych 

(olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoża, 

 usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą), 

 usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia, 

 w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i warstw 

malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda 

strumieniowa (różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy dostosować do rodzaju i wielkości 

powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawcza, 

 wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu, 

 wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

Szczególną uwagę należy poświęcić na właściwą ocenę i przygotowanie podłoży o problematycznej 

nośności oraz np. wykończonych grysem, witromozaiką, cegłą szkliwioną lub pokrytą powłokami 

malarskimi itp. 

5.4. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO) 

Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących dopuszczalnych 

warunków atmosferycznych (najczęściej – temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, silnego 

nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań 

osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i 

wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach 

podwyższonej wilgotności powietrza i obniżonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków). Te 

szczególne warunki danego systemu docieplenia należy uwzględnić w specyfikacji technicznej 

szczegółowej. 

5.4.1. Gruntowanie podłoża 

Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek gruntujący 

na całą jego powierzchnię. 
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5.4.2. Montaż płyt izolacji termicznej 

Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować wzdłuż 

niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocować 

także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO – zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji. Za 

pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej. 

Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości podłoża, w 

postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo – punktowa) lub pacą ząbkowaną na 

całej powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej należy zaszpachlować wcześniej zaprawą na całej 

powierzchni. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. 

Przyklejanie izolacji termicznej należy zacząć od naroża budynku. Płyty naklejać w kierunku poziomym 

(pierwszy 

rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania (przesunięcie min. 15 cm) w płaszczyźnie ściany i w 

narożach 

budynku. Niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami naroży 

otworów na 

elewacji. Po nałożeniu zaprawy, płytę należy przyłożyć do podłoża, dosuwając ją szczelnie do już 

przyklejonych płyt i docisnąć, pamiętając o kontroli płaszczyzn przy pomocy poziomicy. 

Należy zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie 

ewentualnych 

szczelin paskami izolacji lub – w przypadku styropianu – pianką uszczelniającą. Jeżeli zaprawa klejąca 

wyciśnie się poza obrys płyty, należy ją usunąć. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji 

termicznej można przystąpić do szlifowania ich powierzchni tarką lub pacą obłożoną grubym papierem 

ściernym. Likwidowane są wtedy ewentualne uskoki krawędzi płyt. W przypadku płyt styropianu, w sytuacji 

gdy od ich przyklejenia minął dłuższy czas, należy je skontrolować i w razie potrzeby przeszlifować i usunąć 

nalot powierzchniowy. Jeśli od przyklejenia styropianu upłynął czas dłuższy niż 3 miesiące, zabieg ten jest 

obligatoryjny. 

Zgodnie z wymaganiami systemowymi, najczęściej nie wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu 

klejenia, należy wykonać, jeśli są przewidziane w projekcie, mocowanie łącznikami mechanicznymi 

(kołkami rozporowymi). Długość łączników zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju 

podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) – od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu 

otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie. 

5.4.3. Wykonanie warstwy zbrojonej 

Jeśli system nie dopuszcza skrócenia terminów do wykonania warstwy zbrojonej można przystąpić nie 

wcześniej niż po 3 dniach od zamocowania płyt. W tym celu, na przyklejonych płytach izolacji cieplnej, 

nakłada się zaprawę klejącą, która następnie profiluje się pacą zębatą o wielkości zębów 10-12 mm. Klej 

należy rozprowadzać pionowymi pasami o szerokości nieco większej niż szerokość stosowanej siatki. 

Następnie, zaczynając prace od góry, do tak przygotowanej warstwy przykłada się kolejne pasy siatki 

zbrojącej i w kilku miejscach na całej długości zatapia je w kleju. Sąsiadujące pasy siatki muszą być układane 

z zakładem min. 10 cm zarówno w pionie jak i w poziomie, a na narożach min. 15 cm. Zakłady siatki nie 

mogą się również pokrywać ze spoinami pomiędzy płytami izolacji cieplnej. Z pasków siatki zbrojącej 

wykonuje się zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i drzwiowych. Po przyłożeniu siatki 

należy ją dokładnie zatopić w warstwie kleju. W celu równomiernego zatopienia siatki klej wyciska się 

prowadzoną od góry, lekko nachyloną pacą, w kierunku od środka pasa siatki na boki. Prawidłowo zatopiona 

siatka, jako zbrojenie rozciągane, powinna być całkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna 

bezpośrednio stykać się z powierzchnią płyt. 

5.4.4. Gruntowanie warstwy zbrojonej 

Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 

5.4.5. Warstwa wykończeniowa – tynkowanie i malowanie 

Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojonej – najczęściej nie 

wcześniej, niż po upływie 48 godzin od jej wykonania. 

Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od wymagań systemowych) nanieść masę tynku 

cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i 

dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną szczegółową (w ST należy te wymagania opisać). 
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Tynk nakłada się i zaciera w miarę możliwości jednocześnie na całej ścianie, metodą „mokre na mokre”, 

aby nie było widać połączeń materiału wysychającego w różnym czasie. Przy większych ścianach da się to 

zrobić, dzieląc elewację na 3 poziome pasy, na które wyprawę równocześnie nakłada 3 tynkarzy. Przerwy 

technologiczne można wykonywać przy dylatacjach lub w narożach budynku. Sposób wykonania tynku 

zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnię tynku 

pomalować wybranym rodzajem farby – zależnie od wymagań projektu, systemu, warunków 

środowiskowych. 

Ze względu na powstawanie naprężeń termicznych na elewacjach południowych i zachodnich należy 

unikać stosowania kolorów ciemnych o współczynniku odbicia rozproszonego poniżej 30. 

5.4.6. Pokrycia z paneli elewacyjnych 

Pokrycia z deski konpozytowej należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w szczegółowych 

instrukcjach i wytycznych producentów i z wybranego systemu. 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST0 „Wymagania ogólne”. 

Kontrola jakości robót polega na bieżącym sprawdzeniu jakości zastosowanych materiałów oraz 

dokładności wykonanych elementów. 

Przed przystąpieniem do robót dociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 

wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, dotyczących 

przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, 

potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej (szczegółowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami  

Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych niniejszej ST. 

Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów 

systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest bieżąca 

kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). 

Dotyczy to przede wszystkim: 

Kontroli przygotowania podłoża – nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania warstwy 

gruntującej), równości powierzchni, 

Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej – montażu profili cokołowych, przyklejenia płyt na 

powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi płyt, 

ukształtowania detali elewacji – dylatacji, styków i połączeń,  

Kontroli wykonania mocowania mechanicznego – rozmieszczenia i rozstawu kołków rozporowych, 

położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią), 

Kontroli wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia krawędzi, 

wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy 

zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodować 

szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości 

większej niż 0,2mm, 

Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej – sprawdzenie zakresu wykonania (w 

przypadku systemowego wymagania), 

Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: 

 tynku – pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury, 

 malowania – pod względem jednolitości i koloru. 

 blachy na rąbek stojący- pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury, 

Przy elewacji z blachy bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 

technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących 

stosowanych materiałów z wymogami prawa. 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, 

dotyczących robót dociepleniowych, w szczególności w zakresie: 

 zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi 

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 prawidłowości przygotowania podłoża, 

 prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu dociepleniowego. 
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Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy 

na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów czy załączone wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do wykonania robót 

dociepleniowych, a użyte materiały spełniały niniejszej ST. 

Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robot podano w ST0 „Wymagania ogólne”. 

Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ścian 

w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu (dolnej krawędzi) do górnej 

krawędzi warstwy ocieplanej. 

Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 1 m2, 

doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, obliczoną  

w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i szerokości, 

wraz z grubością ocieplenia. 

Elewację z blachy oblicza się w metrach kwadratowych m2 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne zasady odbioru podano w ST0 „Wymagania ogólne”. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Do robót zanikających przy wykonywaniu robót dociepleniowych należy przygotowanie wraz z 

ewentualnym gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i 

ewentualne jej gruntowanie. Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu.  

Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 

usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką 

formę przewiduje. 

Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 

(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór końcowy przeprowadza komisja, powołana 

przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny 

wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

 dokumentację powykonawczą – dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonywania robót, 

  dokumenty budowy – dziennik budowy i protokoły z uzgodnień i zmian wprowadzonych w trakcie 

realizacji prac, książki obmiarów, jeśli były prowadzone, protokoły odbiorów częściowych i wyniki 

kontroli przeprowadzanych w trakcie wykonywania prac, 

 dokumenty potwierdzające dopuszczeniu do obrotu lub udostępnieniu na rynku krajowym bądź do 

jednostkowego zastosowania, użytych do robót materiałów i wyrobów budowlanych, 

 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

 instrukcje i wytyczne producenta systemu ociepleniowego, 

 wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi 

w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej robót ociepleniowych, opracowanej dla 

realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 

przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby 



59 

 

jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostać odebrane. W takim przypadku 

należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

 jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanego ocieplenia 

z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i 

przedstawić je ponownie do odbioru, 

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i szczelności 

ocieplenia lub jego estetyki Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 

jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 

wadliwie 

 wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów do odbioru można przystąpić dopiero po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i 

Wykonawcy. 

Protokół powinien zawierać co najmniej: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

Odbiór elewacji z blachy, powinien obejmować : 

 sprawdzenie prawidłowości połączeń  

 sprawdzenie mocowania elementów do ścian, itp., 

 sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 

 sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, włazów itp., 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu w tym okresie 

oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem 

zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny 

wizualnej ocieplenia, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór końcowy”. Pozytywny wynik 

odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego 

dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego 

zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach 

ociepleniowych. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST0 “Wymagania ogólne”.  

Cena wykonania 1 m2 obróbek blacharskich i pokryć obejmuje: roboty przygotowawcze, zakup i dostawę 

materiałów, wykonanie obróbek blacharskich, testy i pomiary 

Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartość tych robót 

obliczona na podstawie: określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego lub ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres 

robót. 

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty dociepleniowe 

uwzględniają: przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, 

narzędzi i sprzętu, obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, ustawienie rozbiórkę rusztowań, o 

wysokości do 4 m, ocenę i przygotowanie podłoża, zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i 

innych elementów elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO, 

wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych materiałów elewacyjnych, 

krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej, gruntowanie podłoża, przyklejenie 

płyt izolacji termicznej do podłoża lub mocowanie za pomocą profili mocujących, wypełnienie ewentualnych 

nieszczelności, szlifowanie powierzchni płyt, mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych 

– zależnie od systemu i projektu robót dociepleniowych, ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie 

w warstwę zaprawy i wyrównanie jej, wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym 
otworów, gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), mocowanie ewent. 

elementów dekoracyjnych (profili), wyznaczenie przebiegu i montaż profili, listew narożnikowych, 
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ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docięciem połączeń na narożnikach wklęsłych i 

wypukłych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasów 

siatki zbrojącej itp., wyznaczenie przebiegu i montaż (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z 

ukształtowaniem połączeń w narożnikach wklęsłych i wypukłych, ewent. Zbrojeniem powierzchni, 

zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem. 

wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. Płaszczyzn kolorystycznych) – tynki, 

okładziny, ewent. malowanie, usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i 

ewentualnych zanieczyszczeń, uporządkowanie terenu wykonywania prac, usunięcie pozostałości, resztek i 

odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawcą i zgodnie z zaleceniami producenta, likwidację 

stanowiska roboczego. 

Przy rozliczaniu robót dociepleniowych według uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbędnych 

rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób 

rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań, koniecznych do wykonywania robót na 

wysokości powyżej 4 m, należy ustalić wg odrębnej specyfikacji dla realizowanego przedmiotu zamówienia. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 

 PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej (MW) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja. – lub równoważna 

 PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja. – lub równoważna 

 PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. – lub równoważna 

 PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1). – lub równoważna 

 PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy 

ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. – lub równoważna 

 PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy 

ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja. – lub równoważna 

 PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. – lub równoważna 

 PN-ISO 3443-1:1994Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. – lub 

równoważna 

 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. – lub równoważna 

 PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 

mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. – lub równoważna 

 PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła. Metoda obliczania. – lub równoważna 

 Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków Warszawa 

2002 r. – lub równoważna 

 ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako 

materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. – lub równoważna 

 ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny mineralnej 

jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. – lub równoważna 

 Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 

  ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat 

Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r. – lub równoważna 

 ZUAT 15/V.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. Zalecenia 

Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r. – lub 

równoważna 

  ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat 

Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r. – lub równoważna 

 ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Złożone systemy izolacji cieplnej z 

wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. – lub równoważna 

 ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – Łączniki tworzywowe do mocowania 
warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. – lub równoważna 
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 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne część 4, 

Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 

1. Tynki, ITB 2003 r.  
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SST – 9 – SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT– OBRÓBKI BLACHARSKIE-  CPV 45261000-4 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem elewacji. 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

obróbek blacharskich. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w ST0 „Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Określenia podstawowe 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie obróbek blacharskich. 

Obróbki blacharskie z blachy obejmują: 

 Obróbka attyki 

 Parapety zewnętrzne 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w ST0 „Wymagania ogólne”. 

1.7. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST0 „Wymagania ogólne”. 

Obróbki blacharskie – elementy z blachy montowane wokół kominów, wywietrzaków, wyłazów 

dachowych, czapek kominowych oraz jako pasy nad i pod rynnowe a także jako parapety zaokienne. 

Papa - materiał budowlany stosowany do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych 

elementów budynku lub budowli (izolacje fundamentów, posadzek, ścian piwnic i pokryć dachowych). 

Otrzymywany przez nasączenie masą asfaltową lub smołową osnowy z tektury lub welonu z włókna 

szklanego lub poliestrowego. 

Obróbki blacharskie – elementy z blachy montowane wokół kominów, wywietrzaków, wyłazów 

dachowych, czapek kominowych oraz jako pasy nad i pod rynnowe a także jako parapety zaokienne. 

Parapety zewnętrzne – umieszczone po stronie zewnętrznej, montowane ze spadkiem na zewnątrz dla 

ułatwienia odprowadzenia wód deszczowych. Parapety zewnętrzne narażone są na działanie warunków 

atmosferycznych. Wykonywane są z blach stalowych (ocynkowanych lub powlekanych tworzywem), blach 

aluminiowych, kamieni sztucznych, kamieni naturalnych (najczęściej granitu), wyklejeń ceramicznych 

(najczęściej za pomocą klinkieru).. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH I ICH SKŁADOWANIA 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST0 „Wymagania 

ogólne”.  

Podstawowe materiały obróbek blacharskich: 

 blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0,6 mm,  

 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60,  

 parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6 mm, w kolorze antracytowym 

 klej,  

 materiały pomocnicze: kołki drewniane, łączniki mechaniczne, blachowkręty ocynkowane, podkładki 

gumowe, kapturki maskujące. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST0 „Wymagania ogólne”. 

Roboty wykonuje się ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi takich jak: wkrętarka z 

końcówką krzyżakową i nasadką do wkrętów, giętarka do haków nakrokwiowych, piłka do cięcia blachy, 

nożyce do blachy ręczne lub skokowe (nibler), młotek, zacisk dekarski, nitownica, a także sprzętu 

mierniczego i pomocniczy taki jak: poziomica (tradycyjna i laserowa), miarka, sznur traserski, itp. 

Do cięcia blach i obróbek nie wolno używać szlifierki kątowej. Cięcie na gorąco niszczy strukturę 

materiału i powłoki, a iskry wtapiają się w powłokę powodując jej zniszczenie do 50 cm od miejsca cięcia. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które są sprawne i nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST0 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie na 

jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robot zgodnie z ich technologią oraz zasadą 

ciągłości frontu robot. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu budowy. Rozładunek materiałów należy prowadzić w sposób 

ostrożny przy użyciu środków i sprzętu zapewniających niezmienne właściwości materiału, gwarantujące 

właściwa jakość robot. Do rozładunku można używać wózków widłowych, przenośników taśmowych, 

żurawi samochodowych lub rozładunek prowadzić ręcznie przy zachowaniu niezbędnych środków 

bezpieczeństwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnętrzny poziomy ręczny za pomocą wózków 

transportowych, taczek. 

Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami bhp oraz 

przepisami o ruchu drogowym. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST0 „Wymagania ogólne”. 

Wykonanie i montaż zgodnie z sztuką dekarską i z instrukcją producenta.  

Podczas wykonywania prac należy zwrócić szczególną uwagę na przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 

obowiązujące przy pracach na wysokości oraz na przepisy przeciwpożarowe. Pracownicy powinni być 

wyposażeni w odpowiednią odzież roboczą, obuwie i rękawice oraz sprzęt zabezpieczający przy pracach na 

wysokości. Podczas prac dekarskich wykonywanych metodą zgrzewania na dachu musi znajdować się sprzęt 

gaśniczy w postaci gaśnicy, koca gaśniczego oraz pojemników w wodą i piaskiem, a także apteczka pierwszej 

pomocy zaopatrzona w środki przeciw oparzeniom. 

5.1. Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie z blachy można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od 

–15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 

poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 
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6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST0 „Wymagania ogólne”. 

Kontrola jakości robót polega na bieżącym sprawdzeniu jakości zastosowanych materiałów oraz 

dokładności wykonanych elementów. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robot podano w ST0 „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiaru je ST0 m2 (metr kwadratowy) dla obróbek blacharskich, podokienników 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne zasady odbioru podano w ST0 „Wymagania ogólne”. 

Odbiór obróbek blacharskich, powinien obejmować : 

 sprawdzenie prawidłowości połączeń  

 sprawdzenie mocowania elementów do ścian, itp., 

 sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 

 sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, włazów itp., 

 sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 

 sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi, 

 sprawdzenie prawidłowego mocowania siatki cięto ciągnionej. 

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST0 “Wymagania ogólne”.  

Cena wykonania 1 m2 obróbek blacharskich i pokryć obejmuje: roboty przygotowawcze, zakup i dostawę 

materiałów, wykonanie obróbek blacharskich, testy i pomiary 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania– lub 

równoważna 

 PN-61/B-10245 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

 cynkowej. Wymagania i badanie techniczne przy odbiorze.” – lub równoważna 

 PN-EN 501 – Wyroby do pokryć dachowych z metalu– lub równoważna 

 PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania– lub 

równoważna 

 PN-B-10245:1961 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badanie techniczne przy odbiorze.” – lub równoważna 

 PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. – lub równoważna 

 PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. – lub 

równoważna 

 PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. – lub równoważna 

  PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej. – lub równoważna 

 PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze. – 

lub równoważna 

 Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania– lub równoważna 

 Instrukcja producenta. 
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SST – 10 – SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT– INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN I PODOBNYCH ELEMENTÓW 

- CPV 45421100-5 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z montażem stolarki drzwiowej i okiennej. 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

robót związanych z montażem stolarki drzwiowej i okiennej. 

1.4. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z osadzeniem 

stolarki drzwiowej i okiennej zgodnie z rysunkami rzutów. 

Montaż stolarki okienno-drzwiowej obejmuje: 

 montaż nowej stolarki  

 roboty tynkarskie – tynkowanie ościeży, 

 roboty malarskie – malowanie ościeży, 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w ST0 „Wymagania ogólne”. 

1.6. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami, w szczególności PN-

B-91000, oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne", a także zdefiniowanymi poniżej: 

Ościeże - powierzchnie poprzeczne do płaszczyzny muru przy otworze okiennym lub drzwiowym. Mogą 

być to powierzchnie boczne (pionowe), górna (pozioma, ukośna lub w kształcie łuku) zamykająca od góry 

otwór. 

Ościeżnica - rama służąca do zamocowania skrzydeł osadzenia wyrobu na stałe w otworze budowlanym. 

Skrzydło - ruchoma część drzwi lub okien zamocowana w ościeżnicy, krośnie lub bezpośrednio w 

otworze budowlanym. 

Skrzydło prawe - skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z prawej strony a po 

zamocowaniu w ościeżnicy (krośnie) lub bezpośrednio w otworze budowlanym, obrót jego przy zamykaniu 

jest zgodny z ruchem wskazówek zegara. 

Skrzydło lewe - skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z lewej strony a po 

zamocowaniu w ościeżnicy (krośnie) lub bezpośrednio w otworze budowlanym, obrót jego przy zamykaniu 

jest przeciwny do ruchu wskazówek zegara. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH I ICH SKŁADOWANIA 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST0 „Wymagania 

ogólne”. 

Stosowane materiały powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji projektowej, 
a także spełniające wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) 

producentów. 
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Rodzaje materiałów 

Projektuje się stolarkę okienną zewnętrzną rozwierno - uchylną PVC w kolorze antracytowym, o 

współczynniku po wykonaniu U=0,9 W/m²K. 

Projektuje się drzwi zewnętrzne o współczynniku po wykonaniu U=1,3 W/m²K. Drzwi wyposażone w 

zamek patentowy. 

Drzwi wejściowe w konstrukcji z profili aluminiowych, wypełnione panelem w kolorze antracytowym.  

Drzwi do groty solnej w konstrukcji z profili aluminiowych, wypełnione szkłem bezpiecznym, profile w 

kolorze antracytowym.  

 

Drzwi do pomieszczenia toalety uchylne, aluminiowe, otwierane ręcznie, z samozamykaczem, 

pochwytami, z zamkiem mechanicznym plus zamek elektromagnetyczny; Zamek mechaniczny umożliwia 

zamknięcie toalety z zewnątrz (wyłączenie z użytkowania na określony czas), próg z blachy alu ryflowanej, 

wyposażone w tuleje wentylacyjne. 

 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić wymiary otworu w murze. Zamówienie nowej stolarki 

wykonać po sprawdzeniu faktycznych wymiarów. 

 

Inne wyroby i materiały 

 Odbojniki ścienne 

Przy montażu drzwi i innych wyrobów stolarki stosuje się także inne wyroby i materiały: 

 elementy mocujące w ościeże: kołki rozporowe (dybie), kotwy, śruby, wkręty, 

 elementy podporowe i dystansowe: klocki, belki drewniane, podkładki, kątowniki stalowe, 

 elementy wykończeniowe: listwy maskujące, kątowniki, profile. 

 pianki do montażu 

Stosowane materiały i wyroby inne powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w specyfikacji, a 

także spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) 

producenta okien. 

Składowanie materiałów 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 

Wyroby gotowe należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od 

czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST0 „Wymagania ogólne”. Wykonawca przystępujący 

do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 sprzęt do transportu pomocniczego, 

 narzędzia ręczne: śrubokręt, miarka, poziomica, nożyk, pistolet do wyciskania silikonu, szpachelka, paca 

itd. 

 narzędzia ręczne: młoty ,wiertarki, szlifierki, piły tarczowe, wkrętarki, itd., 

 narzędzia różne do robót wykończeniowych. 

 frezarka 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST0 „Wymagania ogólne”. 

Podczas transportu materiał przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób określony przez 

producenta, w sposób który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości 

przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robot zgodnie z ich 

technologią oraz zasadą ciągłości frontu robot. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń 

obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu budowy. Rozładunek materiałów należy 

prowadzić w sposób ostrożny przy użyciu środków i sprzętu zapewniających niezmienne właściwości 

materiału, gwarantujące właściwa jakość robot. Do rozładunku można używać wózków widłowych, 

przenośników taśmowych, żurawi samochodowych lub rozładunek prowadzić ręcznie przy zachowaniu 

niezbędnych środków bezpieczeństwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnętrzny poziomy ręczny za 

pomocą wózków transportowych, taczek. 
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Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami bhp oraz 

przepisami o ruchu drogowym. 

Materiały i urządzenia przewożone środkami transportu powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez ich wytwórcę. Podczas 

transportu materiały chronić od wpływów atmosferycznych.. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

Montaż stolarki drzwiowej: 
Przed osadzeniem stolarki należy zdemontować starą stolarkę. 

Przed zamówieniem elementów stolarki drzwiowej wymiary należy zdjąć z natury. 

Montaż zaczynamy od rozpakowania drzwi i zapoznania się z opisem produktu i sprawdzeniem jego 

zgodność z zamówieniem i opisem - w przypadku niezgodności produkt ponownie zapakować w fabryczne 

opakowanie i rozpocząć procedurę reklamacyjną. 

Należy koniecznie przeczytać Kartę Gwarancyjną. Montaż poszczególnych elementów drzwi wykonać 

zgodnie z instrukcją producenta. Niedopuszczalne jest wstawienie drzwi z wadami (wichrowatość, brak 

płaszczyzny, uszkodzenia mechaniczne). Jeżeli gwarancja wymaga tego, aby montaż drzwi odbył się przez 

wyspecjalizowane brygady montażowe, należy takie brygady zatrudnić, aby nie utracić gwarancji. 

Montaż drzwi  

Drzwi należy wymienić zgodnie z projektem.  

Warunki przystąpienia do robót: 

 przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić wymiary otworów 

 przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić jakość elementów i innych materiałów 

pomocniczych. 

Montaż stolarki drzwiowej - należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka 

budowlana. W roboty wchodzi: 

 sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic. 

 zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki. 

 ustawienie i zakotwienie ościeży i elementów stolarki. 

 wypełnienie pianką szczeliny między ościeżami i ościeżnica. 

 silikonowanie złączy, 

 usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu, 

 osadzenie skrzydeł, 

 uzupełnieniu tynków na ościeżach okien i drzwi z uszczelnieniem masą akrylową 

 pomalowaniu ościeży wewnętrznych, na których była wymieniana stolarka. 

Ościeżnice powinny być dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny być 

umieszczone w miejscach przenoszenia obciążeń przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowane należy 

zabezpieczyć przed przesunięciem się aż do uzyskania wymaganej wytrzymałości na ściskanie, nie mniej 

jednak niż 5 MPa. Uszczelnienie przestrzeni wokół ościeżnicy należy dostosować do spodziewanej 

rozszerzalności elementu. 

Między powierzchnią profili ościeżnic a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy pozostawić 

szczelinę ok. 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą. Należy 

sprawdzić położenie ościeżnicy, czy nie odchyliła się od pionu, aby móc zawczasu poprawić ustawienie i 

usunąć wszystkie zbędne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie stężonej. Końcowa fazę osadzania 

ościeżnicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowej. 

Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 

Zamocowane drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym. 

Montaż stolarki okiennej: 
Zgodnie z materiałami technicznymi producenta 

Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić z natury zgodność wymiarów ościeży. Wymiary należy 

zdjąć z natury. 

Pracę zaczynamy od oczyszczenia otworu w którym okno zostanie zamontowane. Wszystkie ubytki w 

ościeżach powinny być uzupełnione. Ponadto muszą być czyste, równe i suche. 

Sprawdzić czy wymiary zewnętrzne stolarki będą pasowały do wymiarów otworu .Między oknem a 
ścianą powinna być taka szczelina, która po zamontowaniu stolarki umożliwi rozszerzanie się pod wpływem 
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temperatury. Następnie dokładnie oczyścić miejsce osadzenia ościeżnicy w murze. Przed przystąpieniem do 

montażu zdjąć skrzydła z ościeżnic. 

Ościeżnicę ustawić w murze na drewnianych klockach nośnych w ten sposób, aby między murem a 

ościeżnicą zachowane były luzy montażowe. 

Wstępnie zamocować ościeżnicę w murze przy pomocy klinów. Ościeżnicę należy klinować na jej 

narożach. Klinowanie ościeżnicy w połowie jej wysokości może doprowadzić do wygięcia się któregoś z jej 

elementów. 

Przy pomocy poziomicy dokładnie ustawić pion i poziom ościeżnicy, a następnie przy pomocy miary 

zwijanej ustawić przekątne oraz tzw. światło ościeżnicy. Dopuszczalne odchyłki zgodnie z informacja 

Producenta. Ościeżnicę można zamontować trwale w murze za pomocą dybli lub kotew. W przypadku 

montażu ościeżnicy na kotwy, należy je zamocować do ościeżnicy przed włożeniem jej w otwór okienny. 

Otwory na dyble wiercić po ustawieniu ościeżnicy w murze. Następnie wkręcić dyble. Założyć skrzydła 

okienne i sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania. Kolejność czynności przy zakładaniu skrzydeł 

okiennych jest odwrotna niż przy ich zdejmowaniu. Przy większych gabarytach okien, a w szczególności 

przy montażu drzwi balkonowych i ościeżnic drzwiowych, zastosować rozpory poziome i pionowe. 

Zabezpieczy to elementy ościeżnicy przed ewentualnym odkształceniem pod wpływem działania pianki 

montażowej. Po utwardzeniu się pianki montażowej i usunięciu jej nadmiaru przystąpić do obróbki glifów, 

pamiętając o wcześniejszym zabezpieczeniu okuć przed zabrudzeniem zaprawą tynkarską  

Uszczelnić silikonem miejsca styku okna z murem wzdłuż całego obwodu od strony wewnętrznej i 

zewnętrznej. 

Po obróbce glifów niezwłocznie zdjąć taśmę zabezpieczającą powierzchnie stolarki.  

Stolarka o odporności ogniowej - montaż należy wykonać ściśle ze wskazaniami producenta. Jeżeli 

producent dopuszcza samodzielny montaż przez Wykonawcę i daje gwarancje oraz niezbędne dokumenty 

określające ich ognioodporność , Wykonawca może sam zamontować taką stolarkę. W innym przypadku 

montaż musi zostać wykonany przez wyznaczonego przez producenta wykonawcę. 

 
 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST0 „Wymagania ogólne”. 

Kontrola obejmuje sprawdzenie: 

 zgodności z dokumentacją i przepisami, 

 zgodności materiałów z wymaganiami norm, 

 kompletności wyposażenia, 

 braku widocznych uszkodzeń, 

 ogólnego wrażenia estetycznego. 

 zgodności wymiarów, sprawdzenie  

 zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,  

 sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,  

 sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,  

 sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami aktualnych norm dla stolarki okiennej i 

drzwiowej i dla robót szklarskich.  

Roboty podlegają odbiorowi 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych robót i użytych materiałów 

z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, poleceniami Zamawiającego oraz wymaganiami 

określonymi w ST0 „Wymagania ogólne”. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST0 „Wymagania ogólne". 

Jednostką obmiaru je ST0 kpl (komplet) lub m2 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Ilość robót oblicza się według pomiarów z natury. Jednostka obmiarowa – jak w przedmiarze. 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST0 „Wymagania ogólne". 



69 

 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

Wymagania przy odbiorze: 

 zgodność z opisem w przedmiarze robot, 

 rodzaj zastosowanych materiałów, 

 zgodność wykonania z obowiązującymi przepisami i normami. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją ST i poleceniami Osoby reprezentującej Zamawiającego 

jeżeli wszystkie kontrole i pomiary dały wynik pozytywny. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST0 „Warunki ogólne” 

Cena 1 m2 montażu stolarki obejmuje: 

 wszystkie roboty przygotowawcze, 

 zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 

 wykonanie zakresu robót  

 testy i pomiary 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 PN-EN 78:1993 Metody badań okien. Forma sprawozdania z badań, – lub równoważna 

 PN-EN130:1998 Metody badań drzwi. Badanie szczelności skrzydeł drzwiowych przez wielokrotne 

wichrowanie– lub równoważna 

 PN/B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe , określenia– lub równoważna 

 PN-B-050000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport– lub równoważna 

 Instrukcje techniczne producentów. Wykonanie, warunki i badania przy odbiorze. Warunki techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Wydanie ITB. 

 PN-88/B-10085/Az3:2001 "Okna i drzwi z drewna, mat. Drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. 

Wymagania i badania”". – lub równoważna 

 PN – 88 / B – 10085 – Stolarka budowlana. Okna i drzwi . Wymagania i badania– lub równoważna 

 PN-88/B-10085 Zmiana 2 Stolarka budowlana okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana). – lub 

równoważna 

 PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania– lub równoważna 

 PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. – lub równoważna 

 PN-EN 130:1998 Metody badań drzwi. Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez wielokrotne 

wichrowanie. – lub równoważna 

 PN-EN 949:2000 Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje. Oznaczanie odporności drzwi na 

uderzenie ciałem miękkim i ciężkim. – lub równoważna 

 PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania. – lub równoważna 

 PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania. – lub równoważna 

 PN – 78 / B – 13050 – Szkło płaskie walcowane– lub równoważna 

 PN – 86 / B – 13050 – Szkło budowlane. Szkło płaskie okienne ciągnione– lub równoważna 

 BN – 75 / 6821 – 02 – Szkło budowlane. Szyby zespolone– lub równoważna 

 BN – 79 / 6821 – 03 – Szkło budowlane. Szyby bezpieczne hartowane płaskie– lub równoważna 

 BN – 84 / 6824 – 01 – Szkło budowlanej– lub równoważna 

 Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnętrznych w ściany o różnej 

konstrukcji. COBP Budownictwa Ogólnego. Warszawa 1985 rok. 
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SST – 11 – SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT– KŁADZENIE PŁYTEK I INNYCH OKŁADZIN PODŁOGOWYCH 

- KOD CPV 45431000-7 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót układania płytek na ścianach i podłogach  

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

robót związanych z układaniem płytek  

1.4. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wykonanie okładzin ścian i posadzek z płytek. Określenia 

podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST0 „Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w ST0 „Wymagania ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST0 „Wymagania 

ogólne”.  

Podstawowe materiały 

Woda 
Woda powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. – lub równoważna 

Klej do płytek gresowych 

Klej do płytek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 12004– lub równoważna, w zakresie 

plastyczności i mrozoodporności. 

Płytki- okładziny ścienne 

 Płytki ceramiczne - wym. 30x60 cm, błyszcząca w kolorze jasnoszarym imitującym kamień lub beton 

Kolorystyka zgodnie z Projektem Technicznym, przy zamawianiu należy uzgodnić z Inwestorem 

Płytki- okładziny podłogowe 

 płytki gresowe, antypoślizgowe min. R9, kl. ścieralności min PEI5,wym. 60x60cm, kolor ciemnoszary 

 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST0 „Wymagania ogólne”. 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 

na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować: 

 szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podłoża 

 szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego 

 narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek 

 packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do rozprowadzania kompozycji 

 klejących, łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

 poziomice 

 wkładki dystansowe, 

 mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym, 

 pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, 

 gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny, 

 młotek gumowy(500 g), 

 przyrząd montażowy 

 miara drewniana lub zwijana, 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST0 „Wymagania ogólne”. 

Podczas transportu materiał przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób określony przez 

producenta, w sposób który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości 

przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robot zgodnie z ich 

technologią oraz zasadą ciągłości frontu robot. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń 

obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu budowy. Rozładunek materiałów należy 

prowadzić w sposób ostrożny przy użyciu środków i sprzętu zapewniających niezmienne właściwości 

materiału, gwarantujące właściwa jakość robot. Do rozładunku można używać wózków widłowych, 

przenośników taśmowych, żurawi samochodowych lub rozładunek prowadzić ręcznie przy zachowaniu 

niezbędnych środków bezpieczeństwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnętrzny poziomy ręczny za 

pomocą wózków transportowych, taczek. 

Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami bhp oraz 

przepisami o ruchu drogowym. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

5.1. Płytki podłogowe 

Podłoże powinno być czyste, oczyszczone z tłuszczu, powłok malarskich, nacieków itp.. zaizolowane 

folią w płynie w pomieszczeniach mokrych (zgodnie z projektem). Podłoże powinno być nośne a 

wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN/B-10107 nie mniejsza niż 0,5 MPa. Wilgotność nie 

może przekraczać 1,5% dla betonu. Posadzki z płytek układać na przygotowanym wcześniej suchym i 

czystym podkładzie cementowym. Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z 

przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek. Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych 

płytek – reperów, których powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w 

odstępach będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których 

płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na płytkach – reperach. Prawidłowość płaszczyzn układanych 

pól kontroluje się łatą przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania. 

Do fugowania przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość posadzka uzyska po 3 dniach. 

5.2. Płytki ścienne 

Podłoże powinno być czyste, oczyszczone z tłuszczu, powłok malarskich, nacieków itp.. zaizolowane 

folią w płynie w pomieszczeniach mokrych (zgodnie z projektem). 

Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN/B-10107 nie 

mniejsza niż 0,5 MPa. Wilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu. 
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Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą bezpośrednio do 

równego i gładkiego podłoża. Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po 

zakończeniu osiadania murów budynku. 

Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robot należy oczyścić podłoże z grudek zaprawy i brudu 

szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu, podłoże z materiałów silnie chłonących wodę należy zagruntować 

środkiem zmniejszającym chłonność podłoża. 

Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a przed 

przystąpieniem do ich mocowania. 

Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C. 

Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego i pionowego nie powinno być większe 

niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty 

dwumetrowej. 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST0 „Wymagania ogólne”. 

Kontrola jakości prac obejmuje: 

 zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji 

 stan podłoży 

 spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie wpustów podłogowych 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów 

zgodności przedłożonych przez dostawców 

 przyczepność płytek 

 odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, nie powinno przekraczać 2 mm na dł. łaty 2 

m 

 odchylenia powierzchni od płaszczyzny nie powinno większe niż 2 mm na całej dł. łaty), 

 prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1 mm. 

 grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej 

przez producenta w instrukcji 

 sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 

 próby doraźne płytek poprzez ich oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

 sprawdzenie wymiarów i kształtu płytek, 

 sprawdzenie liczby szczerb i pęknięć, 

 Zaprawy klejowe gotowe, dostarczane przez zewnętrznych producentów winny posiadać odpowiednie 

atesty i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robot podano w ST0 „Wymagania ogólne”. 

Obmiar robot powinien określać faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacją 

projektową. Ilość robót oblicza się według pomiarów z natury. Jednostka obmiarowa – jak w przedmiarze.  

Jednostkami obmiarowymi są: 

 1 m2 wykonanego posadzki gresowej z fugowaniem 

 1 mb wykonanego cokolików 

 1 m2 oblicowania ścian glazurą z fugowaniem 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne zasady odbioru podano w ST0 „Wymagania ogólne”. 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio prze przystąpieniem do robot okładzinowych. 

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt 5. jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 

dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże dodatkowo oczyścić i zmyć wodą.  

Odbiór okładzin powinien obejmować sprawdzenie: 

 wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową 

 prawidłowości ukształtowania powierzchni, 

 przyczepności do podłoża 

 prawidłowości osadzenia kratek ściekowych w podłodze, wkładek dylatacyjnych itp. 

 szerokości i prostoliniowości spoin 
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9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 0 “Wymagania ogólne”.  

Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje: 

 dostarczenie materiałów i sprzętu 

 przygotowanie stanowiska pracy 

 przygotowanie podłoża 

 wykonanie posadzek gresowych i cokolików przyściennych, 

 wykonanie oblicowania ścian glazurą 

 fugowanie 

 usunięcie zanieczyszczeń  

 uporządkowanie stanowiska pracy 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 PN-EN 12004+A1:2012: Kleje do płytek -- Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie– 

lub równoważna 

 PN-EN 14411:2013-04 Płytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, właściwości, ocena zgodności i 

znakowanie– lub równoważna 

 PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy 

odbiorze. – lub równoważna 

 PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. – lub 

równoważna 

 PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

oznakowanie. – lub równoważna 

 PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. – lub równoważna 

 PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej. – lub 

równoważna 

 PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. – lub 

równoważna 

 PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej 

zapraw na bazie żywic reaktywnych. – lub równoważna 

 PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na ścieranie. – 

lub równoważna 

 PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości na zginanie 

i ściskanie. – lub równoważna 

 PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu. – lub równoważna 

 PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości wodnej. – 

lub równoważna 

 PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. – lub 

równoważna 

 PN-88/B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. – lub równoważna 

 

Inne dokumenty i instrukcje 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady – 1990 

rok. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i wykładziny 

z płytek ceramicznych, wydanie ITB – 2004 rok. 



74 

 

SST – 12 – SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT– ROBOTY MALARSKIE- KOD CPV 45442100-8 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót malarskich ścian. 

 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót występujących w obiekcie objętym umową. W zakres tych robót wchodzą: malowanie ścian i 

sufitu farbą akrylową. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 

projektowa, ST i poleceniami Inżyniera. 

Malowanie należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta wybranej farby. 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

Powłoka malarska warstwa ochronno –dekoracyjno -izolacyjna chroniąca obiekt i jego elementy przed; 

wpływem warunków zewnętrznych i wewnętrznych oraz stanowi warstwę wykończeniowo-dekoracyjną. 

Farby do malowania mogą być: rozcieńczane wodą znane jako farby wodorozcieńczalne lub rozcieńczane 

odpowiednim rozpuszczalnikiem organicznym (np. benzyną lakową) zwane farbami rozpuszczalnikowymi. 

Farby wodorozcieńczalne to farby - mineralne, klejowe, emulsyjne, winylowe, akrylowe, winylowo-

akrylowe, lateksowe i akrylowo-lateksowe, natomiast do farb rozpuszczalnikowych należą: farby alkidowe, 

alkidowe modyfikowane żywicami poliuretanowymi i silikonowe. 

Mineralne Są to farby: wapienne - spoiwem jest w nich wapno gaszone (dziś prawie nieużywane); 

silikatowe (krzemianowe), w których spoiwem jest szkło wodne (dość drogie, raczej używane do malowania 

elewacji); cementowe - spoiwem jest cement (przeznaczone przede wszystkim do malowania betonu). 

Emulsyjne (dyspersyjne). Zazwyczaj łatwo się rozprowadzają, dobrze kryją, szybko schną, są trwałe, 

tworzone przez nie powłoki są paroprzepuszczalne. W takcie nakładania nie wydzielają szkodliwych 

związków. 

Akrylowe Są bardziej odporne na czynniki chemiczne, lepiej przepuszczają parę wodną. Powłoka farby 

akrylowej może pokryć niewielkie rysy. 

Lateksowe Bardzo trwałe, dobrze przepuszczają parę wodną. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH I ICH SKŁADOWANIA 

Wszelkie materiały do wykonywania murów powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 

państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 

budownictwie. 

Rodzaj farb należy dobrać do podłoża 

Materiały do wykonania robót : 

 środki gruntujące  

 środki do czyszczenia podłoża  

 Farba akrylowa odporna na wilgoć 

 Farba akrylowa 

Wymagania szczególne dot. materiałów 
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 Należy stosować zmywalne farby wytwarzane fabrycznie. Farba powinna posiadać świadectwo 

dopuszczeniowe. Farbę akrylową należy dobrać tak, aby nie tworzyła konfliktu z podłożem. Należy 

odczekać ok. 4-6 tygodni od wykonania tynków. 

 Na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą 

w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

Rodzaje sprzętu używanego do robót budowlanych do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu 

z Zarządzającym realizacją umowy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania 

wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez Zarządzającego realizacją umowy 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

Sprzęt do wykonania robót  

 Naczynia i mieszadło wolnoobrotowe, 

 szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża 

 szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych 

 pędzle wałki 

 mieszadła napędzane wiertką elektryczną, oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników 

farb 

 agregat malarski ze sprężarką 

 drabiny i rusztowania 

 Poziomnica uniwersalna 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST0 „Wymagania ogólne”. 

Podczas transportu materiał przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób określony przez 

producenta, w sposób który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości 

przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robot zgodnie z ich 

technologią oraz zasadą ciągłości frontu robot. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń 

obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu budowy. Rozładunek materiałów należy 

prowadzić w sposób ostrożny przy użyciu środków i sprzętu zapewniających niezmienne właściwości 

materiału, gwarantujące właściwa jakość robot. Do rozładunku można używać wózków widłowych, 

przenośników taśmowych, żurawi samochodowych lub rozładunek prowadzić ręcznie przy zachowaniu 

niezbędnych środków bezpieczeństwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnętrzny poziomy ręczny za 

pomocą wózków transportowych, taczek. 

Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami bhp oraz 

przepisami o ruchu drogowym. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i 

wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 

ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i 

wbudowanie. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Warunki ogólne 

Wymagania przy wykonywaniu robót malarskich zostały opisane PN-B-10280 „Roboty malarskie 

budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.” oraz PN-B-10285 „Roboty 

malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.” 

Wszystkie użyte farby i lakiery muszą posiadać odpowiednie świadectwa dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie, oceny PZH i odpowiadać polskim normom. 

5.2. Warunki przystąpienia do prac malarskich 

 Przed przystąpieniem do wykonywania robót malarskich powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 

drzwiowe i okienne, muszą być wykonane tynki lub gładzie szpachlowe. 

 Do robót malarskich można przystąpić po całkowitym związaniu wypraw tynkarskich. 

 Prace malarski należy wykonywać w temperaturze powyżej +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek poniżej +5°C. 
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 Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć wszystkie elementy stolarki okiennej i drzwiowej 

oraz wykończone finalnie powierzchnie posadzek. 

5.3.  Wykonanie robót 

 Roboty malarskie mogą być wykonywane po wyschnięciu tynków i miejsc naprawianych.  

 Przy wykonywaniu powłok malarskich należy przestrzegać technologii wykonywania pokryć podanych 

przez producenta farby. 

 Powłoki malarskie nanosić przy pomocy wałków malarskich przewidzianych do danego rodzaju farby, 

lub pędzli malarskich. 

 Powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących (z wyjątkiem 

spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho oraz szorowanie, a także na reemulgację.  

 Powinny one dawać aksamitno- matowy wygląd pomalowanej powierzchni.  

 Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.  

 Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.  

6. KONTROLA JAKOŚCI  

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST0. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 

sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych 

materiałów z wymogami prawa. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

 sprawdzenie wsiąkliwości, 

 sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

 sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 

Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie 

kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

Kontrola jakości robot zasadniczych polega na sprawdzeniu: 

 zgodności z dokumentacją projektową 

 jakość zastosowanych materiałów i wyrobów 

 przygotowanie podłoża – podłoża wolne od zanieczyszczeń, zagruntowane bez rys i uszkodzeń, 

 spójność powłok malarskich z podłożem – powłoki powinny być spójne na całej powierzchni, 

 grubość powłoki malarskiej – min. 2 warstwy, 

 faktura malowanej powierzchni – powłoka musi być jednolita bez przebarwień, zacieków i rys, 

 wykończenie powłoki malarskiej na połączeniach z innymi elementami – nie malowanymi, miejscami 

 przejść kolorów muszą tworzyć linię prostą, 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza 

mniejszej od 65%. 

Badania powinny obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

 sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

 sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 

 elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 

którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i 

wykonać powtórnie. 

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową robót jest – m2 powichrzeni zamalowanej. Ilość robót określa się na podstawie 

projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  

Jednostka obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robót malarskich 

w przypadku rurociągów mb (metr bieżący). 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST0. 

Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże powinno 

być przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 

dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

Odbiór robót malarskich 

 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 

rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 

dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 

zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 

kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

 Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

 Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

 Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 

powłoki od podłoża. 

 Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 

powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 0 “Wymagania ogólne”.  

Cena za wykonanie 1 m2 lub 1mb malatury obejmuje:  

 dostawę materiałów, 

 przygotowanie podłoży, 

 szpachlowanie 

 gruntowanie 

 malowanie 

 zabezpieczenie obszaru robot (w tym wykonanie osłon itp.), malowanie powierzchni ścian i sufitów, 

 usunięcie zabezpieczeń  

 prace porządkowe, 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Terminy ogólne. – 

lub równoważna 

 PN-C-81914:2002 Farby stosowane wewnątrz. – lub równoważna 

 Instrukcje techniczne producentów. Wykonanie, warunki i badania przy odbiorze. Warunki techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Wydanie ITB. 
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SST – 13 – SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT– ZIELEŃ 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót dotyczących nasadzeń zieleni. 

 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z sadzeniem drzew i 

krzewów. 

 

1.4 Określenia podstawowe 

Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 

Materiał roślinny – sadzonki drzew i krzewów, byliny, 

Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ja korzeniami rośliny. 

Forma naturalna – forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu 

Forma pienna – forma drzew sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysokości minimum 1,80 m z wyraźnym 

nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną 

Forma krzewiasta – forma właściwa dla krzewów utworzona w szkółce przez niskie przycięcie przewodnika celem 

uzyskania wielopędowości 

Przewodnik – pęd główny stanowiący oś drzewa. 

Pień – dolna wolna od gałęzi część przewodnika. 

System korzeniowy – zespół korzeni uformowany przez roślinę. 

Wysokość rośliny – długość mierzona od nasady pnia do najwyższej części rośliny. 

Szerokości rośliny – odległość mierzona w najszerszym miejscu rośliny. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

2.2.  Materiał roślinny sadzeniowy 

2.1.1 Ogólne wymagania dotyczące materiału roślinnego 

Materiał roślinny powinien być zgodny z normą PN-R-67023 i PN-R-67022, właściwie oznaczony, tzn. musi mieć 

etykiety, na których podana jest właściwa nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. 

Materiał roślinny powinien być prawidłowo uformowany z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla 

gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 

 

3.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE DRZEW: 

1) Materiał roślinny: 

 Drzewa liściaste o pokroju alejowym, pień prosty i prawidłowo rozwinięty, korona rozpoczynająca się 

na wysokości 2,2 m, korona uformowana jednym przewodnikiem i równomiernie umieszczonymi 

gałęziami bocznymi o rocznych przyrostach typowych dla gatunku, obwód pnia na wysokości 1 m 16-

18 cm;  

 Drzewa min. 3 krotnie szkółkowane, zdrowe, bez uszkodzeń na korze i pędach, 
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 Drzewa pojemnikowane, jeśli realizacja nasadzeń w okresie od 15 kwietnia do 15 października (wielkość 

pojemnika min. 10 l, przerośnięta bryła korzeniowa min. 1 rok, niedopuszczalne zawinięte korzenie w 

donicy), w bulbach w pozostałym okresie, 

 Wady niedopuszczalne materiału roślinnego: uszkodzenia mechaniczne roślin, odrosty podkładki poniżej 

miejsca szczepienia, ślady żerowania szkodników, oznaki chorobowe, zwiędnięcie, pomarszczenie, 

pęknięcia martwica korzeni i części nadziemnych, uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika, złe 

zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką, uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 

 Wymagana akceptacja materiału roślinnego przez inspektora Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej 

(WGK), przed realizacją nasadzeń. 

2) Miejsce sadzenia 

Zgodnie z projektem nasadzeń, lokalizacja ustalona w terenie z Inspektorem WGK-a, w przypadku nasadzeń 

wg zatwierdzonego projektu budowlanego wymagane geodezyjne wyznaczenie miejsc nasadzeń. 

3) Sadzenie drzew: 

 Wykopać doły pod każde drzewo o wymiarach odpowiadających wielkości 1,0 m3 w przypadku realizacji 

nasadzeń na glebach ciężkich (żyznych) 1,5 m3 na glebach lekkich i nasypowych, 

 Wypełnienie wykopanych dołów ziemią ogrodniczą (1,0 m3 pod każde drzewo) o ph właściwym dla 

danego gatunku sadzonych drzew, ziemia ogrodnicza winna zawierać co najmniej 15 % gliny, mieć 

strukturę gruzełkowatą i być wolna od chwastów trwałych (np. Topinambur, perz, pokrzywa, oset itd.) 

 Dopuszcza się pozostawienie i wykorzystanie urobku do zasypania drzew gruntu gliniastego, 

próchnicznego, jednak nie więcej niż 50% urobku, wyłącznie w uzgodnieniu i po akceptacji inspektora 

wgk, pozostały urobek wywieźć, 

 Wykopane doły zgłosić inspektorowi wgk celem dokonania odbioru przez niego kontroli i akceptacji, 

 Wykopane doły wypełnić ziemią ogrodniczą (1,0-1,5 m3) o ph właściwym dla sadzonego gatunku 

drzew, o zawartości min. 15 % gliny, 

 Posadzić drzewa   z  uzupełnieniem  podłoża,  zagęścić grunt  i  obficie podlać,  wykonać miski 

wokół drzew o średnicy 1 m, z zagłębieniem 5 cm poniżej istniejącego terenu (lub chodnika, wydzielenia 

krawężnikiem itd.), misa po uzupełnieniu korą powinna pozostawać na poziomie przyległych obszarów, 

 Opalikować drzewa: 

a) Liściaste: 

 Na terenach w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni i ciągów komunikacyjnych: cztery pale 

drewniane dł. Ok. 2,5 m (po wbiciu pala ok. 1,5 m powinno pozostać nad gruntem) 

impregnowane środkami (bezbarwnymi) przedłużającymi trwałość drewna, pale o średnicy 

6 cm, ustabilizowane poprzecznie półwałkami długości ok. 60-70 cm i średnicy 6 cm na 

dwóch wysokościach (dolna listwa podwójna, górna pojedyncza, górne krótsze), drzewo 

ustabilizowane do pali pasami, 

 Na terenach oddalonych od jezdni i ciągów komunikacyjnych: trzy 

 Pale drewniane dł. Ok. 2,5 m (po wbiciu pala ok. 1,5 m powinno pozostać nad gruntem) 

impregnowane środkami (bezbarwnymi) przedłużającymi trwałość drewna, pale o 

średnicy 6 cm, ustabilizowane poprzecznie półwałkami długości ok. 60-70 cm i średnicy 

6 cm na dwóch wysokościach (dolna listwa podwójna, górna pojedyncza, górne krótsze), 

drzewo ustabilizowane do pali pasami, 

b) Wyściółkować misy korą, warstwą gr. 5 cm, 

c) Wykonać cięcia korygujące z posmarowaniem ran środkiem grzybobójczym, 
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d) Wywieźć odpady. 

5) Ewidencja drzew w zasobach Miejskiej Pracowni Geodezyjnej - wymagane zgłoszenie posadzonych drzew 

do ewidencji. 

3.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE KRZEWÓW: 

1) Materiał roslinny: 

a) krzewy pojemnikowane, o wykształconym pokroju, z minimum 3-5 pędami, co najmniej 30 cm 

wysokości i 30 cm szerokości (pojemnik C3) wg wielkości szczegółowo określonej w koncepcji, planie 

lub projekcie nasadzeń, 

wymagane całkowite przerośnięcie bryły w pojemniku (co najmniej roczne, niedopuszczalne zawinięte korzenie 

w donicy), rośliny zdrowe, bez uszkodzeń na pędach, 

b) wady niedopuszczalne materiału roślinnego: uszkodzenia mechaniczne roślin, ślady żerowania 

szkodników, oznaki chorobowe, zwiędnięcie, pomarszczenie, pęknięcia i martwica na korze korzeni i 

części nadziemnych, uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, zawinięte korzenie w donicy. 

c) Wymagana akceptacja materiału roślinnego przez inspektora Wydziału Zieleni i Gospodarki 

Komunalnej (WGK), przed realizacja nasadzeń. 

2) Miejsce sadzenia - zgodnie z projektem nasadzeń, lokalizacja ustalona w terenie z Inspektorem WGK-a, w 

przypadku nasadzeń wg zatwierdzonego projektu budowlanego wymagane geodezyjne wyznaczenie miejsc 

nasadzeń.  
3) Sadzenie krzewów:  
a) Przygotowanie gruntu pod rośliny (skupinę), poprzez wykorytowanie całej powierzchni przeznaczonej 

na skupiny na głębokość 30 cm, 

 
a) Wykorytowane powierzchnie zgłosić inspektorowi wgk celem dokonania odbioru przez niego kontroli 

i akceptacji, 

 
b) Obszary  przeznaczone  pod  nasadzenia  uzupełnić 15  cm  warstwą ziemi ogrodniczej o ph właściwym 

dla sadzonego gatunku krzewów, o zawartości min. 15 % gliny i wymieszać z gruntem rodzimym, ziemia 

ogrodnicza winna mieć mieć strukturę gruzełkowatą i być wolna od chwastów trwałych (np. Topinambur, perz, 

pokrzywa, oset itd.) 

 
c) Zasilić grunt obornikiem granulowanym zgodnie z instrukcją producenta zastosowanego materiału, 

uzupełnić wykopy ziemią ogrodniczą 5 cm poniżej przyległych terenów, zagęszczając poszczególne warstwy 

gruntu wodą, 

d) Powierzchnie skupin wyłożyć agrowłókniną, 

 
e) W przygotowane podłoże, poniżej 5 cm od przyległych nawierzchni, posadzić rośliny, a następnie 

uzupełnić warstwą kory do wysokości przyległych nawierzchni (ok. 5 cm grubości), 

 
f) Wykonać cięcia korygujące z posmarowaniem ran środkiem grzybobójczym, 

 
g) Wywieźć odpady. 

 
5) Ewidencja krzewów w zasobach Miejskiej Pracowni Geodezyjnej - wymagane zgłoszenie posadzonych 

krzewów do ewidencji. 

3.3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE BYLIN: 

Byliny to wieloletnie rośliny zielne, zimujące w gruncie. Niektóre z bylin tracą części nadziemne w zimie i zimują 

dzięki innym organom (takim jak bulwy, kłącza, cebule, karpy korzeniowe itp). Byliny zimozielone nie tracą 

ulistnienia w zimie. Dostarczone rośliny powinny być bez widocznych uszkodzeń i objawów chorobowych. Pąki 

i liście powinny być dobrze wykształcone, bez oznak chorobowych i prawidłowo wybarwione. Rośliny powinny 

mieć dobrze rozwinięty system korzeniowy. W okresie wegetacji końce korzeni powinny mieć jasne zabarwienie. 

W okresie wzrostu i przed wysadzeniem lub przesadzeniem, byliny nie powinny pozostawać w pojemniku dłużej 

niż przez 1 sezon. Byliny sadzone w okresie późnojesiennym, po utracie ulistnienia ocenia się na podstawie 
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wyglądu korzeni. Byliny sprzedawane są najczęściej w pojemnikach, a wielkość roślin określa się na podstawie 

wielkości (średnicy lub objętości) pojemnika. Byliny produkowane w podłożu, którym jest substrat torfowy 

wymagają po posadzeniu bardziej starannej opieki niż rośliny  wyprodukowane w podłożu tradycyjnym.  

 

2.1.2 Szczegółowe wymagania dotyczące materiału roślinnego 

Do nasadzenia należy wykorzystać gatunki drzew i krzewów wyszczególnionych w projekcie. 

 

2.2 Nawozy mineralne 

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu z podanym składem chemicznym. Nawozy należy zabezpieczyć 

przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 

 

2.3 Ziemia urodzajna 

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki: 

— ziemia do sadzenia drzew i regeneracji trawników przyulicznych nie powinna zawierać więcej niż 25% iłu i 

nie więcej niż 70% piasku 

— optymalne pH ziemi 5,5 – 6,8 

— wymagana zawartość substancji organicznej nie więcej niż 7% 

— ziemia nie może być zasolona, 

— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta 

korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia stosowana do zaprawy dołów musi być 

przygotowana w specjalistycznym zakładzie i być mieszanką mineralno-organiczną , 

— ziemia musi ponadto spełniać warunki określone w dokumentacji projektowej, 

— wyżej podane właściwości powinny być udokumentowane przez wykonawcę przed dostawą ziemi urodzajnej 

na teren budowy. 

 

2.3 Ziemia kompostowa 

Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków 

roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, kory drzewnej, chwastów, plewów, odpadków organicznych, liści i 

organicznych odpadków komunalnych), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób 

i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu. 

 

2.4 Zrębki drzewne 

Materiały wykończeniowe powierzchni terenu występują w otoczeniu nasadzeń drzew, krzewów. Wykończenie 

powierzchni terenu powinno zostać wykonane po zakończeniu sadzenia roślin. Do ściółkowania mis i rabat poza 

przekompostowaną korą drzew iglastych można użyć przekompostowanych zrębków drzewnych (70 % drzew 

liściastych), o frakcji 20 – 40 mm. 

 

2.5 Paliki 

Uzyskane z drewna drzew iglastych. Wysokość wyjściowa 2,5 m, podczas sadzenia dostosowana w ten sposób, 

żeby nie wchodziła w koronę drzewa. Średnica 8-10 cm. Ostro ociosany koniec zabezpieczony środkami 

konserwującymi nieszkodliwymi dla roślin lub opalony. 

 

2.6 Wiązadła 

Pasy miękkiej elastycznej tkaniny szerokości 3-4 cm. 

 

3. SPRZĘT. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z: 

— drobnego sprzętu do robót ziemnych, 

— sprzętu do pielęgnacji zadrzewień, 

— drabin i szpadli. 

—  

1. TRANSPORT. 

 

4.1 Transport materiałów do wykonania nasadzeń 

Transport materiału może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi ani też nie pogorszy jakości 

transportowanych materiałów. W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed 

uszkodzeniem bryły korzeniowej i pędów. Materiał roślinny z bryłą korzeniową musi mieć opakowane bryły 

korzeniowe lub być w pojemnikach. Materiał roślinny w czasie transportu powinien być zabezpieczony przed 

przemarznięciem i wyschnięciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być 
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natychmiast sadzone. Jeżeli jest to niemożliwe należy je zadołować w miejscu ocienionym i nie przewiewnym, a 

w razie suszy podlewać. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Teren objęty przygotowaniem gleby pod nasadzenia powinien zostać oczyszczony z resztek budowlanych, gruzu 

i śmieci i kamień. Kolejnym etapem jest zerwanie darni w warstwie 8 cm, rozplantowanie po terenie, lub inne 

miejsce gdzie zostanie ona wykorzystana do produkcji kompostu. Kolejnym krokiem jest ręczne rozścielenie ziemi 

urodzajnej i kompostowej, z transportem taczkami, następnie orka gleby glebogryzarką i wyrównanie powierzchni 

gleby grabiami. Po skończonych pracach związanych z zsadzeniem należy uporządkować teren z resztek roślin i 

innych materiałów pozostałych. 

 

Uwarunkowania dotyczące terenu 

Grunt przeznaczony do zagospodarowania nie powinien zawierać żadnych zanieczyszczeń, przynajmniej w 

poziomie prochniczym gleby. Gleba nie powinna być narażona na działanie czynnikow (takich jak np. obciążenie 

podłoża), ktore mogą uniemożliwić sadzenie roślin. Z powierzchni gleby należy usunąć kamienie, ktore stwarzają 

zagrożenie dla pracy maszyn i urządzeń. 

Jeśli teren przeznaczony do zagospodarowania stanowi podglebie, należy stosować przepisy dotyczące 

wyrownywania podglebia. Jeśli teren przeznaczony do zagospodarowania stanowi gleba prochnicza, należy 

stosować przepisy regulujące zagospodarowanie gleb prochniczych. 

Niedopuszczalne jest zakopywanie w gruncie resztek materiałow budowlanych i produktow organicznych, gdyż 

może to przyczyniać się do hamowania wzrostu traw i roślin oraz powodować powstawanie wypadow w miejscach 

sadzenia roślin. 

Prace ziemne 

Naciski wywierane na podłoże podczas intensywnej eksploatacji przy dużych obciążeniach mogą uszkodzić 

strukturę gleby i zmienić jej porowatość, co powoduje przede wszystkim zanikanie większych porow i objawia się 

zapadaniem gleby. Jednocześnie zwiększa się masa gleby suchej. Oznacza to niską zawartość tlenu, złe 

odprowadzanie wody i nieodpowiednie warunki fizyczne dla rozwoju korzeni. Duża wilgotność, wysoka 

zawartość gliny i iłu oraz niska zawartość substancji organicznych powodują, że gleba staje się szczegolnie 

podatna na uszkodzenia w wyniku obciążeń. Należy unikać przede wszystkim zagęszczenia podłoża, 

powodującego uszkodzenia struktury gleby, na obszarach przeznaczonych do uprawy i sadzenia roślin. 

Zagęszczenie podłoża wpływa nagatywnie na wzrost roślin i odprowadzanie wody. Rośliny powinny być sadzone 

do podłoża o naturalnym układzie poziomow glebowych. Na etapie planowania prac należy przyjąć, że 

przekopywanie czy kruszenie ziemi stanowi rozwiązanie awaryjne. 

W wyniku takich zabiegow gleba już nigdy nie odzyska, pierwotnej struktury i staje się zbyt podatna na 

uszkodzenia. Nawet przy zastosowaniu optymalnej technologii, (gdy po tych zabiegach gleba wydaje się przydatna 

do uprawy) traci swoją pierwotną strukturę. 

Od grudnia do kwietnia prace ziemne powinny być prowadzone na określonych kryteriach i jedynie wtedy, gdy 

warunki otoczenia na to zezwalają (najwyżej lekki przymrozek). Planując szerszy zakres prac ziemnych, należy 

wcześniej przeprowadzić analizę tekstury gleby oraz jej suchej masy. 

Teren budowy 
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Teren budowy należy podzielić na strefy w celu ograniczenia do minimum szkodliwego oddziaływania prac (duże 

obciążenia) na glebę. Strefa budowy oznacza teren przeznaczony pod zabudowę oraz teren znajdujący się 

bezpośrednio nad nim. Warstwa uprawna nie wymaga ochrony, gdyż jest na etapie poźniejszym wymieniana lub 

przekopywana (należy zwrocić uwagę na instalacje podziemne). Strefa robocza oznacza m.in. drogi jezdne i 

obszary magazynowania materiałow, znajdujące się najbliżej strefy budowy. Gleba jest obciążona przez 

poruszające się w tej strefi e pojazdy, lecz należy ją jak najbardziej chronić i poźniej przekopać. Strefa robocza 

powinna być możliwe najmniejsza. 

Strefa chroniona to obszar nienależący do strefy budowy i strefy roboczej i odgrodzony od nich celem zachowania 

naturalnego układu poziomow glebowych i naturalnej struktury gleby. 

W strefi e budowy i strefi e roboczej można chronić grunt przed uszkodzeniem (naciskami) używajac tam maszyn 

o ograniczonym nacisku na glebę, wynoszącym, co najwyżej 0,75 kg/cm2. 

Zbyt duże zagęszczenie głębszych warstw gleby, ktore poźniej najtrudniej doprowadzić do stanu pierwotnego, jest 

głownie efektem działania całkowitej masy pojazdu, nie zależy odnaciskow na osie pojazdu. Dlatego używanie 

maszyn o mniejszej masie pozwala zapobiegać uszkadzaniu gleby. 

Usuwanie warstwy prochniczej 

Przejazd dozwolony jest tylko po terenie, z ktorego będzie usuwana warstwa prochnicza. W ten sposob ryzyko 

ewentualnych uszkodzeń zostanie ograniczone tylko do tego terenu. Gleba prochnicza, ktora zostanie ponownie 

rozłożona, może być usuwana przez cały rok, jeśli zawiera poniżej 15% masy gliny i iłu. Jeśli zawartość gliny i 

iłu przekracza 15% masy glebę należy usuwać podczas lekkich przymrozkow, gdy zawartość wody jest w niej 

niska. 

Ilość gleby prochniczej, ktorą można ponownie rozłożyć na zagospodarowywanym terenie, należy ustalić na 

podstawie grubości jej warstwy i ryzyka rozwoju anaerobow (bakterii beztlenowych). Po dosypaniu nowej 

warstwy prochniczej, grubość całej warstwy prochniczej nie może przekraczać 50 cm. Jeśli jest grubsza, nadmiar 

należy usunąć i wyrownać teren.  

Składowanie gleby prochniczej 

Gleba prochnicza nie może być narażona na działanie czynnikow niekorzystnie wpływających na jej jakość, 

powodujących niszczenie struktury i rozwoj anaerobow, ktore przyczyniają się do powstawania substancji 

toksycznych dla mikrofl ory glebowej i rozwoju roślin w przyszłości. Aby zapobiec niszczeniu składowanej gleby 

należy pamiętać o następujących zasadach: 

– Gleba powinna być oczyszczona i sucha oraz nie poddawana obciążeniom. 

– Pryzmy nie powinny być zbyt wysokie (1,5-2 m). Jeśli wysokość pryzmy przekracza 1,5 m, część ziemi należy 

usunąć. Im pryzma jest niższa, tym mniejsze jest ryzyko rozwoju anaerobow i niszczenia struktury gleby. 

– Okres jej magazynowania nie powinien być zbyt długi, najwyżej do dwoch miesięcy. 

Gdy ziemia jest składowana przez poł roku, zachodzi ryzyko rozwoju anaerobow (beztlenowcow), powodujących 

rozwoj procesow gnilnych i znacznego pogorszenia jakości gleby. 

– Należy zapobiegać nasączaniu pryzmy wodą przez zapewnienie odpowiedniego systemu jej odpływu ze 

składowiska. 

Przejazdy po składowanej ziemi są niedozwolone. Wierzchołek i ściany pryzm powinny być wyrownane, aby 

umożliwić spływ wody. Ziemię należy oczyścić z chwastow, które mogą wydawać nasiona lub w inny sposob 

uszkodzić ziemię. Należy także usunąć fragmenty darni, śmieci, itp. 
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Wyrownywanie podglebia 

Najlepiej tak zaplanować przejazdy po podglebiu, aby odbywały się one po drogach lub terenach przeznaczonych 

pod przyszłe drogi, ścieżki, alejki. Podglebie, ktore zostanie wykorzystane przy dalszych pracach, należy 

zmagazynować. Przy wyrownywaniu powierzchni należy unikać nasączania gleby wodą i powstawania pęknięć, 

w ktorych może gromadzić się woda. Podglebie należy wyrownać i przygotować pod ułożenie warstwy gleby 

prochniczej lub pod podbudowy planowanych drog, ścieżek i alei. 

Spadki i rowność podglebia powinny być takie jak projektowanej powierzchni, maksymalne, dopuszczalne 

odchyłki mogą wynosić  }5 cm i powinny być rownomierne na całej powierzchni. 

Powierzchnia gleby 

Powierzchnia gleby musi spełniać wymagania odnośnie rowności, zawartości kamieni. Zaleca się pozostawienie 

pewnej nadwyżki gleby wokoł większych roślin, aby zapobiegać tworzeniu się zapadlisk w warstwie prochniczej 

po przekopaniu ziemi. Powierzchnia może być przykryta materiałem okrywowym, np. korą. Przed rozłożeniem 

takiego materiału, powierzchnię gleby należy oczyścić z chwastow, korzeni i podziemnych organow wieloletnich 

chwastow. Przed rozłożeniem częściowo przekompostowanych materiałow organicznych, można wcześniej 

rozsypać na powierzchni gleby nawoz o przedłużonym działaniu. Materiał okrywowy należy rozkładać rowną 

warstwą o grubości 10÷15 cm, zwracając szczegolną uwagę na odpowiednią grubość materiału okrywowego przy 

krawężnikach.  

Wokoł większych drzew glebę należy pokryć warstwą materiału o grubości 1-15 cm. Nie należy jednak rozkładać 

kawałkow kory zbyt blisko pnia, gdyż zwiększa się w ten sposob ryzyko podgryzania korzeni przez myszy. 

Przekopywanie podglebia 

W przyszłej warstwie uprawnej glebę należy przekopać do takiej głębokości, na jakiej doszło do jej kompresji (do 

głębokości 80 cm). Glebę należy przekopać przed rozłożeniem warstwy prochniczej. Podglebia nie należy 

przekopywać tam, gdzie nie doszło do kompresji, ponieważ przekopywanie może wtedy spowodować więcej strat 

niż korzyści. Przekopywanie podglebia zależy od stopnia zagęszczenia warstwy uprawnej. Aby określić właściwe 

parametry, należy zmierzyć masę gleby suchej przed i po wykonaniu pracy. Po przekopaniu nie powinna być ona 

większa o więcej niż 0,1 g/cm3 niż przed przekopaniem. Do obliczeń należy użyć średniej z trzech pomiarow. 

Pomiary należy przeprowadzać w kilku warstwach do tej głębokości, na jakiej doszło do kompresji, np. do 20 cm 

i 50 cm. Za każdym razem należy użyć tego samego urządzenia pomiarowego i/lub tej samej metody pomiaru. 

Rezultat przekopywania podglebia można rownież sparwdzić mierząc stopień nasiąkliwości gleby. Miejsca, w 

ktorych gromadzi się woda deszczowa mogą świadczyć o złym przekopaniu gleby. 

Podglebie można przekopywać jedynie na glebie zdatnej do uprawy mechanicznej, tzn. gdy nie jest ona za 

wilgotna ani za sucha i ma warunki odpowiednie do przeprowadzenia innych prac uprawnych (70% pojemności 

polowej wodnej dla gruntow spoistych i 90% dla gruntow sypkich). Przydatność gleby do uprawy mechanicznej 

można sprawdzić za pomocą testu, ktory został wcześniej opisany. Pojemność wodna polowa gleby jest rozumiana 

jako maksymalna ilość wody, jaką określona warstwa gleby może zatrzymać po pełnym nasyceniu i swobodnym 

odpłynięciu nadmiaru wody – w tym stanie w glebie panuje rownowaga między siłami kapilarnymi 

a siłami ciężkości. Gleba powinna być dobrze zdrenowana. Wodna pojemność polowa gleby odpowiada jej 

porowatości gleby, lecz nie ilości wody dostępnej dla roślin. Pomiary laboratoryjne nie dają wymiernych wynikow. 
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Glebę można przekopywać glebogryzarką kultywatorem, ewentualnie broną talerzową, a w wyjątkowych 

przypadkach koparką. Proces ten powinien być tak zaplanowany, aby uniknać przejazdow po wcześniej 

przekopanej ziemi. 

Przekopana gleba powinna mieć rowna powierzchnię w odstępach mierzonych co 15 cm wzdłuż poziomicy o 

długości 3 m. Powierzchnia po przekopaniu nie powinna powodować powstawania ostrych brzegow (bariera 

hydrauliczna) pomiędzy podglebiem a warstwą prochniczą. 

Przekopane podglebie może być poddawane wyłącznie lekkim obciążeniom. Gleba jest niestabilna i do czasu, gdy 

osiądzie może bardzo łatwo ulegać zgniataniu. Po przekopaniu struktura gleby może być niejednolita. 

Nanoszenie warstwy prochniczej 

Nanoszona warstwa prochnicza powinna być sucha, pulchna i gruzełkowata. Zbrylone fragmenty oraz zastoiska 

wody mogą utrudniać poźniejszy rozwoj roślin. Warstwę prochniczą należy nanosić wtedy, gdy gleba jest sucha 

lub przymarznięta. Gleba prochnicza o wysokiej zawartości gliny i iłu >15% masy oraz drobnoziarnisty piasek 

wymagają szczegolnej uwagi, ponieważ ich struktura może łatwo ulec zniszczeniu. Grubość warstwy prochniczej 

powinna wynosić 20-50 cm, zależnie od przeznaczenia. Drzewom i bylinom należy zapewnić warstwę o grubości 

30-50 cm, krzewinkom – o grubości 30 cm, a roślinom skalnym – od 20 do 25 cm. Odchylenia od określonej 

grubości warstwy prochniczej mogą wynosić  } 5 cm w przypadku terenow o mniejszym natężeniu ruchu i  } 3 cm 

w przypadku obszarow i ntensywnie eksploatowanych. Ewentualne odchyłki powinny być rownomierne na 

powierzchni.  

Podczas rozkładania warstwy prochniczej należy jak najbardziej ograniczyć przejazdy po terenie i starać się 

jeździć wyłącznie po rozłożonej warstwie prochniczej, ponieważ łatwiej ją poźniej ewentualnie przekopać niż 

ułożoną pod nią warstwą podglebia. Należy używać wyłącznie lekkich narzędzi z naciskiem do 0,75 kg/cm2, 

dzięki czemu ewentualne usuwanie warstwy prochniczej będzie można przeprowadzić w toku zwykłej uprawy. 

Przydatność gleby prochniczej jako warstwy uprawnej można określić, mierząc masę gleby suchej przed, podczas 

i po zakończeniu prac. Pierwszy pomiar stanowi punkt odniesienia dla dalszych pomiarow. Kolejne pomiary mogą 

się rożnić najwyżej o 0,1 g/cm3. 

 

Należy zastosować obrzeże ogrodowe trawnikowe w celu oddzielenia rabat od trawników. Nawierzchnia 

wszystkich projektowanych rabat obsadzonych grupami krzewów i bylinami musi być pokryta agrotkaniną o 

gramaturze min. 90g oraz wyściółkowana korą o frakcji 32-63mm i gr. 5-7cm. Wykończenie powierzchni terenu 

powinno zostać wykonane po zakończeniu sadzenia roślin.  

OBSIANIE TRAWĄ 

Przy sporządzaniu mieszanek traw należy dokładnie odważyć nasiona poszczególnych gatunków. W celu 

otrzymania gęstego trawnika, na 100 m2 powierzchni należy przeznaczyć ok. 3 kg mieszanki nasion. Nasiona 

należy wysiewać na wilgotną glebę i ewentualnie chronić przed wysuszeniem przykrywając 3-5 mm luźną warstwą 

organiczną lub innym przylegającym do powierzchni materiałem.  

Nasiona najlepiej jest wysiewać, gdy gleba jest wilgotna, a temperatura wynosi około 10oC. Najlepszą porą do 

wysiewu jest okres od końca lipca do końca września. W maju-czerwcu nasiona można również wysiewać, ale o 

tej porze roku są bardziej narażone na wysychanie. 

W przypadku trawników sportowych, ozdobnych, użytkowych, powierzchni trawiastych i błoń, trawa powinna 

utworzyć szczelną i spójną powłokę z przynajmniej 1 rośliną na 1 cm2. Przy przekazywaniu trawnika, murawa 

powinna być dobrze rozwinięta. W rok od wysiewu rośliny powinny pokrywać całą powierzchnię, a pojedyncza 

roślina powinna zajmować około ok. 2 cm² powierzchni. 

 



86 

 

Założenie trawnika – zakres czynności: 

 usunięcie zdegradowanej darniny wraz z wywozem odpadów, 

 nawizienie warstwy gleby urodzajnej minimum 10 cm, wolnej od zanieczyszczeń i nasion chwastów, wysianie 

nawozu wieloskładnikowego z przewagą związków azotu, przekopanie z gruntem rodzimym na głębokość 

około 25 cm, 

 wypoziomowanie i wyrównanie nawierzchni poprzez wałowania, 

 wysianie mieszanki nasion traw gazonowych (minimum 5 gatunków, o udziale kostrzewy czerwonej, 

szczeciniastej i owczej powyżej 60%, mietlic około 30%, życic poniżej 10%, niedopuszczalny jest udział traw 

pastewnych); wysiew równomierny, aby uzyskać jednorodny trawnik, nasiona należy wymieszać z wierzchnią 

warstwą gryntu, po czym uwałować, 

 nawadnianie powierzchni trawnika w czasie kiełkowania nasion, aby nie dopuścić do przesuszenia, 

 wałowanie trawnika po osiągnięciu około 8cm, celem zainicjowania krzewienia traw, 

 wykonanie pierwszego koszenia po wałowaniu, po osiągnięciu wysokości trawy około 8-9cm, po 

zaobserwowaniu właściwego ukorzenienia trawy, z zachowaniem ostrożności celem uniknięcia wyrywania 

młodej trawy przez kosiarkę. 

1. PIELĘGNACJA PO POSADZENIU 

Pielęgnacja nasadzeń objęta jest okresem gwarancyjnym wynoszącym rok od dnia wykonania robót i polega na: 

Pielęgnacja nasadzonych drzew: 

a) Pielęgnacja co najmniej trzy lata od momentu posadzenia, wskazane jest prowadzenie jej przez 

wykonawcę prac w całym okresie trwałości projektu finansowanego ze środków zewnętrznych, 

b) W okresie pielęgnacji należy: systematycznie podlewać rośliny w okresie wegetacji (od maja do 

września - co ok. 2 tygodnie), nawozić co najmniej raz w sezonie wegetacyjnym (wiosną) nawozami o 

przedłużonym ziałaniu, usuwać odrosty, odchwaszczać misy wokół drzew co najmniej raz w miesiącu w okresie 

wegetacji (od maja do września), uzupełniać paliki i poprawić wiązania na bieżąco, poprawiać misy wokół drzew 

I uzupełniać korą wiosną każdego roku, 

c) W okresie pielęgnacji wymagana wymiana roślin nieprawidłowo rozwijających się, zasychających 

i suchych niezwłocznie po stwierdzeniu tego faktu, najpóźniej w ciągu 14 dni od zgłoszenia takiej konieczności 

wykonawcy nasadzeń przez inspektora wgk lub w terminach określonych umową, 

d) Usunięcie palików i wiązań po okresie 3 letniej pielęgnacji, pozostawić paliki w uzasadnionych 

przypadkach po uzgodnieniu i akceptacji Inspektora WGK. 

 

Pielęgnacja nasadzonych krzewów: 

a) Pielęgnacja co najmniej trzy lata od momentu posadzenia, wskazane jest prowadzenie jej przez 

wykonawcę prac w całym okresie trwałości projektu finansowanego ze środków zewnętrznych, 

 
b) W okresie pielęgnacji należy: systematyczne podlewanie roślin w okresie wegetacji (od maja do września 

- co ok. 2 tygodnie), nawożenie co najmniej raz w sezonie wegetacyjnym (wiosną) nawozami o przedłużonym 

działaniu, odchwaszczanie skupin co najmniej raz w miesiącu w okresie wegetacji 

 
(od maja do września), uzupełnianie kory wiosną każdego roku,  

c) W okresie pielęgnacji wymagana wymiana roślin nieprawidłowo rozwijających się, zasychających i 

suchych niezwłocznie po stwierdzeniu tego faktu, najpóźniej w ciągu 14 dni od zgłoszenia takiej konieczności 

wykonawcy nasadzeń przez inspektora wgk lub w terminach określonych umową. 

 

Pielęgnacja nasadzonych bylin: 

a) Pielęgnacja co najmniej trzy lata od momentu posadzenia, wskazane jest prowadzenie jej przez 

wykonawcę prac w całym okresie trwałości projektu finansowanego ze środków zewnętrznych, 
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b) W okresie pielęgnacji należy: systematyczne podlewanie roślin w okresie wegetacji (od maja do września 

- co ok. 2 tygodnie), nawożenie co najmniej raz w sezonie wegetacyjnym (wiosną) nawozami o przedłużonym 

działaniu, odchwaszczanie skupin co najmniej raz w miesiącu w okresie wegetacji 

 
(od maja do września), uzupełnianie kory wiosną każdego roku,  

c) W okresie pielęgnacji wymagana wymiana roślin nieprawidłowo rozwijających się, zasychających i 

suchych niezwłocznie po stwierdzeniu tego faktu, najpóźniej w ciągu 14 dni od zgłoszenia takiej konieczności 

wykonawcy nasadzeń przez inspektora wgk lub w terminach określonych umową. 

5.2.4 Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności: 

Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności zostanie uzgodniony w trakcie realizacji kontraktu. W 

przypadku dopuszczenia przerobienia gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu, to sposób 

wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po przeróbce 

powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

6.2 Kontrola robót w zakresie sadzenia roślin 

 

6.2.1 Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów 

Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 

— wielkości dołków pod drzewkami i krzewami, 

— zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 

— zgodności realizacji obsadzenia z załącznikami w zakresie miejsc sadzenia, 

— gatunków i odległości sadzonych roślin, 

— materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, 

— pokroju, wieku, zgodności z normami, 

— opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 

— prawidłowości osadzenia pali drewnianych i przymocowania ich do drzew, 

— odpowiednich terminów sadzenia, 

— wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 

— wymiany chorych, uszkodzonych i zdeformowanych drzew i krzewów, 

— zasilania nawozami mineralnymi, 

 

6.2.2 Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów 

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 

— zgodności realizacji obsadzenia z załącznikami, zgodności posadzonych gatunków oraz ilości drzew z 

załącznikami, wykonania misek przy drzewach i krzewach, 

— prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno 

osadzone, mocowanie nie naruszone), 

— jakości posadzonego materiału. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. Jednostką obmiarową jest „sztuka” 

posadzonego drzewa lub krzewu. 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 

jeżeli zostały spełnione wszystkie wytyczne z pkt 5.2 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST – 00 „Wymagania ogólne”. Płatność zgodnie z umową po 

stwierdzeniu jakości robót i zgodności z dokumentacją projektową. 

9.2 Cena jednostki obmiarowej.  
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje: 

— roboty przygotowawcze: wyznaczenia miejsca sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołków, 

— zakup i dostarczenie materiału roślinnego, 

— posadzenie roślin, 

— pielęgnację w okresie gwarancyjnym posadzonych drzew i krzewów, 

— wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Brak. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych Prawem Polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 

autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych 

w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 


