MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Indety fikator zgloszenia pracy geodezy jnej G.6642.1.1776.2022

Nr ks. zam. 119SG/22

wojewddztwo warminsko-mazurskie

powiat piski i
gmina Orzysz '
Obreb ewidency jny Identyfikator i nazwa |281602_4.0001 Orzysz

Dziatka ewidencyjna nr: 159/4

Skala mapy 500

Nazwa uktadu |prostokatnych ptaskich PL-2000/7

wspotrzedny ch [ykiad wy $okosci PL-EVRF2007-NH

Zakres opracowania —_———

Informacja o stuzebnosci j i

mx»cm__Nmn_u.. e no$ci gruntowej w zakresie Nie badano

Data opracowania mapy 2022-12-10

Niniejsza mapa zostata sporzadzona na podstawie istniejacy ch materiatéw stanowigcy ch
zaséb oérodka oraz pomiaru uzupetniajgcego

Nie wy klucza sig istnienia w terenie inny ch nie wskazany ch na niniejszej mapie urzadzen
podziemny ch, ktére nie byty zgtoszone do inwentary zacji powy konawczej lub brak byto
informacji branzowy ch.

Geo Camp Grabski Stawomir

Geodeta Uprawniony

Dworcowa 13/36 inz. Cezary Styputkowski
. Swinr 18900
12-200 Pisz 12-200 PISZ, tl. Gdarska 48A
firma nazwiely k 3 Br1uBBGSen

OSWIADCZENIE na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne zdnia 17 maja
1989 r. (Dz.U.2021.0.1990) o ktérym mowa w art. 12b ust. 5a
Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednocze$nie informuijg, ze jestem $wiadomy odpowiednioéci karnej za ztozenie fatszywego
odwiadczenia.

Organ stuzby geodezyjnej, ktéry otrzymat zglosz.: Starosta Piski

Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu

AR > . e Imie i nazwisko oraz nr upr. kierownika
zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji

(identyfikator zgloszonych prac geodezyjnych): e ]
Nr G.6642.1.1776.2022 Cezary Styputkowski nr upr. 18900, zakres
z dnia A&,l\NN\\\Nﬁ 2z = 1z
Numer zasobu: P.2816.2022. 1708
Wykonaweca prac geodezyjny ch: data _..  bodpis

13912023 Cie

Geo Camp Grabski Stawomir

Dworcowa 13/36
12-200 Pisz

WSKAZANIE LOKALIZACYINE
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ZESTAWENIE POWIERZCHNI
OBSZAR POWIERZCHNIA [m2]
OBSZAR TERENU ZS 11503,18
TEZNIA 96,9
PERGOLA 85,99
BUDYNKI 85,77
SCIANKA WSPINACZKOWA 50,13
POW.BETONOWA-chodniki 1129,97
PLYTY BETONOWE AZUROWE-migjsca parkingowe 254,76
PLYTY BETONOWE AZUROWE-droga 129,47
POW.BEZPIECZNA 105,60
POW.MINERALNA 189,26
POW.TARASOWA 177,28
SUMA POWIERZCHNI caémeNoZ,\o_._ _ 1690.65
ZABUDOWAN _
14,70%
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 9812,53
85,30%

12450
1230089

roj. studzienka zaworowa tezni DN2000 Q

roj. zbiomik giéwny PE DN2200
1 roztworu solanki poj. 257

roj. zbiomik PE DN2200 /

LEGENDA:

granice dziotki
granica opracowania
granica abszaréw MPZP

nieprzekraczalna finia zabudowy

] istnigjqea droga

istniejacy chadnik

projektowane ogrodzenie, h=2,4m

- projektowana podkonstrukejo pod pngeza, h=2,4m

% projektowana teznia

projektowany budynek (toalety, grota solna i pom techniczne)
wejscia do pomieszezen

projektowana pergola

projektowany nasyp z przejsciami

projektowana powierzchnia biologicznie czynna

pO2] projektowana nawierzchnia z pfyt betonowych azurowych

projektowana nawierzchnia z kostki betonowej ukladanej w jodetke

projektowana nawierzchnia betonowa barwiona w kolorze szarym

I projektowana nawierzehnia betonowa barwiona w kolorze bezowym

projektowana nawierzehnia bezpieczna

1 projektowana nawierzchnia mineralna

projektowana nawierzehnia tarasowa

projektowana Scianka wspinaczkowa

1 projektowane donice 7 roslinami

projektowana siatka do siedzenia
istniejqca rzedna terenu
projektowana rzedna terenu

miejsce parkingowe 2,5x5m — ilost 12
miejsce parkingowe NPS 5,9x0m — ilos¢ 2
miejsce na pojemniki na odpady

fawka

kosz na $miec

tablica informacyjna

gfuchy telefon

tablica szpilkowa

trampoliny

tor przeszkod

hamak zewnetrzny

scena

podest do siedzenia

schody terenowe

nasyp z przejsciami

scianka wspinaczkowa

stojak rowerowy

proj. przylacze wodociggowe do budynku sanitarneqo i
tezni solankowej

proj. zewnetrzna instalacja wodociggowa
proj. przylacze kanalizacji sanitarnej
proj. zewngtrzna instalacja kanalizacji
sanitarnej

proj. instalacja powrotu z tezni

proj. instalacja solankowa tezni — zasilanie
tezni solankg

proj. studzienki pofqczeniowe PP DN425
na powrocie z tezni

proj. studzienki polgczeniowe kanalizacji
sanitarnej PP-B #630mm

proj. zbiorniki na solanke PE DN2200
proj. sfup oswietleniowy h=4m LED 20W

proj. zalicznikowe linie kablowe
proj. kanalizacjo kablowa RHDPE
proj. studzienka kablowa SK-1
istn. sfupy do rozbidrki

projektowane nasadzenia

INWESTOR Gmina Orzysz
ul. Rynek 3
12-250 Orzysz

ADRES dziatki ewid. 159/4 obrgb 0001 Orzysz,
powiat piski, wojewdztwo warmifisko-mazurskie,
identyfikator dziatki: 281602_4.0001 Orzysz

S Budowa tgzni solankowej wraz z budynkiem sanitarym, grotg

PROJEKTU solng, obiektami matej architektury, utwardzeniami terenu,
ogrodzeniem, o$wietleniem oraz urzadzeniami budowlanymi
niezbednymi do korzystania z obiektu w Orzyszu

FTe PROJEKT TECHNICZNY

ERANZA Architektoniczna

PROJEKTANT mgr inz.arch. Bartiomiej Pawelczuk

ARCH. nr upr. 242/1LBOKK/2018

TYTU .

RYSUNKU Zagospodarowanie terenu
SKALA DATA NR RYSUNKU
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m...__m... TEZNIA 96,9
. PERGOLA 85,99
~ BUDYNKI 85,77
SCIANKA WSPINACZKOWA 50,13
~ POW.BETONOWA-chodniki 1129,97
« | PLYTY BETONOWE AZUROWE-migjsca parkingowe 254,76
o PLYTY BETONOWE AZUROWE-droga 129,47
c ok POW.BEZPIECZNA 105,60
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[T istniejacy chodnik
.~ projektowane ogrodzenie, h=2,4m

{111 - projektowana podkonstrukejo pod pnqcza, h=2,4m

7500 20!
B

D projektowany budynek (toalety, grota solna i pom techniczne)

projektowana teznia

A vejscia do pomieszezen

] projektowana pergola
/vavv projektowany nasyp z przejsciami
projektowana powierzchnia biclogicznie czynna
] projektowana nawierzchnia z plyt betonowych azurowych
LA projektowana nawierzchnia z kostki betonowe] ukladane] w jodetke

B projektowana nawierzchnia betonowa barwiona w kolorze szarym

(2 projektowana nawierzchnia betonowa barwiona w kolorze bezowym

Lt

] projektowana nawierzehnio bezpieczna

projektowana nawierzehnia mineralna
AN\ projektowana nawierzchnia tarasowa

projektowona $cianka wspinoczkowo

projektowane donice 7 roglinami

projektowana siatka do siedzenia
B istniejaca rzedna terenu
B projektowana rzedna terenu

P migjsce parkingowe 2,5x5m — ilosé 12
K migsce porkingowe NPS 3.5x9m — ilosc 2
PO miejsce na pojemniki na odpady

L fowka

K kosz na $mieci

T tablica informacyjna

67 gluchy telefon

T8 tablica szpilkowa

TR trampoliny

TP tor przeszkdd

K hamak zewngtrzny

8C scena

PS podest do siedzenia

8T schody terenowe

NP nosyp z przejsciomi

SW scianka wspinaczkowa

SR stojak rowerowy
proj. przylacze wodociggowe do budynku sanitarnego i
tezni sokankowej
——— proj. zewnetrzng instalacjo wodociggowa
— == proj. przylacze kanalizacj sanitarnej
proj. zewnetrzna instolacja kanalizacji
sanitarnej
proj. instalacja powrotu z tezni

proj. instalacja solankawa tezni — zasilanie
tezni solankg

— — —

o proj. studzienki polqczeniowe PP DN425
na powrocie 7 tezni

O proj. studzienki polgczeniowe kanalizaci
sonitarnej PP-8 #630mm

0 proj. zbiorniki na solanke PE DN2200

VOA proj. sfup oswietleniowy h=4m LED 20W

zalicznikowe linie kablowe
e e Pr0j. kanalizocja kablowa RHOPE
O proj. studzienka kablowa SK-1
istn. slupy do rozbiarki
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projektowane nosadzenia

INWESTOR Gmina Orzysz
ul. Rynek 3
12-250 Orzysz

dziatki ewid. 159/4 obrgb 0001 Crzysz,
powiat piski, wojewodztwo warmirisko-mazurskie,
identyfikator dzialki: 281602_4.0001 Orzysz

ADRES

— Budowa tezni solankowej wraz z budynkiem sanitarym, grotg

PROJEKTU soing, obiektami matej architektury, utwardzeniami ferenu,
ogrodzeniem, o$wietleniem oraz urzadzeniami budowlanymi

niezhednymi do korzystania z obiektu w Orzyszu
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SCIANA  ZEWNETRZNA

SCIANA  ZEWNETRZNA
ponize] poziomu_gruntu

PODLOGA NA' GRUNCIE DACH

~deska elewacyjna, gr.2cm
—ruszt dystansowy, gr.3cm

~welna mineralna z welonem, qr. 20 cm

~konsola  nierdzewna
~beton komorkowy qr. 24cm
~tynk cementowo-wapienny

SCIANA ZEWNETRZNA — grota solna

—folia kubelkowa

—styropian XPS, gr.10cm

~zaprawa klejowa bitumiczna

—polimero—bitumiczna masa uszezelnijgea gr.4-5mm
—emulsja gruntujqca

~bloczek betonowy fundamentowy qr. 24cm

SCIANA  ZEWNETRZNA
powyze] poziomu gruntu

~deska kompozytowa elewacyjna, gr.2cm

~ruszt dystansowy, gr.em

~welna mineralna z welonem, qr. 20 cm

~konsola  nierdzewna

~beton komorkowy qr. 24cm
~cegla solna ukladana

na ruszcie aluminiowym, gr.3cm

~tynk cokolowy silikonawy

—styropian XPS, gr.10cm

~zaprawa klejowa bitumiczna

—polimero—bitumiczna masa uszezelnijqea gr.4-5mm
—emulsja gruntujqca

~bloczek betonowy fundamentowy qr. 24cm

=qres, gr. 2cm ~blacha trapezowa T14
—podklad betonowy, gr.5cm ~laty 3xdem
~folia PE ~kontrtaty 3xdcm

—styropian EPS podtoga, gr.10cm
—izolacja przeciwwodna, papa

na lepku z zakladem 10cm
~plyta z betonu B10, gr. 12cm
—folia PE

—pospdtka piaskowa zaggszezona
mechanicznie gr.25cm

—~ubita ziemia

—membrana paroprzepuszczalna
—krokwie 8x16cm

~Welna mineralna 16+10cm
~paroizolacja

—pustka wentylacyjna
~strop zelbetowy gr.18 cm

—sufit podwieszany kasetonawy 60x60

DACH — grota solna

~blacha trapezowa T14

~laty 3xdcm

~kontrtaty 3xdcm

~membrana paroprzepuszczalna
—krokwie 8x16¢m

—welna mineralna 16+10cm
~paroizolacja

~pustka wentylacyjna

~strop zelbetowy gr.18 cm
~ruszt pod deskowanie ar.3cm

INWESTOR Gmina Orzysz
ul. Rynek 3
12-250 Orzysz
ADRES dziatki ewid. 159/4 obrgb 0001 Orzysz,
powiat piski, wojewédztwo wamifisko-mazurskie,
identyfikator dziatki: 281602_4.0001 Orzysz
e Budowa tgzni solankowej wraz z budynkiem sanitarym, grotg
PROJEKTU solng, obiektami malej architektury, utwardzeniami terenu,
ogrodzeniem, o$wietleniem oraz urzadzeniami budowlanymi
niezbednymi do korzystania z obiektu w Orzyszu
i PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA Architektoniczna
PROJEKTANT mgr inz.arch. Bartiomiej Pawelczuk
ARCH. nr upr. 242/LBOKK/2018
TYTUL .
RYSUNKU Budynek sanitamy - Rzut parteru
SKALA DATA NRRYSUNKU
1:100 02.2023 A1




RZUT DACHU
skala 1:100 (A

37

800

5

rura_spustowa ¢100

rura_spustowa ¢#100

37

800

SCIANA  ZEWNETRZNA

SCIANA ZEWNETRZNA
ponize] poziomu gruntu

PODLOGA NA' GRUNCIE

DACH

~deska elewacyjna, gr.2cm

—ruszt dystansowy, gr.3cm

~welna mineralna z welonem, qr. 20 ¢m
—konsola nierdzewna

~beton komérkowy qr. 24cm

~tynk cementowo—-wapienny

SCIANA ZEWNETRZNA — grota solna

~folia kubelkowa

—styropian XPS, gr.10cm

~zaprawa klejowa bitumiczna

—polimero-bitumiczna masa uszezelnijgea gr.4-5mm
—emulsja gruntujqca

~bloczek betonowy fundamentowy gr. 24cm

SCIANA ZEWNETRZNA
powyze] poziomu gruntu

~deska kompozytowa elewacyjna, gr.2cm
—ruszt dystansowy, gr.3cm

~welna mineralna z welonem, qr. 20 ¢m
~konsola  nierdzewna

~beton komérkowy qr. 24cm

~cegla solna ukladana

na ruszcie aluminiowym, gr.3cm

~tynk cokolawy silikonawy

—styropian XPS, gr.10cm

~zaprawa klejowa bitumiczna

—polimero-bitumiczna masa uszezelnijgea gr.4-5mm
—emulsja gruntujqca

~bloczek betonowy fundamentowy gr. 24cm

~qres, gr. 2cm

—podkiad betonowy, gr.ocm

—folia PE

—styropian EPS podtoga, gr.10cm
—izolacja przeciwwodna, papa

na lepiku z zaklodem 10cm
—piyta z betonu B10, gr. 12cm
~folia PE

—pospdlka piaskowa zageszczona
mechanicznie gr.25cm

—ubita ziemia

~blacha trapezowa T14

~laty 3x5em

—kontrtaty 3xdcm

—membrana paroprzepuszczalna
—krokwie 8x16¢m

~wefna mineralng 16+10cm
~paroizolacja

—pustka wentylacyjna

~strop zelbetowy gr.18 cm

—sufit podwieszany kasetonowy 60x60

DACH — grota solna

~blacha trapezowa T14

~laty 3x5em

—kontrtaty 3xdcm

~membrana paroprzepuszczalna
—krokwie 8x16¢m

—welna mineralna 16+10cm
~paroizolacja

—pustka wentylacyjna

~strop zelbetowy gr.18 cm
~ruszt pod deskowanie qr.3cm

INWESTOR Gmina Orzysz
ul. Rynek 3
12-250 Orzysz

ADRES dziatki ewid. 159/4 obrgb 0001 Orzysz,
powiat piski, wojewédztwo wamifisko-mazurskie,
identyfikator dziatki: 281602_4.0001 Orzysz

e Budowa tgzni solankowej wraz z budynkiem sanitarym, grotg

PROJEKTU solng, obiektami malej architektury, utwardzeniami terenu,
ogrodzeniem, o$wietleniem oraz urzadzeniami budowlanymi
niezbednymi do korzystania z obiektu w Orzyszu

i PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA Architektoniczna

PROJEKTANT mgr inZ.arch. Bartlomiej Pawelczuk

ARCH. nr upr. 242/LBOKK/2018

RYBy Budynek sanitarny - Rzut dachu

SKALA DATA NRRYSUNKU
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PRZEKRGJ A-A
skala 1:50
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SCIANA ZEWNETRZNA
ponize] poziomu gruntu

PODLOGA NA GRUNCIE

DACH

~deska elewacyjna, gr.2cm

~ruszt dystansowy, gr.Jem

~welna mineralna z welonem, qr. 20 ¢m
~konsola nierdzewna

~beton komarkowy qr. 24cm

~tynk cementowo—wapienny

SCIANA ZEWNETRZNA - grota solna

—folia kubetkowa

~styropian XPS, qr.10cm

~zaprawa klejowa bitumiczna

~polimero—bitumiczna masa uszczehijgea qr.4-5mm
—emulsja gruntujgca

~bloczek betonowy fundamentowy gr. 24cm

SCIANA ZEWNETRZNA
powyze] poziomu gruntu

~deska kompozytowa elewacyjna, gr.2cm
~ruszt dystansowy, gr.Jem

~welna mineralna z welonem, qr. 20 ¢cm
~konsola nierdzewna

~beton komdrkowy qr. 24cm

~cegla solna uklodana

na ruszcie aluminiowym, gr.3cm

~tynk cokotowy silikonowy

~styropian XPS, qr.10cm

~zaprawa klejowa bitumiczna

ero—bitumiczna masa uszczehijgea gr.4-5mm
qruntujqca

~bloczek betonowy fundamentowy qr. 24em

=qres, gr. 2cm

~podklad betor
—folia PE

nowy, gr.acm

~styropian EPS podloga, gr.10cm
—izolacja przeciwwodna, papa
na lepku z zakladem 10cm
~plyta z betonu B10, gr. 12cm

~folia PE

—pospdtka piaskowa zageszezona
mechanicznie gr.25cm

—-ubita ziemia

~blacha trapezowa T14

~laty 3xdcm

—kontrtaty 3x5cm

~membrana paroprzepuszczalna
—krokwie 8x16¢m

—wefna mineralng 16+10cm
~paroizolacja

~pustka wentylacyjna

—strop zelbetowy gr.18 cm

-sufit podwieszany kasetonowy 60x60

DACH - grota soha

~blacha trapezowa T14

~laty 3xdcm

—kontrtaty 3x5cm

~membrana paroprzepuszczalna
—krokwie 8x16cm

~welna mineralna 16+10cm
—paroizolacja

~pustka wentylacyjna

—strop zelbetowy gr.18 cm
—ruszt pod deskowanie gr.5cm
—deskowanie gr.2cm

INWESTOR Gmina Orzysz
ul. Rynek 3
12-250 Orzysz

ADRES dziatki ewid. 159/4 obrgb 0001 Orzysz,
powiat piski, wojewédztwo wamifisko-mazurskie,
identyfikator dziatki: 281602_4.0001 Orzysz

e Budowa tgzni solankowej wraz z budynkiem sanitarym, grotg

PROJEKTU solng, obiektami malej architektury, utwardzeniami terenu,
ogrodzeniem, o$wietleniem oraz urzadzeniami budowlanymi
niezbednymi do korzystania z obiektu w Orzyszu

i PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA Architektoniczna

PROJEKTANT mgr inZ.arch. Bartlomiej Pawelczuk

ARCH. nr upr. 242/LBOKK/2018

RYBy Budynek sanitarny - Przekréj A-A

SKALA DATA NRRYSUNKU

1:100 02.2023 A13




448

: _n 145
: ELEWACJA FRONTOWA 1240
skala 1:100

1448

1388

12430 F{EWACIA TYLNA
skala 1:100

+448

+388

124,

12430 ELEWACIA BOCZNA 2450
skala 1:100

+448

1388

12450 FLEWACIA BOCZNA
skala 1:100

2‘4,50
|
12450 ‘
Yo4,50 |
4,50
24,50

LEGENDA:
g4,50 istniejqea rzedna terenu
24,50 projektowana rzedna terenu
- deska elewacyjna kompozytowa, kolor naturalny dgb
- blacha traoezowa T14, kolor antracytowy
- tynk silikatowy cokotowy, kolor antracytowy

Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe, stolarka w kolorz antracytowym

UWAGA: Ostateczna kolorystyka do ustalenia z Inwestorem

INWESTOR

Gmina Orzysz
ul. Rynek 3
12-250 Orzysz
ADRES dziatki ewid. 159/4 obreb 0001 Orzysz,
powiat piski, wojewddztwo warmirisko-mazurskie,
identyfikator dziatki: 281602_4.0001 Orzysz
- Budowa tezni solankowej wraz z budynkiem sanitarym, grota
PROJEKTU solng, obiektami matej architektury, utwardzeniami terenu,
ogrodzeniem, o$wietleniem oraz urzadzeniami budowlanymi
niezbednymi do korzystania z obiektu w Orzyszu
ETe PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA Architektoniczna
PROJEKTANT mgr inZ.arch. Bartiomiej Pawelczuk
ARCH. nr upr. 242/LBOKKI2018
TYTUWL f
RYSUNKU Budynek sanitamy - Rzut parteru

'SUNKU

SKALA NRRY:
1:100 02.2023 A14




ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

ZEWNETRZNE/WEWNETRZNE ZEWNETRZNE WEWNETRZNE
NAZWA WYROBU DRZWI ALUMINIOWE. PROFILOWE DRZWI ALUMINIOWE. PROFILOWE
OZNACZENIE NA RYSUNKU A D22 D1 Dw2 w3
AN AN AN AN N
N N N N N
N m N m N @ N @ N
SCHEMAT m
7 7 7 /7 /7
7/ 7/ 7 7 7
7/ 7/ 7/ 7/ 7
WNIARY W SWETLE MURU [ SO 100 100 100 100 90
[ Ho 205 205 205 205 205
WYMARY W SWIETLE s 90 9 90 90 90
0SCIEZNICY i H 200 200 200 200 200
OTWERALNOSC L f P L [ P L [ P L [ P L f P
0SE Sz1LK [PARTER 2 f - - f i f f f f f - A f A
[RAZEM 2 I 2 1 2
UWAGI Drzwi- cluminiowe profilowe. Skrzydto i Drzwi- cluminiowe profilowe. Skrzydio i Drzwi- aluminiowe profilowe. Skrzydfo i Drzwi- aluminiowe profilowe. Skrzydfo i Drzwi- aluminiowe profilowe. Skrzydfo i
oscieznica z profili aluminiowych oscieznica z profili aluminiowych oscieznica z profili aluminiowych. Skrzydlo | oscieznica z profili aluminiowych. Skrzydfo | oscieznica z profili aluminiowych. Skrzydo
trzykomorowych z przegrodg termiczng. trzykomorowych z przegrodg termiczng. drzwiowe wypetnione panelem. Rama drzwiowe wypetnione panelem. Rama drzwiowe wypetnione panelem. Rama
Skrzydfo drzwiowe wypefnione panelem. Skrzydto drzwiowe wypelnione szkfem. Rama| skrzydel, oscieznica oraz panel malowane | skrzydel, oscieznica oraz panel malowane | skrzydel, oScieznica oraz panel malowane
Rama skrzydel, oscieznica oraz panel skrzydel, oscieznica oraz panel malowane | proszkowo na kolor antracytowy. proszkowo na kolor antracytowy. proszkowo na kolor antracytowy.
malowane proszkowo na kalor zblizony do | proszkawo na kalor zblizany do Wysposazone w dodatkowy zamek, potrojne | Wysposazone w dodatkowy zamek, potrjne | Wysposazone w dodatkowy zamek, potrojne
antracytowego, kolor nalezy uzgodnionic z | antracytowego, kolor nalezy uzgodnionic z | zawiasy, klamka typowa na wys. max 1,2m, | zawicsy, klamka typowa na wys. max 1,2m,| zawiasy, Klamka typowa na wys. max 1,2m,
inwestorem. Wyspasazone w dodatkawy inwestorem. Wysposazone w dodatkawy prog z blachy alu ryflowanej, bez progu. bez progu.
zamek, potrojne zawiasy, Klamka typowa na| zamek, potrdjne zawiasy, klamka typowa na | samozamykaczem, zamek
wys. max 1,2m, bez progu, somozamykacz. | wys. max 1,2m, bez praqu, samozamykacz. | elektromagnetyczny.
Wapdtezynnik U=1,3W/mK. Wapdtezynnik U=1,3W/mK.
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
ZEWNETRZNE/WEWNETRZNE ZEWNETRZNE UwagiPrzed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzic wymiary otworu w murze.
NAZWA WYROBU PVC Zamdwienie nowej stolarki wykona¢ po sprawdzeniu faktycznych wymiarow.
QZNACZENIE NA RYSUNKU 01 Montaz stolarki zgodnie z zaleceniami producenta. INWESTOR .
Ostateczna kolorystyka do ustalenia z Inwestorem. Gmina Orzysz
ul. Rynek 3
12-250 Orzysz
ADRES dziatki ewid. 159/4 obrgb 0001 Orzysz,
SCHEWAT powiat piski, wojewédztwo wamifisko-mazurskie,
identyfikator dziatki: 281602_4.0001 Orzysz
e Budowa tgzni solankowej wraz z budynkiem sanitarym, grotg
PROJEKTU solng, obiektami malej architektury, utwardzeniami terenu,
WMIARY W SWETLE MURU |50 50 ogrodzeniem, o$wietleniem oraz urzadzeniami budowlanymi
[ W 70 niezbednymi do korzystania z obiektu w Orzyszu
1L0S¢ SZTUK [ PARTER 2 p—
e (R 2 PROJEKT TECHNICZNY
Okno rozwierno-uchylne, rama PVC, BRANZA
wspslezynnik U=03W/(m’K), kolor ramy Architektoniczna
zhlizony do antracytowego, kolor nalezy PROJEKTAN — —
uzgodnionie z inwestorem,  okucia ARCH i mgr inz.arch. Bartiomiej Pawelczuk
montazowe - nr upr. 242/LBOKK/2018
TYTUL . P .
RYSUNKU Budynek sanitarny - Zestawienie stolarki
SKALA DATA NRRYSUNKU
1:100 02.2023 A15




RZUT 7 GORY

= cegla solna

B maskownica 3x15

Konstrukcja
Stupy 1 belki: T4xT4em
Klosa drewna: C24

skalg 1:50
p 387
O 2~ mw %
) 175
4
WIDOK
skala 1:50
) I I I I I I I I I I I I I I I I
N ____ ______________________ ____f/
N
oM —]
ll d [
| il
Lo
L
[eaN] 7
A (L
<M
WII
- - —
«©
\ N\ TR
drzwiczki rewizyjne
deskowane
1795 240 7195 14
7 7 7 7
] 175

INWESTOR Gmina Orzysz
ul. Rynek 3
12-250 Orzysz

ADRES dziatki ewid. 159/4 obrgb 0001 Orzysz,
powiat piski, wojewédztwo wamifisko-mazurskie,
identyfikator dziatki: 281602_4.0001 Orzysz

e Budowa tgzni solankowej wraz z budynkiem sanitarym, grotg

PROJEKTU solng, obiektami malej architektury, utwardzeniami terenu,
ogrodzeniem, o$wietleniem oraz urzadzeniami budowlanymi
niezbednymi do korzystania z obiektu w Orzyszu

i PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA Architektoniczna

PROJEKTANT mgr inz.arch. Bartiomiej Pawelczuk

ARCH. nr upr. 242/LBOKK/2018

TYTUL PR IPYN)

RYSUNKU Mini teznia solankowa wewnetrzna

SKALA DATA NRRYSUNKU

1:50 02.2023 A-1.6




RZUT PARTERU WYKONCZENIE_POSADZEK
skala 1:100

PROJEKTOWANA POSADZKA - GRES

= ~ plytki gresowe, antyposlizgowe R9,
[ wym. 60x60 cm
) ! ) - zaprawa klejowa do plytek
_ B ~ folia w plynie
% S S| _ i
. @%:Wé\\\\\w . ~ warstwy wg opisu przegrody
L

=

WYKONCZENIE_SUFITGW

PROJEKTOWANY SUFIT PODWIESZANY-KASETONOWY

- sufit podwieszany kasetonowy 60x60 cm

* wykonany z materialu niepainego lub niezapalnego, niekapigcy i nieodpadajgcy
pod wplywem ognia, latwo zmywalny

Hs=2,5m

PROJEKTOWANY SUFIT PODWIESZANY-DESKOWANY
- deskowanie pefne, na ruszcie, drewno $wierkowe impregnowane

90
200

, [Pt | sk

\ H=2,7m
M Hs=2,65m

PROJEKTOWANE ROBOTY MALARSKIE- SUFITY

teznia solankowa scienna

2 | TOALETA DAMSKA | NPS

(I T
hut

, T 2S K - zmycie oraz oczyszezenie podloza
Hs=25m Hs=2,om - wykonanie tynkow cem.—wap. kat. Il gr. wg stanu istniejgcego w miejscach
| V_| POMZAPISU_MONITORINGU usuniecia wypraw
1.20 | gres .
oetson, ! - zatarcie na @_a_a. .
@| T — - wykonanie gladzi gipsowych z zatarciem
] i ~ dwukrotne gruntowanie powierzchni poziomych
& L s Mmﬁgg ~ dwukrotne malowanie powierzchni poziomych farbg akrylowg
| Nnmomozan
e = e miom
INWESTOR Gmina Orzysz
ul. Rynek 3
12-250 Orzysz
PROJEKTOWANE WYKONCZENIE SCIAN ADRES dziatki ewid. 159/4 obreb 0001 Orzysz,
.uos_a piski, ie.%nn_io warmifisko-mazurskie,
PROJEKTOWANE ROBOTY MALARSKIE — SCIANY PROJEKTOWANE ULOZENIE PLYTEK CERAMICZNYCH identyfikator dziatk: 281602_4.0001 Orzysz
. N . Budowa tezni solankowej budynki itarym,
= dwukrotne gruntowanie powierzchri pionowych - dwukrotne gruntowanie: powierzchni-pionowych A, &:%”cmﬁm ”quﬁ_oﬁﬂwﬂq: __ﬁm_waﬁmﬂﬂhaﬂmﬁ%%s
~ dwukrotne malowanie powierzchni pionowych farbg akrylowg - izolacja z folii w plynie ogrodzeniem, o$wietleniem oraz urzadzeniami budowlanymi
- plytki ceramiczne do pelnej wysokosci pomieszczen niezbgdnymi do korzystania z obiektu w Orzyszu
PROJEKTOWANE ULOZENIE PLYTEK CERAMICZNYCH BT
SCIANY ~ FARTUCHY PRZY UMYWALKACH | ZLEWACH PROJEKTONANE. ULOZENEE CEGLY SOLNEJ — %o.Lm_q wmo_._z_ou:
- dwukrotne gruntowanie powierzchni pionowych iy Architekioniczna
- izolacja z folii w plynie - ruszt aluminiowy PROLEKTANT | mgrinz fch. Baromioj Pawelezuk
- piytki ceramiczne do pelnej wysokosci pomieszczen, na szarokos¢ 60 cm od osi - cegla solng, gr.Jem . nr upr. 242/LBOKK/2018
Zewy 7 kazde] strony RYBy Budynek sanitamy - Rzut parteru wykoriczenie pomieszczen
SKALA DATA NRRYSUNKU
1:100 02.2023 A17
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PRZEKOJ PRZEZ TE/NIE WIDOK Z BOKU TEZNI ELEWACJA POWTARZALNA W ROZSTAWIE CO 1,0m

skala 1:50 ~blacha plaska powlekana gr.0,5mm skala 1:50 skala 1:50
. +4,05 N —deskowanie pefne gr.2,5cm . +4,05 | 405 f
N\ % 2 % m# , ,
“\ T 7 W !
- 11
M“z W W
N _El 2N _ L —
= = Rozstaw ramy tezni — co 150cm = =
= = =] Slupy i belki: 14x14cm = =
= = Laty pod toming: B8xBem W =
N Ex B Stezenia: 10x10cm M =
N = \M Deskowanie zewnetrzne seqmentu:gr.3cm MWW H
N E L II\ w \M
M/ = = W =
. T = = =
{1 B = = =
= = + = = L , 1 F
Y 2 - 20 oo | W o o |
M =77 —_— —
/" S
: = J , ﬁ
: . : ] ~zelbetowa taca ociekowa gr.25-35cm
—nawierzchnia z kostki betonowe; gr.6em celbetowa, g INWESTOR }
—podsypka cementowo—piaskowa gr.oem \Wﬁmaaa% d n 7 m_amzm nﬂwﬁn
—warstwa podbudowy — kruszywo famane H% ow:m podiiacowy gr. 1-em ___wammoﬂmn
(frakejo 0-31,5mm) gr.15cm - 6ika ar 10 I
Zoospdika gr.JGem pospotka 8. cm ADRES QN_m._x_ msa a.ok obrgb 0001 o_N<mN )
ot rods —grunt rodzimy powiat piski, wojewédztwo warmifisko-mazurskie,
grunt rodzimy identyfikator dziatki: 281602_4.0001 Orzysz

e Budowa tgzni solankowej wraz z budynkiem sanitarym, grotg
PROJEKTU solng, obiektami malej architektury, utwardzeniami terenu,
ogrodzeniem, o$wietleniem oraz urzadzeniami budowlanymi
niezbednymi do korzystania z obiektu w Orzyszu

ETAP
PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA Architektoniczna

PROJEKTANT mgr inz.arch. Bartiomiej Pawelczuk

ARCH. nr upr. 242/LBOKK/2018

TYTUL .y o .

RYSUNKU Teznia solankowa - przekrdj, elewacje
SKALA DATA NRRYSUNKU

1:100 02.2023 A02




10, 80 80

80 80 80
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80
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80 80 80 80 80 80 10,

Mo 60 20

0, 60 20, 60 20, 60 20, 60 20, 60 20, 60 20

60 20, 60 20, 60 20, 60 20, 60 20, 60 20, 60 20, 60 20

283

4

PERGOLA RZUT Z GORY
skala 1:100

656

Rozstaw ram - co 80cm
Stupy: 20x20cm

W= Belki: 20x20cm

L Tezniki: 2020cm

— tawa fundamentowa: beton €20/25

skala 1:100

1430
250 8, 8 B, W B, W B, W 80 80 8 80 8 80 8 80 B0 1055
2500, 60 )0, 60 20, 60 J0, 60 0, 60 )0, 60 0, 60 0, 60 20, 60 20, 60 20, 60 20, 60 20, 60 0, 60 20, 60 )0, 60 2, 60 J0)5
0 0O 0O O 0O 0 0 0 0 o 0 0 8 0o 0 0 |
PERGOLA RZUT FUNDAMENTOW
R ] _
N N - -+ — 4 — 1 — B
o T O - B~ |

INWESTOR Gmina Orzysz
ul. Rynek 3
12-250 Orzysz

ADRES dziatki ewid. 159/4 obrgb 0001 Orzysz,
powiat piski, wojewédztwo wamifisko-mazurskie,
identyfikator dziatki: 281602_4.0001 Orzysz

e Budowa tgzni solankowej wraz z budynkiem sanitarym, grotg

PROJEKTU solng, obiektami malej architektury, utwardzeniami terenu,
ogrodzeniem, o$wietleniem oraz urzadzeniami budowlanymi
niezbednymi do korzystania z obiektu w Orzyszu

i PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA Architektoniczna

PROJEKTANT mgr inz.arch. Bartiomiej Pawelczuk

ARCH. nr upr. 242/LBOKK/2018

TYTUL , .

RYSUNKU Pergola - Rzut z gory, rzut fundamentow
SKALA DATA NRRYSUNKU

1:100 02.2023 A-3.1




10
10,00 o

PERGOLA WIDOK W1

15,00

#0,10 +0,00

+3,05
~ - - - - - - - - - — —
40,10
10,00 o || || | || | || | | || | ||
PERGOLA WIDOK W2
2 253.5
20, 80 512 80 20 20, 80 935 80 20
+5,00 +3,00
\ Rozstaw ram - co 80cm
4 Stupy: 20x20cm 4
Belki: 20x20cm
g Zastrzat: 20x20cm g
=1 Lawa fundomentowa:, 70x40cm 8
- Montaz: kotwy typu "H" do betonu -
f 1o}i0 f f 1ojio
£0,00 3%19_8 Y
—nawierzchnia mineralna gr.4cm
\mﬁo —~podsypka cementowopiaskawa gr. Sem

PRZEKROJE
skala 1:100

—podbudowa zasadnicza kruszywo naturalne
izowane mechanicznie o\ﬁ,m mm -
qr.12 cm;

—warstwa zageszezonej pospotki
1wirowo—piaskowe]

(stopien zaggszezenia D= 0,7) qr. 20 cm;
~grunt rodzimy

—nawierzchnia mineralna gr.4cm

~podsypka cementowo-piaskowa gr. dcm
~podbudowa zasadnicza kruszywo naturalne
stabilizowane mechanicznie o\wa mm —
qr.12 cm;

—warstwa zageszezonej pospotki
wirowo-piaskowe]

(stopien zageszczenia D= 0,7) gr. 20 cm;
~grunt rodzimy

PERGOLA WIDOK W3

INWESTOR Gmina Orzysz

ul. Rynek 3
12-250 Orzysz

ADRES dziatki ewid. 159/4 obrgb 0001 Orzysz,
powiat piski, wojewédztwo wamifisko-mazurskie,
identyfikator dziatki: 281602_4.0001 Orzysz

e Budowa tgzni solankowej wraz z budynkiem sanitarym, grotg
PROJEKTU solng, obiektami malej architektury, utwardzeniami terenu,
ogrodzeniem, o$wietleniem oraz urzadzeniami budowlanymi
niezbednymi do korzystania z obiektu w Orzyszu

ETAP
PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA Architektoniczna
PROJEKTANT mgr inz.arch. Bartiomiej Pawelczuk
ARCH. nr upr. 242/LBOKK/2018
TYTUL . .
RYSUNKU Pergola - Przekroje, Elewacje
SKALA DATA NRRYSUNKU

1:100 02.2023 A3.2




PODEST
RZUT Z GORY
skala 1:100

% deska kompozytowa

| siatka przeciwupadkowa

siatka przeciwupadkowa

fawka betonowa

| 1000

PRZEKROJ A-A
skala 1:50

~deska tarasowa kompozytowa gr.2cm
~legary 10x10 rozstaw co max 130cm
—fundamenty zelbetowe C20/25

~deska tarasowa kompozytowa gr.2em
~legary 10x10 rozstaw co max 130cm

—~fundamenty zelbetowe £20/25

INWESTOR

Gmina Orzysz
ul. Rynek 3
12-250 Orzysz
ADRES dziatki ewid. 159/4 obrgb 0001 Orzysz,
powiat piski, wojewédztwo wamifisko-mazurskie,
identyfikator dziatki: 281602_4.0001 Orzysz
e Budowa tgzni solankowej wraz z budynkiem sanitarym, grotg
PROJEKTU solng, obiektami malej architektury, utwardzeniami terenu,
ogrodzeniem, o$wietleniem oraz urzadzeniami budowlanymi
niezbednymi do korzystania z obiektu w Orzyszu
i PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA Architektoniczna
PROJEKTANT mgr inz.arch. Bartiomiej Pawelczuk
ARCH. nr upr. 242/LBOKK/2018
RYBy Podest - rzut, przekroj

SKALA DATA NRRYSUNKU

1:100/50 02.2023 A04



Olcia
Stempel


1045

it
N

PRZEKROJ A-A

palisada betonowa 120x16x16cm

—nawierzchnia betonowa gr.12cm
~2xfolia PE

—warstwa podbudowy — chudy beton C8/10 gr.13cm
—warstwa podbudowy — kruszywo famane

(frakcja 0-31,5mm) gr.15cm

—warstwa ulepszonego podfoza,

cementowo—piaskowa 2,5 MPa gr.50cm

obrzeze betonowe
wtopione 6x20cm

—nawierzchnia zwirowa qr.4em

—podsypka cementowo—piaskowa gr. Sem
~podbudowa zasadnicza kruszywo naturalne
stablizowane mechanicznie

0/31,5 mm - gr.12 cm;

10,00
pv4

skala 1:50 —grunt rodzimy ; i
—warstwa zaggszezone] pospotki
2wirowo—piaskowej
(stopien zageszczenia ID=0,7) gr. 18 cm;
~grunt rodzimy
A

F——AJ

SCENA ZE SCHOTAMI® TERENOWYMI
RZUT Z GORY
skala 1:100

m deska kompozytowa
D nawierzchnia betonowa

7
| palisada betonowa

4 opuska Zwirowa

6‘/@5

10,00
pv4

\&&

C

—nawierzchnia betonowa gr.12cm
~2xfolia PE

—warstwa podbudowy — chudy beton
€8/10 gr.13cm

—warstwa podbudowy — kruszywo lamane
(frakeja 0-31,5mm) gr.15cm

—warstwa ulepszonego podtoza,
cementowo—piaskowa 2,5 MPa gr.50cm
=grunt rodzimy

—nawierzchnia betonowa gr.12cm |

mocowanie legarow do fundamentow typu

—deska tarasowa kompozytowa gr.2cm “Wieszok belki
~legary 10x10 rozstaw co max 130cm
~fundamenty zelbetowe €20/25

mocowanie legarow do fundamentow typu

"nodstawa stupa”

—2xfolia PE

—warstwa podbudowy — chudy beton |
€8/10 qr.13cm

—warstwa podbudowy — kruszywo famane ‘
(frakcja 0-31,5mm) gr.15cm

—warstwa ulepszoneqo podtoza,
cementowo—piaskowa 2,5 MPa gr.50cm

—grunt rodzimy
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12-250 Orzysz
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powiat piski, wojewodztwo warmirisko-mazurskie,
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S Budowa tezni solankowej wraz z budynkiem sanitarym, grota

PROJEKTU solng, obiektami malej architektury, utwardzeniami terenu,
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RYSUNKU Scena ze schodami terenowymi - Rzut, przekroje
SKALA DATA NR RYSUNKU
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Broma Basojg\\

300x200

55

Lokalzacja napisu

Furtka
120x200

) : _—Bramo robwana

300x200

RZUT FUNDANENTOW
skala 1:250

LEGENDA:

gabion — wzmocnienie podloza gr.10cm

e deskowanie - wzor
e deskowanie pionawe

brama rolowana

j furtka

\\maga rolewana
200x200

Gmina Orzysz
ul. Rynek 3
12-250 Orzysz

dzialki ewid. 159/4 abreb 0001 Orzysz,
powiat piski, wojewodziwo warminsko-mazurskie,
identyfikator dzialki: 281602_4.0001 Orzysz

S Budowa tezni solankowej wraz z budynkiem sanitarym, grota
PROJEKTU solng, obiektami malej architektury, utwardzeniami terenu,
ogrodzenier, oswietleniem oraz urzadzeniami budowlanymi
niezbgdnymi do korzystania z obiektu w Orzyszu
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RYSUNKU OGRODZENIE - rzut fundamentéw
SKALA DATA NR RYSUNKU

1:250 02.2023 A6.1
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NAPIS 0D STRONY MIASTA

gabion 240x200x20cm

deska kompozytowa ogrodzeniowa, gr.2cm

punkt aswietleniowy
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NAPIS
plyly PCV o gr.bmm w kolorze czarnym i czerwonym. Powierzchnia napisu z dibondu o gr.3mm.
Wymiary: catkowita wysokose 135cm, diugose: 1790cm, wys. liter 100cm
czeionka: Sitka Display, pogrubiona
kgt nachylenia: 1
dledzenie; 1,09
wspdlczynnik szerokosci: 09
MODUL OGRODZENIA
funoment fi40x80cm funament B0x40x80cm wzmocnienie podtoza gr.10cm funament fi40x80cm
AANH § \WX& lupek 6x6 fupek 6x6 / § § Fundament: klasa betono €25/30
7 o stupek_Bxbem stupek bxbem | o undament: klasa betono
N_' Loek 446 ] _ podklad pod fundament: chudy beton gr.10cm
stupek_4x6crm
) 150 40, 215 \ 230 ) 230 \ 25 T 150
\ 200 ) 90 \ 200 )
RZUT FUNDAMENTOW
~deska kompozylowa ogrodzeniowa, gr.2em
) —ruszt stalowy, gr.6cm
abion 240x200x20ctm —deska kompozylowa ogrodzeniowa, gr.2om
, UWAGA: w modufach przy furtkach i bramach oraz w
- —— miejscach zooblen uklada¢ deskowanie we wzorze
Jram 7 oory 200 , 250 ) 230 . 250 ) 230 ) 200 . pionowym
] 1520 )
deska kompozytowa ogrodzeniowa, gr.2cm , ,
N / [ [
ogrodzenie !
deskowane 9%25” ” furtka ukryto
| L= wym. woswietle 120x200em WESTOR
< < | | Gmina Orzysz
| | ul. Rynek 3
I | 12-250 Orzysz
SE ! ! ADRES dzialki ewid. 159/4 obreb 0001 Orzysz,
e I I powiat piski, wojewodztwo warmirisko-mazurskie,
S S I I identyfikator dziatki: 281602_4.0001 Orzysz
N [ [
I I S Budowa tgzni solankowej wraz z budynkiem sanitarym, grotg
stupki 6x6em ! [ PROJEKTU s0ing, obiektami matej architektury, utwardzeniami terenu,
— I ogrodzeniem, oswietleniem oraz urzgdzeniami budowlanymi
I niezbgdnymi do korzystania z obiektu w Orzyszu
A =l DAl | |
N
, , F PROJEKT TECHNICZNY
230 ) 230 ) 230 ) 250 \ 200 , WA | prhitekoniczna
13720 fundament betonowy €25/30, PROJEKTANT mgr inz.arch. Bartiomisj Pawetczuk
Ve 7 50x50x80cm ARCH. nr upr. 242/LBOKK/2018
WIDOK FURTKA — WIDOK podkiad 7 chudego betonu om\a_ wﬁﬁé Modut ogrodzenia, furtka
skala 1:50 skala 1:50 qr.10cm

SKALA DATA NR RYSUNKU

1:50 02.2023 A-6.2




BRAMA ROLOWANA — WIDOK
skala 1:50

koseta !
- T

ogrodzenie !
deskowane pionowo™

L5 ' Brama rolowana kratowa w skrzynce

prowadnica R o B B B e

r I T T T T T T T

1 = wym. w Swietle: 300x200cm

1 . — wym. zewnetrzny konstrukeji: 315x225cm

kolor: antracyt

1 I~ sposob montazu: na zewnetrz

1 I — strona sterowania: lewa od zewnetrz

E‘ ,____,____,____,

powierzchnia przewiewu: 2,4m?2

istwa dolna

BRAMA ROLOWANA — WIDOK
skala 1:50

kaseta |
—

fundament betonowy €25/30,
50x50xB5¢m

podklad z chudego betonu C8/10,
qr.10cm

ogrodzenie ,
deskowane ,

pionowo T T T T T T 1

|
b«oso%,oo, [ T T T T T 1T

ucz I [ T T T T T 1T

Brama rolowana kratowa w skrzynce

= wym. w Swietle: 200x200cm

.~ wym. zewnetrzny konstrukeji: 215x225¢cm

kolor: antracyt

I — sposdb montazu: na zewnetrz

I - strona sterowania: lewa od zewnetrz

'~ tryb obsfugi: impuls z zabezpieczeniem optycznym
- rodzaj awaryjnego otwierania: Zestaw ANR na klucz
~ hamulec bezpieczenstwa

- zabezpieczenie przed nawinigciem na wal: 2 kpl.

| — powierzchnia przewiewu; 2,4m?2

listwa dolna

fundament betonowy €25/30,

50x50x85¢cm
podklad z chudego betonu C8/10,

gr.10cm

[T I = tryb obslugi: impuls z zabezpieczeniem optycznym
L1 '~ rodzaj awaryjnego otwierania: Zestow ANR na klucz
- ~ hamulec bezpieczenstwa
! - zabezpieczenie przed nawinigciem na wal: 2 kpl.

INWESTOR Gmina Orzysz
ul. Rynek 3
12-250 Orzysz

ADRES dziatki ewid. 159/4 obreb 0001 Orzysz,
powiat piski, wojewodztwo warmirisko-mazurskie,
identyfikator dziafki: 281602_4.0001 Orzysz

S Budowa tezni solankowej wraz z budynkiem sanitarym, grotg

PROJEKTU solng, obiektami malej architektury, utwardzeniami terenu,
ogrodzeniem, oswietleniem oraz urzadzeniami budowlanymi
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TYTUL

RYSUNKU Bramy rolowane
SKALA DATA NR RYSUNKU

1:50 02.2023 A-07




NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEY
skala 1:20

~kostka betonowa uktadana wjodetke gr.6em
—podsypka cementowo—piaskowa gr.oem
—podbudowa zwirowa utwardzona gr.15cm

—grunt rodzimy

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
skala 1:20

—EPDM gr. 10 mm, ,
=SBR gr. 70 mm,

~Impregnat

~Podbudowa typu ET” gr. 35 mm,

—warstwa wyrownaweza Kliniec 0-4,00 gr. Tem
—kruszywo famane 0-31,5 mm gr. 20 cm
(podane grubosci warstw odnoszq sie

do grubosci po zaggszczeniu)

—warstwa odsqezajgea 7 piasku gr. 15 cm

NAWIERZCHNIA MINERALNA
skala 1:20

—nawierzchnia mineralna gr.4cm

—podsypka cementowo—piaskowa qr. Scm
-podbudowa zasadnicza kruszywo naturalne
stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm - qr.12 cm;
—warstwa zaqeszczone] pospotki zwirowo—piaskowe]
(stopien zageszczenia D= 0,7) gr. 20 cm;

=grunt rodzimy

NAWIERZCHNIA 7 PLYT BETONOWYCH AZUROWYCH
skala 1:20

~piyty betonowe azurowe gr.10cm

~podsypka z grysow kamiennych 2-5mm, gr.5em
~podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa famanaego
£90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm niezwiqzanego, gr.15cm

—podbudowa pomocnicza/w-wa odsqezajgea
z piasku Sredniego, gr.20cm

—warstwa odc ny o gramaturze min. 200g/m?2

najgea z geowtokn

NAWIERZCHNIA BETONOWA BARWIONA
skala 1:20

—nawierzchnia betonowa gr.12cm

—2xfolia PE

—warstwa podbudowy — chudy beton C8/10 gr.13cm
~warstwa podbudowy — kruszywo famane

(frakcja 0-31,5mm) qr.15cm

~warstwa ulepszonego podtoza,

cementowo-piaskowa 2,5 MPa gr.50cm

~grunt rodzimy

INWESTOR Gmina Orzysz

ul. Rynek 3
12-250 Orzysz

ADRES dziatki ewid. 159/4 obrgb 0001 Orzysz,
powiat piski, wojewédztwo wamifisko-mazurskie,
identyfikator dziatki: 281602_4.0001 Orzysz

e Budowa tgzni solankowej wraz z budynkiem sanitarym, grotg
PROJEKTU solng, obiektami malej architektury, utwardzeniami terenu,
ogrodzeniem, o$wietleniem oraz urzadzeniami budowlanymi
niezbednymi do korzystania z obiektu w Orzyszu
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TYTUL . .
RYSUNKU Detale nawierzchni
SKALA DATA NRRYSUNKU

1:20 02.2023 A-08




1385

AN

/
4 . .
powierzchnia

SCIANKA WSPINACZKOWA S e il
WIDOK
skalg 1:50

- I mm, SZKIEIEU Konstrukcyn WGV’SWGOC\QZOQCG onstrukcie - I mm,
| o gr. 10 Kielet konstrukcyjny two obciqzajgea konstrukej EPDM gr. 10 mm, |

=SBR gr. 70 mm, o =SBR gr. 70 mm,

~Impregnat Pcmme/t,ry scianki: ~Impregnat

~Podbudowa typu HET" gr. 35 mm, wysgkosc: .Q,Om ~Podbudowa typu HET" gr. 35 mm,

—warstwa wyrownawcza Kliniec 0-4,00 gr. Tem powierzchnia: ok.50m? ) —warstwa wyrownawcza Kliniec 0-4,00 qr. Tem
~kruszywo famane 0-31,5 mm qr. 20 cm ~ podkonstrukcja ze stali ocynkowane] ~kruszywo famane 0-31,5 mm gr. 20 cm

— polqezenia $rubowe ze stali klasy min. 8,8
- poszycie: panele na bazie laminatu z zywicy poliestrowe]
— uchwyty wspinaczkowe w ilosci min. 5szt./m2 o roznych ksztattach i kolorach

(podane grubosci warstw odnoszq sie
do grubosci po zageszezeniu)
—warstwa odsqezajgea z piasku gr. 15 ¢m

(podane grubosci warstw odnoszq sie
do grubosci po zageszczeniu)
—warstwa odsqezajqea z piasku gr. 15 ¢m

SCIANKA WSPINACZKOWA
RZUT Z GORY
skala 1:100

INWESTOR Gmina Orzysz

ul. Rynek 3
12-250 Orzysz

ADRES dziatki ewid. 159/4 obregb 0001 Orzysz,
powiat piski, wojewddztwo warmirisko-mazurskie,
identyfikator dziatki: 281602_4.0001 Orzysz

- Budowa tezni solankowej wraz z budynkiem sanitarym, grota
PROJEKTU solng, obiektami matej architektury, utwardzeniami terenu,
ogrodzeniem, o$wietleniem oraz urzadzeniami budowlanymi
niezbednymi do korzystania z obiektu w Orzyszu

D sciank wspinaczkowa

[ nawierzchnia bezpieczna Ee PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA Architekioniczna
LW e WJ PROJEKTANT mgr inz.arch. Bartiomiej Pawelczuk
N . ARCH. nr upr. 242/ BOKK/2018
N TYTUL . . .
RYSUNKU Scianka wspinaczkowa - rzut, widok

'SUNKU

SKALA DATA NRRY:
1:100/50 02.2023 A-09




