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KOD CPV:
Klasyfikacja robot objetych specyfikacja wg CPV (Wspolnego Stownika Zamowien):

45112000-0 Roboty w zakresie przygotowywania terenu pod budowe 45112700 — 2
Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne 45113000 — 2
Roboty na placu budowy

45262210—-6 Fundamentowanie

45262300 -4 Betonowanie

451127105 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych 45223800 — 4
Montaz" i wznoszenie gotowych konstrukcji

45233200 -1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45233260 -9 Roboty w zakresie drog pieszych

45212100 -7 Roboty budowlane w zakresie obiektow wypoczynkowych



1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna wymagania ogdlne odnosi si¢ do wspolnych wymagan dotyczacych odbioru i wykonania roboét, ktore
zostang wykonane w ramach budowy t¢zni solankowej wraz z budynkiem sanitarnym, grota solna, obiektami matej architektury
oraz infrastrukturg towarzyszaca zlokalizowanej na dzialce nr 159/4 obreb 0001 Orzysz.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot w trybie
zgodnym z Ustawa o zamOwieniach publicznych wzakresie robot wymienionych w opracowaniu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng
Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu ze specyfikacjamiszczegétowymi na nizej wymienione roboty:

L Roboty ziemne - SST.01
I Fundamenty - SST.02
1. Teznia, szalet publiczny z grota solna, ogrodzenie - SST.03
Iv. Posadzki zewngetrzne — place, chodniki - SST.04
V. Wyposazenie terenu rekreacyjnego - SST.05
VI Zielen - SST.06

Roboty tymczasowe i towarzyszace:

° montaz i demontaz zabezpieczen bhp

° urzadzenie placu budowy

° usunigcie, wywoz gruzu i Smieci

o wykonanie dokumentacji powykonawczej

1.4. Wymagania dotyczace roboét
Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna, poleceniami

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta, zgodnie zart. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy pod wykonanie robdt wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi. Z przekazania terenu budowy Wykonawcy zostanie sporzadzony protokoét przekazania w dwoch
egzemplarzach, po jednym dlakazdej ze stron.

1.4.2. Dokumentacja projektowa
Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego wszystkie — niezbedne do wykonania zaméwionych zgodnie z kontraktem prac rysunki,
obliczenia i dokumenty, zalaczone do dokumentow przetargowych.

1.4.3. Zgodnos$é robot z przedmiarem robét i specyfikacja techniczng

Podstawa wykonania robot bedzie Projekt budowlany i Wykonawczy wraz z Decyzja o pozwoleniu na budowe. Przedmiar robot,
specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego stanowig czgs¢ przedmiotu zamowienia,

a wymagania wyszczegolnione w cho¢byjednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow w dokumentacji przetargowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢
Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na
rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajacego i Wykonawce. Dane okreslone w tych dokumentach beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiajacego i Wykonawceg przed wejsciem na
budowe z robotami a przynajmniej — w wyjatkowych sytuacjach przed rozpoczgciemdanej cz¢sci robdt. Dopuszczalne sg odchylenia

w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okre$§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatutolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja wptyw na
niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastagpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Przewiduje si¢ umieszczenie tablic informacyjnych, ktorych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania robot zgodnie z organizacja ruchu - na czasprowadzenia inwestycji, az do zakonczenia

i odbioru ostatecznego robot.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, por¢cze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony roboét, zapewniajac wten sposob bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci

w dzien i w nocy tych zapor i znakdw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajace b¢da akceptowane przez Zamawiajacego. Wykonawca podejmie odpowiednie §rodki w celu zabezpieczenia



droég prowadzacych do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego $rodkami transportu, jego podwykonawcy lub
dostawcy na wiasny koszt. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robot poza Terenem Budowy nie podlega odrgbnejzaptacie
1 przyjmuje sig, ze jest wlaczony w Ceng Umowna.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisydotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastgpujacych warunkow:

e miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewngtrzne drogi transportowe powinny by¢ takwybrane, aby nie powodowaé
zniszczen w srodowisku naturalnym,

e powinny zosta¢ podj¢te odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

* zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdéw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatamibitumicznymi, chemikaliami oraz innymi
szkodliwymi substancjami,

* przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

* mozliwoscig powstania pozaru.

Optfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreslonych w odpowiednichprzepisach dotyczacych ochrony
srodowiska, obciazaja Wykonawce.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywacé sprawny
sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenic Robdt oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
fatwopalne bgdasktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow isktadowisk

i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem powstalym wtrakcie realizacji robot albo
przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Nie dopuszcza si¢ uzywania materialow, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiatly pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzymac¢ zgodg na uzycie tych materialtow od wlasciwych organéw administracji panstwowe;j.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonaweca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwiazku

z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub
zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wiasnosé. Stan
naprawionej wlasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Przed przystapieniem do wykonanie robot ziemnych Wykonawca powinien zapoznaé si¢ z przebiegiem urzadzen podziemnych,
wystepujacych na odcinku prowadzonych robot. Wykonawca uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego odnosnie do doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie Terenu
Budowy. Przebieg tych urzadzen Wykonawca oznaczy trwale w terenie za pomoca znakow zaakceptowanych przez Inwestora.
Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu i urzadzen podziemnych powinny by¢é wykonane w sposoéb wskazany przez uzytkownikow tych
urzadzen i powinno by¢ uwzglgdnione w stawce jednostkowej robot.

W odleglosci co najmniej 2 m z kazdej strony urzadzenia podziemnego Wykonawcy nie wolno prowadzi¢ rob6t ziemnych za pomoca
sprzetu mechanicznego, nawet jezeli ustalona glebokos¢istniejacych przewoddéw podziemnych jest poza granicami robdt w ptaszczyznie
pionowe;j.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

1 zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowatdostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzeniainstalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.9. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego

Podczas dostarczania materialdow budowlanych oraz wywozu gruzu i ziemi nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$¢ przy wjezdzie

1 wyjezdzie pojazdow w sposob nie kolidujacy z ruchemdrogowym. Do obstugi budowy nalezy przewidzie¢ samochody dostawcze

o niskim tonazu.

Gdyby doszto do realizacji robot w pasie drogowym, to podczas wykonywania robot obejmujacych swym zasiggiem jezdni¢ lub
droge, Wykonawca w ramach Ceny Umownej zobowiazany jest do zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu) oraz oznakowania.
Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robodt z wiascicielem drogi oraz policja
oraz do wykonania organizacji ruchu zastgpczego wedtug uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu Robot oraz
oznakowania objazdow i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drog).

Wykonawca wniesie wszystkie oplaty za zajgcie pasa drogowego (drogi, chodniki oraz poboczadrdg) oraz za umieszczenie urzadzen
w pasie drogowym. Wszelkie formalnosci zwigzane z zaj¢ciem pasa drogowego i organizacja ruchu Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ wlasny staraniem i kosztem.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwai higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowiagzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajacych odpowiednichwymagan sanitarnych.



Wykonawca na caly czas budowy zapewni zaplecze socjalne dla pracownikow, zakres wykorzystania pomieszczen Inwestora nalezy
okresli¢ w protokole przekazania placu budowy. Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzg¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglgdnione wCenie Umowne;.

Wszystkie urzadzenia winny by¢ sprawne i uzywane zgodnie z przeznaczeniem. Gdy w czasie prowadzenia robdt zostana znalezione
niewypaly lub przedmioty trudne do zidentyfikowania, prace nalezy przerwac, miejsce zabezpieczy i powiadomi wilasciwe wiadze
administracyjne i policjg.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne nalezy roboty przerwaé, teren zabezpieczyC i
powiadomi¢ wlasciwy urzad konserwatorski.

1.4.11.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca powinien wykonac¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan ten powinienzawiera¢ takie informacje jak:
a) stosowanie i dostgpnos$¢ srodkow pierwszej pomocy,

b) stosowanie i dostepnos¢ srodkdéw ochrony osobistej,

¢) plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

d) plan dziatania w zwigzku z organizacja ruchu,

e) dziatania przeciwpozarowe,

f) dziatania podjgte w celu przestrzegania przepisow bhp,

g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,
h) dziatania w zakresie magazynowania materialow, paliw itp. i ich ochrony przed warunkamiatmosferycznymi
i) inne dziatania gwarantujace bezpieczenstwo Robot.

1.4.12.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowe;j
oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa wjakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Nieznajomos¢ wyzej okreslonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych
odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lubmetod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych §wiadectw.

Najwazniejsze przepisy i wytyczne to:

Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623)

Ustawa z dnia 29.01.2004r. — Prawo Zamowien Publicznych (Dz.U. 2010 nr 113 poz. 759, z pdzn. zm.)
Ustawa z dnia 12.10.2012 r. — O zmianie ustawy — Prawo zamdwien publicznych orazustawy o

koncesji na roboty budowlane lub ushugi (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1271)

Ustawa z dnia 16.04.2004r. — O wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92, poz. 881 )

Ustawa z dnia 21.05.2010r. — O zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy osystemie

oceny zgodnosci (Dz.U. 2010 nr 114 poz. 760 )

Ustawa z dnia 24.08.1991r. — O ochronie przeciwpozarowe;j (tekst jedn. Dz.U. Z 2009 nr 178, poz.1380, z pdzn. zm.)
Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150, z pézn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169, poz. 1650, z pbzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa ihigieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacejbezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120, poz.1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektow budowlanych, przy ktoérych
realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego danedotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2002 nr 108
poz. 953)

Inne dokumenty i instrukcje:

1.4.13.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych, (tom I, II, III, IV, V) ArkadyWarszawa
1989-1990.

Dane wykonawcze przyjetego systemu izolacji
Dane wykonawcze przyjetego systemu wyktadzin PVC
Dane uzytkowe i wykonawcze producentow

Postanowienia dodatkowe

Naklada sie obowigzek na priyszlego Wykonawce do osobistego zapoznania si¢ z placem budowy i zlozenia oferty, w ktorej
zawarte bedqg wszystkie prace niezbgdne do wykonania zadania.


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102431623
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001271
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101140760
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011381554
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021080953
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021080953

2. Materialy i urzadzenia

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow i urzadzen

Przy wykonaniu robot nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego uzytku lubjednostkowego stosowania

w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym. Spetniajace wymagania jakosciowe okreslone w Polskich Normach przenoszacych
normy europejskie lub innych panstw czlonkowskich EOG przenoszacych te normy (zgodnie z art.30 ust.1,2 i 3 ustawy Prawo
zamowien publicznych), o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych. Zgodnie z ustawa ,,Wyroby budowlane”
(Dz.U.04.92.881), wyrob budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z normg zharmonizowang albo europejska aprobatg
techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznangprzez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzor okre§la zatacznik nr 1 do ustawy ,,Wyroby budowlane”,
albo

3) umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkieznaczenie dla zdrowia

i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Przynajmniej na dwa tygodnie przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania robot statych Wykonawca przedtozy
szczegOtowa informacje o zrddle produkeji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan
laboratoryjnych i probek doakceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Przynajmniej na dwa tygodnie przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania robot statych Wykonawca przedtozy
szczegOtowa informacje o zrddle produkeji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan
laboratoryjnych i probek doakceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego udzielona jakiej$ partii materiatow z danego zrédtanie bedzie znaczy¢, ze wszystkie
materialy pochodzace z tego zrédla sa akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub
wykonywania prob materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spelniaja one
wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku realizacji rob6t z funduszéw Unii Europejskiej wymagane jest §wiadectwo, ze uzyte materialy i urzadzenia pochodza z
krajow nalezacych do Unii Europejskiej.

UWAGA: wszystkie materiaty planowane do wbudowania, wymagaja akceptacji Zamawiajacego. Przede wszystkim akceptacji
podlegaja: $lusarka okienna i drzwiowa (wlasciwosci, kolorystyka), wszystkie materiaty dociepleniowe (wlasciwosci, kolorystyka),
oktadziny wewnetrzne (whasciwosci,kolorystyka), farby (wtasciwosci, kolorystyka), kostka (whasciwosci, kolorystyka).

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce wywiezione zterenu budowy badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane

i niezaakceptowane materialy Wykonawca realizuje na wlasne ryzyko.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy i urzadzenia, do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Miejsca czasowego sktadowania materialow i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie terenubudowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow materialdw do wykonywania
poszczegblnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
Nadzorulnwestorskiego.

2.5. Kontrola materialow i urzadzen.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty iurzadzenia, w celu potwierdzenia
ich zgodnos$ci z wymaganiami szczegdétowych specyfikacji technicznych, w tym celu jest upowazniony do pobierania i badania
probek materialu. Wyniki badan prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materialow. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materialow i urzadzen przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca

ma obowiazek spelnia¢ nastgpujace warunki:

a) w trakcie przeprowadzanego badania zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego niezbgdne wsparcie i pomoc

przez Wykonawce i producenta materialow lub urzadzen;

b) zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dostep, w dowolnym czasie, do tych miejsc, gdzie s3 wytwarzane materialy

i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

3. Sprzet

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢
wykonywanych robdt i srodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny, pod wzglgdem typow i ilosci, z przedstawiona
na etapie wyboru Wykonawcy oferta. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu muszg gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z wskazaniami
okreslonymi w ST i zapewni¢ zgodnos$¢ prac z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot. Sprzgt bedacy wlasnoscia lub
wynajety przez Wykonawce do wykonania przedmiotowych robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy
oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska oraz przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.



W celu potwierdzenia w/w wymagan Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentoéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, bedzie to miato miejsce w przypadkach, gdy dostarczenie takich dokumentow
jest wymagane przepisami.

Wszystkie urzadzenia, sprzet, maszyny i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy zostang przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone dorobot.

Dobierajac sprzet do wykonania prac nalezy uwzgledni¢ przebieg istniejacych instalacji zewnetrznych. Szczegoty na  rysunku
zagospodarowania terenu.

Ze wzgledu na podstawowy charakter robot prace moga by¢ wykonywane sprzetem powszechniestosowanym, t.j.:
® narzedzia proste
® clektronarzedzia

® samochdd dostawczy do 5t; 10-15t

4. Transport.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakosc¢
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymiw dokumentacji projektowej,

w terminie przewidzianym umowa i wskazaniami Inspektora Nadzorulnwestorskiego.

Przewozone materialy zostang nalezycie zabezpieczone przed ich niekontrolowanym przemieszczaniem lub spadnigciem w trakcie
transportu. Jezeli dtugos$é przewozonych elementow jest wicksza niz dtugos¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1
m.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepisoéw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen
obcigzenia na o$ przy transporcie materialdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie placu budowy.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionychpowyzej warunkow obcigzaja Wykonawce.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych
Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, przepisami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W ramach komisyjnego przejgcia budowy Wykonawca powinien dokona¢ sprawdzeniakompletnosci dokumentacji projektowe;.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wyliczenie wielkosci wszystkich elementéw robot. Nastepstwa biedu
spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczeniu robdt zostang, na wniosek Zamawiajacego, poprawione przez Wykonawce na
wilasny koszt. Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane przez Wykonawce w czasie wyznaczonym przez Zamawiajacego pod
grozba zatrzymania robo6t z powodu niewykonania prac. Skutki finansowe z tytutu zatrzymania robot ponosi Wykonaweca.

Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajgcego powinny zapewniac:

a) w zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i
zdrowotne oraz ochrong srodowiska

b) niezbedne warunki do korzystania przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosciporuszajace si¢ na wozkach inwalidzkich

c) ochrong uzasadnionych interesdw 0sob trzecich, w tym w szczegdlnosci:

* zapewnienie dostepu do drogi publicznej

* ochrong przed pozbawieniem mozliwo$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkoéw tacznosci,
doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych

na pobyt ludzi, ochrong przed uciazliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakloceniaelektryczne i promieniowanie, ochrong
przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

5.2. Odstegpstwo od przepisow techniczno - budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczegdlnie uzasadnionych. Przypadki
takie wynika¢ moga z ksztaltu i wymiardw dziatki budowlanej, zagospodarowania terenu sasiedniego albo niemozliwosci
spehnienia obecnie obowigzujacych przepiséw techniczno - budowlanych.

5.3. Wyrazenie zgody na odstgpstwo od przepiséw techniczno - budowlanych nalezy do kompetencji organu panstwowego nadzoru
budowlanego stopnia podstawowego, tj. do tego organu, ktoéry wydal pozwolenie na budowe. Udzielenie zgody na odstepstwo od
przepisow techniczno - budowlanych poprzedzone musi by¢ wydaniem upowaznienia przez wlasciwego ministra, to znaczy
ministra uprawnionego do wydania przepisow techniczno - budowlanych, odktorych miatoby zosta¢ wydane odstepstwo.

5.4. W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych i innych nalezy



przestrzega¢ nastgpujacych postanowien.
- Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajacego stanowi jego wlasnos¢ i nie moze by¢uzywana lub udostgpniana osobom
trzecim bez zgody Zamawiajacego.

Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami autorskimi i
pokrewnymi. Powielanie wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktére Zamawiajacy uzyskal zgode dla konkretnego
obiektu, stanowitoby naruszeniepraw autorskich.

5.5. Osoby pehiace samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektow budowlanychodpowiedzialne sa za wykonywanie
tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejsza Specyfikacja Polskimi Normami przenoszacymi normy europejskie
lub w przypadku ich braku Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezyta staranno$¢ w wykonywaniu
pracy, jej wlasciwa organizacje, bezpieczenstwo i jako$¢. Pelnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy
wykonywaniu Robdt niezgodnie z przepisami techniczno — budowlanymi zagrozone jest karami, jezeli realizacja Robot
Budowlanych prowadzona bg¢dzie w sposob razacy przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Ustawy Prawo Budowlane. Za
wykroczenia okre§lone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo Budowlane odpowiedzialnosci karnej podlegaé bedzie ten, kto
wykonywaé bedzie Roboty Budowlane w sposdb odbiegajacy od ustalen i warunkéw okreslonych w przepisach, Decyzji o
pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego Projektu budowlanego.

5.6. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie moze wydawac polecen wykonywania RobotBudowlanych w sposob niezgodny
z przepisami techniczno — budowlanymi.

5.7. Za naruszenie przepisOw techniczno - budowlanych w trakcie budowy uwaza¢ si¢ bedzie odstgpstwo od zatwierdzonego
Projektu budowlanego. Dokonanie istotnego odstgpstwa od zatwierdzonego Projektu budowlanego wymagaé bedzie zmiany
Decyzji o pozwoleniu na budowe(art. 36a Ustawy Prawo Budowlane), a takze wstrzymania Rob6t Budowlanych (art. 50 Ustawy
Prawo Budowlane). Koszty wynikajace z tego tytutu obciazaja tejednostki, ktore dopuscity si¢ takiego postepowania. Nakazy, o
ktérych mowa wyzej moga by¢ orzeczone takze wowczas, gdy naruszenie przepisOw techniczno - budowlanych zostanie
stwierdzone juz po zakonczeniu Rob6t Budowlanych.

6. Kontrola jakoSci robét

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrol¢ jakosci robdt i stosowanych materiatoéw. Jak rowniez zapewnienie odpowiednich
system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i
badan materialow oraz robot. Kontrola jakosci robot powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm przenoszacych normy Europejskie lub w przypadku ich braku Polskich Norm i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materialow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm przenoszacych normy Europejskie lub w przypadku ich braku Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma przenoszacych normy Europejskie lub w przypadku ich
braku Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskich Norm przenoszacych
normy Europejskie lub w przypadku ich braku Polskich Norm, jezeli nie sa objgte certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktore spelniaja
wymogi SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partiadostarczona do robdt bedzie posiadaé
te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan beda
odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy

6.3.1. Przechowywanie dokumentow
Dokumenty budowy nalezy przechowywaé na tereniec budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym przed dostgpem o0sdb
trzecich.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty beda zawsze dostepne dlaZamawiajacego i przedstawiane do wgladu na jego zyczenie.

6.3.2. Dziennik budowy
Zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane wymagane jest prowadzenie dziennika budowy. Dziennik budowy jest wymaganym
dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy robot, a w
szczegoblnosci na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwaludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktoéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy begda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim bez przerw.Zalaczane do dziennika budowy dokumenty w postaci zatacznikow oznaczane beda
kolejnym numerem i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.



6.3.3. Pozostale dokumenty budowy
- pozwolenie na realizacj¢ budowy
- protokoty przekazania terenu budowlanego
- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne
- ksigzka obmiarow
- protokoty odbioru rob6t
- protokoty z narad i ustalen
- korespondencja zwigzana z prowadzeniem prac

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt ma za zadanie okre$la¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jegoprzeprowadzenia.

Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z dokumentacja projektowa i SST. Ilo§¢ robot podajg si¢ w
jednostkach charakterystycznych dla danego rodzaju robdt, ustalonych w wycenionym przedmiarze robdt wchodzacym w skiad
umowy.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zakresie obmierzanych robot
1 terminie wykonania zamierzenia. Powiadomieniepowinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw i zatwierdzane przez Inspektora Nadzorulnwestorskiego.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materiatow.

Dlugosci i odleglosci miedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedzie mierzone w uktadzie pionowym lub poziomym wzdtuz
linii osiowej, z wyjatkiem sytuacji, gdy specyfikarobdt na to nie pozwala.

Wszystkie wielkosci musza by¢ podawane w jednostkach charakterystycznych okre$lonych w przedmiarze robodt, chyba, ze
Wykonawca uzgodni wczesniej z Zamawiajacym innejednostki charakterystyczne dla danego rodzaju robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robo6t i dostarczone przez Wykonawce, musza byé
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca musi posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie do
momentu odbioru koncowego.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaréw robot

Obmiary beda przeprowadzane przed dokonywaniem odbiorow czg$ciowych poszczegdlnych elementdéw, przed koncowym odbiorem
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwyw robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia danych o zakresie robot okreslonych w przedmiarze robot, otrzymanym od Inwestora.
Wszelkie ewentualne niescistosci nalezyzgtasza¢ Inwestorowi przed rozpoczeciem prac budowlanych.

8. Odbiér robét

8.1. Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbiorowi przewodoéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych

¢) odbiorowi czgsciowemu

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu)

e) odbiorowi po uplywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie jakosci wykonywanychrobdt oraz ilosci tych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. W/w obior bedziedokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jakos$¢ i ilo§¢ robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzonepomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidér czesciowy.
Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgséci robdt. Odbioruczesciowego dokonuje si¢
wg zasad okreslanych jak przy odbiorze koncowym robot.




8.4. Odbior ostateczny (konicowy) robét.

Odbidr ostateczny polega na koficowej ocenie rzeczywistego wykonania robot wodniesieniu do ich ilosci, jakosci oraz wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Zamawiajacego o tym fakcie. Odbioér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach kontraktowych. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.
Zamawiajacy dokona ich oceny jakos$ciowej napodstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej
orazzgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot poprawkowych i uzupehiajacych. W przypadku
niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych, lub niezakonczenia petnegozakresu robot, Zamawiajacy
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowego) robét

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoruustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ podwykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami podwykonawczymi,

szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajacelub zamienne),

. protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

. protokoty odbioréw czesciowych,

. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

. deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i
programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tychrobdt wiascicielom urzadzen,

oo~ WN

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe Iub uzupeliajagce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ichwykonanie.

8.6. Odbidér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbioér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robotzwigzanych z usunigciem wad, ktore
ujawnig si¢ w okresie r¢kojmi i gwarancji.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego robot.

9. Podstawa platnosci.
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarow ustalg dla danej pozycji
kosztorysu lub ustalona migdzy Wykonawcg i Zamawiajacym cena ryczaltowa za calo$¢ robot objetych kontraktem.

Cena jednostkowa pozycji przedmiaru robot winna uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania, badania oraz koszty (tacznie z
kosztami i pracami dodatkowymi) niezbedne do wykonania robot sktadajace si¢ na ich wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST,
SST, w dokumentacji przetargowej, projektowej, a takze w obowiazujacych przepisach, bez wzgledu na to , czy zostalo to
szczegdtowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze roboét czy tez nie.

Cena jednostkowa robdt winna obejmowac:

* robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

* warto$¢ uzytych materialow wraz z kosztami zakupu,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z wyjatkiem podatku VAT

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycj¢ w wycenionym przedmiarze robot jest ostateczna i wyklucza
mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa. Jesli jakies czynnosci lub roboty
zostaly pominigte to uwaza si¢, ze Wykonawca ujat je w danej pozycji lub innych pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru.
Podstawa platnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robot. Wyptata ptatnosci nastepuje,

w terminie i na warunkach okre$lonych w umowie.

Nie przewiduje si¢ odrgbnego rozliczania robot tymczasowych i towarzyszacych.

10. Przepisy zwiazanie.
®  warunki i dane kontraktowe

®  przepisy opisane w pkt. 1.4.12.
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II. Specyfikacje szczegolowe

Roboty ziemne

Fundamenty

Teznia, szalet publiczny z grota solna, ogrodzenie
Posadzki zewnetrzne — place, chodniki
Wyposazenie terenu rekreacyjnego

Zielen

- SST.01
- SST.02
- SST.03
- SST.04
- SST.05
- SST.06



SST.01 - I1.1. Roboty ziemne Kod CPV 45111200 -0

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace robot ziemnych, ktore zostang wykonane w ramach
zagospodarowania terenu rekreacyjnego poprzez budowe tezni terenowej wraz z infrastrukturg techniczng w ramach budowy
tezni solankowej wraz z budynkiem sanitarnym, grota solna, obiektami malej architektury oraz infrastruktura towarzyszaca
zlokalizowanej na dziatce nr 159/4 obrgb 0001 Orzysz.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robot wymienionych wpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegdtowa dotyczy nastgpujacych robot:

®  Zdjecie warstwy utwardzenia bitumicznego
®  Wykopy fundamentowe w gruntach nieskalistych (kat. I-V)

® Naklady uzupeliajace za kazde rozpoczgte 0,5km transportu ponad lkm samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych — przyjeto wywoz gruntu na wysypisko.

® Zatadunek nadmiaru ziemi na $rodki transportowe, wywoz i przekazanie na wysypisko. Szczegotowy zakres robot
ujety jest w opracowaniu kosztorysowym na ww. Roboty.

1.4. Wymagania dotyczace robét
Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng, poleceniami

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta, zgodnie zart. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST.01 "Wymagania ogélne" pkt 1.4.

Przyjeto, iz dla posadowienia tezni nalezy wywiez¢ calo$¢ gruzu bitumicznego oraz gruntu z wykopu z terenu budowy. Ocena
ilo§ciowa i jakosciowa przywozonego, do wbudowania w teren, gruntu z wykopow musi zosta¢ dokonana przez uprawnionego geologa.
Zasypka budynku musi zosta¢ wykonana przy uzyciu dostarczonego piasku. Zasypywane wykopy nalezy stopniowo zageszczal
warstwami o grubosci do 20cm.

1.4.1. Ogolne zasady prowadzenia robét

Wytyczenie konturow obiektow musi by¢ wykonane przez uprawnionego geodete. Punkty charakterystyczne oznakowane przy pomocy
palikow trwale zamocowanych w odlegtos$ci min.0,5 m od krawedzi skarp wykopow. Poziomy posadowienia wyznacza si¢ geodezyjnie
za pomocg wyznaczonego poziomu odniesienia, od ktorego beda odmierzane wszystkie elementy wysokosciowe. Poziom odniesienia
utrwala si¢ za pomocg reperéw, umocowanych poza obrgbem robot w miejscach nie narazonych na osiadanie. Z prac pomiarowych
powinna by¢ wykonana dokumentacja w formie szkicu z wykazem punktow terenowej osnowy geodezyjnej, punkty charakterystyczne
obrysu obiektu i miary umozliwiajace zlokalizowanie wszystkich charakterystycznych punktow posadowienia obiektu.

Przed przystapieniem do roboét ziemnych nalezy koniecznie zbada¢ teren pod wzgledem jego uzbrojenia podziemnego. W przypadku
stwierdzenia kolizji uzbrojenia terenu z planowanymi robotami ziemnymi nalezy przedsi¢wzia¢ odpowiednie $rodki ostroznosci
izabezpieczenia.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ na podstawie planu zagospodarowania terenu z wykre§lonymi obiektami istniejacymi i przewidzianymi
do realizacji oraz naniesionym przebiegiemistniejacego uzbrojenia terenu. Nalezy rowniez sprawdzi¢ poziom wody gruntowej

miejscu wykonywania robot ziemnych. Wykopy nalezy zabezpiecza¢ przed zalewaniem przez wody powierzchniowe, opadowe.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw nalezy uja¢ za pomoca rowdw lub drenéw i odprowadzi¢ rowami poza teren
robot.

PARAMETRY WYKOPU:
e Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanejo wigcej niz + 10 cm.

e  Rzedne wykopu ziemnego nie moga rézni¢ si¢ od rzgdnych projektowanych o wigeej niz —3 cm lub +1 cm. W przypadku
koniecznosci zweryfikowania giebokosci wykopu w zwiazku réznorodnym poziomem gruntu rodzimego nalezy poziom
powdowienia skonsultowac¢ z autorem opracowania konstrukcji.

e - Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tata 3-metrowa nie moga przekracza¢ 3 cm.

e  Nieroéwnosci skarp, mierzone tata 3-metrowa nie moga przekracza¢ + 10 cm.

1.4.2. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ogodlne wymagania dotyczace BHP podano w ST.01 "Wymagania ogélne" pkt 1.4.10. Roboty w bezposrednim sasiedztwie instalacji
podziemnych nalezy prowadzié szczegdlnieostroznie i pod nadzorem kierownictwa budowy.

W odleglosci mniejszej niz 0,5 m od istniejacych instalacji roboty nalezy prowadzi¢ recznie,narzedziami na drewnianych trzonkach.
Obowiazuje zakaz przebywania osdb pomiedzy koparka a $rodkiem transportowym. Kabina kierowcy samochodéw budowy musi
znajdowac si¢ poza zasiegiem koparki.

2. Materialy

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.01"Wymagania ogdlne" pkt 2.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow, jesli spetniaja pozadane parametry techniczne, powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypywania wykopow.Grunty przydatne do wbudowania moga by¢ wywiezione poza



teren budowy tylko wowczas, gdy stanowia nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. Sprzet
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 3

® samochdd samowyladowcezy 5 t; 10-15t
spycharka gasiennicowa
koparka gasiennicowa

)
)
®  ubijak spalinowy 200kg
)

przenos$nik tasmowy
® tradycyjne narzgdzia
Szczegotowy wykaz sprzetu ujeto w opracowaniu kosztorysowym na ww. RobotyUwaga:

Dobierajac sprzet do wykonania prac nalezy uwzglednié¢ przebieg pobliskich instalacjizewnetrznych, ulicy oraz
istniejacej zabudowy.

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5. Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST.01 "Wymagania ogélne" pkt 5.

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 6.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.01 "Wymagania ogolne" pkt 7

8. Odbior robét

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w ST.01 "Wymagania ogolne" pkt 8.

Odbioru dokonuje Zamawiajacy po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robdt i na podstawie szkicow i pomiardw, ktore
przedktada Wykonawca.

9. Podstawa platnoSci
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.01 "Wymagania ogélne" pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robo6t podano w ST.01 "Wymagania ogélne" pkt 1.4.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych

przepisow

W szczegodlnosci nalezy przestrzegac:

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313)

— Ogodlnych przepisow BHP i p.poz.

— Zasad sztuki budowlane;.

—PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne - Cz¢$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

UWAGA: Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢ normy

SST.02 - II.2. Fundamenty Kod CPV 45262300-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét fundamentowych, ktore
zostang wykonane w ramach budowy t¢zni solankowej wraz z budynkiem sanitarnym, grota solna, obiektami matej architektury
oraz infrastruktura towarzyszaca zlokalizowanej na dzialce nr 159/4 obreb 0001 Orzysz.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych wpunkcie 1.1.

1.2. Zakres robét objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna szczeg6towa dotyczy nastepujacych robot:

®  Podktady betonowe z betonu C7,5/10

Hydroizolacja pozioma podktadu betonowego.

Szalowanie ptyty fundamentowej
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi

Betonowanie ptyty fundamentowej beton C35/45 W8 fundament t¢zni — misa ociekowa

Beton — pozostate elementy C30/37



® Jzolacja pionowa ptyty fundamentowe;j.
Szczegdtowy zakres robot ujety jest w opracowaniu kosztorysowym na ww. Roboty.

1.3. Wymagania dotyczace robét
Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna, poleceniami

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta, zgodnie zart. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

14 Ogolne zasady prowadzenia robot

Roboty fundamentowe nalezy rozpoczyna¢ po odbiorze podioza gruntowego. Na przygotowanym podtozu nalezy wykonaé¢ wylewke z
betonu grubosci 20 cm, nastepnie nalezywykonac izolacje podktadu.

Elementy deskowania nalezy rektyfikowa¢ geodezyjnie. W przygotowanym deskowaniu wykona¢ montaz zbrojenia fundamentow. Nie
wolno dopusci¢ do uszkodzenia i przemieszczeniazbrojenia w czasie betonowania.

Wykonywanie i montaz zbrojenia:

— czyszczenie pretow przed przystapieniem do zbrojenia konstrukeji,

— prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkow, prostowarek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej
wynosi 4mm;

— cigcie pretow zbrojeniowych przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ cigeiepalnikiem acetylenowym;

— odgigcia pretow, haki - nalezy stosowac $rednice zagigcia rowng co najmniej 20d. Niedopuszczalne sa pgknigcia powstate w wyniku
wyginania

Deskowanie nalezy rozebra¢ po stwardnieniu betonu. W zwiazku z zakresem prac nie przewidujesi¢ koniecznosci zastosowania przerw
technologicznych.

Doktadnos$¢ wykonania okoto 20 mm przy wysokosciach fundamentéw i okoto 15 mm przyprzemieszczeniu osi deskowania.
Dojrzewajacy beton nalezy pielegnowac i chroni¢ przed szkodliwym dzialaniem czynnikéw atmosferycznych. Powierzchnie betonu
nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci: 3 dni w przypadku uzycia do betonu cementu portlandzkiego szybko twardniejacego, 7 dni
gdy uzytocementu portlandzkiego i 14 dni przy uzyciu do betonu cementu hutniczego i innych.

Po demontazu deskowania nalezy wykona¢ izolacj¢ fundamentéw. Izolacj¢ przeciwwilgociowa nalezy wykona¢ po stwardnieniu i
wyschnieciu betonu po zabiegach konserwacyjnych podczas dojrzewania betonu tj. ok. 21-24 dni. Prac izolacyjnych nie wolno
wykonywaé podczas opadéwatmosferycznych. Powierzchnia betonu powinna by¢ sucha, bez sadu piasku.

1.4.1. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Ogo6lne wymagania dotyczace BHP podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.10.

e Roboty w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegolnie ostroznie i pod
nadzorem kierownictwa budowy.

e W odleglosci mniejszej niz 0,5 m od istniejacych instalacji roboty nalezy prowadzi¢ r¢cznie, narzgdziami na
drewnianych trzonkach.

o Wszystkie prace zwigzane z montazem transportem i rozbiorka deskowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej

e Podczas rozbiorki deskowan nalezy podja¢ dzialania zabezpieczajace przed ewentualnym zawaleniem si¢
elementow, czgséci sktadowe deskowan nalezy oczyscic i przenie§¢ w wyznaczone miejsce poza granicg robot

e  Podczas pracy przy zbrojeniu elementéw ubranie powinno przylega do ciata
e Wszystkie narzgdzia i urzadzenia nalezy uzywac zgodnie z przeznaczeniem

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.01"Wymagania ogolne" pkt 2.

e  Beton zwykly C7,5/10

e  Beton C35/45 W8 oraz Beton C30/37

e Roztwor kauczukowo-bitumiczny do gruntowania i izolacyjny

o lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goraco

e Tarcica budowlana ogélnego przeznaczenia

e  Prety zebr. sko$. do zbr. Bet. Stal B500

e  Papapodktadowa termozgrzewalna

e  Pelny zakres materialowy uj¢to w kosztorysie budowlanym na wykonanie fundamentow.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 3
e  prosciarka do pretow
e  S$rodek transportowy
e nozyce do pretow
e  gigtarka do pretow
e  deskowanie drobnowymiarowe systemowe
e  pompa do betonu na samochodzie
e tradycyjne narzgdzia



e samochod dostawczy
e Szczegdlowy wykaz sprzgtu ujgto w opracowaniu kosztorysowym na ww. Roboty

Uwaga:
Dobierajac sprzet do wykonania prac nalezy uwzglednic¢ przebieg pobliskich instalacjizewnetrznych. Szczegdty na
rysunku zagospodarowania terenu.

4. Transport

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST.01 "Wymagania ogodlne" pkt 4. Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z wymaganiami normowymi. Cement luzemnalezy przewozi¢ specjalnym pojazdem,
natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczony przed
nadmiernym zawilgoceniem.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob zapewniajacy uniknigcie trwatych
odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST.01 "Wymagania ogélne" pkt 5.

6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.01 "Wymagania ogoélne" pkt 6.

Kontrola wykonania robot zelbetowych i betonowych obejmuje sprawdzenie stanu i jakosci powierzchni, wymiaréw geometrycznych,
prostoliniowo$ci, rownosci wypoziomowania.

7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 7

8. Odbiér robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.01 "Wymagania ogolne" pkt 8.
Odbioru dokonuje Zamawiajacy po sprawdzeniu prawidlowosci wykonania robdt i napodstawie szkicow i pomiardw, ktore przedktada
Wykonawca. Odbiorowi podlegaja poszczegodlne elementy charakterystyczne wykonania fundamentow:
e  przygotowanie podioza gruntowego
e  deskowania
e  zbrojenie elementow
e  Dbetonowanie
e izolacje

9. Podstawa platnoSci
Ogo6lne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
Ogoblne przepisy zwigzane z wykonaniem robdt podano w ST.01 "Wymagania ogolne" pkt 1.4.12.Stosowanie si¢ do prawa i
innych przepiséw

W szczegodlnosci nalezy przestrzegac:
e — Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313 )
— Ogolnych przepiséw BHP i p.poz.
— Zasad sztuki budowlanej.
— PN-EN 13318:2002 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Terminologia
—PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
— PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu
— PN-EN 206:2014-04 Beton -- Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢
—PN-EN 197-1:2012 Cement. Czes¢ I Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku
— PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Oznaczania wytrzymatosci
—PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu -- Cz¢$¢ 3: Oznaczanie czasOw wigzania i statosci objetosci
— PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu -- Czg§¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia
— PN-EN 196-7:2009 Metody badania cementu -- Cz¢$¢ 7: Metody pobierania i przygotowania probek cementu
— PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Czg¢§¢ 2: Domieszki do betonu -- Definicje,
wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie
e — PN-EN 480-1+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Czg¢é¢ 1: Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badania
— PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Czg§¢ 2: Oznaczanie czasu wigzania
e — PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Cze$¢ 4: Oznaczanie ilodci cieczy
wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowej
e — PN-EN 480-5:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Czg$¢ 5: Oznaczanie absorpcji



http://sklep.pkn.pl/pn-en-12620-a1-2010p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-206-2014-04e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-206-2014-04e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-196-1-2006p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-934-2-a1-2012e.html

kapilarnej

e —PN-EN 480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Czg¢$¢ 6: Analiza w podczerwieni
— PN-EN 480-8:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Czg¢s¢ 8: Oznaczanie umownej
zawartosci suchej substancji

e —PN-EN480-10:2011 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Czg¢s¢ 10: Oznaczanie zawarto$ci
chlorkéw rozpuszezalnych w wodzie

e  — PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Czg¢s¢ 12: Oznaczanie zawarto$ci
alkaliow w domieszkach

e —PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 1: Oznaczanie sktadu ziarnowego --
Metoda przesiewania

e  —PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Czg$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn -- Wskaznik
ksztattu

e —PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Czg§¢ 5: Oznaczanie zawarto$ci
wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

e —PN-EN 1097-6:2011 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Czg§¢ 6: Oznaczanie ggstosci ziarn i
nasiakliwosci

e —PN-EN 1367-1:2007 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznych --

Cze¢s¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

—PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 1: Analiza chemiczna

— PN-EN 932-1:1999 Badanie podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek

— PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

— PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia

— PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu -- Cz¢$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwigkowej

— PN-EN 12504-2:2013-03 Badania betonu w konstrukcjach - Czg¢é¢ 2: Badanie nieniszczace -Oznaczanie liczby odbicia

—PN-EN ISO 6892-1:2010 Metale -- Proba rozciagania -- Czg$¢ 1: Metoda badania w temperaturze pokojowej

— PN-EN ISO 7438:2006 Metale. Proba zginania

— PN-EN 10060:2006 - wersja polska Prety stalowe okragle walcowane na goraco ogdlnego zastosowania -- Wymiary i

tolerancje ksztattu i wymiarow

—PN-EN 15322:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltow upltynionych i fluksowanych

—PN-EN 14991:2007 Prefabrykaty z betonu - Elementy fundamentoéw

—PN-EN 14967:2006 Elastyczne wyroby wodochronne - Izolacje przeciwwilgociowe asfaltowe - Definicje i wlasciwosci

—PN-EN 14023:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltow modyfikowanych polimerami

— PN-EN 13970:2004 Elastyczne wyroby wodochronne - Asfaltowe warstwy regulacyjne pary wodnej - Definicje i

wiasciwosci

e —PN-EN 13969:2004 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej tacznie z
wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czgsci podziemnych - Definicje i wlasciwosci

e —PN-EN 13967:2012 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych -
Definicje 1 wtasciwosci

UWAGA: Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy

SST.03 - IL3. Teznia, szalet publiczny z grota solna, ogrodzenie Kod CPV 45223100-7;45261000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania robot przy wykonaniu t¢zni, ktore zostang
wykonane w ramach budowy tezni solankowej wraz z budynkiem sanitarnym, grota solna, obiektami malej architektury oraz
infrastruktura towarzyszaca zlokalizowanej na dzialce nr 159/4 obreb 0001 Orzysz.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robot wymienionych wpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna szczeg6towa dotyczy nastepujacych robot:

® przygotowanie i mocowanie podwalin t¢zni

przygotowanie i mocowanie stupow drewnianych wraz z zastrzatami t¢zni
przygotowanie i mocowanie wewnetrznych ram usztywniajacych tezni

przygotowanie i mocowanie drewnianych krokwi, ptatwi, stezen t¢zni

przygotowanie i mocowanie pokrycia dachu t¢zni

impregnacja drewna $rodkami grzybobojczymi, przeciwgnilnymi oraz ogniochronnymi
ulozenie tarniny

murowanie $cian budynku groty solnej/toalet

wykonanie stropu zelbetowego


http://sklep.pkn.pl/pn-en-10060-2006p.html

® przygotowanie i mocowanie konstrukcji drewnianej klasy C24

® wykonanie ogrodzenia
Szczegdtowy zakres robot ujety jest w opracowaniu kosztorysowym na ww. Roboty.

1.4. Wymagania dotyczace roboét
Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng, poleceniami

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta, zgodnie zart. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.41. Ogélne zasady prowadzenia robot

Konstrukcja drewniana musi zosta¢ wykonana z krawedziakow z drewna klasy C24 o wilgotnosci ponizej 21%, zaimpregnowanych
srodkami grzybobodjczymi i przeciwgnilnymi oraz ogniochronnymi. Montaz konstrukcji drewnianej nalezy prowadzi¢ zgodnie z
dokumentacja techniczng przy udziale srodkow, ktore zapewnia osiagnigcie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i
wymiaréw konstrukcji.

Podczas wykonywania jednakowych elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lubze sklejki. Doktadno$¢ wykonania
wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm. Dhugos$¢ elementéw wykonanych wedlug wzornika nie powinny r6zni¢ si¢ od projektowanych
wigcej jak 0,5 mm.
Dopuszczalne odchytki:

e  wrozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach belek, do 1 cm w osiach krokwi,

e  wdlugosci elementu do 20 mm,

e  wodleglosci migdzy weztami do 5 mm,

e  w wysokosci do 10 mm.

1.4.2. Szczegélowe wytyczne prowadzenia robot
Wykonujac potaczenia nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo uzytkowania. Miejsca polaczenia ram nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwos$cig rozmontowania konstrukeji przez osoby postronne (zabezpieczenie wandaloodporne).

1.4.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Ogolne wymagania dotyczace BHP podano w ST.01 "Wymagania ogoélne" pkt 1.4.10.podczas prowadzenia prac dekarskich:
e  pracownicy pracujacy w pozycji klgczacej powinni posiada¢ nakolanniki wyscietanemigkkim materiatem
e wszyscy pracownicy wykonujacy roboty w rejonie dachu winni mie¢ aktualne badanialekarskie, dopuszczajace do pracy na
wysokosci.
e Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.01 "Wymagania ogo6lne" pkt
2.

e Dla tarcicy uzytej do konstrukeji odchytki wynosza:
e odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
e  wdlugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci,
e wszerokosci: do +3 mm lub do -1 mm,
e  wgrubosci: do +1 mm lub do -1 mm;
e odchytki wymiarowe bali - jak dla desek;
e odchylki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
e  dlatat o grubosci do 50 mm:
e wgrubosci: +1 mmi -1 mm dla 20% ilo$ci
e wszeroko$ci: ¥2 mm i -1 mm dla 20% ilo$cidla tat o grubosci powyzej 50 mm:
w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
e wgrubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% iloSci
e odchytki wymiarowe krawgdziakow na grubosci i szerokosci nie wigksze niz +3 mm i -2 mm;
e  odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2 mm.

3. Sprzet
Ogéll)ne%vymagania dotyczace sprzgtu podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 3
Przy wykonywaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje:
e  sprzet podreczny typu ,.elektronarzedzia”
e  $rodek transportowy
*  wyciag
e Szczegdlowy wykaz sprzgtu ujeto w opracowaniu kosztorysowym na ww. Roboty

4. Transport
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 4.



Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, zabezpieczone przeduszkodzeniem, nadmiernym
zawilgoceniem, wptywem niskich temperatur.

5. Wykonanie robét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

6. Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 6.

Kontrola wykonania robdt dekarskich obejmuje sprawdzenie stanu i jako$ci powierzchni, wymiaréwgeometrycznych,
prostoliniowosci, rownosci wypoziomowania.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 7

8. Odbior robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST.01 "Wymagania ogolne" pkt 8.0dbidr polega na:

®  sprawdzeniu dokumentdw: - certyfikaty zgodnosci wyrobu, deklaracje zgodnos¢
® sprawdzeniu i ocenie wygladu zewnetrznego

® sprawdzeniu wykonania zlaczy
°

prawidlowo$¢ zabezpieczenia konstrukeji

9. Podstawa platnoSci
Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 9.Placi si¢ za ustalong ilos¢ m2
powierzchni wykonanej konstrukcji oraz utozonego pokrycia.

10. Przepisy zwiazane
Ogolne przepisy zwiazane z wykonaniem robot podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.12.Stosowanie si¢ do prawa i
innych przepiséw

W szczegdlnosci nalezy przestrzegac:

e —Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczefstwa i
higieny pracy przy r¢cznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313)

e — Ogodlnych przepisow BHP i p.poz.

e  — Zasad sztuki budowlane;j.

e PN-EN 1995-1-1:2010 Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Czes$¢ 1-1: Postanowienia ogodlne -- Reguty ogdlne ireguty
dotyczace budynkoéw

e PN-EN 14592+A1:2012 Konstrukcje drewniane - Lacznik trzpieniowe — Wymagania

e PN-EN 12512:2002/A1:2006 Konstrukcje drewniane -- Metody badan -- Cykliczne badanie potaczen na taczniki
mechaniczne

e PN-EN 13377:2003 Prefabrykowane belki drewniane do deskowan -- Wymagania, klasyfikacja i ocena

e PN-EN 1380:2009 Konstrukcje drewniane -- Metody badan -- Nosno$¢ ztaczy na gwozdzie, $ruby, trzpienie i sworznie

o PN-EN 1382:2000 Konstrukcje drewniane -- Metody badan -- No$nos¢ tacznikow do drewna na wyciaganie

e PN-EN 14081-1+A1:2011 Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokatnym sortowane
wytrzymato$ciowo -- Czgs¢ 1: Wymagania ogdlne

e PN-EN 26891:1997 Konstrukcje drewniane -- Ztacza na faczniki mechaniczne -- Ogdlne zasady okres$lania
wytrzymatosci i odksztatcalnosci

e PN-EN 1310:2000 Drewno okragte i tarcica -- Metody pomiaru cech

e PN-EN 1313-1:2010 Drewno okragte i tarcica -- Dopuszczalne odchylki i zalecane wymiary -- Czg$¢ 1: Tarcica iglasta

e PN-EN 1313-2:2010 Drewno okragte i tarcica -- Dopuszczalne odchyiki i zalecane wymiary -- Czgs$¢ 1: Tarcica liSciasta

e PN-EN 16485:2014-06 Drewno okragte i tarcica -- Srodowiskowe deklaracje wyrobu -- Reguty kategorii wyrobu dladrewna i
wyrobow drewnopochodnych stosowanych w budownictwie

o PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica -- Terminologia -- Cz¢$¢ 3: Terminy ogdlne dotyczace tarcicy

e PN-EN 10025-1:2004 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych - Cze$é 1: Ogolne warunki technicznedostawy

o PN-EN 10088-4:2009Stale odporne na korozj¢ - Cze$¢ 4: Warunki techniczne dostawy blach grubych, blach cienkich itasm ze
stali nierdzewnych do zastosowan konstrukcyjnych

o PN-EN 10088-5:2009 Stale odporne na korozje - Czes¢ 5: Warunki techniczne dostawy pretow, walcowki, drutu,
ksztattownikow i wyrobow o powierzchni jasnej ze stali nierdzewnych do zastosowan konstrukcyjnych

e PN-EN 927-1:2013-06 Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powlokowe na drewno zastosowane na zewnatrz -

o Czgs¢ 1: Klasyfikacja i dobor

UWAGA: Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢ normy




e Wstep

SST.04 - I1.4. Posadzki zewnetrzne - chodniki, place

Kod CPV 45233250 — 6; 45233260 -9
1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t drogowych zwiazanych z
wykonaniem utwardzenia ciagéw pieszych oraz jezdnych. Roboty zostang wykonane w ramach budowy tezni solankowej wraz
z budynkiem sanitarnym, grota solng, obiektami malej architektury oraz infrastrukturg towarzyszaca zlokalizowanej na dzialce
nr 159/4 obreb 0001 Orzysz.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robot wymienionych wpunkcie 1.1.

2.  Zakres robdt objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegdtowa dotyczy nastgpujacych robot:

wykonanie utwardzenia terenu dla wszystkich rodzajow nawierzchni:
®  usunigcie nawierzchni bitumiczne;j
®  usunigcie warstw humusu na terenie objetym opracowaniem
® usunigcie warstw ziemi na glgbokos¢ konstrukcji utwardzenia
®  wywoOz wykopanego gruntu

nawierzchnia z kostki brukowej uktadanej w jodetke

e  kostka betonowa wym.35x7x6cm

e  podsypka cementowo-piaskowa, gr.5cm

e  podbudowa zwirowa utwardzona, gr.15cm
e  grunt rodzimy

e Dbetonowe obrzeze trawnikowe, kolor szary, dtugos¢ 100 cm, wysokos$¢ 20 cm, szeroko$¢ 6cm
Warstwy nawierzchni betonowej barwionej:

® nawierzchnia betonowa gr.12cm

2xfolia PE

Warstwa podbudowy — chudy beton C8/10 gr.13cm

Warstwa podbudowy — kruszywo tamane (frakcja 0-31,5mm) gr.15cm

Warstwa ulepszonego podloza, cementowo-piaskowa gr.30cm

®  Grunt rodzimy

Warstwy nawierzchni mineralnej:

® Nawierzchnia mineralna gr.4cm
podsypka cementowo-piaskowa gr. Scm;
podbudowa zasadnicza kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm — gr.12 cm;

warstwa zageszczonej pospotki zwirowo-piaskowej (stopien zaggszezenia ID=0,7) gr. 20 cm;

grunt rodzimy
®  (Obrzeza: listwa obrzezowa systemowa 4,5x8x100 cm, mocowana systemowa kotwa do podtoza — 4-5szt. Na 1mb listwy
Warstwy nawierzchni poliuretanowej:
® EPDM gr. 10 mm,
SBR gr. 7 mm,
Podbudowa typu ,,ET” gr. 35 mm,

warstwa wyrownawcza kliniec 0-4,00 gr. lcm

kruszywo tamane 0-31,5 mm gr. 20 cm (podane grubosci warstw odnoszg si¢ do grubosci po zageszczeniu)

warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15 cm

®  betonowe obrzeze trawnikowe, kolor szary, dlugo$¢ 100 cm, wysoko$¢ 20 cm, szeroko$¢ 6cm
Warstwy nawierzchni z ptyt betonowych azurowych:

® plyty betonowe azurowe, gr.10cm
podsypka z gryséw kamiennych 2-5mm, gr.3cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm niezwigzanego, gr.15cm

podbudowa pomocnicza/w-wa odsaczajaca z piasku Sredniego gr.20cm

warstwa odcinajaca z geowtokniny o gramaturze min.200g/m2



Szczegotowy zakres robot ujety jest w opracowaniu kosztorysowym na ww. Roboty.

3.  Wymagania dotyczace robét
Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng, poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta, zgodnie zart. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

4. Ogélne zasady prowadzenia robot

Przed przystapieniem do wykonanie robdt ziemnych Wykonawca powinien zapoznaé si¢ z przebiegiem urzadzen podziemnych,
wystepujacych na odcinku prowadzonych robot.

Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu i urzadzen podziemnych powinny byé wykonane w sposob wskazany przez uzytkownikow tych
urzadzen i powinno by¢ uwzglgdnione w stawce jednostkowejrobot.

W odlegtosci co najmniej 2 m z kazdej strony urzadzenia podziemnego Wykonawcy nie wolno prowadzi¢ robot ziemnych za pomoca
sprzetu mechanicznego, nawet jezeli ustalona gleboko$¢ istniejacych przewodow podziemnych jest poza granicami robot w
plaszczyznie pionowe;.

L Wykonanie koryta pod obrzeza
Rodzaj sprzetu nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktéorym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna
wykonywaé re¢eznie, gdy jego szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

L Profilowanie i zageszczanie podloza

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢ czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca sig, aby rzgdne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej Scm wyzsze niz
projektowane rzedne podloza.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. zaggszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia
wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz Is- 0,97.

Wilgotnos$¢ gruntu podtoza podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej ztolerancja od -20% do +10%

° Ustawienie betonowych obrzezy

Betonowe obrzeza nalezy ustawiaé¢ na tawach z betonu C12/15 na wykonanym podiozu w miejscui ze $wiattem +3 cm.
Zewngtrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntemprzepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypelnic¢ je zaprawa cementowo -piaskowa w stosunku 1:2.

Spoiny przed zalaniem nalezy oczys$ci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypelnione catkowicie napeing gltgbokos¢.

° Warstwa podsypki piaskowej stabilizowanej cementem;
Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiagnigto
grubo$¢ projektowangjednowarstwowo.
W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na material o
odpowiednich whasciwosciach.
Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy podsypkowej nalezy przystapi¢ do jejzageszczania.
Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami podhuznymi czgsciowo
nakladajacymi si¢, w kierunku jej osi. Zaggszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i
przesuwac¢ pasamipodtuznymi czg§ciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej gornej krawedzi. Wszystkie nawierzchniez kostki brukowe;j
powinny mie¢ spadki poprzeczne 2%.
Nierownosci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczania powinny by¢ wyrdwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymaniaréwnej powierzchni.
W miejscach niedostgpnych dla walcow warstwa podsypkowa powinna by¢ zageszczana plytami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi.

Zaggszczanie nalezy kontynuowaé do osiagnigeia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej proby Proctora,
przeprowadzonej wedtug. Wilgotno§¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnoSci optymalnej z tolerancja od -
20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢
przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rOwnomiernie wymieszac.

L] Warstwa podsypkowa cementowo — piaskowa gr 3 +~ Scm
Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby wymieszany jednorodnie z cementem o proporcji 3:1,odpowiadajacy wymaganiom PN-
EN 12620+A1:2010. Podsypka o grubosci od 3 + Scm powinna by¢ zageszczona i wyprofilowana.

UWAGA:
Wykonujac nawierzchni¢ placu nalezy zachowac¢ spadki umozliwiajace odprowadzeni wodyopadowej poza plac.



L] Bezpieczenstwo i higiena pracy
Ogodlne wymagania dotyczace BHP podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.10.

e Roboty w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegodlnie ostroznie i pod nadzorem

kierownictwa budowy.

e W odleglosci mniejszej niz 0,5 m od istniejacych instalacji roboty nalezy prowadzié recznie, narzedziami na drewnianych

trzonkach.
o Wszystkie narzedzia i urzadzenia nalezy uzywac zgodnie z przeznaczeniem

e  Podczas zaladunku gruntu na $rodki transportowe nalezy dopilnowaé, aby miedzy koparka a $rodkiem transportowym nie

znajdowali si¢ ludzie
e  Teren, na ktérym sa prowadzone roboty powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony w tabliceostrzegajace.

e  Podczas prac zwigzanych z malowaniem wydzielaja si¢ palne i szkodliwe dla zdrowia substancje, nalezy unika¢ wdychania

par i mgty produktu oraz kontaktu substancji z oczami i skora.

e Materialy
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.01"Wymagania ogdlne" pkt 2.

. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowymjest posiadanie aprobaty
technicznej.

o Wyglad zewne¢trzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow. Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i
szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklgsnigcia nie powinnyprzekraczac:
e mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
tolerancje wymiarowe wynosza:
e nadlugosci + 3 mm
e naszeroko$ci+ 3 mm

e nagrubosci + 5 mm

. Wytrzymato$¢ na Sciskanie

Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednia z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60Mpa (beton klasy B50).
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (wocenie statystycznej z co
najmniej 10 kostek).

. Nasiakliwos¢ i §cieralnosé
Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom norm europejskich i wynosiénie wigcej niz 5%.
Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego powinna wynosi¢ nie wigcej niz 4mm.

. Odpornos¢ na dzialanie mrozu
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajgca,jezeli:

* probka nie wykazuje pekniec,
* strata masy nie przekracza 5%,

* obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatos$ci probek nie zamrazanych niejest wigksze niz 20%.

Piasek na podsypke cementowo - piaskowa wg norm europejskich

e Sprzet

Ogoélne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 3

Przy wykonywaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepujenastepujacy sprzet: rgczne
narzedzia i sprzet do robot posadzkowych oraz monterskich i malarskich, szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do
czyszczenia podloza, srodek transportowy.

W celu wykonania prac nalezy przewidzie¢ korzystanie z nastgpujacego sprzetu:

réwniarek lub spycharek
- koparek

walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych
- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wodg bywytworzono
jednorodna mieszanke o wilgotnosci optymalne;j

réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki

zageszczarki wibracyjne ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce

wibratory ptytowe z ostona z tworzywa sztucznego.

spawarka
- pistolet natryskowy z aparatem natryskowym ssacym do farby i kompresorem Szczegotowy wykaz
sprzetu ujeto w opracowaniu kosztorysowym na ww. Roboty



Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu podtoza. Prace przy wykopach pod koryto
chodnika moga by¢ wykonane r¢cznie z przewiezieniem gruntutaczkami.

e Transport

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

Do transportu podsypki cementowo - piaskowej wykonanej w wytworni betonu nalezy uzywac¢samochodow

samowytadowczych. Jesli podsypka cementowo - piaskowa wykonana jest na budowie do transportu nalezy uzywac taczek.
Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢dowolnymi srodkami

transportu, w sposOb zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Piasek nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przedzanieczyszczeniem i

zawilgoceniem.

Betonowe kostki brukowe uktadane sa warstwowo na palecie, przewozone sa samochodami napaletach producenta.

¢ Wykonanie robét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

e Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.01 "Wymagania ogoélne" pkt 6.

1. Koryto — badania w czasie robét

- szeroko$¢ - 2 razy; szerokosc¢ koryta nie moze roznic si¢ od szer. projektowanej +/- Sem
- réownos¢ podtuzna — co 5 mb ; nie moga przekracza¢ 10mm

- ro6wnos¢ poprzeczna — co 2 mb ; nie moga przekracza¢ 10mm

- spadki poprzeczne — co 2 mb ; tolerancja +/- 0,5%

- zageszczenie — 10 razy

2.  Obrzeza

W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke

b) podsypki cementowo-piaskowej

C) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - przy dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, moze wynosi¢ + 0,5 cm

d) wypehienia spoin, powinno wykazywa¢ catkowite wypetnienie badanej spoiny na penaglebokosé.

3. Podbudowa - warstwa podsypkowa

Nieréwnosci podiuzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgodnie z norma nie powinnyprzekracza¢ 0,8 cm. Spadki
poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.

Roznice pomigdzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie powinnyprzekraczaé¢ +/- 1 cm.

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rdznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 5 cm. Dopuszczalne odchyiki od projektowanej
grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ +1,0 cm.

4. Nawierzchnia

Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega nastwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami pkt. 5.5 niniejszej ST:

* pomierzenie szerokosci spoin,

* sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

* sprawdzenie prawidtowosci wypelnienia spoin,

* sprawdzenie, czy przyjety desen (wzodr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie ré6wnosci nawierzchni
Sprawdzenie rowno$ci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tatg. Dopuszczalny prze§wit pod tata 4m nie powinien przekraczac 1,0
cm.

Sprawdzenie profilu podluznego
Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwagepunkty charakterystyczne.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogaprzekraczac¢ + 3 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica. Dopuszczalneodchylenia od projektowanego
profilu wynosza + 0,3%.

e Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 7

Jednostka obmiarowa koryta, podbudowy i nawierzchni jest m2(metr kwadratowy) , jednostkakraweznika jest mb (metr
biezacy).



e Odbioér robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.01 "Wymagania ogolne" pkt 8.

Odbioru dokonuje Zamawiajacy po sprawdzeniu prawidtowos$ci wykonania robdt i napodstawie szkicow i
pomiar6ow, ktore przedktada Wykonawca.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

* przygotowanie podloza

* wykonanie podbudowy

* wykonanie podsypki cementowo — piaskowej

e Podstawa platnosci
Ogodlne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w ST.01 "Wymagania og6lne" pkt 9.

e  Przepisy zwiazane
Ogolne przepisy zwiagzane z wykonaniem robot podano w ST.01 "Wymagania ogolne" pkt 1.4.12.Stosowanie si¢ do prawa i
innych przepisow.

W szczegdlnosci nalezy przestrzegac:
— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313)
— Ogoélnych przepisow BHP i p.poz.
— Zasad sztuki budowlane;.
— PN- EN 15285:2008 Konglomeraty kamienne - Ptyty modutowe posadzkowe i schodowe (wewngtrzne izewnetrzne)
—PN-EN 14216:2004 Cement - Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw specjalnych o bardzo niskim cieple
hydratacji
— PN- EN 13252:2000 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobowstosowanych w
systemach drenazowych
— PN-EN 13249:2000 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobowstosowanych
do budowy drog i innych powierzchni obcigzonych ruchem (z wylaczeniem drog kolejowych i nawierzchni asfaltowych)
— PN-EN 206:2014-04 Beton -- Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢
—PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy; lub réwnowazna
— PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych nadrogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
— PN-EN 1469:2004 Wyroby z kamienia naturalnego - Ptyty oktadzinowe - Wymagania
— PN-EN 1423:2012 Materiaty do poziomego oznakowania drog - Materiaty do posypywania - Kulki szklane,kruszywo
przeciwposlizgowe i ich mieszaniny
— PN-EN 1342:2012 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych -Wymagania i
metody badan
— PN-EN 1341:2012 Ptyty z kamienia naturalnego do zewngtrznych nawierzchni drogowych - Wymagania imetody badan
—PN-EN 1340:2003 Krawgzniki betonowe - Wymagania i metody badan
—PN-EN 1339:2003 Betonowe plyty brukowe - Wymagania i metody badan
—PN-EN 1338:2003 Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badan
—PN-EN 12899-1:2007 State pionowe znaki drogowe - Cz¢$¢ 1: Znaki state
— PN-EN 12966-1:2005+A1:2009 Pionowe znaki drogowe - Drogowe znaki informacyjne o zmiennej tresci - Czg¢s¢1: Norma
wyrobu

UWAGA: Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualnosé¢ normy




SST.5 - IL.5. Wyposazenie terenu rekreacyjnego
Kod CPV 45212000 -6
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbiorurobdt zwigzanych z montazem
urzadzen takich jak: $cianka wspinaczkowa, trampolina, schody terenowe, podest z siatka, pergola drewniana, nasyp z
tunelami, tawki, donice, kosze na $mieci, tablice informacyjne, hamaki zewnetrzne drewniane, tor przeszkdd, tablica
szpilkowa, gluchy telefon, stojaki rowerowe.

Roboty zostang wykonane w ramach budowy t¢zni solankowej wraz z budynkiem sanitarnym, grota solna, obiektami matej
architektury oraz infrastruktura towarzyszaca zlokalizowanej na dzialce nr 159/4 obreb 0001 Orzysz.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych wpunkcie 1.1.

1.2. Zakres robét objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegdtowa dotyczy nastgpujacych robot:

®  wykonanie fundamentéw betonowych prefabrykowanych dla urzadzen elementéw wyposazenia— fundamenty
wedhug wymagan producenta

®  montaz elementéw matlej architektury
Szczegotowy zakres robot ujety jest w opracowaniu kosztorysowym na ww. Roboty.

1.3. Wymagania dotyczace robét
Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna, poleceniami

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta, zgodnie zart. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.
Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST.01 "Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.41. Ogélne zasady prowadzenia robot

1) Przed przystapieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzgdnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym
celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno wysokosciowy. W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw terenowych od
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz
wstrzymac¢ prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptynac na bezpieczenstwo konstrukeji lub robét;

2) Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow zaswiadczenie ojakosci (atesty) .

3) Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z za$wiadczeniem o jako$ci (atestem) producenta powinny by¢ sprawdzone w
zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.

1.4.2. Szczegolowe wytyczne prowadzenia robot

Zaleca sig, aby urzadzenie bylo instalowane w bezpieczny sposob, a takze zgodnie z europejskimi przepisami budowlanymi i
dotyczacymi bezpieczenstwa oraz zapisami normy.

Wykonawca powinien zapewni¢ informacje odnoszace si¢ do bezpieczenstwa instalacji przed przyjgciem zamdwienia, np. dane
katalogowe oraz zapewni¢ instrukcje montazu umozliwiajacaprawidtowy montaz, wykonanie i ustawienie urzadzenia w terenie.
Niniejsze informacje powinny zawiera¢ nast¢pujace dane, jesli dotycza:

a) przestrzen minimalna;

b) wymagania dotyczace nawierzchni (tacznie z wysoko$cig swobodnego upadku i rozmiarem nawierzchni);

c) catkowite wymiary najwigkszej(-ych) czesci;

d) masg najci¢zszej czesci/sekeji, w kilogramach; wytyczne dotyczace planowanego przedziatu wiekowego uzytkownikow urzadzenia;
e) czy urzadzenie jest przeznaczone tylko do uzytku w pomieszczeniach lub w warunkach nadzoru;

f) dostepnosé czesci zapasowych;

g) $wiadectwo zgodnosci z Normami

Wszystkie urzadzenia nalezy zmontowaé zgodnie z instrukcja producenta oraz na stale zwigzal z gruntem za pomoca
ocynkowanych kotew stalowych mocowanych w betonowym prefabrykowanym fundamencie przeznaczonym do montazu
konkretnego urzadzenia. Na stale zwigzane z gruntem poprzez fundamenty, wg instrukcji producenta, powinny by¢ takze elementy
matej architektury: tawki, kosz na $§mieci i regulamin.

Instrukcja montazu zostanie przekazana Zamawiajacemu w celu umozliwienia sprawdzenia prawidtowosci montazu. Wykonawca
powinien zapewni¢ ponadto instrukcje konserwacji (oznaczone numerem normy), ktére powinny zawiera¢ stwierdzenie, ze czg¢stos$é
kontroli zmienia si¢ w zalezno$ci od typu urzadzenia lub materialow uzytych i od innych czynnikéw, np. intensywnego
uzytkowania, poziomu wandalizmu, zanieczyszczenia powietrza, wieku urzadzenia. Wykonawca powinien réwniez zapewnié
rysunki i schematy niezb¢dne do konserwacji, kontroli i sprawdzenia prawidtowosci dziatania urzadzenia i — jesli dotyczy — jego
napraw.

1.4.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Ogoblne wymagania dotyczace BHP podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.10.

2. Materialy
Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.01"Wymagania ogdlne" pkt 2.

3. Sprzet



Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 3
Przy wykonywaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepujenastgpujacy sprzet: narzedzia i
sprzet do robdt zwigzanych z montazem §lusarki, t.j., sprzet podreczny typu ,.elektronarzedzia”, srodek transportowy.

4. Transport

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

Do przewozu urzadzen nalezy uzywac srodkow transportowych umozliwiajacych zabezpieczeniewyrobu przed wptywem
warunkow atmosferycznych i uszkodzeniami mechanicznymi: odksztatceniem, zarysowaniem, uderzeniem, zabrudzeniem,
zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.01 "Wymagania ogélne" pkt 6.

Sprawdzenie jakosci robdt zwiazanych ze §lusarka budowlang polega na sprawdzeniu czy dostarczony towar jest zgodny ze
specyfikacja, czy posiada wymagane certyfikaty oraz czy montazprzebiegt zgodnie z instrukcja i projektem.

7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 7
Jednostka obmiarowa robot jest sztuka zamontowanego w odpowiednim miejscu urzadzenia.

8. Odbior robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 8.
Odbioru dokonuje Zamawiajacy po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robdt i na podstawieszkicow i pomiarow, ktore
przedktada Wykonawca.
Odbidr robot mozna podzieli¢ na nastgpujace etapy:
- przed wbudowaniem — na zgodno$¢ z aprobata techniczng lub dokumentacja indywidualna
- w ramach robo6t ulegajacych czeSciowemu zakryciu w trakcie prac budowlanych (mocowanie dofundamentow)
- po wbudowaniu

9. Podstawa platnoSci
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.01 "Wymagania ogolne" pkt 9.

10. Przepisy zwiazane
Ogolne przepisy zwiazane z wykonaniem robot podano w ST.01 "Wymagania ogoélne" pkt 1.4.12.Stosowanie si¢ do
prawa i innych przepisow
W szczegodlnoéci nalezy przestrzegaé:
e  —Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
rgcznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313)
e —Ogolnych przepisow BHP i p.poz.

— Normy:

e  PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Czgé¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa imetody
badan

e  PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Czg$¢ 7: Wytyczne instalowania, kontroli,konserwacji i
eksploatacji

e  PN-ENISO 20957-1:2014-02 Stacjonarny sprzet treningowy -- Czg$¢ 1: Ogodlne wymagania bezpieczenstwa imetody badan
UWAGA: Kazdorazowo nalezy sprawdzic¢ aktualnosé¢ normy




SST.6 - 11.6. Zielen Kod CPV 45112710-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania roboét ogrodniczych, ktdre zostang
wykonane w ramach budowy tezni solankowej wraz z budynkiem sanitarnym, grota solna, obiektami malej architektury oraz
infrastruktura towarzyszaca zlokalizowanej na dzialce nr 159/4 obrgb 0001 Orzysz.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych wpunkcie 1.1.

1.2. Zakres robét objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegdtowa dotyczy nastgpujacych robot:
e  usunigcie wierzchniej warstwy gruntu rodzimego
e  oczyszczeniem i wyrownaniem powierzchni przeznaczonej pod zielen,
e dowozem i roztozeniem zakupionej ziemi zyznej dla nasadzen krzewow
e dowozem i roztozeniem ziemi urodzajnej pod powierzchnig trawnikowa,
e  dowozem i wylozeniem $cidtki z rozdrobnionej kory pod nasadzeniami krzewow

e sadzeniem projektowanych krzewow w doty o wymiarach dopasowanych do brylykorzeniowej sadzonego
krzewu,

e  zalozeniem powierzchni trawnikowych na terenie ptaskim i na skarpach,
e rozlozeniem agrowlokniny pod krzewy,
e  podsypanie nawozem

e  podlanie nasadzen i trawnikow

e  min. pielegnacje¢ zieleni przez okres 3 lat (dla projektowanych krzewow, trawnikow)Szczegdétowy zakres robot
ujety jest w opracowaniu kosztorysowym na ww. Roboty.

1.3. Wymagania dotyczace robét
Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng, poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta, zgodnie zart. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST.01 "Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.4.1. Ogéblne zasady prowadzenia robét

Nawozy mineralne nalezy stosowac tylko pod rosliny, dla ktorych sa przeznaczone.

Przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku dokrawgznikow o ok. 15 cm - jest
to miejsce na ziemi¢ urodzajng i kompost

1.4.2. Szczegolowe wytyczne prowadzenia rob6tPRACE PRZY
ZAKLADANIU ZIELENI
Przy sadzeniu krzewow zywopltotowych:

-Segregowanie roslin

-Wyznaczenie linii rowoéw

-Wykopanie rowow.

-Posadzenie roslin z dowiezieniem oraz przycigciem koron i korzeni

-Podlanie.
Przy zakladaniu trawnikéw dywanowych z siewu:

-Reczne wyrdwnanie powierzchni

-Re¢czne przekopanie gleby

-Rozrzucenie nawozow mineralnych i zagrabienie

-Wysiew nasion, zahakowanie grabiami oraz ubicie powierzchni.
Teren pod trawniki powinien by¢ czysty, pozbawiony gruzu, kamieni, resztek roslinnych i wszelkichzanieczyszczen; na
przygotowane podtoze nalezy rozrzuci¢ nawozy mineralne wielosktadnikowe do trawnikow w ilosci 5 kg/100 m2 (najlepiej o
przedtuzonym dzialaniu); siew nalezy przeprowadzi¢na terenie wyrdwnanym watem gtadkim; w dni bezwietrzne, wilgotne;
optymalny termin siewu: kwiecien - czerwiec oraz sierpien — wrzesien; nasiona traw wysiewac¢ w ilosci min. 2 kg na 100 m2;
wysiane nasiona przykry¢ poprzez przemieszanie z ziemia grabiami lub watowanie watem kolczatkowym; po wysiewie nasion

powierzchnia trawnika powinna by¢ zwatowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkow
dla podsigkania wody. Po wysiewie, calo$¢ terenu podla¢ wodg min. 10 I/m2.

PRACE PRZY PIELEGNACIJI GWARANCYJNEJ ZIELENI - Przeglady okresowe z udzialemInwestora, Wykonawcy
beda wykonywane co jeden miesiac podczas trwania catego okresu pielegnacji gwarancyjnej. Celem przegladow bedzie
kontrola stanu zdrowotnego roslin, sprawdzenie poprawnosci wykonywanych prac pielggnacyjnych.

1. skoszenie i usunigcie skoszonej trawy;
2. wysianie nawozow mineralnych oraz dosianie trawy;



3. watowanie po skoszeniu trawy;
4. pielenie (usuwanie roslin dwulisciennych);
5. podlewanie;

1.4.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Ogodlne wymagania dotyczace BHP podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.10.podczas prowadzenia prac
elewacyjnych:
- pracownicy pracujacy na wysokosci powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie, dopuszczajacedo pracy na wysokosci.

- roboty prowadzone na wysokosci ponad Im powinny by¢ wykonywane z pomostow rusztowan.
- wyznaczy¢ stref¢ ochronna w odlegtosci 6m od granicy prac.
- Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia urazow

2. Materialy
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.01"Wymagania ogdlne" pkt 2.
Do wykonania prac zwigzanych z uprawa ziemi nalezy zastosowac nastgpujace materialy:

e  humus — ziemia zyzna

e  nasiona trawy

e nawozy mineralne

e  sadzonki krzewow ozdobnych:

e woda

2.1. Ziemia Zyzna

Zastosowana przy realizacji trawnikow, kwietnikow oraz do nasadzen zakupiona i dostarczona na plac budowy ziemia powinna
pochodzi¢ z zebranych warstw gleby prochniczej, pozostajacej uprzednio pod uprawa rolng lub ogrodnicza albo by¢ wytworzona z
komponentéw organicznych i nieorganicznych oraz mineralnych wierzchnich warstw gleby, wzbogacona nawozami mineralnymi.
Ziemia ta powinna by¢ oczyszczona z kamieni, gruzu, resztek nieroztozonych czesci roslin tj. gatezi i grubszych korzeni oraz z
roztogow perzu.

Podstawowe parametry fizyko - chemiczne ziemi Zyznej:

- odczyn: pH od 5,0 do 6,5;

- zawarto$¢ prochnicy nie mniejsza niz 2 %;

- zawarto$¢ azotu nie nizsza niz 0,2%;

- stosunek zawartosci wegla do azotu C: N w przedziale 1: 15.

Wriasciwosci ziemi winne zosta¢ zbadane i potwierdzone przez specjalistyczne laboratorium (np.Stacje Chemiczno - Rolnicza),
ktore okresli ilo§¢ i sposob pobrania reprezentacyjnej proby potrzebnej do wykonania oceny oraz wyda zalecenia odnosnie do
uzupehiajacego nawozeniamineralnego.

Wiynik badania Wykonawca powinien okaza¢ Zamawiajacemu.

Rosliny powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem naturalnego pokroju,charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz
posiada¢ nastgpujace parametry:

. sadzi¢ krzewy 2 x szkotkowane,
o sadzi¢ rosliny w uprawie kontenerowe;j,
° wielkos$¢ pojemnika min.: C 1,5 krzewy lisciaste, C 2 krzewy iglaste.

2.2 Przekompostowana kora drzew

o Koncowa praca przy nasadzeniach krzewoéw powinno by¢ $cidtkowaniepowierzchni rozdrobniong kora,

o korowanie powierzchni pod roslinami powinno zosta¢ wykonane po zakonczeniusadzenia roslin i doktadnym
wyréwnaniu ziemi,

. kora, powinna by¢ przekompostowana, rozdrobniona i sterylna (tzn. pozbawiona nasionchwastow i zarodnikow
grzybow). Najczesciej stosuje si¢ korg drzew iglastych. Odczyn stosowanej kory powinien by¢ obojetny,

o kora powinna zosta¢ rOwnomiernie rozsypana na calej powierzchni, tworzac warstwegrubosci nie mniejszej niz 6
cm.

2.3 Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢é w opakowaniu, z podanym skladem chemicznymi udzialem procentowym
sktadnikow (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu — N.P.K.)

Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportui przechowywania.
Zastosowane nawozy powinny pochodzi¢ od producentéw iimporterow, ktorzy posiadaja odpowiednie pozwolenie.
Przed wyborem nawozu nalezy dokona¢ analizy chemicznej podloza w warstwie no$nej. Wartosci otrzymane na podstawie



analizy powinny odpowiada¢ poziomowi, przy ktorym substancjeodzywcze beda dostepne dla roslin.
Nawozy nalezy aplikowac na ro$liny suche, dopiero pézniej podlewac.

2.4 Agrowldoknina do $ciétkowania gleby
Agrowtoknina 120 gr/m2 czarna przeznaczona do $cidtkowania gleby. Stosowaé podkrzewy.

3. Sprzet
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 3

Przewiduje si¢ uzycie: watu kolczatkowego, watu gtadkiego, kosiarki mechanicznej samozbierajacej, kosy
spalinowej oraz narzedzi ogrodniczych do uprawy recznej.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniem, nadmiernym
zawilgoceniem, wptywem niskich temperatur.

Przew6z zieleni moze odbywaé si¢ dowolnym s$rodkiem transportu. Nalezy zabezpieczy¢ zielen tak, aby w czasie przewozu nie
przemieszczata si¢ i nie ulegtauszkodzeniu, a takze ziemia na sadzonkach nie wysypywala sie.
Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu iprzechowywania.
Do transportu materiatu roslinnego powinny by¢ stosowane samochody skrzyniowe z zabudowang skrzynia. Dopuszcza si¢ inny
transport pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani nie pogorszy jakosci transportowanych materiatdow. Szczegdlng uwage nalezy
zwroci¢ juz w szkolce i podczas transportu na zabezpieczenie systemu korzeniowego i pedow przed uszkodzeniami. Wszelkie
uszkodzenia i ztamania powinny by¢ oczyszczone a rany zabezpieczone odpowiednim srodkiem. Rosliny kopane z bryta korzeniowsa -
drzewa rosngce w polu powinny by¢ wykopane z odpowiednig bryla korzeniowa. System korzeniowy nalezy przenosi¢ z substratem, w
ktorym rosta roslina i starannie opakowa¢ odpowiednim materialem. Bryta korzeniowa powinna byénienaruszona, wolna od chwastow
i starannie zabezpieczona do momentu zakonczenia sadzenia. Druciane i jutowe siatki nalezy poprzecina¢ po posadzeniu drzew na
dnie wykopu. Rosliny kopane z golym korzeniem — muszg mie¢ zachowang struktur¢ systemu korzeniowego (réwniez drobne
korzenie). Korzenie musza by¢ zabezpieczone od momentu wykopania roslin w szkolce do czasu sadzenia. W tym czasie korzenie
nalezy zabezpieczy¢ przed wyschnigciem i przemrozeniem poprzez zadotowanie, okrycie stoma lub innym odpowiednim materialem.
Rosliny z uprawy kontenerowej — powinny mie¢ dobrze wyksztalcony, ale nieprzero$nigty system korzeniowy i prawidtowo
rozwini¢ta cz¢$¢ nadziemng. Przerosniety, zbyt zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluznié.
Nalezy zwro6ci¢é uwage na ewentualne skrecajace si¢ korzenie przy nasadzie szyjki korzeniowej. Przed sadzeniem rosliny w
kontenerach nalezy dobrze nawodni¢. Czas pomi¢dzy wykopaniem materialu roslinnego a jego posadzeniem powinien by¢
skrécony  do minimum (kilkanascie godzin). Nalezy dopilnowaé¢, aby material zapakowany w szkolce nie przesecht podczas
transportu. Jezeli rosliny nie moga by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia material powinien by¢ odpakowany i przechowywany w
nastepujacy sposob:

- roSliny w kontenerach powinny by¢ przechowywane w miejscu zacienionym i z mozliwoscigpodlewania,

- wszystkie inne powinny by¢ zadolowane lub korzenie powinny zosta¢ obsypane substratem i by¢ przechowywane w

ocienionym miejscu.

5. Wykonanie robét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 5.
5.1. Wykonanie nasadzen krzewéw
5.1.1. Wymagania dotyczace sadzenia krzewowKrzewy:
a. miejsca sadzenia krzewow powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,
pod krzewy nalezy roztozy¢ agrowtdknine do $cidtkowania gleby,
C. krzewy sadzi¢ w dotach o wymiarach dopasowanych do bryly korzeniowej sadzonegokrzewu zaprawione w calosci
Zyzng ziemia,
d. zywoptot sadzi¢ w rowie o wymiarach dopasowanych do bryty korzeniowej sadzonegozaprawionym w catosci
ziemig zyzna,
e. przed wykopaniem dotu pod sadzong rosling trzeba odchwascic¢ teren,
f.  jezeli gleba w miejscu sadzenia jest bardzo zwigzta, nalezy wzruszy¢ dno i §cianki otworu,aby roélinie umozliwi¢
przenikanie do otaczajacego podloza;
g. stosowac rosliny w uprawie kontenerowej z silnie przero$nieta bryta korzeniowa,
h. pojemniki powinny by¢ proporcjonalne do wielkosci rosliny; ro§lina musi rosng¢ wpojemniku minimum jeden
sezon wegetacyjny, ale nie wigcej niz dwa sezony,
i.  krzewy sadzone w jednogatunkowych grupach oraz jako okrywowe powinny mie¢ zblizongwielkos¢ i pokroj,
j-  do nasadzen pojedynczych stosowac krzewy soliterowe min. 3 razy szkétkowane,
k. krzewy w skupinach nalezy sadzi¢ ,,w pigtke” natomiast zywoptoty dwurzgdowo,naprzemianlegle,
I.  przyciac¢ korzenie na dtugo$é¢ 15-20 cm,
m. przed posadzeniem roslin z gotym korzeniem, nalezy je zamoczy¢ na kilka godzin wwodzie,



n. rosling w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazla si¢ na glgbokosci, na jakiej rosta,
dobrze ubi¢ ziemi¢ wokot posadzonych krzewdw, aby gleba szczelnie przylegata do drobnych korzeni, co utatwi
podsiakanie wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniurosliny po posadzeniu,

p. krzewy bezposrednio po posadzeniu, nalezy obficie podla¢ duza iloscia wody, zaraz po posadzeniu przyciaé
pedy nadziemne do wysokosci 20cm, aby zmniejszy¢powierzchni¢ parowania wody,
powierzchni¢ pod krzewami $cidtkowaé 6 cm warstwa rozdrobnionej kory,

r.  ziemig piaszczystg pod nasadzenia zaprawic¢ hydrozelem.

5.1.2. Pielegnacja po posadzeniu krzewow
Minimalny czas pielegnacji w okresie 3 sezonow wegetacyjnych (od kwietnia do koncapazdziernika) polega na:
5.1.2.1. Nawozenie — wiosng - 1 raz w roku;
a. ros$liny wymagaja nawozenia mineralnego w dawkach uzaleznionych od niedoboru sktadni-kéw w glebie — okoto 2 - 4 kg
NPK na 1 ar w ciagu roku,
mieszanki nawozow nalezy przygotowacd tak, aby roslinom zapewni¢ sktadniki wymagane wposzczegolnych porach roku,
nawozenie nawozami mineralnymi o przedtuzonym dziataniu,
d. nawozenie nawozami zawierajacymi azot nalezy zakonczy¢ w lipcu.

5.1.2.2. Nawadnianie:
a. przy braku systemu nawadniania podlewanie nowych nasadzen w miarg potrzeb,
b. jednorazowo nalezy dostarczy¢ 201/szt. krzewu

5.1.2.3. Odchwaszczanie:
a. 2 razy w miesiacu, w odstgpach dwutygodniowych (od V do IX) usuwac chwasty w obrebienasadzen krzewow
chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac tylko recznie,
c. $rodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu mozna stosowaé z duzgostroznoscia i dopiero w drugim roku
po posadzeniu,

d. wkazdym roku pielegnacji nalezy uzupetni¢ braki w powierzchni kory — 1 raz w roku.

5.1.2.4. Ciecia pielegnacyjne i formujace pokroj — 1 - 2 raz w roku;

a. cigcie pielggnacyjne drzew polega na usunigciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych siggalezi, usunigciu odrostow z
podktadki,
cigcie korygujace nadajace prawidtowy ksztalt i pokroj, typowy dla gatunku,
cigcie krzewdw ma na celu uzyskanie obfitego kwitnienia, odpowiedniej formy orazusunigcie chorych i
suchych pedow,

d. krzewy kwitnace na tegorocznych pedach przyciaé bardzo wczesna wiosna,
krzewy kwitnace wiosna lub wczesnym latem przycia¢ tuz po kwitnieniu,

5.1.2.5. Dosadzenia wypadow:
a. wiosna, | raz w roku nalezy uzupetni¢ wypady krzewow.
5.2. Wykonanie powierzchni trawnikowych
5.2.1. Nasiona traw
Trawniki nalezy obsia¢ mieszanka traw, przeznaczong do trawnikoéw miejskich.Sktad mieszanki:
a. - Wiechlina tgkowa Poa pratensis powinna stanowi¢ 40%
b. - Kostrzewa czerwona roztogowa Festuca rubra ssp. Genina — 25%
C. - Zycica trwata Lolium perenne —20%
d. - Grzebienica pospolita Cynosurus cristatus — 10%
e. - Tymotka kolankowa Phleum nodosum — 5%.

5.2.2. Wymagania dotyczace zaloZenia powierzchni trawnikowych na terenie plaskim:

a. —teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

b. — przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony wstosunku kraweznikow o ok.
11 cm - jest to miejsce na ziemi¢ urodzajng (ok. 10 cm)

C. —teren powinien by¢ wyrdwnany i splantowany,

d. —ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona rowna warstwa i wymieszana z kompostem,nawozami mineralnymi oraz
starannie wyréwnana

e. —przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowa¢ walem gladkim, a potem walem —kolczatka lub zagrabi¢,

f.  —siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

g. — okres siania przy temperaturze gleby pow. 8°C i odpowiedniej wilgotnosci - najlepszyokres wiosenny od potowy

kwietnia do czerwca, lub od sierpnia do konca wrzesnia,



h. — naterenie ptaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 2 do 4 kg na 100 m?,

i.  —przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

j. — po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim walem w celu ostatecznego wyrdwnania i stworzenia
dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapilo przez watowanie kolczatka, mozna juz
nie stosowacéwatu gladkiego,

K. — mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego wpowyzej.

5.2.3. Pielegnacja trawnikow
Pielggnacja trawnikow w ciagu 3 sezondéw wegetacyjnych:

5.2.4. Koszenie trawnikéw — 2 razy w miesiacu dla terenéw zielonych oraz 3 razy wmiesigcu dla pasow
drogowych (od V do IX):
a. najwazniejszym zabiegiem jest koszenie,
b. pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysoko$¢ okoto 10cm,
C. nastgpne koszenia powinny si¢ odbywac w takich odstgpach czasu, aby wysokos¢ trawyprzed kolejnym koszeniem nie
przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,
d. ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z miesigcznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow — pierwsza potowa pazdziernika,
e. koszenia trawnikow w catym okresie pielggnacji powinny si¢ odbywac w regularnychodstgpach czasu.

5.2.5. po koszeniu nalezy zebra¢ pokos, w przypadku utrzymania prawidtowej wysokosci trawdopuszcza si¢
mulczowanie,Nawozenie trawnikow — 1 raz wiosng i 1 raz latem:
trawniki wymagaja nawozenia mineralnego — okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku,
mieszanki nawozow nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane wposzczeg6lnych porach roku,

a
b
c. trawniki nawozi¢ nawozami mineralnymi o przedtuzonym dziataniu,
d. wiosna, trawnik wymaga mieszanki nawozu z przewaga azotu,

e

od konca lipca nawdz nie powinien zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.2.6. Nawadnianie trawnikow
Przy braku systemu nawadniania podlewanie trawnikow w miare potrzeb,

5.2,7.  Zwalczanie chwastow
a. chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie,
b. $rodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowaé z duza ostroznoscia idopiero po okresie 6
miesigey od zatozenia trawnika.

5.2.8.  Uzupelnianie brakow w trawnikach
Nalezy uzupetnic¢ braki w powierzchni trawnikow w kazdym roku pielegnacji;

6. Kontrola jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.01 "Wymagania ogélne" pkt 6. Kontrola wykonania robot
obejmuje sprawdzenie stanu i jako$ci powierzchni, wymiaréwgeometrycznych, prostoliniowosci, rownosci
Wwypoziomowania.

6.1. Kontrola nasadzen roslin
Kontrola robot podczas sadzenia drzew, krzewow polega na sprawdzaniu:
a. zgodnosci realizacji obsadzenia z Dokumentacja Projektowa w zakresie miejsc sadzenia,
odlegtosci sadzonych roslin
wielkosci dotow pod nasadzenia drzew, krzewdw oraz rowu pod krzewy Zywoptotu
zaprawienia ziemia zyzna,
materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, wieku,zgodno$ci z normami,
opakowania, przechowywania i transportu materialu roslinnego,
wykonania prawidtowych misek po posadzeniu i podlaniu,
wymiany chorych, uszkodzonych i zdeformowanych roslin,
podlewania,
zasilenia nawozami mineralnymi,
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k. uporzadkowania terenu po posadzeniu,
I.  usunigcie oraz wywiezienie wszelkich zanieczyszczen w tym pojemnikow, folii itp. pozateren budowy na legalne
sktadowisko w celu utylizacji.

6.2. Kontrola trawnikéw
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:



oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

nawiezienia 15 cm warstwy ziemi urodzajnej; tolerancja +/- 2cm,
prawidlowego uwatowania terenu,

sktadu mieszanki traw,

gestosci zasiewu nasion,

uporzadkowania terenu po wysianiu

@ ™00 oD

usunigcie oraz wywiezienie wszelkich zanieczyszczen w tym workow, opakowan itp. pozateren budowy na legalne
sktadowisko w celu utylizacji

Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:
a. prawidlowosci uzyskanego zadarnienia: tolerancja — 2 % powierzchni niezadarnionej,
b. wystgpowania gatunkow nie wysiewanych oraz chwastow,
C. nie mogg wystepowac wyzlobienia erozyjne ani lokalne osuwy.

7. ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS BUDOWY

Wprowadzenie

Drzewa istniejace musza by¢ absolutnie w sposob skuteczny zabezpieczone lub wydzielone z rejonu budowy.
Wszelki ruch sprzgtu budowlanego powinien by¢ tak zorganizowany, aby odbywat si¢ w miar¢ mozliwosci po
drogach tymczasowych, specjalnie utozonych na zwirze lub pospotce zwirowo-piaskowej z prefabrykatow
betonowych.

Pod koronami drzew nie wolno magazynowa¢ zadnych materialow budowlanych, takich jak: kruszywa, cement czy
cegla. Jesli zachodzi koniecznos¢ chwilowego zlozenia, na przyktad elementow konstrukcyjnych, powinno si¢ to
wykona¢ w oddaleniu od pni, na podktadach umozliwiajacych wymiang gazowa i nie dopuszczajacych do
utwardzenia gruntu i uszkodzenia korzeni. Nalezy pozostawi¢ grunt pierwotny na istniejacym poziomie.

Wszelkie prace ziemne w obrgbie systemu korzeniowego drzew istniejacych, musza by¢ wykonywane r¢cznie.
Odstoniete korzenie musza by¢ niezwlocznie zabezpieczone np. poprzez okrycie matami ze stomy.

Zabezpieczenie korzeni drzew

Wykopy i nasypy moga powodowa¢ zmiang napowietrzania gleby w obrebie systemu korzeniowego, dlatego nalezy
przestrzega¢ zasad:

zakaz zmiany poziomu gruntu do odleglosci rzutu korony + 1m;

w przypadku koniecznosci zmiany poziomu nalezy wykona¢ systemy napowietrzajace glebeg, zgodnie z normami
pielegnacji drzew.

Zasady prowadzenia prac w obrebie korzeni drzew:

prace w obrebie korzeni wykonywac tylko sposobem recznym,

zakaz odcinania korzeni szkieletowych.

Przy wykonywaniu prac podczas upatéw nalezy maksymalnie skroci¢ okres narazenia korzeni na przesuszenie.

Zabezpieczenie pni drzew

Zabezpieczenie drzew, poprzez oszalowanie pni deskami, w poblizu ktérych prowadzone beda roboty budowlane.
Oszalowanie polega na zabezpieczeniu pnia poprzez otoczenie go deskami do wysokosci 200 cm. Deski umocowaé w
podtoze lekko je wkopujac lub jesli jest to niemozliwe (przez np. nabiegi korzeniowe), nalezy je obsypac ziemia.
Oszalowanie powinno by¢ przymocowane do pnia opaskami z drutu lub specjalnej tasmy stalowej. Wolna przestrzen,
powstata miedzy deskami i pniem wypetni¢ warkoczem ze stomy, juty lub opona.

Otuli¢ pnie drzew mozna rowniez matami stomianymi lub potrdjna warstwa geowlokniny o przestrzennej strukturze
(tréjwymiarowa mata przeciwerozyjna z siatkg zbrojaca).

Zabezpieczenie to powinno spelnia¢ zalecenia: wysokos$¢ nie mniej niz 200 cm; dolna czg$¢ desek powinna opieraé
si¢ na podlozu; oszalowanie nalezy opasa¢ drutem badz tasma co 40-60 cm (min.3 razy); deski powinny $cisle
przylegaé do pnia.

Zabezpieczenie koron drzew

podwiazywanie galezi narazonych na uszkodzenia lub wykonanie dodatkowych oston pomigdzy placem budowy a
drzewem;

wykonanie nieznacznych cig¢é redukujacych rozmiary korony pod nadzorem inspektora dendrologicznego.
Zabezpieczenie podloza wokot drzew

Sktadowanie materialdw oraz postdj i przemieszczanie si¢ cigzkiego sprzgtu budowlanego moga powodowac
nieodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury gleby, a tym samym szkodzi¢ ro§linom i ich korzeniom.

Na placu budowy nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

zakaz sktadowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materiatow chemicznych i budowlanych (takze
materialow sypkich);

zakaz wysypywania, sktadowania, wylewania w obrebie drzew $rodkow trujacych!

zakaz palenia ognisk pod drzewami;

zakaz zaggszczania gruntu w obrebie korzeni;

zakaz komunikacji (przejazdu samochodéw i cigzkiego sprzetu) pod koronami drzew.




Zaklada sig, ze roboty ziemne bgda wykonywane niewielkim sprz¢tem mechanicznym. W zasiggu rzutu koron drzew
roboty odtworzeniowe zwiazane z zaggszczeniem gruntu zaleca si¢ wykonywaé przy uzyciu ubijaka mechanicznego
r¢cznego.

8. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.01 "Wymagania ogodlne" pkt 7.Jednostka obmiaru robot
jest:
szt. (sztuka) wykonania nasadzen krzewow
m?2 (metr kwadratowy) wykonania trawnikoéw na terenie ptaskim,
Obmiar powierzchni trawnikowych oraz ilo$¢ nasadzonych roslin powinien by¢ zgodny z wyliczonymi jednostkami, ktore
wyszczegblniono w projekcie branzowym ,,Przestrzenny uktadzieleni” i wykonywany w obecnosci Zamawiajacego.

Jednostka obmiaru pielggnacji jest:
szt. (sztuka) pielegnowanych krzewow
m 2 (metr kwadratowy) trawnikoéw na terenie ptaskim i na skarpach.

9. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 8.0dbidr polega na:

e  sprawdzeniu dokumentow: - certyfikaty zgodnosci wyrobu, deklaracje zgodnosé
e  sprawdzeniu i ocenie wygladu zewnetrznegoOdbiorowi

podlegaja nastgpujace prace:
e  oczyszczenia terenu z gruzu, $mieci, resztek ros§linnych, korzeni i innych

e  wykonanie nawozenia (kontrola dawki i rodzaju nawoz6w) i wymieszania zagrabienia,wyréwnania i uwatowania
powierzchni terenu;

e  sktadu i jakosci mieszanki nasion traw;

e  gestosci i rOwnomiernosci siewu;

e  walowania powierzchni lub przykrycia nasion traw po siewie.

e  Prawidtowosci obsadzenia drzew i krzewow ozdobnych (ilo$¢, lokalizacja)Zasady prowadzenia

odbioru:

e  Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, jesli wszystkiebadania kontroli jako$ci daly
wyniki pozytywne.

e Odbiodr zieleni powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanieewentualnych napraw wadliwie
wykonanych nasadzen.

e Do odbioru wykonawca robot przedstawia wszystkie wyniki pomiaré6w powierzchniowych, zapisow w Dzienniku
Budowy i notatek z przeprowadzonych biezacych kontroli materiaturoslinnego.

e Odbiorowi szczegdlnemu podlega stworzone srodowisko glebowe dla drzew, krzewo6w wrazz podsypka glebowa
powierzchni trawnikowych.

e W przypadku zaktadania i pielggnacji zieleni obowiazuja zasady odbioru prac zanikajacych iulegajacych zakryciu m.in.
oczyszczenie terenu, uprawa gleby, wykonanie dotdw pod nasadzenia, wylozenie ziemi urodzajnej, roztozenie i
umocnienie agrowtokniny, sadzenie roslin, podlewanie i nawozenie.

e Odbidr robot porzadkowych nastepuje po catkowitym uporzadkowaniu terenu z zanieczyszczen oraz
wywiezieniu poza teren budowy na legalne sktadowisko w celuutylizacji.

e W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru robdt wad i nieprawidtowo$ci wykonawcezych, Zamawiajacy ustali zakres
wykonania robdt poprawkowych lub poleci wykonanie i wymian¢ na nowg wadliwie przeprowadzone nasadzenia roslin
i uzupehieniebrakéw w powierzchniach trawnikowych. - Roboty poprawkowe lub wymiang na nowa wadliwie
wykonang zielen, wykonawca zrealizuje na koszt wlasny w terminie ustalonym przez Zamawiajacego.

10.Podstawa platnosci

Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 9. Podstawa platnosci jest ilos¢ m2
wysianej trawy, a w przypadku krzewow i drzew sztuki. Wielkosciobmiarowe wskazanych robot ustala si¢ na podstawie
dokumentacji projektowej uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

11. Przepisy zwiazane
Ogolne przepisy zwiazane z wykonaniem robo6t podano w ST.01 "Wymagania ogélne" pkt 1.4.12.Stosowanie si¢ do prawa i
innych przepiséw
W szczegodlnosci nalezy przestrzegac:
— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313)
— Ogolnych przepisow BHP i p.poz.
— Zasad sztuki budowlane;j.
PN-EN ISO 11806-2:2012 Maszyny rolnicze i lesne -- Wymagania bezpieczenstwa i ich sprawdzanie dla kos spalinowych dozarosli i
trawy -- Cze$¢ 2: Maszyny napedzane silnikowa jednostka plecakowa
PN-EN ISO 11806-2:2012 Maszyny rolnicze i lesne -- Wymagania bezpieczenstwa i badania przenosnych, trzymanych wreku
silnikowych kos do zarosli i przycinarek do trawy -- Cze$¢ 2: Maszyny z plecakowa jednostka napedowa

UWAGA: Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢ normy
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