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OPRACOWANIE PRZEDSTAWA SCHEMATY ROZWAZAN
KONSTRUKCYUNYCH | NIE WYCZERPUJE WSZYTKICH

ZAGADNIEN ZWAZANYCH Z WYKONANIEM KONSTRUKCU.
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO BUDOWY OBIEKTU NALEZY
OPRACOWAC PROJEKT WARSZTATOWY KONSTRUKCJ

DREWNIANYCH | STALOWYCH, ZGODNY Z ZAYOZENIAMI
NINIEJSZEJ DOKUMENTACU

UWAGI:

Projekt konstrukcji stanowi integralng czgs¢ projektu technicznego,
w skfad ktdrego wchodzq tez projekt architektoniczny oraz projekty
branzowe wzajemnie skoordynowane.

Wykonawca jest odpowiedzialny za catkowitq koordynacje
wykonawczq na budowie. Przed przystqpieniem do rob6t sprawdzi€
w odpowiednich projektach odniesienia

W szczegdlnosci zabrania sie prowadzenia robdt na podstawie

dokumentacji_jednej branzy bez sprawdzenia odniesiefi do

pozostatych branz. Wykonanie musi by¢ zgodne z wymogami
polskich przepisow i norm.

Rozpatrywa z innymi rysunkami danej kondygnacji oraz kondygnacji
sgsiednich.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne wg architektury.

Zabrania si¢ odmierzaé jokichkolwiek wymiardw z rysunku.

TYTUL OPRACQWANIA R . . . R BRANZA
Budowa tezni solankowej wraz z budynkiem sanitamym, grotq solnq, obiektami matej

architektury, utwardzeniami terenu, ogrodzeniem, owietleniem oraz urzqdzeniomi

Konstrukcja

budowlanymi niezbednymi do korzystania z obiektéw w Orzyszu
dziatka nr ew. 159/4 obreb 0001 Orzysz, powiat piski, woj. warmifisko-mazurskie
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