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Lublin, dnia 28.12.2022r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie artykutu. 34 ustawy. 3d punkt. 3) ustawy Prawo Budowlane o§wiadczam, ze
projekt techniczny:

Budowa tezni solankowej wraz z budynkiem sanitarnym, grota solna, obiektami malej
architektury, utwardzeniami terenu, ogrodzeniem, oSwietleniem oraz urzadzeniami
budowlanymi niezbednymi do korzystania z obiektow w Orzyszu

Na dziatkach ewidencyjnych:

dziatka nr ew. 1594 obreb 0001 Orzysz, powiat piski, woj. warminsko-mazurskie
Identyfikatory dziatek: 281602 4.0001 Orzysz

Inwestor:
Gmina Orzysz

ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

BRANZA FUNKCJA NAIZ X/III%KO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
mgr inz. Pawet LUB/0313/
SANITARNA | PROJEKTANT Kurowski PWBS/20 28.12.2022

Grudzien, 2022




*LUBELSKA
\; OKREGOWA
}‘j A Lublin, dnia 25 marca 2021 r.
|N2YN|EROW
% f BUDOWNICTWA

LUB/OKK/7131-32/294/2020
DECYZJA

Na podstawic art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 diva | S grudnia 2000 £. o samorzadach zawodowych archilekiow oraz inzynierow budownictwa
(L) Dz U 22009 r poz 1117), art. 12 ust. 2§ ust. 3, ust, 4c pkt 3, art. l‘ul.lph.lbu-nmli--ﬁ.llmmw)
Z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (L j Dz Uz 2020 1. poz. 1333 z pdin. zm), po ustaleniu, 2¢ zostaly speh ki w2k
przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu sa uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Pawel KUROWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 13 pazdziermnika 1993 r. w Radzyniu Podlaskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0313/PWBS/20

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, Insmlacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci 2gdania strony, na podstawic art. 107 § 4 ustawy z dida 14 czerwea 1960 1. —Kodeks postepowania
admanistracyjnego (t). Dz, U. 2 2020 1. poz. 256 2 podn. zm.), zwanej dalej K. p. 2" odstgpuje sig od wzssadmienia decyzi.

Zakres nadanych wprawnicn budowlanych wskazano na odwrocic decyz)i

POUCZENIE :

O decyzii nmmiegsze shazy odwolanie do Kragowes Komiggi Kwalifikacyjne Polskies lzby Inzynierow Budowndcrws w Warszawie,

za podrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyinej Lubelskiej Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa w Lublinie. w termine

14 dni od daty je3 dorgczenia,

Zgodnee z tredcigart. 127a K. p. 2

§ 1. W trakcie bacgu terminu do wnicsienia odwolanin strona moze zrzec si¢ prawa do wnsesienla odwolanin wobec organu admindstracyi
publicznej, kiory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenda organowl administracii publicznej ofwiadczenia o zrrecreniu $i¢ prawa do waicsiensa odwol preez iy
Z¢ SO posicpowania, decyzja staje si¢ Ostaleczng i prawomocna

W przypadku zlozenia pracz strone odwiadezenia o zrzeczeniu $ig prawa do odwolania od decyzyi (okreslonego w § 2) stronie nse

przyshuguje prawo do odwolania sic ani skargi do sadu admnsiracyjnego

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

'({’ é".;{}u/ WW, [ [ U '

dr inz. 1) cayk int, Andrzej Adamczuk drin® Andrzej Pichla

l | Pan PawelKUROWSKI

ul. Cyrkoniowa 528
20.586 Lublin
2. Glowny Inspekior
Nadzoru Budowlanego
3, Okrggowa Rada Lubelskiey Okregowej
Izby In2ymierow Budownictwa
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjnym:

LUB-FIV-XV3-8Us *

Pan Pawet Kurowski o numerze ewidencyjrym LUB/IS/0145/21

adres zamieszkania ul. Cyrkoniowa 5/28, 20-583 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-22 roku przez:

Joanna Giercba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 7B K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziodenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczrym.

§ 2. Diwiadczenie woli zhoione w formie elektronicznej jest rownowsine z ofwizdzeniem woli todonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdzenia na
stronie Polskiej lzby Indyniersw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiascwej Okregowsj kzby Insynientw
Budownictwa.



OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Podstawa opracowania
Za podstawe do opracowania przyjeto nastgpujace materiaty:

zlecenie inwestora,

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

obowigzujace normy i przepisy:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r

- PN-B10725:1997 Wodociagi Przewody zewnetrzne Wymagania i badania

- PN-B-10720 Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych

- PN-92 B-01706 Instalacje wodociggowe — wymagania w projektowaniu

- PN-EN-1717:2003 Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych 1 ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

- PN-B-10736:1999 Roboty Ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-B-10720 Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach wodociaggowych

- PN-92 B-01706 Instalacje wodociggowe — wymagania w projektowaniu

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

- PN-EN 752-2008(U) Zewngtrzne systemy kanalizacyjne

- PN-B-10729:1999 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

- PN-EN 12056-4 Pompownie $ciekow — Projektowanie uktadu i obliczenia

- PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego,

- PN-B-02421 Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen,

- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznos$ci publicznej. Wymagania.

- Cobrti Instal Zeszyt 5 — Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewania, wentylacji

- Cobrti Instal Zeszyt 9 — Sieci kanalizacyjne

- Cobrti Instal Zeszyt 3 — W.t. wykonania i odbioru sieci wodociggowych

- Cobrti Instal Zeszyt 7 — Instalacje wodociggowe

- Cobrti Instal Zeszyt 12 — Instalacje kanalizacyjne

- Warunki przylaczenia do sieci wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej PUK

3126/11/2022 wydane przez Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych w Orzyszu Sp z. 0.0

w dniu 18.11.2022r

2. Celi zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest projekt techniczny przyltaczy i instalacji sanitarnych
dla tezni solankowej oraz budynku sanitarnego z wewnetrzng grota solng. Zamierzenie



budowlane zlokalizowane jest na dzialce o nr ew. 159/4 obreb 0001 w miejscowosci Orzysz.
Zakres projektu obejmuje:

- budowe przytacza wodociggowego wraz z zewnetrzng instalacja wodociagowa do

budynku sanitarnego i t¢zni solankowej,

- przylacze i zewnetrzng instalacj¢ kanalizacji sanitarne;,

- przepompowni¢ zuzytej solanki do kanalizacji sanitarnej,

- instalacje technologiczne tezni — zasilania i powrotu solanki,

- wewnetrzne instalacje wodno-kanalizacyjne budynku sanitarnego,

- wewnetrzng instalacje ogrzewania budynku sanitarnego,

- wewnetrzng instalacj¢ wentylacji 1 klimatyzacji budynku sanitarnego.

3. Przylgcze wodociggowe i zewnetrzna instalacja wodociggowa

3.1. Rozwigzanie projektowe

Zaprojektowano przylacze wodociaggowe wraz z zewnetrzng instalacja wodociggowa,
ktoére bedg zasila¢ budynek sanitarny i tezni¢ solankowa. Nalezy zastosowac rury dla przylacza
wodociggowego PEHD100 Dz50x4,6mm SDR11 PN16. Przylacze uktadane bedzie metoda
wykopu otwartego wedlug trasy zaznaczonej na planie sytuacyjnym. Wiaczenie do istniejacego
wodociggu woA 110 z rur PE nalezy wykona¢ poprzez opaske do nawiercania @110 z gwintem
wewnetrznym 2”. Za opaska nawiercajaca zastosowaé zasuwe do przytaczy domowych z
gwintem zewnetrznym 2” oraz z odejsciem ISO dla rury PE@50mm. Skrzynke uliczng do
zasuwy typu ciezkiego posadowi¢ na zbrojonej plycie betonowej z opaska betonowa i
oznakowac na tabliczka na stalym elemencie budowlanym. Skrzynke uliczng i trzpieh zasuwy
polaczy¢ obudowa teleskopowa z przytaczem srubowym. Przy uktadanym rurociagu przylacza
nalezy utozy¢ drut miedziany DY min. 1,00mm?, ktéry nalezy wyprowadzi¢ do skrzynki
ulicznej do zasuw za$ drugi koniec drutu do konsoli wodomierzowej. Na zasypce z piasku
utozy¢ tasme ostrzegawcza koloru niebieskiego zlokalizowang 40cm ponad wierzch rurociagu.
W celu opomiarowania rozbioru wody dobrano wodomierz gldéwny DN20, ktory bedzie
zlokalizowany w studzience wodomierzowej DN1500. Za zestawem wodomierza gtownego
przewidziano zabezpieczenie przed wtdrnym zanieczyszczeniem typu BA DN32. Zestaw
wodomierzowy wraz z zaworami odcinajagcym kulowymi DN32, filtrem siatkowym DN32
umiesci¢ na konsoli wodomierzowej posadowionej na podporach staltych przymocowanych do
dna studzienki wodomierzowe;.

Doprowadzenie wody do budynku sanitarnego oraz zbiornika t¢zni solankowej poprzez
projektowang zewnetrzng instalacje wodociggowa. Instalacja wodociggowa z rurociggow
PEHD100 Dz40x3,7mm, Dz32x3,00mm PN16 SDRI11. Laczenie rurociggdéw oraz zmiana
kierunku prowadzenia instalacji z zastosowaniem ksztattek elektrooporowych PE100 PN16.

3.2. Dobér wodomierza gléwnego
Przeptyw obliczeniowy dla budynku sanitarnego:

Ip. przybor qkjoe v(\j/zciz q suma l/s
2 wWC 0,13 0,26
5 umywalka 0,14 0,7
1 pisuar 0,3 0,3




‘ 2 ‘ zawOr czerp. ‘ 0,3 ‘ 0,6
q = 0,682 x (Xqn)"0,45 — 0,14 = 0,76l/s =2,7 m*/h
Przeptyw obliczeniowy dla tezni solankowej:
Woda z wodociggu bedzie czerpana na poczatku sezonu korzystania z t¢zni w ilosci
okoto 15-20m3 oraz w okresie sezonu do uzupeiniania ubytkéw solanki wynikajacych z
parowania.

, g jednost-
Ip. przybor kowe I/s g sumal/s
1 elektrozawor 0,3 0,3

q=0,3l/s=1,08m>/h
Sumaryczne obliczeniowe natezenie przeptywu wynosi 3,78m3/h. Dobrano wodomierz
gléwny o $rednicy nominalnej DN25 JS6,3 Master C+ PN16 do wody zimnej o nominalnym
strumieniu objetosci qn=6,3m’/h. Wodomierz gtéwny nalezy zamontowaé¢ w betonowej
studzience wodomierzowej DN1500 na konsoli wodomierzowej przymocowanej do podpor
statych.

3.3. Zabezpieczenie przed przeplywem zwrotnym

Za ostatnim zaworem odcinajagcym na przylaczu wodociggowym nalezy zainstalowaé
zawOr zwrotny antyskazeniowy typu BA DN32 z gwintem zewne¢trznym L=252mm. Zawor
typu BA poprzedzi¢ filtrem siatkowym DN32 GW. Na doprowadzeniu wody do zbiornika tezni
solankowej zaprojektowano zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym w postaci zaworu
antyskazeniowego typu EA DN25 oraz pustki powietrznej pomig¢dzy kréécem doptywowym, a
zwierciadtem solanki. Dobdr urzadzen zabezpieczajacych dokonano zgodnie z PN-EN-
1717:2003.

3.4. Lokalizacja w terenie
Na trasie przylacza wodociggowego zaprojektowano drut miedziany DY min. 1,0mm2
uktadany przy rurociggu. Drut nalezy wyprowadzi¢ do skrzynki ulicznej do zasuw 1 do konsoli
wodomierzowej. Na zasypce z piasku przytacza i zewnetrznej instalacji wodociggowej utozy¢
tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego zlokalizowang 40cm ponad wierzch rurociggu.

3.5. Studzienka wodomierzowa

Nalezy zamontowa¢ studzienkg betonowa z kregéw o srednicy wewngtrznej 1500mm,
Przej$cia rur przez $ciany studzienki powinny by¢ uszczelnione i1 zabezpieczone przed
naplywem wod. Studzienke wyposazy¢ w szczelne dno, wewngtrzna powierzchnia dna
powinna by¢ wykonana z zaprawy cementowej zatartej na gtadko. W dnie zaprojektowano
zaglebienie na wod¢ o wymiarach 25x25x15¢cm z pompa do odwadniania studzienki
montowang okresowo. Spadek dna w kierunku zagltebienia 2%. Studzienk¢ nalezy wykona¢ w
sposob uniemozliwiajacy naptyw do $rodka wod opadowych 1 gruntowych. Zwienczenie
studzienki wodomierzowej stanowi wlaz zeliwny kl. D400 zamykany. Rzedng wierzchu wtazu
dostosowa¢ do niwelety terenu. Posadowienie studzienki w gruncie wykonaé¢ wedhug
wytycznych budowlanych przedstawionych przez producenta.



3.6. Dezynfekcja przewodu

Nalezy wykona¢ dezynfekcje przewodu poprzez napetnienie przewodu podchlorynem
sodu 250 mg/dm® wody. Roztwér pozostawié na czas 48h. Po dezynfekcji przewod poddaé
phukaniu wodg z wodociggu do czasu az woda bedzie spetniana wymagania Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz.U. 2017 r. poz. 2294). Po stwierdzeniu wymaganej jakosci wody, przylacze
mozna przekaza¢ do eksploatacji. Zuzyta wode z procesu chlorowania nalezy poddac
dechloracji i zapewni¢ odbiornik w postaci np. beczkowozu o odpowiedniej pojemnosci. Zakaz
odprowadzania wody z procesu dechloracji do wod lub ziemi bez uzyskania stosowanych
pozwolen.

3.7. Kolizje z uzbrojeniem terenu

Na trasie projektowanego przylacza wodociggowego znajduje si¢ istniejacy przewod
wodociggowy w na glebokosci okoto 1,6m. Na skrzyzowaniu z kablami energetycznymi nalezy
na kablach zamontowac¢ rury ostonowe dwudzielne karbowane. Jesli zostang stwierdzone inne
przewody w terenie nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢. W rejonie skrzyzowan z inng
infrastruktura prace ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci. Za szkody
wynikte z niewtasciwego zabezpieczenia istniejacych w terenie instalacji oraz sieci odpowiada
wykonawca robot.

3.8. Préba szczelnosci
Przylacze wodociggowe nalezy poddac¢ probie na ci$nienie do 1,0MPa zgodnie z norma
PN-B-10725, oraz ptukaniu. Badania przeprowadzane sg staraniem wykonawcy na calej
dhugos$ci przewodu, a ich wyniki potwierdzane sg spisaniem protokotow.

4. Przylgcze i zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

4.1. Rozwigzanie projektowe

Zaprojektowano przylacze kanalizacji sanitarnej wraz z zewngtrzng instalacja w celu
odprowadzenia $ciekéw bytowych z budynku sanitarnego do istniejacej sieci kanalizacyjnej
ks200. Przewiduje si¢ roéwniez okresowe odprowadzanie §ciekow technologicznych w postaci
zuzytej 1 rozcienczonej woda deszczowa solanki o stezeniu 3-4%. Odprowadzenie zuzytej
solanki do kanalizacji przewiduje si¢ na koniec sezonu dziatania t¢zni, wedlug zatozen
przedstawionych w punkcie 6.1 oraz po uzgodnieniu z PUK Sp. z 0.0. w Orzyszu.

Projektowane przylacze kanalizacji sanitarnej z rur litych kielichowych PVC-U
?200x5,9mm SN8 prowadzi¢ ze spadkiem 1,5% w kierunku miejsca wlaczenia do odbiornika.
Przylacze zakonczy¢ studzienka tworzywowg PP-B ¥670mm w miejscu wskazanym na planie
sytuacyjnym. Wlaczenie przytacza do sieci ks200 nalezy dokona¢ poprzez wceinke do istniejace;j
studzienki o rzednej dna 120,97m n.p.m. i zastosowanie uszczelki elastomerowe;j in-situ dla rur
¥200mm. Wiaczenie projektowanego kanatu do istniejacej studzienki wykona¢ pod katem
prostym. Scieki bytowe z budynku sanitarnego nalezy odprowadzi¢ projektowanym
przewodem kanalizacyjnym PVC-U 0160x4,7mm SN8 do studzienki kanalizacyjnej na
przytaczu. Zmiany kierunku realizowac poprzez studzienki potgczeniowe PP-B @670mm.
Wiaczenie do istniejacego kolektora ks200 wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
przyltaczenia do sieci kanalizacyjnej wydanymi przez PUK Sp. z 0.0. w Orzyszu. Do budowy
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kanalizacji uzywac¢ rur posiadajacych atest. Odcinki przewodu prowadzone z przykryciem
mniejszym niz 1,2m nalezy ociepli¢ keramzytem badz tupkami poliuretanowymi. Nalezy
zachowac projektowany spadek rurociaggéw przedstawiony na profilu podtuznym kanalizacji.

4.2. Wyznaczanie nat¢zenia przeplywu Sciekow
Natezenie przeptywu Sciekow wyznaczono zgodnie z PN-EN 12056-2.

Hos¢ | Odpltyw | Y DU
Przybory DU
Szt. /s /s
Umywalka 5 0,5 2,5
Miska ustepowa 2 2,5 5
Wpust podtogowy DN100 3 2 6
Pisuar 1 0,5 0,5
SUMA 14

Wspotezynnik czgstosci (dla toalet publicznych): K=1
Przepltyw obliczeniowy sumaryczny : q=K*\YDU = 3,741/s
13,46m°/h
Przy najmniejszym projektowanym spadku kanatu i=1,5% i przeptywie $ciekow
Q=3,471/s predkos¢ przeptywu wyniesie 1,11m/s

4.3.Studzienki kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano studzienki potaczeniowe oraz rewizyjne tworzywowe z rury
karbowanej PP-B OD/ID 670/600mm. Na komplet studzienki sktada¢ si¢ bedzie: wlaz zeliwny
k1.D400 posadowiony na stozku odcigzajacym z tworzywa TAR, rura trzonowa karbowana
klasy SN4 o $rednicy wewnetrznej 600mm, dwuzlaczka do rur karbowanych z dwiema
uszczelkami, kineta przeptywowa katowa o kacie zgodnym z profilem podtuznym kanalizacji.
Wilaczenia rurociggow PVC-U do kinet nalezy wykonywaé z zastosowaniem uszczelek
systemowych.

wiaz Zeliwny
Ly

wiaz zeliwny lub z wypetnieniem
betonowym klasa A15-D400

W?WW_LL 777NN

teleskopowy
adapter
do wlazéw

stozek
zelbetowy

$670 lub
$600 z tworzywa

H ” in. 30|

Wrtaz A15, B125 lub D400 rurakarbowana
na zelbetowym pierscieniu odcigzajacym

Rys.01 Sposoby wykonania zwienczenia projektowanych studzienek tworzywowych

Nalezy zastosowaé wlazy kanatowe klasy D400 o wysokos$ci korpusu w zakresie 140-
150mm. Rzedng posadowienia wlazu nalezy dostosowaé do rzeczywistego poziomu terenu.
Projektuje si¢ studzienki wykazujace zgodno$¢ z normg PN-EN 13598-2.

Parametry studzienek:
e $rednica wewnetrzna: 600mm

e S$rednica zewnetrzna: 670mm
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e material: rura karbowana PP-B SN4
e zwienczenie: wlaz zel. kl1.D400
e posadowienie na stozku odcigzajacym TAR lub pier§cieniu zelbetowym

4.4. Kolizje z uzbrojeniem terenu
Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej przewiduje skrzyzowanie z istniejgcymi
kablami energetycznym eNA, przewodem woAl1l10 oraz projektowanymi przewodami
wodociggowymi 1 kanalizacyjnymi. Na skrzyzowaniu z kablami energetycznymi nalezy na
kablach zamontowa¢ rury ostonowe dwudzielne typu AROT. W rejonie skrzyzowan z inng
infrastrukturg prace ziemne prowadzi¢ r¢cznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci.

4.5. Proba szczelnoSci

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci polaczen przewodu nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelnosci. Proby szczelnosci nalezy wykona¢ dla kolejnych
odbieranych odcinkdéw przewodu. Na zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy réwniez
przeprowadzi¢ probg szczelnosci catego przewodu. Zaleca si¢ przeprowadzi¢ probe
ci$nieniowa hydrauliczng, jednakze w przypadkach uzasadnionych wzgledami techniczno-
ekonomicznymi mozna stosowaé probg¢ pneumatyczng. Probom hydraulicznym poddaje si¢
projektowane przewody kanalizacji o przeptywie grawitacyjnym oraz studzienki. Sposob
przeprowadzania i pelny zakres wymagan zwigzanych z probami szczelnosci podane sg w
normie PN-92/B-10735.

5. Przepompownia zuzytej solanki do kanalizacji
5.1. Rozwiazanie projektowe

Wymagania, ktore nalezy spelni¢ przy stopniowym odprowadzaniu solanki do
kanalizacji przedstawiono w punkcie 6.1 Zaprojektowano odprowadzenie zuzytej solanki
oraz przelewu awaryjnego tezni do kanalizacji sanitarnej. W zwiazku z brakiem mozliwosci
odprowadzenia $ciekow grawitacyjne, dobrano przepompowni¢ do ktorej Scieki beda naptywac
przewodem kanalizacyjnym PVC-U ©160mm ze studzienki rozdzielczej ,,SR”.
Przepompowni¢ zlokalizowano w terenie o nawierzchni przechodniej betonowej w zwigzku z
czym skrzynka elektryczno-sterujgca znajdowac si¢ bedzie w pobliskim terenie zielonym,
lokalizacja skrzynki wedlug projektu branzy elektrycznej. Nalezy zastosowaé wtaz rewizyjny
prostokatny 600x600mm do wypelnienia nawierzchnia chodnika. Konstrukcja wtazu ze stali
nierdzewnej AISI304, klasa obcigzenia B125, wysoko$¢ wtazu H=100mm. Montaz wlazu w
nawierzchni nalezy wykona¢ wedlug wytycznych producenta.

Zaprojektowano kompaktowa przepompownig¢ $ciekow ze zbiornikiem DN80O z tworzywa
sztucznego PEHD SN4. Kompletna przepompownia sktada¢ si¢ bedzie z czterech
podstawowych zespotow:

- zespotu pompowego,

- zbiornika,

- uktadu zabezpieczajaco-sterujacego,

- uktadu hydraulicznego — przewdd ttoczny.

Przepompownia wyposazona bgdzie w pojedyncza pompe¢ Sciekowg odporng na dziatanie
solanki oraz wbudowany rurociag ttoczny ze stali nierdzewnej. Oprocz tego uktad wyposazony
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bedzie w zawdr zwrotny kulowy, ptywaki wraz z sondg hydrostatyczng, zawor odcinajacy
kulowy oraz osprzet umozliwiajagcy montaz pompy i eksploatacje przepompowni tj. prowadnice
i drabinka antyposlizgowa. Na ponizszym rysunku przedstawiono schemat zabudowy
przepompowni w gruncie wraz z wyszczegblnieniem poszczegdlnych komponentow.
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Rys.02 Schemat zabudowy przepompowni PEHD DN800 w gruncie

Zeliwo Sfercidalne A
Stal nierdzewna AISI316/316L B
LP. WYPOSAZENIE SPECYFIKACIA M‘;Tfm JEDN | 1ILOSC
i POMPA IP68 parametry wg. specyfikacji 5ZT. 1
2 WLAZ prostokatny do wypetnienia 600x600mm SZT. 1
3 STOPA SPRZEGAJACA + PROWADNICE DN50 A+B SZT. 1
4 Piony Tioczne DN50 PCV-U SZT. 1
5 Zawor zwrotny kulowy DN50 A SZT: 1
6 zawor kulowy DN50 PCV-U SZT. il
7 WYISCIE RUROCIAGU TEOCZNEGO przejécie STAL/PE  d63 SZT. 1
8 Szafa sterujaca BSP1P SZT. 1
9 Phywak IP68 SZT. 3
10 Sonda hydrostatyczna w rurze ostonowe] 4-20 mA IP68 BRAK SZT. 0
11 KOMINEK WENTYLACYJNY 110 PVC SZT. 1
szeroko$¢ 330 mm
12 DRABINA ANTYPOSLIZGOWA BDN PN-EN 14396/2006 B SZT. 0
ATEST PZH BK/B/0280/01/2019

13 PODEST TECHNICZNY BRAK BRAK SZT. 0
14 PORECZE ZtAZOWE (komplet szt 2) STALE B SZT. 0
15 Deflektor / rurocigg doplywowy 160 160 B SZT. 1 0
16 Kotnierze luine ALUM. KPL.

17 taricuchy, kotwy, Sruby B KPL.
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Armatura

Armatura pompowni wykonana z zeliwa sferoidalnego natomiast orurowanie i ksztattki
ze stali nierdzewnej. Na wyj$ciu z przepompowni zamontowana bedzie ksztattka przejSciowa
STAL/PE ©@63mm. Zaprojektowano zawor zwrotny kulowy DN50 oraz zawor odcinajacy
kulowy DN50 PVC-U. Szczegdtowe zestawienie materialdow przepompowni wraz z armaturg

przedstawiono na powyzszym zestawieniu tabelarycznym.

Zbiornik przepompowni

Korpus przepompowni monolityczny z polietylenu wysokiej gestosci PEHD SN4,
wykonany bedzie z rury o $cinakach strukturalnych uksztattowanych spiralnie — typ A — PN-
EN 13476-2. Zbiornik przepompowni o wysokosci 2500mm, $rednica wewngtrzna zbiornika
800mm. Nalezy przewidzie¢ odcigzenie zbiornika poprzez zastosowanie betonowego
pierscienia odcigzajacego 1 pokrywy na pierscien. Otwory technologiczne pod rurociagi ttoczne
w pompowni wyposazone beda w szczelne przejscia. Wentylacje zbiornika przepompowni
zapewnia¢ bedzie wywiewka wentylacyjna z rury PVCA110 wyprowadzona ponad poziom
terenu, zabudowa wywiewki w terenie zielonym. Zbiornik wyposazony w porecze zlazowe
wysuwane oraz drabing antyposlizgowa BDN o szerokosci 330mm ze stali kwasoodporne;.
Rzedne grawitacyjnego doptywu i odptywu ci$nieniowego ze zbiornika przedstawiono na

profilu podtuznym kanalizacji sanitarne;.

WYSOKOSC m.n.p.m. ZBIORNIK
H |TERENU 123,10 MATERIAL POLIETYLEN
H |POKRYWY 122,70 DN SREDNICA 800
H |DOPLYWU 121,06 Hc WYSOKOSC 2500
H |TLOCZNEGO 121,75 E WYSOKOSC DOPLYWU 860
H [DNA 120,22 S WYSOKOSC TEOCZNEGO 1550
H |POSADOWIENIA 120,20 OPIS ZBIORNIKA
Pompa

Uktad wyposazony bedzie w pojedyncza pompe zatapialng z wirnikiem typu Vortex.
Projektowany punkt pracy Q=3,61/s, H=5m. Korpus pompy, wirnik oraz wat w wykonaniu ze
stali nierdzewnej AISI316L. Montaz i demontaz pompy odbywac¢ si¢ bedzie przy pomocy

tancucha. Ponizej przedstawiono specyfikacje parametrow projektowanej pompy.

DANE TECHNICZNE POMPY

PRACA POMP 1 PRACA 100%

WIRNIK POMPY Vv Vortex

MEDIUM S SCIEKI ZAWIERAJACE FEKALIA

SILNIK

MOC ZNAMIONOWA 0,37 Kw

ILOSC FAZ 1 ~

ZASILANIE 230 v

PREDKOSC OBROTOWA 2850 1/min

CZESTOTLIWOSC 50 Hz
MATERIAL

KORPUS POMPY AlSI316L

WIRNIK POMPY AISI316L

WAL POMPY AISI316L

CIEZAR POMPY 13 kg

Instalacja ci$nieniowa tloczna

Instalacje tloczng pomiedzy przepompownig ,,PS”, a studzienkg ,,S2” wykona¢ z rur
PE100 ©¥63x5,8mm PN16 SDR11. Przewody uktada¢ w wykopie z zachowaniem gl¢bokosci
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przedstawionej na profilu podtuznym kanalizacji sanitarnej Rys.S03. Zmiany kierunku i
taczenia przewodow realizowac poprzez ksztaltki elektrooporowe.

Sterowanie i automatyka

Sterowanie pracag pomp realizowane begdzie jako automatyczne z rozdzielnicy
zasilajaco-sterujacej. Uktad sterujacy wspolpracuje z ukladem sondy hydrostatycznej
zabezpieczonej pltywakami, ktéra w zaleznosci od poziomu S$cieckow w zbiorniku
przepompowni wlacza i wylacza pompy. Scieki usuwane sa ze zbiornika, za§ pompa wytacza
si¢ gdy poziom zostanie obnizony do niezbednego minimum. W momencie przekroczenia
poziomu alarmowego (przy maksymalnym naplywie §ciekdw) nastepuje sygnalizacja swietlna
w szafie.

6. Technologia teini solankowej

6.1. Rozwiazanie projektowe

Instalacja technologiczna t¢zni solankowej przewiduje dwa zbiorniki polietylenowe,
jeden magazynujacy solanke ZB2 15m3, drugi gldéwny do przygotowywania roztworu solanki
pompowanego na tezni¢ ZB1 o pojemnosci 25m3. Zastosowaé zbiorniki rurowe DN2200 z
podwojna Scianka wykazujace odpornos¢ chemiczng na korozje i substancje chemiczne.

Zbiornik ZB1:

- material: PE DN2200 SN8,

- pojemno$é: V=25m’,

- dhugosé: Lemax=7,17m,

- komin wtazowy Di=DN800-1000,

- wlot 1 wylot ze zbiornika @160mm,

- zwienczenie rewizji zbiornika typu cig¢zkiego, z wlazem kl1.D400, pier§cieniem
odcigzajacym i betonowg ptyta pokrywowa,

- sposOb montazu komina: centrycznie w osi zbiornika.

- zbiornik z drabing ze stali nierdzewnej badz z tworzywa sztucznego

- wejscia rur do zbiornika uszczelnione: zastosowaé tancuchy uszczelniajagce badz
uszczelki systemowe.

Hs

Rys.03 Przekroj poprzeczny przez zbiornik DN2200, sposob montazu zwienczenia i
posadowienia komina w gruncie
Zbiornik ZB2:
- material: PE DN2200 SNS,

- pojemnoéé: V=15m>,
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- dlugos$¢: Lemax=4,54m,

- komin wtazowy Dx=DN800-1000,

- wyjscie ze zbiornika @63mm (dla przewodu tlocznego pompy tadujacej solanka),

- zwienczenie rewizji zbiornika typu ci¢zkiego, z wtazem kl.D400, pier§cieniem
odcigzajacym i betonowg ptyta pokrywowa,

- sposdb montazu komina: centrycznie w osi zbiornika.

- zbiornik z drabing ze stali nierdzewnej badz z tworzywa sztucznego

- wejscia rur do zbiornika uszczelnione: zastosowac tancuchy uszczelniajace badz
uszczelki systemowe.
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Rys.04 Przekroj podtuzny przez zbiornik solanki PE DN2200

Kazdy zbiornik wyposazony be¢dzie w pompe mieszajaca lub mieszadlo zatapialne.
Zbiornik gtowny dodatkowo z dwiema pompami zatapialnymi zasilajacymi tezni¢ solanka.
Zawory regulacyjne 1 odcinajace zlokalizowano w studzience zaworowej DN2000 od strony
zasilania tezni. Solanka doprowadzana bedzie do konstrukeji tezni instalacja zasilajaca, na
szczycie tezni bedg zainstalowane koryta gltowne oraz opadowe solanki rozprowadzajace
roztwor po wypetieniu z tarniny. Solanka sptywac¢ bedzie po tarninie do koryta zbiorczego i
wpustow kanalizacyjnych ze stali nierdzewnej zabudowanych w podstawie konstrukcji tezni,
po czym odprowadzana bedzie grawitacyjne rurociggami do zbiornika gtownego tezni. Przed
zbiornikiem gtéwnym na powrocie projektuje si¢ dwa filtry przeptywowe podziemne oraz
studzienke rozdzielcza DN1500 z dwiema automatycznymi zasuwami. W przypadku
wzmozonych opadéw czujnik deszczu przekazuje sygnat do zamknigcia si¢ zasuwy powrotu
do zbiornika i wylgczenia pomp — rozcienczony roztwor solanki trafia¢ bedzie do kanalizacji
sanitarnej. W okresie codziennego uzytkowania t¢zni powracajgca solanka trafia¢ bedzie do
zbiornika gldwnego solanki.

Odprowadzenie sciekéw z tezni do kanalizacji sanitarnej

Scieki z tezni solankowej beda odprowadzane do projektowanej studzienki kanalizacji

sanitarnej po wczesniejszym wykonaniu badan monitorujacych sktad przepracowanej solanki,
za zgoda gestora sieci. W przypadku przekroczenia wymaganego stezenia zanieczyszczen,
Scieki mogg by¢ rozcienczone do wymaganego stezenia po czym odprowadzone do odbiornika.
Scieki z tezni solankowej beda odprowadzane okresowo, w zwigzku z sezonowym charakterem
pracy obiektu. Przewiduje si¢ odprowadzanie zuzytej solanki do kanalizacji sanitarnej poprzez
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projektowang przepompowni¢ lub wywdz poprzez pojazdy asenizacyjne. Odptyw jednorazowy
w okresie jesiennym nie przekraczajacy 20m3. Przez caly sezon praca obiektu tezni w obiegu
zamknigtym z uzupetnianiem ubytkoéw wody w wyniku parowania. Okresowe odprowadzanie
solanki do kanalizacji sanitarnej w ilo$ci nie przekraczajacej 1-2m3/h w okresie konserwacji
tezni badz wzmozonych opadow (ustawienie automatycznej zasuwy w studzience rozdzielczej
na odptyw do kanalizacji sanitarnej zamiast do zbiornika solanki).

6.2. Instalacja zasilajgca

Instalacja solankowa zasilajgca opiera¢ si¢ bedzie na dwoch pompach zatapialnych, ktore
zapewniag odpowiednig cyrkulacje solanki przez koryta i warstwy tarniny tezni.
Zaprojektowano dwie pompy kazda o wydajnosci maksymalnej Q=45m’/h i wysokosci
podnoszenia do H=20m. Wykonanie pomp do zastosowan przemystowych ze stali nierdzewnej
AISI316 z wirnikiem typu vortex. Pompy zlokalizowane bgda w zbiorniku gtéwnym solanki
ZB1 25m’, mocowane na tancuchu i stelazu. Projektowany punkt pracy pojedynczej pompy
zasilajacej: Q=15m3/h, H=15m. Przewiduje si¢ jednoczesng prace pomp zasilajacych teznig.
W celu uzupetniania zbiornika t¢zni wodg surowa z sieci zaprojektowano przewod zasilajacy
@32mm doprowadzony z zewnetrznej instalacji wodociggowej. Wejscie przewodu do zbior-
nika ZB1 poprzez wcinke in-situ z uszczelka elastomerowa. Woda z instalacji wodociagowe;j
uzywana bedzie do rozcienczania nadmiernie zatgzonego roztworu powracajacego z tezni. Na
doprowadzeniu wody w studni zaworowej DN2000 zainstalowany bgdzie zawor elektromagne-
tyczny 3/4” z serwosterowaniem, automatycznie otwierajacy si¢ w przypadku w obnizonego
poziomu roztworu w zbiorniku. W studzience zaworowej zamontowany bedzie rowniez r¢gczny
zawor dopuszczajacy w przypadku awarii automatyki oraz zawor odwadniajacy. Sterowanie
zaworami dopuszczajacymi wodg do zbiornika za pomocg czujnika poziomu (ptywakowego).
W przypadku stgzenia solanki ponizej 5% w zbiorniku gldownym, w wyniku odczytu sondy
monitorujacej stezenie solanki, zalgczana bedzie pompa uzupetniajaca §wieza solankg ze zbior-
nika magazynujacego ZB2 15m3. Solanka przygotowana w zbiorniku gtownym 25m3 dopro-
wadzana bedzie do tezni rurociggami PEHD 100 @50x4,6mm PN16 SDR11. W celu umozli-
wienia regulacji nat¢zenia przeptywu przez teznie, roztwor przeptywaé bedzie przez studni¢
zaworowa w ktorej zainstalowane sg dwa zawory regulacyjne przeptywu solanki DN40 1 1/2.
Solanka doprowadzana do szczytu tezni napelnia¢ bedzie koryto glowne, z ktorego dostawac
si¢ bedzie do koryt opadowych, a przelewowo do tarninowego wypehienia $cian tezni. Insta-
lacja zasilajaca t¢znie z rur PEHD faczonych poprzez ksztaltki elektrooporowe. Rury utozone
beda w gruncie na podsypce i1 obsypce piaskowej grubosci 20cm. Mocowanie przewodow za
pomoca typowych uchwytow ze stali nierdzewnej wyposazonych we wktadke gumowa EPDM.
Mocowanie do drewna za pomocg $§rub dwugwintowych nierdzewnych i obejm. Dopuszcza si¢
rozwigzania zamienne gwarantujgce trwatos¢ oraz stabilnos¢ mocowan. UWAGA: Wydajnosé
instalacji w zakresie 0-40 m3/h ustali¢ po wykonaniu instalacji. Wszystkie instalacje oraz
armatura musza by¢ wykonane z materialdéw odpornych na dzialanie solanki o stezeniu
roboczym 5-6% i maksymalnym 12% pH 7.

6.3. Instalacja powrotu solanki
W celu odprowadzenia solanki sptywajacej z tezni zaprojektowano przewody powrotne do
zbiornika magazynujacego ZB1. Przewody kanalizacyjne odprowadzajace solanke nalezy
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wykona¢ z rur PEHD 100 ©@160x9,5mm PN10 SDR17. Laczenie rurociagdw poprzez zastoso-
wanie ksztattek elektrooporowych. Zmiany kierunku instalacji powrotnej realizowaé poprzez
studzienki z rury karbowanej PP-425mm SN4 z kinetami przeptywowymi katowymi, wejécie
przewodu do studzienki szczelne z zastosowaniem uszczelki elastomerowej. Zwienczenie stu-
dzienek stanowi¢ bedzie wlaz zeliwny kl. D400, sposéb posadowienia wlazu z terenie wg.
punktu 4.3. Wiaczenie do zbiornika z tworzywa sztucznego szczelne poprzez gumowsg
uszczelke. Solanka o zwigkszonym stezeniu odprowadzana bedzie grawitacyjnie z tezni do
zbiornika z odpowiednim spadkiem rurociggu, gdzie nastepnie rozcienczana bg¢dzie wodg z in-
stalacji wodociggowej, az do osiggniecia pozadanego stezenia. Powrot solanki do zbiornika
zasilajacego zamyka jej obieg i umozliwia pelng recyrkulacje. W celu umozliwienia oczysz-
czenia powracajacej solanki migdzy t¢znig a zbiornikami bedg zamontowane dwa filtry prze-
ptywowe DN150 440x1250mm wytapujace piasek, liscie oraz podobne zanieczyszczenia. Filtr
powinien by¢ regularnie czyszczony przez wyspecjalizowang obstuge tezni. Filtry zabudowac
W gruncie z zastosowaniem zwienczenia w postaci wtazu zeliwnego kl. D400 montowanego na
ptycie badz pierscieniu odcigzajacym korpus filtra.

Na powrocie solanki z tezni do zbiornika ZB1 zaprojektowano studzienke¢ rozdzielcza
betonowa DN1500 z dwiema zasuwami nozowymi DN100 z zeliwa sferoidalnego. Zasuwy
nozowe wyposazone beda w naped elektryczny, ktory poprzez automatyke tezni decyduje
kiedy solanka odptywac bedzie do kanalizacji sanitarnej (przepompowni solanki) lub z
powrotem do zbiornika gtéwnego ZB1. W przypadku wzmozonych opadéw czujnik deszczu
przekazuje sygnal do zamkniecia si¢ zasuwy powrotu do zbiornika i wylaczenia pomp —
rozcienczony roztwor solanki trafia¢ bedzie do kanalizacji sanitarnej. W okresie codziennego
uzytkowania t¢zni powracajaca solanka trafia¢ bedzie do zbiornika gtéwnego solanki. Zasuwa
odprowadzajaca do kanalizacji bedzie rowniez otwarta w czasie okresu postojowego tezni oraz
podczas oprdzniania instalacji ze zuzytej solanki.

6.4. Instalacja sterujaca

Instalacja sterujagca teznig zlokalizowana begdzie w budynku sanitarnym w
pomieszczeniu technicznym, do ktorego beda doprowadzone przewody sterujace. Przewody
sterownicze ulozone beda od budynku do zbiornikoéw roztworu solanki, studzienki zaworowej
1 studzienki rozdzielczej, a takze czujnika do deszczu. Automatyka sterujgca praca t¢zni
powinna zapewniac:
- utrzymanie stg¢zenia roboczego roztworu solanki na poziomie 5-6%,
- sterownik dobowy pracy pomp zasilajacych tezni¢ (czas pracy zgodnie z Zzyczeniem
inwestora),
- wlacznik/wytacznik pomp rgczny do wykorzystywania w celach serwisowych i
odpompowywania solanki w okresie postoju t¢zni,
- pompy mieszajace lub mieszadta zatapialne w zbiornikach solanki ze sterownikiem dobowym
(czas pracy zgodnie z technologig 1 do$wiadczeniem Wykonawcy) wraz z dodatkowym
wlacznikiem/wytacznikiem recznym,
- sterowanie zaworem elektromagnetycznym uzupehiajagcym zbiornik ZB1 woda surowg z
sieci na podstawie wskazan sondy konduktometrycznej zamontowanej w zbiorniku,
- sterowanie pompa w zbiorniku magazynujacym ZB2 uzupelniajaca czysta solanke dzieki
zastosowaniu kontrolera TDS/EC 1 sondy pomiarowej 1/2". Urzadzenia przeznaczone do
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monitoringu catkowitej ilosci wszelkich rozpuszczonych w wodzie substancji (ppm),
przewodnosci z mozliwos$cig podtaczenia dodatkowych urzadzen tj. pompa, elektrozawor,

- ukfad sterujacy pracg zasuw deszczowych (w studzience rozdzielczej ,,SR”) w postaci
czujnika deszczowego potaczonego z gldwnag automatyka, ktéry podczas opadéw deszczu
wylaczy pompy solanki i ustawi zasuwy w celu odprowadzenia wod opadowych do kanalizacji
sanitarnej. Ponowne uruchomienie t¢zni po ustaniu opadéw (nie szybciej niz 30min po
opadzie).

- czujnik poziomu cieczy w zbiorniku gldownym ZB1, ktory bedzie zabezpieczeniem przed
przelaniem (oprocz przelewu awaryjnego).

- czujnik poziomu cieczy w zbiorniku magazynujacym ZB2, ktory bedzie informowat obstuge
0 poziomie zapasu §wiezej solanki.

6.5. Pierwsze napelnienie zbiornika

Zbiornik ZB1 napelié¢ gotowym roztworem solanki o st¢zeniu 5-6%. W przypadku
zamowienia solanki o wiekszym st¢zeniu solanke nalezy rozcienczy¢ do stezenia wymaganego.
Zakupu solanki dokona Wykonawca po konsultacji z Inwestorem. Solanka powinna posiadac
atest PZH okre$lajacy jej wlasciwosci zdrowotne. Podczas pierwszego uruchomienia instalacji
Wykonawca wyreguluje przeptyw przez instalacje i dokona ustawienia koryt przelewowych.
Po stronie Wykonawcy bedzie przeszkolenie pracownika obstugujacego tezni¢ oraz
przekazanie instrukcji uzytkowania obiektu.

6.6. Uwagi wykonawcze

- Wszystkie elementy uktadu majace kontakt z solanka musza wykazywa¢ odpornos$¢ na
jej dziatanie,

- Zbiornik z tworzyw sztucznych nalezy posadowi¢ w gruncie zgodnie z wytycznymi
producenta uwzgledniajac warunki gruntowe oraz wypornosc,

- Dziatanie t¢zni powinno by¢ w pelni zautomatyzowane (lacznie z czasowym
ustawieniem), oraz mozliwo$¢ awaryjnej recznej regulacji,

- Teznia powinna by¢ monitorowana przez wyznaczonego pracownika miejskiego w celu
kontroli jej pracy i ewentualnego serwisowania,

- Instalacja tezni powinna by¢ tak wykonana zeby umozliwi¢ jej oprdznienie w okresie
zimowym lub w przypadku awarii (grawitacyjne lub poprzez przedmuchanie),

- Oproznianie zbiornika na solanke przewiduje si¢ do kanalizacji sanitarnej w iloSci
nie przekraczajacej 1-2m3/h po uzgodnieniu z PUK Sp. z 0.0. w Orzyszu lub za
pomocg pojazdu asenizacyjnego/beczkowozu.

7. Instalacje wewnetrzne budynku sanitarnego
7.1. Instalacja wodociagowa i cieplej wody uzytkowej

Zasilanie budynku sanitarnego w wodg¢ odbywaé si¢ bedzie z projektowanej
zewnetrznej instalacji wodociggowej 1 przylacza wodociaggowego zgodnie z wydanymi
warunkami. Miejsce wejscia przewodu do budynku wedhug czesci rysunkowe;.

Projektowang instalacje wody zimnej i cieplej nalezy wykonaé¢ z rur PP-R PN 16
taczonych poprzez zgrzewanie polidyfuzyjne. Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych
przymocowac poprzez uchwyty zgodnie z wytycznymi producenta. W celu zmiany kierunku
trasy prowadzenia przewodu nalezy stosowac ksztattki. W przypadku konieczno$ci niewielkiej
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zmiany trasy utozenia przewodu dopuszcza si¢ wygigcie rury, jednak minimalna temperatura
powinna wynosi¢ T> +15°C oraz minimalny promien gi¢gcia Rmin > 8 x DN (zgodnie z
instrukcja producenta). Rury taczyé za pomoca zgrzewarki jedno - tréjmatrycowej. Przy
uktadaniu przewoddéw nalezy uwzgledni¢ wydluzenie termiczne. Przewody winno si¢ uktadac¢
réwnolegle i prostopadle do $cian z zachowaniem spadkow w celu odwodnienia i
odpowietrzenia odcinakow instalacji. Podej$cia pod baterie zakonczy¢ zaworami odcinajagcymi
,mini”’). Polaczenia pomigdzy zaworami odcinajgcymi, a bateriami wykona¢ za pomoca
wezykow elastycznych w oplocie stalowym. Na kazdym odej$ciu instalacji wody zimnej do
zaworu ze zlaczka do weza oraz do podgrzewacza nalezy zamontowaé zawor antyskazeniowy

typu EA. Za kazdym podgrzewaczem zamontowaé zawory termostatyczne antyoparzeniowe
zapewniajace ograniczenie maksymalnej temperatury w instalacji cieptej] wody do 38°C z

bypassem umozliwiajacym okresowe przegrzewanie instalacji cieptej wody uzytkowe;j.
Przejécia przez konstrukcje nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych. Po wykonaniu

montazu instalacji wykona¢ doktadne jej ptukanie oraz dokona¢ proby szczelnosci zgodnie z
,» Warunkami Technicznymi wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych.” Instalacje
wykona¢ zgodnie z rysunkami. W przypadku stwierdzenia, ze woda nie odpowiada warunkom
bakteriologicznym wody do picia, nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje instalacji. Po dezynfekcji
nalezy instalacje ponownie przeptuka¢ i dokonaé analizy bakteriologicznej wody w
laboratorium stacji sanitarno-epidemiologicznej. Wszystkie materialy stosowane w instalacji
wodociggowej musza posiadac aktualne atesty PZH.

Izolacja przewodow

Na instalacje wody zimnej nalezy zalozy¢ otuliny termoizolacyjne, chronigc przed
kondensacja pary na przewodach. Rury cieptej wody uzytkowej izolowaé otuling z pianki
poliuretanowej o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,035W/(m'K). Grubos¢ izolacji zgodnie
znormg PN-B-02421:2000.

Lp. | Rodzaj przewodu lub kom- | Minimalna gru-

ponentu bosé izolacji ciepl-
nej (materiat
0,035 W/(m - K)'
1 | Srednica wewnetrzna do 20 mm
22 mm

2 | Srednica wewngtrzna od |30 mm
22 mm do 35 mm

3 | Srednica wewnetrzna od rowna srednicy
35 mm do 100 mm wewnetrznej rury

Tab.01 Minimalne grubosci izolacji wedtug normy PN-B-02421:2000.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowe;j

Do podgrzewu cieptej wody uzytkowe] zastosowano elektryczny podgrzewacz
pojemnosciowy 501 1,5kW. Na podtaczeniu podgrzewacza wody zamontowac zawdr zwrotny
antyskazeniowy typu EA. Montaz 1 zabezpieczenia elektryczne podgrzewacza zgodnie z
wytycznymi producenta. Bojler elektryczny powinien by¢ bezwzglgdnie wyposazony w zawor
bezpieczenstwa 9bar. Podgrzewacz fabrycznie wyposazony w funkcje okresowego
antylegionellowego przegrzewu wody do temperatury 70°C.
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Proba szczelnosci

Probe szczelnos$ci instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-81/B-10700.
Probe szczelnosci nalezy poprzedzi¢ napelnieniem instalacji wodg poprzez zainstalowany filtr
siatkowy zatrzymujacy czastki stale, co zapobiega niszczeniu ochronnej warstwy tlenowe;j. Po
przeprowadzeniu proby cisnieniowej instalacja musi by¢ wyptukana w celu usunigcia

zanieczyszczen montazowych. Instalacje nalezy pluka¢ wodg przepuszczang przez filtr

siatkowy.

7.2. Instalacja wewnetrzna kanalizacji

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjna zaprojektowano z rur kielichowych PVC-U w
zakresie $rednic od 50-160mm. Podejscia odptywowe, taczace wyloty przyboréw sanitarnych
nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem i=2% podtynkowo do pionow kanalizacyjnych PVC
Dz110mm. Piony kanalizacyjne z rur PVC Dz110mm wyprowadzi¢ ponad dach budynku i
zastosowa¢ wywiewke Dz160mm. Montaz wywiewki ze zintegrowanym kotnierzem
hydroizolacyjnym bitumicznym zapewniajacym szczelno$¢. Odcinek wewngtrzny pionu o
dlugosci 0,5m od dachu nalezy zaizolowa¢ welng mineralng o grubosci 25mm. Przybory i
urzadzenia taczone z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w zamknig¢cia wodne.
Poziomy kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ pod posadzka budynku sanitarnego. Poziomy
kanalizacyjne wykona¢ z rur PVC-U Dz110mm SN8, zachowa¢ minimalny spadek 2,0%. Rury
kanalizacyjne pod posadzka nalezy uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 15¢m i zasypaé
zasypka z piasku na wysoko$¢ 10cm ponad wierzch rury. W czgsci graficznej pokazano
poziomy i spadki przewodéw. Piony kanalizacyjne wyposazy¢ w wywiewki 160mm. Przy
przejsciach rurami kanalizacyjnymi przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje
ochronne. Przestrzeh miedzy przewodem a tuleja powinna by¢ wypelniona szczeliwem.
Instalacj¢ wykona¢ zgodnie z PN-EN 12056-1:2002, PN-EN 12056-2:2002, PN-EN 12056-
5:2002. Po wykonaniu montazu sprawdzi¢ prowadzenie przewodoéw, ulozenie, mocowanie
instalacji oraz przyborow sanitarnych. Podejscia 1 przewody spustowe nalezy obserwowac
podczas przeplywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przewodoéw sanitarnych.
Poziomy kanalizacyjne nalezy napethic catkowicie woda powyzej kolana taczacego poziom z
pionem 1 poddac obserwacji.

7.3. Ogrzewanie budynku sanitarnego
Zapotrzebowanie na moc cieplng potrzebng do ogrzania pomieszczen obliczono w
oparciu o norm¢ PN-EN 1283 1. W budynku kontenera sanitarnego przewiduje si¢ zrodto ciepta
w postaci grzejnikéw elektrycznych o tacznej mocy grzewczej 5020W. Grzejniki wyposazone
beda w termostaty automatycznie regulujgce nastawiong temperaturg oddzielnie dla kazdego z
pomieszczen. Lokalizacja oraz konstrukcja grzejnikdw zgodnie z rzutem budynku sanitarnego.
Zapotrzebowanie na ciepto:

Nr Projektowa Powierzchnia | Zapotrzebowanie
' Funkcja temperatur . Grzejnik el. konwektorowy
pom a [°C] [m2] na ciepto [W]
1 | Wiatrotap 16 8,77 492 500W
2 | Toaleta damska 16 7,84 176 500W
3 | Przedsionek 16 4,28 17 -
4 | Toaleta meska 16 5,79 290 500W
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5 |Pom. porzadkowe 12 3,04 169 500W
6 | Pom. techniczne 12 6,49 344 500W
7 | Grota solna 24 25,3 2313 2520W (mata grzewcza el.)
8 |Pom. obstugi 12 1,2 49 -
Razem 5020W

* Budynek potozony jest w V strefie klimatycznej,

* Obliczeniowa temperatura powietrza zewngtrznego wynosi -24°C,

* Obliczeniowe temperatury powietrza w pomieszczeniach przyjeto wg Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

7.4. Instalacja wentylacji i klimatyzacji
Wentylacja nawiewno-wywiewna
Zaprojektowano  wentylacj¢ budynku sanitarnego nawiewno-wywiewng z

zastosowaniem centrali nawiewnej podsufitowej Q=190m3/h oraz wentylatora wyciggowego
kanatowego @100 Q=187m3/h. Centrala nawiewna wyposazona bedzie fabrycznie w
nagrzewnice elektryczng wstepng o mocy 1,8kW. Dostarczanie §wiezego powietrza do budynku
poprzez kanaly o przekroju okraglym typu spiro, prowadzenie kanatow w strefie sufitu
podwieszanego. Kanaly nawiewne izolowa¢ welng mineralng o grubosci 20mm. Powietrze
doprowadzane bedzie do anemostatow nawiewnych okragtych @100 montowanych w suficie
podwieszanym z przepustnicami. Anemostaty nawiewne zlokalizowane beda w pom.
wiatrolapu. Zuzyte powietrze usuwane bedzie poprzez dwa anemostaty wyciaggowe w
pomieszczeniach toalet, ktore podtaczone beda do wentylatora kanatowego wyciggowego, a
takze poprzez wentylator wyciggowy @100 w pom. porzadkowym. Wyrzut powietrza z
pomieszczen toalet poprzez projektowang wyrzutni¢ dachowa okragla ¥100. Montaz wyrzutni
dachowej na systemowej podstawie dachowej. Pomieszczenie nr 3 wentylowane bedzie
powietrzem przeptywajacym z wiatrotapu do wyciagu w toalecie meskiej. W pomieszczeniach
z sufitem pelnym anemostaty laczy¢ z kanatami spiro za pomoca kanatow elastycznych o
przekroju okraglym typu Flex, o dlugosci odcinka nie przekraczajacej 50cm. Instalacje
wyposazy¢ w klapy rewizyjne umozliwiajace okresowe czyszczenie, odlegto$¢ pomiedzy
pokrywami rewizyjnymi nie moze przekracza¢ 10m w prostych odcinkach poziomych.

Przewiduje si¢ wentylacje grawitacyjng dla pomieszczen nr 6 1 8. Pomieszczenia te
nalezy wyposazy¢ w kratki grawitacyjne 150x150mm. Na wejsciu do pomieszczenia groty
solnej 1 pomieszczen toalet zaprojektowano kurtyny powietrzne elektryczne zimne o
wymiarach 1000x220x195mm.

Pomieszczenie nr 7 groty solnej wentylowane bgdzie poprzez zastosowanie trzech
rekuperatorow $ciennych decentralnych z odzyskiem ciepta. Montaz rekuperatorow w $cianie
groty solnej, wedtug wytycznych producenta urzadzenia. Zastosowac rekuperator §cienny o
przeplywie powietrza Q=60m3/h 1 sprawno$ci odzysku 82%. Parametry urzadzenia
przedstawiono w czesci rysunkowej. Urzadzenia wentylacyjne tj. wentylatory, rekuperatory
powinny posiada¢ aktualny atest PZH.

Czerpnia powietrza 150x150mm wyprowadzona bedzie na zewnatrz przez $ciang.
Projektowana czerpnia i wyrzutnia 150x150mm znajdowac si¢ beda w odleglosciach powyzej
2m od poziomu terenu, w odlegltosciach minimalnych zgodnie z Warunkami Technicznymi.

22



Lokalizacj¢ wyrzutni dachowej @100 przewidziano zgodnie z Warunkami Technicznymi.
Wszystkie kanaly nawiewne izolowane welng mineralng o grubosci 20mm. Automatyka
projektowanych urzadzen przewiduje jednoczesna prace¢ wentylatora wyciggowego oraz
urzgdzen wentylacji nawiewnej. Parametry projektowanych urzadzen wentylacji nawiewno-
wywiewne] wyspecyfikowano w czesci rysunkowej. Ponizej przedstawiono tabele z bilansem
wentylacji nawiewno-wywiewne] dla budynku sanitarnego.
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Tab. 01 Bilans wentylacji:

Wymagana ilos¢ po-

Projektowana ilos¢

krotn.

Ilos¢ | W krot- X . . .
Pow. | Kub. O,SC yn’u’igana ) o wietrza wentylacyj- | powietrza wentyla- | Wy- Ozn Uwagi
0s6b |  no$¢ wymian . . uktadu
Nr pom. | Nazwa pom. nego cyjnego nik.
Nawiew | Wywiew | Nawiew | Wywiew . .
2 8 1/h 1/h -
(]| Im | os [2/h] mam | mam | mam | mamy | Y nAWIew | wywiew
BUDYNEK SANITARNY - PARTER
1 | Wiatrolap 8,77 | 22,80 | - 05 i i 145 i 64 | NL | went mech Zzpzrg'
2 Toaleta Damska | 7,84 | 20,38 - - 50 50 - 50 2,5 w1 zpom.1l |went. mech
3 Przedsionek 428 | 11,13 - 2 - - - - 6,7 - zpom. 1 zpom. 4
4 Toaleta Me¢ska 5,79 | 15,05 - - 75 75 - 75 5 W1 Z pom. 3 went. mech
5 |Pom Porzad- | 20,1 790 | - 05 ; ; ; 20 25 | W2 | zpom.1 |went mech
kowe
g |Pom Tech- 649 | 1687 | - 05 i i ; i 05 | - went. graw.
niczne
7 Grota Solna 25,3 | 65,78 5 - 150 150 180 180 2,7 R;{ll’?:% went. mech | went. mech
8 Pom. Obstugi 1,2 3,12 - 0,5 - - - - 0,5 - went. graw.
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Instalacja klimatyzacji

W celu poprawy parametrow komfortu cieplnego w grocie solnej zaprojektowano
system klimatyzacji typu split, ktory bedzie pracowal w trybie chtodzenia. Przewidziano
jednostke nascienng o mocy chtodniczej nominalnej 3,5kW, montaz jednostki w miejscu
wskazanym na rzucie groty solnej. Kondensat z jednostki wewnetrznej nalezy odprowadzic¢
przewodami PVC ze spadkiem min. 1% do projektowanej instalacji kanalizacyjnej badz do
pobliskiej umywalki z zastosowaniem syfonu kulowego na wiaczeniu do kanalizacji. Nalezy
zastosowa¢ pompke skroplin w celu wyprowadzania kondensatu rurociggami PVC do strefy
sufitu podwieszanego. Za zgoda inwestora dopuszcza si¢ odprowadzenie skroplin z jednostki
wewnetrznej za budynek sanitarny. Przewody freonowe wyprowadzi¢ na dach budynku i
polaczy¢ z jednostka zewnetrzng klimatyzacji. Dla przewodow freonowych wykona¢ przepust
na dach @75mm zapewniajacy szczelnos¢ i chronigcy przed naptywem wod opadowych do
pomieszczenia. Przewody freonowe prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub w strefie sufitu
podwieszanego. Lokalizacja agregatu klimatyzacji na dachu budynku. Urzadzenie posadowi¢
na konstrukcji wsporczej z zachowaniem odpowiednich odleglo$ci montazowych zalecanych
przez producenta. Zasilanie 230V/1/50Hz doprowadzi¢ do jednostki zewngtrznej. Przewody
komunikacyjno-zasilajace ulozy¢ wraz z instalacja freonowa pomiedzy agregatem a
parownikiem. Specyfikacja przewodoéw zasilajacych 1 sterujacych wedlug danych
montazowych producenta klimatyzatora. Sterowanie nastawg temperatury jednostki Sciennej
odbywac si¢ bedzie z poziomu sterownika bezprzewodowego.

Przewody freonowe wykona¢ z rur z miedzianych taczonych na lut twardy.

Do celow chlodniczych uzywaé tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337)
odttuszczonych i odtlenionych, nadajacych si¢ do ci$niefn roboczych co najmniej 3000 kPa. W
zadnym wypadku nie wolno uzywa¢ rur miedzianych klasy sanitarnej. Przewody freonu
(ciecz 1 gaz) wewnatrz budynku zaizolowaé na catej dtugosci izolacja kauczukowa posiadajaca
certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna na temp 70°C) grubosci 13
mm. Przewody prowadzone na zewnatrz i na dachu budynku zaizolowac izolacja kauczukowa
grubos$ci 13 mm 1 ostoni¢ ptaszczem z blachy ocynkowanej. Catos¢ izolacji montowac tylko na
suche 1 odtluszczone powierzchnie rurociggdw, po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby
szczelnosci.

8. Roboty Ziemne
Przewody wodociggowe i kanalizacyjne

Roboty ziemne zwigzane z budowa kanalizacji powinny by¢ prowadzone zgodnie z
zasadami zawartymi w PN-B-10736:1999 , Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz PN-EN 1610.
Przewiduje si¢ wykonanie robot ziemnych dla rurociggdw recznie lub minikoparka. Wykonujac
wykopy nalezy zachowac glebokosé, kierunek spadku i spadek dna zgodnie z wymaganiami.
Roboty rozpoczyna¢ od zlokalizowania miejsca wlgczenia do istniejacej studzienki
kanalizacyjnej na sieci. Minimalna wielkos$¢ przestrzeni roboczej migdzy rura a §ciang wykopu
0,25 m. Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna wynosi¢ 0,8 m dla glebokosci wykopu 1,00-
1,75 m. W przypadku wykopow o glebokosci 1,75m-4,00m, minimalna szerokosci wykopu
powinna wynosi¢ 0,9m. Stateczno$¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona przez zastosowanie
odpowiedniego oszalowania wykopow o $cianach pionowych oraz utrzymanie odpowiedniego
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kata nachylenia $cian wykopow ze skarpami zgodnie z normg PN-B-10736:1999. Obudowa
tradycyjna sktada si¢ z desek z drewna o grubosci 50mm lub wyprasek stalowych uktadanych
poziomo oraz drewnianych naktadek pionowych i rozpor. Mozliwe jest zastosowanie obudowy
systemowej typu segmentowego. Przy wykonywaniu wykopu nalezy zapewnié stateczno$¢
$cian wykopu przez odeskowanie oraz zapewni¢ mozliwo$¢ wykonywania rob6t na sucho tzn.
w wykopie odwodnionym. Przewody montowa¢ zgodnie z instrukcjg montazu podang przez
producenta. Przewody kanalizacji uktada¢ na podsypce z piasku gr. 15 cm z obsypka 30 cm nad
wierzch rury. Pozostalg cze$s¢ wykopdw nalezy stopniowo zasypywac gruntem rodzimym,
kolejne warstwy doktadnie ubijajac. Zasypke mozna wykona¢ gruntem rodzimym pod
warunkiem, ze maksymalna wielko$¢ czastek nie przekracza 6 mm. Stopien zageszczenia
powinien wynosi¢ min. 97% zmodyfikowanej proby Proctora. Teren po zasypaniu wykopow
przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Przewody wodociggowe nalezy ukladaé w uprzednio przygotowanym wykopie
wykonanym zgodnie z norma PN-B-10736 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych 1 kanalizacyjnych”. Glgbokos¢ posadowienia winna by¢ zgodna z profilem
zalagczonym w cze$ci rysunkowej opracowania. Wykopy otwarte powyzej gltebokosci 1,5m
zabezpieczy¢ obudowami rozpartymi. W przypadku wystgpienia gruntu skalistego lub
kamienistego, na dnie wykopu utozy¢ podsypke piaskowa o grubosci warstwy min. 15cm.
Wodociag ulozony w wykopie powinien na catej dtugosci przylega¢ do dna. Wskazane jest
luzne uktadanie przewodu, a jego zasypywanie przeprowadzone w mozliwie najnizszych
temperaturach dodatnich otoczenia, celem zmniejszenia napr¢zen termicznych w trakcie
uzytkowania. Prace w poblizu innych przewodow infrastruktury podziemnej nalezy
wykonywac recznie. Istniejgce elementy uzbrojenia podziemnego takiego jak kable eND, eN,
telefoniczne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Zasyp wykopu prowadzi¢ warstwami
po 20cm grubosci z doktadnym zageszczeniem, przy czym pierwsza warstwa winien by¢
piasek. Po wykonaniu instalacji teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Zbiorniki na solanke

Zbiornik nalezy posadowi¢ zgodnie z wytycznymi producenta na odpowiednio

przygotowanym podtozu, wzmocnionym poprzez zagg¢szczenie, wykonanie podbudowy z
betonu lub plyty fundamentowej. Pomiedzy warstwg betonu a dnem zbiornika nalezy utozy¢
warstwe wyroOwnawcza z piasku gr. 5 cm, ktdra rdbwnomiernie roztozy napre¢zenia migdzy
podbudowa a zbiornikiem. Wykop przygotowany pod montaz zbiornika powinien by¢
wykonany zgodnie z wytycznymi producenta, projektem budowlanym oraz przepisami BHP.
Wykop powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony (w zalezno$ci od glebokosci) poprzez
szalunek $cian bocznych, odpowiednie rozpory lub odpowiednio nachylone brzegi skarp tak,
aby nie zaistniala mozliwo$¢ samoistnego zasypania wykopu. Ponadto, wykop nalezy
zabezpieczy¢ w drabing. Teren wokdt wykopu powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony
zgodnie z zasadami BHP, przed ewentualnym wpadni¢ciem do niego pracownikow, osoby
trzecie lub sprzet. Wykop powinien by¢ stosownie oznaczony poprzez tablice 1 tasmy
ostrzegawcze. W przypadku wystepowania wody gruntowej wykop musi by¢ nalezycie
odwodniony. Odwodnienie wykopu nalezy prowadzi¢ w sposob ciagly — bez przerwy do
momentu wykonania odpowiednio zaggszczonej zasypki zbiornika i uzyskania odpowiedniego
naziomu nad zbiornikiem. Do odwadniania stosowac igtofiltry lub pompy odwodnieniowe.
Wykop pomiedzy S$cianami zbiornika a skarpa nalezy wypelni¢ piaskiem lub piaskiem
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zwirowym ukladanym i zaggszczanym warstwami, rOwnomiernie na catym obwodzie. Przed
podniesieniem prefabrykatéw nalezy sprawdzi¢ czy stan techniczny zawiesi, uchwytow i kotew
transportowych odpowiada warunkom bezpiecznej pracy. Korpus zbiornika montowany jest
przy pomocy dzwigu o nos$no$ci zapewniajacej bezpieczne podnoszenie i przemieszczanie
elementow. Nalezy zapewni¢ drogi dojazdowe dla zestawow samochodowych 40t do miejsca
montazu w bezposrednie sgsiedztwo dzwigu. Okreslenie ostatecznej wielkosci dzwigu po
analizie odlegtosci dzwigu od miejsca montazu i masy elementow zbiornika. Po zakonczonym
montazu zbiornika oraz pozytywnych wynikach prob szczelnosci Wykonawca powinien
niezwtocznie przystgpi¢ do wykonania zasypek zbiornika. Szczegotowe wytyczne dotyczace
montazu dostarczy producent zbiornika (DTR oraz instrukcja montazu).

Zbiorniki nalezy uzytkowaé zgodnie z jego przeznaczeniem oraz utrzymywaé w
dobrym stanie technicznym. Zalecana minimalna czg¢stotliwos$¢ przegladéw zbiornika wynosi
dwa razy do roku, czyszczenia minimum raz w roku, a w miarg potrzeb czgsciej. Czyszczenie
powinno odbywac si¢ po okresie zimy i/lub jesienig przed pierwszymi mrozami. Czyszczeniu
zbiornika powinno towarzyszy¢ czyszczenie kanatow wlotowych 1 wylotowych znajdujacych
si¢ w sgsiedztwie zbiornika. Ptukanie kanatow metoda hydrodynamiczng (ci$nieniowa) jest
podstawowg metoda zapobiegania zanieczyszczeniu wszystkich kanatow rurowych. W trakcie
przegladow zbiornika nalezy kazdorazowo dokona¢ ogledzin laczen elementéw
prefabrykowanych oraz $cian zbiornika. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
nieprawidlowosci nalezy niezwlocznie skontaktowac si¢ z dostawcag zbiornika (w okresie
gwarancyjnym) lub dokona¢ niezbednych napraw (po okresie gwarancyjnym).

Studzienki Kanalizacyjne

Studzienki nalezy montowa¢ w odwodnionym, przygotowanym wykopie otwartym,
obudowanym, na podsypce piaskowej 0 grubosci 15 cm zaggszczonej mechanicznie lub w
przypadku studni betonowych na betonowej podbudowie z betonu B10 lub C12/15. Dolng
cz¢$¢ studzienek — dennicg z kineta PP — nalezy wykona¢ jako prefabrykowana, monolityczna
z fabrycznie osadzonymi systemowymi przejsciami szczelnymi dostarczanych przez
producenta rur, gwarantujgcymi szczelno$¢ potaczen z rurami. W gornej czesci studzienek
zlokalizowanych w terenie utwardzonym zastosowac pierScienie odcigzajace i plyty
pokrywowe. Szalowanie $cian wykopu pelne wypraskami lub pltytami wykopowymi —
atestowanymi. Grunt pod podstawa studzienki nalezy zage$ci¢ do wskaznika 15=0.98.
Szerokosci minimalne wykopow punktowych pod studzienki betonowe: studzienka DN1500 —
szeroko$¢ 3,30m, studzienka DN2000 - szeroko$¢ 3,60m Montaz studzienek
prefabrykowanych z tworzywa sztucznego wykona¢ wedlug wytycznych budowlanych
producenta.

9. Wykaz zasilania urzadzen
Teznia solankowa:

- pompa zatapialna Qmax=45m’/h, Hnax=20m;  Pel=2,2kW, 3x400V 2x szt.
- pompa zatapialna Qmax=18m>/h, Hmax=9m; Pel=0,37kW, 1x230V Ix szt.
- mieszadto/pompa mieszajaca; Pel=0,75kW/2,2kW, 3x400V 2x szt.
- zasuwa nozowa z napgdem elektrycznym 1x230V 2x szt.
- elektrozawor napetniajacy zbiornik woda z sieci 1x230V Ix szt.
- kontroler TDS/ETC z sondg pomiarowa 1x230V Ix szt.
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Budynek sanitarny:

- grzejnik elektryczny konwektorowy Pel=0,5kW, 1x230V 5x szt.
- mata grzewcza podtogowa Pel=2,52kW, 1x230V 21m?
- podgrzewacz pojemnosciowy 501 Pel=1,5kW, 1x230V Ix szt.
- rekuperator $cienny Q=60m>/h Pel=0,006kW, 1x230V 3x szt.
- kurtyna elektryczna zimna 1000mm Pel=0,18kW, 1x230V 2x szt.
- klimatyzator $cienny split Qch=3,5kW Pel=1,01kW, 1x230V Ix szt.
- wentylator wyc. kanatowy Q=187m>/h Pel=0,033kW, 1x230V Ix szt.
- wentylator wyciggowy $cienny @100 Pel=0,014kW, 1x230V Ix szt.
- centrala nawiewna podwieszana Pel=0,073kW, 1x230V 1x szt.
- nagrzewnica elektryczna w centrali naw. Pel=1,80kW, 1x230V 1x szt.
10. Zestawienie podstawowych materialow
Lp. | Nazwa pozycji j.m. los¢
a.) przylacze wodociagowe i zewnetrzna instalacja wodociagowa - -
1. rura PEHD 100 ©50x4,6 mm PN16 SDR11 mb. 8
2. rura PEHD 100 ©¥40x3,7mm PN16 SDR11 mb. 85
3. | rura PEHD 100 ¥32x3,0mm PN16 SDR11 mb. 41
4, rura PE/PE100 RC ©40x2,4mm PN10 mb. 25
5. tasma lokalizacyjna z wkladka metalowa mb. 135
6. wodomierz DN25 JS6,3 Master C+ g,=6,3m>/h G1 1/4" PN16 szt. 1
7. | konsola wodomierzowa DN25 Szt. 1
8. zawor odcinajacy kulowy DN32 Szt. 3
9. filtr siatkowy sko$ny DN32 GW Szt. 1
10. | zawor zwrotny antyskazeniowy BA DN32 GZ L=252mm Szt. 1
11. | mufa elektrooporowa PE/mosigdz DN50/GZ 1 1/4" Szt. 2
12. | studzienka wodomierzowa z kregow betonowych DN1500 C35/45 z | szt. 1
pierScieniem wyrownawczym, wtazem zeliwnym kl. D400 600mm i
osprzetem
13. | skrzynka uliczna do zasuw Zeliwna h=270mm z ptyta podktadowa z | szt. 1
betonu zbrojonego
14. | obudowa teleskopowa z przytaczem srubowym do zasuw szt. 1
domowych Rd=1,0-1,6m
15. | zasuwa zeliwna (DN 1 1/2”) z gwintem zewngtrznym 2” 1 zlgczem szt. 1
ISO dla rur PE @50mm (GZ2”/ISO0Q50mm)
16. | opaska do nawiercania rur PE @110mm z odejsciem GW 2”. Szt 1
b.) przylacze i zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej - -
17. | rura PVC-U 3200x5,9mm SN lita mb. 11
18. | rura PVC-U 160x4,7mm SN lita mb. 90
19. | studzienka PP-B OD/ID 670/600mm, kineta przeptywowa PP kat szt. 5
wg. profilu podtuznego, stozek/pierscien odcigzajacy, wlaz zeliwny
kl. D400 teren utw./ kl. A15 teren zielony
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20. | przepompownia solanki PEHD DN800 Q=3,6l/s, H=5m z pompg | szt. 1
AISI316L, osprzgtem, zwienczeniem i wlazem prostokatnym do
wypelnienia nawierzchnig terenu AISI304 600x600mm kl.B125
21. | przewod ttoczny PE100 63x5,8mm PN16 SDR11 mb. 7
¢.) instalacje tezni solankowej - -
22. | rura PEHD 100 @#50x4,6 mm PN16 SDR11, ksztattki zgrzewane mb. 70
23. | rura PEHD 100 ¥40x3,7 mm PN16 SDR11, ksztaltki zgrzewane mb. 80
24. | trojnik elektrooporowy PE100 SDR11 50/40 Szt. 8
25. | rura PEHD 100 @#160x9,5 mm PN10 SDR17, ksztattki zgrzewane mb. 80
26. | rura PEHD 100 @110x6,6 mm PN10 SDR17, ksztattki zgrzewane mb. 110
27. | studzienka PP-B OD/ID 475/425mm, kineta przeptywowa PP kat szt. 9
wg. profilu podtuznego, stozek/pierscien odciazajacy, wlaz zeliwny
kl. D400 teren utw./ kl. A15 teren zielony
28. | studzienka zaworowa DN2000 z kregow betonowych C35/45, wlaz | szt. 1
zel. k1.D400 600mmm, osprzgt studni i armatura wg. czesci
rysunkowe;j
29. | studzienka rozdzielcza DN1500 z kregdw betonowych C35/45, wlaz | szt. 1
zel. kl.A15 600mm, 2x zasuwa nozowa zeliwna DN100 z napgdem
el., osprzet i armatura wg. czesci rysunkowej
30. | zbiornik rurowy PE DN2200 SN8 V=25m?, z dwoma kominkami szt. 1
wlazowymi DN800, wtazy zel. kl.D400, osprzet
31. | zbiornik rurowy PE DN2200 SN8 V=15m?, z kominkiem Szt. 1
wlazowym DN800, wlazy zel. kl.D400, osprzet
32. | pompa zatapialna Qmax=45m>/h, Hmax=20m; Pel=2,2kW, 3x400V, szt. 2
AISI316L
33. | pompa zatapialna Qmax=18m’/h, Hmax=9m; Pel=0,37kW, 1x230V, | szt. 1
AISI316L
34. | mieszadto typu AMD/pompa mieszajgca Qmax=45m>/h; Szt. 2
Pel=0,75kW, 3x400V/Pel=2,2kW, 3x400V, AISI316L
35. | sonda konduktometryczna wraz z czujnikami poziomu cieczy Szt. 1
36. | sonda pomiarowa stgzenia solanki 1/2" szt. 1
37. | kontroler TDS/ETC z przekaznikami 1 osprz¢tem szt. 1
38. | czujnik deszczu z osprzetem i1 okablowaniem Szt. 1
39. | filtr przeptywowy zewnetrzny DN150/maxi 440x1250mm szt. 2
(szer./wys.) z nadbudowa w postaci pierscienia odcigzajacego,
kregu wyréwnawczego i wlazu zel. k1.D400
40. | wpust kanalizacyjny DN 100, konstrukcja stal nierdzewna badz z szt. 18
tworzywa sztucznego, wydajnos¢ wpustu min. 1,61/s
d.) wewnetrzna instalacja wodociagowa i cwu - -
41. | rura PP-R 016x2,2 PN16 do cwu i zw wraz z armaturg 1 izolacja mb. 12
42. | rura PP-R 020x2,8 PN16 do cwu i zw wraz z armaturg 1 izolacja mb. 21
43. | rura PP-R ©25x3,5 PN16 do cwu i zw wraz z armaturg 1 izolacjg mb. 4
44. | rura PP-R ©32x4,4 PN16 do cwu i zw wraz z armaturg 1 izolacjg mb. 3
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45. | rura PP-R ©40x5,5 PN16 do cwu i zw wraz z armaturg i izolacja mb. 4
46. | elektryczny podgrzewacz pojemnosciowy 501, Pel=1,5kW Szt. 1
47. | zawér 3-dr. mieszajacy termost. DN20, G1” 35-60°, Kv=3,2m>/h Szt. 1
48. | zawor 3-dr. mieszajacy termost. DN15, G3/4” 35-60°, Kv=1,6m*/h szt. 1
49. | zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA DN20 GW szt. 1
50. | zawo6r zwrotny antyskazeniowy typ EA DN15 GW Szt. 3
e.) wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej - -
51. | rura pozioméw kan. PVC-U @110x3,2mm SN8 wraz z ksztaltkami mb. 20
kanalizacyjnymi
rura PVC-U 0110x2,6mm wraz z ksztaltkami kanalizacyjnymi mb. 6
52. | rura PVC-U O75x2,5mm wraz z ksztaltkami kanalizacyjnymi mb. 4
53. | rura PVC-U 050x2,5mm wraz z ksztaltkami kanalizacyjnymi mb. 6
54. | rewizja kanalizacyjna @110mm szt. 2
55. | zawor napowietrzajacy 110mm Szt. 1
56. | wpust podlogowy z odptywem @110mm Szt. 3
57. | wywiewka kanalizacyjna @160mm z kolnierzem uszczelniajacym Szt. 1
f.) instalacja ogrzewania - -
58. | grzejnik elektryczny konwektorowy o mocy S00W, osprzet regul. szt. 5
59. | mata grzewcza elektryczna grubo$¢ 3,2mm, szer. 0,5m m’ 21
moc jednostkowa 120W/m?, regulator nascienny, czujniki
g.) instalacja wentylacji i klimatyzacji - -
60. | centrala nawiewna podwieszana Qmax=190m?*/h, nagrzewnica el. Szt. 1
1,8kW, moc wentylatora Pel=0,073kW wym. 800/408/421,5mm
(dt./wys./szer.), m=50kg, z zawiesiami sufitowymi
61. | wentylator wyciggowy kanatowy @100 Qmax=187m?/h Pel=33W Szt. 1
62. | kurtyna powietrzna elektryczna zimna 1000x220x195mm Szt. 2
1980/1164m*/h, Pel=0,18kW, 220-240V/1/50Hz
63. | anemostat okragly regulowany biaty @100 (N-5, W-4) szt. 4
64. | czerpnia $cienna 150x150mm (N-1) Szt. 1
65. | wyrzutnia dachowa @100mm z podst. do dachow ze spadkiem Szt. 1
66. | rura spiro @100, izolacja z welny mineralnej gr.20mm mb. 15
67. | trojnik wentylacyjny stal ocynk. 100-100-100 (N-2, W-3) Szt. 2
68. | kolano stal ocynk. 90° @100 (N-3, W-1) Szt. 8
69. | przepustnica regulacyjna @100mm ocynk. (N-4, W-2) szt. 4
70. | przewod elastyczny flex izolowany ¥100 do podtaczenia mb. 5
anemostatow
71. | klimatyzator $cienny typu split: jednostka zewnetrzna i wewngtrzna | szt. 1
Qch nom.=3,5kW Pel=1,01kW, maks. poziom ci$nienia
akustycznego 39dB(A), wyposazony w jonizator powietrza, miedz
chtodnicza 9.52/6.35mm L=4m, pilot bezprzewodowy z uchwytem
72. | przepust dachowy klimatyzacji DN70 ze zintegrowanym szt. 1

kotierzem hydroizolacyjnym
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73. | rekuperator $cienny decentralny Q=60m?>/h, Pel=0,006kW, 1x230V, | szt. 3
sprawno$¢ odzysku 82%, ci$nienie akust. 26dB(A), Linax=560mm

74. | wentylator wyciggowy $cienny @100 Pel=5-14W 230V IPX4 szt. 1
poziom ci$nienia akustycznego 19-36dB(A) przeptyw 40-95m3/h

11. Uwagi koncowe

» Wszelkie roboty zwigzane z robotami ziemnymi i montazowymi muszg by¢ wykonywane:

- z zachowaniem obowigzujacych przepisow BHP

- zgodnie z projektem technicznym

- przez pracownikow przeszkolonych i posiadajacych odpowiednie kwalifikacje.

- zgodnie z obowigzujacymi normami panstwowymi i branzowymi oraz obowigzujacymi

przepisami i zasadami sztuki budowlane;j

» Calos¢ robdt wykonaé zgodnie z: ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” cz.Il ,Instalacje sanitarne 1 przemyslowe”, ,,Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”, ,,Instrukcja stosowania
rur PVC 1 PE opracowang przez producenta rur” oraz ,,Cobrti Instal Zeszyt 9 — Sieci
Kanalizacyjne”,
Cobrti Instal Zeszyt 3 — W.t. wykonania i odbioru sieci wodociggowych , Cobrti Instal Zeszyt
7 — Instalacje wodociagowe, Cobrti Instal Zeszyt 12 — Instalacje Kanalizacyjne
» Uzyte materialy powinny posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne z deklaracjami
zgodnosci CE oraz atest PZH.
* Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych przewodéw, o ktorych brak informacji
wynikajacych z zasztosci historycznych lub niedopetnienia przepisow, wszystkie prace ziemne
nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia.
* Przedstawione w projekcie zestawienie materiatow podstawowych stuzy do celow
kosztorysowych i nie moze by¢ jedyng podstawa do zakupu materiatu przez wykonawcg.
* Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji 1 sieci nalezy
dokona¢ odbioru koncowego w obecnosci wykonawcy, Inwestora 1 uzytkownika.

Opracowal
mgr inZ. Pawel Kurowski
nr upr.: LUB/0313/PWBS/20
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Indety fikator zgloszenia pracy geodezy jnej G.6642.1.1776.2022
Nr ks. zam. 119SG/22
wojewddztwo warminsko-mazurskie
powiat piski
gmina Orzysz
Obreb ewidency jny ]Identyfikator i nazwa |281602_4.0001 Orzysz
Dziatka ewidencyjna nr: 159/4
Skala mapy 500
Nazwa uktadu |prostokatnych ptaskich PL-2000/7
wspotrzedny ch [uktad wy $okosci PL-EVRF2007-NH
Zakres opracowania e i e

—— 3 e - :
Iar'\(ftz:l::aé; :)n:ﬁj;.ebnosm gruntowej w zakresie Nie badano
Data opracowania mapy 2022-12-10

Niniejsza mapa zostata sporzadzona na podstawie istniejacy ch materiatéw stanowigcy ch
zaséb oérodka oraz pomiaru uzupetniajgcego

Nie wy klucza sig istnienia w terenie inny ch nie wskazany ch na niniejszej mapie urzadzen
podziemny ch, ktére nie byty zgtoszone do inwentary zacji powy konawczej lub brak byto
informacji branzowy ch.

Geo Camp Grabski Sfawomir

L

Geodeta Uprawniony

Dworcowa 13/36 in. Cezary Styputkowski
, Swinf 18900
12-200 Pisz 12-200-PISZ il Gdanska 48A
firma nazwdely k 3 6r1upBGEen

OSWIADCZENIE na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja
1989 r. (Dz.U.2021.0.1990) o ktérym mowa w art. 12b ust. 5a
Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednocze$nie informuje, Ze jestem $wiadomy odpowiednioéci karnej za ztozenie fatszywego
o$wiadczenia.

Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat zgtosz.: Starosta Piski

Nr oraz datasporzadzenia dokumentu

AR : £ e S Imie i nazwisko oraz nr upr. kierownika
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji

(identyfikator zgtoszonych prac geodezyjnych): pracgeocezyiny ch:
Nr G.6642.1.1776.2022 Cezary Styputkowski nr upr, 18900, zakres
zdnia 16-42-Lo 22 i 12
Numer zasobu: P.2816.2022. 1708
Wykonaweca prac geodezyjny ch: data _ podpis ]
1’”,;_2”13 ( % L ey e /'\

Geo Camp Grabski Stawomir

Dworcowa 13/36
12-200 Pisz
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

OBSZAR POWIERZCHNIA [m2]
OBSZAR TERENU ZS 11503,18
TEZNIA 96,9
PERGOLA 85,99
BUDYNKI 85,77
SCIANKA WSPINACZKOWA 50,13
POW.BETONOWA-chodniki 1129,97
PLYTY BETONOWE AZUROWE-miejsca parkingowe 254,76
PLYTY BETONOWE AZUROWE-droga 129,47
POW.BEZPIECZNA 105,60
POW.MINERALNA 189,26
POW.TARASOWA 177,28
SUMA POWIERZCHNIUTWARDZONYCH | 169065
ZABUDOWAN ’
14,70%
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 9812,53
85,30%
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BRANZA SANITARNA:

S proj. przytacze wodociqgowe do budynku sanitarnego i
tezni solankowe]

e proj. zewngirzna instalacja wodociggowa

——— proj. przylacze kanalizacji sanitarnej
proj. zewngtrzna instalacja kanalizacji

sanitarnej

e proj. instalacjo powrotu z tezni

proj. instalacja solankowa tezni — zasilanie

tezni solankg

proj. przewad tloczny PET00

proj. studzienki pofqczeniowe PP DN425
na powrocie z tezni

O proj. studzienki polqczeniowe kanalizacji
sanitarnej PP-B #630mm

Q proj. zbiorniki na solanke PE DN2200

INHESTOR Gmina Orzysz
ul. Rynek 3
12-250 Orzysz
ADRES dziatki ewid. 159/4 obreb 0001 Orzysz,
powiat piski, wojew6dztwo warmirisko-mazurskie,
identyfikator dziatki: 281602_4.0001 Orzysz
YT Budowa teZni solankowej wraz z budynkiem sanitarym, grotg
PROJEKTU solna, obiektami malej architektury, utwardzeniami terenu,
ogrodzeniem, o$wietleniem oraz urzgdzeniami budowlanymi
niezbgdnymi do korzystania z obiektu w Orzyszu
ETAP PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA SANITARNA
PROJEKTANT mgr inz. Pawet Kurowski
nr upr. LUB/0313/PWBS/20
TYTUL
RYSUNKU PLAN SYTUACYJINY
SKALA: DATA: NR RYSUNKU:
1:500 12.2022 S01
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PROFIL PODLUZNY - PRZYLACZE WODOCIAGOWE | ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

UWAGI:

- Wykonaé recznie wykopy kontrolne w celu
Zlokalizowania istniejacych przewodow infrastruktury
podziemnej na terenie inwestycii.

- Skrzynke Zeliwng zasuwy oznakowaé tabliczka
informacyjng umieszczong na stupku betonowym lub
statym elemencie budowlanym

izolacia w pioie ofuling - Przy zmianach kierunku i pofaczeniach rurociagéw
z pianki poliuretnaowe _ i stosowac ksztattki zgrzewane elekiroporowo

w plaszczu z PVC R N S SRR S PPN 22TV - Scigle zastosowaé sie do warunkow przytaczenia
grubos¢ izolacji 20mm wydanych przez PUK w Orzyszu Sp. z 0.0.

- W miejscach skrzyzowan z istnigjacaq infrastukturg prace

rura ochronna
DN80 stal ocynk.
L=0,6m
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eNlA, z.+122,2 proj. PVC-U 2160
odl: 6,6m B ¥121,68 od!: 22,5m

L prowadzic recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci
Zs L prof. k wg. odr. - Odpowiedzialno$é za powstate ewentualne uszkodzenia
- o uzgodnieria istniejacej podziemnej infrastruktury ponosi wykonawca
odl: 70,9m robot.
w, 1z.+121,35 - Rzedng wiazu _stud;ienek dostosowat do ppziomu
N %g21pm - +119,50 terenu, w terenie zielonym wiaz wyprowadzic 8cm
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7] o & 7o} v [=] © [N [=1 P» [+3 o) - - o [=3 1 - skrzynka uliczna do zasuw Zzeliwna h=270mm zgodna z normq DIN 4056
ZAGLEBIENIE[m] s S & 8 2 2 2 5 “ |= w & & @ |@ @gora - 190mm, @6t - 260mm, Gpokrywy - 150mm
PEHD100 montaz skrzynki na plycie podkiadowsj
SREDNICA @50x4.6mm PEHD100 @40x3.7mm PN16 SDR11 PEHD100 @32x3.0mm PN16 SDR11 2 - obudowa teleskopowa z przylaczem Srubowym Rd=1,0-1,6m
MATERIAL PN16 SDR11 3 - opaska do nawiercania rur PE @110/2" GW
(korpus opaski z zeliwa sfer., dwuczeéciowa skrgcana 4 srubami ze stali
2 4 i=1,0%; i=0,4%:; . o . i . i . i i=10,80%; ocynkowanej)
SPADEK [%] DEUGOSC [m]| | _g om L=12,0m i=0,5%; L=45,0m i=5,9%; L=19,1m i=0,9%; L=11,3m i=0,40%; L=36,50m 3,70m 4 -zasuwa (DN 1 1/2") zeliwna z gwintem zewnetrznym EN 10226-1 2" | zlaczem ISO
° = ° o o lo o ° ° o o dla rury PE @50mm (GZ 2" / 1ISO @50mm)
o [=J(=] S S - S - |< o [=3 < @ D n { 5 - betonowe obrzeze skrzynki do zasuw z betonu
ObLEGOSCm & |8 8 S 3 5 8 g3 g & s 3 5 8 9 2brjonsgo ower o20mm
PRZEKROJ PRZEZ WYKOP
INWESTOR .
Lol Gmina Orzysz
- tasma ostrzegawcza kolor niebieski uktadana ul. Rynek 3
Poziom terenu 40cm nad rurociggiem 12-250 Orzysz
NS ST ) . L .
&L KA proj drut miedziany DY ":1'".'(51 d‘om:(“z ”k::i'd?"y ) ADRES dzialki ewid. 159/4 obreb 0001 Orzysz,
< . _deskowanie $cian przy rurociagu, wyprowaazic do skrzynki uliczne) powiat piski, wojewédztwo warmirisko-mazurskie,
R z ) dom 1ub do zasuw i do konsoli wodomierzowej identyfikator dziatki: 281602_4.0001 Orzysz
N zasypka piaskiem lub gruntem . . . . .
N proj. zewnetrzna instalacja wodociggowa Budowa tezni solankowej wraz z budynkiem sanitarym,
Q . =—=—=—= - proj. przylacze wodociggowe ;;LLj'EKTU grotg solna, obiektami matej architektury, utwardzeniami
7 obsypka z zaggszczonego piasku terenu, ogrodzeniem, oéwietleniem oraz urzadzeniami
N /> _min. 30cm nad rure @ - oznaczenie wezta wodociggowego (zmiana kierunku, spadku, §rednic, ksztattka) budowlanymi niezbednymi do korzystania z obiektu w
I ., projektowane przytacze wody Orzyszu
N S @@ - Pprzytacze wodociggowe E PROJEKT TECHNICZNY
7 . podsypka z ubltego plasku —
NN o~ lub pospsiki min. 15em @ - - zewnetrzna instalacja wodociagowa SANITARNA
S PROJEKTANT | mgr inz. Pawet Kurowski
ustabilizowane dno - w przypadku @ - - zewnetrzna instalacja wodociggowa nr upr. LUB/0313/PWBS/20
gruntu stabonosnego lub nawodnionego e KU PROFIL PODELUZNY - PRZYEACZE WODOCIAGOWE | ZEWNETRZNA
_ustabilizowa¢ z tlucznia i plasku INSTALACJA WODOCIAGOWA
SKALA: DATA: NR RYSUNKU:
1:100/1:500 12.2022 S03




S1

WoA110, rz.+121,8
4.85m

w, Iz,
odl

1:100

1:500

kanalizacji sanitarmnej ks200, wcinka "in-situ”
kineta: przepfywowa katowa 30°, wiaz zel. ki.D400

oNA, 1z.+122,0
odl: 16,55m

PEHD @32, rz.+12
odl: 15,60m

S2

1,38

S3 S4

6NA, rz.+122,4
odl: 47,95m

& eNA rz.+122,5
odl: 52,65m

proj. k wg. odr.

Opracowania
o uzg
odl: 63,55m

kineta: przepfywowa katowa 60°, wiaz zel. ki.D400

kineta: przepfywowa 0°, wiaz zel. kl.D400

ss

IS

studzienka potgczeniowa PP-B OD/ID 670/600mm

kineta: przeptywowa kagtowa 60°, waz Zel. kl.A16

NANSSE“

PROFIL PODLUZNY - PRZYLACZE | ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

AR,

pompa zatapialna

plywakowa automatyczna ze

stali nierdzewnej AISI316L
Q=3,6l/s, Hmin=5m

S2

do budynku sanitamego, redukcja PVC @160/110mm

,64| wiaczenie do istniejgcej studzienki na sieci

121,49 |123,00| studzienka rewizyjna PP-B OD/ID 670/600mm

121,78 123,00 stydzienka potaczeniowa PP-B OD/ID 670/600mm

122,08 123,40\ stydzienka rewizyjna PP-B OD/ID 670/600mm
122,74 124,50\ stydzienka potgczeniowa PP-B OD/ID 670/600mm

123,00 124,50| kineta: przeptywowa kagtowa 90°, wiaz zel. klL.A15

123,10 124,60 wejécie zew. instalacji kanalizacyjnej

POZIOM
POROWNAWCZY
113,00m n.p.m.
RZEDNA TERENU [m]
85
RZEDNA DNA RURY [m] |23
ZAGLEBIENIE [m] | 5 g & e 2%
PVC-U PVC-U PVC-U
f/’aETEéII\gIg? @200x5,9mm @160x4,7mm PVC-U @160x4,7mm SN8 kI.S PVC-U @160x4,7mm SN8 ki.S 2160x4,7mm
SN8 kl.S SN8 kl.S SN8 kl.S
SPADEK [%] DEUGOSC [m]| i=1,5%; L=10.8m|  i=2,0%; L=14,7m i=1,5%: L=19,7m 1=2,0%; L=33,0m oy 1o T
ODLEGLOSG[m] |8 8 2 8 { Q8
S =) 9 2 (4 5|8

parametry wg. specyfikaciji

studzienka potgczeniowa PP-B OD/ID 670/600mm
kineta: przepfywowa katowa 60°, wiaz zel. ki.D400

whaczenie przewodu Hocznego poprzez uszczelke in-situ

proj. kompaktowa przepompownia $ciekéw

zbiornik PEHD DN800

PS

przewidzie¢ odcigzenie zbiomika przepompowni

rzedna doplywu: +121,06
rzgdna wyjécia r.tfocz.: +121,75

SR

PEHD @160
rz.+121,52 odl: 9,26m

el

UWAGI!

projektem.

Z zasuwami klapowymi z sitownikami, odptyw zuzytej

solanki do kanalizacji/przelew deszczowy

10| z wiazem zel. kl.D400, wiaz dostosowacé do rzednej terenu

121,78|123,00| rzgdna wigczenia: +122,18

121,47 123,10 studzienka rozdzielcza DN1500 powrotu z tezni

- proj. przewod kanalizacji ciSnieniowej ttocznej
- proj. zewnetrzna instalacja kanalizacji
proj. przytacze kanalizacji sanitarnej

oznaczenie wezta kanalizacyjnego

- Wykona¢é recznie wykopy kontrolne w celu zlokalizowania istniejgcych
przewodow infrastruktury podziemnej na terenie inwestycji.

- Ukladanie kanalizacji zacza¢ od wiaczenia do sieci po czym sprawdzié
zgodnosé rzednych i spadku z projektem.

- Zweryfikowa¢ na budowie rzedne projektowanego wiaczenia do sieci
oraz powiadomi¢ projektanta o zmianach lub niezgodno$ciach z

- Odpowiedzialnos¢ za powstate ewentualne uszkodzenia istniejacej
podziemnej infrastruktury ponosi wykonawca rob6t.

- Rzedng wiazu studzienek dostosowa¢ do poziomu terenu

- rurociag kanalizacyjny uktada¢ na 15cm podsypce piaskowej, po
utoZeniu zasypa¢ warstwa piasku 30cm nad wierzch rury, zageszczanie
gruntu wykonywaé zgodnie z wymogami producenta rur oraz zarzadey
drogi (podsypki, obsypki i zasypki)

- wykonane przytacze zgtosi¢ do odbioru wg. warunkow przytaczenia

Gmina Orzysz
ul. Rynek 3
12-250 Orzysz

dziatki ewid. 159/4 obreb 0001 Orzysz,
powiat piski, wojew6dztwo warmirisko-mazurskie,
identyfikator dziatki: 281602_4.0001 Orzysz

Budowa tezni solankowej wraz z budynkiem sanitarym,
grotg solng, obiektami matej architektury, utwardzeniami
terenu, ogrodzeniem, o$wietleniem oraz urzgdzeniami
budowlanymi niezbednymi do korzystania z obiektu w
Orzyszu

PROJEKT TECHNICZNY

SANITARNA

mgr inz. Pawet Kurowski
nr upr. LUB/0313/PWBS/20

%)
N
o
oM
55
§ 3 3
- 3 -
PE 63x5,8 PVC-U
SDR11 | @160x4,7mm
PN16 SN8 kL.S INWESTOR
przewéd iz .
toczny ! _4’7%’
cisnieniowy L=8,6m
o
8, % :._ ADRES
o wn ~
TYTUE
PROJEKTU
ETAP
BRANZA
PROJEKTANT
TYTUL
RYSUNKU

PROFIL PODLUZNY - PRZYLACZE | ZEWNETRZNA INSTALACJA
KANALIZACJI SANITARNEJ

NR RYSUNKU:

KALA: DATA:
1:100/1:500 12.2022 S04
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eNA, r;.+122,2
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NSO NS

roj. ny DN15
wym. 440x1250mm
(szer.x wys.)

proj. k wg. odr.
opracowania
o uzgddnienia
odl: 21,1m
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——————

i j. PEHD @40 j. PEHD @
PEHD 040 1\ 12146 12146
'_.25 ’QQm odl: 30,30m odl: 33,90m |
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POZIOM POROWNAWCZY |58 '3 & T89S g g g€ T iEss
110’00mn_p_m_ Q X Q X Q= X QX Q QX Q QX .
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= = @S S @ S S |2
RZEDNA TERENU [m] g 8 g g g g g g
2 3 2 5 3 & 53
RZEDNA DNA RURY [m] |= - - - - - N |
o o o o o o &
ZAGLEBIENIE [m] |3 8 3 & & & N
- - - o o ) o o
4 £or. | PEHD 100
fﬁ’?@%’gf PEHD 100 @160x9,5mm PN10 SDR17 |_I=1’%’rh @110 PN10
== | SDR17
i=1,5%; et oo i=1,5%; | i=1,5%: | i=1,5%; \ i=2,0%;
SPADEK [%] DLUGOSC [m] | _y'go" i=1,5%; L=14,50m =1,5%; L=7.30m | | _3'60m | L=3,00m L=2,60m L=4,00m
o o 8 & & 8 8 R
ODLEGEOSC[m] & B NS 3 NS S g
o N ~ N N [+2] (30 BT o2 ]

10

122,11 122,80 proj. odplyw solanki z konstrukcji tezni

0,69

38,70

proj. PEHD @40
rz.+121,46

odl: 37,65m

wpust kanalizacyjny z rusztem ze stali nierdzewnej

kineta: koricowa, wejscia rur @110 in-situ, wlaz zel. kl. D400

122,03 122,80 | proj. studzienka PP-B @425mm

122,07 122,80 proj. odplyw solanki z konstrukcji tezni

0,77

0,73

PEHD 100
110 PN10
SDR17

L=1

i=2,0%;
,80m

0,00

1,80

wpust kanalizacyjny z rusztem ze stali nierdzewnej

122,01122,80| proj. tréjnik redukcyjny PVC @160/110

122,06 122,80 proj. odplyw solanki z konstrukcji tezni

0.79
0,74

PEHD 100
2110 PN10
SDR17

i=2,0%;
L=2,30m

0,00
2,30

wpust kanalizacyjny z rusztem ze stali nierdzewnej

kineta: przepfywowa katowa 90°, wlaz zel. kl. D400

122,01 122,80 proj. odptyw solanki z konstrukcji tezni

121,97 |122,80| proj. studzienka PP-B @425mm

0.83

PEHD 100
@110 PN1
SDR17

i=2,0%,;
L=2,00m

0,00

0.79

2,00

wpust kanalizacyjny z rusztem ze stali nierdzewnej

PROFIL PODLUZNY - INSTALACJA POWROTU SOLANKI Z TEZNI CZ.2

AN

121,93 122,80/ proj. trojnik redukeyjny PVC ©160/110

0,95

PEHD 100 @110
PN10 SDR17

i=2,0%;
L=3,50m

0,00

122,00 122,80 proj. odptyw solanki z konstrukcji tezni

0,80

3,50

wpust kanalizacyjny z rusztem ze stali nierdzewnej

QAN

kineta: przeptywowa katowa 30°, wiaz zel. kl.D400

121,87|122,80| proj. studzienka PP-B @425mm

0,93

PEHD 100
2110 PN10
SDR17

i=2,0%;
L=2,70m

0,00

121,92 122,80 proj. odptyw solanki z konstrukcji tezni

0,88

2,70

wpust kanalizacyjny z rusztem ze stali nierdzewnej

UWAGI

|

Wykona¢ recznie wykopy kontrolne w celu zlokalizowania istniejacych
przewodow infrastruktury podziemnej na terenie inwestycji.
Zweryfikowaé na budowie rz¢dne oraz powiadomi¢ projektanta o
zmianach lub niezgodno$ciach z projektem.

Odpowiedzialno$¢ za powstate ewentualne uszkodzenia istniejacej
podziemnej infrastruktury ponosi wykonawca rob6t.

Rzedna wiazéw studzienek, zbiomnikéw, komér oraz filtréw dostosowat
do poziomu terenu
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PROFIL PODLUZNY - INSTALACJA SOLANKOWA TEZNI ZASILANIE CZ.1
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= NG WLYSGNES L
IS /XL L R AL, NILUN NG
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NI NAN AN PN NI YRS ENNS PN LY RSENINNINI e s

= . - . » . i ! ! R il
— PO 2200 pro} PEHD 3160 Brv] PEHD 0160 40T S 7 e
odl: 26,6m rz.+121, fz 122, odl: 2.30m roj. PEHD 9160 ( o o
odl:|28,8m od: 2.90m : 72412165 ul odl: 1,60m |
odl: 5,20m

A ET-¥-

zgrzewany elektrooporowo, redukcja PE100 50/40

DN2200 o pojemnosci 25m®

z zaworami regulacji przeplywu
zgrzewany elektrooporowo
zgrzewany elektrooporowo
zgrzewany elektrooporowo
zgrzewany elektrooporowo
zgrzewany elektrooporowo
zgrzewany elektrooporowo
zgrzewany elektrooporowo
zgrzewany elektrooporowo
zgrzewany elektrooporowo
DN2200 o pojemnoéci 25m®
PE DN2200 o pojemnosci 15m°

o
o
1:200 UWAGI!
- Wykona¢ recznie wykopy kontrolne w celu zlokalizowania istnigjacych
POZIOM POROWNAWCZY przewodow infrastruktury podziemnej na terenie inwestycji.
110,00m n.p.m. - Zweryfikowa¢ na budowie rzedne oraz powiadomi¢ projektanta o

zmianach lub niezgodno$ciach z projektem.

- Odpowiedzialno$¢ za powstale ewentualne uszkodzenia istniejacej
podziemnej infrastruktury ponosi wykonawca rob6t.

- Rzedna wiazéw studzienek, zbiomikéw, komér oraz filtrow dostosowac

RZEDNA TERENU [m]

do poziomu terenu

121,421122,80| proj. tréjnik redukcyjny PE100 SDR11 50/40
121,43 122,80\ proj. tréjnik redukcyjny PE100 SDR11 50/40
121,45|122,80| proj. tréjnik redukcyjny PE100 SDR11 50/40
121,49 122,80/ proj. trojnik redukcyjny PE100 SDR11 50/40
121,49 122,80 proj. tréjnik redukcyjny PE100 SDR11 50/40
121,45|122,80| proj. tréjnik redukcyjny PE100 SDR11 50/40
121,43 122,80\ proj. tréjnik redukcyjny PE100 SDR11 50/40
121,45 122,80/ proj. trojnik redukcyjny PE100 SDR11 50/40
121,45|122,80| proj. tréjnik redukcyjny PE100 SDR11 50/40
121,42 122,80\ proj. tréjnik redukcyjny PE100 SDR11 50/40

121,58 |123,10| proj. zbiornik gtéwny solanki PE
121,40|122,80| proj. studzienka zaworowa DN2000
121,58 123,10 proj. zbiornik magazynujacy solanke

121,55 122,80 proj. zasilanie tezni solankowej
121,51 122,80 proj. zasilanie tezni solankowej
121,47 122,80 proj. zasilanie tezni solankowej
121,48 122,80 proj. zasilanie tezni solankowej
121,47 122,80 proj. zasilanie tezni solankowej

121,45 122,80 proj. zasilanie tezni solankowej
121,58 |123,10| proj. zbiornik gtéwny solanki PE

RZEDNA DNA RURY [m]
ZAGLEBIENIE [m] |& 3 d = 3 2 ] s & 3 3 5 3 & 3 3 3 3 R M| Gmina Orzyez
~ - - - ~ - ~ ~ -— ~ ~ -— ~ -— ~ -— -— -— ~ -— ul. Rynel
PEHD100 PEHD100 PEHD100 PEHD100 PEHD100 PEHD100 12-250 Orzysz
f/ﬁt;%%llgf PEHD100 @50x4.6mm PN16 SDR11 PEHD100 2%0;13.17mm PN16 @40x3.7mm @40x3.7mm 250x4.6mm |  F40x3.7mm 240x3.7mm Z40x3.7mm PEHD100 ADRES dziatki ewid. 159/4 obrgb 0001 Orzysz,
PN16 SDR11 PN16 SDR11 PN16 SDR11  PN16 SDR11 PN16 SDR11 PN16 SDR11 @504 6mm mm piski ;”;;L?;{f”g;‘;gg;”i"gg";;kgx::’sk‘e‘
i=20,0%); i=0,5%; |i=0,5%; | i=0,5%; P o ) i=0,5%; i=0,5%; i=0,5%; i=0,5%; i=0,5%; i=0,5%; _ PN16 SDR11 Budowa tezrT solaniowel — budvri n
SPADEK [%] DEUGOSC [m]| | Z4tom | 1=4.00m L=240mL=2.7om '=0:5%L=7.60m 1=0,5%; L=10,20m L=4.60m L=3.70m L=3.10m | _ L=5.20m L=4.50m L=5,50m =1,00m T | e Obelkiam mall] architoktury. utwarazomia
o o terenu, ogro<_12e_niem, o§w_ietleniem ora; urzad_zeniami
O DLE G b O S C [m ] 8 8 8 g :?-,' ,(; oc} 8 8 8 g 8 g 8{ 8_ % 8 8 8 8 l())l:i;);vzlznyml niezbednymi do korzystania z obiektu w
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POZIOM POROWNAWCZY
110,00m n.p.m.

NI

s

w

w

@

DN2200 o pojemnosci 25m*®

Z zaworami regulacji przeplywu

NSNS NN SN NN

N S RS KL

zgrzewany elektrooporowo

/\\ N /\\//\

zgrzewany elektrooporowo

zgrzewany elektrooporowo

RSN CNS O,

proj. k wg. odr.
opracowania
lo uzgodnienia
odl: 21,1m

RSSO

odl: 45.3m

zgrzewany elektrooporowo, redukcja PE 50/40

proj. PEHD @16
rz.+121,59

o

RZEDNA TERENU [m]

121,58 123,10 proj. zbiornik gléwny solanki PE

121,40|122,80| proj. studzienka zaworowa DN2000

121,44|122,80| proj. trojnik redukcyjny PE100 SDR11 50/40

121,45(122,80| proj. trojnik redukcyjny PE100 SDR11 50/40

121,46(122,80| proj. trojnik redukcyjny PE100 SDR11 50/40

121,48|122,80| proj. trojnik redukcyjny PE100 SDR11 50/40

121,49 122,80 proj. zasilanie tezni solankowej

RZEDNA DNA RURY [m]

ZAGtEBIENIE [m] %{ 8 g g?{ ;r’. % 5
SREDNICA PEHD100 @40x3.7mm
MATERIA PEHD100 @50x4.6mm PN16 SDR11 D100 2403,

SPADEK [%] DEUGOSC [m] :fff’ggﬁ i=0,2%; L=19,60m L'Z‘:gg’m Li:g'(z)z’r; i=0,2%; L=11,10m i=0,2%; L=7,00m
s 2 o o (=) o o
ODLEGLOSC [m] S 8 2 2 3 8 8
o <~ N N (22} ~ ~r

zgrzewany elektrooporowo

PEHD @160
21,61

iz 0[9m

121,48(122,80| proj. tréjnik redukcyjny PE100 SDR11 50/40

121,50 122,80 proj. zasilanie tezni solankowej

1,32

1,30

PEHD100
@40x3.7mm
PN16 SDR11

i=0,5%;
L=3,30m

0,00

3,30

zgrzewany elektrooporowo

121,46 122,80| proj. tréjnik redukcyjny PE100 SDR11 50/40

1,34

PEHD100
@40x3.7mm
PN16 SDR11

i=0,5%;
L=3,20m

0,00

PEHD @160
21,72
00m

121,48 122,80 proj. zasilanie tezni solankowej

1,32

3,20

PROFIL PODLUZNY - INSTALACJA SOLANKOWA TEZNI ZASILANIE CZ.2

/X

zgrzewany elektrooporowo

121,45[122,80| proj. tréjnik redukcyjny PE100 SDR11 50/40

1,35

PEHD100
@40x3.7mm
PN16 SDR11

i=0,5%;
L=3,50m

0,00

j. PEHD @160
+121,79
: 1,10m

121,47 122,80 proj. zasilanie tezni solankowej

1,33

3,50

NG

zgrzewany elektrooporowo

proj. PE
rz.+121,84
odl: 1,0

121,44 122,80 proj. tréjnik redukcyjny PE100 SDR11 50/40

121,46 122,80 proj. zasilanie tezni solankowej

1,36

1,34

PEHD100
@40x3.7mm
PN16 SDR11

i=0,5%;
L=3,90m

0,00

3,90

HD @160

UWAGI!

- Wykonaé recznie wykopy kontrolne w celu zlokalizowania istnigjacych
przewodéw infrastruktury podziemnej na terenie inwestycji.

- Zweryfikowaé na budowie rzedne oraz powiadomi¢ projektanta o
zmianach lub niezgodno$ciach z projektem.

- Odpowiedzialno$¢ za powstate ewentualne uszkodzenia istniejacej
podziemnej infrastruktury ponosi wykonawca robét.

- Rzedng wiazéw studzienek, zbiornikéw, komér oraz filtréw dostosowat
do poziomu terenu

INWESTOR )
Gmina Orzysz

ul. Rynek 3
12-250 Orzysz

ADRES dziatki ewid. 159/4 obrgb 0001 Orzysz,
powiat piski, wojew6dztwo warmirisko-mazurskie,
identyfikator dziatki: 281602_4.0001 Orzysz

Budowa tezni solankowej wraz z budynkiem sanitarym,

;;I)ngmu grotg solng, obiektami matej architektury, utwardzeniami
terenu, ogrodzeniem, oSwietleniem oraz urzgdzeniami
budowlanymi niezbednymi do korzystania z obiektu w
Orzyszu

ETAP
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SANITARNA

PROJEKTANT | mgr inz. Pawet Kurowski
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Legenda: Opis technologii:
1) studzienka zaworowa betonowa DN2000 A) zasilanie uktadu woda surowg z wodociagu do przygotowania roztworu solanki
2) studzienka wodomierzowa betonowa DN1500 i uzupetniania ubytkéw w wyniku parowania
3) studzienka rozdzielcza betonowa DN1500 B) zasilanie tezni gotowym roztworem solanki
4) filtr wstepny zewnetrzny DN150 440x1250mm (szer.x wys.) C) powrdt solanki z tezni do zbiornika giéwnego
plyta pokrywowa typu (_:iezk|eg_o lub wiaz zeliwny Dt!.OO/B_125 _ D) przelew awaryjny solanki do kanalizacji
5) przepompownia zuzyte_J solanki DN80O do kanalizacji sanitarnej E) odplyw z tezni do kanalizacji w okresie zimowym, serwisowym,
6)  zbiornik gtéwny solanki PE DN2200, V=25m3 bardzo obfitych i diugotrwatych opadéw atmosferycznych,
7) zbiornik magazyn solanki PE DN2200, V=15m3 zrzut zuzytej solanki do kanalizacji
8) konstrukc,ja tezni solankowe; F) uzupetnianie zbiornika gtéwnego stezong solanka
9) kOWF° 9*0‘_”"? rozprowadzajace solanke G) opcjonalne opréznianie zbiomika np. beczkowozem w okresie postoju tezni
10) zawdr odcinajacy DN25 H) napelnianie zbiornika solanka
11) zasuwa klapowa kanalizacyjna DN100 z napedem elektrycznym
12) stezony roztwdr Swiezej solanki
13) pompa zatapialna przepompowni $ciekow 4
14) pompy zatapialne ZB1 - ttoczenie gotowego roztworu solanki na teznie
15) pompa zatapialna ZB2 - ttoczenie $wiezej solanki do zbiornika gtéwnego 3 - — -
16) miernik poziomu solanki wraz z sondg konduktometryczng ‘ . .
17) gotowy roztwor solanki stezenie 5-6% £ _ \
18) mieszadto zatapialne lub pompa zatapialna mieszajgca SR - studzienka | ||
19) zawdr regulacyjny przeplywu solanki DN40 1 1/2" rgﬁ:llzg(:)lgza ®
20) zawdr elektromagnetyczny dwudrozny 3/4" K ‘?bq)\’ L
(sterowany sondg konduktometryczna) C ¢ 32
21) zawdr zwrotny antyskazeniowy DN32 typ BA L=252mm #PEHD 2160 J>‘®<r "~ PEHD B160 PEHD 9160
22) zawor zwrotny antyskazeniowy DN25 typ EA
23) wodomierz gtéwny DN25 1S6,3 qn=6,3m3/h G1 1/4" PN16 . PS E przepompownia | |
24) wpust kanalizacyjny zbierajacy solanke z koryta odptywowego tezni 5 zlizytej solanki do filtracja
25) rura ostonowa oQ%pf‘Q nalizacji E L fitraga | 1B
P ( PEHD @63
Na s
RN
&
_| __PEHD @110 _ (A =) =)
LN N
Q Q
13 D 2 2
/ b HoH
tG
O@J\Q& 6
S D @11
& przelew awaryjny
SN T T T T T T = PEHD @32 19
N ZB1 16 [
N PEHD @50 #
Y o) PEHD @50 B X X
=) D>
B
@
QOQ\
6'}%
14 21 23 S
Il % 1 SZ - studzienka QQ?'
F 18 o A M zaworowa B <€\k
o DN2000 N
8 2 &
a Q SW - studzienka
= e wodomierzowa
a H 20 22 w DN1500
,l 2
PEHD @32 ‘ /
INWESTOR .
7 A Gmina Orzysz
ul. Rynek 3
= 12-250 Orzysz
)
ZB2 a ADRES dzialki ewid. 159/4 obreb 0001 Orzysz,
E powiat piski, wojew6dztwo warmirisko-mazurskie,
12 o *?9%\ identyfikator dziatki: 281602_4.0001 Orzysz
fq\\'b@ Budowa tezni solankowej wraz z budynkiem sanitarym,
. 0’\’94? ;;I)Lj'ému grotg solng, obiektami matlej architektury, utwardzeniami
15 ~‘é> é(— terenu, ogrodzeniem, oSwietleniem oraz urzgdzeniami
! %Q budowlanymi niezbednymi do korzystania z obiektu w
‘00 Orzyszu
i ETAP PROJEKT TECHNICZNY
% Uwaga: Wszystkie materialy i urzadzenia musza wykazywac odporno$c na dziatanie solanki, BRANZA SANITARNA
instalacja musi by¢ wykonana tak, aby umozliwic jej oproznienie w okresie zimowym oA [ mar inz. Pawel Kurowski
nr upr. LUB/0313/PWBS/20
TYTUL

Maksymalny dobowy cFmeme solanki odprowadzanej do kanalizacji przedstawiono
w czesci opisowej. Odprowadzanie zuzytej solanki do kanalizacji wytacznie po uzgodnieniu
z PUK w Orzyszu Sp. z 0.0.

RYSUNKU

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY TEZNI SOLANKOWEJ

SKALA: DATA:

- 12.2022
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Przekréj studzienki wodomierzowej DN1500

wiaz zeliwny kanatowy @600mm kl.D400

zamykan
[+123,00 yrany
poziom terenu
g PIERSCIEN d
N WYROWNUJACY %
/////////////////// A //////////////// /////
L, PLYTA POKRYWOWA [/, 7~ 7v, v, 7 72,7007 )
/ / / / /7,7 / / / / /7,7 / //
L, 7,00, 70,727, 1500x600x150 L A " ) i seli
o 7,1 stopnie zitazowe zZeliwne
// // £
., —— 7
// ., 7/
o KRAG BETONOWY /////
(4 1500x500 7,
// e e
7/ 7/
7 7,
7, ———— // e
aa //72‘ 1. wodomierz gtéwny DN25 JS6,3 Master C+ qn=6,3m3/h G1 1/4" PN16
By 1500 D 2. filtr siatkowy skosny DN32 GW
120 |~ “, 3. zawdr odcinajacy kulowy DN32
7y ——— e . 4. zawor zwrotny antyskazeniowy typ BA DN32 GZ L=252mm
‘0 KRAG BETONOWY 9 tuleja ochronna do rury PE@50 5. mufa elektrooporowa PE/mosiadz DN50/GZ 1 1/4"
I 1500x500 o przejscie szczelne 6. podpory state pod konsole zestawu wodomierzowego
7, 2 1 ze stali nierdzewnej
+121,60 /// UWAGI:
N — - studzienka prefabrgkowana z kregow betonowych
_> = = _> beton min. klasy C35/45
PE100 @#50x4,6mm PN16 || B A PE100 @50x4,6mm PN16 - nasigkliwosc <5%
przytacze wodociagowe |, zewnetrzna instalacja wodociggowa - wodoszczelno$¢ min. W8 . . .
7 - faczenie kregdw szczelne poprzez montaz uszczelki systemowej
v - przejscie rur uszczelnione
7, KRAG BETONOWY DENNY 7, - rzedng wiazu zeliwnego dostosowac do rzeczywistej rzednej terenu
S 1500x1000 v na budowie
s iy - dopuszcza sie zmiane wysokosci kregéw w przypadku koniecznosci
s ///// dostosowania zwienczenia studzienki do poziomu terenu
o - i .
konsola wodomierza DN32 //:// 6 6 « 6 /:/// - Isztglr?r?ijg ;?::gwisg}&“r’\% rauczukowa 2R
taz d h v, 77, - montaz wodomierza i izolatora przeptywow zwrotnych BA
montaz na podporac //’/ - 294 2% /’/// wykonaé wedtug instrukcji producenta
7, ——— I 7, - posadowienie studzienki betonowej w gruncie na betonowym fundamencie
) e wedtug wytycznych budowlanych producenta
7 G - montaz wodomierza po stronie ZUK
e == e
:// /:// //// Y // //// // //// //// //// ///( //// //// ////J// 4 // /// 9 // //// //// //// //// // /:/ +1 20,55
TS T RN, /1/ 7,0, //L// 7,0, 000, 0,0 N
o —
L i 3| 250 zaglebienie na wode 25x25cm, h=15¢cm
dno studzienki wykona¢ z betonu B15 - z pompa zatapialng do odwadniania

wyprofilowaé w kierunku zagltebienia
ze spadkiem, wew. powierzchnia dna
z zaprawy cementowej zatartej na gtadko

studzienki wodomierzowej

Rzut studzienki wodomierzowej DN1500

stopnie ztazowe Zzeliwne

77
///////2—4—/4‘-4// Z :///
// "/, A N
/4 %
7
o, / \
2/ r \
A <
2 \ / 2
tuleja ochronna do rury PE@50 L \ / tuleja ochronna do rury PE@50
przejscie szczelne /// N _ //// przejscie szczelne
7 1 =-97
2 | _l2 /3 4 2 "/, INWESTOR )
—> = —» i Rynek 3
ul.
PE100 @50x4,6mm PN16 (77| £ L ' 5 /7] PE100 @50x4,6mm PN16 12-250 Orzysz
przytgcze wodociggowe -0 // zewnetrzna instalacja wodociggowa
// 7 ADRES dziatki ewid. 159/4 obreb 0001 Orzysz,
// /// powiat piski, wojew6dztwo warmirisko-mazurskie,
identyfikator dziatki: 281602_4.0001 Orzysz
// '/, Budowa tezni solankowej wraz z budynkiem sanitarym,
//// //// zaglebienie na wode 25x25cm, h=15cm o U grotg solna, obiektami malej architektury, utwardzeniami
/// / 7 z pompa zatapialng do odwadniania terenu, ogrodzeniem, oéwietleniem oraz urzadzeniami
/// // // studzienki wodomierzowej budowlanymi niezbednymi do korzystania z obiektu w
//// ///// Orzyszu
7 % 7 ////// 7 ET PROJEKT TECHNICZNY
G 7 BRANZA SANITARNA
PROJEKTANT | mgr inz. Pawet Kurowski
1 500 nr upr. LUB/0313/PWBS/20
TYTUL
RYSUNKU STUDZIENKA WODOMIERZOWA DN1500
1 740 SKALA: DATA: NR RYSUNKU:
1:20 12.2022 S10




poziom terenu

Przekrdj studzienki rozdzielczej DN1500

wiaz zeliwny kanatowy @600mm kl. A15 / D400

+123,10

tuleja ochronna do rury @110

przejscie szczelne

| +121,47

N

7 PIERSCIEN ot

—————— | WYROWNUJACY /A
7, PLYTA POKRYWOWA v

. e

, 1500x600x150 ]
//
/

KRAG BETONOWY @& ‘
1500x500 N

NI
N0
O

KRAG BETONO!
1500500

e

tuleja ochronna do rury @110

przejscie szczelne

PEHD 100 @110 SDR17

tuleja ochronna do rury @110

przejscie szczelne

e

9 KRAG BETONOWY DENNY
vl 1500x1000

e e

e // ///

// // // // // // // // // // // // // // // // // // // // ///
e e e e e e e s, e e e e e / s, s, e

// // // 1 // // // // // // // // // // // // // // // // // s //
s, s A A A A A A A M A A S S R S A A M

>

— ‘ dly ;! ™ PEHD 100 2110 SDR17
//// 7
/7, 5 3 — 7,
/, 9%
———

. zasuwa nozowa DN100 korpus z zeliwa sferoidalnego
. naped elektryczny zasuwy

. tacznik rurowo-kotnierzowy &110/DN100

. mufa elektroporowa PE100 DN110 SDR11

. tréjnik rownoprzelotowy PEHD 100 @110 PN16

. podpory state pod armature ze stali nierdzewnej

. stopnie ztazowe zeliwne

UWAGI:

- studzienka prefabrgkowana z kregéw betonowych
beton min. klasy C35/45

- nasigkliwo$¢ <5%

- wodoszczelnoéé min. W8

- faczenie kregdw szczelne poprzez montaz uszczelki systemowej

- przej$cie rur uszczelnione

- rzedng wtazu zeliwnego i posadowienie studzienki dostosowaé do rzeczywistej
rzednej terenu na budowie, w terenie zielonym zastosowac wtaz kl.A15

- dopuszcza sie zmiane wysoko$ci kregéw w przypadku koniecznos$ci
dostosowania zwienczenia studzienki do poziomu terenu

- izolacja masg asfaltowo-kauczukowg 2R+P

- stopnie ztazowe zeliwne

- montaz zasuw nozowych oraz napedu elektrycznego wykonac¢ wedtug instrukcji
producenta

- posadowienie studzienki betonowej w gruncie na betonowym fundamencie
wedlug wytycznych budowlanych producenta

NOO AWM

Schemat ustawienia zasuw na powrocie z tezni:
OKRES PRACY TEZNI - LETNI

+120,65

Zbiornik Gtéwny Solanki ZB1

od do kanalizac;ji
saﬁi'gr’nej )

OKRES POSTOJOWY TEZNI - ZIMOWY LUB DESZCZOWY

tuleja ochronna do rury @110

przejscie szczelne

PEHD 100 2110 SDR17

PEHD 100 3110 SDR17

Zbiornik Gtéwny Solanki ZB1

zasuw
> il

asuwa
arta

od do kanalizac;ji
saﬁirgr’nej )

Y

INWESTOR )
Gmina Orzysz

ul. Rynek 3
12-250 Orzysz

ADRES dziatki ewid. 159/4 obreb 0001 Orzysz,
powiat piski, wojew6dztwo warmirisko-mazurskie,
identyfikator dziatki: 281602_4.0001 Orzysz

Budowa tezni solankowej wraz z budynkiem sanitarym,
grotg solng, obiektami malej architektury, utwardzeniami
terenu, ogrodzeniem, oSwietleniem oraz urzgdzeniami
budowlanymi niezbednymi do korzystania z obiektu w
Orzyszu

TYTUL
PROJEKTU

ETAP PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA SANITARNA

PROJEKTANT | mgr inz. Pawet Kurowski

nr upr. LUB/0313/PWBS/20

TYTUL

RYSUNKU STUDZIENKA ROZDZIELCZA DN1500

SKALA: NR RYSUNKU:

12.2022 S11

DATA:
1:20




Rzut studzienki zaworowej DN2000 Przekrdj studzienki zaworowej DN2000
wiaz Zeliwny kanatowy @600mm kl.D400

|+122,80
poziom terenu
e "z PIERSCIEN g
| WYROWNULJACY |
e Z 4 7/ y. 7 7 7 7 7 /A// e e e 7 7 7 7 7 7 7 e
tuleiaéOChronnaldO rury @50 /// PLYTAZ(?OOOKGR(I)WOW /////////////////////////
. rze'cieszczene 7 X S Sr S SrSrSsSfsSsSs Ss Ss

tulela ochronna do rurv Qso p j e 7 . ’ . . . . . 7 7 e e e e e e e e e e e

przejscie szczelne

4 7 7
g v g /] o s g v
PEHD 100 @50 PN16 PEHD 100 @50 PN16 oy 10 2000 /| 150
_> _> 4 /) 4 7
4 7 4
e KRAG ZELBETOWY o
tuleja ochronna do rury @50 e 2000x1000 0
przejscie szczelne tuleja ochronna do rury @50 7/ 7 :
przejscie szczelne / 3 1 5 vz :ourlzeéjaégiceh;gggglgg rury 250
7
PEHD 100 @50 PN16 [ PEHD 100 @50 PN16 j /j
_> _> /,
y PEHD 100 @50 PN16 PEHD 100 @50 PN16
9, >
s
v
2 PEHD 100 232 PN16 2z
7 7 7
vt 4
PEHD 100 @32 PN16 s ) o
tuleja ochronna do rury @32 C
¢ przejscie szczelne KRAG|ZELBETOWY DENNY 7
7/
2000x1000 0
. 7
t”r|ze|.a, °i°hrg”"alg° rury 932 tuleja ochronna do rury @50 9 7
przejscie szczeine przejcie szczelne 2% 0
4 7
7/ g 7/
7/
S S S S S S S +120,32
e 4 4 4 4 4 4 e e 4
7 7 4 e e 4 4 4 7 7 7

© o ‘ ‘
tuleja ochronna do rury @32 > o . v 250 Mglebienie na wode 25x25cm, h=20cm
przejscie szczelne ~ dno studzienki wykonaé z betonu B15 z pompa zatapialng do odwadniania
o wyprofilowaé w kierunku zagtebienia studzienki zaworowej
2 ze spadkiem, wew. powierzchnia dna
=1 z zaprawy cementowej zatartej na gltadko
o
woda surowa z sieci
instalacja solankowa
1. zawér regulacyjny przelotowy DN40 1 1/2" UWAGI: NWESTOR | Gmina O
. 9 . .yj yp wy " - studzienka prefabrgkowana z kregébw betonowych ulrnér;?mekrfsysz
g- Zzawor OdC"';aJQCy kulowy 1 1/2 ) oy betonkrlmn. klas5y°/C 5/45 12-250 Orzysz
. zawor zwrotny ze sprezyng mosiezn " - nasigkliwos¢ <5% —
4. zawor spustowy 12" o - wodoszczeinose min. W o o e o
) " - taczenie kregbw szczelne poprzez montaz uszczelki systemowej identyfikator dziafii: 281602 4.0001 O ’
5. mufa elektrooporowa PE/stal DN50/GW 1"1/ - przejécie rur uszczelnione identyf a°f _Z'a I 024 rZYSZ _
6. mufa elektrooporowa PE/stal DN32/GW 1 - rzedng whazu zeliwnego dostosowac do rzeczywistej rzednej terenu Yo B?‘fé“lﬁﬁ""ééi'ﬁ!ﬁ“ﬁ:i wraz z budynklem sanitarym,
7. zawor odcmajqcy kquwy 1" z zaworem SPUStowym na budowie . . . . . PROJERTY tgerenu, og?édzeniem, oéwiejtleniem orari,urzadzeniami
8. zawoér odcinajqcy kulowy 12" - dopuszcza Sie zmiang WYSOKOSCI. kre.géw w p.rz)’padku koniecznosci budowlanymi niezbednymi do korzystania z obiektu w
9. zawér elektromagnetyczny dwudrozny 3/4" dostosowania zwiericzenia studzienki do poziomu terenu Orzyszu
10. zawor odcinajacy kulowy 1" - izolacja masg asfaltowo-kauczukowg 2R+P ETAP PROJEKT TECHNICZNY
11. zawér zwrotny antyskazeniowy typu EA DN25 - stopnie ztazowe zeliwne BRANZA
: . y anty wy lyp - montaz armatury, zaworéw regulacyjnych, zaworu zwrotnego EA SANITARNA
12. filtr siatkowy skosny DN25 GW ) ) wykonaé wedlug instrukeji producenta PROJEKTANT | mgr inz. Pawel Kurowski
13. podpory pod armature ze stali nierdzewnej - posadowienie studzienki betonowej w gruncie na betonowym fundamencie nr upr. LUB/0313/PWBS/20
14. stopnie ztazowe zeliwne wedtug wytycznych budowlanych producenta T™TUE
- montaz wodomierza wykonaé na konsoli wodomierzowej RYSUNKU STUDZIENKA ZAWOROWA DN2000
SKALA: DATA: NR RYSUNKU:
1:20 12.2022 S12




RZUT PARTERU
skala 1:100

7 | GROTA SOLNA
5.30 | gres

welg(’ He250m
[}

TOALETA DANSKA | NPS

PVC&N10; F2%

XX X
gt solonkono scienno
/-——e
3 nﬂﬂmﬂﬂﬂ
=3
§‘8

7 _| POM.OBSLUGI

~T20  gres

/ Hp=B5om i

2N\

folie do

PVC-U2180
El——

®'

- yb
v _% L

SCHEMAT ROZWINIECIA INSTALACJI KANALIZACJI
{ Wywiewka 21160
fvfﬂ ponadv;‘a(achawo
=1m
=l
§
i N
WC WC Pl 1] U U ur
® 275 275 250  BR
LEGENDA: AN =——— = - ;? ’T J 1 I
; do zewnetrznej 2110 ¢ w @110, Fei1o F 2110 B
Pl Pisuar instalacji PVC@160 i=2,0% 20— gio @m0 1o
U Umywalka kanalizacji
UT  Umywalka techniczna sanitarnej
BR  Brodzik
WC Miska ustepowa - zawér
ZC  Zawor czerpalny
ZN  Zawdr napowietrzajgcy kanalizacje @110
instalacje kanalizacji wewnetrznej uktada¢ z minimalnym spadkiem 2,0%
poziomy kanalizacyjne uktada¢ z minimalnym spadkiem 2,0%
wszystkie odplywy kanalizacyjne z przyboréw sanitarnych wyposazy¢ w syfony
- proj. instalacja wew. kanalizacji sanitarnej
—————— - proj. poziom kanalizacyjny
o - proj. pion kanalizacji z zakoriczeniem wywiewka INWESTOR Gmina Orzysz
PVC @110mm z odpowietrzeniem wyprowadzonym ul. Rynek 3
ponad dach - montaz ze zintegrowanym kotnierzem 12-250 Orzysz
bitumicznym hydroizolacyjnym .
ADRES dziatki ewid. 159/4 obreb 0001 Orzysz,
powiat piski, wojewodztwo warmirisko-mazurskie,
UWAGI: identyfikator dziatki: 281602_4.0001 Orzysz
- roboty ziemne dia poziomow kanalizacyjnych i Budowa tezni solankowej wraz z budynkiem sanitarym,
zewnetrznej instalacii kanalizacji zacza¢ od e T grotg solna, obiektami matej architektury, utwardzeniami
ustalenia rzednej wigczenia do studzienki terenu, ogrodzeniem, o$wietieniem oraz urzgdzeniami
- wszystkie rzedne dostosowac w odniesieniu do budowlanymi niezbednymi do korzystania z obiektu w
rzeczywistej rzednej terenu na budowie Orzyszu
- wykonawcy powinni zweryfikowaé wszystkie ETAP PROJEKT TECHNICZNY
wymiary krytyczne, podstawowe i stan
istniejgcej budowy, ktére odnoszg sie do BRANZA SANITARNA
wykonywanych prac — _
- wszystkie wymiary, podej$cia pod armature, PROJEKTANT | mgr inz. Pawet Kurowski
miejsca odplywéw nalezy zweryfikowaé na budowie nr upr. LUB/0313/PWBS/20
- wszystkie rzedne, spadki i podejscia sprawdzi¢ na T KU RZUT BUDYNKU SANITARNEGO - INSTALACJA
budowie przed wykonaniem robét KANALIZACJI SANITARNEJ
SKALA: DATA: NR RYSUNKU:
1:100 12.2022 S13




RZUT PARTERU

skala 1:100 @

® ©

zawor 3-drpgowy termostatyczyny
mieszajqcy DN15, G3/4", 35-60°

3| PRZEDSIONEF
~ E‘M? 5

H=2,6m

d

*ZG\E

B} 4 | TOALETA MESKA
579 [ gres

)

TOALETA DAISKA | NPS

7 | POM.DBSLUGI

720 | gres

2N ZzawoOr 3-drogowy fermostatyczyny
) mieszajgcy DN20, G17,35-60°
- Kvs=3 2mam @/

UWAGI:

wszystkie wymiary, podej$cia pod armature, miejsca odplywéw nalezy zweryfikowaé na budowie

bojler elektryczny wyposazy¢ bezwzglednie w zawér bezpieczefistwa

zastosowag izolacje przewodéw cwu nie mniejszg niz 20mm dla rur <22mm oraz 30mm dla rur 22-50mm

pionowe podejécie instalacji wodociggowsj pod szalet zaizolowa¢ outling z pianki PUR w ptaszczu z PVC, gr. izolacji 20mm

zabezpieczenle przed wtérnym zanieczyszczeniem wody typu EA zamontowaé przed wigczeniem do tezni solankowej Sciennej,
zaworami ze zigczkg do weza oraz na podejéciu do bojlera elektrycznego

za podgrzewaczem nalezy zamontowa¢ zawory termostatyczne antyoparzeniowe zapewniajace

ograniczenie maksymalnej temperatury w instalaciji cieptej wody do 38°C z by-passem umozliwiajacym okresowy przegrzew instalacji
cieplej wody uzytkowej

LEGENDA:
Pl Pisuar
u Umywalka

UT  Umywalka techniczna
WC Miska ustepowa - zawoér
ZC  Zawdr czerpalny

———— proj. instalacja wodociggowa
—————— proj. instalacja cieptej wody uzytkowej

podgrzewcz pojemnoj$ciowy z grzatkg elektryczng

? zawor odcinajacy kulowy DN32

3 zawoér zwrotny antyskazeniowy typu EA
INWESTOR Gmina Orzysz
ul. Rynek 3
12-250 Orzysz
ADRES dziatki ewid. 159/4 obreb 0001 Orzysz,

powiat piski, wojewodztwo warmirisko-mazurskie,
identyfikator dziatki: 281602_4.0001 Orzysz

Budowa tezni solankowej wraz z budynkiem sanitarym,

;;Eljénu grota solng, obiektami matej architektury, utwardzeniami
terenu, ogrodzeniem, o$wietleniem oraz urzgdzeniami
budowlanymi niezbednymi do korzystania z obiektu w
Orzyszu

ETAP
PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA SANITARNA

PROJEKTANT | mgr inz. Pawet Kurowski
nr upr. LUB/0313/PWBS/20

M RZUT BUDYNKU SANITARNEGO - INSTALACJA

WODOCIAGOWA | CWU

NR RYSUNKU:

12.2022 S14

SKALA: DATA:
1:100




RZUT PARTERU

skala 1:100 @

mata grzewcza elektryczna A=21m?
w ie podkladu betonowego gr.5cm

zasilanie: ~230V
gr. maty: 3,2mm, szer. 0,5m

minimalna moc grz. jednostkowa: 120W/m?
czujnik regulatora powietrzny i podiogowy
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0,5kW

[12ag] 34aw]

1)
5 ) @

Gmina Orzysz
ul. Rynek 3
12-250 Orzysz

dziatki ewid. 159/4 obreb 0001 Orzysz,
powiat piski, wojewodztwo warmirisko-mazurskie,
identyfikator dziatki: 281602_4.0001 Orzysz

Budowa tezni solankowej wraz z budynkiem sanitarym,
grotg solng, obiektami matej architektury, utwardzeniami
terenu, ogrodzeniem, o$wietleniem oraz urzgdzeniami
budowlanymi niezbednymi do korzystania z obiektu w
Orzyszu

PROJEKT TECHNICZNY

SANITARNA

mgr inz. Pawet Kurowski
nr upr. LUB/0313/PWBS/20

- ;
\% \\ < fo
@ N/ = mieczng matowq

Grzejnik elektryczny

Moc grzejnika

Regulator nascienny ogrzewania podiogowego

Projektowa temperatura/ Qg - straty ciepta(W)
INWESTOR
ADRES
TYTUL
PROJEKTU
ETAP
BRANZA
PROJEKTANT
TYTUL
RYSUNKU

RZUT BUDYNKU SANITARNEGO - INSTALACJA
GRZEWCZA

NR RYSUNKU:

DATA:
1:100 12.2022 815




e Qch=3,5kW
jom ciénienia akust. 39dB(A)
wymiary 835x208x285mm

XXX ’j?
vorsssrres |
rILIIIIIIIIS

kurtyna powietrzna elekiryczna
1000x220x195mm
1980/1164m3/h Pel=0,18kW
220-240/1/50Hz

D

1] iz
78 [gres |Vy= transf.

wel

2100 Q=20m’h,
Pel=0,014kW
230VA/50Hz

NV

4 H=26m V=] transf.

X ¥
ToAWeRtylator kanalowy W

R ub rownowazn
= Qmax=187m3/h

Wa 230 21/55)}1;, Pel=0,033kW

7% 58

.\ Wyrzuinia $cienna
_ /8 Tkratka al. 150x150

— Sp=+2,52m [ V=T inf.
(L V= graw. 720 T qres
n e
' ' “ B I h
folie do szyb ( )
@ mleczng matowgq L/ @
proj. centrala nawiewna N1 czerpnia écienna
podsufitowa Q=190m3/h 150x150mm
nagrzewnica elektr. Pei=1,8kW
Scienny d Iny z odzyskiem ciey moc wentylatora Pel=0,073kW
Q=60rr|31h.y §=82%, 230VI1f150$ polz‘:;rsnjclsmema 7kuas; 27dB(A)
iom cinieni 3 dt. /szer. 800/408/421,5mm . . . .
B vt oo IPXH m=50kg, Sp=+2,25m o przewdd wentylacji nawiewnej

stopient ochrony: IPX4
L=560mm, grubos¢ Sciany 54cm

przewdd wentylacji wywiewnej
anemostat okragly biaty @100

miedz chtodnicza preizolowana
UWAGI:

% transfer powietrza kratkg w drzwiach

przewody ciecz/gaz instalacji freonowej

- instalacje wentylacji uktada¢ w przestrzeni

sufitu podwieszanego

- wszystkie wymiary krytyczne i kolizje nalezy

zweryfikowaé na budowie

- rzedng montazu spodu anemostatu
dostosowaé do wysoko$ci sufitu
podwieszanego

nalezy

- przejécia przez przegrody wykonywac w

tulejach ochronnych

- wmigjscu montazu wentylatora kanatlowego
zastosowacé rewizje w suficie podwieszanym

F / kratka grawitacyjna
= 150x150
= sj
= | POM.OBSLUGI

o wymiarach 400x400mm
INWESTOR Gmina Orzysz
ul. Rynek 3
12-250 Orzysz
ADRES dziatki ewid. 159/4 obreb 0001 Orzysz,
powiat piski, wojewodztwo warmirisko-mazurskie,
identyfikator dziatki: 281602_4.0001 Orzysz
Budowa tezni solankowej wraz z budynkiem sanitarym,
;;Eljénu grota solng, obiektami matej architektury, utwardzeniami
terenu, ogrodzeniem, o$wietleniem oraz urzgdzeniami
budowlanymi niezbednymi do korzystania z obiektu w
Orzyszu
ETAP
PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA SANITARNA
PROJEKTANT | mgr inz. Pawet Kurowski
nr upr. LUB/0313/PWBS/20
M RZUT BUDYNKU SANITARNEGO - INSTALACJA
WENTYLACJI | KLIMATYZACJI
SKALA: DATA: NR RYSUNKU:
1:100 12.2022 S16




RZUT DACHU

skala 1:100 @

owy klim:
rgrowanym
droizolacyjnym

montaZ z kolierzem Uszazleniajacym

@

®©© - ®

\_rura_spustowa ¢100

jednostka zewnetrzna Klim:
nominalna wydajno$é chiodnlcza: 3,51

nominalny pobér macy: 1,01kW

max. poziom cisnienia akustycznego 55dB(A)

] wgmiary 765x303x555mm
monta2 na wspomiku dachcwym reguiowanym

INWESTOR Gmina Orzysz
ul. Rynek 3
12-250 Orzysz
ADRES dziatki ewid. 159/4 obreb 0001 Orzysz,
powiat piski, wojewodztwo warmirisko-mazurskie,
identyfikator dziatki: 281602_4.0001 Orzysz
Budowa tezni solankowej wraz z budynkiem sanitarym,
;;Eljénu grota solng, obiektami matej architektury, utwardzeniami
terenu, ogrodzeniem, o$wietleniem oraz urzgdzeniami
budowlanymi niezbednymi do korzystania z obiektu w
Orzyszu
ETAP
PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA SANITARNA
PROJEKTANT | mgr inz. Pawet Kurowski
nr upr. LUB/0313/PWBS/20
TYTUL
RYSUNKU RZUT DACHU BUDYNKU SANITARNEGO -
INSTALACJE
SKALA: DATA: NR RYSUNKU:
1:100 12.2022 S17




Orzysz. 18.11.2022 r.
Przedsi¢biorstwo Uslug Komunalnych w Orzyszu
Spolka z ograniczong odpowiedzialno$cia

ul. Rynek 3 L{Pt :

12-250 Orzysz
(¥

bl LY

PUK 3126/11/2022

Gmina Orzysz
ul. Rynek 3
12-250 Orzysz

Dotyczy: warunkéw przylaczenia do sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej budynku tezni
solankowej i toalet publicznych zlokalizowanych / planowanych na terenie dzialki nr

geod. 159/4 w Orzyszu.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16.11.2022r. (data wptywu PUK 17.11.2022r.) w sprawie
Jw. oraz majac na uwadze zalaczony do wniosku plan zabudowy / szkic sytuacyjny informujemy,
co nastepuje:

1. Warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociggowej:

) Zaopatrzenie w wode na cele bytowe budynku tgzni solankowej i toalet publicznych
zlokalizowanych / planowanych na terenie dziatki nr geod. 159/4 (obreb Orzysz) w Orzyszu
nalezy przewidzie¢ z sieci wodociagowej o sSrednicy 110 mm. poprzez budowg przylacza
wodociggowego.

2) Polaczenie z ww. wodociagiem o srednicy 110 mm z rur PE nalezy wykonaé poprzez

zastosowanie:

2.1 opaski do nawiercania pod cisnieniem (dla odpowiednich rur) z odejsciem gwintowanym
(konstrukcja z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40-DIN1693 zabezpieczone powlokg z farby
epoksydowej nakfadanej metoda proszkowa. o grubosci minimum 250um). $ruby, nakretki.
podktadki ze stali ocynkowanej ogniowo lub podktadki ze stali nierdzewnej A2. za nig zasuwy
do przyvlacza domowego wykonana z zvwicy POM lub z zeliwa sferoidalnego. z powloka z farby

epoksydowej, naktadanej metoda proszkowa. o grubosci min. 250 um, lub w przypadku sieci z
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4)

5)

6)

odejscia siodfowego (trojnik siodlowy) z PE - do nawiercania pod cisnieniem. zgrzewanego
elektrooporowo. z wydluzonym kroccem przytacznym PE. fagczone z zasuwa (Zasuwa od
trajnika siodtowego nie moze by¢ oddalona wigcej niz 0.3 m) za pomoca mufy elektrooporowej,
za nim zasuwy do przylaczy z kro¢cami do zgrzewania na rurociagach PE (za zasuwa mozna
stosowac ztgczki rurowe weiskowe do rur z polietylenu PE).

skrzynki ulicznej do zasuwy dla przylacza domowego. ktora powinna miec takie same wymiary
Jjak skrzynka uliczna do zasuw o wymiarach zgodnie z norma DIN 4056, o srednicy pokrywy
min. 150 mm, wysokos¢ skrzynki min. 270 mm, z odpowiednia obudowa do zasuw (wraz z
drazkiem).

Przytacze wodociagowe nalezy wykona¢:

Przylacze na calej dlugosci winno by¢ z jednego rodzaju materiatu.
Pod rurociagiem, lub przy nim (z boku) nalezy ulozy¢ drut miedziany DY min. 1.0 mm-. Drut
wyprowadzi¢ do skrzynki ulicznej do zasuw i1 do konsoli wodomierzowej. Rure uktadaé na 15
cm podsypee piaskowej.
Po ulozeniu zasypa¢ warstwa piasku 30 cm nad wierzch rury, na zasypce ulozy¢ tasme
ostrzegawcza, kolor tasmy niebieski.
Zageszezenie gruntu (podsypki, obsypki i zasypki) zgodnie z wymogami producenta.
Zestaw wodomierzowy nalezy lokalizowa¢ w pomieszezeniu na poziomie piwnic budynku lub
na parterze w miejscu wydzielonym, przy czym powinien zaczynac sie nie dalej niz w odlegtosci
1,0 m od sciany zewngtrznej budynku (frontowej lub bocznej).
Wodomierz typu JS SMART C+ firmy APATOR montowany bedzie przez ZUK w kompletnym
zestawie wodomierzowym skladajacym si¢ z dwoch zaworow kulowych z wkreconymi
redukcjami i konsola.
Na instalacji wewnetrznej za zestawem wodomierzowym nalezy przewidzie¢ zamontowanie

zaworu zwrotnego antyskazeniowego z mozliwoscia poboru probek wody do badania jej jakoscei.

Studnia wodomierzowa jako docelowa powinna by¢ wykonana z kregdw betonowych o Srednicy
min. 1000 mm lub z tworzywa sztucznego. ZUK dopuszcza rowniez w swoim zakresie studnie
typu EWE. KAIMA IT A Q. DANWELL typ PWIK (Srednica DN500), SLUW DN 1000 i SGUW
DN1200 — z wlazem o $rednicy 800 mm — firmy ROTO-TECH oraz HOUT typ 1180.IN12A i
SKOLIMOWSKI - typ PWIK — wlazy do studni dostosowac do rodzaju terenu, na ktérym beda

zamontowane (drogi — teren przejezdny, zielen — teren nieprzejezdny).

Jednoczesnie zwracamy uwage, iz w umowie o dostarczanie wody zawarte bedg nastgpujace

)

zapisy:

i E{ORZYSZ

Pr iebiorstwo Uslug K. inych w Orzyszu Sp. z 0.0.
ul. Rynek 3 12-250 Orzysz

tel. 730 996 700 e-mail: biuro@zukorzysz.pl
53d Rejonowy w Olsztynie KRS: 0000019760
NIP: 8490008029 REGON: 790155073



7.1 granicg odpowiedzialnosci Spolki za $wiadezone uslugi jest zasuwa na przylaczu do
przedmiotowej posesji.

7.2 granica odpowiedzialnosci Spotki za jako$é swiadczonych uslug jest zwér za
wodomierzem gléwnym.

7.3 umowa o dostarczanie wody z terenu przedmiotowej dziatki bedzie obowiazywaé tak dtugo.

Jjak dlugo beda istnialy techniczne mozliwosci przesylu tych sciekow.

2. Warunki techniczne przylaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej:

1)

4)

Odprowadzanie sciekow bytowych z budynku tezni solankowej i toalet publicznych
zlokalizowanych / planowanych na terenie dziatki nr geod. 159/4 (obrgb: Orzysz) w Orzyszu
nalezy przewidzie¢ do sieci kanalizacji sanitarnej o srednicy 200 mm z rur PCV. poprzez

budowg przytacza kanalizacji sanitarne;.

Wiaczenia przylacza do kanalu sanitarnego nalezy dokonaé do studni o rze¢dnej dna 120.97 m
n.p.m. / bezposrednio w przgslo kanalu poprzez wykonanie otworu wiertnica i zastosowanie
oryginalnych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie. dostgpnych na rynku, szczelnych
potaczen. Przylacze mozna wlaczy¢ do studni rewizyjnej na kanale pod katem prostym lub pod
katem ostrym (czyli katem pomiedzy kanatem doplywajacym do studni. a wlaczeniem
przylacza). w maksymalnej odleglosci 1.0 m od potki kinety — bez koniecznosci stosowania
~fajki”.

Przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé o $rednicy:

3.1 200x4.7 mm z rur PVC o jednolitej strukturze $cianki w przekroju i dlugosci ok. 10 m — w
przypadku wykonywania przylacza w wykopie otwartym.

Montaz i ukfadanie rur w wykopie zgodnie z zaleceniami producenta - rur¢ uktada¢ na 15¢m

podsypce piaskowej. Po ulozeniu zasypa¢ warstwa piasku 30cm nad wierzch rury.
Zageszezenie gruntu (podsypki. obsypki i zasypki) zgodnie z wymogami producenta rur
oraz zarzadcy drogi.

3.2 200x14,6 mm z rur PERC lub 200x14.6 z rur PETS lub o srednicy 200x4.7 mm z rur PVC o
Jednolitej strukturze Scianki w przekroju uktadanej w rurze ostonowej stalowej o grubosci
scianki min. 8 mm z uwzglednieniem pléz dystansowych i manszet — w przypadku
wykonywania przytacza przewiertem lub przeciskiem. Nalezy unika¢ polaczen w rurze
ostonowej, a w przypadku koniecznosci taczenia rur przewodowych zabezpieczy¢ je przed
rozsunieciem.

Przytacze wykonaé ze spadkiem 1.5% + 25% z zachowaniem rostoliniowosci (poziomej i
Zy1g Y p p p )

)
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Przylacze nalezy zakonczy¢ studzienka tworzywowa o $rednicy min. DN400 mm lub betonowa

o srednicy min. DN 1000 mm na terenie posesji (w odlegtosci 2.0+3.0 m od linii rozgraniczajacej

dziatke 2z ulica). Wykonanie studzienki nalezy przewidzie¢ zgodnie z wytycznymi

Projektowanie, wykonawstwo  sieci wodociggowyveh i kanalizacyinych  oraz - przvigezy.

Wymagania ogolne”- wydanie PUK. styczen 2013 uwzgledniajac warunki gruntowo-wodne i

lokalizacje ww. studni.

6) Jednoczesnie zwracamy uwage, iz w umowie na odprowadzanie sciekow sanitarnych zawarte

beda nastepujace zapisy:

6.1. granica odpowiedzialnosci Spotki za przyjmowane scieki bedzie punkt wlaczenia
przytacza kanalizacji sanitarnej do kanalu sanitarnego w ulicy,

6.2. umowa na odprowadzanie sciekow sanitarnych z terenu przedmiotowej dzialki bedzie
obowigzywac tak dlugo. jak dtugo beda istniaty techniczne mozliwosci przesylu tych

sciekow,

Uwagi ogolne:
Z uwagi na ryzyko kolizji z innymi elementami infrastruktury niezbedne jest uzgodnienie
usytuowania przylacza w ramach Narady Koordynacyjnej dzialajacej przy / Starostwie Powiatowym
w Piszu, ul. Warszawska 1. 12-200 Pisz ktory zostal pozytywnie zaopiniowany na Naradzie
Koordynacyjnej.
Wykonawca przylacza/y moze by¢ osoba fizyczna lub prawna prowadzgca dzialalnosé w zakresie
wykonywania instalacji wod.-kan.
Przylacze nalezy wybudowac:
zgodnie z warunkami przytaczenia wydanymi przez PUK
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
wymaganiami: ustawy Prawo Budowlane, zasadami wiedzy technicznej, obowiazujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi, z Polskimi Normami.
w warunkach posiadania niezbednych zgod 1 zezwolen wynikajacych z przepisow prawa (w tym
zgody wszystkich wiascicieli dzialek. po ktorych przebiega¢ bedzie przylacze) oraz wydanych
warunkow przylaczenia.
Wykonane przylacze zglosic do odbioru w stanie odkrytym z 5 dniowym wyprzedzeniem —

dostarczenie inwentaryzacji powykonawcze| przyltaczaly.
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Warunkiem zaopatrzenia w wode i odprowadzania $ciekdw Jest odbior przylaczaly przez PUK

o

zgodnie z zasadami dokonywania odbioru przez PUK przylaczy wod. — kan. oraz podpisanie umowy
ze Spolka o dostarczanie wody i 0 odprowadzanie $ciekow.

6. Zgodnie z Art. 15 ust. 2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow wlascicielem wykonanego przylaczaly wod.-kan. Jjest osoba ubiegajaca si¢ o przylaczenie
nieruchomosci do sieci.

7. W przypadku zmiany zagospodarowania terenu przedmiotowej dzialki lub zmiany rodzaju zabudowy
nalezy wystapi¢ do PUK o wydanie nowych warunkow technicznych.

8. Powyizsze warunki techniczne wazne sa dwa lata.

Zalaczniki:

1} Plan zabudowy / szkic sytuacyjny.

sprawg prowadzit: Romuald Swicczka.
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