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Orzysz, dnia 24.02.2023r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie artykutu. 34 ustawy. 3d punkt. 3) ustawy Prawo Budowlane o§wiadczam, ze
projekt techniczny:

Budowa tezni solankowej wraz z budynkiem sanitarnym, grotg solng, obiektami mate;j
architektury, utwardzeniami terenu, ogrodzeniem, oswietleniem oraz urzadzeniami
budowlanymi niezbednymi do korzystania z obiektéw w Orzyszu

Adres inwestycji:
dziatka nr ew. 1594 obreb 0001 Orzysz, powiat piski, woj. warminsko-mazurskie
Identyfikatory dziatek: 281602 4.0001 Orzysz

Inwestor:
Gmina Orzysz

ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz

sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

. NAZWISKO NR
BRANZA FUNKCJA I IMIE UPRAWNIEN DATA PODPIS
mgr inz. arch.
ARCHITEKTURA PROJEKTANT Barttomiej 242/; (])S‘l(gKK/ 02.2023
Pawetczuk
Luty 2023r.




KSEROKOPIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH I ZASWIADCZEN Z IZBY

i

[ZBA ARCHITREKTOW
LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 313/234/LBOKK/2018 Lublin, dnia 19 grudnia 2018 r.

DECYZJA nr 242/LBOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14
ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z p6ézn. zm.), zgodnie
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
2096 z pézn. zm.)
stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Barttomiej Marek Pawetczuk
urodzony w dniu 7 lipca 1988 r. w Lublinie
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmuijacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego,

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych. /""

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w cato$ci zadanie strony nie wymaga uzasad éﬁ/a. ¥

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, 1zby /!
Architektébw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej- Izby
Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. Wnioskodawcy przystuguje rowniez—
prawo do zrzeczenia si¢ odwotania, z ktérego skorzystanie skutkowac bedzie tym, ze z dniem.
doreczenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Architektow RP™
o$wiadczenia wnioskodawcy o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania, decyzja stanie sie
ostateczna i prawomocna.

Skiad orzekajacy nr Il Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej :

... Krzysztof K(ﬁ—'l— —

2. Sekretarz .........cccccoeuene

1. Przewodniczagcy ...

3. 'CZoNeK: suvwimsanasiins

Otrzymuja:

Whioskodawca: mgr inz. arch. Barttomiej Marek Pawetczuk
Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ala

AN



I #FBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, 2e:

migr inz. arch. Barttomiaj Marek Pawelczuk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielmych funkcji technicznyeh w budownichwie
wi specjalnosc architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 242 /LBOKK /2018,
jest wpisany na liste czlonkow Lubelskiej Okregowej Izby Architektow RP
ped numerem: LB-0370.

Czlonek czynny od: 11-04-2019 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadezenia: 16-11-2022 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisanc elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architekitdw RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczaoy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0370-E128-2D29-313Y-6DDY

Dane rawarte w niniejszym zadwisdezeniu matne sprawdzild podajac nr weryfikacyjny
zedwiadezenia w publicenym Serwisie internetowym Lzby Architekbdw: www_izbaarchitektow. pl
lub kontakiujae sie berpasrednio 2 wisdeiwg Okregows [2bg Architektiw RP.



OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu dziatki nr 159/4 obreb 0001
Orzysz polegajaca na budowie tezni solankowej wraz z budynkiem sanitarnym, grotg solna,
obiektami malej architektury, utwardzeniami terenu, ogrodzeniem, oswietleniem oraz
urzadzeniami niezb¢dnymi korzystania z obiektu w Orzyszu.

Zakres branzy architektoniczno-budowlane;j:
— Budowa teznie solankowa
— Budowa szaletu publicznego z grotg solng w jednej kubaturze
— Woykonanie nawierzchni utwardzonych
= 7 plyt betonowych azurowych
= bezpiecznych
= mineralnych
= 7 deski kompozytowej
= petonowych
— wykonanie i montaz elementoéw matej architektury
= $cianke wspinaczkowa
= schody terenowe ze sceng
= pergole
= podest z deski kompozytowej
= tawki, kosze na $mieci, tablice informacyjne, hamaki zewnetrzne,
elementy placu zabaw, tj. tor przeszkod, tablica szpilkowa, gluchy
telefon, trampoliny
— wykonanie ogrodzenia
— miejsce gromadzenia odpadow
— wykonanie nasypu
— wykonanie nasadzen drzew i zieleni
Zakres branzy sanitarnej
— wewngetrzne instalacje w budynku sanitarnym: wodociggowa, cieptej wody

uzytkowej, kanalizacji, ogrzewania i wentylacji



Zakres branzy elektrycznej, instalacje:

o$wietlenia podstawowego
oswietlenia awaryjnego
instalacja przyzywowa
SSWIN

gniazd sitowa i gniazd 1f

uziemiajaca i odgromowa

2. Cel zamierzenia budowlanego

Celem inwestycji jest stworzenie miejsca rekreacji poprzez budowe tezni solankowej,

budynku sanitarnego wraz z grota solng oraz obiektow matej architektury.

3. Podstawa opracowania

Uzgodnienia przedprojektowe z Inwestorem,
Aktualna mapa,
Plan sytuacyjny

Obowigzujace przepisy i normy techniczne, m.in.:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,

Z pozn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(z p6zn. zmianami),

— PN-EN 1176 Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie

4. Opis podstawowych prac budowlanych 1 standardéw wykonania

4.1. Wytyczne ogblne

Wyroby budowlane przewidziane do zastosowania (np. jako elementy wykonczenia

pomieszczen) muszg charakteryzowac si¢ m.in. nastgpujacymi cechami:

bezpieczenstwo (wyroby trwale, nie wydzielajace szkodliwych substancji itp.)



e mozliwo§¢ utrzymywania higieny (wyroby gladkie, nienasiakliwe, tatwe do
utrzymania w czystosci itp.)

e dopuszczone do zastosowania w budownictwie,

e niezapalne.

Wyzej wymienione cechy wyrobéw budowlanych muszg mie¢ udokumentowane (whasciwe
aprobaty techniczne, atesty higieniczne, certyfikaty itp. w tym zakresie do wgladu shuzb
kontrolnych).

4.2. Utwardzenia terenu

W ramach projektu przewiduje si¢ wykonanie nawierzchni z kostki betonowej uktadane;j
w jodetke, nawierzchni betonowej wylewanej barwionej w kolorze szarym i1 bezowym,
nawierzchnie bezpieczng poliuretanowa, nawierzchnie mineralng, nawierzchnie z deski

kompozytowej na legarach oraz nawierzchnie z ptyt betonowych azurowych.

Warstwy nawierzchni z kostki betonowej uktadanej w jodetke:
— kostka betonowa wym.35x7x6cm
— podsypka cementowo-piaskowa, gr.5cm
— podbudowa zwirowa utwardzona, gr.15cm
— grunt rodzimy
— betonowe obrzeze trawnikowe, kolor szary, dtugo$¢ 100 cm, wysoko$¢ 20 cm,

szerokos¢ 6cm

Warstwy nawierzchni betonowej barwionej:
— nawierzchnia betonowa gr.12cm
— 2xfolia PE
—  Warstwa podbudowy — chudy beton C8/10 gr.13cm
— Warstwa podbudowy — kruszywo tamane (frakcja 0-31,5mm) gr.15cm
— Warstwa ulepszonego podtoza, cementowo-piaskowa gr.30cm

— Grunt rodzimy

Warstwy nawierzchni mineralne;j:
— Nawierzchnia mineralna gr.4cm

— podsypka cementowo-piaskowa gr. Scm;



podbudowa zasadnicza kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 0/31,5
mm — gr.12 cm;

warstwa zageszczonej pospotki zwirowo-piaskowej (stopien zageszczenia ID=
0,7) gr. 20 cm;

grunt rodzimy

Obrzeza: listwa obrzezowa systemowa 4,5x8x100 cm, mocowana systemowg

kotwa do podtoza — 4-5szt. Na 1mb listwy

Warstwy nawierzchni poliuretanowe;j:

EPDM gr. 10 mm,

SBR gr. 7 mm,

Podbudowa typu ,,ET” gr. 35 mm,

warstwa wyrownawcza kliniec 0-4,00 gr. lcm

kruszywo tamane 0-31,5 mm gr. 20 cm (podane grubos$ci warstw odnosza si¢ do
grubosci po zageszczeniu)

warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15 cm

betonowe obrzeze trawnikowe, kolor szary, dlugo$¢ 100 cm, wysokos¢ 20 cm,

szerokos¢ 6cm

Warstwy nawierzchni z plyt betonowych azurowych:

ptyty betonowe azurowe, gr.10cm

podsypka z grysow kamiennych 2-5mm, gr.3cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego C90/3 o uziarnieniu
0/31,5mm niezwigzanego, gr.15cm

podbudowa pomocnicza/w-wa odsgczajaca z piasku $redniego gr.20cm

warstwa odcinajaca z geowldkniny o gramaturze min.200g/m2

Spadki nawierzchni poprzeczne nie wigksze, niz 2%, w razie konieczno$ci spadki

poprzeczne nalezy skorygowac na etapie rozpoczecia robot budowlanych tak, by uwzglednié¢

rzeczywiste rzedne wysokosciowe i potaczy¢ nowoprojektowane utwardzenie terenu ze stanem

istniejagcym.
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Przed wykonaniem wtasciwych rob6t ziemnych nalezy usung¢ warstwe ziemi urodzajnej,

ew. humusu. Roboty ziemne w rejonie urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie.

Przewidziano do wykonania 80% robdt mechanicznie i 20% robdt recznie.

Wskaznik zaggszczenia gruntu w wykopach i nasypach zgodnie z PN-S-02205 powinien

by¢ nie mniejszy niz 1,0 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni placykow 1 alejek.

4.3. Przegrody zewnetrzne/warstwy przegrod

4.3.1. Sciany zewnetrzne w gruncie

folia kubetkowa (na calej $cianie fundamentowej)

ptyty XPS, 2=0,030 [W/(mK)], gr.10 cm

zaprawa klejowa bitumiczna

polimero- bitumiczna masa uszczelniajaca, gr.4-5 mm

emulsja gruntujaca

projektowana $ciana zewngtrzna z bloczkéw fundamentowych na zaprawie
cementowej gr.24cm

tynk cementowo- wapienny, gr.1,5 cm

4.3.2. Sciany zewnetrzne — cokot

tynk silikatowy, gr.1,5mm

emulsja gruntujgca

2x siatka zbrojaca

zaprawa klejowa

plyty XPS, 2=0,030 [W/(mK)], gr.10 cm

zaprawa klejowa bitumiczna

polimero- bitumiczna masa uszczelniajaca, gr.2,5-3 mm

emulsja gruntujaca

projektowana $ciana zewnetrzna z bloczkéw fundamentowych na zaprawie
cementowej gr.24cm

tynk cementowo- wapienny, gr.1,5 cm

4.3.3. Sciany zewnetrzne — powyzej cokotu

Deska elewacyjna kompozytowa, gr.2cm

Ruszt dystansowy, gr.3cm
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plyty welny mineralnej z welonem, A=0,032 [W/(mK)], gr.20 cm
konsola nierdzewna do montazu rusztu
zaprawa klejowa

emulsja gruntujagca

Sciana zewngtrzna z bloczkow gazobetonowych gr.24cm, na zaprawie

cementowo-wapiennej
tynk cementowo-wapienny 1,5 cm/cegla solna ukladana

aluminiowym

4.3.4. Podloga na gruncie

wykonczenie podtog — gres, gr.2cm

podktad betonowy, gr.5cm

2x folia PE na zaktad min.10cm

Styropian EPS twardy, gr.10cm, A<0,032 W/mK

Izolacja przeciwwodna, papa na lepiku z zaktadem 10cm
Ptyta z betonu B10, gr. 12cm

Folia PE na zaktad min.10cm

Pospoika piaskowa zagegszczana mechanicznie gr.25cm

4.35. Dach

Blacha trapezowa T14

Laty 3x5cm

Membrana paroprzepuszczalna
Krokwie 8x16cm

Welna mineralna gr.16+10cm
Paroizolacja

Pustka wentylacyjna

Strop zelbetowy, gr.18cm

Tynk cementowo-wapienny/deskowanie

4.3.6. Sciany zewnetrzne

na

ruszcie

Projektuje si¢ $ciany dzialowe murowane z bloczkow gazobetonowych M600, gr. 24 cm

na zaprawie cienkowarstwowej klejowej, tynkowane wewnatrz tynkiem cem.-wap. kat I11.
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4.3.7. Sciany dziatowe

Projektuje si¢ $ciany dzialowe murowane z bloczkéw gazobetonowych M600, gr. 12cm
na zaprawie cienkowarstwowej klejowej, obustronnie tynkowane tynkiem cem.-wap. kat IIL.

Miejsce styku S$cian i sufitu nalezy wypethi¢ trwale elastyczng pianka poliuretanows.
Nalezy zastosowac druty zbrojeniowe fi 8 mm w co 3 spoinie. Spoiny wykonywa¢ zgodnie z
przepisami normowymi. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego
wigzania i grubos$ci spoin, w pionie, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,

uskokow, otwordw itp.

4.4. Montaz stolarki okiennej

Przed zamoéwieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ z natury zgodno$¢ wymiardw osSciezy.

Wymiary nalezy zdja¢ z natury.

Zakres prac zwigzany z wymiang stolarki obejmuje:
— montaz nowej stolarki
— roboty tynkarskie — tynkowanie o$ciezy,
— roboty malarskie — malowanie o$ciezy,
— montaz parapetoOw zewnetrznych

— montaz parapetdéw wewnetrznych

Projektuje si¢ stolarke okienng zewngtrzng rozwierno - uchylng PVC w kolorze
antracytowym, o wspoiczynniku po wykonaniu U=0,9 W/m?K. Pod oknami nalezy
zamontowac ciepte parapety, parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej powlekanej oraz
parapety wewnetrzne z konglomeratu.

Szczegotowe parametry okien zostaty okreslone w zestawieniu stolarki.

4.5. Montaz stolarki drzwiowej

Przed zamowieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ z natury zgodno$¢ wymiaréw osciezy.

Wymiary nalezy zdja¢ z natury.

Zakres prac zwigzany z wymiang stolarki obejmuje:
— montaz nowej stolarki drzwiowej
— roboty tynkarskie — tynkowanie o$ciezy,
13



— roboty malarskie — malowanie o$ciezy,

Projektuje si¢ drzwi zewnetrzne o wspdtczynniku po wykonaniu U=1,3 W/m?K. Drzwi
wyposazone w zamek patentowy.

Drzwi wejsciowe w konstrukcji z profili aluminiowych, wypetione panelem w kolorze
antracytowym.

Drzwi do groty solnej w konstrukcji z profili aluminiowych, wypetnione szklem

bezpiecznym, profile w kolorze antracytowym.

Drzwi do pomieszczenia toalety uchylne, aluminiowe, otwierane recznie, z
samozamykaczem, pochwytami, z zamkiem mechanicznym plus zamek elektromagnetyczny;
Zamek mechaniczny umozliwia zamknigcie toalety z zewnatrz (wylaczenie z uzytkowania na

okreslony czas), prog z blachy alu ryflowanej, wyposazone w tuleje wentylacyjne.
Szczegotowe parametry drzwi zostaty okreslone w zestawieniu stolarki.
Montaz drzwi
Warunki przystapienia do robot:
Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otwordéw oraz

nalezy sprawdzi¢ jako$¢ elementow i1 innych materiatow pomocniczych.

W zakres robot zwigzanych z wymiang 1 montazem stolarki drzwiowej wchodza:

sprawdzenie 1 przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic.

zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu
stolarki.

— ustawienie i zakotwienie o$ciezy 1 elementdw stolarki.

— wypelnienie piankg szczeliny migdzy o$ciezami 1 oscieznica.

— silikonowanie zlaczy,

— usunigcie zabezpieczen i resztek z montazu,

— osadzenie skrzydet,

— uzupehieniu tynkow na os$ciezach okien i drzwi z uszczelnieniem masg akrylowg

— pomalowaniu o$ciezy wewnetrznych, na ktérych byta wymieniana stolarka
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Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy
powinny by¢ umieszczone w migjscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy. Elementy
metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem. Uszczelnienie przestrzeni
wokot oscieznicy nalezy dostosowac do spodziewanej rozszerzalnosci elementu.

Miedzy powierzchnig profili oscieznic a tynkiem lub inng zewng¢trzng warstwg licowg
nalezy pozostawi¢ szczeling ok. 5 mm, ktorg po zakonczeniu robdt wypelnia sie trwale
plastyczng masg uszczelniajaca. Nalezy sprawdzi¢ polozenie o$cieznicy, czy nie odchylita si¢
od pionu, aby moc zawczasu poprawi¢ ustawienie i usung¢ wszystkie zbedne wycieki zaprawy
murarskiej jeszcze nie stezone;.

Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i

zamykaniu. Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

4.6. Nadproza drzwiowe i okienne

Projektuje si¢ nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi w projektowanych
Scianach. Sposdb wykonania nadprozy nadokiennych podany w projekcie technicznym branzy

konstrukcyjne;j.

4.7. Scianki systemowe HPL

Projektuje si¢ systemowe $cianki z HPL w toaletach.

Scianki systemowe z drzwiami do kabin WC o konstrukcji aluminiowej malowanej
lakierem poliestrowym, wypelnienie ptytami HPL dwustronnie laminowanymi folig
melaminowa, odpornymi na zarysowanie, wilgo¢, §cieranie oraz dziatanie temperatur. Struktura
powierzchni ptyt gladka, perlista, drewnopochodna. Drzwi do kabin-konstrukcja z profili
aluminiowych, wypetnienie z ptyt HPL. Wymiary drzwi 80x 195 cm. Odstep kabiny od podtogi
15,0 cm (+/- 10 mm), wysoko$¢ catkowita 210,0 cm. Ptyty HPL grubosci 12 mm w kolorze

jasno szarym. Kolor przed zamowieniem nalezy skonsultowa¢ z Inwestorem.

Scianki wyposazone w:

— otwarcia zamek zapadkowy z sygnalizacja ‘zamknigte/ otwarte’ z mozliwoscia
awaryjnego otwarcia
— komplet gatka- gatka fi 50, z wgltebieniem na palec,

— uszczelke gumowa drzwiowa
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Montaz kabin:

— Przygotowanie do montazu - przeniesienie danych oraz wymiaréw z
dokumentacji dostarczonej przez producenta kabin na $ciany.

—  Wywiercenie otwordw pod kotki montazowe, do ktérych przykreca si¢ okucia pod
$cianki systemowe.

— Montaz nozek i przykrecenie $Scianek dzialowych do okué, przy nieustannym
sprawdzaniu poziomicg ich pozycji.

— Zamontowanie profilu géornego, na ktérym instaluje si¢ drzwi do kabiny.

— Prace wykonczeniowe - montaz zamkopochwytéw i haczykow na odziez do drzwi

kabiny WC oraz oczyszczenie zabudowy.

4.8. Tynki i gladzie gipsowe

Projektuje si¢ wykonczenie $cian i sufitow tynkiem cem.- wap.kat. II1.
Wszystkie powierzchnie $cian nieprzeznaczone pod okladziny z ptytek ceramicznych lub
gresowych oraz sufitow nalezy wykonczy¢ gtadzia gipsowa.

Przed pracami nalezy zabezpieczy¢ wszystkie elementy wykonczone finalnie.

Przygotowanie zaprawy tynkarskiej:

Przygotowanie zapraw tynkarskich: Zaprawy musza by¢ przygotowane zgodnie ze
zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej ilo§ci mieszanki do okreslonej ilo$ci
wody. W przypadku postgpowania odwrotnego powstang grudy, a zaprawa bedzie trudna do
wlasciwego zamieszania. W celu doktadnego wymieszania nalezy stosowa¢ mieszadla
mechaniczne, np. naktadki na wiertarki. Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencj¢ masta
1 nie zawiera zadnych grudek.

Grubos¢ gotowych tynkéw powinna wynosi¢ 3 mm- obrzutki, 10mm- narzut.

Gladzie gipsowe

Gladz gipsowa odnosi si¢ do wyrobéw o najdrobniejszym uziarnieniu i mniejszej
zawarto$ci spoiwa, wykonana jest z drobno zmielonego naturalnego lub syntetycznego gipsu.
Przygotowanie gladzi polega na wymieszaniu suchej mieszanki z wodg zarobowa do
momentu uzyskania konsystencji roboczej. Gladzie gipsowe naktada si¢ warstwa lub

warstwami o stosunkowo niewielkiej grubosci, Nalezy stosowaé czysta, zimng wode, w
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proporcjach zalecanych przez producenta danego materialu. Wszelkie odstepstwa moga
powodowaé trudnosci z nakladaniem gladzi (retencja wody w masie) lub uzyskanie
powierzchni gotowej gladzi o niewlasciwej wytrzymalosci. Pojemnik, w ktorym bedzie
przygotowywana gtadz, musi by¢ czysty — nie moze zawiera¢ pozostatosci zwigzanego gipsu,
poniewaz moze to powodowac zbyt szybkie wigzanie $wiezego zaczynu.

Masa gipsowa powinna mie¢ jednorodng konsystencje, nie moze zawiera¢ grudek
nierozmieszanej suchej mieszanki ani sladéw oddzielajacej si¢ wody. Po wymieszaniu masg
trzeba na kilka minut odstawi¢, po czym ponownie delikatnie wymieszac.

Do naktadania rgcznego stosuje si¢ stalowe, gladkie pace. Gladz nanosi si¢ na podloze
(mocno dociskajac narzgdzie do podioza), a nastepnie réwnomiernie rozprowadza na catlej
powierzchni.

Grubos¢ gladzi gipsowej 1+3 mm

4.9. Oktadziny $cienne, podtogowe i sufitowe

Wykonczenie $cian

SP1
Ptytki ceramiczne w formie fartucha przy
umywalkach  do  pelnej  wysokosci
pomieszczen, na szer. 60cm od osi zlewu z
kazdej strony wym. 30x60cm, kolor

jasnoszary

SP2
Ptytki ceramiczne do pelnej wysokosci

pomieszczen, wym. 30x60cm, kolor

jasnoszary

SP3 —
Ceglta solna gr3cm na  wysokos¢ B t«\.;;
pomieszczenia  ukladana na  ruszcie g N

aluminiowym , wym. 20x10cm

SM1 - malowanie powierzchni farba akrylowa w kolorze zblizonym do biatego
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Uwaga: przed przystgpieniem do malowania nalezy dwukrotnie zagruntowac powierzchnie.

Wykonczenie podlog

PG1
Ptytki gresowe: antyposlizgowo$¢ min. RO,

§cieralno$¢ min. PEI 5

Wym.60x60cm, kolor ciemnoszary

Wykonczenie sufitow

S1 - malowanie powierzchni farbg akrylowa w kolorze zblizonym do biatego

Uwaga: przed przystapieniem do malowania nalezy dwukrotnie zagruntowa¢ powierzchnie.

SK1

Sufit podwieszany Kasetonowy,
wym.60x60cm, wykonany 2z materiatu
niepalnego lub niezapalnego, niekapiacy 1
nieopadajacy pod wplywem ognia, tatwo
zmywalny

SK2

Deskowanie petlne, wym. deski 2x12cm, z =

material: drewno §wierkowe impregnowane

Uktadanie plytek gresowych

Uktada¢ oktadziny z ptytek gresowych na zaprawie klejowej dobranej zgodnie
z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju plytek, dla zachowania réwnych odlegltosci migdzy
ptytkami mozna stosowac krzyzyki dystansowe.

Stosowac listwy krawedziowe aluminiowe, w pomieszczeniach mokrych zamontowaé
wpusty odwadniajace z kratka o wym. 15x15 zgodnie z rzutami architektury i branzy sanitarnej
— uktada¢ ptytki ze spadkiem w kierunku wpustow, stosowac fugi z trasem o gr. 2-4mm - kolor

dopasowany do koloru oktadziny.

W pomieszczeniach wykonczonych gladzig 1 farbg na $cianach wykona¢ cokoliki
wysokosci 10cm z materiatu, z ktorego wykonana jest podtoga, posadzki nalezy wykonac z

cokotami przy zapewnieniu szczelnosci potaczenia Scian i podtog.

18



Uwaga: Ostateczny dobor i kolorystyka materiatéw do uzgodnienia z Inwestorem.

Ukladanie ptytek $ciennych

Uwaga: Oktadziny z ptytek uktada¢ na suchym i czystym podtozu, w miejscach ubytkow,
nierownosci, wglebien wykona¢ warstwe wyro6wnawcza o gr. 3 mm zaprawg wyrownujaca

dobrang do rodzaju podtoza.
Oktadziny z ptytek uktada¢ na zaprawie klejowej dobranej zgodnie z rodzajem ptytek.
Dla zachowania rownych odleglosci miedzy plytkami mozna stosowa¢ krzyzyki dystansowe.

Migdzy plytkami stosowac fugi z trasem o gr. 2-4mm.

Przed przystapieniem do ulozenia plytek nalezy dwukrotnie zagruntowa¢ powierzchnie

oraz wykonac izolacje z folii w ptynie.

Izolacja przeciwwilgociowa z folii w plynie

Folia w ptynie to jednosktadnikowy materiat uszczelniajacy, produkowany na bazie
specjalnych zywic syntetycznych. Folia zabezpiecza podtoza przed wilgocia, jest wodoszczelna
i elastyczna. Folia wodoszczelna.

Foli¢ nakladamy za pomoca pedzla lub watka malarskiego. Podtoze pod foli¢ powinno
by¢ oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitow solnych, stabo przylegajacych fragmentow podloza
oraz z thustych plam. Podloza mocno chtonne, stabe powinno by¢ wczesniej zaimpregnowane
preparatem gteboko gruntujagcym. Foli¢ nakladamy w dwdch warstwach o grubosci 1 mm. W
zalezno$ci od wybranego preparatu, po nalozeniu pierwszej warstwy, trzeba poczekaé¢ od 2 do
8 godzin 1 dopiero mozna ktas¢ drugg. Przy naktadaniu drugiej warstwy folii, nalezy pamigtac
o kierowaniu pedzla lub watka prostopadle w stosunku do warstwy pierwszej.

Zabezpieczenie naroznikOw oraz miejsc w ktorych znajduje si¢ wylot instalacji (np.
odplyw liniowy przy prysznicu bezbrodzikowym) za pomoca tasmy 1 kotnierzy
uszczelniajagcych. Tasmy uszczelniajagce do naroznikow z powlekanej tkaniny poliestrowej
wkleja sie w §wiezg warstwe folii w plynie (nalezy zachowac zakltadke okoto 10 cm) i

zamalowac plynng folig, aby nie wystawata nad powierzchnie.
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Tasma uszczelniajgca, naroznik wewnetrzny, naroznik zewnetrzny, mankiet uszczelniajgcy

do uszczelniania przejs¢ rur w Scianie

Prace zwigzane z aplikacjg folii w ptynie nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcja
producenta i zachowaniem odpowiednich przerw technologicznych — druga warstwa izolacji
powinna by¢ nalozona na wyschnigtg pierwsza warstwe. Do uktadania oktadziny ceramicznej
(przy zastosowaniu kleju o odpowiedniej klasie) rowniez przystepujemy dopiero wtedy, gdy
wyschnie cala izolacja. Przyspieszanie prac moze spowodowac brak szczelno$ci zardwno
warstwy izolacyjnej, jak i catej posadzki.

Uwaga: Ostateczny dobor 1 kolorystyka materiatdéw do uzgodnienia z Inwestorem.

4.10. Izolacja cieplna budynku
4.10.1. Podtoga na gruncie

W projekcie zastosowano uktad posadzki na gruncie z utozeniem izolacji termicznej na
warstwie ptyty z betony i izolacji przeciwwodnej. Zaprojektowano twarde ptyty styropianowe

o duzej wytrzymatosci EPS o gr.10cm o wspoétczynniku przewodzenia ciepta A < 0,032W/mK

4.10.2.1zolacja pionowa §cian zewnetrznych ponizej poziomu gruntu i do wysokos$ci

cokolu

Projektuje sie wykonanie izolacji przeciwwodnej i cieplnej $cian zewnetrznych ponizej
poziomu terenu do poziomu taw fundamentowych oraz w przestrzeni cokotu.

Wykonanie izolacji na $cianach zewnetrznych podziemia wymaga wykonania wykopow
waskoprzestrzennych zabezpieczonych za pomoca szczelnego deskowania rozpartego od
sciany budynku. Wykop nalezy wykonywac¢ stopniowo. Ziemi¢ nalezy wybiera¢ do takiej
glebokosci, przy ktorej Sciana wykopu jeszcze si¢ nie usuwa i od razu wyktada¢ balami

uktadanymi szczelnie jeden przy drugim. Bale rozpiera¢ nalezy rozporkami usztywnionymi
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klinami. Poniewaz parcie gruntu wzrasta wraz z zaglebieniem, rozporki zageszcza¢ w miarg
przesuwania si¢ w gltab wykopu. Po wykonaniu wykopu krétkie poprzeczki mozna zastgpic
balami pionowymi rozpartymi mniejszg liczbg rozporek.

Uwaga: Przy wykonywaniu wykopéw 1 prowadzonych w nich pracach, nalezy
rygorystycznie przestrzega¢ nastepujacych warunkow:

— Krawedzie wykopu nie nalezy obcigza¢ na szerokosci 0,60 m ani gruntem
wydobywanym, ani innymi materiatami.

— Zabrania si¢ przebywania pracownikow w wykopie podczas transportowania do
niego materiatow.

— Zabrania si¢ schodzenia do wykopu oraz wychodzenia z niego po rozporach lub
innych elementach obudowy.

— Nie wskazane jest wykonywanie robdt w wykopie podczas dlugotrwatych
deszczy. Wykopy nalezy chroni¢ przed zalewaniem wodami opadowymi.

— Nie wolno dopusci¢ do zawilgocenia gruntu pod fundamentami budynku.

— Zaleca si¢ wykonywanie wykopow 1 robdt budowlanych przewidzianych w
projekcie termomodernizacji budynku odcinkami na dtugosci do 7 m.

—  Wykonywane wykopy winny by¢ wygrodzone w sposob uniemozliwiajacy dostep
0s0b postronnych.

— Pracownicy zatrudnieni przy pracach ziemnych w glebokich wykopach powinni
posiada¢ doswiadczenie 1 wiedze z zakresu BHP.

— Roboty nalezy wykonywa¢ pod nadzorem uprawnionego pracownika
technicznego.

Po wykonaniu wykopu powierzchni¢ oczysci¢, nieréwnosci $cian wyrownac zaprawg
wyrownawcza cementowa, a nastepnie wykonac izolacje przeciwwodng $ciany fundamentowe;j
z polimero-bitumicznej masy uszczelniajacej gr. 2,5-3 mm ulozonej na warstwie
zagruntowanego podtoza (emulsjg bitumiczng rozcienczong woda).

Izolacje termiczng bedzie stanowi¢ warstwa polistyrenu ekstrudowanego XPS grubosci
10,0 cm (wsp. przewodzenia ciepta A<0,030 W/m*K), ktora nalezy przyklei¢ do masy
bitumicznej. Ptyty styrodurowe frezowane. Nalezy je ostoni¢ od strony ziemi folig kubetkowa
do izolacji pionowej, gr. 0,6 mm ulozong strong wypukla do $ciany i zamocowang za pomoca
listwy.

Nad poziomem terenu wykona¢ cokot z tynku silikatowego. Warstwe zbrojong wykonad
za pomoca zaprawy klejowej oraz tkaniny zbrojacej. Przygotowang zaprawe klejowa nalezy

nanie$¢ na powierzchni¢ zamocowanych i odpylonych (po szlifowaniu) ptyt, ciagla warstwa o
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grubos$ci okoto 3-4 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokos$¢ siatki zbrojacej. Po
nalozeniu zaprawy klejacej nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkaning zbrojaca tak, aby zostata
ona roOwnomiernie napi¢ta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sasiednie pasy siatki uktadaé (w
pionie lub poziomie) na zaktad nie mniejszy niz 10cm.

Wykonac dwie warstwy siatki zbrojgcej pod tynk silikatowy.

Nad poziomem terenu w czgsci cokolu wykona¢ tynk silikatowy.

4.10.3. Izolacja $cian powyzej poziomu terenu

Projektuje si¢ docieplenie $cian zewng¢trznych powyzej poziomu gruntu z welny
mineralnej z welonem o obliczeniowym A<0,035 W/mK grubosci 20 cm, oraz docieplenie
o$ciezy welng mineralng o obliczeniowym wspotczynniku 2<0,035 W/mK gr. 2-3 cm -

stosownie do Swiatla oScieznic

4.10.4. 1zolacja dachu

Projektuje si¢ izolacje dachu z wetny mineralnej, w dwoch warstwach: miedzy krokwiami
gr. 16cm + 10cm oraz o obliczeniowym A<0,034 W/mK. Izolacje nalezy zabezpieczy¢ folig

paroizolacyjna.

4.11. Wykonczenie elewacji

Tynk silikatowy
Podktad pod tynki

Wykonang warstwe¢ zbrojong przed nalozeniem tynku nalezy zagruntowac preparatem
gruntujacym. Warstwe zbrojong mozna gruntowac¢ dopiero po jej zwigzaniu, czyli po uplywie
min. 48 h od jej wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w temperaturze
+20°C 1 wilgotnosci 60%). Po zagruntowaniu trzeba odczeka¢ do czasu wyschnigcia
zastosowanego preparatu (min. 24 h). Po uptywie tego okresu mozna przystgpi¢ do naktadania

tynku.

Wyprawa tynkarska

Na $cianach powyzej linii cokotu zastosowac tynk silikatowy gr. 1,5 mm.
—  Wiasciwosci tynku silikonowego:

— struktura baranka lub kornika
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— odporny na zabrudzenia (samoczyszczacy)
— oddychajacy i elastyczny

— zawierajacy $rodki glono- i grzybobdjcze
— zawiera zwigzki hydrofobowe

— wlasciwosci zwigkszajace wodoszczelnos¢ 1 odpornos¢ na zmywanie

Plyty elewacyjne

3 2
B

. 1. Deska kompozytowa elewacyjna
/ 1 2. Podwojna konsola aluminiowa

(wypelhienie miedzy konsolami ptytami z
welny mineralnej twardej)
3. Podktadka izolacyjna

: 4 Wkret lub nit

iy
5. Profil aluminiowy
6 Tasma montazowa
7 Klej montazowy

Wymiary desek kompozytowych elewacyjnych:
8x2x400cm

Wskazowki montazowe

Utozenie deski - pionowe
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Dystans od poziomu gruntu — min.10cm

Wykonczenie naroznikow - ukryte

Kolorystyka elewacji

Kolorystyka elewacji zgodnie z rysunkiem nr A-1.4

4.12. Obrobki blacharskie, podokienniki zewnetrzne, rynny i rury spustowe, pasu
podrynnowe itp.

Obrobki blacharskie, podrynnowe i inne z blachy stalowej, ocynkowanej powlekanej w
kolorze antracytowym, gr. 0,6mm.

Podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze
antracytowym, gr. 0,6mm.

Nowoprojektowane elementy systemu odwodnienia - rynny fi 150 mm oraz rury

spustowe fi 100mm, stalowe ocynkowane powlekane w kolorze antracytowym.

4.13. Parapety wewnetrzne

Projektuje si¢ podokienniki wewnetrzne z konglomeratu, gr. 3 cm, w kolorze
stonowanym- jasnym biato/szarym z kamienng nieregularng strukturg o glebokosci 25 cm.
Przed zamo6wieniem parapetéw nalezy zmierzy¢ wymiary w naturze i zapewni¢ 3 cm od ramy

okna do konca muru oraz po 3 cm od os$ciezy okiennych na kazdej ze stron.
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Schemat podokiennikow wewnetrznych

4.14.

Wyposazenie budynku

Wyposazenie toalet

Wrzutnik monet, elektroniczny. Mozliwe ustalenie dowolnej optaty oraz jej
zmienianie. Wrzutnik nie przyjmuje monet, jezeli toaleta jest zajeta lub nieczynna.
Wrzutnik nie wydaje reszty. Calos¢ obudowy wykonana w standardzie
podwyzszonej odpornosci na wandalizm.

Muszla WISZACA ze stali nierdzewnej, bez sedesu z RECZNYM sptukiwaniem
muszli. Sptuczka zamontowana w komorze technicznej

Szczotka do WC z pojemnikiem nasciennym

Podajnik papieru toaletowego - rgczny, nascienny z zamkiem, okienko kontroli
zawartosci, wykonany z blachy ocynkowanej lakierowany na biato
Automatyczny zespot umywalkowy, wandaloodporny, bezdotykowy, nie
sekwencyjny podajnik mydta, plynu dezynfekcyjnego, cieptej wody i
suszarka/podajnik re¢cznikow papierowych, lustro ze stali nierdzewnej, otwor
wrzutowy do ukrytego kosza na $mieci. Kosz wykonany ze stali nierdzewne;j
Wieszaki ubraniowe: 2 szt. podwdjne

Porgcze dla oso6b niepelnosprawnych, bezpieczne, wyokraglone, 4 szt. uchylna
dt.800mm

Dyfuzor zapachow ukryty w komorze techniczne;j

Przewijak dla niemowlat, opuszczany, wykonany z bezpiecznego tworzywa

Montaz elementéw wyposazenia toalet dla 0sob niepetnosprawnych

Miska ustepowa w toaletach dla 0os6b niepelnosprawnych
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Wysokos¢ miski ustepowej (mierzona do gornej czesci deski) ok. 45-50 cm. Przy misce
ustepowej podwdjna porgcz WC tukowa uchylna, na wysokosci 85cm. Pochwyty przy misce
ustepowej powinny by¢ montowane w odlegtosci 10 - 15 cm w poziomie, pochwyt uchylny o
dhlugosci 60 cm od strony bocznej powierzchni manewrowej. Zaleca si¢ zastosowanie
pochwytow o powierzchni karbowanej w celu zapewnienia pewniejszego chwytu. Obok muszli
ustepowej zapewniona powierzchnia manewrowa boczna o szerokosci min. 80 cm. Podajnik

papieru toaletowego na wysokosci 70-80 cm od posadzki

— Umywalka w toaletach dla 0s6b niepetnosprawnych
Umywalka wklesta, gorna krawedz umywalki na wysokosci 80 cm od posadzki. Dolna
krawedz umywalki nie nizej niz 70 cm od posadzki. Przed umywalka przestrzen manewrowa o
wymiarach 90x120 cm, zakladajac, ze dluzsza o$§ prostokata lezy na osi umywalki. Dolng
krawedz lustra nie wyzej niz 100 cm od poziomu posadzki. Lustro powinno mie¢ mozliwos¢
regulacji w osi poziomej. Pochwyty przy umywalce o dtugosci 50 - 60 cm zamontowane w

odleglosci 5 cm od niej w poziomie i 5 cm nad nig

— Pozostate elementy wyposazenia w toaletach dla 0s6b niepetnosprawnych
Wysoko$¢ 1 lokalizacja elementéw wyposazenia mierzona od podtogi do dolnej krawedzi
elementu: pojemnik na mydto 100 - 120 cm. Pojemniki zamontowane tak aby uzytkownik miat
do nich swobodny dostep.
Wszystkie elementy wyposazenia powinny pochodzi¢ ze specjalnej serii przystosowanej
do potrzeb osdb niepelnosprawnych. Nalezy zadba¢ o solidny montaz uchwytow, wszystkie
powinny by¢ montowane do $ciany. Umiejscowienie kosza na §mieci nie ogranicza powierzchni

manewrowej 1 dostgpu do wyposazenia toalety. Toaleta dla niepetnosprawnych oznakowana.

Wyposazenie groty solnej

— Mini teznia solankowa wewngetrzna, nascienna wym.427x75x255cm
— Lezanki z drewna impregnowanego, wym.180x60cm

— Kosz na odpady

Wyposazenie pomieszczenia porzadkowego

— Zlew gospodarczy z punktem czerpalnym wyposazonym w zlaczke do weza
— Szafa na $rodki chemiczne

— Wieszak ubraniowy podwojny nascienny
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4.15. Teznia solankowa zewnetrzna

Konstrukcja:

Tezni¢ zaprojektowano w postaci 5 lukowych sekcji o zrdéznicowanej dlugosci — w
zakresie ~9,0 — 17,5m. Szeroko$¢ tezni w przekoju poprzecznym wynosi¢ bedzie 1,50m, a
wysokos¢ 4,15m.

Konstrukcja sktada¢ si¢ bedzie z ram poprzecznych wykonanych z drewna klasy C24.
Wymiary glownych elementow no$nych okreslono na 14x14cm (stupy gldwne, podwaliny oraz
belki tezni). Ramy usztywnione bgda w swojej plaszczyznie skosSnymi stezeniami.

Ramy beda potaczone elementami podtuznymi — tatami no$nymi dla tarniny oraz
poszycia dachu. Przekroj tat no$nych przyjeto jako kwadratowy — 8x8cm. Statecznos¢ obiektu
w konstrukcji podtuznej bedzie zapewniona przez zastosowanie stezen podtuznych w uktadzie
X w wybranych segmentach tezni — zgodnie z cz¢$cig rysunkowa.

Konstrukcja tezni bedzie mocowana do fundamentéw za pomocg podwalin
przytwierdzonych do ptyty zelbetowe;.

Potaczenia elementéw drewnianych beda wykonane z wykorzystaniem elementow
stalowych - blach weztowych lub systemowych potaczen ciesielskich. Proponowane w
projekcie rodzaje polaczen ciesielskich nalezy traktowac jako wzorcowe — mozna je zastgpié
innymi, o nie gorszych parametrach technicznych. Jako taczniki uzywane beda $ruby, wkrety i
gwozdzie. Wszystkie elementy stalowe wewnatrz ze wzgledu na korozyjne dziatanie solanki
beda wykonane ze stli nierdzewne;.

Projektuje si¢ posadowienie konstrukcji obiektu na fundamentach zelbetowych. Pod
teznig znajdowac si¢ bedzie ptyta fundamentowa petnigca rowniez funkcje misy ociekowej na
solanke. Stupy beda posadowione na stopach fundamentowych.

Szczegoly i materialy konstrukcyjne wg Projektu technicznego branzy konstrukcyjnej.

Technologia:

Instalacja technologiczna tezni solankowej przewiduje dwa zbiorniki polietylenowe,
jeden magazynujacy solanke 15m3, drugi glowny do przygotowywania roztworu solanki
pompowanego na teznie¢ 25m3. Kazdy zbiornik wyposazony bedzie w pompe mieszajaca.
Zbiornik gléwny dodatkowo wyposazony w dwie pompy zatapialne zasilajace t¢znie solanka.
Zawory regulacyjne i odcinajgce zlokalizowano w studzience zaworowej od strony zasilania
tezni. Solanka doprowadzana bedzie do konstrukcji tezni instalacjg zasilajaca, na szczycie tezni

beda zainstalowane koryta glowne oraz opadowe solanki rozprowadzajace roztwodr po
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wypekieniu z tarniny. Solanka sptywac¢ bedzie po tarninie do koryta zbiorczego 1 wpustow
kanalizacyjnych zabudowanych w podstawie konstrukcji tezni i odprowadzana grawitacyjne
rurociggami do zbiornika gléwnego tezni. Przed zbiornikiem gldéwnym na powrocie projektuje
si¢ studzienke zbiorczg osadnikowa oraz studzienke rozdzielczg z dwiema automatycznymi
zasuwami. W przypadku wzmozonych opadow czujnik deszczu przekazuje sygnat do
zamknigcia si¢ zasuwy powrotu do zbiornika — rozcienczony roztwor solanki trafia¢ bedzie do
kanalizacji sanitarnej. W okresie codziennego uzytkowania t¢zni powracajaca solanka trafia¢
bedzie do zbiornika gtownego solanki.

Szczegoly i materialy konstrukcyjne wg Projektu technicznego branzy sanitarnej.

4.16. Pergola

Zaprojektowano pergole drewniang o wymiarach w planie 7,11x13,80m i wysokoSci
3,05m. Konstrukcja sktada si¢ z ram poprzecznych ztozonych ze stupow, belek i zastrzatéw o
przekroju 20x20cm, wykonanych z drewna C24.

Ramy w goérnych wezlach laczone beda teznikami stalowymi. Od strony lukowej
zaprojektowano réwniez t¢zniki w dolnej czes$ci ramy— bedg na nich rozpigte linki stalowe dla
ro$lin pnacych.

Zaprojektowano fundamenty w postaci taw o 70x40cm.

Szczegoly i materialy konstrukcyjne wg Projektu technicznego branzy konstrukcyjne;j.

4.17. Schody terenowe i podest

W projekcie przewidziano schody terenowe ze sceng o pow. 212m2. Schody terenowe
wykonane z deski kompozytowej ryflowanej o gr. 2cm, ukladanej na legarach o przekroju
10x10cm. Pozostala czgs$¢ zadolenia wykonana z nawierzchni betonowej wylewanej. Legary
mocowane do fundamentéw typu ,podstawa shlupa”. Wzdhuz krawedzi sceny nalezy
przewidzie¢ opaske zwirowg przepuszczalng wode. Nawierzchnie wykonac ze spadkiem 2% w

kierunku projektowanej opaski zwirowe;.
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Zdj.1 — Przykladowe schody terenowe

W projekcie przewidziano miejsce do odpoczynku w postaci podestu wykonanego
analogicznie do projektowanych schodow terenowych z deski kompozytowej ryflowane;j.
Wymiary podestu: 12,6x4,07m 1 wys. 60cm. Do podestu przymocowana bedzie siatka

przeciwupadkowa. Siatka o matym oczu 4,5x4,5cm 1 gr.minSmm.

Zdj.2 — Przykiadowy podest z siatkg

4.18. Scianka wspinaczkowa

Projektuje si¢ $cianke wspinaczkowa caloroczng, odporng na dziatanie czynnikow
atmosferycznych, przeznaczong do wspinania bez asekuracji, stuzaca przede wszystkim
rekreacji. Ksztatt §cianki przestrzenny, wym. o wys. 2m, pow. Ok.50m2. Pozycie na bazie
laminatu z zywicy poliestrowej, wyposazone w uchwyty w ilosci min 5 szt. na m2 oraz 3
przejscia wylotowe o $rednicy min.lm. Podkonstrukcja $cianki ze stali ocynkowanej,
potaczenia srubowe ze stali klasy min.8§,8.

Wokot scianki nalezy przewidzie¢ strefe bezpieczenstwa zgodnie z normg PN-EN 12572
lub réwnowazna. Nawierzchnie bezpieczna wykonaé jako poliuretanowa. Scianka

posadowiona 40 cm ponizej gruntu, konstrukcja obcigzona grysem — wg zalecen Producenta.
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Podstawa do wykonania $cianki wspinaczkowej s okreslone w opisie i na rysunkach
parametry:
— wymagane wymiary, rozwigzania funkcjonalne-uzytkowe, techniczne i
materialowe
Przedmiotowg $ciang wspinaczkowg nalezy wykona¢ zgodnie z norma dotyczacg $cianek
wspinaczkowych:
- PN-EN 12572-2:2008 lub rownowazna— ,,Sztuczne $cianki wspinaczkowe —

Czes¢ 2: Wymagania bezpieczenstwa i metody badan form typu bouldering”

Konstrukcje $cianki wspinaczkowej nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z normami:
— PN-B-03200:1990 lub réwnowazna — ,,Konstrukcje stalowe. Obliczanie statyczne i
projektowanie."
— PN-B-06200:2002 lub rownowazna — ,,Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki
wykonania i odbioru wymagania podstawowe."

— Innymi normami branzowymi dotyczacymi wykonawstwa tego typu konstrukcji

W zwigzku z tym, Zze zaprojektowanie 1 wykonanie §cianki wspinaczkowej jest praca
specjalistyczng nalezy ja powierzy¢ firmie majacej duze doswiadczenie w wykonywaniu tego
typu obiektow.

Potwierdzenie doswiadczenia powinno by¢ wymagane na etapie przetargu poprzez
dostarczenie referencji dotyczacych zrealizowanych obiektow. Wykonanie zadania nalezy
powierzy¢ firmie, ktora zaprojektowata 1 wykonata min. 2 realizacje $cianek zewnetrznych o

poszyciu na bazie laminatu, kazda o powierzchni min. 50 m2.

Zdj.3 — Przyktadowa Scianka wspinaczkowa

30



W powierzchni bezpiecznej zlokalizowano trampoliny zewngtrzne — 3 szt. o $rednicy
1,5m (strefa bezpieczenstwa 34,0 m) . Wysokos¢ posadowienia — 40cm, szer. Lamelek min
37mm, szeroko$¢ szczelin pomiedzy lamelkami do 7mm. Trampoliny musza posiadaé
certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12 badZz réwnowazng. W
trosce o bezpieczenstwo dzieci, urzagdzenie musi posiada¢ certyfikat na zgodnos$¢ z powyzszymi
normami wydany przez akredytowana jednostke certyfikujaca np. TUV, INT itp. Nie dopuszcza
si¢ "certyfikatow" wystawionych przez nieuprawniong jednostke certyfikujaca tj.
nieposiadajaca akredytacji PCA (lub rownowaznej w przypadku jednostek z zagranicy); nie
dopuszcza si¢ takze przedstawienia zamiast certyfikatu - deklaracji zgodno$ci wystawianych

przez producenta, dystrybutora, oferenta urzadzenia czy inny podmiot.

4000

Zdj.4 — Przyktadowa trampolina
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Zdj.5 — montaz trampoliny

Atrakcje dla mtodych uzytkownikow bedzie stanowi¢ nasyp ziemny porosnigty trawg o
wys.1,2m z tunelami umocnionymi betonem o wys. 0,8m, di. 210cm. W nasypie nalezy

wykona¢ min.3 otwory.
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7dj.6 — Przyktadowy nasyp z tunelami
4.19. Obiekty matej architektury

Lawki
Betonowe okragte, bez oparcia, wykonczone deska kompozytowa badz drewniang

impregnowanag, o Srednicy 2m i wys.46cm

7dj.7 — Przyktadowa lawka

Betonowe potokragle, bez oparcia wykonczone deska kompozytowa badz drewniang, o

wys.46cm z betonowymi donicami — tawki wykonywane na zaméwienie

7dj.8 — Przyktadowa tawka i donica
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Kosze na smieci

Kosze na $mieci wolnostojace betonowe ze stalowym daszkiem ocynkowanym,
malowanym proszkowo na kolor grafitowy, pojemnos¢ 401, wym. 45x45x76cm, z wktadem

stalowym ocynkowym

SKLAD ZESTAWU:
% konstrukcja kosza - beton zbrojony 1 szt.

¥ daszek stalowy 1 szt.
% wklad - stal 1szt.

OPIS TECHNICZNY:

#  wysoko$¢ 76 cm
® szerokos¢ 45 cm
¥ waga ok. 130 kg
¥ pojemnosc 401
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7dj.9— Przyktadowy kosz
Tablice informacyjne

Wymiary tarczy tablicy 50x70cm. W projekcie zastosowano rozwigzanie katalogowe
tablicy wykonanej z rur stalowych. Na wysokosci 30 cm pozioma poprzeczka
zabezpieczajaca przed wejsciem w tablice przez osoby niewidome. Konstrukcja no$na tablicy
zabezpieczona antykorozyjnie i malowana na kolor szary. Tablica posadowiona na
fundamentach prefabrykowanych — rozwigzanie systemowe, fundamenty dostarczone wraz z
tablicg przez Producenta. Na tablicy nalezy umiesci¢ regulamin korzystania z obiektow. Tres¢
regulaminu ustali¢ z Inwestorem.

Fundamentowanie: zgodnie z wytycznymi producenta.
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[ tablica informacyjna 70x50cm

fundamenty prefabrykowane
rozwiazanie systemowe 8
dostarczone wraz z tablica

7dj.10 Tablica informacyjna — rys. pogladowy

Hamaki zewnetrzne

Hamaki zewngetrzne drewniane wym.70x200cm, montowane na stalowych stupkach,

posadowionych w fundamentach zgodnie z wytycznymi producenta.

Zdj.11 Przyktadowy hamak

Tor przeszkod

Tor przeszkod — urzadzenie zabawowo-sprawnosciowe stuzace do ¢wiczenia
rownowagi, wym.347x965x40cm, strefa bezpieczenstwa 695x1312cm. Urzadzenie musi

posiadac certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1:2017 lub réwnowazna.
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Zdj.12 Przyktadowy tor przeszkod

Tablica sensoryczna - szpilkowa

Tablica szpilkowa, wym. 200x100x12cm, stelaz wykonany ze stali nierdzewne;,

podstawa pokryta blachg aluminiowg antypolizgowa, di. szpilek 30cm

7dj.13 Przyktadowa tablica szpilkowa

Urzadzenie typu gluchy telefon

Urzadzenie typu ghuchy telefon, ktore stuzy do rozmawiania. Dzwigk przesytany jest za
pomoca dwoch stuchawek w ksztatcie zakreconych tragbek, potaczonych ze soba podziemng
rurka. Urzadzenie wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 wym.41x12x129cm, max.

odleglos¢ 10m, urzadzenie montowany do prefabrykowanego fundamentu zgodnie z
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zaleceniami Producenta. Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z

normg PN-EN 1176-1:2017 lub réwnowazna.

u

Zdj.14 Przyktadowy ghuchy telefon
Stojaki rowerowe

Stojaki rowerowe 9-stanowiskowe, przy kazdym wejsciu do projektowanej przestrzeni
Wymiary stojaka:

— dlugosc¢: 276¢cm,

— wysokos¢ catkowita nad nawierzchnig: Slcm,

Materiat: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor grafitowy

510
420

2760

Zdj. 15 Stojak na rowery - rysunek pogladowy
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4.20. Ogrodzenie

Projektuje si¢ ogrodzenie terenu — o wysokosci 2,4m wykonane z gabionow i
deskowane.

Na ogrodzeniu od strony miasta — zachodniej zlokalizowany bedzie napis ,,Orzysz
zaskakuje poteznie” w kolorze czarno-czerwonym. Napis wykonany z ptyty PCV o gr.6mm.
Powierzchnia napisu z dibondu o gr.3mm.

Wymiary napisu:

— Catkowita wysokos$¢ 135cm
— Dhlugos¢ 1790cm
—  Wysoko$¢ liter 100cm
Napis bedzie o§wietlony punktowo — wg projektu branzy elektrycznej

Ogrodzenie deskowane:

Konstrukcja ogrodzenia: Stupki i rygle stalowe min. 60x60mm, Stupki skrajne z
odkosami.

Wypeknienie: dwustronne deskowanie z ukrytg konstrukcja ogrodzenia — deska
kompozytowa szlifowana 80x20mm — kolor zgodny z kolorystyka elewacji budynku.

Fundamenty ogrodzenia: Fundamenty z betonu klasy C25/30, wym. fi 40cm, gt.80cm,
oraz w narozach fi 50x85 cm. Podktad pod fundamenty zaprojektowano z chudego betonu o
gr. 15 cm.

Uwaga: Wzdér deskowania wg rysunkow technicznych.

Ogrodzenie z gabionOow:

Konstrukcja gabionu: wymiar panelu 240x200x20cm, wym. stupka:4x6x280cm

Wypehienie gabionu: czysty kamief tamany bez drobnych zanieczyszczen, min.
rozmiar 63-125mm

Fundamenty: Fundamenty z betonu klasy C25/30, wym. fi 40cm, gt.80cm. Podktad pod
fundamenty zaprojektowano z chudego betonu o gr. 10 cm.

Wzmocnienie podtoza: nalezy przewidzie¢ wzmocnienie podloza o gr. Min. 10cm

zgodnie z zaleceniami Producenta.

Bramy i furtka
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Od strony potudniowo-zachodniej oraz pétnocnej zlokalizowano bramy rolowane
automatyczne montowane do ogrodzenia o wym. w swietle 300x200cm. Od strony
poludniowo-wschodniej zlokalizowano bramg¢ rolowang o wym. w §wietle 200x200cm oraz
od wschodniej — od lasu zaprojektowano furtke ukryta w ogrodzeniu o wym. w §wietle
120x200cm.

Stupki bramy i furtek o wym.6x6cm. Fundamenty z betonu klasy C25/30, wym.
50x50x85 cm. Podktad pod fundamenty zaprojektowano z chudego betonu o gr. 10 cm.

421, Zielen

Cze$¢ terenu opracowania planuje si¢ przeznaczy¢ pod powierzchni¢ biologicznie
czynng, w tym nasadzenia ozdobne. Projekt zieleni bazuje na nowym uktadzie
projektowanych alejek, wérdd ktorych posadzone beda rosliny.

Gloéwne wytyczne dotyczace zieleni:

— nasadzenia drzew wysokich i niskich w tym soliterow,

— nasadzenia grupowe krzewow w donicach,

— ro$linno$¢ okrywowa,

— ro$linno$¢ maskujaca w postaci pnaczy,

— sadzenie gatunkow dostosowanych do warunkow siedliskowych.

Uktady roslinne sg tak zaprojektowane, aby stanowity cieckawa kompozycj¢ pod
wzgledem formy i koloru o kazdej porze roku, z uwzglgdnieniem naturalnych warunkow

siedliskowych 1 warunkow nastonecznienia.

Nasadzenia roslin:

Projekt przewiduje nasadzenia drzew, krzewdw ozdobnych oraz traw zlokalizowanych
w bezposrednim sgsiedztwie ciaggéw komunikacyjnych; nieformowane, zachowujace swoj
naturalny ksztatt, posadzone w rownych odstepach w zalezno$ci od gatunku (TAB. 1).

Krzewy posadzone w odleglosci ok. 0,5 m od granicy $ciezki oraz drzew.

Plan nasadzen przedstawia rysunek A-N1.

TRAWNIKI

Projekt zaktada renowacje¢ trawnikéw w calym zakresie projektowanego terenu. Do
renowacji trawnika z siewu nalezy stosowa¢ mieszanki traw parkowych dostosowanych do
miejsc mniej naslonecznionych.

Przyktadowy sktad mieszanki:
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— zycica trwata - ok. 15% - przykladowe odmiany — eterlou/libronco/turfgold
— kostrzewa czerwona roztogowa - ok. 30% - red skin/litango/hightower
— kostrzewa czerwona kepowa - ok. 30% - wilma/raisa/dorianna
— kostrzewa szczeciniasta (owcza) — ok. 15% - bornito/borvina
— wiechlina tgkowa — ok. 10% - limousine/zeptor/liberlin
Zalecana norma siewu 25g/m2.
W projekcie przyjeto, ze zaktadania bedzie wymagato okoto 9500 m2 nawierzchni

trawiaste;j.

WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAEU ROSLINNEGO

Wymagania dotyczace drzew:

Material roslinny:

— Drzewa lisciaste o pokroju alejowym, pien prosty i prawidtowo rozwinigty,
korona rozpoczynajaca si¢ na wysokosci 2,2 m, korona uformowana jednym
przewodnikiem i rownomiernie umieszczonymi gatgziami bocznymi o rocznych
przyrostach typowych dla gatunku, obwod pnia na wysokosci 1 m 16-18 cm;

— Drzewa min. 3 krotnie szkotkowane, zdrowe, bez uszkodzen na korze i pgdach,

— Drzewa pojemnikowane, jesli realizacja nasadzen w okresie od 15 kwietnia do
15 pazdziernika (wielko$¢ pojemnika min. 10 1, przero$nigta bryta korzeniowa
min. 1 rok, niedopuszczalne zawinigte korzenie w donicy), w bulbach w
pozostatym okresie,

— Wady niedopuszczalne materiatu roslinnego: uszkodzenia mechaniczne roslin,
odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia, §lady zerowania szkodnikow,
oznaki chorobowe, zwiednigcie, pomarszczenie, pgknigcia martwica korzeni i
czesci nadziemnych, uszkodzenia paka szczytowego przewodnika, zte zro$nigcie
odmiany szczepionej z podktadka, uszkodzenie lub przesuszenie bryty
korzeniowe;,

— Wymagana akceptacja materiatu roslinnego przez inspektora Wydziatu Zieleni i

Gospodarki Komunalnej (WGK), przed realizacja nasadzen.

Miejsce sadzenia:
Zgodnie z projektem nasadzen, lokalizacja ustalona w terenie z Inspektorem WGK-a, w
przypadku nasadzen wg zatwierdzonego projektu budowlanego wymagane geodezyjne

wyznaczenie miejsc nasadzen.
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Sadzenie drzew:

—  Wykopa¢ doty pod kazde drzewo o wymiarach odpowiadajacych wielkosci 1,0
m3 w przypadku realizacji nasadzen na glebach ciezkich (zyznych) 1,5 m3 na
glebach lekkich i nasypowych,

—  Wypetnienie wykopanych dotéw ziemig ogrodnicza (1,0 m3 pod kazde drzewo)
o ph wtasciwym dla danego gatunku sadzonych drzew, ziemia ogrodnicza winna
zawiera¢ co najmniej 15 % gliny, mie¢ strukture gruzetkowata 1 by¢ wolna od
chwastow trwatych (np. Topinambur, perz, pokrzywa, oset itd.)

— Dopuszcza si¢ pozostawienie i wykorzystanie urobku do zasypania drzew gruntu
gliniastego, prochnicznego, jednak nie wigcej niz 50% urobku, wylacznie w
uzgodnieniu 1 po akceptacji inspektora wgk, pozostaly urobek wywiez¢,

— Wykopane doty zgtosi¢ inspektorowi wgk celem dokonania odbioru przez niego
kontroli i akceptacji,

—  Wykopane doty wypetni¢ ziemia ogrodnicza (1,0-1,5 m3) o ph wlasciwym dla
sadzonego gatunku drzew, o zawarto$ci min. 15 % gliny,

— Posadzi¢ drzewa z uzupelieniem podtoza, zagesci¢ grunt i obficie podlac,

wykona¢ miski wokét drzew o $rednicy 1 m, z zaglebieniem 5 cm ponizej
istniejgcego terenu (lub chodnika, wydzielenia kraweznikiem itd.), misa po
uzupeknieniu kora powinna pozostawac na poziomie przylegtych obszarow,

— Opalikowa¢ drzewa:

o Lisciaste:

= Na terenach w bezposrednim sgsiedztwie jezdni i ciaggow
komunikacyjnych: cztery pale drewniane dt. Ok. 2,5 m (po
wbiciu pala ok. 1,5 m powinno pozosta¢ nad gruntem)
impregnowane $rodkami (bezbarwnymi) przedtuzajacymi
trwalo$¢ drewna, pale o $rednicy 6 cm, ustabilizowane
poprzecznie potwatkami dtugosci ok. 60-70 cm i $rednicy 6 cm
na dwoch wysokosciach (dolna listwa podwdjna, gorna
pojedyncza, gorne krétsze), drzewo ustabilizowane do pali
pasami,

= Na terenach oddalonych od jezdni i ciaggéw komunikacyjnych:

trzy
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= Pale drewniane di. Ok. 2,5 m (po wbiciu pala ok. 1,5 m powinno

pozosta¢ nad gruntem) impregnowane srodkami (bezbarwnymi)
przedtuzajacymi trwato$¢ drewna, pale o $rednicy 6 cm,
ustabilizowane poprzecznie potwatkami dtugosci ok. 60-70 cm 1
srednicy 6 cm na dwoch wysokosciach (dolna listwa podwdjna,
gorna pojedyncza, gorne krotsze), drzewo ustabilizowane do pali
pasami,

o Wyscidtkowac misy korg, warstwg gr. 5 cm,

o Wykonac¢ cigcia korygujace z posmarowaniem ran srodkiem

grzybobojczym,
o Wywiez¢ odpady.

Ewidencja drzew w zasobach Miejskiej Pracowni Geodezyjnej - wymagane zgloszenie

posadzonych drzew do ewidenc;ji.

WYMAGANIA DOTYCZACE KRZEWOW:

Material roslinny:

krzewy pojemnikowane, o wyksztatconym pokroju, z minimum 3-5 pedami, co
najmniej 30 cm wysokos$ci 1 30 cm szerokos$ci (pojemnik C3) wg wielkosci
szczegotowo okreslonej w koncepcji, planie lub projekcie nasadzen,
wymagane catkowite przero$nigcie bryly w pojemniku (co najmniej roczne,
niedopuszczalne zawinigte korzenie w donicy), rosliny zdrowe, bez uszkodzen
na pedach,

wady niedopuszczalne materiatu roslinnego: uszkodzenia mechaniczne roslin,
slady zerowania szkodnikow, oznaki chorobowe, zwiednigcie, pomarszczenie,
peknigcia 1 martwica na korze korzeni i czg$ci nadziemnych, uszkodzenie lub
przesuszenie bryly korzeniowej, zawinigte korzenie w donicy.

Wymagana akceptacja materiatu ro§linnego przez inspektora Wydziatu Zieleni 1

Gospodarki Komunalnej (WGK), przed realizacja nasadzen.

Miejsce sadzenia - zgodnie z projektem nasadzen, lokalizacja ustalona w terenie z

Inspektorem WGK-a, w przypadku nasadzen wg zatwierdzonego projektu budowlanego

wymagane geodezyjne wyznaczenie miejsc nasadzen.

Sadzenie krzewow:
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Przygotowanie gruntu pod rosliny (skuping), poprzez wykorytowanie catej powierzchni
przeznaczonej na skupiny na gltebokos¢ 30 cm,

— Wykorytowane powierzchnie zglosi¢ inspektorowi wgk celem dokonania
odbioru przez niego kontroli i akceptacji,

— Obszary przeznaczone pod nasadzenia uzupetni¢ 15 cm warstwg ziemi
ogrodniczej o ph wlasciwym dla sadzonego gatunku krzewow, o zawarto$ci min.
15 % gliny i wymiesza¢ z gruntem rodzimym, ziemia ogrodnicza winna mie¢
mie¢ strukturg gruzetkowata i by¢ wolna od chwastoéw trwatych (np.
Topinambur, perz, pokrzywa, oset itd.)

— Zasili¢ grunt obornikiem granulowanym zgodnie z instrukcja producenta
zastosowanego materialu, uzupetni¢ wykopy ziemig ogrodniczg 5 cm ponizej
przylegltych terendw, zageszczajac poszczegdlne warstwy gruntu woda,

— Powierzchnie skupin wytozy¢ agrowtdknina,

— W przygotowane podioze, ponizej 5 cm od przylegtych nawierzchni, posadzi¢
ro$liny, a nastepnie uzupetni¢ warstwa kory do wysokosci przylegtych
nawierzchni (ok. 5 cm grubosci),

— Wykona¢ cigcia korygujace z posmarowaniem ran $rodkiem grzybobojczym,

—  Wywiez¢ odpady.

Ewidencja krzewoéw w zasobach Miejskiej Pracowni Geodezyjnej - wymagane

zgloszenie posadzonych krzewow do ewidencji.

WYMAGANIA DOTYCZACE PNACZY:

Pnacza to wieloletnie rosliny zimujgce w gruncie. Dostarczone rosliny powinny by¢ bez
widocznych uszkodzen 1 objawow chorobowych. Paki 1 licie powinny by¢ dobrze
wyksztatcone, bez oznak chorobowych i prawidlowo wybarwione. Ro§liny powinny mie¢
dobrze rozwinigty system korzeniowy. W okresie wegetacji konce korzeni powinny mie¢
jasne zabarwienie.

W okresie wzrostu 1 przed wysadzeniem lub przesadzeniem, pnacza nie powinny
pozostawa¢ w pojemniku dluzej niz przez 1 sezon. Pnacza sadzone w okresie
p6znojesiennym, po utracie ulistnienia ocenia si¢ na podstawie wygladu korzeni. Pnacza
sprzedawane sg najczescie] w pojemnikach, a wielkos¢ roslin okresla si¢ na podstawie

wielkosci ($rednicy lub objetosci) pojemnika. Pnacza produkowane w podtozu, ktorym jest
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substrat torfowy wymagaja po posadzeniu bardziej starannej opieki niz rosliny

wyprodukowane w podiozu tradycyjnym.

WYKONANIE ROBOT:

Uwarunkowania dotyczace terenu

Grunt przeznaczony do zagospodarowania nie powinien zawiera¢ zadnych
zanieczyszczen, przynajmniej w poziomie prochniczym gleby. Gleba nie powinna by¢
narazona na dziatanie czynnikow (takich jak np. obcigzenie podtoza), ktore moga
uniemozliwi¢ sadzenie roslin. Z powierzchni gleby nalezy usung¢ kamienie, ktore stwarzaja
zagrozenie dla pracy maszyn i urzadzen.

Jesli teren przeznaczony do zagospodarowania stanowi podglebie, nalezy stosowac
przepisy dotyczace wyrownywania podglebia. Jesli teren przeznaczony do zagospodarowania
stanowi gleba prochnicza, nalezy stosowac przepisy regulujace zagospodarowanie gleb
prochniczych.

Niedopuszczalne jest zakopywanie w gruncie resztek materiatow budowlanych i
produktow organicznych, gdyz moze to przyczynia¢ si¢ do hamowania wzrostu traw 1 ro$lin

oraz powodowac powstawanie wypadow w miejscach sadzenia ro$lin.

Prace ziemne

Naciski wywierane na podtoze podczas intensywnej eksploatacji przy duzych
obcigzeniach mogg uszkodzi¢ strukture gleby 1 zmieni¢ jej porowato$¢, co powoduje przede
wszystkim zanikanie wigkszych porow i objawia si¢ zapadaniem gleby. Jednoczes$nie
zwigksza si¢ masa gleby suchej. Oznacza to niska zawartos$¢ tlenu, zte odprowadzanie wody i
nieodpowiednie warunki fizyczne dla rozwoju korzeni. Duza wilgotno$¢, wysoka zawartos¢
gliny 1 itu oraz niska zawartos$¢ substancji organicznych powoduja, ze gleba staje si¢
szczegolnie podatna na uszkodzenia w wyniku obcigzen. Nalezy unika¢ przede wszystkim
zageszczenia podtoza, powodujacego uszkodzenia struktury gleby, na obszarach
przeznaczonych do uprawy i sadzenia roslin. Zaggszczenie podtoza wplywa nagatywnie na
wzrost roslin 1 odprowadzanie wody. Rosliny powinny by¢ sadzone do podtoza o naturalnym
uktadzie poziomow glebowych. Na etapie planowania prac nalezy przyjac, ze przekopywanie
czy kruszenie ziemi stanowi rozwigzanie awaryjne.

W wyniku takich zabiegow gleba juz nigdy nie odzyska, pierwotnej struktury i staje si¢
zbyt podatna na uszkodzenia. Nawet przy zastosowaniu optymalnej technologii, (gdy po tych

zabiegach gleba wydaje si¢ przydatna do uprawy) traci swoja pierwotng strukturg.
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Od grudnia do kwietnia prace ziemne powinny by¢ prowadzone na okreslonych
kryteriach 1 jedynie wtedy, gdy warunki otoczenia na to zezwalajg (najwyzej lekki
przymrozek). Planujac szerszy zakres prac ziemnych, nalezy wcze$niej przeprowadzi¢ analize

tekstury gleby oraz jej suchej masy.

Teren budowy

Teren budowy nalezy podzieli¢ na strefy w celu ograniczenia do minimum szkodliwego
oddziatywania prac (duze obcigzenia) na glebe. Strefa budowy oznacza teren przeznaczony
pod zabudowg oraz teren znajdujacy si¢ bezposrednio nad nim. Warstwa uprawna nie
wymaga ochrony, gdyz jest na etapie pozniejszym wymieniana lub przekopywana (nalezy
zwroci¢ uwagg na instalacje podziemne). Strefa robocza oznacza m.in. drogi jezdne i obszary
magazynowania materialow, znajdujace si¢ najblizej strefy budowy. Gleba jest obcigzona
przez poruszajace si¢ w tej strefi e pojazdy, lecz nalezy ja jak najbardziej chronié i pozniej
przekopacé. Strefa robocza powinna by¢ mozliwe najmniejsza.

Strefa chroniona to obszar nienalezacy do strefy budowy i strefy roboczej 1 odgrodzony
od nich celem zachowania naturalnego uktadu poziomow glebowych i naturalnej struktury
gleby.

W strefie budowy i strefie roboczej mozna chroni¢ grunt przed uszkodzeniem
(naciskami) uzywajac tam maszyn o ograniczonym nacisku na glebe, wynoszacym, co
najwyzej 0,75 kg/cm?2.

Zbyt duze zageszczenie gltebszych warstw gleby, ktore pozniej najtrudniej doprowadzi¢
do stanu pierwotnego, jest glownie efektem dziatania calkowitej masy pojazdu, nie zalezy
odnaciskow na osie pojazdu. Dlatego uzywanie maszyn o mniejszej masie pozwala

zapobiegac uszkadzaniu gleby.

Usuwanie warstwy prochniczej

Przejazd dozwolony jest tylko po terenie, z ktorego bedzie usuwana warstwa
prochnicza. W ten sposob ryzyko ewentualnych uszkodzen zostanie ograniczone tylko do tego
terenu. Gleba prochnicza, ktora zostanie ponownie roztozona, moze by¢ usuwana przez caly
rok, jesli zawiera ponizej 15% masy gliny 1 ihu. Jesli zawarto$¢ gliny 1 itu przekracza 15%
masy glebe nalezy usuwac podczas lekkich przymrozkow, gdy zawartos¢ wody jest w niej
niska.

Ilo$¢ gleby prochniczej, ktorg mozna ponownie roztozy¢ na zagospodarowywanym

terenie, nalezy ustali¢ na podstawie grubosci jej warstwy i ryzyka rozwoju anaerobow
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(bakterii beztlenowych). Po dosypaniu nowej warstwy prochniczej, grubos¢ catej warstwy
prochniczej nie moze przekracza¢ 50 cm. Jesli jest grubsza, nadmiar nalezy usuna¢ i

wyrownac teren.

Skladowanie gleby prochniczej

Gleba prochnicza nie moze by¢ narazona na dzialanie czynnikow niekorzystnie
wplywajacych na jej jako$¢, powodujacych niszczenie struktury i rozwoj anaerobow, ktore
przyczyniaja si¢ do powstawania substancji toksycznych dla mikrofl ory glebowej i rozwoju
roslin w przysztosci. Aby zapobiec niszczeniu sktadowanej gleby nalezy pamigtac o
nastepujacych zasadach:

— Gleba powinna by¢ oczyszczona i sucha oraz nie poddawana obcigzeniom.

— Pryzmy nie powinny by¢ zbyt wysokie (1,5-2 m). Jesli wysokos$¢ pryzmy przekracza
1,5 m, cz¢$¢ ziemi nalezy usung¢€. Im pryzma jest nizsza, tym mniejsze jest ryzyko rozwoju
anaerobow i niszczenia struktury gleby.

— Okres jej magazynowania nie powinien by¢ zbyt dlugi, najwyzej do dwoch miesigcy.

Gdy ziemia jest sktadowana przez pot roku, zachodzi ryzyko rozwoju anacrobow
(beztlenowcow), powodujacych rozwoj procesow gnilnych i znacznego pogorszenia jakosci
gleby.

— Nalezy zapobiega¢ nasaczaniu pryzmy wodg przez zapewnienie odpowiedniego
systemu jej odptywu ze sktadowiska.

Przejazdy po sktadowanej ziemi sa niedozwolone. Wierzchotek 1 $ciany pryzm powinny
by¢ wyrownane, aby umozliwi¢ sptyw wody. Ziemig¢ nalezy oczysci¢ z chwastow, ktore moga
wydawac nasiona lub w inny sposob uszkodzi¢ ziemie. Nalezy takze usuna¢ fragmenty darni,

Smiect, itp.

Wyréwnywanie podglebia

Najlepiej tak zaplanowac przejazdy po podglebiu, aby odbywaty si¢ one po drogach lub
terenach przeznaczonych pod przyszte drogi, §ciezki, alejki. Podglebie, ktore zostanie
wykorzystane przy dalszych pracach, nalezy zmagazynowac. Przy wyrownywaniu
powierzchni nalezy unika¢ nasgczania gleby woda i powstawania peknie¢, w ktorych moze
gromadzi¢ si¢ woda. Podglebie nalezy wyrownac¢ i przygotowac¢ pod utozenie warstwy gleby

prochniczej lub pod podbudowy planowanych drog, $ciezek i alei.
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Spadki 1 rownos$¢ podglebia powinny by¢ takie jak projektowanej powierzchni,
maksymalne, dopuszczalne odchytki mogg wynosi¢ }5 cm i powinny by¢ rownomierne na

catej powierzchni.

Powierzchnia gleby

Powierzchnia gleby musi spelnia¢ wymagania odno$nie rownosci, zawartosci kamieni.
Zaleca si¢ pozostawienie pewnej nadwyzki gleby wokot wigkszych roslin, aby zapobiegac
tworzeniu si¢ zapadlisk w warstwie prochniczej po przekopaniu ziemi. Powierzchnia moze
by¢ przykryta materialem okrywowym, np. korg. Przed roztozeniem takiego materiatu,
powierzchni¢ gleby nalezy oczys$ci¢ z chwastow, korzeni 1 podziemnych organow
wieloletnich chwastow. Przed roztozeniem czgsciowo przekompostowanych materiatow
organicznych, mozna wczesniej rozsypac na powierzchni gleby nawoz o przedtuzonym
dziataniu. Materiat okrywowy nalezy rozktada¢ rowng warstwa o grubosci 10+15 cm,
zwracajac szczegolng uwage na odpowiednig grubo$¢ materiatu okrywowego przy
kraweznikach.

Wokot wigkszych drzew glebe¢ nalezy pokry¢ warstwa materiatu o grubosci 1-15 cm.
Nie nalezy jednak rozktada¢ kawatkow kory zbyt blisko pnia, gdyz zwigksza si¢ w ten sposob

ryzyko podgryzania korzeni przez myszy.

Przekopywanie podglebia

W przysztej warstwie uprawnej glebe nalezy przekopac¢ do takiej glebokosci, na jakiej
doszto do jej kompresji (do gtebokosci 80 cm). Glebg nalezy przekopac przed roztozeniem
warstwy prochniczej. Podglebia nie nalezy przekopywac tam, gdzie nie doszto do kompresji,
poniewaz przekopywanie moze wtedy spowodowac wigcej strat niz korzysci. Przekopywanie
podglebia zalezy od stopnia zaggszczenia warstwy uprawnej. Aby okresli¢ wiasciwe
parametry, nalezy zmierzy¢ masg¢ gleby suchej przed i po wykonaniu pracy. Po przekopaniu
nie powinna by¢ ona wigksza o wigcej niz 0,1 g/cm3 niz przed przekopaniem. Do obliczen
nalezy uzy¢ sredniej z trzech pomiarow. Pomiary nalezy przeprowadza¢ w kilku warstwach
do tej glebokosci, na jakiej doszto do kompresji, np. do 20 cm 1 50 cm. Za kazdym razem
nalezy uzy¢ tego samego urzadzenia pomiarowego i/lub tej samej metody pomiaru. Rezultat
przekopywania podglebia mozna rowniez sparwdzi¢ mierzac stopien nasigkliwosci gleby.
Miejsca, w ktorych gromadzi si¢ woda deszczowa moga $wiadczy¢ o ztym przekopaniu

gleby.
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Podglebie mozna przekopywac jedynie na glebie zdatnej do uprawy mechanicznej, tzn.
gdy nie jest ona za wilgotna ani za sucha i ma warunki odpowiednie do przeprowadzenia
innych prac uprawnych (70% pojemnosci polowej wodnej dla gruntow spoistych i 90% dla
gruntow sypkich). Przydatnos¢ gleby do uprawy mechanicznej mozna sprawdzi¢ za pomoca
testu, ktory zostat wczes$niej opisany. Pojemnos¢ wodna polowa gleby jest rozumiana jako
maksymalna ilo$¢ wody, jaka okreslona warstwa gleby moze zatrzymac po pelnym nasyceniu
1 swobodnym odptynig¢ciu nadmiaru wody — w tym stanie w glebie panuje rownowaga miedzy
sitami kapilarnymi

a sitami ci¢zkosci. Gleba powinna by¢ dobrze zdrenowana. Wodna pojemnos¢ polowa
gleby odpowiada jej porowatosci gleby, lecz nie ilosci wody dostepnej dla roslin. Pomiary
laboratoryjne nie daja wymiernych wynikow.

Glebe mozna przekopywac glebogryzarka kultywatorem, ewentualnie brong talerzowa,
a w wyjatkowych przypadkach koparka. Proces ten powinien by¢ tak zaplanowany, aby
unikna¢ przejazdow po wczesniej przekopanej ziemi.

Przekopana gleba powinna mie¢ rowna powierzchni¢ w odstepach mierzonych co 15
cm wzdtuz poziomicy o dtugosci 3 m. Powierzchnia po przekopaniu nie powinna powodowac
powstawania ostrych brzegow (bariera hydrauliczna) pomi¢dzy podglebiem a warstwa
prochnicza.

Przekopane podglebie moze by¢ poddawane wytacznie lekkim obcigzeniom. Gleba jest
niestabilna i do czasu, gdy osiadzie moze bardzo tatwo ulega¢ zgniataniu. Po przekopaniu

struktura gleby moze by¢ niejednolita.

Nanoszenie warstwy prochniczej

Nanoszona warstwa prochnicza powinna by¢ sucha, pulchna i gruzetkowata. Zbrylone
fragmenty oraz zastoiska wody mogg utrudnia¢ pozniejszy rozwoj roslin. Warstwe prochnicza
nalezy nanosi¢ wtedy, gdy gleba jest sucha lub przymarznig¢ta. Gleba prochnicza o wysokiej
zawartos$ci gliny 1 itu >15% masy oraz drobnoziarnisty piasek wymagaja szczegolnej uwagi,
poniewaz ich struktura moze tatwo ulec zniszczeniu. Grubos¢ warstwy prochniczej powinna
wynosi¢ 20-50 cm, zaleznie od przeznaczenia. Drzewom i bylinom nalezy zapewni¢ warstwe
o grubosci 30-50 cm, krzewinkom — o grubos$ci 30 cm, a ros$linom skalnym — od 20 do 25 cm.
Odchylenia od okreslonej grubosci warstwy prochniczej moga wynosi¢ } 5 cm w przypadku
terenow o mniejszym natezeniu ruchu i } 3 cm w przypadku obszarow i ntensywnie

eksploatowanych. Ewentualne odchytki powinny by¢ rownomierne na powierzchni.
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Podczas rozktadania warstwy prochniczej nalezy jak najbardziej ograniczy¢ przejazdy
po terenie i stara¢ si¢ jezdzi¢ wylacznie po roztozonej warstwie prochniczej, poniewaz tatwiej
ja pozniej ewentualnie przekopa¢ niz ulozong pod nig warstwa podglebia. Nalezy uzywac
wyltacznie lekkich narzedzi z naciskiem do 0,75 kg/cm2, dzigki czemu ewentualne usuwanie
warstwy prochniczej bedzie mozna przeprowadzi¢ w toku zwyktej uprawy.

Przydatno$¢ gleby prochniczej jako warstwy uprawnej mozna okresli¢, mierzac mase
gleby suchej przed, podczas i po zakonczeniu prac. Pierwszy pomiar stanowi punkt

odniesienia dla dalszych pomiarow. Kolejne pomiary mogg si¢ rozni¢ najwyzej o 0,1 g/cm3.

Nalezy zastosowaé obrzeze ogrodowe trawnikowe w celu oddzielenia rabat od
trawnikow. Nawierzchnia wszystkich projektowanych rabat obsadzonych grupami krzewow i
bylinami musi by¢ pokryta agrotkaning o gramaturze min. 90g oraz wyscidtkowana korg o
frakcji 32-63mm 1 gr. 5-7cm. Wykonczenie powierzchni terenu powinno zosta¢ wykonane po

zakonczeniu sadzenia roslin.

OBSIANIE TRAWA

Przy sporzadzaniu mieszanek traw nalezy doktadnie odwazy¢ nasiona poszczegdlnych
gatunkow. W celu otrzymania ggstego trawnika, na 100 m2 powierzchni nalezy przeznaczy¢
ok. 3 kg mieszanki nasion. Nasiona nalezy wysiewac na wilgotng glebe i ewentualnie chronié¢
przed wysuszeniem przykrywajac 3-5 mm luzng warstwg organiczng lub innym
przylegajacym do powierzchni materiatem.

Nasiona najlepiej jest wysiewac, gdy gleba jest wilgotna, a temperatura wynosi okoto
100C. Najlepsza porg do wysiewu jest okres od konca lipca do konca wrze$nia. W maju-
czerwcu nasiona mozna rowniez wysiewac, ale o tej porze roku sg bardziej narazone na
wysychanie.

W przypadku trawnikoéw sportowych, ozdobnych, uzytkowych, powierzchni trawiastych
1 blon, trawa powinna utworzy¢ szczelng i spdjng powtoke z przynajmniej 1 rosling na 1 cm?2.
Przy przekazywaniu trawnika, murawa powinna by¢ dobrze rozwinigta. W rok od wysiewu
rosliny powinny pokrywac cala powierzchnig, a pojedyncza roslina powinna zajmowac okoto

ok. 2 cm? powierzchni.

Zatozenie trawnika — zakres czynnosci:

— usunigcie zdegradowanej darniny wraz z wywozem odpadow,
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nawiezienie warstwy gleby urodzajnej minimum 10 cm, wolnej od
zanieczyszczen i nasion chwastéw, wysianie nawozu wielosktadnikowego z
przewaga zwigzkdéw azotu, przekopanie z gruntem rodzimym na glebokos¢
okoto 25 cm,

wypoziomowanie i wyrOwnanie nawierzchni poprzez watowania,

wysianie mieszanki nasion traw gazonowych (minimum 5 gatunkdéw, o udziale
kostrzewy czerwonej, szczeciniastej i owczej powyzej 60%, mietlic okoto 30%,
zycic ponizej 10%, niedopuszczalny jest udziat traw pastewnych); wysiew
rOwnomierny, aby uzyskac¢ jednorodny trawnik, nasiona nalezy wymieszac z
wierzchnig warstwa gryntu, po czym uwatowac,

nawadnianie powierzchni trawnika w czasie kietkowania nasion, aby nie
dopusci¢ do przesuszenia,

watowanie trawnika po osiggnieciu okoto 8cm, celem zainicjowania krzewienia
traw,

wykonanie pierwszego koszenia po watowaniu, po osiggnigciu wysokosci trawy
okoto 8-9cm, po zaobserwowaniu wlasciwego ukorzenienia trawy, z
zachowaniem ostroznos$ci celem uniknigcia wyrywania mtodej trawy przez

kosiarke

PIELEGNACJA PO POSADZENIU

Pielggnacja nasadzen objeta jest okresem gwarancyjnym wynoszacym rok od dnia

wykonania robo6t i polega na:

Pielegnacja nasadzonych drzew:

Pielgegnacja co najmniej trzy lata od momentu posadzenia, wskazane jest
prowadzenie jej przez wykonawce prac w catym okresie trwalo$ci projektu
finansowanego ze srodkow zewnetrznych,

W okresie pielggnacji nalezy: systematycznie podlewac rosliny w okresie
wegetacji (od maja do wrzesnia - co ok. 2 tygodnie), nawozi¢ co najmniej raz w
sezonie wegetacyjnym (wiosng) nawozami o przedluzonym ziataniu, usuwaé
odrosty, odchwaszcza¢ misy wokét drzew co najmniej raz w miesigcu w okresie
wegetacji (od maja do wrzes$nia), uzupetniac paliki 1 poprawi¢ wigzania na
biezaco, poprawia¢ misy wokot drzew I uzupetnia¢ kora wiosng kazdego roku,
W okresie pielegnacji wymagana wymiana ro$lin nieprawidlowo rozwijajacych

sie, zasychajacych i suchych niezwlocznie po stwierdzeniu tego faktu,
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najpdzniej w ciggu 14 dni od zgloszenia takiej koniecznosci wykonawcy
nasadzen przez inspektora wgk lub w terminach okreslonych umowa,
— Usunigcie palikéw 1 wigzan po okresie 3 letniej pielegnacji, pozostawi¢ paliki w

uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu i akceptacji Inspektora WGK.

Pielggnacja nasadzonych krzewow:

— Pielegnacja co najmniej trzy lata od momentu posadzenia, wskazane jest
prowadzenie jej przez wykonawce prac w catym okresie trwato$ci projektu
finansowanego ze srodkow zewnetrznych,

— W okresie pielegnacji nalezy: systematyczne podlewanie ro§lin w okresie
wegetacji (od maja do wrzesnia - co ok. 2 tygodnie), nawozenie co najmniej raz
W sezonie wegetacyjnym (wiosng) nawozami o przedtuzonym dziataniu,
odchwaszczanie skupin co najmniej raz w miesigcu w okresie wegetacji (od
maja do wrzesnia), uzupetnianie kory wiosng kazdego roku,

— W okresie pielegnacji wymagana wymiana roslin nieprawidtowo rozwijajacych
si¢, zasychajacych i suchych niezwtocznie po stwierdzeniu tego faktu,
najpozniej w ciagu 14 dni od zgloszenia takiej konieczno$ci wykonawcy

nasadzen przez inspektora wgk lub w terminach okreslonych umowa.

Pielggnacja nasadzonych bylin:

— Pielegnacja co najmniej trzy lata od momentu posadzenia, wskazane jest
prowadzenie jej przez wykonawce prac w catym okresie trwalo$ci projektu
finansowanego ze §rodkow zewngtrznych

— W okresie pielggnacji nalezy: systematyczne podlewanie roslin w okresie
wegetacji (od maja do wrzesnia - co ok. 2 tygodnie), nawozenie co najmniej raz
W sezonie wegetacyjnym (wiosng) nawozami o przedtuzonym dziataniu,
odchwaszczanie skupin co najmniej raz w miesigcu w okresie wegetacji (od
maja do wrze$nia), uzupetnianie kory wiosng kazdego roku,

— W okresie pielggnacji wymagana wymiana roslin nieprawidtlowo rozwijajacych
si¢, zasychajacych 1 suchych niezwtocznie po stwierdzeniu tego faktu,
najpdzniej w ciggu 14 dni od zgloszenia takiej koniecznosci wykonawcy

nasadzen przez inspektora wgk lub w terminach okreslonych umowa.
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WYKAZ GATUNKOW
Tabela 1. Wykaz ro§lin:

Lp. Nazwa lacinska Nazwa polska Parametry min. | Rozstawa Pole Liczba
sadzenia| szt.
[m’]
| DRZEWA LISCIASTE
1. | Tilia xeuropaea 'Pallida’ lipa holenderska 'Pallida’ obw. 16-18 cm wg planu -
2. Acer rubum klon czerwony obw. 16-18 cm wg planu -
3. | Betula utilis 'Doorenbos' | brzoza pozyteczna 'Doorenbos obw. 16-18 cm wg planu -
| KRZEWY IGLASTE
4. | Pinus mugo ‘Pumilio’ | sosna kosodrzewina ‘Pumilio’ | Cl | 2szt/m* | - | 24
| KRZEWY LISCIASTE
5. ] Berberis julianae | berberys Juliany | C2 | 2szt/m* | - |
| TRAWY OZDOBNE
6. Pennisetum rozplenica japonska P11 2 szt./m? -
alopecuroides
| PNACZA
7. Humulus lupulus chmiel zwyczajny P9 2 szt./m? - 411
8. Celastrus orbiculatus dlawisz okraglolistny 'hercules' P9 2 szt./m? - 30
'Hercules'
9. Trawnik z siewu - - - 9500m?

ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS BUDOWY

Wprowadzenie

Drzewa istniejace musza by¢ absolutnie w sposob skuteczny zabezpieczone lub
wydzielone z rejonu budowy. Wszelki ruch sprzetu budowlanego powinien by¢ tak
zorganizowany, aby odbywat si¢ w miar¢ mozliwosci po drogach tymczasowych, specjalnie
utozonych na zwirze lub pospoétce zwirowo-piaskowej z prefabrykatow betonowych.

Pod koronami drzew nie wolno magazynowa¢ zadnych materialow budowlanych, takich
jak: kruszywa, cement czy cegta. Jesli zachodzi konieczno$¢ chwilowego ztozenia, na
przyktad elementéw konstrukcyjnych, powinno si¢ to wykona¢ w oddaleniu od pni, na
podktadach umozliwiajgcych wymiang gazowg 1 nie dopuszczajacych do utwardzenia gruntu i
uszkodzenia korzeni. Nalezy pozostawi¢ grunt pierwotny na istniejagcym poziomie.

Wszelkie prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego drzew istniejacych, musza by¢
wykonywane recznie. Odstonigte korzenie musza by¢ niezwlocznie zabezpieczone np.

poprzez okrycie matami ze stomy.

Zabezpieczenie korzeni drzew

Wykopy i nasypy moga powodowa¢ zmiang napowietrzania gleby w obrebie systemu

korzeniowego, dlatego nalezy przestrzega¢ zasad:
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— zakaz zmiany poziomu gruntu do odlegtosci rzutu korony + 1m;
— w przypadku koniecznos$ci zmiany poziomu nalezy wykona¢ systemy
napowietrzajace glebe, zgodnie z normami pielggnacji drzew.
Zasady prowadzenia prac w obrgbie korzeni drzew:
— prace w obrebie korzeni wykonywac tylko sposobem recznym,
— zakaz odcinania korzeni szkieletowych.
Przy wykonywaniu prac podczas upaléw nalezy maksymalnie skroci¢ okres narazenia

korzeni na przesuszenie.

Zabezpieczenie pni drzew

Zabezpieczenie drzew, poprzez oszalowanie pni deskami, w poblizu ktorych
prowadzone bgda roboty budowlane. Oszalowanie polega na zabezpieczeniu pnia poprzez
otoczenie go deskami do wysokos$ci 200 cm. Deski umocowa¢ w podtoze lekko je wkopujac
lub jesli jest to niemozliwe (przez np. nabiegi korzeniowe), nalezy je obsypaé ziemia.
Oszalowanie powinno by¢ przymocowane do pnia opaskami z drutu lub specjalnej tasmy
stalowej. Wolng przestrzen, powstata migedzy deskami i pniem wypetni¢ warkoczem ze stomy,
juty lub opona.

Otuli¢ pnie drzew mozna rowniez matami stomianymi lub potrojng warstwa
geowlokniny o przestrzennej strukturze (tréjwymiarowa mata przeciwerozyjna z siatka
zbrojaca).

Zabezpieczenie to powinno spetnia¢ zalecenia:

— wysoko$¢ nie mniej niz 200 cm;

dolna czg$¢ desek powinna opiera¢ si¢ na podtozu;

oszalowanie nalezy opasa¢ drutem badz tasma co 40-60 cm (min.3 razy);

deski powinny $cisle przylega¢ do pnia.

Zabezpieczenie koron drzew
— podwigzywanie gat¢zi narazonych na uszkodzenia lub wykonanie dodatkowych

oston pomiedzy placem budowy a drzewem;

Zabezpieczenie podloza wokot drzew
Sktadowanie materiatow oraz postoj 1 przemieszczanie si¢ ci¢zkiego sprzetu
budowlanego moga powodowa¢ nieodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury gleby, a

tym samym szkodzi¢ roslinom 1 ich korzeniom.
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Na placu budowy nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:
— zakaz sktadowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew
materiatdéw chemicznych i budowlanych (takze materiatow sypkich);
— zakaz wysypywania, sktadowania, wylewania w obrgbie drzew srodkow
trujacych!
— zakaz palenia ognisk pod drzewami;
— zakaz zageszczania gruntu w obrgbie korzeni,
— zakaz komunikacji (przejazdu samochodow i ciezkiego sprzetu) pod koronami
drzew.
Zaktada sig¢, ze roboty ziemne beda wykonywane niewielkim sprz¢tem mechanicznym.
W zasiegu rzutu koron drzew roboty odtworzeniowe zwigzane z zaggszczeniem gruntu zaleca

si¢ wykonywac¢ przy uzyciu ubijaka mechanicznego recznego.

Podsumowanie

Do rozwiagzan przyrodniczych naleza: podlewanie, wlasciwe wykonanie prac i cigcia.
Wszystkie wymienione zabiegi pozwalajg na zmniejszenie negatywnego wpltywu prac
budowlanych na zywotno$¢ drzew.

Ogrodzenia ochronne powinny zosta¢ wzniesione zanim rozpocznie si¢ jakiekolwiek
dziatania zwigzane z budowa, natomiast w trakcie robot budowlanych powinny by¢
bezwzglednie respektowane 1 niemodyfikowane.

Zaggeszczenie - maksymalna warto$¢ zageszczenia gleby, przy ktorej rozrost korzeni jest
jeszcze mozliwy okreslona zostata na 1,4 g/ cm3 w glebie gliniastej 11,8 g/ cm3 w
piaszczyste;j.

Zaleca si¢, aby roboty ziemne byly wykonywane niewielkim sprzetem mechanicznym.
W zasiggu rzutu koron drzew roboty odtworzeniowe zwigzane z zaggszczeniem gruntu nalezy

wykonywac przy uzyciu ubijaka mechanicznego recznego.

Ponadto zobowiazuje sie Inwestora / Wykonawce do zastosowania ponizszych

warunkow prowadzenia prac, ktore maja na celu ochrone drzew rosnacych w sasiedztwie

obszaru robot:
— Przed rozpoczgciem robot budowlanych drzewa na terenie inwestycji zostang
zabezpieczone przed uszkodzeniem cze$ci nadziemnych (pien i1 korona) 1

korzeni przypowierzchniowych, poprzez czytelne wyznaczenie stref
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ochronnych, wytaczonych z obszaru robot. Powyzsze ma na celu unikniecie
przypadkowego uszkodzenia drzew w wyniku robot w ich sasiedztwie.

— Drzewa narazone najbardziej na uszkodzenie w trakcie realizacji wykopow,
zostang zabezpieczone dodatkowo poprzez montaz oston na pniach i strefach
odziomkéw. Oston nie nalezy montowaé bezposrednio do pni.

— Korzenie drzew naruszone w wyniku wykopu, nalezy na biezaco obcina¢ ostrym
narzedziem przy $cianie wykopu, prostopadle do $ciany wykopu tak, aby
powstala rana byta jak najmniejsza. Wyklucza si mozliwo$¢ pozostawienia
korzeni odkrytych, narazonych na zasychanie i bezposrednie dziatanie
czynnikow klimatycznych. Korzenie nalezy okrywac¢ stomianymi matami
chronigce je przed bezposrednim oddziatlywaniem czynnikéw atmosferycznych.

— Drzewa w sasiedztwie wykopu, ktorych korzenie naruszono, nalezy podlewac w
przypadku suszy.

— W rzutach koron drzew nalezy ograniczy¢ do minimum poruszanie sprz¢tu
ciezkiego oraz wykluczy¢:

o skladowanie materialdéw zwigzanych z realizacja inwestycji,
o parkowanie pojazdow,

o Wwyznaczenie zaplecza socjalnego itp.

Inwestor / Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania nasadzen drzew i krzewow
na terenie gminy zgodnie z ,,Wytycznymi sadzenia i pielggnacji drzew na terenach bedacych
wlasno$cig Miasta Bydgoszcz 1 Skarbu Panstwa we wtadaniu Miasta Bydgoszcz" 1
,» Wytycznymi sadzenia 1 pielegnacji krzewow na terenach bedacych wtasnoscig Miasta
Bydgoszcz 1 Skarbu Panstwa we wladaniu Miasta Bydgoszcz". Zgodnie z powyzszymi
wytycznymi Inwestor zobowigzany bedzie, do co najmniej 3 letniej pielegnacji posadzonych
drzew. Zaznaczy¢ nalezy, ze dobor gatunkowy roslin winien by¢ dostosowany do siedliska i

charakterystycznych warunkéw miejskich.

4.22. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j

Wszystkie uzyte materialty budowlane powinny by¢ niepalne lub trudno zapalne oraz
muszg posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Projekt nie
wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. ppoz. z uwagi na § 3 ust. 1 pkt. 4 Rozporzadzenia

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania
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projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej ktory informuje, iz obiekt
budowlany inny niz budynek, przeznaczony do uzytecznosci publicznej lub zamieszkania
zbiorowego, w ktorym przewiduje si¢ mozliwo$¢ jednoczesnego przebywania w strefie

pozarowej ponad 50 0s6b na powierzchni do 2000 m2 nie wymaga ww. uzgodnienia.

4.23. Uwagi koncowe

Prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia
budowlane.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi warunkami technicznymi, sztuka
budowlang i przy zachowaniu przepisow BHP.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé nie naruszajac interesOw 0sob trzecich oraz
z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy — szczegdtowa informacja w planie

,»BlOZ”.

Projektant:
mgr inz. arch. Bartlomiej Pawetczuk

upr. nr 242/LBOKK/2018
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SPIS RYSUNKOW

Z-01 — Zagospodarowanie terenu

Z-02 — Zagospodarowanie terenu

A-N1 — Zagospodarowanie terenu-nasadzenia
A-1.1 — Budynek sanitarny — rzut parteru

A-1.2 — Budynek sanitarny — rzut dachu

A-1.3 — Budynek sanitarny — przekr6j A-A
A-1.4 — Budynek sanitarny — elewacje

A-1.5 — Budynek sanitarny — zestawienie stolarki
A-1.6 — Mini teznia solankowa wewnetrzna
A-1.7 — Budynek sanitarny — rzut parteru,
wykonczenie pomieszczen

A-2.1 — Teznia solankowa — rzut

A-2.2 — Teznia solankowa — przekroj, elewacje
A-3.1 — Pergola — rzut z gory, rzut fundamentéw
A-3.2 — Pergola — przekroje, elewacja

A-04 — Podest - rzut, przekroje

A-05 — Scena ze schodami terenowymi — rzut, przekroje

A-6.1 — Ogrodzenie — rzut fundamentow
A-6.2 — Modut ogrodzenia, furtka

A-07 — Bramy rolowane

A-08 — Detale nawierzchni

A-09 — Scianka wspinaczkowa — rzut, widok

WIZUALIZACJE
ZAL ACZNIKI
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skala 1:500
skala 1:250
skala 1:250
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:50

skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:50

skala 1:100, 1:50

skala 1:250
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:20

skala 1:100, 1:50



