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Lublin, dnia 20.04.2023r.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW
Na podstawie artykułu. 34 ustawy. 3d punkt. 3) ustawy Prawo Budowlane oświadczam, że projekt

techniczny branży elektrycznej:

Budowa tężni solankowej wraz z budynkiem sanitarnym, grotą solną, obiektami małej architektury,
utwardzeniami terenu, ogrodzeniem, oświetleniem oraz urządzeniami budowlanymi niezbędnymi do

korzystania z obiektów w Orzyszu

Adres inwestycji:
działka nr ew. 1594 obręb 0001 Orzysz, powiat piski, woj. warmińsko-mazurskie

Identyfikatory działek: 281602_4.0001 Orzysz

Inwestor:
Gmina Orzysz

ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa i zakres opracowania 
Podstawę opracowania stanowią:
• zlecenie Inwestora
• uzgodnienia z Inwestorem
• mapa sytuacyjno wysokościowa
• warunki techniczne przyłączenia do sieci

2. Przedmiot projektu:
Przedmiotem projektu jest budowa:
• zewnętrzna instalacja oświetlenia terenu
• instalacja zasilania tężni solankowej
• wewnętrzna instalacja budynku sanitarnego
• instalacji uziemiającej
• przebudowa oraz rozbiórka istniejącego oświetlenia terenu
• instalacja alarmowa
• kanalizacja kablowa RHDPE

3. Obszar oddziaływania obiektu
Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 3, pkt 20; w art. 20, ust. 1, pkt. 1c; w

art. 28 ust. 2 oraz w art. 34, ust. 1, pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.
1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi zmianami mieści się w całości na działkach, na której został
zaprojektowany  tzn.:  działka  nr  ew.  159/4  obręb  0001  Orzysz,  powiat  piski,  woj.  warmińsko-
mazurskie
 Ograniczenia,  jakie  wynikają  z  możliwości  zagospodarowania  lub  zabudowy  terenu
nieruchomości znajdujących się na trasie projektowanych instalacji oraz uregulowania odnoszące
się do odległości innych obiektów i granic nieruchomości, stanowią przepisy branżowe z zakresu
budowy urządzeń elektroenergetycznych oraz ochrony przeciwporażeniowej zawarte w:

• Normie N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa lub dokumencie równoważnym.

• Normie  N  SEP-E-001.  Sieci  elektroenergetyczne  niskiego  napięcia.  Ochrona  przed
porażeniem elektrycznym lub dokumencie równoważnym.

• Normie  PN-HD  60364-4-41  Instalacje  elektryczne  niskiego  napięcia.  Ochrona  dla
zapewnienia  bezpieczeństwa.  Ochrona  przeciwporażeniowa  lub  dokumencie
równoważnym.

• Normie PN-EN 13201-2:2016-03 - Oświetlenie dróg -- Część 2: Wymagania eksploatacyjne
lub dokumencie równoważnym.

• Normie PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1 lub
dokumencie równoważnym.



Z przepisów tych wynika, że projektowana instalacja budowy INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
nie  powodują  ograniczenia  w  możliwości  zagospodarowania  lub  zabudowy  sąsiednich
nieruchomości.
Nieruchomości te nie znajdują się w obszarze oddziaływania projektowanych urządzeń.
Na podstawie art.6,  ustęp 1,  pkt1-9 ustawy z 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody nie
kwalifikuje się obszaru inwestycji  jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na
środowisko.

4. Kategoria geotechniczna obiektu
Projektowane urządzenia w postaci latarni oświetleniowych i linii kablowych zaliczono

do kategorii geotechnicznej I, t.j obiekt budowlany w prostych warunkach gruntowych, dla
którego  wystarcza  jakościowe  określenie  właściwości  gruntu.  Sposób  i  wymagania  dla
ułożenia linii kablowych podano w opisie technicznym.

5. Informacja o zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników
Przedmiotowej inwestycji nie dotyczą zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w

zagospodarowaniu  terenu  wynikające  z  potrzeb  ochrony  środowiska.  Brak
prawdopodobieństwa  wystąpienia  stałych  lub  długoterminowych  przekroczeń  poziomów
dopuszczalnych  zanieczyszczeń  powietrza  określonych  w  Rozporządzeniu  Ministra
Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. (Dz. U. 2012 r., poz. 1031).

Realizacja  i  eksploatacja  przedsięwzięcia  nie  będzie  powodować  negatywnego
wpływu na środowisko w miejscu jego funkcjonowania związanego z emisją odpadów.

6. Stan istniejący
Teren działeki nr: 159/4 objęty inwestycją stanowi niezagospodarowany teren zielony.

7. Stan projektowany
7.1 Zasilanie
Budynek  sanitarny  zasilony  zostanie  zsilony  zgodnie  z  warunkami  technicznymi

przyłączenia do sieci PGE z projektowanego wg odzielnego opracowania złącza kablowego.
Zaprojektowani  linię  kablową  WLZ  od  złącza  kablowego  do  rozdzielnicy  głównej  w
pomieszczeniu  technicznym  kablem  typu  YKY  4x16mm.  Rozdzielnia  będzie  stanowiła
główny punkr rozdzielczo zasilający wszystkie obwody wewnętrznej instalacji  elektrycznej,
zasilanie oświetlenia terenu oraz zasilanie i sterowanie tężnią solankową. Punkt rozdziału
PEN na PE i N zrealizować w rozdzielnicy głównej. Mijsce rozdziału uziemić do warotości
10Ω.

Plan trasy liniii kablowych pokazano na rysunku zagospodarowania terenu.

Dane elektryczne:
− Napięcie zasilania   - U = 230/400V
− Zasilanie: złącze kablowe wg opracowania PGE.
− Ochrona  od  porażeń:  samoczynne  wyłączenie  w  układzie  sieci  TN-C  dla  linii

zasilającej  WLZ, układ sieci  TN-S dla pozostałych wewnętrznych i  zewnętrznych
instalacji elektrycznych

− Zapotrzebowanie na moc Ps = 12 kW
− Zabezpieczenie zasilania In = 25A



7.2 Projektowane zewnętrzne linie kablowe
Projektuje się główne zasilanie budynku,  kable oświetlenia terenu oraz zasilania tężni

solankowej. 
Kabele nn układać na głębokości min. 0,7m zgodnie z N-SEP-004, linią falistą. Do kabla

co 10 m trwale przymocować kablowe opaski informacyjne posiadające napisy zgodne z pkt.
2.7.1 PN-76/E-05125.

Kabel układać na warstwie piasku o grubości 10 cm. Ułożony kabel zasypać warstwą
piasku o grubości co najmniej 10 cm następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości co
najmniej  15  cm  zagęszczając  go  w  warstwach.  Trasę  kabla  oznaczyć  folią  koloru
niebieskiego i  uzupełnić  pozostałą część wykopu gruntem rodzimym (zagęszczając go w
warstwach). 

Po trasie z podziemnym uzbrojeniem terenu wykopy wykonywać ręcznie. W trasach
bez podziemnego uzbrojenia terenu, wykopy można wykonywać sprzętem mechanicznym.
Najmniejsze dopuszczalne odległości przy skrzyżowaniach lub zbliżeniach kabla z innymi
urządzeniami podziemnymi wg. N SEP-E-004. W miejscach skrzyżowań projektowanych linii
kablowych nN 0,4 kV z podziemnym uzbrojeniem terenu, kabel należy układać w rurach
osłonowych  koloru  niebieskiego.   Wloty  rur  przepustowych  po  wprowadzeniu  kabla
uszczelnić masą uszczelniającą typu. 
Na  istniejące  kable  telefoniczne  w miejscach  skrzyżowań  (w  których  nie  ma  kanalizacji
telefonicznej), nałożyć rurę dwudzielną. 

Linię wybudować zgodnie ze schematem strukturalnym zasilania oraz rysunkiem projektu
zagospodarowania terenu. 

Trasę linii kablowej należy wytyczyć, a następnie zainwentaryzować przez uprawnionego
geodetę.

7.3 Rozdzielnica główna
Projektowaną obudowę Rozdzielnicy Głównej ustawić w miejscu jak pokazano na rys.

rzutu budynku w pomieszczeniu technicznym.  
Rozdzielnice  wykonać  jako  natynkową  w  obudowie  4x24mod,  II  klasie  izolacji,

wyposażyć zgodnie ze schematem strukturalnym zasilania.

7.4 Instalacja elektryczna budynku szatniowo sanitarnego
Instalacje  elektryczną  w  budynku  sanitarnym  wygonać  jako  podtynkową  zgodnie  z

planem rozmieszczenia urządzeń oraz schematem tablicy elektrycznej. 
Natężenie oświetlenie

- w korytarzach 100lx
- łazienki 200lx

W  pomieszczeniach  zastosować  oprawy  i  osprzęt  szczelny  (min  IP44).  Gniazda  w
Łazience, Magazynie, Pom. Gospodarczym, instalować na wysokości 1.4m od podłogi.

    Łączniki instalować na wysokości 1,2m, zachować odległość 0,15m od pionowych
krawędzi  drzwi,  okien,  zbiegu  ścian.  W  pomieszczeniach  takich  jak  łazienka   wykonać
połączenia  wyrównawcze  miejscowe  (przewodem  LY  6mm²),  a  w  pom.  technicznym
połączenia wyrównawcze główne.



Dodatkowo w budynku projektuje się instalację oświetlenia awaryjnego, przyzywową dla
osób niepełnosprawnych, alarmową.

Instalacja  alarmowa  skłądać  się  będzie  z  centralki,  czujek  ruch  wewnątrz  budynku,
czujek  otwarcia  bram  (kontaktronów).  Dobór  urządzeń  oraz  sposób  komunikacji   z
administratorem terenu uzgodnić na roboczo na etapie wykonawstwa.

8. Oświetlenie terenu
Oświetlenie  zasilane  będzie  z  rozdzielnicy  głównej  budynku  sanitarnego  poprzez

zegar astronomiczny. Teren bezpośrednio przy budynku oświetlić z opraw montowanych na
elewacji budynku. 

Słupy
Projektowane słupy powinny spełniać następujące parametry:

• Wysokość słupów: 4m
• Materiał:  aluminium,  kolor  anadowoany  dostosowany  do  istniejących  słupów  w

okolicy
• Mocowanie słupa do fundamentu prefabrykowany
• Oprawa typu parkowego LED 20W 4000K montowana bezpośrednio na słupie
• dobór słupa dla  I strefy wiatrowej ≤300m n.p.m.:, 

 Fundamenty 
Dla  posadowienia  słupów  przewidziano  typowe  fundamenty  prefabrykowane,

przystosowane  wg  danych  producenta  słupów.  Montaż  fundamentów  należy  wykonać
zgodnie z wytycznymi montażu dla konkretnego fundamentu, zamieszczonymi wymaganiach
producenta. Fundament powinien być ustawiany przy pomocy dźwigu, na 10 cm warstwie
betonu B 10 lub zagęszczonego żwiru.

Przed jego zasypaniem należy sprawdzić rzędne posadowienia, które dostosować do
rzędnych docelowych terenu, stan zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek i poziom górnej
powierzchni, do której przytwierdzona jest płyta mocująca.

W  wykopie  fundamenty  zastabilizować  półsuchą  masą  betonową  zagęszczaną
warstwowo od dna wykopu do wys. 30cm poniżej powierzchni gruntu. Zastosować 0,4m3

 dla
jednego fundamentu. W przypadku pojawienia się wody w wykopach pod fundamenty należy
przewidzieć jej wypompowywanie w czasie ich posadowienia.

Maksymalne  odchylenie  górnej  powierzchni  fundamentu  od  poziomu nie  powinno
przekroczyć 1:1500, z dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia ± 2 cm. Ustawienie
fundamentu w planie powinno być wykonane z dokładnością ± 10 cm.



Widok	poglądowy	oprawy:

Widok poglądowy słupów:



Układanie kabli
Projektowane słupy oświetleniowe zasilane będą projektowanymi liniami kablowymi

kablami typu YAKY 5x16mm2; zgodnie ze schematem, układanymi po trasach pokazanych
na rys. E1. Kable układać w rurach osłonowych na całęj długości.

Podłączenie kabli w złączach słupowych
W  masztach  projektowanych  przewidziano  złącza  słupowe  typu  IZK  z  władką

bezpiecznikową 4A do zasilenia oprawy. 
Od złącza słupowego przewidziano kabel zasilający YKY 3x1,5mm2 450/750V.

Dodatkowo od złupa nr O4 doprowadzić kabel do zasilenia napisu i pozostawić zapas
kabla w miejscu jak pokazano na rysunku.

Instalacja uziemiająca, przeciwprzepięciowa
Na końcach obwodów słupy uziemić.  Uziemienie stanowić będą uziomy szpilkowe

wykonane z drutu FeZn φ16 przyłączone bednarki FeZn o wymiarach 30x4 mm.
Wartość rezystancji  uziemienia dla każdego uziomu musi wynosić <10Ω. Wartość

rezystencji uziemienia należy potwierdzić badaniami.
W  celu  zapewnienia  ochrony  przeciwprzepięciowej  w  rozdzielnicy  budynku

szatniowego zaprojektowano ogranicznik przepięć typu 1+2.

Ochrona przeciwporażeniowa
Jako środek ochrony przed porażeniem przy dotyku bezpośrednim zastosowano:

• izolację części czynnych;
 natomiast jako środek dodatkowej ochrony od porażeń przy dotyku pośrednim zastosowano:

• SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIA ZASILANIA w układzie sieci TN-S realizowane 
poprzez wyłączniki nadprądowe i wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie 
różnicowym 30mA,

• połączenia wyrównawcze dodatkowe,
• wszystkie rozdzielnice wykonane w II klasie izolacji.

Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej potwierdzić pomiarami kontrolnymi.

9. Zasilanie tężni solankowej.
 Zespół sterowania wyposażony będzie w układ styczników, sterownikiem tężni z 

tygodniowym programatorem do sterowania pracą tężni solankowej. Od rozdzielnicy, szafki 
sterującej do zbiornika należy ułożyć kable:
- zasilania pomp obiegowych
- kable dwóch mieszadeł (pomp mieszających)
- kabele sterowania elektrozaworem do uzupełniania cieczy i sterowania zasówami
- kabele czujników poziomu  i stężenia solanki

Technologię tężni ujęto w części projektu branży sanitarnej.

10. Rozbiórka i przebudowa istniejącego oświetlenia terenu.



W zakresie projektowanej inwestycji przewidziano do rozbiórki 6 sztuk słupów 
oświetleniowych. W miejscu demontażu zastosować mufy kablowe a teren upożądkować.
Jeden ze słupów posadowić przy parkingu od strony ulicy leśnej, zasilanie z istniejącej linii 
kablowej. Pozostałe słupy z demontażu wykorzystać do budowy nowoprojektowanego 
oświetlenia. Na słupach stosować nowe oprawy LED.

11. Kanalizacja kablowa.
Kanalizacja kablowa (teletechniczna) wykonana będzie rurami typu 3xRHDPE 40/3,7,

gładkościenne łączone metodą zgrzewania. Kanalizację układać na głębokości 0,6m.
W kanalizacji zastosowane będą prefabrykowane studnie kablowe SK2 lub SK1. Studnia 
kablowa, której kształty wymiary i wykonanie uwzględniają wymagania dotyczące warunków 
instalowania współczesnych kabli telekomunikacyjnych o żyłach miedzianych oraz kabli 
światłowodowych, a także umożliwiają uniwersalne wykorzystanie studni (narożne, 
przelotowe i odgałęźne).

W celu prawidłowego ułożenia rur w gruncie należy wykonać podsypkę piaskową o 
grubości min. 15 cm, na podsypce należy ułożyć rury które należy zasypać obsypką boczną 
o grubości 10 cm i obsypką wierzchnią również o grubości min. 10 cm. Następnie należy 
resztę wykopu uzupełnić zasypką z rodzimego gruntu, który nie powinien zawierać więcej niż
10% materiału frakcji 100-150 mm. W celu uniknięcia osiadania gruntu w przyszłości oraz 
zapewnienia prawidłowej współpracy pomiędzy rurą a gruntem, zaleca się zagęszczenie 
gruntu do stopnia 85%-90%.

Kanalizację ułożyć od projektowanych linii wg odzielnego opracowania do budynku 
sanitarnego. Plan trasy kanalizacji pokazano na rysunku projektu zagospodarowania terenu.

12. UWAGI KOŃCOWE
• Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami lub

dokumentami równoważnymi.
• Całość  prac  wykonać  zgodnie  z  PBUE,  PN,  WT,  obowiązującymi  przepisami  i

zasadami wiedzy technicznej oraz wytycznymi producentów instalowanych urządzeń.
• Roboty wykonać pod kierunkiem osoby posiadającej kwalifikacje oraz uprawnienia

budowlane i uprawnienia SEP.
• Instalacje wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót

budowlano montażowych” tom V , Instalacje elektryczne. 
• Należy  stosować  urządzenia,  wyroby  i  materiały  posiadające  świadectwo

dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie  lub  świadectwo  kwalifikacji  jakości,
względnie oznaczonych państwowym znakiem jakości lub znakiem bezpieczeństwa,
wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujące.

• Przed oddaniem do eksploatacji wykonanej instalacji elektrycznej wykonać niezbędne
sprawdzenia,  uruchomienia,  testy,  próby  i  pomiary  elektryczne.  Protokoły  tych
czynności dostarczyć Inwestorowi.

• Do odbioru  dostarczyć  protokoły  badań,  atesty  i  certyfikaty  na  aparaty  i  osprzęt,
dokumentację powykonawczą.

• Należy  przestrzegać,  aby  roboty  były  prowadzone,  a  odbiory  były  dokonywane
zgodnie z wymienionymi poniżej normatywami Rozporządzeniu budowlanych (Dz.U.



nr 47 z 2003 r. Poz. 401), Rozporządzeniu MIPS z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity w Dz.U. nr 169 z 2003r.
Poz. 1650 z późniejszymi zmianami), Warunkach Technicznych wykonania i odbioru
robot budowlano-montażowych. Tom I do V.

• Kierownik  Budowy  winien  opracować  plan  „BIOZ”  zgodnie  z  ustaleniami
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. (Dz.U. Nr120 poz. 1126).

Opracowali:

[[[[[[[[[[[[[[[[[[
mgr inż. Michał Mańko
upr. bud. nr LUB/0248/PWOE/12



Zestawienie podstawowych materiałów montażowych 
L.p. Wyszczególnienie J.m. Ilość

ZEWNĘTRZNE INSTALACJE  ELEKTRYCZNE

1. Kabel YKY 4x16mm2 m 78m
2. Kabel YAKY 5x16mm2 m 310
3. Kabel YKY 3x1,5mm2 m 60
4. Kabel YKY 3x2,5mm2 m 400
5. Kabel YKY 5x4mm2 m 280
6. Kabel YKY 5x2,5mm2 m 70
7. Kabel YKSY 4x1mm2 m 180
8. Słup aluminiowy anodowanyh=4m z fundamentem 

prefabrykowanym 
kpl. 11

9. Oprawa typu parkowego LED 20W 4000K 3000lm szt. 12
10. Złącze słupowe 5xIZK kpl. 12
11. Wkładka topikowa DO1 4A m 12
12. Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4 m 60
13. Pręt stalowy ocynkowany min. 16 l=6m szt. 5
14. Folia niebieska m 400
15. Piasek m3 20
16. Rura osłonowa ɸ50 m 400
17. Rura RHDPE 40/3,7 m 375
18. Studzienka kablowa SK-1 szt. 1

BUDYNEK SANITARNY

19. Rozdzielnica modułowa natynkowa 4x24 szt. 1
20. Rozłącznik izolacyjny FR303 80A szt. 1
21. Ogranicznik przepięć typu 1+2, 4P szt. 1
22. Wyłącznik instalacyjny S301 B6 szt. 4
23. Lampka sygnalizacyjna 3 fazowa szt. 1
24. Wyłącznik różnicowoprądowy P304 40A 30mA szt. 9
25. Wyłącznik różnicowoprądowy P302 40A 30mA szt. 5
26. Wyłącznik instalacyjny S301 B16 szt. 17
27. Wyłącznik instalacyjny S301 B10 szt. 9
28. Wyłącznik silnikowy szt. 5
29. Zegar astronomiczny szt. 1
30. Blok rozdzielczy szt. 5
31. Stycznik modułowy 230V szt. 9
32. Zestaw przyzywowy kpl. 1
33. Zestaw alarmowy kpl. 1
34. Plafon LED 18W z czujką ruchu i modułem awaryjnym 1h szt. 7
35. Plafon LED 18W szt. 1
36. Oprawa architektoniczna tubowa LED IP54 szt. 3
37. Gniazdo wtykowe 2P+PE natynkowe IP44 szt. 8
38. Łącznik natynkowy 1 biegunowy szt. 3
39. Przewód YDY 3x1,5mm2 m 100
40. Przewód YDY 3x2,5mm2 m 150
41. Przewód U/UPT 4x2x0,5 m 50
42. Pianka poliuretanowa poj. 2



43. Oprawa ewakuacyjna z piktogramem IP65 szt. 2
44. Oprawa awaryjna zewnętrzna z grzałką 170lm szt. 2
45. Automat wrzutowy szt. 2

14. Spis rysunków:

E1. Plan zagospodarowania terenu
E2. Schemat strukturalny zasilania
E3. Plan rozmieszczenia urządzeń w budynku szatniowo sanitarnym  
E4. Plan zasilania oświetlenia terenu
E5. Schemat instalacji przyzywowej



proj. studzienka zbiorcza
DN1000 na powrocie solanki
z tężni

proj. studzienka rozdzielcza
powrotu z tężni DN1500

proj. studzienka zaworowa tężni DN2000

proj. zbiornik PE DN2200
magazynujący solankę poj. 15m3

proj. zbiornik główny PE DN2200
roztworu solanki poj. 25m3

124.50
122.74 S4

124.50
123.00 S5

proj. przepompownia DN800
zużytej solanki do kanalizacji
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- Łącznik jednobiegunowy natynkowy IP44

- Oprawa ścienna zewnętrzna IP54 z czujnikiem ruchu

- Rozdzielnica główna 4x12

RG

- Gniazdo wt. 230V 2x2P+PE,16A/250V, IP20

- Gniazda wt. 230V 2x2P+PE,16A/250V, IP44

- Gniazdo wt. 230V 2P+PE,16A/250V, IP44

- Czujka ruchu 

- Oprawa sufitowa LED 36W

- Wypust do zasilania urządzeń wentylacyjnych

- Oprawa sufitowa LED 36W

- Gniazdo wt. 230V, 2P+PE,16A/250V, IP20

- Oprawa sufitowa wewnętrzna LED 18W IP54

- Rozdzielnica główna

RG

RG

- Oprawa ścienna zewnętrzna IP44

Elementy systemu przyzywowego dla niepełnosprawnych

- Wyłącznik pociągowy FAP 3002

- Kasownik FEH 1001

- Sygnalizator optyczno akustyczny FIM 1200

z modułem awaryjnym 3W

OZNACZENIA

UWAGI:

1. Obwody gniazd wtykowych 1-faz. wykonać przewodem YDYpżo 3x2,5mm² układanymi pod tynkiem.

2. Instalacje oświetleniową wykonać przewodami YDYpżo 3,4x1,5mm².

3. Osprzęt instalacyjny natynkowy.

4. W pomieszczeniach takich jak łazienka, toaleta oraz na zewnątrz budynku zastosować oprawy i osprzęt szczelny (IP44).

5. Gniazda w Łazience, Magazynie, Pom. Gospodarczym, instalować na wysokości 1.4m od podłogi, pozostałe gniazda

instalować na wys. 0,3m. Łączniki instalować na wysokości 1,2m, zachować odległość 0,15m od pionowych krawędzi

drzwi, okien, zbiegu ścian.

6. W pomieszczeniach takich jak łazienka  wykonać połączenia wyrównawcze miejscowe (przewodem LY 6mm²), a w Pom.

Gospodarczym połączenia wyrównawcze główne.

- Manipulator LCD SSWiN

- Czujka ruchu dualna

- Magnetyczna czujka otwarcia

- Sygnalizator optyczno-akustyczny

- Centrala SSWiNCA

C
A



RG

w pomieszczeniu gospodarczym



Dodatkowe przyciski wezwania łączyć równolege, analogicznie jak na schemacie

Przewody nieoznaczone - 0,5mm, montaż w puszkach 60mm z wkrętami

Wyjście z bezpotencjałowego przekaźnika do podłaczenia 

np. systemu BMS, centralki alrmowej, centralki przyzywowej, itp...

Rezystor w zestawie z kasownikiem FEH1001 - montować na końcu pętli

Nie zamieniać L1 (+) z L2 (-)

FIM1200 przykład ustawienia zworek:

J3 - ON (LED włączony, buczek włącza się na 1s co 15s)

J1 - Buzzer ON (buczek włączony)

Koszulka

izolacyjna

24VAC

K
A

S
O

W
N

I
K

TOALETA

KOMUNIKACJA

Transformator FLM1000 wyłącznie do

zasilania jednego pomieszczenia

Podłączyć do najbliższej puszki

rozgałęźnej 230V

230 V

2x1,00mm2

Zworka w poz. "B"


