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ST — 00 — SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA WYKONYWANIA I ODBIORU
ROBOT

Niniejsze Specyfikacje Techniczne odnosza si¢ do wykonania i odbioru robdt podstawowych, tymczasowych i
towarzyszacych przy realizacji zamowienia publicznego pod nazwa jak w tytule. Specyfikacje Techniczne
przeznaczone sg do stosowana jako zalacznik do SIWZ i umowy przy zlecaniu i realizacji robot objetych zadaniem.
Niniejszy dokument, jako element sktadowy calej dokumentacji nie moze funkcjonowaé samodzielnie, a musi by¢

rozpatrywany tacznie z dokumentacja techniczng oraz SIWZ.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budows t¢zni solankowej wraz z budynkiem sanitarnym, grotg solng, obiektami matej architektury,
utwardzeniami terenu, ogrodzeniem, o$wietleniem oraz urzadzeniami budowlanymi niezb¢dnymi do korzystania

z obiektow w Orzyszu

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Zakres, ktorego dotycza niniejsze ST, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajace i majgce na celu realizacje
wszelkich robot objetych Dokumentacja Projektowa dla wymienionego w punkcie 1.1 zadania. Ustalenia zawarte
w niniejszej specyfikacji obejmuja roboty zwigzane z wykonaniem robot objetych specyfikacjami technicznymi

(ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.3.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzgdne punktow
glownych obiektu oraz reperoéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;j i
dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robodt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.3.2.Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania przylegltych do terenu robot chodnikow i jezdni w stanie czystym i

nienaruszonym poprzez wilasciwe uzytkowanie lub zastosowanie odpowiednich zabezpieczen.. Ewentualne



uszkodzenia i zanieczyszczenia nawierzchni Wykonawca jest zobowigzany usung¢ bez mozliwos$ci ubiegania si¢

o dodatkowe wynagrodzenie z tego tytutu.

1.3.3.0chrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i1 elementow
wyposazenia uzytych do realizacji robo6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Przez caly ten okres
urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy Inspektora. Moze on wstrzymaé
realizacj¢ robot, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne. W trakcie
realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbgdne, tymczasowe zabezpieczenia
ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewnié bezpieczenstwo catego
ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza byc
zaakceptowane przez Inspektora. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdt za
utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakow geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wilasny koszt. Przed rozpoczgciem robot wykonawca poda ten fakt
do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikdéw terenu w sposob ustalony z Inspektorem. Wykonawca umiesci,

w migjscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablice podajace informacje o wykonywanej inwestycji.

1.3.4. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robot wykonawca
potwierdzi u odpowiednich witadz, ktére sa wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na mapie
dostarczonej przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wiasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot. W przypadku, gdy wystapi konieczno$é
przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek
poinformowac Inspektora o zamiarze rozpoczecia takich robot. Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora
o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspolpracowat przy naprawie

udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

1.3.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowaé si¢ do przepisow zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia
robot, wykonawca bedzie podejmowal wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé si¢ do wszystkich przepisow i
normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych
dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow

powodowanych jego dziatalnoscia.

1.3.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budoweg i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony
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zycia 1 zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodno$ci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowiazujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne begda przechowywane
zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku
pozaru, ktéry mogltby powstaé w okresie realizacji robdt lub zostal spowodowany przez ktoregokolwiek z jego
pracownikow. Uzycie materiatow, ktére wplywaja na trwate zmiany $rodowiska, ani materialéw emitujacych

promieniowanie w ilo$ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.

1.3.7.0Kkreslenia podstawowe

Dokumentacja projektowa - dokumentacja okres$lajaca cechy charakterystyczne, lokalizacj¢, gabaryty i parametry

przewidzianego do realizacji obiektu.

Inspektor - osoba posiadajagca wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia reprezentujaca interesy

Zamawiajacego w realizacji Zadania, akceptujgca poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzajaca lub

korygujaca je.

Jednostka Projektowa - osoba lub zespo6t 0sob firmy wykonujacej i nadzorujacej projektowanie catosci zadania.

Ksiega (ksigzka) Obmiaréw - dokument w formie zeszytu z rubrykami i ponumerowanymi stronami stuzagcy do

wpisywania przez Wykonawce obmiarow dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i1 ewentualnie

dodatkowych zatacznikow; wpisy w Ksigdze Obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez inspektora.

Materiaty i wyroby - wszelkie tworzywa i produkty niezbg¢dne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacja

Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Nawierzchnia (drogi, place) - warstwa majaca za zadanie przejac i roztozy¢ obcigzenie pochodzace od ruchu na

podtoze gruntowe, a takze nada¢ odpowiednie walory uzytkowe powierzchni terenu.

Odpowiednia zgodno$¢ - zgodno§¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jes$li przedziat

tolerancji nie zostal okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju

robot budowlanych.

Ogrodzenie tymczasowe - ogrodzenie zabezpieczajace teren budowy na czas realizacji robot.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemne;,

dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.



Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiar robét - wykaz robot, z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich Wykonania.

Przeszkoda naturalna - element s$rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego, na przyktad skarpa, dolina, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - obiekt wytworzony przez czlowieka, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego, na przyktad droga, kanat, $ciana itp.

Rysunki - czg§¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu

bedacego przedmiotem robot.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) - dokument przetargowy, opisujacy m.in. sposob realizacji

uwzgledniajacy .Prawo zamowien publicznych.

Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego - zamoéwienia, stanowiaca odrgbng catosé

technologiczna, zdolng do samodzielnego spetienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zamawiajacy - jednostka zlecajaca i finansujaca realizowane Zaméwienie.

2. Materialy
2.1. Informacje ogélne

Nie przewiduje si¢ dostarczania materiatow badz wyrobow przez Zamawiajacego.

2.2. Zrédla uzyskiwania materialow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt musze by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych SST.

Akceptacja Inspektora udzielona jakiej§ partii materialow z danego zrdédla nie bedzie znaczyé, ze wszystkie
materiaty pochodzace z tego zrodla sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
atestow i/lub wykonania prob materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego zrddta dla kazdej dostawy, zeby
udowodnié, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej SST.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta, wiaczajac
te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca
ma obowigzek dostarczenia Inspektorowi wszystkich wymaganych dokumentoéw pozwalajacych na jego
prawidtowa eksploatacj¢. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy
materiatow lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materialdow pochodzacych z

lokalnych zroédet wymaga akceptacji Inspektora.



2.3. Atesty materialow i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda
partia dostarczona na budow¢ musi posiada¢ atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez wykonawce¢ badan jakos$ci materiatow, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy peina zgodno$¢ tych materiatdéw z warunkami podanymi w SST.
Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musz¢ by¢ dostarczone przez wykonawce
Inspektorowi.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazng legalizacj¢, moga by¢ badane przez Inspektora w dowolnym
czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia materialow i

urzadzen z wymaganiami zawartymi w SST nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Inspektora za niezgodne ze SST musze by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z
placu budowy. Jesli Inspektor pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych roboét niz te, dla ktorych
zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatow moze by¢ odpowiednio skorygowana przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
Inspektora, bedzie wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawg, ze te roboty mogg by¢

odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo skltadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wlasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany
w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez
Inspektora, az do chwili, kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i
urzadzen bede zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem, lub poza placem

budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.

2.6. Stosowanie materialow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegolnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub SST, poinformuje o takim zamiarze Inspektora przynajmniej na 2
tygodnie przed ich uzyciem lub wcze$niej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez Inspektora.
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez akceptacji

Inspektora.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét i sSrodowisko. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy
oraz powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wydajnos$¢

sprz¢tu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.
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Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowo$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje
techniczne przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca
przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez Inspektora. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4, Transport

Teren budowy jest zlokalizowany w bezposrednim sasiedztwie istniejacych uktadow komunikacyjnych miasta.
Zastosowanie $rodkow transportu i innych maszyn cigzkich musi uwzgledniaé wymagania przepisow miejskich
w zakresie korzystania z infrastruktury drogowej bedacej w zarzadzie shuzb miejskich.

Liczba i rodzaje $rodkow transportu bgdg okreslone w projekcie organizacji robdt. Musza one zapewniad
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w projekcie wykonawczym i szczegdétowych specyfikacjach
technicznych oraz wskazaniami Inspektora, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego,
szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, bedg usunigte z terenu budowy na polecenie Inspektora.
Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia

spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i $ciste przestrzeganie harmonogramu
robét oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z projektem,
wymaganiami specyfikacji oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, zostang poprawione przez wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoSci przez Inspektora nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie potrzeby
bedzie stuzyl pomoca Inspektorowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawceg.
Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, zas w
przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktow przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na
jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagaja ich usunigcia. Wykonawca w odpowiednim
czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bgdzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdéw nalezy do obowigzkdéw wykonawcy 1 uwaza sig,

ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét. Decyzje Inspektora dotyczace



akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych wumowie,
projekcie techniczno-wykonawczym i szczegdlowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru roboét. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzglednia wyniki badan
materiatéw i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, dos§wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu

przez wykonawcg, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

6. Odbiory robét
6.1. Zasady ogolne odbiorow

Roboty winny podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inwestora z udziatem Wykonawcy:
— odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czg¢sciowemu,

—  odbiorowi koncowemu,

6.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakos$ci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie ulegajg zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany
w czasie umozliwiajacym wykonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogdlnego postepu
rob6t. Odbioru robdt dokonuje Inspektor lub osoby przez niego upowaznione. Gotowosé danej czgéci robot do
odbioru zglasza wykonaweca i jednoczes$nie powiadamia inwestora. Odbioér bedzie przeprowadzany niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia. Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor
na podstawie dokumentoéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.

6.3. Odbiodr czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje

si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

6.4. Odbior koncowy robaét

Odbiodr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
wykonawce protokotem z bezzwtocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inwestora. Odbior koncowy
robot nastapi w terminie ustalonym i po potwierdzeniu przez inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentow
potrzebnych przy odbiorze koncowym. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez inwestora i wykonawce w ich
obecnosci. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,

wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i
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niniejsza specyfikacja. W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupelniajacych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub

rob6t uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koficowego.

6.5. Dokumenty do odbioru koncowego robat.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robodt jest protokédt odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez inwestora.
Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
— dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami,
— uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,
— os$wiadczenie o zgodnym z dokumentacja oraz przepisami wykonaniu zadania,

— inne dokumenty wymagane przez inwestora.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez inwestora. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupehiajacych wyznaczy komisja. Wszelkie
roboty tymczasowe i prace towarzyszace zostaly zgodnie z SIWZ ujete w kwocie umownej i w zwigzku z tym nie

podlegaja odrgbnemu rozliczaniu.

6.6. Dokumenty odniesienia

Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy
Wykonawca po przyznaniu Zadania do realizacji otrzyma od Zamawiajacego dwa egzemplarze kompletnej

Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacje Techniczng wykonania robot.

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania
wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezaco i powinny
odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
zwigzane z zarzadzaniem budows. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko i
stanowisko oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajacy

wprowadzanie pozniejszych dopiskow.
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Wszystkie protokoly i inne dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie numerowane,

oznaczane i datowane przez zar6wno wykonawce jak i Inspektora. W szczego6lnosci w dzienniku budowy powinny

by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez Inspektora dokumentow wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych przez
wykonawcg,

- daty rozpoczgcia i zakonczenia realizacji poszczeg6lnych elementéw robot;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje Inspektora;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot;

- daty zgloszenia rob6t do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania
robot zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestiec wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robdt majace wpltyw na czasowe ich
ograniczenia lub spelnienia wymagan szczegdlnych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

- szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materialow, poboru probek i wynikow badan z okre$leniem, przez kogo zostaly
przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okre$leniem, przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze Iub propozycje wykonawcy powinny by¢ na biezaco przedstawiane do

wiadomosci i akceptacji Inspektorowi. Wszystkie decyzje Inspektora, wpisane do dziennika budowy, musza by¢

podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Inne istotne dokumenty budowy

- Pozwolenie na budowe lub zgloszenie wykonania robot nie wymagajacych pozwolenia;
- Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

- Instrukcje Inspektora oraz sprawozdania ze spotkan i narad;

- Protokoty odbioru robét,

- Korespondencja dotyczaca budowy.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie zabezpieczonym miejscu.

Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.

Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostgpne do wgladu Inspektora oraz upowaznionych przedstawicieli

zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.
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Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowiagzany do dostarczania na polecenie

Inspektora nastepujacych dokumentow:
— - rysunki robocze
— - instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Dokumenty sktadane Inspektorowi winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa przedsigwzigcia
i zamawiajacego. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkoéw roboczych, wykazow
materiatdéw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie beda mialy wptywu na kwote

kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wytacznie przez wykonawce.

7. Podstawa platnosci
7.1. Ustalenia ogodlne

Dla roboét wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawcg i przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzenie zgodnie z zawarta umowsa.
Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone

dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

7.2. Wynagrodzenie ryczaltowe robot bedzie obejmowa¢é:

— robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami,

— warto§¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,

— koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

8. Przepisy i dokumenty zwigzane

USTAWY:
¢ - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o0 wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

ROZPORZADZENIA

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogolnych
przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegoélowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
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SST—1-SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT - NAWIERZCHNIE UTWARDZONE - CPV 45233200-1

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omoéwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych stuzacych komunikacji po terenie inwestycji.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem

nawierzchni z kostki betonowej, nawierzchni betonowej barwionej, nawierzchni mineralnej, poliuretanowej oraz

z betonowych ptyt azurowych.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 00. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é

ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz okresleniami podanymi w ST 00.

2. Materialy

W ramach projektu przewiduje si¢ wykonanie nawierzchni z kostki betonowej uktadanej w
jodetke, nawierzchni betonowej wylewanej barwionej w kolorze szarym i bezowym, nawierzchnie
bezpieczng poliuretanowa, nawierzchnie mineralng, nawierzchnie z deski kompozytowej na legarach

oraz nawierzchnie z ptyt betonowych azurowych.

Warstwy nawierzchni z kostki betonowej uktadanej w jodetke:
— kostka betonowa wym.35x7x6cm
— podsypka cementowo-piaskowa, gr.5cm
— podbudowa zwirowa utwardzona, gr.15cm
— grunt rodzimy
— betonowe obrzeze trawnikowe, kolor szary, dtugo$¢ 100 cm, wysokos¢ 20 cm,

szeroko$¢ 6¢cm

Warstwy nawierzchni betonowej barwione;j:
— nawierzchnia betonowa gr.12cm

— 2xfolia PE
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Warstwa podbudowy — chudy beton C8/10 gr.13cm
Warstwa podbudowy — kruszywo tamane (frakcja 0-31,5mm) gr.15cm
Warstwa ulepszonego podioza, cementowo-piaskowa gr.30cm

Grunt rodzimy

Warstwy nawierzchni mineralnej:

Nawierzchnia mineralna gr.4cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. Scm;

podbudowa zasadnicza kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm —
gr.12 cm;

warstwa zageszczonej pospotki zwirowo-piaskowej (stopien zageszczenia ID= 0,7) gr.
20 cm;

grunt rodzimy

Obrzeza: listwa obrzezowa systemowa 4,5x8x100 cm, mocowana systemowa kotwa do

podtoza — 4-5szt. Na 1mb listwy

Warstwy nawierzchni poliuretanowej:

EPDM gr. 10 mm,

SBR gr. 70 mm,

Podbudowa typu ,,ET” gr. 35 mm,

warstwa wyrownawcza kliniec 0-4,00 gr. lcm

kruszywo tamane 0-31,5 mm gr. 20 cm (podane grubos$ci warstw odnoszg si¢ do grubosci
PO zageszczeniu)

warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15 cm

betonowe obrzeze trawnikowe, kolor szary, dtugos¢ 100 cm, wysokos¢ 20 cm,

szeroko$¢ 6cm

Warstwy nawierzchni z ptyt betonowych azurowych:

plyty betonowe azurowe, gr.10cm

podsypka z gryséw kamiennych 2-5mm, gr.3cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm
niezwigzanego, gr.15cm

podbudowa pomocnicza/w-wa odsaczajaca z piasku sredniego gr.20cm

warstwa odcinajgca z geowldkniny o gramaturze min.200g/m2
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Spadki nawierzchni poprzeczne nie wigksze, niz 2%, w razie koniecznos$ci spadki poprzeczne
nalezy skorygowac na etapie rozpoczg¢cia robdt budowlanych tak, by uwzgledni¢ rzeczywiste rzgdne

wysokosciowe i potaczy¢ nowoprojektowane utwardzenie terenu ze stanem istniejagcym.

ROBOTY ZIEMNE

Przed wykonaniem wtasciwych robot ziemnych nalezy usunaé warstwe ziemi urodzajnej, ew. humusu. Roboty
ziemne w rejonie urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie. Przewidziano do wykonania 80% robot
mechanicznie i 20% robdt recznie.

Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopach i nasypach zgodnie z PN-S-02205 powinien by¢ nie mniejszy niz 1,0

pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni placykow i alejek.

KOSTKA BETONOWA

Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty

techniczne;j.

Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdéw. Powierzchnia gorna kostek powinna by¢
réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wkle$niecia nie powinny przekraczac:
- 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

Wytrzymalto$¢ na $ciskanie

Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢é mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie

statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwosé
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢ nie wigcej

niz 5%.

Odpornos¢ na dzialanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:

- probka nie wykazuje peknige,

- strata masy nie przekracza 5%, obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie

zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.
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Scieralnoé
Scieralno$é kostek betonowych okrelona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosi¢ nie wigcej niz

4 mm.

Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

Cement
Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie nizszej niz ,,32,5".

Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701.

Kruszywo

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie kruszywa powinno
by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla

produkowanego wyrobu.

Woda
Wtasciwosci 1 kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadacd

wymaganiom wg PN-B-32250.

Dodatki

Do produkecji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikow, zgodnie z recepta
laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wickszg wytrzymato§é, mniejsza nasigkliwos¢ i
wicksza odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate

zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

Nawierzchnia poliuretanowa elastyczna, bezspoinowa, antyposlizgowa, przepuszczalna dla wody,
dwuwarstwowa, instalowana ,,in situ” (bezposrednio na placu budowy).

* Laczna grubo$¢ nawierzchni: 80 mm

* Kolor nawierzchni uzalezniony od zamawiajacego.

* Wspotczynnik HIC — 2,1m

* parametry techniczne zgodne z normg PN-EN 1177+AC:2019-04

* atest higieniczny PZH

Przygotowanie podloza — powierzchnia, na ktérej ma zosta¢ zainstalowana nawierzchnia
bezpieczna, powinna by¢ trwata, sucha, no$na i wolna od luznych i kruchych czastek oraz substancji
pogarszajacych adhezje, takich jak oleje, smary, farby czy inne zanieczyszczenia. Jezeli podloze nie
spetnia w/w wymagan nalezy je poddac¢: srutowaniu, frezowaniu lub szlifowaniu. W przypadku
podtoza betonowego wilgotno$¢ nawierzchni nie powinna by¢ wyzsza niz 4% (sprawdzi¢ aparaturg
CM). Temperatura podtoza musi mie¢ co najmniej 3°C powyzej biezacej temperatury punktu rosy.

Nalezy sprawdzi¢ czy podbudowa posiada odpowiednie spadki i system odprowadzania wody. W
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przypadku podbudowy mineralnej nalezy sprawdzi¢ jej rownos$¢, no§no$¢ oraz przepuszczalnosc.

Warstwa gruntujaca — Podloze nalezy zagruntowa¢ w celu poprawy jego wlasciwosci

mechanicznych oraz przyczepnos$ci z matg.

- Na podtoze betonowe nanie$¢ impregnat za pomoca waltka Iub natryskowo i

pozostawi¢ do odparowania rozpuszczalnika. Impregnat nalezy nanie$¢ min. 4-8 h przed utozeniem
maty gumowe;j.

- Na podtoze asfaltobetonowe nanie$¢ impregnat za pomoca watka lub natryskowo

i pozostawi¢ do odparowania rozpuszczalnika. Impregnat nalezy nanies¢ min. 4-8 h przed

ulozeniem maty gumowej.

Warstwa podktadowa - w specjalnym mieszalniku wymiesza¢ doktadnie granulat gumowy SBR z
lepiszczem poliuretanowym tak, aby kazda granulka gumowa

byta otoczona klejem. Tak przygotowang mieszaning ulozy¢ na zagruntowanym podtozu recznie
uzyskujac mat¢ o jednorodnym zageszczeniu i zadanej grubosci. Mate pozostawi¢ do utwardzenia.

Proces ten uzalezniony jest od temperatury oraz wilgotno$ci powietrza i podtoza.

Warstwa uzytkowa - w specjalnym mieszalniku wymiesza¢ doktadnie granulat gumowy EPDM z
lepiszczem poliuretanowym tak, aby kazda

granulka gumowa byta otoczona klejem. Tak przygotowana mieszaning utozy¢ na warstwie
podktadowej rgcznie. Mate pozostawi¢ do utwardzenia. Proces ten uzalezniony jest od
temperatury i wilgotnosci powietrza i podtoza. Kolory wrazliwe na dziatanie UV powinny by¢

uktadane na kleju.

Informacje aplikacyjne

Podczas procesu instalacji nalezy przestrzega¢ wszystkich parametréw zamieszczonych w kartach

technicznych poszczegblnych lepiszczy. Bezwzglednie unika¢ instalowania nawierzchni przy

temperaturach przekraczajacych 300C oraz silnym nastonecznieniu. Nalezy kontrolowaé rowniez

wilgotnos¢ i stopien zapylenia granulatu EPDM oraz SBR. Wilgotny i zapylony granulat bedzie

powodowatl zaburzenia wigzania skutkujac pogorszeniem parametrow wytrzymatosciowych.

Podczas pracy przy wysokich temperaturach (>300C) oraz z zastosowaniem wilgotnego granulatu

moze dochodzi¢ do powstawania spekan nawierzchni. Nalezy unikaé pracy z mieszankg (klej +

granulat) po uplywie czasu zycia. Stosowac tylko zalecane preparaty do zwilzania pacy, uzywanie innych srodkow
moze doprowadzi¢ do zmiany parametréw technicznych

lub powstania przebarwien.

NAWIERZCHNIA BETONOWA BARWIONA
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Cement

Nalezy zastosowa¢ cement hutniczy CEM III 42,5 N-LH/HSR/NA zgodnie z PN-B 19707.

Pigment
Do betonéow w naturalnym szarym kolorze nie nalezy stosowa¢ pigmentow. Do betonéw barwionych nalezy
stosowac pigment proszkowy lub ptynny zgodny z PN-EN 12878, w iloéci zapewniajace]j uzyskanie przez beton

projektowanego koloru.

Kruszywo

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne zgodnie z PN-EN 12620. Dostarczone na

budowe kruszywo powinno posiada¢ deklaracje zgodnosci i by¢ oznakowane znakiem CE. Kruszywo do betonu
powinno charakteryzowaé si¢ statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia. Uziarnienie kruszywa
powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy mozliwie

najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidlowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci.

Do mieszanki betonowej przeznaczonej do wykonania nawierzchni z kruszywem eksponowanym nalezy uzy¢
kruszywa tamanego granitowego jasnoszarego frakcji 2/8 mm. Wymagana jest dla kruszyw klasa F1. Podczas
uktadania nawierzchni nalezy zastosowal preparat dezaktywujacy wigzanie, pozwalajacy uzyskaé efekt
ekspozycji kruszywa, tzn. gtgbokos¢ wyeksponowania kruszywa powinna by¢ dostosowana do uziarnienia w taki
sposob, aby pojedyncze ziarna byly w sposob trwaty zatopione w matrycy cementowej w stopniu ok. 70% wymiaru

ziarn, co oznacza wyptukanie zaczynu cementowego na gigbokos$¢ okoto 1-3 mm.

Woda
Zarowno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej nawierzchni nalezy stosowaé wode
odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008.

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociagowa wodg pitna.

Materiaty do pielegnacji nawierzchni betonowe;j

Do pielggnacji nawierzchni betonowych nalezy stosowac:

- dezaktywator wigzania cementu o dziataniu pielggnacyjnym >90% po 6 godzinach oraz >85% po 24 godzinach
wg NF P 18370

- Preparat pielegnujaco-impregnujacy o zawartosci lotnych zwigzkow organicznych VOC max. 20g/litr.

Mieszanka betonowa i dodatki

Mieszanka betonowa powinna posiada¢ klas¢ konsystencji odpowiednia do sposobu wbudowania:

- klasa S3/S4 dla mieszanek na nawierzchnie z eksponowanym kruszywem, uktadane bez spadku lub ze spadkiem
do 2%, recznie, bez zageszczania mechanicznego

- klasa S2/S3 dla mieszanek na nawierzchnie z eksponowanym kruszywem, uktadane ze spadkiem do 15%, z
zaggszczaniem mechanicznym

Zawartos$¢ powietrza w mieszance betonowej powinna wynosic¢ od 4 do 8%.
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Przy stosowaniu domieszek napowietrzajacych nalezy przestrzega¢ instrukcji producenta.

Beton

Klasy ekspozycji betonu: XC4 XS1 XD2 XF4 XAl zgodnie z PN-EN 206+A1:2016-12 oraz PN-B-06265:2014.
Klasa wytrzymalosci C30/37.

Beton powinien posiada¢ stopien wodoszczelnosci W8 oraz mrozoodpornosci F150 wg PN-88/B-06250
Zalecane wartosci graniczne dotyczace sktadu oraz wlasciwosci betonu:

- maksymalne w/c: 0,45

- minimalna zawarto$¢ cementu (kg/m3): 360

- minimalna zawarto$¢ powietrza (% obj.): 5

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw odsaczajacej i odcinajacej powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia

korzystania z nastgpujacego sprzgtu: ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. Transport

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST 00.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci
betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina tasma
stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST 00.

5.1. Podloze

Podloze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek moze stanowi¢ grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy
o WP > 35.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchni¢ z kostki brukowej przeznaczong dla ruchu
pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywaé bezposrednio na podiozu z
gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i

zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

5.2. Podsypka

Wykona¢ podsypke cementowo - piaskowa. Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac si¢ w granicach

od3do5cm.
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5.3. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodno$¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego z Inwestorem i zaakceptowanego przez Inspektora.

Kostke uktada si¢ na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke
nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zaggszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypei¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z oslong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeini¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchni¢. Nawierzchnia z

wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

5.4. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:

a) w zakresie betonowej kostki brukowej

- aprobate techniczna, certyfikat zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inspektora,

- wyniki sprawdzenia przez Wykonawcg cech zewnetrznych kostek,

b) w zakresie innych materiatow

- sprawdzenie przez Wykonawce cech zewngtrznych materiatow prefabrykowanych (kraweznikow, obrzezy),

- ew. badania wtasciwos$ci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreSlone w normach, ktére budza watpliwosci
Inspektora.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.

6. Odbiory roboét
6.1. Zasady ogdlne odbiorow

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00.

Badania kontrolne sg badaniami Inzyniera, ktorych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materiatdow budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy i materiatéw do uszczelnien itp.) oraz gotowej
warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spelniajg wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki
tych badan sg podstawg odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje si¢
Inspektor w obecno$ci Wykonawcy. Badania odbywajg si¢ réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore

powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny
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7. Podstawa platnoSci
7.1. Ustalenia ogolne

Ustawienia ogolne dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.

Zasady rozliczenia i ptatnosci za wykonane roboty sa okreslone w umowie ryczaltowe;j:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki,

- utozenie i ubicie kostki,

- wypeknienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

8. Przepisy i dokumenty zwigzane

— PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

— PN-B-06250 Beton zwykly.

— PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

— PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

— PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

— BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

— BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

— BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tata
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SST —2-SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT - OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru projektowanych urzadzen obiektow matej architektury.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt przy wykonywaniu montazu
urzadzen matej architektury.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowiazujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.3. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST

i poleceniami Inspektora.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz okresleniami podanymi w ST 00.

2. Materialy

Scianka wspinaczkowa catoroczna, odporna na dzialanie czynnikow atmosferycznych,

przeznaczona do wspinania bez asekuracji, sluzaca przede wszystkim rekreacji. Ksztatt $cianki
przestrzenny, wym. o wys. 2m, pow. Ok.50m2. Pozycie na bazie laminatu z zywicy poliestrowej,
wyposazone w uchwyty w ilo§ci min 5 szt. na m2 oraz 3 przejscia wylotowe o $rednicy min.lm.
Podkonstrukcja $cianki ze stali ocynkowane;j, potgczenia srubowe ze stali klasy min.8,8.

Wokot $cianki nalezy przewidzie¢ strefe bezpieczenstwa zgodnie z normg PN-EN 12572 lub
rownowazna. Nawierzchnie bezpieczng wykonaé jako poliuretanowa. Scianka posadowiona 40 cm
ponizej gruntu, konstrukcja obcigzona grysem — wg zalecen Producenta.

Podstawa do wykonania $cianki wspinaczkowej sa okre$lone w opisie i na rysunkach parametry:

— wymagane wymiary, rozwigzania funkcjonalne-uzytkowe, techniczne i materialowe

Przedmiotowa $ciang wspinaczkowa nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg dotyczaca Scianek

wspinaczkowych:

- PN-EN 12572-2:2008 lub réwnowazna— ,,Sztuczne $cianki wspinaczkowe — Czg$¢ 2:

Wymagania bezpieczenstwa i metody badan form typu bouldering”

Konstrukcje scianki wspinaczkowej nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z normami:
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— PN-B-03200:1990 lub réwnowazna — ,Konstrukcje stalowe. Obliczanie statyczne i
projektowanie."

—  PN-B-06200:2002 lub rownowazna — ,,Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania
i odbioru wymagania podstawowe."

— Innymi normami branzowymi dotyczacymi wykonawstwa tego typu konstrukcji

Trampoliny zewnegtrzne — 3 szt. o Srednicy 1,5m (strefa bezpieczenstwa 34,0 m) . Wysokos¢

posadowienia — 40cm, szer. Lamelek min 37mm, szeroko$¢ szczelin pomigdzy lamelkami do 7mm.
Trampoliny musza posiada¢ certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12 badz
rownowazng. W trosce o bezpieczenstwo dzieci, urzadzenie musi posiadac certyfikat na zgodnos$¢ z
powyzszymi normami wydany przez akredytowang jednostke certyfikujacg np. TUV, INT itp. Nie
dopuszcza si¢ "certyfikatow" wystawionych przez nieuprawniong jednostke certyfikujaca tj.
nieposiadajacg akredytacji PCA (lub réwnowaznej w przypadku jednostek z zagranicy); nie dopuszcza
si¢ takze przedstawienia zamiast certyfikatu - deklaracji zgodnos$ci wystawianych przez producenta,

dystrybutora, oferenta urzadzenia czy inny podmiot.

Lawki

-Betonowe okragte, bez oparcia, wykonczone deskg kompozytowa badz drewniana impregnowana, o
$rednicy 2m i wys.46cm

-Betonowe potokragte, bez oparcia wykonczone deska kompozytowa badz drewniana, o wys.46cm z

betonowymi donicami — tawki wykonywane na zaméwienie

Kosze na Smieci

Kosze na $mieci wolnostojace betonowe ze stalowym daszkiem ocynkowanym, malowanym

proszkowo na kolor grafitowy, pojemnos¢ 401, wym. 45x45x76cm, z wktadem stalowym ocynkowym

Tablice informacyjne

Wymiary tarczy tablicy 50x70cm. W projekcie zastosowano rozwigzanie katalogowe tablicy
wykonanej z rur stalowych. Na wysokos$ci 30 cm pozioma poprzeczka zabezpieczajgca przed
wejsciem w tablice przez osoby niewidome. Konstrukcja nosna tablicy zabezpieczona antykorozyjnie i
malowana na kolor szary. Tablica posadowiona na fundamentach prefabrykowanych — rozwigzanie
systemowe, fundamenty dostarczone wraz z tablicg przez Producenta. Na tablicy nalezy umiescic¢
regulamin korzystania z obiektow. Tre$¢ regulaminu ustali¢ z Inwestorem. Fundamentowanie:

zgodnie z wytycznymi producenta.

Hamaki zewnetrzne
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Hamaki zewngtrzne drewniane wym.70x200cm, montowane na stalowych stupkach, posadowionych

w fundamentach zgodnie z wytycznymi producenta.

Tor przeszkod

Tor przeszkod — urzadzenie zabawowo-sprawnosciowe stuzace do ¢wiczenia rOwnowagi,
wym.347x965x40cm, strefa bezpieczenstwa 695x1312cm. Urzadzenie musi posiadaé certyfikat
potwierdzajacy zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1:2017 lub réwnowazna.

Tablica sensoryczna - szpilkowa

Tablica szpilkowa, wym. 200x100x12cm, stelaz wykonany ze stali nierdzewnej, podstawa pokryta

blacha aluminiowa antypolizgowa, di. szpilek 30cm

Urzadzenie typu gluchy telefon

Urzadzenie typu ghuchy telefon, ktore stuzy do rozmawiania. Dzwigk przesytany jest za pomoca
dwoch stuchawek w ksztalcie zakreconych trabek, potaczonych ze soba podziemna rurky. Urzadzenie
wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 wym.41x12x129cm, max. odlegto$¢ 10m, urzadzenie
montowany do prefabrykowanego fundamentu zgodnie z zaleceniami Producenta. Urzadzenie musi

posiadac¢ certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1:2017 lub réwnowazna.

Stojaki rowerowe

Stojaki rowerowe 9-stanowiskowe, przy kazdym wejsciu do projektowanej przestrzeni
Wymiary stojaka:
— dhugosc¢: 276¢cm,
— wysoko$¢ catkowita nad nawierzchnig: 51cm,

Materiat: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor grafitowy

3. Sprzet

Roboty zwigzane z montazem urzadzen zostang wykonane rgcznie, przy zastosowaniu drobnego sprzgtu
pomocniczego.

4. Transport

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.
Elementy urzadzen mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniem.

5. WykKkonanie robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST 00.
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5.1. Wykonanie fundamentéw betonowych

Fundamenty betonowe powinny by¢ wykonane w deskowaniu, wraz z wykonaniem gniazd do osadzenia
elementow wyposazenia. Wymiary fundamentéw powinny by¢ wykonane $cisle wedtug instrukcji przekazanej
przez producenta. Gorna warstwa fundamentu nie moze wystawac ponad powierzchni¢ nawierzchni.

5.2. Montaz urzadzen

Przed zamontowaniem urzadzen Wykonawca jest obowigzany przedstawi¢ Inspektorowi projekt montazu
urzadzen przygotowany przez producenta.

6. Odbiory robot
6.1. Zasady ogolne odbiorow

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

7. Podstawa platnosci

7.1. Ustalenia ogolne

Ustawienia ogolne dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00. Zasady rozliczenia i platnosci za wykonane
roboty sg okreslone w umowie ryczattowe;j:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania,

- reczne wykonanie wykopu,

- wykonanie deskowania,

- zabetonowanie fundamentow z zawibrowaniem,

- pielegnacj¢ betonu,

- zasypanie fundamentéw z rozplantowaniem nadmiaru gruntu na przylegtym terenie,

— odtworzenie warstw nawierzchni naruszonych badz zniszczonych przy wykonaniu fundamentow,

— wykonanie badan przewidzianych w specyfikacji technicznej. Cena dostarczenia 1 szt. lub 1 kpl
elementow urzadzen obejmuje:

— dostarczenie gotowych elementow,

— sprawdzenie stanu, kompletnosci oraz zgodnosci ze specyfikacja producenta,

— montaz na podstawie instrukcji producenta,

- sprawdzenie prawidtowosci montazu oraz statecznosci urzadzen.

8. Przepisy i dokumenty zwigzane

Inne normy podane w opisie urzadzen Producenta
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SST —3-SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT - ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot ziemnych.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy nastepujacych robot:
—  Wykopy fundamentowe w gruntach nieskalistych (kat. I-V)
— Naklady wuzupelniajagce za kazde rozpoczete 0,5km transportu ponad lkm samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych — przyjeto wywoz gruntu na wysypisko.
—  Zaladunek nadmiaru ziemi na $rodki transportowe, wywodz i przekazanie na wysypisko. Szczegdtowy

zakres robot ujety jest w opracowaniu kosztorysowym na ww. Roboty.

1.3. Wymagania dotyczace robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy
Prawo Budowlane.

Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w ST.00.

Przyjeto, iz dla posadowienia tezni nalezy wywiez¢ cato$¢ gruzu bitumicznego oraz gruntu z wykopu z terenu
budowy. Ocena ilosciowa i jako$ciowa przywozonego, do wbudowania w teren, gruntu z wykopow musi zostac
dokonana przez uprawnionego geologa. Zasypka budynku musi zostaé wykonana przy uzyciu dostarczonego

piasku. Zasypywane wykopy nalezy stopniowo zageszcza¢ warstwami o grubosci do 20cm.

1.4. Ogélne zasady prowadzenia robét

Wytyczenie konturéw obiektow musi by¢ wykonane przez uprawnionego geodete. Punkty charakterystyczne
oznakowane przy pomocy palikow trwale zamocowanych w odlegto$ci min. 0,5 m od krawedzi skarp wykopow.
Poziomy posadowienia wyznacza si¢ geodezyjnie

za pomoca wyznaczonego poziomu odniesienia, od ktérego beda odmierzane wszystkie elementy wysokoSciowe.
Poziom odniesienia utrwala si¢ za pomocg reperow, umocowanych poza obrgbem robdt w miejscach nie
narazonych na osiadanie. Z prac pomiarowych powinna by¢ wykonana dokumentacja w formie szkicu z wykazem
punktéw terenowej osnowy geodezyjnej, punkty charakterystyczne obrysu obiektu i miary umozliwiajace
zlokalizowanie wszystkich charakterystycznych punktéw posadowienia obiektu.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy koniecznie zbada¢ teren pod wzgledem jego uzbrojenia
podziemnego. W przypadku stwierdzenia kolizji uzbrojenia terenu z planowanymi robotami ziemnymi nalezy
przedsigwzia¢ odpowiednie $rodki ostroznosci i zabezpieczenia.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ na podstawie planu zagospodarowania terenu z wykreslonymi obiektami

istniejagcymi i przewidzianymi do realizacji oraz naniesionym przebiegiem istniejacego uzbrojenia terenu. Nalezy
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rowniez sprawdzi¢ poziom wody gruntowej w miejscu wykonywania robdt ziemnych. Wykopy nalezy
zabezpiecza¢ przed zalewaniem przez wody powierzchniowe, opadowe.

Zrodta wody odstonigte przy wykonywaniu wykopow nalezy ujaé¢ za pomocg rowdw lub drenéw i odprowadzi¢
rowami poza teren robot.

PARAMETRY WYKOPU:

—  Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze roznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz = 10 cm.

—  Rzedne wykopu ziemnego nie moga réznic¢ si¢ od rzednych projektowanych o wigcej niz —3 cm lub +1
cm. W przypadku konieczno$ci zweryfikowania gltebokosci wykopu w zwigzku réznorodnym poziomem
gruntu rodzimego nalezy poziom powdowienia skonsultowaé z autorem opracowania konstrukc;ji.

— - Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowa nie moga przekracza¢ 3 cm.

—  Nieroéwnosci skarp, mierzone latg 3-metrowa nie mogg przekracza¢ + 10 cm.

1.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ogolne wymagania dotyczace BHP podano w ST.00. Roboty w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych
nalezy prowadzi¢ szczego6lnie ostroznie i pod nadzorem kierownictwa budowy.

W odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od istniejacych instalacji roboty nalezy prowadzi¢ re¢cznie, narzgdziami na
drewnianych trzonkach.

Obowiazuje zakaz przebywania os6b pomig¢dzy koparka a Srodkiem transportowym. Kabina kierowcy
samochodow budowy musi znajdowac si¢ poza zasiggiem koparki.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.00.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow, jesli spelniaja pozadane parametry techniczne, powinny by¢ przez
Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypywania wykopow. Grunty przydatne do wbudowania
moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowia nadmiar objetosci robdt ziemnych i za

zezwoleniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST00
— samochod samowytadowezy 5 t; 10-15t
—  spycharka gasiennicowa
—  koparka gasiennicowa
— ubijak spalinowy 200kg
—  przenosnik taSmowy
— tradycyjne narzedzia
Szczegdtowy wykaz sprzgtu ujeto w opracowaniu kosztorysowym na ww. Roboty
Uwaga:
Dobierajac sprzet do wykonania prac nalezy uwzgledni¢ przebieg pobliskich instalacji zewngtrznych, ulicy oraz

istniejgcej zabudowy.
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4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST.00.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.00.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.00

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST.00
Odbioru dokonuje Zamawiajacy po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robot i na podstawie szkicow i

pomiarow, ktore przedktada Wykonaweca.

9. Podstawa platnosci

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00

10. Przepisy zwiazane

Ogoblne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST.00.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

W szczegoblnos$ci nalezy przestrzegaé:

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313)

— Ogolnych przepisow BHP i p.poz.

— Zasad sztuki budowlane;j.

— PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne - Cz¢$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego
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SST —4 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT - ROBOTY MUROWE CPV 45262500-6

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t murowych

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy nastepujacych robot:

e Sciany fundamentowe

$cian zewngtrznych

$cian wewngtrznych

zamurowania otworéw okiennych i drzwiowych
utozenie nadprozy prefabrykowanych

montaz parapetow wewnetrznych.

Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie narazonych na
destrukcyjne dziatanie §rodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nastgpujacych czynnoscei:

— przygotowanie zapraw,

— spajanie elementow murowych zaprawa.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreSlenie wymagan odnosnie do wlasciwo$ci materiatow
wykorzystywanych do rob6t murowych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw konstrukcji murowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z
,»Wymagania Ogdlne”.

Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajaca na placu budowy w wyniku recznego spojenia elementow
murowych zaprawa murarska.

Gazobeton, lekki beton komoérkowy, o duzej liczbie porow i strukturze gabczastej, otrzymywany przez
spulchnianie §wiezej masy cementowej pecherzykami gazu wytwarzajacego si¢ na skutek dodania do zaprawy
sproszkowanego metalu oraz hartowanie jej w parze o temperaturze ok. 180 °C przy ci$nieniu

1 MPa.

Cegla ceramiczna pelna - material budowlany otrzymywany z glin ilastych, morenowych, wstegowych,
hupkow, mutkow oraz lessow. Surowcami pomocniczymi przy produkcji ceramiki budowlanej sg piasek kwarcowy,
ztom suszarniowy. Podstawowym sktadnikiem jest kaolin (A1203-2Si02-2H20). Catos$¢ surowcow poddaje sie
rozdrobnieniu i wymieszaniu z wodg na jednolita mase, formowaniu wyroboéw (na tym etapie otrzymujemy surowe
wyroby, czyli tzw. surowke), suszeniu ich i wypalaniu w temperaturze od 850°C do 1000°C.

Obecnie produkowane w Polsce cegly majg najczgséciej wymiar (hx b x 1) =6,5 x 12,0 x 25,0 cm. Produkowane
sg takze cegly o wysokoS$ci odpowiadajacej wielokrotno$ci pojedynczej cegly z dodatkiem na spoiny poziome,
czylih=14122 cm.

Zaprawa - mieszanina wody i spoiwa z drobnym kruszywem lub innym wypetnieniem. Podstawowa
wlasnoscia zaprawy jest wigzanie, czyli przejscie z stanu ptynnego, plastycznego w staly. Zaprawy w
budownictwie uzywane sa przede wszystkim do: laczenia elementow np. cegiel w murze, elementow licujacych
$ciang¢ z murem itp. w jedna calo$¢ ; wypelnienia spoin, a przez to rdGwnomierne przenoszenie obciazen i
uszczelnienie elementéw budowli ; ochrona elementoéw obiektow przed wpltywami atmosferycznymi i nadanie im
estetycznego wygladu (np. tynki $cian, stropow) ; produkcja wyrobow i elementéw budowlanych (np. pustakow
$ciennych, stropowych, bloczkéw itp.)
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Parapety wewnetrzne - stanowig wykonczenie powierzchni w pomieszczeniu. Poniewaz nie sg narazone na
warunki pogodowe, materiat z jakiego sa wykonane zalezy tylko od funkcji pomieszczenia. Najcze$ciej stosowane
materiaty to drewno, kamien, kamien sztuczny, tworzywo sztuczne.

Nadproze - to element konstrukcyjny w formie belki konstrukcyjnej podtrzymujacej konstrukcje nad drzwiami
lub innym otworem w konstrukcji budowli.

1.5. Wymagania ogélne dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w ,,Wymagania Ogdlne”.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH I ICH SKEADOWANIA

Ogolne wymagania stawiane materiatom podano w ,,Wymagania Ogdlne”.
e Sciany zewnetrzne w gruncie (fundamentowe): BLOCZKI FUNDAMENTOWE GR. 38 x 25 x 14 cm
e Sciany zewnetrzne ponad poziomem terenu: PUSTAKI CERAMICZNE P+W GR. 25 cm:reakcja na okgien:
A1, Mrozoodporno$¢- F1 wyréb mrozoodporny, Parametry termiczne dla muru na zaprawie cementowo-
wapiennej, A= 0,313 W/(mK), R=0,8 m m2K/W, Odporno$¢ ogniowa dla $ciany otynkowanej obustronnie
tynkiem cementowo- wapiennym gr. min. 10 mm przy poziomie obcigzenia 0,6: REI 120, R’A1 — wskaznik
oceny przyblizonej izolacyjnosci akustycznej wlasciwej przegrody w budynku, rozdzielajace rozpatrywane
pomieszczenia: 52 dB
Sciany wewnetrzne dziatowe: BLOCZKI GAZOBETONOWE, GR. 8 i 12 cm
Zamurowania otworéw drzwiowych i okiennych- BLOCZKI GAZOBETONOWE, GR 12 cm
Nadproza prefabrykowane typu L — wymiary zgodnie z projektem konstrukcyjnym
Nadproza prefabrykowane zbrojone z betonu komoérkowego szerokosci 12 cm, wys. 24 cm i dlugosci w
zaleznosci od otworu: 230, 200, 160, 140 cm
e  Parapety wewnetrzne aglomarmuru gr 30 mm. Boki wyokraglone, wypolerowane.
e Zaprawy dostosowana do rodzaju muru (materiaty do zapraw: cement, woda, piasek, wapno)
3.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Ogolne wymagania stawiane sprz¢towi podano w ,,Wymagania Ogolne”.

Wykonawca powinien dysponowaé nastgpujacych sprzetem: betoniarki do przygotowania zapraw,
rusztowania, kielnie, pace, mtotki murarskie, sprzet do wyznaczania poziomu i pionu, sprzgt do cigcia itp.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w ,,Wymagania Ogdlne”.

Materialty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora. Nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi. Materialy do przygotowania zapraw
chroni¢ przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania Robdt podano w ,,Wymagania Ogdlne”.

Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan S$cian
fundamentowych

Sciany murowaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa i obowiazujacymi normami. Nalezy je wykonywaé
z zachowaniem prawidlowos$ci wigzania, grubos$ci spoin i wymaganej geometrii.

Murowanie $cian

Mury powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i wymaganych grubosci
spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi.

W miejscach polaczen muréw wznoszonych niejednoczes$nie nalezy stosowac zazgbione strzepia koncowe.
Przy wiekszych réznicach w poziomach wznoszenia nalezy stosowac strzepia schodowe lub przerwy dylatacyjne.

Konstrukcje murowe powinny by¢ w trakcie wykonywania zabezpieczane przed oddzialywaniem warunkow
atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, $niegu, kurzu za pomoca folii lub itp. mat)

Warunki wykonania konstrukcji z elementéw murowych w okresie obnizonych temperatur powinny zapewniac
wigzanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi

Sciany z elementéw murowych powinny by¢ usztywnione na poziomie stropoéw za pomoca wiencOw
zelbetowych.

Nominalna grubo$¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy uzyciu
zapraw zwyktych i lekkich nie powinna przekracza¢ 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm,

Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubo§¢ nominalna spoin nie powinna by¢ wigksza niz 3 mm z
odchyleniem -1 mm.
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Mury tynkowane lub spoinowane po zakonczeniu murowano nalezy wykonywaé na spoiny niepetne,
pozostawiajac spoing niewypetniong zaprawa na glebokos¢ ok. 15 mm od lica.

W murach zbrojonych poprzecznie grubos¢ spoin powinna by¢ o 5 mm wicksza od $rednicy zbrojenia
umieszczonego w spoinie.

Warunki przystapienia do robot murowych
Przed rozpoczeciem robot murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole co najmniej;

zgodnosci wykonania robot ziemnych i usytuowania fundamentow,

zgodnoS$ci usytuowania, wymiardw i katow skrzyzowania $cian,

zgodnosci wlasciwosci elementow murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi,

sprawnosci stosowanego sprzgtu.
Sprawdzi¢ w projekcie konstrukcyjnym zatozenia dotyczace przyjetej kategorii wykonania robot murowych
oraz kategorii elementéw murowych w przypadku sytuacji, w ktorej przyjete w projekcie zatozenia sa
korzystniejsze od zaistniatych na budowie, konieczna jest analiza stanu bezpieczenstwa konstrukcji dla nowych
warunkéw wykonana przez projektanta konstrukc;ji.

Sprawdzi¢ jako$¢ elementow murowych i zapraw, wymagajac od producentow w/w wyrobow certyfikatow
zgodno$¢ lub deklaracji zgodnosci

Projektowane $cianki dzialowe

Projektuje si¢ $ciany dzialowe murowane z bloczkéw gazobetonowych gr. 8 i 12 cm na zaprawie cem.- wap.,
obustronnie tynkowane tynkiem cem.-wap. kat III..

Miejsce styku nowoprojektowanych $cian i sufitu nalezy wypetni¢ trwale elastyczng pianka poliuretanowa.
Nalezy zastosowaé druty zbrojeniowe fi 8 mm w co 3 spoinie. Spoiny wykonywaé zgodnie z przepisami
normowymi. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, w
pionie.

Uktadanie nadprozy

Nadproza montuje si¢ rownoczesnie ze wznoszeniem murdéw §cian zewnetrznych i wewnetrznych.

Na wyréwnanych i spoziomowanych powierzchniach $ciany, nad otworami w $cianach wewnetrznych belki
skrajne uktada si¢ dolng potka do $rodka Sciany, w celu otrzymania réwnej plaszczyzny §ciany i uniknigcia
dodatkowego oblicowania. W $cianach grubszych od 19 cm pozostate belki zestawia si¢ parami, srodkami do
siebie. Belki uktada si¢ na oporach na warstwie zaprawy cementowej(zgodnie z uktadem belek w nadprozu $cian
wewngtrznych).

Spoiny mi¢dzy belkami winny by¢ zalane zaprawa cementowa. Po utozeniu belek i zalaniu spoin nadproze
wypetnia si¢ betonem klasy okreslonej w projekcie konstrukcyjnym. Po wykonaniu wypelnia mozna przystapic
do wykonywania muru naddrzwiowego,

Montaz parapetow

Przed przystapieniem do montazu parapetow nalezy przygotowal plaszczyzne muru na ktorej bedzie
spoczywaé parapet. Plaszczyzna montazowa powinna by¢ wypoziomowana, wyréwnana, osuszona oraz gdy
istnieje taka konieczno$¢ odthuszczona. Do montazu parapetow nalezy stosowac szybkowigzacy poliuretanowy
klej lub pianki poliuretanowej (ze wzgledu na niebezpieczenstwo peknigcia parapetu przy nadmiernym dozowaniu
pianek poliuretanowych nalezy bardzo ostroznie je stosowac ).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,,Wymagania Ogolne”.

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w miarg postepu
roboét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnoSci wykonywanych robdt z Dokumentacja
Projektowa i wymaganiami ST. Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczacych
stosowanych materialow z wymogami prawa.

Sprawdzeniu w szczegodlnosci podlegaja: zgodnos¢ ksztaltu i gldéwnych wymiaréw muru z dokumentacja
techniczng grubo$¢ - muru , wymiary otwordow okiennych i drzwiowych, pionowos¢ powierzchni i krawedzi,
poziomo$§¢ warstw cegiet, grubo$¢ spoin i ich wypetienie, zgodno$¢ uzytych materialdw z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji

Dopuszczalne odchyltki wykonania robot murowych:

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki mm
Zwichrowania i skrzywienia

- na 1 metrze dlugosci 6

- na catej powierzchni 20

Odchylenia od pionu

- na wysokosci 1 m 6

- na wys. kondygnacji 10
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- na calej wysokosci 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

- na 1 m dhugosci 2

- na calej dlugosci 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu

- na 1 m dhugosci 2

- na calej dlugosci 20
Odchylenia wym. otworéw w $wietle o wym.

- do 100cm szeroko$¢ +6, -3
wysokosé +15, -10
- ponad 100 cm szeroko$¢ +10, -5
wysokos¢ +15, -10

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w ,,Wymagania Ogolne”.

Ilo$¢ wykonanych roboét okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Technicznej 1 pomiaru w terenie.

Jednostkg obmiaru jest: metr kwadratowy [m?] lub metr sze$cienny m® dla $cian

Dla nadprozy mb lub szt. Dla podokiennikow m2 lub mb lub szt., dla kanatow wentylacyjnych mb
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady przejecia robot podano w ,,Wymagania Ogoélne”.

Mury wymienione powyzej powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunkéw technicznych wykonania robot.

Najwigksze dopuszczalne odchytki wymiaréw murow z cegly, pustakow ceramicznych i bloczkéw z betonu
komorkowego powinny odpowiada¢ wymaganiom przedmiotowych norm.

Badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
norm.

Materiaty nie majace atestow stwierdzajgcych ich jakos$¢, a budzace pod tym wzglgdem watpliwosci, powinny
by¢ poddane badaniom przed ich wbudowaniem
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady platnosci podano w ,,Wymagania Ogdlne”.

Cena robot obejmuje: dostawe materialdw, wytyczenie $cian, przygotowanie zaprawy, wymurowanie §cian,
osadzenie podokiennikéw, badania na budowie i laboratoryjne.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze. — lub réwnowazna

e PN-B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonow
komoérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. — lub rownowazna

e PN-EN 13139:2003Kruszywa do zaprawy. — lub rOwnowazna

e PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze¢$¢l: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku— lub rownowazna

e  PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Czes¢1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci. — lub rownowazna

e PN-EN 459-1:2003Wapno budowlane — Cze$¢l: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci. — lub
rOwnowazna

e PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementow murowych — Cze$¢1: Elementy murowe ceramiczne.
— lub rownowazna

e PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczace elementow murowych — Cz¢$¢3: Elementy murowe z betonu
kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi). — lub rownowazna

e PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczace elementdow murowych — Czeg$é4: Elementy murowe
zautoklawizowanego betonu komoérkowego. — lub réwnowazna

e  PN-EN 771-5:2005Wymagania dotyczace elementow murowych — Cze$¢5: Elementy murowe z kamienia
sztucznego. — lub rownowazna

e  PN-EN 771-6:2007Wymagania dotyczace elementow murowych — Cz¢$¢6: Elementy murowe z kamienia
naturalnego. — lub rownowazna

o  PN-EN 845-2:2004Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréow — Cz¢é¢2: Nadproza— lub rownowazna

e  PN-EN 845-3:2004Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréow — Czg$¢3: Stalowe zbrojenie do spoin—
lub rownowazna
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PN-EN 998-2:2004Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Cze$¢l: Zaprawa murarska. — lub
rownowazna

PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonu — lub réwnowazna

PN-EN 1015-2:2000Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badan—
lub rownowazna

PN-EN 1015-3:2000Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji S$wiezej zaprawy (za pomoca
stolika rozptywu). — lub rownowazna

PN-EN 1015-6:2000Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie ggstosci objetosciowej Swiezej zaprawy.
— lub rownowazna

PN-EN 1015-7:2000Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie zawarto$ci powietrza w §wiezej zaprawie.
— lub rownowazna

PN-EN 1015-10:2001Metody badan zapraw do muréw — Czg$¢10: Okreslenie gestosci wysuszonej
stwardniatej zaprawy. — lub rownowazna

PN-EN 1015-11:2001Metody badan zapraw do muréw — Cz¢$¢11: Okreslenie wytrzymatosci na zginanie i
$ciskanie stwardniatej zaprawy. — lub rownowazna

PN-EN 1015-17:2002Metody badan zapraw do muréw — Czgs¢l7: Okreslenie zawartosci chlorkow
rozpuszczalnych w zaprawie. — lub rownowazna

38. PN-EN 1015-18:2003Metody badan zapraw do muréw — Cze§¢18: Okreslenie wspotczynnika absorpcji
wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy. — lub rownowazna

PN-EN 1052-3:2003Metody badan muréw — Cze$¢3: Okreslenie poczatkowej wytrzymatosci muru na
$cinanie. — lub rownowazna
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SST —5-SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT - ROBOTY MUROWE CPV 45262500-6

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wykonania tynkow wewngtrznych i zewnetrznych

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie,
wykonanie tynku cementowo-wapiennego oraz gladzi.

W zakres tych robot wehodza:

Tynki i gtadzie gipsowe

oczyszczenie, przetarcie §cian i sufitow

tynki wewnetrzne cementowo-wapienne- w celu uzupehienia ubytkow, wglebien
tynki wew. cem.-wap. na $cianach nowoprojektowanych

gladzie gipsowe

tynki zewnetrzne

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie do wiasciwosci materialow wykorzystywanych do
robot tynkarskich, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania
i odbiorow tynkow zwyktych i gladzi gipsowych

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inzyniera.
1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Podloze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierbwnosci powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujgca — powloka wzmacniajaca i uszczelniajaca podtoze oraz zwigkszajaca przyczepnos¢ dolne;j
warstwy tynku.

Obrzutka (szpryc) — warstwa, ktora poprawia przyczepno$¢ tynkow do podtoza oraz wyréwnuje chlonnosci
podtoza.

Narzut — druga warstwa tynkow wielowarstwowych kat. II, III lub I'V.

Gladz — warstwa wykanczajaca tynkow kat. IIT1 V.

Wyprawa — stwardniata warstwa masy tynkarskiej natozona na podtozu.

Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypetiaczy, domieszek lub dodatkow
modyfikujacych, ewentualnie pigmentoéw, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.

Masa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie woda lub specjalng substancja suchej mieszanki
tynkarskiej.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor masie tynkarskie;j.

Okres przydatno$ci mieszanki — okres, w ktorym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w opakowaniu
fabrycznym spelnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.

Tynk - warstwa z zaprawy lub gipsu pokrywajaca powierzchnie $cian, sufitow, kolumn, filaréw itp. wewnatrz
i na zewnatrz budynku. Zadaniem jej jest zabezpieczenie powierzchni przed dzialaniem czynnikow
atmosferycznych (w przypadku tynkoéw zewngtrznych), ochrona przed dziataniem czynnikow wewnatrz
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pomieszczen (np. para wodna), ogniem (elementy drewniane) oraz nadanie estetycznego wygladu elementom
budynku. Tynk stosuje si¢ rowniez jako warstwe podktadowa pod elementy wymagajace gltadkiego podtoza (ptyty
styropianowe, plytki ceramiczne) - powszechnie stosuje si¢ wowczas tynk cementowy, cementowo-wapienny lub
gipsowy.

Tynk gipsowy - sg to gotowe, przygotowane fabrycznie mieszanki tynkarskie. Gtownymi sktadnikami tynkow
gipsowych jest przede wszystkim wysokiej jakos$ci nie zanieczyszczony gips, kruszywo kalibrowane ($rednica do
1,2 mm) i wiele uszlachetniajacych dodatkow jak plastyfikatory, opdzniacze i inne. Tynki gipsowe produkuje si¢
w dwoch wersjach technologicznych. Jako tynki maszynowe, ktore wykonuje si¢ na budowach przy zastosowaniu
specjalnych agregatow tynkarskich oraz jako tynki rgczne, preferowane przy wykonawstwie prac remontowych z
niewielkimi powierzchniami do otynkowania np. do 50 mkw. Tynki gipsowe stosuje si¢ W pomieszczeniach w
ktorych wilgotnos¢ wzgledna powietrza pomieszczeniami trakcie uzytkowania nie przekracza 70%.

Gladz gipsowa. Jest to wygladzajace wykonczenie z gipsu szpachlowego, ktore uktada si¢ na potozonym
wczesniej tynku cementowym, cementowo-wapiennym lub gipsowo-wapiennym.

Po wyschnigciu i stwardnieniu zewnetrznej warstwy szlifuje si¢ ja drobnoziarnistym papierem $ciernym lub
specjalng siateczka $cierng

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH I ICH SKEADOWANIA

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO.
Woda (PN-EN 1008:2004— lub rownowazna)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mul.
Piasek (PN-EN 13139:2003— lub rownowazna)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnoscei:
e nie zawiera¢ domieszek organicznych,
mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - §rednioziarnisty

Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

e  Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

e Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczeshie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

e Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

o Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

e  Gips szpachlowy do wykonywania gladzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej normy
panstwowej i spelniaé w szczegdlnosci nastgpujgce wymagania:

e  Gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysylki nie powinien wykazywaé¢ odchylen od wymagan normy

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Ogolne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot budowlanych do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Zarzadzajacym
realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujagce zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez Zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robot.

e  Sprzet do wykonania robot

Naczynia i mieszadto wolnoobrotowe,

Kielnie, mtoty, kastry, katowniki murarskie

Pace

Fata murarska sosnowa o dlugosci 1,5 m i przekroju 28x66 mm shuzaca do sprawdzenia rownosci krawedzi i
plaszczyzn oraz poziomu przy uzyciu poziomnicy,

e Poziomnica uniwersalna
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,,Wymagania ogdlne”.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z ich technologia oraz zasada
ciagloéci frontu robot. Wykonawca stosowaé si¢ begdzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatlow/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek materialow nalezy prowadzi¢ w sposdb ostrozny
przy uzyciu $srodkow i sprzetu zapewniajacych niezmienne wlasciwosci materiatu, gwarantujace wlasciwg jakosé
robot.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami
o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Tynki

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i
substancji ttustych

Oczyszczone podloze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ woda

Podtoze betonowe pod tynk powinno by¢ rowne, lecz szorstkie

Gtadkie podtoze betonowe nalezy nacigé dtutami a nastepnie oczyscic z pyhu i kurzu

Przygotowanie zapraw tynkarskich: Zaprawy muszg by¢ przygotowane zgodnie ze zaleceniami producenta
przez wsypanie odmierzonej ilo$ci mieszanki do okreslonej ilosci wody. W przypadku postepowania odwrotnego
powstang grudy, a zaprawa bedzie trudna do wlasciwego zamieszania. W celu doktadnego wymieszania nalezy
stosowa¢ mieszadta mechaniczne, np. naktadki na wiertarki.

Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencje masta i nie zawiera zadnych grudek.

Poniewaz tynki na bazie gipsu maja szybki czas wigzania, nalezy przygotowac taka ilo§¢ zaprawy, ktora
zostanie wykorzystana w ciggu 45 minut. Po uplywie tego czasu masa tynkarska traci swoje plastyczne
wlasciwosci. Bardzo istotne jest, aby kazdy kolejny zarob gipsowy wykonany byt w czystym naczyniu, poniewaz
zwigzane pozostatosci mogg znacznie przyspieszy¢ czas wigzania i utrudnic prace.

Warunki wykonania rob6t tynkowych

Przed przystagpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe ,

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkdéw po okresie osiadania i skurczow murdéw

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz + 5 °C pod warunkiem, ze w ciaggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania robot budowlano - montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

Wymagania dotyczace tynkow

Przyczepnos¢ tynku do podioza polegajaca na mechanicznym potaczeniu si¢ zaprawy z podtozem powinna
zapewni¢ takie przyleganie i zespolenie tynku z podtozem, aby po stwardnieniu zaprawy nie wystgpowaly
odparzenia, pgcherze itp. Oznaczenie przyczepnosci tynku do podloza nalezy wykonywaé¢ wg PN-85/B-04500.
Wzajemna przyczepnos¢ poszczego6lnych warstw w tynkach wielowarstwowych badana metoda kwadracikowania
powinna dawa¢ wynik pozytywny i nie powinna by¢ mniejsza niz przyczepno$¢ catego tynku do podtoza.

Odpornos¢ tynkéw na uszkodzenia mechaniczne. Miara odpornosci na uszkodzenia jest brak wypadania
kwadracikow przy badaniu mtotkiem Baronnie’go

Grubos¢ gotowych tynkow w zaleznosci od rodzaju podtoza i mieszanki tynkarskiej, sposobu wykonania oraz
liczby warstw, powinna wynosi¢ 0,2+1,5 cm — z tym, ze dla tynkow jednowarstwowych grubos¢ ta powinna
wynosi¢ 0,2+ 0,4 cm, a dla wielowarstwowych 0,3+0,8 cm. w tynkach wielowarstwowych grubos¢ kazdej warstwy
powinna zawiera¢ si¢ w granicach 0,1-0,5 cm.

Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynkéw powinny by¢ gladkie lub mie¢ fakture wynikajaca
z techniki obrobienia powierzchni, a takze odznaczaé si¢ jednolita barwa — bez smug i plam oraz prze§witdw
podioza. Powierzchnie te nie powinny pyli¢.

Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli przenikajacych z
podloza, a takze zacieki majgce postac trwatych sladow oraz wykwity plesni itp. sg niedopuszczalne.

Nie dopuszcza si¢ wystgpowania pgcherzy, rys i spekan na powierzchni tynku.

Powierzchnie tynkow pokrytych powloka malarska z farb wodnych lub wodorozcienczalnych powinny
pozwala¢ na ich renowacje¢ bez uszkodzenia (rozmycia) tynku.
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Prawidlowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkow Powierzchnie tynkow powinny by¢ tak wykonane,
aby tworzyly regularne ptaszczyzny pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie
przecinania si¢ powierzchni otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe, a katy dwu$cienne utworzone przez te
powierzchnie powinny by¢ katami prostymi lub powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi w dokumentacji
projektowej. Dopuszczalne odchylki — jak dla tynkéw wewnegtrznych kat. III wg PN-70/B-10100- lub
réwnowazna.

Widoczne miejscowe nieréwnosci lub wglebienia na gltadko otynkowanej powierzchni, nie wynikajace z
techniki wykonania, sa niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynkéw na elementach prefabrykowanych
dopuszcza si¢ widoczne skosy wyrownujace uskoki w ptaszczyznie licowej, wynikajace z dopuszczalnych dla tych
prefabrykatow odchytek wymiarowych lub z tolerancji montazu.

Wykonczenie narozy i obrzezy tynkow oraz tynkow na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych- Tynki na
stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi, przy oscieznicach i1 podokiennikach, powinny by¢
zabezpieczone przed peknigciami i odpryskami przez odcigcie. W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych
tynk powinien by¢ przeciety i wykonczony stosownie do wymagan dokumentacji projektowej i specyfikacji
techniczne;j.

Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzegaé¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1.
PN-EN 1289:2002— lub rownowazna

Grubos¢ tynkow zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz rodzaju podtoza lub podktadu powinny byé
zgodny z normg PN-70/B-10100- lub rownowazna.

Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstw narzutu.

Na naroznikach wypuktych $cian stosowaé metalowe listwy wzmacniajace.

5.2. Wykonanie gladzi

Gtadz wykonuje si¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prze§wicie oczek 0,25+0,5
mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej thusta niz do narzutu i mie¢ grubos¢ 1+3 mm. Zaprawe narzuca si¢ r¢cznie
i rozprowadza paca. Po stezeniu gladzi zaciera si¢ ja packa drewniana, stalowa lub z filcem, zaleznie od rodzaju
wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skrapiajac go woda za pomoca pedzla.

Grubos$¢ gladzi gipsowej 1+3 mm. Wilgotno$¢ podlozy gipsowych nie moze by¢ wigksza niz 7% (wagowo),
a pozostatych podtozy — 8%.

6. KONTROLA JAKOSCI

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje
W sposob podany w obowiazujacej normie.

Wyniki odbiorow materiatdéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w miarg postgpu
robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych robot

z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami ST. W szczegdlnosci obejmuja: badanie dostaw materiatow,
kontrolg prawidlowosci wykonania robdt (geometrii i technologii), kontrole poprawnosci wykonania i
skuteczno$ci uszczelnien, oceng estetyki wykonanych robot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materialow
Z wymogami prawa.

Odbiér tynkdéw

1) Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg techniczna.

2) Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. IIT od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii proste;j
— nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

3) Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

-pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

-poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdétem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

4) Niedopuszczalne sa nastgpujace wady:

-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordw soli przenikajacych
z podtoza, pilsni itp.,

-trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

Kontrola gtadkosci gladzi

Gladko$¢ powierzchni mozna sprawdzi¢ albo przykladajac do Sciany - w kilku miejscach i w réznych
kierunkach - dtuga, najlepiej dwumetrows tate, albo kierujac strumien $wiatta wzdtuz ptaszczyzny $ciany. Pod tatg
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nierdwnos$ci ujawnig si¢ jako grubsze i ciensze przeswity. W strumieniu $§wiatla nierd6wnos$ci zostang uwypuklone
przez cienie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest — m2 powierzchni. Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady kontroli i odbioru rob6t podano w STO.
Badanie tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzone w sposoéb podany w normie PN-70/B-10100— lub
réwnowazna i powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan a w szczego6lnosci:
Zgodno$¢ z dokumentacja projektows i zmianami w dokumentacji powykonawcze;j.
Jakos¢ zastosowanych materiatow i wyrobow,
Prawidtowos¢ przygotowania podtoza,
Przyczepnos¢ tynkoéw do podioza,
Grubos¢ tynku,
Wyglad powierzchni tynku,
Prawidtowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
e  Wykonczenia tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
Ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podloza rodzaj zaprawy liczbe warstw i techniki wykonania
powinny odpowiada¢ normie :
e PN-70/B-10100 pkt.4.3. ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze— lub
réwnowazna,
e Przy wykonywaniu tynkoéw zwyktych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-70/B —10100 — lub
réwnowazna
e Podtoza w zaleznos$ci od ich rodzajow powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-
10100- lub réwnowazna
Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystencji, powinna wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle”. — lub rownowazna

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST 0 “Wymagania ogolne”.
Cena obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

obstluge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robot na wys. do 4m,
przygotowanie podtoza,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

wykonanie tynkow,

reperacja tynkow po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

likwidacje stanowiska roboczego.

. PRZEPISY ZWIAZANE

[N
o

e PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze. — lub rownowazna

e PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. — lub rownowazna

e PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku. — lub réwnowazna

e PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow powszechnego
uzytku. — lub réwnowazna

e PN-97/B-30003 Cement murarski 15. — lub réwnowazna

e PN-86/B-30020 Wapno. — lub rownowazna

e PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. — lub rownowazna
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SST — 6 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT - OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO- KARTONOWYCH (SUCHE TYNKI
GIPSOWE) - CPV 45410000-4

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych (suchych tynkéw gipsowych)
1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem §cianek
dzialowych oraz obudoéw szachtow instalacyjnych.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot wystepujacych w obiekcie objetym umowa.

Zakres robot projektu, zwigzany z suchymi tynkami obejmuje:
o sufity kasetonowe na ruszcie 60x60
e obudowe szachow instalacyjnych ptytami g-k na ruszcie stalowym
e Scianki HPL

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

W przypadku koniecznosci wykonania $cian i obudow, ktére muszg spetnia¢ warunek ognioodpornosci
nalezy je wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta ptyt gipsowych, ktérego technologia zapewnia uzyskanie
przez przegrod¢ odpowiedniej odpornosci na ogien.

Na potwierdzenie, ze wybrana technologia zapewnia uzyskanie ww klasy odpornosci ogniowej nalezy
przedstawi¢ stosowne dokumenty.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Piyta gipsowa (inaczej plyta gipsowo-kartonowa) - material budowlany, majgcy postaé¢ arkuszy
sktadajacych si¢ ze sprasowanego gipsu zabezpieczonego tektura. Najczesciej produkowane sg ptyty

o grubosci: 6,5; 8,0; 9,5; 12,5; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 24,0 mm przy szerokosci: 1200 lub 600 mm

1 dhlugosci: 2000 do 4000 mm. Plyty docina si¢ do pozgdanego wymiaru za pomoca specjalnych nozy.

Mocuje si¢ je za pomocg wkretow na przygotowanych konstrukcjach metalowych lub drewnianych lub
przykleja gipsem do $cian murowanych czy wylewanych. Plyty gipsowe stuzg gléwnie do wznoszenia
$cianek dziatowych lub jako licowanie wewnetrzne $cian i sufitow (takze sufitéw podwieszonych). Rzadziej
uzywane sg specjalne plyty gipsowo-kartonowe jako jastrych w podtodze Iub jako deskowanie dachu. Do
wykonywania konstrukcji szkieletu §ciany stosuje si¢ profile o trzech réznych szerokos$ciach, poniewaz im
wyzsza $ciana ma by¢ wykonana, tym szerszy profil nalezy zastosowa¢ do wykonania jej konstrukcji.

Masy szpachlowe do ptyt g-k, tasmy papierowe lub z wtokna szklanego

Najczesciej stosowane sg plyty o gr. 12,5 mm. Stanowig poszycie $cian w pomieszczeniach, w ktorych
wilgotno$¢ wzgledna nie przekracza 70%

Welna mineralna to materiat stuzacy do izolacji cieplnej, przeciwogniowej i dzwigkowej otrzymywany
ze stopionych mineralow skalnych (najczgsciej bazaltu) lub zuzla wielkopiecowego, czasami z dodatkiem
zywic syntetycznych. Zazwyczaj welng mineralna nazywa si¢ roéwniez welne szklang otrzymywang ze
stopionego piasku kwarcowego i stluczki szklanej - a to ze wzgledu na niewielka réznicg w parametrach obu
materialow.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH I ICH SKEADOWANIA

Pilyta widkno cementowa- plyta niepalna, grubosci 20 mm, ktéra zapewnia odporno$¢ ogniowa
konstrukc;ji stropu do REI 120.

Plyta gipsowo-kartonowa- plyta sufitu kasetonowego o wym. 60x60, wykonana z materiatu niepalnego
lub niezapalnego, niekapigcego i nieodpadajacego pod wptywem ognia, klasa odpornosci ogniowej A1, plyta
dedykowana do pomieszczen o podwyzszonych warunkach wilgotno$ciowych, odporny na plesn i wilgo¢ z
mozliwo$cig czyszczenia na mokro

Plyta gipsowo-kartonowa- plyta sufitu kasetonowego o wym. 60x60, wykonana z materiatu niepalnego
lub niezapalnego, niekapigcego i nieodpadajacego pod wptywem ognia, klasa odpornosci ogniowej Al

Plyta gipsowo-kartonowa- ptyta sufitu kasetonowego o wym. 60x60, wykonana z materiatu niepalnego
lub niezapalnego, niekapigcego i nieodpadajacego pod wptywem ognia, klasa odpornosci ogniowej Al, *

zwickszona odporno$¢ na zabrudzenia, mozliwos$¢ czyszczenia na mokro i sucho. Odpornosé
chemiczna pltyty: wytrzymuje czyszczenie rozcienczonymi roztworami amoniaku, chloru i nadtlenku
wodoru, Czyszczenie pianka pod wplywem niskiego cis$nienia, czyszczenie pod wplywem wysokiego
ci$nienia: max 80 baroéw, odleglo$¢ min. 1 metra, rozpigto§¢ wody pod katem 30°.

Plyta gipsowo-kartonowa- ptyta sufitu kasetonowego o wym. 60x120, wykonana z materiatu niepalnego
lub niezapalnego, niekapigcego i niecodpadajacego pod wptywem ognia, klasa odpornosci ogniowej Al, *

zwigkszona odporno$¢ na zabrudzenia, mozliwo$¢ czyszczenia na mokro i sucho. Odpornosé
chemiczna plyty: wytrzymuje czyszczenie rozcienczonymi roztworami amoniaku, chloru i nadtlenku
wodoru, Czyszczenie pianka pod wplywem niskiego ci$nienia, czyszczenie pod wplywem wysokiego
ci$nienia: max 80 baroéw, odleglo$¢ min. 1 metra, rozpigtos¢ wody pod katem 30°.

Plyta gipsowo-kartonowa gr.12,5 mm ognioochronna, o odpornosci ogniowej EI30.

Plyta gipsowo-kartonowa gr.12,5 mm zwykta GKB i do pomieszczen mokrych GKBI

Plyta gipsowo-kartonowa GKB typu A gr.15 mm zwykta ,

Gips szpachlowy — wskazane zastosowanie gipsu takiego producenta jak ptyty g-k

Tasmy zbrojace, konstrukcja metalowa no$na, tgczniki, wkrety, welna mineralna

Materiaty stosowane do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm Iub z europejska oceng techniczna, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang —
dla ktorej zakonczyt si¢ okres koegzystencji — i dla ktorych nie zostala wydana europejska ocena techniczna,
a dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty
wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pozniej krajowg oceng techniczng), badz uznano za ,,regionalny wyrdb
budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie
cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sa
nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2
pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wlasciwosci uzytkowe umozliwiaja spelienie podstawowych
wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposdb okreslony w przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym
udostepnianym na rynku krajowym dostarcza si¢ informacje o jego wlasciwosciach uzytkowych
oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym wyrob budowlany zostal wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i
bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy stosowac systemy suchej zabudowy —
zestaw wyrobow, skompletowany i rekomendowany przez producenta/dostawce, gdyz tylko wtedy mozna
bedzie uzyska¢ cechy zabudowy zgodne z wymaganymi w projekcie parametrami potwierdzonymi atestami
i $wiadectwami producenta.

Plyty gipsowo- kartonowe

Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-EN 520 Plyty
gipsowo-kartonowe — Definicje, wymagania i metody badan oraz w dokumentach producenta/dostawcy
systemu suchej zabudowy

Woda
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Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podioza stosowaé mozna wode¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowg wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

Klej gipsowy do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych do $cian murowanych

Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ najczgsciej kleje gipsowe. Nalezy stosowac
wylacznie kleje zalecane przez producenta/dostawce systemu lub producenta plyt gipsowo-kartonowych.

Masy szpachlowe

Do spoinowania i wykaficzania polaczen pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz wypelniania ich
syku z innymi elementami budowlanymi uzywa si¢ mas szpachlowych. Nalezy stosowa¢ systemowe masy
szpachlowe zalecane przez producentow/dostawcoéw kompletnych zestawdéw suchej zabudowy. Wyrdézniamy
4 gtowne typy mas szpachlowych:

— masa konstrukcyjna, do stosowania z taSmg zbrojaca,

— masa konstrukcyjna do stosowania bez tasmy zbrojacej (do ptyt z krawedzig typu KPOS),

— masa wykonczeniowa (finiszowa),

—masa dwufunkcyjna (konstrukcyjna i finiszowa).

Stosowane do wykonania robot masy szpachlowe musza spetnia¢ warunki normy PN-EN 13963:2014-10
Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych — Definicje, wymagania i metody badan.

Profile stalowe

Dla wytworzenia $cian, sufitow i obudoéw pokrywanych plytami gipsowo-kartonowymi konieczne jest
przygotowanie odpowiedniej konstrukcji wsporczej — rusztu. Ruszty wykonuje si¢ ze specjalnych
systemowych profili stalowych. Sg to profile z blachy stalowej, zimnogiete i zabezpieczone przez korozja,
zwykle ocynkowane. Profile te musza spelnia¢ wymagania normy PN-EN 14195:2015-02 ,,Elementy
szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami gipsowo-kartonowymi — Definicje, wymagania
i metody badan”. — [ub rownowazna

Profile systemowe dzielg si¢ na trzy gtowne grupy:

— profile Scienne — przeznaczone do wykonywania lekkich §cianek dziatowych i oktadzin $ciennych, o
symbolach CW i UW oraz wysokos$ci 50, 75 lub 100 mm,

— profile sufitowe — przeznaczone do wykonywania konstrukcji wsporczych dla sufitéw podwieszanych,
obudow i1 zabudowy poddaszy, a symbolach CD60 i UD30, a takze profile kapeluszowe i profile V,

—profile o$cieznicowe — stosowane w miejscu osadzenia drzwi w $ciankach dziatowych oraz w sytuacjach
nietypowych, na przyktad dla dodatkowego wzmocnienia przegrody, o symbolu UA oraz wysokosci 50, 75
lub 100 mm.

Nalezy stosowaé wylacznie profile zalecane przez dostawce systemu.

Akcesoria i taczniki

Do gléwnych akcesoridow stosowanych przy wykonywaniu oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych
zaliczamy: roznorodne wieszaki i taczniki.

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ w zaleznosci od podtoza: blachowkrety,
blachowkrety samonawiercajgce lub wkrety do drewna.

Laczniki stosowane do wykonania prac winny spetnia¢ wymogi PN-EN 14566 ,,k.aczniki mechaniczne
do konstrukcji z ptyt gipsowo-kartonowych — Definicje, wymagania i metody badan” — lub réwnowazna.
Nalezy stosowaé wylacznie akcesoria i taczniki zalecane przez dostawce systemu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w STO ,,Wymagania ogdlne”

Sprzet do wykonywania suchych tynkow

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykaza¢ sie mozliwos$cig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego. Narzgdzia stosowane podczas wykonywania
oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych to przede wszystkim:

—narzedzia do cigcia ptyt — noze, pity otwornice i ptatnice oraz strugi katowe,

— narze¢dzia do mieszania i ukladania: gipsu, kleju oraz mas szpachlowych — mieszarki wolnoobrotowe
z odpowiednim mieszadtem, wiadra i kielnie,

— do mocowania ptyt — wiertarki i wkretarki,

— do spoinowania — szpachelki, packi i papier $cierny,

— do kontroli podtoza i ustawienia ptyt — taty, poziomnice tradycyjne i laserowe.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,,Wymagania ogdlne”.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow powinny odbywa¢ si¢ tak aby zachowac ich
dobry stan techniczny
5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w STO ,,Wymagania ogdlne”.

Prace objete niniejsza ST mozna wykonywaé przy temperaturze od +10°C do +40°C oraz przy
wilgotnosci powietrza pomigdzy 40%, a 70%, a pomieszczenia, w ktorych prowadzone bedg prace powinny
by¢ dobrze przewietrzane.

Na zakonczenie kazdego dnia pracy oraz po zakonczeniu cato$ci prac pomieszczenie, w ktorym
wykonywane byly roboty nalezy uprzatnaé ze wszelkiego rodzaju odpadéw, w szczegdlnosci odcietych
kawalkoéw konstrukceji stalowej, luznych blachowkretow i innych elementow stwarzajacych zagrozenie.

Przygotowanie robot: Wytyczamy miejsce przebiegu przysziej zabudowy lub obudowy na podiodze,
Scianie i suficie, Przycinamy profile do odpowiednich wymiaré6w za pomocg nozyc do blachy, Profile CW
docinamy tak, aby byly krotsze od wysokosci Sciany o 1-1,5 cm dla zapewnienia szczeliny pomigdzy gornag
krawedzig profilu CW a profilem UW ,do profili CW i UW przyklejamy tasme uszczelniajaca.

Montujemy profile UW do sufitu i podlogi, a profile CW do skrajnych $cian za pomocg tgcznikow
mechanicznych, np. kotkéw rozporowych. Do jednej strony konstrukcji przykrecamy plyty gipsowo-
kartonowe za pomocg blachowkretow mocowanych do profili CW i dolnego profila UW.

Polaczenia migdzy ptytami wzmacniamy ta§mg samoprzylepna z widkna szklanego. Stosujac tasmy
papierowe lub z wtokna szklanego, musimy je wtopi¢ w warstwe masy szpachlowej. Masa szpachlowg z
gipsu szpachlowego pokrywamy potaczenia plyt i miejsca wglebien po wkretach. Po wyschnieciu naktadamy
druga warstwe. Szlifujemy nadmiar masy szpachlowej. Na powierzchni¢ nanosimy odpowiedni $rodek
gruntujacy. Po wyschnigciu, gotowa powierzchnia moze by¢ malowana, tapetowana lub oklejona
oktadzinami $ciennymi.

Izolacje -Material izolacyjny musi by¢ zgodny z przeznaczeniem przegrody (izolacja termiczna, ppoz.
wzglednie akustyczna). [zolacje (w ptytach, badz z rolki) w lekkich §cianach dziatowych mozna

zaczg¢ uktada¢ dopiero po wykonaniu oktadzin z jednej strony. Uktadajac izolacj¢ nalezy zabezpieczaé
ja przed osuwaniem sie¢, badZz wypadaniem. Warstwa izolacyjna nie moze by¢ $ci$nigta bardziej niz do 2/3
jej poczatkowej grubosci.

Wykonanie $cian i obudow, ktoére muszg spetnia¢ warunek ognioodpornos$ci nalezy wykonac¢ zgodnie z
instrukcjg producenta plyt gipsowych, ktérego technologia zapewnia uzyskanie przez przegrode
odpowiedniej odpornos$ci na ogien.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli robot podano w STO.

Odbiory czesciowe obejmujg: sprawdzenie zgodnosci materiatdw z Dokumentacja Techniczng,
sprawdzenie warunkéw w czasie przystgpienia do robdt, sprawdzenie rozplanowania siatki rusztu
z wytycznymi systemu, sprawdzenie zamocowania rusztu, izolacji, ptyt g-k

Odbioér koncowy obejmuje: sprawdzenie wynikdw odbioréw  czgsciowych, sprawdzenie
wypoziomowania elementdw , wyniki potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Przy odbiorze robot sprawdzi¢: zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg, prostoliniowos$¢ krawedzi,
doktadno$¢ wykonania potaczen i szpachlowan, jako$¢ zastosowanych plyt zgodnie z ich przeznaczeniem
7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,,Wymagania ogdlne” .
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni $cian, obudow i sufitow
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady kontroli i odbioru robo6t podano w STO.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w STO “Wymagania ogdlne”.
Cena robot obejmuje: dostawe materialdow, wytyczenie siatki rusztu, montowanie rusztu i plyt,

szpachlowanie i wygladzanie potaczen
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja producenta

PN-EN 14195:2006/Ap1:2008 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami
gipsowo-kartonowymi-- Definicje, wymagania i metody badan— lub rownowazna

PN-EN 14353+A1:2010 Metalowe narozniki i profile specjalne do stosowania z plytami gipsowo-
kartonowymi --Definicje, wymagania i metody badan— lub rOwnowazna

PN-EN 520+A1:2010 Piyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badan— lub
rownowazna

PN-EN 13963:2008 Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i
metody badan— lub rownowazna

PN-EN 14566+A1:2010 Laczniki mechaniczne do konstrukcji z ptyt gipsowo-kartonowych -- Definicje,
wymagania i metody badan— lub réwnowazna

PN-B-10122:1972 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. — norma
wycofana bez zastgpienia. — lub rownowazna

PN-EN 13964 "Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan"— lub rownowazna
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SST —7-SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT-ROBOTY IZOLACYJNE - CPV 45320000-6

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykonywania hydroizolacji w pomieszczeniach mokrych, izolacji akustycznej przy zabudowach z g-k szachtow
instalacyjnych, izolacji przegrdd zewngtrznych

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowej, akustycznej, termicznej — izolacje poziome i pionowe fundamentéw, Scian zewngtrznych,
posadzek, pomieszczen tazienek.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STO.

Materiaty uzyte do wykonania robot budowlanych powinny spelnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robdot budowlanych, nalezy stosowaé materiaty
zgodnie z dokumentacjg projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

Izolacja powinna: zapobiegac przedostawaniu si¢ wody do konstrukcji lub sgsiedniej warstwy, zapobiegaé
tworzeniu si¢ znacznych ci$nien pary wodnej pod nawierzchnia, wykazywac¢ przyczepno$¢ do podtoza i
kolejnych warstw przewidziang przez zastosowang technologie. stanowi¢ warstwe thumigca dzwicki i
stanowi¢ barier¢ termiczng

1.5. Okreslenia podstawowe

Ogodlne okreslenia podano w STO.

Izolacja - warstwa, ktéra utrudnia okreslone wzajemne oddziatywanie dwdch srodowisk (uktadow).
Izolacje dzieli sie na: elektryczng, akustyczng, cieplng, przeciwkorozyjng oraz przeciwwilgociows.

Izolacja pozioma - warstwa wykonana pomigdzy konstrukcjg obiektu, a gruntem lub inng warstwa dla
niedopuszczenia wody do konstrukeji lub nastepnej warstwy.

Izolacja pionowa - warstwa wykonana pomi¢dzy konstrukcja obiektu, a gruntem lub inna warstwg dla
niedopuszczenia wody do konstrukeji lub nastepnej warstwy.

Izolacje termiczne i akustyczne — warstwa materiatow termoizolacyjnych i akustycznych dla uzyskania
przez konstrukcje budowlane zatozone w projekcie wymagan cieptochronnych i akustycznych

Roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem
izolacji cieptochronnych lub przeciwwilgociowych zgodnie z dokumentacja projektowa
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH I ICH SKEADOWANIA

Ogdlne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano STO.
Materialy

Izolacje- termoizolacje:
styrodur xps o wspotczynniku A<0,032 [W/(mK)] gr. 10cm — $ciana w gruncie i cokot
plyty welny mineralnej z welonem, A<0,035 W/mK gr 20 cm- $ciany powyzej cokotu
styrodur xps o wspotczynniku 2<0,032 [W/(mK)] gr. 10 cm- podtoga na gruncie
plyty welny mineralnej, 1<0,034 W/mK gr 16+10 cm- dach
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Izolacje przeciwwodna/ przeciwwilgociowa:
papa termozgrzewalna- podtoga na gruncie
papa termozgrzewalna- obrobki- wywiniecia przy przejéciach instalacji przez dach
polimerowo- bitumiczna masa uszczelniajaca, gr. 2,5-3 mm- $ciany w gruncie
folia w ptynie- pod ptytkami: podloga w pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych; pod ptytkami na
$cianach w pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych przy umywalkach

Izolacja akustyczna
welna mineralna gr. 7,5 cm- $ciana g-k o podwyzszonej akustycznosci
wetna mineralna gr. 5 cm — wypehienie obudowy szachtoéw instalacyjnych

Izolacje rozdzielajace materiaty/Inne:
folia PE na zakltad- podtoga na gruncie, stropy
folia kubetkowa

Izolacja przeciwwilgociowa

Pomieszczenia mokre: plynna folia elastyczna ktoéra po nalozeniu tworzy szczelng powloke, do ktorej
mozna przykleja¢ ptytki. Narozniki, styki §cian oraz podtogi dodatkowo zabezpieczy¢ tasma izolacyjng z
powlekanej tkaniny poliestrowe;.

Materialy stosowane do wykonania robot dociepleniowych powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang norma
europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacjag techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okre§lonym przez Komisj¢ Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacj¢ producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkc;ji.

Izolacja $cian zewnetrznych

welna mineralna do systemu BSO — montaz zgodnie ze ST Elewacja

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,,Wymagania og6lne”.

Sprzet: pedzle, noze tapeciarskie, waltki malarskie Iub szczotki dekarskie, szczotki z migkkim wlosiem
(jak do tapet) na dtugim trzonku, pace , mieszadta, wiertarki, faty poziomice itp
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,,Wymagania ogdlne”.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialéw izolacyjnych powinny odbywac si¢ tak aby
zachowac¢ ich dobry stan techniczny

Materialy w pojemnikach transportowa¢ w pozycji pionowej z daleka od zrodet ognia

Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
1 zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.

Emulsja i folia w ptynie dostarczana w pojemnikach zamknietych fabrycznie mozna przechowywaé
w suchym 1 zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesi¢gcy. Na kazdym
opakowaniu powinna znajdowaé si¢ etykieta zawierajgca: nazwe i adres producenta, nazwg¢ wyrobu
wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskal, date produkcji i nr partii, numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa, znak budowlany.

Papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych chronigcych przed zawilgoceniem, w miejscu
zabezpieczonym przed dziataniem promieni stonecznych. Jesli papa znajduje si¢ na paletach palety nalezy
ustawia¢ w jednej warstwie.
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Folie budowlane sg szczegdlnie wrazliwe na promieniowanie UV, a tym samym muszg by¢ one
przechowywane — zwlaszcza latem — w obszarach, w ktérych produkt jest chroniony przed bezposrednim
nastonecznieniem. Wytrzymatos¢ produktow wystawianych na bezposrednie promieniowanie stoneczne, a
nie zawierajacych stabilizatorow UV moze drastycznie zmale¢ nawet w ciggu kilku tygodni, a po dluzszym
okresie material moze ulec rozerwaniu.

Polietylen posiada bardzo niski poziom absorbcji wody, ale w celu unikniecia powstania na folii
zarodnikéw mchu i plesni nalezy przechowywaé ja w suchym i chronionym od deszczu miejscu, gdzie
$rednia wilgotno$¢ powietrza jest ponizej 60%. W przypadku folii nawijanej na papierowe gilzy : mokry lub
przesiakniety rdzen moze si¢ zatama¢, w wyniku czego trudno bedzie odwinaé folig przeznaczona do uzytku.
5. WYMAGANIA  DOTYCZACE  WEASCIWOSCI ~ WYKONANIA  ROBOT

BUDOWLANYCH

Izolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe, paroizolacje

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dzialajace nan
obciazenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powlokowe z materiatow
bitumicznych powinna by¢ réwna, bez wglebien, wypukto$ci oraz peknieé, czysta, odtluszczona i odpylona
1 zatarta na ostro, a pod izolacje z tworzyw sztucznych rowniez gladka.

W przypadku nieréwnosci wigkszych niz 5 mm/m nalezy zastosowaé warstwe wyrOwnawcza z zaprawy
cementowej 1:3 + 1:4, za$§ przy nierownosciach mniejszych niz 5 mm/m nalezy wykona¢ warstwe
wyrownawcza z zaprawy cementowej z dodatkiem 20% dyspersji wodnej polioctanu winylu lub z gotowych
zapraw wyrownujacych.

Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokragglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub
fazowane pod katem 450 na szerokos$¢ 1 wysoko$¢ co najmniej 5 cm od krawedzi.

Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwilgociowych nalezy przeprowadza¢ w temperaturze
powyzej 5 °C 1 ponizej 35 °C lub zgodnie z zaleceniami producenta. Przy gruntowaniu podktad powinien
by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%. W elementach nowobudowanych gruntowanie
mozna rozpocza¢ nie wczesniej jak po 21 dniach od ukonczenia betonowania. Zaleca si¢ jednak, aby beton
byt co najmniej 28 dniowy.

Izolacje z ptynnej folii nalezy wykona¢ w miejscach zgodnych z projektem oraz zgodnie z zaleceniami
wybranego Producenta. Izolacja musi by¢ wykonana na calej powierzchni izolowanej bez przerw z
wywinigciem 30 cm na $ciany. Wszystkie styki podtogi ze $ciang, dylatacje itp. powinny by¢ zabezpieczone
taSmami izolacyjnymi zgodnie technologig wybranej izolacji.

Podloze pod folie¢ powinno by¢ suche, réwne i wolne od tluszczu, kurzu oraz luzno zwigzanych
elementow. Nierdwnosci, peknigcia nalezy uzupeti¢ zaprawg cementowg i pozostawi¢ do wysezonowania
28 dni.

Chtonne podioza zagruntowaé gruntem akrylowym. Foli¢ w ptynie dobrze wymieszaé przed uzyciem,
nanosi¢ na suche podtoze pedzlem. Po wyschnieciu pierwszej warstwy (2-4 godzin) nanies¢ pedzlem, paca
lub watkiem malarskim. Nanosi¢ kolejne warstwy az do uzyskania odpowiedniej grubosci (zaleca si¢
uzyskanie warstwy od 1 do 3 mm).

Narzgdzia umy¢ woda bezposrednio po uzyciu. Powstala po zwigzaniu powloke (po min. 24h) nalezy
pokry¢ oktadzing z ptytek ceramicznych lub inna posadzka. Uszczelnione powierzchnie nalezy chroni¢ okoto
3 dni przed oddzialywaniem wody.

Izolacje z materialéw rolowych

Do materiatow rolowych nalezg:

Papy zwyklte na osnowie z tektury budowlanej, widkna szklanego Ilub poliestrowego, papy
termozgrzewalne , Folie z tworzyw sztucznych

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggla i dobrze przylegajaca do podtoza lub podktadu.
Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze, faldy, dziury, odpryski oraz inne podobne
uszkodzenia. Izolacje z materiatdéw bitumicznych nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz 5 °C,
natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie nizszej niz 15 °C.

Folie nalezy uktada¢ luzno na izolowanych powierzchniach z ewentualnym punktowym przyklejeniem
zaktadow szeroko$ci 5 cm przez zgrzewanie i spawanie gorgcym powietrzem lub sklejanie.

Papy zgrzewalne nalezy uklada¢ na przygotowanym podiozu z min. 8§ cm zakladem. Zgrzewanie
palnikiem moze by¢ wykonane na catej powierzchni lub czgéciowo.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w STO ,,Wymagania ogolne”.
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Przy kazdym odbiorze robot zanikajacych (odbiory miedzyoperacyjne) nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w
formie protokotéw odbioru robdt lub wpiséw do dziennika budowy.

Kontrola grubosci naktadanej warstwy w stanie §wiezym nastepuje poprzez pomiar ilosci zuzytego
materiatu oraz pomiar grubosci wilgotnej powtoki. Odbiorom migdzyoperacyjnym podlegaja nastepujgce
prace: przygotowanie powierzchni do ulozenia izolacji, zabezpieczenie wszystkich dylatacji i wykonanie
wzmocnien izolacji zgodnie z rysunkami technologii robot izolacyjnych, zagruntowanie podloza, wykonanie
warstwy izolacji, a zwlaszcza jej zakonczen na krawedziach, doktadno$¢ sklejenia zaktadow 1 przyklejenia
do podtoza lub poprzedniej warstwy, Odbior kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika
budowy. Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zgtoszenia kierownika budowy.

Podczas prac izolacyjnych obowigzuja przepisy i instrukcje BHP.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 0 ,,Wymagania og6lne".

Obmiar robdt okresla ilo$¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

[lo$¢ robot oblicza si¢ wedlug pomiaréw z natury. Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy)
powierzchni wykonanych robot izolacyjnych.
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
Odbiodr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot izolacyjnych. Jezeli
odbidr podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda
Wymagania przy odbiorze
Sprawdzeniu podlega: zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng, rodzaj zastosowanych materiatow,
przygotowanie podtoza, prawidlowo$¢ wykonania izolacji i wykonczenie jej na stykach, narozach
1 obrzezach, prawidtowo$¢ wykonania izolacji wichrowato$¢ powierzchni.
Odbior powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach:
e po dostarczeniu materiatow na budowe,
e po przygotowaniu podioza,
e po wykonaniu warstwy izolacyjne;.
Przy odbiorze materiatow nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta, oraz
zgodnos$¢ materiatow z normami, lub §wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Odbioér wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmowac sprawdzenie:
grubosci 1 cigglosci warstwy izolacji,
poprawnosci obrobienia naroznikow i przebié,
warstwa izolacji powinna $cisle przylega¢ do podtoza
Odbiodr koncowy powinien polegaé na sprawdzeniu
cigglosci warstwy izolacyjnej 1 jej zgodnosci z projektem,
wystepowania ewentualnych uszkodzen.
ROZLICZENIE ROBOT

©w

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w STO ,,Warunki ogdlne”

Cena jednostkowa za 1 m2 wykonanych rob6t obejmuje:

dostarczenie 1 zakup niezbednych materiatdow, naprawe, oczyszczenie oraz wlasciwe przygotowanie
powierzchni zabezpieczenie utozonej izolacji i uporzagdkowanie terenu robot wykonanie badan i testow
zgodnie ze Specyfikacja.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e PN-EN 13967:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwodnej czesci podziemnych. Definicje i wtasciwosci. — lub rownowazna

e PN-EN 13984:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
regulacji przenikania pary wodnej. Definicje i wtasciwosci. — lub réwnowazna

e PN-EN 14909:2007 Elastycznych wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
poziomej izolacji przeciwwilgociowej. Definicje i whasciwosci. — lub rownowazna
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SST —8-SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT- ROBOTY ELEWACYJNE- CPV 45450000-6

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiagzanych z wykonaniem elewacji.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji roboét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan odno$nie do wlasciwosci materialow, wymagan w zakresie
sposobow oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych robot zwigzanych z wykonaniem elewacji
metoda lekko mokrg i elewacji wentylowanych.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, Specytikacja Techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot
podano w STO ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w STO ,,Wymagania ogo6lne”.

Bezspoinowy system docieplania $cian zewngtrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw
wyrobow produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy sie, minimum, z
nastgpujacych sktadnikow:

e zaprawy klejacej i tacznikéw mechanicznych systemu,
e materialu do izolacji cieplnej,
o jednej lub wigkszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktorych co najmniej jedna warstwa zawiera
zbrojenie,
e  warstwy wykonczeniowej systemu.
Wszystkie sktadniki sa zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.
Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

e rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, welna mineralna (zwykta, lamelowa),

e sposob mocowania

o Klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

e rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy,
silikonowy),

e stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajace, silnie
rozprzestrzeniajace.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastgpujace terminy:

Podloze — powierzchnia nowej lub istniejgcej $ciany lub stropu. Moze by¢é w stanie surowym, pokryta
tynkiem mineralnym, organicznym i powlokami farb.

Srodek gruntujgcy — materiat nanoszony na podtoze lub » warstwe zbrojona, celem regulacji (wyréwnania,
redukcji) nasigkliwosci lub zwigkszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej warto§ci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO
mocowany w formie plyt na $cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry
termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca — material systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.
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Laczniki mechaniczne — okre$lone tgczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej do podioza, na
przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do
izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na wlasciwosci mechaniczne
systemu.

Siatki z widkna szklanego — okreslone tkaniny systemu skladajace si¢ z przedzy z ciagtych wiokien
szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dzialanie alkaliow.

Zbrojenie — okreslone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej
wytrzymato$ci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wiokien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — okreslony material mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu,
tworzacy jego
wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w polaczeniu z warstwa zbrojong stanowi zabezpieczenie
przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupelniajace — listwy (profile) cokolowe (startowe), katowniki narozne
(ochronne), profile
dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — shuzg do zapewnienia funkcji technicznych BSO
i uksztattowania jego powierzchni.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH I ICH SKEADOWANIA

Rodzaje materialéw i elementow systemu

Wszystkie materialy do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych lub aprobatach technicznych —
wydanych do 31 grudnia 2016 r., a pozakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocenach technicznych).

Srodek gruntujacy

Material wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkla wodnego) stosowany,
zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na
powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;.

Zaprawa (masa) klejgca

Gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda material (na bazie cementu modyfikowany polimerami,
polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wildknem szklanym) do klejenia plyt izolacji
termicznej do podloza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, welna mineralna). Wybor
zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnos$ci wyrobu. W niektorych systemach zaprawa klejaca stosowana
jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 =1
cm.

Plyty termoizolacyjne- plyty z welny mineralnej

Plyty z welny mineralnej zwyktej majg zastosowanie na catych powierzchniach §cian budynkow. Plyty z
welny mineralnej zwyktej wymagaja w kazdym przypadku mocowania mechanicznego, z welny lamelowej
moga by¢, zaleznie od wlasciwosci podloza, tylko klejone.

Laczniki mechaniczne

Jako taczniki mechaniczne najczesciej stosuje si¢:

o kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w
talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkow
termicznych,

e profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, sluzagce do mocowania ptyt
izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

Zaprawa klejaco-zbrojaca

Masa oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), zawierajaca
wypetniacze (takze wtokna) przeznaczona do nanoszona na powierzchni¢ plyt izolacyjnych. W warstwie tej
zaprawy zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektorych systemach tworzy samodzielnie warstwg zbrojona.

Siatka zbrojaca

Siatka z wtokna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana
W zapraw¢ zbrojaca.

Zaprawy (masy) tynkarskie

Jako zaprawy tynkarskie stosuje sie:

— zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych) suche zaprawy do
wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami
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producentéw, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwo$ci i odpornosci na zanieczyszczenia wymagajg
zwykle malowania farbami elewacyjnymi.

Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sg w réznych grubosciach i fakturach powierzchni —

typu baranek lub rowkowy (,,kornik”, ztobiony),

masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe
materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania
farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkow mineralnych,

masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z dodatkiem zywicy
akrylowej) gotowe materialy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie
wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w réznych
grubosciach i fakturach powierzchni tynkow — typu baranek, rowkowy lub modelowany,

masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materialy do wykonywania
tynkow cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi.
Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkow krzemianowych.
Tynk silikonowy
Gotowy tynk silikonowy na bazie zywic silikonowej. Odporny na zanieczyszczenia, oddychajacy i

elastyczny zawierajacy $rodki glono- i grzybobojcze. Niska nasigkliwo$¢ i niska podatnos$¢ na zabrudzenia.
Dane techniczne: Ziarnisto$¢ maks: 1,5/2,0/3,0 mm. ¢stos$¢: ok. 1,8 kg/dm3. Nasigkliwo$é: <0,10 kg/m2*h%>

Elementy uzupehiajace
Elementy uzupehiajace — dodatkowe akcesoria systemowe to a przyktad:

profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe Iub aluminiowe, shizace do systemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podloza za pomocg kolkow
rozporowych,

narozniki ochronne — elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z
ramionami z siatki), stluzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkéw,
osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania stykéw BSO
z innymi materiatami (np. o$cieznicami),

profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z wiokna szklanego, stuzace do ksztattowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,

taSmy uszczelniajace — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypehiania szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z oécieznicami, obrobkami blacharskimi i innymi
detalami elewacyjnymi,

pianka uszczelniajaca — material do wypeliania nieszczelnych potaczen migdzy plytami izolacji
termicznej.
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Deski elewacyjne

3 2

V ' 1.  Deska kompozytowa elewacyjna

& 2.  Podwojna konsola aluminiowa
(wypelienie miedzy konsolami plytami z
welny mineralnej twardej)

Y, 3. Podktadka izolacyjna
4. Wkret lub nit
5. Profil aluminiowy
6. Tasma montazowa
7.

Klej montazowy

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STO ,,Wymagania ogdlne”.

Sprzet do wykonywania BSO

Do prowadzenia robdt na wysoko$ci — wszystkie typy rusztowan i urzgdzen transportu pionowego,
stosowanych do robdt elewacyjnych,

Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania
mas, zapraw i klejoéw budowlanych,

Do transportu i przechowywania materialtow — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,,big bag”) do materiatéw suchych i o konsystencji past,

Do nakladania mas i zapraw — tradycyjny sprz¢t i narz¢dzia do naktadania r¢cznego (pace, kielnie,
szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty,
pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni 1 krawedzi — szlifierki reczne, pity
reczne 1 elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni plyt (boniowanie),

Do mocowania ptyt — wiertarki zwykle 1 udarowe, osprzet (nasadki) do ksztaltowania otwordéw
(zaglebianie talerzykow i krazkéw termoizolacyjnych),

Do ksztattowania powierzchni tynkdw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania
powierzchni,

Pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, sznury traserskie itp.

Do cigcia blach i obrébek nie wolno uzywac szlifierki katowej. Cigcie na goraco niszczy strukturg
materiatu i powtoki, a iskry wtapiajg si¢ w powltoke powodujac jej zniszczenie do 50 cm od miejsca cigcia.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktdre sa sprawne i nie spowodujg
niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkdéw transportu, ktére wptyng niekorzystnie na
jako$¢ robot 1 whasciwosci przewozonych materiatow.

Prace dociepleniowe prowadzimy, gdy temperatura zewngtrzna powietrza, podtoza i1 materialu
wbudowanego wynosi co najmniej +5°C i nie wigcej niz +25°C. Nie wykonujemy robot przy bardzo silnym
wietrze lub nastonecznieniu.

Niezwiazane materiaty (zaprawg zbrojaca, tynki) chronimy przed dziataniem deszczu poprzez
rozwieszenie na rusztowaniach specjalnej siatki zabezpieczajacej. Podloze musi by¢ mocne i czyste (wolne
od kurzu i oleju). Powierzchnie $ciany otynkowanej lub bez tynku oczyszczamy mechanicznie za pomoca
szczotek lub wody pod duzym ci§nieniem. Przy nierownos$ciach powierzchni $ciany wigkszych niz [} 1 cm,w
celu wyréwnania istniejacego podtoza stosujemy tynk cementowo - wapienny. Stare, silnie chtongce podtoza
pokrywamy specjalnym $rodkiem gruntujacym.
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Elementy elewacji (zaluzje, parapety) montujemy przed rozpoczeciem robot dociepleniowych. Zwracamy
szczegblng uwage na zachowanie odpowiedniej odleglosci zakonczen obrobki blacharskiej od powierzchni
elewacji, ktore umozliwi prawidtowe odprowadzanie wod opadowych.

Przed przystapieniem do przyklejania ptyt na wysoko$ci oznaczonej na rysunku montujemy listwe
cokotowg z kapinosem. Listwe mocujemy idealnie w poziomie, wokot catego budynku (5 kotkow na 1 m.b.).
Ptyty przyklejamy mijankowo metod grzebieniowa. W zaleznosci od rodzaju podtoza stosujemy dwa rodzaje
kotkow ze stalowym trzpieniem @ 8 mm o tbie plastikowym i koszulce z talerzykiem @ 140 mm: struktury
porowate (beton komorkowy), pustaki (cegla kratowka) - taczniki wkrecane, podloze z cegly ceramiczne;j
pelnej, cegly silikatowej, betonu - faczniki wbijane,

Niezaleznie od wysokosci budynku minimalna gleboko$¢ zakotkowania powinna wynosié:

- w betonie i cegle pelnej: 5 cm,

- w cegle kratowce, betonie komérkowym: 8 - 9 cm.

Otwory w betonie komorkowym wykonujemy wiertarkg bezudarows. Dodatkowo do podtozy stabych
mocujemy plyty z wetny tacznikami mechanicznymi w uktadach jak na rysunkach obok.

Przed przystapieniem do naktadania zaprawy zbrojacej szpachlujemy wszystkie powierzchnie w
otworach okiennych, a w ich narozach wtapiamy pod katem 45° pasy siatki z widkna szklanego. W narozach
budynku oraz na krawedziach otwordéw okiennych i drzwiowych stosujemy listwy narozne.

Zaprawg zbrojaca naktadamy przy pomocy pacy zg¢batej 10 x 10 mm, a nast¢pnie zatapiamy w niej siatke
z wtokna szklanego, Na potgczeniach siatki stosujemy zawsze zaklady o szerokosci min. 10 cm i tak ja
zatapiamy, aby nie byta widoczna spod zaprawy zbrojacej. Na narozach budynku, o$ciezach okiennych i
drzwiowych wywijamy siatk¢ na okoto 10 cm. W miejscach zakladéw siatki mocniej $ciggamy warstwe
zaprawy zbrojacej (nieco mniejsza grubo$¢ zaprawy).

W normalnych warunkach pogodowych po 1-2 dniach przystepujemy do naktadania podkladu
tynkarskiego (zaprawe zbrojacg jednokrotnie malujemy watkiem).

Wykonujemy powtoke koncowa, naktadajac tynk silikatowy barwiony w masie przy uzyciu pacy ze stali
nierdzewnej metodg ,,mokre na mokre”, pamigtajac o wykonywaniu tych samych ruchow, w celu
wyeliminowania réznic faktury naktadanego tynku.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STO ,,Wymagania ogdlne”.

Do wykonania bezspoinowych ocieplenie $cian budynkéw nalezy bezwzglednie stosowac caly system, a
wigc wyroby jednego producenta dedykowane do realizowanego rozwigzania technicznego. Stosowanie
wyrobow innych producentow mozliwe jest tylko wtedy gdy dopuszcza to producent/dostawca systemu. W
trakcie wykonywania robot nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji i zalecen producenta/dostawcy
systemu. Dotyczy to w szczegdlnosci sposobu przygotowania podtoza, sposobu i termindéw wykonywania
kolejnych warstw oraz warunkoéw (temperatura, wilgotno$¢ itp.) w ktorych roboty moga by¢ realizowane.

5.1. Warunki przystapienia do robét dociepleniowych

Przed rozpoczgciem robdt zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

e  zapoznac¢ si¢ z projektem robot dociepleniowych,

o zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie terenu wykonania prac i jeSli zachodzi taka potrzeba
przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz),

e upewnic si¢, ze wykonane zostaly wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetié¢ przebicia,
bruzdy i ubytki, jesli wystepuja,

e upewnié si¢, ze wykonany zostal caty zakres robdt dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki
blacharskie), montazu lub wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej oraz, ze przej$é i
przytaczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

e upewniC si¢, ze wykonane zostaty roboty, ktore moga mie¢ wptyw na sytuacje wilgotnosciowa podtoza,
przede wszystkim tynki wewngtrzne i jastrychy.

5.2. Wymagania dotyczace podloza pod roboty dociepleniowe

Przed rozpoczgciem robot nalezy wykonaé oceng podtoza, polegajaca na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardosci, nasigkliwo$ci 1 rownosci.
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Proba odpornosci na $cieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub wystepowania
pozostatosci wykwitow i spiekow za pomocg dioni lub czarnej, twardej tkaniny.

Proba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacig¢ i zrywanie powierzchni lub
ocena zwarto$ci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejacych powlok za pomoca rylca.

Proba zwilzania — ocena chlonnosci (nasigkliwo$ci) podtoza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie rownosci i gladkosci — okreslenie wielkosci odchytek $ciany (stropu) od plaszczyzny i
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podloza (konstrukcje
murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okre§lone sg one w
odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji
technicznej szczegdtowej nalezy odwota¢ si¢ do norm dotyczacych rodzaju podloza wystepujacego na
docieplanym obiekcie).

Ilo§¢ 1 rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow,
miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni podlozy. Dotyczy to przede wszystkim podlozy
istniejacych — zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwos$ci
dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonaé jej badanie metodg ,,pull off”, przy zastosowaniu urzadzenia
badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykonaé prob¢ odrywania przyklejonych do podloza probek
materiatu izolacyjnego.

Szczegodlnej uwagi wymagaja podloza (warstwowe) Scian wykonanych w technologii wielkoptytowej
(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnia, ocenie podlega wytrzymatos¢ (stan techniczny)
zakotwien warstwy zewnetrzne;j,

5.3. Przygotowanie podloza

Sposob przygotowania podloza zalezny jest glownie od typu i stanu. Jednak niezaleznie od rodzaju
podtoza nalezy przede wszystkim:

e oczysci¢ podtoze z kurzu 1 pylu, usung¢ zanieczyszczenia, pozostatosci §rodkéw antyadhezyjnych
(olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,
usuna¢ nierdwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyréwnawczg),

e Usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekaé¢ do jego wyschniecia,

e wprzypadku istniejagcych podtozy usunaé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych si¢ tynkow i warstw
malarskich. Sposob przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda
strumieniowa (rézne rodzaje $cierniw), cis$nieniowa) nalezy dostosowaé¢ do rodzaju i wielko$ci
powierzchni podtoza, powstate ubytki wypehi¢ zaprawa wyréwnawcza,

e wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej szczegotowej oraz przez producenta systemu,

e wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Szczegblng uwage nalezy poswigci¢ na wlasciwa ocen¢ i przygotowanie podtozy o problematycznej
nos$nosci oraz np. wykonczonych grysem, witromozaika, cegly szkliwiong Iub pokryta powlokami
malarskimi itp.

5.4. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywaé przy spelnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych
warunkéw atmosferycznych (najczgéciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opadow, silnego
nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan
oston, zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opadéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i
wiatru. Niektore systemy zawieraja odmiany materiatdw, umozliwiajagce wykonywanie prac w warunkach
podwyzszonej wilgotno$ci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw). Te
szczegolne warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej
szczegbltowe;j.

5.4.1.Gruntowanie podloza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies$¢ srodek gruntujacy
na calg jego powierzchnig.
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5.4.2.Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczgeciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé wzdtuz
niej listwg cokotowsg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowaé
takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO — zakonczen lub stykoéw z innymi elementami elewacji. Za
pomocg sznuréw wyznaczy¢ plaszczyzng ptyt izolacji termicznej.

Nanie$¢ zaprawe klejaca na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w
postaci plackéw i ciaglego pasma na obwodzie plyty (metoda pasmowo — punktowa) lub pacg zabkowang na
catej powierzchni plyty. Plyty z welny mineralnej nalezy zaszpachlowa¢ wczesniej zaprawa na calej
powierzchni. Nie nalezy dopuszczaé do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Przyklejanie izolacji termicznej nalezy zacza¢ od naroza budynku. Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym
(pierwszy
rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania (przesuni¢cie min. 15 cm) w plaszczyznie Sciany i w
narozach
budynku. Niedopuszczalne jest pokrywanie si¢ krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawgdziami narozy
otwordéw na
elewacji. Po natozeniu zaprawy, plyte nalezy przylozy¢ do podtoza, dosuwajac ja szczelnie do juz
przyklejonych ptyt i docisng¢, pamigtajac o kontroli ptaszczyzn przy pomocy poziomicy.

Nalezy zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie ptyt i wypetienie
ewentualnych
szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — piankg uszczelniajgca. Jezeli zaprawa klejaca
wycisnie si¢ poza obrys plyty, nalezy jg usunaé. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne plyt izolacji
termicznej mozna przystapi¢ do szlifowania ich powierzchni tarkg lub paca obtozong grubym papierem
Sciernym. Likwidowane sa wtedy ewentualne uskoki krawedzi plyt. W przypadku ptyt styropianu, w sytuacji
gdy od ich przyklejenia mingt dtuzszy czas, nalezy je skontrolowac i w razie potrzeby przeszlifowac i usungé
nalot powierzchniowy. Jesli od przyklejenia styropianu uptynal czas dtuzszy niz 3 miesiace, zabieg ten jest
obligatoryjny.

Zgodnie z wymaganiami systemowymi, najczes$ciej nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu
klejenia, nalezy wykona¢, jesli sa przewidziane w projekcie, mocowanie tgcznikami mechanicznymi
(kotkami rozporowymi). Dtugo$¢ tacznikdw zalezna jest od grubos$ci plyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju
podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu
otworow umiesci¢ w nich koltki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbié trzpienie.

5.4.3.Wykonanie warstwy zbrojonej

Jesli system nie dopuszcza skrocenia terminéw do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystapi¢ nie
wcezesniej niz po 3 dniach od zamocowania ptyt. W tym celu, na przyklejonych plytach izolacji cieplne;j,
naktada si¢ zaprawe klejaca, ktéra nastgpnie profiluje si¢ paca zgbatg o wielkosci zebow 10-12 mm. Klej
nalezy rozprowadza¢ pionowymi pasami o szerokosci nieco wigkszej niz szeroko$¢ stosowanej siatki.
Nastepnie, zaczynajac prace od gory, do tak przygotowanej warstwy przykltada si¢ kolejne pasy siatki
zbrojacej 1 w kilku miejscach na catej dtugosci zatapia je w kleju. Sasiadujace pasy siatki musza by¢ uktadane
z zaktadem min. 10 cm zaréwno w pionie jak i w poziomie, a na narozach min. 15 cm. Zaktady siatki nie
moga si¢ rowniez pokrywaé ze spoinami pomi¢dzy ptytami izolacji cieplnej. Z paskéw siatki zbrojacej
wykonuje si¢ zbrojenie uko$ne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Po przytozeniu siatki
nalezy ja dokladnie zatopi¢ w warstwie kleju. W celu rownomiernego zatopienia siatki klej wyciska sie
prowadzong od gory, lekko nachylong paca, w kierunku od $rodka pasa siatki na boki. Prawidtowo zatopiona
siatka, jako zbrojenie rozciggane, powinna by¢ catkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna
bezposrednio stykac si¢ z powierzchnig plyt.

5.4.4.Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujacy.
5.4.5.Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykona¢ po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojonej — najczesciej nie
wczesniej, niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania.

Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanie§¢ mase tynku
cienkowarstwowego i poddac jego powierzchni¢ obrobee, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i
dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng szczegotowa (w ST nalezy te wymagania opisac).
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Tynk naktada si¢ i zaciera w miar¢ mozliwosci jednoczes$nie na catej §cianie, metoda ,,mokre na mokre”,
aby nie byto wida¢ potaczen materialu wysychajacego w roznym czasie. Przy wigkszych $cianach da si¢ to
zrobi¢, dzielgc elewacje na 3 poziome pasy, na ktére wyprawe rownoczes$nie naktada 3 tynkarzy. Przerwy
technologiczne mozna wykonywac przy dylatacjach lub w narozach budynku. Sposéb wykonania tynku
zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchni¢ tynku
pomalowa¢ wybranym rodzajem farby — =zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkow
srodowiskowych.

Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy
unikaé stosowania koloréw ciemnych o wspotczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

5.4.6.Pokrycia z paneli elewacyjnych

Pokrycia z deski konpozytowej nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w szczegdétowych
instrukcjach i wytycznych producentéw i erybranego systemu. ]
6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w STO ,,Wymagania ogdlne”.

Kontrola jako$ci robot polega na biezacym sprawdzeniu jakosci zastosowanych materialow oraz
doktadnos$ci wykonanych elementow.

Przed przystapieniem do robdt dociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materialow, ktore beda
wykorzystane do wykonywania robot oraz dokonaé oceny podtoza.

Badanie materiatoéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, dotyczacych
przyjecia materialdéw na budowe oraz dokumentdéw towarzyszacych wysytce materiatow przez producenta,
potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia oraz normami

Badanie stanu podloza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okreslonych niniejszej ST.

Jako$¢ 1 funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych etapoéw
systemowo okreslonych robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczego6lnie wazna jest biezaca
kontrola robot zanikajacych (ulegajacych zakryciu).

Dotyczy to przede wszystkim:

Kontroli przygotowania podtoza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy
gruntujace;j), rownosci powierzchni,

Kontroli jakosci klejenia plyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na
powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykow ptyt, wypehienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt,
uksztattowania detali elewacji — dylatacji, stykow i1 polaczen,

Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkow rozporowych,
potozenia talerzykow (krazkow) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otworow, zabezpieczenia krawedzi,
wielkos$ci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubos$ci warstwy 1 jako$ci powierzchni warstwy
zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowac
szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknigé na potgczeniach plyt i/lub peknie¢ o szerokosci
wigkszej niz 0,2mm,

Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania),

Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowe;:

o tynku — pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,
¢ malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.
e blachy na rabek stojacy- pod wzgledem jednolito$ci, rownosci, koloru, faktury,

Przy elewacji z blachy biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych
stosowanych materiatow z wymogami prawa.

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan,
dotyczacych robot dociepleniowych, w szczegolnosci w zakresie:

e zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng (szczegdlowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

e jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

e prawidtowosci przygotowania podioza,

e prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegotow systemu dociepleniowego.
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Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania. Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy
na wstgpie sprawdzi¢ na podstawie dokumentow czy zalaczone wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robdt potwierdzaja, ze przygotowane podioza nadawaty si¢ do wykonania robot
dociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace obmiaru robot podano w STO ,,Wymagania ogdlne”.

Powierzchnig ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dlugosci $cian
W stanie surowym w rozwinieciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokohu (dolnej krawedzi) do gornej
krawedzi warstwy ocieplane;.

Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworow wigksze od 1 m2,
doliczajac w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie o$ciezy, obliczong

w metrach kwadratowych, jako iloczyn dlugosci o$ciezy mierzonych w §wietle ich krawedzi 1 szerokosci,
wraz z grubos$cia ocieplenia.

Elewacje¢ z blachy oblicza si¢ w metrach kwadratowych m2
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne zasady odbioru podano w STO ,,Wymagania ogdlne”.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robot zanikajacych przy wykonywaniu robot dociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z
ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i
ewentualne jej gruntowanie. Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczgciem nastgpnego etapu.

Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robét, jezeli umowa taka
forme przewiduje.

Odbiér koncowy

Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbior koncowy przeprowadza komisja, powolana
przez zamawiajacego, na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny
wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre§la¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje powykonawcza — dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robot,

o dokumenty budowy — dziennik budowy i protokoty z uzgodnien i zmian wprowadzonych w trakcie
realizacji prac, ksigzki obmiardw, jesli byly prowadzone, protokoty odbioréw cze$ciowych i wyniki
kontroli przeprowadzanych w trakcie wykonywania prac,

o dokumenty potwierdzajace dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania, uzytych do robot materiatow i wyrobow budowlanych,

e protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbiorow czgsciowych,

o instrukcje i wytyczne producenta systemu ociepleniowego,

o wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi
w dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej robot ociepleniowych, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamdéwienia oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby
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jeden wynik badan byl negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku

nalezy wybra¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

e jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci wykonanego ocieplenia
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) i
przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwalosci i szczelno$ci
ocieplenia lub jego estetyki Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

o wprzypadku, gdy nie s3g mozliwe podane wyzej rozwigzania, Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wadliwie

e wykonanych rob6t ociepleniowych, wykona¢ je ponownie i powtornie zgltosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw do odbioru mozna przystapi¢ dopiero po ich uzupehieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy.

Protokoét powinien zawiera¢ co najmnie;j:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikoéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania ocieplenia z zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawcg.

Odbior elewacji z blachy, powinien obejmowac :

sprawdzenie prawidtowosci potaczen

sprawdzenie mocowania elementow do $cian, itp.,

sprawdzenie prawidtowos$ci potaczen poziomych i pionowych,

sprawdzenie mocowania elementow do deskowania, $cian, kominow, wlazéw itp.,

Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgloszonych wad. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej ocieplenia, z uwzglgdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0Odbiér koncowy”. Pozytywny wynik
odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego
dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot. Przed uplywem okresu gwarancyjnego
zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach
ociepleniowych.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STO “Wymagania ogo6lne”.

Cena wykonania 1 m2 obrdbek blacharskich i pokry¢ obejmuje: roboty przygotowawcze, zakup i dostawe
materiatow, wykonanie obrobek blacharskich, testy i pomiary

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie: okre§lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robdt
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres
robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty dociepleniowe
uwzgledniaja: przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow,
narzedzi 1 sprzgtu, obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi, ustawienie rozbiorke rusztowan, o
wysokos$ci do 4 m, ocen¢ i przygotowanie podloza, zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowe;j, oktadzin i
innych elementdéw elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,
wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokdl, styki z ptaszczyznami innych materiatow elewacyjnych,
krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny plyt izolacji termicznej, gruntowanie podioza, przyklejenie
plyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomoca profili mocujacych, wypetienie ewentualnych
nieszczelnos$ci, szlifowanie powierzchni ptyt, mocowanie mechaniczne plyt za pomocg kotkdéw rozporowych
— zaleznie od systemu i projektu robot dociepleniowych, ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie
w warstwe zaprawy i wyréwnanie jej, wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym
otwordw, gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent.
elementéw dekoracyjnych (profili), wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych,
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ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docigciem potaczen na naroznikach wklgstych i
wypuklych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasow
siatki zbrojacej itp., wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z
uksztaltowaniem polgczen w naroznikach wklestych i wypuktych, ewent. Zbrojeniem powierzchni,
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.
wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. Plaszczyzn kolorystycznych) — tynki,
oktadziny, ewent. malowanie, usunigcie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i
ewentualnych zanieczyszczen, uporzadkowanie terenu wykonywania prac, usunigcie pozostatosci, resztek i
odpadow materialow w sposob uzgodniony ze Zleceniodawca i zgodnie z zaleceniami producenta, likwidacje
stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robot dociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezb¢dnych
rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposédb
rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania rob6t na
wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ wg odrgbnej specyfikacji dla realizowanego przedmiotu zaméwienia.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

e PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. — lub rownowazna

e PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. — lub rownowazna

e PN-EN 13164:2003 Wpyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. — lub réwnowazna

e PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al). — lub rownowazna

o PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewn¢trzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. — lub rbwnowazna

e PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z welna mineralng. Specyfikacja. — lub réwnowazna
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. — lub rownowazna

e PN-ISO 3443-1:1994Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i oOkreslenia. — lub
rownowazna

e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. — lub rbwnowazna

e PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. — lub réwnowazna

e PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania. — lub réwnowazna

e Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania §cian zewnetrznych budynkéw Warszawa
2002 r. — lub rownowazna

e ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. — lub rownowazna

o ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyroboéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny mineralnej
jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. — lub rownowazna

e Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

e ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r. — lub rownowazna

e ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r. — lub
rOwnowazna

e ZUAT 15/VIIL.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r. — lub rownowazna

e ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. — lub réwnowazna

e ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — Laczniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. — lub réwnowazna
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Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom I Budownictwo ogdlne czgs¢ 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Czgs¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt
1. Tynki, ITB 2003 r.
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SST -9 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT- OBROBKI BLACHARSKIE- CPV 45261000-4

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem elewacji.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru

obrobek blacharskich.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w STO ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Okreslenia podstawowe

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie obrobek blacharskich.
Obrobki blacharskie z blachy obejmuja:
e Obrobka attyki
e Parapety zewng¢trzne
1.6. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w STO ,,Wymagania og6lne”.

1.7. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w STO ,,Wymagania ogo6lne”.

Obrobki blacharskie — elementy z blachy montowane wokol komindw, wywietrzakow, wylazow
dachowych, czapek kominowych oraz jako pasy nad i pod rynnowe a takze jako parapety zaokienne.

Papa - material budowlany stosowany do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych
elementéw budynku lub budowli (izolacje fundamentéw, posadzek, Scian piwnic 1 pokry¢ dachowych).
Otrzymywany przez nasgczenie masg asfaltowa lub smolowg osnowy z tektury lub welonu z widkna
szklanego lub poliestrowego.

Obrobki blacharskie — elementy z blachy montowane wokol kominéw, wywietrzakow, wytazow
dachowych, czapek kominowych oraz jako pasy nad i pod rynnowe a takze jako parapety zaokienne.

Parapety zewnetrzne — umieszczone po stronie zewngtrznej, montowane ze spadkiem na zewnatrz dla
ulatwienia odprowadzenia wod deszczowych. Parapety zewngtrzne narazone sa na dzialanie warunkow
atmosferycznych. Wykonywane sg z blach stalowych (ocynkowanych lub powlekanych tworzywem), blach
aluminiowych, kamieni sztucznych, kamieni naturalnych (najczeéciej granitu), wyklejen ceramicznych
(najczesciej za pomocy klinkieru)..
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH I ICH SKEADOWANIA

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO ,,Wymagania
ogblne”.

Podstawowe materialy obrobek blacharskich:

blacha stalowa ocynkowana ptaska grubosci 0,6 mm,

Spoiwo cynowo-otowiowe LC-60,

parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6 mm, w kolorze antracytowym

klej,

materialy pomocnicze: kotki drewniane, taczniki mechaniczne, blachowkrety ocynkowane, podktadki
gumowe, kapturki maskujace.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STO ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty wykonuje si¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi takich jak: wkretarka z
koncéwka krzyzakowa i nasadka do wkretow, gigtarka do hakéw nakrokwiowych, pitka do cigcia blachy,
nozyce do blachy reczne Iub skokowe (nibler), miotek, zacisk dekarski, nitownica, a takze sprzetu
mierniczego i pomocniczy taki jak: poziomica (tradycyjna i laserowa), miarka, sznur traserski, itp.

Do cigcia blach i obrobek nie wolno uzywac szlifierki katowej. Ciecie na goraco niszczy strukture
materiatu i powtloki, a iskry wtapiajg si¢ w powltoke powodujac jej zniszczenie do 50 cm od miejsca cigcia.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktore sa sprawne i nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ materiatow i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla §rodowiska.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,,Wymagania ogo6lne”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktére wplyna niekorzystnie na
jako$¢ robdt 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z ich technologia oraz zasadg
cigglosci frontu robot. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow/sprzgtu na i z terenu budowy. Rozladunek materialdw nalezy prowadzi¢ w sposob
ostrozny przy uzyciu srodkow i sprzgtu zapewniajacych niezmienne wiasciwosci materiatu, gwarantujace
wlasciwa jako$¢ robot. Do roztadunku mozna uzywaé wozkow widtowych, przenosnikow tasmowych,
zurawi samochodowych lub roztadunek prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezbednych $rodkow
bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnetrzny poziomy rgczny za pomocg woOzkow
transportowych, taczek.

Zatadunek, transport i rozladunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz
przepisami o ruchu drogowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT

BUDOWLANYCH

Ogolne zasady wykonania robot podano w STO ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonanie i montaz zgodnie z sztuka dekarska i z instrukcjg producenta.

Podczas wykonywania prac nalezy zwrécic¢ szczegdlng uwage na przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujace przy pracach na wysoko$ci oraz na przepisy przeciwpozarowe. Pracownicy powinni by¢
wyposazeni w odpowiednig odziez robocza, obuwie i r¢kawice oraz sprzet zabezpieczajacy przy pracach na
wysokosci. Podczas prac dekarskich wykonywanych metoda zgrzewania na dachu musi znajdowac sie sprzet
gasniczy w postaci gasnicy, koca gasniczego oraz pojemnikow w woda i piaskiem, a takze apteczka pierwszej
pomocy zaopatrzona w $rodki przeciw oparzeniom.

5.1. Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie z blachy mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od
—15°C. Robot nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.
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6.

KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w STO ,,Wymagania ogdlne”.
Kontrola jako$ci robot polega na biezacym sprawdzeniu jako$ci zastosowanych materialdw oraz

doktadnosci wykonanych elementdw.

7.

©w

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace obmiaru robot podano w STO ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiaru je STO m2 (metr kwadratowy) dla obrobek blacharskich, podokiennikéw
ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne zasady odbioru podano w STO ,,Wymagania ogdlne”.

Odbior obrobek blacharskich, powinien obejmowac :
sprawdzenie prawidtowosci potgczen
sprawdzenie mocowania elementéw do Scian, itp.,
sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych,
sprawdzenie mocowania elementow do deskowania, §cian, kominow, wlazow itp.,
sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,
sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi,
sprawdzenie prawidtowego mocowania siatki cigto ciggnione;j.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.
ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STO “Wymagania ogolne”.
Cena wykonania 1 m2 obrdbek blacharskich i pokry¢ obejmuje: roboty przygotowawcze, zakup i dostawe

materialow, wykonanie obrobek blacharskich, testy i pomiary
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania— lub
réwnowazna

PN-61/B-10245 ,,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badanie techniczne przy odbiorze.” — lub rownowazna

PN-EN 501 — Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu— lub réwnowazna

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania— lub
rownowazna

PN-B-10245:1961 ,,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badanie techniczne przy odbiorze.” — lub rGwnowazna

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych. — lub réwnowazna

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych. — lub
rownowazna

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania. — lub rownowazna

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtokninie przeszywanej. — lub rownowazna
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze. —
lub réwnowazna

Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania— lub réwnowazna

Instrukcja producenta.
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SST - 10 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT- INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN I PODOBNYCH ELEMENTOW
- CPV 45421100-5

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z montazem stolarki drzwiowej i okienne;j.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robot zwigzanych z montazem stolarki drzwiowej i okiennej.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z osadzeniem
stolarki drzwiowej 1 okiennej zgodnie z rysunkami rzutow.
Montaz stolarki okienno-drzwiowej obejmuje:
e montaz nowej stolarki
e roboty tynkarskie — tynkowanie o$ciezy,
e roboty malarskie — malowanie o$ciezy,
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w STO ,,Wymagania og6lne”.

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami, w szczeg6lnosci PN-
B-91000, oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne", a takze zdefiniowanymi ponize;j:

Oscieze - powierzchnie poprzeczne do plaszczyzny muru przy otworze okiennym lub drzwiowym. Moga
by¢ to powierzchnie boczne (pionowe), gorna (pozioma, uko$na lub w ksztatcie tuku) zamykajaca od gory
Otwor.

OScieznica - rama stuzgca do zamocowania skrzydet osadzenia wyrobu na stale w otworze budowlanym.

Skrzydto - ruchoma cze$¢ drzwi lub okien zamocowana w oScieznicy, krosnie lub bezposrednio w
otworze budowlanym.

Skrzydto prawe - skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z prawej strony a po
zamocowaniu w o$cieznicy (kro$nie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu
jest zgodny z ruchem wskazdéwek zegara.

Skrzydto lewe - skrzydto, ktére w widoku od strony zawias6w ma zawiasy z lewej strony a po
zamocowaniu w o$cieznicy (kro$nie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obroét jego przy zamykaniu
jest przeciwny do ruchu wskazowek zegara.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH I ICH SKEADOWANIA

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO ,,Wymagania
0g6lne”.

Stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji projektowe;j,
a takze spelniajace wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne)
producentow.
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Rodzaje materialéw

Projektuje si¢ stolarke okienng zewnetrzng rozwierno - uchylng PVC w kolorze antracytowym, o
wspotczynniku po wykonaniu U=0,9 W/m2K.

Projektuje si¢ drzwi zewngtrzne o wspotczynniku po wykonaniu U=1,3 W/m?K. Drzwi wyposazone w
zamek patentowy.

Drzwi wejsciowe w konstrukeji z profili aluminiowych, wypetnione panelem w kolorze antracytowym.

Drzwi do groty solnej w konstrukcji z profili aluminiowych, wypetione szktem bezpiecznym, profile w
kolorze antracytowym.

Drzwi do pomieszczenia toalety uchylne, aluminiowe, otwierane recznie, z samozamykaczem,
pochwytami, z zamkiem mechanicznym plus zamek elektromagnetyczny; Zamek mechaniczny umozliwia
zamkniecie toalety z zewnatrz (wylgczenie z uzytkowania na okreslony czas), prog z blachy alu ryflowane;,
wyposazone w tuleje wentylacyjne.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworu w murze. Zaméwienie nowej stolarki
wykona¢ po sprawdzeniu faktycznych wymiarow.

Inne wyroby 1 materiaty
Odbojniki Scienne
Przy montazu drzwi i innych wyrobow stolarki stosuje si¢ takze inne wyroby i materiaty:
elementy mocujgce w oscieze: kotki rozporowe (dybie), kotwy, sruby, wkrety,
elementy podporowe i dystansowe: klocki, belki drewniane, podktadki, katowniki stalowe,
elementy wykonczeniowe: listwy maskujace, katowniki, profile.
pianki do montazu
Stosowane materiaty i wyroby inne powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w specyfikacji, a
takze spelnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne)
producenta okien.
Skladowanie materialow
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
Wyroby gotowe nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,,Wymagania ogélne”. Wykonawca przystgpujacy
do wykonania robo6t powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
e sprzet do transportu pomocniczego,
e narzedzia reczne: Srubokret, miarka, poziomica, nozyk, pistolet do wyciskania silikonu, szpachelka, paca
itd.
narzedzia reczne: mioty ,wiertarki, szlifierki, pity tarczowe, wkretarki, itd.,
narzedzia r6zne do robot wykonczeniowych.
frezarka
WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

:b. o o

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,,Wymagania ogolne”.

Podczas transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposdb okreslony przez
producenta, w sposob ktory nie wplynie niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wilasciwosci
przewozonych materiatlow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z ich
technologig oraz zasadg ciggtosci frontu robot. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen
obciazenia na o$ przy transporcie materialdw/sprzetu na i z terenu budowy. Rozladunek materialow nalezy
prowadzi¢ w sposob ostrozny przy uzyciu $rodkow i sprzetu zapewniajacych niezmienne wilasciwosci
materiatu, gwarantujgce wlasciwa jakos¢ robot. Do roztadunku mozna uzywaé wozkéw widlowych,
przenos$nikéw tasmowych, zurawi samochodowych lub roztadunek prowadzi¢ r¢cznie przy zachowaniu
niezbednych srodkoéw bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnetrzny poziomy rgczny za
pomocg wozkdéw transportowych, taczek.
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Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz
przepisami o ruchu drogowym.

Materialy 1 urzadzenia przewozone S$rodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich wytworce. Podczas
transportu materialy chroni¢ od wptywow atmosferycznych..

5. WYMAGANIA  DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYKONANIA  ROBOT

BUDOWLANYCH

Montaz stolarki drzwiowej:

Przed osadzeniem stolarki nalezy zdemontowac starg stolarke.

Przed zamowieniem elementow stolarki drzwiowej wymiary nalezy zdja¢ z natury.

Montaz zaczynamy od rozpakowania drzwi i zapoznania si¢ z opisem produktu i sprawdzeniem jego
zgodnos$¢ z zamowieniem i opisem - w przypadku niezgodno$ci produkt ponownie zapakowaé w fabryczne
opakowanie i rozpocza¢ procedure reklamacyjna.

Nalezy koniecznie przeczyta¢ Karte Gwarancyjnga. Montaz poszczegdlnych elementéw drzwi wykonaé
zgodnie z instrukcja producenta. Niedopuszczalne jest wstawienie drzwi z wadami (wichrowato$é, brak
plaszczyzny, uszkodzenia mechaniczne). Jezeli gwarancja wymaga tego, aby montaz drzwi odbyt si¢ przez
wyspecjalizowane brygady montazowe, nalezy takie brygady zatrudnié, aby nie utraci¢ gwarancji.

Montaz drzwi
Drzwi nalezy wymieni¢ zgodnie z projektem.
Warunki przystapienia do robo6t:

przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otwordéw

przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jakos$¢ elementow i innych materiatow

pomocniczych.
Montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka
budowlana. W roboty wchodzi:

sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic.

zabezpieczenie elementow budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki.

ustawienie i zakotwienie osciezy i elementow stolarki.

wypelnienie pianka szczeliny miedzy osciezami i oscieznica.

silikonowanie ztaczy,

usunigcie zabezpieczen i resztek z montazu,

osadzenie skrzydet,

uzupehieniu tynkoéw ha osciezach okien i drzwi z uszczelnieniem masg akrylowa

pomalowaniu osciezy wewnetrznych, na ktorych byta wymieniana stolarka.
Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢
umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowane nalezy
zabezpieczy¢ przed przesunigciem si¢ az do uzyskania wymaganej wytrzymatosci na $ciskanie, nie mniej
jednak niz 5 MPa. Uszczelnienie przestrzeni wokot o$cieznicy nalezy dostosowaé do spodziewanej
rozszerzalno$ci elementu.

Migdzy powierzchnig profili o$cieznic a tynkiem lub inng zewngtrzng warstwa licowg nalezy pozostawié¢
szczeling ok. 5 mm, ktorg po zakonczeniu robot wypehia si¢ trwale plastyczna masg uszczelniajaca. Nalezy
sprawdzi¢ potozenie oscieznicy, czy nie odchylita si¢ od pionu, aby moc zawczasu poprawié ustawienie i
usung¢ wszystkie zbedne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie stezonej. Koncowa faze osadzania
oscieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowe;.

Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

Montaz stolarki okiennej:

Zgodnie z materiatami technicznymi producenta

Przed zamowieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ z natury zgodno$¢ wymiardw osciezy. Wymiary nalezy
zdjaé z natury.

Prac¢ zaczynamy od oczyszczenia otworu w ktérym okno zostanie zamontowane. Wszystkie ubytki w
osciezach powinny by¢ uzupetnione. Ponadto muszg by¢ czyste, rowne i suche.

Sprawdzi¢ czy wymiary zewnetrzne stolarki beda pasowaty do wymiarow otworu .Migdzy oknem a
$ciang powinna by¢ taka szczelina, ktéra po zamontowaniu stolarki umozliwi rozszerzanie si¢ pod wptywem
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temperatury. Nastepnie doktadnie oczys$ci¢ miejsce osadzenia oScieznicy w murze. Przed przystapieniem do
montazu zdjaé skrzydta z oécieznic.

Oscieznice ustawi¢c w murze na drewnianych klockach nosnych w ten sposob, aby miedzy murem a
oscieznicg zachowane byly luzy montazowe.

Wstepnie zamocowaé oscieznice w murze przy pomocy klinow. Oscieznice nalezy klinowaé na jej
narozach. Klinowanie o$cieznicy w potowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do wygiecia si¢ ktoregos z jej
elementow.

Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawi¢ pion i poziom oscieznicy, a nastepnie przy pomocy miary
zwijanej ustawi¢ przekatne oraz tzw. $wiatlo oScieznicy. Dopuszczalne odchylki zgodnie z informacja
Producenta. Oscieznicg mozna zamontowaé trwale w murze za pomocg dybli lub kotew. W przypadku
montazu o$cieznicy na kotwy, nalezy je zamocowac do oscieznicy przed wlozeniem jej w otwor okienny.
Otwory na dyble wierci¢ po ustawieniu o$cieznicy w murze. Nastepnie wkreci¢ dyble. Zatozy¢ skrzydta
okienne i sprawdzi¢ prawidlowos¢ ich funkcjonowania. Kolejno§¢ czynnosci przy zaktadaniu skrzydet
okiennych jest odwrotna niz przy ich zdejmowaniu. Przy wigkszych gabarytach okien, a w szczegdlno$ci
przy montazu drzwi balkonowych i oScieznic drzwiowych, zastosowaé rozpory poziome i pionowe.
Zabezpieczy to elementy oScieznicy przed ewentualnym odksztatlceniem pod wptywem dzialania pianki
montazowej. Po utwardzeniu si¢ pianki montazowej i usuni¢ciu jej nadmiaru przystapi¢ do obrobki glifow,
pamigtajac o wezesniejszym zabezpieczeniu oku¢ przed zabrudzeniem zaprawg tynkarska

Uszczelni¢ silikonem miejsca styku okna z murem wzdluz calego obwodu od strony wewngtrznej i
zewnetrznej.

Po obrobce gliféw niezwlocznie zdja¢ tasme zabezpieczajaca powierzchnie stolarki.

Stolarka o odporno$ci ogniowej - montaz nalezy wykonaé $cisle ze wskazaniami producenta. Jezeli
producent dopuszcza samodzielny montaz przez Wykonawcg i daje gwarancje oraz niezbedne dokumenty
okreslajace ich ognioodpornos¢ , Wykonawca moze sam zamontowac takg stolarke. W innym przypadku
montaz musi zosta¢ wykonany przez wyznaczonego przez producenta wykonawce.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w STO ,,Wymagania ogdlne”.
Kontrola obejmuje sprawdzenie:
zgodnosci z dokumentacja i przepisami,
zgodno$ci materiatdw z wymaganiami norm,
kompletno$ci wyposazenia,
braku widocznych uszkodzen,
og6lnego wrazenia estetycznego.
zgodnosci wymiardéw, sprawdzenie
zgodnosci elementow odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
sprawdzenie jako$ci materialow z ktorych zostata wykonana stolarka,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowos$ci zmontowania i uszczelnienia.
Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami aktualnych norm dla stolarki okiennej i
drzwiowej i dla robdt szklarskich.
Roboty podlegaja odbiorowi
Przedmiotem kontroli jakoSciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych robot i uzytych materialow
z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi, poleceniami Zamawiajgcego oraz wymaganiami
okreslonymi w STO ,,Wymagania og6lne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w STO ,,Wymagania ogoélne".

Jednostka obmiaru je STO kpl (komplet) lub m2

Obmiar robd6t okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilos¢ robot oblicza si¢ wedhug pomiardéw z natury. Jednostka obmiarowa — jak w przedmiarze.
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w STO ,,Wymagania og6lne".
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Wymagania przy odbiorze:
e zgodnos¢ z opisem w przedmiarze robot,
e rodzaj zastosowanych materiatow,
e zgodnos¢ wykonania z obowigzujacymi przepisami i normami.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja ST i poleceniami Osoby reprezentujacej Zamawiajacego
jezeli wszystkie kontrole i pomiary daly wynik pozytywny.
9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w STO ,,Warunki ogdlne”
Cena 1 m2 montazu stolarki obejmuje:

wszystkie roboty przygotowawcze,

zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkciji,

wykonanie zakresu rob6t

testy i pomiary
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e PN-EN 78:1993 Metody badan okien. Forma sprawozdania z badaf, — lub réwnowazna

o PN-EN130:1998 Metody badan drzwi. Badanie szczelnosci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne
wichrowanie— lub rownowazna

e PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe , okreslenia— lub rownowazna
PN-B-050000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport— lub réwnowazna

o Instrukcje techniczne producentdw. Wykonanie, warunki i badania przy odbiorze. Warunki techniczne
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Wydanie ITB.

e PN-88/B-10085/Az3:2001 "Okna i drzwi z drewna, mat. Drewnopochodnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania™". — lub réwnowazna

e PN -88/B - 10085 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi . Wymagania i badania— lub rownowazna

e PN-88/B-10085 Zmiana 2 Stolarka budowlana okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana). — lub
réwnowazna

e PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania— lub rownowazna

e PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. — lub rownowazna

e PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi. Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne
wichrowanie. — lub rownowazna

e PN-EN 949:2000 Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie odpornosci drzwi na

uderzenie ciatem migkkim i cigzkim. — lub rdwnowazna

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda badania. — lub rownowazna

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Metoda badania. — lub rownowazna

PN — 78 /B — 13050 — Szklo ptaskie walcowane— lub rownowazna

PN — 86 / B — 13050 — Szkto budowlane. Szkto ptaskie okienne ciggnione— lub rownowazna

BN - 75/6821 — 02 — Szkto budowlane. Szyby zespolone— lub réwnowazna

BN —79/6821 — 03 — Szkto budowlane. Szyby bezpieczne hartowane ptaskie— lub rownowazna

BN — 84 /6824 — 01 — Szkto budowlanej— lub rownowazna

Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewngtrznych w §ciany o réznej

konstrukcji. COBP Budownictwa Ogdlnego. Warszawa 1985 rok.
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SST - 11 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT- KEADZENIE PLYTEK I INNYCH OKEADZIN PODEOGOWYCH
- KOD CPV 45431000-7

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot uktadania ptytek na Scianach i podtogach

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

rob6t zwigzanych z uktadaniem plytek

1.4. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wykonanie oktadzin $cian i posadzek z ptytek. Okreslenia
podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w STO ,,Wymagania ogo6lne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w STO ,,Wymagania og6lne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO ,,Wymagania
0go6lne”.

Podstawowe materialy

Woda
Woda powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. — lub réwnowazna
Klej do plytek gresowych
Klej do ptytek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-EN 12004— lub réwnowazna, w zakresie
plastycznos$ci i mrozoodpornosci.
Plytki- okladziny $cienne
e  Plytki ceramiczne - wym. 30x60 cm, blyszczaca w kolorze jasnoszarym imitujgcym kamien lub beton
Kolorystyka zgodnie z Projektem Technicznym, przy zamawianiu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem
Plytki- okladziny podlogowe
o plytki gresowe, antyposlizgowe min. R9, kl. $cieralno$ci min PEIS,wym. 60x60cm, kolor ciemnoszary

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,,Wymagania og6lne”.
Roboty mozna wykona¢ re¢cznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wplywu
na jako$¢ materiatow i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podtoza
szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego

narzedzia lub urzadzenia do cigcia ptytek

packi zagbkowane stalowe Iub z tworzywa o wysokosci zabkoéw 6+12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejacych, taty do sprawdzania rdwnos$ci powierzchni,

poziomice

wktadki dystansowe,

mieszadla koszyczkowe o napedzie elektrycznym,

pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,

gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny,

miotek gumowy(500 g),

przyrzad montazowy

miara drewniana lub zwijana,

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

%.............

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,,Wymagania ogolne”.

Podczas transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposdb okreslony przez
producenta, w sposob ktory nie wplynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wihasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z ich
technologig oraz zasadg ciggtosci frontu robot. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen
obcigzenia na o$ przy transporcie materialow/sprzgtu na i z terenu budowy. Roztadunek materialow nalezy
prowadzi¢ w sposéb ostrozny przy uzyciu $rodkdéw 1 sprzetu zapewniajacych niezmienne wiasciwosci
materialu, gwarantujagce wlasciwa jakos¢ robot. Do roztadunku mozna uzywaé wozkéw widlowych,
przenos$nikéw tasmowych, zurawi samochodowych Iub roztadunek prowadzi¢ rgcznie przy zachowaniu
niezbednych §rodkéw bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewngtrzny poziomy reczny za
pomocg wozkdéw transportowych, taczek.

Zatadunek, transport i rozladunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz
przepisami o ruchu drogowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT

BUDOWLANYCH
5.1. Plytki podlogowe

Podloze powinno by¢ czyste, oczyszczone z tluszczu, powtok malarskich, naciekdéw itp.. zaizolowane
folia w plynie w pomieszczeniach mokrych (zgodnie z projektem). Podloze powinno byé nosne a
wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B-10107 nie mniejsza niz 0,5 MPa. Wilgotnos¢ nie
moze przekracza¢ 1,5% dla betonu. Posadzki z plytek uktadaé na przygotowanym wczesniej suchym i
czystym podktadzie cementowym. Do ukltadania stosowaé klej, ktorego rodzaj dobra¢ zgodnie z
przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek. Roboty posadzkowe rozpoczg¢ od utozenia spoziomowanych
plytek — reperéw, ktérych powierzchnia wyznacza potozenie plaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w
odstepach bedacych wielokrotnos$cig wymiaru plytek pasy kierunkowe, ktérych

ptaszczyzne kontroluje si¢ tatg opierang na ptytkach — reperach. Prawidlowos¢ ptaszczyzn uktadanych
pol kontroluje si¢ tatg przyktadang do pasow kierunkowych. Spoiny wypetnia si¢ zaprawa do spoinowania.
Do fugowania przystapi¢ po uptywie 24 h, pelng wytrzymatos§¢ posadzka uzyska po 3 dniach.

5.2. Plytki Scienne

Podloze powinno by¢ czyste, oczyszczone z thuszczu, powtok malarskich, naciekow itp.. zaizolowane
folig w ptynie w pomieszczeniach mokrych (zgodnie z projektem).

Podloze powinno by¢ nosne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B-10107 nie
mniejsza niz 0,5 MPa. Wilgotno$¢ nie moze przekraczac¢ 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.
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Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza warstwa wyrownujaca bezposrednio do
rownego i gladkiego podloza. Do osadzania wykladzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po
zakonczeniu osiadania muréw budynku.

Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ podtoze z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu, podtoze z materiatéw silnie chtonacych wode nalezy zagruntowac
srodkiem zmniejszajacym chtonno$é¢ podtoza.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiardw, gatunkow i odcieni barwy, a przed
przystapieniem do ich mocowania.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego i pionowego nie powinno by¢ wicksze
niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od plaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dlugosci taty
dwumetrowe;j.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STO ,,Wymagania ogdlne”.
Kontrola jakosci prac obejmuje:
zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji
stan podtozy
spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustow podtogowych
jako$ci zastosowanych materialdow i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
zgodno$ci przedlozonych przez dostawcow
przyczepnos¢ phytek
e odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, nie powinno przekracza¢ 2 mm na dt. taty 2
m
e odchylenia powierzchni od ptaszczyzny nie powinno wigksze niz 2 mm na catej di. taty),
prawidtowosci przebiegu i wypekienia spoin poziomicg i pionem z doktadnos$cig do 1 mm.
grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytka, ktora nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej
przez producenta w instrukcji
sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow ceramicznych z zamowieniem,
proby dorazne ptytek poprzez ich ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
sprawdzenie wymiardw i ksztaltu ptytek,
sprawdzenie liczby szczerb i peknieé,
Zaprawy klejowe gotowe, dostarczane przez zewngtrznych producentdw winny posiada¢ odpowiednie
atesty 1 by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady dotyczace obmiaru robot podano w STO ,,Wymagania ogdlne”.

Obmiar robot powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa. Ilo§¢ robot oblicza sie¢ wedtug pomiarow z natury. Jednostka obmiarowa — jak w przedmiarze.
Jednostkami obmiarowymi sg:

1 m2 wykonanego posadzki gresowej z fugowaniem
1 mb wykonanego cokolikow

1 m2 oblicowania $cian glazurg z fugowaniem
ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

coe o o

Ogodlne zasady odbioru podano w STO ,,Wymagania ogdlne”.

Odbioér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio prze przystgpieniem do robot oktadzinowych.
Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt 5. jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po
dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze dodatkowo oczysci¢ i zmy¢ woda.

Odbidr oktadzin powinien obejmowac sprawdzenie:

o wygladu zewnetrznego przez oceng wzrokowa

e prawidtowosci uksztaltowania powierzchni,

e przyczepnoS$ci do podtoza

e prawidtowosci osadzenia kratek Sciekowych w podtodze, wktadek dylatacyjnych itp.
e szerokosci i prostoliniowosci spoin
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9.

ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST 0 “Wymagania ogolne”.

Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:

[EN
o

dostarczenie materiatow i sprzetu

przygotowanie stanowiska pracy

przygotowanie podtoza

wykonanie posadzek gresowych i cokolikow przysciennych,
wykonanie oblicowania $cian glazurg

fugowanie

usunigcie zanieczyszczen

uporzadkowanie stanowiska pracy

. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 12004+A1:2012: Kleje do plytek -- Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie—
lub rownowazna

PN-EN 14411:2013-04 Ptytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci, ocena zgodnosci i
znakowanie— lub réwnowazna

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze. — lub rownowazna

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie. — lub
rownowazna

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i
oznakowanie. — lub rownowazna

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci. — lub rownowazna
PN-EN 1SO 10545-13:1990 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornos$ci chemicznej. — lub
rownowazna

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania plytek. Definicje i wymagania techniczne. — lub
réwnowazna

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej
zapraw na bazie zywic reaktywnych. — lub réwnowazna

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 2: oznaczenie odpornos$ci na $cieranie. —
lub réwnowazna

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie
1 $ciskanie. — lub rownowazna

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu. — lub rownowazna
PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwo$ci wodnej. —
lub rownowazna

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia. — lub
rownowazna

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw. — lub rownowazna

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom 1 czg$¢ 4, wydanie Arkady — 1990
rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych czg$¢ B zeszyt 5 Okladziny i wykladziny
z ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.
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SST - 12 — SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT- ROBOTY MALARSKIE- KOD CPV 45442100-8

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot malarskich $cian.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce 1 majace na celu
wykonanie robot wystepujacych w obiekcie objetym umowa. W zakres tych robot wchodza: malowanie $cian i
sufitu farbg akrylowa.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Malowanie nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta wybranej farby.
1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Powloka malarska warstwa ochronno —dekoracyjno -izolacyjna chronigca obiekt i jego elementy przed;
wplywem warunkéw zewnetrznych i wewnetrznych oraz stanowi warstwe wykonczeniowo-dekoracyjna.

Farby do malowania mogg by¢: rozcienczane wodg znane jako farby wodorozcienczalne lub rozcienczane
odpowiednim rozpuszczalnikiem organicznym (np. benzyng lakowa) zwane farbami rozpuszczalnikowymi.

Farby wodorozcienczalne to farby - mineralne, klejowe, emulsyjne, winylowe, akrylowe, winylowo-
akrylowe, lateksowe i akrylowo-lateksowe, natomiast do farb rozpuszczalnikowych nalezg: farby alkidowe,
alkidowe modyfikowane zywicami poliuretanowymi i silikonowe.

Mineralne Sg to farby: wapienne - spoiwem jest w nich wapno gaszone (dzi§ prawie nieuzywane);
silikatowe (krzemianowe), w ktérych spoiwem jest szkto wodne (dos$¢ drogie, raczej uzywane do malowania
elewacji); cementowe - spoiwem jest cement (przeznaczone przede wszystkim do malowania betonu).

Emulsyjne (dyspersyjne). Zazwyczaj tatwo si¢ rozprowadzaja, dobrze kryja, szybko schna, sa trwale,
tworzone przez nie powloki sg paroprzepuszczalne. W takcie naktadania nie wydzielaja szkodliwych
ZwWigzkow.

Akrylowe Sg bardziej odporne na czynniki chemiczne, lepiej przepuszczaja par¢ wodng. Powtoka farby
akrylowej moze pokry¢ niewielkie rysy.

Lateksowe Bardzo trwate, dobrze przepuszczaja par¢ wodna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH I ICH SKEADOWANIA

Wszelkie materiaty do wykonywania muré6w powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

Rodzaj farb nalezy dobra¢ do podtoza
Materialy do wykonania robét :
srodki gruntujace
srodki do czyszczenia podtoza
Farba akrylowa odporna na wilgo¢
Farba akrylowa
Wymagania szczegdlne dot. materialéw
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e Nalezy stosowa¢ zmywalne farby wytwarzane fabrycznie. Farba powinna posiada¢ $wiadectwo
dopuszczeniowe. Farbg¢ akrylowa nalezy dobra¢ tak, aby nie tworzyta konfliktu z podlozem. Nalezy
odczekac ok. 4-6 tygodni od wykonania tynkow.

e Na chionnych podiozach nalezy stosowaé¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczona woda
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskie;.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt budowlanych do uznania Wykonawcey, po uzgodnieniu

z Zarzadzajacym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania
wymagan jakoSciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez Zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
Sprzet do wykonania robét

Naczynia i mieszadlo wolnoobrotowe,

szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych

pedzle watki

mieszadta napgdzane wiertka elektryczna, oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw
farb

agregat malarski ze sprezarka

drabiny i rusztowania

Poziomnica uniwersalna

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

:l>...

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,,Wymagania ogolne”.

Podczas transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposéb okreslony przez
producenta, w sposob ktory nie wplynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wihasciwosci
przewozonych materialow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z ich
technologig oraz zasadg cigglosci frontu robot. Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen
obcigzenia na o$ przy transporcie materialow/sprzgtu na i z terenu budowy. Roztadunek materiatow nalezy
prowadzi¢ w sposob ostrozny przy uzyciu Srodkoéw i sprzgtu zapewniajacych niezmienne wilasciwosci
materialu, gwarantujgce wlasciwa jako$¢ robot. Do roztadunku mozna uzywaé wozkéw widlowych,
przenos$nikéw tasmowych, zurawi samochodowych lub roztadunek prowadzi¢ r¢cznie przy zachowaniu
niezbednych §rodkdéw bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewngtrzny poziomy reczny za
pomocg wozkdéw transportowych, taczek.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz
przepisami o ruchu drogowym. Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakoSciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i
wbudowanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogélne

Wymagania przy wykonywaniu robot malarskich zostatly opisane PN-B-10280 ,,Roboty malarskie
budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.” oraz PN-B-10285 ,,Roboty
malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.”

Wszystkie uzyte farby i lakiery musza posiada¢ odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, oceny PZH i odpowiada¢ polskim normom.

5.2. Warunki przystapienia do prac malarskich

e Przed przystapieniem do wykonywania robdt malarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone os$cieznice
drzwiowe i okienne, musza by¢ wykonane tynki lub gtadzie szpachlowe.

e Do robdt malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zwigzaniu wypraw tynkarskich.

Prace malarski nalezy wykonywaé w temperaturze powyzej +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej +5°C.
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e Przed przystgpieniem do robot nalezy zabezpieczy¢ wszystkie elementy stolarki okiennej i drzwiowej
oraz wykonczone finalnie powierzchnie posadzek.
5.3. Wykonanie roboét

e Roboty malarskie moga by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkéw i miejsc naprawianych.

e Przy wykonywaniu powlok malarskich nalezy przestrzega¢ technologii wykonywania pokry¢ podanych
przez producenta farby.

e  Powloki malarskie nanosi¢ przy pomocy watkow malarskich przewidzianych do danego rodzaju farby,
lub pedzli malarskich.

e  Powloki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych (z wyjatkiem

spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho oraz szorowanie, a takze na reemulgacjg.

Powinny one dawac¢ aksamitno- matowy wyglad pomalowanej powierzchni.

Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladow pedzla.

KONTROLA JAKOSCI

o e e o

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STO.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych
materiatow z wymogami prawa.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
sprawdzenie wygladu powierzchni,
sprawdzenie wsigkliwosci,
sprawdzenie wyschnigcia podtoza,
sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.
Kontrola jakosci robot zasadniczych polega na sprawdzeniu:
zgodnosci z dokumentacja projektowa
jako$¢ zastosowanych materiatéw 1 wyrobow
przygotowanie podloza — podtoza wolne od zanieczyszczen, zagruntowane bez rys i uszkodzen,
spojnos¢ powtok malarskich z podtozem — powtoki powinny by¢ spdjne na catej powierzchni,
grubo$¢ powtoki malarskiej — min. 2 warstwy,
faktura malowanej powierzchni — powtoka musi by¢ jednolita bez przebarwien, zaciekow i rys,
wykonczenie powloki malarskiej na potaczeniach z innymi elementami — nie malowanymi, miejscami
przej$¢ kolorow muszg tworzy¢ lini¢ prosta,
Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoficzeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,
Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:
sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznoSci 1 twardoS$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czgsciowo lub catkowicie i
wykonaé powtornie.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest — m2 powichrzeni zamalowanej. [lo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robot malarskich
w przypadku rurociggdéw mb (metr biezacy).
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STO.
Odbiér podloza
Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji. Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po
dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.
Odbiér robét malarskich
e Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypelniaczy, braku plam, smug,
zaciekOw, pecherzy odstajacych platow powloki, widocznych okiem §ladoéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujagcym powierzchni¢ malowang do powlok o dobrej jako$ci wykonania.
e Sprawdzenie odporno$ci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrothnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.
e Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
e Sprawdzenie przyczepno$ci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzgdziem
powloki od podtoza.
e Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 0 “Wymagania ogdlne”.
Cena za wykonanie 1 m2 Iub 1mb malatury obejmuje:
dostawe¢ materiatow,
przygotowanie podlozy,
szpachlowanie
gruntowanie
malowanie
zabezpieczenie obszaru robot (w tym wykonanie oston itp.), malowanie powierzchni $cian i sufitow,
usunigcie zabezpieczen
prace porzadkowe,
. PRZEPISY ZWIAZANE

[E=N
o

e PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych. Terminy ogodlne. —
lub rownowazna

o PN-C-81914:2002 Farby stosowane wewnatrz. — lub rdwnowazna

o Instrukcje techniczne producentow. Wykonanie, warunki i badania przy odbiorze. Warunki techniczne
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Wydanie ITB.
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SST - 13 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1
ODBIORU ROBOT- ZIELEN

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét dotyczacych nasadzen zieleni.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z sadzeniem drzew i
krzewow.

1.4 OkreSlenia podstawowe

Ziemia urodzajna — ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwoj.

Materiat roslinny — sadzonki drzew i krzewow, byliny,

Bryta korzeniowa — uformowana przez szkétkowanie bryla ziemi z przerastajacymi ja korzeniami rosliny.

Forma naturalna — forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu

Forma pienna — forma drzew sztucznie wytworzona w szkolce z pniami o wysokosci minimum 1,80 m z wyraznym
nie przycietym przewodnikiem i uformowang korong

Forma krzewiasta — forma wtasciwa dla krzewdw utworzona w szkolce przez niskie przycigcie przewodnika celem
uzyskania wielopedowosci

Przewodnik — ped gtéwny stanowiacy o$ drzewa.

Pien — dolna wolna od galezi cz¢$¢ przewodnika.

System korzeniowy — zespot korzeni uformowany przez rosling.

Wysokos¢ roéliny — dtugos¢ mierzona od nasady pnia do najwyzszej cz¢sci rosliny.

Szerokosci rosliny — odleglo$¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Material roslinny sadzeniowy

2.1.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatu roslinnego

Materiat ro§linny powinien by¢ zgodny z normg PN-R-67023 1 PN-R-67022, wlaiciwie oznaczony, tzn. musi mie¢
etykiety, na ktérych podana jest wlasciwa nazwa tacinska, forma, wybor, wysoko$¢ pnia, numer normy.

Materiat ro$linny powinien by¢ prawidlowo uformowany z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku 1 odmiany oraz posiada¢ nastgpujace cechy:

3.1 WYMAGANIA DOTYCZACE DRZEW:

1) Materiat roélinny:

— Drzewa liSciaste o pokroju alejowym, pien prosty i prawidlowo rozwiniety, korona rozpoczynajaca si¢
na wysokosci 2,2 m, korona uformowana jednym przewodnikiem i réwnomiernie umieszczonymi
galeziami bocznymi o rocznych przyrostach typowych dla gatunku, obwdd pnia na wysokosci 1 m 16-
18 cm;

— Drzewa min. 3 krotnie szkétkowane, zdrowe, bez uszkodzen na korze i pgdach,
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2)

3)

a)

— Drzewa pojemnikowane, jesli realizacja nasadzen w okresie od 15 kwietnia do 15 pazdziernika (wielko$¢
pojemnika min. 10 1, przero$nigta bryla korzeniowa min. 1 rok, niedopuszczalne zawini¢te korzenie w
donicy), w bulbach w pozostalym okresie,

— Wady niedopuszczalne materiatu roslinnego: uszkodzenia mechaniczne roslin, odrosty podktadki ponizej
miejsca szczepienia, $lady zerowania szkodnikow, oznaki chorobowe, zwigdnigcie, pomarszczenie,
peknigeia martwica korzeni i czg$ci nadziemnych, uszkodzenia paka szczytowego przewodnika, zle
zro$niecie odmiany szczepionej z podkladka, uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;j,

— Wymagana akceptacja materiatu ro§linnego przez inspektora Wydziatu Zieleni i Gospodarki Komunalnej
(WGK), przed realizacja nasadzen.

Miejsce sadzenia

Zgodnie z projektem nasadzen, lokalizacja ustalona w terenie z Inspektorem WGK-a, w przypadku nasadzen
wg zatwierdzonego projektu budowlanego wymagane geodezyjne wyznaczenie miejsc nasadzen.

Sadzenie drzew:

—  Wykopa¢ doty pod kazde drzewo o wymiarach odpowiadajgcych wielkosci 1,0 m* w przypadku realizacji

nasadzen na glebach ciezkich (zyznych) 1,5 m? na glebach lekkich i nasypowych,

— Wypehienie wykopanych doléw ziemiag ogrodniczg (1,0 m® pod kazde drzewo) o ph wlasciwym dla

danego gatunku sadzonych drzew, ziemia ogrodnicza winna zawiera¢ co najmniej 15 % gliny, mie¢
strukture gruzetkowatg i by¢ wolna od chwastow trwatych (np. Topinambur, perz, pokrzywa, oset itd.)

— Dopuszcza si¢ pozostawienie i wykorzystanie urobku do zasypania drzew gruntu gliniastego,

prochnicznego, jednak nie wigcej niz 50% urobku, wylacznie w uzgodnieniu i po akceptacji inspektora
wgk, pozostaty urobek wywiez¢,

— Wykopane doty zglosi¢ inspektorowi wgk celem dokonania odbioru przez niego kontroli i akceptacji,

— Wykopane doty wypeti¢ ziemig ogrodniczg (1,0-1,5 m®) o ph wiasciwym dla sadzonego gatunku

drzew, o zawarto$ci min. 15 % gliny,

— Posadzi¢ drzewa z uzupelnieniem podtoza, zagesci¢ grunt i obficie podlaé, wykona¢ miski

wokot drzew o $rednicy 1 m, z zaglebieniem 5 cm ponizej istniejacego terenu (lub chodnika, wydzielenia
kraweznikiem itd.), misa po uzupetieniu kora powinna pozostawa¢ na poziomie przylegtych obszarow,

— Opalikowa¢ drzewa:

Lisciaste:

= Na terenach w bezposrednim sasiedztwie jezdni i ciagdw komunikacyjnych: cztery pale
drewniane di. Ok. 2,5 m (po wbiciu pala ok. 1,5 m powinno pozosta¢ nad gruntem)
impregnowane $rodkami (bezbarwnymi) przedtuzajacymi trwatos¢ drewna, pale o srednicy
6 cm, ustabilizowane poprzecznie poétwatkami dtugosci ok. 60-70 cm i $rednicy 6 cm na
dwoch wysokosciach (dolna listwa podwojna, gorna pojedyncza, gorne krotsze), drzewo
ustabilizowane do pali pasami,

* Na terenach oddalonych od jezdni i ciggdw komunikacyjnych: trzy

e Pale drewniane di. Ok. 2,5 m (po wbiciu pala ok. 1,5 m powinno pozosta¢ nad gruntem)
impregnowane S$rodkami (bezbarwnymi) przedtuzajagcymi trwato$¢ drewna, pale o
$rednicy 6 cm, ustabilizowane poprzecznie poétwatkami dtugosci ok. 60-70 cm i $rednicy
6 cm na dwoch wysokosciach (dolna listwa podwdjna, gorna pojedyncza, gorne krotsze),
drzewo ustabilizowane do pali pasami,

Wysciotkowaé misy kora, warstwag gr. 5 cm,

Wykonac¢ cigcia korygujace z posmarowaniem ran srodkiem grzybobojczym,
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d) Wywiez¢ odpady.

5) Ewidencja drzew w zasobach Miejskiej Pracowni Geodezyjnej - wymagane zgloszenie posadzonych drzew
do ewidencji.

3.2 WYMAGANIA DOTYCZACE KRZEWOW:

1) Materiat roslinny:

a) krzewy pojemnikowane, o wyksztalconym pokroju, z minimum 3-5 pgdami, co najmniej 30 cm
wysokosci i 30 cm szerokosci (pojemnik C3) wg wielko$ci szczegotowo okreslonej w koncepcji, planie
lub projekcie nasadzen,

wymagane catkowite przero$nigcie bryty w pojemniku (co najmniej roczne, niedopuszczalne zawinigte korzenie
w donicy), rosliny zdrowe, bez uszkodzen na pedach,
wady niedopuszczalne materialu roslinnego: uszkodzenia mechaniczne ro$lin, §lady Zzerowania
szkodnikow, oznaki chorobowe, zwiednigcie, pomarszczenie, pgknigcia i martwica na korze korzeni i
czgséei nadziemnych, uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej, zawiniete korzenie w donicy.
c) Wymagana akceptacja materiatu ros$linnego przez inspektora Wydziatu Zieleni i Gospodarki

Komunalnej (WGK), przed realizacja nasadzen.
2) Miejsce sadzenia - zgodnie z projektem nasadzen, lokalizacja ustalona w terenie z Inspektorem WGK-a, w
przypadku nasadzen wg zatwierdzonego projektu budowlanego wymagane geodezyjne wyznaczenie miejsc
nasadzen.

3) Sadzenie krzewow:

a) Przygotowanie gruntu pod rosliny (skupine), poprzez wykorytowanie catej powierzchni przeznaczone;j
na skupiny na gleboko$¢ 30 cm,

a) Wykorytowane powierzchnie zglosi¢ inspektorowi wgk celem dokonania odbioru przez niego kontroli
i akceptacji,

b) Obszary przeznaczone pod nasadzenia uzupetni¢ 15 cm warstwa ziemi ogrodniczej o ph wlasciwym
dla sadzonego gatunku krzewow, o zawarto$ci min. 15 % gliny i wymiesza¢ z gruntem rodzimym, ziemia
ogrodnicza winna mie¢ mie¢ strukturg gruzetkowata i by¢ wolna od chwastow trwatych (np. Topinambur, perz,
pokrzywa, oset itd.)

c) Zasili¢ grunt obornikiem granulowanym zgodnie z instrukcjg producenta zastosowanego materiatu,
uzupetni¢ wykopy ziemig ogrodnicza 5 cm ponizej przyleglych terendéw, zaggszczajac poszczegdlne warstwy
gruntu woda,

d) Powierzchnie skupin wylozy¢ agrowtokning,

e) W przygotowane podloze, ponizej 5 cm od przylegltych nawierzchni, posadzi¢ rosliny, a nast¢pnie
uzupetnié¢ warstwa kory do wysokosci przyleglych nawierzchni (ok. 5 cm grubosci),

f) Wykona¢ cigcia korygujace z posmarowaniem ran $rodkiem grzybobojczym,
)] Wywiez¢ odpady.

5) Ewidencja krzewdéw w zasobach Miejskiej Pracowni Geodezyjnej - wymagane zgloszenie posadzonych

krzewdéw do ewidencii.

3.3 WYMAGANIA DOTYCZACE BYLIN:

Byliny to wieloletnie rosliny zielne, zimujace w gruncie. Niektore z bylin tracg czgsci nadziemne w zimie i zimuja
dzigki innym organom (takim jak bulwy, klacza, cebule, karpy korzeniowe itp). Byliny zimozielone nie traca
ulistnienia w zimie. Dostarczone rosliny powinny by¢ bez widocznych uszkodzen i objawoéw chorobowych. Paki
1 liscie powinny by¢ dobrze wyksztatcone, bez oznak chorobowych i prawidlowo wybarwione. Rosliny powinny
mie¢ dobrze rozwiniety system korzeniowy. W okresie wegetacji konce korzeni powinny mie¢ jasne zabarwienie.
W okresie wzrostu i przed wysadzeniem lub przesadzeniem, byliny nie powinny pozostawa¢ w pojemniku dtuzej
niz przez 1 sezon. Byliny sadzone w okresie pdéznojesiennym, po utracie ulistnienia ocenia si¢ na podstawie
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wygladu korzeni. Byliny sprzedawane sg najczesciej w pojemnikach, a wielko$¢ roslin okresla si¢ na podstawie
wielkosci (Srednicy lub objetoséci) pojemnika. Byliny produkowane w podtozu, ktérym jest substrat torfowy
wymagaja po posadzeniu bardziej starannej opieki niz ro§liny wyprodukowane w podtozu tradycyjnym.

2.1.2 Szczegélowe wymagania dotyczace materialu roslinnego
Do nasadzenia nalezy wykorzysta¢ gatunki drzew i krzewow wyszczegolnionych w projekcie.

2.2 Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym. Nawozy nalezy zabezpieczy¢
przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

2.3 Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé nastgpujace charakterystyki:

— ziemia do sadzenia drzew i regeneracji trawnikéw przyulicznych nie powinna zawiera¢ wigcej niz 25% itu i
nie wigcej niz 70% piasku

— optymalne pH ziemi 5,5 — 6,8

— wymagana zawarto$¢ substancji organicznej nie wigeej niz 7%

— ziemia nie moze by¢ zasolona,

— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnigta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia stosowana do zaprawy dotow musi by¢
przygotowana w specjalistycznym zaktadzie i by¢ mieszanka mineralno-organiczng ,

— ziemia musi ponadto spetnia¢ warunki okreslone w dokumentacji projektowej,

— wyzej podane wlasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez wykonawce przed dostawa ziemi urodzajne;j
na teren budowy.

2.3 Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych odpadkéw
ro§linnych i zwierzgcych (np. torfu, kory drzewnej, chwastow, plewow, odpadkoéw organicznych, lisci i
organicznych odpadkéw komunalnych), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob
i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow jakosci kompostu.

2.4 Zre¢bki drzewne

Materiaty wykonczeniowe powierzchni terenu wystepuja w otoczeniu nasadzen drzew, krzewow. Wykonczenie
powierzchni terenu powinno zostaé wykonane po zakonczeniu sadzenia roslin. Do $cidétkowania mis i rabat poza
przekompostowang korg drzew iglastych mozna uzy¢ przekompostowanych zrebkow drzewnych (70 % drzew
lisciastych), o frakcji 20 — 40 mm.

2.5 Paliki

Uzyskane z drewna drzew iglastych. Wysoko$§¢ wyjsciowa 2,5 m, podczas sadzenia dostosowana w ten sposob,
zeby nie wchodzita w korong drzewa. Srednica 8-10 cm. Ostro ociosany koniec zabezpieczony s$rodkami
konserwujacymi nieszkodliwymi dla roélin lub opalony.

2.6 Wiazadla
Pasy migkkiej elastycznej tkaniny szerokosci 3-4 cm.

3. SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z:
— drobnego sprzgtu do rob6t ziemnych,
— sprzetu do pielggnacji zadrzewien,
— drabin i szpadli.

1. TRANSPORT.

4.1 Transport materialéw do wykonania nasadzen

Transport materialu moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materialow. W czasie transportu drzewa i krzewy musza by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem bryly korzeniowej i pgdow. Material roslinny z bryla korzeniowa musi mie¢ opakowane bryly
korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. Materiat roslinny w czasie transportu powinien by¢ zabezpieczony przed
przemarznigciem i wyschnigciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢
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natychmiast sadzone. Jezeli jest to niemozliwe nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nie przewiewnym, a
w razie suszy podlewac.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Teren objety przygotowaniem gleby pod nasadzenia powinien zosta¢ oczyszczony z resztek budowlanych, gruzu
i $mieci 1 kamien. Kolejnym etapem jest zerwanie darni w warstwie 8 cm, rozplantowanie po terenie, lub inne
miejsce gdzie zostanie ona wykorzystana do produkcji kompostu. Kolejnym krokiem jest r¢czne rozscielenie ziemi
urodzajnej i kompostowej, z transportem taczkami, nastepnie orka gleby glebogryzarka i wyrdwnanie powierzchni
gleby grabiami. Po skonczonych pracach zwigzanych z zsadzeniem nalezy uporzadkowa¢ teren z resztek roslin i
innych materiatow pozostatych.

Uwarunkowania dotyczace terenu

Grunt przeznaczony do zagospodarowania nie powinien zawieraé zadnych zanieczyszczen, przynajmniej w
poziomie prochniczym gleby. Gleba nie powinna by¢ narazona na dziatanie czynnikow (takich jak np. obciazenie
podtoza), ktore moga uniemozliwi¢ sadzenie roslin. Z powierzchni gleby nalezy usuna¢ kamienie, ktore stwarzaja
zagrozenie dla pracy maszyn i urzadzen.

Jesli teren przeznaczony do zagospodarowania stanowi podglebie, nalezy stosowaé przepisy dotyczace
wyrownywania podglebia. Jesli teren przeznaczony do zagospodarowania stanowi gleba prochnicza, nalezy
stosowac przepisy regulujace zagospodarowanie gleb prochniczych.

Niedopuszczalne jest zakopywanie w gruncie resztek materiatow budowlanych i produktow organicznych, gdyz
moze to przyczynia¢ si¢ do hamowania wzrostu traw i roslin oraz powodowa¢ powstawanie wypadow w miejscach

sadzenia roslin.

Prace ziemne

Naciski wywierane na podloze podczas intensywnej eksploatacji przy duzych obcigzeniach moga uszkodzié
strukture gleby i zmienié jej porowatos¢, co powoduje przede wszystkim zanikanie wigkszych porow i objawia si¢
zapadaniem gleby. Jednocze$nie zwigksza si¢ masa gleby suchej. Oznacza to niskg zawarto$¢ tlenu, zte
odprowadzanie wody i nieodpowiednie warunki fizyczne dla rozwoju korzeni. Duza wilgotnos¢, wysoka
zawarto$¢ gliny i itu oraz niska zawarto$¢ substancji organicznych powoduja, ze gleba staje si¢ szczegolnie
podatna na uszkodzenia w wyniku obcigzen. Nalezy unika¢ przede wszystkim zaggszczenia podloza,
powodujacego uszkodzenia struktury gleby, na obszarach przeznaczonych do uprawy i sadzenia roslin.
Zaggeszczenie podtoza wplywa nagatywnie na wzrost ro$lin i odprowadzanie wody. Rosliny powinny by¢ sadzone
do podloza o naturalnym ukladzie poziomow glebowych. Na etapie planowania prac nalezy przyjaé, ze
przekopywanie czy kruszenie ziemi stanowi rozwigzanie awaryjne.

W wyniku takich zabiegow gleba juz nigdy nie odzyska, pierwotnej struktury i staje si¢ zbyt podatna na
uszkodzenia. Nawet przy zastosowaniu optymalnej technologii, (gdy po tych zabiegach gleba wydaje si¢ przydatna
do uprawy) traci swojg pierwotng strukture.

Od grudnia do kwietnia prace ziemne powinny by¢ prowadzone na okreslonych kryteriach i jedynie wtedy, gdy
warunki otoczenia na to zezwalaja (najwyzej lekki przymrozek). Planujac szerszy zakres prac ziemnych, nalezy

wczesniej przeprowadzi¢ analize tekstury gleby oraz jej suchej masy.

Teren budowy
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Teren budowy nalezy podzieli¢ na strefy w celu ograniczenia do minimum szkodliwego oddziatywania prac (duze
obcigzenia) na glebe. Strefa budowy oznacza teren przeznaczony pod zabudoweg oraz teren znajdujacy si¢
bezposrednio nad nim. Warstwa uprawna nie wymaga ochrony, gdyz jest na etapie pozniejszym wymieniana lub
przekopywana (nalezy zwroci¢ uwagg na instalacje podziemne). Strefa robocza oznacza m.in. drogi jezdne i
obszary magazynowania materialow, znajdujace si¢ najblizej strefy budowy. Gleba jest obcigzona przez
poruszajace si¢ w tej strefi e pojazdy, lecz nalezy ja jak najbardziej chroni¢ i pozniej przekopaé. Strefa robocza
powinna by¢ mozliwe najmniejsza.

Strefa chroniona to obszar nienalezacy do strefy budowy i strefy roboczej i odgrodzony od nich celem zachowania
naturalnego uktadu poziomow glebowych i naturalnej struktury gleby.

W strefi e budowy i strefi e roboczej mozna chroni¢ grunt przed uszkodzeniem (naciskami) uzywajac tam maszyn
o0 ograniczonym nacisku na glebg, wynoszacym, co najwyzej 0,75 kg/cm?2.

Zbyt duze zaggszczenie glebszych warstw gleby, ktore pozniej najtrudniej doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, jest
glownie efektem dziatania catkowitej masy pojazdu, nie zalezy odnaciskow na osie pojazdu. Dlatego uzywanie

maszyn o mniejszej masie pozwala zapobiega¢ uszkadzaniu gleby.

Usuwanie warstwy prochniczej

Przejazd dozwolony jest tylko po terenie, z ktorego bedzie usuwana warstwa prochnicza. W ten sposob ryzyko
ewentualnych uszkodzen zostanie ograniczone tylko do tego terenu. Gleba prochnicza, ktora zostanie ponownie
roztozona, moze by¢ usuwana przez caly rok, jesli zawiera ponizej 15% masy gliny i itu. Jesli zawartos$¢ gliny i
itu przekracza 15% masy gleb¢ nalezy usuwac podczas lekkich przymrozkow, gdy zawarto$¢ wody jest w niej
niska.

Ilos¢ gleby prochniczej, ktora mozna ponownie roztozy¢ na zagospodarowywanym terenie, nalezy ustali¢ na
podstawie grubosci jej warstwy i ryzyka rozwoju anaerobow (bakterii beztlenowych). Po dosypaniu nowej
warstwy prochniczej, grubo$é catej warstwy prochniczej nie moze przekracza¢ 50 cm. Jesli jest grubsza, nadmiar

nalezy usung¢ i wyrownac teren.

Skladowanie gleby prochniczej

Gleba prochnicza nie moze by¢ narazona na dzialanie czynnikow niekorzystnie wptywajacych na jej jakosc,
powodujacych niszczenie struktury i rozwoj anaerobow, ktore przyczyniajga si¢ do powstawania substancji
toksycznych dla mikrofl ory glebowej i rozwoju roslin w przysztoéci. Aby zapobiec niszczeniu sktadowanej gleby
nalezy pamigtaé o nast¢pujacych zasadach:

— Gleba powinna by¢ oczyszczona i sucha oraz nie poddawana obcigzeniom.

— Pryzmy nie powinny by¢ zbyt wysokie (1,5-2 m). Jesli wysokos$¢ pryzmy przekracza 1,5 m, cze$¢ ziemi nalezy
usung¢. Im pryzma jest nizsza, tym mniejsze jest ryzyko rozwoju anaerobow i niszczenia struktury gleby.

— Okres jej magazynowania nie powinien by¢ zbyt dlugi, najwyzej do dwoch miesiecy.

Gdy ziemia jest sktadowana przez pot roku, zachodzi ryzyko rozwoju anaerobow (beztlenowcow), powodujacych
rozwoj procesow gnilnych i znacznego pogorszenia jakosci gleby.

— Nalezy zapobiega¢ nasgczaniu pryzmy wodg przez zapewnienie odpowiedniego systemu jej odptywu ze
sktadowiska.

Przejazdy po sktadowanej ziemi sg niedozwolone. Wierzcholek i $ciany pryzm powinny by¢ wyrownane, aby
umozliwi¢ splyw wody. Ziemi¢ nalezy oczysci¢ z chwastow, ktore moga wydawac nasiona lub w inny sposob

uszkodzi¢ ziemig. Nalezy takze usuna¢ fragmenty darni, $mieci, itp.
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Wyrownywanie podglebia

Najlepiej tak zaplanowa¢ przejazdy po podglebiu, aby odbywaty si¢ one po drogach lub terenach przeznaczonych
pod przyszie drogi, $ciezki, alejki. Podglebie, ktore zostanie wykorzystane przy dalszych pracach, nalezy
zmagazynowac. Przy wyrownywaniu powierzchni nalezy unika¢ nasgczania gleby woda i powstawania pekniec,
w ktorych moze gromadzi¢ si¢ woda. Podglebie nalezy wyrownac i przygotowac pod ulozenie warstwy gleby
prochniczej lub pod podbudowy planowanych drog, $ciezek i alei.

Spadki i rowno$¢ podglebia powinny byc¢ takie jak projektowanej powierzchni, maksymalne, dopuszczalne

odchytki moga wynosi¢ }5 cm i powinny by¢ rownomierne na calej powierzchni.

Powierzchnia gleby

Powierzchnia gleby musi spelnia¢é wymagania odno$nie rownos$ci, zawartosci kamieni. Zaleca si¢ pozostawienie
pewnej nadwyzki gleby wokot wigkszych roslin, aby zapobiegaé tworzeniu si¢ zapadlisk w warstwie prochniczej
po przekopaniu ziemi. Powierzchnia moze by¢ przykryta materiatem okrywowym, np. kora. Przed rozlozeniem
takiego materialu, powierzchni¢ gleby nalezy oczysci¢ z chwastow, korzeni i podziemnych organow wieloletnich
chwastow. Przed roztozeniem czg$ciowo przekompostowanych materialow organicznych, mozna wcze$niej
rozsypac¢ na powierzchni gleby nawoz o przedtuzonym dziataniu. Materiat okrywowy nalezy rozklada¢ rowna
warstwg o grubosci 10+15 cm, zwracajac szczegolng uwage na odpowiednig grubos¢ materiatu okrywowego przy
kraweznikach.

Wokot wigkszych drzew glebe nalezy pokry¢ warstwa materiatu o grubo$ci 1-15 cm. Nie nalezy jednak rozktadaé
kawatkow kory zbyt blisko pnia, gdyz zwigksza si¢ w ten sposob ryzyko podgryzania korzeni przez myszy.

Przekopywanie podglebia

W przysztej warstwie uprawnej glebe nalezy przekopac do takiej glebokosci, na jakiej doszto do jej kompresji (do
glebokosci 80 cm). Glebe nalezy przekopa¢ przed roztozeniem warstwy prochniczej. Podglebia nie nalezy
przekopywaé tam, gdzie nie doszto do kompresji, poniewaz przekopywanie moze wtedy spowodowaé wigcej strat
niz korzysci. Przekopywanie podglebia zalezy od stopnia zageszczenia warstwy uprawnej. Aby okresli¢ wlasciwe
parametry, nalezy zmierzy¢ mase gleby suchej przed i po wykonaniu pracy. Po przekopaniu nie powinna by¢ ona
wigksza o wigeej niz 0,1 g/cm3 niz przed przekopaniem. Do obliczen nalezy uzy¢ $redniej z trzech pomiarow.
Pomiary nalezy przeprowadza¢ w kilku warstwach do tej gtebokosci, na jakiej doszto do kompresji, np. do 20 cm
i 50 cm. Za kazdym razem nalezy uzy¢ tego samego urzadzenia pomiarowego i/lub tej samej metody pomiaru.
Rezultat przekopywania podglebia mozna rowniez sparwdzi¢ mierzac stopien nasigkliwosci gleby. Miejsca, w
ktorych gromadzi si¢ woda deszczowa mogg §wiadczy¢ o ztym przekopaniu gleby.

Podglebie mozna przekopywac jedynie na glebie zdatnej do uprawy mechanicznej, tzn. gdy nie jest ona za
wilgotna ani za sucha i ma warunki odpowiednie do przeprowadzenia innych prac uprawnych (70% pojemnosci
polowej wodnej dla gruntow spoistych i 90% dla gruntow sypkich). Przydatno$¢ gleby do uprawy mechanicznej
mozna sprawdzi¢ za pomocg testu, ktory zostat wczesniej opisany. Pojemno$¢ wodna polowa gleby jest rozumiana
jako maksymalna ilo$¢ wody, jaka okreslona warstwa gleby moze zatrzymac po petnym nasyceniu i swobodnym
odptynigciu nadmiaru wody — w tym stanie w glebie panuje rownowaga mi¢dzy sitami kapilarnymi

a sitami cigzkosci. Gleba powinna by¢ dobrze zdrenowana. Wodna pojemnos$¢ polowa gleby odpowiada jej

porowatos$ci gleby, lecz nie ilo$ci wody dostepne;j dla roslin. Pomiary laboratoryjne nie dajg wymiernych wynikow.
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Glebe mozna przekopywaé glebogryzarka kultywatorem, ewentualnie brong talerzowa, a w wyjatkowych
przypadkach koparka. Proces ten powinien by¢ tak zaplanowany, aby uniknaé przejazdow po wczesniej
przekopanej ziemi.

Przekopana gleba powinna mie¢ rowna powierzchni¢ w odstgpach mierzonych co 15 cm wzdhuz poziomicy o
dlugosci 3 m. Powierzchnia po przekopaniu nie powinna powodowaé powstawania ostrych brzegow (bariera
hydrauliczna) pomigdzy podglebiem a warstwa prochnicza.

Przekopane podglebie moze by¢ poddawane wytacznie lekkim obciazeniom. Gleba jest niestabilna i do czasu, gdy

osigdzie moze bardzo tatwo ulega¢ zgniataniu. Po przekopaniu struktura gleby moze by¢ niejednolita.

Nanoszenie warstwy prochniczej

Nanoszona warstwa prochnicza powinna by¢ sucha, pulchna i gruzelkowata. Zbrylone fragmenty oraz zastoiska
wody moga utrudnia¢ pozniejszy rozwoj roslin. Warstwe prochnicza nalezy nanosi¢ wtedy, gdy gleba jest sucha
lub przymarznigta. Gleba prochnicza o wysokiej zawartosci gliny i itu >15% masy oraz drobnoziarnisty piasek
wymagaja szczegolnej uwagi, poniewaz ich struktura moze tatwo ulec zniszczeniu. Grubo$¢ warstwy prochniczej
powinna wynosi¢ 20-50 cm, zaleZnie od przeznaczenia. Drzewom i bylinom nalezy zapewni¢ warstwg o grubosci
30-50 cm, krzewinkom — o grubosci 30 c¢m, a ros§linom skalnym — od 20 do 25 cm. Odchylenia od okre$lone;j
grubosci warstwy prochniczej moga wynosi¢ } 5 cm w przypadku terenow o mniejszym natezeniu ruchui } 3 cm
w przypadku obszarow i ntensywnie eksploatowanych. Ewentualne odchylki powinny by¢ rownomierne na

powierzchni.

Podczas rozktadania warstwy prochniczej nalezy jak najbardziej ograniczy¢ przejazdy po terenie i staraé sig¢
jezdzi¢ wytacznie po roztozonej warstwie prochniczej, poniewaz latwiej ja pozniej ewentualnie przekopaé niz
utozong pod nig warstwg podglebia. Nalezy uzywaé¢ wytacznie lekkich narzedzi z naciskiem do 0,75 kg/cm2,
dzigki czemu ewentualne usuwanie warstwy prochniczej bedzie mozna przeprowadzié¢ w toku zwyktej uprawy.

Przydatnos$¢ gleby prochniczej jako warstwy uprawnej mozna okresli¢, mierzac mase gleby suchej przed, podczas
i po zakonczeniu prac. Pierwszy pomiar stanowi punkt odniesienia dla dalszych pomiarow. Kolejne pomiary moga

si¢ rozni¢ najwyzej o 0,1 g/cm3.

Nalezy zastosowaé obrzeze ogrodowe trawnikowe w celu oddzielenia rabat od trawnikow. Nawierzchnia

wszystkich projektowanych rabat obsadzonych grupami krzewow i bylinami musi by¢ pokryta agrotkaning o

gramaturze min. 90g oraz wyscidtkowana korg o frakeji 32-63mm i gr. 5-7cm. Wykonczenie powierzchni terenu

powinno zostaé wykonane po zakonczeniu sadzenia roslin.

OBSIANIE TRAWA

Przy sporzadzaniu mieszanek traw nalezy dokladnie odwazy¢ nasiona poszczegdlnych gatunkow. W celu
otrzymania gestego trawnika, na 100 m2 powierzchni nalezy przeznaczy¢ ok. 3 kg mieszanki nasion. Nasiona
nalezy wysiewac na wilgotna glebe i ewentualnie chroni¢ przed wysuszeniem przykrywajac 3-5 mm luzna warstwa
organiczng lub innym przylegajacym do powierzchni materiatem.

Nasiona najlepiej jest wysiewac, gdy gleba jest wilgotna, a temperatura wynosi okoto 100C. Najlepsza pora do
wysiewu jest okres od konca lipca do konca wrzesnia. W maju-czerwcu nasiona mozna rowniez wysiewac, ale o
tej porze roku sg bardziej narazone na wysychanie.

W przypadku trawnikéw sportowych, ozdobnych, uzytkowych, powierzchni trawiastych i blon, trawa powinna
utworzy¢ szczelng i spdjna powtoke z przynajmniej 1 rosling na 1 cm2. Przy przekazywaniu trawnika, murawa
powinna by¢ dobrze rozwinigta. W rok od wysiewu ro$liny powinny pokrywac cala powierzchnig, a pojedyncza
roslina powinna zajmowac¢ okoto ok. 2 cm? powierzchni.
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Zatozenie trawnika — zakres czynnosci:

— usunigcie zdegradowanej darniny wraz z wywozem odpadow,

— nawizienie warstwy gleby urodzajnej minimum 10 cm, wolnej od zanieczyszczen i nasion chwastow, wysianie
nawozu wielosktadnikowego z przewaga zwiazkdéw azotu, przekopanie z gruntem rodzimym na glebokosé
okoto 25 cm,

— wypoziomowanie i wyrOwnanie nawierzchni poprzez walowania,

— wysianie mieszanki nasion traw gazonowych (minimum 5 gatunkéw, o udziale kostrzewy czerwonej,
szczeciniastej 1 owczej powyzej 60%, mietlic okolo 30%, zycic ponizej 10%, niedopuszczalny jest udziat traw
pastewnych); wysiew rownomierny, aby uzyska¢ jednorodny trawnik, nasiona nalezy wymieszaé z wierzchnia
warstwa gryntu, po czym uwatowac,

— nawadnianie powierzchni trawnika w czasie kielkowania nasion, aby nie dopusci¢ do przesuszenia,

— walowanie trawnika po osiaggnig¢ciu okoto 8cm, celem zainicjowania krzewienia traw,

— wykonanie pierwszego koszenia po watowaniu, po osiagni¢ciu wysokosci trawy okolo 8-9cm, po
zaobserwowaniu wiasciwego ukorzenienia trawy, z zachowaniem ostroznosci celem uniknigcia wyrywania
mlodej trawy przez kosiarke.

1. PIELEGNACJA PO POSADZENIU

Pielegnacja nasadzen objeta jest okresem gwarancyjnym wynoszacym rok od dnia wykonania robo6t i polega na:

Pielggnacja nasadzonych drzew:
a) Pielggnacja co najmniej trzy lata od momentu posadzenia, wskazane jest prowadzenie jej przez
wykonawce prac w catym okresie trwatosci projektu finansowanego ze srodkéw zewnetrznych,

b) W okresie pielegnacji nalezy: systematycznie podlewaé rosliny w okresie wegetacji (od maja do
wrzesnia - co ok. 2 tygodnie), nawozi¢ co najmniej raz w sezonie wegetacyjnym (wiosng) nawozami o
przedtuzonym ziataniu, usuwac odrosty, odchwaszcza¢ misy wokot drzew co najmniej raz w miesigcu w okresie
wegetacji (od maja do wrzes$nia), uzupetnia¢ paliki i poprawi¢ wigzania na biezaco, poprawia¢ misy wokot drzew
I uzupetnia¢ kora wiosna kazdego roku,

c) W okresie pielggnacji wymagana wymiana roslin nieprawidtlowo rozwijajacych sig, zasychajacych
i suchych niezwlocznie po stwierdzeniu tego faktu, najpoézniej w ciggu 14 dni od zgloszenia takiej koniecznosci
wykonawcy nasadzen przez inspektora wgk lub w terminach okre§lonych umowa,

d) Usunigcie palikow i wigzan po okresie 3 letniej pielegnacji, pozostawié paliki w uzasadnionych

przypadkach po uzgodnieniu i akceptacji Inspektora WGK.

Pielggnacja nasadzonych krzewow:
a) Pielegnacja co najmniej trzy lata od momentu posadzenia, wskazane jest prowadzenie jej przez

wykonawce prac w calym okresie trwalosci projektu finansowanego ze §rodkoéw zewnetrznych,

b) W okresie pielggnacji nalezy: systematyczne podlewanie ro§lin w okresie wegetacji (od maja do wrzesnia
- co ok. 2 tygodnie), nawozenie co najmniej raz w sezonie wegetacyjnym (wiosng) nawozami o przedtuzonym
dziataniu, odchwaszczanie skupin co najmniej raz w miesigcu w okresie wegetacji

(od maja do wrzesnia), uzupehnianie kory wiosna kazdego roku,
c) W okresie pielegnacji wymagana wymiana roslin nieprawidtowo rozwijajacych sie, zasychajacych i
suchych niezwlocznie po stwierdzeniu tego faktu, najpdézniej w ciggu 14 dni od zgloszenia takiej koniecznosci
wykonawcy nasadzen przez inspektora wgk lub w terminach okreslonych umowa.

Pielggnacja nasadzonych bylin:
a) Pielggnacja co najmniej trzy lata od momentu posadzenia, wskazane jest prowadzenie jej przez

wykonawce prac w calym okresie trwato$ci projektu finansowanego ze §rodkow zewngtrznych,
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b) W okresie pielegnacji nalezy: systematyczne podlewanie roslin w okresie wegetacji (od maja do wrzesnia
- co ok. 2 tygodnie), nawozenie co najmniej raz w sezonie wegetacyjnym (wiosng) nawozami o przedluzonym
dziataniu, odchwaszczanie skupin co najmniej raz w miesigcu w okresie wegetacji

(od maja do wrzes$nia), uzupelnianie kory wiosna kazdego roku,
c) W okresie pielggnacji wymagana wymiana roslin nieprawidtowo rozwijajacych si¢, zasychajacych i
suchych niezwlocznie po stwierdzeniu tego faktu, najpozniej w ciagu 14 dni od zgloszenia takiej koniecznosci
wykonawcy nasadzen przez inspektora wgk lub w terminach okre$lonych umowa.

5.2.4 Zniszczenie pozostalosci po usunietej roslinnosci:
Sposoéb zniszczenia pozostatosci po usunigtej roslinnosci zostanie uzgodniony w trakcie realizacji kontraktu. W
przypadku dopuszczenia przerobienia galezi na kor¢ drzewng za pomoca specjalistycznego sprzetu, to sposob
wykonania powinien odpowiadaé zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostato$ci po przerdbce
powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”.

6.2 Kontrola robot w zakresie sadzenia roslin

6.2.1 Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewéw
Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewow polega na sprawdzeniu:
— wielkos$ci dotkow pod drzewkami i krzewami,

— zaprawienia dolkow ziemig urodzajna,

— zgodnosci realizacji obsadzenia z zatgcznikami w zakresie miejsc sadzenia,

— gatunkoéw i odleglosci sadzonych roslin,

— materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego,
— pokroju, wieku, zgodnos$ci z normami,

— opakowania, przechowywania i transportu materialu ro§linnego,

— prawidtowosci osadzenia pali drewnianych i przymocowania ich do drzew,

— odpowiednich termindéw sadzenia,

— wykonania prawidlowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

— wymiany chorych, uszkodzonych i zdeformowanych drzew i krzewow,

— zasilania nawozami mineralnymi,

6.2.2 Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdw dotyczy:

— zgodnosci realizacji obsadzenia z zalgcznikami, zgodno$ci posadzonych gatunkéw oraz iloSci drzew z
zatgcznikami, wykonania misek przy drzewach i krzewach,

— prawidtowosci osadzenia palikow do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno
osadzone, mocowanie nie naruszone),

— jakoéci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-00,,Wymagania ogélne”. Jednostka obmiarowg jest ,,sztuka”
posadzonego drzewa lub krzewu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli zostaly spelnione wszystkie wytyczne z pkt 5.2
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne”. Ptatnos¢ zgodnie z umowsg po
stwierdzeniu jako$ci robot i zgodnosci z dokumentacja projektows.

9.2 Cena jednostki obmiarowej.
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:

roboty przygotowawcze: wyznaczenia miejsca sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkow,
zakup 1 dostarczenie materiatu roslinnego,

posadzenie roslin,

pielegnacje w okresie gwarancyjnym posadzonych drzew i krzewow,

wszelkie inne koszty niezbedne do prawidtowego wykonania zamowienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Brak.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych Prawem Polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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