ZASILANIE 230V
TEMPERATURA PRACY -30°C DO +40 °C

4.Ukladanie kabli
4. 1. Wykonanie wykopow
Wytyczenie trasy wykona geodeta na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacii.

Na podstawie wizji w terenie, wytyczonej tras kabli z dokumentacjg

projektowg , nalezy okresli¢ zakresy i miejsca, gdzie réw kablowy moze by¢
wykonany koparkami lub recznie.

Przy wykonywaniu rowéw kablowych nalezy zastosowa¢ odpowiednie $rodki dla
zabezpieczenia kolidujacych z rowem urzadzeri podziemnych i naziemnych.
Urobek z wykopu rowu kablowego powinien by¢ odktadany na odlegtosé co
najmniej 0,5 m od krawedzi (w pasie drogowym od strony jezdni).

Przy wykopach jamistych odktadanie urobku moze wystepowa¢ na dwie strony.
Pionowe Sciany wykopow nalezy odpowiednio umocowaé i zabezpieczy¢ za
pomocg oszalowania z desek.

Wykopy o $cianach pionowych mozna wykonywaé bez umacniania $cian do
glebokosci nie wigkszej niz 0,75 m.

4.2 Uktadanie kabli

Kabel nalezy uktada¢ w wykonanym po wytyczeniu geodezyjnym wykopie

na podsypce z piasku ( 10cm ) jak na rysunku ponize;j.

Ukladane kable, powinny byé nowe (nieuzywane) i nie starsze nadzien  odbioru, niz 12 miesiecy od
daty produkcii.

W miejscach, w ktorych w zwyklych warunkach uzytkowania przewiduje

si¢ wystepowanie naprezefl mechanicznych mogacych spowodowaé uszkodzenie kabla, kabel nalezy
chroni¢ ostonami.

Na ostony ochronne kabli majg zastosowania rury PHDE — AROT .

Sposdb uktadania kabli jak na rysunku ponizej.

4..3 Wykonanie uziemienia

Uziemienia stupa nalezy wykona¢ bednarka Fe Zn 40X3 uktadajac jg wzdtuz trasy kabli na
gtebokosci 0.8m .
Dodatkowo nalezy wykonac po 5 szt. uzioméw pretowych o diugosci 1.5m i potaczy¢ ( zabezpieczone
antykorozyjnie potaczenie spawane ) lub zaciskami z utozong bednarka.
Po wykonaniu uziemienia nalezy dokona¢ jego pomiarow.
W przypadku uzyskania wynikéw wigkszej opornos$ci niz wymagana w projekcie nalezy zwiekszy¢ iloéé
uzioméw szpilkowych az do uzyskania wymagane;j.

23



Srednica wewnetrzna rury powinna by¢ réwna co najmniej 1,5 krotnej zewnetrznej

$rednicy wprowadzonego kabla

Sposéb utozenia kabli nn
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5.0pinia geotechniczna oraz sposéb posadowienia obiektu budowlanego

- Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27.04.2012
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Dane firmy
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ZASILANIE RZEZBY

Parametry
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32A Autre
Cuivre EPR ou XLPE (90°)
2x(1x4) + 1G4
I Oswi1
0,04 KW
Obwéd zgodny Circuit conforme
- _Obwada1 L OSWERY RS
Nazwa OSWIETLENIE RZEZBY
Moc | Ib 012kw | 02A 004kW [ 02A
N obcigzony [ cos fi Nie I 0,94 ] 0,94
Rozdziat en. PH1-N
Harmoniczne SH/ST <= 15%
Zasilanie {€61)
1k3 mak [ k2 mak | Ikimaks | 6ka | 5196k | 5kA
= az . ; ._ie1) _(osw1) .
1k3 mak | k2 mak { Ik1maks | 5,137k | 4449k [ 3,903 kA | [ osa7ka
1k2 min | Ik1 min If 2,133k | 1,748k | | o514k |
Calk. spad. U [ Calk spad. U | 0% | 002%
ZASILANIE RZEZBY Schemat 1-kreskowy z obliczeniami:
Data wydruku 2022-04-15 | Nr ref.. RG1 Legrand XL Pro3 Calcul Polska 3.5.07-b3
wer.:1 | Data utworzenia 2022-04-15 IEC 60364




RO : Giéwne szyny zasil. w RG
Moc zainstalowana : 0,12 kW (zgodnie z bilansem obw. ponizej)
cos fi docelowy : 0.94 | dopuszcz. : 10 A
OBWOD Ib cos fi_|Biegunowo$é |Obciazenie
OSW1 (D1, OSW1) OSWIETLENIE 0,2A 0,94 PH1-N 0,04 kW
RZEZBY
, Bilans mocy
ZASILANIE RZEZBY
Data wydruku 2022-04-15 Nr ref.:
Wer. : 1 Data utworzenia 2022-04-15 | Legrand XL Pro3 Calcul Polska 3.5.07-b3 IEC60364 | 4/6




ROZDZIELNICA T1

Uktad sieci | TT

Zasilanie

U0/ Un (230,94 V/400V

1k3 max=6kA

Catk. spad. U| /0%

Patrz na koricu sekc;ji:

Obwéd zgodny

= OBWOD RG1.0bwodG1
Typ obwodu Obwéd zasil. (Zasilanie nn)
Zrédto ZasiINNO
Nazwa
Biegunowosé Ib 3P+N+PE 02A
N obcigzony cos fi Nie 0,94
Harmoniczne SH/ST <=15%
ZASILANIE ZasilNND
[ |
Taryfa Niskie napiecie przez Icc
BILANS MOCY RG1.R0O
Obcigzenie
kj kw | kext 1 [
Irozr/In Ib maks 0,2A
Spadek U rozru | cos fi rozruch. |
ROZLACZNIKI 1ZOL.

Rodzaj rozigcznika

Nazwa rozigcznika

Prad znam. ] Zab. ziemnozw.

Koordynacja zabezp.

ZABEZPIECZENIE

DO

Rodzaj ochrony

C

Nazwa zabezp.

WYL. DX3 C 10A 4P
50KA|PR304 63-REG-LE

Prad znam. L-ba bieg.

Zab. ziemnoz | Czas zadziat.

1000 mA Bezzwioczne

Ith Ith NE

10A

Img Czas zadziat.

100 A 0,02s

Zdolnoé¢ zwa | Koordynacja za

50 kA

Selektywnosé

PRZEWOD

Rodzaj kabla
Model CP

Metoda instal. I k cor

Przewodniki | InC

Materiat prze l Izolacja

Przekroje

1z faz. Smin faz.

IzN Smin przew. N

Lokal. spad. Dhlugosé

Catk. spad. U | Catk. spad. U
k3 mak | 1k2 mak | Ik1 maks

6KA | 5196 KA | 5KkA

k2 min | 1k1 min If

2,133 kA | 1,748 kKA

CZAS MAKS. k282

Faza N | PE

ZASILANIE RZEZBY

Data wydruku 2022-04-15

Nr ref.:

Syntetyczne zestawienie obliczeA:T1

Wer. : 1

Data utworzenia 2022-04-15

Legrand XL Pro3 Caicul Polska 3.5.07-b3 [

IEC 60364
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